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 تحذير 

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى   على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قبِل الأمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون ن
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:     

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

  مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة   مخاطرتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة  
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعة و

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و 
التي يتم رصدها على   بلد.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من   الذخائر أحد أعنف الانفجارات  التفجيرات العرضية في مستودع  وتمثل 

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جز الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الحكومية.  المتحدة وضع   1القوات  الأمم  العامة من  الجمعية  المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت  المزدوجة  للتهديدات  مبادئ  وإدراكًا منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في  .2 لملائمةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة ا

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
أُ  التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل. الوقت نفسه،  المعارف  وفي  المقابل المعني بإدارة  المنبر  المعززة بوصفه  المتحدة للضمانات  نشئ برنامج الأمم 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم  تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة با
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى   -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية. 

دات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق  مجلدًا تنص على إرشا  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة ويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة.

للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   ارد المتاحة. مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والمو كما يمكن 
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس  
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

المُعززة ) لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات  تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق  (  SaferGuardالاستعراض التقني  والذي يضم خبراء 
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على  
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا في خطته لنزع السلاح،  انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة    2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

 
العامة   للمتطلبات  الذخيرة شرحاً  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  الأحيان  –تقدّم هذه  بها في بعض  الموصى  الإلزاميةّ    – وللمتطلبات 

على الأفراد، على منشآت المتفجرات    فعلياً تشكّل معظم مواقع الانفجار المحتملة خطراً   الجة المتفجرات.لتصميم المباني المُعدّة لتخزين أو مع
المجاورة. المباني  الفعاّلة من   الأخرى، وعلى غيرها من  الاستفادة  يساهم في  أساسي  أمر  المباني هو  تلك  مواقع  إنّ تصميم وتشييد وتحديد 

 4 (.QDsالمسافات المحسوبة للكميةّ )

للنتائج المحتملة لأي انفجار قد يحدث وللتأثيرات التابعة له على   المبنى حيث  تقدّم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وصفاً 
املاً  سوف تصف هذه المبادئ أيضاً الأسباب التي تجعل من التصميم الصحيح للمبنى ع توجد تلك المتفجرات والمباني الأخرى المجاورة له.

 مخفّفاً من تلك التأثيرات وتقدّم الأوصاف والرسوم التخطيطيّة الموجزة لبعض المباني النموذجية لتخزين الذخيرة. 

 

 

 



IATG 01.10:2021(E) 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
1 

 الذخيرة دليل المبادئ التوجيهية التقنية بشأن  

 النطاق  1

( وهيكلها، ويحدد المبادئ التوجيهية لاستخدامها على النحو المناسب، إذا  IATGيحدد هذا الدليل دور المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة )
 ت الذخيرة التقليدية. كان ملائماً، من قبل الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية والمنظمات المشاركة في تخطيط وتنفيذ عمليات إدارة مخزونا

 المراجع المعيارية 2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع  وتستعمل الطبعة الأخيرة   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة. 

ط  يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع الإعلاميةّ التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تسرد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى ترتب 
  ذخيرة.بمحتويات هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية لل

 المصطلحات والتعاريف  3

"اتفاق  تصميم وأسلوب المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ويمكن تعريفها بأنها:  3تتبع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بصورة أساسية  
وجيهية، أو تعريفات السمات  موثق يحتوي على المواصفات التقنية أو المعايير الأخرى التي يتم استخدامها بشكل متسق في صورة مبادئ ت

 لضمان سلامة وفعالية وكفاءة عمليات إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية وملاءمتها مع الغرض منها". 

الواردة في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن    المصطلحات والتعريفات والاختصارات بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، تنطبق  
 . 01.40الذخيرة 

الكلمات "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً   في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير الأيزو. 

a) لوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  : وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع ا تدل "يجب" على شرط
  عنها.

b) إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم للإشارة :تشير "يجب" إلى توصية
إمكانية  الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار  

 معينة، أو مسارا للعمل ولكن دون حظره.

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوثيقة.  :تدل "يجوز" على الإذن 

d)  وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  :تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 مخزونات الذخيرة التقليديةإدارة  4

يشير مصطلح "إدارة المخزونات" إلى الإجراءات والأنشطة المتعلقة بسلامة وأمن الحصر والتخزين والنقل والمناولة والتصرف في الذخيرة  
والمجتمعات من الأحداث المتفجرة  تتمثل أهداف إدارة مخزون الذخيرة التقليدية في تقليل وتخفيف المخاطر التي يتعرض لها الأفراد   التقليدية. 

 غير المخطط لها وخطر التحويل إلى الأسواق غير المشروعة وكذلك ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة. 

 تتضمن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية ست مجموعات تكميلية من الأنشطة: 

a)  .تخزين الذخيرة 

b)   وصيانة وإصلاح الذخيرة. 4معالجة 

 

المطلوبة في أن المصطلحات والتعريفات والاختصارات غير واردة في المرفقات بكل مبدأ توجيهي تقني  يتمثل التغيير الرئيسي عن محتويات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  3
ترد جميع المصطلحات والتعريفات والاختصارات في المبادئ التوجيهية التقنية   بشأن الذخيرة حيث أن ذلك يجعل منها متكررة بصورة واسعة وغير ضرورية للاستخدام الميداني.

 مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات.  01.40يرة بشأن الذخ 
 تشمل التفتيش والمراقبة والإثبات. 4



IATG 01.10:2021(E) 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
2 

c) حصر الذخيرة . 

d) .نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها  

e)  أمن مخزونات الذخيرة، و 

f)  .واو( نقل الذخيرة 

وزيع  لا بد من تنفيذ عدد من الأنشطة التمكينية الأخرى لدعم هذه المكونات الست لعملية إدارة المخزونات، وتشمل: تقييم وتخطيط المخاطر، وت
تنمية وإدارة المهارات الإنسانية، وإدارة الجودة، واختيار واستخدام المعدات التي تتسم بالفعالية    الموارد، وإدارة المعلومات، والتدريب على

  والملاءمة والأمان.

 الغرض من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  5

( وطنية عن  SOPsغيل قياسية )تم تصميم المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لمساعدة الدول على وضع معايير وطنية وإجراءات تش
   طريق وضع إطار للإشارة، يمكن استخدامه، أو تكييفه للاستخدام، في صورة معيار وطني.

الاضطلاع ببعض أو  5في مواقف معينة وفي أوقات معينة قد يكون من الضروري والملائم للأمم المتحدة، أو لهيئة دولية أخرى معترف بها،  
وفي مثل تلك الحالات، ستتعامل الأمم المتحدة مع كل من المبادئ   ض أو كل الوظائف، المسندة إلى الهيئات الوطنية. كل المسؤوليات، وتنفيذ بع 

     التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على أنها المعايير الوطنية الفعلية. 

 تعد المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة في حد ذاتها  لا المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ليست هي نفسها إجراءات التشغيل القياسية.
ويجب إدراج    –إجراءات تشغيل قياسية، فهي لا تحدد الطريقة التفصيلية التي تقوم الدول من خلالها بتحقيق متطلبات إدارة المخزونات التقليدية  

 لممارسات على الصعيدين الوطني والمحلي.ذلك في إجراءات التشغيل القياسية والقواعد والتعليمات ومدونات قواعد ا

عن  تم وضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لتحسين سلامة وأمن وكفاءة إدارة مخزون الذخيرة التقليدية عن طريق تقديم التوجيه، و
وتقدم المبادئ التوجيهية التقنية   6طريق وضع المبادئ و، في بعض الحالات، عن طريق الإشارة إلى متطلبات ومواصفات دولية متصلة أخرى. 

ة  بشأن الذخيرة إطاراً للإشارة، يشجع الهيئات الوطنية المسئولة عن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على تحقيق وإظهار مستويات للسلام
علم المتفجرات السليم والمقبول، وتوصي بنظام  وتقدم المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لغة مشتركة، وتقوم على   والأمن تتسم بالفعالية. 

 متكامل لإدارة المخاطر والجودة، وتسمح بتحسين مستمر ومتكامل في السلامة والأمن بما يتماشى مع الموارد المتاحة.

ولا تحظى   خيرة التقليدية. تم وضع هذه المبادئ التوجيهية لمساعدة الهيئات الوطنية في وضع العمليات والإجراءات القومية لإدارة مخزونات الذ 
مبادئ  هذه المبادئ بمكانة قانونية إلا عند اعتمادها من قبل إحدى الهيئات الوطنية بوصفها معايير وطنية، أو عند تحديد واحدة أو أكثر من ال

   التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة في أي عقد أو وثيقة قانونية أخرى، )مثل بروتوكول اتفاق أو خطاب اتفاق(.

 المبادئ التوجيهية 6

   تتم صياغة عمليتي إعداد وتطبيق المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة عن طريق أربعة مبادئ توجيهية:

a)  .حق الحكومات الوطنية في تطبيق المعايير الوطنية على مخزونها الوطني 

b) لمرغوبة )مثلاً، المجتمعات المدنية المحلية والعاملين  الحاجة إلى حماية أولئك الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة لحوادث الانفجار غير ا
  في المتفجرات(.

c) المتطلب الخاص ببناء القدرة الوطنية على وضع وتأكيد وتطبيق المعايير الملائمة لإدارة المخزون، و  

d) .الحاجة إلى المحافظة على الاتساق والالتزام بالأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى  

 

 خلال، على سبيل المثال، عمليات حفظ السلام في المناطق المتصارعة التي لا توجد بها مراقبة فعالة. 5
والاتفاقيات الدولية ومقاييس المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس الخ التي تمت الموافقة عليها بالفعل    في هذه الحالة، تشير المتطلبات والمواصفات الدولية إلى تلك المعاهدات والقوانين6

 من قبل الدول المشاركة. 
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 سؤوليات والواجبات الوطنية  الم 6.1

وينبغي تولية هذه المسؤولية بصورة طبيعية   ستقع المسؤولية الأساسية لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على الحكومة المحتفظة بالذخيرة.
المنوطة بتنظيم وإدارة وتنسيق عملية إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. الهيئات  الهيئة الوطنية المسؤولية عن وضع  وسوف تتحمل   لإحدى 

كما تتحمل في النهاية الهيئة الوطنية المسؤولية عن كافة مراحل عمليات   الشروط الوطنية والمحلية التي تمكن من فعالية إدارة الذخيرة التقليدية.
 مات الوطنية. إدارة المخزون في ظل حدودها الوطنية، وتشمل وضع المعايير وإجراءات التشغيل القياسية والتعلي

( بالقوات/بالشرطة  المساهمة  البلدان  الوطنية لإدارة  T/PCCsيجب على  اللوائح  مع  إلى جنب  الموحدة، جنباً  التشغيل  إجراءات  ( وتطوير 
ت التشغيل  وتؤدي إجراءا المخزون، من أجل الإدارة السليمة لمخزونات الذخيرة المتاحة داخل وحداتها الوطنية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

 القياسية إلى ضرورة استخدام إجراءات التشغيل القياسية الوطنية ومتطلبات الأمم المتحدة للسلامة والشروط المحلية في الدول المضيفة. 

 سلامة المتفجرات  6.2

تفجيرات   الذخائر.  يشكل تكديس الذخيرة التقليدية مخاطر كامنة على المجتمعات المحلية تتمثل في خطر حوادث الانفجار في مناطق تخزين
  1979دولة ومنطقة على الأقل بين    106حادثة في    623منطقة تخزين الذخيرة واسعة الانتشار وشائعة بشكل متزايد؛ تم تسجيل أكثر من  

لمعيشة  وغالبا ما تؤدي هذه الحوادث إلى عدد كبير من الضحايا والدمار على نطاق واسع للبنية التحتية وانقطاع سبل ا.72019  وديسمبر  
  8لمجتمعات بأكملها. 

ملة  من أجل معالجة هذه المخاطر بطريقة فعالة تتسم بالكفاءة، تحتوي المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على عملية إدارة مخاطر متكا
 مصممة لتقليل المخاطر بشكل تدريجي والتخفيف من حدتها مع توفر المزيد من الموارد. 

 بناء القدرات  6.3

التي لديها قدرة وطنية محدودة على سلامة وفعالية إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، ينبغي أن يكون تنمية القدرة الوطنية هو السبيل   في الدول 
وتنمية القدرة هي العملية التي يقوم الأفراد والمؤسسات والمجتمعات عن طريقها )بشكل فردي أو   إلى سلامة وأمن المخزون على المدى البعيد.

  9ماعي( بتنفيذ الوظائف وحل المشاكل ووضع وتحقيق الأهداف. ج

كما تدور حول قدرة   على الصعيد الوطني تتسم القدرة المحلية بقدرة ورغبة الدولة في وضع سياسة وتوجيه واضح بشأن إدارة المخزونات.
ويشمل ذلك الإمكانيات التقنية لصياغة   مخزونات الذخيرة التقليدية.الدولة على تخطيط وتنسيق وإدارة ودعم برنامج لسلامة وأمن وفعالية إدارة  

 وتطبيق معايير وطنية متعلقة بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

ة  وفعالي  قد لا تتمكن الدول النامية، التي قد تكون لديها موارد مالية وتقنية محدودة، من التحقيق المبدئي للحد الأدنى من معيار سلامة وكفاءة
 ويمكن للأمم المتحدة أن تقوم بمبادرات لتعبئة الموارد بهدف دعم تلك الدول.  10إدارة مخزونات الذخيرة.  

 المبادئ التوجيهية والتوجيهات الدولية الأخرى والأنظمة   6.4

المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بشكل يمكنها من التوافق مع التوجيهات الدولية   الأخرى والالتزام بالأنظمة والاتفاقيات  تمت صياغة 
وتتمثل أعراف   وتوجد بالفعل أعراف خاصة بموقع العمل وسلامة الموقع، بالإضافة إلى حماية البيئة، على الصعيد الدولي. والمعاهدات الدولية.

  "المستوى ألأعلى" الرئيسية فيما يلي:

a) ( من خلال منظمة العمل الدوليةILOللسلامة في موقع ا ) .لعمل 

b) ( تقدم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسISO 51( التوجيه بشأن إدارة المخاطر )توجيه المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم.)  

c)  سلسلة( تطبيق نظم إدارة الجودةISO 9001:2015 و ،)  

d) ( نظم إدارة البيئةISO 14001:2015.)  

اءات الخاصة بتصنيف ونقل الذخيرة التقليدية؛ وتنطبق هذه الإجراءات أيضاً على إدارة  تصف البروتوكولات والأعراف الدولية الأخرى الإجر
 . مخزونات الذخيرة التقليدية ويشار إليها باسم المراجع المعيارية في الإصدارات ذات الصلة في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة 

 

7( الذخائر  مواقع  في  متوقعة  غير  انفجارات  بيانات  قاعدة  الصغيرة  الأسلحة  UEMS  .)-and-www.smallarmssurvey.org/weaponsمسح 
 sites.html-munitions-at-explosions-markets/stockpiles/unplanned 
 المصدر السابق.  .1979-2019ضحية في المتوسط سنوياً خلال  737تم تسجيل أكثر من  8
برنام  9 الإنمائي  تعريف  المتحدة  الأمم  www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-في    UNDPج 

primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf. undp-a-evelopmentd-development/capacity 
 .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر IATG 01.20انظر   المستوى الأول. 10

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp
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من مجموعة متنوعة من المصادر من قبل منظمات دولية ومنظمات إقليمية وحكومات  تمت صياغة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  
وكانت تلك المصادر رئيسية في صياغة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة وتم إرجاع الإقرار الخاص بالاستخدام   وطنية وأفراد آخرين.

وقد تم استخدام معلومات أخرى كأساس للمحتوى في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية   المباشر في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.
ويحوي المرفق جيم قائمة بالمصادر الأكثر استخداماً، ونزجي الشكر لهذه المنظمات على ما قدمته من إسهامات من خلال الإتاحة   بشأن الذخيرة.
 العامة لوثائقها. 

 ( RRPL) مستويات عمليات الحد من المخاطر  6.5

التقنية بشأن الذخيرة ) التوجيهية  المبادئ  المختلفة اللازمة لسلامة وكفاءة وفعالية إدارة  IATGفي سلسلة  المهام والأنشطة  النظر إلى  (، يتم 
دليل    01.20( )المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة  RRPLالمخزونات على أنها تعادل أحد المستويات الثلاثة لعمليات الحد من المخاطر )

يشار إلى تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية بشأن   .(مستويات عمليات الحد من المخاطر
 التي تعتمد على الحد من المخاطر أو التخفيف الذي تحققه كل مهمة أو نشاط.   3المستوى  أو    2المستوى  أو    1المستوى  الذخيرة على أنها إما  

ى  ينبغي أن يكون الهدف الأساسي لمنظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية هو التأكد من المحافظة على عمليات إدارة المخزونات في المستو
بعد ذلك يجب عمل تحسينات مستمرة وتدريجية   لحد من المخاطر بصورة بالغة. الأول من عمليات الحد من المخاطر كحد أدنى، والتي تشير إلى ا

 على الهيكل الأساسي والعمليات الخاصة بإدارة المخزونات مع تحسن تنمية الموظفين وتوفر المزيد من الموارد. 

 (IATGإطار المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ) 7

نوعية لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، التي تم تقسيمها أيضاً إلى مبادئ توجيهية فردية تتناول أنشطة   تم تقسيم المبادئ التوجيهية إلى جوانب
 معينة في ذلك الجانب: 

 الجانب النوعي السلسلة 

 مدخل ومبادئ إدارة الذخيرة  1

 إدارة المخاطر  2

 حصر الذخيرة  3

 الميدانية والمؤقتة(مرافق )تخزين( المتفجرات )الحالات   4

 مرافق )تخزين( المتفجرات )الهيكل الأساسي والمعدات(  5

 مرافق )تخزين( المتفجرات )العمليات(  6

 مراقبة الذخيرة  7

 نقل الذخيرة  8

 أمن الذخيرة 9

 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة وتدميرها 10

 حوادث الذخيرة والإبلاغ والتحقيق  11

 الذخيرة في الوحدات الصغيرة تخزين  12

 
 الجوانب النوعية للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  :1جدول 

 
 

 يحوي المرفق دال الإطار التفصيلي للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة. 

الفردية إلى مستويات ذات درجة تصاعدية   التوجيهات  المبادئ   للشمولية.متى كان ذلك ملائماً، سيتم تقسيم  وسوف يتضمن المستوى الأول 
وسوف تفصل المستويات اللاحقة الإجراءات المستمرة   التوجيهية التي تقدم أسرع الطرق لتطبيق المبادئ الأساسية لسلامة وأمن إدارة الذخيرة.

  ن المخاطر بصورة مستمرة.التي يمكن اتخاذها لتحسين إدارة المخزونات في الجانب موضوع البحث وتؤدي بذلك إلى الحد م

متى كان ذلك ملائماً، سيعرض كل مستوى الإحصائيات التي تشير إلى درجة الحد من المخاطر المحتمل تحقيقها عن طريق تطبيق توجيهات  
IATG   .للتنفيذ.  التالية نهجية التقييم النوعي أو  وستتم إضافة م وسيتم استخدام الأشكال التقنية والبيانية لدعم التوجيهات، متى كان ذلك قابلاً 

 ( إلى التوجيهات، متى كان ذلك ممكناً، لتقدير مستوى الحد من المخاطر الذي يمكن تحقيقه من خلال الالتزام بالتوجيهات.QRAالكمي للمخاطر )

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 8

ISO  ينتج عن عملها معايير وأدلة طوعية تم اعتمادها   لمعايير.هيئة وطنية ل  160هي منظمة دولية غير حكومية مستقلة مع عضوية أكثر من
كما تتعامل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس مع النطاق الكامل للأنشطة الإنسانية وهناك   من قبل العديد من البلدان كجزء من إطارها التنظيمي.

توجد قائمة بمعايير الأيزو وأدلة في كتالوج   لذخيرة التقليدية.مقياس ذو صلة ببعض هذه المهام والعمليات التي تساهم في إدارة مخزونات ا
 ics.html-by-catalogue/browse-www.iso.org/standards.الأيزو على 

http://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
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زاهة والحيادية، وتتمتع بعلاقة عمل خاصة مع منظمات دولية تشمل الأمم المتحدة،  تتمتع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسمعة دولية تتسم بالن
وقد تم وضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بحيث تتوافق مع معايير وتوجيهات المنظمة   ومع منظمات إقليمية تشمل الاتحاد الأوربي.

ولغة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس إلى بعض المزايا الهامة من بينها اتساق التصميم  ويؤدي اعتماد أسلوب   الدولية لتوحيد المقاييس الأيزو.
  واستخدام مصطلحات معترف بها على الصعيد العالمي ومستوى قبول أكبر من قبل المنظمات الدولية والوطنية والإقليمية المعتادة على سلسلة 

   لمقاييس. معايير الأيزو وتوجيهات المنظمة الدولية لتوحيد ا

ادئ التوجيهية  كما يؤدي اعتماد أسلوب ولغة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس إلى توافق المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة مع المعايير والمب
 التكميلية الأخرى، وتشمل: 

a) (( المعايير الدولية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماجIDDRS( ،).www.unddr.org/iddrs 

b) ( المعايير الدولية لمكافحة الألغامIMAS( )www.mineactionstandards.org ؛ و) 

c) ( خلاصة وافية معيارية لتنفيذ عمليات تحديد الأسلحة الصغيرةMOSAIC) ).www.un.org/disarmament/mosaic 

 إدارة الجودة والمخاطر  9

لدولية  تم وضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بما يتفق مع التوصيات والعمليات الواردة في نظم إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة ا
( ونظم إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )توجيه  119001:2008لمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  لتوحيد المقاييس )ا

وتحتوي أغلب المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على عناصر هذه النظم، مما يجعل المبادئ  1251 .(المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم  
ومع ذلك، لا بد أن تقوم الهيئات الوطنية بوضع نظم إدارة   تقنية بشأن الذخيرة في حد ذاتها نظاماً متكاملاً لإدارة المخاطر والجودة.التوجيهية ال 

 المخاطر والجودة الخاصة بها بشأن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

على دليل لاستخدام إدارة المخاطر في المبادئ    ئ إدارة المخاطر" "مدخل إلى مباد  02:10يحتوي المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة رقم  
  التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.

 المتطلبات القانونية  10

ة، أو عند  لا تحظى المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة بمكانة قانونية إلا عند اعتمادها من قبل إحدى الهيئات الوطنية بوصفها معايير وطني
 حدة أو أكثر من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة في أي عقد أو وثيقة قانونية أخرى، )مثل بروتوكول اتفاق أو خطاب اتفاق(.تحديد وا

ينبغي أن توضح صيغة كل عقد أو اتفاق تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على كل من المشاريع المقترحة، وينبغي أن تعكس  
   وطنية والمحلية؛ على سبيل المثال الموقف المحلي وسلطة الحكومة والإرادة السياسية والموارد المتاحة.الظروف ال

 المراجعة المستمرة للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  11

التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لا  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. هذا لضمان أن المبادئ  
ولا يحول ذلك دون إجراء تعديلات جوهرية خلال تلك الفترة لأسباب تتعلق بسلامة أو كفاءة   تزال ذات صلة ودقيقة وقابلة للتحقيق ومناسبة. 

  التنفيذ.

 

 

   .2015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .المتطلبات –نظم إدارة الجودة )ه( 9001:2015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 11
  .2014المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية لإدراجها صمن المعايير –أوجه السلامة  2014 :51دليل الأيزو  12

http://www.unddr.org/iddrs
http://www.mineactionstandards.org/
http://www.un.org/disarmament/mosaic


IATG 01.10:2021(E) 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
6 

 الملحق أ  
 المراجع  
 )المعياريّة( 

a) IATG 01.40 ريفات والاختصاراتمسرد المصطلحات والتع. UNODA؛ 

b)  ؛2014 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .مبادئ توجيهية لإدراجها صمن المعايير –أوجه السلامة  51دليل الأيزو 

c)  و 13؛2015الأيزو.  .المتطلبات -أنظمة إدارة النوعية   9001الأيزو 

d)  142015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .مبادئ توجيهية –أنظمة الإدارة البيئية )ه( 14001الأيزو.  
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 الملحق ب 
 المعلوماتية 
 المصادر

بشأن    تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على مادة المصادر الأساسية والفرعية التي تم استخدامها في وضع سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية
 الذخيرة: 

إدارة شؤون نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة   رة والأسلحة الخفيفة والذخيرة والمتفجرات.الأسلحة الصغي  –ألف( الدليل المتعلق بالتدمير   •
(UNDDA.) 2001؛ 

• AAP-6  مسرد منظمة حلف شمال الأطلسي للمصطلحات والتعريفات( 2019)طبعة. ( مكتب التقييس التابع لحلف الناتوNSO؛) 

• AOP-38   الخاصة والتعريفات  المصطلحات  للخدمة مسرد  الصلة  ذات  والمنتجات  والمتفجرات  الذخائر  وملائمة  )الطبعة  بأمان   .
  ؛ 2009يونيو/حزيران  (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .الخامسة(

• AOP-48  .)الثانية اختبار  –المتفجرات   )الطبعة  باستخدام  الثبات  اختبار  ومتطلبات  إجراءات  النتروسليولوز،  على  القائمة   الدوافع 
 ؛2008أكتوبر/تشرين الأول  (.NSO؛ مكتب التقييس التابع لحلف الناتو )استنفاذ المثبت 

• AOP-62  .)إرشادات عامة حول مراقبة الذخائر أثناء الخدمة )الطبعة أ، الإصدار الأول. ( مكتب التقييس التابع لحلف الناتوNSO.) 
 . 2017شباط/فبراير  

• AOP-63  .)التقييس التابع لحلف   .إجراءات المراقبة أثناء الخدمة لأخذ عينات الذخائر واختبارها )الطبعة أ، الإصدار الأول مكتب 
 . 2017شباط/فبراير  (.NSOالناتو )

• AOP-64  .)الذخائر للمواد النشطة )الطبعة أ، الإصدار الأول الخدمة لرصد حالة  أثناء  التابع لح  .المراقبة  لف الناتو  مكتب التقييس 
(NSO.)  2017شباط/فبراير . 

• AOP-4518  .)مكتب التقييس   .التخلص الآمن من الذخائر ومبادئ التصميم ومتطلباته وتقييمات السلامة )الطبعة أ، الإصدار الأول
 ؛2018مايو/آيار   (.NSOالتابع لحلف الناتو )

• AASTP-1  الإصدار ب،  الطبعة  لتخزين  ،  1،  الناتو  والمتفجراتإرشادات  العسكرية  الناتو   .الذخيرة  لحلف  التابع  التقييس  مكتب 
(NSO.)  2015ديسمبر/كانون أول.  

دليل  (، الإصدار الأول، التغيير الثالث، AASPT-3منشورات حلف شمال الأطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور الأول( ) •
آب/أغسطس   (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .والمتفجرات العسكرية  حلف شمال الأطلسي لمبادئ السلامة لتخزين الذخيرة

  ؛ 2009

• AASTP-4  تحليل مخاطر سلامة المتفجرات،  4، التغيير  1، الطبعة. ( مكتب التقييس التابع لحلف الناتوNSO.)   سبتمبر / أيلول
  توزيع مقيد(؛  2)ملاحظة: الجزء   .2016

• AASTP-5 3، النسخة 1، الإصدار، ( المبادئ التوجيهية لمنظمة حلف شمال الأطلسيNATO  بشأن تخزين وصيانة ونقل الذخيرة )
  ؛ 2016يونيو/حزيران  (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .في المهام أو العمليات المنشورة

 .2013 ، معاهدة تجارة الأسلحة •

المتفجرة ومقالات المعايير   • ،  50الإخبارية    SAFEX، في نشرة  HSQ Ltdدنيس كلارك:  المهنية الوطنية.تقييم الناس ضد المواد 
 ؛2014الربع الثالث، 

الخفيفة • بتنفيذ إعلان نيروبي وبروتوكول نيروبي بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة  المتعلقة  التوجيهية لأفضل الممارسات   .المبادئ 
RESCA.  ؛2005يونيو   21 – 20المعتمدة 

 .مواصفات السياجات المكافحة للدخلاء والمصنوعة من سلاسل مترابطة أو شِباك ملحومة السياجات.،  BS 1722-10:2006المعيار   •
 . 2006تشرين الثاني/نوفمبر  المملكة المتحدة. المعهد البريطاني للمقاييس.
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• BS 4449:2005  المملكة   المعهد البريطاني للمقاييس. .مواصفات قضبان الصلب الكربوني لتعزيز الأسمنت،  2:2009]ه[ + التعديل
  المتحدة؛ 

اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن استخدامها في صنعها   •
 ؛2017 )اتفاقية كينشاسا(. وإصلاحها وتركيبها

 2014التخلص من الذخائر المتفجرة، أكتوبر ، معايير كفاءة  09.30بروتوكول الاختبار والتقييم  •

الخاص بالصراعات: • المال  اقتناء الأسلحة في الحروب الأهليةّ" رأس  الدوليّة،  دور  الدراسات  نيكولاس مارش، وجهات نظر حول   .
 ؛2007 ، 8المجلّد 

يونيو/حزيران    03ل فيلنيوس بتاريخ  تم تعديلها وفقا لبروتوكو .1980مايو    09 (.COTIFاتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحديد ) •
 ؛1999

 15؛1998اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي،  •

المنظمة الدولية للطيران   )الطبعة الرابعة(. النقل الآمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو. .18اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحق   •
 ؛2011نوفمبر/تشرين الثاني    17 (.ICAOالمدني )

 .تفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وغيرها من المواد ذات الصلة •
ECOWAS. 2006؛ 

يناير/كانون الثاني   .ISBN 2-8288-0092X الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة. أ توجيه معلوماتي.  – الذخيرة التقليدية الفائضة   •
 ؛2008

• EN 12320:2012 ،  المملكة   المعهد البريطاني للمقاييس.المتطلبات ووسائل الاختبار. -الأقفال المحمولة وتجهيزاتها  – معدّات البناء
 المتحدة؛

• ESA NOS KR1   (1البحث والتصميم والتطوير )الدور الرئيسي. ( هيئة وضع معايير المملكة المتحدةSSB  للمتفجرات والذخائر )
 ؛2006فبراير/شباط  ومهن البحث.

•  ( برًا  الخطرة  للبضائع  الدولي  النقل  بخصوص  الأوروبية  (،  2و   1)المجلد    ADR 2019)  ،ECE/TRANS/275الاتفاقية 
 ؛2018نوفمبر/تشرين الثاني 

الأوروبي   • الاتحاد  مجلس  النفايات بشأن    EC/2000/76توجيه  )2000ديسمبر    04،  حرق  اللائحة  بموجب  المعدل   ،EC  رقم  )
 . 2008ديسمبر   11المؤرخة  1137/2008

 ؛2008نوفمبر/تشرين الثاني  19، النفايات بشأن  EC/2008/98توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي   •

 ؛1983 أمستردام. .W E Baker et al. Elsevier. (ISBN 0 444 42094 0) .أخطار وتقييم المتفجرات •

الدراسة   إتش آندرز. (.227 - 207)في استهداف الذخيرة: تمهيدي، ص   بعد المسار الفتاك: تحديد مصدر الذخيرة غير المشروعة. •
 ؛2006 الاستقصائية للأسلحة الصغيرة.

 ISBN 978 66 7728غريفيث هـ. ويلكنسون أ.إ.أ. ) الشحنات السريّة للأسلحة".تحديد وتعطيل تسليم  الأسلحة، الطائرات والسفن: •
069 7.) SEESAC.   ؛2007آب/أغسطس 

 ;2008 ، 2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  .6/08القرار رقم   دليل أفضل الممارسات بشأن الأسلحة التقليدية. •

 ؛2019 )الطبعة الحادية والستون(. (IATAلنقل الجوي الدولي ) ( المعمول بها لدى اتحاد ا DGRنظم البضائع الخطرة )  •

( بإدارة "التعليمات التقنية"، وهي تتضمن مجموعة شاملة جدا من المتطلبات؛ وتنص  ICAOوتقوم المنظمة الدولية للطيران المدني ) •
 (؛9284)مستند  .كذلك من بين أشياء أخرى على تصنيف البضائع الخطرة وتحتوي على قائمة بها

 

 .المعروفة أيضا باسم اتفاقية "أوسبار"  15
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اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير   •
 ؛OAS. 1997منظمة الدول الأمريكية  (.OAS( التي تعتمدها منظمة البلدان الأمريكية )CIFTAمشروعة )

 ؛1974 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية ) نقل البضائع الخطرة. –  7، الفصل الأرواح في البحار )سولاس(الاتفاقية الدولية لسلامة   •

 ؛2014 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية ) (.14 –37)التعديل  .IMDGالمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة  •

 ؛2009 (.UNMASمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام )دائرة الأ .(IMASالمعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام ) •

 ؛CASAالإجراء المنسق بشأن الأسلحة الصغيرة   (.MOSAICموجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة )  •

، الربع الأول،  44الإخبارية    SAFEX، في نشرة  HSQ Ltdدنيس كلارك:  مقدمة في المواد والمواد المتفجرة المعايير المهنية الوطنية. •
  ؛ 2013

 ؛2014 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية لإدراجها صمن المعايير –أوجه السلامة   2014 :51دليل الأيزو  •

 ؛الأيزو.إجراءات أخذ العينات للفحص حسب الخواصالسلسلة ]ه[    2859معيار الأيزو  •

 ؛2003 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.توضيح مبسّط لتسليح الأسمنت.  –د  رسومات التشيي]ه[، 3766:2003الأيزو  •

 الأيزو؛ .إجراءات أخذ العينات للفحص حسب المتغيراتالسلسلة ]ه[    3951معيار الأيزو  •

• ISO 4220: 1983 (E)   الغازي النهاية  طريقة القياس بالمعايرة مع مؤشر أو كشف نقطة    -تحديد مؤشر تلوث الهواء بالحمض 
 ؛1983 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. الجهدية ن. 

 ؛2006 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .خطط أخذ العينات بشكل متتابع للفحص حسب الخواص]ه[ 8422:2006معيار الأيزو  •

بالنسبة المئوية )الانحراف عن   خطط أخذ العينات بشكل متتابع للفحص حسب المتغيرات لعدم المطابقة]ه[ 8423:2008معيار الأيزو  •
 ؛2008 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  المقياس المعروف(.

دليل اختيار نظام أخذ عينات مقبول، الخطة أو البرنامج الخاص بفحص المواد المنفصلة  السلسلة ]ه[    8550معيار الأيزو/تقرير تقني   •
 ؛الأيزو  .في الحصص

 ؛2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .المتطلبات –نظم إدارة الجودة )ه( 9001:2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس •

• ISO 9612: 2009  ؛2009 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.الطريقة الهندسية. -تقدير التعرض للضوضاء المهنية   -الصوتيات 

المنظمة الدولية لتوحيد   .9001:2000توجيه بشأن التقنيات الإحصائية لمعيار الأيزو  ]ه[  10017:2003معيار الأيزو/تقرير تقني   •
 ؛2003 المقاييس.

للبيانات  ]ه[  11453:1996معيار الأيزو   • المنظمة الدولية  الاختبارات والفواصل الزمنية للثقة المتعلقة بالنسب.  –التفسير الإحصائي 
 ؛2006 لتوحيد المقاييس.

 ؛الأيزو .(APP) إجراءات قبول أخذ العينات القائمة على مبدأ توزيع الأولويات]سلسلة ه[  13448معيار الأيزو  •

 ؛2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية –أنظمة الإدارة البيئية )ه(  14001:2015الأيزو  •

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. والأنظمة وتقنيات الدعم. المبادئ التوجيهية العامة بشأن المبادئ    – نظم الإدارة البيئية    14004الأيزو   •
2016 

إجراءات تقييم وقبول أخذ العينات للفحص حسب الخواص في عدد من المواد غير المطابقة لكل مليون  ]ه[  14560:2004معيار الأيزو   •
 ؛2004 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مادة

• ISO 15630-1 [E]  الأيزو؛ .الصلبطرق اختبار قضبان 

 ؛الأيزو .التفسير الإحصائي للبياناتالسلسة ]هـ[  16269معيار الأيزو  •
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برامج أخذ العينات التي تنص على عدم وجود أي عينة معيبة كشرط القبول حسب الخواص لمراقبة  ]ه[  18414:2006معيار الأيزو   •
 ؛2006 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .نوعية المنتجات

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  .دليل لتطبيق الطرق الإحصائية على النوعية والمعايرة]ه[  18532:2009معيار الأيزو/تقرير تقني   •
 ؛  2009

إجراءات أخذ العينة التي تنص على عدم وجود أي عينة معيبة كشرط    –خطط النوعية لقبول المنتجات  ]ه[  21247:2005معيار الأيزو   •
 ؛2005الأيزو  .راقبة المختلطةالقبول والم

 ؛2007الأيزو  .بالأسمنت، المجموعة الخاصة ISO 22965:2007راجع  •

)  2الجزء    DSA03.OMEيوفر   • والمتفجرات  والذخائر  الذخائر  ومعالجة  الآمن  البريطانية. (.OMEالتخزين  الدفاع   وزارة 
  .:2020نوفمبر/تشرين الثاني 

  ؛ 1972ديسمبر/كانون الأول   29، ناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري ال •

  (؛ 2006، )المعدل  1996بروتوكول لندن المكمل لاتفاقية لندن المتعلقة بمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى،   •

 مواصفات الاختبار والتصنيف لمقاومة السطو على مكوّنات المباني، النقاط الحصينة والسياجات الأمنيّة.  .  1175معيار منع فقدان العتاد   •
 ؛2007أيار/مايو  24المملكة المتحدة. ( العالميةّ.BREمؤسسة أبحاث البناء )  .6العدد 

 (.OASمنظمة الدول الأمريكية ) مُحدَّثة.  -ومكوناتها والذخيرة  اللوائح النموذجية لمراقبة الحركة الدولية للأسلحة النارية وأجزائها   •
 ؛2006

 2004بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومراقبتها والحد منها في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي،   •

 ؛16( UK CESمهارات )لجنة المملكة المتحدة للتوظيف وال المعايير المهنية الوطنية للمتفجرات. •

 ؛2003 ، 2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  .وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن مخزونات الذخيرة التقليدية •

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة   •
 ؛2005 .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

تم اعتماد برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء   •
 ؛2001عليه.

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة   •
 ؛2003الضرر أو عشوائية الأثر، 

)بروتوكول    ب الأفريقيبروتوكول بشأن مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة والمواد الأخرى ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنو  •
SADC.) 2001؛ 

 ؛SEESAC. 2006 .(RMDS/G) المعايير والتوجيهات التقنية الإقليمية لنزع السلاح المحدود •

 جي بيفان. (.133 - 107: ظلال الحرب، ص  2009)في مسح الأسلحة الصغيرة   .تعقب الأسلحة أثناء الصراع وبعده كشف المصدر: •
 ؛2009 لصغيرة.الدراسة الاستقصائية للأسلحة ا

e) STANAG    مكتب التقييس   .الأساس العلمي لتقدير دورة حياة الذخيرة كاملة (. 1)الطبعة    4315منظمة حلف شمال الأطلسي
 (؛NSOالتابع لحلف الناتو )

f) STANAG  التخلص الآمن من الذخائر ومبادئ التصميم ومتطلباته وتقييمات   (. 2)الطبعة  4582منظمة حلف شمال الأطلسي
 ؛2017 (.NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .مةالسلا

 

القائمة الكاملة موجودة في   في قطاع المتفجرات.  NOSللحصول على s.ukces.org.uk/Pages/Search.aspxno tأدخل مصطلح البحث “متفجرات” في هذا الموقع  16
 الملحق ك. 

http://nos.ukces.org.uk/Pages/Search.aspx
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• STANAG    تقييم تقادم الدوافع المركبة المحتوية على سطح خامد.  – المتفجرات   (.1)الطبعة    4581منظمة حلف شمال الأطلسي 
 (؛ NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو )

• STANAG    الدوافع القائمة على النتروسليولوز الجاف المثبتة بمادة    – المتفجرات   (.1)الطبعة    4582منظمة حلف شمال الأطلسي
 (؛NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .قياس الحرارة –إجراءات ومتطلبات اختبار الثبات باستخدام -ديفينيلامين 

• STANAG    إجراءات ومتطلبات    -تروسليولوز  الدوافع القائمة على الن   – المتفجرات  (. 1)الطبعة    4620منظمة حلف شمال الأطلسي
 (؛NSOمكتب التقييس التابع لحلف الناتو ) .اختبار الثبات باستخدام اختبار استنفاذ المثبت

• STANAG    (1)الطبعة   4657منظمة حلف شمال الأطلسي. ( المراقبة أثناء الخدمةISS.للذخائر )   مكتب التقييس التابع لحلف الناتو
(NSO.) 27    ؛2017فبراير/شباط 

مجلس أمان   .4مراجعة   الطرق والخوارزميات المعتمدة لتحديد موقع المتفجرات القائمة على مخاطر وزارة الدفاع. .14البحث التقني   •
 ؛2016ديسمبر  2 المتفجرات التابع لوزارة الدفاع، الإسكندرية، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

مايو/آيار   .DDESBمجلس سلامة المتفجرات بوزارة الدفاع الأمريكية   .الإنشاءات الوقائية المعتمدة .3جعة  ، مرا15ورقة تقنية رقم   •
2010. www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines؛ 

التقني   • والنتائج. .23البحث  والانحرافات  المتفجرات  أمان  مخاطر  التابع تقييم  المتفجرات  أمان  الإسكندرية،    مجلس  الدفاع،  لوزارة 
 ؛2009يوليو/تموز  31 فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

معايرة وزارة الدفاع   .المتطلبات إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  1، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية   •
 البريطانية؛

معايرة وزارة الدفاع   .التوجيه إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  2، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية   •
 البريطانية؛

 .الطرق الإحصائية للإثبات إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  3، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية   •
 معايرة وزارة الدفاع البريطانية؛

 ؛المشاكل الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. •

للنظر    61/72تقرير فريق الخبراء الحكوميين الذي تمت توليته بموجب قرار الجمعية العامة   .A/63/18 الجمعية العامة للأمم المتحدة. •
  ;2008 .الإضافية لتعزيز التعاون بشأن موضوع فائض مخزونات الذخيرة التقليدية  في الخطوات

للتفاوض بشأن صك دولي للتعقب لتمكين   .A/60/1888 الجمعية العامة للأمم المتحدة. • العامل المفتوح باب العضوية  تقرير الفريق 
 ؛2005وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها.   الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة

 ؛1999تقرير فريق الخبراء عن مشكلة الذخائر والمتفجرات.  .A/54/155. الجمعية العامة للأمم المتحدة •
 

 ؛1997تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الصغيرة.  .A/52/298 .الجمعية العامة للأمم المتحدة •
 

 .المشاكل الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية تقرير عن الجمعية العامة: .A/62/166 .الجمعية العامة للأمم المتحدة  •
 ؛2007

 

 .المشاكل الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية تقرير عن الجمعية العامة: .A/61/118 .للأمم المتحدة   الجمعية العامة •
 ؛2006

الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها   •  جنيف. .ST/SG/AC.10/30/Rev.6 .(GHS)النظام المنسّق عالمياً 
  ؛ 2015 الأمم المتحدة. 

الأم • والمعايير، دليل  للاختبارات  المتحدة  المعدل(،    م  السادس  الأمم  ST/SG/AC.10/11/Rev.6)الإصدار  وجنيف،  نيويورك   ،
  ؛ 2015المتحدة،  

الخطرة  • السلع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  الأمم  بتوصيات  الخاصة  النموذجية  التنظيمية  المنقحة(،  اللوائح  والعشرون  الحادية  )الطبعة   ،
ST/SG/AC.10/1/Rev.21  ،؛2019، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة 

https://undocs.org/A/54/155
https://undocs.org/A/52/298
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• UFC-3-340-02، ؛  2008ديسمبر/كانون الثاني    05 وزارة الدفاع الأمريكية. .الهياكل المقاومة لآثار التفجيرات غير المقصودة
 ؛2014سبتمبر/أيلول  1 ، 2التغيير  

• UFC 04-020-01  ،  2002يونيو/حزيران   وزارة الدفاع الأمريكية. .3دليل التخطيط التقني لأمن المرافق، الفصل (FOUO  -  
 توزيع مقيد(؛

وزارة الدفاع  ، الأمن المادي الخاص بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديةّ الحساّسة.  M-5100.76دليل وزارة الدفاع الأميركيةّ   •
 ؛http://dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m.pdf .2012أبريل/نيسان   17 الأمريكية.

وزارة   ((. 2012مارس/آذار    12) 1)دمج التغيير   .معايير أمان الذخيرة والمتفجرات،  8إلى    1من    DoD 6055.09-Mمجلدات   •
 ؛2008فبراير  29 الدفاع الأمريكية.

الجزء   • والمدفعية،  القذائف  تسليح  استخدام  القوات،  1دليل  بواسطة  والمدفعية  القذائف  تسليح  استخدام  الدفاع   .4الفصل  17،،  وزارة 
 ؛ 1989السوفيتية.18

 ؛1996اتفاق فاسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.  •

ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج أفضل الممارسات من أجل الإنفاذ الفعال  اتفاقية فاسنار بشأن   •
 ؛ و 2000. لضوابط التصدير

 )محدث(.  2005  اتفاقية فاسنار ضمانات المستخدم النهائي القائمة الإرشادية الموحدة المستخدمة بشكل شائع. •

 

 

 

 . 1988لعام   5للأمر الصادر من القائد العام للقوات البرية رقم  1الملحق  17
 الاتحاد الروسي حالياً.18
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 ملحق ج 
 ))المعياري( 

 إطار المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة 

طة معينة  وسيتناول كل جزء جانباً واسعاً من نشاط إدارة المخزونات، والذي سيتم تقسيمه أيضاً إلى أقسام فرعية تتناول أنش  المبادئ التوجيهية مقسمة إلى أجزاء موضوعية باستخدام نظام تصميم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. 
  في ذلك المجال.

 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 الغرض ▪ دليل المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  01.10 مدخل ومبادئ إدارة الذخيرة  1

 المبادئ التوجيهية ▪

 الإطار  ▪

 الموقف القانوني ▪

 مستويات عملية خفض المخاطر في وثيقة واحدة ▪ دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر  IATGانظر  1-20

 المتطلبات الاستراتيجية  ▪ صياغة السياسة والنصح 01.30

 الجوانب الوظيفية لإدارة المخزونات ▪

 تحديد فائض المخزونات  ▪

 الأدوار الوظيفية القدرات التنظيمية  01.35

 التمكينالقدرة على خطوط  

  مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات  01.40

 ( HDفئات المخاطر ) ▪ نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات  1-50

 ( CGالمجموعات المتوافقة ) ▪

 ( HCCمجموعة رموز تصنيف المخاطر ) ▪

 خليط المجموعات المتوافقة  ▪

 أنواع الاختبارات الخاصة بتصنيف المخاطر ▪

 الغرض والتعليل ▪ أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء  1-60

 المنافع  ▪

 الإخفاقات  ▪

 الإجراءات الفورية –إخفاقات الأداء   ▪

 إجراءات المحقق –إخفاقات الأداء   ▪

 الغرض ▪ عمليات الحظر والقيود  01.70

 تعريفات  ▪

 المسؤوليات ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 معادلات جورني  ▪ المعادلات الخاصة بإدارة الذخيرة 1-80

 وبولماش كنجاري  ▪

 قانون هوبكنسون/كرانز للقياس ▪

 معادلات الابعاد الملائمة للكمية  ▪

 متطلبات الكفاءة ▪ كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  01.90  

 مكونات إدارة المخاطر  ▪ مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  10-2 إدارة المخاطر  2

 عملية إدارة المخاطر  ▪

 مدخل إلى نظام الابعاد الملائمة للكمية  ▪  للكمية ومسافات العزلالابعاد الملائمة  2-20

 المخاطر على الأفراد ▪

 الابعاد الملائمة للكمية للتخزين فوق الأرض ▪

 الابعاد الملائمة للكمية للتخزين تحت سطح الأرض ▪

 الابعاد الملائمة للكمية لمناطق العبور  ▪

 الابعاد الملائمة للكمية للموانئ  ▪

  لكمية لمرافق )غير المتفجرات( الخطرةالابعاد الملائمة ل  ▪

 (ESAكميات المتفجرات المصرح بها )في غير التخزين  ▪

 نظم الترخيص ▪ ترخيص مرافق المتفجرات  2-30

 نظم الوقاية ▪ وقاية مرافق المتفجرات  2-40

 التخطيط  ▪

 خرائط الأسلحة الاتجاهية ▪

 صيانة المناطق المحمية ▪

 المسؤوليات العامة  ▪ السلامة من الحرائق  2-50

 التخطيط  ▪

 نظم الإنذار بالحرائق  ▪

 كبح وإخماد الحرائق  ▪

 تمديدات المياه ▪

 معدات مكافحة الحرائق  ▪

 مسافات الإخلاء  ▪

 مبادئ مكافحة الحرائق  ▪

 التحصيص والتصنيف في الدفعات ▪ إدارة المخزون 10-3 حصر الذخيرة  3

 متطلبات حصر الذخيرة  ▪

 النظم المحاسبية  ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 متطلبات التحصيص والتصنيف في الدفعات ▪ التحصيص والتصنيف في الدفعات 3-20

 الهويات الرئيسية للدفعة  ▪

 مرافق )تخزين( المتفجرات  5

 )الهيكل الأساسي والمعدات( 

 الاعتبارات العامة  ▪ تخطيط وتحديد مواقع مرافق المتفجرات  05.10

 نهج النظم  ▪

 مجالس تحديد المواقع  ▪

 المواقع متطلبات مجالس تحديد  ▪

 اعتبارات تحديد المواقع  ▪

 مقدمة  ▪ أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات  5-20

 نتائج حادث التفجير  ▪

 الحماية ضد التوليد ▪

 مستويات تلف المباني ▪

 أنواع المباني ▪

 أساسيات التصميم ▪

 الوظائف ▪  حاجز 5-30

  أنواع الحاجز ▪

 وضع الحاجز  ▪

 هندسة الحاجز  ▪

 خامات الحاجز  ▪

 نظم التصنيف  ▪  معايير السلامة للتمديدات الكهربائية 05.40

 التمديد الكهربائي والسلامة  ▪

 السلامة الكهروستاتيكية  ▪

 الحماية من البرق  ▪

 سلطة الدخول إلى منطقة تخزين المتفجرات  ▪ ( في مرافق المتفجرات MHEالمركبات ومعدات مناولة المواد ) 5-50

 الهندسيةفئة وإحاطة قسم الخدمات  ▪

 توافق المركبات/معدات مناولة المواد وبيئة العمل  ▪

 مواصفات التصميم ومتطلبات إنشاء المركبات/معدات مناولة المواد  ▪

 قيود التشغيل ▪

 المقدمة والمبادئ ▪ ( RFمخاطر الترددات اللاسلكية ) 05.60

 مستويات التعرض  ▪

 عوامل سهولة التأثر ▪

 مسافات العزل  ▪

 المسافات الآمنة ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 مقدمة  ▪ مراقبة مرافق المتفجرات  06.10 مرافق )تخزين( المتفجرات )العمليات(  6

 الإجراءات التشغيلية  ▪

 المواد المقيدة والمواد المحظورة  ▪

 إدارة العقارات  ▪

 قيود التحليق الجوي  ▪

 عزل وفصل المخزونات  ▪

 صيانة القدرة التشغيلية  ▪

 الاستقرار الكيميائي وقيود الحرارة  ▪

 الرطوبة والتهويةالحماية من  ▪

 حساب مكان التخزين والمتطلبات  ▪ متطلبات أماكن التخزين 6-20

 نصائح عامة بشأن المناولة ▪ التخزين والمناولة 6-30

 تكديس الذخيرة  ▪

 استخدام الرصف ▪

 بطاقات تسجيل التكديس  ▪

 استخدام معدات الرفع والحمالات  ▪

 درجات حرارة التخزين  ▪

 المتطلبات الدولية لتمييز العبوات  ▪ المتفجرات تغليف ووسم  06.40

 النقل على المنصات النقالة  ▪

 ختم العبوات  ▪

 عمليات التقسيم ▪ التدابير الاحتياطية للسلامة  6-50

 ( FFEشهادة الخلو من المتفجرات ) ▪

 المواد الكيميائية الخطرة والذخيرة الفسفورية ▪

 تصاريح العمل  ▪

 الظروف البيئية المتغيرة ▪

 المخاطر الصحية  ▪

 مراقبة إستر نترات  ▪

 مقدمة  ▪ خدمات الأعمال )الإنشاء والإصلاح(  6-60

 تصاريح العمل  ▪

 ( ELLالتأثير على تراخيص حدود المتفجرات ) ▪

 موجز سلامة المتفجرات  ▪

 مراقبة المعدات  ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 الغرض ▪ التفتيش على مرافق المتفجرات  6-70

  أنواع التفتيش ▪

 نطاق عمليات التفتيش  ▪

 معايير التفتيش  ▪

 الغرض ▪ المراقبة والإثبات المستمر  10-7 مراقبة الذخيرة  7

 تعريفات  ▪

 الإثبات أثناء الخدمة  ▪

 الاستقرار الكيميائي ▪

 الاستقرار أثناء الخدمة وأنظمة المراقبة  ▪

 

 الغرض ▪ فحص الذخيرة  7-20  

  أنواع التفتيش ▪

 معايير التفتيش  ▪

 مقدمة  ▪ السلامة والحد من المخاطر   -عمليات معالجة الذخيرة  07.30  

 حدود على عدد الأشخاص المسموح بها  ▪

 الأنظمة الآمنة للعمل  ▪

 (PPEالمعدات الوقائية الشخصية ) ▪

 مراقبة المعدات  ▪

 نظافة مبنى العمليات  ▪

 الإشراف والاختصاص ▪
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجي انظر توصيات الأمم توصيات الأمم المتحدة  ▪  نقل الذخيرة 10-8 نقل الذخيرة   8
 )الإصدار الخامس عشر المعدل( 

 (. ADRانظر الاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية ) ▪

 1(، )المرفق  RIDانظر القانون الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية ) ▪
 ق بنقل البضائع بالسكك الحديدية(.بالاتفاق الدولي المتعل

( DGR( الأنظمة المتعلقة بالبضائع الخطرة )IATAانظر اتحاد النقل الجوي الدولي ) ▪
 )الإصدار الواحد والخمسين(. 

انظر المرفق الثامن عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي، النقل الآمن للبضائع الخطرة بطريق   ▪
 2006 (.IACOمنظمة الطيران المدني الدولي ) (. 9/7300)الوثيقة  )الإصدار التاسع( الجو

(، التعليمات التقنية من أجل أمن النقل الجوي IACOانظر منظمة الطيران المدني الدولي ) ▪
 (. 9284)مستند  للبضائع الخطرة.

المنظمة  (.08-34)التعديل  (.IMDGانظر المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ) ▪
 .2008 (.IMOالدولية )البحرية 

نقل البضائع   –(، الفصل السابع SOLASانظر الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر ) ▪
 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية ) .1980مايو/آيار   25)المبرمة في   .1974 الخطرة.

 مقدمة  ▪ مبادئ ونظم الأمن 10-9 أمن الذخيرة 9

 المبادئ  ▪

 ضوابط الدخول ▪

 المفاتيح مراقبة  ▪

 دورية الحراسة ▪

 أمن المناطق المحيطة  ▪

 ACTOمتفجرات  ▪

 ( IMAS 11.20الحرق والتفجير في العراء )نموذج المعايير الدولية لمكافحة الألغام  ▪ نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها 10-10 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة وتدميرها 10

 ISACSنزع الصبغة العسكرية الصناعي )المعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة نموذج  ▪
 )ه(( 05.51:2010
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 الوحدة  الجزء 
 المحتويات 

 العنوان  # المنطقة  #

 الغرض ▪ ومنهجية التحقيق الفنيحوادث وحوادث الذخيرة: تقارير الوحدة  10-11 حوادث الذخيرة والإبلاغ والتحقيق  11

 الاختصاصات ▪

 النهج العام  ▪

 المساعدة من الإدارات الأخرى  ▪

 دائرة الاختصاص ▪

 الاستجابة الأولية  ▪

 التحقيق الأولي  ▪

 المحافظة على الدليل  ▪

 الشهود ▪

 التحقيق التقني  ▪

 تصنيف الحوادث  ▪

 تفاصيل الذخيرة ▪

 عمليات الحفر والإجراءات  ▪

 نقاط التفتيش  ▪

 والتفويض والأوامر المؤهلات  ▪

 المهارات والخبرة  ▪

 الظروف والأحوال  ▪

 حوادث التجارب  ▪

( عقب تفجير في منطقة تخزين  EODالتخلص من الذخائر المتفجرة ) 11-20
 الذخيرة 

▪  

 والفحص التقنيالدعم التقني للذخيرة لتشكيل القوات  ▪ الذخيرة في العمليات متعددة الجنسيات  10-12 الدعم التنفيذي للذخيرة  12

 المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة المنطبق.  ▪

 حدود وتراخيص المتفجرات.  ▪ تخزين الذخيرة في الوحدات الصغيرة  12-20

 المراجع إلى بنود المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.  ▪

 

 
 
 
 
 

 الذخيرة مجموعة أدوات دعم تنفيذ مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
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بشأ الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  دعم  أدوات  تتوفر  الذخيرة،  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  في  على  للمساعدة  الذخيرة  سلامة  لتحسين  الذخيرة  خبراء  قبل  من  الفوري  للاستخدام  الذخيرةالرئيسية  ن 

www.un.org/dis weapon/unsaferguard : 
 

 ات إدارة المخاطر: أدو
 

 19أنشئ ترخيصًا للحد من المتفجرات 
 

 (ECA)20تحليل نتائج الانفجار
 

 21مستويات عمليات الحد من المخاطر 
 

 22المسافة الآمنة من الكمية 
 
 
  

 

19 license/-limit-saferguard/explosives-https://www.un.org/disarmament/un  
20 analysis/-consequence-saferguard/explosion-https://www.un.org/disarmament/un  
21 levels/-process-reduction-saferguard/risk-https://www.un.org/disarmament/un  
22 saferguard/map/-https://www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
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 الحاسبات التقنية: 
 

 23بالماش لمعلمة الانفجار-حاسبة كينغيري
 

 24معادلات جورني لسرعة الشظية 
 

 25كرانز  –قانون التدريج لهوبكنسون 
 

 26حاسبة التنبؤ بالضوضاء 
 

 27حساب ضغط التفجير 
 

 28انفجار حاسبة منطقة الخطر 
 

29حاسبة منطقة الخطر العمودي 

 

23 bulmash/-saferguard/kingery-www.un.org/disarmament/un  
24 saferguard/gurney/-www.un.org/disarmament/un  
25 cranz/-saferguard/hopkinson-/www.un.org/disarmament/un  
26 prediction/-saferguard/noise-/www.un.org/disarmament/un  
27 pressure/-saferguard/detonation-www.un.org/disarmament/un  
28 area/-danger-saferguard/explosion-www.un.org/disarmament/un  
29 area/-danger-saferguard/vertical-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/detonation-pressure/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
file:///C:/www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/detonation-pressure/
file:///C:/Users/Schaefer.DH/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D19P4WD2/www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. 
 ب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.سنوات لأسبا 

ل العامة  عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج  سيتم عرض التعديل أيضًا على   للتعديل في جدول أدناه. 

  .رقم التعديل وتاريخه

سيتم دمج التعديلات   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.في الطبعة 

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا ، وبالتالي ما زالت موجودة على  
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديلات  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو نقل 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAلسلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ا
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:     

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org


IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
ii 

 المحتويات 

 ii.................................................................................................................................................. المحتويات

 iii ..................................................................................................................................................  تمهيد 

 iv..................................................................................................................................................  مقدمة 

 1 .......................................... ( في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة RRPLدليل مستويات عمليات الحد من المخاطر )

 1 ........................................................................................................................................... النطاق 1

 1 .............................................................................................................................. المراجع المعيارية  2

 1 ....................................................................................................................... المصطلحات والتعريفات  3

 1 .............................................................................................. ( RRPLمستويات عمليات الحد من المخاطر ) 4

 3 ....................... ن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة م 1دليل المستوى  5

 9 ....................... من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  2دليل المستوى  6

 19 ..................... من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3دليل المستوى  7

 23 ......................................................................................................................... )المعيارية(المراجع  المرفق أ

 24 ......................................................................................................................................... سجل التعديلات



IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
iii 

 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  .  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

(، يتم النظر إلى المهام والأنشطة المختلفة اللازمة لسلامة وكفاءة وفعالية إدارة  IATGفي وحدات المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة )
ويتم الإشارة إلى هذه المستويات في كل وحدة من   (.RRPLالمخزونات على أنها تعادل أحد المستويات الثلاثة من عمليات الحد من المخاطر ) 

، استنادًا إلى الحد من المخاطر والتخفيف المستوى الثالث  أو  المستوى الثاني أو    المستوى الأولالمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة تحت اسم  
خزونات الذخيرة التقليدية هو التأكد من المحافظة على ينبغي أن يكون الهدف الأساسي لمنظمة إدارة م منها الذي تحققه كل مهمة أو نشاط. 

من مستويات عمليات الحد من المخاطر كحدٍ أدنى، والتي تشير إلى الحد من المخاطر أو التخفيف    1عمليات إدارة المخزونات في المستوى  
يات الخاصة بإدارة المخزونات مع تحسن تنمية  بعد ذلك يجب عمل تحسينات مستمرة وتدريجية على الهيكل الأساسي والعمل منها بشكلٍ كبير.

 الموظفين وتوفر المزيد من الموارد. 

إلى  2إلى المستوى  1لا يحُبَّذ كتابة كل وحدة فردية من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بطريقة تبين أنها تسترسل من المستوى 
لذلك، تعمل وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   ن يسترسل المستند بطريقة منطقية.، لأن هذا يعني الكثير من التكرار ول3المستوى  

يمكن تحديد المستوى الحالي  الذخيرة هذه كمصدر من مستند واحد يحدد المهام والأنشطة لكل مستوى من مستويات عمليات الحد من المخاطر.
إحدى أدوات القائمة المرجعية الخاصة  الواحد، مثل مبنى أو مُجمع أو مستودع، باستخدام  من مستويات عمليات الحد من المخاطر ذي المخزون  

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  والتي يمكن العثور عليها في مجموعة أدوات دعم تنفيذ  3بمستويات عمليات الحد من المخاطر 

 

 

3 levels-process-reduction-saferguard/risk-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels
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( في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  RRPLدليل مستويات عمليات الحد من المخاطر )

 الذخيرة 

 النطاق  1

( الموجودة في RRPLالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه دليلاً موحدًا بشأن مستويات عمليات الحد من المخاطر )توفر وحدة 
 كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المراجع المعيارية  2

 الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.  هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه
أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

بالمراجع المعلوماتية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ يحوي المرفق ب قائمة أخرى  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 

 المصطلحات والتعريفات 3

وحدة  لأغراض هذا المبدأ التوجيهي، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في مسرد مصطلحات ال
 .من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة والتعريفات والاختصارات الواردة فيها 01.40

ا  التوجيهية  المبادئ  كافة وحدات  استخدامفي  يتم  الذخيرة،  بشأن  وفقاً  الكلمات لتقنية  للتعبير عن الأحكام  "قد"  "يمكن"،  "ينبغي"،  "سوف"، 
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) بالوثيقة، ولا يسُمح بأي ا :تشير "على" إلى مطلب إلى متطلبات يجب اتباعها بصرامة بغرض الالتزام  نحراف وتستعمل للإشارة 
  عنها.

b) :وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو استبعاد    تشير "ينبغي" إلى توصية
ة  الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضلاً، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "يجب ألا"( إمكاني

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتسُتعمل للإشارة إلى أن عملاً ما جائز ضمن حدود الوثيقة.  :تشير "قد" إلى الرخصة 

d) وتسُتعمل لبيان الإمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 (RRPLمن المخاطر ) مستويات عمليات الحد 4

ات على أنها  في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة، يتم النظر إلى المهام والأنشطة المختلفة اللازمة لسلامة وكفاءة وفعالية إدارة المخزون
  تعادل أحد المستويات الثلاثة لعمليات الحد من المخاطر.
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مستويات 
عمليات الحد 
 من المخاطر

 المعنى

  تطُبق احتياطات السلامة الأساسية بهدف الحد من مخاطر وقوع حوادث انفجارات غير مرغوب فيها أثناء تخزين الذخيرة، ولكن قد يستمر وقوع ▪ المستوى الأول
  وفيات وإصابات بين أفراد المجتمعات المدنية المحلية.

الحرائق الخارجية والتدخين والهواتف المحمولة وغير ذلك(، لا يزال   وبالرغم من معالجة بعض الأسباب المحتملة لحدوث هذه الانفجارات )مثل ▪

 بعضها الآخر قائمًا )مثل عدم استقرار الدافع والمناولة والصواعق(. 

 أثناء التخزين. ولا يزال خطر الانفجار قائمًا في ظل عدم إجراء الفحص المادي الروتيني للذخيرة وعدم إمكانية تحديد الاستقرار الكيميائي للذخيرة  ▪

 تطُبق احتياطات الأمان الأساسية للحد من مخاطر السرقة من خلال الإجراءات الخارجية.  ▪

ت تم تنفيذ احتياطات السلامة الأساسية، في شكل مسافات كمية مناسبة، بهدف خفض مخاطر الوفيات والإصابات التي يتعرض لها أفراد المجتمعا ▪

 المحلية إلى مستوى مقبولة. 

 ب الذخيرة بالكمية، ويوجد نظام أساسي للكشف عن فقدانها أو سرقتها. تم احتسا ▪

 وقد جرى استثمار حد أدنى من الموارد في التطوير المؤسسي وإجراءات التشغيل والبنية التحتية للتخزين. ▪

المستوى 
 الثاني

الوفيات والإصابات التي يتعرض لها أفراد المجتمعات المحلية  تم تنفيذ الفصل المناسب لتقسيم المخاطر والمسافات الكمية بهدف خفض مخاطر   ▪
 إلى مستوى مقبولة. 

ة التحتية  لا يزال وقوع أضرار كبيرة على مخزونات الذخيرة والبنية التحتية للتخزين متوقعاً حيث ما زالت الحماية غير كافية من حيث متانة البني ▪
  ومسافات الفصل الداخلية الآمنة. 

ى منشأ الذخيرة وصولاً إلى النوع أو المجموعة أو رقم الدُفعة، لكن لا تزال أنظمة المراقبة و/أو الإثبات أثناء الخدمة غير  يمكن التعرف عل  ▪
 لا يزال من المتوقع حدوث انفجارات بسبب الاستقرار الكيميائي للذخيرة.  متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

 في التطوير المؤسسي والتدريب الفني للموظفين والتخزين والبنية التحتية للمعالجة. وقد جرى استثمار قدر متوسط من الموارد  ▪

المستوى 
 الثالث 

 لدولية. عبارة عن نظام مطبق لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية يتسم بالسلامة والأمان والفعالية والكفاءة ويتسق تمامًا مع أفضل الممارسات ا  ▪

  الموارد في التطوير المؤسسي والتدريب الفني للموظفين والتخزين والبنية التحتية للمعالجة.وقد جرى استثمار قدر كبير من   ▪

 تطُبق القدرات المؤسسية لإدارة الذخيرة بصورة مستدامة.  ▪

 
 معاني مستويات عمليات الحد من المخاطر  :1الجدول 

 
 

أو   1المستوى  عند الاقتضاء، يشُار إلى البنود الموجودة في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على أنها إما من  
لكي   اعتمادًا على الحد من المخاطر أو التخفيف منها الذي تحققه أو على الموارد المطلوبة لكل مهمة أو نشاط.  3المستوى  أو    2المستوى  

المناسب، يجب أن تتأكد من التطبيق الملائم للأنظمة أو العمليات أو الإجراءات   المستوىكون مؤسسات إدارة المخزونات متوافقة تمامًا مع  ت
  أو المعدات المشار إليها في البند.

مليات إدارة المخزونات في المستوى  ينبغي أن يكون الهدف الأساسي لمنظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية هو التأكد من المحافظة على ع
بعد ذلك يجب عمل تحسينات مستمرة   من مستويات عمليات الحد من المخاطر كحدٍ أدنى، والتي تشير إلى الحد من المخاطر بشكلٍ كبير.  1

 لموارد. وتدريجية على الهيكل الأساسي والعمليات الخاصة بإدارة المخزونات مع تحسن تنمية الموظفين وتوفر المزيد من ا
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 من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  1دليل المستوى  5

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ فئات المخاطر  6.1 نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة  01.50

  ▪ فئات الحرائق  6.1.1

  ▪ المجموعات المتوافقة 6.2

  ▪ تخزين المجموعات المتوافقة  7

  ▪ تتطلب الذخيرة تخزيناً منفصلاً  7.2

  ▪ معايير الاختصاصات والكفاءات   الجميع  الذخيرة كفاءات موظفي إدارة   01.90

  ▪ تقدير احتمالية وقوع حادث انفجار غير مخطط له أو غير مرغوب فيه 8.2.1 مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10

  ▪ مثال على نموذج تقدير الاحتمالية )تاريخي( 8.2.1.1

  ▪ الاحتمالية )نوعي(مثال على نموذج تقدير  8.2.1.2

  ▪ الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها  10

  ▪ قبول المخاطر  11

  ▪ التواصل بشأن المخاطر  12

  ▪ مثال على منهجية تقييم المخاطر النوعية  المرفق د 

البرنامج الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وإدارة   المرفق و 
 المخاطر 

▪  

  ▪ (IQDالمسافات الكمية الداخلية ) 6.1 المسافات الكمية ومسافات العزل  02.20

  ▪ (IQDالمسافات الكمية الخارجية ) 6.2

  ▪ قواعد استخدام المسافات الكمية )التخزين فوق الأرض( 7

  ▪ مصفوفات المسافة الكمية لقسم المخاطر  10

  ▪ جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر  11

 المرفق ج ـ ▪ رموز مفهوم المسافة الكمية  المرفق ج ـ

 المرفق د  ▪ )التخزين فوق الأرض( 1.1مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق د 

 المرفق ه ـ ▪ )التخزين فوق الأرض(  1.1جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر  المرفق ه ـ

 المرفق و  ▪ )التخزين فوق الأرض(  1.2.1مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق و 

 المرفق ز  ▪ )التخزين فوق الأرض(  1.2.2مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق ز 
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 المرفق ح  ▪ )التخزين فوق الأرض(  1.2جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر  المرفق ح 

 المرفق ي  ▪ )التخزين فوق الأرض(  1.3.1مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر   المرفق ي 

  ▪ متطلبات المنظومة  4.2 وقاية مرافق المتفجرات  02.40

  ▪ المبادئ  5 السلامة من الحرائق  02.50

  ▪ خطة السلامة من الحرائق  6.1

من مستويات    2المزيد من المنظومات التقنية ستكون المستوى  ▪ نظم الإنذار بالحرائق  7
 عمليات الحد من المخاطر. 

  ▪ كبح وإخماد الحرائق  8

  ▪ ممارسات مكافحة الحرائق   9

  ▪ لافتات ورموز مكافحة الحرائق  11.2

  ▪ (FAFAأجهزة المساعدة الأولية لمكافحة الحرائق ) 11.3

  ▪ الإجراءات الفوريةوحدة  12.1

  ▪ إحاطة لكبير ضباط الإطفاء  12.2

  ▪ لافتات مكافحة الحرائق  المرفق ج ـ

  ▪ أنواع مخزون الذخيرة  7 إدارة المخزون  03.10

  ▪ مسؤوليات وحدة تخزين الذخيرة  10

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ متطلبات حصر الذخيرة  14.1
 المخاطر. 

  ▪ النظم المحاسبية  14.2

  ▪ بطاقات تسجيل التكديس  14.5

  ▪ الجرد والتدقيق  14.6

  ▪ المسافات الكمية  4.1 تخطيط وتحديد مواقع مرافق المتفجرات  05.10

  ▪ اعتماد المرافق  8

  المتاريس 05.30
 

  ▪ الحواجز الأرضية  8

  ▪ مقارنة بالأرض مواد أخرى  9

  ▪ أنواع حواجز أخرى  9.2

  احتياطات السلامة 6.1 معايير السلامة للتمديدات الكهربائية  05.40
 التشغيل التجريبي للمعدات الكهربائية واختبارها )احتياطات السلامة(

▪  
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ خطر البرق على الأفراد  8.4

  ▪ رعدية تأمين منشأة المتفجرات في حالة حدوث عاصفة  8.4.2

  (RHالرطوبة النسبية ) 9.2.6
 ((RHمصادر الكهرباء الساكنة )الرطوبة النسبية )

▪  

  ▪ (PESالمركبات المصرح لها بالدخول إلى موقع انفجار محتمل ) 4.3 المركبات ومعدات مناولة المواد في مرافق المتفجرات  05.50

  ▪ المركبات القياسية في موقع انفجار محتمل 4.3.1

  ▪ المركبات القياسية في منطقة انفجار ولكن ليس موقع انفجار محتمل 4.3.2

  ▪ تحديد معدات مناولة المواد 4.3.3

  ▪ (SWLحمل العمل الآمن ) 6

  ▪ الصيانة )التعديلات( 7.2.2

  ▪ الصيانة )معدات مكافحة الحرائق( 7.2.3

  ▪ حدود السرعة 7.4

  ▪ للمركبات ومعدات مناولة المواد التزود بالوقود  7.7

  ▪ شحن البطارية وصيانة البطارية  7.9

  ▪ التعرض للترددات اللاسلكية ومستويات التعرض  4 (RFمخاطر الترددات اللاسلكية ) 05.60

  ▪ العناصر الحساسة  5  

  ▪ السلامة ومسافات الفصل  6  

06.10 

 

 مراقبة مرافق المتفجرات 

 

  ▪ العاملون في مرافق المتفجرات الأفراد  4

  ▪ الأمن )الدوريات والحراسة( 5.1

  ▪ الأمن )مراقبة الدخول( 5.2

  ▪ الأمن )المواد المحظورة( 5.3

  ▪ مواد التدخين والمناطق المخصصة للتدخين  5.3.2

  ▪ الأسلحة النارية  5.3.3

  ▪ الطعام والشراب  5.3.4

  ▪ بالبطارية الأجهزة التي تعمل  5.3.5

  ▪ تفتيش الأفراد  5.4

  ▪ منتجات العلاج المغناطيسي  5.5
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ العناصر المنتجة للشرر أو اللهب أو الحرارة  5.6

  ▪ إشعال النيران 5.7

  ▪ العناصر الأخرى الخاضعة للرقابة  5.9

  ▪ خطط الموقع  6.1

  ▪ مكافحة الحشرات  6.6

  ▪ النباتات والمحاصيل  6.7

  ▪ تدابير الرقابة وخطة ثلاث مناطق  6.7.1

  ▪ تقييم مخاطر الموقع  6.7.2

  ▪ مراقبة الأشجار والشجيرات  6.8

  ▪ قطع الغطاء النباتي  6.9

  ▪ الزراعة والكيماويات الزراعية  6.10

  ▪ الماشية 6.11

  ▪ الحرائق والإسعافات الأولية  7

  ▪ الحرائق  7.1

  ▪ الإسعافات الأوليةمعدات  7.2

  ▪ موقع انفجار محتمل )النظافة( 9.1

  ▪ موقع انفجار محتمل )العمل على الإخلاء( 9.2

  ▪ العواصف الرعدية 9.4

  ▪ إخطار المواد المحظورة المقترحة المرفق ج ـ

  ▪ السلامة  4.1 التخزين والمناولة  06.30

  ▪ تصنيف الذخيرة  4.2

  ▪ المادية للذخيرة المناولة  4.4

  ▪ العبوات التالفة  4.5

  ▪ متطلبات التكديس المحددة  5.5

  ▪ بطاقات تسجيل التكديس وأوراق محتويات المنصات النقالة  7

  ▪ استخدام معدات الرفع والحمالات  8
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ تسجيل درجة الحرارة  9.2

  ▪ التعبئة والتغليف متطلبات  4.1 تعبئة الذخيرة ووضع العلامات عليها  06.40

  ▪ تصميم العبوات المتفجرة وسلامتها  4.2

  ▪ المناولة المادية لعبوات الذخيرة  4.4

  ▪ التعبئة المؤقتة  4.5

  ▪ عبوة الذخيرة الفارغة  4.10

  ▪ المنصات النقالة/مواد تمييز السلع التالفة  5.4

  ▪ إغلاق عبوات الذخيرة  6

  ▪ الذخيرة العابرة  7

06.50 

 

  ▪ التكديس والتخزين )المواد الكيميائية الخطرة( 4.1.1 التدابير الاحتياطية للسلامة 

( )المواد RP( والفوسفور الأحمر )WPالذخيرة المملوءة بالفوسفور الأبيض ) 4.1.2
 الكيميائية الخطرة(

▪  

  ▪ التسرب )المواد الكيميائية الخطرة( 4.1.3

  ▪ الإسعافات الأولية للفوسفور الأبيض )المواد الكيميائية الخطرة(تعليمات  4.1.4

  ▪ الذخيرة المعبأة بالفوسفيد 4.2

  ▪ المساحيق المعدنية والمتفجرات التي تحتوي على مساحيق معدنية  5

  ▪ المخاطر الصحية المرتبطة بالمتفجرات  6

  ▪ معلومات عن التأثيرات السامة للمتفجرات  6.1

  ▪ علاج حروق الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر المرفق ج ـ

  ▪ مهام رئيس المؤسسة وشاغل الوظيفة  4.3 خدمات الأعمال )الإنشاء والإصلاح( 06.60

  ▪ دور مراقب السلامة  4.4

  ▪ الأعمال البسيطة  6

  ▪ العمل على أو في موقع انفجار محتمل 7.1

  ▪ تفتيش منشأة متفجرات  4  المتفجرات التفتيش على مرافق  06.70

  ▪ التفتيش الداخلي  5.1

  ▪ الوحدات الصغيرة  6

  ▪ الأمن أثناء النقل 9 نقل الذخيرة  08.10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ تقييم مخاطر المخزون  7 مبادئ ونظم الأمن  09.10

  ▪ تطوير منظومات الأمن المادي  8.1

  ▪ اللوائح الأمنية  8.2

  ▪ الخطة الأمنية 8.3

  ▪ أنظمة اختيار الموظفين والتدقيق  8.4

  ▪ المفاتيح  -ضوابط الدخول  8.5.1

  ▪ دخول مناطق تخزين الذخيرة  8.5.3

  ▪ الأبواب والبوابات  8.6.1

  ▪ النوافذ  8.6.2

  ▪ الأقفال 8.6.3

  ▪ 1سياج أمني من الفئة  8.7.1.2

  ▪ 2سياج أمني من الفئة  8.7.1.3

  ▪ المياه تصريف  8.7.1.7

  ▪ الدوريات والكلاب  8.7.5

  ▪ نموذج خطة أمنية المرفق ج ـ

  ▪ (OD( والتفجير في العراء )OBالحرق في العراء ) 9.1  نزع الصبغة العسكرية والتدمير 10.10

 تعليل التحقيقات والإجراءات العلاجية المناسبة.  ▪ عام  4 الإبلاغ والتحقيق  حوادث الذخيرة: 11.10

 متطلبات المعلومات.  ▪ الإبلاغ عن حوادث الذخيرة  7

 مسؤولية المستخدم.  ▪ الإجراءات حسب وحدة المستخدم  8

 المسؤوليات.  ▪ سلطة التحقيق  9

 الدور والمسؤوليات.  ▪ إجراءات المحقق الفني  10

 القوات المنتشرة من المتفجرات. مصممة لضمان سلامة  ▪ الجميع  الجميع  الذخيرة في العمليات متعددة الجنسيات  12.10

 مصممة لدعم تخزين الذخيرة على نطاق صغير بالوحدات.  ▪ الجميع  الجميع  تخزين الذخيرة في الوحدات الصغيرة  12.20

 
 
 
 
 

 من عمليات الحد من المخاطر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  1دليل المستوى  :2الجدول 
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 من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  2دليل المستوى  6

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ المجموعات المتوافقة 6.2 نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة  01.50

  ▪ عام  4 أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء  01.60

  ▪ الإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء  6

  ▪ وحدة المستخدم )الأعطال(الإجراءات حسب  7

  ▪ الإجراءات حسب وحدة المستخدم )إخفاقات الأداء( 8

  ▪ سلطة التحقيق  9

  ▪ إجراءات المحقق الفني  10

  ▪ عمليات الحظر  6 عمليات الحظر والقيود  01.70

  ▪ القيود 7

  ▪ المادية لوقوع حادث انفجار غير مخطط له أو غير مرغوب فيهتقدير الجهود  8.2.2 مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10

  ▪ تقدير المخاطر الفردية 8.2.3

  ▪ الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها  10

  ▪ مسافات الفصل والمسافات الكمية  13.2

  ▪ تحليل نتائج الانفجار  13.3

  ▪ حالات السلامة من الانفجار  13.4

  ▪ التكاليف والفوائدتحليل  15

  ▪ القيم النقدية المتوقعة 15.1

  ▪ مثال على منهجية تقييم المخاطر النوعية  المرفق د 

  ▪ مثال على منهجية تحليل نتائج الانفجار  المرفق ه ـ

البرنامج الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وإدارة   المرفق و 
 المخاطر 

▪  

  ▪ (ESCتنسيق حالات السلامة من الانفجار ) المرفق ز 

  ▪ تقييم القيم النقدية المتوقعة المرفق ح 

  ▪ ساحات التنظيم ومناطق العبور 12 المسافات الكمية  02.20

  ▪ التخزين تحت سطح الأرض  13  
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ الموانئ  14  

وتعديل المسافات  برنامج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  15  
 الكمية 

▪  

  ▪ مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر )التخزين تحت الأرض( المرفق م   

  ▪ جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر )التخزين تحت الأرض( المرفق ن   

  ▪ مصفوفة المسافة الكمية لقسم المخاطر )الموانئ( المرفق ع   

  ▪ لقسم المخاطر )الموانئ(جداول المسافة الكمية  المرفق ف   

  ▪ إدارة المخاطر  5 ترخيص مرافق المتفجرات  02.30

  ▪ (ELLأنواع تراخيص قيود المتفجرات ) 6

  ▪ معايير الترخيص  7

  ▪ إدارة تراخيص قيود المتفجرات  8

  ▪ صلاحية تراخيص قيود المتفجرات  8.4

  ▪ المنظومةمكونات  4.3 وقاية مرافق المتفجرات  02.40

  ▪ صيانة المناطق المحمية 5

  ▪ إخلاء العاملين  10 السلامة من الحرائق  02.50

  ▪ إمدادات المياه في حالات الطوارئ  11.1

  ▪ الحرائق الكبرى  12.3

  ▪ وظائف إدارة المخزون 5 إدارة المخزون  03.10

من مستويات عمليات الحد من    3أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ الإدارة طوال العمر  6
 المخاطر. 

من مستويات عمليات الحد من    3أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ (MLAتقييم عمر الذخيرة ) 6.2
 المخاطر. 

  ▪ متطلبات تقييم عمر الذخيرة  6.2.2

  ▪ (AMPSبيانات سياسة إدارة الذخيرة ) 6.2.4

 بما في ذلك استخدام التسميات والأوصاف الموحدة.  ▪ إدارة مخزون الذخيرة متطلبات نظام  8

  ▪ مسؤوليات مؤسسة إدارة المخزون 9

  ▪ مسؤوليات وحدة التفتيش الفني على الذخيرة  11
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ مسؤوليات وحدة التدريب على الذخيرة  12

من مستويات عمليات الحد من    1أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ مسؤوليات إحصاء الذخيرة  14.1
 المخاطر. 

  ▪ مبادئ ومعايير المحاسبة الدولية  14.3

  ▪ موقع المخزون في مستودعات المتفجرات  15

  ▪ قضايا مساحة التخزين  16

  ▪ (ADACأكواد الأصول الوصفية للذخيرة ) 17

من مستويات عمليات الحد من    3أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  18
 المخاطر. 

  ▪ شراء الذخيرة ومستويات المخزون 19

  ▪ مسؤوليات نظام التحصيص والتصنيف  6 التحصيص والتصنيف في الدفعات  03.20

  ▪ نظام ترقيم التحصيص والتصنيف  7

  ▪ المكونات المحصصة أو المصنفة والسائدة  8

  ▪ توافر البيانات الفنية للذخيرة  9

  ▪ قبول المخاطر  5 التخزين المؤقت  04.20

  ▪ مناطق التخزين المؤقت  6

  ▪ قواعد الخلط  7.1

  ▪ الكمية ومسافات الفصل )مسافات مؤقتة( 7.4

  ▪ المسافات الكمية الداخلية المخفضة )مسافات مؤقتة( 7.4.2

  ▪ الداخلية المخفضة )مسافات مؤقتة(المسافات الكمية  7.4.3

  ▪ المتاريس   7.5

  ▪ المراقبة والإثبات أثناء الخدمة 9

  ▪ الأمن  11

  ▪ أنواع المرافق داخل المستودعات 5 تخطيط وتحديد مواقع مرافق المتفجرات  05.10

  ▪ التخزين تحت سطح الأرض  6

  ▪ المرافق الأصغر  7

  ▪ والاستلام للمرافق الجديدة أو المعدلة إجراءات التسليم  10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ اعتبارات التصميم  10 أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات  05.20

  ▪ مباني الوقاية المخصصة للأفراد  10.1

  ▪ تصميم هياكل تحرير الضغط  10.2

  ▪ المواد القابلة للكسر وخصائصها 10.3

  ▪ اعتبارات خاصةالذخيرة التي تتطلب   10.4

  ▪ مباني احتواء الشظايا ومنع القذف 10.5

  ▪ الحماية من الأجسام المتساقطة  10.6

  ▪ البناء بالطوب  11.4

  ▪ التعليقات العامة على مواد البناء غير محددة   11.5

  ▪ الأسقف  11.6

  ▪ الأرضيات  11.7

  ▪ الجدران الخارجية والداخلية  11.8

  ▪ تصريف المياه  11.9

  ▪ الأبواب  11.10

  ▪ أبواب الحريق  11.10.1

  ▪ النوافذ والواجهات الزجاجية الأخرى  11.11

  ▪ التهوية وتكييف الهواء 11.12

  ▪ التدفئة والمرافق  11.13

  ▪ معدات الرفع  11.14

  ▪ المتطلبات الكهربائية 12

  ▪ الحواجز الوظيفية أنواع  5 الحواجز والمتاريس 05.30

  ▪ موقع المتراس  6

  ▪ مواد المتراس  7

  ▪ متاريس الجدران  9.1

  ▪ التوحيد  9.2.4

  ▪ تصميم المتاريس ووظائفها المتغيرة  10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ الفئات الكهربائية 4 معايير السلامة للتمديدات الكهربائية  05.40

  ▪ مناطق الفئة المختلطة  4.1

  ▪ الكهربائية اختيار الفئة  4.3

  ▪ الفئة ب  4.5

  ▪ الفئة جـ 4.6

  ▪ الفئة د 4.7

  ▪ (EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) 4.11

  ▪ مستويات التوافق في مباني التخزين  4.11.1

  ▪ المعدات الكهربائية الثابتة والمحمولة  5.2

  ▪ معدات تكييف الهواء والتدفئة والتحكم في الرطوبة  5.3.1

  ▪ تجهيزات الإضاءة  5.3.2

  ▪ الدوائر التلفزيونية المغلقة والاتصالات وأنظمة الإنذار  5.3.3

  ▪ معدات منع التسرب الحراري  5.3.4

  ▪ العناصر التي تنبعث منها إشعاعات )الأشعة تحت الحمراء( 5.4.1

  ▪ المعدات المحمولة التي تعمل بالتيار الرئيسي  5.4.2

  ▪ المعدات التي تحتوي على بطاريات  5.4.3

  ▪ المعدات الطبية الشخصية  5.4.6

  ▪ (CRTشاشات أنبوب الأشعة الكاثودية ) 5.5.1

  ▪ الطابعات وشاشات العرض والأجهزة الطرفية الأخرى  5.5.2

  ▪ المركبات ومعدات مناولة المواد  5.6

  ▪ السلامة الكهربائية 6.1.1

  ▪ الموظفون المؤهلون  6.2.1

  متطلبات الترددات والاختبار 6.2.2
 

▪  

  ▪ موقع معدات توليد وتوزيع الطاقة 7.2

  ▪ إمدادات الطاقة الداخلية في مباني المتفجرات  7.3

  ▪ (LPSأنظمة الحماية من البرق ) 8



IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
14 

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

 المرافق التي قد لا تتطلب   8.1.3
 حماية  

▪  

  الداخليةالحماية  8.3
 

▪  

  ▪ تشغيل الأنظمة الموصلة والمضادة للكهرباء الساكنة 9

  ▪ الأفراد  9.2.1

  ▪ المعدات  9.2.2

  ▪ المقاعد 9.2.3

  ▪ الرفوف 9.2.4

  ▪ المعدات المتخصصة 9.2.5

  ▪ (HAPTMمقياس الاختبار الشخصي في المناطق الخطرة ) 9.2.7

  ▪ والاحتياطات المضادة للكهرباء الساكنة النظام  9.3

  ▪ النظام الموصل والاحتياطات  9.4

  ▪ سلامة الموظفين وفحوصات السلامة 9.6

  ▪ الترابط الكهربائي للأرضيات الموصلة والمضادة للكهرباء الساكنة  9.7

 4 ▪ المركبات ومعدات مناولة المواد والمسموحيّة في مناطق المتفجرات تصنيف  4 المركبات ومعدات مناولة المواد في مرافق المتفجرات  05.50

  ▪ المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة 4.1

  ▪ توافق المركبة والمجالات المصنفة 4.2

  ▪ المركبات المخصصة لمعدات مناولة المواد ومعايير الوقود  4.3.4

  ▪ الإطارات والملحقات  4.3.5

  ▪ (EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) 4.3.6

  ▪ معدات الرفع التي ليست قيد الاستخدام المنتظم  5

  ▪ إدارة ومراقبة معدات مناولة المواد في مناطق المتفجرات  7

  ▪ التخزين والمعالجة والنقل 7

  ▪ وسائل النقل 7.2

  ▪ جهاز التفجير الكهربائي وحساسية دائرة الإطلاق  المرفق ج ـ

  ▪ الأفراد العاملون في مرافق المتفجرات  4 مراقبة مرافق المتفجرات  06.10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ شروط التوظيف الخاصة  4.2

  ▪ شروط التوظيف المحددة  4.3

  ▪ أجهزة تعقب المركبات  5.8

  ▪ سلاسل مفاتيح راديو السيارة  5.9.1

  ▪ خدمات الأعمال  6.2

  ▪ مرافق الفائض  6.3

  ▪ والصرف الصحي الطرق  6.4

  ▪ خطوط السكك الحديدية  6.5

  ▪ تحليق الطائرات  8

  ▪ المروحيات  8.1

  ▪ العواصف الرعدية 9.4

  ▪ الأدوات والمواد والمعدات المسموح بها في موقع انفجار محتمل 9.5

  ▪ مخزن المتفجرات وتخزين الباكيات المفتوحة 10.1

  ▪ للاستخدام الذخيرة الجاهزة   10.2

  ▪ التخزين المغطى  11.1

  ▪ التخزين المفتوح  11.2

  ▪ الذخيرة وعبوات الذخيرة   11.6

  ▪ المتفجرات التجارية والألعاب النارية 11.7

  ▪ مرافق النقل والتجميع بالسكك الحديدية والمركبات  11.11

  ▪ معدل دوران المخزون  12.1

  ▪ المتفجرات منع تلف  12.2

  ▪ التخزين تحت سطح الأرض  13

  ▪ (UOSوحدة المساحة ) 4 متطلبات أماكن التخزين  06.20

  ▪ عوامل تقدير وحدة المساحة 5

  ▪ اعتماد التخزين  4.3 التخزين والمناولة  06.30

  ▪ المعايير العامة 5.2
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ الذخيرة المعبأة السائبة  5.3

  ▪ الذخيرة غير المعبأة  5.4

  ▪ استخدام الأرفف 6

  ▪ درجات حرارة التخزين 9

 تعبئة الذخيرة ووضع العلامات عليها  06.40

 

  ▪ تغيير قسم المخاطر  4.3

  ▪ التعبئة الخاصة 4.6

  ▪ وضع العلامات على الذخيرة وعبواتها  4.7

  ▪ وضع العلامات على الذخيرة وعبواتها  4.8

  ▪ عبوات الأجزاء المكسورة  4.9

  ▪ تعريف الذخيرة الموضوعة على منصات 5.5

  ▪ تحريك الذخيرة الموضوعة على منصات  5.6

  ▪ سدادة التحقق  6.1.1

06.50 

 

 

  ▪ احتياطات السلامة عند تخزين المتفجرات أو مناولتها  6.2

  ▪ (CFFEاحتياطات إدارة منطقة المتفجرات ) 7

  ▪ ترتيبات الطوارئ  8

  ▪ والمناولةآمنة للتحريك  9

  ▪ درجات حرارة التخزين 10

  ▪ المسؤوليات المحددة  4 خدمات الأعمال )الإنشاء والإصلاح( 06.60

  ▪ إحاطة السلامة وتصاريح العمل  4.3.3

  ▪ الأعمال الكبيرة  5

  ▪ والرطوبة دفتر سجل موقع انفجار محتمل وسجلات درجة الحرارة  5.1.1 التفتيش على مرافق المتفجرات  06.70

  ▪ معدات مكافحة الحريق وأجهزة الإنذار والمثاقب  5.1.2

  ▪ (PAأنظمة الإنذار الأمني والعنوان العام ) 5.1.3

  ▪ التفتيش الخارجي والتقييم لاحقاً 5.2

  ▪ عمليات التفتيش من جانب المتخصصين  5.3.1

  ▪ التراخيص المعلقة أو المسحوبة  7
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ مسؤوليات المراقبة والإثبات أثناء الخدمة 6 والإثبات أثناء الخدمة المراقبة  07.10

، وإن كان من المقبولة  2ينبغي بدء مراقبة الدافع عند المستوى  ▪ المراقبة  10
أن تكون أنظمة المراقبة الفعالة تمامًا غير مكتملة حتى المستوى 

3. 

  ▪ اختبارات ثبات الدافع  13.2

  ▪ نظام مراقبة الثبات  15

  ▪ المبادئ التوجيهية للفحص المادي للذخيرة  المرفق ج ـ

  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  6  فحص الذخيرة 07.20

  ▪ الفحص الشائعة نقاط  9

  ▪ المبادئ التوجيهية للفحص المادي للذخيرة  المرفق ج ـ

  ▪ تقييم المخاطر  4 السلامة وتخفيف المخاطر والحد منها معالجة الذخيرة: 07.30

  ▪ حدود المتفجرات  6.1

  ▪ حدود عدد الأشخاص المسموح به  6.2

  ▪ الذخيرة والمتفجرات المكشوفة 7.2

  ▪ الوقاية الشخصية والملابسمعدات  7.4

  ▪ إجراءات عامة  7.6

  ▪ إجراءات الحوادث  8.1

  ▪ العواصف الرعدية 8.2

  ▪ الذخيرة غير الآمنة 8.3

  ▪ عناصر لا تسخن 10.5

  ▪ عناصر صعبة  10.7

  ▪ الأنظمة الآمنة للعمل 5

  ▪ عمليات ذات مخاطر أقل 6.3

  ▪ المهام المحظورة 6.4

  ▪ تعليمات العمل 6.5

  ▪ الإشراف والاختصاص  6.6

  ▪ منشأة المعالجة  7.1
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند التقنية الدولية بشأن الذخيرةعنوان المبادئ التوجيهية 

  ▪ العمليات عن بعد  7.3

  ▪ الأدوات والمعدات المصرح بها  7.5

  ▪ تفكيك المواد المتفجرة  10

  ▪ متطلبات التفكيك 10.1

  ▪ التفتيش على المخزونات التي في انتظار التصرف فيها 10.2

  ▪ مخاطر تفكيك الذخيرة والتخطيط له تقييم  10.3

  ▪ خطة العمل  10.3.1

  ▪ الآلات والأدوات اللازمة لعمليات التفكيك  10.4

  ▪ المكونات الحساسة 10.6

  ▪ إجراءات التفكيك 10.8

من    2يعتبر الامتثال للاتفاقيات الدولية نشاط من المستوى  ▪ الجميع  الجميع   نقل الذخيرة 08.10
 مستويات عمليات الحد من المخاطر. 

من عمليات الحد من    1)الأمان( هو نشاط من المستوى  9البند   ▪
 المخاطر. 

  ▪ 3سياج أمني من الفئة  8.7.1.4 أنظمة الأمان ومبادئه  09.10

أدُرجت التكنولوجيا الأساسية وغير المكلفة باعتبارها المستوى   ▪ مناطق نظيفة  8.7.1.6

 من مستويات عمليات الحد من المخاطر.  2

  ▪ الإضاءة المحيطة 8.7.2

من   3أدُرجت تكنولوجيا أكثر تقدمًا باعتبارها المستوى  ▪ نزع الصفة العسكرية الصناعية 9.2 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها 10.10

 مستويات عمليات الحد من المخاطر. 

 
 من عمليات الحد من المخاطر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  2دليل المستوى  :3الجدول 
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 من عمليات الحد من المخاطر في كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3دليل المستوى  7

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ أنواع الاختبارات الخاصة بتصنيف الأمم المتحدة للمخاطر  8 مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة نظام ومجموعة رموز تصنيف  01.50

  ▪ معايير الاختصاصات والكفاءات  الجميع  كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  01.90

  ▪ تخفيف المخاطر والحد منها  10 مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10

  ▪ الاختبارات  13.1

البرنامج الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وإدارة   المرفق و 
 المخاطر 

▪  

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ (TLMالإدارة طوال العمر ) 6 إدارة المخزون  03.10

 المخاطر. 

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ (MLAتقييم عمر الذخيرة ) 6.2

 المخاطر. 

  ▪ تحسين عمر الذخيرة أثناء الخدمة  6.3

  ▪ مسؤوليات مفتش الذخيرة  13

من مستويات عمليات الحد من    2أيضا بعض أنشطة المستوى  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  18
 المخاطر. 

  ▪ النظم المحاسبية المالية  20.1

  ▪ التحصيص اللوجستي  -حالة خاصة  7.8 التحصيص والتصنيف في الدفعات  03.20

  ▪ المراقبة والإثبات أثناء الخدمة 9 التخزين المؤقت  04.20

  ▪ خرسانة مسلحة 11.2 أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات  05.20

  ▪ الفولاذ الهيكلي  11.3

  ▪ المقاومة للشرر تركيب المعدات والمواد  11.5.1

  ▪ التهوية وتكييف الهواء 11.12

  ▪ المتفجرات المتصاعدة  4.2 معايير السلامة للتمديدات الكهربائية  05.40

  ▪ الفئة أ والمعايير الكهربائية ذات الصلة  4.4

  ▪ مناطق الفئتين "أ" و"ب" المجمعتين  4.8

  ▪ درجة حرارة سطح المعدات  4.9

  ▪ الحماية الكهربائية الخاصة بمناطق الفئة أ  4.10
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مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ (IPدليل الحماية ) 5.1

  ▪ معدات المراقبة البيئية  5.4.4

  ▪ (EEDمعدات اختبار أجهزة التفجير الكهربائي ) 5.4.5

  ▪ أجهزة تتبع الأصول 5.5.3

  ▪ خطوط الكهرباء العلوية والإمداد الخارجي  7.1

  ▪ المتفجرات تأريض مرافق  7.3.1

  ▪ ذخائر العدو والمتفجرات الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها  10.3 مراقبة مرافق المتفجرات  06.10

  ▪ مباني المعالجة  10.4

  ▪ مخازن البضائع الخطرة والمتفجرات المليئة بالبضائع الخطرة  11.5

  ▪ المتفجرات التجريبية  11.8

  ▪ المخازن الخاصة 11.9

  ▪ عزل المخزونات وفصلها  11.10

  ▪ شروط التخزين  11.12

 1الملحق 

 المرفق د 

  ▪ قائمة التصنيف  -عمليات استرداد الذخائر غير المنفجرة  

  ▪ المعدات والإجراءات  -التهوية  المرفق ه ـ

  ▪ تصنيف حالة الذخيرة  6 فحص الذخيرة  07.20

  ▪ تسخين المتفجرات أثناء المعالجة 9 المخاطر والحد منهاالسلامة وتخفيف  معالجة الذخيرة: 07.30

  ▪ التفكيك تحت الاحتياطات  10.3.2

  ▪ مخاطر ما بعد الانفجار  –اعتماد فحص الأمان للنقل  11.1

  ▪ المبادئ التوجيهية لأدوات ومعدات المعالجة  المرفق ه ـ

  ▪ الإثبات جدول  9.2 المراقبة والإثبات أثناء الخدمة  07.10

  ▪ تسجيل نتائج الإثبات  9.3

  ▪ التسجيل والمراقبة البيئية  12

 07.20المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة النموذج  ▪ مثال على تقرير الإثبات  المرفق د 

  ▪ أقفال بالرموز 8.5.2 مبادئ ونظم الأمن  09.10

  ▪ أنظمة كشف التسلل 8.6.4



IATG 01.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
21 

مرجع المبادئ 
التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة 
 ملاحظات  عنوان البند  البند عنوان المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

  ▪ 4سياج أمني من الفئة  8.7.1.5

  ▪ أنظمة كشف التسلل في المنطقة المحيطة  8.7.3

  ▪ نظام المراقبة المرئي  8.7.4

  ▪ نزع الصفة العسكرية الصناعية 9.2 نزع الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها 10.10

  ▪ أنظمة مكافحة التلوث 9.2.6

  ▪ (R3التدوير وإعادة الاستخدام )الاسترداد وإعادة  9.2.7

  ▪ إدارة الجودة  11

المرفق "و"  
 1والملحق 

  ▪ . ISO 9001: 2008نزع الصفة العسكرية عن المخزونات و 

 
 من عمليات الحد من المخاطر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3دليل المستوى  :4الجدول 
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة  المبادئ التوجيهية.البنود الخاصة بهذا الجزء من    -من خلال الإشارة في هذا النص-تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تشكل  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى  للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة،  ا أدناه.هذا الجزء من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليه
  ENأو  ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات  فتسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 السارية مؤخراً: 

a)  لاختصارات مسرد المصطلحات والتعاريف وا 01.40المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

المُستخدمة في    4يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ saferguard/references/-www.un.org/disarmament/un .هذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
الإلكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/. ات المعنية ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسس
   الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 

 

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 4

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

جراء التعديلات خلال فترات الخمس ولا يعوق ذلك إ تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

الذخيرة هذه، يتم إعطاؤها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا لعامة فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال   الموضح أدناه.  للتعديل في الجدول

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 طرح الطبعة الثانية من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2015فبراير  01 0

 طرح الطبعة الثالثة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
للتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع الإلكتروني   على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 نشر إشعار حقوق التأليف وال

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكت

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarms                البريد الإلكتروني:  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

الذخيرةيشكل تقادم مخزونات الذخيرة التقليدية وعدم استقرارها وفائضها مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث    انفجارات عرضية في مواقع 
  .أسواق غير مشروعة وتحويلها إلى

إلى وقوع وفيات و بالسكان،  المأهولة  المناطق  الذخيرة، لا سيما في  منطقة تخزين  لانفجارات  الإنساني  التأثير  بيئية  أدى  إصابات وأضرار 
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي تم تسجيلها  دولة. 100وتشريد وتعطيل سبل العيش في أكثر من 

 على الإطلاق. 

هم في تصنيع الأجهزة المتفجرة  أدى التحويل من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يسا
 1تم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية. المرتجلة.

دئ توجيهية للإدارة الملائمة  مباواعترافاً بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع  
، إرشادات طوعية وعملية ونمطية 2011(، التي تم الانتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ).2 للذخيرة

إنشاء برنامج الأمم المتحدة   تم لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل سليم وآمن.
SaferGuard .في وقت واحد كمنصة إدارة المعرفة المقابلة للإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ونشرها 

من الأعمال المتعلقة   - كما تضمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة أن كيانات الأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة عالية الجودة ودعمًا 
 بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية.

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" لإدارة الذخيرة.  12تتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة من   يمكن تطبيق  مجلداً 
للمبادئ التوجيهية، مما يجعل المبادئ التوجيهية   المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة على  

يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة. التقنية الدولية للذخيرة مناسب لجميع المواقف من 
 الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمة. الآخرين 

كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتطورة لإدارة   تتم مراجعة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة وتحديثها
يتم إجراء المراجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

SaferGuard  وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات   التابع للأمم المتحدة والذي يتألف من خبراء تقنيين
  خبيرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة في الممارسة العملية.

  . www.un.org/disarmament/ammunitionعلى   IATGيمكن العثور على أحدث إصدار من كل وحدة 

 

1S/2008/258.  
 .(2018تأمين مستقبلنا المشترك )سلاح،  انظر أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال  2
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 مقدمة  

المخزونات واسع النطاق عندما يطُبق على الذخيرة والمتفجرات، كما يعالج أيضا مجالات مثل تحديد حجم المخزونات وأنواع إن مصطلح إدارة  
 كما يُضاف لهذه المجالات مجالات تقنية خاصة بأمن وسلامة المخزونات. المخزونات وإدارة الذخيرة العاملة.

تخزينها ومناولتها ونقلها بشكل صحيح، بالإضافة إلى التأثير الناشئ من أنها قد تتعطل عن    قد تتدهور الذخيرة والمتفجرات أو تتلف ما لم يتم
وإدارة المخزونات وفقا لأفضل الممارسات هي عنصر مهم   العمل كما تم تصميمها وقد تصبح خطرة في التخزين والمناولة والنقل والاستخدام.

   ضمان أن العناية بمخزون الذخيرة تتم بشكل صحيح. لضمان أن السلطة الوطنية تفي "بواجب الرعاية" في

ذخيرة،  يمكن أيضا للإدارة الآمنة والفعالة والكفء للمخزونات أن تعزز القدرة الأمنية لأنها تضمن الحصول على أفضل "قيمة مقابل المال" من ال
ليات الأكثر فعالية لتحسين السلامة في التخزين وتقليل  إدارة المخزونات مسؤولية وطنية ذات شأن وأحد الآ وهي بالجملة سلعة باهظة الثمن.

السرقة أو الانتشار. التسرب أو  أو  تلتزم السلطات الوطنية بمبادئ أساسية، وأن تجُرى عمليات  المخاطر الأمنية للفقد  ولذلك فمن المهم أن 
 عندما تتوافر الموارد. التحسين في مجال إدارة المخزونات، حيثما تدعو الحاجة، بطريقة متكاملة ومتدرجة 

البنية  لأمن.إن الإدارة الفعالة للمخزونات تعُنى بقدر ما من وضع الإجراءات المناسبة والعمليات والنظم، بالإضافة إلى البنية التحتية للتخزين وا
ويمكن أن يكون   النظم والعمليات. التحتية مكلفة ولكن يمكن إجراء تحسينات كبيرة في مجال السلامة والأمن بأقل التكاليف مع عمليات تحسين

وبة للتغيرات في الموقف ووضع مبادئ لسلامة المتفجرات تأثير كبير على الحد من ارتفاع المستوى العالمي الحالي لحوادث الانفجار غير المرغ
الحد من مخاطر تحويل المسار  ومن شأن اتباع نهج مماثل لأمن مخزونات الذخيرة أن يسهم إسهاما كبيرا في   داخل مناطق تخزين الذخيرة.

  غير المشروع للذخيرة.

ات،  توفر الوحدات الأخرى من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مبادئ توجيهية مفصلة لأمن وسلامة وتدمير الذخائر والمتفجر
 لإدارة المخزونات من حيث مسؤوليات الإدارة الأوسع نطاقا. في حين يركز هذا المبدأ التوجيهي على المبادئ والاستعراض الإستراتيجي 
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 وضع السياسات والمشورة 

 النطاق  1

ذخيرة التقليدية ويوفر المبادئ التوجيهية بشأن يقدم هذا المبدأ التوجيهي المبادئ والمتطلبات لنظام الإدارة الآمنة والكفء والفعالة لمخزونات ال
فهو يحتوي على المعلومات التي ينبغي على واضعي السياسات على المستوى الاستراتيجي الوعي بها عند   وضع السياسات وتقديم المشورة. 

 التعامل مع مسائل إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 المراجع المعيارية  2

لا   بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.ترد قائمة  
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 ر المؤرخة.غي

ط  يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع الإعلاميةّ التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تسرد وثائق إضافيةّ تحتوي على معلومات أخرى ترتب
  بمحتويات هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة.

 المصطلحات والتعاريف  3

مبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولية  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا ال
 .مسرد المصطلحات والتعريفات والمختصرات 01.40الواردة في الوثيقة 

فة بتنظيم وإدارةيشير تعبير "السلطة الوطنية" إلى   وتنسيق وتشغيل نشاطات إدارة المخزون   الإدارات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية المكلّّْ
   .الاحتياطي للذخيرة التقليدية

  الإجراءات والأنشطة المتعلقة بسلامة وأمن حصر وتخزين ونقل ومناولة الذخيرة والمتفجرات.يشير مصطلح "إدارة المخزونات" إلى تلك 

"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات ستخدامفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم ا
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها.

b) :إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  ارةوتستخدم للإش تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) :خدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة. وتست تدل "يجوز" على الإذن 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عرضية. تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 الصكوك والمعايير الدولية  4

 ر الدولية التي تطُبق على إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.هناك مجموعة محدودة من التشريعات الدولية أو فوق الوطنية والمعايي

 تدمير الذخيرة  4.1

 3اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد .4.1.1

، تتعهد 3المادة  ، أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه في1999مارس/آذار  01من هذه الاتفاقية، والتي دخلت حيز النفاذ في  4تقتضي المادة 
طرف في الاتفاقية بتدمير أو تضمن تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزنة التي تملكها أو تحوزها أو الخاضعة لولايتها أو  كل دولة  

  دة.سيطرتها، في أقرب وقت ممكن ولكن في مدة لا يتجاوز أربع سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف في هذه المعاه

 

  . 1997أيلول/سبتمبر   18أوتاوا. اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. 3
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  4ة الذخائر العنقودية اتفاقي .4.1.2

تدمير أو ضمان  ، أنه يجب على الدول الأطراف  2010آب/أغسطس    01( من هذه الاتفاقية، والتي دخلت حيز النفاذ في  2)3تقتضي المادة  
من هذه المادة في أقرب وقت ممكن ولكن في مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد بدء   1تدمير جميع الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة  

الدولية المطبقة فيما   وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف في الاتفاقية.
  يخص حماية الصحة العامة والبيئة.

 

 مكافحة الانتشار  4.2

 5بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية .4.2.1

أن  6تقتضي المادة   أنه يجب على الدول التي صدقت على المعاهدة  تتخذ، ضمن إطار نظمها  من بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية 
ه التدابير حسب الاقتضاء لمنع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة من  القانونية الداخلية، هذ

  الوقوع في أيدي أشخاص غير مصرح لهم بحيازة وتدمير تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ما لم يصرح بالتخلص منها رسميا 
وهذه المتطلبات، التي سبق الاتفاق عليها   يتم وسم الأسلحة النارية وتسُجل وسائل التخلص من الأسلحة النارية والذخيرة.  خلافا لذلك، شريطة أن 

من قبل العديد من الدول، تشكل عنصرا أساسيا لهذا المبدأ التوجيهي الذي نحن بصدده بشأن صنع الذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة 
 ها. والتي قد يتم حيازت

 6معاهدة تجارة الأسلحة .4.2.2

بإنشاء وصيانة نظام رقابة وطني لتنظيم تصدير الذخيرة/الذخائر التي يتم إطلاقها أو من معاهدة تجارة الأسلحة الدول الأطراف    3تلزم المادة  
)تقييم الصادرات والتصدير( قبل    7)المحظورات( والمادة    6(، وتطبق أحكام المادة  1) 2تسليمها بواسطة الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة  

 السماح بتصدير هذه الذخيرة/الذخائر.

 

 

 البيئة 4.3

 شريع البيئي الدوليالت .4.3.1

 تعتبر الذخائر والمتفجرات نفايات خطرة أو صناعية وبالتالي تندرج ضمن اختصاص المعاهدات الدولية الموقعة والمصدق عليها: 

a)  ،؛1972كانون الأول/ديسمبر  29اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى  

b)   ة لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى؛ اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق  لاتفاقي  1996بروتوكول عام
  و (،2006)بصيغته المعدلة في 

c)  ،78. 1998اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي  

التي صادقت ووقعت على المعاهدات المذكورة أعلاه، ولا ينبغي إغراقها  ولذلك لا يجب إغراق الذخيرة والمتفجرات في البحر من قبل الدول  
   في البحر من قبل الدول غير المشاركة.

  ولا تدعم الأمم المتحدة أي أنشطة للتخلص من الذخائر تستخدم الإغراق في أعماق البحار.

 

 . 2008مايو/أيار    30دبلن. .اتفاقية الذخائر العنقودية  4
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل   .A/RES/55/255قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   5

 (. 2005تموز/يوليو    03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ   "بروتوكول الأسلحة النارية". .2001حزيران/يونيو    08 افحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.لاتفاقية الأمم المتحدة لمك
تحويل مسارها بصورة غير مشروعة من خلال تنظم معاهدة تجارة الأسلحة الاتجار الدولي في الأسلحة التقليدية وتسعى إلى منع والقضاء على الاتجار في الأسلحة التقليدية و   6

 . 2014ديسمبر/كانون أول   24دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في  وضع معايير دولية تنظّم عمليات نقل الأسلحة. 
 المعروفة أيضا باسم اتفاقية "أوسبار". 7
 . 1972اتفاقية أوسلو لعام وحلت محل   1998آذار/مارس   25دخلت حيز النفاذ في 8
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  التشريع البيئي الذي يتجاوز نطاق الولاية الوطنية .4.3.2

مجلس  إن التشريع الذي يتجاوز نطاق الولاية الوطنية والذي يعالج الانبعاثات في الغلاف الجوي الناشئة من ترميد النفايات الخطرة هو توجيه  
الصادرة    1137/2008( رقم  EC. المعدل باللائحة )2000ديسمبر/كانون الأول    04،  ترميد النفايات :EC/2000/76الاتحاد الأوروبي  

 . 2008ديسمبر/كانون الأول  11بتاريخ 

وينبغي   على أحكام بشأن إدارة النفايات.  2008نوفمبر/تشرين الثاني    19،  النفايات  EC/2008/98يحتوي توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي  
 9تطبيق هذه الأحكام على عمليات إبطال الذخيرة الصناعية.

وينبغي على الدول أن تعكس متطلبات هذه التوجيهات  الأوروبي والبلدان المنتسبة.توفر التوجيهات معيارا شاملا ويستخدمها جميع دول الاتحاد  
 في تشريعاتها البيئية الوطنية، حيثما تتعلق بتدمير الذخيرة.

 المعايير البيئية الدولية  .4.3.3

 )هـ( قياس تلوث الهواء 4220الأيزو 

وينبغي تطبيق هذه المعايير على  لهواء الناجم عن العمليات الصناعية.)هـ( المعايير المقبولة دوليا لتحديد وقياس تلوث ا  4220يضع الأيزو  
ولا يوفر   (, ولكن فقط من حيث قياس الانبعاثات.www.iso.chأي نظم مستخدمة لرقابة التلوث خلال عمليات ابطال الذخيرة الصناعية، )

   الانبعاثات الكلية التي ينبغي أن تكون، حيث يظل ذلك مسؤولية السلطة الوطنية.المعيار أي توجيهات بشأن حدود 

 )هـ( الصوتيات  :9612الأيزو 

 يمكن تطبيق طريقة هندسية على عمليات تدمير التفجير المفتوحة.  - تحديد التعرض للضوضاء المهنية 9612الأيزو 

 المجالات الوظيفية لإدارة مخزونات الذخيرة  5

السلطة الوطنية تنفيذ نظام لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية يضمن أن السياسة والمنظمات والموارد والإجراءات التشغيلية موضوعة ينبغي على  
والمبدأ التوجيهي الذي يحتوي على التوجيهات المناسبة لدعم هذه المتطلبات  .1ومتوفرة للمتطلبات المبينة في المجالات الوظيفية في الجدول  

 ج أيضا في جدول.مُدر

 المتطلبات المجال الوظيفي
المبادئ التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة

 إدارة الذخيرة
  إدارة المخزون ▪

  مبادئ وعمليات إدارة المخاطر ▪

 ■ نظام وإجراءات المشتريات ▪

نظام تصنيف مخاطر المتفجرات التابع للأمم المتحدة ورموز إمكانية  ▪
الحوادث والأعطال وفشل الأداء، والحظر والقيود  التحقيق في 
 والإجراءات

  المراقبة والإثبات المستمر ▪

▪ ■ IATG 03.10 

▪ ■ IATG 02.10 

 10لا ينطبق  ▪

▪ ■ IATG 01.50 

▪  ■IATG 01.60   و

و   11.10و  01.70
11.20 

▪ IATG 07.10 

 ■ إجراءات وعمليات التخزين في مستودعات الذخيرة ▪ تخزين الذخيرة

 التحتية للتخزين في مستودعات ذخيرة آمنة ■ البنية  ▪

 ■ إجراءات وعمليات التخزين للوحدات  ▪

  وحدة صغيرة ومتعددة الجنسيات التخزين الآمن ▪

 

 IATG 06■ سلسلة  ▪

 IATG 05■ سلسلة  ▪

 IATG 06■ سلسلة  ▪

 IATG 12■ سلسلة  ▪

 

، النفايات المفجرة  2006تشرين الثاني/نوفمبر    19،  النفايات وإلغاء توجيهات معينة  EC/2008/98)هـ( من توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي اللاحق  1، الفقرة  2استثنت المادة    9
 معالجة المتفجرات خلال عمليات إبطال الذخيرة. ومع ذلك، يعالج هذا التوجيه منتجات النفايات الخطرة غير المفجرة الناشئة من  .2008/98من أحكام التوجيه 

 المسؤولية الوطنية.  10

http://www.iso.ch/
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 المتطلبات المجال الوظيفي
المبادئ التوجيهية التقنية  

 الدولية بشأن الذخيرة

 معالجة الذخيرة 

 قدرة وإجراءات تفتيش الذخيرة ▪

 الذخيرة■ قدرة وإجراءات صيانة  ▪

 ■ قدرة وإجراءات إصلاح الذخيرة  ▪

 ■ البنية التحتية لمباني معالجة الذخيرة ▪

سلسلة المبادئ التوجيهية   ▪
التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 07وسلسلة  06

سلسلة المبادئ التوجيهية   ▪
التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 07وسلسلة  06

 IATG 06■ سلسلة  ▪

 IATG 05■ سلسلة  ▪

 الذخيرةالتخلص من 
 ■ تحديد منهجية التخلص من الذخيرة  ▪

 ■ التقنية والبنية التحتية للتخلص ▪

 ■ قدرة وإجراءات التخلص ▪

▪ ■ IATG 03.10 

 

▪ ■ IATG 10.10 

▪ ■ IATG 10.10 

 أمن الذخيرة
 ■ البنية التحتية للأمن المادي لمناطق المتفجرات والتخزين ▪

 ■ قدرة وإجراءات نظم الأمن  ▪

 للأفراد ■ نظام الفحص  ▪

▪ ■ IATG 09.10 

 

▪ ■ IATG 09.10 

▪ ■ IATG 09.10 

 عملية نقل الذخيرة
 ■ إجراءات النقل وفقا للتشريعات الدولية والوطنية  ▪

 ■ مركبات آمنة بطبيعتها  ▪

▪ ■ IATG 08.10 

 

 11لا ينطبق  ▪

 

 المناطق الوظيفية لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية  :1جدول 
 
 

 مخزونات الذخيرة فلسفة ومبادئ إدارة  6

التخطيط  ينبغي أن تضمن السلطة الوطنية لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية أن تم الالتزام بالفلسفة والمبادئ التالية على جميع مستويات نشاط 
 وأنهم مصممون للمساهمة في إدارة آمنة وفعالة لمخزونات الذخيرة التقليدية. والتشغيل.

 الفلسفة  6.1

الإد  لنظام  أن  الفلسفة  ينبغي  التقليدية  الذخيرة  لمخزونات  والكفء  والفعالة  الآمنة  الأفراد  ارة  لحماية  معينة  لمعايير  الأدنى  الحد  تنفيذ  تضمن 
 .والممتلكات، مع الحفاظ على أمن فعال ورقابة للذخيرة والمتفجرات

 مبادئ معايير الحماية  6.2

 مبادئ الحد الأدنى لمعايير الحماية يجب أن تكون:

a)  تعُرّض الحد الأدنى لعدد الأشخاص إلى الذخيرة والمتفجرات؛ألف( أن 

b) باء( الضمان أن هؤلاء الأشخاص معرضين ماديا للذخيرة والمتفجرات لأدنى مدة زمنية؛  

c)  ضمان حصول جميع الموظفين المسؤولين والمشاركين في إدارة المخزونات للذخيرة والمتفجرات على التدريب التقني المناسب؛ 

d) ن أن جميع الأنشطة التشغيلية مدعومة بعملية فعالة لإدارة المخاطر؛دال( الضما  

e)  هاء( الضمان أن الذخيرة والمتفجرات يتم حفها في حالة مادية وكيميائية آمنة، و 

f) .الحفاظ على كمية الذخيرة والمتفجرات على أدنى مستوى يفي تماما باحتياجات الأمن القومي 

 

 نقل الذخيرة  :08.10وفقا للتشريعات الدولية الواردة ضمن المبدأ التوجيهي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   11
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 مبادئ الأمن والرقابة  6.3

 ون مبادئ الأمن الفعال والرقابة أن:ينبغي أن تك

a) ،ألف( نظم الأمن المادي ينبغي اشتقاقها عملية تقييم للمخاطر فعالة 

b)  باء( الأمن المادي ينبغي بناؤه في منشآت تخزين جديدة في مرحلة التصميم؛ 

c) جيم( البنية التحتية الفعالة لأمن المحيط الخارجي يجب أن تكون في موضعها الصحيح؛ 

d)  )مراقبة الدخول واجبة في جميع الأوقات؛دال  

e) هاء( الدخول يجب أن يكون قاصرا على الأفراد المصرح لهم فقط؛  

f) واو( الأفراد الموثوق بهم فقط يجب تعيينهم، والذين تم إجازتهم أمنيا، كموظفين مرخص لهم بالعمل داخل المنشأة؛ 

g) زاء( اصطحاب الموظفين المؤقتين واجب في جميع الأوقات، و 

h) .حاء( نظم إدارة المخازن الفعالة يجب تنفيذها 

 مبادئ إدارة السلامة والمخاطر  7

 استعراض المخاطر 7.1

في حين أنه من اختصاص كل   إن مخزونات الذخيرة التقليدية المدارة على نحو غير ملائم تهدد السلامة العامة وتشكل خطرا على أمن الدول. 
لاءمة لأغراض الدفاع الوطني والأمن، تبقى المسألة تثير قلقاً متزايدًا لدى المجتمع الدولي للأسباب  دولة أن تحدد نظام إدارة المخزونات الأكثر م

 ( من النتائج العابرة للحدود من سوء إدارة المخزونات.2( الأثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية و1التالية: 

شهدت أكثر من نصف دول العالم  ذخيرة التقليدية هو حوادث الانفجار في مناطق تخزين الذخيرة.الخطر الأبرز الذي يشكله تكدس فوائض ال 
وغالبا ما تؤدي  انفجارًا في منطقة تخزين الذخيرة على مدار العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة.

وإضافة إلى المعاناة   الدمار على نطاق واسع للبنية التحتية وانقطاع سبل المعيشة لمجتمعات بأكملها.هذه الحوادث إلى عدد كبير من الضحايا و
وفي الدول التي لديها وسائل محدودة لتمويل تكاليف التنظيف الذي   الإنسانية الفورية، يمكن أن يكون لهذه التفجيرات آثار وخيمة على البيئة، 

السكان   يكون  تقنية،  الذخائر يطرح صعوبات  بسبب  الوفاة  أو  كثير من الأحيان، وبخاصة الأطفال، معرضين لخطر الإصابة  في  المحليون 
  المتفجرة التي تؤدي إلى تلويث مناطق واسعة لفترات طويلة بعد الانفجار.

وانتشارها فيما بعد، مما يؤجج الصراع كما أن الإدارة غير السليمة للذخيرة هي السبب الجذري في تحويل الذخيرة إلى أسواق غير مشروعة  
 المسلح والإرهاب والجريمة.

 وينبغي بالتالي على منظمات إدارة المخزونات وضع وتنفيذ عملية متكاملة ومتدرجة لإدارة المخاطر تهدف إلى تقليل المخاطر تدريجيا كلما
 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة(.  خاطر والعملياتمبادئ إدارة الم 02.10)انظر المبدأ التوجيهي  توافر المزيد من الموارد.

 مبادئ إدارة السلامة  7.2

مر ينبغي اشتقاق نظم إدارة السلامة من عملية إدارة المخاطر، وينبغي أن تكون مصممة لتحقيق مخاطرة يمكن احتمالها من خلال التحسين المست
ب استثمار الوقت والموارد، يمكن للجهد المبذول المتواضع نسبيا أن يزيد مستويات السلامة بشكل  وبالرغم من أن تحسين السلامة يتطل للسلامة.

وينبغي تطبيق مبادئ إدارة السلامة   ويجب أن تظل التدابير العملية واقعية وبأسعار معقولة، وبالتالي يمكن تطويرها بطريقة متدرجة. كبير.
 التالية: 

a)  ويشمل هذا الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والمنهجيات المستخدمة  ي لإدارة السلامة.ألف( ينبغي وضع وتنفيذ نظام رسم
 لتوجيه ومراقبة أنشطة إدارة المخزونات؛

b) .يجب أن يحدد الهيكل التنظيمي لنظام إدارة السلامة   يجب وضع خطة رسمية لإدارة السلامة وإصدارها على جميع المستوياتSMS  
 السلامة؛ وويشرح كيفية تحقيق 

c)   أو وطنية الدولية  السياسات والتشريعات والمعايير  مع  تتوافق  التي  السلامة  متطلبات  أو  إجراءات  من  ينبغي وضع مجموعة  جيم( 
 المناسبة.
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 أنواع المخزونات 8

الفردية والمتفجرات داخل البلد، وهي تحت سيطرة منظمات مستقلة   )مثل الشرطة والجيش  قد تكون هناك مجموعة من مخزونات الذخيرة 
 ة:)وكلاهما نشط واحتياطي( وحرس الحدود وأرصدة الشركات المنتجة للذخيرة...إلخ( ولكن كل منهم يجوز أن تكون لديه الأجزاء العامة التالي

a)  12الذخيرة التشغيلية والمتفجرات؛ 

b)  13الذخيرة الاحتياطية للحرب والمتفجرات؛ 

c)  14الذخيرة والمتفجرات اللازمة للتدريب؛ 

d) 15ذخيرة ومتفجرات التجارب )إذا كانت الدولة منتجة(؛  

e)  و 16ذخيرة الإنتاج، )إذا كانت الدولة منتجة(؛ 

f) .)17الذخيرة والمتفجرات التي تنتظر التخلص منها، )المخزونات غير الآمنة أو الفائض منها 

ويجب تحديد إدارة مخزون ذخيرة الأسلحة   الاحتياطي الوطني".يجب أن تتم الإشارة إلى إجمالي هذه الأجزاء النوعية بوصفها "المخزون  
الضوابط الوطنية عبر استخدام المدنيين   03.30الصغيرة في حيازة المدنيين أو تجار التجزئة وفقاً للمعيار الدولي لتحديد الأسلحة الصغيرة  

 .وليس وفقاً لهذا الدليل SALWلنظام 

 مسائل في سياسات إدارة الذخيرة  9

 مقدمة  9.1

ويؤُمل ألا تستخدم أبدا، ولكن أوقات الاستباق الطويلة للإنتاج   الذخيرة هي سلعة باهظة الثمن، والتي يمكن اعتبارها بوليصة "التأمين" للدولة.
ني أن  وكل هذا ينشأ عنه تكلفة، وهو ما يع والالتزامات الأمنية الوطنية تستوجب تأمينها وشراؤها في وقت مبكر من أجل توافرها عند الطلب.

نظم إدارة المخازن لا ينبغي فقط أن تكون قادرة على حصر الذخيرة بتفصيل كبير لدعم سلامة المتفجرات والمساعدة في الكشف الموثوق به  
   وفي الوقت المناسب عن وجود تحويلات المسار، ولكن ينبغي أيضا أن تهدف إلى ضمان الحصول على أفضل "قيمة مقابل المال" من الذخيرة.

  ائل في سياسات إدارة الذخيرةمس 9.2

 أحد وسائل ضمان الحصول على "القيمة مقابل المال"، فضلا عن دعم السلامة، هو وضع بيان سياسات إدارة الذخيرة لكل نوع من الذخيرة.
اتها العملية ويجب أن تحتوي يمكن استخدام بيانات سياسة إدارة الذخيرة لتعريف السياسة الخاصة بإدارة أحد بنود الذخيرة أو المتفجرات عبر حي

ويشكل ذلك جزءً من عملية إدارة المخزون.   على معلومات الدعم لمساعدة الموظفين في المحافظة والتخلص النهائي في الذخيرة أو المتفجرات.
 .(إدارة المخازنمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  03.10)انظر المبدأ التوجيهي 

 المخزوناتنظم حصر  9.3

من العناصر الأساسية لأمان المخزونات وجود القدرة على معرفة مكان تخزين كل عنصر من عناصر الذخيرة )وصولا إلى مستوى معرفة 
الحصة أو الدفعة هي وسيلة لتحديد أصناف الذخيرة التي تحتوي على أجزاء أو متفجرات مصنوعة في   18الحصة، الدفعة و/أو رقم المسلسل(. 

وهذا يعني أنه في حالة وجود خطأ يؤثر على السلامة، يمكن تحديد جميع الذخيرة من هذا النوع   ظروف متجانسة في نفس الوقت والمكان.
العلاجية. التقنية والإثبات   بسرعة، ويمكن فرض حظر على إصدارها واتخاذ الإجراءات  المراقبة  تكون  التفصيل  من  المستوى  هذا  وبدون 

 

وهذا يشمل أيضا ذخيرة للاستخدام أثناء   الات الأمنية الأخرى على مدار فترة زمنية متفق عليها.الذخيرة والمتفجرات اللازمة لدعم العمليات الروتينية للجيش والشرطة والوك  12
 العمليات الأمنية الداخلية. 

يوما    30ا، )عادة  نية متفق عليهالذخيرة والمتفجرات اللازمة لدعم عمليات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى أثناء القتال الخارجي أو الحرب العامة عبر فترة زم  13
 بمعدلات استهلاك مكثفة(. 

وهذه عادة ما سوف تكون نسبة مئوية متفق عليها لأرصدة احتياطي الحرب،   الذخيرة والمتفجرات اللازمة لدعم التدريب الروتيني للجيش والشرطة والوكالات الأمنية الأخرى. 14
 % من احتياطي الحرب(. 15)والتي قد تصل إلى 

 في أدنى حد لها لكن يجب إدراجها لضمان الدقة الفكرية.  ستكون هذه الحصص 15
يمكن أن تكون متاحة للجيش أثناء الحرب العامة دون أن تشكل جزءً من احتياطي الحرب نظراً لعدم   الذخيرة والمتفجرات التي تم إنتاجها وتنتظر بيعها تحت مراقبة المنتج.  16

 إمكانية ضمان توافرها.
 تي تم تحديدها على أنها غير صالحة للاستعمال أو غير مستقرة أو فائضة على المتطلبات. الذخيرة والمتفجرات ال 17
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   03.20والمبدأ التوجيهي   إدارة المخازن 03.10يوجد مزيد من التفاصيل حول التحصيص وتصنيف الدفعات في المبدأ التوجيهي 18

 .ف الدفعاتالتحصيص وتصنيالذخيرة 
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وبالتالي يخضع المستخدمون لخطر لا لزوم له، ويوجد احتمال غير مرغوب   غير فعال ولا يمكن تحديد الذخيرة غير الآمنة.   المستمر للذخيرة
 فيه لحوادث الانفجار التي تقع داخل مناطق تخزين الذخيرة. 

ر من المخزون الاحتياطي الوطني هو  إن القدرة على الكشف السريع عن الخطأ غير مقصودة أو الفقد أو السرقة أو التسريب أو تحويل المسا
 ونظم حصر المخزونات غير الفعالة تزيد بصورة كبيرة من مخاطر الانتشار.  أيضا أحد التدبير الرقابية الرئيسية للإدارة الفعالة للمخزون.

   نظم المحاسبة المالية 9.4

 التكاليف الحقيقية لشراء وصيانة والتخلص النهائي من مخزون الدفاع.ينبغي أيضا على السلطة الوطنية وضع نظم للمحاسبة المالية لتحديد  
 تشمل ما يلي: 19وهذه التكاليف

a)  ألف( تكاليف الشراء الأساسية، )والتي سوف تشمل البحوث والتطوير وتكاليف الشراء(؛ 

b)  باء( متطلبات التدريب الإضافي؛ 

c)  ؛20تكاليف أمن المخزونات 

d) دال( تكاليف تخزين المخزونات؛ 

e) ء( تكاليف صيانة وتصليح المخزونات، ووا 

f) .واو( تكاليف التخلص النهائي 

المدى المتوسط والطويل، من   التخلص من الذخيرة هو أرخص خيار، على  الذخيرة إلى نهاية مدة الصلاحية المفيدة، قد يكون  حالما تصل 
 كين الإدارة من اتخاذ مثل هذه القرارات.وينبغي أن يكون نظام المحاسبة المالية متطور بما يكفي لتم استمرار التخزين.

 تصنيف ومدة صلاحية الذخيرة  9.5

تستخدم حالة الذخيرة   22حسب حالتها، ويتطلب ذلك التصنيف نظام المراقبة واختبار الصمود العملي.  21يجب تصنيف كافة الذخيرة والمتفجرات
 23خدامها. لتحديد درجة القدرة على الخدمة للذخيرة ودرجة أي قيود تفُرض على است

ينبغي أيضا على صانعي السياسات أن يدركوا أن "مدة الصلاحية" للذخيرة هي مؤشر على قدرة الأداء للذخيرة، وليس سلامتها أو استقرارها  
 في التخزين، لا يمكن أن يحدد ذلك إلا التفتيش المادي ومراقبة الذخيرة.

حالة الذخيرة بوضوح، لأنها الطريقة الوحيد التي بها يمكن الحفاظ على ظروف  ولذلك ينبغي على السلطات الوطنية وضع نظام يسمح بتحديد  
   تخزين آمنة، كما يمكن تحديد أولويات التخلص اللاحق أو التدمير.

 مسائل البنى التحتية للتخزين  10

 إن الغرض من البنية التحتية لتخزين الذخيرة هو: 

a)  مخازن المتفجرات المجاورة؛ألف( حماية الذخيرة من احوادث الانفجار في 

b) باء( التخفيف من الآثار على البيئة المحلية للانفجار الداخلي داخل مخزن الذخيرة؛  

c)  جيم( حماية الذخيرة من الظروف البيئية القاسية، مما يتيح لها إما تحقيق أو إطالة صلاحيتها المقصودة للخدمة، و 

d)  خيرة من السرقة الخارجية أو غيرها من أشكال تحويل المسار. دال( الحفاظ على بيئة آمنة يمكن فيها حماية الذ 

 

 تتضمن تكاليف الهيكل الأساسي، وإهلاك الهيكل الأساسي، والتشغيل، وطاقم العمل على مدار دورة الحياة المتوقعة للذخيرة.  19
 لإدراج تكاليف البنية التحتية وإهلاك البنية التحتية والتشغيل والموظفين على الصلاحية النافعة المتوقعة للذخيرة لكل عنصر فرعي.  20
وفئة الخطر ومجموعة    ي أيضا أفضل الممارسات لإدارة الذخيرة أن الذخيرة ينبغي أيضا أن تكون مصنفة حسب تصنيف السلع الخطرة والرقم التسلسلي للأمم المتحدةتوص  21

م ورموز تصنيف الأمم المتحدة للمتفجرات للحصول على  نظامن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.50)انظر المبدأ التوجيهي   التوافق وقانون تصنيف المخاطر. 
 (مزيد من التفاصيل

 ."المراقبة واختبار الصمود"من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   07.10لمزيد من التفاصيل، انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  22
 .إدارة المخازن للحصول على مزيد من التفاصيلمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  03.10انظر المبدأ التوجيهي  23
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خلال  بالرغم من أن أحد أغراض البنية التحتية لتخزين الذخيرة هو التخفيف من آثار الانفجار الداخلي وأيضا تحقيق حماية للمنطقة المحلية من
تحتية للتخزين، جنبا إلى جنب مع نوع الموقع المعرض، سوف تحددان  وبالتالي فمتانة وتصميم البنية ال 24فرض البعد الملائم للكمية أو الفصل.

وكلما كانت البنية التحتية للتخزين أقل قوة، كانت مسافة الفصل المطلوبة   مسافة الفصل المناسبة للاستخدام بالنسبة لسلامة هذا الموقع المعرض.
 في الهواء الطلق )التخزين الميداني الواقعي(.  أكبر، حتى يتم التوصل إلى أقصى مسافة فصل مطلوبة لتخزين الذخيرة

ويجوز تخزين الذخيرة فظل ظروف تخزين ميدانية أو مؤقتة إذا ما استعملت مناطق الخطر المناسبة والأمن، ولكن هذا التخزين سيقلل حتما  
كان متوقعاً، وبالتالي، نظرا لأن العديد من أنواع  وهذا يعني الحاجة إلى شراء مخزونات الإحلال في وقت سابق مما   حياة عمر الذخيرة العملي.

فة على  الذخيرة غالية الثمن، يمكن أن يثبت تحليل مردود التكلفة أن التحسينات في البنى التحتية للتخزين هي الحل الأكثر فعالية من حيث الكل
  المدى الطويل.

خيرة ذات المستوى المرتفع، مثل "المخزن القبي" القياسي للناتو، ولكنها التصاميم والرسومات والمواصفات متوفرة على نطاق واسع لمخازن الذ 
وينبغي في مثل هذه الحالات إجراء تحليل نتائج الانفجار لتقييم المخاطر  مكلفة من حيث الموارد وتتجاوز الوسائل الحالية لسلطات وطنية كثيرة.

  لاجي المناسب حتى تتوفر بنية تحتية للتخزين أكثر فعالية.التدبير الع 25التي تتعرض لها المجتمعات المحلية، ثم يتخذ 

 مؤشرات وإجراءات فائض الذخيرة  11

 مقدمة  11.1

لتحقيق مهامها المؤسساتية أو المنتدبة بشكل قانوني، على الرغم    26تتحمل كل دولة المسؤولية عن تحديد نوع وكمية الذخيرة اللازمة لقوات أمنها 
ويترتب على ذلك أن تقرر كل دولة الوقت الذي فيه مخزونات الذخيرة  كون ضرورية ومناسبة ومبررة.من أن مستويات المخزونات يجب أن ت

  تكون فائضة عن متطلبات أمنها الوطني.

ومع ذلك من أجل اتخاذ قرار بشأن مستويات فائض المخزونات، ينبغي على السلطة الوطنية أن يكون لديها نظاما معمولا به يحدد الفوائض؛ 
  وجود هذه الأنظمة، قد لا تدرك الدول أنها تدفع نظير صيانة غير ضرورية وتخزين مخزونات زائدة عن الحاجة من الذخيرة التقليدية.وبدون 

 معايير التخطيط 11.2

لأمنية ينبغي أن توفر استراتيجيات أو سياسات الدفاع الوطني والأمن افتراضات للتخطيط أساسية، والتي تحدد المهام العسكرية والشرطية وا
 والمفاهيم التشغيلية وبالتالي الحجم والهيكل التنظيمي والاحتياجات من المعدات لقوات الأمن.

 قد تحدث فوائض المخزونات وينبغي تحديدها في الحالات التالية: 

a) لوجي(؛ وجود تغييرات كبيرة في الأمن الوطني و/أو استراتيجية أو سياسة الدفاع، )قيادة تهديد سياسي أو مالي أو تكنو 

b) باء( اشتمال أنشطة إصلاح قطاع الأمن على إعادة الهيكلة وتقليص حجم قوات الأمن؛  

c) جيم( إجراء تغييرات تنظيمية كبرى لقوات الأمن؛  

d) دال( فشل الأسلحة و/أو الذخيرة عن الوصول إلى متطلبات الأداء المطلوب؛  

e)  هاء( الذخيرة غير آمنة في التخزين؛ 

f)  بالمعدات الجديدة التي تجعل الأسلحة عتيقة أو لم تعد تستخدم، وبالتالي لم يعد هناك حاجة للذخيرة. واو( برامج التزود 

 بارامترات تجهيز قوات الأمن  11.3

ينبغي أن تحدد البارامترات التالية أنواع وكميات الأسلحة في المخزون الاحتياطي الوطني، والتي يمكن من خلالها حساب الاحتياجات من  
 الذخيرة: 

a) ف( عدد العاملين في قوات الأمن؛أل 

b)  باء( تنظيم قوات الأمن؛ 

 

 .للحصول على مزيد من التفاصيل الأبعاد الملائمة للكمية والمسافات الفاصلةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  02.20انظر المبدأ التوجيهي  24
( قبول الإدارة السياسية  4( إغلاق الموقع أو  3( الخفض المؤقت أو الدائم لمستويات المخزون في الموقع أو  2( تحسينات البنية التحتية للتخزين أو  1ل ما يلي:  هذا قد يشم  25

 للخطر على المجتمع المحلي. 
 الجيش والشرطة والدرك وحرس الحدود وأجهزة الأمن الأخرى.  26
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c)  التصور الوطني لبيئة أمنية معينة؛ 

d) احتياجات المعدات للقوات الأمنية، استناداً إلى متطلبات القدرات؛ 

e) و 27المكتسبات الحالية من الأسلحة وفعاليتها للمهام المستقبلية؛ 

f)  .هاء( الموارد المالية المتاحة 

 متطلبات الحساب 11.4

  إدارة المخزونات، الأسلحة  05.20يمكن الاطلاع على المشورة بشأن حساب احتياجات الأسلحة في المعيار الدولي لمكافحة الأسلحة الصغيرة 
 والملحق و(.  11.4)البند 

النظام هو أنه يمكن استخدامه  وميزة هذا   يمكن تقدير الاحتياجات من الذخيرة لدعم قوات الأمن باستخدام نظام معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة.
ويمكن استخدامه بمثابة أداة لتخطيط لوازم القتال التشغيلية )من قبل جميع أنواع   من قبل جميع مستويات قوات الأمن أثناء السلم وفي العمليات.

  وأحجام الوحدات(، وكذلك بمثابة وسيلة بسيطة لتحديد مستويات المخزون الاحتياطي الوطني المطلوب.

 لات الاستهلاك اليومي للذخيرةمعد .11.4.1

للذخيرة اليومي  بنادق    28معدل الاستهلاك  المعدات )مثل  من  الذي ستستخدمه واحدة  للذخيرة  التقديري  المقدار  الذخيرة هي  من  محدد  لنوع 
على سبيل   ل التحليل التشغيلي.وعادة ما تصُنّف هذه الأرقام وينبغي تحديدها من خلا المدفعية( في يوم واحد من القتال أو الصراع بكثافة معينة.

طلقة في اليوم الواحد، لذلك لدعم   300مم، في معدلات الحرب المكثفة، أن تبلغ    152المثال، يمكن لمعدل الاستهلاك اليومي للذخيرة لبندقية  
وقد يشبه مثال على  ذخيرة.طلقة من ال  72.000يوم بمعدلات الحرب المكثفة تتطلب    30بنادق، على مدار فترة تبلغ    8بطارية مدفعية من  

 جدول بيانات لحساب ذلك كما يلي: 

 

 المعدات 

 معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة 
 القوة 

مستوى  

 المعدات 

 معدل استهلاك القوات اليومي للذخيرة  الأيام 
 متطلب الاستدامة 

الأمن  

الداخ 
 29لي

عمليات  

دعم 
 30السلام

الحرب  

العامة  
 31)الخفيفة( 

الحرب العامة  

 32)المكثفة( 
الأمن  

 الداخلي 
عمليات  

 دعم السلام

الحرب  

العامة  
 )الخفيفة( 

الحرب  

العامة  
 )المكثفة( 

 م  2.16 م  1.08 ك 360 9000 30 600 120 60 20 5  ملم كرة  5.45بندقية  
صاروخ أ/مجموعة آر بي  

 7جي 
0 
 ملم 

 ك 60 ك 12 3000 ملم  0 30 100 20 4 1

 0 ملم شديد الانفجار  60هاون 
 ملم 

 ك 24 ك 12 1200 ملم  0 30 40 20 10 1

 0 ملم شديد الانفجار  152مدفع 
 ملم 

 ك 120 ك 30 ملم  0 ملم  0 30 20 200 50 ملم  0

 
 نموذج حساب معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة  :2جدول 

 

 الاستهلاك اليومي للذخيرة لدعم استراتيجية الدفاع والأمن الوطنيين.يمكن حينئذ حساب مخزون الدفاع من تحليل لمتطلبات الاستدامة لمعدل  
 على سبيل المثال يمكن التوصل إلى ضرورة أن يتكون مخزون الدفاع المبدئي من مكونات معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة التالية: 

a) )معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة بمعدلات عمليات الأمن الداخلي؛ 30 - مخزونات تشغيلية )شرطة 

b)  )33معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة بمعدلات الحرب العامة )الخفيفة(؛  10 -  المخزونات العملياتية )الجيش 

c) بمعدلات الحرب العامة )المكثفة(؛   25معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة   -   احتياطي الحرب
 و

 

 تحويل الأسلحة التشغيلية إلى أسلحة احتياط؟على سبيل المثال، هل يمكن  27
 .إدارة المخازنمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  03.10مزيد من المعلومات حول استخدام نظام معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة واردة في المبدأ التوجيهي  28
 عمليات الأمن الداخلي.  29
  عمليات دعم السلام. 30
 رب العامة )المعدلات الخفيفة(.الح 31
 الحرب العامة )المعدلات المكثفة(.  32
 مع استنباط ذخيرة عمليات دعم السلام من هذا المخزون.  33
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d) من مخزون الحرب 15حتى  -   يبمخزون التدر % 

  وبالتالي فإن معدل استخدام الذخيرة في التدريب أو في العمليات وحالة الذخيرة على مدى فترة من الزمن سوف تحديد متطلبات إعادة تخزين 
نات جديدة، في حين يتم ويجوز أن تختار السلطات الوطنية تحديد نسبة مستوى إعادة الطلب، عند أي نقطة يتم انتج مخزو مخزون الدفاع.

 التخلص من فائض المخزونات.

  فائض الذخيرة 11.5

  ما مجموعه: 34ينبغي بالتالي أن يكون فائض الذخيرة 

a)  ألف( ذخيرة تجاوز متطلبات مستوى المخزونات للمخزون الوطني لمنظومات الأسلحة العاملة؛ 

b) باء( ذخيرة عتيقة أو لم تعد تستخدم؛ 

c) ومات الأسلحة؛جيم( ذخيرة لم تعد صالحة لمنظ 

d) .دال( ذخيرة تجاوزت مدة صلاحيتها المفيدة وأعلنت السلطة الوطنية التخلص منها    

 وينبغي أن يكون هذا الفائض للذخيرة:

a) ألف( أعُلن رسميا فائض على متطلبات الأمن القومي أو الدفاع؛ 

b) باء( أخُرج من الخدمة؛ 

c)  الرقم التسلسلي؛ جيم( سجُِل حسب النوع أو الحصة أو الدفعة أو 

d)  وفقا للمبدأ التوجيهي( تم تدميره أو إبطالهIATG 10.10   .)إبطال الذخيرة وتدميرها 

 التخطيط لدعم عمليات الأمم المتحدة  12

يرحب بالتطبيق المستمر لفريق العمل المشترك بين الوكالات   35، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا2015في كانون الأول ديسمبر/كانون الأول  
الميدان، بما في ذلك برمجيات التنفيذ ومواد التدريب، ويشجع، في هذا الصدد، الإدارة الآمنة والمأمونة لمخزونات الذخيرة في التخطيط    في

نية  والتنفيذ. عمليات حفظ السلام، بما في ذلك من خلال تدريب موظفي السلطات الوطنية وقوات حفظ السلام، باستخدام المبادئ التوجيهية التق
 لدولية بشأن الذخيرة. ا

(  T/PCCالمساهمة بالقوات/بالشرطة ) إرشادات التخطيط الأساسية للبلدان    12.10معيار المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  يوفر  
يحدد الحد الأدنى من متطلبات   المطلوبة.تفصيل أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر وسلامة المتفجرات على مستوى القوة، والكفاءات من خلال 

التي يجب تطبيقها لضمان سلامة أفراد الوحدة والجمهور من خلال توفير جدول يشير إلى وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
تتطلب الوحدة بالإضافة  أعلى إذا أمكن.  RRPLو  على الأقل،  RRPL 1وشروط المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المناسبة لتلبية  

 "آمنة للنشر".  متعددة الجنسيات للأمم المتحدةالتي تقدم الذخيرة أن ذخيرتهم التي تم نشرها لدعم عملية  T/PCCإلى ذلك أن يشهد جميع قوات 
  

بشكل أكثر فعالية عند    12.10الدولية بشأن الذخيرة  لعمليات الأمم المتحدة لتنفيذ متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية    T/PCCمن أجل دعم  
يعد تطوير القدرات والموظفين المدربين   العمل على قاعدة تابعة للأمم المتحدة، يلزم بذل جهود وطنية لتطوير الوعي بهذه المتطلبات وفهمها.

 يرة.كجزء من البرنامج الوطني أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمليات والإدارة الآمنة للذخ

 

ظمة الأمن والتعاون  وثيقة منومعايير التخطيط في هذا البند مشتقة من مؤشرات مقترحة للفائض واردة في  لا توجد تشريعات دولية أو صكوك أو اتفاقات تحدد فائض الأسلحة.  34
 . 2000تشرين الثاني/نوفمبر  24 في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة

  .المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية،  A/RES/72/55قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 35
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعياريةّ( 

ولا تسُتعمل أي  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل.
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا الجزء من الدليل   تنقيحات.من هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو ال

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من  عليها تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
وحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو  ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لت الوثيقة المعياريةّ ذات الصلة .

 سجلات التطبيع الأوروبي:

a)  المصطلحات والمسرد والتعريفات. ،01.40المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة UNODA. 2015؛ 

a)   من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  المتحدة نظام ومدونات تصنيع خطر المتفجرات التابعة للأمم    01.50التوجيه 
UNODA. 2015؛ 

b)  المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 02.20المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. UNODA. 2015: 

c)  إدارة المخزون.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   03.10المبدأ التوجيهي UNODA. 2015  ؛ 

d)  ؛ و 2015مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.  .المراقبة والإثبات 07.10انظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشِأن الذخيرة 

e)  نقل الذخائر.ية الدولية بشأن الذخيرة بشأن من المبادئ التوجيهية التقن 08.10المبدأ التوجيهي UNODA. 2015. 

 36( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

على   كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها
بالم الخاص  العنكبوتية: الموقع  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بادئ 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
   ة التقليدية.المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخير

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  36
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 الملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريةّ( 

حتويات هذا  تتضمّن الوثائق الإعلاميّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

a) 2008 ،2008الأمن والتعاون في أوروبا  منظمة .6/08القرار رقم  .دليل أفضل الممارسات بشأن الأسلحة التقليدية; 

b)   الضوابط الوطنية على استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة    03.30المعيار الدولي لمكافحة الأسلحة الصغيرة رقمSALW  
  ؛ و 2015مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح،  من قبل المدنيين.

c)   تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة بشأن إدارة    05.20المعيار الدولي لمكافحة الأسلحة الصغيرة رقم من موجز وحدات 
 .UNODA. 2012 .المخزونات

 37( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما   .www.un.org/dis weapon/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

  يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها على 
بالم الخاص  العنكبوتية: الموقع  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بادئ 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
   ة التقليدية.المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخير

 

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  37
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية 

ل العامة عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
هية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجي للتعديل في جدول أدناه.

  .رقم التعديل وتاريخه

سيتم دمج   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار طبعات جديدة.
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

تم تعديله مؤخرًا، وبالتالي تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون ن
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:     

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة  – 2021الأمم المتحدة  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
.  www.un.org/disarmament/ammunition 

 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

وإلى   ( عملية متعددة الطبقات لإدارة مستدامة وآمنة ومأمونة وتتسم بالفعالية والكفاءة.TLMالذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة )تعد إدارة 
  جانب الخبرة التقنية في الذخائر، يتطلب الأمر مجموعة كاملة من القدرات على مستويات مختلفة، والتي تسمح بتطبيق هذه الخبرة، ومواصلة 

وهذا الإطار، الذي يمكنّ مؤسسة )مثل الجيش والشرطة( من إدامة   ونقلها و/أو إضفاء الطابع المؤسسي عليها على النحو المطلوب.تطويرها، 
 خبرتها، يُعرف أيضًا بالقدرات التنظيمية. 

( العمليات، 1الأبعاد الثلاثة هي )وهذه   تتضمن القدرات المؤسسية ثلاثة أبعاد مختلفة تحتاج إلى التفاعل بكفاءة لوضع الإطار العام المطلوب.
 ( خطوط تمكين القدرات.3( الأدوار الوظيفية و)2و)

وفي حين أنه يمكن إجراء  القدرات المؤسسية هي القدرات التي تنطبق على جميع عناصر المعدات المملوكة للمؤسسة )مثل الشرطة والجيش(.
وسع نطاقاً، فإن الاستدامة في إدارة الذخيرة تعتمد بشكل كبير على القدرات المثبتة  الإدارة المؤقتة للذخيرة دون مراعاة هذه الاعتبارات الأ

 وإضافة إلى ذلك، يتعينّ تكييف الأبعاد الثلاثة بالقدر الكافي لإدارة الذخيرة نظرًا للمخاطر الخاصة المتعلقة بالذخيرة.  والهياكل المؤسسية.
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 القدرات المؤسسية 

 النطاق  1

وتعكس القدرات المؤسسية   تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الجوانب المتعلقة بالقدرات المؤسسية وتشرحها.
الموارد وتخصيصها. إدارة  المؤسسة على  تتضمن وفيما   قدرة  فإنها  الذخيرة،  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  الوحدة  بهذه  يتعلق 

الثلاثة، بربط خطوط تمكين القدرات   (.CELالعمليات والأدوار الوظيفية وخطوط تمكين القدرات ) كما توضح الوحدة التفاعل بين الأبعاد 
  بالخطوات الإجرائية والأدوار الوظيفية.

ومع ذلك، ستسلط هذه الوحدة الضوء على إدارة   سية ليست خاصة بإدارة الذخيرة وإنما تنطبق على إدارة أي نوع من المعدات.القدرات المؤس
 الذخيرة فقط. 

 المراجع المعيارية  2

 هذه الوثيقة.  هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات
أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

ضافية عن محتويات وحدة المبادئ يحوي المرفق ب قائمة أخرى بالمراجع المعلوماتية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إ
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

( إلى الوظائف المتعددة القطاعات للمؤسسة )مثل وزارة الدفاع( والتي يجب CELيشير مصطلح "خطوط تمكين القدرات" )يُعرف اختصارًا: 
والتدريب، والمواد،   جمعها معاً لدمج السلع في المؤسسة الحالية وضمان توفير القدرة. وتشمل هذه الوظائف العقيدة والمفاهيم، والمؤسسة، 

 اد، والماليات، والبنية التحتية، والسلامة والأمن. والأفر

المكلفة بتنظيم وإدارة  إلى الإدارة )الإدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظمات( أو المؤسسة )المؤسسات(    يشير مصطلح "السلطة الوطنية" 
 وتنسيق وتشغيل أنشطة إدارة مخزون الذخيرة التقليدية. 

البحث والتطوير والإنتاج أو الشراء التي تؤدي إلى قبول الذخيرة أو المعدات باعتبارها مناسبة للاستخدام،  يشير مصطلح "الشراء" إلى عملية 
 وتستمر في توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد التصميم طوال مدة وجود الذخيرة أو المعدات في الخدمة.

 يشير مصطلح "السلامة" إلى خفض أو تخفيف المخاطر إلى مستوى مقبولة.

  يشير مصطلح "الأمن" إلى نتيجة التدابير المتخذة لمنع سرقة الذخائر المتفجرة، ودخول أشخاص غير مصرح لهم إلى مناطق تخزين المتفجرات،
 والتصرف المخالف للقانون، مثل الأعمال التخريبية.

متفجرات وتخزينها ونقلها ومناولتها على نحوٍ يتسم  يشير مصطلح "إدارة المخزونات" إلى تلك الإجراءات والأنشطة المتعلقة بحصر الذخيرة وال
 بالسلامة والأمان. 

تقييم   أجل  من  دورة حياتها  الأداء طوال  الذخيرة وخصائصها وقدراتها على  لتقييم خواص  المنهجية  الطريقة  إلى  "المراقبة"  يشير مصطلح 
 عم إعادة تقييم مدة الخدمة.الموثوقية والسلامة والفعالية التشغيلية للمخزونات ولتوفير البيانات لد 

يشير مصطلح "الإدارة طوال مدة الخدمة" إلى نهج متكامل للعملية والتخطيط وأنشطة حساب التكلفة على مدى العمر التشغيلي الكامل لنوع  
 معين من الذخيرة.

"ينبغي"، "يمكن"، "قد" للتعبير عن الأحكام وفقاً    في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام الكلمات "سوف"،
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) :وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب اتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأي انحراف   تشير "على" إلى مطلب
 عنها.

b) :وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو استبعاد   تشير "ينبغي" إلى توصية
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضلاً، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "يجب ألا"( 

ر ولكن ليس محظو  رًا.إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ
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c) وتسُتعمل للإشارة إلى أن عملاً ما جائز ضمن حدود الوثيقة. :تشير "قد" إلى الرخصة  

d) وتسُتعمل لبيان الإمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية. :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

  العملية 4

ويمكن فهم العملية على   التي تضمن إدارة الذخيرة من التخطيط إلى السحب من الخدمة.ينبغي أن تضع السلطة الوطنية عملية إدارة الذخيرة  
الخطوات المتخذة لتحقيق غاية نهائية معينة. ( نهجًا  TLMتعد إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة ) أنها سلسلة من الإجراءات أو 

بأنواع معينة من الذخيرة. إلى أربع مراحل؛ ) في متكاملًا للعملية المتعلقة  (  1مكن تقسيم عملية إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة 
 ( السحب من الخدمة. 4( الاستخدام، و)3( الشراء، و)2التخطيط، و) 

يؤدي إلى  تمضي العملية كدورة حيث يجب تقييم إجراء السحب من الخدمة على نوعٍ من المعدات في عملية التخطيط لتقييم ما إذا كان ذلك  
 وإضافة إلى ذلك، يجب دمج تكاليف وتدابير السحب من الخدمة في مرحلة التخطيط.  إحداث ثغرات جديدة يتعينّ سدها. 

فراج  قد تتضمن عملية إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة قرارات سياسية وقانونية، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية والإ
 لأن هذه القرارات تتمايز إلى حدٍ كبير وفق كل بلد، فإن هذه الوحدة لا تتناول مسائل صنع القرار والإشراف.ونظرًا  عنها.

 

 التخطيط 4.1

شكلٍ ينبغي للسلطات الوطنية النظر في الأنشطة التالية في مرحلة التخطيط، وهي مستمدة من التوجيه الحكومي، والسيناريوهات الإستراتيجية، و
العقيدة أشكال  الحالية   من  التشغيلية  القدرات  بين  المحتملة  والثغرات  وتجهيزها ونشرها(  القوات  لتدريب  ستسُتخدم  التي  الطريقة  )أي  العليا 

 والمطلوبة: 

a)  وضع خطة متسقة لإدارة مخزون الذخيرة وتحديد الاحتياجات لتحقيق الأهداف طويلة المدى 

b)   المطلوبة لأداء المهمة الموكلة من الحكومة؟(، شاملة ما يتعلق   -الذخيرةك-تحديد الثغرات القائمة في مجال القدرات )ما المعدات
 بالسحب من الخدمة؛ 

c)  تحليل التكاليف والفوائد )ما الفائدة المتوقعة من الاقتناء/الشراء فيما يتعلق بسد الثغرة في القدرات؟( ونظرة عامة على الميزانية؛ 

d) الثغرة المذكورة؛ تحديد المواصفات الفنية من حيث المعدات لمعالجة  

e) تحديد متطلبات الشراء والاستخدام والسحب من الخدمة؛ 

f)  تلقي الملاحظات من العمليات والأدوار المختلفة 

 

 الشراء  4.2

يمكن أن يتضمن الشراء اقتناء منظومة أسلحة )أي منصة أسلحة ومستجيبات( شاملة الذخيرة كمنظومة فرعية، أو قد تنطوي على شراء ذخيرة 
ويُتخذ قرار الحصول على المنظومة الكاملة أو شراء الذخيرة فقط  ستبدال الذخيرة منتهية الصلاحية أو زيادة مستويات المخزون. فقط، إما لا

 في مرحلة التخطيط.

 ينبغي للسلطات الوطنية النظر في الأنشطة التالية في مرحلة الشراء: 

a)  شراؤها، شاملة العلامات؛تحديد الاحتياجات التفصيلية من المعدات التي سيتم 

b)  سير إجراءات المناقصة؛ 

c) ية  تقييم المعدات المختلفة فيما يتعلق بتوافقها للمتطلبات الفنية )على سبيل المثال، قد تتعلق المتطلبات بأمورٍ منها الوظائف والموثوق
 والسلامة وما إلى ذلك(؛

d) مشار إليها؛اختيار نوع وكمية المعدات التي سيتم شراؤها لمعالجة الثغرة ال 

e) شراء نوع وكمية المعدات المختارة؛ 
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f) التسليم الفعلي للمعدات المذكورة وقبولها من قبل وكالة الشراء؛ 

g)  القبول الفعلي لجميع البيانات الفنية ذات الصلة )على سبيل المثال، جميع نتائج الاختبارات ذات الصلة بالسلامة والجوانب البيئية
 الإثبات، والتقادم المتسارع، وأرقام الدُفعات لجميع المكونات وما إلى ذلك(؛ شاملة تصنيف المخاطر، ونتائج 

h)  القبول الفعلي لوثائق المستخدم )مثل التعليمات والأدلة الفنية والمواد وتفاصيل نطاق الأمان وطرق التخلص(؛ 

i) صوغ مفهوم التسجيل للمستخدم؛  

j) صوغ مفهوم )إعادة( التدريب للمستخدم؛ 

k)  الفعلي للمعدات وتكاملها من قبل الكيان المسؤول عن إدارة المعدات )مثل المستخدم(.التسليم 

كلفة التشغيل،  أثناء عملية الاقتناء/الشراء، ينبغي للسلطة الوطنية تحديد وتنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالاستخدام المستمر للمعدات )التدريب، وت
 عديل على الأنظمة التي تستخدم الذخيرة مثل البيانات البالستية الجديدة وما إلى ذلك(. واحتياجات البنية التحتية، ومتطلبات الت

 

 الاستخدام  4.3

والأنشطة الفنية   تشمل مرحلة الاستخدام الأنشطة التي تضمن استمرار أداء المعدات واستخدامها بالإضافة إلى الإبلاغ عن مستوى المخزون.
 وغير مكرّرة هنا.  3ق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةالمتعلقة بإدارة الذخيرة موصوفة في سيا

 ينبغي للسلطات الوطنية النظر في الأنشطة التالية في مرحلة الاستخدام:

a)  تزويد المستخدم النهائي بالمعدات الجديدة؛ 

b)  تخصيص موظفين لاستخدام المعدات الجديدة؛ 

c) ت الجديدة؛ )إعادة( تدريب المستخدم النهائي على المعدا 

d) ضمان تنفيذ جميع المواصفات المتعلقة بالتأمين الفعلي والإدارة الآمنة لمخزونات المعدات؛ 

e) تخزين المعدات؛ 

f)  إدارة الإمداد؛ 

g) ضمان الإبلاغ عن مستويات المخزون أو اختبارات أداء المعدات أو أوجه القصور؛ 

h)  للذخائر؛ضمان تسجيل تفاصيل المكونات في حالة وقوع حوادث 

i)   الافتراضي العمر  من  المتبقية  المدة  إجراء الاختبارات وتقدير  الذخيرة، أي  مراقبة  ذلك  في  )بما  المعدات  لجودة  المستمر  التقييم 
 المأمون(؛ 

j) .صيانة المعدات 

 

 السحب من الخدمة 4.4

قديمة )غير مهمة في الوفاء بمهام القوات(، هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى السحب من الخدمة؛ منها أن المعدات قد تصبح  
وقد تنتهي صلاحيتها )تصبح قديمة جدًا بحيث لا يكون من المأمون مواصلة استخدامها(، وقد تصبح فائضة )بما يتجاوز الاحتياجات الأمنية  

إذا كانت المعدات المسحوبة لم تعد تسُتخدم ويمكن أن يؤدي السحب من الخدمة إلى تدابير موفرة في التكاليف، لا سيما   الفعلية( وما إلى ذلك.
ويمكن أن يكون السحب من الخدمة جزئياً )على سبيل المثال، أرقام دفعات معينة فقط، للمنتجات التي تعتبر   أو أصبحت تشكل خطرًا إضافياً.

 

 الذخيرة. المجالات الوظيفية لإدارة والجدول   IATG 01.10للمزيد من التفاصيل، راجع الوحدة  3
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خدمة لأن المعدات أصبحت زائدة عن  غير آمنة( أو يمكن أن يشمل إجمالي مخزون نوع معين من المعدات )على سبيل المثال، السحب من ال
 الحاجة(. 

 ينبغي للسلطات الوطنية النظر في الأنشطة التالية في مرحلة السحب من الخدمة: 

a)  تقييم الاحتياجات المحتملة للسحب من الخدمة، شاملة الآثار المترتبة )من الناحية التشغيلية، والمالية، ومن حيث الموظفين، وما إلى
 ذلك(؛ 

b) معين من المعدات؛ قرار سحب نوع 

c)  فمن بالسلامة،  تتعلق  مشكلات  بسبب  الخدمة  من  المعدات  يتعينّ سحب  كان  إذا  سيما  )لا  الخدمة  من  المسحوبة  المعدات  عزل 
 الضروري تجنب إرسالها(؛ 

d)  قرار بشأن طريقة التخلص )على سبيل المثال، نزع السلاح والبيع والتبرع وما إلى ذلك(؛ 

e) اقصة )إذا كان يتعين تكليف شركاء خارجيين بالسحب من الخدمة(؛ طرح عملية نزع السلاح للمن 

f)  تحضير المعدات للسحب من الخدمة )مثل تفكيك بعض المكونات الحساسة(؛ 

g)  نقل المعدات إلى المستخدم النهائي أو موقع التخلص؛ 

h)  التسليم الفعلي أو التخلص؛ 

i) .تحديث قوائم الجرد والسجلات 

 إلى تحديد متطلبات جديدة ومن ثم إعادة العملية إلى مرحلة التخطيط. قد يؤدي سحب المعدات من الخدمة 

 

  الأدوار الوظيفية 5

وفي حالة المؤسسات القائمة، عادة ما تتطوّر الهياكل تاريخياً وتتضخم أحياناً بسبب الإدارة جوانب  من الناحية النظرية، يتبع الهيكل العملية.
وتميل هذه المؤسسات إلى مقاومة التغيير، وهو ما يعكس المتطلبات والخصوصيات   والتكنولوجيا والموروثات الأخرى.متعددة منها الإدارة  

الوقت. بمرور  يتغير  قد  الذي  الإستراتيجي للأمة  للوضع  الهياكل  المحلية  المؤسسة، لأن  هيكلة  بكيفية  يتعلق  فيما  مثالي  نموذج  هناك  وليس 
 .4عن خلفية البلدان المعنيةصلاحية وطنية وتنتج عمومًا 

وينبغي أن تعكس السلطات الوطنية هذه الأدوار  على الرغم من ذلك، تعد بعض الأدوار الرئيسية ضرورية عندما يتعلق الأمر بإدارة الذخيرة.
السلطات الوطنية أداء هذه    وينبغي أن تضمن ويرد وصف المهام المحتملة المتعلقة بهذه الأدوار في هذا الفصل. الرئيسية في هيكل المؤسسة.

 الأدوار الوظيفية وتوزيع المسؤوليات وفقاً لها. 

المسؤوليات. توضح مصفوفة إسناد   نظرًا لضرورة التنسيق بين الأدوار المختلفة، ينبغي للسلطات الوطنية التأكد من وضوح المهام وتحديد 
خطي، مستوى مشاركة الأدوار المختلفة في إنجاز المهام أو النواتج أو مخطط المسؤوليات ال  5RACIالمسؤوليات، وتسُمى أيضًا مصفوفة  

)من يتخذ القرارات وينسق الإجراءات بشأن المهمة   والمسؤولالمكلّف )من يُنجز المهمة؟(،  RACIتعيّن مصفوفة  لمشروعٍ أو عملية تجارية.
والخبير )من يجب إطلاعه على المستجدات بشأن القرارات  )المهام(؟(، والمستشار )من يجب الرجوع إليه بخصوص القرارات والمهام؟(،  

 أداة قيمة لتوزيع المسؤوليات وتحديد العلاقات. RACIووفقاً لذلك، تعد مصفوفة  والإجراءات أثناء المشروع(.

 

 دور التخطيط 5.1

ط إدراج الجوانب المتعلقة بالذخيرة في مشاريع الاقتناء والشراء، ويحدد مستويات الم خزون وتواريخ انتهاء صلاحية الدفعات يضمن المخطِّ
 ام. ويرصدها، ويوجه مراقبة الذخيرة، ويخطط للاستهلاك والتجديد، والمحاسبة والرقابة، ويلبي احتياجات عملية إدارة الذخيرة على نحوٍ مستد 

 

والب 4 المناخية  والأحوال  التخزين  وظروف  والتوزيع  والأمن  والسلامة  والمجتمع  والسياسة والاقتصاد  والتاريخ  السياسية  الجغرافيا  سيما  الطبيعية  لا  والقيود  والتضاريس  يئية 
 ت المهنية المحددة، وهي عوامل قد تؤثر على طبيعة الهياكل المؤسسية. والتكنولوجيا والقدرة على المناورة وحجم العمل ووتيرته ومستويات المهارات المطلوبة والكفاءا

 ®( من معهد إدارة المشاريع، فصل إدارة الموارد البشرية للمشروع.PMBOK، راجع الدليل المعرفي لإدارة المشاريع )دليل  RACIلمزيدٍ من المعلومات بخصوص مصفوفة    5
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 ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور التخطيط: 

a) دة والمفاهيم؛ تنسيق وضع العقي 

b) تولي المسؤولية الشاملة عن إدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة؛ 

c) تحديد العمليات وإسناد المسؤوليات لإدارة الذخيرة طوال مدة وجودها في الخدمة؛ 

d) تحديد مستويات المخزونات المطلوبة؛ 

e)  تحديد مخصصات الذخائر والطوارئ لأغراض التدريب؛ 

f) لذخيرة المطلوب اقتناؤها/شراؤها؛ تحديد أنواع وكميات ا 

g) تحديد الاحتياجات المحددة من المعدات المطلوب اقتناؤها/شراؤها؛ 

h) تقييم المعدات المتاحة باستمرار من حيث الجاهزية والفعالية والفائدة التي تعود على المؤسسة؛ 

i)  تخصيص الميزانيات اللازمة والأفراد المطلوبين للاقتناء/الشراء والتخلص؛ 

j)  صيانة الذخيرة في الوقت المناسب دون إبطاء؛ضمان 

k) ضمان مراقبة الذخيرة والتكليف بها؛ 

l) توقع استبدال الذخائر القديمة أو منتهية الصلاحية؛ 

m)  سحب الذخيرة من الخدمة؛ 

n)  .تخطيط التخلص من الذخيرة والتكليف بهذه المهمة والإشراف عليها 

 

 دور الاقتناء أو الشراء  5.2

 الاقتناء بشراء الذخيرة ضمن منظومة الأسلحة الكاملة، يقتصر الشراء على شراء الذخيرة فقط )لتجديد مستويات المخزونات، مثلًا(.بينما يتعلق  
دة  وخلال كلا النشاطين، يحصل الكيان المسؤول عن الاقتناء/الشراء على المعلومات ذات الصلة )مثل المعايير الفنية للمراقبة(، ويضمن الجو

 تسليم ويعمل أيضًا كحلقة وصل مع القطاع في عمليات الاقتناء/الشراء والخدمة والتخلص. أثناء ال

 ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور الاقتناء/الشراء: 

a) تحليل وضع السوق، شاملًا فرص وقيود التعاون في الشراء؛ 

b) تحديد مواصفات الإنتاج )مثل العلامات(؛ 

c)  تحديد التقييمات المقررة )وضع خطط الأعمال(؛ 

d) تحديد قوائم طويلة بالمعدات المحتملة للاقتناء/الشراء؛ 

e) تحديد إجراءات التحقق الأساسية ومعايير التقييم المسبق وتنفيذه؛ 

f) تحديد قوائم قصيرة بالمعدات المحتملة للاقتناء/الشراء؛ 

g) جراؤها؛تحديد بروتوكول التقييم والاختبارات الفنية وإ 

h)  تحديد اختبارات المستخدم، إلى جانب دور التخطيط؛ 

i) تحليل كفاءة المعدات المختبرة؛ 
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j) اختيار نوع المعدات المقرر اقتناؤها/شراؤها؛ 

k)  التفاوض على عقود الاقتناء/الشراء )بما يشمل التدريب والصيانة(؛ 

l) إجراء اختبارات قبول الدُفعات مع المورد؛ 

m) إلى جنب مع دور المراقبة؛  تحديد مفهوم المراقبة، جنبا 

n)  تسليم المعدات إلى الكيان المسؤول عن إدارة المعدات )كالمستخدم(؛ 

o)  إعداد التقارير إلى المكلّف بدور التخطيط؛ 

p)  .تولي تنفيذ التخلص من المعدات بعد سحبها من الخدمة رسميًّا 

 

 دور اللوجستيات 5.3

بطريقة آمنة ومضمونة، وإدارة المعلومات والمحاسبة، وعمليات التخزين والبت في قابلية تخزين يشمل دور اللوجستيات إدارة وتوزيع الذخيرة  
 يعمل دور اللوجستيات أيضًا كحلقة وصل مع المستخدم.  الذخائر الجديدة )مثل المساحة، والاحتياجات الخاصة(.

 للوجستيات:ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور ا

a) تقدير الاحتياجات المحددة في مجال اللوجستيات والبنية التحتية؛ 

b) فحص المعدات، بما يشمل إدارة معدات الاختبار؛ 

c)  صيانة المعدات، بطرقٍ منها الاستعانة بمصادر خارجية؛ 

d) إدارة قطع الغيار للمعدات؛ 

e) وضع مبادئ التخزين وتحديد معدات التخزين؛ 

f)  والكيان المسؤول عن دور المراقبة حسب الاقتضاء؛ توفير المعدات للمستخدم 

g) إدارة البنية التحتية وثيقة الصلة بمعدات التخزين؛ 

h) ضمان تدريب الأفراد العاملين في اللوجستيات وقدرتهم وتوافرهم للتعامل مع المعدات؛ 

i)  إعداد وثائق المعدات اللوجستية والفنية؛ 

j) إعادة( تعبئة المعدات و)إعادة( وسمها؛( 

k) ة ونقل المعدات؛مناول  

l)  .اعتماد الأفراد والمعدات للنقل 

 

 دور السلامة والأمن 5.4

والتهديدات  يوفر دور السلامة والأمن إرشادات بشأن السلامة والأمن، ويتفقد تنفيذ أحكام السلامة والأمن، ويفرض الامتثال للوائح، ويقيم المخاطر  
 التي تواجه تخزين الذخيرة، ويدير المخاطر.

 للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيانات التي تؤدي أدوار السلامة والأمن:ينبغي 

a)  :وضع نُهج قائمة على تقييم المخاطر لضمان السلامة والأمن 
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o تحديد أهداف السلامة والأمن؛ 

o  اختيار مقاييس الأداء؛ 

o تحديد معايير السلامة والأمن؛ 

o بلورة إجراء حساب المخاطر؛  

o  بروتوكول اتخاذ القرار؛تحديد 

o .اعتماد البنية التحتية والمعدات للاستخدام 

b)  :تطبيق النهج الموضوع لضمان السلامة والأمن 

o  تحديد المواقف المطلوب تحليلها؛ 

o  جمع البيانات بشأن التهديدات والمخاطر المحتملة، وتدابير الحماية، والأجسام المعرضة؛ 

o  تطبيق نموذج تحليل المخاطر؛ 

o خاطر المحسوبة؛تقدير الم 

o  تقليل المخاطر المحسوبة إذا لزم الأمر مع تدابير السلامة الإضافية؛ 

o .قبول المخاطر المتبقية ورصدها 

 

 دور المراقبة 5.5

ملها يتمثل الغرض من المراقبة والإثبات المستمر أثناء الخدمة في توفير المعلومات المطلوبة لضمان إبقاء الذخيرة آمنة وموثوقة واستمرار ع
 المراقبة والاعتماد.   IATG 07.10وقد تم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في الوحدة  كل صحيح طوال فترة خدمتها المقررة.بش

التقديرات الأولية لمدة الخدمة، لضمان الاستخدام الآمن    -أو حتى تمديد -توفر المراقبة، وكذلك الإثبات أثناء الخدمة، الوسائل التي يمكن بها تأكيد  
المطلوبة.  والموثوق الخدمة  مدة  الصالحة  طوال  للذخائر غير  المستمرة  السلامة  لتقييم  الخدمة  أثناء  المراقبة والإثبات  استخدام  أيضًا  ويمكن 

 للاستعمال أثناء التخزين والنقل، إلى أن يتم التخلص منها.

 توفر المراقبة والإثبات أثناء الخدمة أدلة تثبت

a)   الموجودة في الخدمة، بغض النظر عن عمرها، ما زالت مقبولةة ومنخفضة إلى أدنى حد ممكن عملياً أن مخاطر الذخيرة
(ALARPطوال مدة وجود الذخيرة في الخدمة؛ ) 

b) أن الذخيرة تعمل بشكلٍ صحيح وموثوق طوال مدة استخدامها؛ 

c) .لتعزيز خطط الصيانة واستبدال المكونات 

 التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور المراقبة:ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام 

a) :في مرحلتي التخطيط والاقتناء/الشراء 

o إعداد برنامج وخطة اختبارات )بما يشمل اختيار العينات(؛ 

o  تقدير العمر الافتراضي؛ 

o )؛ وضع خطة تنفيذ )شاملة معدات الاختبار المحددة، والميزانية، وبيان العمل، وخطط إطلاق النار، وما إلى ذلك 

o  .وضع هيكل التكاليف لبيان تكلفة المراقبة والإثبات أثناء الخدمة طوال مدة الخدمة 

b) :في مرحلة الاستخدام 
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o تنفيذ خطة الاختبارات الدورية؛ 

o أخذ العينات والرصد والاختبار والتحليل؛ 

o  بالمتطلبات؟(.تقديم التقارير والتوصيات إلى المكلّف بدور التخطيط )أي هل ما زالت الذخائر تفي 

 

 دور المستخدم 5.6

 كمستهلك للذخيرة، يقدم المستخدم ملاحظات فيما يتعلق بالتدريب والمناولة والأداء والانحراف عن معايير الذخيرة.

 ينبغي للسلطات الوطنية إسناد المهام التالية إلى الكيان الذي يؤدي دور المستخدم: 

a)  الذخيرة ومناولتها؛تدريب الأفراد المعنيين باستخدام 

b)  التأمين الفعلي للذخيرة في التخزين الميداني والمستودعات وأثناء عمليات نقل الذخيرة؛ 

c)  الإبلاغ عن أوجه القصور أو التغييرات في الأداء )مثل الأعطال والفعالية(؛ 

d) ق(. الإبلاغ عن الانحرافات عن المعايير )مثل تصنيف الكمية والتعبئة والتغليف والوسم والتواف 

 

 خطوط تمكين القدرات  6

ويمكن تقسيم ذلك إلى ثمانية  لاستخدام نوعٍ معين من المعدات على مدى عمرها الافتراضي، يجب دمجها في عمل المؤسسة الأوسع نطاقاً.
بإدارة أي نوع من  ( والتي تكون غير جوهرية الطابع في الغالب ولا تتعلق بإدارة الذخائر فقط ولكن تتعلق أيضًا CELخطوط تمكين للقدرات )

وهي تتطور باستمرار كعاملٍ من عوامل التهديدات والمخاطر، والتغيرات في السياسة والقوانين والبيئة، والتطورات التكنولوجية،   المعدات.
يس على الحالات وتركز خطوط تمكين القدرات على التطوير الشامل والإدارة ول ومتطلبات القدرات الجديدة، والموارد المعدلة، وما إلى ذلك.

يقدم المرفق ج أمثلة على الاعتبارات المحتملة المقدمة من خطوط تمكين القدرات المختلفة عند شراء معدات جديدة أو عمليات تغيير   الفردية.
 الذخيرة. 

 ينبغي للسلطات الوطنية ضمان إنشاء خطوط تمكين القدرات المناسبة وصلاحيتها لغرض دعم عملية إدارة الذخائر. 

 

 لعقيدة والمفاهيما 6.1

إذ إنها تصف تطور القدرات التشغيلية وتخصيص الموارد   من بين خطوط تمكين القدرات، تحتل العقيدة )ووضع العقيدة( مكانة بارزة وشاملة.
واقعية، في توجيه وهي تعبير عن المبادئ التي تستند إليها المؤسسات )مثل الجيش أو الشرطة(، بمعزلٍ عن الحالة ال لتنفيذ المهام التشغيلية.

وهي بمثابة  أعمالها بنجاح نحو هدفها ومن ثم المساهمة في تحقيق الأهداف الشاملة )مثل السياسة الأمنية أو الأهداف العسكرية الإستراتيجية(.
 التشغيلية كما يتبينّ في العقيدة.  وللذخيرة دور ووظيفة محددة للغاية في البيئة مرجع يسُتند إليه، ولكن الأمر يتطلب الاجتهاد والتقدير في التطبيق.

وغرضه تقديم صورة عامة عن العمليات التي تستخدم أصلًا  يمثل المفهوم تعبيرًا عن القدرات التي يحتمل استخدامها لإنجاز نشاطٍ في المستقبل.
وتشكل الذخيرة  لمستخدمين والمشغلين. محددًا واحدًا أو أكثر، أو مجموعة من الأصول المرتبطة، في البيئة التشغيلية للمؤسسة من منظور ا 

 وهذا يؤكد على ضرورة إدارة الذخائر كجزء من المنظومة الكلية. وإدارتها جزءًا جوهريًّا من تلك الأصول ذات الصلة ضمن المفهوم التشغيلي.

 

 المؤسسة 6.2

الجيش أو الشرطة، وكذلك أو  المقاولين المحتملين، بالإضافة إلى العلاقات   تتعلق المؤسسة )والتطوير المؤسسي( بهيكل الإدارة أو الوزارة 
كما أن نهج الإدارة المستمرة طوال مدة الخدمة لإدارة المعدات داخل المؤسسة يستلزم التعاون الوثيق   المؤسسية بين مختلف الوحدات والأفراد.

  ند الاقتضاء.والتنسيق وتبادل المعلومات والاتصال بأصحاب المصلحة المعنيين داخل المؤسسة وخارجها ع
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 التدريب  6.3

 من التطبيق العملي لعقيدة مشتركة لتقديم القدرة.  -في ظل قيودٍ -التدريب )وتطوير التدريب( هو توفير الوسائل للممارسة والتطوير والتحقق  
والمخاطر والأهمية الإستراتيجية    ويعد التدريب ضروريًّا فيما يتعلق ببيئة الذخائر بالنظر إلى السلامة ويشمل التدريب الفني والمنهجي والقيادي.

  لهذا الأصل.

 

 المواد 6.4

ثات تتعلق المواد )وتطوير المواد( بتوفير المنصات والمنظومات والأسلحة وقطع الغيار وما إلى ذلك )المستهلكة وغير المستهلكة، وكذلك تحدي
 المؤسسة. المنظومات القديمة( اللازمة لتزويد/تجهيز فرد أو مجموعة داخل 

 

 الأفراد 6.5

ت  يتعلق الأفراد )وتخطيط شؤون الأفراد وتطويرهم( بتوفير العدد الكافي من الأفراد المستوفين للمعايير والمتحفزين والحاصلين على شهادا
والمدربون جيدًا من المخاطر في بيئة العمل  يقلل الأفراد الأصحاء عمومًا واليقظون  التأهيل في الوقت المناسب لتقديم القدرات، الآن ومستقبلًا.

 التي تفرض متطلبات محددة. 

 

 الماليات  6.6

 تتعلق الماليات )والتخطيط المالي( بتوفير التمويل الكافي في الوقت المناسب لتقديم القدرات، الآن ومستقبلًا. 

 

 البنية التحتية )العقارات وتكنولوجيا المعلومات( 6.7

)وتطوير البنية التحتية( باقتناء جميع المباني والمنشآت الثابتة والدائمة والأراضي والمرافق العامة وخدمات   -عقارات  في ال  -تتعلق البنية التحتية  
وتعد المحافظة  وتشمل التطوير العقاري والمنشآت التي تدعم الأفراد. إدارة المرافق وتطويرها وإدارتها والتخلص منها في سبيل دعم القدرات.

 امة للبنية التحتية وصيانتها أمرًا حيوياً لضمان تحسين إدارة الذخائر والأمن والسلامة وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.على الحالة الع

والمعرفة والمعلومات  البيانات  لاحتياجات  المتسق  التطوير  بتوفير  )وتطويرها(  المعلومات  تكنولوجيا  الرقابة،   6تتعلق  وممارسة  للقدرات، 
راف على متطلبات النظام وجميع العمليات المصممة لجمع ومعالجة البيانات والمعلومات والمعرفة )مثل حفظ السجلات وإدارة  والإدارة، والإش

 المخزون(. 

 

 الأمن والسلامة 6.8

تية من التهديدات أو  يتعلق الأمن )وتطوير الأمن( بتوفير التدابير المطلوبة لحماية البيانات والمعلومات والمعرفة والأفراد والمعدات والبنية التح
 رونية(.الأخطار الداخلية والخارجية، المادية منها )مثل السرقة الداخلية والإرهاب والتهديدات البيئية( وغير المادية )مثل التهديدات الإلكت

عن المعدات التي تحتفظ بها تتعلق السلامة )وتطوير السلامة( بتوفير التدابير المطلوبة لحماية الأفراد والسكان والبيئة من الضرر الناتج  
 المؤسسة )مثل الجيش أو الشرطة( والأنشطة التي تقوم بها. 

 

 

ف البيانات بأنها حقائق أولية ليس   6 أما المعرفة فهي معلومات منطبقة على   وتعُرّف المعلومات بأنها بيانات موضوعة في سياقها. لها معنى كامن، ويستخدمها البشر والأنظمة.تعُرَّ
 حالة معينة. 
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  التفاعل بين ثلاثة مكونات  7

( إلى التفاعل بدرجات مختلفة مع خطوط تمكين القدرات الثمانية  5(، تحتاج الأدوار الوظيفية المختلفة )البند  4خلال مراحل العملية الأربع )البند  
التي يتم اقتناؤها/شراؤها أو التي يتم وضع نموذج إدارة مناسب  -ضمن هذا التفاعل المستمر اتباع نهج نظامي، أي أن المعدات  وي (.6)البند  

 يتم دمجها باستمرار في عملية الإدارة الحالية مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الموارد المطلوبة ذات الصلة.  -لها

الأدوار الو  ظيفية وخطوط تمكين القدرات بصفةٍ أساسية في مرحلتي التخطيط والشراء، وتتضاءل بقوة في مرحلة  تحدث نقاط التفاعل بين 
بوجهٍ عام، يجب أن يضمن الدور الوظيفي للمكلّف )حسب التعريف   الاستخدام وتكون أكثر كثافة مرة أخرى في مرحلة السحب من الخدمة.

 من مرحلة( انتظام التنسيق مع خطوط تمكين القدرات.( في كل مرحلة )أو جزء 7RACIالوارد في مصفوفة 

ولكل مرحلة )أو مرحلة جزئية(،  يقدم المرفق د مثالًا مبسطاً عن كيفية ضمان التنسيق في كل مرحلة طوال مدة وجود الذخيرة في الخدمة.
مسؤولة عن التفاعل في الوقت المناسب مع خطوط تمكين  وينبغي أن تكون أدوار المكلّف هذه   ينبغي للسلطات الوطنية تحديد أدوار المكلف.

ومن ثم يبدأ  وينبغي أولًا وبشكلٍ مسبق تحديد أي الأدوار وأي خطوط تمكين قدرات يجب أن تشارك وفي أي مرحلة. القدرات ذات الصلة.
 التفاعلات الدور الوظيفي المكلّف أو المسؤول عن هذه المرحلة المعينة.

 

 . 5راجع البند  7
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

 

بالنسبة  البنود الخاصة بهذا الجزء من المبادئ التوجيهية.  -من خلال الإشارة في هذا النص-تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تشكل  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى  مطبوعات.للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه ال

أما المراجع غير المؤرخة،  هذا الجزء من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
  ENأو  ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات  يحتفظ أعضاء  فتسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 السارية مؤخراً: 

a)  الوحدةIATG 01.10 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .دليل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

b)  الوحدةIATG 01.30 2020 المتحدة لشؤون نزع السلاح.مكتب الأمم  .صياغة السياسة والنصح 

c)  2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.  .المصطلحات والمسرد والتعريفات 01.40الوحدة 

d)  الوحدةIATG 01.90 2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.  .كفاءات موظفي إدارة الذخيرة 

e)  الوحدةIATG 07.10 2020 حدة لشؤون نزع السلاح.مكتب الأمم المت .المراقبة والإثبات. 

 

 

 8( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  في  -www.un.org/disarmament/unالمُستخدمة 

saferguard/references /.  يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية
موقع خلال  من  عليها  الاطلاع  ويمكن  الذخيرة  الإلكتروني:    بشأن  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ 

. saferguard/-www.un.org/disarmament/un  الأخرى المعنية  والمؤسسات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  للهيئات  ينبغي 
   مخزونات الذخيرة التقليدية.الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة 

 

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 8

http://www.un.org/un-safeguard


IATG 01.35:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
12 

 المرفق ب 
 )معلوماتي( 
 المراجع 

 دليل: تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا ال 

a)  ،دليل معهد إدارة المشاريع( الدليل المعرفي لإدارة المشاريعPMBOK)®،   ،2017الطبعة السادسة 

المُستخدمة في 9يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها  UNODAكتب شؤون نزع السلاح )م
الذخيرة:   بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  للمبادئ  الإلكتروني  الموقع  على 

. http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات
   المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق ج 
 )المعلوماتية(   

 تمكين القدرات المختلفة أمثلة على العلاقة بين خطوط 

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 9

http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition


IATG 01.35:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
13 

 
 

 M1156الاعتبارات المقدمة من خطوط تمكين القدرات المختلفة عند شراء نوعٍ جديد من صمامة المدفعية )طقم التوجيه الدقيق    –  1المثال  
(PGK)لنوع حالي من قذائف المدفعية ) 

 العقيدة

  يدٍ من الكفاءة في الاستخدام ويضمن تنقلًا أفضل للوحدات الخاصة الغرض من ذلك هو استخدام أحدث طراز من الصمامة، وهو ما يؤدي إلى مز

 وتظل الإجراءات التشغيلية لاستخدام الصمامة الجديدة كما هي دون تغيير.

 المؤسسة

 لا تتطلب صمامة المدفعية الجديدة إجراء تعديلات على الهيكل المؤسسي. 

 التدريب

 :يتطلب شراء وتضمين صمامة جديدة التدريب التالي

 أفراد مؤسسة اللوجستيات )إدارة الصمامات(؛ •

 أفراد وحدات المدفعية )استخدام الصمامات(.  •

 يجب تحديد أي المراقبين، بالإضافة إلى المراقبين الأماميين، يمكنه توجيه نيران المدفعية بالصمامة الجديدة وضمان التدريب المناسب. 

 المواد 

بالإضافة إلى الصمامات، يجب توفير مواد التدريب  لمقذوفات، والشحنات، والبادئات( بالصمامة الجديدة.يمكن إطلاق ذخيرة المدفعية الحالية )ا
 والتشغيل التالية:

 مدربي طقم التوجيه الدقيق القابل للضبط؛  •

 نماذج تفصيلية لطقم التوجيه الدقيق؛  •

 ؛ M76مفاتيح ربط صمامة طقم التوجيه الدقيق  •

 (؛ELAPEsفعية الطويلة )نتاّشات مقذوفات المد  •

 منظمات الصمامة )مع تكاملها مع نظام المدفعية الحالي(؛ •

 صمامات طقم التوجيه الدقيق لنظام المحاكاة.  •

 الأفراد

 لا تتطلب الصمامة الجديدة أي أفراد إضافيين. 

 الماليات 

 تصرف تكاليف في المجالات التالية:

 الصلة؛ شراء الصمامات ومواد التدريب ذات  •

 تعديل الأدلة الميدانية والنماذج ومتطلبات التدريب؛ •

 تعديل برنامج نظام القيادة والتحكم؛ •

 تعديل مواد التدريب الحالية؛  •

 تعديل أنظمة المحاكاة.  •
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لا توجد   ا إلى ذلك(.ولا يتوقع وجود تكاليف إضافية لإدارة الصمامات )المناولة والتخزين وم ستصُرَف تكاليف إضافية لمراقبة الصمامات.
 متطلبات خاصة معروفة للمناولة والتخزين.

 البنية التحتية )العقارات وتكنولوجيا المعلومات( 

وقد يكون من الضروري  ( للصمامات.TNTويجب فحص مكافئ تي إن تي ) ستخُزّن الصمامات الجديدة في مستودعات المتفجرات الحالية.
 تكييف لوائح التخزين في هذا الشأن. 

 ويجب إجراء تعديلات برمجية في المجالات التالية: يجب إدخال الصمامات الجديدة في نظام محاسبة الذخائر لأغراض الإدارة والمناولة.

 نظام القيادة والتحكم؛ •

 تعديل أنظمة المحاكاة.  •

 الأمن والسلامة 

 الإضافية غير معروفة حتى الآن.  ومتطلبات السلامة لا حاجة لاتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الصمامات.

 

 الاعتبارات المقدمة من خطوط تمكين القدرات المختلفة عند إعادة تكديس الذخائر في إطار مشروع مساعدة - 2مثال 

 العقيدة

الكفاءة وتحسين اللوجستيات يتمثل الهدف في ضمان تكديس الذخائر وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لغرض المساهمة في  
  ومنع الانحراف )بما في ذلك التعرف على مواضع التسريب في الوقت المناسب( ودعم إرشادات السلامة والأمن.

 لتحقيق ذلك، ينبغي وضع معايير وطنية مناسبة لعمليات الذخيرة )شاملة التخزين( بالإضافة إلى التدريب.

 المؤسسة

 وتظل مستودعات الذخيرة خاضعة للمؤسسة الموجودة سابقاً.  تطلب بالضرورة تعديلات في الهيكل المؤسسي للقوة.الذخائر المكدسة حديثاً لا ت

تأهيل  ومع ذلك، قد يتعينّ مراجعة مخصصات الأفراد لضمان توافر العدد الكافي من الأفراد المدربين تدريباً ملائمًا والحاصلين على شهادات ال
 والتشغيل المستدام بعد ذلك.  أثناء عملية إعادة التكديس

 ويجب إدارة الانتقال من المؤسسة الموجودة سابقاً إلى المؤسسة المؤقتة ثم إلى الجديدة.  يمكن النظر في مؤسسة مؤقتة لأداء إعادة التكديس.

 التدريب

تدريب الأفراد التالين لضمان تنفيذ إجراءات التكديس  إن تكديس الذخيرة المتوافق مع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة يتطلب  
  على نحوٍ مستدام بمرور الوقت.

 مشغل الذخيرة: التدريب على تكديس الذخيرة ووسمها وإصدارها واستلامها بالشكل المناسب؛ •

 معالج الذخيرة: التدريب على فحص الذخيرة وصيانتها وإصلاحها؛  •

 لتدابير المحاسبية ذات الصلة بإجراءات التكديس؛ مسؤول حصر الذخيرة: تدريب على ا •

 مشرف الذخيرة: التدريب على مهام الإشراف، ما يضمن مراعاة إجراءات التكديس بمرور الوقت؛  •

 مدير الذخيرة: التدريب على كيفية إدارة إجراءات تكديس الذخيرة لضمان الامتثال للمعايير بمرور الوقت؛  •

 لى كيفية وضع تعليمات تكديس الذخيرة وتنفيذها ومراجعتها؛ مفتش الذخيرة: التدريب ع •

 منظم الذخيرة: التدريب على كيفية وضع التعليمات الفنية لتكديس الذخيرة. •

 المواد 
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 لا تتضمن إعادة التكديس شراء/اقتناء ذخائر جديدة. 

 لية:لإعادة تكديس المخزون الحالي، ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار توفير المعدات التا

 صناديق الذخيرة؛ -

 (؛CGمجموعة التوافق /HDالوسوم )مثل فئة المخاطر  -

 بطاقات سجل التكديس؛ -

 حشوات الحماية )مثل المنصات النقالة(؛  -

 مواد التطويق؛  -

 معدات المناولة )مثل شاحنات الرافعة الشوكية(؛  -

 معدات الوقاية الشخصية )مثل القفازات(؛ -

 التنظيف )أي للحفاظ على نظافة مخزن المتفجرات(.مواد  -

 الأفراد

 توجد مرحلتان ينبغي أخذهما بعين الاعتبار: 

وتكون هذه الحاجة إلى   خلال هذه المرحلة، قد تكون هناك حاجة إلى أفراد إضافيين ومدربين تدريباً ملائمًا. عملية إعادة التكديس: .1
 تخطيط لها.زيادة الأفراد مؤقتة فقط ولكن ينبغي ال

بعد الانتهاء من عملية إعادة التكديس، ينبغي توظيف عدد كافٍ من الأفراد المدربين تدريباً ملائمًا  الإدارة المستدامة للمخزونات: .2
  لضمان إجراء عمليات الذخيرة على نحو مستدام.

وال للحراسة  الأفراد  من  الاحتياجات  في  النظر  أيضًا  ينبغي  المرحلتين،  كلتا  الذخيرة )مثل قص الأعشاب، خلال  مستودع  في  مهام الأخرى 
 والتنظيف، والأنشطة المكتبية...(. 

 الماليات 

 توجد مرحلتان ينبغي أخذهما بعين الاعتبار: 

برامج  تتطلب هذه المرحلة جهدًا مالياً لضمان تدريب الأفراد، وشراء المعدات، وتجديد البنية التحتية، وشراء  عملية إعادة التكديس: .1
  إدارة البيانات، وإجراء عملية إعادة التكديس وما إلى ذلك.

بعد انتهاء مرحلة إعادة التكديس، ينبغي توفير الوسائل المالية لضمان عمليات الذخيرة طويلة الأجل،  الإدارة المستدامة للمخزونات: .2
  رامج، وشراء المواد البديلة وما إلى ذلك.شاملة التدريب المستمر للأفراد، وصيانة البنية التحتية، والمعدات والب

الأفراد وما  يجب أيضًا النظر في المدفوعات المالية المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها المباني ذات الصلة بالأمن وإدارة الذخائر )الصيانة ومرافق 
 إلى ذلك(. 

 فة )لإدارة البيانات مثلًا(.وكذلك ينبغي النظر في شراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة أو المكي

 البنية التحتية )العقارات وتكنولوجيا المعلومات( 

ية الدولية ينبغي أن تتضمن عملية إعادة تكديس الذخائر التأكد من أن مخزن المتفجرات الذي تخُزن فيه الذخيرة يتوافق مع المبادئ التوجيهية التقن
وهذا يشمل الجوانب المتعلقة بالأمن )مثل السور المحيط وكاميرات  ديد مخزن المتفجرات.وبناء على ذلك ينبغي التخطيط لتج بشأن الذخيرة.

 المراقبة بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة...( ومباني صيانة الذخائر ومرافق الحراس وأفراد الذخيرة وما إلى ذلك. 

ومن ثم ينبغي أن يكون من بين الأولويات الشراء   لتحقيق الرؤية الكاملة للأصول.وفي الوقت نفسه، ينبغي تسجيل الذخائر على النحو المناسب 
 أو مواصلة التطوير أو الاستخدام المستمر لنظام إدارة البيانات. 

 الأمن والسلامة 
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 يجب تأمين مخزن المتفجرات وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 

 ون في مخزن المتفجرات على شهادات التأهيل وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. يجب أن يحصل الأفراد العامل

 يجب أن تكون المعدات المستخدمة في مخزن المتفجرات آمنة للاستخدام وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق د 
 )المعلوماتية(   

 أمثلة على التفاعلات طوال العملية بين الأدوار الوظيفية وخطوط تمكين القدرات 

الفصل  4لكل مرحلة )أو مرحلة جزئية، راجع الفصل   الوطنية تحديد أدوار المكلف )راجع  وينبغي أن تكون أدوار   (.5(، ينبغي للسلطات 
وينبغي أولًا وبشكلٍ مسبق تحديد   (. 6مع خطوط تمكين القدرات ذات الصلة )راجع الفصل    المكلّف هذه مسؤولة عن التفاعل في الوقت المناسب

ومن ثم يبدأ التفاعلات الدور الوظيفي المكلّف أو المسؤول عن هذه   أي الأدوار وأي خطوط تمكين قدرات يجب أن تشارك وفي أي مرحلة.
 المرحلة المعينة.
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وينبغي أن تكون أدوار المكلّف  (.5(، ينبغي للسلطات الوطنية تحديد أدوار المكلف )راجع البند 4د لكل مرحلة )أو مرحلة جزئية، راجع البن
وينبغي أولًا وبشكلٍ مسبق تحديد أي   (.6هذه مسؤولة عن التفاعل في الوقت المناسب مع خطوط تمكين القدرات ذات الصلة )راجع البند  

ومن ثم يبدأ التفاعلات الدور الوظيفي المكلّف أو المسؤول عن هذه   في أي مرحلة.الأدوار وأي خطوط تمكين قدرات يجب أن تشارك و
 المرحلة المعينة.
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس ولا  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

الذخيرة هذه، يتم إعطاؤها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا لعامة فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال   في الجدول الموضح أدناه.  للتعديل

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدا التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  رات جديدة. ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

على الموقع الإلكتروني  تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة،
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.
 rg/disarmament/ammunitionwww.un.oللتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو تخزين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة. 
وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على إذن كتابي أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 المتحدة الأمريكية.، الولايات NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد الإلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

http://www.un.org/disarmament/ammunition
mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

التقليدية وعدم استقرارها وفائضها مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث   الذخيرة يشكل تقادم مخزونات الذخيرة  انفجارات عرضية في مواقع 
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخيرة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي تم تسجيلها على  دولة.  100وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 لاق. الإط

رة  أدى التحويل من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساهم في تصنيع الأجهزة المتفج
 1تم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية. المرتجلة.

مبادئ توجيهية للإدارة الملائمة  اعترافا بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع  و
طية ، إرشادات طوعية وعملية ونم2011(، التي تم الانتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ).2 للذخيرة

تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة  لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل آمن ومؤمن.
SaferGuard .في وقت واحد كمنصة إدارة المعرفة المقابلة للإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ونشرها 

من الأعمال المتعلقة بالألغام    -موعة المساعدة الإدارية الدولية أن كيانات الأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة عالية الجودة ودعمًا  كما تضمن مج
 إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية.

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" لإدارة الذخيرة.  12خيرة من  تتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذ  يمكن تطبيق  مجلداً 
للمبادئ التوجيهية، مما يجعل المبادئ التوجيهية   المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة على  

يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   المواقف من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.التقنية الدولية للذخيرة مناسبة لجميع  
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

رة وتحديثها كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتطورة لإدارة تتم مراجعة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخي
يتم إجراء المراجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

SaferGuard  براء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات التابع للأمم المتحدة والذي يتألف من خ
  خبيرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة في الممارسة العملية.

على   للذخيرة  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  وحدات  من  وحدة  كل  من  إصدار  أحدث  على  العثور  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

 

 

1S/2008/258.  
  .(2018)تأمين مستقبلنا المشترك سلاح، انظر أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال2
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 مسرد المصطلحات والتعريفات 

 النطاق 

الأخرى للمبادئ التوجيهية هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر تجمع المصطلحات والتعريفات المستخدمة في كل الوحدات 
 الدولية التقنية للذخائر. 

 مراجع المعلومات 

 توجد قائمة بمراجع المعلومات في الملحق أ على شكل بيبلوغرافيا تدُرج الوثائق الإضافية التي تحتوي معلومات مفيدة أخرى عن المصطلحات
وتستعمل الطبعة الأخيرة   إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.لا تستعمل  والتعريفات المتعلقة بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع غير المؤرخة.

 المصطلحات والتعاريف 

إعدادها باتباع منهج من أعلى إلى أسفل كما   المصطلحات والتعريفات المُستخدْمة في تقرير المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر تم تناولها
 يلي:

a)   دول من الدول الأعضاء المشاركة في عملية   140مصطلحات وتعاريف الأيزو لها الأسبقية، حيث إنها قد وافقت عليها أكثر من
 الأيزو؛ 

b)  ،الاتفاقية المتعلقة بأسلحة معينة؛ المصطلحات والتعريفات التي تضمها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، )بمعنى آخر 

c)   بالألغام المتعلقة  للإجراءات  الدولية  المعايير  في  وتعريفات  الإدماج  3مصطلحات  وإعادة  والتسريح  السلاح  لنزع  الدولية  والمعايير 
 ؛5وموجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة4

d) وجيهية الإقليمية؛ المصطلحات والتعاريف في المعايير والمبادئ الت 

e)  .شروط المستوى الوطني المناسبة 

 

 لأغراض كل وحدات المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، تسري المصطلحات والتعريفات التالية. 

  

 

 المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام. 3
 المعايير الدولية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.  4
 موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة.  5
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3.1  
 ذخائر متفجرة مُتخلى عنها

التي لم تسُتعمل أثناء نزاع مسلح، والتي خلفها وراءه أو تخلص منها طرف من الأطراف في نزاع مسلح، والتي لم تعد تحت   الذخائر المتفجرة
والذخائر المتفجرة المُتخلى عنها ربما تكون أو لا تكون قد بُرمِجت أو زودت بصمامة تفجير  سيطرة الطرف الذي خلّْفها وراءه أو تخلص منها.

 عِدت للاستعمال بأي طريقة أخرى. أو سلُِحت أو أُ 

3.2  
 التخزين فوق سطح الأرض

قد يؤدي حادث عرضي في   ، بغطاء أو دون غطاء أرضي، أو في أكوام مكشوفة، عند مستوى سطحي الأرض.مخازن المتفجراتالتخزين في  
 مثل ذلك الموقع إلى حدوث انفجار وحريق ومقذوفات. 

3.3  
 مراقبة الدخول 

  نظام يمكنّ سلطةً من من مراقبة الدخول إلى المناطق والموارد في منشأة طبيعية معينة.

NOTE 1  نظام مراقبة الدخول، في ميدان الأمن الفعلي، ينُظر إليه بوجه عام على أنه الطبقة الثانية في أمن بنية طبيعي.  1ملاحظة 

3.4  
 حادث

 .أذىحدث غير مرغوب فيه يؤدي إلى وقوع 

3.5  
 محاسبة

لتسجيل   بها مُصمْمة  مرتبطة  تشغيل  معلومات وإجراءات  إدارة  بشكل عددي،  الذخيرة  أنظمة  المنظمات ومخازن الاحتياطي، ومراقبتها  في 
 والتحقق منها، وصرفها وتسلمها.

3.6  
 مهبط 

 لمنطقة المعدة للسكن )بما في ذلك المباني والمنشآت والمعدات(، وهبوط الطائرات وإقلاعها.ا
 

3.7  
  مطار

 لى مطار مدني أو بلدي.يشير إ
 

3.8  
 الوزن الإجمالي 

 ، أو الذخائر، بما في ذلك التغليف والمنصة النقالة.للذخيرةالوزن الإجمالي هو الوزن الكلي 

3.9  
 الذخيرة

ة أو  أداة كاملة، )مثل، صاروخ، قذيفة، لغم، مخزن تدمير، الخ( مشحونة بالمتفجرات، أو الدوافع، أو مركبات متفجرة، تركيبة أو مادة كيميائي
ظمة  نبيولوجية أو نووية بادئة للاستعمال فيما يتصل بالهجوم أو الدفاع، أو التدريب، أو أغراض غير عملياتية، بما في ذلك تلك الأجزاء من أ

 .(ذخيرةالأسلحة التي تحتوي متفجرات )قارن 

3.10  
 حادث ذخيرة

أي حادث يتضمن ذخيرة أو متفجرات تؤدي إلي، أو لديها إمكانية أن تؤدي إلى وفاة أو إصابة شخص أو أشخاص أو إنزال أضرار بالأجهزة  
 أو الممتلكات، العسكرية أو المدنية. 

  
3.11  

 حاوية ذخيرة 
ن من صفائح القصدير أو إناء صُمم لاحتواء  صندوق مصدق أو إسطوانة وهو يشكل عادة جزءاً من  أو متفجرات.  أغراض متفجرة  أو مُبطِّ
 مجموعة لحاويات الذخيرة. 

3.12  
 مستودع ذخيرة 

 .الذخيرةمنشاة مخصصة بشكل رئيسي لتلقي وتخزين وصرف وصيانة  
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3.13  
 بناية معالجة الذخيرة

أو   اختباري نشاط أو أكثر من النشاطات التالية: صيانة أو تحضير أو فحص أو فصل أو ترميم أو  بناية أو منطقة تحتوي أو يُراد لها أن تحتو
 .الذخيرة والمتفجراتإصلاح 

3.14  
 )وحدة( مخزن ذخيرة 

 على حساب الوحدة. ذخيرة بناية مُصرّح لها أن تحتوي 

3.15  
 أرضية مضادة للكهرباء الإستاتيكية 

أوم، وموصلة بشكل كاف للكهرباء لتفريق شحنة كهربائية    x 10 62أوم، ولا تزيد عن    x 10 45أرضية تتميز بمقاومة أرضية لا تقل عن  
 ساكنة متراكمة. 

3.16  
ن الذخائر تلك المواد المتفجرة التي يتم استردادها عند تنفيذ مهمة التخلص م -(( EOD)أيضًا عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة )الناشئة 

(( والتي يمكن نقلها بشكل آمن AXO( أو الذخيرة المتفجرة المتروكة )UXOالأمثلة ستكون؛ عنصر من الذخيرة )غير المنفجرة ) المتفجرة.
(، وهو متجر مخصص في موقع فريق  ASA( في منطقة تخزين الذخيرة )ESHإلى موقع أساسي )عادةً ما يكون مخزناً معيناً للمتفجرات )

من الذخائر المتفجرة، أو متجر مخصص في موقع الهدم( لمزيد من الإجراءات؛ نتائج عملية التخلص من الأجهزة المتفجرة المرتجلة   التخلص
(IEDD حيث يتم استرداد المتفجرات وغيرها من بقايا الجهاز وإما، إذا كانت آمنة، يتم تسليمها إلى السلطات لاستخدامها كدليل جنائي، أو )

 ى موقع أساسي للتخلص منها في المستقبل أو حفظها بشكل آمن. إعادتها إل

3.17  
 جذاب للمجرمين والمنظمات الإرهابية

 أغراض الذخيرة التي تعُد ذو قيمة فورية للإرهابي أو المجرمين.

NOTE 1  ،ع جوي محمولةمنظومة دفاتطُلق من على الكتف أو  أسلحة مضادة للدباباتأو   مفجرات أو مواد متفجرة غير معبئةعلى سبيل المثال. 

3.18  
 حظر

 ، عادة في انتظار تحقيق تقني.الذخيرةتعليق يُفرض على صرف واستعمال 

3.19  
 حصن )التراب(

 قفص يمكن وضع مواد حشو مختلفة بداخله )مثل الحصى والرمل والصخور(، ويستخدم لبناء الجدران والحواجز وحواجز واقية. 

3.20  
 حاجز 

المتفجرات  سمة أرضية طبيعية أو تل اصطناعي أو عارضة أو حائط قادر، لأغراض التخزين، على منع الانتقال المباشر لانفجار كمية من  
 إلى كمية أخرى، على الرغم من أنه قد يُدمْر في العملية. 

3.21  
 دفعة

عة من مكونين أو أكثر مجتمعة )يكون أحد المكون ات هو المكون الحاكم الأساسي(، ومتجانسة بقدر الإمكان،  كمية منفصلة من الذخيرة المُجمّْ
  ويُنتظر، في ظروف مماثلة، أن تعطي أداءً موحداً.

 
NOTE 1  .ضمن الدفعة، قد يوجد عدد من الدفعات الثانوية 

3.22  
 مفتاح هوية الدفعة 

 تعبير يسُتعمل لتمييز مجموعة أو دفعة من الذخيرة. 
 
 

3.23  
 رقم الدفعة 

 يميز تلك الدفعة بشكل فريد.رقم مخصص للدفعة، والذي 

 المسحوق الأسود  3.24
 خليط وثيق من نترات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم والفحم أو مركب كربوني آخر، مع أو دون الكبريت. 
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3.25  
 عصف الانفجار

وضغط مرتفع   ويتضمن عصف الانفجار جبهة موجة الصدم، .الانفجار موجة تدميرية من الغازات أو الهواء تحدث في الجو المحيط نتيجة  
 خلف جبهة موجة الصدم وتخلخل في أعقاب الضغط المرتفع.

 انتقال موجة الضغط المرتفع عبر الهواء، والناتج عن اشتعال أو تفجير مادة متفجرة.

3.26  
 ذخيرة فاشلة )عديمة المفعول(

المتفجرة  عبوة   أو  منها،  للمراد  التسليح طبقاً  في  أخفقت  ابتدُِأت،  كونها  رغم  والتي  )انظر  مهيأة،  تسليحها  بعد  الانفجار  أخفقت في  فشل تي 
 تخفق في العمل بشكل صحيح بعد الابتداء.المتفجرات وفي تعريف بديل، هي مادة من  .(التفجير

3.27  
 الربط

 (. ACالمتردد )( والتيار DCالمباشر )عملية ربط أجزاء معدنية معاً حتى توفر مقاومة كهربائية منخفضة لترددات التيار 

3.28  
 المعزز 

 .المتفجرات المتعين نسفهالتقوية الطاقة المتجهة إلى  كعبوة تفجيرأداة تفجير تسُتعمل 

3.29  
 انفجار المؤخرة

 وقد لا تكون الطلقة داخل غرفة الإطلاق أو داخل الغرفة جزئياً.  طلاقه.، دون سيطرة، في مؤخرة سلاح عند إطلقةبدء 

3.30  
 ملء مغلاقي 

في الأصل "الملء المغلاقي"، هو الآن رمز لنظام غلق خلفي يتم فيه إحكام الغلق بواسطة وسادة في آلية المؤخرة والتي تضغط على السطح  
 في مؤخرة غرفة إطلاق السلاح.

3.31  
 قوة القصم

م لمادة   .انفجارأو متفجرة التأثير المُحطِّ

3.32  
 متفجرات غير معبئة 

 التي تخُرْج بوجه عام من حاوياتها قبل الاستعمال، مثل شحنات التفجير.المتفجرات شحنات خدمة من 

 أخرى.مادة متفجرة غير معبئة في طلقات ويمكن تحميلها بالصب )تحت تأثير الجاذبية( أو الضخ أو وسائل هوائية 

3.33  
 الاشتعال 

 انتقال تفاعل منتجِ للحرارة بالتوصيل والإنتقال والإشعاع.
 

3.34  
 منطقة اشتعال

ح بها لتدمير   بالاشتعال.  المتفجراتوالذخيرة منطقة صُرِّ

3.35  
 الطلقة

 )دون محركات الصواريخ( وتتضمن وسيلة الإشعال الخاصة بها.المتفجرات كمية مغلفة من  

 حنة أو الشحنات الدافعة والبادئ والمقذوف جاهزة للإطلاق، حيث الشذخيرة 
 وصمامه مجمعة في وحدة واحدة للمناولة والإطلاق. 

 
3.36  

 علبة خرطوشة
 عنصر مصمم لحمل ذخيرة أولية ووقود دافع ويمكن لصق مقذوف عليه؛ يتوافق شكلها وحجمها مع غرفة السلاح التي أطلقت فيها الطلقة. 
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3.37  
 فئات البنايات والمناطق

عسكرية إلى فئات طبقاً لصفات المتفجرات الموجودة في ذلك  متفجرات تقُسّم البنايات والمناطق التي تحتوي، أو من المحتمل أن تحتوي، 
  المكان: 

 
NOTE 1 .البنايات التي تحتوي، أو من الممكن أن تحتوي، متفجرات تنتج أبخرة قابلة للاشتعال، ولكن ليس غبار قابل للانفجار.  الفئة أ  

NOTE 2 منطقة في بناية تابعة للفئة أ، يتواجد فيها خليط من الغاز أو البخار القابل للاشتعال والهواء بشكل مستمر، أو لفترات طويلة. ة ب، المنطقة صفر.الفئ  

NOTE 3  لهواء أثناء أداء الأعمال المعتادة.منطقة في بناية تابعة للفئة أ، من المحتمل أن يتواجد فيها خليط من الغاز أو البخار القابل للاشتعال وا1 .الفئة أ، المنطقة  

NOTE 4   معتادة، وإذا  منطقة في بناية تابعة للفئة أ، من غير المحتمل أن يتواجد فيها خليط من الغاز أو البخار القابل للإشتعال والهواء أثناء العمليات ال2 .الفئة أ، المنطقة
  حدث، فهو يتواجد لوقت قصير فقط.

NOTE 5  .و من المحتمل أن تحتوي متفجرات مكشوفة أو متفجرات قد تسبب جواً من الغبار القابل للانفجار، ولكن ليس البخار القابل للاشتعال.البنايات التي تحتوي أ الفئة ب  

NOTE 6 .البنايات التي تحتوي أو من المحتمل أن تحتوي متفجرات لا تسبب أبخرة قابلة للاشتعال أو غبار قابل للانفجار. الفئة ج  

NOTE 7 .حدات تخزين صغيرة عادة، تحتوي أو من المحتمل أن تحتوي متفجرات معبئة لا تسبب أبخرة أو غبار قابل للانفجار، ولكن مقصورة على  هي بنايات، و  الفئة د
  ذخيرة ذات طبيعة وكميات معينة.

NOTE 8  ية ومعدات مناولة العتاد إلى المواصفات المحددة  حتى تتُأهل البنايات / المناطق للإستعمال ضمن هذه الفئات، لابد أن تمتثل المعدات والتجهيزات الكهربائ 8ملاحظة
 امتثالاً صارماً. 

3.38  
 اللجنة الأوروبية للتطبيع

   اللجنة الأوروبية للتطبيع هي اللجنة الأوروبية لتوحيد المقاييس.

NOTE 1  معيار اللجنة الأوروبية للتطبيع له نفس السلطة داخل الإتحاد الأوربي كمعيار الأيزو.  1ملاحظة 

 
3.39  

 شحنة
 وقد تدُمج أو لا تدُمج وسائل ثانوية للإشعال.  موضوعة في كيس أو لفافة أو عبوة دون الوسائل التكاملية للإشعال الخاصة بها.متفجرات 

3.40  
 شحنة )تدمير(

 .قوة القصمأو  عصف الانفجارلغرض التدمير السريع بواسطة  متفجرات غير معبئةشحنة مصنوعة من 

3.41  
 شحنة )طاردة( 

ذات المستوى المنخفض أو المسببة للاشتعال ومُصمْمة لقذف الحمولة من موزع ذخيرة رئيسي بواسطة المتفجرات  شحنة هي بوجه عام من  
 .ثانويةبالذخيرة الضغط الغاز ودون إحداث ضرر 

3.42  
 شحنة )دافعة(

لمحركات  في أي شكل مادي، لها غلاف أو دونه، للاستعمال في المدفعية أو الهاونات أو الصواريخ، أو كمكون  دافعة  أغراض تشمل شحنة  
 .الصواريخ

3.43  
 الثبات الكيميائي للمواد الدافعة

 مقاومة التحلل نتيجة التفاعل الكيميائي.

3.44  
 تصنيف المتفجرات 

تابعة للأمم المتحدة، طبقاً للخواص والصفات العامة ولطريقة تعبئتها أثناء  المتفجرة  ورقم تسلسل للمادة    مجموعة توافق و  خطرفئة  تخصيص  
 التخزين والنقل.

3.45  

  الذخيرة العنقودية
 .الذخيرة الثانويةحاويات مُصمْمة لنشر أو إطلاق العديد من 
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3.46  
 (CALA)منطقة تحميل الطائرات المقاتلة 

 أي منطقة مخصصة لتحميل الطائرات وتفريغ الذخائر.

3.47  
 (CAPAمنطقة وقوف الطائرات المقاتلة )

 أي منطقة مخصصة خصيصًا لوقوف الطائرات المحملة بالذخائر القتالية. 

3.48  
ة مسبقاً للبيع التجاري  مُعد ّْ

 تتطلب مزيد من التطوير قبل إدخالها الخدمة، بخلاف تعديلات بسيطة. متوفرة مباشرة من المنتج ولا معِدة 

3.49  
 التوافق 

غياب التفاعلات بين المتفجرات ومكون آخر ضمن الذخائر، والتي قد تؤدي إلى تغييرات غير مقبولة في الخواص الطبيعية للمتفجرات في 
 الذخائر أو حساسيتها. 

 
3.50  

 مجموعة التوافق 
التي يمكن تخزينها أو نقلها معاً دون زيادة ملحوظة في احتمال  المتفجرات  ن، عند الرجوع إلى جدول التوافق، تلك  مجموعات مميّْزة بأحرف تبي

 التي يمكن تخزينها معاً بشكل آمن. الطبائع وتستخدم الرموز للإشارة إلى  ، أو، بالنسبة لكمية معطاة، مبلغ آثار مثل ذلك الحادث.حادثوقوع 

3.51  
 أرضية موص لة 

 أوم.  104 × 5ديها مقاومة أرضية لا تزيد عن أرضية ل

3.52  
 الحصر

 خصائص غلاف الشحنة، والتي تحد من توسع نواتج التحلل عند تفاعل المادة المتفجرة.

 
3.53  

 التقيد 
 .ذخائرفرض حد أو قيد على استعمال أو نقل أو حمل أو صرف أو تخزين أو فحص 

3.54  
 مهربات/ مواد خاضعة للرقابة/ مواد محظورة

ح بها.متفجرات  أو مركبة تحمل  للمتفجرات  مواد محظور تواجدها عادة في منطقة أو مخزن   وتشمل المواد الثقاب  مالم تكن في حاوية مُصرّْ
لتعريفها في   وأغراض التدخين والتبغ في أي شكل من الأشكال، والمشروبات الكحولية، الخ.والقداحات، ومواد   والأغراض الإضافية طبقاً 

 الأوامر المحلية. 

3.55  
 المقاول

 شخص أو أشخاص أو شركة أو أي منظمة أخرى تبرم إتفاق عمل لأداء أعمال خدمية أو توفير سلع، مع كون الإتفاق واجب النفاذ قانوناً. 

3.56  
 ذخيرة التقليدية ال

ة أو  أداة كاملة، )مثل، صاروخ، قذيفة، لغم، مخزن تدمير، الخ( مشحونة بالمتفجرات، أو الدوافع، أو مركبات متفجرة، تركيبة أو مادة كيميائي
لك الأجزاء من أنظمة  بيولوجية أو نووية بادئة للاستعمال فيما يتصل بالهجوم أو الدفاع، أو التدريب، أو أغراض غير عملياتية، بما في ذلك ت

 .(ذخيرةالأسلحة التي تحتوي متفجرات )قارن 

 
3.57  

 تحليل مردود الكلفة
عملية تتضمن، سواء بشكل واضح أو ضمني، الموازنة بين التكلفة الكلية المتوقعة والمصالح الكلية المتوقعة لعمل أو أكثر، بغرض اختيار 

 ر.الخيار الأفضل أو الفعال الكلفة أكثر أو المربح أكث

 أسلوب مُصمم لتقرير جدوى مشروع أو خطة بتحديد تكلفتها ومصلحة منها. 
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3.58  
 فعالية الكلفة

 تقييم للتوازن بين أداء نظام وتكاليفه خلال الحياة الكاملة له. 

 
3.59  

 منطقة الخطر 
 .(منطقة خطر الانفجار)انظر 

3.60  
 السلع الخطرة 

 بما يتفق وتعليمات الأمم المتحدة لنقل الاغراض الخطرة )الكتاب البرتقالي(. 9إلى  1السلع المصنفة طبقاً لنظام الأمم المتحدة ضمن الفئات 

3.61  
 الركام 

باسم الإسقاطات  يُعرف أيضًا  .الانفجارالعاملة( تدُفع من موقع المتفجرة  أي جزء من الأرض الطبيعية أو بنية أو مادة )ليست جزءاً من المادة 
 أو الأجزاء الثانوية. 

3.62  
 ( DFDمسافة الحطام والشظايا )

( إلى المسافة من نقطة الانفجار إلى النقطة التي انخفضت فيها كثافة الحطام والشظايا الناتجة  DFD“مسافة الحطام والشظايا” )مصطلح  يشير  
 (. HFDوهو يعادل مسافة الشظية الخطرة ) رة .عن الانفجار إلى حيث لا يُتوقع إصابة الأشخاص في العراء بجروح خطي

NOTE 1 ( مسافة الانفجارBD .هي الحماية من مقدمة الصدمة، وموجة الضغط العالي الناتجة عن الاحتراق أو تفجير مادة متفجرة )  

NOTE 2 ( إذا كان الموقع المكشوفES.ضد الحطام والشظايا ، فيمكن استخدام مسافة الانفجار )أو بخلاف ذلك، استخدم أكبر من   ( يوفر حماية كافية )حاجز وسقف محمي
 (. HFDمسافة الانفجار أو مسافة الشظية الخطرة )

 

3.63  
 التحلل

 تفاعل كيميائي لمادة، ليس تفجيراً أو اشتعالاً، يؤدي إلى تغير ملحوظ في الخواص. 

3.64  
 الاشتعال 

 تفاعل احتراقي يحدث في مادة بسرعة تقل عن سرعة الصوت في مادة التفاعل. 

  إلى منتجات غازية عن طريق تفاعلات كيميائية عند أو بالقرب من سطح المادة المتفجرة.المتفجرات تحول 

  دون مساهمة حرارية من مصدر آخر. تفاعل كيميائي سريع يكون ناتج الحرارة فيه كافياً لتمكين التفاعل من الاستمرار والتعجل

NOTE 1   الصوت.  الاشتعال ظاهرة سطحية، حيث تتدفق منتجات التفاعل بعيداً عن المواد التي لم تتفاعل والموجودة بشكل طبيعي على السطح، بسرعة دون سرعة   1ملاحظة 
 .التفجيرالحرارة، وقد يسبب الانتقال إلى ويزيد حصر التفاعل من معدل ضغط التفاعل ودرجة  .الانفجاروأثر الاشتعال تحت الحصر هو 

3.65  
 الانتقال من الاشتعال إلى التفجير 

 الانتقال إلى التفجير من تفاعل احتراقي أولي.

 
3.66  

 نزع الصبغة العسكرية عن السلاح
 المقصود منها. المتفجرات غير صالحة لأداء الغرض الأصلي والذخيرة والمجموعة الكاملة من العمليات التي تجعل الأسلحة 

NOTE 1 رى المتساوية من حيث  لا يتضمن نزع الصبغة العسكرية فقط عملية التدمير النهائي لكن يتضمن أيضاً كل عمليات النقل والتخزين والحصر والمعالجة الأولية الأخ
  الأهمية لتحقيق النتيجة النهائية.

3.67  
 التدمير 

 النار، أو الماء، أو المتفجرات، أو وسائل ميكانيكية أو وسائل أخرى.تدمير التجهيزات أو المنشآت أو المواد باستعمال 
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3.68  

 الدمار
 المتفجرات إلى الحالة الخامدة حتى لا يعود ممكناً للمادة أن تعمل كما كان مقرراً لها والذخيرة وعملية التحويل النهائي للأسلحة 

3.69  
 الدمار )في الموقع الأصلي( 

إلى  متفجرة عادة بوضع شحنة  -دون نقل الغرض من مكان العثور عليه المتفجرات بواسطة  تفجرةالمعدات المتدمير أي غرض من أغراض 
 (.BIPيشار إليها أيضًا باسم الانفجار في المكان ) جواره.

3.70  
 حبل التفجير

 نبوب معدني لين.( محاط بغطاء خارجي مرن أو مكسو بإنتايري ثريتول تترانيتراتغرض يتكون من لب من مادة متفجرة للتفجير )عادة ب

3.71  
 التفجير

 بسرعة تفوق سرعة الصوت في مادة التفاعل.متفجرة تفاعل ينتقل خلال مادة 

   إلى منتجات غازية بواسطة موجة صدمية تمر عبر المادة المتفجرة.للمتفجرات التحول السريع 

 .المتفجرةرعة الصوت في المادة موجة تفاعل منتج للحرارية التي تلي، وتحافظ أيضاً على، جبهة صدمية تفوق سرعتها س

 تفاعل للتحلل تمتد فيه منطقة التفاعل الكيميائي خلال الوسط الأولي بسرعة تفوق سرعة الصوت خلف جبهة صدمية.

NOTE 1  سريع.  عملية اشتعالعادة، تكون سرعة مثل تلك الموجة الصدمية أكبر بمقدار الضعف من 

3.72  
 سرعة التفجير
 بالمتر في الثانية.المتفجرات خلال شحنة أو عامود التفجير سرعة انتقال 

 

3.73  
 المفجر

 .تفجيرحساسة الغرض منها إنتاج موجة  مادة متفجرةأداة تحتوي 

،  الثانوية، مثل أزيد الرصاص، وشحنة من المتفجرات  المتفجرات الأوليةيتكون الغرض من معدن صغير أو إنبوب بلاستيكي يحتوي شحنة من  
 جم.  2، أو مجموعات أخرى من المتفجرات لا تتجاوز عادة كتلتها تترانيتراتبنتايري ثريتول مثل 

3.74  
 مفجر )تأخير( 

 مجموعة مفجر يضاف إليها آلية لتأخير الزمن ما بين البدء والتفجير. 

NOTE 1  يمكن لمفجر التأخير أن يكون كهربائياً أو إلكترونياً أو غير كهربائي.  1ملاحظة 

3.75  
 مفجر )كهربائي( 
 يتم تفعيله بواسطة تيار كهربائي. مجموعة مفجر 

NOTE 1  1ملاحظة ( تشمل المفجرات الكهربائية نظم تعمل بالتيار المباشرDC( والتيار المتردد )AC .)ًمزدوجة مغناطيسيا( ) 

3.76  
 مفجر )إلكتروني( 

 كهربائية. مجموعة مفجر يتم فيها تأخير الزمن بواسطة رقاقة إلكترونية تفُعلّ بواسطة مُحفِّزات كهربائية أو غير 

3.77  
 مفجر )آني(

 مفجر دون آلية تأخير للوقت.
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3.78  
 مفجر )غير كهربائي( 

 مجموعة مفجر تبُدأ بواسطة إنبوب صدمة أو وسائل أخرى لا تتضمن مُحفِّزات كهربائية كنمط أولي للبدء. 

3.79  
 مفجر )مجرد(

 مفجر آني يأتي بدون وسائل بدء. 

NOTE 1 و صمام أمان، أو مُشعِل حراري أو إنبوب صدمة.يتم عادة بدء المفجرات المجردة بواسطة حبل تفجير، أ 

3.80  
 دورة نهارية

 المتفجرات للتغير في درجة الحرارة ما بين النهار، والليل وتبدل فصول العام.الذخيرة وتعرّض 

3.81  
 التخلص )اللوجستي( 

د يتطلب التخلص اللوجستي استعمال ق باستخدام طرق متنوعة، )قد لا تتضمن بالضرورة التدمير(.  المخزوناتمن   المتفجراتو  الذخيرةإزالة  
 في إبطال مفعول الذخائر، وقد لا يتطلب ذلك.  الإجراءات الآمنة المتبعة

NOTE 1   :الإغراق في مياه البحر  4( الاستعمال في التدريب؛  3( الإهداء؛  2( البيع؛  1هناك ست طرق تقليدية للتخلص من الذخيرة تستعملها القوات المسلحة حول العالم )
 ، التدمير أو التجريد من السلاح، هي الطرق الوحيدة المقبولة عمومًا. 6الطريقة  6( التدمير أو نزع السلاح. 6إهالة التراب عليها؛ و  (5العميقة؛ 

 

3.82  
 موقع التخلص 

ح بها لتدمير   والحرق.  التفجيرعن طريق  المتفجراتو الذخيرةمنطقة صُرِّ

3.83  
 تحويل المسار 

لإنتشار  نقل الأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات من السوق أو المالك القانوني إلى سوق أو مالك غير شرعي نتيجة الفقد أو السرقة أو التسرب أو ا
 من المخذون أو مصدر آخر. 

3.84  
 المانح

 كل مصادر التمويل، بما في ذلك حكومة البلد المضيف.

3.85  
 عبوة التفجير 

 لشحنة الأخرى. شحنة متفجرات تمثل مُحفِّزاً 

3.86  
 متفجرات النسف

 .التخلص من المعدات المتفجرةغير صالحة أثناء عمليات  متفجراتو ذخيرةصالحة تستعمل في التفجير لبدء وتدمير متفجرات 

3.87  
 حفر الذخيرة

 صُنعت بشكل محدد للتدريب، أو العرض أو الأغراض التعليمية.الذخيرة نسخة طبق الأصل خامدة من 

 
3.88  

 ( EIDهرباء )جهاز يعمل بالك
أي مكون أو مجموعة فرعية طلقة واحدة بدأت بوسائل كهربائية ولها ناتج متفجر أو ناري أو ميكانيكي ناتج عن عمل متفجر أو ألعاب نارية 

  أو ليزر أو عمل حراري كهربائي.

 

فقد يفترض طرف أنه عند ذكر طرف آخر للتخلص، فهو يتحدث في الواقع عن   هذا مجال واضح بحيث يمكن أن يقع ارتباك نتيجة استعمال مصطلح أو ترجمة غير صحيحة.  6
  وقد لا يكون الأمر هكذا. لدمار. ا
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3.89  
 الفئة الكهربائية

)انظر   والفئة الكهربائية مماثلة للفئة التي الخُصصِت للبناية أو المنطقة. .للمتفجراتمعيار التجهيزات والمعدات الكهربائية المطلوب في بناية  
 .(فئات البنايات والمناطق أيضاً 

3.90  
 أداة كهربائية متفجرة 

 أو ميكانيكية، وتفُعلّ بواسطة الطاقة الكهربائية.  متفجرةلضربة واحدة تسُتعمل كعنصر بدء في سلسلة  حراريةأو متفجرة أداة 

3.91  
 مُعِدة 

 نظام طبيعي أو كهربائي أو ميكانيكي أو إلكتروني يسُتعمل لتعزيز النشاطات، والإجراءات والممارسات البشرية.

3.92  
 مكافئ )ثالث نتريت التولوين( 

، يسُتخدْم مكافئ ثالث نتريت التولوين  ثالث نتريت التولوينذات تأثير قوي أكثر أو أقل بشكل ملحوظ من    متفجراتعند الأخذ في الاعتبار  
 .البعد الملائم للكميةلتحديد 

3.93  
 خطأ في تصميم التدريب

 ا.الخطأ في ذخيرة أغراض التعليم هي حالة يتضح فيها أن الذخيرة المخصصة لأغراض التعليم معيبة وتتطلب مراجعته

3.94  
 خطأ في تنفيذ التدريب

 الخطأ في التدريب هو حالة لا تتبع فيها التدريبات المصرح بها بشكل صحيح. 

3.95  
EUExcert 

 مشروع اعتماد المتفجرات من الاتحاد الأوروبي.

3.96  
 التقييم

الكيف، في البيئة التي سوف يعمل    أو نظام، من حيث الكم أومعدة  تحليل نتيجة أو سلسلة من النتائج لتبين فعالية وجدارة برمجية أو مكون أو  
   فيها.

NOTE 1  التعريف المُستعْمل في سياق اختبار وتقييم المعدة.  1ملاحظة 

 عملية تحاول التقرير بشكل منظم وبموضوعية بقدر الإمكان، جدارة واستحقاق أو قيمة التدخل. 

NOTE 1   هتمين  تشير كلمة "بموضوعية" إلى الحاجة إلى إجراء تحليل متوازن، وإدراك أوجه التحيز والتصالح بين أصحاب المصلحة المختلفين )كل أولئك الم  1ملاحظة
 والمتأثرين بالبرامج، بمن فيهم المستفيدين كأصحاب مصلحة أساسيين( من خلال استعمال المصادر والأساليب المختلفة. 

NOTE 2  قييم عملية إستراتيجية. يعُد الت 2ملاحظة 

3.97  
 انفجار

 .شظاياالانفجار مع احتمال تطاير  عصفالإطلاق المفاجئ للطاقة والناتج عن تأثير 

NOTE 1  يضم مصطلح انفجار الإحتراق السريع والاشتعال والتفجير.  1ملاحظة 

3.98  
 تحليل نتائج الانفجار 

الدل لتقديم  المتفجرات،  المتفجرات وهندسة  باستخدام علم  منظمة،  آثار عصف  عملية  من  المحتمل للأفراد والممتلكات  الخطر  العلمي عن  يل 
   الانفجار والشظايا في حال حدوث حادث انفجار غير مرغوب فيه.

3.99  
 منطقة خطر الانفجار

 .ذخيرة لتفجيرالمنطقة المحيطة بمنشأة للمتفجرات، والمحددة بالمسافات التي يُنتظر أن يقطعها أي عصف لانفجار أو شظايا نتيجة 
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3.100  
 المادة المتفجرة 

 .انفجارمادة صلبة أو سائلة أو خليط من المواد القادرة، عن طريق التفاعل الكيميائي الداخلي، على إحداث 

 مادة أو خليط من المواد القادرة، تحت تأثيرات خارجية، على إطلاق طاقة بسرعة على شكل غازات وحرارة.

3.101  
 خطة موقع سلامة المتفجرات 

خريطة أو رسم لمنطقة متفجرات تعرض بشكل تخطيطي الإلتزام بمتطلبات البعد الملائم داخل منطقة المتفجرات والبعد الملائم خارج منطقة  
ويتم قبول الخطة من قبل سلطات الأمان في وزارة الدفاع قبل بناء منشآت جديدة أو التخطيط لزيادة ترخيص حد المتفجرات في   المتفجرات.

 فجرات موجودة فعلاً.منطقة مت 

3.102  
 المواد المتفجرة 

 . البادئاتو المفجرات، مثل تفجيرياً أو تسلك مسلكا  المتفجراتالمكونات أو المواد المساعدة التي تحتوي بعض 

3.103  
 المعدات المتفجرة 

والرؤوس الحربية؛ القنابل  ويشمل هذا   أو اندماجية وعوامل بيولوجية وكيميائية.  ، ومواد نووية إنشطاريةمتفجراتالتي تحتوي    الذخيرةكل  
الموجهة والباليستية؛ وذخائر المدفعية، والهاون، والصواريخ وذخيرة الأسلحة الصغيرة؛ كل الألغام، والطوربيدات وقنابل الأعماق؛  والصواريخ  

؛ والأدوات المتفجرة السرية والأدوات الكهربائية المتفجرةودوافع؛    مُفع لة بواسطة خراطيشالأدوات الوالمواد الحرارية؛ العناقيد والموزِعات؛ و
 والمرتجلة؛ وكل الأغراض المماثلة أو ذات الصلة أو المكونات ذات الطبيعة التفجيرية. 

3.104  
 التخلص من المعدات المتفجرة 
  جعلها آمنة واستعادتها والتخلص النهائي منها.والتعرف عليها وتقييمها و غير المنفجرةالكشف عن المعدات المتفجرة 

NOTE 1 ور حالتها، عندما  قد يتضمن التخلص من المعدات المتفجرة تأمين أو التخلص من مثل هذه المعدات المتفجرة التي أصبحت خطراً نتيجة لإصابتها بالضرر أو تده
وحالة الذخيرة، ومستوى تدهور حالتها   ادة بمسؤولية التخلص منها بالطرق الروتينية.يفوق التخلص من مثل هذه المعدات المتفجرة قدرة أولئك الأفراد المكلفين ع

   وطريقة مناولة المجتمع المحلي لها تملي مستوى الاستجابة للتخلص من المعدات المتفجرة.

3.105  
 مخلفات الحرب من المتفجرات 

 نزاع مسلح. التي تبقى بعد انتهاء الذخائر المتفجرة المهملةو الذخائر غير المنفجرة

3.106  
 خريطة حماية المتفجرات 

 بانتهاك حرمتها.  للبنايات المأهولةخريطة تعُِدها السلطة الملائمة لتحديد المناطق التي ينبغي ألا يسُمح 

3.107  
 مستودع متفجرات 

هذا الغرض، وتم إقرارها  ، أو بناية تم تعديلها أو تبنيها أو تخصيصها من أجل  المتفجراتبناية صُممت وأقيمت من أجل غرض وحيد هو تخزين  
 من قبل سلطة مؤهلة. 

NOTE 1  توصف مخازن المتفجرات طبقاً لطريقة بناءها وإستعمالها:  1ملاحظة 

NOTE 2 :بناية على المستوى الفعلي للأرض، مع تعرض السقف وجانب واحد على الأقل للهواء المفتوح.  فوق سطح الأرض 

NOTE 3 ( مجلة الأرض مغطاةECM):  الأرض، يغُطى بالأتربة ويقام بألواح الصلب المتموج أو الإسمنت المسلح، ويُجهز بجدار علوي قوي  مخزن يُبنى عادة على مستوى
ويتم تصميم المخزن وغطائه الترابي طبقاً لمعايير صارمة لمقاومة أحمال الانفجرات الخارجية   ويغُطي السقف، والجوانب والخلفية بالأتربة. وباب أو أبواب قوية.
  ويمكن أن يكون المقطع العرضي للمخزن على شكل نصف دائرة أو إهليليجي أو مستطيل، الخ. مقذوفات العالية السرعة.والهجمات بواسطة ال

NOTE 4 :مليمتر تحت المستوى الطبيعي للأرضي، ومهيأ خصيصاً لتخزين    600فراغ طبيعي أو تم حفره تحت الأرض، ويقع سقفه على مسافة لا تقل عن   تحت الأرض
 لوصول إليه عن طريق نفق أو مصعد. ويتم ا  المتفجرات.

NOTE 5 :بناية تبُنى في سفح تل بحيث تكون الواجهة الأمامية معرضة إلى الهواء المفتوح.  شبه تحت الأرض 

3.108  
 منطقة متفجرات 
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ة أو  متراً من أي بناي 50وحيث لا يكون هناك سياج، فهي منطقة نصف قطرها  .المتفجراتالذخيرة ومنطقة تستخدم لمناولة ومعالجة وتخزين 
 كومة تضم متفجرات. 

3.109  
 تصنيف المتفجرات 

 .التصنيففئة الخطر ومجموعة التوافق وانظر أيضاً  تقسيم للمتفجرات طبقاً للخطر الذي تمثله عند بدئها أثناء التخزين والنقل.

3.110  
 حد المتفجرات )ترخيص( 

 الترخيص بالمتفجرات.ويعرف كذلك بحد  .موقع محتمل للانفجارالكمية المسموح بها من المتفجرات في 

3.111  
 منطقة تخزين متفجرات 
 طبقاً لما هو مُصرّح به. الصواريخأو الذخيرة ، حيث يمكن أيضاً القيام بإعداد وفحص وتصحيح المتفجراتمنطقة تستعمل لتخزين  

3.112  
 الموقع المكشوف 
طريق عام  ، أو مكان تجمع أو  بناية مأهولة، أو ورشة متفجرات، أو  بالذخيرةأو خلية أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة    مخزن للذخيرة

 قيد البحث. موقع الانفجار المحتمل)أو الحريق( في الانفجار مكشوف لأثار  للمرور

3.113  
 الفشل

 و محدد له سابقاً.، أو مكونة أو مكون ثانوي كما همعدةحدث لا يعمل فيه أي نظام، أو 

NOTE 1   يمكن تصنيف حالات الفشل طبقاً للسبب والدرجة والصلة والإعتماد والمسؤولية.  1ملاحظة 

3.114  
 العيب

 خطأ في الصنع، أو الوسم، أو تدهور في الحالة الطبيعية للذخيرة أو المتفجرات أوعبوات الذخيرة أو حاويات الذخيرة. 

3.115  
 ( FODحطام جسم غريب )

( إلى أي كائن، سواء كان حياً أم لا، موجودًا في مكان غير مناسب في بيئة المطار لديه القدرة على FOD"حطام جسم غريب" )يشير مصطلح  
 إصابة موظفي المطار أو الناقل الجوي وإلحاق الضرر بالطائرة. 

3.116  
 شظية

بالمادة   ويعود هذا بشكل رئيسي على الغلاف المعدني  .أو تحيط بها عن قرب ويُقذف بها من موقع انفجارالمتفجرة  أي مادة صلبة تتصل 
 والتغليف.

3.117  
 منطقة خطر الشظايا

إليها   بالذخائر  للمتفجرات  لمادة متفجرة معينة، أو مخزن    تفجيرفي حال حدوث  الشظايا  المنطقة التي يمكن أن تصل  غير  أو منطقة ملوثة 
 .المنفجرة

NOTE 1  الخ.يجب النظر إلى عدة عوامل بعين الإعتبار عند تحديد هذه المنطقة: كمية المادة المتفجرة، طريقة بناء الجسم، نوع المادة، حالة الارض،  1ملاحظة  

3.118  
 المنصهر

لحرق الصمامات، أي تستخدم أيضا   أداة لحماية الدائرة من الضرر الذي قد يسببه زيادة التيار بانصهار عنصر المنصهر حتى تنقطع الدائرة.
 تلك التي لا تستخدم التفجير لإشعال القطار المتفجر.

3.119  
 الصمام

  .تفجيريةأداة تبدأ سلسلة 

3.120  
 التراب )حصن(

 قفص يمكن وضع مواد حشو مختلفة بداخله )مثل الحصى والرمل والصخور(، ويستخدم لبناء الجدران والحواجز والحواجز الواقية. 
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3.121  
 المطرقة

بتنفيذ دوران   " هو المنطقة القريبة من نهاية مغادرة المدرج.مصطلح "رأس المطرقة بأبعاد تسمح للطائرة  دون    180سطح تشغيلي  درجة 
 استخدام العمليات العكسية. 

 
3.122  

  (HASمأوى الطائرات المقوى )
 للطائرات مع توفير مستوى عالٍ من حماية الطائرات. QDهيكل مصمم لتقليل مسافات الفصل 

3.123  
 القنبلة اليدوية 

 .(الصاروختستثنى من ذلك القنابل الصاروخية. )قارن  مُصمْمة لترُمى باليد أو لتطُلق بواسطة بندقية.ذخيرة 

3.124  
 الأذى

 الإفراد، أو ضرر بالممتلكات أو البيئة.لصحة إصابة أو ضرر مادي 

3.125  
 الخطر

 .للأذىمصدر محتمل 

3.126  
 فئة الخطر

 .المتفجراتأنواع  1تميّز الفئة  .السلع الخطرةنظام من تسع فئات أوصت به الأمم المتحدة لتمييز 

3.127  
 شفرة تصنيف الخطر 

يليها   شعبة الخطريتكون الرمز من رقمين أو ثلاثة أرقام تشير إلى   رمز حرفي عددي يشير إلى شفرة تصنيف الخطر بالكامل لطبيعة معينة.
 و. 3-1، مثل، مجموعة التوافق حرف يدل إلى 

3.128  
 فئات الخطر 

 نظام تصنيف تابع للأمم المتحدة لتمييز المواد الخطرة.  

NOTE 1  فئات للخطر.   6)متفجرات( إلى  1على سبيل المثال، تنقسم الفئة  1ملاحظة 

3.129  
 ( HEROغناطيسي على الذخائر )مخاطر الإشعاع الكهروم

اللاسلكي. للتردد  الكهرومغناطيسية  المجالات  بالكهرباء بسبب  تعمل  التي  الذخائر  أو  الكهربائية  المتفجرة  العرضي للأجهزة  التشغيل   خطر 
مضادة  الحالات التي يمكن فيها لمعدات الإرسال )على سبيل المثال، أجهزة الراديو، والرادار، والإجراءات المضادة الإلكترونية، والتدابير ال

الإلكترونية، والرادار المخترق للأرض، وما إلى ذلك( أو غيرها من أجهزة البث الكهرومغناطيسي أن تولد إشعاعات ذات حجم كافٍ لتحفيز 
 EIDو إقران الطاقة الكهرومغناطيسية بشكل كافٍ لتتجاوز السلامة المحددة و/أو هوامش الموثوقية في أ

3.130  
  (HFDمسافة الشظايا الخطرة )

( إلى نقطة الانفجار إلى النقطة التي انخفضت فيها كثافة الشظايا الخطرة الناتجة عن الانفجار إلى HFDيشير مصطلح مسافة الشظايا الخطرة )
 . DFDهذا يعادل  حيث لا يُتوقع إصابة الأشخاص في العراء بجروح خطيرة.

 2.م55.7هي كثافة تأثير أقل من جزء خطير واحد لكل  HFD1ملاحظة 

3.131  
 الصحة 

تتصل فيما يتعلق بالعمل، ولا يشار إليها بمجرد غياب المرض أو الوهن، تشمل أيضاً العناصر البدنية والذهنية التي تؤثر على الصحة والتي  
  مباشرة بالسلامة والنظافة في العمل.

3.132  
 بناية سميكة الجدران 
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قابلة للاشتعال، تسُتعمل لتخزين   بناء غير  مليمتر على الاقل، أو من    450، جدرانها من الإسمنت المسلح بسمك  المتفجراتبناية من مواد 
وتتم عادة تقوية   .سقف واق مليمتر، أو من مواد أخرى ذات قوة مكافئة على مقاومة الاختراق، في وجود أو عدم وجود  700الطابوق بسمك  

 .انفجار محتمل آخرالباب إذا كان مواجهاً لموقع 

3.133  
 متفجرات شديدة الانفجار 

 خلال استعمالها بشكل طبيعي.انفجار يؤدي إلى حدوث للتحلل مادة أو خليط من المواد التي يمكن أن تخضع لتفاعل داخلي سريع 

 .الذخيرةمادة أو خليط من المواد المراد منها الانفجار عند استخدامها كبادئ، أو كمعزز أو كشحنة رئيسية في 

3.134  
 مقذوفات ذات سرعة عالية 

صال التفجير/الانفجار إلى كومة  ، وقد تكون لديها طاقة كافية متبقية لإيتفجير/ انفجارركام أو شظايا ذات سرعة عالية تخرج نتيجة حدوث  
 أخرى من الذخيرة. 

3.135  
 مؤشر الرطوبة

 أداة تستعمل لبيان، عن طريق تغير في بقع أو علامات ملونة، أن الرطوبة قد غزت مخزناً أو حاوية.

3.136  
 تفاعل تلقائي الاشتعال 

 .الدافع الثنائي القاعدة السائلذو أهمية بشكل خاص في حالة  –الإشعال التلقائي لمكونين 

3.137  
 الإشعال 

وقد تشمل  ، بواسطة لهب أو مصدر آخر للحرارة، حتى تصل إلى نقطه الاشتعال.متفجرةمُحرِقة أو مركبات  متفجرات  الارتفاع المبدئي لحرارة  
  هزة الإشعال، والمفرقعات، ومشعلات صمامات التفجير، الخ.، وأجالبادئات، ووسائل الإشعال الدوافع

3.138  
 الذخيرة المضيئة 

يشمل المصطلح الخراطيش المضيئة والقنابل والمقذوفات؛ وقنابل الإضاءة  مُصمْمة لإنتاج مصدر وحيد للضوء الشديد لإضاءة منطقة.ذخيرة  
  وتحديد الأهداف.

3.139  
 جهاز تفجيري ارتجالي 

أو مواد كيميائية صُممت    متفجرةومواد مدمرة وقاتلة وضارة وحارقة ومركبات   متفجرةجهاز يوضع أو يُصنع بإسلوب ارتجالي ويضم مواد  
 وقد تشمل مواد عسكرية، لكنها تبُتكر عادة من مكونات غير عسكرية. للتدمير أو التشويه أو صرف الانتباه أو الإنهاك.

3.140  
 الذخيرة الحارقة

  .الفسفور الأبيضوي مادة حارقة، قد تكون صلبة أو سائل أو هلامية، بما فيها تحت ذخيرة

3.141  
 حادثة 

  تعبير عام يتضمن كل الحوادث وحالات الفشل في الأداء والعيوب التي تصيب الذخيرة أو مكان تواجد الذخيرة.

3.142  
 حادثة متعلقة بالمتفجرات 

 .المتفجراتوالعيوب التي تتعلق بالمتفجرات، أو مكان تواجد  فشل الأداء، حالات الحوادثتعبير عام يتضمن كل 

3.143  
 ذخيرة خاملة

أو مشعة أو كيميائية أو بيولوجية أو سامة    متفجرة أو حرارية أو مسيلة للدموعالتي لا تحتوي أي مكونات أو مواد  الذخيرة  مادة من مواد  
 أخرى.

NOTE 1  فقد تنتج   تختلف الذخيرة الخامدة عن الذخيرة الخاصة بأغراض التعليم في أنها من غير الضروري أن تكون قد صُنِعت بشكل محدد للأغراض التعليمية. 1ملاحظة
الذخيرة أثناء تصنيعها وقبل حشو   كما أنها تشير أيضاً إلى حالة الحالة الخامدة للذخيرة عن إجراء لجعلها آمنة أو عملية أخرى لإزالة كل المكونات والمواد الخطرة.

 .(مركبات متفجرة ؛ قارن الذخيرة المسيلة للدموع؛ قارن ذخيرة لأغراض التعليمأو تركيب المكونات والمواد المتفجرة أو الخطرة)قارن 
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3.144  
 البناية المعمورة 

 ويسُتعمل بشكل مرادف لتعبير بناية مشغولة. .بناية أو تجهيز يشغله الناس بشكل كلي أو جزئي )عادة مدني(يشير مصطلح "بناية مأهولة" إلى

3.145  
 البعد الملائم للبناية المعمورة

غير يشير مصطلح المسافة الآمنة للبناية المأهولة إلى أدنى مسافة مسموح بها بين المواقع الانفجارية المحتملة والمواقع المعرضة للمخاطر  
  انفجار.المرتبطة التي تتطلب درجة عالية من الحماية من أي 

NOTE 1  مسافة البناية المعمورة هي شكل من أشكال البعد الملائم خارج منطقة المتفجرات. 1ملاحظة  

3.146  
 البعد الملائم داخل منطقة المتفجرات 

يشير مصطلح "المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات" يشير إلى أدنى مسافة مسموح بها بين موقع انفجاري محتمل وموقع معرض  
 خاطر داخل منطقة المتفجرات.للم

3.147  
 المسافة البينية لمخازن الذخيرة 

أحدهما إلى المسافة بين بناية أو كومة تحتوي المتفجرات، إلى بناية أو كومة أخرى مماثلة، والتي تمنع الامتداد المباشر للانفجارات أو النار من  
  الآخر بواسطة قذيفة أو لهب أو انفجار.

NOTE 1  ة لمخازن الذخيرة شكل من أشكال البعد الملائم داخل منطقة المتفجرات.المسافة البيني 1ملاحظة  

NOTE 2  كام المحترق،  ما زال بالإمكان حدوث تفاعلات لاحقة )حريق أو تفجير( في مواقع مجاورة للمتفجرات تتفق والمسافة البينية لمخازن الذخيرة، كنتيجة للر 2ملاحظة
 ات، الخ. وسقوط الشظايا بزوايا عالية، وإنهيار البناي

3.148  
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )الأيزو(

NOTE 1   الأيزو منظمة غير حكومية   الأيزو. أدلةو كمعاييريؤدي عمله إلى اتفاقيات دولية تنُشر  بلداً.   130اتحاد على مستوى العالم لهيئات قومية من أكثر من    1ملاحظة
 والبيئة( تبنتها عديد من البلدان كجزء من إطارها التنظيمي.والسلامة   الصحةوالمعايير التي تضعها طوعية، رغم أن بعضها )بشكل رئيسي تلك الخاصة بأوجه  

 لها معيار ذو صلة. الذخيرة التقليديةارة المخزون الاحتياطي من وتتناول الأيزو الطيف الكامل للنشاطات البشرية، والعديد من المهام والعمليات التي تساهم في إد
 . wwwوتوجد قائمة بمعايير وأدلة الأيزو في دليل الأيزو ]

NOTE 2  تتضمن إتساق   ويوفر تبني صيغة ولغة الأيزو بعض الفوائد الهامة التي أعُِدت المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر لتتوافق مع معايير وأدلة الأيزو. 2ملاحظة
 دلة الأيزو. التخطيط، وإستعمال مصطلحات معترف بها دولياً، وقبولاً أفضل من المنظمات الدولية والوطنية والاقليمية المعتادة على سلسلة معايير وأ

3.149  
 نظام كشف الاختراقات 

 غرفة أو تجهيز أو منشأة أو منطقة.نظام إنذار أمني يشمل أنواعاً مختلفة من أجهزة الإنذار لكشف الاختراقات غير المصرح بها ل

3.150  
 إدارة المخازن 

الفعلي الوضع  وتبُلغ عن  التموين  أساليب  الاحتياطي، وتوفر  المخزون  الاحتياطي، وحالة  المخزون  متطلبات  تحُدِد  التي  والعمليات   الأنظمة 
 والمتوقع للمخازن. 

3.151  
 التخزين المنعزل

الة غير آمنة أو ربما غير آمنة في أماكن منفصلة مرخصة بعيدا عن كافة المتفجرات التي هي في حالمتفجرات  التخزين المنعزل هو تخزين  
 الأخرى. 

3.152  
  مطار الاستخدام المشترك

  )أي تستخدم من قبل الطائرات التجارية والعسكرية(؛ المطارات المدنية حيث توجد اتفاقيات مكتوبة بين الجيش والدولة المضيفة أو السلطة 
بالاستخدام العسكري للمطارات، أو أجزاء من المطارات، والتي قام الطرفان بتنفيذ اتفاقية استخدام مشترك تمنحها امتيازات الوطنية التي تسمح  

والممرات. متساوية. الطائرات  مدارج  على  عام  بشكل  المنطقة  هذه  وحظائر   تقتصر  السيارات،  وقوف  )منحدرات  الأخرى  المرافق  جميع 
 ى ذلك( هي ملكية خاصة للدولة المضيفة أو السلطة الوطنية.الطائرات، والمحطات، وما إل

3.153  
 الذخيرة المسيلة للدموع 

 التي تحتوي مركبات كيميائية مُصمْمة للإعاقة بالتسبب في إفراز الدموع أو التهاب العينين لأمد قصير. الذخيرة 
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3.154  
 3أو  2أو  1المستوى 

 انظر مستوى عملية تقليل الخطر

3.155  
 (LCMAالذخيرة )إدارة دورة حياة 

ا وآمناً مجموعة شاملة من العمليات والأنشطة المتكاملة التي تضمن الإدارة المستدامة والفعالة من حيث التكلفة للذخيرة، مما يوفر مخزوناً آمنً 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  يشُار إليه من خلال دورة حياة الذخيرة في المبادئ التوجيهية يلبي الاحتياجات الاستراتيجية والتشغيلية الوطنية.

3.156  
 السلاح الخفيف

أي سلاح قاتل يمكن لإنسان حمله، ومُصمم للاستعمال بواسطة فردين أو ثلاثة يعملون كطاقم )رغم أن بعضها يمكن أن يحمله ويستعمله فرد  
 رصاصة أو قذيفة بفعل مادة متفجرة. واحد( ويقذف أو يطلق، ومُصمم ليقذف أو يطلق، أو يمكن تحويله بسهولة ليقذف أو يطلق طلقة أو

NOTE 1  والمثبتة، والمدافع النقالة المضادة للطائرات، والأسلحة   يشمل، من بين أسلحة أخرى، الرشاشات الثقيلة، وقاذفات القنابل المحمولة يدوياً أسفل الماصورة 1ملاحظة
لة لأنظمة الصواريخ المضاد للطائرات،  النقالة المضادة للدبابات، والبنادق عديمة الارتداد، والقاذفات النقالة لنظم القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، والقاذفات النقا

 تر، إضافة إلى أجزائها ومكوناتها وذخيرتها.ملليم 100والهاونات ذات الأعيرة الأقل من 

3.157  
 نظام الحماية من البرق 

نظام مصمم للحماية من شحنات البرق عن طريق توفير مسار موصل بين الجو أعلى تجهيز ما، والكتلة العامة للأرض، حتى يمكن للشحنة 
 المرور إلى الأرض، محدثة أدنى قدر من الضرر بالتجهيز ومحتوياته وشاغليه.

3.158  
 افع سائلد

 أي سائل يمكن أن يسُتعمل في التوليد الكيميائي للغاز بمعدلات خاضعة للسيطرة ويسُتعمل لأغراض الدفع.

3.159  
 ذخائر متطايرة

 وقد تنفجر عند الإرتطام.  غير منفجرة قُذف بها من بناية أو كومة تنفجر.ذخيرة 

3.160  
 التخلص اللوجستي من المواد المتفجرة 

   .(تدميرهاباستخدام طرق متعددة )قد لا تتضمن بالضرورة  مخزون احتياطيالمتفجرات من و إزالة الذخيرة

NOTE 1  المتبعة في إبطال مفعول الذخائر، وقد لا يتطلب ذلك. إجراءات الأمانقد يتطلب التخلص اللوجستي استعمال  

3.161  
 الحصة 

 المتجانسة قدر الإمكان، والتي تحت ظروف مماثلة، قد يُنتظر أن تعطي أداءً موحداً. الحصة هي كمية مُقدّرة مسبقاً من الذخيرة أو المكونات 
 

NOTE 1  تصُنع الحصة عادة من نفس المواد الأولية، وباستخدام نفس تقنية الإنتاج، وفي نفس دورة الإنتاج. 1ملاحظة 

3.162  
 رقم الحصة

 وتوقيت تصنيعها.  رقم مخصص للقطعة والذي يحدد تلك القطعة بشكل فريد، بالإضافة إلى مكان

3.163  
 تفجير من النوع المنخفض 

 .انفجاراً غير كامل وبطيء نسبياً، يكاد يكون احتراقاً أكثر منه تفجير 

 
3.164  

 مخزن الذخيرة 
 .(قارن مستودع الذخيرة) .المتفجرةأي بناية، أو تجهيز أو حاوية تمت الموافقة عليها لتخزين المواد 

3.165  
 التأمين 
 .(إبطال مفعول الذخائرالإجراءات المتبعة في )قارن 
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3.166  
 التوسيم 

وأجزاءها ومكوناتها، والأغلفة المتصلة بها، لأغراض  الذخائر  على    - بما في ذلك الألوان، والنصوص الوصفية والرموز    – وضع العلامات  
 ر. المحتملة التي تمثلها تلك الذخائ الأخطارالتمييز، ومن بين أشياء أخرى، دورها وسماتها العملياتية، وعمرها، و

3.167  
 ساحة الإرشاد

 مجموعات من تحويلات السكك الحديدية، حيث يتم جمع / إعادة جمع قطارات الشحن، أو مناطق تتجمع فيها القوافل البرية.

3.168  
 الانفجار الشامل 

الاشتعال  ضاً على  ، لكنه ينطبق أيبالتفجيرويتصل التعبير عادة   يؤثر، خاصة بشكل آني، على كامل كمية المتفجرات قيد النظر تقريباً.انفجار  
  .(الركامكبير من وخطر تحت حصر شديد ليُنتجِ تأثيراً انفجارياً لدافع عندما تكون الآثار العملية مماثلة )مثل، الاشتعال الشامل  

 
3.169  

 حريق شامل 
ويحدث الحريق الشامل بصورة   .الركامكبير من  وخطر  قيد النظر تحت ظروف تتفادى تأثيراً انفجارياً  المتفجرات  الكمية الكاملة من  اشتعال  

 مثالية خلال بضع ثوان على الأغلب، وينتج لهباً هائلاً، وحرارة إشعاعية شديدة وقدر بسيط من المقذوفات.

3.170  
 (MCEحدث أقصى قدر من المصداقية )

تقييم المخاطر، يعتبر حدث أقصى ق أو إطلاق عامل كيميائي سام )مع مساهمة  في  انفجار عرضي أو حريق  در من المصداقية الناجم عن 
يجب أن يكون الحدث واقعياً مع وجود احتمال   المتفجرات( أسوأ حدث منفرد من المحتمل أن يحدث من كمية معينة والتخلص من الانبعاثات.

للعناصر المعنية.  معقول بحدوثه مع مراعاة انتشار الانفجار وخصائص معدل  يمكن بعد ذلك استخدام   الاحتراق والحماية المادية الممنوحة 
MCE  .المقيمة على هذا الأساس كأساس لحسابات التأثيرات وتنبؤات الضحايا 

3.171  
  مطار عسكري

لهبو ذلك أي مباني ومنشآت ومعدات(  )بما في  ط وإقلاع الطائرات )أي تستخدم فقط من قبل الطائرات العسكرية(؛ هي منطقة معدة لسكن 
  العسكرية.

 

3.172  
 أقصى حدث موثوق فيه/ المخاطر الحقيقة 

 التي يمكن أن تعمل فوراً تقريباً لتحدث تأثيراً انفجارياً. المتفجرات في موقف معين، أكبر كمية من  

3.173  
 اللغم 

تفُعلّ بوجود أو اقتراب أو ملامسة  صُممت لكي توضع أسفل، أو على أو بالقرب من سطح الأرض أو الأسطح الأخرى، وأن  متفجرة  ذخائر  
 7فرد أو مركبة برية أو طائرة أو سفينة، بما في ذلك سفن الإنزال، لها.

3.174  
 فشل التفجير 

 ذخيرة فشلت، عند بدأها، في الإطلاق أو الإنطلاق كما كان مقرراً لها.

3.175  
 قذيفة 

  ة بأجهزة توجيه.الذخيرة التي تتكون من محركات من النوع الدافع مزودة بحمولة صافية ومجهز

 
3.176  

 ذخائر
، أو تركيبة بادئة، أو مادة كيميائية أو بيولوجية أو نووية للاستعمال في العمليات  مركبات متفجرة، أو دوافع، أو بالمتفجراتأداة كاملة مشحونة 

 .(ذخيرة)قارن التفجيرات العسكرية، بما في ذلك 

 

 (. 2007منظمة حلف شمال الأطلسي ) 7
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3.177  
 ذخائر

 ات العسكرية.الذخائر والأسلحة والمواد المستخدمة في العملي

3.178  
 تقدير دورة حياة الذخيرة 

 مدخل لنظم تحسين الحياة المفيدة للذخيرة.

3.179  
 السلطة الوطنية

 دية. الإدارات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية المكلّْفة بتنظيم وإدارة وتنسيق وتشغيل نشاطات إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقلي

3.180  
 المخزون الاحتياطي الوطني

في بلد تحت سيطرة منظمات منفصلة مثل الشرطة، والقوات العسكرية )العاملون والاحتياط(، وحرس الحدود،    لمخزونات الذخيرةالمدى الكامل  
 .(مخزونات الذخيرةوالشركات المنتجة للذخيرة، الخ. )قارن 

NOTE 1  يشمل كل أنواع الذخيرة، بصرف النظر عن التصنيف )بمعنى آخر، العملياتية أو التدريبية أو التي تنتظر التخلص منها.( 1ملاحظة   

3.181  
 الصفات

 .الذخيرةالأنواع المعينة من 

 طبقاً لوظائفها )مثل، ذخيرة مضادة للدبابات، أو ذخيرة لمكافحة أعمال الشغب(.  الذخائرأو  الذخيرةوسيلة لتصنيف 

3.182  
 ادث كاد يقعح

( 2( ضرراً للمتفجرات؛  1، كان من الممكن أن يسبب:  متفجرةحدث، أو حدث محتمل، يتصل بمادة متفجرة، أو حدث يحُتمل أن يتصل بمادة  
وزارة    ( إصابات أو أمراض لأفراد الجيش، أو المدنيين العاملين في3ضرراً أو تلوثاً للمعدات أو الممتلكات أو البيئة العسكرية أو المدنية؛  

 ( تهديداً لسلامة المعدات أو الممتلكات أو البيئة العسكرية أو المدنية، أو إلحاق الضرر بها.4الدفاع أو أفراد الشعب؛ أو 

3.183  
 صافي كمية المتفجرات

اختلافاً  ذخيرةالموجود في حاوية،  للمتفجرات  المحتوى الكلي   الكمية الفعالة تختلف  بناية، الخ، ما لم يكن قد تحدد أن  ملحوظاً عن الكمية  ، 
ومركبات الدخان أو المركبات الحارقة، إلا إذا كانت هذه المواد تضيف بشكل ملحوظ إلى   الفوسفور الأبيضوهو لا يتضمن مواد مثل  الفعلية.
 محل الاهتمام. لفئة الخطرالمهيمن الخطر 

NOTE 1  ة أو صافي الوزن المتفجر. يشار إليه أحياناً بصافي المحتوى المتفجر، أو صافي الكتلة المتفجر 1ملاحظة 

3.184  
 أبطل

حتى لا يمكنها الانفجار، على سبيل المثال، بإعادة أدوات الأمان، مثل المسامير أو القضبان، إلى المادة    الذخائرأو  الذخيرة  تعديل حالة قطعة من  
 من العمل.  جهاز الإشعالأو  الصماملمنع  المتفجرة

NOTE 1  176.3الإبطال لا يجعل الغرض آمناً تماماً، حيث إن إزالة أداة الأمان ستفُعِّل الغرض ثانية في الحال.  1ملاحظة 

3.185  
 مادة غير شرارية

 مادة لن تؤدي إلى انبعاث شرارة عند طرقها بأدوات أخرى، أو صخور، أو ارتطامها بأسطح صلبة.

NOTE 1  دة من مواد غير حديدية، أو مواد خشبية أو نحاسية. في مستودعات الذخيرة، تصُنع الأدوات اليدوية عا 1ملاحظة 

3.186  
 حرق في الهواء الطلق والتفجير المكشوف أو عند وصفهما معاً

  .التفجيرو الإشعالالذخيرة باستعمال تقنيات الحرق و طرق لتدمير

3.187  
 البعد الملائم خارج منطقة المتفجرات 

 .منطقة المتفجراتخارج  موقع مكشوفو موقع انفجار محتملأدنى مسافة مسموح بها بين 
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3.188  
 الضغط الفوقي 

ويشار إليه بكونه "موجباً" عندما يزيد عن الضغط الجوي، وبكونه "سالباً" عندما تقل الضغوط الناتجة  .الانفجار عصفالضغط الناتج عن موجة  
 أثناء مرور الموجة عن الضغط الجوي.

3.189  
 مُؤكسِد/ عنصر وقودي مُؤكسِد/ عامل مُؤكسِد

 تخُلط مع وقود لإنتاج مادة نشطة. مادة 

3.190  
 منصة نقالة 

 غرض نقال من المعدات يمثل مُبسْطاً يمكن وضع السلع عليه ليشكل وحدة حِمل لرفعها بواسطة الشوكات أو الأنصال الصلبة. 

3.191  
 إخفاق الأداء

نة لها، بما في ذلك الذخيرة فشل الأداء هو فشل   ، في أن تعمل طبقاً للطريقة التي صممت بها.المتفجراتأو أي من الأجزاء المكوِّ

3.192  
 (PIDSنظام اكتشاف اختراقات المحيط )

 نظام إنذار أمني يشمل أنواع مختلفة من أجراس الإنذار لإكتشاف الاختراقات غير المأذون بها للمنشأة أو المنطقة.

3.193  
 (PPE)ية معدات الوقاية الشخص

والملابس المُصمْمة لتوفير الوقاية، والمقصود ارتداء العاملين لها أو الاحتفاظ بها في مكان العمل، والتي تقيهم من خطر أو أكثر    الأجهزةكل  
 .صحتهمأو  سلامتهمعلى  المخاطرمن 

3.194  
 ذخيرة الفوسفور

 سلاح حارق يحدث وهجاً ضوئياً / دخاناً، أو عامل منتج لستائر الدخان، مصنوع من الأشكال المتآصلة للعنصر الكيميائي الفوسفور. 

3.195  
 موقع انفجار محتمل 

 ه. محتواانفجار ، في حال ركامأو اشتعال حرائق أو تكون شظايا  أو انتشار انفجار التي سوف تسبب خطر حدوث المتفجرات موقع كمية من 

3.196  
 المتفجرات الأولية 

  حساسة للشرر، أو الاحتكاك أو الصدمات أو اللهب، وقادرة على تشجيع عملية البدء، في وضع غير محصور.متفجرة مادة 

للمُحفِّزات، مثل الحرارة، والاحتكاك و الصدمات، وتتطلب عناية خاصة في مناولتها. متفجرة  مادة   وبوجه عام، فإن مصطلح   حساسة جداً 
 جرات الأولية هو مرادف لمصطلح المتفجرات البادءة. المتف

3.197  
 المكون الحاكم الأساسي 
 )قارن مكون الدفعات( 

  المكون الموجود في دفعة، والذي يُعد ذو أهمية شديدة لعمل الطلقة بشكل صحيح.
 

NOTE 1  من المكون الحاكم الأساسي.وتحتوي دفعة الذخيرة مجموعة واحدة فقط  هذا المكون يحكم حجم وتجانس وهوية الدفعة. 1ملاحظة  

3.198  
 البادئ
 .الشحنة الدافعةذاتية الاحتواء، موضوعة في غلاف خرطوشة أو آلية للإطلاق، وتوفر وسيلة لإشعال  ذخيرة

3.199  
 ( PBDالمسافة بين بنايات المعالجة )

ناية معالجة أخرى، والتي توفر درجة معقولة  أدنى مسافة مسموح بها بين بناية أو كومة تحتوي متفجرات وبناية معالجة، أو بين بناية معالجة وب
قد يشار إليها أيضاً   من الحصانة للعاملين في بناية أو بنايات المعالجة، ودرجة عالية من الحماية ضد الانتقال الفوري أو اللاحق للانفجارات.

 باسم المسافة إلى ورشة المتفجرات.

NOTE 1  البعد الملائم داخل منطقة المتفجرات.  المسافة بين بنايات المعالجة شكل من أشكال 1ملاحظة  
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3.200  
 المعالجة

 ومكوناتها. الأغراض المتفجرةوالتي تتضمن بناء وإصلاح وتجديد وتفكيك واختبار وتفقد  الأعمال التي تتم في منشأة للمعالجة،

 
3.201  

 خدمات الشراء
على أنها مناسب للاستعمال، وتواصل توفير قطع الغيار المعدات  أو  الذخائر  عملية البحث والتطوير والإنتاج أو الشراء التي تؤدي إلى قبول  

 وخدمات ما بعد التصميم على مدى حياة الذخائر أو المعدات. 

3.202  
 قذيفة 

 الحركة بحكم طاقتها الحركية.جسم يمكن دفعه بواسطة قوة عادة من بندقية، والتي تستمر في 

3.203  
 الانتشار 

 زيادة كمية الأسلحة والذخيرة إلى المستخدمين أو إنتشارها بينهم. 

3.204  
 اختبار الصمود 

  أثناء التخزين والاستخدام المزمع. ثباتهاو أمانهالضمان  المتفجراتو الذخيرةالاختبار الوظيفي أو تجارب إطلاق 

3.205  
 انتشار التفجير

 .متفجرةفي كافة أنحاء الكتلة الكاملة لمادة التفجير القدرة على إبقاء جبهة 

3.206  
 الدافع 
ستعمل للدفع.متفجرة مادة  ُُ   حارقة تُ

NOTE 1  يمكن أن تسُتعّمل أيضاً الدوافع كمكونات في مولدات الغاز أو الأغراض الأخرى.  1ملاحظة 

3.207  
 مثبت الدافع 

 تأخير التحلل. مادة تضُاف إلى دافع أحادي أو ثنائي القاعدة ل
  

3.208  
 مراقبة الدافع 

  الإختبار الدوري للدوافع، مثل، تحديد محتوى المثبت، بغرض مراقبة التحلل.

3.209  
 الإجراءات الوقائية

  .المخاطرالوسائل المستخدمة لتقليل أو تخفيف 

3.210  
 سقف واق

من المقذوفات والقذائف القادمة في خط مخزن مليمتراً من الإسمنت المسلح، أو ما يكافئه، مُصمم لحماية محتويات  150سقف سمكه بحد أدنى 
 ولا ينبغي أن ينهار السقف إذا أصاب الضرر الجدران.  .أشبه بالقوس العالي

3.211  
 (PTRطريق عام للمرور )

تستعمل لحركة المسافرين ؛ أو ممر مائي، مثل نهر به ماء مدي جزري   تمنطقة المتفجراطريق يسُتعمل لمرور الجمهور؛ أو سكة حديد خارج  
 وقناة، تسلكه سفن الركاب.

3.212  
 ( PTRDالمسافة من طريق عام للمرور )

مل  أدنى مسافة مسموح بها بين موقع انفجار محتمل وطرق المرور العامة، بحيث لا يسبب اشتعال أو انفجار المتفجرات في موقع الانفجار المحت
  لا يحُتمل لركاب المركبات في الموقع المكشوف. خطراً 

NOTE 1  المسافة من طريق عام للمرور شكل من أشكال البعد الملائم خارج منطقة المتفجرات. 1ملاحظة  
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3.213  
 الخط الإرجواني

الانفجار    موقعويحدد أدنى مسافة مسموح بها بين    منطقة المتفجراتويضم    متفجراتخط متصل يُرسم على خريطة أو رسم لموقع تخزين  
  مسافة البناء المأهولة وهي عادة ما تكون عند ضعف الخط الأصفر أو   التي هي طبقاً لتعريفها، بناء ضعيف.  والبنايات المأهولة المحتمل

الساترة أو البنايات المتعددة  إضافة إلى ذلك، فإن بناء البنايات المأهولة الجديدة ذات الحوائط   .الانفجار المعتادة التي يتم تحديدها من خلال دارسة  
 وتعُرف المنطقة التي يحدها الخط الإرجواني بالمنطقة الإرجوانية. الطوابق، محظور.

3.214  
 تلقائي الاشتعال 

  .الفوسفور الأبيضمادة قادرة على الاشتعال تلقائياً عند تعرضها للهواء، مثل 

3.215  
 مرك بات متفجرة

 ضوءاً، أو دخاناً، أو ضوضاءً. أداة أو مادة يمكن أن تشتعل لتعطي 

3.216  
 التقييم النوعي للمخاطر 

 التقييم النوعي للمخاطر هو تقييم وصفي، في مقابل ما هو قابل للقياس.

NOTE 1  المقدرة  فليست هناك حاجة لبيانات الإحتمالات، ولا يستخدم إلا انخفاض الاحتمالات هذه بحق أكثر المناهج المستعملة على نحو واسع لتحليل الأخطار. 1ملاحظة
 فقط. 

3.217  
 النوعية 

  درجة تلبية مجموعة من الخواص المتأصلة للمتطلبات.

3.218  
 ضمان النوعية 

   ستلُبّى.النوعية يركز على توفير الثقة في أن متطلبات  إدارة الجودةجزء من 

3.219  
 ضبط النوعية؛ مراقبة النوعية 

  .النوعيةيركز على تحقيق متطلبات   إدارة النوعيةجزء من 

3.220  
 إدارة النوعية 

قة لتوجيه منظمة والسيطرة عليها فيما يتعلق    .بالنوعيةنشاطات مُنسّْ

3.221  
 التقييم الكمي للمخاطر 

فيما    ويُتيح هذا الوصول إلى قرار مهني عرضي، وجمعه بذلك الخاص بالضحايا والخسائر الأخرى.لانفجار  طريقة تقدير الاحتمال التقريبي  
 “منخفض بالقدر العملي المعقول”.8إذا كانت المخاطر تتفق أو لا تتفق مع مبدأ 

3.222  
 البعد الملائم للكمية

  .موقع مكشوفو موقع انفجار محتملأدنى مسافة مسموح بها مطلوبة بين 

3.223  
 الإجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر
تفجير  للتمكن من إيقافها عن العمل أو الفصل بين مكونات ضرورية لمنع حدوث المعدات المتفجرة استخدام طُرق وأدوات خاصة للتخلص من 

 غير مقبول. 

3.224  
 المنطقة المحظورة 

 المواد. خاصة لمنع دخول غير المسموح لهم أو لحماية الممتلكات أو أمنية منطقة تابعة لسلطة، تتُخذ فيها تدابير 

 

 منخفض بالقدر العملي المعقول.  8
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3.225  
 المخاطر المتبقية 

 التي يمكن التنبؤ بها.  الأخطاربعد بذل كل الجهود الممكنة للحد من بأذى الإمكانية المتبقية لإصابة الأفراد أو الممتلكات أو البيئة 

3.226  
  المخاطرة

  وشدة ذلك الأذى. الأذىخليط من احتمال حدوث 

3.227  
  تحليل المخاطر

  .المخاطروتقدير  الأخطارة للتعرف على الاستعمال المنظم للمعلومات المتوفر

3.228  
  تقييم المخاطر

  .المخاطروتقييم المخاطر عملية عامة تشمل تحليل 

 بإسلوب يتم فيه بوضوح أخذ الفرضيات والشكوك في الاعتبار وعرضها. للمخاطر التقييم الموضوعي 

 .مُدرْكالمتصلة بموقف ملموس وبتهديد للمخاطر  النوعيةأو  الكميةتحديد القيمة 

3.229  
  تقييم المخاطر

  قد تحققت. المخاطر المحتملةلتقرير ما إذا كانت  تحليل المخاطرالعملية التي تستند على 

3.230  
 إدارة المخاطر 

 العملية الكاملة لإتخاذ القرار اعتماداً على المخاطر.

3.231 
                                   تخفيف المخاطر 

من الأمثلة اتباع   هو المصطلح المستخدم لوصف التدابير المتخذة للحد من الآثار في حالة حدوث انفجار أو احتراق. فيما يتعلق بإدارة الذخيرة،
تأثيرات الانفجار، وإبقاء المباني المأهو تفاقم  لة خارج الخط الأصفر )مسافة  قواعد خلط التوافق لمنع عنصر في مجموعة غير متوافقة من 

 المبنى المأهولة(. 

3.232  
 الحد من المخاطر 

فيما يتعلق بإدارة الذخيرة، فإن مصطلح "الحد   معينة، أو كليهما.بمخاطر الاجراءات المتخذة للتقليل من الاحتمالات أو النتائج السلبية المرتبطة 
يشير أيضًا إلى   يتعين اتخاذها للحد من مخاطر انفجار الذخيرة أو احتراقها.من المخاطر" هو المصطلح المستخدم لوصف تلك التدابير التي  

ومن الأمثلة على ذلك المراقبة المستمرة للذخيرة لضمان اكتشاف أي مشاكل تتعلق بالسلامة في  الأساليب المستخدمة لجعل الذخيرة أكثر أماناً.
 المباني الآمنة.مرحلة مبكرة وتخزين الذخيرة في أفضل الظروف في المناطق و

3.233  
 من عملية الحد من المخاطر 1المستوى 

وقوع   إجراءات الأمان الأساسية المتبعة للتقليل من مخاطر الحوداث الانفجارية غير المرغوبة أثناء تخزين ذخيرة. إلا أنه ما يزال من الممكن
  وفيات وإصابات في المجتعات المدنية المحلية.

3.234  
 لمخاطرمن عملية الحد من ا 2المستوى 

إجراءات أمان، على شكل الفصل ومسافات ملائمة من الكمية، تم اتخاذها لتقليل مخاطر وقوع وفيات وإصابات في المجتمعات المحلية إلى  
 مستو يمكن تحمله.

3.235  
 من عملية الحد من المخاطر 3المستوى 

 ق مع أفضل الممارسات الدولية. نظام إدارة مخزون الذخيرة التقليدية كفائض آمن ومأمون وفعال وكفء قائم ويتواف

3.236  
 صاروخ 
 وحمولة، بدون نظام توجيه على متن الطائرة. محرك صاروخيمن  الذخيرةتتكون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative
http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative
http://en.wikipedia.org/wiki/Threat
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NOTE 1  يتضمن المصطلح في أغلب الأحيان كل من الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، رغم أنه أشار بشكل تقليدي إلى الصواريخ غير الموجهة.  1ملاحظة 

3.237  
 محرك الصاروخ

  .قذائف موجهةأو صاروخ وهي مصممة لدفع  في إسطوانة مزودة بفوهة أو أكثر. تلقائي الاشتعالأغراض تتكون من وقود صلب أو سائل، 

3.238  
 طلقة

دافعة في  صماممجموعة كاملة لقذيفة )بـ أو بدون   كذلك تسُتعمل الكلمة في تعبير   ، ووسيلة لإشعال شحنة الدفع.غلاف خرطوشة(، وشحنة 
المكونات ضرورية لإطلاق   كل  أن  بمعنى  كاملة"  بطلقات  معاً.الذخيرة  "الإمداد  إخراجها  الملء   يتم  يتصل وذخيرة  فيما  المثل،  على سبيل 

 .وبادئقي، تتكون الطلقة الكاملة من قذيفة وشحنة وصمام المغلا

3.239  
 المدرج

 منطقة مستطيلة محددة من مطار أو مهبط للطائرات العمودية، بدون منحنيات أو ظلمات، معدة لهبوط وإقلاع الطائرات على طولها. 
 

3.240  
 التخريب

 عمل تدميري أو معوق مصمم لإعاقة القدرة. 

3.241  
  الأمن 

 التي يمكن تحملها أكثر ملائمة ودقةً. تعبير المخاطرعادة،  .المخاطرغياب 

3.242  
 "أمان التحرك" 

 وثباتها قبل أي تحريك مزمع لها.  المتفجراتو للذخيرةتقييم تقني من قبل تقني مؤهل بشكل ملائم أو ضابط تقني، عن الحالة الفعلية 

NOTE 1  فريق  في حال فشلت الذخيرة والمتفجرات في اجتياز فحص "أمان التحرك"، يجب تدميرها في موقعها الأصلي، أو أقرب من يمكن منه عملياً، بواسطة   1ملاحظة
 موهل للتخلص من المعدات المتفجرة، يعمل تحت نصح وسيطرة التقني المؤهل أو الضابط التقني الذي أجرى فحص أمان التحرك الأولى. 

3.243  
 ة الحماي

  إجراء إستشاري مع الإدارة المحلية الملائمة حيث تحُدد المناطق التي تتم حمايتها خارج سياج نطاق كل مؤسسة للمتفجرات.

NOTE 1   البناية المعمورة والخط الإرجواني، وعادة، لكن ليس  1ملاحظة ً   تعُد خرائط حماية ضد المفرقعات لكل مؤسسة موضحة خطاً أصفراً استناداً على مسافة  ، دائما
 مسافة البناية المعمورة.   x 2استناداً على 

NOTE 2  إن الهدف هو تقييد بناء أي بناية مأهولة، أو موقع المنازل المتنقلة، أو طرق مرور عامة داخل الخط الأصفر، وبناء  تزُود الإدارة المحلية الملائمة بنسخ. 2ملاحظة
  كبيرة بين الخط الصفراء والخط الإرجواني.بنايات ذي جدرات ساترة وبنايات متعددة الطوابق ومساحات زجاجية  

NOTE 3  ورية. يجب أن تبلغ الإدارة المحلية الملائمة وزارة الدفاع بكل طلبات البناء الجديدة في المناطق المحمية حتى يمكن التقدم بأي اعتراضات ضر 3ملاحظة 

3.244  
 الأمان
   إلى مستو محتمل.المخاطر تقليل 

 لة.غير المقبوالمخاطر قدر من الحرية من 

3.245  
 الأمن 

، وأعمال الانتهاك،  مناطق تخزين المتفجرات، ودخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى  المعدات المتفجرة  نتيجة الإجراءات المتخِذة لمنع سرقة
   مثل، التخريب.

3.246  
 التخزين المنعزل

  تخزيناً منفصلاً، فهي لا تسمح بالتخزين المختلط. مجموعات توافقهاالتي بينما لا تتطلب المتفجرات التخزين المنعزل هو تخزين 
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NOTE 1   جز داخلي،  قد يُلبى مطلب التخزين المنعزل بأي وسيلة فعالة في منع الانتقال بين المجموعات المختلفة، مثل، مقصورة منفصلة، أو حاجز وقائي أو حا  1ملاحظة
 أو بمسافة فعلية. 

 

3.247  
 الحساسية

 ويسُتعمل ضمن سياق الإشعال أو البدء العرضي. أو بدئها من قبل مُحفِّز موصوف.متفجرة مقياس للاحتمال النسبي لاشتعال مادة 

3.248  
 مزيد للحساسية 

  مادة تسُتعمل لزيادة سهولة التأثر بالإشعال.

3.249  
 الحساسية

 بشكل موثوق به طبقاً لنمك التصميم. المتفجرة مقياس للمُحفِّز المطلوب حتى تعمل المادة 

3.250  
 مسافة الفصل

 عن أدنى مسافة ممكنة بين موقع انفجار محتمل وموقع مكشوف. تعبير عام 

NOTE 1  ويمكن تحديها من خلال إستعمال تحليل نتائج الانفجار. الفصل بمسافات قد يتضمن أو لا يتضمن إستعمال نظام المسافة من الكمية. 1ملاحظة 

3.251  
 مدة صلاحية الذخيرة 

أو أداة أو الاحتفاظ بها في ظروف معينة قبل استعمالها أو التخلص منها دون أن تصبح متفجرة  الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تخزين مادة  
 غير آمنة أو تفشل في تلبية معايير محددة للأداء. 

 قبل أن ينحط أداء تلك الذخيرة. الذخيرة المدة الزمنية التي يمكن خلالها تخزين غرض من أغراض 

3.252  
 ( SLEDتاريخ انتهاء الصلاحية )عمر الخدمة( تاريخ انتهاء الصلاحية )

   الذي تنتهي فيه مدة الصلاحية )أو العمر التشغيلي( لعنصر الذخيرة. 

3.253  
 قذيفة 

 كون مليئاً بمواد شديدة الانفجار.نوع من المقذوفات، غالباً ما ي

3.254  
 إنبوب صدمة 

على الجدار الداخلي قادراً على تنشيط إرسال موجة صدمية من أحد أطراف الإنبوب إلى الطرف متفجرة  إنبوب يتكون عادة من غبار شحنة  
 الآخر بسرعة ثابتة، وليس له تأثير انفجاري خارجي. 

NOTE 1  من مكونات مجموعة المفجر.   يُستعمل إنبوب صدمة بوجه عام كمكون 1ملاحظة 

3.255  
 دافع أحادي القاعدة 

 وحيد. متفجر تحتوي النتروسليولوز كمكون دافع تركيبة  

3.256  
 ذخيرة الأسلحة الصغيرة

المُستعملة في البنادق والبنادق القصيرة والمسدسات والبنادق النصف  الخراطيش  مليمتراً(    20تشمل ذخيرة الأسلحة الصغيرة )عيار أقل من  
  والرشاشات والقذائف المستعملة في بنادق الخردق.آلي، 

3.257  
 وحدة صغيرة

الذخيرة والمتفجرات، لكنها لا تدُار بشكل مباشرة  أي منظمة حكومية على المستوى التكتيكي، حيث يعمل أفرادها في تخزين ومناولة واستعمال
 من قبل أفراد مؤهلين في الذخيرة. 
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NOTE 1  أمثلة الوحدات الصغيرة مراكز الشرطة، والوحدات العسكرية الصغيرة المنعزلة، ومواقع حرس الحدود، الخ.  تمشل 1ملاحظة 

3.258  
 تخزين الذخيرة في الوحدات الصغيرة 

  HD 1.22إن الهدف من ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" هو السماح بتخزين الذخيرة "الجاهز للاستخدام" لفئات خطر 
داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة للوحدة أو مخزن   HD 1.4و  HD 1.32و

 للتدريب(. 
 

3.259  
 الثبات

 أثناء التخزين والنقل والاستعمال. أمانها ، والتي تؤثر على المتفجراتو للذخيرةالخصائص الطبيعية والكيميائية 

3.260  
 عامل مثبت 

 أو تقلل من التحلل ذاتي للعامل المساعد في المتفجرات. المادة التي توقف 
 

3.261  
 المعيار 

ستعمل بشكل ثابت كقواعد أو أدلة توجيهية أو تعاريف للخصائص    المعيار إتفاق موثق يحتوي مواصفاتاً  ُُ تُ دقيقة أخرى  تقنيةً أو معاييراً 
 لضمان عمل تلك المواد ومنتجات والعمليات والخدمات بما يلائم الغرض منها.

3.262  
 إجراءات التشغيل القياسية

   عمل تشغيلي.التعليمات التي تعرّف الطريقة المفضلة أو القائمة حالياً لأداء مهمة أو 

NOTE 1   شغيلية  الغرض منها تشجيع درجات يسهل تمييزها وقابلة للقياس من الإنضباط، والإتساق، والثبات والتطابق داخل منظمة، بهدف تحسين الفعالية الت  1ملاحظة
 .المحليةويجب أن يجب أن تعكس إجراءات التشغيل القياسية المتطلبات والظروف   والأمان.

3.263  
 )ذخيرة( مخزون

 .(المخزونات)قارن  المعدات المتفجرة محددة منكمية 

3.264  
 )ذخيرة( مخزون

، أو للدلالة على المخزونيسُتعمل هذا المصطلح في أغلب الأحيان بشكل متبادل مع مصطلح   .المعدات المتفجرةمخزون كبير ومتراكم من  
 .(المخزون الاحتياطي الوطني؛ قارن مخزونالمُحتفظ بها في منشأة أو مستودع خاص لتخزين الذخيرة معين. )قارن  الذخيرة

3.265  
 حصر المخزون

 عملية حساب الرصيد الفعلي للمخزون في وقت معين كجزء من نظام مراقبة المخزون.

3.266  
 دمار المخزونات

التخلص  ؛ قارن  نزع السلاح؛ قارن  الدمارالنشاطات الفعلية والإجراءات التدميرية التي تؤدي إلى تقليل المخزون الاحتياطي الوطني. )قارن  
 .(المخزونات؛ قارن )اللوجستي(

3.267  
 إدارة المخزونات 

  وتخزينها ونقلها ومناولتها. والمتفجرات للذخيرةالإجراءات والنشاطات الخاصة بالحساب الآمن والمأمون 

3.268  
 أمان المخزونات

لمن يعملون في الأسلحة والذخائر،   المعدات المتفجرةالناتجة عن  الأخطار  و  الحوادثنتيجة الإجراءات المتخذة لضمان حد أدنى من مخاطر  
 مجاورين. إضافة إلى السكان ال

3.269  
 أمن المخزونات 
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، وأعمال الانتهاك،  مناطق تخزين المتفجرات، ودخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى  المعدات المتفجرةنتيجة الإجراءات المتخذة لمنع سرقة  
 مثل التخريب. 

3.270  
 التخزين

  لاستعمال المباشر.في مرفق مغطى أو غير مغطى، في انتظار النقل إلى أو من مسارح العمليات أو االذخائر إيداع 
 

NOTE 1  .تكُدسالذخيرة عادة في تغليفها اللوجستي، وبصورة مثلى، في بيئة خاضعة للرقابة 

3.271  
 بيئة التخزين 

 المجموعة الكلية لكل من الظروف الخارجية الطبيعية والمحدثة التي تتعرض إليها المواد خلال فترة حياتها التخزينية.

 
3.272  

 فترة التخزين
 .حياتها في الخدمةفي التخزين بشكل محدد آمنة وصالحة في إطار متفجرة الوقت الذي يُنتظر أن تظل خلاله مادة 

3.273  
 القسم الفرعي للتخزين

 رمز رقمي يميز درجة الخطر داخل قسم المخاطر. 

NOTE 2  .يتكون القسم الفرعي للتخزين من ثلاثة أرقام مفصولة بفترات ويستخدم فقط في حالات التخزين 

3.274  
 ود درجة حرارة التخزين حد

 مما يؤثر على أدائها ونفعها.  الذخيرةفيها حتى لا تعاني من ضرر دائم أو تقصُر حياة خدمة  الذخائرحدود درجة الحرارة التي يُقصر وجود 

3.275  
 ذخائر ثانوية

 .(الذخيرة العنقوديةالأصلية حتى تؤدي مهمتها. )قارن  الذخائرأي ذخائر تنفصل عن 

3.276  
 الفائض

 .المخزون الاحتياطي الوطنيالتي تتجاوز متطلبات  المعدات المتفجرةكمية 

3.277  
 المراقبة 

تقييم موثوقية،  الذخيرة  طريقة منظمة لتقييم خواص، وخصائص وقدرة أداء   والفعالية العملياتية للمخزون وأمان  خلال دورة حياتها بغرض 
 ولتوفير البيانات المساندة لإعادة تقييم الحياة.

 كذلك ينطبق المصطلح على الفحص المستمر للمخازن ذاتها.  المستمرة للنتائج المتراكمة للاختبار لضمان بقاء النوعية العامة مقبولة. المراجعة

3.278  
 التلاعب 

 حادثة سببها تغيير تركيب الذخيرة أو محاولة تفكيك الذخيرة. 

NOTE 1  قد يكون التلاعب خبيثاً، كمزحة أو بسبب الفضول، ويتم على يد أفراد عسكريين أو مدنيين.  1ملاحظة 

3.279  
 طريق تدريج الطائرات 

 مسار معد أو مخصص بشكل خاص، على مطار أو طائرة هليكوبتر بخلاف 
 مناطق الترماك، التي تتحرك عليها الطائرات بقوتها الخاصة من وإلى مناطق 

 والخدمة. الهبوط 
 

3.280  
 إدارة دورة الحياة كاملة 

 نظرة متكاملة إلى نشاطات العملية والتخطيط وحساب التكاليف خلال العمر الكامل لخدمة نوع معين من الذخيرة. 



IATG 01.40:2021(E) 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
27 

3.281  
 مخاطرة يمكن احتمالها

  المقبول في سياق معين استناداً على القيم الحالية للمجتمع. المخاطر

3.282  
 ذخيرة مذنبة 

 صُممت لكشف مسار المقذوف.  متفجرةمركبات تحتوي ذخيرة 

3.283  
 الاقتفاء

 غير المشروعة من نقطة تصنيعها أو استيرادها، وعبر خطوط الإمداد، حتى وقت تصبح غير مشروعة.للذخيرة التتبع المنظم 

3.284  
 منطقة العبور

النقل التي تعمل في منشأة للمتفجرات، وتلك التي تعمل  المناطق التي تجُمّع / تفُكك فيها شحنات المتفجرات المنقولة ليتم شحنها بواسطة أنماط  
 خارج المنطقة.

3.285  
 التخزين تحت الأرض

عرضي في مثل ذلك الموقع، فإن خطر المقذوفات ذات السرعة العالية  انفجار  وفي حالة حدوث   التخزين في غرف تحت مستوى سطح الأرض.
الأخرى تلك التي تحدث في التخزين فوق سطح الأرض، لكن تقل بشكل تدريجي الخطرة وتشبه الآثار   والزاوية المنخفضة، قليل بشكل ملحوظ. 

 مع زيادة سمك الغطاء. 

3.286  
 الذخائر غير المنفجرة

فت أو التي بُدِأت أو زودت بصمام تفجير أو سلُِّحت أو أعدت للعمل بشكل آخر، والتي أُسقطت، أو أُطلقت، أو انطلقت، أو قُذِ  المعدات المتفجرة
على العمليات أو التجهيزات أو الأفراد أو المواد، ظلت دون انفجار إما بسبب عطل أصابها أو تصميمها أو   خطراً وضع بطريقة بحيث تشكل  

 لأي سبب آخر. 

3.287  
 وحدة تحميلية 

 حدة واحدة، لكنها ليست حاوية شحن.الوحدة الناتجة عند تجميع طرود أو أغراض غير معبئة فوق أداة أو داخل أداة تتيح مناولتها ميكانيكياً كو
 .(منصة نقالة)عادة 

3.288  
 الوحدة المكانية 

  لأغراض التخطيط، يتم حساب سعة التخزين مخازن المنصات النقالة بالوحدات المكانية.

NOTE 1   (،  3م1.93سبيل المثال    مليمتر )على   1372 × 1300 × 1080في منظمة حلف شمال الأطلسي، كل وحدة مكانية تساوي وحدة تحميلية قياسية بحجم أقصى
 كيلوغرام( لكل مساحة قاعدية لمنصة نقالة عليها كومة واحدة.  7257باوند ) 16,000خاضع لتحميل أرضي بحد أقصى 

NOTE 2  طن.  1، بوزن إجمالي 3م1بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في الناتو، يوصى بأن تساوي الوحدة المكانية 

3.289  
 المُستخدِم

 الفرد أو المنظمة التي سوف تقوم بتشغيل المعدات أو المنشأة. 

3.290  
 البناية الضعيفة 

مُعرّض للمخاطر يُعد ضعيفاً نظراً لطبيعة بنائه أو وظيفته، وبالتالي يعُينّ موقعه على مسافة تزيد عن    موقعيشير مصطلح "بناية ضعيفة" إلى
 المسافة الطبيعية للمسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات. 

الانفجار المحتملة، والمستشفيات،  مثل البنايات متعددة الطوابق التي بها الكثير من الزجاج المُعرّض للخطر في مواجهة مواقع   1ملاحظة 
 وأماكن التجمعات السكانية الكبيرة مثل المدارس والكنائس، والمخازن التي تستعمل تقنيات بناء الحوائط الساترة.

3.291  
 البعد الملائم للبناية الضعيفة

  .بناية ضعيفةو موقع انفجار محتملأدنى مسافة يمكن السماح بها بين 
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NOTE 1  المسافة الآمنة للبناية الضعيفة شكل من أشكال المسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات. 1ملاحظة  

3.292  
 الرأس الحربي

 وهي مصممة لوضعها في صاروخ أو قذيفة أو طوربيد. تفجيرية.متفجرات تحتوي ذخائر 

  يد بإيصالها إلى الهدف.جزء من نظام تسليح يحتوي حمولة يقوم المقذوف أو الصاروخ أو القذيفة أو الطورب
 

NOTE 1  بوجه عام، الحمولة متفجرة، أو قد تحمل مكونات لاسلكية أو مكونات أخرى.  1ملاحظة 

3.293  
 السلاح

 لإحداث وفاة أو إصابة، أو لأغراض تهديد أو إخافة أي شخص.  أي شئ يسُتعمل، أو صُمم أو كان الغرض إستعماله

3.294  
 مكان العمل

  الأماكن الذي يجب على العاملين التواجد فيه أو الذهاب إليه سبب عملهم، والذي يخضع للسيطة المباشرة أو غير المباشرة لرب العمل.

3.295  
 الخدمات المعاونة للعمل 

متكاملاً من عناصر و حدة أعمال البناء، أو الإصلاح أو الصيانة التي تؤديها المنظمات أو العاملون، عادة من المدنين، الذين ليسوا عنصراً 
 تخزين الذخيرة.

3.296  
 الخط الأصفر

موقع الانفجار  بين  ويحدد أدنى مسافة مسموح بها    منطقة المتفجراتخط متصل يُرسم على خريطة أو رسم لموقع تخزين متفجرات ويضم  
  أو مواقع المنازل المتنقلة أو أماكن التجمع. البنايات المأهولةو المحتمل

  1ملاحظة  ، حيث يقيد داخلها بناء البنايات المأهولة الجديدة، ومواقع المنازل المتنقلة وطرق المرور العامة.مسافة البناية المعمورةخط على 
 طقة الصفراء. تعرف المنطقة داخل الخط الأصفر بالمن
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 المختصرات 

 لأغراض جميع وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يجب تطبيق الاختصارات التالية. 

 )في المعادلة( ثابت جورني الخاص بمواد متفجرة معينة )م/ث(   هـ2√

θ   (المعادلةزاوية الإطلاق )تحويل زاوية( )في 

AAP   الحلفاء )منظمة حلف شمال الأطلسي( منشورات إدارة 

AASTP   )مطبوعات تخزين ونقل الذخيرة لإدارة الحلفاء )منظمة حلف شمال الأطلسي 

AC   تيار متردد أو حاوية ذخيرة 

ACA   مجموعة حاوية ذخيرة 

ACTO  جذاب للمجرمين والمنظمات الإرهابية 

ADAC  الرمز الوصفي لثروة الذخيرة 

ADF   سلاح الذخيرة منشأة لنزع 

ADR  الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  

ALARP  منخفض بالقدر العملي المعقول 

ALM  ًذخائر مطلوقة جوا 

AMPS مسائل في سياسات إدارة الذخيرة 

AOP  مطبوعة المعدات المتفجرة للحلفاء 

AP  خارق للمدرعات 

APB مبنى معالجة الذخيرة 

APE معدات خاصة بالذخيرة 

ASA منطقة تخزين الذخيرة 

ASO  ضابط تخزين ذخيرة 

AT  فني ذخيرة 

ATA  التقييم التقني للذخيرة 

ATN شبكة لإنهاء الهواء 

ATO ضابط تقني الذخيرة 

AUW )الوزن الإجمالي )كيلوغرام 

BI  هوية دفعة 

BL ملء مغلاقي 

BKI مفتاح هوية الدفعة 

BS  البريطانية المعايير 

c  )في المعادلة(سرعة الصوت )م/ث( 

expC  )في المعادلة( كتلة شحنة المادة المتفجرة )كيلوغرام( 

rC في المعادلة( معامل الانعكاس، الضغط( 

CBA تحليل مردود الكلفة 

CCM اتفاقية الذخائر العنقودية 

CCTV دائرة تلفزيونية مغلقة 

CEN  اللجنة الأوروبية للتطبيع 

CFFE متفجرات موثقة في شكل حر 

CG مجموعة التوافق 

CG/HCCS فريق التنسيق المعني بتنسيق نظم تصنيف المواد الكيميائية 

CID  )المسافة بين الغرف )التخزين تحت الأرض 

CMD التخلص من الذخيرة التقليدية 

COSHH مكافحة المواد الخطر على الصحة 

COTIF اتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحد( يدCOTIF ) 
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CoTS  ة مسبقاً للبيع التجاري  مُعدّْ

CTA كبير المستشارين التقنيين  

CW  موجة مستمرة 

CWA اتفاقية ورشة عمل اللجنة الأوروبية لتوحيد المقاييس 

D في المعادلة( 3 (الكثافة )جم/سم( 

airD في المعادلة(3 (كثافة الهواء )كيلوغرام/م( 

cdD  التخزين تحت الأرض( المسافة بين الغرف( 

sfD في المعادلة(3 (كثافة الهواء وراء الجبهة الصدمية )كيلوغرام/م( 

DAC  شحنة جوية خطرة 

DAER معدل الاستهلاك اليومي للذخيرة 

DC تيار مباشر  

DDESB مجلس سلامة المتفجرات بوزارة الدفاع الأمريكية 

DDR  نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

DG  سلع خطرة 

DGR التعليمات الخاصة بالسلع الخطرة 

DU  يورانيوم منضب 

exp
dE )في المعادلة( طاقة التفجير، الخاصة بالمادة المتفجرة )جول/كيلوغرام( 

TNT
dE  )في المعادلة( طاقة التفجير، الخاصة بثالث نتريت التولوين )جول / كيلوغرام( 

EBP  ارتباط متساوي جهد السطح 

EBW  التفجيرسلك قنطرة 

EC  المفوضية الأوربية 

ECA تحليل نتائج الانفجار 

ECM مجلة الأرض مغطاة 

ECVET  نظام الائتمان الأوروبي للتعليم والتدريب المهني 

EED  أداة تفجير كهربائية 

EFI  بادئ التفجير الرقائقي 

EID جهاز بدأ كهربائيا 

EIDS  ً  مواد مفجرة عديمة الحساسية تماما

ELL جراتترخيص حد المتف 

EM كهرومغناطيسي 

EMC  توافق كهرومغناطيسي 

EMR  الاشعاع الكهرومغناطيسي 

EMV  القيمة النقدية المتوقعة 

EN  )التطبيع الأوروبي )معيار اللجنة الأوروبية للتطبيع 

ENEQ الكمية المتفجرة الصافية الفعالة 

EO  الذخائر المتفجرة 

EOD  التخلص من الذخائر والمواد المتفجرة 

EPA  ًمنطقة محمية من الشحنات الكهروستاتيكية 

EPB  ارتباط متساوي جهد السطح 

ERP القوة الفعالة الخارجة بالإشعاع 

ES  الموقع المكشوف 

ESA منطقة تخزين متفجرات  

ESC   حقيبة أمان متفجرة 

ESD  شحنة كهرواستاتيكية 

ESH مستودع للمتفجر  
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ESM  خريطة الحماية من المتفجرات 

ESMRM  سلامة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر 

ESO  ضابط سلامة المتفجرات 

EU  الإتحاد الأوربي 

EUExcert  شهادة المتفجرات من الاتحاد الأوروبي 

EUExImp قطاع المتفجرات في الاتحاد الأوروبي تنفيذ المعايير المهنية 

EWD  المسافة بين ورشة العمل والمتفجرات 

EWI ةمحرقة النفايات المتفجر 

EWS مصدر مياه الطوارئ 

df  عامل فض الاقتران 

FB  )قنطرة الغشاء )مفجر 

FESO مسؤول سلامة متفجرات القوات 

FFE خالي من المتفجرات 

FSA  منطقة تخزين ميدانية 

FSM  وحدة كومة ميدانية 

FSP خطة التأمين ضد الحريق 

FSSM  وحدة موقع التخزين الميداني 

g المعادلة()في 2 (الجاذبية )م/ث 

GAAP المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام 

GHS  ً  نظام متوافق عالميا

GM  صاروخ موجه 

GRP بلاستيك معزز بالزجاج 

GW  سلاح موجه 

HATPM  مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة 

HCC  )مجموعة رموز تصنيف المخاطر )الأمم المتحدة 

DH  القطر الهيدروليكي 

HD  الأمم المتحدة( فئة الخطر( 

HE  متفجرات شديدة الانفجار 

HEI متفجر حارقة شديدة الانفجار 

HERO مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر 

HESH رئيس وحدة المتفجرات الشديدة الانفجار 

HPLC  الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي الأداء 

HRHY لف على الساخن وقوة شديدة 

HV  كهرباء( أو فولطية عالية  وفات()مقذسرعة عالية( 

sI   )في المعادلة( اندفاع، جانبي )كيلوغرام م/ث( 

siI   )في المعادلة(اندفاع، تدريجي )كيلوغرام م/ث( 

I&RI   )تعليمات الفحص والاصلاح )معالجة الذخيرة 

IACG (CA) )مجموعة التنسيق بين )الذخيرة التقليدية 

IATA  الاتحاد للنقل الجوي الدولي 

IATG المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

IBD  المسافة من البناية المعمورة 

IBIN  شبكة التعريف الباليستية للبوليس الدولي 

ICAO  منظمة الطيران المدني الدولية 

IDDRS  المعايير الدولية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

IDP  ً  أشخاص نازحون داخليا
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IDS الاختراقات نظام كشف 

IED  جهاز تفجيري ارتجالي 

IEDD  التخلص من جهاز تفجيري ارتجالي 

IFFA  أجهزة المكافحة الفورية للحريق 

IFRT جدول المرجعي للاسلحة النارية الخاص بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 

IFTR طلب تتبع الأسلحة النارية الخاص بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 

ILO منظمة العمل الدولية 

IM  ذخائر غير حساسة 

IMAS  المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام 

IMD المسافة البينية لمخازن الذخيرة 

IMDG  المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة 

IMO  المنظمة البحرية الدولية 

IOMC ميائيةالبرنامج المشترط بين المنظمات للإدارة السليمة للمواد الكي 

IQD  المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات 

IR )المخاطر الفردية للوفيات )سنوي  

ISO  منظمة المعايير الدولية 

IT  تكنولوجيا المعلومات 

KE الطاقة الحركية 

kPa  كيلو باسكال 

KR دور رئيسي 

LPG  غاز النفط السائل 

LPS نظام الحماية من البرق 

LSF ة )كبل(دخان وأبخرة قليل 

LV  فولطية منخفضة 

m  )في المعادلة(الكتلة )كيلوغرام( 

expM  )في المعادلة( الكتلة، ثالث نتريت التولوين المتفجر )كيلوغرام( 

TNTeM  )في المعادلة(الكتلة، مكافئ ثالث نتريت التولوين )كيلوغرام( 

MΩ ميجا أوم 

MANPADS  منظومة دفاع جوي محمولة 

MCE  الأقصى موثوقية حادث التفجير 

MFA وزارة الشؤون الخارجية 

MHE أجهزة مناولة الميكانيكية 

MHz  ميغاهيرتز 

MIA  وزارة الشؤون الداخلية 

MIMC  عزل معدني وتغطية المعادن 

MJ ميجا جول 

MLA تقدير دورة حياة الذخيرة  

MLAD قاعدة بيانات تقدير دورة حياة الذخيرة 

MN  متعدد الجنسيات 

MOD  الدفاعوزارة  

MOI  وزارة الداخلية  

MOU    مذكرة تفاهم 

MPa   ميجا باسكال 

MSER   المملكة المتحدة(  2005صناعة وتخزين المتفجرات اللائحة التنفيذية لعام( 

NAMSA   تم تغيير اسمها إلى( وكالة الصيانة والإمداد التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسيNSPA) 
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NATO   الأطلسي منظمة حلف شمال 

NC  نيتروسليولوز 

NEC  صافي المحتوى المتفجر 

NEQ )صافي كمية المتفجرات )كبديل، صافي محتوى المتفجرات 

NFT  دون عتبة للحريق 

NG  نتروجليسرين 

NGO  منظمة غير حكومية 

NOS المعايير المهنية الوطنية 

NSO  هيئة التقييس التابعة لحلف شمال الأطلسي 

NSPA اد التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي وكالة الصيانة والإمد 

OB  الحرق في العراء 

OBOD حرق وتفجير في العراء 

OD   التدمير في الهواء الطلق 

OECD  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

OEL حد التعرض المهني 

OIC الضابط المسؤول 

OQD  المسافات الآمنة خارج منطقة المتفجرات 

OSCE  والتعاون في أوروبا منظمة الأمن 

0P  )في المعادلة(الضغط، المحيط )كيلو باسكال( 

dP )في المعادلة( الضغط، الذروة الديناميكية )كيلو باسكال( 

detP )في المعادلة( الضغط، التفجير )جيجا باسكال( 

rP )في المعادلة(الضغط، انعكاس الذروة )كيلو باسكال( 

sP )ي المعادلة()فالضغط، جانب الذروة )كيلو باسكال 

PAT  اختبار المُعِدة النقالة 

PB  بناية المعالجة 

PBD المسافة من مبنى المعالجة 

PCP  بولي كلوروبرينس 

PCS نظام مكافحة التلوث 

PE مادة متفجرة بلاستيكية 

PED  أجهزة إلكترونية شخصية 

PES  موقع انفجار محتمل 

PETN   بنتايري ثريتول تترانيترات 

PIDS   اكتشاف اختراقات المحيط نظام 

PME  أرضي متعددة محمية 

POL  النفط، والزيوت، وزيوت التشحيم 

PPE  معدات الوقاية الشخصية 

PPEC  معدات وملابس الوقاية الشخصية 

PPR  مراجعة ما بعد المشروع 

PTR   طريق عام للمرور 

PTRD  المسافة من طريق عام للمرور 

PTW  تصريح عمل 

PVC   فينيل كلوريد بولي 

QA   ضمان النوعية 

QD  مسافة الكمية 

QRA  تقييم المخاطر الكمي  
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R  )في المعادلة(  المدى )م( 

RADHAZ خطر الإشعاع 

RAG   مجموعة الذخيرة المعادة 

RC   إسمنت مسلح 

RCD   أداة التيار المتبقي 

RDX  )متفجرات قسم البحوث )سايكلونايت 

RES   الفعالة المتبقيةالمادة المثبتة  

RF   تردد اللاسلكي 

RFID   أداة التعريف على تردد اللاسلكي 

RH   الرطوبة النسبية 

RID  النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية 

RMS الجذر التربيعي للمتوسط 

RP الفسفور الأحمر 

RRPL  مستوى عملية الحد من المخاطر 

RSP  في إبطال مفعول الذخائرالإجراءات المتبعة 

SAA  ذخيرة الأسلحة الصغيرة 

SAADS )ًنظام التخلص من ذخيرة الأسلحة الخفيفة )تجاريا 

SAQA  وكالة مؤهلات جنوب إفريقيا 

SAU  وحدة الأمان والتسليح 

SCBA جهاز تنفس ذاتي الاحتواء 

SELV فولطية منفصلة شديدة الانخفاض 

SFO  ضابط الحريق الأعلى 

SHA  منطقة تخزين صغيرة 

SMS   نظام إدارة الأمان 

SOLAS  الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار )سولاس(، المنظمة البحرية الدولية 

SON  بيان الاحتياجات العملياتية 

SOP  إجراءات )معايير( التشغيل القياسية 

SPS  ملجأ ضد الشظايا 

SsD القسم الفرعي للتخزين 

SSOW الآمنة  أنظمة العمل 

STANAG )اتفاقية التقييس )الناتو 

STO  بيان المهام والنتائج 

SWL  حمل العمل الآمن 

τ  ثابت الزمن الحراري 

t )في المعادلة( الزمن )ثانية( 

t طن 

T/PCC   الدول المساهمة بقوات/شرطة 

TD  مسافة مؤقتة 

THE مخزن معدات الاختبار 

TLM الإدارة خلال العمر 

TNT  )ثالث نتريت التولوين )تروتايل 

TOIC الضابط التقني المسؤول 

TOR الشروط المرجعية 

TRADS  نظام نزع سلاح ذخيرة قابل للنقل 

TRB  مجلس المراجعة الفنية 
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UAV  مركبة جوية غير مأهولة 

ULC  )حاوية لوحدة حِمل )منصة ناقلة 

ULS  مواصفات وحدة حِمل 

UN  الأمم المتحدة 

UNCED  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

 لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسَّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  

UNGA  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

UNODA مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 

UNSC  مجلس الأمن الدولي 

UNSCETDG اللجنة الفرعية لخبراء نقل البضائع الخطرة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  

UOS وحدة مكانية 

UPS مصدر طاقة غير متقطع 

UXO الذخائر غير المنفجرة 

0V )في المعادلة( السرعة، الشظيا الأولي )م/ث( 

dV ( )في المعادلة(سرعة التفجير )م/ث 

pV  )في المعادلة(سرعة الجسيم )م/ث( 

sfV  )في المعادلة( سرعة الجبهة الصدمية )م/ث( 

VBD المسافة من المبنى الضعيف الإنشاء 

W  )في المعادلة(وزن المادة المتفجرة )كيلوغرام( 

WACR غرف تجميع السلاح وفحصه 

WLL  حد الحمل العامل 

WP  الفسفور الأبيض 

XLPE  البولي إيثيلين التشابكي 
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعيارية(  

ولا تسُتعمل أي من  تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. 
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم   هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

الطبعة الأخيرة من الوثيقة في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق   تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات   المعياريةّ ذات الصلة .

 التطبيع الأوروبي:

a) AAP-6    والتعريفات(.  2016)طبعة للمصطلحات  الأطلسي  شمال  حلف  منظمة  التق .مسرد  الناتو مكتب  في  ييس 
.tmlhttp://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.h 

b) AOP-38    وملائمة بأمان  الخاصة  والتعريفات  المصطلحات  للخدمة.  مسرد  الصلة  ذات  والمنتجات  والمتفجرات  )الطبعة  الذخائر 
 . 2009يونيو/حزيران  (.NSOمكتب التقييس في الناتو ) الخامسة(.

c)   اللجنة الأوروبية للتطبيع. .المصطلح :1الجزء    -المتفجرات للاستعمالات المدنية  )هـ(  1:2003-13857اللجنة الأوروبية للتطبيع 
 ؛ 2003

d)  ؛ 2014 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. مبادئ توجيهية لإدراجها صمن المعايير. –أوجه السلامة   2014 :51دليل الأيزو 

e)  ؛ و 2015الأيزو.  المتطلبات. -أنظمة إدارة النوعية )هـ( 9001:2015الأيزو 

f)  2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. مبادئ توجيهية. –ارة البيئية أنظمة الإد )هـ( 14001:2015الأيزو. 

المراجع. لهذه  طبعة  أو  إصدار  أحدث  استخدام  ) ينبغي  السلاح  نزع  لشؤون  المتحدة  الأمم  مكتب  جميع UNODAيحتفظ  من  بنسخ   )
على:  9المراجع عليها  العثور  ويمكن  التوجيهي  المبدأ  هذا  في  www.un.org/disarmament/un-المستخدمة 

. saferguard/references  كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية
بالم الخاص  الموقع  على  قراءتها  ويمكن  للذخائر،  العنكبوتية: التقنية  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بادئ 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
 ة التقليدية. المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخير

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  9

file:///C:/Users/ERIC/Documents/Work%20Related/A-P-T%20Research/DDESB/UN%20IATG%20Revision%20effort/Draft%20Revision%203%20documents/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

ترات تخضع إرشادات المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر للمراجعة الرسمية كل خمس سنوات، ولكن هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال ف
 التشغيلية والكفاءة أو لأغراض التحرير.الخمس سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة 

في    عند إجراء تعديلات على المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، سيتم إعطاؤها رقمًا وتاريخًا وتفاصيل عامة للتعديل كما هو موضح
يرة من خلال تضمين تاريخ الإصدار للعبارة  سيظهر التعديل أيضًا على صفحة غلاف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخ جدول أدناه.

  .وما إلى ذلك" 1"دمج رقم )أرقام( التعديل 

سيتم دمج التعديلات   نظرًا لاستكمال المراجعات الرسمية لكل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، فقد يتم إصدار طبعات جديدة.
سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء   وسيتم مسح جدول سجل التعديل.حتى تاريخ الإصدار الجديد في الإصدار الجديد  

        مراجعة أخرى.

الويب   موقع  على  نشرها  يتم  التي  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  إصدارات  هو  موجود،  وبالتالي  تعديل،  أحدث  سيكون 
SaferGuard  التق التوجيهية  المتحدة  المبادئ  للأمم  التابع  الذخيرة  بشأن  الدولية  نية 

 /www.un.org/disarmament/convarms/ammunition  .على

 تفاصيل التعديلات   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

1 Xx 17  من   3إصدار الطبعةIATG . 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.
للتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع الإلكتروني   على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 عار حقوق التأليف والنشر إش

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
على  تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
  unoda@un.org-conventionalarmsالإلكتروني:البريد 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

 

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

تحويلها إلى أسواق  وانفجارات عرضية في مواقع الذخيرة  تشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث  
  .غير مشروعة

ريد  أدى التفجير الإنساني لانفجارات مناطق تخزين الذخيرة، لا سيما المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية وتش
تعد التفجيرات العارضة في مستودعات الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي تم تسجيلها على   دولة. 100وتعطيل سبل العيش في أكثر من 

 لاق. الإط

وقد أدى التحويل من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساعد في تصنيع الأجهزة  
المرتجلة. القوات   المتفجرة  الدول عن  من غير  مسلحة  فاعلة  بين جهات  المتداولة  من الأسلحة  كبير  تحويل جزء  تم بصورة غير مشروعة 

مبادئ توجيهية للإدارة واعترافاً بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع   1الحكومية.
، إرشادات طوعية  2011(، والتي تم الانتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ).2 الملائمة للذخيرة

تم إنشاء برنامج   وعملية ونمطية لدعم السلطات الوطنية )والأطراف المعنية الأخرى( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل آمن ومعزز.
 ونشرها. IATGالمقابلة للإشراف على في نفس الوقت كمنصة إدارة المعرفة  SaferGuardالأمم المتحدة للضمانات المعززة 

من الأعمال المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب،    –أن كيانات الأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة عالية الجودة ودعماً    IATGكما تضمن  
 ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية. 

المستويات الأساسية  على    IATGيمكن تطبيق   فر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" لإدارة الذخيرة.مجلداً تو  12من    IATGتتكون  
 مناسبة لجميع المواقف من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.  IATG، بما يجعل  والمتوسطة والمتقدمة للمبادئ التوجيهية

 .لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمة IATGالاستفادة من الأخرى  يمكن للدول المهتمة والأطراف المعنية

وتحديثها كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتطورة لإدارة مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات   IATGتتم مراجعة  
التابع للأمم المتحدة    SaferGuardاجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج  يتم إجراء المر بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

تطبق   منظمات خبيرة  من  تتألف  مقابلة  استراتيجي  تنسيق  من مجموعة  بدعم  تقنيين وطنيين  من خبراء  يتألف  الممارسة    IATGوالذي  في 
  العملية.

  .www.un.org/disarmament/ammunitionعلى الرابط  IATGيمكن العثور على أحدث إصدار من كل وحدة من 

 

  

 

1S/2008/258.  
  .(2018)تأمين مستقبلنا المشترك  سلاح،  انظر أيضاً الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال2
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 مقدمة 

عليه   بُغية تعزيز النقل الآمن للسلع الخطرة، وهو أمر ذو أولوية قصوى، وضعت الأمم المتحدة نظاماً لتصنيف تلك السلع. إنّ هذا النظام متفق
ادىء في البداية تختص بنقل السلع الخطرة، قام العديد من الدول باعتمادها  في حين كانت تلك المب دولياً ويجري تطبيقه حالياً على النطاق العالمي.

  لاحقاً كأساس مبسطّ لتقييم المخاطر الناجمة عن تخزين الذخيرة.

يتضمن هذا النظام عدة شُعب خطر تشير إلى نوع معينّ من المخاطر المختلفة التي يمكن توقعها، في الأساس، في حال وقوع حادث يرتبط 
إنّ الهدف من تصميم مجموعات التوافق هو التقليل من خطر تخزين السلع المختلفة فيما بينها، إذ أنّ  ة من الذخيرة وبمجموعات التوافق.بكمي

لا تأخذ   ذلك من شأنه أن يزيد إما من خطر وقوع حادث ما أو من الآثار المترتبة على كمية معينة من تلك السلع جراء حادث من هذا القبيل.
لكنها تفترض أنه في حال وقوع الحادث، وإذا حصل ذلك فعلاً، يمكن الاستعانة بها لتحديد   العملية في الاعتبار احتمال وقوع أي حادث.هذه  

  حجم المخاطر.

 جرات.إنّ المزج بين شُعب الخطر ومجموعات التوافق يؤدي إلى إنتاج مجموعة من رموز تصنيف المخاطر الخاصة بجميع أنواع الذخائر والمتف
  إنّ لتلك الرموز، أو لأي نظام وطني مماثل، أهمية حاسمة في ضمان التخزين والنقل الآمن للذخائر والمتفجرات.

ة  إنّ الطريقة الأمثل للوصول إلى درجة أفضل من السلامة تقتضي تخزين ونقل كل نوع من الذخيرة على حدة. لكن هذا الأمر لا يكون في العاد 
عملياً، من الممكن تخزين ونقل أنواع مختلفة من الذخيرة تشكل   تعلق بكفاءة وقدرة استيعاب مواقع التخزين وطرق النقل.عملياً وذلك لأسباب ت

فيما بينها مجموعات توافق وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام مواقع التخزين أو طرق النقل المتاحة، شريطة أن يتم  
 ينة.استيفاء بعض الشروط المع
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 نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة 

 النطاق  1

المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة، وذلك استناداً  تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وصفاً لنظام ومجموعة رموز تصنيف 
 3(.  GHSإلى النظام المنسقّ عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها )

 المراجع المعيارية  2

لا   ها متطلبات هذه الوثيقة.ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتويات
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

د وثائق تحتوي على معلومات أخرى حول محتويات توجد قائمة أخرى من المراجع الإعلاميّة في الملحق )ب( في شكل ببليوغرافيا والتي تفنّ 
  هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة.

مجموعات مميزّة بأحرف معيّنة تبيّن، عند الرجوع إلى جدول التوافق، تلك المتفجرات التي يمكن تخزينها  مصطلح "مجموعة التوافق" يشير إلى  
وتستخدم  ملحوظة في احتمال وقوع حادث، أو، بالنسبة لكمية معطاة، حجم الآثار التي قد تترتب من مثل ذلك الحادث.أو نقلها معاً دون زيادة 

 .الرموز للإشارة إلى الطبائع التي يمكن تخزينها معاً بشكل آمن

  .أنواع المتفجرات 1ز الفئة تميّ نظام من تسع فئات أوصت به الأمم المتحدة لتمييز السلع الخطرة.مصطلح "فئة الخطر" يشير إلى 

يتكون الرمز من رقمين   رمز حرفي عددي يدل إلى تصنيف كامل للخطر الناجم عن طبيعة معينة.مصطلح "رموز تصنيف المخاطر" يشير إلى  
  .و3-1أو ثلاثة أرقام تشير إلى شعبة الخطر يليها حرف يدل إلى مجموعة التوافق، مثل،  

 .نظام التصنيف التابع للأمم المتحدة الهادف إلى تمييز السلع الخطرةمصطلح "شعبة الخطر" يشير إلى 

 .رمز رقمي يميز درجة الخطر داخل شعبة الخطرمصطلح "شعب التخزين الفرعية" يشير إلى 

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 .المصطلحات والتعريفات والمختصرات،  IATG 01.40الواردة في الوثيقة 

استخدام الكلمات "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً   في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها.

b) إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   للإشارةوتستخدم   :تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.   :تدل "يجوز" على الإذن 

d) وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  :تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 

  .United Nations. 2015جنيف. 6مراجعة /. ST/SG/AC.10/30( GHSالنظام المنسّق عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها )3
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 الخلفية  4

بدأ  هو تتويج لعمل دام لأكثر من عشر سنوات.  4(  GHSوسمها )إن النظام المنسقّ عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية و
اد  العمل من منطلق أنه ينبغي تحقيق التنسيق بين النظم القائمة من أجل إيجاد نظام موحّد على المستوى العالمي لمعالجة مسائل تصنيف المو

باللوائح  وقد جرت الاستعانة   مل المتفجرات العسكرية والمدنية.الكيميائووسمها، وإعداد صحائف بيانات السلامة المتعلقة بها. ويشمل ذلك الع
التي يُعمل بها حالياً باعتبارها وثيقة مكمّلة تتضمن تفاصيل    5التنظيمية النموذجية الخاصة بتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل السلع الخطرة 

 هذه الوثيقة.وقد جرى توثيق الرموز ذات الصلة ضمن  الرموز وفئات الخطر عينها.

( في  UNCEDوجاء التفويض الدولي ليعطي زخماً لإنجاز هذا العمل في القرار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )
 من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين: ١٩من الفصل  ٢٧، كما تجسّده الفقرة 1992العام 

أمكن ذلك عملياً، نظام منسق عالمياً لتصنيف السلع الخطرة وتمييزها ببطاقات وسم بطريقة    ، إذا2000"ينبغي أن يتوفر بحلول عام  
 منسّقة، بما في ذلك صحائف بيانات الأمان للمواد ورموز يسهل فهمها".

( الكيميائية  المواد  تصنيف  نظُم  بتنسيق  المعني  التنسيق  فريق  العمل  وإدارة  تنسيق  تولى  للبرناCG/HCCSوقد  التابع  بين  (  المشترك  مج 
(، ILOوشملت مراكز الاتصال التقنية لاستكمال العمل منظمة العمل الدولية ) (.IOMCالمنظمات بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية )
الاقتصادي    (، ولجنة الخبراء الفرعية المعنية بنقل السلع الخطرة التابعة للمجلسOECDومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )

 (.UNSCETDGوالاجتماعي بالأمم المتحدة )

، إلى لجنة الخبراء الفرعية الجديدة المعنية بالنظام  2001وقد قام برنامج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بإحالة العمل، بعد استكماله في العام 
أنشئت هذه اللجنة   (.UNSCEGHSللمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة )المنسقّ عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، التابعة  

، بوصفها هيئة فرعية للجنة الخبراء السابقة المعنية بنقل البضائع  1999تشرين الأول/أكتوبر    26، تاريخ  65/1999بموجب قرار المجلس رقم  
ة لتصبح "لجنة الخبراء المعنية بنقل السلع الخطرة وبالنظام المنسقّ عالمياً  ( التي أعيد تشكيلها وتسميتها في تلك المناسبUNCETDGالخطرة )

 وتعمل اللجنة ولجانها الفرعية على أساس ولاية من سنتين. (.UNCETDG/GHSلتصنيف المواد الكيميائية ووسمها" )

لتصنيف المواد الكيميائية ( هي مسؤولة عن متابعة النظام  UNCEGHSووسمها )  إنّ لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنسقّ عالمياً 
تنفيذه. وتعزيز  اعتماده. المنسقّ عالمياً  تشجيع  بغُية  النظام  الاستقرار في  تكفل  بينما  الحاجة،  دعت  كلما  إرشادات إضافية  اللجنة  توفر   كما 

الإقليمية والدولية في متطلبات التنفيذ إلى قوانين وطنية وسيجري تنقيح الوثيقة وتحديثها دورياً، وتحت رعاية اللجنة، لتعكس الخبرات الوطنية و
سوف يتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتعكس  وإقليمية ودولية، ولتجسّد خبرات المسؤولين عن التصنيف والوسم.

 كل التغييرات المعمول بها في النظام المنسقّ عالمياً.

  

 

  2015الأمم المتحدة. جنيف. .ST/SG/AC.10/30/Rev.6 .النظام المنسّق عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها4
المراجعة   ST/SG/AC،10/1، )الطبعة التاسعة عشرة المنقحة(. نيويورك وجنيف،  ع الخطرةاللوائح التنظيمية النموذجية الخاصة بتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل السل5

 )يشُار إليها بعبارة اللوائح التنظيمية النموذجية الخاصة بالأمم المتحدة(.   :2015 ،19
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 م ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الهدف من وضع نظا 5

 إن الهدف من وضع رموز تصنيف مخاطر المتفجرات هو:

a)  ألف( تعزيز حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق توفير نظام يسهل فهمه دولياً لتبليغ المعلومات عن المخاطر؛ 

b)  قائمة لتصنيف المخاطر ووسمها؛ باء( توفير إطار عمل معترف به للبلدان التي لا تتوفر لديها نظُم 

c)  جيم( تقليل الحاجة إلى اختبار الذخيرة والمتفجرات والدوافع والسلع الحرّاقة لأغراض تقنية وتقييمها؛ 

d)  .دال( تسهيل النقل الداخلي والخارجي للذخيرة والمتفجرات التي تم تقييم وتحديد مخاطرها على أساس دولي 

 رموز تصنيف المخاطر  6

لتصنيف تلك السلع. وقد تطرّقنا إلى  بُغية تعزيز الن قل الآمن للسلع الخطرة، وهو أمر ذو أولوية قصوى، جرى وضع نظام متفق عليه دولياً 
في حين كانت تلك المبادىء في البداية تختص بنقل السلع الخطرة، قام العديد من الدول باعتمادها لاحقاً  أعلاه.  4وصف هذا النظام في الفقرة  

تختصّ   1فئات من السلع الخطرة مع الإشارة إلى أن الفئة    9يتكوّن النظام من   قييم المخاطر الناجمة عن تخزين الذخيرة.كأساس مبسطّ لت
  بالذخيرة والمتفجرات.

 إلى شُعب خطر عدة، وهي تشير إلى نوع الخطر الذي يمكن توقعه أولاً في حال وقوع حادث يرتبط بكمية من الذخيرة.  1بعدئذٍ، تم تقسيم الفئة  
، الذخيرة، أيضاً مجموعات التوافق التي ترمي إلى التقليل من خطر تخزين السلع المختلفة فيما بينها، إذ أنّ ذلك من شأنه أن  1وتنبثق عن الفئة 

لا تأخذ هذه العملية في  قوع حادث ما أو من الآثار المترتبة على كمية معينة من تلك السلع جراء حادث من هذا القبيل.يزيد إما من خطر و
  لكنها تفترض أنه في حال وقوع الحادث، وإذا حصل ذلك فعلاً، يمكن الاستعانة بها لتحديد حجم المخاطر. الاعتبار احتمال وقوع أي حادث.

 ف الأمم المتحدة لنوع من المتفجرات أو الذخيرة هو دمج بين:بالتالي، إن رمز تصني

a)  ألف( شعبة الخطر؛ و 

b)  .باء( مجموعة التوافق 

 (  1)المستوى شُعب الخطر   6.1

الخطر   فئة  الذخيرة، ضمن  أو  المتفجرات  من  معينّ  لنوع  الخطر  تحديد شعبة  الأداء    1يجري  نتائج  أساس  المنسقّ عالمياً، على  النظام  في 
 7في توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة.  6دليل الاختبارات والمعايير المشمول  لمتوافقة مع الجزء الأول من والاختبار ا

للنظام  تتأكد من حسن تصنيف الذخيرة والمتفجرات الموضوعة في عهدتها، وفقاً  ينبغي على المنظمات المسؤولة عن إدارة المخزونات أن 
أدناه شُعب الخطر التي يجب اعتمادها خلال إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، على الرغم من إمكانية استخدام   1يلخّص الجدول   .المنسقّ عالمياً 

 نُظم محلية بديلة.

تم توضيح ذلك في  (، والتي تنطبق فقط على حالات التخزين.SsDإلى شعب تخزين فرعية )  1.3وشعبة الخطر   1.2تم تقسيم شعبة الخطر 
IATG 05.20  (. 5.3و   5.2أنواع المباني لتخزين المتفجرات )المادتان 

شعبة   شعبة الخطر/
 التخزين الفرعية 

 شعبة الخطر  الوصف 8الرسم التخطيطي  الوصف

 ذخيرة تنطوي على خطر انفجار شامل. 1.1

 

 خطر الانفجار الشامل  ▪ خطر  ▪

 

 يشُار إليها بعبارة دليل الأمم المتحدة للاختبارات والمعايير(.   ).:015ST/SG/AC.10/11/Rev.6, , 2)الطبعة السادسة المنقحة(. دليل الأمم المتحدة للاختبارات والمعايير، 6
)وقد تم إدراج الجزأين ضمن المراجع المعيارية في المرفق    اللوائح التنظيمية النموذجية(  2، و  دليل الاختبارات والمعايير  (1تتألف توصيات الأمم المتحدة فعلياً من جزأين:  7

 ألف(. 
 تتضمن الأمثلة الظاهرة أيضاً رموز مجموعات التوافق. 8
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شعبة   شعبة الخطر/
 التخزين الفرعية 

 شعبة الخطر  الوصف 8الرسم التخطيطي  الوصف

1.2 
ولكن ذخيرة تنطوي على خطر انتثار  

 ليس خطر انفجار شامل. 

 

 خطر الانتشار الشديد ▪ خطر  ▪

1.2.1 (SsD) 

ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن  
 تحمل خطر الانفجار الشامل. 

، والتي تعطي  2.1)المواد الأكثر خطورة في فئة الخطر 
من   1.2.1تحتوي الفقرة  شظايا كبيرة على مدى واسع.(

SsD  كجم من  0.136على المواد ذات المحتوى الأعلى
NEQ  وHE. 

  ▪ خطر  ▪ 

1.2.2 (SsD) 

ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن  
 تحمل خطر الانفجار الشامل. 

، والتي تعطي شظايا  2.1)المواد الأقل خطورة في فئة الخطر 
  SsDمن  1.2.2أصغر وذات مدى محدود.( تحتوي الفقرة 

و  NEQكجم من  0.136على المواد ذات المحتوى الأعلى 
HE. 

  ▪ خطر  ▪ 

1.2.3 (SsD) 

الذخيرة التي تبدي على الأغلب رد فعل  
انفجاري أثناء اختبار رد الفعل المتعاطف  

]مع انفجار شحنة أخرى[، ورد فعل 
حارق في اختبارات التأثر بإطلاق 

 9الرصاص عليها أو تسخينها. 

  ▪ خطر  ▪ 

1.3 

ذخيرة تنطوي على خطر حريق وإما 
خطر ضعيف للتعرض لعصف الانفجار 

للانتثار أو كليهما، ولكن  أو خطر ضعيف 
 ليس خطر انفجار شامل. 

 

 خطر  ▪
خطر الحريق، العصف   ▪

 أو الانتشار.

1.3.1 (SsD) 

ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى  
درجة قليلة من خطر العصف و/أو 

الانتشار، دون أن تحمل خطر الانفجار 
 الشامل. 

الشامل  )المواد الأكثر خطورة، والتي تتصف بخطر الحريق 
 والإشعاع الحراري الكبير.( 

  ▪ خطر  ▪ 

1.3.2 (SsD) 

ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى  
درجة قليلة من خطر العصف و/أو 

الانتشار، دون أن تحمل خطر الانفجار 
 الشامل. 

 )المواد الأقل خطورة التي تحترق بصورة فرادية.( 

  ▪ خطر  ▪ 

 ذخيرة لا تشكل خطرًا كبيرًا. 1.4

 

 تحذير  ▪
خطر الحريق أو  ▪

 الانتشار

 

ت  دليل منظمة حلف شمال الأطلسي الخاص بمبادئ تخزين الذخيرة والمتفجرا .3، الطبعة الأولى، التغيير  NATO AASTP-3جديد ومشتق من نظام ترميز الناتو    HDهذا  9
 2009أغسطس/آب العسكرية.  
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شعبة   شعبة الخطر/
 التخزين الفرعية 

 شعبة الخطر  الوصف 8الرسم التخطيطي  الوصف

1.5 
مواد ضعيفة الحساسية للغاية، تنطوي 

 على خطر انفجار شامل. 

 

 خطر  ▪
قد تحُدث انفجاراً شاملاً   ▪

 في حالة الحريق

1.6 
مواد ضعيفة الحساسية للغاية لا تنطوي  

 على خطر انفجار شامل. 

 

 بدون بيان خطر.  ▪ بدون كلمة تنبيه  ▪

 المتفجرات الغير مستقرّةأي نوع من  متفجرات غير مستقرّة 
لا رسم تخطيطي لهذه 

الفئة إذ أنه لا يسُمح بنقل 
 المتفجرات غير المستقرّة.  

 متفجرات غير مستقرّة ▪ خطر  ▪

 
 10: شُعب الخطر 1جدول 

 

 (  1)المستوى فئات الحرائق  .6.1.1

عمليات التخزين والنقل عبر استخدام واحد من أربعة رموز ينبغي أن يشُار إلى فئات الحرائق الست، والتي يمكن معادلتها بشُعب الخطر، خلال  
ويمكن أيضاً استخدام   مميّزة وذلك من أجل تسهيل مهمة التعرّف إليها من قِبل أفراد فرقة مكافحة الحرائق لدى وصولهم إلى مكان الحريق.

بما أن مخاطر الحرائق تتشابه فيما   لخاصة به.كما يتضمن كل واحد من تلك الرموز رقم فئة الحرائق ا رموز شُعب الخطر لنفس الغرض.
( يسُتخدمان  2( ورمز ورقم فئة الحرائق الثانية )5( يسُتخدمان أيضاً لفئة الحرائق الخامسة )1بينها، نرى أن رمز ورقم فئة الحرائق الأولى )

ما كانت فئات الحرائق مستخدمة أثناء عمليات التخزين  أدناه كل 2سوف يتم استخدام الرموز المبيّنة في جدول  (.6أيضاً لفئة الحرائق السادسة )
  والنقل: 

 الملاحظات الرمز فئة الحرائق 

1.1 

 

▪  

1.2 

 

▪  

1.3 

 

▪  

1.4 

 

▪  

1.5 

 

( بسبب  1يسُتخدم رمز فئة الحرائق ) ▪
 التشابه في مخاطر الحرائق. 

 

 . 1النظام المنسّق عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، المرفق  10
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 الملاحظات الرمز فئة الحرائق 

1.6 

 

( بسبب  2يسُتخدم رمز فئة الحرائق ) ▪
 الحرائق. التشابه في مخاطر 

 
 : فئات الحرائق 2جدول 

 
 

  (1)المستوى مجموعات التوافق  6.2

كما تختلف  قد يكون هناك مئات الآلاف من أنواع الذخيرة الفردية، المنتمية إلى العديد من الأصناف المختلفة، المكدّسة في مخزون واحد. 
بُغية   نوعيّة التفجير والشركة المصنّعة، بالإضافة إلى درجات التطاير المتفاوتة.أصناف الذخيرة فيما بينها من حيث وجهة الاستخدام، العيار، 

 قليدية.تحسين نسبة السلامة العامة من خلال التقليل من حجم الحادث إذا وقع، ينبغي تحديد مجموعة توافق معيّنة لكل صنف محدّد من الذخيرة الت
 بالتقليل الجدّي من احتمالات خطر ما. (7.1سيسمح التطبيق الصارم لقواعد الخلط )الفقرة 

 أمثلة  11الوصف الكامل   مجموعة التوافق 

 مادة متفجرة أوّلية.  ▪ أ 
من الأمثلة على ذلك، أزيد الرصاص، ثلاثي نتروريزورسينات   ▪

الرصاص، فلمينات الزئبق، التيتراسين، الآر إكس الجاف، ورابع نترات  
  ( الجاف.PETNخماسي أرثريت )

 ب 

تحتوي على مادة متفجرة أوّلية ولا تحتوي  سلع  ▪
تتضمن بعضاً   على وسيلتيّ تأمين فعاّلتين أو أكثر.

من تلك السلع مثل المفجّرات الناسفة ومجموعات 
المفجّرات الناسفة والشعائل من نوع كبسولات  

القدح، على الرغم من أنها لا تحتوي على مواد  
 متفجرة أوّلية.

ة أو سلعة متفجرة حارقة أخُرى، تحتوي على  مادة متفجرة دافعة، أو ماد ▪
 مثل هذه المادة المتفجرة. 

▪  

 ج 
سلعة مفجّرة ثانوية تحتوي على مادة مفجّرة ثانوية،  ▪

 بدون وسائل إشعال وبدون حشوة دافعة. 

من الأمثلة على ذلك، المواد الدافعة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والمركبّة،  ▪
)المواد الدافعة الصلبة(، والذخيرة ذات قذيفة المحركات الصاروخية 

 خاملة. 

 د

مادة متفجرة صاعقة ثانوية أو مسحوق أسود أو   ▪
مادة تحتوي على مادة متفجرة ثانوية متفجرة، في 
كل حالة بدون وسيلة إطلاق وبدون حشوة دافعة، 
أو سلعة تحتوي على مادة متفجرة أولية وتحتوي 

 حماية الفعالة. على عنصرين أو أكثر من سمات ال

من الأمثلة على ذلك، المفجّرات، أدوات التفجير، شعيلات الأسلحة   ▪
الخفيفة، وصمّامات التفجير التي لا تحتوي على إثنين أو أكثر من  

 الخصائص الوقائية الفعاّلة. 

 هـ 

مادة تحتوي على مادة متفجرة ثانوية متفجرة بدون   ▪
التي  وسيلة بدء، مع حشوة دافعة )بخلاف تلك 

تحتوي على سائل أو هلام قابل للاشتعال أو سوائل  
 مفرطة النشاط(. 

من الأمثلة على ذلك، ذخيرة المدفعية، الصواريخ أو الصواريخ   ▪
  الموجّهة.

 و 

مادة تحتوي على مادة متفجرة صاعقة ثانوية مع   ▪
وسائل بدء التشغيل الخاصة بها، بشحنة دافعة 

سائل أو هلام قابل  )بخلاف تلك التي تحتوي على 
للاشتعال أو سوائل مفرطة النشاط( أو بدون حشوة 

 دافعة.

 من الأمثلة على ذلك، القذيفة الصاروخية.  ▪

 ز

مادة نارية، أو سلعة تحتوي على مادة نارية، أو  ▪
سلعة تحتوي على كل من مادة متفجرة ومادة  

مضيئة أو حارقة أو مسيلة للدموع أو مادة منتجة  
)بخلاف المادة التي يتم تنشيطها بالماء أو للدخان 

تلك التي تحتوي على الفوسفور الأبيض أو  
الفوسفات أو المادة التلقائية الاشتعال أو سائل أو 
 جل قابل للاشتعال، أو سوائل مفرطة التقلص(.

من الأمثلة على ذلك، الشهب المضيئة، شهب الإشارات، الذخيرة   ▪
 السلع المسيلة للدموع الأخرى. الحارقة أو المضيئة، والدخان و

 ح
سلعة تحتوي على مادة متفجرة ومادة الفوسفور  ▪

 الأبيض. 
من الأمثلة على ذلك، الفوسفور الأبيض، الفسفور الأبيض الملدّن، أو   ▪

 غيرها من الذخائر التي تحتوي على مواد تشتعل بمسّ الهواء. 

 ي
ذخيرة تحتوي على مادة متفجرة مع سائل أو هلام  ▪

  سريع الاشتعال.
 من الأمثلة على ذلك، الذخيرة الحارقة بالسائل أو بالهلام.  ▪

 

 .لوائح الأمم المتحدة النموذجيةالأوصاف الكاملة مأخوذة من  11
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 أمثلة  11الوصف الكامل   مجموعة التوافق 

 ك 
سلع تحتوي على مادة متفجرة وعامل كيميائي   ▪

  سام.

من الأمثلة على ذلك، ذخيرة المدفعية أو الهاون )مع أو بدون صمامة   ▪
قاتلة أو  إشعال(، القنابل اليدوية، الصواريخ والقنابل المعبأة مادة كيماوية 

 مسبّبة للعجز. 

 ل

مادة متفجرة أو سلعة تحتوي على مادة متفجرة   ▪
وتشكل خطراً خاصاً )على سبيل المثال بسبب 
تنشيط الماء أو وجود سوائل مفرطة النشاط أو  

الفوسفات أو مادة سريعة الاشتعال( وتحتاج إلى  
 عزل من كل نوع. 

توي على وقود  من الأمثلة على ذلك، المحرّكات الصاروخية التي تح ▪

سائل تلقائي التفاعل بالتلامس مسبق التغليف، متعدد الأيسوبوتيلين  
 )المكثفّ بأمين ثلاثي الاثيل(. 

 ن 
سلع تحتوي فقط على مادة متفجرة غير حساسة  ▪

 (. EIDSللغاية )

  من الأمثلة على ذلك، القنابل والرؤوس الحربية. ▪

و   Mk82في حال تم خلط ذخائر مختلفة من المجموعة نون، مثل قنابل  ▪

Mk84  أو إذا لم يتم اختبارها لضمان عدم الانتشار، تعتبر الذخائر ،
التابعة لمجموعة التوافق دال   2-1المختلطة على أنها من شعبة الخطر 

 وذلك لأغراض النقل والتخزين. 

 ق

أي آثار   مادة أو سلعة معبأة أو مصممة بحيث تكون ▪
خطرة تنشأ عن التشغيل العرضي محصورة داخل  
العبوة ما لم تتحلل العبوة بسبب الحريق، وفي هذه  

الحالة تكون جميع تأثيرات الانفجار أو الإسقاط 
محدودة إلى الحد الذي لا يؤدي فيهما إلى إعاقة أو  
حظر بشكل كبير جهود مكافحة الحرائق أو غيرها 

ئ في المنطقة المجاورة من جهود الاستجابة للطوار
  مباشرة للطرد.

من الأمثلة على ذلك، طلقات الأسلحة الخفيفة )الكروية(، الصمامات   ▪
 والمفاتيح المتفجرة. 

 
 : مجموعات التوافق 3جدول 

 
 

للأمم المتحدة للنقل  تم استخراج قائمة برموز تصنيف المخاطر الموجودة للمتفجرات والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي المناسب  
 وهي موجودة في الملحق ج للحصول على معلومات.  من لوائح الأمم المتحدة النموذجية

 
 الملاحظات 

 
 ، و، د و ه. الاختلافات الأساسية بينها دقيقة وتعتمد على أشياء مثل:ب  CGs( يتم لفت الانتباه إلى أوصاف 1)

 
 )أ( ما إذا كانت وسيلة البدء مناسبة أم لا.

أثناء   )ب( ما إذا كانت وسيلة البدء تشتمل على الأقل على تدبيرين وقائيين فعالين يمنعان بدء الذخيرة في حالة التشغيل العرضي لوسائل البدء
 ين والنقل. المناولة والتخز

طريقة التغليف هي مثل منع بدء الذخيرة في حالة التشغيل   )ج( ما إذا كانت وسيلة الإطلاق معبأة في نفس عبوة الذخيرة )ولكن منفصلة(.
 العرضي لجهاز البدء.

 
 ( يمكن توضيح هذه الاختلافات على أفضل وجه من خلال الأمثلة، على النحو التالي:2)

 
 د إذا كان كذلك.  CGب إذا لم يكن به على الأقل خاصيتين وقائيتين فعالتين ولكن سيكون  CGيرى هو )أ( يكون الصمام التفج

 د.   CGأو القنبلة موصولة  HE)ب( ستكون قذيفة 
 د.  CGد على أنها  CGأو قنبلة مزودة بصمام  HE)ج( تصُنف قذيفة 
 و.  CGب على أنها  CG، أو القنبلة المزودة بصمام HE)د( تصُنف قذيفة 

لن تصُنَّف القنابل اليدوية عالية الكفاءة المعبأة بصماماتها على أنها   د إلا إذا تم إثبات أنه حتى لو كانت الصمامات تعمل بشكل    CG)هـ( 
 و. CGعرضي، فلن يتم إطلاق القنابل اليدوية؛ وإلا فسيتم تصنيفهم 

 ب.  CGو إذا كان بها فتيل   CGهـ ولكنها ستكون  CGد هي  CGالمزودة بصمام  HE)و( ستكون جولة 
 

فيما عدا   د إلا عند تعبئة مواد متفجرة ثانوية )شديدة الانفجار(، أو مسحوق أسود، بشكل صحيح في حاوية غبار معتمدة.  CG( لا يتم تطبيق  3)
 ل.  CGذلك يتم تطبيق 
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 ( 1)المستوى تخزين مجموعات التوافق  7

 قواعد الخلط 7.1

درجة أفضل من السلامة تقتضي تخزين كل صنف من الذخيرة على حدة. لكن هذا الأمر لا يكون في العادة  إن الطريقة الأمثل للوصول إلى  
من الممكن تخزين أصنافاً مختلفة من الذخيرة تشكل فيما بينها مجموعات توافق وذلك   عملياً وذلك لأسباب تتعلق بقدرة استيعاب مواقع التخزين.

 في استخدام مواقع التخزين المتوفرة.من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة 

 . 4يجب تخزين الذخيرة التقليدية على أساس مجموعة التوافق التي تنتمي إليها ووفقاً لقواعد الخلط المبيّنة في الجدول 

 ق  ن ل ك ي ح ز و ه د ج ب أ مجموعة التوافق

             X أ

 X X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)      X  ب

 X(1) X X X X(2) X(3)     X(4) X  ج

 X(1) X X X X(2) X(3)     X(4) X  د

 X(1) X X X X(2) X(3)     X(4) X  هـ

X(1) X(2) X(2) X(2) X X(2,3  و

) 
     X 

 X(1) X(3) X(3) X(3)  ز
X(2,3

) 
X      X 

 X     X        ح

 X    X         ي

    X          ك 

   (5)           ل

 X(4) X(4) X(4)       X(6) X(7)   ن 

 X X X X X X X X   X(7) X  س

 
 قواعد خلط مجموعات التوافق  :4جدول 

 
NOTE 1   عتباره  يمكن تخزين صمامات التفجير التابعة لمجموعة التوافق باء مع السلع التي سيتم خلطها معها، علماً أنه يجب جمع صافي كمية المتفجرات وا  1الملاحظة

 على أنه من مجموعة التوافق واو. 

NOTE 2   يجوز التخزين في نفس المبنى في حالة عزلها بطريقة فعاّلة لمنع الانتشار.  2الملاحظة 

NOTE 3   يتم خلط سلع مجموعة التوافق زاي مع السلع التابعة لمجموعات التوافق الأخرى وفقاً لتقدير السلطة الوطنية المختصة.  3الملاحظة 

NOTE 4  ه بشكل عام، لا ينبغي تخزين سلع مجموعة التوافق نون مع سلع مجموعات التوافق الأخرى، باستثناء المجموعة قاف. مع ذلك، إذا تم تخزين هذ  4الملاحظة
تطبيق    بغيالسلع مع سلع مجموعات التوافق جيم ودال وهاء، ينبغي اعتبار سلع مجموعة التوافق نون على أنها تتمتعّ بخصائص مجموعة التوافق دال وين

 قواعد خلط مجموعات التوافق وفقاً لذلك. 

NOTE 5   يجب دائماً تخزين سلع مجموعة التوافق لام بشكل منفصل عن كل سلع مجموعات التوافق الأخرى، وأيضاً بشكل منفصل عن سلع مجموعة    5الملاحظة
  التوافق لام الأخرى.

NOTE 6  مجموعة التوافق نون هي الصالحة لهذا الخليط إذا كانت تلك الذخائر تنتمي إلى صنف  في هذه الحالة، تبقى  نون. 6-1يجوز خلط ذخائر الشعبة  6الملاحظة
تلك تكون  )عنها،  الأخرى  الأصناف  إلى ذخائر  تلقائي  انتشار  الذخائر، لن يحصل  من تلك  لواحدة  انفجار  أنه في حالة حدوث  ثبت  إذا  أو  الأصناف   واحد 

  ار المجموعة الكاملة من الذخائر على أنها تتمتعّ بخصائص مجموعة التوافق دال.إذا لم يكن الأمر كذلك، ينبغي اعتب "متوافقة"(.

NOTE 7   قاف على أنه يتمتعّ بخصائص مجموعة التوافق نون.   4-1نون و 6-1يمكن اعتبار أي خليط من ذخائر الشعبة  7الملاحظة  

 (  1)المستوى الذخيرة التي تحتاج إلى تخزين منفصل  7.2

(، هناك أنواعاً معيّنة من الذخيرة التقليدية التي يجب دائماً تخزينها على حدة، )أو في ظل ظروف معينة(، 7.1بالإضافة إلى قواعد الخلط )الفقرة  
 بعيداً عن أنواع أخرى من الذخيرة:

 

a)  در على منع التفجير المتوازي ، بواسطة جدار فاصل قامجموعات التوافق ج، د، ه، والمفجّرات وأدوات التفجير )يجب فصلها عن
 للسلع الأخرى(؛ 

b) .إذا تم اعتبارها غير آمنة للتخزين، يجب تدمير الذخيرة التالفة في أقرب فرصة مناسبة(؛ جيم( الذخيرة التالفة( 

c) .تعريض  )يتم تخزين هذا النوع على مسافة لا تؤدي إلى تسبب تفجير هذه الذخيرة إلى  دال( الذخيرة ذات الحالة الغير محدّدة
  المخزونات الأخرى للخطر(؛
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d) .ًيتم تخزين هذه الذخيرة بشكل منعزل ويتم تدميرها في أقرب فرصة  هاء( الذخيرة التي تدهورت حالتها وأصبحت تشكلّ خطرا(
 مناسبة(.

 

 ( 3)المستوى  أنواع اختبارات تصنيف المخاطر الخاصة بـ الأمم المتحدة  8

 نظرة عامة  8.1

والتي يجب استخدامها  دليل الاختبارات والمعايير الخاص بالأمم المتحدة  من    1هناك مجموعة من الاختبارات المنصوص عليها في الجزء  
في العادة، ينبغي على الشركة المصنّعة للذخيرة والمتفجرات أن تقوم بهذه   لتحديد شعبة المخاطر التي تنطبق على نوع معينّ من الذخيرة.

   ت قبل عملية البيع الأولية.الاختبارا

نظام من  إذا كانت شعبة مخاطر ذخيرة تقليدية معيّنة غير معلومة، إو إذا فُقدت السجلات الخاصة بها أو إذا لم تقم السلطة المحلية باستخدام ال
الذخي مقارنة خصائص  المناسبة عبر  المخاطر  تحديد شعبة  المخزونات  إدارة  لمنظمات  ممكناً  يكون  قد  تم  قبل،  مماثلة  ذخيرة  بخصائص  رة 

للقيام بمجموعة من الاختبارات المكلفة والطويلة. تخصيص شعبة مخاطر معيّنة لها. بدلاً من ذلك، يمكن  إنّ هذا من شأنه أن يلغي الحاجة 
فقط إلى إدخال نظام تصنيف الاختبار؛ تتوفر    IATGلم تكن ز أو ح أو ي أو ك أو ل. يسعى هذا البند من   .و إذاHCC 1.1تخصيص الذخيرة  

 دليل الاختبارات والمعايير للأمم المتحدة. التفاصيل الكاملة في 

  تشمل المجموعة الكاملة للاختبارات ما يلي:

 الهدف من الاختبارات مجموعة الاختبارات

 كانت المادة لها خصائص تفجيرية.لتحديد ما إذا  ▪ 1

 )متفجرات(.  1لتحديد ما إذا كانت المادة أقل حساسية من أن تدُرج في الفئة  ▪ 2

 لتحديد ما إذا كانت المادة مستقرة حرارياً وليست بالغة الخطورة كي تنُقل بالشكل لذي اختبُرت به.  ▪ 3

 المادة المعبأّة أخطر من أن تنُقل. لتحديد ما إذا كانت السلعة، السلعة المعبأّة أو  ▪ 4

 . 5-1لتحديد ما إذا كان من الممكن أن تدُرج مادة ما في شعبة المخاطر  ▪ 5

 .1أو استبعادها من فئة المخاطر  1.4أو  1.3أو  1.2أو  1.1لإدراج مادة ما أو سلعة ما في الشعبة  ▪ 6

 6.1لتحديد ما إذا كان من الممكن أن تدُرج سلعة ما في شعبة المخاطر  ▪ 7

8 
لتحديد ما إذا كانت مادة نترات الأمونيوم، بشكلها المستحلب أو المعلق أو الهلام، المستخدمة في صنع المتفجرات العصفية   ▪

 ولتقييم مدى ملاءمتها للنقل في الصهاريج.  5.1)م ن ا( ليست حساسة بما يكفي لكي تدُرج في شعبة المخاطر 

 
 من مجموعة الاختبارات  1موجز الجزء  :5جدول 

 
 

 رموز تحديد الاختبارات 8.2

 لكل واحد من الاختبارات رمز تحديد مخصّص له ويشير إلى:

a)  الذي يرتبط به الاختبار. )مثلاً، الجزء الأول، الذي يغطي فئة الخطر  دليل الاختبارات والمعايير الخاص بالأمم المتحدةرقم الجزء من
 المتفجرات(؛ - 1

b)  ؛1-8باء( مجموعة الاختبارات، )راجع الفقرة) 

c)  جيم( نوع الاختبار؛ و 

d) .دال( رقم الاختبار 

 هذا الأمر كما يلي:  6يلخّص الجدول 

مثال من  
رموز تحديد 
 الاختبارات

مجموعة 
 الاختبارات

 رقم الجزء من الدليل  رقم الاختبار  نوع الاختبار

I 1 – 8 
)ألف(، )باء(، )جيم(،  

 إلخ 
 (i) (ii) (iiiإلخ ) باء( ) 1(iii) 

 
 : رموز تحديد الاختبارات 6جدول 
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 الاختبارات الموصى بها للمتفجرات والسلع المتفجرة 8.3

 الخاص بالأمم المتحدة للمتفجرات والسلع المتفجرة )ذخيرة(:   دليل الاختبارات والمعاييرالاختبارات الموصى بها في  7يسرد جدول  

مجموعة 
 الاختبارات

 نوع الاختبار
رمز تحديد 
 الاختبارات

 الملاحظات نوع الاختبار

  ▪ إختبار الفجوة للأمم المتحدة  )ألف(  1 )ألف(  1

  ▪ إختبار كوينن  )باء( 1 )ب( 1

  ▪ إختبار الزمن/الضغط  (i)جيم( ) 1 )ج( 1

  ▪ إختبار الفجوة للأمم المتحدة  )ألف(  2 )ألف(  2

  ▪ إختبار كوينن  )باء( 2 )ب( 2

  ▪ إختبار الزمن/الضغط  (i)جيم( ) 2 )ج( 2

 ( ii)ألف( ) 3 )ألف(  3
إختبار المطرقة الساقطة للمعهد الاتحادي  

 (.BAMلبحوث واختبار المواد )
▪  

 (i)باء( ) 3 )ب( 3
الاتحادي لبحوث  جهاز الاحتكاك للمعهد 

 (. BAMواختبار المواد )
▪  

 )جيم( 3 )ج( 3
اختبار الثبات الحراري عند درجة حرارة 

 سلسيوس درجة 75
▪  

  ▪ إختبار الاحتراق الصغير النطاق  )دال(  3 )د( 3

  إختبار الثبات الحراري )ألف(  4 )ألف(  4
للسلع غير المعبأّة والسلع المعبأّة   ▪

 والمواد المعبأّة 

  ▪ إختبار إسقاط الأنبوبة الفولاذية للسوائل (i)ب( ) 4 )ب( 4

  متر 12إختبار الإسقاط من ارتفاع  (ii)ب( ) 4 )ج( 4
للسلع غير المعبأّة والسلع المعبأّة   ▪

 والمواد المعبأّة 

 )ألف(  5 )ألف(  5
إختبار الكبسولة لتحديد حساسية صدمة  

 التفجير 
▪  

 (ii)باء( ) 5 )ب( 5
الانتقال من الاحتراق إلى  12اختبار 

الانفجار، الخاص بالولايات المتحدة  
 الأميركية 

▪  

 )جيم( 5 )ج( 5
إختبار الحريق الخارجي لشعبة المخاطر 

1.5 
▪  

  ▪ إختبار العبوة الواحدة  )ألف(  6 )ألف(  6

  ▪ إختبار الرصّة )ب( 6 )ب( 6

  ▪ إختبار الحريق الخارجي )المشعلة(  )ج( 6 )ج( 6

  ▪ اختبار العبوات غير المحصورة  )د( 6 )د( 6

 )ألف(  7 )ألف(  7
السدادة للمواد المتفجرة العديمة 13اختبار 

 الحساسية 
▪  

 )ب( 7 )ب( 7
اختبار الفجوة للسدادة للمواد المتفجرة 

 EISالعديمة الحساسية 
▪  

  ▪ إختبار الهشاشة (ii)ج( ) 7 )ج( 7

 ( i)دال( ) 7 )د( 7
للمواد المتفجرة  اختبار ارتطام الرصاصة 

 العديمة الحساسية
▪  

 )هـ(  7 )ه( 7
اختبار الحريق الخارجي للمواد المتفجرة  

 العديمة الحساسية
▪  

 

 الاحتراق لتحويل التفجير.  12
 (. EISالسدادة للمواد المتفجرة العديمة الحساسية )13
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مجموعة 
 الاختبارات

 نوع الاختبار
رمز تحديد 
 الاختبارات

 الملاحظات نوع الاختبار

 )و( 7 )و( 7
اختبار التسخين البطيء للمواد المتفجرة  

 العديمة الحساسية
▪  

 )زاي( 7 )ز( 7
إختبار الحريق الخارجي للسلع المُدرجة 

 1.6في الشعبة 
▪  

 )ح( 7 )ح( 7
إختبار التسخين البطيء للسلع المُدرجة 

 1.6في الشعبة 
▪  

 )ي( 7 )ي( 7
إختبار ارتطام الرصاصة للسلع المُدرجة 

 1.6في الشعبة 
▪  

 )كاف(  7 )ك( 7
إختبار الرصّة للسلع المُدرجة في الشعبة 

1.6 
▪  

  ▪ اختبار آثار شظايا المواد  1.6 )ط( 7 )ل( 7

 14لمتفجرات من نترات الأمونيوم  ▪ إختبار الثبات الحراري  )أ( 8 )ألف(  8

 )ب( 8 )ب( 8
إختبار الفجوة لمتفجّر نترات الأمونيوم )م  

 ن ا(
▪  

  ▪ إختبار كوينن  )ج( 8 )ج( 8

 إختبار الأنبوبة ذات وسيلة التنفيس  )د( 8 )د( 8
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى  ▪

 ملاءمة المواد للنقل في الصهاريج 

مجموعة 
 الاختبارات

 نوع الاختبار
رمز تحديد 
 الاختبارات

 الملاحظات نوع الاختبار

  ▪ إختبار الفجوة للأمم المتحدة  )ألف(  1 )ألف(  1

  ▪ كوينن إختبار  )باء( 1 )ب( 1

  ▪ إختبار الزمن/الضغط  (i)جيم( ) 1 )ج( 1

  ▪ إختبار الفجوة للأمم المتحدة  )ألف(  2 )ألف(  2

  ▪ إختبار كوينن  )باء( 2 )ب( 2

  ▪ إختبار الزمن/الضغط  (i)جيم( ) 2 )ج( 2

 ( ii)ألف( ) 3 )ألف(  3
إختبار المطرقة الساقطة للمعهد الاتحادي  

 (.BAMلبحوث واختبار المواد )
▪  

 (i)باء( ) 3 )ب( 3
جهاز الاحتكاك للمعهد الاتحادي لبحوث  

 (. BAMواختبار المواد )
▪  

 )جيم( 3 )ج( 3
اختبار الثبات الحراري عند درجة حرارة 

 سلسيوس  درجة 75
▪  

  ▪ إختبار الاحتراق الصغير النطاق  )دال(  3 )د( 3

  إختبار الثبات الحراري )ألف(  4 )ألف(  4
والسلع المعبأّة  للسلع غير المعبأّة  ▪

 والمواد المعبأّة 

  ▪ إختبار إسقاط الأنبوبة الفولاذية للسوائل (i)ب( ) 4 )ب( 4

  متر 12إختبار الإسقاط من ارتفاع  (ii)ب( ) 4 )ج( 4
للسلع غير المعبأّة والسلع المعبأّة   ▪

 والمواد المعبأّة 

 )ألف(  5 )ألف(  5
إختبار الكبسولة لتحديد حساسية صدمة  

 التفجير 
▪  

 (ii)باء( ) 5 )ب( 5
الانتقال من الاحتراق إلى  15اختبار 

الانفجار، الخاص بالولايات المتحدة  
 الأميركية 

▪  

 )جيم( 5 )ج( 5
إختبار الحريق الخارجي لشعبة المخاطر 

1.5 
▪  

 

 من غير المحتمل استخدامها في الذخيرة والمتفجرات الحربية.  رات من نترات الأمونيوممتفج 14
 الاحتراق لتحويل التفجير  15
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مجموعة 
 الاختبارات

 نوع الاختبار
رمز تحديد 
 الاختبارات

 الملاحظات نوع الاختبار

  ▪ إختبار العبوة الواحدة  )ألف(  6 )ألف(  6

  ▪ إختبار الرصّة )ب( 6 )ب( 6

  ▪ إختبار الحريق الخارجي )المشعلة(  )ج( 6 )ج( 6

  ▪ اختبار العبوات غير المحصورة  )د( 6 )د( 6

 )ألف(  7 )ألف(  7
العديمة  16اختبار السدادة للمواد المتفجرة

 الحساسية 
▪  

 )ب( 7 )ب( 7
اختبار الفجوة للمواد المتفجرة العديمة 

 الحساسية 
▪  

  ▪ إختبار الهشاشة (ii)س( ) 7 )ج( 7

 ( i)دال( ) 7 )د( 7
اختبار ارتطام الرصاصة للمواد المتفجرة  

 العديمة الحساسية
▪  

 )هـ(  7 )ه( 7
اختبار الحريق الخارجي للمواد المتفجرة  

 العديمة الحساسية
▪  

 )و( 7 )و( 7
اختبار التسخين البطيء للمواد المتفجرة  

 العديمة الحساسية
▪  

 )زاي( 7 )ز( 7
إختبار الحريق الخارجي للسلع المُدرجة 

 1.6في الشعبة 
▪  

 )ح( 7 )ح( 7
إختبار التسخين البطيء للسلع المُدرجة 

 1.6في الشعبة 
▪  

 )ي( 7 )ي( 7
إختبار ارتطام الرصاصة للسلع المُدرجة 

 1.6في الشعبة 
▪  

 )كاف(  7 )ك( 7
إختبار الرصّة للسلع المُدرجة في الشعبة 

1.6 
▪  

  ▪ اختبار تأثير شظايا المواد  1.6 )ط( 7 )ل( 7

 17لمتفجرات من نترات الأمونيوم  ▪ إختبار الثبات الحراري  )أ( 8 )ألف(  8

 )ب( 8 )ب( 8
إختبار الفجوة لمتفجّر نترات الأمونيوم )م  

 ن ا(
▪  

  ▪ إختبار كوينن  )ج( 8 )ج( 8

 إختبار الأنبوبة ذات وسيلة التنفيس  )د( 8 )د( 8
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى  ▪

 ملاءمة المواد للنقل في الصهاريج 

 
 : الاختبارات الموصى بها 7جدول 

 

 

 (. EISالمواد المتفجرة العديمة الحساسية ) 16
 من غير المحتمل استخدامها في الذخيرة والمتفجرات الحربية.  متفجرات من نترات الأمونيوم 17
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعياريةّ(  

ولا تسُتعمل أي من  الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال  
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم   هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من الوثيقة  ة المشار إليها أدناه.تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعياري
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات   المعياريةّ ذات الصلة .

 التطبيع الأوروبي:

a) ات مصطلحات ومسرد وتعريفIATG 01.40. UNODA. 2015؛ 

b) ( النظام المنسقّ عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمهاGHS). ST/SG/AC.10/30/Rev.6. .جنيف 
المتحدة.    ؛2015الأمم 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06/06files_e.html#c38156 

c) ل المتحدة  الأمم  والمعايير،دليل  الأمم  ST/SG/AC.10/11/Rev.6المعدل(،    السادس)الإصدار    لاختبارات  وجنيف،  نيويورك   ،
 /https://shop.un.org؛ 2015المتحدة، 

d) ،الخطرة السلع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  الأمم  بتوصيات  الخاصة  النموذجية  التنظيمية  المنقحة(،   اللوائح  عشرة  التاسعة  )الطبعة 
ST/SG/AC.10/1/Rev.19 ،2015، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة.https://shop.un.org / 

 18( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما   ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesلتوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:المستخدمة في هذا المبدأ ا

على  يتحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها  
ا التقنية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص  العنكبوتية: الموقع  الشبكة  على  الذخائر  بشأن  لدولية 
www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 

   التقليدية.المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخيرة 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  18
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   المرفق ب المراجع

   )الإعلاميّة(  

حتويات هذا  تتضمّن الوثائق الإعلاميّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

e) 2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا   .6/08رار رقم  الق .2و  1، الفصلين  كتيّب أفضل الممارسات الخاصة بالذخيرة التقليدية، 
2008. 

المستخدمة  19كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
من:   الحصول عليها  التوجيهي ويمكن  الدليل  هذا  يحتفظ  ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesفي  كما 

وقع  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها على الم
العنكبوتية:   الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ   الخاص 

.  www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition  الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
 المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

 

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  19

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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   المرفق ج
 )الإعلامي(   

20لائحة رموز تصنيف المخاطر القائمة  
 

 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 0082 د 1.1 الأمَاتول 
 د 1.1 متفجرات من نترات الأمونيوم 

 د 1.5
0082 
0331 

القابلة للاحتراق، بما فيها أي مادة عضوية محسوبة على أساس محتوى  % من المواد 0.2)تحتوي على أكثر من  نترات أمونيوم 
 0222 د 1.1 الكربون، باستثناء أي مادة مضافة أخرى(. 

 0402 د 1.1 فوق كلورات الأمونيوم 
 ج 1.1 طلقات )خلبية(

 ج 1.2
 ج 1.3
 ج 1.4
 س 1.4

0326 
0413 
0327 
0338 
0014 

 ذخيرة، ثابتة 
 ذخيرة، شبه ثابتة 

 حشوة منفصلة ذخيرة، مع  

 ه ـ1.1
 و 1.1
 ه ـ1.2
 و 1.2
 ه ـ1.4
 و 1.4

0006 
0005 
0321 
0007 
0412 
0348 

 ز 1.2 )مع أو بدون مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة( ذخيرة مضيئة 
 ز 1.3
 ز 1.4

0171 
0254 
0297 

 0247 ي 1.3 )سائلة أو هلامية، مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(  ذخيرة محرقة 
 ز 1.2 )سائلة أو هلامية، مع أو بدون مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة( ذخيرة محرقة 

 ز 1.3
 ز 1.4

0009 
0010 
0300 

 ل 1.2 )نبائط تنشط بالماء، مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(  ذخيرة محرقة 
 ل 1.3

0248 
0249 

 ح 1.2 )مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(   ذخيرة محرقة بالفوسفور الأبيض
 ح 1.3

0243 
0244 

 ج 1.2 ذخيرة، صناعية 
 ج 1.3
 ج 1.3
 ج 1.4
 ج 1.4
 س 1.4

0381 
0275 
0277 
0276 
0278 
0323 

 ز 1.2 الآليات الحرارية طلقات لتشغيل 
 ز 1.3
 ز 1.4

0018 
0019 
0301 

 ز 1.3 ذخيرة للتدريب
 ز 1.4

0488 
0362 

 0363 ز 1.4 ذخيرة للاختبار
 ز 1.2 )مع أو بدون مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(  ذخيرة دخانية 

 ز 1.3
 ز 1.4

0015 
0016 
0303 

 0248 ل 1.2 )نبائط تنشط بالماء، مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة( ذخيرة دخانية بالفوسفور الأبيض 
 ح 1.2 )مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(  ذخيرة دخانية بالفوسفور الأبيض 

 ح 1.3
0245 
0246 

 ج 1.2 ذخيرة، للألعاب الرياضيّة 
 ج 1.3
 ج 1.4
 ق 1.4

0328 
0417 
0339 
0012 

 ز 1.2 )مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة( ذخيرة مسيلة للدموع 
 ز 1.3
 ز 1.4

0018 
0019 
0301 

 ك 1.2 )مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(  ذخيرة سميةّ 
 ك 1.3

0020 
0021 

 ل 1.2 )نبائط تنشط بالماء، مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة( ذخيرة سميةّ 
 ل 1.3

0248 
0249 

 0486 ن 1.6 الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع 

 

 .اللوائح التنظيمية النموذجية للأمم المتحدةمقتبسة من الدليل الأبجدي للمواد والسلع الوارد ضمن  20
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 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 ج 1.1 سلع متفجرة، قليلة الحساسية للغاية 
 د 1.1
 ه 1.1
 و 1.1
 ل 1.1
 ج 1.2
 د 1.2
 ه 1.2
 و 1.2
 ل 1.2
 ج 1.3
 ل 1.3
 ب 1.4
 ج 1.4
 د 1.4
 ه 1.4
 و 1.4
 ز 1.4
 ق 1.4

0462 
0463 
0464 
0465 
0354 
0466 
0467 
0468 
0469 
0355 
0470 
0356 
0350 
0351 
0352 
0471 
0472 
0353 
0349 

 0380 ل 1.2 محددة على نحو آخر سلع متفجرة، غير  
 ز 1.1 سلع تلتهب بمس الهواء 

 ز 1.2
 ز 1.3
 ز 1.4
 ق 1.4

0428 
0429 
0430 
0431 
0432 

 ج 1.1 سلع حراقة لأغراض تقنية 
 ج 1.2
 ج 1.3

0279 
0414 
0242 

 ج 1.1 حشوات دافعة للمدافع 
 ج 1.3

0160 
0161 

 د 1.1 ألغام بحشوة متفجرة 
 و 1.1
 د 1.2
 و 1.2

0137 
0136 
0138 
0294 

 0224 أ 1.1 %( 50)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من أزيد الباريوم 
 0028 د 1.1 بارود بدون دخان 

 0027 د 1.1 بارود أسود، حبيبي أو مسحوق 
 0028 د 1.1 بارود أسود، مكبوس 

 ب 1.1 بارود أسود، في كريات 
 ب 1.4

0360 
0361 

 ب 1.1 مفجر كهربائي للنسف 
 ب 1.1
 ق 1.1

0030 
0255 
0456 

 ب 1.1 مفجر غير كهربائي للنسف 
 ب 1.4
 ق 1.4

0029 
0267 
0455 

 د 1.1 )بحشوة متفجرة(  قنابل 
 و 1.1
 د 1.2
 و 1.2

0034 
0033 
0035 
0291 

 0254 ز 1.3 قنابل مضيئة 
 د 1.1 قنابل ضوئية ومضية 

 و 1.1
 ز 1.2
 ز 1.3

0038 
0037 
0039 
0299 

 ز 1.2 ذخيرة مضيئة، محددة للهدف
 ز 1.3
 ز 1.4

0171 
0254 
0297 

 ي 1.1 )مع حشوة متفجرة(  قنابل بسائل قابل للاشتعال 
 ي 1.2

0399 
0400 

 د 1.1 )بدون مفجر( معزز تفجير، 
 د 1.2

0042 
0283 

 ب 1.1 )مع مفجر(  معزز تفجير، 
 ب 1.2

0225 
0268 

 0043 د 1.1 حشوات تفجير، متفجرة 
 ج 1.4 غلاف طلقة، فارغ مع شعيلة 

 ق 1.4
0379 
0055 

 0048 د 1.1 حشوات تدمير 
 ز 1.1 طلقات وميض 

 ز 1.3
0049 
0050 



IATG 01.50:2021[E]  
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
17 

 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 ه 1.1 )مع حشوة متفجرة(  طلقات للأسلحة النارية 
 و 1.1
 ه 1.2
 و 1.2
 ه 1.4
 و 1.4

0006 
0005 
0321 
0007 
0412 
0348 

 ج 1.1 طلقات خلبية للأسلحة النارية 
 ج 1.2
 ج 1.3
 ج 1.4
 ق 1.4

0326 
0413 
0327 
0338 
0014 

 ج 1.2 خاملة للأسلحة النارية طلقات بقذيفة 
 ج 1.3
 ج 1.4
 ق 1.4

0328 
0417 
0339 
0012 

 ز 1.2 ذخيرة مضيئة 
 ز 1.3
 ز 1.4

0171 
0254 
0297 

 ز 1.3 طلقات إشارة 
 ز 1.4
 ق 1.4

0054 
0312 
0405 

 ج 1.3 طلقات للأسلحة النارية 
 ج 1.4
 ق 1.4

0417 
0339 
0012 

 ج 1.3 طلقات خلبية للأسلحة النارية 
 ج 1.4
 ق 1.4

0327 
0338 
0014 

 د 1.1 حشوات تفجير، مع وصلات بلاستيك 
 د 1.2
 د 1.4
 ق 1.4

0457 
0458 
0459 
0460 

 0048 د 1.1 حشوات تدمير 
 0056 د 1.1 حشوات أعماق 
 ج 1.1 حشوات دافعة 

 ج 1.2
 ج 1.3
 ج 1.4

0271 
0415 
0272 
0491 

 ج 1.1 حشوات دافعة للمدافع 
 ج 1.2
 ج 1.3

0279 
0414 
0242 

 د 1.1 مرنة، خطية حشوات، مشكَّلة، 
 د 1.4

0288 
0237 

 د 1.1 )بدون مفجر صاعق(  حشوات مشكلة 
 د 1.2
 د 1.3
 ق 1.4

0059 
0439 
0440 
0441 

 0060 د 1.1 حشوات إضافية متفجرة 
 د 1.1 قطن كولوديون  

 د 1.1
 ج 1.3

0340 
0341 
0342 

 ب 1.1 مكونات سلسلة تفجيرات، غير محددة على نحو آخر 
 ب 1.2
 ب 1.3

 .دق 1

0461 
0382 
0383 
0384 

 ل 1.2 )مع مفجر، حشوة طاردة أو دافعة( نبائط تنشط بالماء 
 ل 1.3

0249 
0249 

 د 1.1 حبل تفجير مرن 
 د 1.4

0065 
0289 

 د 1.1 فتيل تفجير بغلاف معدني 
 د 1.2

0102 
0290 

 0104 د 1.4 فتيل تفجير، مع حشوة صغيرة، بغلاف معدني 
 0066 ز 1.4 فتيل إشعال 

 ج 1.1 كوردايت 
 ج 1.3

0160 
0161 

 0070 ق 1.4 مقص كوابل يعمل بمتفجر 
 سيكلونيت 

 د 1.1
0072 
0391 
0483 

 0484 د 1.1 رباعي نترامين رباعي مثيلين حلقي، منزوع الحساسية 
 0226 د 1.1 [ g1/](%15)بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن  رباعي نترامين رباعي مثيلين حلقي مرطب 

 0391 د 1.1 %(10)بمادة ملطفة بنسبة وزنية لا تقل عن مخلوط ثلاثي نترامين ثلاثي مثيلين حلقي، منزوع الحساسية 
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 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 0391 د 1.1 %(15)بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن مخلوط ثلاثي نترامين ثلاثي مثيلين حلقي، مرطب 
 0483 د 1.1 ثلاثي نترامين ثلاثي مثيلين حلقي، منزوع الحساسية 

 0072 د 1.1 [ g1/](%15)بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن  ثلاثي نترامين ثلاثي مثيلين حلقي مرطب 
 0132 ج 1.3 أملاح فلزية متفجرة لمشتقات النترو الأروماتية 

 ب 1.1 تبديلات تفجير
 ب 1.1
 ب 1.4
 ب 1.4
 ق 1.4
 ق 1.4

0029 
0360 
0267 
0361 
0455 
0500 

 ب 1.1 )للحشوات الناسفة(  مجموعة أدوات تفجير غير كهربائية، 
 ب 1.4
 ق 1.4

0360 
0361 
0500 

 ب 1.1 مفجر للذخيرة 
 ب 1.2
 ب 1.4
 ق 1.4

0073 
0364 
0365 
0366 

 ب 1.1 )للنسف( مفجر كهربائي 
 ب 1.4
 ق 1.4

0030 
0255 
0456 

 ب 1.1 )للنسف(  مفجر غير كهربائي 
 ب 1.4
 ق 1.4

0029 
0267 
0455 

 0074 أ 1.1 %(40)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية لا تقل عن ديازوثنائي نتروفينول مرطب 
)بمادة ملطفة غير متطايرة وغير قابلة للذوبان في الماء بنسبة وزنية لا تقل عن  ثاني نترات ثنائي إثيلين غليكول، منزوع الحساسية 

 0075 د 1.1 %( 25

 0489 د 1.1 دنغو 
 0489 د 1.1 ثنائي نتروغليكولوريل 

 0076 د 1.1 %(15)بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن ثنائي نتروفينول، مرطب 
 0078 د 1.1 %( 15)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من ثنائي نتروريزورسينول 

 0406 ج 1.3 ثنائي نتروزوبترين 
 0083 د 1.1 ثنائي نتروطولوين، مخلوط مع كلورات الصوديوم 

 0079 د 1.1 أمين ثنائي بكريل 
 0401 د 1.1 %(10جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من )كبريتيد ثنائي بكريل

 0081 د 1.1 ديناميت 
 ل 1.2 محركات صاروخية 

 ل 1.3
0322 
0250 

 0081 د 1.1 متفجرات ناسفة من النوع ألف 
 د 1.1 متفجرات ناسفة من النوع باء 

 د 1.5
0081 
0331 

 0083 د 1.1 متفجرات ناسفة من النوع جيم 
 0084 د 1.1 النوع دال متفجرات ناسفة من 

 د 1.1 متفجرات ناسفة من النوع هاء 
 د 1.5

0241 
0332 

 د 1.1 متفجرات مستحلبة 
 د 1.5

0241 
0332 

 د 1.1 متفجرات ارتجاجيّة 
 د 1.1
 د 1.1
 د 1.5

0081 
0082 
0083 
0331 

 د 1.1 متفجرات رطبة 
 د 1.5

0241 
0332 

 د 1.1 مادة متفجرة، جل مائي
 د 1.5

0241 
0332 

 ز 1.1 نارية ألعاب 
 ز 1.2
 ز 1.3
 ز 1.4
 س 1.4

0333 
0334 
0335 
0336 
0337 

 ز 1.1 شهب مضيئة جوية 
 ز 1.2
 ز 1.3
 ز 1.4
 س 1.4

0420 
0421 
0093 
0403 
0404 

 ز 1.4 شهب إشارة للطرقات السريعة، السكك الحديدية والاستغاثة 
 س 1.4

0191 
0373 

 ل 1.2 نبائط تنشط بالماء
 ل 1.3

0248 
0249 

 ز 1.1 بارود ومضي 
 ز 1.3

0094 
0305 
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 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 0099 د 1.1 )بدون مفجر لآبار النفط( نسيفة متفجرة 
 0105 س 1.4 صمامة أمان 

 ب 1.1 صمامة تفجير بالصدم أو التوقيت 
 ب 1.2
 ز 1.3
 ب 1.4
 ز 1.4
 س 1.4
 س 1.4

0106 
0107 
0257 
0316 
0317 
0367 
0368 

 ب 1.1 صمامة تفجير 
 ب 1.2
 ب 1.3
 س 1.4

0106 
0107 
0257 
0367 

 د 1.1 )لها وسائل تأمين(  صمامة تفجير 
 د 1.2
 د 1.4

0408 
0409 
0410 

 ز 1.3 صمامة إشعال 
 ز 1.4
 س 1.4

0316 
0317 
0368 

 0081 د 1.1 جيلاتين، متفجّر
 0081 د 1.1 جيلاتين، ديناميت 

 ثلاثي نترات الغليسيريل 
 د 1.1

0143 
0144 

 د 1.1 )مع حشوة متفجرة( قنابل يدوية أو للبندقية 
 و 1.1
 د 1.2
 و 1.2

0284 
0292 
0285 
0293 

 ز 1.2 ذخيرة مضيئة 
 ز 1.3
 ز 1.4

0171 
0254 
0297 

 ز 1.2 قنابل تدريب، يدوية أو للبندقية 
 ز 1.3
 ز 1.4
 س 1.4

0372 
0318 
0452 
0110 

 ز 1.2 قنابل يدوية، دخان 
 ح 1.2
 ز 1.3
 ح 1.3
 ز 1.4

0015 
0245 
0016 
0246 
0303 

 0113 أ 1.1 %( 30)بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن  غوانيل نتروزامينوغوانيليدين مرطب 
 0114 أ 1.1 %( 30)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية لا تقل عن غوانيل نتروزامينوغوانيليدين مرطب 

 0028 د 1.1 بارود أسود مكبوس
 0027 د 1.1 بارود أسود حبيبي أو مسحوق 

 0028 د 1.1 بارود أسود في كريات 
 0179 د 1.1 أمين سداسي نترو ثنائي فنيل 

 0392 د 1.1 سداسي نتروستلبين 
 هكسوجين 

 د 1.1
0072 
0391 
0483 

 0118 د 1.1 %( 15)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من  هكسوليت 
 0118 د 1.1 هكسوتول 

 0393 د 1.1 هكسوتونال 
 0393 د 1.1 هكسوتونال، مسبوك 

 0079 د 1.1 هكسيل 
HMX 

 د 1.1
0226 
0391 
0484 

 0508 ج 1.3 %(20)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من هيدروكسيل تريازول، غير مائي، مرطب  -1
 ز 1.1 مشعلات

 ز 1.2
 ز 1.3
 ز 1.4
 س 1.4

0121 
0314 
0315 
0325 
0454 

 0129 أ 1.1 %(20)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية لا تقل عن أزيد الرصاص، مرطب 
 0130 أ 1.1 %(20)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية لا تقل عن ستيفنات الرصاص، مرطب 

 0130 أ 1.1 ثلاثي نتروريزورسينات الرصاص، مرطب
 0131 س 1.4 مشعلات لفتيل توصيل اللهب 

 0133 د 1.1 %( 40)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية لا تقل عن  سادس نترات المانيتول، مرطب 
 0448 ج 1.4 الخليك -1مركابتوتترازول -5حمض  

 0135 أ 1.1 %( 20)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية لا تقل عن  فلمينات الزئبق، مرطبة 
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 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 د 1.1 )مع حشوة متفجرة(  ألغام 
 و 1.1
 د 1.2
 و 1.2

0137 
0136 
0138 
0298 

 ه 1.1 الصواريخ 
 و 1.1
 ي 1.1
 ج 1.2
 ه 1.2
 و 1.2
 ي 1.2
 ج 1.3
 ج 1.3
 ج 1.4

0181 
0180 
0397 
0436 
0182 
0295 
0398 
0183 
0437 
0438 

 0385 د 1.1 نتروبنزوتريازول  -5
 0340 د 1.1 %( 25)جاف أو مرطب بالماء أو بالكحول بنسبة وزنية أقل من  نتروسليلوز 

 0341 د 1.1 %( 18)مع مادة ملدنة بنسبة وزنية أقل من نتروسليلوز، غير محرر، أو ملدن 
 0343 ج 1.3 %(18)مع مادة ملدنة بنسبة وزنية لا تقل عن نتروسليلوز، ملدن 
 0342 ج 1.3 %( 25)بالكحول بنسبة وزنية لا تقل عن  نتروسليلوز مرطب 

 0143 د 1.1 %(40)بمادة ملطفة غير متطايرة لا تذوب في الماء، بنسبة وزنية لا تقل عن نتروغلسرين، منزوع الحساسية 
 0144 د 1.1 % من النتروغلسرين( 10% ولكن ليس أكثر من 1)فيه أكثر من  نتروغلسرين محلول كحولي 

 0282 د 1.1 %( 20)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من نتروغوانيدين 
 0133 د 1.1 نترومانيت، مرطبّ 

 0146 د 1.1 %( 20)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من  نترونشاء
 0490 د 1.1 نتروتريازولون 

 0147 د 1.1 نترويوريا 
 0490 د 1.1 نتروتريازولون 

 أوكتوجين 
 د 1.1

0226 
0391 
0484 

 0266 د 1.1 %(15)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من أوكتول 
 0266 د 1.1 %( 15)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من أوكتوليت 
 0496 د 1.1 أوكتونال 

 0411 د 1.1 %( 7)يحتوي على الشمع بنسبة وزنية لا تقل عن رابع نترات خماسي أرثريت 
 0150 د 1.1 %( 15)منزوع الحساسية بمادة ملطفة بنسبة وزنية لا تقل عن رابع نترات خماسي أرثريت 
 0150 د 1.1 %( 25)مرطب بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن رابع نترات خماسي أرثريت 
 رابع نترات خماسي أرثريت

 د 1.1
0151 
0411 

 0151 د 1.1 %( 15)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن بنتوليت 
 0153 د 1.1 بيكراميد 

 0154 د 1.1 حمض البكريك 
 0282 د 1.1 بيكريت 

 0155 د 1.1 كلوريد البكريل 
 0084 د 1.1 متفجرات بلاستيكيةّ 

 0083 د 1.1 كلورات البوتاسيوم ممزوج بالزيت المعدني
 0433 ج 1.1 %(17)بالكحول بنسبة وزنية لا تقل عن عجينة بارود مرطبة 
 0159 ج 1.3 %( 25)بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن عجينة بارود مرطبة 

 ج 1.1 عجينة بارود 
 ج 1.3

0433 
0159 

 ج 1.1 بارود بدون دخان 
 ج 1.3

0160 
0161 

 ج 1.2 طلقات لتشغيل الآليات الحرارية 
 ج 1.3
 ج 1.4
 س 1.4

0381 
0275 
0276 
0323 

 ب 1.1 شعيلات من نوع كبسولات القدح 
 ب 1.4
 س 1.4

0377 
0378 
0044 

 0044 س 1.4 شعيلات للأسلحة الخفيفة 
 ز 1.2 شعيلات أنبوبية 

 ز 1.4
 س 1.4

0319 
0320 
0376 

 ز 1.2 ذخيرة مضيئة 
 ز 1.3
 ز 1.4

0171 
0254 
0297 

 ز 1.3 )خاملة بحشوة كاشفة(  مقذوفات 
 ز 1.4
 س 1.4

0424 
0425 
0345 
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 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 د 1.2 )بمفجر أو حشوة طاردة(  مقذوفات
 و 1.2
 ز 1.2
 د 1.4
 و 1.4
 ز 1.4

0346 
0426 
0434 
0347 
0427 
0435 

 د 1.1 )بحشوة متفجرة(  مقذوفات 
 و 1.1
 د 1.2
 و 1.2
 د 1.4

0168 
0167 
0169 
0324 
0344 

 ج 1.1 وقود دفعي، سائل 
 ج 1.3

0497 
0495 

 ج 1.1 وقود دفعي، صلب
 ج 1.3
 ج 1.4

0498 
0499 
0501 

 وقود دفعي أحادي 
 ج 1.1
 ج 1.3

0160 
0161 

 وقود دفعي ثنائي 
 وقود دفعي ثلاثي 

 ثلاثي نترامين ثلاثي مثيلين حلقي 
 د 1.1

0072 
0391 
0483 

 0173 س 1.4 نبائط، إطلاق متفجرة 
 0174 س 1.4 داسرة متفجرة 

 ج 1.1 محركات صاروخية 
 ج 1.2
 ج 1.3

0280 
0281 
0186 

 ي 1.2 صاروخية بوقود سائل محركات 
 ي 1.3

0395 
0396 

 ل 1.2 )مع أو بدون حشوة طاردة( محركات صاروخية تحتوي محروقات سائلة تلقائية التفاعل بالتلامس 
 ل 1.3

0322 
0250 

 ه 1.1 )بحشوة متفجرة(  صواريخ 
 و 1.1
 ه 1.2
 و 1.2

0181 
0180 
0182 
0295 

 ج 1.2 )بحشوة طاردة( صواريخ 
 ج 1.3
 ج 1.4

0436 
0437 
0438 

 ج 1.2 )برؤوس خاملة(  صواريخ 
 ج 1.3

0502 
0183 

 ز 1.2 صواريخ قاذفة الخطوط 
 ز 1.3
 ز 1.4

0238 
0240 
0453 

 ي 1.1 )مع حشوة متفجرة(  صواريخ بوقود سائل 
 ي 1.2

0397 
0398 

 د 1.1 حشوات مشكّلة 
 د 1.2
 د 1.4
 س 1.4

0059 
0439 
0440 
0441 

 ز 1.4 شهب إشارات يدويّة 
 س 1.4

0191 
0373 

 ز 1.1 إشارات استغاثة للسفن
 ز 1.3
 ز 1.4
 س 1.4

0194 
0195 
0440 
0441 

 0249 ل 1.3 إشارات استغاثة للسفن تنشط بالماء 
 ز 1.1 إشارات متفجرة للسكك الحديدية 

 ز 1.3
 ز 1.4
 ق 1.4

0194 
0195 
0505 
0506 

 ز 1.1 إشارات دخان 
 ز 1.2
 ز 1.3
 ز 1.4
 ق 1.4

0196 
0313 
0487 
0197 
0507 

 0083 د 1.1 كلورات الصوديوم ممزوج بثنائي نتروطولوين 
 0234 ج 1.3 %(15)جافة أو مرطبة بالماء بنسبة وزنية أقل من كريزولات الصوديوم  -أرثو  -ثنائي نترو 

 0235 ج 1.3 %( 20)جافة أو مرطبة بالماء بنسبة وزنية تقل عن بيكرامات الصوديوم 
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 رمز تصنيف الخطر  المادة المتفجرة أو نوع الذخيرة
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 د 1.1 نبائط سابرة صوتية متفجرة 
 و 1.1
 د 1.2
 و 1.2

0374 
0296 
0375 
0204 

 ز 1.4 مشعلات
 ق 1.4

0325 
0454 

 د 1.1 حمض ستفنيك 
 د 1.1

0219 
0394 

 أ 1.1 مواد متفجرة، غير محددة على نحو آخر 
 ج 1.1
 د 1.1
 ز 1.1
 ل 1.1
 ل 1.2
 ج 1.3
 ز 1.3
 ل 1.3
 ج 1.4
 د 1.4
 ز 1.4
 ق 1.4

0473 
0474 
0475 
0476 
0357 
0358 
0477 
0478 
0359 
0479 
0480 
0485 
0481 

 0482 د 5.1 مواد متفجرة، قليلة الحساسية جدًا، غير محددة على نحو آخر 
 0207 د 1.1 رباعي نتروأنيلين 

 0114 أ 1.1 تترازين مرطب
 0407 ج 4.1 خليك  -١ -حمض تترازول 

 0504 د 1.1 التيترازول  
 0208 د 1.1 تيتريل 

 د 1.1 )بحشوة متفجرة(  طوربيدات 
 ه 1.1
 و 1.1

0451 
0329 
0330 

 0450 ي 3.1 )برأس خاملة(   طوربيدات سائلة الوقود
 0449 ي 1.1 )مع أو بدون حشوة متفجرة(   طوربيدات سائلة الوقود

 ز 3.1 مركبات كاشفة )خطاطة( للذخيرة 
 ز 4.1

0212 
0306 

 0153 د 1.1 ثلاثي نتروأنيلين 
 0213 د 1.1 ثلاثي نتروأنيزول 

 0214 د 1.1 %(30)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية لا تقل عن ثلاثي نترو بنزين 
 0386 د 1.1 حمض ثلاثي نتروبترين سلفونيك

 0215 د 1.1 %(30)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من حمض ثلاثي نتروبنزويك 
 0155 د 1.1 ثلاثي نتروكلوروبنزين 

 0216 د 1.1 كريسول  -ميتا  -ثلاثي نترو 
 0387 د 1.1 ثلاثي نتروفلورينون 

 0217 د 1.1 ثلاثي نترونفثالين 
 0218 د 1.1 ثلاثي نتروفنيتول 
 0154 د 1.1 %( 30)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية تقل عن   ثلاثي نتروفينول

 0208 د 1.1 نترامين ثلاثي نتروفنيل مثيل 
 0219 د 1.1 %(20)جاف أو مرطب بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية أقل من ثلاثي نتروريزورسينول 

 0394 د 1.1 %( 20)بالماء أو بمخلوط الكحول والماء بنسبة وزنية أقل من ثلاثي نتروريزورسينول مرطب 
 0209 د 1.1 %(30)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من ثلاثي نتروطولوين 

 0388 د 1.1 ثلاثي نتروطولوين وسداسي نتروستلبين، مخلوط 
 0388 د 1.1 ثلاثي نتروطولوين وثلاثي نتروبنزين، مخلوط 

 0389 د 1.1 ثلاثي نتروطولوين مخلوط يحتوي على ثلاثي نتروبنزين وسداسي نتروستلبين 
 0390 د 1.1 ثلاثي نتروطولوين مخلوط مع الألومنيوم  -تي إن تي 

 0390 د 1.1 تريتونال 
 0220 د 1.1 %(20)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من نترات اليوريا 

 د 1.1 رؤوس حربية للصواريخ الموجّهة 
 و 1.1
 د 1.2
 د 1.4
 و 1.4

0286 
0369 
0287 
0370 
0371 

 د 1.4 )بحشوة متفجرة أو حشوة طاردة( رؤوس حربية للصواريخ 
 و 1.4

0370 
0371 

 د 1.1 )مع حشوة متفجرة(  رؤوس حربية للصواريخ 
 و 1.1
 د 1.2

0286 
0369 
0287 

 0221 د 1.1 )مع حشوة متفجرة(  رؤوس حربية للطوربيدات 
 0236 [ g1ج]1.3 %( 20)جاف أو مرطب بالماء بنسبة وزنية أقل من  بيكرامات الزركونيوم 

 
 لائحة رموز تصنيف المخاطر  :1جدول ج.
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 سجل التعديل 

 IATGإدارة تعديلات 

التشغيلية هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة  لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. IATGتخضع 
 والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

سيتم عرض التعديل أيضاً على صفحة  عند إجراء تعديلات على وحدة هذه، سيتم إعطاؤها رقماً وتاريخا وتفاصيل عامة للتعديل في جدول أدناه.
   .من خلال إدراج رقم التعديل وتاريخه IATGالغلاف الخاصة بـ 

سيتم دمج التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل   ، سيتم إصدار طبعات جديدة.IATGرسمية لكل وحدة  مع اكتمال المراجعات ال
        سيتم بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديل.

 www.un.org/disarmament/ammunition التي تم تعديلها مؤخراً، وبالتالي ما زالت موجودة على الرابط IATGتم نشر وحدة 

 بيانات التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
للتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع الإلكتروني   على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو تخزين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة. 
أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على إذن كتابي 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد الإلكتروني: 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 مقدمة  

 

المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث   الذخيرة  تشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير  انفجارات عرضية في مواقع 
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

وإصابة وأضرار بيئية وتشريد   أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخيرة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي تم تسجيلها على  دولة.  100وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

يساهم في تصنيع الأجهزة المتفجرة  أدى التحويل من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما  
 1تم بصورة غير مشروعة تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول عن القوات الحكومية.   المرتجلة.

مبادئ توجيهية للإدارة الملائمة    واعترافا بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة وضع
، إرشادات طوعية وعملية ونمطية  2011(، التي تم الانتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ) .2 للذخيرة

تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة  من.لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل آمن ومؤ  
SaferGuard  في وقت واحد كمنصة إدارة المعرفة المقابلة للإشراف علىIATG  .ونشرها 

من الأعمال المتعلقة بالألغام   -كما تضمن مجموعة المساعدة الإدارية الدولية أن كيانات الأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعم عالي الجودة 
 الإرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السلاح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية.إلى مكافحة 

الأساسية على المستويات    IATGيمكن تطبيق   مجلداً توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" لإدارة الذخيرة.  12من    IATGيتكون  
 لجميع المواقف من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.  مناسباً  IATG، مما يجعل  والمتوسطة والمتقدمة للمبادئ التوجيهية

 .لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمة IATGالاستفادة من يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة الآخرين 

ورة لإدارة مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات وتحديثها كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتط  IATGتتم مراجعة  
التابع للأمم المتحدة    SaferGuardيتم إجراء المراجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

م من  تتألف  مقابلة  استراتيجي  تنسيق  من مجموعة  بدعم  تقنيين وطنيين  من خبراء  يتألف  تطبق  والذي  الممارسة    IATGنظمات خبيرة  في 
  العملية.

   .www.un.org/disarmament/ammunitionعلى   IATGيمكن العثور على أحدث إصدار من كل وحدة 

 

  

 

1S/2008/258.  
 .(2018)تأمين مستقبلنا المشتركح، انظر أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعمال نزع السلا2
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 مقدمة 

الاحتياطي للذخيرة التقليدية يُعتبر الإبلاغ عن أعطال الذخيرة التقليدية أو إخفاقات الأداء والتحقيق فيها عنصراً رئيسياً في ضمان سلامة المخزن  
ونظراً لعدم وجود أي شيء يضاهي السلامة التامة، فمن المحتوم أن العاملين الذين يستخدمون الذخيرة   في أثناء التخزين والمناولة والاستخدام.

أو الأحداث التي تحمل في طياتها    3تعتبر الحوادث التقليدية في أثناء التدريب أو في العمليات سيكونون معرضين لخطر الوفاة أو الإصابة.
 الذخيرة التقليدية حوادث معتادة، حتى في الجيوش وقوات الأمن المدرّبة أفضل تدريب، إلا أنه يمكن اتقّاء معظمها. 

 
مناسب لمنع تكرار  وكإجراء وقائي أساسي، ينبغي الإبلاغ فوراً عن أعطال الذخيرة أو إخفاقات الأداء والتحقيق فيها حتى يتسنى اتخاذ الإجراء ال

على الاستخدام    4قد تشتمل هذه الإجراءات على مراجعة أنظمة التشغيل والإجراءات وإصلاح أعطال الذخيرة و/أو فرض قيود أو حظر  حدوثه.
ق الأداء يساعد  إن استخدام برنامج الإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفا أو التخزين أو المناولة أو النقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة.

 في تطوير هذه الإجراءات. 
 

 

 

 حوادث الذخائر، الإبلاغ والتحقيق.  ، 11.10ذخائر نورد التفاصيل الخاصة بالاستجابة المناسبة لحوادث الذخيرة في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية لل 3
 .الحظر والقيود IATG 01.70انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  4
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 أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء 

 النطاق  1

شرحاً لمفهوم أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء والاستجابات اللازمة لضمان نظام إدارة للذخائر التقليدية يتسم   IATGتقدم المبادئ التوجيهية  
 بالأمان والفعالية الكفاءة.

 المراجع المعيارية  2

لا   لبات هذه الوثيقة.ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متط
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

ثائق إضافيةّ تحتوي على معلومات أخرى مفيدة  يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع الإعلاميّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد و
  حول السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 .قائمة المصطلحات والتعريفات والمختصرات ، IATG 01.40الواردة في الوثيقة 

إلى أي حادث يتضمن ذخيرة أو متفجرات تؤدي إلي، أو لديها إمكانية أن تؤدي إلى وفاة أو إصابة شخص أو  يشير مصطلح "حادث ذخيرة"  
 أشخاص أو إنزال أضرار بالأجهزة أو الممتلكات، العسكرية أو المدنية. 

 
الذخيرة التي رغم كونها ابتُدِأت، أخفقت في التسليح طبقاً للمراد منها، أو التي أخفقت في الانفجار  يشير مصطلح "ذخيرة عديمة المفعول" إلى  

 وفي تعريف بديل، هي مادة من المتفجرات تخفق في العمل بشكل صحيح بعد الابتداء. بعد تسليحها.

الصنع، أو الوسم، أو تدهور في الحالة الطبيعية للذخيرة أو المتفجرات أو عبوات الذخيرة أو حاويات أي خطأ في  يشير مصطلح "العيب" إلى  
 .الذخيرة

 
 مصطلحًا عامًا يتضمن كل الحوادث وإخفاقات الأداء والعيوب التي تصيب الذخيرة أو مكان تواجدها. يعتبر مصطلح "حادثة" 

 
 .ند بدئها، في الإطلاق أو الانطلاق كما كان مقرراً لهاذخيرة فشلت، عيشير مصطلح "فشل التفجير" إلى 

إخفاق الذخيرة أو أي من الأجزاء المكوِّنة لها، بما في ذلك المتفجرات، في أن تعمل طبقاً للطريقة التي صممت يشير مصطلح "إخفاق الأداء" إلى  
 الأداء.يتم تضمين التخلص من الذخائر الميتة وإخفاقات الأداء ضمن حالات فشل  .بها

 
"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام

 لاستخدامها في معايير الأيزو.
 

a) افق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  : وتسُت خدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوتدل "يجب" على شرط
  عنها.

b) إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم للإشارة  :تشير "يجب" إلى توصية
استنكار إمكانية معينة،    الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.   :تدل "يجوز" على الإذن 

d) وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  :تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 (  2)المستوى عام  4

  وكإجراء وقائي أساسي للدعم الآمن لإدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية، ينبغي الإبلاغ فوراً عن أي عطل من أعطال الذخيرة أو 
  الإجراءات على ما يلي:تشتمل هذه  إخفاقات أو حالات فشل الأداء والتحقيق فيها حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب لمنع تكرار حدوثه.

 

a) ألف( مراجعة أنظمة التشغيل والإجراءات؛ 
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b)  .باء( فرض حظر على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

c)  .جيم( بعد التحقيق، يتم فرض قيود على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

d) )تصحيح العطل عن طريق الإصلاح؛ أو دال 

e) .هاء( سحب الذخيرة من الخدمة العسكرية 

وعليه فإنه ينبغي على مؤسسات إدارة المخزون الاحتياطي  ويتطلب هذا تعيين سلطة تحقيق مناسبة وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة.
لموظفين المؤهلين فنياً وكذا الموارد اللازمة لتوفير قدرة تتميز بالكفاءة  للذخيرة تعيين سلطة تحقيق مناسبة والتحقق من تزويد تلك السلطة با 

 والفعالية في هذا المجال. 
 

لطة  كما ينبغي أن يكون من بين المتطلبات الإلزامية للمستخدمين أو وحدات إدارة المخزون للإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء إلى س
ادث من هذا النوع، و يجب على المستخدمين أو وحدات إدارة المخزون ألا يتخذوا القرار بأن الحوادث بسيطة  ينبغي إبلاغ جميع الحو التحقيق.

 أو لا تستحق الإبلاغ. 
 
في حال حدوث تلف أو إصابة، بغض النظر عن مدى بساطته وعدم أهميته، فإنه يجب الإبلاغ عن الحادث كحادثة ذخيرة بما يتماشى مع 

 حوادث الذخيرة، الإبلاغ والتحقيق. ،11.10وجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة متطلبات المبادئ الت
 

 أعطال الذخيرة 4.1

 يحدث عطل الذخيرة عندما يتم اكتشاف عطل بالمتفجرات أو حاوياتها وكان قد تم برشمتها وغلقها من قبل جهة التصنيع أو الموظفين الفنيين
 مستخدمة. المعتمدين عند استلامها من قبل الوحدة ال

للوحدات   قبل صرفها  التخزين ويتم تصحيحها  مستودعات  في  الفنيين  الذخيرة  موظفي  قبل  من  بشكل عادي  الذخيرة  اكتشاف أعطال  ينبغي 
ربما تقوم الوحدات المستخدمة باكتشاف الأعطال عند استلام  إلا أنه في بعض المناسبات قد تمر بعض الأعطال دون ملاحظتها. المستخدمة.

كما ينبغي أن تضمن الوحدات المستخدمة   الذخيرة أو صرفها من مخازن ذخيرة الوحدة أو في أثناء توزيع الذخيرة على ميدان أو منطقة تدريبية.
 من هذا الدليل.  7أن جميع العاملين المشاركين في توزيع الذخيرة في أثناء التدريب ملمون بشكل كامل بالإجراءات الموصى بها في الفقرة  

 شتمل أعطال الذخيرة على سبيل المثال على ما يلي:ت

a)  ألف( إبرة الأمان التي يُكتشف عدم وجودها في قذيفة هاون عند نزعها من علبتها؛ 

b)  باء( اكتشاف أن كمية طلقات الذخيرة في العلبة المبرشمة مختلفة عن الكمية الموجودة على العلبة؛ أو 

c)  طلقات ذخيرة الأسلحة الخفيفة.جيم( اكتشاف عدم وجود كبسولة في إحدى 

 إخفاقات أداء الذخيرة 4.2

ثكناتهم. التدريبية وبعيداً  المنطقة  في  أو  الميدان  في  المستخدمة  الوحدات  تكون  الذخيرة عندما  أداء  إخفاقات  ما يتكرر وقوع  هذه  كثيراً  ففي 
أن  وب الحالات، لا يرجح أن يكون موظفو السلامة يحملون مجموعة كاملة من الإصدارات. التالي، ينبغي على الوحدات المستخدمة ضمان 
تشتمل إخفاقات أداء الذخيرة   الوارد في هذا الدليل.  8موظفي السلامة والإشراف ملمون إلماماً كاملاً بالإجراءات المنصوص عليها في البند  

 على سبيل المثال على ما يلي:

a) .ألف( بعد إلقاء قنبلة دخان يدوية، تشتعل فيها النيران 

b) د إطلاق قذيفة هاون، فإنها لا تصل إلى المدى المطلوب وتسقط عند مسافة قريبة؛ أوبع 

c) .جيم( الذخيرة العديمة المفعول أو فشل التفجير 

 السبب الرئيسي للإبلاغ عن الأعطال وإخفاقات الأداء  5

 يرة وإخفاقات الأداء واستفادتها من هذا النظام. هناك عدد من الأسباب وراء ضرورة توفير الدول لنظام فعاّل للإبلاغ والتحقيق في أعطال الذخ

a)  للحول دون تكرار وقوع حادث ما؛  5يمكن تحسين السلامة عندما يمكن اتخاذ إجراء فوري 

 

 .الحظر والقيود  IATG 01.70انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  يشمل ذلك استخدام الحظر والقيود.  5
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b)  .الإثبات المستمر فإنه يمكن تحديد تيارات الجودة.6عند دمجها مع نتائج   باء( قد تتلف الذخيرة في التخزين بمعدل أسرع من المتوقع 
إضافةً إلى ذلك، يمكن تقييم عمر المتفجرات   التيارات بقيمة عالية في حساب كفاءة وموثوقية المخزون العمليات والحربي. تحظى هذه

وبالتالي تعتبر عملية الإبلاغ عن الأعطال وإخفاقات الأداء مورداً ضرورياً لتحديد ما إذا   كما يمكن أن تتأثر المشتريات المستقبلية.
 توقع يحدث في الوقت الحالي؛كان هناك فساد غير م

c) .ًكما يمكن تطوير   7قد يتم تطوير الممارسات الخطرة التي لا تعتبر بالضرورة خطأ المستخدم في استخدام الذخيرة التي لم تتحدد مسبقا
 ممارسات السلامة المحسّنة لمنع تكرار الحوادث؛ 

d)  تحسينات في تصميم الأسلحة أو الذخيرة.دال( يمكن الحصول على المعلومات بشأنها أن تؤدي إلى 

على سبيل المثال، قد يؤدي عدم الإبلاغ   تجدر الإشارة إلى أن عدم الإبلاغ عن أعطال الذخيرة أو إخفاق الأداء قد يكون له عواقب مهلكة.
في مثل تلك الظروف، فإن  و/أو إصابات.المستخدم عن عطل الذخيرة أو إخفاق الأداء إلى تكرار وقوع الحادث مما قد يسُفر عن وقوع وفيات 

ا المنظمة التي تحقق في أول وقوع للحادث ستكون قد حظرت استخدام القوات لهذا النوع أو الحصة أو الدفعة من الذخيرة تحديداً تحت رقابته
فعدم الإبلاغ عن العطل الأوّلي  عاملين.وبالتالي يتم تلافي وقوع الحادث الثاني الذي يقترن بوقوع وفيات وإصابات بين ال على مستوى العالم.

 أو إخفاق الأداء في هذا المثال قد يُعتبر إهمالاً جنائياً.

 (  2)المستوى الإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء  6

ق في أعطال الذخيرة ينبغي على الجهة المسؤولة عن إدارة المخزون الاحتياطي من الذخيرة التقليدية التحقق من وضع نظام الإبلاغ والتحقي
بفعالية. استخدامه  من  التحقق  وكذا  المستخدمين  جميع  على  وتعميمه  الأداء  إبلاغ   وإخفاقات  بضرورة  المستخدمين  التعليمات  إعطاء  ينبغي 

 8المعلومات الآتية عند اكتشاف عطل بالذخيرة أو إخفاق في الأداء على الفور لجهة التحقيق المختصة:  

a) لغ عن العطل أو إخفاق الأداء؛ألف( اسم الشخص المب  

b) باء( الوحدة المستخدمة؛ 

c) جيم( الشخص الذي يتم الاتصال به من الوحدة المستخدمة؛ 

d) دال( تاريخ ووقت العطل أو إخفاق الأداء؛ 

e) هاء( مكان وقوع عطل الذخيرة أو إخفاق الأداء، بما في ذلك مرجع شبكة الخريطة؛ 

f)  بالكامل(؛واو( نوع الذخيرة المعنية )الاسم الفني 

g) نوع السلاح المقصود )الاسم الفني بالكامل، حالة الأسلحة، سنة التصنيع، الرقم التسلسلي وغير ذلك(؛ 

h) حاء( الدفعة والحصة و/أو الرقم التسلسلي للذخيرة المقصودة؛  

i)  طاء( وصف مختصر للعطل أو إخفاق الأداء؛ 

j)  .ياء( الإجراء المتخذ من قبل الوحدة المستخدمة 

 (  2)المستوى  لمتخذة من قبل الوحدة المستخدمة )الأعطال( الإجراءات ا 7

 ينبغي على الوحدة التي تستخدم الذخيرة اتخاذ الإجراءات الآتية في حال حدوث عطل في الذخيرة؛ 

a) ألف( توفير جميع الذخيرة من تلك الحصة بالتحديد أو الدفعة و/أو الرقم التسلسلي للمحقق الفني؛  

b)  أخرى أو حصة أو رقم تسلسلي من نفس نوع الذخيرة للتدريب المستقبلي؛ و باء( استخدام دفعة 

c)   وانتظار مزيد من التوجيهات من المحقق   6الإبلاغ الفوري عن أعطال الذخيرة أو إخفاقات الأداء وفقاً للتعليمات الموضوعة نتيجة البند
  الفني.

 

 المراقبة والإثبات.   07.20ولية التقنية للذخائر انظر المبادئ التوجيهية الد  6
 على سبيل المثال تدريبات التعبئة السريعة للهاون.  7
 حوادث الذخيرة والإبلاغ عنها.   11.10يوجد نموذج مثال في الملحق ج المنسوخ في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 8
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 (  2)المستوى الإجراءات المتخذة من قبل الوحدة المستخدمة )إخفاقات الأداء(  8

 ينبغي على الوحدة التي تستخدم الذخيرة اتخاذ الإجراءات الآتية في حال حدوث إخفاق في الأداء:

a) .ة أو دفعة مختلفة من  في حال عدم وجود إصابات أو وفيات، فقد يتم استئناف التدريب من خلال توفير حص ألف( وقف إطلاق النار
الأداء عن   إخفاق  مرات  زيادة  في حال عدم  أو  المستخدمة،  الذخيرة4% و1الذخيرة  كمية  إجمالي  من  الدفعة    %9  أو  الحصة  من 

 المقصودة؛ 

b) باء( تطويق المنطقة لتقديم الأدلة لجهة التحقيق؛ 

c)  جيم( تسجيل أسماء الشهود المحتملين؛ 

d) دة وتقديمها لجهة التحقيق؛دال( تأمين الأسلحة الفردية المقصو  

e)   وانتظار مزيد من التوجيهات من المحقق   6الإبلاغ الفوري عن أعطال الذخيرة أو إخفاقات الأداء وفقاً للتعليمات الموضوعة نتيجة البند
  الفني المرشحّ.

 (  2)المستوى هيئة التحقيق  9

 ياطي من الذخيرة الاحتياطية المسؤوليات الآتية:ينبغي أن تتولى هيئة التحقيق المعينة من قبل إدارة المخزون الاحت

a) ألف( تعيين محقق فني لكل حد من أحداث أعطال الذخيرة أو إخفاقات الأداء؛ 

b) باء( فحص التقارير المقدمة من قبل المحقق الفنيين بشأن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء؛ 

c)  وغيرها( للحصول على مزيد من المعلومات حسب الضرورة؛ التشاور مع الجهات المعنية )جهات التصنيع والتصميم والشراء 

d)  سبب العطل أو إخفاق الأداء؛10إصدار حكم فني بشأن 

e)  لمنع تكرار وقوع الحادث؛4هاء( البدء في الإجراء العلاجي )وفقاً للبند رقم ) 

f) واو( إخطار الوحدة المستخدمة بنتائج التحقيق؛ 

g) وإخفاقات الأداء؛  زاي( الاحتفاظ بسجلات جميع أعطال الذخيرة 

h) .حاء( تقديم المشورة الفنية لهيئة إدارة المخزون الاحتياطي من الذخيرة التقليدية حسب الضرورة 

 (  2)المستوى إجراءات المحقق الفني  10

 ينبغي على المحقق الفني المعينّ من قبل جهة التحقيق تنفيذ ما يلي:

a)  ألف( فحص موقع حدوث إخفاق الأداء؛ 

b)  11الأسلحة ذات الصلة؛ فحص جميع 

c) جيم( الفحص البصري لجميع أجزاء الذخيرة ذات الصلة بالحادث؛ 

d)  دال( الاحتفاظ جميع أجزاء الذخيرة ذات الصلة بالحادث لإجراء مزيد من الفحوص الفنية أو التخلص منها في حال عدم مأمونية نقلها؛ 

e)  الرقم التسلسلي والتي كان يجري استخدامها في الوقت ذاته؛فحص بقية الذخيرة من نفس النوع أو الحصة أو الدفعة أو 

f) استجواب جميع الشهود المناسبين؛ 

g)  زاي( إجراء تقييم فني مبدئي لسبب إخفاق الأداء وتقديم التوصيات لجهة التحقيق بشأن إجراءات الحظر أو القيود الواجب اتخاذها؛ 

 

 يجب أن يكون المستوى المئوي الدقيق الذي سيتم اختياره بمحض اختيار الهيئة الوطنية المناسبة.  9
 مثال هذا النظام متوافر في الملحق دال. لسبب" كوسيلة مبسطة لإخطار الجهات بنتائج تحقيقاتهم.قد ترغب جهات التحقيق النظر في استخدام "أكواد ا  10
 قد تكون هناك حاجة لدعم اختصاصي مدرعات لتقرير أن إخفاق الأداء ليس بسبب عطل السلاح.  11
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h) بالحصة أو الدفعة أو الرقم التسلسلي( ذات الصلة بإخفاق الأداء؛  حاء( فرض حظر داخلي على استخدام الذخيرة إن لزم الأمر( 

i) .طاء( تقديم تقرير خطي عن إخفاق أداء الذخيرة إلى جهة التحقيق بالنسق المناسب 
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 المرفق أ 

 المراجع )المعياريةّ(  

ولا تسُتعمل أي  ة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل.تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، التي هي من خلال الإشار
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا الجزء من الدليل   من هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من  مشار إليها أدناه.عليها تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية ال
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو   الوثيقة المعياريةّ ذات الصلة .
 سجلات التطبيع الأوروبي:

a) ت والاختصارات الخاص بـ مسرد المصطلحات والتعريفاIATG 01.40.  ،؛ و 2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 

b)  هـ[ حوادث الذخيرة، الإبلاغ والتحقيق 11.10الذخيرة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن[. UNODA. 2020. 

 12( بنسخ من جميع المراجع UNODAالمتحدة لشؤون نزع السلاح )يحتفظ مكتب الأمم  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

لية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها على يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدو 
العنكبوتية:  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص  الموقع 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
      نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على 
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 المرفق ب  
 المراجع 

 )الإعلاميةّ(  

حتويات هذا  تتضمّن الوثائق الإعلاميّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

a)  انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائرIATG 01.70 .الحظر والقيودUNODA. 2020؛  

b)  ؛ و2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح،  .المراقبة والإثبات07.10انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر   

c)  ائر والمتفجرات من التخزين الآمن ومعالجة الذخائر والذخ 2يوفر الجزءDSA03.OME  التخزين الآمن ومعالجة الذخائر
 . 2020تشرين الثاني/نوفمبر  وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEوالذخائر والمتفجرات )

 13( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  الم

ها  كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لآخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءت
بالمبا الخاص  الموقع  العنكبوتية:  على  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  دئ 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  السلطات الوطنية، أرباب الأعمال والهيئات والمنظمات أخرى المهتمة
 الذخيرة التقليدية. بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات 

 
 
 
 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  13
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 المرفق ج  
 )إعلامي(   

 مثال على نموذج الإبلاغ عن حادث ذخيرة  

 نموذج الإبلاغ عن حادث ذخيرة 

 11.10 / 01.60نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تسلسل

  المبلغّ عن الحادث  1

1-1 

 

  الاسم:

  الرتبة/الوظيفة:  1-2

  الوحدة: 1-3

  عنوان الوحدة: 1-4

  رقم هاتف الوحدة: 1-5

  بيانات الحادث:   2

2-1 

 

  التاريخ: 

  الوقت: 2.2

  المكان: 2.3

 جهة الاتصال  2.4
 (  1)إن كان مختلفاً عن المسلسل  

 

2-5 
 

 نوع الذخيرة 
 )بما في ذلك هوية مفتاح الدفُعة أو الكمية أو الرقم التسلسلي(  

 

  الوفيات  2.6

  الإصابات  2.7

  نوع السلاح والرقم التسلسلي   2.8

  تلف السلاح   2.9

  الإجراء المتخذ من قبل الوحدة  3

  توقف إطلاق النار  3-1

  عزل الذخيرة من نفس النوع  3-2

  الأدلة الشرعية تأمين   3-3

  أي معلومات أخرى   3-4

  إبلاغ وكالات أخرى  4

  الشرطة العسكرية   4-1

  الشرطة المدنية   4-2

  غير ذلك   4-3
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 المرفق د 
 )إعلامي(  

 14رموز الإغلاق والسبب 

على نظام نموذجي لأكواد السبب والإغلاق التي قد تستخدمها جهات التحقيق لنشر نتائج التحقيقات الفنية وكنظام مرجعي    1يحتوي جدول د.
  بسيط لنظام إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

 في أثناء التحقيق الفني. قد يتم منح الحادث أكثر من كود سبب أو إغلاق، وقد يتم تغيير الكود عند توافر المزيد من الأدلة 

كود السبب أو  
 الإغلاق

 الملاحظات  الوصف 

  رهن التحقيق –مفتوح  ملم  0

  بند الذخيرة غير متاح للاختبار  –غير معروف   أ 0

  لا يمكن تحديد السبب بالأدلة الحالية  –غير معروف   ب0

  يُشتبه في الذخيرة لا يمكن تحديد السبب بالأدلة الحالية ولكن  –غير معروف   ج 0

  لم يتم التحقيق لأن العطل أو إخفاق الأداء في إطار الحدود المقبولة –غير معروف   د0

  معاد تصنيفه  –لاغ  –غير معروف   ه ـ0

   لاغ -غير معروف  و0

  العطل أو إخفاق الأداء غير متعلق بالذخيرة أو السلاح أو التدريب  –غير معروف   ز 0

  مستودع الجيش  –التخزين  أ 1

  وحدة الجيش  –التخزين  ب1

  الميدان أو الطوارئ   –التخزين  ج 1

  في الميدان  –التخزين  د1

  في الزورق البحري  –التخزين  ه ـ1

  مستودع البحرية  –التخزين  و1

  نقل بري / بالسكة الحديد / جوي / بحري   –التخزين  ز 1

  مكان مؤقت معتمد  –التخزين  ح 1

  مستودع القوات الجوية  –التخزين  ط1

  وحدة القوات الجوية  –التخزين  ي 1

 حددّ في التقرير. أخرى  -التخزين  ك 1
  الحادث -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  أ 2

  إهمال  -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  ب2

  الحادث  -المناولة اليدوية  – المناولة  ج 2

  إهمال  -المناولة اليدوية  – المناولة  د2

  البري  -النقل  ه ـ2

  بالسكة الحديد  –النقل  و2

  البحري  -النقل  ز 2

  الجوي  -النقل  ح 2

  إسقاط جوي – المناولة  ط2

  حول الدولة  –النقل  ي 2

  السبب غير معروف  – المناولة  ك 2

  إهمال المستخدم  – المناولة  ل2

  رافعة أو جسر رافعة علوي  – المناولة  م 2

  ( RAS( أو في البحر )VERTRASاستكمال رأسي ) – المناولة  ن 2

 حددّ في التقرير. أخرى  -المناولة  س2
  التحميل من/إلى طائرة تشغيل – المناولة  ع2

  أعطال تصميم الذخيرة   –التصميم  أ 3

  عطل تغليف الذخيرة   –التصميم  ب3

  التجهيزات )الذخيرة ليست معطلة(  –التصميم  ج 3

  إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  د3

  الاشتباه في إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  ه ـ3

  عنصر خامد  –التصميم  و3

 حددّ في التقرير. أخرى  -التصميم  ز 3
  الخبث )عسكري(  –التلاعب   أ 4

  الخبث )مدني(  –التلاعب   ب4

  مزحة )عسكري( –التلاعب   ج 4

  مزحة )مدني( –التلاعب   د4

  تجربة / فضول )عسكري(  –التلاعب   ه ـ4

 

 للسماح بالاتساق في الاستخدام. حوادث الذخيرة، الإبلاغ والتحقيق   11.10يضاً في ملحق بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  أكواد بند المثال والغلق هذه مشمولة أ14
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كود السبب أو  
 الإغلاق

 الملاحظات  الوصف 

  تجربة / فضول )مدني(  –التلاعب   و4

  عدم وجود أدلة على تحديد كود الإغلاق الآخر  –التلاعب   ز 4

 حددّ في التقرير. أخرى  -التلاعب  ح 4
  الذخيرة / تفريغها / إطلاقها تعبئة  –خطأ في تنفيذ التدريب  أ 5

  مناولة الذخيرة  -خطأ في تنفيذ التدريب  ب5

  التجهيزات  –خطأ في تنفيذ التدريب  ج 5

  التخلص بإهمال –خطأ التدريب  د5

  تعليمات غير صحيحة  –خطأ في تنفيذ التدريب  ه ـ5

  خبث  –خطأ في تنفيذ التدريب  و5

  مزحة  –خطأ في تنفيذ التدريب  ز 5

  خطأ في تصميم التدريب ح 5

  متفرقات –خطأ في تنفيذ التدريب  ط5

  إهمال في الإشراف –خطأ التدريب  ي 5

  مكسور / تالف / غير صالح للاستعمال –عطل التجهيزات / المنصة فقط  أ 6

  صيانة سيئة  -عطل التجهيزات / المنصة فقط  ب6

  دخول الماء / الرطوبة  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  ج 6

  دخول التراب / الحصى  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  د6

  التصميم  -عطل التجهيزات / المنصة فقط  ه ـ6

  إنتاج المصنّع  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  و6

  السبب غير معروف   –عطل التجهيزات / المنصة  ز 6

 بندقيات آلية.  صغير وصلة عيار  –عطل التجهيزات / المنصة  ح 6

  دائرة الرماية  -عطل التجهيزات / المنصة  ط6

  خطأ بالصيانة  –عطل التجهيزات / المنصة  ي 6

  عطل في الذخيرة )ليس في التصميم( –الإنتاج  أ 7

  خطأ في تغليف الذخيرة )ليس في التصميم( –الإنتاج  ب7

  تغليف ذخيرة غير صحيح أو مؤقت –الإنتاج  ج 7

  عطل المكون الخامد –الإنتاج  د7

  انتهاك معتمد خالي من المتفجرات  ه ـ7

  نقاط العيب أ 8

  التغليف  ب8

  تتبع السرعة  ج 8

  تقسيم النقاط  د8

  نقاط توزيع ه ـ8

  إخفاق توجيه  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  و8

  برنامج فشل جهاز /  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  ز 8

  فشل في الطيران / التشغيل  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  ه ـ8

  إخفاق عنصر متفجر  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  و8

  إخفاق اختبار –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  ز 8

  بعد فترة التخزين / الخدمة  –تدهور أثناء الخدمة   أ 9

  بالقرب من فترة التخزين / الخدمة  –الخدمة  تدهور أثناء   ب9

 بواسطة وحدة المستخدم  التغليف وإعادة الذخيرة  –تدهور أثناء الخدمة   ج 9
  استخدام مطول / مناولة بالوحدة –تدهور أثناء الخدمة   د9

  لا يوجد سبب معروف –تدهور أثناء الخدمة   ه ـ9

  المطول للظروف الجوية غير المحددةالتعرض   –تدهور في أثناء الخدمة   و9

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أعمال تخطيط غير مصرح بها – غير مصرح  أ 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب الإشراف غير المصرح به  – غير مصرح  ب 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب الرماية غير المصرح بها – غير مصرح  ج 10

 حددّ في التقرير. حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أي شيء غير المصرح به  – غير مصرح  د10
Z1  ًبانتظار حكم قانوني -مغلق مؤقتا  

Z2  ًتم استلام تقرير شفوي فقط. بانتظار تقرير خطي كامل –مغلق مؤقتا 
 

 أكواد السبب أو الإغلاق :1جدول د.
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 سجل التعديل  

 IATGإدارة تعديلات المباديء التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات  تخضع المباديء التوجيهية الدولية التقنية للذخائر لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 ر.لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحري

عامة  عند إجراء تعديلات على وحدة المباديء التوجيهية الدولية التقنية للذخائر هذه، سيتم إعطاؤهم رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل ال
  .من خلال إدراج رقم التعديل وتاريخه IATGسيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بـ   للتعديل في جدول أدناه.

سيتم دمج التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول   ، سيتم إصدار إصدارات جديدة. IATGالمراجعات الرسمية لكل وحدة  مع اكتمال  
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. سجل التعديل.

 www.un.org/disarmament/ammunition وجودة على التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت م IATGتم نشر وحدة 

 بيانات التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
للتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع الإلكتروني   على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي 

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsالبريد الإلكتروني: 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 

حدوث انفجارات عرضية في مواقع الذخيرة  تشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والفائضة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .تسريبها إلى أسواق غير مشروعةو

بيئية   أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخيرة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار 
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي سجُلت على   دولة. 100وتشريد وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

رة  أدى التسريب من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساهم في تصنيع الأجهزة المتفج
 1تم تسريب جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية. المرتجلة.

مبادئ توجيهية للإدارة واعترافا بتلك التهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتسريب، طلبت الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة وضع  
، إرشادات 2011(، في صيغتها النهائية التي وضعت عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ).2 الملائمة للذخيرة

وعية وعملية ونمطية لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على نحو يتسم بالسلامة  ط
بصورة متزامنة كمنصة إدارة المعرفة المقابلة للإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية   SaferGuardأنُشئ برنامج الأمم المتحدة   والأمان.

 ونشرها.  IATGة بشأن الذخيرة الدولي

بدءًا   -ودة  كما تضمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن الكيانات التابعة للأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعمًا عالي الج
 ن الحد من الجريمة إلى التنمية.من الإجراءات المتعلقة بالألغام وصولا إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السلاح، وم

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة الذخيرة مدى الحياة".  12من    IATGتتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يمكن   مجلداً 
، مما يجعل تلك  لمبادئ التوجيهيةالمستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة لتطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على  

المتاحة. القدرات والموارد  في  التنوع  مراعاة  المواقف من خلال  لجميع  مناسبة  الآخرين  المبادئ  المصلحة  المهتمة وأصحاب  للدول  يمكن 
 دائمة. الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل ال

ورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتط
  SaferGuardيجري مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   لإدارة مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

طبق  التابع للأمم المتحدة المراجعة، وهو يتألف من خبراء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات خبيرة ت
  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على أرض الواقع.

ا التوجيهية  للمبادئ  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  العثور  على  يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية   www.un.org/disلتقنية 
weapon/ammunition.  

  

 

1S/2008/258.  
مما يكفل مستقبلنا المشترك  سلاح،  انظر أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال  2
(2018). 
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 مقدمة 

ة سليم التحريمات والتقييدات على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من الذخيرة التقليدية هي مكونات أساسية لنظام إدارة للذخير
ذخيرة التقليدية لمراقبة صرف واستخدام المتفجرات والذخيرة لضمان أن المستخدمين  وتصدرها أساساً منظمة إدارة مخزونات ال وفعال وكفء.

كما يجوز تطبيق تقييدات استخدام   ( ستعمل ضمن الحدود الباليستية وحدود الأداء المتفق عليها. 2( آمنة للاستخدام؛ و 1يتسلمون ذخيرة تكون: 
 أنواع معينة من الذخيرة. الذخيرة لحماية مستويات مخزونات الذخيرة في حالات نقص

 
من الضروري للحفاظ على سلامة ومعنويات المستخدمين أن يتسلموا الذخيرة التي يثقون بها؛ نظام لتحريمات وتقييدات الذخيرة، تحث عليه  

 منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، يضمن ذلك.
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 التحريمات والتقييدات 

 النطاق  1

أو نقل يقدم ويشرح هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة مفهوم واستخدام التحريمات والتقييدات على استخدام أو تخزين أو مناولة  
 ة وفعالية وكفاءة نظام إدارة الذخيرة التقليدية.أو التخلص من الذخيرة كجزء من سلام

 المراجع المعيارية  2

 قة.ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض محتوياتها أو جميعها متطلبات هذه الوثي
تعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة  وتس لا تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 للمراجع غير المؤرخة.

توجد قائمة أخرى من المراجع الإعلاميّة في الملحق )ب( في شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق تحتوي على معلومات أخرى حول محتويات 
  خيرة.هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذ 

 المصطلحات والتعاريف  3

بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجب تطبيق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولية 
 .مسرد المصطلحات والتعريفات والمختصرات ، IATG 01.40الواردة في وثيقة 

 .أثناء التحقيق التقني وقف اختياري لصرف واستخدام الذخيرة، عادةيشير المصطلح "تحريم" إلى 

 .فرض حد أو قيد على استخدام أو نقل أو حمل أو صرف أو تخزين أو التفتيش على ذخيرةيشير المصطلح "تقييد" إلى 

وفقاً   "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام  الكلماتفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام  
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها."

b) :إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   للإشارة  وتستخدم  تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.   :تدل "يجوز" على الإذن 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 هدف نظام التحريمات والتقييدات  4

 ي تحث عليه منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، أن يضمن: ينبغي لهدف النظام الرسمي للتحريمات والتقييدات، الذ 

a) ألف( سلامة الأفراد أثناء استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو تصريف الذخيرة التقليدية؛ 

b)  باء( الاستخدام الأمثل لمخزونات الذخيرة التقليدية، وهي أصل وطني غال؛ و 

c)  الخاصة أو العامة في أوقات نقص الذخيرة.مراقبة الصرف واستخدام الذخيرة التقليدية 

 محتوى التحريم أو التقييد  5

ينبغي أن يشمل أي تحريم أو تقييد بشأن استخدام ذخيرة من نوع خاص أو عام المعلومات الآتية، التي يجب نشرها للمستخدمين في أسرع وقت  
 ممكن: 

a) ألف( نوع وعيار الذخيرة؛ 
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b)  المسلسل للذخيرة التي ينطبق عليها التحريم أو التقييد؛ وباء( الفئة والحصة و/أو الرقم 

c) :جيم( التفاصيل الكاملة للتحريم أو التقييد، التي ربما تتطلب 

 توقفاً تاماً عن الاستخدام؛  (1

 تقييداً يكون ضرورياً أثناء الاستخدام أو التخزين أو المناولة أو النقل أو التخلص؛ أو   (2

 أثناء التدريب.  تقييداً في الاستخدام  (3

 ( 2)المستوى  التحريمات 6

 الأساس المنطقي للتحريمات  6.1

ينبغي فرض حظر على استخدام ذخيرة تقليدية معينة، )الذي ربما يكون على مستوى نوع أو فئة أو حصة و/أو رقم مسلسل عام(، لمنع صرف  
 أو استخدام ذخيرة تقليدية في ظل الظروف الآتية: 

 

a)  كونها سبب حادث ذخيرة، بصرف النظر عما إذا كان قد تسبب في وفاة أو إصابة؛ألف( عند التشكك في 

b)  باء( إذا كانت هناك إخفاقات أداء زائدة؛ 

c)  عند اكتشاف خلل، الذي يمكن أن يكون خطراً على السلامة؛ أو 

d) .دال( عندما تكون الذخيرة سيتم سحبها في نهاية عمر استخدامها 

 نشر التحريمات 6.2

نظمة المسؤولة عن نظام إدارة الذخيرة التقليدية ككل وجود نظام مناسب مطبق يمكن أن ينبه المستخدمين سريعاً لفرض ينبغي أن تضمن الم
  تحريم للذخيرة.

 إجراء الإشعار بالتحريم 6.3

 يدية:ينبغي أن يتخذ المستخدمون الإجراء الآتي عندما يتسلمون إشعاراً بتحريم ذخيرة من منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقل

a) :ألف( توسيم عبوة أو حاوية الذخيرة بالمعلومات الآتية 

 "ليست للصرف أو الاستخدام"؛  (1

 الرقم المسلسل للتحريم؛ و   (2

 أي تعليمات خاصة متلقاة مع التحريم.   (3

b)  باء( إدخال تفاصيل التحريم في حساب ذخيرة المستخدم؛ و 

c)  3الذخيرة إلى المنظمة المخصصة لتجريد الذخيرة من الصفة العسكرية أو تدميرها.عند صدور تعليمات بذلك، تتُخذ ترتيبات نقل 

 ( 2)المستوى   التقييدات 7

 الأساس المنطقي للتقييدات 7.1

التقييدات، )التي ربما تكون على مستوى نوع أو فئة أو حصة و/أو رقم مسلسل عام(، هي فرض حد أو قيد على استخدام أو نقل أو حمل أو  
وتظل عادة سارية طوال عمر الذخيرة، بينما   وينبغي استخدام التقييدات كأداة لنظام إدارة الذخيرة. أو التفتيش على ذخائر.  صرف أو تخزين

 التحريم يمكن أن يكون إجراء قصير الأمد.

 

 قد تقع هذه المسؤولية على عاتق منظمة إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.  3
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  رة.ويجب طباعة تفاصيل التقييدات على إيصالات صرف الذخيرة، ويجب كتابة ملاحظة بأية تقييدات في بيان حساب الذخي

 يمكن أن تشمل التقييدات على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من الذخيرة الآتي:

a)  ألف( درجات حرارة التخزين التي يتم الالتزام بها؛ 

b) باء( متطلبات خاصة للمناولة؛ 

c) قرار بأن الذخيرة مخصصة لاستخدام التدريب فقط؛ أو 

d) .دال( تغيير معاملات مدة الصلاحية 

 لتقييدات نشر ا 7.2

ينبغي أن تضمن المنظمة المسؤولة عن نظام إدارة الذخيرة التقليدية ككل وجود نظام مناسب مطبق يمكن أن ينبه المستخدمين سريعاً لفرض 
  تقييد ذخيرة.

 إجراء الإشعار بالتقييد 7.3

تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من الذخيرة من منظمة  ينبغي أن يتخذ المستخدمون الإجراء الآتي عندما يتسلمون إشعاراً بتقييد استخدام أو 
 إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية: 

a) :ألف( توسيم عبوة أو حاوية الذخيرة بالمعلومات الآتية 

 الرقم المسلسل للتقييد؛ و  (1

 تفاصيل التقييد.  (2

b) .باء( إدخال تفاصيل التقييد في حساب ذخيرة المستخدم 
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 الملحق ألف 
 

 المراجع )المعياريةّ( 

ولا تسُتعمل أي من  تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. 
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم   ت.هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحا
في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من الوثيقة  تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.

قاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات  ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد الم المعياريةّ ذات الصلة .
 التطبيع الأوروبي:

a) IATG 01.40   مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات. UNODA. 2020. 

 4خ من جميع المراجع ( بنسUNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

على يتحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قرائتها  
www.un.org/disarmament/ammunition .الموقع الخاص بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخائر على الشبكة العنكبوتية:

أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب  
     برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  4

http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 الملحق باء 
 المراجع 
 )الإعلاميةّ(  

هذا    حتوياتتتضمّن الوثائق الإعلاميّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

b)  يوفرDSA03.OME  2الجزء ( التخزين الآمن ومعالجة الذخائر والذخائر والمتفجراتOME.) .تشرين  وزارة الدفاع البريطانية
 .2020الثاني/نوفمبر 

 5جميع المراجع ( بنسخ من  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ها  كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءت
 .www.un.org/disarmament/ammunitionلموقع الخاص بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر على الشبكة العنكبوتية: على ا

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
 الذخيرة التقليدية.  برامج لإدارة مخزونات

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  5
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 سجل التعديل 

 IATGإدارة تعديلات 

غير أن هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة  لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.  IATGتخضع  
 التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

جيهي الدولي التقني للذخائر، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة للتعديل في  عند إجراء تعديلات على هذا المبدأ التو
  .من خلال إدراج رقم التعديل وتاريخه  IATGسيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بمبدأ  جدول أدناه. 

سيتم دمج التعديلات في الطبعة الجديدة، ومسح جدول سجل   عات جديدة.، سيتم إصدار طبIATGومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة  
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديل.

 www.un.org/disarmament/ammunition ، وبالتالي لا تزال موجودة، على الموقع IATGتم نشر أحدث وحدة نمطية معدلة لـ 
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
للتحقق من وضعه، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع الإلكتروني:   على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأ

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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 تمهيد 

  الذخيرة و انفجارات عرضية في مواقع    تشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والفائضة مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث
  .تسريبها إلى أسواق غير مشروعة

بيئية   أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخيرة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار 
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي سجُلت على   دولة. 100وتشريد وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

رة  أدى التسريب من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساهم في تصنيع الأجهزة المتفج
 1تم تسريب جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية.  المرتجلة.

مبادئ توجيهية للإدارة واعترافا بتلك التهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتسريب، طلبت الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة وضع  
، إرشادات 2011(، في صيغتها النهائية التي وضعت عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ).2 الملائمة للذخيرة

وعية وعملية ونمطية لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على نحو يتسم بالسلامة  ط
بصورة متزامنة كمنصة إدارة المعرفة المقابلة للإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية   SaferGuardأنُشئ برنامج الأمم المتحدة   والأمان.

 ونشرها.  IATGة بشأن الذخيرة الدولي

بدءً من  -ة  كما تضمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن الكيانات التابعة للأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعم عالي الجود 
 لحد من الجريمة إلى التنمية.الإجراءات المتعلقة بالألغام وصولا إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السلاح، ومن ا

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة الذخيرة مدى الحياة".  12من    IATGتتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يمكن   مجلداً 
المستويات   الذخيرة على  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  والمتقدمة  تطبيق  والمتوسطة  تلك للمبالأساسية  يجعل  مما  التوجيهية،  ادئ 

المتاحة. القدرات والموارد  في  التنوع  مراعاة  المواقف من خلال  لجميع  مناسبة  الآخرين  المبادئ  المصلحة  المهتمة وأصحاب  للدول  يمكن 
 مة.  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائ الاستفادة

ورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتط
  SaferGuardيجري مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   لإدارة مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

طبق  التابع للأمم المتحدة المراجعة، وهو يتألف من خبراء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات خبيرة ت
  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على أرض الواقع.

الت التوجيهية  للمبادئ  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  العثور  على يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية  قنية 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

1S/2008/258.  
 مما يكفل مستقبلنا المشتركسلاح،  انظر أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال  2

(2018). 
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 مقدمة 

تجعل طبيعة الذخيرة والمتفجرات، بإمكانياتها غير المخطط لها وتفاعلاتها العنيفة، من الضروري إعداد توصيات ومبادئ توجيهية للإدارة  
قائماً على المخاطر، يجب أن يقوم على هندسة وعلوم المتفجرات  3ويتطلب هذا بالضرورة منهجاً  الآمنة للمخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

 الصحيحة. 

إذا أمكن أخذ احتما وقوع حادث إنفجاري في الاعتبار بنفس قدر النتا بناء على معرفة أكثر اكتمالاً  ئج ويمكن اتخاذ قرارات إدارة المخاطر 
معرفة مج الناجمة عنه. هذا  إدارة ويتطلب  أثناء  المخاطر  القرار وإدارة  اتخاذ  لدعم  استخدامها  يمكن  التي  المقبولة  العلمية  الصيغ  من  موعة 

 المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية. 

 يتضمن هذا المستند مسحًا لأفضل نماذج الممارسات لتقدير عواقب الانفجارات. 

وصلت إليه نماذج الانفجار، حيث تم تطوير هذه الوثائق من قبل كبار الخبراء، الذين الصيغ مأخوذة أساسًا من وثيقتين، والتي تمثل أحدث ما ت
 لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات التجريبية الأكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع بالإضافة إلى خلفية مناسبة بالنمذجة.

 وفيما يلي الوثائق المدرجة في الملحق ألف: 

• AASTP-1 الخاصة بحلف الناتو CNAD AC326بشأن سلامة الذخيرة ، 

 الصادرة من قبل مجلس سلامة المتفجرات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية TP-14الفنية  DDESBورقة  •

 
 

 تتكون عملية تحليل المخاطر من ثلاث خطوات 
 

 تحديد آثار الانفجار (1

  ما يلي: 1.80تتناول المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 التفجير الهوائي ✓

 الركام ✓

 الصدمة الأرضيّة 3.4 ✓

 الآثار الحرارية  ✓

 
 تحديد العواقب (2

 ما يلي:  1.80تتناول المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
 جوي )الأضرار الهيكلية وكسر النوافذ( الأضرار التي لحقت بالمباني من جراء الانفجار ال ✓

 تعرض الإنسان للخطر بسبب الانفجار الجوي  ✓

 ( ES، الأضرار الهيكلية من ES، الحطام من نوافذ PESتعرض الإنسان للخطر بسبب الحطام )الحطام من  ✓

 الأضرار التي لحقت المباني والمعدات من جراء الصدمة الأرضية  ✓

 ت الحرارية تعرض الإنسان للخطر بسبب التأثيرا ✓

 
 تحديد احتمالية العواقب (3

 ما يلي:  1.80تتناول المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
 احتمال كسر النوافذ وانهيار الهياكل ✓

 احتمالية الوفاة، إصابة كبيرة و طفيفة بانفجار جوي  ✓

 ESاحتمالية العواقب للأشخاص في  ✓

 الحطام، مع التمييز بين الوفاة والإصابة الكبيرة والصغيرة احتمالية العواقب الناجمة عن   ✓

 
  يجب دعم تحليل المخاطر بأدوات برمجية تنفذ مجموعة الصيغ.

 
يتم نمذجة العواقب على ارتباطات تجريبية بسيطة باستخدام   بيانات الانفجار لانفجار هواء ميداني مجاني.  1مجموعة أدوات المستوى  توفر  

 . PESغير قادرة على توفير كثافة الحطام التي تسببها  1أداة المستوى  انفجار المجال الحر.معلمات ذروة موجة 
 

كما أنه قادر على   (.ES، المتاريس،  PESقادرة على توفير تعديلات بسيطة لموجة الانفجار بواسطة الهياكل )  2مجموعة أدوات المستوى  
 الارتباطات التجريبية. بناءً على  PESتوفير معلومات عن الحطام المرتبط بـ 

 

ة المخاطرة المزيد من المعلومات عن المناهج القائمة القائمة على المخاطر  إدارمقدمة لمبادئ وعمليات    02.10يحتوي جزء المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    3
 لإدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية. 
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 لا تتميز موجة الانفجار بقيم الذروة فحسب، بل يتم أيضًا أخذ اضمحلال موجة الانفجار في الاعتبار عند الحسابات. 
  يتم استخدام الارتباطات التجريبية للحساب حيث لا يمكن تحقيق النمذجة المادية التفصيلية بشكل صحيح بجهود معقولة بسبب التعقيد.

 
 النمذجة الرياضية والفيزيائية الكاملة لجميع المعلمات التي تعتبر ذات صلة لوصف تأثير أو نتيجة.  3المستوى  مجموعة أدواتتستخدم 

 
 

 مجموعة أدوات كاملة من المستوى الأول لتقييم المخاطر من المستوى الأول.  SAFERGUARDمجموعة أدوات توفر 
 

يجب  .EXCEL، والتي يمكن أن تستند إلى جداول بيانات 2زمة لتنفيذ مجموعة أدوات المستوى جميع المعلومات اللا IATG 1.80يوفر 
فقط للحصول على بعض التفاصيل المتعلقة بالخوارزميات والبيانات المجدولة للحسابات    DDESB TP-14و    AASTP-1الرجوع إلى  

 التجريبية. 
 

  .المرجعية لسيناريوهاتبشأن حل االملحق ج وترد أمثلة على هذه الحسابات في 
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 صيغ إدارة الذخيرة 

 النطاق  1

القرارات وإدارة  تقدم وتلخص هذا المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر صيغاً ثبتت علمياً وصيغاً صحيحة قد تسُتعمل لدعم عمليات إتخاذ  
ويوجد التوجيه الخاص بالاستعمال الملائم لها إما ضمن هذه   المخاطر الضرورية للإدارة الآمنة والفعالة للمخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

لمراجع المعيارية لبرنامج المبادئ  المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، أو برمجية المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر المكملة أو ا 
 .التوجيهية الدولية التقنية للذخائر

بالنسبة  إنّ العودة إلى الوثائق التالية المُشار إليها هو أمر أساسي من أجل التطبيق العملي لهذه الوثيقة. لا تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها 
 جعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع غير المؤرخة.وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المر للمراجع المؤرخة.

 المراجع المعيارية  2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   خة.تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤر

 غير المؤرخة.

تبط  يحتوي الملحق باء على قائمة من المراجع الإعلاميةّ التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تسرد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى تر
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. بمحتويات هذه الوحدة من المبادئ

 

 IATG 1.80يحتوي الملحق تاء على سيناريوهات مرجعية يتم حلها بالوسائل الواردة في هذا المبدأ 

 

 

 المصطلحات والتعاريف  3

ي الوثيقة بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، تطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولية الواردة ف
IATG 01.40 ، : والتعريفات والمختصرات المصطلحات مسرد. 

، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام   الكلمات "يجب" خدامفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم است
 وفقاً لاستخدامها في معايير الأيزو. 

a)  وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها.

b) إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم للإشارة  :تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.   :الإذن تدل "يجوز" على 

d)  :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 
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 التأثيرات الفيزيائية للانفجار  -مقدمة  4

 

 مادية للانفجار، يتم وصفها عادةً على أنها مجموعة من عدة تأثيرات أولية بالطريقة التالية: عند التعامل مع وصف التأثيرات ال

 

 انفجار جوي

ينتج عن التفجير ظاهرة فيزيائية لموجة صدمة، والتي تخضع لصدمات صدمية معقدة عند   يتكون هذا التأثير من حدثين في تتابع سريع للغاية. 
ازات الساخنة المتولدة والمتوسعة الناتجة عن الانفجار رياحًا شديدة الانفجار، مما يخلق ضغطاً ديناميكياً على  تنتج الغ انعكاس الأسطح المحيطة.

 المناطق المحيطة. 

 

 التوقع

 يعتبر التجزئة عمومًا من نوعين:  يلخص هذا التأثير المصادر المختلفة للشظايا التي نشأت أثناء الانفجار.

عادة ما تكون هذه الشظايا صغيرة ويتم إطلاقها   تحطم المادة عند التلامس المباشر مع المتفجرات )مثل الغلاف(.تنتج الشظايا الأولية عن  
 م / ث. 2000بسرعات تصل إلى 

 اتجة.نالحطام الثانوي ينبع من الهياكل والعناصر الأخرى القريبة من الانفجار، والتي تتدمر أو تتسارع بفعل الرياح العاتية أو من الحفرة ال
 عادة ما يكون هذا الحطام أكبر في الحجم من الشظايا الأولية ويتم إطلاقه بسرعات تصل إلى مئات الأمتار / الثانية. 

 

 الصدمة الأرضية 

 تؤدي صدمة الأرض إلى حركة موضعية للأرض أو الهياكل. الصدمة الأرضية هي نتيجة اقتران طاقة الانفجار بالأرض.

 

 الحراريةالآثار 

ثانوية. عادة ما تكون التأثيرات الحرارية أقل حدة من الضرر   ترتبط التأثيرات الحرارية بالكرة النارية لحدث متفجر وقد تؤدي إلى حرائق 
 الناجم عن انفجار الهواء والتفتت، وبالتالي فهي تلعب دورًا ثانوياً فقط في تحليل نتائج الانفجار. 
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 نمذجة التأثيرات  5

 ويانفجار ج 5.1

 على الأرض هو الأساس لأي تقييم إضافي للعديد من نماذج التنبؤ.  TNTعادة ما يكون الانفجار الهوائي لانفجار ميداني حر لمكافئ 

 

 كرانز  –قانون التدريج لهوبكنسون   .5.1.1

، والتي تعُرف  QDحر قاعدة  يتبع انفجار الهواء في المجال ال المجاني بدقة من خلال تجارب مكثفة في الماضي.  TNT-airتمت دراسة انفجار  
 (. 1أيضًا باسم قانون تحجيم الجذر التكعيبي في هوبكنسون كرانز )جدول 

تستعمل العديد من الدول قواعد مستندة على   وهو أساس معظم العمل الخاص بتقدير المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاصلة الملائمة.
 ة المتفجرة وحيث يتواجد الناس، وفي بعض الحالات، المنشآت / المعدات المهمة المعرضة للمخاطر.المتفجرات، وكميتها، والمسافة بين الماد 

 على علاقة مرتبطة بالضغط.  QD. الذخيرة يعتمد مفهوم HD 1.1لـ 

يحدد  والذي  الزائد،  الضغط  من  معين  بمستوى  مباشرًا  ارتباطاً  ترتبط  والتي  معينة،  مقياس  بمسافة  التأثيرات  بعض  مقياس ترتبط  قانون  ه 
   .AASTP-1الموضح في  QDيستخدم هذا النهج في مفهوم تحديد موقع  (.2كرانز )جدول -هوبكنسون

جدول  ومع ذلك، يتضح تقييد هذا النهج من خلال حقيقة أن الدافع لموجة الانفجار ليس دالة مباشرة للمسافة المقاسة، كما هو الحال في الضغط )
3 .) 

 

1/3)2/W1) = (W2/R1(R  

 

1/3R = Z.W 

R )المدى )م = 

Z )ثابت التناسب )يعتمد على الضغط الفوقي المقبول للانفجار = 

W )وزن المتفجرات )كيلوغرام = 

 
 كرانز  –: قانون التدريج لهوبكنسون 1جدول 

 

  أمان تخزين المتفجرات: 4" المستعمل فيZأمثلة للمعامل " 2يبين جدول 

Z الملاحظات الغرض 

8.0 
الفاصلة بين بنايات معالجة الذخيرة في منطقة لتخزين يستعمل للتنبؤ بالمسافات 

 المتفجرات. 

تسري المزيد من المسافات الآمنة الدنيا إذا   ▪
أقل من مستوى معين يختلف لكل   Rكانت 

 ".Zوظيفة من وظائف " 

14.8 
يسُتعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة بين مخزن للمتفجرات وطريق مرور عام  

 المدنيون.يستخدمه 

22.2 
يسُتعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة بين مخزن للمتفجرات وبناية يسكنها  

 المدنيون.

44.4 
يسُتعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة بين مخزن للمتفجرات وبناية ضعيفة يسكنها 

 المدنيون )مثل، مدرسة(. 

 
 " Z: أمثلة للثابت "2جدول 

 
 

، المسافات الآمنة للكمية  20.02المزيد من التفاصيل عن الاستعمال العملي لهذه الصيغة في جزء المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  
 .5للأمم المتحدة  SaferGuardالتكميلي على موقع الويب  IATGيمكن العثور على برنامج  .والمسافات الفاصلة. 

 كمية المتفجرات
 )كجم(  

 المسافة
 متر 

 الضغط الساقط المسافة المتدرّجة
 بار

 الدفعة الساقطة 
 ]بار / أمتار[ 

مدة المرحلة  
 الإيجابية 
 ]أمتار[

1000 222 22,2 0,054 1,43 61,1 

 

 ". Z" في برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية، رغم أن البرمجية تسمحُ للمستخدم بإدخال قيم بديلة لـ"Zهذه هي الإعدادات الافتراضية لـ" 4
5saferguard/-s://www.un.org/disarmament/unhttp  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
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8000 444 22,2 0,054 2,87 122 

64000 888 22,2 0,054 5,74 244 

 مثال على تطبيق قواعد القياس  - 3جدول 
 
 

الأساليب الأكثر شهرة المستخدمة في الأدوات الهندسية هي إما  يتم حساب الضغط الزائد باستخدام الصيغ التجريبية لوصف موجة الانفجار.
  Graham-Kinneyتم التحقق من صحة صيغ   . Grahamو   Kinneyأو الصيغ من قبل    6Bulmashو    Kingeryالصيغ التي طورها  

 . Z = 40على  Bulmash-Kingery؛ بينما تقتصر مجموعة بيانات Z = 500لمسافات أكبر، حتى  7

الصيغ   أدوات   Bulmashو    Kingeryالتي طورتها  إن  في  تنفيذها  الهندسية، ويتم  الأدوات  في  راسخة  السطحي نصف كروي  للانفجار 
إلى مفهوم   لكن البيانات مشتقة من رشقات هوائية -نهج كيني .AASTP-1 QDهندسية شائعة بالإضافة  جراهام معترف به علمياً أيضًا، 

  كروية.

اختيار وصف   يتم  في    Kingery-Bulmashلذلك،  الصلة  ذات  الانفجار  موجة  معلمات  الكروية لوصف  السطحية نصف   IATGللدفقة 
1.80 . 

 

   Bulmashو  Kingeryوصف موجة الانفجار بواسطة  .5.1.2

 المعلمات المميزة لموجة الانفجار اللازمة لمزيد من الحساب لتأثيرات الانفجار هي:

 ذروة الضغط لموجة الانفجار المتسعة بحرية: هذا هو ضغط الحادث

 هذا هو الضغط الذي يتعرض له الجسم، والذي يقع أمام عائق كبير عمودي على اتجاه تمدد موجة الانفجار الضغط المنعكس:

سها رياح الانفجار  : هذا هو الضغط الإضافي الذي يتعرض له جسم متمركز في تدفق موجة الانفجار، بسبب القوى التي تمارالضغط الديناميكي
 التي تسببها الغازات المتوسعة.

 هما نبضات الفعل المقابلة لموجة الانفجار.الدفعة المنعكسة و الدفعة الساقطة

الصدمة على مسافة معينة، ومدة   وقت وصول جبهةالتجريبية هي    Kingery-Bulmashمزيد من معايير التوصيف التي توفرها معادلات 
    موجة الصدمة. وسرعة المرحلة الإيجابية لموجة الانفجار 

. هذه  Bulmashو    Kingeryتم توفير هذه المعلمات الفيزيائية الأساسية لموجة الانفجار بسهولة من خلال الصيغ التجريبية التي طورها  
حديد ضغوط الميادين الحرة والأحمال على الإنشاءات، وتشُكلّ قاعدة برمجية البرنامج المعادلات مقبولة على مستو واسع كتنبؤات هندسية لت

تقريرهما تجميعاً للبيانات المستقاة من اختبارات تفجيرية باستعمال شحنات يتراوح وزنها من أقل    8ويضم   الأمريكي لآثار الأسلحة التقليدية.
 جد مجموعات بيانات للانفجار الكروي في الهواء الحر ولانفجار سطح نصف كروي.تو كيلوغرام.  400,000من كيلوغرام، إلى أكثر من  

يتم وصف الانفجار الجوي للانفجار الأرضي، كما هو الحال في منشأة التخزين، من خلال بيانات انفجار السطح نصف الكروي الموضحة  
 أدناه.  

البرمجية المرافقة للمبادئ (، متضمنة في 4معادلات عالية المستوى )انظر جدول  وقد استعمل المؤلفان أساليب توفيق المنحنى لتمثيل البيانات ب
 لسهولة التطبيق.   9التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

T  )اللوغاريتم المشترك للمسافة )م = 

*T1+K0U=K 
nUn............C 3U3+ C 2U2U + C1+ C 0Y = C 

Y   )اللوغاريتم المشترك لمعايير الانفجار الجوي )متري =  
 )ضغط أو دفعة(  

0,1 ,2 etcC  ثابت = 

T1+ K 0U = K 

0, 1 etcK  ثابت = 

T )اللوغاريتم المشترك للمسافة )م = 

 
 : الشكل العام لمعادلة المتعدد الحدود لكنجري وبولماش المتعددة الحدود4جدول 

 

6Kingery،C.N and Bulmash ،G  معلمات ،.Airblast  من رشقاتTNT  ،02555الهوائية الكروية ورشقات السطح نصف الكروية-TR-ARBRL  أبريل ،
1984  . 

 ، سبرينغر. 1985الصدمات المتفجرة في الهواء،  كيني، ج.جراهام. 7
 .TR-ARBRL-02555معايير الانفجار الجوي لانفجار كروي جوي وانفجار شبه كروي سطحي للـ تي إن تي، التقرير التقني الأمريكي   .وجيرالد بولماشتشارلز إن كنجري  8

 .  1984أبريل/نيسان   مختبر الأبحاث الباليستية، أرض إختبار آبردين، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.
9bulmash/-saferguard/kingery-sarmament/unhttps://www.un.org/di  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
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 أدناه.  5وترد أمثلة على نتائج الحساب في جدول  . 5-5، جدول AASTP-1في  blastwaveيتم توفير معاملات حساب معلمات 

  100000  10000  1000 المقدار )كجم(  

 50 50 50 مسافة )م(

 1,078 2,32 5 المسافة المتدرّجة

 11,5 2,02 0,43 الضغط الساقط )بار(

 82 25,2 5,9 الدفعة الساقطة )بار / أمتار(

 17,9 1,12 0,062 الضغط الزائد الديناميكي ]بار[ *(

 66,5 6,8 1,01 الضغط المنعكس )بار(

 372 65,5 12,6 الدفعة المنعكسة )بار(

 93 46,8 37,9 مدة المرحلة الإيجابية ]أمتار[

 24,8 48,1 82,4 وقت وصول موجة الصدمة ]أمتار[

 1114 559 398 سرعة موجة الصدمة ]م / ث[ 

 6*( يتم اشتقاق الضغط الزائد الديناميكي من العلاقة الواردة في جدول 

 Kingery-Bulmash: أمثلة على معلمات موجة الانفجار المحسوبة بواسطة صيغ 5جدول 
 

 

 

 
)i+Pa²/(7*Pi=5/2*PdynP 

 

dynP ضغط ديناميكي = 

i P الضغط الساقط = 

aP)الضغط المحيط )كيلو باسكال= 

 
 الضغط الديناميكي : حساب 6جدول 

 
 

 قانون التحجيم لظروف الغلاف الجوي  .5.1.3

ى في حالة موجات الانفجار الناتجة عن انفجارات على ارتفاع، حيث الأحوال المحيطة يمكن أن تختلف الظروف اختلافاً كبيراً عنها عند مستو
  قانو التدريج لساكس إلى صياغة عوامل تدريج الارتفاع.ويؤدي تطبيق  10البحر، فإن قانون التدريج الأكثر استعمالاً هو قانون ساخس.

 

مختبر الأبحاث الباليستية، أرض إختبار آبردين، ميريلاند، الولايات   .466التقرير التقني الأمريكي   . اعتماد الإنفجار على الضغط المحيط ودرجة الحرارة.جي   .ساخس آر10
  . 1944المتحدة الأمريكية. مايو/أيار 
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جة عند الارتفاع "  "zالمسافة المُدرّّْ
1/3)z/P0= (P dzS 

 

ج عند الارتفاع "  "zالدفعة المُدرّّْ

) 0/Pz= (P pzS 

 

ج عند الارتفاع "  "zالدفعة المُدرّّْ

  2/3.1/2)zT/0(T(Pz/P0الحجم = )

 

ج عند الارتفاع "  "zالدفعة المُدرّّْ
1/2)z/T0.  (T 1/3)z/P0= (P tS 

dzS" جة عند الارتفاع  " )م(z= المسافة المُدرّّْ

0P  ( )كيلو باسكال( 101.33= الضغط المحيط )كيلو باسكال 

zP  " الضغط عند الارتفاع =z)كيلو باسكال( " 

pzS  " ج عند الارتفاع  " )كيلو باسكال(z= الضغط المُدرّّْ

izS " ج عند الارتفاع  " )كيلوغرام. م/ث(z= الدفعة المُدرّّْ

0T ( )كي( 288.160= درجة الحرارة المحيطةK) 

zT " درجة الحرارة عند الارتفاع =z" (K) 

tS " جة عند الارتفاع  " )ث(z= الأزمنة المُدرّّْ

 
 : العوامل التدريجية لساخس 7جدول 

 
 

 (: 8)جدول  2000مترًا في ارتفاع  50كجم على مسافة  100000مثال: 
 

 
 100000 100000 كمية المتفجرات ]كجم[ 

 50 50 مسافة )م(

 3000 ملم  0 ارتفاع فوق البحر ]م[

 1,08 1,08 المسافة المتدرّجة

 7,99 11,5 زيادة الضغط الحادث ]بار[

 86,1 82 الدفعة الساقطة [بار / أمتار]

 12,4 17,9 الزائد الديناميكي ]بار[ *(الضغط 

 46,0 66,5 الضغط الزائد المنعكس ]بار[

 301 372 الدفعة المنعكسة ]بار[

 109 93 مدة المرحلة الإيجابية ]أمتار[

 
 تصحيح ارتفاع معلمات الانفجار بواسطة قانون التدريج لساخس  ::8جدول 

 

 السقوطيعتمد معامل انعكاس الضغط على زاوية  .5.1.4

 

 يصلح الضغط المنعكس المحسوب لسطح عمودي على اتجاه الموجة، وهي الحالة الأشد من حيث التحميل. 
 

تم توفير اعتماد معامل   إنها دالة لارتفاع الضغط وزاوية السقوط.  ينخفض الضغط المنعكس مع زيادة زاوية السقوط ولكن ليس بشكل رتيب.
 . 2-193، جدول  UFC  11-3-340-02الانعكاس على زاوية الوقوع في 

 
بار(، يوجد حد أقصى عند زوايا السقوط الأعلى، والتي يمكن أن تتجاوز الضغط    1بالنسبة للضغط الزائد الصغير )ضغط الحادث أقل من  

  ٪.50المنعكس العمودي بنسبة 
درجة لهذه الحالات، يعتبر استخدام الضغط الزائد    50-40ع، يوجد حد أقصى لعامل الانعكاس في المنطقة بين  بالنسبة للضغط الزائد المرتف

 المنعكس العمودي افتراضًا متحفظاً.
 
 

 1000 1000 1000 1000 كمية المتفجرات ]كجم[ 

 50 20 10 5 مسافة )م(

 

1102-340-3-UFC، 2014سبتمبر   2،01؛ التغيير 2008ديسمبر  05 .وزارة الدفاع الأمريكية .الهياكل المقاومة لآثار التفجيرات غير المقصودة 
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 234 46,05 15,65 4,93 المسافة المتدرّجة 

 50 الحادث ]بار[ زيادة الضغط 
 

5,0 0,50 0,05 

 الضغط الزائد ]شريط]  انعكاسي زاوية الحادث 

 0,10 1,18 22,5 408 درجة )عمودي( 0

10° 390 22,0 1,18 0,10 

20° 363 21,1 1,17 0,10 

30° 330 20,1 1,17 0,10 

40° 296 20,2 1,17 0,10 

45° 358 17,1 1,32 0,10 

50° 312 13,6 1,41 0,10 

55° 227 11,2 1,37 0,10 

60° 150 9,6 1,17 0,11 

70° 65 7,3 0,87 0,14 

80° 50 6,0 0,66 0,098 

85° 50 5,4 0,58 0,069 

 
 كجم    1000مثال لانفجار  - : اعتماد الضغط المنعكس على زاوية السقوط ومستوى الضغط 9جدول 

 
 
 
 
 

 مكافئ تي إن تي  .5.1.5

في مجتمع المتفجرات، من الإستراتيجية الشائعة تحديد مكافئ مادة تي إن تي لنوع   الانفجار لمادة تي إن تي.تم تطوير صيغ توصيف موجة  
 . Kingery-Bulmash TNT-blastالمتفجرات ذات الأهمية لاستخدام صيغ 

 إلى تقديرات تقريبية مبررة نظرياً.توجد معاملات مشتقة من التجربة بالإضافة   ومع ذلك، فإن صيغة مادة تي إن تي ليست خاصية محددة بدقة.
 . 2-5، جدول  AASTP-1(، مأخوذة من 10لتوفير نهج موحد، تم جدولة مكافئات تي إن تي لأنواع عديدة من المتفجرات أدناه )جدول 

 

 المتفجرات 
 الكتلة المكافأة لـ تي إن تي

 مجال الضغط )ميجا باسكال(  
 الدفعة  ذروة الضغط

ANFO 0,82 0,82 0.007 – 0.700 

 0.350 - 0.035 0.98 1.11 المكون ب  

 0.700 - 0.070 1.19 1.37   4المكون ج

H-6 1.38 1.15 0.035 -0.700 

 تقدير 1.06 1.06  75/25أوكتول 

 0.700 – 0.035 1.00 1.42 بنتوليت  

 0.700 – 0.035 1.11 1.27 بنتايري ثريتول تترانيترات

 -- 1.09 1.14 تراي آزاسيكلوهيكسان  

تراي آزاسيكلوهيكسان / تي إن تي  
 )سايكلوتول(   60/40

1.14 1.09 0.035 - 0.350 

 0.1400 – 0.021 -- 1.07 تيتريل 

 قياسي 1.00 1.00 تي إن تي 

 -- II  1.23 1.28توربكس  

 0.700 – 0.035 0.96 1.07  80/20تريتونال  

 
 (  2-5، جدول AASTP-1: معادلة مادة تي إن تي )البيانات مأخوذة من 10جدول 
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لإعطاء انطباع عن التباين في تكافؤ   . 1-2، جدول UFC-3-340-02بناءً على درجات حرارة التفجير المجدولة في  TNTتم توفير مكافئ 
TNT  أدناه.  11اعتمادًا على النهج، يتم توفير جدول 

 المتفجرات 
 الكتلة المكافأة لـ تي إن تي

 مكافئ مادة تي إن تي.   حرارة التفجير  

 0,53 1.04 باراتول  

 1,09 2.15 المكون ب  

 1,13 2.22   4المكون ج

 1,15 2.27 إتش.إم.إكس

 1,09 2.14 50/50بنتوليت  

PBX 9407 2.24 1,14 

 1,17 2.31 بنتايري ثريتول تترانيترات

 1,15 2,27 تراي آزاسيكلوهيكسان 

 1,07 2,11 تيتريل 

 1,00 1,97 تي إن تي 

NQ 1.49 0,76 

NG 2.22 1,13 

 
 (  1-2، جدول UFC-3-340-02:  صيغة مادة تي إن تي )البيانات مأخوذة من 11جدول 

 

 

 

 ( PES) (PESالانفجار المحتمل )تعديل الانفجار بواسطة موقع   5.2

في حالة حدوث تفجير داخل مبنى، من الواضح أن انتشار موجة الانفجار سيقل، حيث يتم استهلاك جزء من الطاقة عن طريق إتلاف الهيكل 
 المحيط. 

طة الهياكل المحيطة لأنواع معينة من بناءً على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، تم اشتقاق الارتباطات التجريبية لتوهين موجة الانفجار بواس
  A-5يتم ضبط كمية المتفجرات بواسطة معامل وزن مشتق من جدول   . 4.2.2، الفصل  DDESB TP-14المباني، والتي يتم توفيرها في  

قة الهندسة لا توفر أي تقليل  بالنسبة لمباني القرميد الطينية المجوفة، يُفترض أن المباني ساب ويتم إعادة حساب الضغط والاندفاع بالوزن المعدل. 
 للانفجار.

 : PESبتقييم الأنواع التالية من مباني  DDESB TP-14يقوم 

  مفتوح 

 ECMالقوس الخرساني الصغير 
ECM  مستودع مغطى بالتراب = 

 ECMالقوس الخرساني المتوسط 
 

 ECMقوس خرساني كبير 
 

 ECMقوس فولاذي صغير 
 

  ECMقوس صلب متوسط 
 

 ECMقوس فولاذي كبير  
 

AGBS  صغير 
AGBS  هيكل من الطوب فوق الأرض = 

 AGBSمتوسط 
 

AGBS  كبير 
 

PEMB  
PEMB ًمبنى معدني معد مسبقا = 
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 بلاط طيني مجوف 
 

OB  مبنى خرساني صغير 
OB مبنى إداري = 

OB مبنى خرساني متوسط 
 

HAS 
HAS  مأوى الطائرات المتصلب =  

 سفينة صغيرة
 

 سفينة متوسطة
 

 OBجبهة خرسانية متوسطة ضعيفة 
 

 حاويات الأيزو
 

 
 

 DDESB TP-14المحددة في  PES: أنواع بناء 12جدول 

 

  



IATG 01.80:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
10 

 (  ESتعديل الانفجار بواسطة موقع مكشوف )  5.3

 تهوية كبيرة عبء الانفجار على هيكل متوازي المستطيلات بدون فتحات  .5.3.1

 لتحديد تأثير الانفجار على مبنى قريب، يجب أيضًا مراعاة العديد من التأثيرات المعدلة. 

  يمكن تقسيم القوى المنقولة إلى هيكل فوق الأرض إلى أربعة مكونات عامة:

 القوى الناتجة عن ضغوط الحادث  •

 القوى المرتبطة بالضغط الديناميكي •

 الحادث الذي يؤثر على سطح متداخل القوى الناتجة عن انعكاس ضغط  •

 الضغوط المرتبطة بالمرحلة السلبية لموجة الصدمة.  •

تم إعطاء تقريب أكثر تفصيلاً لسجل الضغط الإجمالي  ، والذي تم توضيحه أدناه.AASTP-1يتم توفير نهج مبسط لمرحلة الضغط الإيجابي في  
  .3-2.15، الفصل UFC-3-340-01في 

 (: 1الافتراضات الخاصة بالحسابات التالية )انظر أيضًا الشكل  

 الهيكل له شكل مستطيل  ✓

جار على أنها  من ارتفاع المبنى، مما يعني أنه يمكن افتراض موجة الانف  Machويمتد جذع    Machيقع الهيكل في منطقة جذع   ✓

 موجة عمودية منتظمة تقترب من الهيكل 

 
 حمل الانفجار على هيكل متوازي المستطيلات  - 1الشكل  

 

أو    2 ،1... الموضع    x( هي )1)الشكل    3 ،2 ،1( في الموضع  Kingery-Bulmashمعلمات انفجار الهواء المميزة المطلوبة )معادلات  
3 ) 

 i,XP(ضغط ذروة الحادث ) ✓

 i,XI(الدفعة الساقطة ) ✓

 فقط(  1( )الموضع r,xPضغط الذروة المنعكس ) ✓

 فقط( 1( )الموضع r,xIالدفعة المنعكسة ) ✓

 a,xt(وقت الوصول ) ✓

 o,xt(مدة المرحلة الإيجابية ) ✓

 xU(سرعة جبهة موجة الصدم) ✓

 o,x*txU((( )يقدر بـ w,xLطول موجة الانفجار من المرحلة الإيجابية ) ✓

 

 

 

   معلمات المبنى: 

L طول المبنى ... 
D )موضع التحميل الأقصى للعنصر الإنشائي )عادةً نقطة منتصف امتداد العنصر ..... 
H  ارتفاع المبنى ... 
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W عرض المبنى ..... 
S  الارتفاع أو( 0،5... مسافة الفصل * W)أيهما أقل قيمة ، 

 

 

 تحميل الوجه الأمامي:   

i,1/Pi,1=2*Iof,1t of,1t الوهمية للمرحلة الإيجابية = المدة 

o,1*t1=Uw,1L  

r,1/Pr,1=2*Irt tr مدة الضغط المنعكس = 

)i,1+Pa²/(7*Pi,15/2*Po,1 q o,1q  1= الضغط الديناميكي عند النقطة 

o,1q ( 1،023= الضغط المحيط  )بار 

of,1*to,1=0,5*qq,1I q,1I  1= نبضة ديناميكية عند النقطة 

q*ID1=CdI D1C   =( 1،0= معامل السحب) 

)c,ts*=MIN (tst 

)o,1*qD1+Ci,1(P-r,1/(P*to,1)qo,1*D1+Ci,1(P-r,1*tr,1=(Ps*t 

1=3*S/Uct 

st   الوقت عند نقطة التقاطع بين الضغط المنعكس وضغط السحب / الجانبي المشترك = 

ct)وقت الإزالة )للضغط المنعكس = 

s)*to,1*qD1C-i,1P-1,rIr*=0,5*(P 

r,1+Id+Is,1I=I 

 

 شكل موجة الضغط: 

)of,11/t-)*(1qo,1*D1+Ci,1)+(Ps1/t-*(1r*=P(t): Pst<t<0 

o,1*qD1C-i,1P-r,1=Pr*P 

)of,1t/t-)*(10,1*qD1+Ci,1=(P(t): Pof,1t<t<st 

 

 
  :  حساب حمولة الجدار الأمامي 13جدول 
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 الجدار الجانبي )عند نقطة المنتصف(: 

i,2/Pi,2=2*Iof,2t  

of,2+ta,1t-a,2=t2,efft 2,efft المدة الفعالة للمرحلة الإيجابية = 

o,2*t2=Uw,2L  

/Lw,2C=L 
+0,9551*C+0,243320,6963*C-3+0,2817*C40,0584*C-5=0,0048*C2C 

0,0774-+1,6217*C21,3207*C-3+0,5682*C40,1203*C-5D/L=0,0098*C 
D=L*D/L 

 2=D/Ud2t 

 

)2,i+Pa²/(7*Pi,2= 5/2*Po,2 q  

 o,2*qD2+Ci,2*P2=CoP 

2,eff*to=0,5*PsI 

D2C=-0,4 )معامل السحب( 

 شكل موجة الضغط: 

d2*t/to=P(t): Pd2t<t<0 

))d2t-2,eff/(td2t*t-*(1o=P(t): P2,efft<t<d2t 

 

 
 للجدار : حساب الحمل الجانبي 14جدول 

 

 الجدار الخلفي:  

i,3/Pi,3=2*Iof,3t  

of,3)+t3+U2=2*H/(U3,efft 3,effT المدة الفعالة للمرحلة الإيجابية = 

of,3*t3=Uw,3L  

C=Lw,3/H 
+0,9551*C+0,243320,6963*C-3+0,2817*C40,0584*C-5=0,0048*C3C 

0,0774-+1,6217*C21,3207*C-3+0,5682*C40,1203*C-5D/L=0,0098*C 
D=H*D/L 

 

2=D/Ud3t  

)3,i+Pa²/(7*Pi,3= 5/2*Po,3 q  

o,3*qD3+Ci,3*P3=CoP 

3,eff*to=0,5*PsI 

D3C=-0,4 )معامل السحب( 

d3*t/to=P(t): Pd3t<t<0 

))d3t-3,eff/(td3t*t-*(1o=P(t): P3,efft<t<d3t 

 

 
 : حساب حمولة الجدار الخلفي 15جدول 
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 مكشوف انفجار داخل مبنى   .5.3.2

يتم حساب مستوى التخفيض للضغط   .4.2.3أيضًا طريقة لتقدير الضغط داخل المبنى، كما هو موضح في الفصل  DDESB TP-14يوفر 
 لا يميز هذا النموذج بين نوع أو جودة مختلفة من النوافذ.  من النسبة المئوية للزجاج لجدران المبنى ونسبة الأضرار التي لحقت بالنوافذ.

 ٪ من الزجاج.25٪ عند نسبة 0٪ إذا ظلت جميع النوافذ غير تالفة، ويتم تقليله تدريجياً إلى 50حد الأقصى لمستوى التخفيض بنسبة يُفترض ال

 يتم تحديد منحدر التخفيض من دالة الضغط والوزن المتفجر.  كمعامل بناء، يتم إدخال مساحة فتحة التهوية إلى نسبة حجم المبنى.

 مطلوبة: ESالمعلومات التالية عن المبنى 

 نوع المبنى  ✓

 نسبة الزجاج ✓

 المساحة الأرضية ✓

 

 :ESبتقييم الأنواع التالية من  DDESB TP-14يقوم 

RC إسمنت مسلح  

  الخرسانة المسلحة المتوسطة 

  إمالة كبيرة من الخرسانة المسلحة 

  البناء الصغير المقوى 

  متوسط البناء المقوى

  صغير غير مدعمطوب 

  حجارة متوسطة غير مدعمة

  حجارة كبيرة غير مدعمة 

PEMB  صغير 
PEMBًمبنى معدني معد مسبقا = 

  PEMBمتوسط 

PEMB  كبير  

  إطار خشبي صغير 

  إطار خشبي متوسط 

  متوسط مسمار الصلب

  مقطورة / مبنى خشبي 

  مركبة متحركة 

  مركبة ثابتة 

 
 DDESB TP-14المحددة في  ES: أنواع المباني 16جدول 
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 الحد من الانفجار بالحواجز    5.4

 1إشعارًا قصيرًا بشأن الحد من الانفجار بالحواجز: تحدث تأثيرات التدريع الكبيرة فقط على مسافات متدرجة تبلغ حوالي  AASTP-1يعطي 
 ومن الصعب تحديد التأثيرات.  1/3م / كجم

٪ في الجانب الأمامي  50وثيق لتأثيرات الحماية للمباني في تكوينات معينة تؤدي إلى تقليل الانفجار بنسبة تصل إلى  من ناحية أخرى، هناك ت
 .12للمبنى المحمي والعكس بالعكس من خلال تأثيرات الانعكاس على الجدار الخلفي للمبنى المدرع  

 .CFDبيانات تجريبية والتحقق من صحتها باستخدام طرق  نموذج تجريبي يعتمد على تحليل قاعدة    13Zhou and Haoطور كل من  
 المعلمات هي:

• W  كجم، 10000إلى  10= كمية المتفجرات، تتراوح من  

• R  المسافة بين =PES  وES م،  50إلى  5، تتراوح من 

• ESH  ارتفاع =ES  م 40إلى  3من  

• BH  م  0،25أمتار؛ سمك في البعد  4إلى  1= ارتفاع جدار الانفجار من 

• L  المسافة بين =PES  م. 40إلى  1والحاجز، والتي تتراوح من 

 . 0،8إلى  0،2لقاعدة البيانات من  L / Rتراوحت نسبة 

 يوفر النموذج معلومات عن التوزيع وقيم الذروة للضغط المنعكس والاندفاع على الجانب الأمامي للمبنى، والذي يتأثر بحاجز. 

-Kingeryمن معادلات   Dو    Wالإدخال هي ضغط الحادث والاندفاع والضغط المنعكس والدافع لتكوين المجال الحر )المشتق من  معلمات  
Bulmash المسافة بين )PES  وES (D( ارتفاع ،)BH( الحاجز، ارتفاع المبنى )ESH والمسافة ،,)L  بينPES  .والحاجز 

/R)+B0,5626 *lg(H –/R))*lg Z B0,1359+(0,3272+0,1995*lg(H-=maxAP 

+0,4666*L/R 

maxAP  معامل تخفيض الضغط الأقصى = 
1/3Z=R/W 

lg  اللوغاريتم المشترك = 

/R)+B0,5044*lg (H –/R))*lg Z B=0,0274+(0,4146+0,2393*lg(HmaxAI 

+0,2538*L/R 

maxAI معامل الحد الأقصى من النبض = 
 

0,1709*lg(L/R)-/R)B0,4043*lg(H-0,4275+0,0366*lg Z-)/R = BH-min(HP minHPارتفاع الضغط الأدنى =  

0,3475*lg(L/R)-/R)B0,4302*lg(H-0,0284+0,244*lgZ-=max/APminAP minAP معامل الاختزال للضغط الأدنى = 

0,2377*lg(L/R)-/R)B0,2450*lg(H-0,2474+0,1084*lgZ-)/R=BH-min(HI minHI ارتفاع الحد الأدنى من الدافع = 

0,2013*lg(L/R)-/R)B0,3171*lg(H-=0,3196+0,2154*lgZmax/AIminAI minAI معامل التخفيض للاندفاع الأدنى = 

0,4109*lg(L/R)-/R)B0,0105*lgZ+0,7806*lg(H-/R=1,0995maxHP maxHP أقصى ارتفاع لخفض الضغط = 

0,1841*lg(L/R)-0,0843*lgZ+0,8329*lg(H/R)-/R=1,1994maxHI maxHI أقصى ارتفاع للحد من الدافع = 

 
 : حساب الضغط وخفض الاندفاع بالحواجز 17جدول 

 

 

12A. Remennikov2007،25ت الأحمال المتفجرة، ، أحدث توصيفا. https://ro.uow.edu.au/engpapers/4245-1  . 
13Q. Zhou, H. Hao-X. ،2008، 363-375،(5) 35، توقع أحمال انفجار الهواء على الهياكل خلف حاجز وقائي، المجلة الدولية لهندسة التأثير  . 



IATG 01.80:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
15 

 

 ملف تعريف مبسط للضغط وتقليل النبضات بواسطة المتاريس  - 2الشكل  
 

 

، يحدث حد أدنى محلي من حمل الانفجار ويتم تقريب الضغط والملف الجانبي الدافع على واجهة المبنى بمنحنى  H-R <4/(BLبالنسبة إلى )
 . 2وفقاً للجانب الأيسر من الشكل 

 . 2، لا يوجد حد أدنى محلي ويتبع ملف تعريف الضغط والاندفاع المنحنى على الجانب الأيمن من الشكل H-R>4/(BLبالنسبة لـ )
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 والركام الشظايا  5.5

 لتحديد المسافات الآمنة على مستويات الانفجار فقط.  Q-Dيعتمد مفهوم   غالباً ما يكون رمي الشظايا والحطام تأثيرًا مهيمناً في أحداث الانفجار.
 من المتفجرات.  لا يُنظر إلى رمي الشظايا والحطام إلا بشكل غير مباشر، لأن خطرًا معيناً من الرمي يرتبط بطريقة عامة جدًا بكمية معينة

 لذلك، هناك حاجة إلى نماذج لتوصيف أكثر تفصيلاً للشظايا والحطام الناتج عن الانفجار. 

 تتمثل إحدى الأدوات في حساب المسارات لاختيار تمثيلي للشظايا والحطام.

 

 حساب المسار    .5.5.1

 يمكن حساب المسارات بواسطة المعادلات الفيزيائية الأساسية:

)سيتم توفيره( يأخذ في الاعتبار قوى الجاذبية والسحب ويفكر في الاعتماد على كثافة الهواء ومعامل السحب  ECAأداة  النموذج المستخدم في
بالدوران. على السرعة. يتم اختيار   الأداة مخصصة للأجسام غير المنتظمة التي يتم تسريعها بسبب الانفجار ولا تعتبر المقذوفات المستقرة 

 ( كمعامل افتراضي.9-5)جدول   AASTP-1الطبيعية كما هو منصوص عليه في معامل السحب للأجزاء 

 معامل السحب      Machعدد  

0.1 – 0.2 0.85 

0.2 – 0.4 0.86 

0.4 – 0.6 0.90 
0.6 – 0.8 1.10 

0.8 – 1.0 1.25 

1.0 – 1.1 1.33 
1.1 – 1.2 1.415 

1.2 – 1.3 1.42 

1.3 – 1.4 1.40 
1.4 – 2.8 1.29 

2.8 – 5.6 1.15 

5. 11.2 1.115 

 (  9-5، جدول  fom AASTP-1للأجزاء الطبيعية )  Mach: اعتماد معامل السحب على رقم 18جدول 

 

 المعلمات التي يجب توفيرها للحساب هي: 

 السرعة الابتدائية للجزء ✓

 شكل القطعة )تقريبياً على شكل متوازي المستطيلات(  ✓

 كثافة الشظية )أو الوزن(  ✓

 معامل السحب )يتم اختياره من اختيار معين(  ✓

  

  



IATG 01.80:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
17 

 يحتاج حساب المسار الكامل إلى حل المعادلات التفاضلية المقترنة التالية.

 صيغة عامة:  

)g+FdragdU/dt=1/m*(F 

dragF  قوة السحب = 

gF  الجاذبية = 
U )السرعة الحالية للجزء )ناقل = 
T  وقت سفر الجزء = 
M )كتلة الشظية )كيلوغرام = 

،  Uكمكون رأسي لمتجه السرعة    vكمكون شعاعي و    uباستخدام  
 يمكن كتابة المعادلة على شكل معادلتين تفاضليتين مقترنتين: 

 

*u1/2*(u²+v²)κ-du/dt= 

g-*v1/2*(u²+v²)κ-dv/dt= 

K (3= المعامل الباليستي )كجم / م 
g  ثابت الجاذبية = 

)1/3*m2/3
m/(2*ρD*Ca*ρnΚ=S nS ( 2= رقم الشكل )لشظايا غير منتظمة الشكل 

mρالكثافة المادية للجزء = 
M )كتلة الشظية )كيلوغرام = 

DC  (18= معامل السحب )حسب السرعة، انظر جدول 

 
 : حساب المسار19جدول 

 

 السرعة الأولية للشظية  .5.5.2

هي مجموعة من الصيغ المستخدمة في هندسة المتفجرات للتنبؤ بسرعة تسريع المتفجرات لطبقة محيطة من المعدن أو    14جورني   معادلات
ويمكن بعد ذلك استخدام تلك  ويحدد هذا سرعة إنطلاق الشظايا عند تفجير غرض من أغراض الذخيرة. المواد الأخرى عند انفجار المتفجرات.

نموذج شائع للتنبؤ بسرعة إطلاق غلاف   ادلات الباليستية الأخرى للتنبؤ بمناطق الخطر أو باختراق الشظايا.السرعة الأولية للشظية مع المع
يفترض النموذج وجود مادة ذات قوة شد عالية، والحديد الزهر كمادة هشة لا يغطيها النموذج؛ وفقاً لما ورد في   .Gurneyالذخيرة هو معادلة 

 ٪ فقط من القيم المحسوبة.  80هش الكتابات، تحقق سرعة الحديد ال

 

 15معادلة شحنة إسطوانية 
1/2-) + ½))exp(V/√2E) = ((M/C 

 

 16معادلة شحنة كروية
1/2-) + 3/5))exp(V/√2E) = ((M/C 

V )السرعة الأولية للشظية )م/ث = 

√2E   )ثابت جورني لكمية محددة من المتفجرات )م/ث = 

M ) )17= الكتلة الإجمالية للغلاف )كلغ 

expC )كتلة الشحنة المتفجرة )كيلوغرام = 

 

 
 18: معادلات جورني 20جدول 

 
 

من    2E√يكون ثابت جورني   على ثوابت جورني لمجموعة من    21ويحتوي جدول   سرعة انفجار المادة المتفجرة.  1/3عادة قريب جداً 
 19المتفجرات الشديدة الانفجار: 

 20المتفجرات 
 الكثافة

 (  3)كجم/م 

 21سرعة التفجير

 )م/ث(   

 2E√ثابت جورني 

 )م/ث(   

 2,774 7.620 1.61 المكون ب  

 2,530 8,200 1.71   4المكون ج

 2,896 8.640 1.81  75/25أوكتول 

 

  .1943الولايات المتحدة الأمريكية. مختبر الأبحاث الباليستية، آبردين، ميريلاند. .BRL-405ئف، والقنابل اليدوية،  . السرعات الأولية لشظايا القنابل، والقذاجيرني، آر . دبليو14
 تقريب من الدرجة الأولى لأغلب قذائف المدفعية وقنابل المورتر والرؤوس الحربية للصواريخ ذات المتفجرات الشديدة الانفجار.  15
 استعمال القنابل العسكرية وبعض القنيبلات العنقودية.  16
 بالنسبة لقذيفة مدفعية، هذه عادة هي قاعدة تقدير الكتلة من كتلة الكلية للجسم.  17
هذه تتخطى مجال هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   هناك معادلات أخرى لجيرني خاصة بالشظائر المتماثلة وغير المتماثلة، وذات الوجه المفتوح والمدكوكة بشكل لانهائي. 18

  ذا استثُنيَّت.بشأن الذخيرة، ول
 الكثافة وسرع التفجير تقريبية، حيث إن خليط المتفجرات يتفاوت.  19
 ". eXdataيمكن العثور على تفاصيل حول مجموعة كبيرة من المتفجرات في تطبيق " 20
 يتضمن هذا العمود أمثلة.  ".eXdataيمكن العثور على تفاصيل حول مجموعة كبيرة من المتفجرات في تطبيق " 21
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 20المتفجرات 
 الكثافة

 (  3)كجم/م 

 21سرعة التفجير

 )م/ث(   

 2E√ثابت جورني 

 )م/ث(   

 2,926 8,260 1.78 تترانيتراتبنتايري ثريتول 

 2,926 8,700 1.81 تراي آزاسيكلوهيكسان 

تراي آزاسيكلوهيكسان / تي إن تي  
 )سايكلوتول(   60/40

1.68 
7,800 2,402 

 2,499 7,570 1.71 تيتريل 

 2,438 6,900 1.61 تي إن تي 

 2,316 5,480 1.70 80/20تريتونال  

 
 للمتفجرات المختلفة:  ثابت جورني 21جدول 

 
 
 
 

 التوزيع الشامل لشظايا أغلفة الذخيرة .5.5.3

يتعامل النموذج مع القنبلة باعتبارها أسطوانة   تم وصف التوزيع الشامل لشظايا أغلفة الذخيرة بواسطة معادلة موت، وهي واحدة من أقدم النماذج.
 تشير البيانات المتاحة بسهولة عادةً إلى الفولاذ الطري كمادة غلاف. ممتدة تسبب إجهاد الشد وتعاني من تخفيف الشد على أسطح الكسر.

 

)    K/M1/2m-exp(*
2

K/2*MoN(m) = M N(m عدد الشظايا التي تزيد كتلتها عن م = ) 

oM( كتلة الأسطوانة المعدنية =lbs) 
= ........ distribution factor   KM 

*(1+t/d)             1/3*d5/16= B*t KM 

 

B ( ثابت محدد لزوج من المعادن المتفجرة =Mott Constant) 
t )سمك الجدار )بوصة .... 

D)القطر الداخلي للأسطوانة )بوصة ... 

²K/2/Mo=MtN 

 

tNإجمالي عدد الشظايا = 

²K=2*MavM 

 

avM متوسط كتلة الشظايا = 

 
 Mott: حساب توزيع الشظايا بواسطة معادلة 22جدول 

 

 لمجموعة من المواد شديدة الانفجار: Mottعلى ثوابت  23يحتوي جدول 

 22المتفجرات 

اسطوانات الصلب   Mottمعامل  
 الخفيفة 

)7/16-in1/2(lb 

 

 0.0554 المكون ب 

H-6 0.0690 

 0,0620 بنتوليت

 0.0531 تراي آزاسيكلوهيكسان 

 0.0682 تيتريل 

 

 . eXdataالعثور على تفاصيل حول مجموعة واسعة من المتفجرات في تطبيق “  يمكن 22
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 22المتفجرات 

اسطوانات الصلب   Mottمعامل  
 الخفيفة 

)7/16-in1/2(lb 

 

 0.0779 تي إن تي 

 
 ثابت للمتفجرات المختلفة  Mott´s:23جدول 

 

 

 سرعة الإطلاق والتوزيع الجماعي للحطام )الخرسانة المسلحة(   .5.5.4

 

 سرعة الإطلاق  .5.5.4.1

 Van derيمكن تقدير سرعة الإطلاق والتوزيع الجماعي لحطام الهياكل الخرسانية المسلحة التي هدمها الانفجار وفقاً للصيغة التي طورها  
Voort  23.وWeerheijm 

 

1/2/t/ρ)2/3DLV = C *(NEQ/V 

 

DLV سرعة إطلاق الحطام = 
C( 525= ثابت  )م / ث 
T سمك الحائط = 

NEQ المتفجر )مكافئ تي إن تي( = الوزن الصافي 
Vحجم الغرفة = 
ρ كثافة مواد الجدار = 

 
 : سرعة إطلاق الحطام الخرساني 24جدول 

 
 
 

 توزيع طول الحطام  .5.5.4.2

توزيع   خلال  من  المسلحة  الخرسانية  الهياكل  انفجار  من  الخرساني  الحطام  توزيع  وصف  )  Mottيمكن  و    Van der Voortالمعمم 
Weerheijm .) 

)avL/L-*exp(avN(L)=N/L N(L عدد الأجزاء التي يزيد طولها عن =)L 
Lav متوسط طول الحطام = 

³av=6* ρ*LavM Mavمتوسط كتلة الحطام = 
ρ = كثافة المواد الحطام 

avN=M/M Mالكتلة الكلية للحطام = 

 
 : توزيع طول الحطام الخرساني 25جدول 

 

على مجموعة المعلمات    avLيعتبر اعتماد   من خلال العديد من تجارب التفجير الداخلية الكبيرة والصغيرة الحجم.  avLتم تحديد المعلمة الأساسية  
  ذات الصلة معلومات مصنفة وبالتالي لا يمكن الوصول إليها.

 تجارب(. 25SCIPANو 24KASUNيمكن استنتاج القيم التمثيلية باستخدام مجموعات البيانات التجريبية التي يمكن الوصول إليها )

 

23M.M. van der Voort, J. Weerheijm  ،2013، 29-59،37وصف إحصائي للانفجار الناتج عن تشتت الحطام، المجلة الدولية للهندسة الأثرية  . 
24R. Forsen, R. Berglund, G.A. Groensten,    انفجارات الذخيرة في مقصورات خرسانيةآثار  المحصورة  ندوة  III-KASUN  - المغلفة   ،DDESB 34    حول

 . 2010السلامة المتفجرة، بورتلاند، أوريغون، 
25, SciPan4:  R. Conway, J. Tatom, M. Swisdak وصف البرنامج ونتائج الاختبار، ندوةDDESB  حول السلامة المتفجرة، بورتلاند، أوريغون،   والثلاثين الرابعة

2010 . 
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 حساب مخاطر الحطام والشظايا بواسطة نموذج تجريبي .5.5.5

 DDESB TP-14النموذج التجريبي لـ  .5.5.5.1

 هذا.  IATGيعد تحديد مخاطر الشظايا من خلال حسابات المسار عملية شاقة للغاية وتتجاوز نطاق 

 .DDESB TP-14بتقدير أبسط بواسطة نموذج تجريبي، والذي تم وصفه بالتفصيل في  IATG 1.80يوصي 

  .DDESB TP-14عتمد على البيانات المقدمة في هي أداة برمجية ت SAFERأداة وزارة الدفاع الأمريكية 

طريقة تجريبية لحساب الحطام الناتج عن انفجارات مجموعة مختارة من أصناف الذخيرة في مجموعة مختارة من   DDESB TP-14يوفر 
 أنواع المباني المعممة.

للبناء هناك تمييز بين الحطام من الخرسانة  ة والمبنى.يتم تصنيف الشظايا حسب الكتلة وحاويات الطاقة وتنقسم إلى شظايا ناتجة عن الذخير
 والمعدن )ينبع من العناصر البناءة). 

Bin الطاقة الحركية 
MIN 

 ]قدم رطل[

متوسط الطاقة  
 الحركية

 ]قدم رطل[

KE الطاقة الحركية 
MAX 

 ]قدم رطل[

متوسط كتلة 
 الشظايا، 
 الصلب
 ]رطل[

متوسط كتلة 
 الشظايا، 
 الإسمنت 
 ]رطل[

1 100000 173000 <300000 35,7 75,4 
2 30000 54000 100000 14,9 31,5 
3 10000 17000 30000 6,34 13,4 

4 3000 5000 10000 2,66 5,61 
5 1000 1700 3000 1,13 2,38 
6 300 547 1000 0,473 1,0 
7 100 173 300 0,199 0,42 
8 30 54 100 0,0852 0,18 

9 10 17 30 0,0379 0,08 
10 3 5 10 0,0142 0,03 

 
 DDESB TP-14: مفهوم حاوية الكتلة والطاقة المستخدم في 26جدول 

 

على جدار جانبي بسرعة متبقية مرتبطة بالمسار، وشظايا ذات زاوية عالية،    ESينقسم الحطام إلى شظايا متطايرة مباشرة، والتي ستضرب  
 الحر. من أعلى مع السرعة النهائية للسقوط  ESوالتي ستضرب 

 .ESيتم تقسيم جزء الطيران المباشر إلى شظايا ذبابة وشظايا تأثير جانبي، والتي وصلت إلى السرعة النهائية وتسقط عندما اصطدمت بجدار 

  والاعتماد على عدد وحجم جزء كثافة تحميل المتفجرات داخل المبنى، PESتدرس الخوارزميات تأثيرات درجة تدمير 

 من حيث تقليل الطاقة بسبب فقد الطاقة عن طريق اختراق عمل الحطام.  ESتأثير التدريع للحاجز وتدريع  تدرس الخوارزمية أيضًا

ي تسبب  في النهاية، توفر الخوارزمية جدولًا يحتوي على عدد الشظايا لكل حاوية طاقة وأخيراً قيمًا لاحتمالات الضربات القاتلة، والضربات الت
 ات طفيفة. إصابات كبيرة وضربات تسبب إصاب

 . والجداول المرتبطة بها.4.4.9إلى  1. 4.4الفصل  DDESBللحصول على تفاصيل وبيانات الرجوع إلى 

 مثالاً واحدًا لجدول مجزأ.  27يوضح جدول  
يوضح جدول كثافة  كيلوجرام من المتفجرات، مخزنة في مخزن مغطاة بالأرض. 9600، تمثل MK 82قطعة من قنابل  103الافتراضات: 

 متر.  200، وبدون ذلك، على مسافة ECMأمتار من  5أمتار على مسافة  5الشظايا في العراء مع حاجز ارتفاعه 
 
 

 م  200كثافة الحطام عند 
PES: ECM 

NEQ :9600   كجم 

 بدون حاجز بدون حاجز
أمتار من  5سافة أمتار على م 5)ارتفاع  

ECM ) 

 ²قطعة / م ²قطعة / م  طاولة حطام بزاوية عالية

Bin1 (234.6  )2,10 كيلوجولE-02 2,10E-02 
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Bin2 (73.2  )1,50 كيلوجولE-02 1,50E-02 

Bin3 (23  )2,75 كيلوجولE-02 2,75E-02 
Bin4 (6780  )4,53 جولE-02 4,53E-02 

Bin5 (2300  )5,87 جولE-02 5,87E-02 

Bin6 (742   )8,32 جولE-02 8,32E-02 
Bin7 (235   )9,74 جولE-02 9,74E-02 

Bin8 (73  )2,09 جولE-01 2,09E-01 

Bin9 (23  )6,17 جولE-01 6,17E-01 
Bin10 (6.8   )6,37 جولE+00 6,37E+00 

 ²قطعة / م ²قطعة / م طاولة حطام بزاوية منخفضة 

Bin1 (234.6  )3,36 كيلوجولE-04 1,49E-04 

Bin2 (73.2  )6,13 كيلوجولE-04 4,12E-04 
Bin3 (23  )1,18 كيلوجولE-03 9,98E-04 

Bin4 (6780  )2,28 جولE-03 2,14E-03 

Bin5 (2300  )1,10 جولE-02 5,64E-03 
Bin6 (742   )4,49 جولE-02 7,97E-03 

Bin7 (235   )1,79 جولE-01 9,25E-03 

Bin8 (73  )5,72 جولE-01 1,07E-02 
Bin9 (23  )7,07 جولE-01 1,53E-02 

Bin10 (6.8   )6,27 جولE-01 3,18E-02 
  

 DDESB TP-17مثال لتقدير كثافة الشظايا التجريبية باتباع خوارزمية  - 27جدول 

 
  2م  56قطعة /  77( من 2م  56قطعة /  1؛ الكثافة الحرجة 79Jيوضح جدول أن الحاجز يقلل من كثافة الشظايا الحرجة )معيار الناتو 

 . ²م 56قطعة /  33إلى 
  
 

 

 

AASTP-1  تقدير كثافة الشظايا من مداخن الذخيرة 

  تقديرات بسيطة لكثافات الشظايا القصوى للشظايا من مداخن الذخيرة. AASTP-1يعطي 

)1/2)o/Mf(2M-/R²*exp(o=Qfq 

 

 

يوفر كثافة الأجزاء الحرجة   fq، فإن  crMإذا تم اختيار الكتلة الحرجة  
()crq 

Rالمسافة =  

oQ  إجمالي عدد الشظايا لكل وحدة زاوية صلبة تنبعث في الاتجاه المستهدف =
 بواسطة عنصر ذخيرة. 

 للتوزيع الكروي: 
π4//t=NoQ  انظر توزيع(Mott 4.2.3) 

tNإجمالي عدد الشظايا = 

fM  تحتوي على هذه الكتلة التي  )= جميع الأجزاء  قيد النظر  = كتلة الشظايا 
 والكتلة الأكبر قيد النظر 

 عن طريق إجراء تكراري:  crMيمكن تقدير الكتلة الحرجة 

crM  )²)زاوية منخفضةiV/cr=2*E 

crM  )زاوية مرتفعة(
3/49,81/L)/cr=(2*E 

R/L)-*exp(o=ViV 

aρ/ D/C2/3L=2*k 

لـ   الأصغر  القيمة  يعطي  منخفضة(    crMأيهما  مرتفعة( crMو  )زاوية   )زاوية 
 لحساب كثافة الشظايا الحرجة  crMيستخدم كـ 

 

crE ( 79= الطاقة الحرجة )جول 

K( 4،74= عامل الشكل )جم / سم مكعب 

oV( سرعة الإطلاق =Gurney 4.3.3، انظر الفصل) 

DC (18= معامل السحب )انظر جدول 

aρكثافة الهواء = 

L  إلى الشظية  تنخفض سرعة  ذلك  وبعد  قطعه  تم  الذي  الرحلة  = طول مسار 
  (e/1)الجزء 

E*No=Qo,effQ o,effQ القيمة الفعالة لـ =oQ 
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 كومة في العراء: 

T+0,1*NS=0,9*NEN 
 كومة في مخزن مغطى بالتراب: 

T+0,1*NS=0,7*NEN 

SN للهدف المحتمل = عدد قطع الذخيرة الموجودة على جانب المكدس المواجه 

TNعدد قطع الذخيرة في الطبقة العليا من المكدس = 

 
  : تقدير بسيط لكثافات الشظايا الحرجة من مداخن الذخيرة 28جدول 
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 الصدمة الأرضية  5.6

 يمكن التمييز بين الصدمة الأرضية في الصدمة التي يسببها الانفجار الجوي والصدمة الأرضية المستحثة مباشرة.

(،  14-5وجدول    12-5، جدول 2.5.4.3إلى    2.5.4.1)الفصل    AASTP-1يط للرشقات السطحية والقريبة من السطح في  تم تحديد نهج بس
 والذي يوصى به للتقديرات التقريبية. 

 الحطام. عادة ما يكون الضرر الناجم عن الصدمة الأرضية يمتد إلى حد بعيد عن طريق تأثيرات الانفجار المباشر والأضرار الناجمة عن 

 كجم  500.000إلى  0،5للكتل من  Z <24> 0،2تم تقييم الصيغ للمدى 

كلا مكوني الصدمات يعملان بشكل مستقل عن بعضهما   تتكون الصدمة الأرضية من مكون ناتج عن انفجار هوائي ومكون مستحث مباشر.
الانفجار الهوائي إلى الجانب المكشوف قبل الصدمة الأرضية المباشرة، بالقرب من نقطة الانفجار، تصل الصدمة الأرضية التي يسببها   البعض.

سية مع زيادة المسافة التي يلحقها المكون المباشر، مما يؤدي إلى تراكب كل من موجات الصدمة، وأخيراً مع الموجة المستحثة المباشرة الرئي
 عند مستوى أكبر مسافة.

 تفجير هوائي مستحث 

 الصدمة الأرضية 

 D الإزاحة

 ]م[ 

 Vسرعة 

 ]م/ث[ 

 Aالتسريع 

[g] 

 Ii/(cp rho)vD /(cp rho)i=PvV /(cp rho)i=122*PvA= رأسي

 تأخذ القيم الرأسية كأسوأ حالة  أفقي 

Ii [ الدفعة الساقطة =Pa s ] 

Pi [ الضغط الساقط =Pa ] 

pc rho ( 29= المعاوقة الصوتية )انظر جدول 

 
 (  12-5، جدول AASTP-1الناجمة عن انفجار الهواء )حساب الصدمة الأرضية  :29جدول 

 

 

 [  ²)مقاومة الصوتية( ]كجم / م pc rho وصف التربة

 954000 الطين الثقيل المشبع والصخر الطيني

 273000 دقيقة -الصخر الزيتي والمارل 

 283000 بازلت 

 457000 جرانيت 

 605000 )حجر جيري(

 2686000 )صخر رملي( 

 3712000 بركانية دقيقة صخور 

 4175000 صخور مجوية دقيقة

 
 (  13-5، جدول AASTP-1: المعاوقة الصوتية لأنواع مختلفة من التربة )من 30جدول 
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 المستحثة المباشرة

 الصدمة الأرضية، 

 رأسي

 vDالإزاحة 

 ]م[ 

 vVسرعة 

 ]م/ث[ 

 vAالتسريع 

[g] 

 

 = المسافة Z1/3(R*Q) 1,50,95/Z 1200/(Z*R) R*37000)/1/3( صخور

 Z المسافة المتدرّجة = 

Qكتلة متفجرة = 

 Z1/3(R*Q) 1,50,95/Z 1200/(Z*R)*1000)/1/3( تربة جافة 

 Z1/3(R*Q) 1,50,95/Z 1200/(Z*R)*1000)/1/3( تربة رطبة 

 
 (14-5، جدول AASTP-1: حساب صدمة الأرض المستحثة المباشرة، الاتجاه العمودي )31جدول 

 

 

 المستحثة المباشرة

 الصدمة الأرضية، 

 أفقي

 hDإزاحة 

 ]م[ 

 hVسرعة 

 ]م/ث[ 

 hAالتسريع 

[g] 

 

 ! 30انظر جدول   v0,5*D vV vA صخور

 vD vV v0,5*A تربة جافة 

 vD vV vA تربة رطبة 

 
 (  14-5، جدول AASTP-1: حساب صدمة الأرض المستحثة المباشرة، الاتجاه الأفقي )32جدول 
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 التأثيرات الحرارية 5.7

 
 ، خاصة شحنات الوقود. 1.3قد تكون التأثيرات الحرارية بمثابة التهديد المحدود للذخيرة 

البالغ    AASTP-1يعطي   الطاقة  لمعيار تدفق  م    167تقديرًا تقريبياً   / معينة  2كيلو جول  مسافة  إليه على  الوصول  يتم  لمنع  R، والذي   ،
 الانتشار.

 

   167kJ / m²مسافة حد تدفق الطاقة الحرارية 
 

0,44      R=NEQ 
 

R(m)  
 صافي كمية المتفجرات )كجم( 

 
 

 (  2.5.6.2، الفصل AASTP-1حد التدفق الحراري للانتشار ) :33جدول 

  
بيكر وآخرون تنسيق نماذج  تم  الحرارية،  التأثيرات  المعروضة في    26لتقدير  السويسري  AASTP-4والنماذج  النموذج  تنسيق    والنرويجي   )تم 

يتم حساب التدفق الحراري إما باستخدام نموذج مصدر نقطي )إذا كان   .27)جامعة كرانفيلد(   M. Williamsباستخدام البيانات التجريبية من  
 . Baker et alمن الممكن تقريب العلاقة بين قطر كرة النار والمسافة من خلال هذا الافتراض( أو باستخدام المخططات التي يوفرها 

 
 

 توصيف كرة النار )بيكر(  
 

 d=3,86*Q 0,32قطر كرة النار ]م[: 
 

Q = ]الكتلة المحترقة ]كجم  
 
 

 0,32t=0,299*Qمدة الكرة النارية ]ث[: 
 

 

  تصحيح درجة حرارة الحرق 

 rT/x=(Tdd: f(1/3بالنسبة إلى 
 rT/x=(Ttt: f(10/3بالنسبة إلى 

كلفن درجة حرارة الاحتراق من    3600rT :(درجة حرارة الحرق المرجعية ) 
 ك 2500xT :(الوقود الدافع )

 المدة الفعالة للكرة النارية ]ث[: 

t=t/fefft 
 

 
 : توصيف كرة النار 34جدول 

 
 
 

 التدفق الحراري: نموذج مصدر النقطة 

/R/R [kW/m²]eff/tπ/4/cq=0,4*Q*H qالتدفق الحراري = 

cH ( 4600= حرارة الاحتراق  )كج / كغ للوقود 
 = جزء الإشعاع من الحرارة  0،4

  ]كيلوجول / متر مربع[  eff = q*tth Qطاقة حرارية 

[ ])كيلوواط /  g2ف ]/   t * [g1 /] 4/3الجرعة الحرارية: ف 
 [ ث[ g3 /] 4/3( ²م

 

 
 حساب التدفق الحراري والجرعة الحرارية  :35جدول 

  

 

 . 1983أمستردام،  (. ISBN 044442094 0مخاطر الانفجار والتقييم، إلسفير )  .دبليو إي بيكر وآخرون26
 . 2008، قياس الناتج الحراري المشع من الألعاب النارية والوقود، جامعة كرانفيلد، إم ويليامز 27
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 نمذجة النتائج  6

 

 28للتخطيط لتدمير الذخيرة بالتفجير المفتوحارتباطات بسيطة  6.1

 مسافات الأمان للمدى .6.1.1

وقد تسُتخدم   مسافات الأمان البسيطة التالية يمكن استعمالها لتقدير مناطق خطر المدى عند التخطيط لتدمير ذخيرة عن طريق التدمير المفتوح.
مت في مناطق تفجير بلا مناطق خطر رسمية، فيجب أن يتذكر المستخدم وإذا استخُدِ  في "الـتخطيط السريع" في مدى التفجير ذي مناطق الخطر.

  وهي ليست آمنة أماناً مطلقاً. أن المسافة الناتجة عن تلك المعادلات هي تلك المسافة التي يُنتظر ألا تتطاير أكثر من شظية واحدة خارجها.

منطقة بالنسبة للذخيرة المتشظية عند إمكانية دخول الجمهور إلى 
 ميدان التفجير.

D = 634   )1/6)الوزن الإجمالي 

 

 بالنسبة للمتفجرات المكشوفة العارية فقط.  

D = 130  )1/3)الوزن الإجمالي 

D )مسافة )م = 

 الوزن الإجمالي = الوزن الكلي للذخيرة أو المتفجرات غير المغلفة )كيلوغرام(

 
 مسافات الأمان البسيطة للمدى  :36جدول 

 
 29IATG .العثور على حاسبة منطقة خطر الانفجار التي تستخدم هذه المعادلات في مجموعة أدوات دعم تنفيذ يمكن 

 

وقد خلصوا إلى أن   عن التفجير متعدد الأغراض للذخيرة والمتفجرات. 1997أجرت منظمة علم وتقنية الدفاع الإسترالية بحثاً في مارس/آذار 
التفجير متعدد الأغراض يمكن تقليصها إلى تلك الخاصة بأكبر صافي كمية متفجرات لذخيرة واحدة في مناطق خطر شظايا الانفجار في حال  

 الافتراضات الأساسية هي: التفجير المراد.
  

a) الذخيرة مرتبة في صف خطي وليس في كومة؛  

b)  الذخيرة يتم تفجيرها بشكل آني؛ و 

c) .الفاصل بين الأغراض أكبر من قطر شحنة واحدة  

D = 370  ( )1/5الوزن الإجمالي 
D )مسافة )م = 

 الوزن الإجمالي = الوزن الكلي للذخيرة أو المتفجرات غير المغلفة )كيلوغرام(

 
 مسافات أمان بسيطة للمدى )بديل(   :37جدول 

 
 
 

 مناطق الخطر العمودية .6.1.2

 1.9تختلف معادلات تقدير مناطق الخطر العمودية الضرورية لتحذير الحركة الجوية من تفجير يحدث على الأرض بعض الشيء عن البنود  
   ، حيث ليست هناك حاجة لأخذ قطع مكافىء باليستي في الحسبان.2.9و

 بالنسبة لغرض واحد فقط من الذخيرة.  

D = 314   )1/3)الوزن الإجمالي 

 

 بالنسبة لذخيرة متشظية ومتعددة الأغراضة.  

D = 470   )1/5)الوزن الإجمالي 

D )مسافة )م = 

 الوزن الإجمالي = الوزن الكلي للذخيرة أو المتفجرات غير المغلفة )كيلوغرام(

 
 : مناطق الخطر العمودية38جدول 

 

 30IATG.في مجموعة أدوات دعم تنفيذ   يمكن العثور على حاسبة منطقة الخطر العمودية 
 

 

تحتوي   مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.  جنيف.  (.2.0خطر الانفجار )نسخة  تقدير مناطق  01 /20.10انظر مذكرة فنية لأعمال الألغام )تي إن إم أي(  28
 المزيد من التفاصيل بشأن استعمالها. 

29area/-danger-saferguard/explosion-https://www.un.org/disarmament/un  
30area/-danger-saferguard/vertical-https://www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
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 التنبؤ البسيط بالضوضاء   .6.1.3

التالية  يُنتظر عندها تحقيق شدة صوت قدرها    31المعادلة  التي  بالمسافة  ، والذي يعتبر مستوى حرج  32ديسيبل   140يمكن أن تسُتعمل للتنبؤ 
  للضوضاء النبضية:

1/3)expD = 215 (M D )مسافة )م = 

expM )كتلة المتفجرات )كيلوغرام = 

 
 : التنبؤ البسيط بالضوضاء 39جدول 

 

 IATG 33أداة دعم تنفيذ يمكن العثور على آلة حاسبة بسيطة تستخدم هذه المعادلة في 
 
 

  

 

  .1999كاينتك، شوبيرينيس، المملكة المتحدة.  المصدر: 31
 أقصى مستوى للضوضاء مسموح به في حدث واحد في الاتحاد الأوروبي.  32
33prediction/-saferguard/noise-https://www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
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 الآثار على الإنشاءات  6.2

وتأثير تلك المتغيرات على رد الفعل الإنشائي    34المتغيرات المتضمنة التنبؤ بآثار الأسلحة على الإنشاءات مهمة معقدة نتيجة للعدد الكبير من  
    تجاه حمل الانفجار.

 موديل سيلي .6.2.1

دث  يمكن الحصول على تقديرات أولية للضرر الإنشائي المُقدّر نتيجة الانفجار الجوي من نماذج مشتقة بشكل تجريبي ومستندة على تحليل الحوا
 هذا التحليل يربط بين الضرر الإنشائي والمسافة من الانفجار وكتلة الشحنة المعنية. الحرب.والتجارب وبيانات أضرار 

وقد حددت فئات الأضرار   أكثر البيانات الشاملة المتوفرة للإنشاءات من الطابوق هي نتيجة للدراسات التي أجُريت أثناء الحرب العالمية الثانية.
ستعمل في تحليل نتيجة الانفجار لبيان الشدة المحتملة لآثار انفجار  المنازل المبنية بالطابو  35التي تصيب   ُُ ق نتيجة الانفجارات، والتي قد تُ

  غير مرغوب:

 

 الملاحظات التعريف  الفئة 

A  .دمُرت المنازل بالكامل ▪  

B 
أصُِيبت المنازل بضرر شديد جداً وهي غير قابلة 

 للإصلاح وتتطلب الهدم. 

 الإنشاءات الخارجية. % من  75 - %50دُمر  ▪

 الجدران المتبقية بها شقوق منفرجة غير قابلة للإصلاح. ▪

BC 
صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن يمكن  

 إصلاحها بسرعة بقدر هائل من العمل 

 انهيار جزئي أو كلي لهيكل السقف. ▪

 ٪ من الكل.25هدم جزئي للجدران يصل إلى  ▪

 تلزم الهدم وإعادة البناء. ضرر شديد بالحواجز الحاملة للثقل مما يس ▪

AC 
صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن يمكن  

 إصلاحها بسرعة إلى حد معقول. 

 لا يتجاوز ضرر إنشائي بسيط.  ▪

 الحواجز وأعمال النجارة انتزُِعت من أماكانها.  ▪

D 
تتطلب المنازل إصلاحات لمعالجة عوائق ملحوظة، 

 لكنها تظل قابلاً للسكن. 

 الأسقف والقرميد. أصاب الضرر  ▪

 آثار بسيطة للشظايا على الجدران والتزجيج.  ▪

 
 : فئات الضرر اللاحق بالمنازل المقامة بالطابوق 40جدول 

 
 

  (.41إلى صيغة مشتقة بشكل تجريبي للتنبؤ بمدى الضرر )جدول  40قاد تحليل البيانات المُستعمل لإعداد جدول  

1/6)2)exp) / ( 1 + (3175/M1/3
exp. M x= (K xR 

xR " مدى مستوى الضرر =x)م( " 

xK " ثابت لمستوى الضرر =x  (29" )انظر جدول 

expM )كتلة المتفجرات )كيلوغرام = 

 
 تقدير مدى الضرر للبنايات  :41جدول 

 
 

وتأخذ القيم المراجعة في الاعتبار عامل الغلاف، وهي   36جلبرت وليز وسيلي.ورُجِعت بعد ذلك من قبل  جاريت  أولياً بمعرفة  xKإشتقُت قيم  
  درجة الطاقة الممنوحة للشظايا الأساسية من الغلاف، بما يقلل من طاقة الانفجار الجوي المتاحة.

xK   وسيلي جلبرت، وليز،  جاريت لفئة الضرر 

A 3.8 4.8 

B 5.6 7.1 

BC 9.6 12.4 

AC 28.0 21.3 

D 56.0 42.6 

 

 

( آثار حمل مقاومة  5( آثار انحراف الحمل؛  4( رد فعل الإنشائي لحمل الانفجار؛  3( قوة المادة الإنشائية ومرونتها وقابليتها للطرق؛  2( نوع الإنشاء؛  1على سبيل المثال:    34
 ( الطوبوغرافيا المحلية، الخ. 7( توجه البناية بالنسبة لحمل الانفجار؛ 6الهواء؛ 

. إشتقاق مسافات أمان المتفجرات   جاريت دي إي( 2؛ و1986 .5منع الخسارة وشجيع الأمان  لمتفجرات.تأثير انفجار ا .High W Gو   (Scilly N F 1من خلال عمل: 35
 .1968 .1، المقال 152سجلات أكاديمية نيويورك للعلوم،  البريطانية.

لمجلس أمان المتفجرات، التابع لوزارة     26حلقة الدراسيةمحضر ال . نموذج لتقييم خطر إنفجار مركبة للمتفجرات في منطقة معمورة.جلبرت إس إم، ليز إف بي وسيلي إن إف36
  .1994 الولايات المتحدة الأمريكية. ميامي. الدفاع الأمريكية، ميامي.



IATG 01.80:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
29 

 41" الخاصة بجدول K: العوامل "42جدول 

 
 

 

 المركبة PIطريقة الولايات المتحدة لضرر المبنى بناءً على مخططات  .6.2.2

منحنيات ضرر متساوي لدرجات يتم توفير مخططات نبضات الضغط التي توضح   .DDESB TP-14تم وصف الطريقة بشكل شامل في  
لخمسة عشر   ACTAتم تطوير البيانات بواسطة   (.A7-16إلى    A7-1، الأشكال من  7، المرفق  DDESB TP-14مختلفة من التدمير )

معلمات الإدخال هي  كجم.  2.268.000كجم إلى    453.6الرسوم البيانية صالحة من غلة تتراوح من   نوعاً من الهياكل منخفضة الارتفاع.
 ضغط الحادث والدفعة الساقطة. 

 .16في جدول  DDESB TP-14التي تم تقييمها في  ESيتم جدولة أنواع المباني 
 

 مثالاً واحدًا.  3يقدم الشكل 
 

 

 
 

 متر(    400كجم على مسافة  50000)تفجير مفتوح  PIمثال لتقييم الضرر بواسطة مخططات  - 3الشكل 
 
 

 

 النوافذ المكسورة .6.2.3

من الواضح أن استجابة النوافذ تعتمد إلى حد كبير على البناء ونوع الزجاج،  النوافذ عن طريق الهواء في برامج بحثية مختلفة.تم نمذجة كسر 
 وبالتالي فهي تخضع أيضًا لأنظمة وتقاليد البناء الإقليمية. 

 بالمقارنة مع العديد من النماذج المتاحة، تكون الانحرافات في عرض نطاق ترددي معقول. 
 ولذلك تم اختياره للتنفيذ في أداة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.  سهل الاستخدام ويغطي العرض الكامل لانحرافات النموذج. 37النموذج السويسري 

 اسميا تم اعتماد النموذج للمواصفات التالية: 
 
 

 نافذة مزدوجة الجزء ✓

 مم 6-4سمك الزجاج  ✓

 زجاج عادي )صلب( ✓

 سنة  40الى  30نوافذ حديثة يقل عمرها عن  ✓

 متر مربع  3متر مربع كبير:<  3-1متر مربع متوسط:  1صغير: > الحجم: ✓

 

 . 2004، سان أنطونيو، 31حول سلامة المتفجرات    DDESBنموذج جديد آخر؟ ندوة -ب. كومر، كسر الزجاج والإصابة 37



IATG 01.80:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
30 

 

 التي يتم إنشاؤها بواسطة معادلة عامة. PIيتم تقييم درجة الكسر باستخدام مخططات 

 مثالاً لعملية حسابية.  4يوضح الشكل 

(P-A)*(I-B)=C P]الضغط الفعلي ]كيلو باسكال = 
I الفعلية ]كيلو باسكال مللي ثانية[ = النبضة 

A  وB  (42ثوابت تحددها وظائف الاختبار لكل نوع نافذة )انظر جدول 

C=exp(1,3+2,23*ln(A)) C انحناء الزائدين =PI 

 
 لتقييم تكسر الزجاج بواسطة موجة الانفجار  PI: مخططات 43جدول 

 
 
 

 = الاحتمال)   Prالدالة ) حجم النافذه 

 

 صغير 

Pr=-1,013+3,356*ln(A) 

Pr=-2,558+1,932*ln(B) 

 

 متوسط

Pr=0,796+3,356*ln(A) 

Pr=-0,788+1,932*ln(B) 

 

 كبير 

Pr=2,674+3,356*ln(A) 

Pr=0,983+1,932*ln(B) 

 
 لتقييم كسر الزجاج عن طريق الانفجار  PI: دالات الاحتمال لمخططات 44جدول 

 

 0,011 0,13 1 10 30 50 70 90 99 99,9 درجة الضرر )٪( 

 8,09 7,33 6,28 5,52 5,00 4,48 3,72 2,67 2,00 1,30 ( Prالاحتمال )

 
 : علاقة الوقائع ودرجة الضرر 45جدول 
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 مثال على عملية حسابية - 4الشكل 

 

 أدناه، بالإضافة إلى وظائف الاحتمال الأكثر تعقيدًا. 46ترتبط درجة الكسر باحتمالية مستوى الإصابة بطريقة عامة وفقاً للجدول 

 قاتلة إصابة كبيرة  جرح طفيف  الكسر

100% 100% 10% 1% 

50% 10 1% 0,1% 

1% 0,1% 0,01% 0,001% 

 
 الإصابة درجة انكسار النوافذ ومستويات  :46جدول 

 

-DDESB TPفي    A-19يوفر جدول   .DDESB TP-14التي يوفرها    PIالنموذج الثاني المقدم هو الارتباط التجريبي على مخططات  
الأسلوب لاحظ أن هذا  ، والتمييز بين اللوحة المزدوجة، والنوافذ، والنوافذ الزجاجية الملدنة، والنوافذ الزجاجية.PIالمعامل لبناء منحنيات  14

 لا يأخذ في الحسبان حجم النوافذ! 

 .DDESB TP-14في  4.3.1.1ترتبط درجة الكسر باحتمالية مستوى الإصابة، الموصوف في القسم 
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 ضرر الصدمة الأرضية  .6.2.4

 ية لمواد الأرض.يعتمد انتشار الصدمة الأرضية إلى حد كبير على الانقطاعات المحل عادة لا تكون الصدمة الأرضية هي السبب المحدد للضرر.

 )انظر أيضًا جدول أدناه(.  25-5إلى  20-5في الجداول   AASTP-1يتم توفير تقدير تقريبي للضرر بواسطة 

 ]م/ث[  V   درجة الضرر

 0,05> لا

 0,14-0,05 بسيطة / متوسطة 

 0,19-0,14 ثقيل 

 0,19< كامل

 
 (  AASTP-1الأرضية ): الأضرار المتعلقة بالسرعة المتذبذبة للصدمة 47جدول 

 
 

 سرعة التذبذب الحرجة ]م / ث[  أنواع المباني

 0,004 مباني تاريخية 

 0,008 مبنى سكني وتجاري 

 0,030 مباني مدعّمة 

 
 (  AASTP-1سرعة التذبذب الحرجة لمنع الضرر ) :48جدول 

 

 

 A [g] المعدات

 لا يوجد ضرر

A [g] 

 ضرر كبير 

ماكينات ثقيلة الوزن )محركات، مولدات(<  
 كجم  2000

10 80 

)مضخات،  الوزن  متوسطة  ماكينات 
 كجم  2000-500مكثفات( 

15 120 

صغيرة(  )محركات  الوزن  خفيفة  آلات 
 كجم  500>

30 200 

 280 20 عمل مجاري الهواء والأنابيب 

 28 2 معدات الكترونية 

 
 (  AASTP-1الأرض للمعدات ): التسارع الحرج لصدمة 49جدول 
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 العواقب التي يتعرض لها الموظفون 6.3

 الانفجار  .6.3.1

الجسم  يرتبط تقييم تأثيرات الانفجار تقليدياً بمعايير تلف الرئة وتمزق طبلة الأذن عن طريق الانفجار المباشر والإصابات الناجمة عن إزاحة  
 38بالكامل بسبب موجة الانفجار )مثل كسر الجمجمة(.

مؤشرات قوية على التأثيرات السلبية على الدماغ والجهاز العصبي المركزي من خلال تأثيرات الانفجار، ولكن لا يُعرف سوى القليل جدًا  هناك  
 39حتى الآن عن آليات وضع معايير لتقييم هذه التأثيرات. 

الارتباط إلى التجارب التي أج يسُتخدم معيار إصابة الرئة كمعامل أساسي للفتك. الحيوانات  1960ريت في عام  يعود  لا تزال هذه   .40مع 
 .41المجموعة الأكثر شمولاً من البيانات وقد خضعت لتقييم أعمق عدة مرات على مر السنين

   422.الطبعة، TNO Green Bookالصيغة الموصى بها مأخوذة من  

Pr=5,0+5,7*ln(V)  

0,00164*ln(t)/t+0,0161/t)-/(4,17scaledV=P P ضغط زائد فعلي متدرج تدرجي = 

t ]مدة المرحلة الإيجابية المقاسة ]ث = 

P تدرجي= P/po P ]الضغط الزائد الفعلي ]باسكال = 

po ]الضغط المحيط ]باسكال = 

1/2)ref/po*/p1/3/m)9*(Cot=t  مرجعp( الضغط المحيط المرجعي =Pa) 51,013*10 

9C =70  )]وزن الجسم المرجعي ]كلغ( 

M]وزن الجسم ]كجم = 

ot]مدة موجة الضغط الإيجابي ]ث = 

 
 احتمال إصابة الرئة القاتلة بالانفجار المباشر  :50جدول 

 

 

 ارتباط القيم التجريبية بالقدرة على القتل. 45ويرد في جدول 

 
 
 
 
 

 .Axelsson  .43يعد الطراز الأكثر حداثة المعترف به هو نهج الدرجة الواحدة للحرية من قبل 
 يصف استجابة جدار الصدر للإنسان المعرض لموجة انفجار معينة.

 

الناتجة عن إطلاق مواد خطرة،  "38 المحتملة للأشخاص والأشياء  الأضرار  تحديد  الأخضر"؛ طرق  بوزارة الشؤون  CPR 16Eالكتاب  المديرية العامة للعمل  دينغ:  دين  ؛ 
 .  3(، الفصل ISBN 90-5307-052-4) 1992الاجتماعية والعمل؛ 

39R.K. Gupta, A. Przekwas    النماذج الرياضيةTBI  2013، 1-4،21لانفجار: الوضع الحالي والتحديات والتوقعات، فرونتيرز في علم الأعصاب، المجلد  الناجم عن ا . 
40  N. Bowen, E. Fletcher, D. Richmond    ،تقدير تحمل الإنسان للتأثيرات المباشرة للانفجار الجويDASA 2113،Lovelace Foundation   ،البوكيرك ،

1968 . 
41rapport 2007/01896.-elighet fra luftsjokk, FFI, Beregning av doedK. Holm 
الناتجة عن إطلاق مواد خطرة،    42 للأشخاص والأشياء  الأضرار المحتملة  تحديد  الأخضر "؛ طرق  دينغ:CPR 16Eالكتاب  دين  الشؤون   ؛  بوزارة  العامة للعمل  المديرية 

 . 2005الاجتماعية والتوظيف الطبعة الثانية  
43rmaal, M.van der Horst,E. SvinsasJ. Teland, J. van Doo  ،نهج ضغط نقطة واحدة كمدخل لنماذج الإصابة فيما يتعلق بظروف تحميل الانفجار المعقدة ،

 . 2010حول السلامة المتفجرة، بورتلاند، أوريغون،  DDESBالحلقة الدراسية الرابعة والثلاثون 
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استخدام  الأسلوب المبسط هو فقط معادلات تفاضلية مستقلة لحلها. 4محولات ضغط في جهاز انفجار مع  4تم تطويره في الأصل على إدخال 
 ضغط مجال نقطة واحدة. 

 تصورًا لمثال حسابي. 5يعطي الشكل 
 
 

 
(t))lungp-+J*dx/dt+K*x=A*(p(t)2x/dt2M*d 

 
A*x))g-o/(Vo*(Vo(t)=plungP 

 
v(t)=dx/dt 

 
V=Σv(t) 

 
M( 2،03= الكتلة الفعالة )كجم 
A( ²م 0،082= المساحة الفعالة ) 

oV حجم غاز الرئة عند =x = 0 (0.00182m³ ) 
J( 696= عامل التخميد )نيوتن / م 
K( 989= ثابت النابض  )نيوتن / م 

op الضغط المحيط = 
p(tضغط تحميل الانفجار =) 

g( 1،2= الأس متعدد الاتجاهات للغاز في الرئتين) 
x(t إزاحة جدار الصدر =) 
v(tسرعة جدار الصدر =) 
V در= مؤشر سرعة جدار الص 

 
2,63ASII=(0,124+0,117*V) ASII مستوى الإصابة للأعضاء الداخلية = 

 
 (  Axelsson: نموذج إصابة الرئة أحادية النقطة )51جدول 

 
 

 )م/ث( ASII V مستوى الإصابة

 3,6- 0,0 0,2 – 0,0 لا توجد اصابات 
 7,5-3,6 1,0 – 0,2 أثر إلى بسيط

 9,8-4,3 1,9 – 0,3 بسيط إلى متوسط 

 16,9-7,5 7,1 – 1,0 متوسط إلى كثيف 
 12,8< 3,6< %50الفتك بنسبة <

 
 : مستويات إصابة الأعضاء الداخلية فيما يتعلق بتنبؤ سرعة جدار الصدر لأكسيلسون 52جدول 

 

 

   Axelsson SPمثال لحساب نموذج  - 5الشكل 
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 حول إصابات الانفجار الأولية والثانوية مجتمعة.  PIمخططات  FFIطورت 

( لحساب نموذج نقطة  ot    =56،5msبار، مدة المرحلة الإيجابية    iP  =1،27مثالاً مطابقاً للسيناريو )ضغط ذروة الحادث    6يوضح الشكل  
 . 5أكسيلسون المفردة في الشكل 

 

   FFIمثال على حساب نموذج إصابة انفجار  - 6الشكل 

 

 مقارنة بين الأساليب المختلفة لهذا السيناريو. 53يعطي جدول 

 النتيجة معيار 

 ٪50بقاء  معيار بوين )إصابة الرئة(

 إصابة متوسطة إلى شديدة  )سرعة جدار الصدر(  Axelssonمعيار 

 ٪ بقاء 1 )إصابات الانفجار غير المباشرة والمباشرة مجتمعة( FFIمعيار 

 %11الفتك بنسبة  للفتك المباشر للانفجار  TNOمعيار 
 

 مقارنة معايير إصابة الانفجار المختلفة :53جدول 
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 الناس في الهياكل المنهارة  .6.3.2

  44.  54وهي مُبيّنة في جدول  قيماً لاحتمال إصابة شاغلي البنايات بإصابات قاتلة أو خطيرة أو طفيفة. سيليووضع جلبرت وليز 

 تعريف الضرر  فئة الضرر

 الاحتمال 

 )الوفيات(   

 الاحتمال 

)إصابة قاتلة أو   
 خطيرة(  

 الاحتمال 

 )إصابة قاتلة أو خطيرة أو طفيفة(  

P(K) P (K + I) P (K + SI + LI) 

aA  .ًرت المنازل تماما  1.0 1.0 0.96 دُمِّ

bA .ًرت المنازل بالكامل تقريبا  0.82 0.66 0.57 دُمِّ

A .رت المنازل  0.84 0.71 0.62 دُمِّ

B 
أصُِيبت المنازل بضرر شديد جداً وهي  

 غير قابلة للإصلاح وتتطلب الهدم. 
0.096 0.15 0.38 

bC 

صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن  
إصلاحها بسرعة بقدر هائل من  يمكن  
 العمل

0.009 0.043 0.13 

aC 
صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن  

 يمكن إصلاحها بسرعة إلى حد معقول.
 0.006 0.002 ملم  0

D 
تتطلب المنازل إصلاحات لمعالجة عوائق  

 ملحوظة، لكنها تظل قابلاً للسكن. 
 ملم  0 ملم  0 ملم  0

 
 الاحتمالات الخاصة بالإصابات الثانوية للانفجار : قيم 54جدول 

 

  ارتباطاً تجريبياً لاحتمال الوفاة والإصابة الكبيرة والصغيرة بدرجة ضرر المبنى.  4.3.1.2أيضًا في القسم  DDESB TP-14يوفر 

  

 

 للتدمير الذي يكاد يكون كاملاً.  bAللتدمير الكامل و  aA، مع إضافة 51هذه يساوي مستويات الضرر في جدول  44
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 الشظايا والركام  .6.3.3

 تقديرًا بسيطاً لاحتمال الإصابة بشظية خطيرة من الحطام الناجم عن التفجير المفتوح للذخيرة. AASTP-1يعطي 

)T*Afq-exp(-=1fP fP احتمال تأثير جزء من الكتلة =fM    (4.2.5.2أو أكبر )انظر أيضًا القسم 

TA للفرد( ²م  0.56= المنطقة المستهدفة )مثل 

 (  AASTP-1مكدس المفتوحة ): احتمالية الإصابة من أجزاء ال55جدول 
 

 

 .4.4.9، القسم DDESB TP-14يتم توفير ارتباط تجريبي أكثر تفصيلاً بواسطة 

صوف يوفر تقييمًا لاحتمال الضربات القاتلة أو الضربات التي تسبب إصابة كبيرة أو إصابة طفيفة على كثافة الحطام المحسوبة على النحو المو
 . IATG 1.80، 4.2.5.1في 

 لدرجات مختلفة من الإصابات )مميتة، كبيرة، طفيفة(، مما يعكس مناطق الجسم الحرجة لشدة مختلفة من الإصابة. منطقة قلقيتم تحديد 

 ، والتي تميز احتمالية التهديد للأجزاء التي تمثلها سلة المهملات.بقيمة التعرض للخطريتم ترجيح كل سلة إضافية من خلال ما يسمى 

  56مالية النتيجة لكل نوع من النتائج وكل جدول حطام مشترك بزاوية عالية ومنخفضة الزاوية وفقاً للصيغة الواردة في جدول  يمكن حساب احت
 أدناه. 

 

 

 

)bin*NAbinC-exp(-*1bin=V(x)(bin)P 

(x)(bin)=P     قبل حاوية من  أو طفيفة(  كبيرة  أو إصابة  )وفاة  نتيجة  احتمالية حدوث 
  معينة

AbinCق من حاوية = منطقة قل 

binV قيمة التعرض للخطر بالنسبة للحاوية = 

binN( الأجزاء  حاوية  شظايا  عدد  و    10=  العالية  للزاوية  صناديق    10صناديق 
 للأجزاء منخفضة الزاوية(

 
 (  DDESB TP-14: حساب احتمال عواقب إصابة الشظية )56جدول 

 

 (: 57يتم حساب الاحتمال الإجمالي باستخدام القاعدة المضافة لاتحاد الأحداث غير المتنافية )جدول 

)+…(x)bin2P-)*(1(x)bin1P-*(1(x)bin3)+P(x)bin1P-*(1(x)bin2+P(x)bin1=P(x)angleP P(x=زاوية)   احتمال حدوث نتيجة )وفاة أو إصابة كبيرة
 زاوية منخفضة(أو طفيفة( بفئة شظية )زاوية عالية أو  

P(xإجمالي)=P(x زاوية مرتفعة)+P(xزاوية منخفضة)P-*(1(xزاوية مرتفعة)) P(x=إجمالي)    احتمال حدوث نتيجة )وفاة، إصابة كبيرة
  أو طفيفة(

 
 : حساب الاحتمالية الكلية لعواقب إصابة الشظية 57جدول 
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 التأثيرات الحرارية .6.3.4

 
 

 (. 35المعلمة التمثيلية لتقييم التأثيرات الحرارية للإنسان هي الجرعة الحرارية )انظر جدول 
 
 

 HSE .45المعايير مأخوذة من 
 

 s]4/3(]  2الجرعة الحرارية ])كيلو وات/م الأثر

 المدى المعدّل 

 103-86 92 ألم

 130-80 105 حد الحرق من الدرجة الأولى
 350-240 290 الثانيةحد الحرق من الدرجة  

 2600-870 1000 حد الحرق من الدرجة الثالثة 

 
 : التأثيرات الحرارية على جلد الإنسان عن طريق الإشعاع الحراري 58جدول 

 

 
 (. 7مخططاً مع ارتباط تجريبي لحد الألم فيما يتعلق بمدة وشدة التدفق الحراري )الشكل   46قدم بيكر 

 

 
  حد الألم فيما يتعلق بالتدفق الحراري والمدة )بيكر وآخرون(.   - 7الشكل 

 

45S. O´Sullivan, S Jagger،  ،تعرض الإنسان لخطر للإشعاع الحراري في الخارج، مختبر الصحة والسلامةHSL 2004/04. 
 1983أمستردام،  (. ISBN 044442094 0سفير ) مخاطر الانفجار والتقييم، إل .دبليو إي بيكر وآخرون46
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 الملحق ألف  
 المراجع  

 )المعياريةّ(  

ولا تسُتعمل أي  الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل.تحتوي الوثائق المعيارية التالية بنود معينة، التي هي من خلال  
إلا أن أطراف الإتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل   من هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من   ة المشار إليها أدناه.عليهم تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعياري
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو   الوثيقة المعياريةّ ذات الصلة .

 سجلات التطبيع الأوروبي:

a)  IATG 01.40  صطلحات والتعريفات والاختصاراتالممسرد. UNODA. 2020. 

b) AASTP-1  الإصدار  ،B  الإصدار والمتفجرات  ،1،  العسكرية  الذخيرة  لتخزين  الناتو  الناتو  .إرشادات  في  التقييس  مكتب 
(NSO.)  2015ديسمبر/كانون الأول  . 

c) AASTP-4  التغيير  1، الإصدار المتفجرات  ، 4،  الناتو ) .تحليل مخاطر سلامة  التقييس في  أيلول  (.NSOمكتب   / سبتمبر 
  قد قيد التوزيع(؛ 2)ملاحظة: الجزء  .2016

d)   مجلس   . 4مراجعة   .الطرق والخوارزميات المعتمدة لتحديد موقع المتفجرات القائمة على مخاطر وزارة الدفاع . 14البحث التقني
 ؛2017مارس  17 (، الإسكندرية، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.DDESBرة الدفاع )أمان المتفجرات التابع لوزا

 

 47( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesعلى:  المستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها  

على يتحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قرائتها  
ال الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص   .www.un.org/disarmament/ammunitionعنكبوتية:  الموقع 

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
    برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  47
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 الملحق باء  
 المراجع( 

 )الإعلاميةّ(  

ذا  لوثائق الإعلاميّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بمحتويات هتتضمّن ا
 الدليل: 

a)   من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10المبدأ التوجيهي. UNODA. 
  ؛2020

b)   .مدير الصحة والسلامة التنفيذي البريطاني.اختيار واستعمال نماذج آثار ونتائج المتفجرات (ISBN 2 1791 7176 0  المملكة )
 ؛ و 2000 المتحدة.

c)  UFC-3-340-02، 2؛ التغيير  2008ديسمبر    05 .وزارة الدفاع الأمريكية .الهياكل المقاومة لآثار التفجيرات غير المقصودة، 
 ufc/ufc-criteria-facilities-www.wbdg.org/ffc/dod/unified-3-340-02 2014سبتمبر  01

d) طلاق مواد خطرة،  "الكتاب الأخضر"؛ طرق تحديد الأضرار المحتملة للأشخاص والأشياء الناتجة عن إCPR 16E:؛ دين دينغ 
 (. ISBN 90-5307-052-4) 1992المديرية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ 

e) معلمات التفجير الهوائي من رشقات تي إن تي الهوائية الكروية ورشقات السطح نصف الكروية،  كينجري، سي إن وبولماش، جي
ARBRL-TR-02555 1984، أبريل . 

f) .سبرينغر.1985الصدمات المتفجرة في الهواء،  جي كيني، جي جراهام ، 

g) الإنفجار على الضغط المحيط ودرجة الحرارة.ساخس آر جي اعتماد  مختبر الأبحاث الباليستية، .  466التقرير التقني الأمريكي   . 
   .1944مايو/أيار  أرض إختبار آبردين، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

h) ريمينيكوف المتفجرة،  إيه.  الأحمال  توصيف  في  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث   ،2007، 1-25. 
https://ro.uow.edu.au/engpapers/4245 . 

i) X.-Q  363 ،(5) 35، توقع أحمال انفجار الهواء على الهياكل خلف حاجز وقائي، المجلة الدولية لهندسة التأثير،  . تشو، هـ. هاو-
375، 2008 . 

j)   السرعات الأولية لشظايا القنابل، والقذائف، والقنابل اليدوية،  جيرني، آر . دبليو .BRL-405.   ،مختبر الأبحاث الباليستية، آبردين
 .1943 الولايات المتحدة الأمريكية. ميريلاند.

k) 29 ،59ولية للهندسة الأثرية، ، وصف إحصائي للانفجار الناتج عن تفكيك الحطام، المجلة الد إم. إم. فان دير فورت، جيه ويرهيجم-
37، 2013 . 

l) ،آثار انفجارات الذخيرة المغلفة المحصورة في مقصورات خرسانية  أر فورسين، و أر بيرغلوند، وجي إيه جرونستن-  KASUN-
III ندوة ،DDESB 34  ،2010حول السلامة المتفجرة، بورتلاند، أوريغون . 

m)  أر كوناي، وجيه تاتوم وإم سويسداك SciPan4:   وصف البرنامج ونتائج الاختبار، ندوةDDESB  34    ،حول السلامة المتفجرة
 .2010بورتلاند، أوريغون، 

n) دبليو إي بيكر وآخرون. ( مخاطر الانفجار والتقييم، إلسفيرISBN 044442094 0.)  ،1983أمستردام . 

o)   2008، قياس الناتج الحراري المشع من الألعاب النارية والوقود، جامعة كرانفيلد، إم. ويليامز . 

p)   )مركز جنيف الدولي لإزالة   جنيف. (. 2.0)نسخة    تقدير مناطق خطر الانفجار  01 /20.10مذكرة فنية لأعمال الألغام )تي إن إم أي
 مالها. تحتوي المزيد من التفاصيل بشأن استع الألغام للأغراض الإنسانية.

q)  Scilly N F و High W G.  .1986 .5منع الخسارة وتعزيز السلامة  تأثير الانفجار للانفجارات. 

r)  1968 .1، المقال  152سجلات أكاديمية نيويورك للعلوم،  . اشتقاق مسافات الأمان للمتفجرات البريطانية.جاريت دي إي 

s) .محضر الحلقة الدراسية إنفجار مركبة للمتفجرات في منطقة معمورة.نموذج لتقييم خطر    جلبرت إس إم، ليز إف بي وسيلي إن إف 

   .1994الولايات المتحدة الأمريكية. ميامي. لمجلس أمان المتفجرات، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، ميامي. 26

t)  نموذج جديد آخر؟ ندوة  -بي. كومر، كسر الزجاج والإصابةDDESB 2004، سان أنطونيو،   31حول سلامة المتفجرات . 

u)  النماذج الرياضية للدماغ الناجم عن الانفجار: الوضع الحالي، والتحديات، والتوقعات، فرونتيرز في علم أر. جوبتا، أ. برزيكواس ،
 . 2013 ،21-1 ،4الأعصاب، المجلد 

v) N. Bowen، E. Fletcher، D. Richmond  ،تقدير تحمل الإنسان للتأثيرات المباشرة للانفجار الجوي ،DASA 2113، 
Lovelace Foundation1968يرك، ، البوك . 

w) K. Holm, Beregning av doedelighet fra luftsjokk, FFI-rapport 2007/01896. 

http://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-3-340-02
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x)   ،الكتاب الأخضر"؛ طرق تحديد الأضرار المحتملة للأشخاص والأشياء الناتجة عن إطلاق مواد خطرةCPR 16E:؛ دين دينغ 
   .2005ثانيةالالمديرية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والتوظيف الطبعة 

y)  نهج ضغط نقطة واحدة كمدخل لنماذج الإصابة فيما يتعلق بظروف    جيه تيلاند، جيه فان دورمال، م.فان دير هورست، إي. سفينساس
 .2010الرابعة والثلاثين حول السلامة المتفجرة، بورتلاند، أوريغون،  DDESBتحميل الانفجار المعقدة، حلقة 

z) الإنسان لخطرالإشعاع الحراري في الخارج، مختبر الصحة والسلامة،  ، تعرضإس أو سوليفان وإس جاغرHSL 2004/04  . 

 

 48( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

تها  كما يتحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قرائ
 .www.un.org/disarmament/ammunitionالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر على الشبكة العنكبوتية: على الموقع الخاص ب

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
 ليدية. برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التق

  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  48
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 الملحق ج  
 

 السيناريوهات المرجعية 

 

 تم اختيار السيناريوهات التالية كمرجع لتطبيق الصيغ:

 سيناريو أ:  

يواجه جانب المستودع   كمواد متفجرة. Bكجم من التركيب  6.85ملم مع  155قطعة من قذائف  1200مستودع مغطى بالتراب يحتوي على 
يوجد على كل من الجدران   م وليس له سقف محمي.  4م وارتفاعه    15 × 15تبلغ مساحة المبنى   .متر  100عملية ذخيرة بناء على مسافة  

 مم. 4م( من الزجاج الملدن  1.0 × 0.6الجانبية والجدار الخلفي للمبنى نافذتان صغيرتان )

  بالأرض والآخر قريب من الجدار الخلفي.في لحظة الانفجار، كان هناك شخص يقف بالقرب من الحائط في مواجهة الخزنة المغطاة 

  ٪ على الجانب المواجه للمستودع.30متر في الاتجاه المعاكس، يوجد مبنى مصحة، مع مساحة نافذة  400على مسافة 

 أمتار.  5أمتار بارتفاع  6يوجد حاجز يحيط بالخزنة على مسافة 

 

 سيناريو ب:  

 600مبنى مكاتب كبير يقع على مسافة   كيلوغرام من مادة تي إن تي، عرضة للتفجير العرضي.  1000مبنى عمليات الذخيرة، يحتوي على  
 ٪ من مساحة الجدار.50متر؛ مصمم بنوافذ كبيرة تمثل 

 مترًا. 50يمر شخص واحد في ميدان حر على مسافة  متر. 100طريق مرور عام يمر على مسافة 

 

 و ج:  سيناري

أمتار، يقع على   7مترًا وارتفاعه    30مترًا وعرضه    20مبنى من الطوب، ارتفاعه طابقان، أبعاده   كجم من نتروبينتا.  1000تفجير مكشوف لـ  
شخص واحد بالداخل   درجة.  45٪ من مساحة الجدار التي تواجه الانفجار بزاوية  20متر، مصمم بنوافذ متوسطة الحجم تمثل    500مسافة  

 لى الجانب الخلفي للمبنى. وآخر ع

 

 سيناريو هـ:  
 

يجب تقييم متطلبات   كجم من الوقود في الهواء الطلق. 1000، وحرق 8x8ملم، مرتبة في مجموعة  155قذيفة عيار  64تفجير مكشوف لـ 
 السلامة. 
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 سجل التعديلات 

   IATGإدارة تعديلات 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية  لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. IATGتخضع 
 والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

سيتم عرض  ل أدناه.هذه، سيتم إعطاؤهم رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة للتعديل في جدو  IATGعند إجراء تعديلات على وحدة  
  .من خلال إدراج رقم التعديل وتاريخه  IATGالتعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بـ 

سيتم دمج التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول   ، سيتم إصدار إصدارات جديدة. IATGمع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة  
        تعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى.سيبدأ بعد ذلك تسجيل ال سجل التعديل.

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موجودة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير   1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
ه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو نقل هذ 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAالسلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وفيات وإصابة وأضرار بيئية وتشريد    أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع 
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

لعنف، ويسهم كذلك في صنع  أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة وا
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

العامة من الأ 1القوات الحكومية.  مبادئ  مم المتحدة وضع  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

مخزونات الذخيرة    ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدول
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12لتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  تتألف المبادئ ا
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.مناسبة وم
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة  تخضع المبادئ التوجيهية
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )الاستعراض التقني لب
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة  

إن طبيعة الذخيرة والمتفجرات، مع ما تنطوي عليه من إمكانية حدوث رد فعل عنيف وغير مخطط له، تجعل من الضروري وضع توصيات  
وعليه، فإن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة يتطلب  دئ توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة التقليدية بطريقة آمنة.ومبا

 أفرادًا مدربين جيدًا ومتعلمين ممن يتمتعون بمعرفة متخصصة. 

ومع ذلك، كان هناك مشروع   دوار المختلفة داخل نظام إدارة الذخيرة.لا توجد معايير دولية تحُدد بالضبط الاختصاصات المطلوبة لتولي الأ
ثابتين للتعليم المهني للأشخاص EUExcert  3(2013-2003داخل الاتحاد الأوروبي، يطُلق عليه   ( يهدف إلى وضع أساس وإطار عمل 

المتحدة، وما زالت، تدرس أيضًا وضع معايير الكفاءة بغرض استخدامها وفي الوقت ذاته، كانت المملكة   العاملين في قطاع المتفجرات الأوروبي.
وقد اعُتمدت هذه   4وقد أسفر عمل المملكة المتحدة عن مجموعة من المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة. في قطاع المتفجرات.

" ويجري الآن نشرها في جميع أنحاء قطاع المتفجرات الأوروبي في إطار مشروع  أفضل الممارساتباعتبارها "  EUExcertالمعايير من قبل  
65EUExImp .بالتعليم والتدريب والشباب والرياضة  ، الذي يمثل جزءًا من برنامج "إيراسموس" للاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً المعني 

 " هذا.أفضل الممارساتئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إلى عمل "وعليه، فمن المنطقي أن تستند اختصاصات الأفراد المعنيين بالمباد 

الإصدار   09.30/01/2014(، بروتوكول الاختبار والتقييم EODثمة معايير كفاءة إقليمية تطُبَّق فيما يتعلق بالتخلص من الذخائر المتفجرة )
(، والتي ينبغي استخدامها في العديد من  EODبالتخلص من الذخائر المتفجرة )، معايير الكفاءة المعنية  2014أكتوبر    30الصادر بتاريخ    1.0

)الانفجارات IATG 11.302020[E  ]والوحدة  )نزع الصفة العسكرية والتدمير(  IATG 10.10:2020[E  ]الأنشطة التي تغطيها الوحدة  
 تقنية الدولية بشأن الذخيرة. إزالة الذخائر المتفجرة من المبادئ التوجيهية ال - في مناطق تخزين الذخائر(

بالأفراد  المنوطة  العامة  الأدوار  لمختلف  الاختصاصات  من  مجموعة  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  الوحدة  هذه   توفر 
  المشاركين في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 

  .EUExcert. www.euexcert.orgاعتماد الخبرات في قطاع المتفجرات. 3
 . ssc.com/CM/ExplosivesNOS.pdf-p://www.cogenthttمدرجة في  4
 تنفيذ المعايير المهنية في قطاع المتفجرات الأوروبي.  5
 الدول المشاركة الحالية هي إستونيا وألمانيا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.  6
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 ( 3و 2)المستوى اختصاصات موظفي إدارة الذخيرة 

 النطاق  1

استخدامها تعرض هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مفهوم الاختصاصات والكفاءات والمعايير المهنية التي سيتم  
 لتدريب الموظفين وتقييمهم، على جميع المستويات، للعمل بأمان مع الذخيرة والمتفجرات أو داخل المرافق المتفجرة. 

 المراجع المعيارية  2

 يقة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوث
أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

محتويات وحدة المبادئ يحوي المرفق ب قائمة أخرى بالمراجع المعلوماتية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

  IATG 01.40:2020لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة 
 .مسرد المصطلحات التعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .قدرة الفرد على أداء المهام بشكلٍ صحيح إلىمصطلح "الاختصاص" يشير 

 .المعارف والمهارات والقدرات والسمات والصفات السلوكية ذات الصلة بالفرد مصطلح "الكفاءة" يشير إلى 

المعايير الدقيقة التي يتم استخدامها باستمرار  اتفاق موثق يحتوي على المواصفات التقنية أو مجموعة أخرى من  مصطلح "معيار" يشير إلى  
 كقواعد أو مبادئ توجيهية أو تعريفات للخصائص بهدف ضمان ملاءمة المواد والمنتجات والعمليات والخدمات للغرض المقدمة لأجله. 

استخدام يتم  الذخيرة،  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  كافة وحدات  "يمك الكلمات في  "ينبغي"،  وفقاً "سوف"،  للتعبير عن الأحكام  "قد"  ن"، 
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) للإشارة إلى متطلبات يجب اتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأي انحراف    وتستعمل  :تشير "على" إلى مطلب
  عنها.

b) :وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو استبعاد    تشير "ينبغي" إلى توصية
مُفضلاً، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "يجب ألا"( إمكانية  الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما 
ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتسُتعمل للإشارة إلى أن عملاً ما جائز ضمن حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) ل لبيان الإمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية.وتسُتعم  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 

 7المعلومات الأساسية   4

تحُدد بالضبط الاختصاصات المطلوبة لتولي الأدوار المختلفة داخل    8لا توجد معايير دولية كما يوجد عدد محدود للغاية من المعايير الوطنية
بند  نظام إدارة الذخيرة. وعلى الرغم من قيام العديد من الدول بإجراء تدريب تقني عسكري رسمي لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية )انظر ال

ل تحديد المنهج، إلا أنه لا ينطوي بالضرورة على استخدام الكفاءة وهو (، والذي سيتم تطويره باستخدام تحليل الاحتياجات التدريبية من أج7.2
   يعتمد على المؤهلات بشكلٍ أكبر.

 

إتش إس كيو ليمتد في    دينيس كلارك. مقدمة عن المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة.يتم عرض نظرة عامة وافية عن الاختصاصات في قطاع المتفجرات في قسم 7
يمكن العثور على مزيدٍ من   م الإسناد على النحو الواجب.تم تطوير جزءًا كبيرًا من محتوى هذا البند من هذا المرجع ويت .2013، الربع الأول،  44نشرة سافكس الإخبارية  

 www.homelandsecurityqualifications.co.uk.المعلومات المفيدة حول اختصاصات قطاع المتفجرات على موقع إتش إس كيو الإلكتروني 
والتي تبنت المعايير المهنية الوطنية الصادرة عن المملكة المتحدة بشأن مناطق تخزين المتفجرات، فإن الدولة الأخرى الوحيدة   EUExcertة في مشروع خارج الدول المشارك 8

الذخيرة، )وهو مؤهل مماثل لفني الذخيرة  التي لديها مؤهل رسمي قائم على الكفاءة هي جنوب أفريقيا من خلال هيئة المؤهلات الجنوب أفريقية التي لديها مؤهل وطني لتركيب  
 pcqs.saqa.org.za/viewQualification.php?id=90652.(. 1من الفئة  

http://www.homelandsecurityqualifications.co.uk/
http://pcqs.saqa.org.za/viewQualification.php?id=90652
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( يهدف إلى وضع أساس وإطار عمل ثابتين  2013-2003)EUExcert  9ومع ذلك، كان هناك مشروع داخل الاتحاد الأوروبي، يطُلق عليه 
وفي الوقت ذاته، كانت المملكة المتحدة، وما زالت، تدرس أيضًا وضع معايير  لمتفجرات الأوروبي.للتعليم المهني للأشخاص العاملين في قطاع ا

المتفجرات. قطاع  في  استخدامها  بغرض  والسلع   الكفاءة  للمواد  الوطنية  المهنية  المعايير  من  مجموعة  عن  المتحدة  المملكة  عمل  أسفر  وقد 
" ويجري الآن نشرها في جميع أنحاء قطاع المتفجرات  أفضل الممارساتباعتبارها "  EUExcertوقد اعُتمدت هذه المعايير من قبل   10المتفجرة.

بالتعليم  1211EUExImpالأوروبي في إطار مشروع   ، الذي يمثل جزءًا من برنامج "إيراسموس" للاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً المعني 
نية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات، وهي تمتثل لمبادئ نظام الائتمان وتم أيضًا وضع المعايير المه والتدريب والشباب والرياضة.

( المهني  والتدريب  للتعليم  التقنية  ECVET.)13الأوروبي  التوجيهية  بالمبادئ  المعنيين  الأفراد  تستند اختصاصات  أن  المنطقي  فمن  وعليه، 
   الدولية بشأن الذخيرة إلى عمل "أفضل الممارسات" هذا.

الإصدار   09.30/01/2014(، بروتوكول الاختبار والتقييم EODمعايير كفاءة إقليمية تطُبَّق فيما يتعلق بالتخلص من الذخائر المتفجرة ) ثمة
(، والتي ينبغي استخدامها في العديد من  EOD، معايير الكفاءة المعنية بالتخلص من الذخائر المتفجرة )2014أكتوبر    30الصادر بتاريخ    1.0
)الانفجارات IATG 11.20:2020[E  ]والوحدة )نزع الصفة العسكرية والتدمير( IATG 10.10:2020[E ]شطة التي تغطيها الوحدة الأن

  إزالة الذخائر المتفجرة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. - في مناطق تخزين الذخائر(

إذ تعتبر نتيجة   لا يضمن التدريب وحده بالضرورة قدرة الفرد على أداء المهام المنوطة به بنجاح وأمان في بيئة تنطوي على مواد متفجرة،
د على تنفيذ مهمة ما أكثر أهمية من المدة التي استغرقوها في التدريب على التدريب أكثر أهمية من المدخلات، حيث تكون قدرة الأفرا

وعلى نحوٍ مماثل، فإن طول الوقت الذي يقضيه شخص ما في أداء مهمة معينة لا يعني بالضرورة أنه يقوم بهذه المهمة بأكثر الطرق   تنفيذها.
 حدد من خلال ما يتحلى به من معارف ومهارات وخبرات ومواقف مجتمعةً. وعليه، فإن قدرة الفرد على أداء مهمة معينة تت أماناً وكفاءة.

  أدى الاعتراف بهذا الجانب من جوانب القدرة على الأداء في أوائل الثمانينات من القرن الماضي إلى تطوير المؤهلات والتقييمات المهنية 
 لات الأكثر رسمية أو أكاديمية.المستخدمة بالتوازي مع اكتساب المعرفة النظرية المثبتة من خلال المؤه

ومع ذلك، هناك درجة  يتطور المجال العام للاختصاص والكفاءة باستمرار، ولكن حتى الآن لا توجد تعريفات متفق عليها دولياً لكل مصطلح.
 ، وبالتالي استخدامها في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة. 3من توافق الآراء بشأن المصطلحات الواردة في البند 

 نموذج الاختصاص  4.1

( 3( الاختصاصات التقنية؛ 2كية؛ ( الاختصاصات السلو1يتطلب تحقيق الاختصاص في مهمة معينة أن يقوم الفرد بالأداء في ثلاثة مجالات؛ 
  :1ويتم تمثيل ذلك في نموذج الاختصاص الوارد بالشكل  تحقيق الأهداف والغايات.

 

 نموذج الاختصاص  :1الشكل 
 

 

  .EUExcert. www.euexcert.orgاعتماد الخبرات في قطاع المتفجرات. 9
 . ssc.com/CM/ExplosivesNOS.pdf-.cogenthttp://wwwمدرجة في  10
 تنفيذ المعايير المهنية في قطاع المتفجرات الأوروبي.  11
 الدول المشاركة الحالية هي إستونيا وألمانيا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.  12
13.  www.ecctis.co.uk/ecvet/Default.aspx  2009توصية المفوضية الأوروبية رقم/C155/02  2009يونيو  18بتاريخ.  

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF-eur 

http://www.ecctis.co.uk/ecvet/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
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 الكفاءات السلوكية  4.2

( الصدق  2( الثقة؛  1تمثل الكفاءات السلوكية السمات الشخصية التي تقتضي المؤسسة توافرها في الأفراد الذين توظفهم، على سبيل المثال:  
ها وسيكون للبيئات الثقافية والتنظيمية تأثير على الصفات التي قد تقتضي  ( مهارات التواصل اللفظي؛ وغير ذلك.4( التحفيز الذاتي؛ 3والأمانة؛ 

  المؤسسة وهذا يقع خارج نطاق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 الاختصاصات التقنية 4.3

وهي تصف ما يجب على الأفراد القيام   هذه هي الاختصاصات التي يلزم على الأفراد التحلي بها للوفاء بمعايير المنظمات للممارسات الجيدة.
وغالباً ما يشار إليها أيضًا باسم الاختصاصات الوظيفية أو معايير الكفاءة، وهي تمثل الأداء المطلوب من الفرد  به لتنفيذ المهام بأمان وفعالية.

 وهذا النوع من الاختصاصات هو ما تغطيه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  حتى يمكن تحقيق معايير الجودة في مهمة معينة.

 الأهداف والغايات  4.4

طلقة من ذخيرة المدفعية يومياً كجزء من مهمة   55فعلى سبيل المثال، قد يطُلب من عامل الذخيرة فحص   يمثل هذا المجال ناتج أداء الفرد.
ونظرًا لكون المؤسسة هي من تحدد الأهداف والغايات، وينبغي الاتفاق عليها مع الفرد، فإنها تقع خارج نطاق المبادئ  مراقبة طويلة الأجل.

 توجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.ال

 الهدف  5

 يجب أن يتمثل الهدف من الاختصاصات التقنية للموظفين المشاركين في عمليات إدارة مخزون الذخيرة التقليدية فيما يلي:

a)  الذخيرة التقليدية؛ توفير الاختصاصات المتفق عليها التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات العاملة في مجال إدارة مخزون 

b) المساعدة في وضع نهج مشترك على نطاق المجتمع الدولي؛ 

c)  توفير معايير موضوعية لمساعدة المؤسسات في تعيين موظفين مؤهلين وذوي خبرة مناسبة؛ 

d) توفير معيار مرجعي خاص بتطوير التدريب على إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية؛ 

e) عمليات إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية؛ المساهمة في الحد من الحوادث أثناء 

f) .المساهمة في الحفاظ على السلامة وتعزيزها أثناء إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية 

 فئات موظفي الذخيرة  6

قطاع المتفجرات  ثمة عدد كبير من الأدوار والمسميات الوظيفية المستخدمة في قطاع المتفجرات، والتي يعتمد الكثير منها على التطور التاريخي ل
وليس من الممكن أو المجدي إدراجها جميعاً وتخصيص كفاءة لكل منها إذ يجب إجراء هذه المسؤولية   أو المؤسسات العسكرية داخل الدولة.

لموظفين على أنها  ولأغراض المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة، تم تحديد الفئات العامة التالية من ا على الصعيد الوطني.
ولذلك، ينبغي استخدام متطلبات الاختصاص ذات الصلة  شائعة الاستخدام داخل المجتمع الدولي أثناء إدارة مخزونات الذخيرة والمتفجرات.

 محددة:   الواردة في المرفق "ج" إلى "د" باعتبارها مبادئ توجيهية إذا ما رغبت الدول في تطوير كفاءة وظيفية لأدوار ومسميات وظيفية

 الدور الفئة  المستوى

المساعدة في مناولة وتحريك الذخيرة والمواد والسلع المتفجرة أثناء إصدارها واستلامها   مناول الذخيرة  1
 وتخزينها وتوزيعها.

 فحص الذخيرة أو المواد والسلع المتفجرة الأخرى وصيانتها وإصلاحها.  معالج الذخيرة  أ2

 إجراء حصر دقيق للذخائر والمواد والسلع المتفجرة.  مسؤول حصر الذخيرة ب2

المساعدة في مناولة وتحريك الذخيرة والمواد والسلع المتفجرة أثناء إصدارها واستلامها   مشرف الذخيرة 3
 وتخزينها وتوزيعها.

وتوزيعها وصيانتها إدارة تخزين الذخيرة والمواد والسلع المتفجرة وإصدارها واستلامها  مدير الذخيرة 4
 وإدارة مخزونها.

وضع السياسة والتعليمات التقنية لجميع جوانب إدارة مخزون الذخيرة والمواد والسلع   مفتش الذخيرة 5
  المتفجرة وتنفيذها ومراجعتها.

والسلع  وضع السياسة والتعليمات التقنية لجميع جوانب إدارة مخزون الذخيرة والمواد  منظم الذخيرة 6
  14المتفجرة وتنفيذها ومراجعتها. 

 

 وبالتالي، ستكون اختصاصات الموظفين هي ذاتها. ينبغي أن يكون منظم الذخيرة مفتشاً للذخيرة يتمتع بخبرات وقدرات عالية. 14
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 فئات موظفي الذخيرة  :1الجدول 

 
 

NOTE 1  وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المدرجة لا تتطابق بالضرورة مع المهام الفعلية التي تضطلع بها كل فئة عامة من فئات الموظفين
يحتاج مدير الذخيرة إلى إصدار الذخيرة أو استلامها بشكلٍ روتيني، ومع ذلك فعلى سبيل المثال، من غير المرجح للغاية أن   بشكلٍ روتيني.

يجب أن يكون الموظف قد أظهر كفاءة سابقة في هذا المجال حتى يتحلى بالقدرة على مزاولة مهام الإدارة أو الإشراف بفعالية في مهمة  
  معينة أو وضع سياسة تتعلق بالسلامة في تلك المهمة.

على سبيل المثال، إذا لم يكن من اللازم أن يكون مدير   طات الوطنية تطوير فئات فرعية ذات نطاق محدود من الاختصاصات.قد تختار السل 
طوير  مستودع الذخيرة مختصًا في مجال إدارة معالجة الذخيرة، نظرًا لعدم وجود منشأة معالجة في المستودع الذي يديره الفرد، فيمكن عندئذٍ ت

وبصورة مماثلة، يمكنك اختيار تنفيذ فئة فرعية   الذخيرة )التخزين( تنطوي على مجموعة من الاختصاصات الأكثر محدودية.فئة فرعية لمدير 
 لمشرف الذخيرة )المعالجة( تنطوي على مجموعة من الاختصاصات الأكثر محدودية.

 التقييم  7

 عام 7.1

يتحلى بها الفرد عن طريق الفحص، ولكن هذا ليس اختبارًا صحيحًا   قد لا يزال تقييم اختصاص شخص ما يتطلب تحديد المعرفة النظرية التي
وينبغي طلب أدلة أخرى لتمكين الفرد من قياس   قائمًا بذاته لتحديد مدى قدرته على تحويل هذه المعرفة إلى نشاط فعال ومجدي في مكان العمل.

 وقد تشمل هذه الأدلة ما يلي:  مدى اختصاصه وتقييمه.

a)  أثناء أداء مهمة معينة؛ مراقبة الفرد 

b) شهادة الشهود من الزملاء والمديرين؛ 

c) أمثلة على الوثائق التي يعدها الفرد؛ 

d)  أمثلة على الحسابات التقنية التي يجريها الفرد؛ و/أو 

e)  .فحص لفظي لقياس مدى معرفة الفرد بالمهمة 

مناسبة قائمة على الاختصاص بغرض تقييم اختصاص    15أنظمةتتحمل المؤسسات العاملة في مجال إدارة المخزونات المسؤولية عن وضع  
ويجب الاستعانة بالمستشارين المؤهلين والمعتمدين بشكلٍ مناسب، ممن يتمتعون بالأهلية  الفرد أثناء التعيين ثم على أساس منتظم أثناء عمله.

لأمنية تسعى إلى زيادة التنوع في ممارساتها المتعلقة بالتوظيف  ولما كانت المؤسسات ا المهنية في إدارة الذخيرة، في تقييم مدى اختصاص الفرد.
إحداث  والترقية، فينبغي لها أن تحلل المقيمين وعملية التقييم نفسها لتجنب إدراج معايير قد تؤدي، وإن كانت غير ذات صلة بأداء الفرد، إلى  

 تحيزات متعمدة أو غير مقصودة لصالح المرشحين الذكور.

 ية المؤهلات الرجع 7.2

   ثمة مجموعة من المؤهلات الموجودة حالياً والتي تتطلب من الأفراد إثبات كفاءتهم مسبقاً في مجال إدارة مخزون الذخيرة التقليدية.

 وليين.الأ يعرض المرفق "م" قائمة بتلك المؤهلات التي اعتبُرت في البداية أنها تتطلب من الأفراد إثبات كفاءتهم رسمياً أثناء تأهيلهم وتدريبهم
مناطق  وهذه القائمة ليست شاملة ويمكن إضافة المؤهلات بأثر رجعي إليها في أي وقتٍ بعد تعيين المعايير المهنية الوطنية ذات الصلة الخاصة ب

 16الذخيرة.   تخزين المتفجرات والموافقة من قبل فريق التنسيق الاستراتيجي/مجلس الاستعراض التقني للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن
ع الدول ومؤسسات إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشدة على المساهمة في هذه القائمة من أجل تحديد مجموعة أوسع من الخبرات   وتشُجَّ

 المتاحة في هذا المجال. 

 

NOTE 2 لضرورة أن كفاءة الفرد تعتبر ينبغي أن تدرك المؤسسات أن مجرد تأهل الفرد في إحدى دورات التأهيل المدرجة في المرفق "م" لا يعني با
وينبغي دعم المؤهلات بإثبات التوظيف المنتظم والأداء الناجح في مجال ذي صلة بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية منذ الحضور  حديثة.

   الأولي في دورة التأهيل.

 

دينيس كلارك، إتش إس كيو ليمتد، في  قييم الأشخاص في إطار المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة. تيمكن العثور على مزيدٍ من الإرشادات بشأن هذه المسألة في  15
   .content/uploads/2014/10/NL50.pdf-landsecurityqualifications.co.uk/wpwww.home2014، الربع الثالث،50نشرة سافكس الإخبارية  

اصيل الاتصال الواردة في إشعار حقوق  ينبغي إرسال التوصيات الخاصة بالتضمين في هذه القائمة إلى مدير مشروع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة باستخدام تف 16
 التأليف والنشر. 

http://www.homelandsecurityqualifications.co.uk/wp-content/uploads/2014/10/NL50.pdf


IATG 01.90:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
 

5 

  اختصاصات أخرى 7.3

وترد هذه   ءات المطلوبة لمنصب ضابط سلامة المتفجرات بالقوة.[ "العمليات متعددة الجنسيات" الكفاE]IATG 12.10:2020تشمل الوحدة 
 الكفاءات في المرفق "ل" لأغراض العلم والاطلاع. 
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   التوجيهي.تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ 
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، فتسري   من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

يير الكفاءة المعنية بالتخلص  ، معا2014أكتوبر    30الصادر بتاريخ    1.0الإصدار    09.30/01/2014بروتوكول الاختبار والتقييم   أ( 
مكتب الأمم   .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40:2020[E  ]الوحدة   ( ب(  EODمن الذخائر المتفجرة )

 ؛ و 2015المتحدة لشؤون نزع السلاح. 

المنقحة(،   ج( عشرة  الثامنة  )الطبعة  النموذجي،  النظام  الخطرة:  البضائع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  الأمم  توصيات 
ST/SG/AC.10/1/  18الإصدار (ISBN 978-92-1-139146Ed-6)  ،يشُار إليها   .2013، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة(

 باسم نظام الأمم المتحدة النموذجي(. 

المستخدمة في هذا   17ويحوي مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح نسخ كافة المراجع  استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.ينبغي 
يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع   الدليل. 

خ من  الإلكتروني:  عليها  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  www.un.org/disarmament/un-لال 
. saferguard/ 

بل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات المعنية الأخرى الحصول على نسخ ق
    التقليدية.

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 17

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/


IATG 01.90:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
 

7 

 المرفق ب 
 )معلوماتي( 
 المراجع 

 دليل: تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا ال 

a)   الوطنية المهنية  المعايير  إطار  في  الأشخاص  المتفجرة.تقييم  والسلع  سافكس  للمواد  نشرة  في  ليمتد،  كيو  إس  إتش  كلارك،  دينيس 
 ؛ 2014، الربع الثالث، 50الإخبارية 

b) هيئة   .(1وفق المعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات، التصميم والتطوير )الدور الرئيسي  1 بحث الدور الرئيسي
 ؛2006فبراير  ( للمتفجرات والذخائر ومهن البحث.SSB)وضع المعايير في المملكة المتحدة 

c) .الربع 44دينيس كلارك، إتش إس كيو ليمتد، في نشرة سافكس الإخبارية مقدمة عن المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة ،
 ؛ 2013الأول، 

d) .؛ و18والمهاراتاللجنة البريطانية للتوظيف  المعايير المهنية الوطنية للمتفجرات 

e) .2010يوليو  15 إتش إس كيو يو كيه. استخدام المعايير المهنية الوطنية للمواد والسلع المتفجرة . 

المستخدمة في هذا   19ويحوي مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح نسخ كافة المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
لمتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  يحتفظ مكتب الأمم ا الدليل. 

الإلكتروني:   الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  isarmament/unwww.un.org/d-عليها 
.saferguard/ 

 
ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة 

 التقليدية.
 
 
 
 
 
 
 

 

للحصول على جميع المعايير المهنية الوطنية ذات الصلة بقطاع    /http://www.ukstandards.org.ukأدخل مصطلح البحث "المتفجرات" في هذا الموقع الإلكتروني    18
 ترد القائمة الكاملة في المرفق "ك".  المتفجرات.

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 19

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
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 المرفق "ج"
 )معياري( 

 مناول الذخيرة  -الاختصاصات 

 

 مناول الذخيرة  الاختصاص:

  مناول الذخيرة فئة العمل:

أثناء   الدور: المتفجرات  تخزين  منطقة  في  الموجودة  الذخيرة  وتحريك  مناولة  في  المساعدة 
 إصدارها واستلامها وتخزينها وتوزيعها. 

 المسؤوليات: 

 إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها منها.20المساعدة في تعبئة الذخيرة إلى 

 اختيار الذخيرة الصحيحة لإصدارها من منطقة التخزين من خلال رقم الدفعة/المجموعة. المساعدة في 

 المساعدة في استلام المواد أو السلع المتفجرة الصحيحة في منطقة التخزين من خلال رقم الدفعة/المجموعة. 

 ها بصورة صحيحة.المساعدة في تحميل الذخيرة إلى إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها من

 ضمان نظافة منطقة تخزين المتفجرات وتدبير التجهيزات والخدمات بصورة جيدة فيها.

 السلطات: 

 ضمان الامتثال لنظام العمل الآمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 21الذخيرة

المبادئ   الاختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 22الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 23المتفجرات 

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدوياً  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها للإرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.10 الذخيرة إجراء عمليات فحص مخزون  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 COGESA7.17 05.50 تشغيل الآلات والمعدات المتخصصة وفقاً لمتطلبات الأداء الخاصة بالذخيرة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

 النقل 

 COGESA8.4 08.10 24تحميل المركبة بالذخيرة  8.4

 

 اصات جميع المواد والسلع المتفجرة. يشمل مصطلح الذخيرة في الاختص 20
طنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز الاختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقامًا مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الو  21

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 ن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة. تقع المهمة في المقام الأول ضم  22
ن نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤو 23

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج  
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".

ع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع المناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع معدات السلامة وعلامات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنباً إلى جنب م 24
-ISBN 978) 18الإصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يشُار إليها باسم نظام الأمم المتحدة النموذجي(.  .2013(، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة( 
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 مناول الذخيرة  الاختصاص:

 COGESA8.6 08.10 الذخيرة من المركبة تفريغ  8.6

GV1  لا ينطبق  تجهيز المركبة للقيادة SFLDGV1 

GV2  لا ينطبق  حماية المركبة والحمولة SFLDGV2 

GV3  لا ينطبق  تشغيل أنظمة المركبة ومراقبتها SFLDGV3 

GV4  لا ينطبق  المناورة بالمركبة في الأماكن المحظورة SFLDGV4 

 COGESA8.15 08.10 حمولة الذخيرة مرافقة  8.15

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 لا ينطبق  العمل بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  لا ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

SA13.12 07.30 تعبئة الذخيرة أو إعادة تعبئتها COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 
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 المرفق "د"
 )معياري( 

 معالج الذخيرة  -الاختصاصات 

 

 25معالج الذخيرة  الاختصاص:

 معالج الذخيرة  فئة العمل:

تخزين   الدور: منطقة  داخل  ومراقبتها  وإصلاحها  الذخيرة  فحص  عمليات  في  المشاركة 
 المتفجرات. 

 المسؤوليات: 

 من عبواتها الأساسية. 26تعبئة الذخيرة وتفريغها 

 الدفعة/المجموعة. تحديد الذخيرة الصحيحة لمعالجتها من خلال رقم 

 إجراء مهام معالجة الذخيرة لأغراض فحص الذخيرة وإصلاحها ومراقبتها التي تدربوا عليها.

 المساعدة في تحميل الذخيرة إلى إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها منها بصورة صحيحة.

 والخدمات بصورة جيدة فيها.ضمان نظافة منطقة معالجة الذخيرة وتدبير التجهيزات 

 السلطات: 

 ضمان الامتثال لنظام العمل الآمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.

 الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. ضمان 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 27الذخيرة

المبادئ   الاختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 28الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

ن  بمناطق تخزي
 29المتفجرات 

 الصيانة )الفحص والإصلاح والمراقبة والإثبات( 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 الذخيرة الروتينية تنفيذ عمليات إزالة  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة المعقدة  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 

 بشأن الاختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر الملاحظة  25
 يشمل مصطلح الذخيرة في الاختصاصات جميع المواد والسلع المتفجرة.  26
تخزين المتفجرات  ي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقامًا مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق  يعتبر رمز الاختصاص ف  27

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 المدرجة.  تقع المهمة في المقام الأول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 28
ن نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤو 29

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   يهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوج
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".
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 25معالج الذخيرة  الاختصاص:

 07.20 إصلاح الذخيرة الروتينية تنفيذ عمليات  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدوياً  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.10 الذخيرة إجراء عمليات فحص مخزون  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 COGESA7.17 05.50 تشغيل الآلات والمعدات المتخصصة وفقاً لمتطلبات الأداء الخاصة بالذخيرة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

 النقل 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

 COGESA8.4 08.10 30تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.6 08.10 تفريغ الذخيرة من المركبة  8.6

GV1  لا ينطبق  31تجهيز المركبة للقيادة SFLDGV1 

GV2  لا ينطبق  حماية المركبة والحمولة SFLDGV2 

GV3  لا ينطبق  تشغيل أنظمة المركبة ومراقبتها SFLDGV3 

GV4   لا ينطبق  بالمركبة في الأماكن المحظورة المناورة SFLDGV4 

 COGESA8.15 08.10 مرافقة حمولة الذخيرة  8.15

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 لا ينطبق  العمل بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  ينطبق لا  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

SA13.12 07.30 تعبئة الذخيرة أو إعادة تعبئتها COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

 

 

 

مناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع معدات السلامة وعلامات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنباً إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع ال  30
-ISBN 978) 18الإصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يشُار إليها باسم نظام الأمم المتحدة النموذجي(.  .2013(، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة( 
 داخل منطقة تخزين المتفجرات فقط.  GV4إلى  GV1من  31
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 "هـ"المرفق 
 )معياري( 

 مسؤول حصر الذخيرة  -الاختصاصات 

 

 مسؤول حصر الذخيرة  الاختصاص:

 مسؤول حصر الذخيرة فئة العمل:

 حصر الذخيرة بدقة طوال فترة استخدامها. الدور:

 المسؤوليات: 

 (.BKIالدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )تحديد الذخيرة الصحيحة لإصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها من خلال رقم 

  (.BKIحصر الذخيرة بدقة بغرض إصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها من خلال رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )

ق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج الإتمام الدقيق لجميع الوثائق المتعلقة بإصدار الذخيرة أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها عن طري
(BKI.) 

 السلطات: 

 ضمان الامتثال لنظام العمل الآمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر 

 ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 32الذخيرة

المبادئ   الاختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 33الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 34المتفجرات 

 الصيانة )الفحص والإصلاح والمراقبة والإثبات( 

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة  5.17
 (.BKIالإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 التخزين 

 COGESA7.13 03.10 الذخيرةإدارة مستويات المخزون وجرد مخزون  7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

بغرض إصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها عن  الحصر الدقيق للذخيرة  7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 لا ينطبق  العمل بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  لا ينطبق  مواردك والتطوير المهني إدارة CFAMLA2 

LD5  لا ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

 

نية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز الاختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقامًا مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المه   32
 لسهولة التعديل في المستقبل. 

 تقع المهمة في المقام الأول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  33
المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق  34

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.
 خيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".الدولية بشأن الذ
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 مسؤول حصر الذخيرة  الاختصاص:

LB5  لا ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 
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 المرفق "و"
 )معياري( 

 مشرف الذخيرة  -الاختصاصات 

 

 35مشرف الذخيرة  الاختصاص:

 مشرف الذخيرة فئة العمل:

الإشراف على جميع عمليات إصدار الذخيرة واستلامها وتخزينها وفحصها ومراقبتها  الدور:
 وإصلاحها وتوزيعها داخل مناطق تخزين المتفجرات.

 المسؤوليات: 

 المتفجرة الأخرى واستلامها وتخزينها وتوزيعها وصيانتها والتخلص منها.الإشراف على القائمين على إصدار الذخيرة والمواد والسلع 

 الإشراف على اختيار الذخيرة الصحيحة لإصدارها من منطقة التخزين من خلال رقم الدفعة/المجموعة.

 الدفعة/المجموعة. الإشراف على استلام المواد أو السلع المتفجرة الصحيحة في منطقة التخزين من خلال رقم 

 ضمان معالجة الذخيرة الصحيحة من خلال رقم الدفعة/المجموعة. 

 إجراء مهام معالجة الذخيرة لأغراض فحص الذخيرة وإصلاحها ومراقبتها التي تدربوا عليها.

 الإشراف على تحميل الذخيرة إلى إطارات العبور أو الحاويات أو العبوات وتفريغها منها بصورة صحيحة.

 مان نظافة منطقة تخزين المتفجرات وتدبير التجهيزات والخدمات بصورة جيدة فيها.ض

 السلطات: 

 ضمان الامتثال لنظام العمل الآمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما 

 ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. 

رمز المبادئ 
التوجيهية  

التقنية الدولية  
 36بشأن الذخيرة

المبادئ   الاختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 37الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 38المتفجرات 

 إدارة السلامة 

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السلامة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

3.2.9A  06.10 تنفيذ تدابير مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسلامة الذخيرة COGESA3.2.9A 

 الصيانة )الفحص والإصلاح والمراقبة والإثبات( 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 

 بشأن الاختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر الملاحظة  35
عنية بمناطق تخزين المتفجرات  طنية الم يعتبر رمز الاختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقامًا مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الو  36

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 تقع المهمة في المقام الأول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  37
ن نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤو 38

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   ة الدولية بشأن الذخيرة.من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقني
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".



IATG 01.90:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 
 

15 

 35مشرف الذخيرة  الاختصاص:

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة المعقدة  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصلاح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة الروتينية  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 COGESA5.16 06.70 مراجعة مدى فعالية أنشطة تكوين الذخيرة  5.16

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة  5.17
 (.BKIالإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدوياً  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 وضع الذخيرة في منطقة التخزين الإشراف على  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 الإشراف على استلام الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   الإشراف على عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة  7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها للإرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 وإرسالها الإشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استلام الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 إدارة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة 7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 
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 35مشرف الذخيرة  الاختصاص:

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 لمتطلبات الأداء الخاصة بالذخيرة تشغيل الآلات والمعدات المتخصصة وفقاً  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض إصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها عن   7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 النقل 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

8.3A 08.10 تخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم الذخيرة وجمعها عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B  الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 39تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.5 08.10 الإشراف على عملية تحميل المركبة بالذخيرة من جانب الآخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 تفريغ الذخيرة من المركبة  8.6

 COGESA8.7 08.10 الإشراف على عملية تفريغ الذخيرة من المركبة من جانب الآخرين  8.7

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 لا ينطبق  بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرةالعمل  13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  لا ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

 COGESA13.4 لا ينطبق  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  لا ينطبق  والتحقق منه تخصيص العمل في فريقك CFAMLD5 

LB5  لا ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.14  05.50 المتفجرات إدارة المعدات في بيئة COGESA13.14 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.20 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  المتفجرات الإشراف على سلامة COGESA13.18 

 

 

 

 

 

المتفجرات ومزودة بجميع معدات السلامة وعلامات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنباً إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع المناسب لحمل   39
-ISBN 978) 18الإصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يشُار إليها باسم نظام الأمم المتحدة النموذجي(. ) .2013(، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة 
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 المرفق "ز"
 )معياري( 

 مدير الذخيرة  -الاختصاصات 

 

 40مدير الذخيرة  الاختصاص:

 مدير الذخيرة  فئة العمل:

الإدارة الآمنة والفعالة لجميع العمليات المتعلقة بالذخيرة داخل منطقة تخزين  الدور:
 المتفجرات. 

 المسؤوليات: 

 جميع عمليات تخزين الذخيرة داخل منطقة تخزين المتفجرات. إدارة 

 إدارة جميع مهام معالجة الذخيرة لأغراض فحص الذخيرة وإصلاحها ومراقبتها في منطقة تخزين المتفجرات. 

 تنفيذ جميع عمليات ومتطلبات سلامة المتفجرات داخل منطقة تخزين المتفجرات. 

 السلطات: 

 لنظام العمل الآمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.ضمان الامتثال 

 ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.

 يما يتعلق بمعالجة الذخيرة. ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ف

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 41الذخيرة

المبادئ   الاختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 42الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 43المتفجرات 

 إدارة السلامة 

 COGESA2.2 01.50  الذخيرةتحديد تصنيف  2.2

 COGESA2.4 02.10 تحليل مقبولةية تدابير مراقبة السلامة المتعلقة بنوع معين من الذخيرة  2.4

2.4A  02.10 مراجعة تدابير مراقبة السلامة لنوع معين من الذخيرة COGESA3.2.4A 

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السلامة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

 COGESA2.8 02.10 تحليل وتحديد الأخطار والمخاطر الكلية للمتفجرات  2.8

3.2.8A  02.10 تقييم مدى ملاءمة مرافق المتفجرات 

02.20 

COGESA3.2.8A 

 02.10 تحديد تدابير السيطرة على المخاطر الكلية للمتفجرات وتنفيذها  2.9

06.10 

COGESA2.9 

3.2.9A  06.10 تدابير مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسلامة الذخيرة تنفيذ COGESA3.2.9A 

 02.10 تطوير الأنظمة المتعلقة بضمان سلامة المتفجرات وتنفيذها  2.10

06.10 

COGESA2.10 

تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاستجابة في حالات الطوارئ بغرض سلامة  2.11
 المتفجرات 

02.10 

11.10 

COGESA2.11 

3.2.12A  11.10 المساهمة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بسلامة المتفجرات COGESA3.2.12A 

 02.20 إعداد طلبات ترخيص المتفجرات وتقديمها  2.14

02.30 

COGESA2.14 

 

 بشأن الاختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر الملاحظة  40
طنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز الاختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقامًا مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الو  41

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  تقع المهمة في المقام الأول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية 42
ن نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤو 43

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما
 الدولية بشأن الذخيرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".
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 40مدير الذخيرة  الاختصاص:

 الصيانة )الفحص والإصلاح والمراقبة والإثبات( 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 عمليات تجميع الذخيرة المعقدة تنفيذ  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصلاح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة الروتينية  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم  5.17
 (.BKIالإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدوياً  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 الإشراف على وضع الذخيرة في منطقة التخزين  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 الإشراف على استلام الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   الإشراف على عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة  7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 وإعدادها للإرسالاختيار الذخيرة  7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 الإشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها وإرسالها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استلام الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 
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 40مدير الذخيرة  الاختصاص:

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 إدارة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة 7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 تشغيل الآلات والمعدات المتخصصة وفقاً لمتطلبات الأداء الخاصة بالذخيرة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

للذخيرة بغرض إصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها عن  الحصر الدقيق  7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 النقل 

8.1A  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.1A 

8.1B  النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق السكك  تخطيط وإدارة
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.1B 

8.1C  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.1C 

8.1D  08.10 المتفجرة عن طريق الجو تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع 

09.10 

COGESA8.1D 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

8.3A 08.10 تخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم الذخيرة وجمعها عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B  وجدولها الزمني عن طريق السكك الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 44تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.5 08.10 الإشراف على عملية تحميل المركبة بالذخيرة من جانب الآخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 تفريغ الذخيرة من المركبة  8.6

 COGESA8.7 08.10 الإشراف على عملية تفريغ الذخيرة من المركبة من جانب الآخرين  8.7

 إدارة مرافق المتفجرات 

 COGESA9.3 06.70 إجراء فحوصات السلامة لمرافق المتفجرات  9.3

 COGESA9.4 10.10 تطوير خطة وقف تشغيل مرافق المتفجرات من الخدمة وتنفيذها  9.4

 COGESA9.5 10.10 إجراء مهام وقف التشغيل بشأن مرافق المتفجرات  9.5

 الذخيرة التخلص من 

 

ن المركبة من النوع المناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع معدات السلامة وعلامات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنباً إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أ  44
-ISBN 978) 18الإصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيراجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6يشُار إليها باسم نظام الأمم المتحدة النموذجي(.  .2013رك وجنيف، الأمم المتحدة، (، نيويو( 
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 40مدير الذخيرة  الاختصاص:

 COGESA11.1 07.30 تقييم الذخيرة للتخلص منها  11.1

مهمة نزع   تحديد وجود إجراء مناسب للتخلص من الذخيرة  11.2
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.2 

مهمة نزع   تكييف الإجراء الحالي للتخلص من الذخيرة  11.3
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.3 

 COGESA11.6 10.10 السلع المتفجرة )غير المعقدة( تخطيط التخلص من المواد و/أو  11.6

مهمة نزع   إدارة مهام التخلص من الذخيرة  11.7
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.7 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.8
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.8 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.9
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.9 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر الآلي المعقدة  1110
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الحرق المعقدة 11.13
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13 

مهمة نزع   إجراءات الإحراق المعقدة التخلص من الذخيرة باتباع  11.14
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الاحتراق المعقدة  11.15
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير المعقدة  11.16
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16 

11.10A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر الآلي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10A 

11.13A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الحرق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13A 

11.14A  مهمة نزع   المعقدة التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الإحراق غير
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14A 

11.15A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الاحتراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15A 

11.16A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16A 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع الإجراءات المتوخاة في هذا الشأن  11.17
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.17 

مهمة نزع   المساهمة في مهمة التخلص من الذخيرة  11.18
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.18 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما بعد التخلص من الذخيرة 11.19
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.19 
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 40مدير الذخيرة  الاختصاص:

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما بعد التخلص من الذخيرة  11.20
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.20 

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 لا ينطبق  العمل بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  لا ينطبق  المهني إدارة مواردك والتطوير CFAMLA2 

 COGESA13.4 لا ينطبق  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  لا ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

LB5  لا ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.9  الجميع  تقديم المشورة/الإرشادات التقنية أو المتعلقة بالسلامة للآخرين بشأن المتفجرات COGESA13.9 

SA13.10  لا ينطبق  إجراء عروض تقديمية عن المتفجرات COGESA13.10 

SA13.11  03.10 تسليم الذخيرة 

03.20 

COGESA13.11 

SA13.12 07.30 تعبئة الذخيرة أو إعادة تعبئتها COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

SA13.14  05.50 إدارة المعدات في بيئة المتفجرات COGESA13.14 

SA13.15  05.50 في بيئة المتفجرات إعداد المعدات والعناية بها COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.20 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  الإشراف على سلامة المتفجرات COGESA13.18 
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 المرفق "ح"
 )معياري( 

 الذخيرة مفتش  -الاختصاصات 

 

 45مفتش الذخيرة  الاختصاص:

 مفتش الذخيرة فئة العمل:

الإدارة الآمنة والفعالة لجميع العمليات المتعلقة بالذخيرة في إطار نظام للمخزون   الدور:
 الوطني. 

 المسؤوليات: 

 تخطيط وإدارة جميع عمليات تخزين الذخيرة داخل منطقة تخزين المتفجرات. 

 مهام معالجة الذخيرة لأغراض فحص الذخيرة وإصلاحها ومراقبتها في منطقة تخزين المتفجرات.تخطيط وإدارة جميع 

 تطوير جميع عمليات ومتطلبات سلامة المتفجرات داخل منطقة تخزين المتفجرات والتخطيط لها وإدارتها.

 ة لمخزون الذخيرة الوطني والإشراف على تنفيذها.وضع جميع التعليمات التقنية وإجراءات التشغيل الدائمة والوثائق المتعلقة بالذخير

 إجراء التحقيقات في حوادث الذخيرة.

 التخطيط للتخلص الآمن من الذخيرة وإدارته وتنفيذه.

 السلطات: 

 ضمان الامتثال لنظام العمل الآمن الوارد في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمناولة الذخائر وتخزينها بطريقة آمنة.ضمان 

 ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة فيما يتعلق بمعالجة الذخيرة. 

رمز المبادئ 
التوجيهية  
التقنية  

الدولية بشأن 
 46الذخيرة

المبادئ   الاختصاصات
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 47الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 48المتفجرات 

 إدارة السلامة 

 COGESA2.1 01.30 صياغة سياسة وطنية للمواد والسلع المتفجرة  2.1

 COGESA2.2 01.50  تحديد تصنيف الذخيرة 2.2

3.2.2A 01.50 تقديم توصيات بشأن تصنيف الذخيرة COGESA3.2.2A 

 COGESA2.3 02.10 مراجعة العوامل التي تؤثر على سلامة نوع محدد من الذخيرة  2.3

3.2.3A 02.10 تقديم توصيات بشأن العوامل التي تؤثر على سلامة نوع محدد من الذخيرة COGESA3.2.3A 

 COGESA2.4 02.10 مقبولةية تدابير مراقبة السلامة المتعلقة بنوع معين من الذخيرة تحليل  2.4

2.4A  02.10 مراجعة تدابير مراقبة السلامة لنوع معين من الذخيرة COGESA3.2.4A 

 COGESA2.5 02.10 مراجعة نظام إدارة السلامة للمتفجرات لدى مؤسسة ما  2.5

2.5A  06.70 المتفجرات لدى مؤسسة ما تقييم نظام إدارة سلامة COGESA3.2.5A 

 COGESA2.6 01.30 وضع سياسة السلامة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.6

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السلامة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

 COGESA2.8 02.10 تحليل وتحديد الأخطار والمخاطر الكلية للمتفجرات  2.8

 

 بشأن الاختصاص مقابل الدور.  6من البند    1انظر الملاحظة  45
ية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات  يعتبر رمز الاختصاص في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أرقامًا مكافئة للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهن  46

 لسهولة التعديل في المستقبل. 
 تقع المهمة في المقام الأول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  47
لمحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من الوثائق ا  48

ويرد مثال على ذلك في المبادئ التوجيهية التقنية   من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.
 يرة حتى يتمكن المستخدمون من فهم النظام، وهو مدرج في المرفق "ي".الدولية بشأن الذخ
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 45مفتش الذخيرة  الاختصاص:

3.2.8A  02.10 تقييم مدى ملاءمة مرافق المتفجرات 

02.20 

COGESA3.2.8A 

 02.10 تحديد تدابير السيطرة على المخاطر الكلية للمتفجرات وتنفيذها  2.9

06.10 

COGESA2.9 

3.2.9A  06.10 تنفيذ تدابير مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسلامة الذخيرة COGESA3.2.9A 

 02.10 تطوير الأنظمة المتعلقة بضمان سلامة المتفجرات وتنفيذها  2.10

06.10 

COGESA2.10 

3.2.10A  06.70 إجراء تدقيق ضمان لأنظمة سلامة المتفجرات COGESA3.2.10A 

تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاستجابة في حالات الطوارئ بغرض سلامة  2.11
 المتفجرات 

02.10 

11.10 

COGESA2.11 

 COGESA2.12 11.10 التحقيق في حوادث السلامة المتعلقة بالمتفجرات  2.12

3.2.12A  11.10 المساهمة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بسلامة المتفجرات COGESA3.2.12A 

 02.20 تقييم طلبات ترخيص المتفجرات  2.13

02.30 

02.40 

COGESA2.13 

 02.20 المتفجرات وتقديمها إعداد طلبات ترخيص  2.14

02.30 

COGESA2.14 

 الصيانة )الفحص والإصلاح والمراقبة والإثبات( 

 COGESA5.1 07.20 إدارة برنامج الحفاظ على الذخيرة  5.1

 01.30 إدارة برنامج صيانة الذخيرة 5.2

07.20 

COGESA5.2 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 تنفيذ عمليات فحص الذخيرة  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 الذخيرة المعقدة تنفيذ عمليات تجميع  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصلاح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 عمليات إصلاح الذخيرة الروتينية تنفيذ  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 التخطيط لأنشطة تكوين الذخيرة  5.13

07.30 

COGESA5.13 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 COGESA5.16 06.70 تكوين الذخيرة مراجعة مدى فعالية أنشطة  5.16

 الشراء 
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 45مفتش الذخيرة  الاختصاص:

 COGESA6.2 01.30 تحديد استراتيجية شراء الذخيرة  6.2

 COGESA6.3 01.30 المساهمة في تحديد متطلبات الذخيرة ومواصفاتها  6.3

توفير المدخلات التقنية المتعلقة بالمتفجرات بهدف المساعدة في تحديد الموردين   6.5
 المواد المحتملين و/أو 

 COGESA6.5 لا ينطبق 

 COGESA6.8 لا ينطبق  إدارة عقود توريد الذخيرة  6.8

 COGESA6.9 لا ينطبق  ضمان الامتثال لشروط العقود المتعلقة بتوريد الذخيرة  6.9

 التخزين 

 03.20 نقل الذخيرة يدوياً  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 التخزين الإشراف على وضع الذخيرة في منطقة  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 الإشراف على استلام الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   الإشراف على عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة  7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها للإرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 الإشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها وإرسالها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استلام الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 إدارة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة 7.13

 03.10 المخزون وجرد مخزون الذخيرة مراجعة مستويات  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 بالذخيرة تشغيل الآلات والمعدات المتخصصة وفقاً لمتطلبات الأداء الخاصة  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض إصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها عن   7.19
 (.BKIطريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 النقل 

8.1A  08.10 وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البر تخطيط 

09.10 

COGESA8.1A 
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 45مفتش الذخيرة  الاختصاص:

8.1B   تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.1B 

8.1C  08.10 المتفجرة عن طريق البحر تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع 

09.10 

COGESA8.1C 

8.1D  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.1D 

 COGESA8.2 01.50 الحصول على معلومات بشأن حمولة الذخيرة  8.2

8.3A  08.10 الذخيرة وجمعها عن طريق البرتخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B  الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة الذخيرة وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 49تحميل المركبة بالذخيرة 8.4

 COGESA8.5 08.10 الإشراف على عملية تحميل المركبة بالذخيرة من جانب الآخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 الذخيرة من المركبة تفريغ  8.6

 COGESA8.7 08.10 الإشراف على عملية تفريغ الذخيرة من المركبة من جانب الآخرين  8.7

 إدارة مرافق المتفجرات 

 02.20 تحديد المتطلبات الخاصة بمرافق المتفجرات  9.1

02.30 

02.40 

COGESA9.1 

 COGESA9.2 06.70 ضمان ملاءمة مرافق المتفجرات للغرض  9.2

 COGESA9.3 06.70 إجراء فحوصات السلامة لمرافق المتفجرات  9.3

 COGESA9.4 10.10 تطوير خطة وقف تشغيل مرافق المتفجرات من الخدمة وتنفيذها  9.4

 COGESA9.5 10.10 إجراء مهام وقف التشغيل بشأن مرافق المتفجرات  9.5

 التخلص من الذخيرة 

 COGESA11.1 07.20 الذخيرة للتخلص منها تقييم  11.1

مهمة نزع   تحديد وجود إجراء مناسب للتخلص من الذخيرة  11.2
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.2 

مهمة نزع   تكييف الإجراء الحالي للتخلص من الذخيرة  11.3
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.3 

مهمة نزع   وضع إجراء جديد للتخلص من الذخيرة  11.4
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.4 

 COGESA11.5 10.10 تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )المعقدة(  11.5

 COGESA11.6 10.10 تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )غير المعقدة(  11.6

مهمة نزع   إدارة مهام التخلص من الذخيرة  11.7
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.7 

 

معدات السلامة وعلامات الخطر  يتحمل سائق المركبة، جنباً إلى جنب مع إدارة مؤسسته، المسؤولية عن ضمان أن المركبة من النوع المناسب لحمل المتفجرات ومزودة بجميع   49
-ISBN 978) 18الإصدار /ST/SG/AC.10/1، )الطبعة الثامنة عشرة المنقحة(، المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجيتوصيات الأمم المتحدة راجع  ذات الصلة.

92-1-139146Ed-6 ،يشُار إليها باسم نظام الأمم المتحدة النموذجي(.  .2013(، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة( 
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 45مفتش الذخيرة  الاختصاص:

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.8
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.8 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.9
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.9 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر الآلي المعقدة  1110
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات الكسر الكيميائي المعقدة 11.11
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات الكسر البيولوجي المعقدة  11.12
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12 

مهمة نزع   باتباع إجراءات الحرق المعقدةالتخلص من الذخيرة  11.13
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الإحراق المعقدة  11.14
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الاحتراق المعقدة  11.15
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير المعقدة  11.16
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16 

11.10A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر الآلي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10A 

11.11A  مهمة نزع   الكسر الكيميائي غير المعقدة التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11A 

11.12A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات الكسر البيولوجي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12A 

11.13A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الحرق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13A 

11.14A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الإحراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14A 

11.15A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الاحتراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15A 

11.16A  مهمة نزع   باتباع إجراءات التفجير غير المعقدةالتخلص من الذخيرة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16A 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع الإجراءات المتوخاة في هذا الشأن  11.17
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.17 

مهمة نزع   المساهمة في مهمة التخلص من الذخيرة  11.18
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.18 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما بعد التخلص من الذخيرة 11.19
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.19 
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 45مفتش الذخيرة  الاختصاص:

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما بعد التخلص من الذخيرة  11.20
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.20 

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 ينطبق لا  العمل بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  لا ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

 COGESA13.4 لا ينطبق  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  لا ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

LB5  لا ينطبق  القيادة لفريقك توفير CFAMLB5 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.9  الجميع  المتفجرات تقديم المشورة/الإرشادات التقنية أو المتعلقة بالسلامة للآخرين بشأن COGESA13.9 

SA13.10  لا ينطبق  إجراء عروض تقديمية عن المتفجرات COGESA13.10 

SA13.14  05.50 إدارة المعدات في بيئة المتفجرات COGESA13.14 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.30 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  الإشراف على سلامة المتفجرات COGESA13.18 
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 المرفق "ي"
 )معياري( 

 50معايير ومتطلبات الكفاءة النموذجية 

 
ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص وارد في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء  

ة  من الوثائق المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، كما يمكن نسخها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحد 
بدلاً من ذلك، أدخل مصطلح البحث "المتفجرات" في هذا الموقع  التقنية الدولية بشأن الذخيرة.   للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية

   للحصول على جميع المعايير المهنية الوطنية ذات الصلة بقطاع المتفجرات.  /http://www.ukstandards.org.ukالإلكتروني 
 

 تلفة. تتبع بعض الأمثلة معايير ومتطلبات الأداء للاختصاصات المخ
  
 

رمز المبادئ 
التوجيهية التقنية  

الدولية بشأن 
 51الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير المهنية   7.3
الوطنية المعنية بمناطق تخزين 

 المتفجرات 

COGESA7.3 

 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين 

 معايير الأداء 

 يجب أن تكون قادرًا على ما يلي: 

P1  العمل بأمان في جميع الأوقات، مع الامتثال للوائح الصحة والسلامة واللوائح البيئية والتشريعات والمبادئ التوجيهية الأخرى ذات
  الصلة.

P2 .التأكد من أن مواقع النقل والإقامة والتخزين مناسبة  

P3 .الالتزام بخطة التخزين  

P4 .استخدم معدات المناولة بشكلٍ صحيح لتلبية جميع متطلبات المهام  

P5 .حل مشكلات التخزين أو الموارد في إطار مستوى سلطتك  

P6 .التأكد من أن نوع البضاعة ونوعيتها وكميتها تتوافق مع وثائق الإيصالات، والإبلاغ عن أي اختلافات  

P7 .اتخاذ الإجراء اللازم، وفقاً للإجراءات المتبعة، عند استلام المواد و/أو السلع المتفجرة في حالة مشتبه بها أو تالفة  

P8 .ضمان إتمام جميع الوثائق بشكلٍ صحيح 

 المعرفة والفهم 

 يتعين عليك معرفة وفهم ما يلي: 

K1   التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وغيرها من التشريعات واللوائح وممارسات العمل الآمنة والإجراءات التي تحكم
  المتفجرات، وآثارها على مجال عملك.

K2 ( أهمية معدات الحماية الشخصيةPPE.)  

K3  .الإجراءات الواجب اتخاذها استجابة لأي حدث غير مخطط له 

K4 .احتياجات التخزين وأي شروط بيئية مطلوبة  

K5 .القواعد التي تحكم خلط أقسام المخاطر ومجموعات التوافق  

K6 .متطلبات الموارد الخاصة بالمهمة 

K7 .ماهية الخطأ الذي يمكن أن يحدث مع المواد و/أو السلع المتفجرة، والإجراء الذي ينبغي لك اتخاذه  

K8 .كيفية تنفيذ خطط الطوارئ  

K9 .أنظمة استلام المخزون وتسجيله ومراقبته  

K10 .كيفية إعطاء ردود فعل بناءة وتلقيها  

K11 سلطتك. مستوى  

 

خيرة من الوثائق المحتفظ بها لدى يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص وارد في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ  50
ة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، كما يمكن نسخها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحد

للحصول على جميع المعايير المهنية الوطنية   /http://www.ukstandards.org.ukبدلاً من ذلك، أدخل مصطلح البحث "المتفجرات" في هذا الموقع الإلكتروني  الذخيرة.
   ذات الصلة بقطاع المتفجرات.

 الرمز مكافئاً للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات لسهولة التعديل في المستقبل. يعتبر  51
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رمز المبادئ 
التوجيهية التقنية  

الدولية بشأن 
 51الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير المهنية   7.3
الوطنية المعنية بمناطق تخزين 

 المتفجرات 

COGESA7.3 

 استلام الذخيرة ووضعها في منطقة التخزين 

K12 .توقيت طلب المشورة أو المساعدة ومن الذي يمكنك طلبها منه 

 

 

رمز المبادئ 
التوجيهية التقنية  

الدولية بشأن 
 52الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير المهنية   2.1
الوطنية المعنية بمناطق تخزين 

 المتفجرات 

COGESA2.1 

 المتفجرة صياغة سياسة وطنية للمواد والسلع 

 معايير الأداء 

 يجب أن تكون قادرًا على ما يلي: 

P1  العمل بأمان في جميع الأوقات، مع الامتثال للوائح الصحة والسلامة واللوائح البيئية والتشريعات والمبادئ التوجيهية الأخرى ذات
  الصلة.

P2  .تحديد مدى وجود سياسة وطنية ذات صلة في الوقت الحالي 

P3 .تحديد مجالات التحسين في السياسة الوطنية القائمة  

P4 .تحديد مدى الحاجة إلى وضع سياسة جديدة، عندما لا توجد سياسة في الوقت الحالي  

P5 .التوصية بالتغييرات التي تتناول مجالات التحسين  

P6  .وضع القيود التي قد تؤثر على السياسة 

P7 .تقييم الأثر المحتمل للسياسة المقترحة  

P8 .ضمان التزام أصحاب المصلحة المعنيين بالسياسة المقترحة  

P9 .إجراء مراجعة دورية لمدى تلبية السياسة للمتطلبات  

P10 ر فهمًا واضحًا.التأكد من فهم التوصيات التي تقدمها وما تنطوي عليها من آثا  

P11  .نشر السياسة بالشكل المناسب 

 المعرفة والفهم 

 يتعين عليك معرفة وفهم ما يلي: 

لتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وغيرها من التشريعات واللوائح وممارسات العمل الآمنة والإجراءات التي تحكم المتفجرات،  
 وآثارها على مجالك فيما يلي.

K2 ( أهمية معدات الحماية الشخصيةPPE.)  

K3 .طبيعة المواد و/أو السلع المتفجرة وخصائصها والأخطار والمخاطر التي تنطوي عليها  

K4  .الإجراءات الواجب اتخاذها استجابة لأي حدث غير مخطط له  

K5 .الترابط بين سياسة سلامة المتفجرات وغيرها من سياسات السلامة والبيئة ذات الصلة  

K6  .)طبيعة أي قيود )بما في ذلك المتطلبات الدولية  

K7 .أفضل الممارسات في إدارة سلامة المتفجرات  

K8 .مدى مقبولةية الخطر على المجتمع فيما يتعلق بالمتفجرات  

K9 ة العاملة في قطاع المتفجرات وطبيعة اهتماماتها.المؤسسات الرئيسي  

K10 .أصحاب المصلحة وطبيعة مصالحهم 

K11 .الأثر المحتمل للتوصيات المقدم من جانبك  

K12 .دور العملية الاستشارية وآلياتها 

 

 يعتبر الرمز مكافئاً للرقم المرجعي الخاص بالمعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات لسهولة التعديل في المستقبل.   52
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 المرفق "ك"
 )معياري( 

 53قائمة الاختصاصات الكاملة 

 

 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   الاختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 البحث والتصميم والتطوير 

 COGESA1.1 57دور البحث   إنشاء المواصفات المعقدة للذخيرة  1.1

 COGESA1.2 01.50 متفجرة إنشاء مواصفات لأي مواد أو سلع  1.2

 COGESA1.3 دور البحث استيعاب المعلومات المتعلقة بالذخيرة وتقييمها  1.3

 COGESA1.4 دور البحث تجميع المعلومات المتعلقة بالذخيرة وتفسيرها 1.4

 COGESA1.5 دور البحث تحديد المعلومات المتعلقة بالذخيرة وجمعها  1.5

 COGESA1.6 دور البحث استراتيجية البحث الخاصة بالذخيرة إعداد  1.6

 COGESA1.7 دور البحث إعداد برنامج البحث الخاص بالذخيرة  1.7

 COGESA1.8 دور البحث تقديم مقترحات أعمال البحوث الخاصة بالذخيرة  1.8

 COGESA1.9 دور البحث التخطيط لإجراء الأبحاث في مجال الذخيرة  1.9

 COGESA1.10 دور البحث تنفيذ استراتيجية البحث وتحليل المعلومات المجمعة عن الذخيرة  1.10

 COGESA1.11 11.10 إجراء التحقيقات وتحليل المعلومات المجمعة عن الذخيرة  1.11

 COGESA1.12 11.10 المساهمة في إجراء التحقيقات وتحليل المعلومات المجمعة عن الذخائر  1.12

 COGESA1.13 دور البحث تقييم الأبحاث المعقدة والنتائج المتعلقة بالذخيرة وتوثيقها  1.13

 COGESA1.14 دور البحث تقييم الأبحاث والنتائج المتعلقة بالذخيرة وتوثيقها  1.14

 COGESA1.15 دور البحث وضع خطة لنشر الذخيرة  1.15

 07.20 إجراء معالجة صغيرة النطاق للذخيرة  1.16

07.30 

COGESA1.16 

 COGESA1.17 دور البحث تصميم عملية لتوسيع نطاق معالجة الذخيرة  1.17

 COGESA1.18 دور البحث إنشاء مواصفات لتصميم المواد المتفجرة المعقدة  1.18

 COGESA1.19 دور البحث إنشاء مواصفات لتصميم أي مواد متفجرة 1.19

 COGESA1.20 دور البحث مواصفات تصميم المواد المتفجرة وتحليلها تحديد العوامل المنطبقة على  1.20

 COGESA1.21 دور البحث إنشاء خيارات تصميم للمواد المتفجرة  1.21

 COGESA1.22 دور البحث تقييم خيارات التصميم للمواد المتفجرة  1.22

 COGESA1.23 دور البحث المتفجرةجمع المعلومات للمساعدة في إنشاء خيارات تصميم المواد  1.23

 COGESA1.24 دور البحث بناء نماذج أولية لمجموعة من التصاميم المختارة للمواد المتفجرة المعقدة  1.24

 COGESA1.25 دور البحث بناء نماذج أولية لمجموعة من التصاميم المختارة للمواد المتفجرة  1.25

 

ولا ينطبق الكثير منها على إدارة مخزون   القائمة الكاملة للاختصاصات في قطاع المتفجرات الواردة من المعايير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات.هذه هي    53
 الذخيرة التقليدية، ولكن تم تضمينها بغرض العلم والاطلاع.

 ير المهنية الوطنية المعنية بمناطق تخزين المتفجرات لسهولة التعديل في المستقبل. يعتبر الرمز مكافئاً للرقم المرجعي الخاص بالمعاي 54
 تقع المهمة في المقام الأول ضمن متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المدرجة.  55
لوثائق المحتفظ بها لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، كما يمكن نسخها يمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بمعايير الأداء ومتطلبات المعرفة لكل اختصاص من ا  56

 من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 
 ( الحاصل على ماجستير في موضوع ذي صلة القدرة على تنفيذ هذه المهمة. 5قد يكون لدى مفتش الذخيرة )المستوى  57
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   الاختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 SEMLATA2-03 دور البحث المعلومات للأنشطة العلمية أو التقنيةاستخدام نظم تسجيل  2-03

 SEMLATA2-04 دور البحث إجراء أعمال الصيانة الروتينية للمعدات العلمية أو التقنية وتنظيفها وفحصها  2-04

الاحتفاظ بمخزونات من الموارد والمعدات والمواد الاستهلاكية بغرض الاستخدام العلمي   2-05
 التقني أو 

 SEMLATA2-05 دور البحث

 SEMLATA2-06 دور البحث تحضير المركبات والحلول بغرض الاستخدام العلمي أو التقني  2-06

 SEMLATA2-07 دور البحث إظهار الأساليب والتقنيات والمهارات العلمية أو الفنية للآخرين في مكان العمل 2-07

 SEMLATA2-08 دور البحث التعلم العلمي أو التقني إعداد الموارد والمعدات لأنشطة  2-08

 SEMLATA2-10 دور البحث توفير الدعم لأنشطة التعلم العلمي أو التقني  2-10

 SEMLATA2-11 دور البحث إعداد طرق وموارد ومعدات علمية أو تقنية جديدة لأنشطة التعلم  2-11

 SEMLATA2-12 دور البحث باستخدام معدات يدوية إجراء اختبارات علمية أو تقنية بسيطة  2-12

 SEMLATA2-13 دور البحث إجراء اختبارات علمية أو تقنية بسيطة باستخدام معدات آلية  2-13

 SEMLATA2-14 دور البحث إعداد عينات علمية أو تقنية لأنشطة الاختبار  2-14

 SEMLATA2-15 دور البحث العلمية أو التقنية تنفيذ عمليات أخذ العينات لأغراض الاختبارات  2-15

 SEMLATA3-03 دور البحث تنفيذ عمليات الاختبارات العلمية أو التقنية  3-03

 SEMLATA3-04 دور البحث تقييم المعلومات العلمية أو التقنية وإبلاغها إلى الموظفين المرخص لهم 3-03

 SEMLATA3-05 دور البحث للأنشطة العلمية أو التقنية تقديم المشورة والتوجيه التقنيين  3-05

 SEMLATA3-06 دور البحث التخطيط لأنشطة أخذ العينات والاختبارات العلمية أو التقنية 3-06

 SEMLATA3-07 دور البحث تنفيذ عمليات الاختبارات العلمية أو التقنية المقعدة  3-07

 SEMLATA3-08 دور البحث العلمية أو التقنية المقعدة تنفيذ عمليات أخذ العينات  3-08

 SEMLATA3-09 دور البحث إجراء التحقيقات العلمية أو التقنية  3-09

 SEMLATA3-10 07.20 إجراء عمليات المعالجة صغيرة النطاق  3-10

 SEMLATA3-11 البحثدور  تشخيص الأعطال وإصلاح وصيانة المعدات العلمية أو التقنية لأنشطة مكان العمل  3-11

 SEMLATA3-12 دور البحث قياس المركبات والحلول ووزنها وإعدادها بغرض الاستخدام المختبري  3-12

الاحتفاظ بمخزونات جميع الموارد والمعدات والمواد الاستهلاكية للأنشطة العلمية أو  3-13
 الفنية في مكان العمل ومراقبتها 

03.10 SEMLATA3-13 

 SEMLATA3-16 دور البحث توفير التدريب على الأنشطة العلمية أو التقنية في مكان العمل  3-16

 SEMLATA3-19 دور البحث تقييم وتقديم المساعدة العلمية أو التقنية لأنشطة التعلم  3-19

 SEMLATA3-20 البحثدور  إظهار الأساليب والتقنيات والمهارات العلمية أو الفنية للآخرين في مكان العمل 3-20

 SEMLATA3-21 دور البحث تحسين جودة الأنشطة العلمية أو التقنية وموثوقيتها في مكان العمل  3-21

 SEMLATA3-22 دور البحث اختبار وتقييم طرق ومعدات علمية أو تقنية جديدة لأنشطة التعلم  3-22

 SEMLATA4-05 دور البحث وإدارتها تخطيط مشاريع علمية أو تقنية لأنشطة مكان العمل  4-0

 SEMLATA4-06 دور البحث كتابة تقارير علمية أو تقنية لأنشطة مكان العمل 4-06

 SEMLATA4-09 دور البحث تطوير وتوفير التدريب على الأنشطة العلمية أو التقنية في مكان العمل 4-09

 إدارة السلامة 

 COGESA2.1 01.30 المتفجرة صياغة سياسة وطنية للمواد والسلع  2.1

 COGESA2.2 01.50  تحديد تصنيف الذخيرة 2.2

3.2.2A 01.50 تقديم توصيات بشأن تصنيف الذخيرة COGESA3.2.2A 

 COGESA2.3 02.10 مراجعة العوامل التي تؤثر على سلامة نوع محدد من الذخيرة  2.3
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   الاختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

3.2.3A  02.10 سلامة نوع محدد من الذخيرةتقديم توصيات بشأن العوامل التي تؤثر على COGESA3.2.3A 

 COGESA2.4 02.10 تحليل مقبولةية تدابير مراقبة السلامة المتعلقة بنوع معين من الذخيرة  2.4

2.4A  02.10 مراجعة تدابير مراقبة السلامة لنوع معين من الذخيرة COGESA3.2.4A 

 COGESA2.5 02.10 للمتفجرات لدى مؤسسة ما مراجعة نظام إدارة السلامة  2.5

2.5A  06.70 تقييم نظام إدارة سلامة المتفجرات لدى مؤسسة ما COGESA3.2.5A 

 COGESA2.6 01.30 وضع سياسة السلامة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.6

 COGESA2.7 01.30 تنفيذ سياسة السلامة المؤسسية و/أو استراتيجية المتفجرات  2.7

 COGESA2.8 02.10 تحليل وتحديد الأخطار والمخاطر الكلية للمتفجرات  2.8

3.2.8A  02.10 تقييم مدى ملاءمة مرافق المتفجرات 

02.20 

COGESA3.2.8A 

 02.10 تحديد تدابير السيطرة على المخاطر الكلية للمتفجرات وتنفيذها  2.9

06.10 

COGESA2.9 

3.2.9A   06.10 مراقبة المخاطر فيما يتعلق بسلامة الذخيرة تنفيذ تدابير COGESA3.2.9A 

 02.10 تطوير الأنظمة المتعلقة بضمان سلامة المتفجرات وتنفيذها  2.10

06.10 

COGESA2.10 

3.2.10A  06.70 إجراء تدقيق ضمان لأنظمة سلامة المتفجرات COGESA3.2.10A 

المتعلقة بالاستجابة في حالات الطوارئ بغرض سلامة تطوير الأنظمة والإجراءات  2.11
 المتفجرات 

02.10 

11.10 

COGESA2.11 

 COGESA2.12 11.10 التحقيق في حوادث السلامة المتعلقة بالمتفجرات  2.12

3.2.12A  11.10 المساهمة في التحقيق في الحوادث المتعلقة بسلامة المتفجرات COGESA3.2.12A 

 02.20 طلبات ترخيص المتفجرات تقييم  2.13

02.30 

02.40 

COGESA2.13 

 02.20 إعداد طلبات ترخيص المتفجرات وتقديمها  2.14

02.30 

COGESA2.14 

 الاختبار والتقييم 

 COGESA3.1 لا ينطبق  وضع معايير أداء للذخيرة  3.1

 COGESA3.2 02.10 تحديد وجود إجراء مناسب لتجريب الذخيرة واختبارها  3.2

مهمة  وضع إجراء جديد لتجريب الذخيرة  3.3
58TCO 

COGESA3.3 

مهمة  وضع إجراء جديد لاختبار الذخيرة  3.4
TCO 

COGESA3.4 

مهمة  تكييف الإجراء الحالي لتجريب الذخيرة 3.5
TCO 

COGESA3.5 

مهمة  تكييف الإجراء الحالي لاختبار الذخيرة  3.6
TCO 

COGESA3.6 

مهمة  التحقق من صحة إجراء تجريب الذخيرة واختبارها  3.7
TCO 

COGESA3.7 

مهمة  التخطيط لتجريب الذخيرة  3.8
TCO 

COGESA3.8 

 

 مؤهلاً بشكلٍ عام لتولي هذا الدور(  5)يعتبر مفتش الذخيرة من المستوى  ضابط إجراء التجارب. 58
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   الاختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

مهمة  التخطيط لاختبار الذخيرة  3.9
TCO 

COGESA3.9 

مهمة  إدارة تجريب الذخيرة  3.10
TCO 

COGESA3.10 

مهمة  إدارة اختبار الذخيرة  3.11
TCO 

COGESA3.11 

مهمة  تنفيذ مهام ما قبل مرحلتي التجريب والاختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.12
TCO 

COGESA3.12 

مهمة  المساهمة في مهام ما قبل مرحلتي التجريب والاختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.13
TCO 

COGESA3.13 

مهمة  إجراء عمليات تجريب الذخيرة  3.14
TCO 

COGESA3.14 

مهمة  إجراء عمليات اختبار الذخيرة  3.15
TCO 

COGESA3.15 

مهمة  المساهمة في إجراء عمليات تجريب الذخيرة أو اختبارها  3.16
TCO 

COGESA3.16 

مهمة  تقييم النتائج التي أسفرت عنها عمليات تجريب الذخيرة  3.17
TCO 

COGESA3.17 

مهمة  عنها عمليات اختبار الذخيرة تقييم النتائج التي أسفرت  3.18
TCO 

COGESA3.18 

مهمة  تنفيذ مهام ما بعد مرحلتي التجريب والاختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.19
TCO 

COGESA3.19 

مهمة  المساهمة في مهام ما بعد مرحلتي التجريب والاختبار فيما يتعلق بالذخيرة  3.20
TCO 

COGESA3.20 

 التصنيع 

 01.30 إجراءات التشغيل الموحدة للمتفجرات وتحديثها وضع  4.1

02.10 

COGESA4.1 

 المساهمة في التحقق من صحة عمليات ومعدات المتفجرات الجديدة أو المعدلة وتحسينها  4.2
 COGESA4.2 مهمة التصنيع 

 حل المشكلات التشغيلية المتعلقة بالمتفجرات  4.3
 COGESA4.3 مهمة التصنيع 

السلسلة   منطقة ومعدات عملية المتفجرات إعداد  4.4
06 

Series 

COGESA4.4 

 COGESA4.5 08.10 نقل المواد داخل عملية معالجة المتفجرات  4.5

 إعداد المواد الخاصة بمعالجة المتفجرات  4.6
 COGESA4.6 مهمة التصنيع 

 الإشراف على إعداد عملية معالجة المتفجرات  4.7
 COGESA4.7 مهمة التصنيع 

 رصد عملية معالجة المتفجرات ومراقبتها  4.8
 COGESA4.8 مهمة التصنيع 

 الإشراف على عملية معالجة المتفجرات  4.9
 COGESA4.9 مهمة التصنيع 

 حل المشكلات المتعلقة بمعالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.10 مهمة التصنيع 

 إيقاف معالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.11 مهمة التصنيع 

 الإشراف على عملية إيقاف معالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.12 مهمة التصنيع 

 فصل المواد والنفايات القابلة للاسترداد الناتجة عن عملية معالجة المتفجرات  4.10
 COGESA4.13 مهمة التصنيع 

 COGESA4.14 الجميع  المساهمة في إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالمتفجرات  4.14

 الصيانة )الفحص والإصلاح والمراقبة والإثبات( 

 COGESA5.1 07.20 إدارة برنامج الحفاظ على الذخيرة  5.1
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   الاختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 01.30 إدارة برنامج صيانة الذخيرة 5.2

07.20 

COGESA5.2 

 01.30 إدارة خطة صيانة الذخيرة 5.3

07.20 

COGESA5.3 

 07.20 الذخيرة تنفيذ عمليات فحص  5.4

07.30 

COGESA5.4 

 07.20 تنفيذ عمليات ضبط الذخيرة  5.5

07.30 

COGESA5.5 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة المعقدة  5.6

07.30 

COGESA5.6 

 07.20 تنفيذ عمليات إزالة الذخيرة الروتينية  5.7

07.30 

COGESA5.7 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة المعقدة  5.8

07.30 

COGESA5.8 

 07.20 تنفيذ عمليات تجميع الذخيرة الروتينية  5.9

07.30 

COGESA5.9 

 COGESA5.10 01.50 تقييم مدى جدوى إصلاح أي مادة أو سلعة متفجرة 5.10

 07.20 تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة المعقدة 5.11

07.30 

COGESA5.11 

 07.20 الروتينية تنفيذ عمليات إصلاح الذخيرة  5.12

07.30 

COGESA5.12 

 07.20 التخطيط لأنشطة تكوين الذخيرة  5.13

07.30 

COGESA5.13 

 07.20 إدارة أنشطة تكوين الذخيرة  5.14

07.30 

COGESA5.14 

 07.20 تنفيذ أنشطة تكوين الذخيرة  5.15

07.30 

COGESA5.15 

 COGESA5.16 06.70 مراجعة مدى فعالية أنشطة تكوين الذخيرة  5.16

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض معالجتها عن طريق رقم الدفعة/المجموعة/هوية دفعة  5.17
 (.BKIالإنتاج )

 لا ينطبق  03.10

 الشراء 

 COGESA6.1 لا ينطبق  تحديد متطلبات الذخيرة ومواصفاتها  6.1

 COGESA6.2 01.30 تحديد استراتيجية شراء الذخيرة  6.2

 COGESA6.3 01.30 المساهمة في تحديد متطلبات الذخيرة ومواصفاتها  6.3

 COGESA6.4 لا ينطبق  تحديد الموردين المحتملين للذخيرة  6.4

توفير المدخلات التقنية المتعلقة بالمتفجرات بهدف المساعدة في تحديد الموردين   6.5
 المحتملين و/أو المواد 

 COGESA6.5 لا ينطبق 

 COGESA6.6 لا ينطبق  التفاوض على عقود الذخيرة وإرسائها  6.6

 COGESA6.7 لا ينطبق  إصدار طلبات توريد الذخيرة  6.7

 COGESA6.8 لا ينطبق  إدارة عقود توريد الذخيرة  6.8

 COGESA6.9 لا ينطبق  ضمان الامتثال لشروط العقود المتعلقة بتوريد الذخيرة  6.9

 التخزين 
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 03.20 الذخيرة يدوياً نقل  7.1

06.30 

COGESA7.1 

 03.20 الإشراف على وضع الذخيرة في منطقة التخزين  7.2

06.30 

COGESA7.2 

 03.20 استلام الذخيرة في منطقة التخزين  7.3

06.30 

COGESA7.3 

 03.20 الإشراف على استلام الذخيرة في منطقة التخزين  7.4

06.30 

COGESA7.4 

السلسلة   عملية الحفاظ على ظروف منطقة تخزين الذخيرة الإشراف على   7.5
06 

Series 

COGESA7.5 

السلسلة   الحفاظ على جودة الذخيرة في منطقة التخزين  7.6
06 

Series 

COGESA7.6 

 03.20 اختيار الذخيرة وإعدادها للإرسال 7.7

06.30 

COGESA7.7 

 03.20 إرسال الذخيرة  7.8

06.30 

COGESA7.8 

 03.20 الإشراف على اختيار الذخيرة وتجهيزها وإرسالها  7.9

06.30 

COGESA7.9 

 03.20 إدارة استلام الذخيرة  7.10

06.30 

COGESA7.10 

السلسلة   إدارة تخزين الذخيرة  7.11
06 

Series 

COGESA7.11 

 03.20 إدارة إرسال الذخيرة  7.12

06.30 

COGESA7.12 

 COGESA7.13 03.10 وجرد مخزون الذخيرةإدارة مستويات المخزون  7.13

 03.10 مراجعة مستويات المخزون وجرد مخزون الذخيرة  7.14

03.20 

COGESA7.14 

 03.10 إجراء عمليات فحص مخزون الذخيرة  7.15

03.20 

COGESA7.15 

 03.10 الحفاظ على أنظمة مراقبة مخزون الذخيرة 7.16

03.20 

COGESA7.16 

 COGESA7.17 05.50 الآلات والمعدات المتخصصة وفقاً لمتطلبات الأداء الخاصة بالذخيرة تشغيل  7.17

 COGESA7.18 06.30 رفع أحمال الذخيرة ونقلها وتثبيتها 7.18

الحصر الدقيق للذخيرة بغرض إصدارها أو استلامها أو تخزينها أو معالجتها عن طريق  7.19
 (.BKIالدفعة/المجموعة/هوية دفعة الإنتاج )رقم 

 لا ينطبق  03.10

 النقل 

8.1A  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البر 

09.10 

COGESA8.1A 

8.1B  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق السكك الحديدية 

09.10 

COGESA8.1B 

8.1C  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.1C 
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8.1D  08.10 تخطيط وإدارة النقل الآمن والمأمون للمواد والسلع المتفجرة عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.1D 

 COGESA8.2 01.50 حمولة المواد والسلع المتفجرة الحصول على معلومات عن  8.2

8.3A  تخطيط المسار والتوقيت المناسبين لتسليم المواد والسلع المتفجرة وجمعها عن طريق
 البر

08.10 

09.10 

COGESA8.3A 

8.3B   الحصول على معلومات عن وجهة حمولة المتفجرات وجدولها الزمني عن طريق السكك
 الحديدية

08.10 

09.10 

COGESA8.3B 

8.3C  08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة المتفجرات وجدولها الزمني عن طريق البحر 

09.10 

COGESA8.3C 

8.3D 08.10 الحصول على معلومات عن وجهة حمولة المتفجرات وجدولها الزمني عن طريق الجو 

09.10 

COGESA8.3D 

 COGESA8.4 08.10 والسلع المتفجرةتحميل المركبة بالمواد  8.4

 COGESA8.5 08.10 الإشراف على عملية تحميل المركبة بالمواد والسلع المتفجرة من جانب الآخرين  8.5

 COGESA8.6 08.10 تفريغ المواد والسلع المتفجرة من المركبة  8.6

 COGESA8.7 08.10 جانب الآخرين الإشراف على عملية تفريغ المواد والسلع المتفجرة من المركبة من  8.7

GV1  لا ينطبق  تجهيز المركبة للقيادة SFLDGV1 

GV2  لا ينطبق  حماية المركبة والحمولة SFLDGV2 

GV3  لا ينطبق  تشغيل أنظمة المركبة ومراقبتها SFLDGV3 

GV4  لا ينطبق  المناورة بالمركبة في الأماكن المحظورة SFLDGV4 

GV5  لا ينطبق  الطرق العامة بطريقة موفرة للوقود قيادة المركبة على SFLDGV5 

GV10  لا ينطبق  إقران المركبة وفك اقترانها SFLDGV10 

8.14B  لا ينطبق  إقران القاطرة وفك اقترانها COGESA8.14B 

 COGESA8.15 08.10 مرافقة حمولة المواد والسلع المتفجرة  8.15

 إدارة مرافق المتفجرات 

 02.20 المتطلبات الخاصة بمرافق المتفجرات تحديد  9.1

02.30 

02.40 

COGESA9.1 

 COGESA9.2 06.70 ضمان ملاءمة مرافق المتفجرات للغرض  9.2

 COGESA9.3 06.70 إجراء فحوصات السلامة لمرافق المتفجرات  9.3

 COGESA9.4 10.10 تطوير خطة وقف تشغيل مرافق المتفجرات من الخدمة وتنفيذها  9.4

 COGESA9.5 10.10 إجراء مهام وقف التشغيل بشأن مرافق المتفجرات  9.5

BL2  لا ينطبق  المساهمة في الصحة والسلامة في مكان العمل الذي يحتوي على مواد متفجرة PROBL2 

BL3  03.10 استلام المواد المتفجرة وتخزينها وإصدارها 

03.20 

PROBL3 

BL4  03.10 المتفجرة ومعالجتها في الموقع استلام المواد 

03.20 

PROBL4 

BL5  لا ينطبق  شحن ثقوب التفجير حسب المواصفات PROBL5 

BL6  لا ينطبق  التفجير حسب المواصفات PROBL6 

BL7 لا ينطبق  التعامل مع حالات الإخفاق في الإشعال PROBL7 

BL8  لا ينطبق  تحديد متطلبات التفجير PROBL8 
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BL9  لا ينطبق  تصميم مواصفات التفجير واتخاذ الترتيبات اللازمة للتصريح بها PROBL9 

BL10  لا ينطبق  إنتاج ملامح من الصخور غير المصقولة والأشكال الأرضية PROBL10 

BL11  لا ينطبق  الإشراف على عملية التفجير PROBL11 

BL16  لا ينطبق  والفعالية المساهمة في بيئة حفر أو تفجير تتسم بالكفاءة PROBL16 

 التطبيقات الأخرى 

مهمة  تصميم شاشة عرض المتفجرات المعقدة  10.12
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.12 

مهمة  تصميم شاشة عرض المتفجرات  10.13
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.13 

مهمة  إعداد الآثار التفجيرية وتعيين موضعها  10.14
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.14 

مهمة  المساهمة في إعداد الآثار التفجيرية وتعيين موضعها  10.15
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.15 

مهمة  البدء في الآثار التفجيرية  10.16
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.16 

مهمة  الآثار التفجيرية تعديل أنظمة إيصال  10.17
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA10.17 

 التخلص من الذخيرة 

 COGESA11.1 07.30 تقييم الذخيرة للتخلص منها  11.1

مهمة نزع   تحديد وجود إجراء مناسب للتخلص من الذخيرة  11.2
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.2 

مهمة نزع   الذخيرة تكييف الإجراء الحالي للتخلص من  11.3
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.3 

مهمة نزع   وضع إجراء جديد للتخلص من الذخيرة  11.4
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.4 

 COGESA11.5 10.10 تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )المعقدة(  11.5

 COGESA11.6 10.10 المعقدة( تخطيط التخلص من المواد و/أو السلع المتفجرة )غير  11.6
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مهمة نزع   إدارة مهام التخلص من الذخيرة  11.7
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.7 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.8
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.8 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما قبل التخلص من الذخيرة  11.9
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.9 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر الآلي المعقدة  1110
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات الكسر الكيميائي المعقدة 11.11
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11 

مهمة نزع   الكسر البيولوجي المعقدة التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات  11.12
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الحرق المعقدة 11.13
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الإحراق المعقدة  11.14
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الاحتراق المعقدة  11.15
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15 

مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير المعقدة  11.16
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16 

11.10A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الكسر الآلي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.10A 

11.11A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات الكسر الكيميائي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.11A 

11.12A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة من خلال إجراءات الكسر البيولوجي غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.12A 

11.13A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة عن طريق إجراءات الحرق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.13A 

11.14A  مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الإحراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.14A 

11.15A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات الاحتراق غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.15A 

11.16A مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع إجراءات التفجير غير المعقدة
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.16A 
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مهمة نزع   التخلص من الذخيرة باتباع الإجراءات المتوخاة في هذا الشأن  11.17
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.17 

مهمة نزع   المساهمة في مهمة التخلص من الذخيرة  11.18
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.18 

مهمة نزع   تنفيذ مهام ما بعد التخلص من الذخيرة 11.19
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.19 

مهمة نزع   المساهمة في مهام ما بعد التخلص من الذخيرة  11.20
الصفة 
 العسكرية

COGESA11.20 

 الذخيرة والبحث عنهاعمليات إزالة  

مهمة  التخطيط للعمليات والبرامج الخاصة بإزالة الذخيرة والبحث عنها 12.1
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.1 

مهمة  إدارة عمليات وبرامج إزالة الذخيرة والبحث عنها  12.2
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.2 

مهمة  العمليات والبرامج الخاصة بإزالة الذخائر والبحث عنها تقييم وتحسين فعالية  12.3
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.3 

مهمة  إسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بإزالة الذخيرة والبحث عنها  12.4
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.4 

مهمة  فيها عن الذخيرة تعيين حدود المنطقة التي يتعين البحث   12.5
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.5 

مهمة  تحديد وتسجيل موقع الذخيرة المحتملة داخل الحدود والتخلص منها  12.6
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.6 

مهمة  المساهمة في تحديد موقع التخلص من الذخيرة المحتملة  12.7
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.7 

مهمة  التأكيد على وجود الذخيرة  12.8
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.8 
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مهمة  المساهمة في تأكيد وجود الذخيرة  12.9
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.9 

12.1A  مهمة  التخطيط لعمليات البحث عن الأهداف المحددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.1A 

12.2A مهمة  إدارة عمليات البحث عن الأهداف المحددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.2A 

12.3A  مهمة  تنظيم خطط البحث عن الأهداف المحددة والإشراف عليها
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.3A 

12.4A  مهمة  الأهداف المحددةتقييم فعالية عمليات البحث عن
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.4A 

12.5A  مهمة  إسداء المشورة بشأن مسائل البحث عن الأهداف المحددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.5A 

12.6A  مهمة  تعيين المنطقة التي سيتم البحث فيها ووصفها
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.6A 

12.7A  مهمة  المساهمة في تعيين المنطقة التي سيتم البحث فيها ووصفها
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.7A 

12.8A  مهمة  اكتشاف وتحديد الأهداف المحددة والمخاطر الأخرى
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.8A 

12.9A  مهمة  الأهداف المحددة والوصول إليها المساهمة في تحديد موقع
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.9 
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12.10A مهمة  المساعدة في البحث عن أهداف محددة
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.10A 

مهمة  إزالة خطر الذخيرة  12.10
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.10 

مهمة  إزالة خطر الذخيرة المساهمة في  12.11
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.11 

 08.10 نقل الذخيرة وتحريكها  12.12

09.10 

COGESA12.12 

 08.10 المساهمة في نقل الذخيرة أو تحريكها  12.13

09.10 

COGESA12.13 

مهمة  المحددةالسماح بإصلاح المناطق التي يتم إزالة الذخيرة منها أو الأهداف  12.14
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.14 

مهمة  إعداد تقارير البحث عن الذخيرة أو الأهداف المحددة 12.15
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.15 

مهمة  المساعدة في تحديد موقع الذخيرة 12.16
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.16 

 08.10 المساعدة في نقل الذخيرة أو تحريكها  12.17

09.10 

COGESA12.17 

مهمة  استخدام معدات البحث عن الذخيرة أو إزالتها وصيانتها  12.18
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.18 

مهمة  المساعدة في إعداد معدات البحث عن الذخيرة أو إزالتها وصيانتها واستخدامها  12.19
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.19 

مهمة  العمل بأمان 12.20
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.20 
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 اختصاصات قطاع المتفجرات 

المبادئ   الاختصاصات 54الرمز
التوجيهية 

التقنية  
الدولية  
بشأن  
 55الذخيرة

الرقم المرجعي للمعايير  
المهنية الوطنية المعنية  

بمناطق تخزين  
 56المتفجرات 

 07.20 إجلاء الضحايا  12.21

11.10 

COGESA12.21 

مهمة  تطوير كفاءتك في العمل مع الذخائر أو الأهداف المحددة 12.22
التخلص  

من 
الذخائر  
 المتفجرة 

COGESA12.22 

 التطبيقات العامة 

 COGESA13.1 لا ينطبق  العمل بفعالية في فريق يشُارك في أنشطة الذخيرة 13.1

LA1  لا ينطبق  إدارة مواردك CFAMLA1 

LA2  لا ينطبق  إدارة مواردك والتطوير المهني CFAMLA2 

 COGESA13.4 ينطبق لا  إدارة التحسين المستمر في أنشطة المواد والسلع المتفجرة  13.4

LD5  لا ينطبق  تخصيص العمل في فريقك والتحقق منه CFAMLD5 

LB5  لا ينطبق  توفير القيادة لفريقك CFAMLB5 

LB6  لا ينطبق  توفير القيادة في مجال مسؤوليتك CFAMLB6 

IO3.13  02.10 إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل بخصوص عمليات الصناعات التحويلية COGPIO3.13 

SA13.9  الجميع  تقديم المشورة/الإرشادات التقنية أو المتعلقة بالسلامة للآخرين بشأن المتفجرات COGESA13.9 

SA13.10  لا ينطبق  إجراء عروض تقديمية عن المتفجرات COGESA13.10 

SA13.11  03.10 تسليم الذخيرة 

03.20 

COGESA13.11 

SA13.12  07.30 إعادة تعبئتهاتعبئة الذخيرة أو COGESA13.12 

SA13.13  07.30 تفريغ الذخيرة COGESA13.13 

SA13.14  05.50 إدارة المعدات في بيئة المتفجرات COGESA13.14 

SA13.15  05.50 إعداد المعدات والعناية بها في بيئة المتفجرات COGESA13.15 

SA13.16  الجميع  إدارة المتفجرات بأمان COGESA13.16 

SA13.17 ( التصديق على الخلو من المتفجراتFFE ) 07.20 COGESA13.17 

SA13.18  الجميع  الإشراف على سلامة المتفجرات COGESA13.18 
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 المرفق "ل"
 )معياري( 

 ( FESOضابط سلامة المتفجرات بالقوة ) –الاختصاصات 

 
ويتولى ضابط سلامة المتفجرات   رتبة/درجة مناسبة، كتابةً من جانب قائد القوة، أو مقر العمليات.يتم تعيين ضابط سلامة المتفجرات بالقوة، من  

ينبغي لقائد القوة النظر في تفويض   بالقوة المسؤولية عن تقديم المشورة لقائد القوة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسلامة الذخيرة والمتفجرات.
 ذ أنشطة سلامة المتفجرات داخل القوة المنتشرة وتعيينه.ضابط سلامة المتفجرات بالقوة لتنفي

 تكوين القوة 1ل.

 كما يجب أن يتحلى بالكفاءات التالية: في منصب ضابط سلامة المتفجرات بالقوة، 59يجب تعيين ضابط مؤهل وذي خبرة مناسبة 

a)  بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؛ امتلاك المعرفة والفهم التقنيين بشكلٍ تفصيلي للنطاق الكامل الخاص 

a) ( القدرة على حساب المسافات الكمية/المسافات المؤقتة المناسبة التي سيتم تطبيقها من مواقع الانفجار المحتملةPES  إلى مواقع )
 الانفجار الأخرة والمواقع المكشوفة؛ 

b)   ًللبند  القدرة على تخطيط منطقة تخزين الذخيرة/المتفجرات وفقاIATG 04.10 : على سبيل المثال، عدد مواقع   .التخزين المؤقت(
 الانفجار المحتملة المطلوبة ومتطلبات المتراس والمسافات الكمية/المسافات المؤقتة المناسبة(؛

c)  القدرة على تنظيم مستودع ذخيرة ميداني أو مؤقت استنادًا إلى مبادئ وإجراءات التخزين الاقتصادية؛ 

d) هم التفصيليين لنظام الحماية من الصواعق ومتطلبات الوقاية من الحريق؛المعرفة والف 

e)  القدرة على التحديد البصري لأوجه القصور في معايير سلامة المتفجرات أثناء مسح أو تفتيش منطقة تخزين الذخيرة وعمليات الصيانة؛ 

f)  الذ في حوادث  التحقيق  والقدرة على  الحوادث  بإجراءات الإبلاغ عن  الذخيرة وهندسة  الدراية  لتكنولوجيا  الأولى  المبادئ  من  خيرة 
 المتفجرات؛ 

g)   القدرة على تحديد المخاطر التي تنطوي عليها، والعواقب الناجمة عن، الانحرافات عن اللوائح والتواصل مع قائد العمليات بشأن جهود
لب إعداد تقارير تحليل نتائج الانفجار استنادًا إلى  وسيشمل هذا بصورة حتمية مط التخفيف اللازمة للحد من المخاطر أو القضاء عليها.

 المبادئ الأولى لتكنولوجيا الذخيرة وهندسة المتفجرات؛ 

h)  الدراية التفصيلية بالأساليب والمنهجيات المناسبة فيما يتعلق بتصميم الإنشاء الوقائي وإجراءات التخفيف؛ 

i) فات الكمية والمسافات المؤقتة وتحليل نتائج الانفجار.القدرة على إعداد تراخيص حدود المتفجرات بناءً على المسا  

(، ينبغي لضابط سلامة المتفجرات بالقوة التحلي بالقدرة أيضًا على تقديم المشورة  DDRأثناء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج )
 لقائد القوة بشأن؛ 

j)  التخلص التقليدي من الذخيرة(؛ المسائل المتعلقة بالتخلص من الذخيرة المتفجرة( 

k)   من خلاصة تدابير التنفيذ المتعلقة   أعمال الجمعالمعنونة    05.40الجمع الآمن للذخيرة والمتفجرات من السكان المدنيين وفقاً للوحدة
 (؛MOSAICبتحديد الأسلحة الصغيرة ذات التصميم التجميعي )

l)   التدمير من خلاصة تدابير التنفيذ المتعلقة  المعنونة  05.50التدمير الآمن للأسلحة التي يتم استردادها من السكان المدنيين وفقاً للوحدة
 ؛ و الأسلحة (؛MOSAICبتحديد الأسلحة الصغيرة ذات التصميم التجميعي )

m)   المدنيين وفقاً للوحدة  التدمير الآمن للذخائر والمتفجرات التي يتم استردادها من السكانIATG 10.10  نزع الصفة العسكرية والتدمير. 

ا في حالة عدم تحديد ضابط سلامة متفجرات بالقوة يتحلى بالمهارات اللازمة لتقديم المشورة بشأن النقاط من ك( إلى ن( أعلاه، ينبغي أيضً 
 تعيين فرد مؤهل بشكلٍ مناسب في مقر القوة.

شراك موظف مؤهل بشكلٍ مناسب في مجال تخزين الذخيرة والمتفجرات وإدارتها والتخلص اللوجستي الآمن  يوصى خلال عملية التخطيط بإ
 وينبغي أن يكون هذا الموظف، من الناحية المثالية، هو ضابط سلامة متفجرات المعين بالقوة. منها.

 

 

 

 يشغله بشكل فعال ضابط ليس بضابط ذخيرة تقني مؤهل )أو ما يعادله على المستوى الوطني(.   إن نطاق الكفاءات المطلوبة لهذا المنصب يعني أنه من غير المرجح أن 59
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 المرفق "م"
 )معياري( 

 ة المؤهلات الرجعية المقبولة

 

 60الأهلية 
فئة المبادئ التوجيهية التقنية   المستوى

 الدولية بشأن الذخيرة
 الدول المانحة 

 61جنوب أفريقيا  مشرف الذخيرة  3 ( 90652تركيب الذخيرة )هيئة المؤهلات الجنوب أفريقية 

 62الولايات المتحدة الأمريكية مفتش الذخيرة  5 (2340ضابط الذخيرة )

 66الولايات المتحدة الأمريكية مشرف الذخيرة  3 (89Bالذخيرة )اختصاصي 

 63أستراليا  مناول الذخيرة  2 - 1 مورد الذخيرة

، 67الهند، أيرلندا  ، 66ألمانيا  ،  6568، كندا 68، بلجيكا، بليز64، بنغلاديش، باربادوس 67أستراليا مفتش الذخيرة  5 ( ATOضابط الذخيرة التقني )
،  68، نيجيريا68 67، هولندا، نيوزيلندا68، لوكسمبورغ، ماليزيا68الكويت،  68، كينيا68جامايكا

 6868، المملكة المتحدة68، ترينيداد وتوباغو68، سنغافورة68باكستان، المملكة العربية السعودية
 مفتش الذخيرة  5 ( AT 1فني ذخيرة )

 معالج الذخيرة  2 ( AT 2فني ذخيرة )

 66الولايات المتحدة الأمريكية الذخيرة معالج  2 ( 2311فني ذخيرة )

 66الولايات المتحدة الأمريكية مدير الذخيرة 4 أ(  890ضابط صف الذخيرة )

 66الولايات المتحدة الأمريكية دورة تمهيدية  1 - 2 ( Ammo-74ضابط سلامة المتفجرات )

 

 يشير الرمز الموجود بين قوسين إلى رمز الاختصاصي المهني العسكري أو ما يعادله.  60
 حضر في مدرسة الذخائر التابعة للجيش الجنوب أفريقي. 61
 حضر في مركز ذخيرة الدفاع، ماكالستر، الولايات المتحدة الأمريكية.  62
 حضر في مركز التدريب اللوجستي التابع للجيش، بانديانا، فيكتوريا، أستراليا.  63

 (. 2014حدة )< ( أو مدرسة المتفجرات والذخيرة والبحوث الدفاعية في المملكة المت2004حضر في مدرسة الذخيرة التابعة للجيش البريطاني )>  64
 لمملكة المتحدة. حضر في مركز التدريب اللوجستي للقوات الكندية في بوردن، أونتاريو، كندا أو حضر في مدرسة المتفجرات والذخيرة والبحوث الدفاعية في ا 65

 مدرسة نظم الأراضي التابعة للكلية الفنية العسكرية، آخن، ألمانيا.حضر في   66

 ابعة لقوات الدفاع الأيرلندية. حضر في مدرسة الذخيرة الت 67
 يحضر ضابط الذخيرة التقني أيضًا في أكاديمية الدفاع للتدريب المتخصص.  (، كينتون، المملكة المتحدة.DEMSSحضر في مدرسة المتفجرات والذخيرة والبحوث الدفاعية ) 68
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 60الأهلية 
فئة المبادئ التوجيهية التقنية   المستوى

 الدولية بشأن الذخيرة
 الدول المانحة 

 69الأمريكيةالولايات المتحدة  مفتش الذخيرة  5 اختصاصي سلامة المتفجرات

 70ISSEEالشركة التجارية  مفتش الذخيرة  3 فني الذخيرة الدولي 

 66الولايات المتحدة الأمريكية مفتش الذخيرة  5 ( 91Aمسؤول صيانة المواد وإدارة الذخائر )

 65جنوب أفريقيا مفتش الذخيرة  5 ضابط الذخيرة التقني 

    

 
 مؤهلات الاختصاص الرجعية :2الجدول 

 
 

 

 سيعتمد التدريب على الخدمة التي يدعمها الفرد.  69
70.  www.issee.co.uk  أسبوعاً.   24هذه هي الدورة التدريبية الدولية لفنيي الذخيرة لمدة 

http://www.issee.co.uk/
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 لية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغي

لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يتم إعطاؤها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا
لتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ ا للتعديل في الجدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

تدُمَج   ومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 طرح الطبعة الثانية من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2015فبراير  01 0

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. طرح الطبعة الثالثة من  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير 

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للاستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
 www.un.org/disarmament/ammunitionللتحقق من حالتها، يجب على المستخدمين استشارة  على صفحة الغلاف.

 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قبِل الأمم المتحدة.تخضع 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلمتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم ا

  لا يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية. NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام    

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد

 

  و انفجارات عرضية في مواقع الذخيرة    جة تتمثل في حدوثتشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدو
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعة 

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخيرة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف الانفجارات التي تم تسجيلها على   دولة.   100وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 لاق. الإط

رة  أدى التحويل من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساهم في تصنيع الأجهزة المتفج
واعترافا   1تم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بشكل غير قانوني من القوات الحكومية.  المرتجلة.

.2 مبادئ توجيهية للإدارة الملائمة للذخيرةبالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة وضع  
نمطية لدعم السلطات  ، إرشادات طوعية وعملية و 2011(، التي تم الانتهاء منها في عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة )

  SaferGuardتم إنشاء برنامج الأمم المتحدة   الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل آمن مؤمَن.
 في ذات الوقت كمنصة إدارة المعرفة المقابلة للإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

من الأعمال المتعلقة بالألغام    -تضمن مجموعة المساعدة الإدارية الدولية أن كيانات الأمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعم عالي الجودة    كما
 إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السلاح، ومن الحد من الجريمة إلى التنمية. 

يمكن تطبيق   مجلداً توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة مدى الحياة" لإدارة الذخيرة.  12بشأن الذخيرة من  تتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  
، مما يجعل المبادئ التوجيهية  المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة للمبادئ التوجيهيةالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على  

الذ الدولية بشأن  المتاحة. التقنية  القدرات والموارد  التنوع في  المواقف من خلال مراعاة  المهتمة وأصحاب   خيرة مناسبةً لجميع  للدول  يمكن 
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالمصلحة الآخرين 

ية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وتحديثها كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس المعايير والممارسات المتطورة لإدارة  تتم مراجعة المبادئ التوجيه 
يتم إجراء المراجعة من قبل مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   مخزون الذخيرة، ولإدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

SaferGuard  لأمم المتحدة والذي يتألف من خبراء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات  التابع ل
  خبيرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في الممارسة العملية.

ا التقنية  التوجيهية  المبادئ  وحدات  من  وحدة  كل  من  إصدار  أحدث  على  العثور  على  يمكن  الذخيرة  بشأن  لدولية 
www.un.org/disarmament/ammunition.  

   

 

1S/2008/258.  
 .(2018)تأمين مستقبلنا المشترك  سلاح،  انظر أيضًا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال2
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 مقدمة 

  يجب أن يكون أحد العناصر المهمة في عمليات إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية والتخطيط لها هو تطبيق نظام إدارة مخاطر قوي 
 النظام يجب أن يتفحص العمليات والإجراءات التنظيمية، والإدارية، والعملياتية. هذا  وفعال ومتكامل، ويفُضّل أن يتفق وتوجيهات الأيزو.

ضمن وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، والتي تشكل في حد ذاتها جزءاً من    51لقد أدُمِجَت متطلبات دليل الأيزو رقم  
ي أن منظمة إدارة مخزون احتياطي من الذخيرة التقليدية تطبق بالفعل الكثير من مكونات  إن الالتزام بالتعليمات سوف يعن عملية إدارة المخاطر.

ضمن هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية    51ويأتي شرح العملية العامة لإدارة المخاطر من دليل الأيزو رقم   نظام إدارة متكامل للمخاطر.
 زن الذخيرة التقليدية. بشأن الذخيرة، مع التأكيد على تطبيقها على مخا

يات،  إن الظواهر الطبيعية للانفجار، والتشظي والإشعاع الحراري الناتجة عن الانفجارات مفهومة بشكل جيد جداً، وكذلك الآليات التي تسبب وف
لها تقدير هذه الآثار.  وكنتيجة لهذا الفهم، وُضِعت مجموعة من الأساليب والنماذج التي يمكن من خلا وإصابات وأضرار نتيجة لهذه الآثار.

نة تعني   وتمثل هذه الأساليب والنماذج عنصراً رئيسياً من العملية العامة لإدارة المخاطر. إن تعبير "مُقدّر" مهم لأن مجموعة المتغيرات المُتضمّّْ
  مة ضمن الإجراءات الوقائية. أنه من غير المحتمل التنبؤ بصورة طبق الأصل من آثار الضرر بدقة، لذا، يتم تدبُّر حدود الأمان الملائ

المخاطر. تقييمات  لدعم  والمنظمات  الدول  من  قبل عدد  الانفجارات وعواقبها من  لتأثيرات  تنبؤية  ونماذج  تقنيات  بعضها نوعي،   تم تطوير 
ً  والبعض الآخر كمي، وسوف تختلف في التعقيد اعتمادًا على الغرض الذي صُممت من أجله.  للإصابات والأضرار،  فبعضها يوفر مؤشراً تقريبيا

غالباً ما تتضمن تقييمات المخاطر مزيجًا من أساليب وأدوات تقييم المخاطر النوعية   بينما يوفر بعضها الآخر تقديرات أكثر دقةً لآثار الانفجار. 
المستخدمة. المتاحة والأساليب والنماذج  المعلومات  بناءً على  ال والكمية،  لتقييم المخاطر و/أو  بغض النظر عن الأساليب والنماذج  مستخدمة 

ا  العواقب، من المهم أن يفهم أولئك الذين يستخدمون هذه الأدوات في دعم تقييمات المخاطر ما تفعله هذه الأدوات ، وكيف تعمل، وأن يفهمو
 تمامًا أي شروط وقيود مرتبطة بهذه الأدوات . 

يسهل نسبياً تطبيقها في برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، والتي  وقد تم تدبُّر نماذج آثار الانفجار والأساليب التنبؤية التي  
  صُممت لدعم إدارة مخاطر المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

ا على إدارة المخزون  تضم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مجموعة من الأساليب لتقدير المخاطر، مع التأكيد على تطبيقه
وتتخذ المناهج القائمة على المخاطر أشكالاً عديدة، ويمكن أن تسُتعمل كأدوات للمساعدة في العديد من عمليات   الاحتياطي للذخيرة التقليدية. 

ذخيرة تقدم أيضاً إشارات إلى خيارات  هناك دائماً تطبيقات جديدة يتم تحديدها، كما أن هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ال اتخاذ القرار.
 أخرى بجانب تلك التي تضمها المبادئ التوجيهية. 

 
فيمكن اتخاذ   يجب أن تنظر الدول إلى إدارة المخاطر على أنها إجراء وقائي أساسي لدعم الإدارة الآمنة للمخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

إذا أُ  لذا، يجب تطبيق   خذ في الحسبان إمكانية وقوع حادث متصل بالمتفجرات، إضافة إلى نتائجه. قرارات مستندة على معرفة أكثر اكتمالاً 
 الأساليب التي تم تناولها أو الإشارة إليها في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 
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 مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر 

 النطاق  1

الدولية بشأن الذخيرة مفهوم إدارة المخاطر وتوضح النشاطات الضرورية لضمان إدارة ملائمة للمخاط المبادئ التوجيهية التقنية  ر تقدم هذه 
تخزين الذخيرة على المجتمع المدني، لكنها تعطي أيضاً التوجيه فيما  وهي تركز بشكل رئيسي على أخطار   ضمن نظام لإدارة الذخيرة التقليدية.

 يتصل بأساليب تقدير المخاطر التي قد تسُتعمل في مجالات وظيفية أخرى من إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية. 

وتقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   بشكل مستمر.تتخذ المناهج القائمة على المخاطر أشكالاً عديدة، وتتفاوت في درجات التعقيد، وتتطور  
ة من  بشأن الذخيرة مبادئ إدارة المخاطر وتقدم التعليمات الخاصة بأساليب تقييم المخاطر البسيطة نسبياً والتي يمكن أن تسُتعمل أكبر مجموع

 المعلوماتية. ويمكن العثور على أنظمة أكثر تعقيداً في المراجع  الظروف.

 المراجع المعيارية 2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق أ. ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة. 
ا في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع  وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بم تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة. 

دة  يحتوي الملحق ب على قائمة من المراجع الإعلاميةّ التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفي
  حول محتوى وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

 والتعاريف المصطلحات  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 .3مسرد المصطلحات والتعريفات والمختصراتمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   01.40الواردة في الوثيقة  

بدء غير متوقع وغير مرغوب لمادة أو غرض متفجر داخل مستودع ذخيرة، مؤدياً إلى نتائج مهمة أو  دث انفجاري" إلى  يشير مصطلح "حا
 كارثية. 

 
 .إلحاق إصابة أو ضرر مادي بصحة الإفراد، أو ضرر بالممتلكات أو البيئة يشير مصطلح "أذى" إلى  

 .مصدر محتمل للأذىيشير تعبير "خطر" إلى 
 

 .خليط من احتمال حدوث الأذى وشدة ذلك الأذىيشير تعبير "المخاطرة" إلى 

  .العملية التي تستند على تحليل المخاطر لتقرير ما إذا كانت المخاطر التي يمكن تقبلها قد تحققتيشير مصطلح "تقييم المخاطر" إلى 

  .يم المخاطرعملية عامة تشمل تحليل المخاطر وتقييشير مصطلح "تقييم المخاطر" إلى 

 .العملية الكاملة لاتخاذ القرار اعتماداً على المخاطريشير تعبير "إدارة المخاطرة" إلى 

من الأمثلة اتباع قواعد خلط   يستخدم مصطلح تخفيف المخاطر لوصف التدابير المتخذة للحد من الآثار في حالة حدوث انفجار أو احتراق.
 قة من تفاقم تأثيرات الانفجار، وإبقاء المباني المأهولة خارج الخط الأصفر )مسافة المبنى المأهولة(.التوافق لمنع عنصر في مجموعة غير متواف

ضمن   .الإجراءات المتخذة للتقليل من الاحتمالات أو النتائج السلبية المرتبطة بمخاطر معينة، أو كليهمايشير مصطلح "الحد من المخاطر" إلى 
يشير أيضًا إلى الأساليب   مخاطر إلى تلك التدابير التي يجب اتخاذها لتقليل مخاطر انفجار الذخيرة أو احتراقها. إدارة الذخيرة، يشير الحد من ال

ومن الأمثلة على ذلك المراقبة المستمرة للذخيرة لضمان اكتشاف أي مشاكل تتعلق بالسلامة في مرحلة   المستخدمة لجعل الذخيرة أكثر أماناً. 
  أفضل الظروف في المناطق والمباني الآمنة. مبكرة وتخزين الذخيرة في

  .تقليل المخاطر إلى مستو يمكن تقبلهيشير مصطلح "الأمان" إلى  

  .المخاطر المقبولة في سياق معين استناداً على القيم الحالية للمجتمعيشير مصطلح " مخاطرة يمكن تقبلها" إلى 

"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً   الكلمات أن الذخيرة، يتم استخدام في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بش
 لاستخدامها في معايير الأيزو. 

 

 ، )مرجع معياري في الملحق أ(. 51كل المصطلحات والتعاريف المتصلة بالمخاطر تأتي من دليل الأيزو  3
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a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها.

b)   "إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم للإشارة  :إلى توصيةتشير "يجب
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوثيقة.   :ل "يجوز" على الإذنتد 

d)  وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  :تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 مقدمة  4

يمكن التوسع فيهما  النتيجة  و  الإمكانيةمجرد اختيار مقياس للمخاطرة، فإن مصطلحي  ب .المخاطرة = الإمكانية × النتيجةتعُرّف المخاطرة بأنها  
( إمكانية مقتل شخص خلال عام واحد من التعرض لخطر  6.2وقد يكون أحد مقاييس المخاطرة )انظر البند   باستعمال نظام رياضي مقبول. 

  وي((.)مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي )مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السن
 

 EventP.(ويمكن عندئذ التوسع في الإمكانية لتشمل احتمال وقوع حدث خطر لكل عام ) 

 
 (.ومنها ينتج: PFatality|Eventويمكن عندئذ تعريف النتيجة أنها احتمال مقتل الشخص المعرّض للخطر بشكل مستمر حال وقوع حدث )

 
 Fatality|Event) × (PEventP( ) FatalityIRمؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي 

 
لذا، تقل المخاطرة )في العام( بالنسبة للجزء من العام الذي   مع ذلك، يمكن أن يصاب الفرد بالأذى فقط إذا كان متواجدا خلال عملية خطرة .

 (، فإن: PEتعرضه له بـ)وإذا أشُير إلى احتمال وجود الشخص في الحدث أو  يعُرّض خلاله فعلياً لعملية / وضع خطر )نسبة بلا أبعاد(.
 

 P) × (E Fatality|Event) × (PEvent)) => (PFatalityIR(مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي 
 
الصحيحين   والهندسة  العلم  على  استناداً  التفاصيل  مستوى  وزيادة  مختلفة،  متطلبات  لتلبية  مماثلة  أخرى  معادلات  استنباط  يمكن  هذا  ومن 

 للمتفجرات. 
 

فالقرارات القائمة   تخاذ القرارات القائم على المخاطر أخلاقية أساسية ضمن عمليات إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.يجب أن يكون ا
على المخاطر تتُخذ كثيراً بشكل دوري وغريزي بصورة متكررة ويجب أن تولد اعتماداً على مستوى المعرفة بالمؤشرات الواردة في الجدول  

1 . 
 
 
  

 مثال لمتطلبات المعرفة  أنواع الخطر العامة  المؤشر 

 I(R)(المخاطر الخاصة بالأفراد ) ▪ التكرار 

 المخاطر الجماعية ▪

 المخاطر المحسوسة  ▪

كم مرة تحدث حوادث انفجارية غير مرغوب فيها في مستودعات الذخيرة   ▪
 في البلد أ؟ 

 مستودع؟ما هي كمية المتفجرات المُخزّنة في  ▪ الآثار الطبيعية

 ما هي مستويات الضغط الفوقي والاندفاع مقابل المدى إذا حدث الانفجار؟  ▪

 ما هي المسافة التي يمكن عندها توقع حدوث وفيات وإصابات؟ ▪ النتائج 

 ما هي المسافة التي يمكن عندها توقع حدوث أضرار إنشائية؟  ▪

ض  مستويات الضرر  كم عدد البنايات المدنية في منطقة الخطر، وما هي  ▪ التعرُّ
 المتوقعة لكل منها؟ 

 كم عدد المدنيين في منطقة الانفجار ومنطقة التشظي في أي فترة زمنية؟ ▪

 
 مؤشرات القرارات القائمة على المخاطر :1جدول 

 
 

للذخيرة التقليدية، والمتفجرات،  يجب أن يكون هدف منظمات تخزين الذخيرة التقليدية هو الإدارة الآمنة والفعالة والكفء للمخزون الاحتياطي  
  إلا أن هناك أخطار محتملة لهذه العملية: 4والدوافع والمواد المتفجرة. 

 

 يشار إليها بالذخيرة التقليدية في بقية المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر هذه.  4
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a) 5قد تؤدي ظروف التخزين غير الملائمة للذخيرة التقليدية إلى أحداث انفجارية غير مرغوبة أثناء التخزين؛ 

b)   الفعال للذخيرة كجزء من نظام تقني للمراقبة إلى أحداث انفجارية غير مرغوبة أثناء  قد يؤدي التفتيش المادي والتحليل الكيميائي غير
 التخزين نتيجة لتدهور حالة الذخيرة ؛ و

c) .المناولة والمعالجة غير الملائمة للذخيرة التقليدية لديهما إمكانية التسبب في إحداث وفيات أو إصابات بين العمال أو المراقبين   

 خطار، هناك مجموعة من الأسباب المحتملة لوقع حادث انفجاريي غير مرغوب: إضافة إلى هذه الأ

a) نار عرضية في مركبة، أو مستودع أو مخزن للمتفجرات؛ 

b) خطأ بشري نتيجة حادث، أو إعياء أو مناولة غير ملائمة؛ 

c) عامل بيئي )مثل، سقوط البرق(؛ 

d)  بفعل دخيل )مثل، التخريب(؛ أو 

e) ( )مثل، أداة متفجرة مرتجلة، أو نيران مباشرة أو غير مباشرة(. بفعل عدو )في فترات النزاع 

المخزون أحد الأهداف الرئيسية لعملية إدارة المخاطر أثناء إدارة مخزون احتياطي لذخيرة تقليدية هو تشجيع ثقافة تسعى من خلالها منظمة إدارة  
  الاحتياطي إلى إنجاز هدف تحقيق الأمان عن طريق:

a) ت المناسبة للإدارة والتشغيل ؛وضع وتطبيق الإجراءا 

b) إدارة وتقييم حالة مخزون الذخيرة التقليدية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند تحديد حالة خطيرة مع هذه المخزونات؛ 

c)  إرساء مهارات المديرين والعمال وتحسينها بشكل مستمر ؛   

d)  ل من خلال بنية تحتية فعل ن وتنُاوّْ  ية ملائمة؛ و ضمان أن الذخيرة التقليدية تخُزّّْ

e)  .الحصول على معدات آمنة وفعالة وكفء 

 مفهوم الأمان  5

ولا   قبلها. يتحقق الأمان بتقليل المخاطر إلى مستو يمكن تقبله ، يعُرّف في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة كمخاطرة يمكن ت
 )هـ([.  2014 : 51]دليل الأيزو رقم  وهذه هي المخاطر المتبقية.يمكن أن يكون هناك أمان مطلق؛ فبعض المخاطر سوف تبقى، 

آمنة أماناً  لذا، ضمن سياق إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية، فإن عمليات تمكين التخزين، والمناولة، والتدمير، الخ، لا يمكن أن تكون  
لكنها تعني   حتمية من حقائق الحياة، والتي لا تعني أن كل الجهود لا تبُذل لضمان الأمان.هذه حقيقة  مطلقا؛ً لكن يمكن أن تكون آمنة نسبياً فقط.

وتهدف أنظمة إدارة المخاطر التي توصي بها المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   %.  100فقط أنه لا يمكن إثبات أن الأمان المطلق يتحقق بنسبة 
بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، إلى الاقتراب قدر الإمكان من ذلك المستوى المثالي  بشأن الذخيرة، والمُستعملة ضمن برمجية الم

ي بيئاتهم  الكامل بالقدر الممكن واقعياً، مع السماح لمنظمات إدارة المخزون الاحتياطي بتحديد المخاطر المحتملة التي هم على استعداد لتقبلها ف
 المعينة. 

 6رة المخاطرالعملية العامة لإدا 6

وحيث إنه سوف يكون من غير العملي تغطية كل الخيارات   إدارة المخاطر هو مجال معقد، حيث يوجد قدر هائل من الأعمال تقدم الإرشاد.
ها فقط في  والأساليب المختلفة في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، فقد تم تضمين عمليات إدارة المخاطر التي ثبت تطبيق

  إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

 يمكن تصنيف المخاطر ضمن واحدة أو أكثر من ثلاث فئات: 

a) مخاطر توجد من أجلها بعض الدلائل، ولكن لا يمكن الربط بين السبب والإصابة وأي فرد واحد؛ 

b)  مخاطر قد تتوافر من أجلها إحصائيات عن إصابات تم تحديدها؛ و 

c) م الاختصاصيون من أجلها بحساب أفضل تقديرات لاحتمال وقوع أحداث لم تقع بعد. مخاطر قا 

 

 يلخص الملحق ج الآثار العامة للانفجارات.  5
 . 51من دليل الأيزو رقم  6
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أعلاه. فيما  )ج(  أو  و/  )ب(  الفئة  التقليدية ضمن  للذخيرة  الاحتياطي  المخزون  إدارة  في  المتأصلة  المخاطر  تصُنّف  الدلائل   سوف  وتتوفر 
وبناء على نماذج تجريبية أو   7، كما أن هناك أساليب مقررة لتقدير المخاطر،الإحصائية للأحداث الانفجارية السابقة في مناطق تخزين الذخيرة 

 8معادلات علمية. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 مكونات إدارة المخاطر  6.1

وتحليل  يسُاء أحياناً فهم مصطلح إدارة المخاطر، والذي يوجد في إطاره أفكار خاطئة فيم يتصل بالعلاقة بين، على سبيل المثال، تقييم المخاطر 
 .وضمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، فإن إدارة المخاطر هي العملية الكاملة لاتخاذ القرارات القائمة على المخاطر المخاطر.

المصفوفة في جدول رقم   بالمب  2وتبين  الخاصة  المبادئ  التي سوف تسُتعمل في سلسلة  المخاطر  المختلفة لإدارة  المكونات  ادئ  العلاقة بين 
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة: 

  

 

  .2009تمبر/أيلول سب   26المملكة المتحدة. القدرات التفجيرية المحدودة. انظر خطر الأحداث التفجيرية في مناطق تخزين الذخيرة. 7
 .صيغة لإدارة الذخيرةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.80انظر المبدأ التوجيهي 8
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 إدارة المخاطر 

 

 تقييم المخاطر 

 

 تحليل المخاطر 

 
 تحديد وتحليل الأخطار 

 تقدير المخاطر 

 ومبدأ “منخفض بالقدر العملي المعقول”   9تقييم المخاطر 

 تقليل المخاطر والتخفيف من حدتها 

 قبول المخاطر 

 التواصل بشأن المخاطر 
 

 مصفوفة إدارة المخاطر  :2جدول 
 

اطر هناك مزيد من الشرح لكل مكون من مكونات إدارة المخاطر، إضافة إلى الأساليب الموصى بها التي يجب أن تسُتعمل أثناء عملية إدارة المخ
تتضمنها أيضاً برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  هذه الأساليب   .12 - 7لإدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية في البنود  

  الذخيرة، والتي تأُتمت العديد من العمليات الأكثر تقنيةً من إدارة المخاطر الخاصة بإدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

 أنواع الخطر  6.2

 أثناء عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمنشآت الخاصة بالمتفجرات: هناك نوعان عامان من المخاطر التي قد تؤخذ في الاعتبار 

a) ( المخاطر الخاصة بالأفراد) . RI  هو احتمال وفاة فرد معين في موقع معين أو تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة لبدء عرضي للمتفجرات؛
 و

b) ( خطر مجتمعي). RS  ضمن الوفيات أو يصابون بإصابات خطيرة نتيجة  يشير هذا إلى احتمال أكبر عدد من الناس الذين قد يصبحون
 لحادث انفجاري. 

مشتقة من مصادر مختلفة، فإن مستويات المخاطر التي قُدرت أثناء عملية إدارة المخاطر سوف تدُرج في الحواشي    RSو   RIوحيث إن معايير  
عملياً،   ، كل منها مستقل عن الآخر.RSو  RIلتقبل لكل من إن حدود إمكانية اRS .أو   RIبشكل واضح للإشارة إلى ما إذا كان التقدير خاص بـ 

ويرجع هذا لكون المخاطر المجتمعية كثيراً ما تتضمن مجالاً   أشد صعوبة.   RSعادة أثناء عملية تقييم المخاطر، حيث إن تقدير    RIتسُتعمل  
 أوسع للنتائج المحتملة. 

في هذه الحالة،   مال مجموعة واحدة من المعايير، لكن ليس باستعمال المعايير الأخرى.من المحتمل أن المخاطر التي يمكن تقبلها قد تنُجز باستع
وإذا لم يكن هذا ممكناً أو عملياً، فإن السلطة التقنية الوطنية عليها إتباع الحكمة   يجب اتخاذ إجراءات علاجية لضمان تلبية مجموعتي المعايير.

 ى استمرار استعمال المنشأة الخاصة بالمتفجرات. والسعي أيضاً طلباً لموافقة سياسية رسمية عل

 تحديد المخاطر التي يمكن تقبلها  6.3

 تحُدد المخاطر التي يمكن تقبلها بالبحث عن الأمان المطلق مقابل عوامل مثل: 

a) المخاطر المتأصلة لأمان المتفجرات والخاصة بتخزين ومناولة ومعالجة الذخيرة؛ 

b) الموارد المتاحة؛ 

c) تخُزّن الذخيرة فيه ؛ و   عادات المجتمع الذي 

d)  .التكلفة المالية 

  يترتب على ذلك أن هناك حاجة مستمرة لمراجعة المخاطر التي يمكن تقبلها، والتي تعزز المفهوم وراء عمليات إدارة المخزون الاحتياطي في
 بيئة معينة. 

يجب أن يكون أقل من المخاطر التي يمكن تقبلها، على سبيل    ويحُدد مستوى المخاطر التي يمكن تقبلها بواسطة السلطة الوطنية الملائمة، لكنه لا
ويجب النظر إلى مستويات المخاطر التي يمكن تقبلها )استناداً على معايير المخاطر الفردية( والمبينة   المثال، في التصنيع أو العمليات الصناعية.

  على أنها معقولة وعملية: 3في الجدول رقم 

 

 منخفض بالقدر العملي المعقول.  9
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 المُعرّضة للخطر المجموعة  
مستوى المخاطر التي  

 RI(يمكن تقبلها )
 الملاحظات 

 10العمال في منشأة لتصنيع المتفجرات 

 )أقصى حد يمكن تقبله(

3-1 x 10 ▪  .قد يتعرض العمال إلى هذا المستوى من المخاطر بصورة عرضية 

يجب إصدار ترخيص غير قياسي لحد المتفجرات عند هذا المستوى من   ▪

 11المخاطر. 

تقُدّم حالة خاصة للترخيص إلى السلطة   x 10 1-3أكبر من R Iإذا كان  ▪
التقنية الوطنية، ويتم السعي رسمياً للحصول على قبول سياسي، كتابي  

 للمخاطر. 

 العمال في منشأة لتصنيع المتفجرات 

 )مستوى التحذير( 

4-1 x 10 ▪ له العاملون  يجب أن يكون هذا المستوى الأقصى للمخاطر التي يتعرض
 بشكل منتظم. 

يجب إصدار ترخيص غير قياسي لحد المتفجرات عند هذا المستوى من   ▪
 12المخاطر. 

 العمال في منشأة لتصنيع المتفجرات 

 )الحد المقبول(

6-1 x 10 ▪ .يجب أن يكون هذا المستوى المثالي للمخاطر للتعرض اليومي 

المستوى من  يجب إصدار ترخيص قياسي لحد المتفجرات عند هذا  ▪

 13المخاطر. 

 الجمهور العام

 )أقصى حد يمكن تقبله(

4-1 x 10 ▪   قد يتعرض الجمهور العام إلى هذا المستوى من المخاطر بشكل عرضي
 وفي ظروف استثنائية. 

يجب إصدار ترخيص غير قياسي لحد المتفجرات عند هذا المستوى من   ▪
 14المخاطر. 

تقُدّم حالة خاصة للترخيص إلى  ، 10 × 1-3أكبر من R Iإذا كان  ▪
السلطة التقنية الوطنية، ويتم السعي رسمياً للحصول على قبول سياسي،  

 كتابي، للمخاطر. 

 الجمهور العام

 )مستوى التحذير( 

5-1 x 10 ▪  يجب أن يكون هذا المستوى الأقصى للمخاطر التي يتعرض له العاملون
 بشكل منتظم. 

المتفجرات عند هذا المستوى من  يجب إصدار ترخيص غير قياسي لحد  ▪
 15المخاطر. 

 الجمهور العام

 )الحد المقبول(

6-1 x 10 ▪ .يجب أن يكون هذا المستوى المثالي للمخاطر للتعرض اليومي 

يجب إصدار ترخيص قياسي لحد المتفجرات عند هذا المستوى من   ▪
 16المخاطر. 

 
 تقبلها المستويات المُقترْحة للمخاطر التي يمكن  :3جدول 

 
 

ح الذي يمكن تقبله للمخاطر المجتمعية ) شخصاً    50( هو ألا يقل الاحتمال الأقصى لوقوع حادث يسبب موت  RSيجب أن يكون المستوى المُقترّْ
 5,000.17إلى   1أو أكثر في أي عام عن 

 

متطلبات "نظام خطر يمكن   4ويلخص جدول رقم   قبلتها.يجب وضع نظام يسجل رسمياً كيفية تحديد المخاطر التي يمكن تقبلها، وأي سلطة  
  تقبله".

 الملاحظات  مجال / نشاط خاص  مجال / نشاط عام 

حدد ورشح أفراداً معينين ليكونوا مسئولين عن   إدارة المخاطر 
سياسة إدارة المخاطر في المنشآت الخاصة 

 بالمتفجرات. 

▪  

  ▪ بالمتفجرات". حدد "المنشآت الخاصة  تحليل المخاطر 

 

العاملين في منشأة خاصة بالمتفجرات.   10 الذين   يشمل هذا كل طاقم  يعملون بصورة مباشرة مع الذخيرة والمتفجرات، وعمال دعم  ويمكن تقسيمها أكثر إلى عمال متفجرات، 
 للمتفجرات، الذين يقومون بأعمال الدعم الإداري. 

 ترخيص مناطق تخزين المتفجرات.  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  30.02انظر المبدأ التوجيهي 11
 .المرجع السابق 12
 المرجع السابق.  13
 .لسابقالمرجع ا  14
 .المرجع السابق 15
 المرجع السابق.  16
 عام.  5,000شخصاً أو أكثر في المنشأة كل   50لذا، يوحي هذا بأن مستوى المخاطر التي يمكن تقبلها يساوي حادث واحد يقتل  هو عدد الحوادث في العام. RSوحدات  17
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 الملاحظات  مجال / نشاط خاص  مجال / نشاط عام 

 العاملون في منطقة المتفجرات )غير المؤهلين(  ▪ حدد المجموعات "المعرضة للمخاطر".  تحليل المخاطر 

العاملون في منطقة المتفجرات )المؤهلون في  ▪
 مجال المتفجرات(. 

عامة الناس المقيمون بالقرب من منشأة خاصة  ▪

 بالمتفجرات. 

منشأة  عامة الناس الذين يمرون بالقرب من  ▪
 خاصة بالمتفجرات. 

قرر المستوى الملائم للمخاطر التي يمكن   تحليل المخاطر 
 RS.وٍ R Iاحتمالها من حيث 

يجب أن تكون مستويات المخاطر مساوية لتلك   ▪
 الخاصة بالعمليات الصناعية الأخرى. 

على   18احصل على موافقة وزارية مكتوبة  قبول المخاطر 
 . مستويات الخطر التي يمكن تقبلها

تضمن الموافقة إدراك الوزراء للمخاطر،   ▪
ومسؤوليتهم عن تخصيص موارد ملائمة لإدارة 

 المخاطر وإبقائها في مستويات يمكن تحملها.

الإبلاغ على نحو واسع بمستويات الخطر التي  التواصل بشأن المخاطر 
يمكن تحملها والتي يتم تطبيقها في المنشآت  

 الخاصة بالمتفجرات. 

الطبقة السياسية إخبار المجتمعات  يجب على  ▪
 القريبة عن المخاطر التي يتعرضون لها.

يجب أن تراعي وسائل الاتصال معرفة القراءة   ▪
والكتابة وفروق الوصول بين الرجال / النساء ، 

فضلاً عن وجود الأقليات اللغوية والسكان 
 العابرين لضمان الوصول إلى أقصى حد.

 
 البروتوكول الخاص بالمخاطر التي يمكن تحملها  :4جدول 

 

 .1انظر الشكل   تتحقق المخاطر التي يمكن تقبلها بواسطة عملية تكرارية لتقييم المخاطر )تقييم المخاطر وتحليل المخاطر( والحد من المخاطر.

 

 19عملية تكرارية لتقييم المخاطر  :1الشكل 
 
 

 بمجموعة من الفوائد التي تتضمن:يتميز تقييم المخاطر الفعال 

a) المساعد في ترتيب أهمية مساهمات المخاطر الخاصة بالأفراد في المخاطر العامة؛ 

 

بسبب العواقب المحتملة لحدث الانفجار، ليس من غير المعتاد أن تصل مسألة قبول   يتعين على السلطة المحلية تحديد سلطات الموافقة المناسبة لمستويات المخاطر المحتملة.  18
   المخاطر إلى مستويات عالية جدًا من الحكومة والمستوى السياسي. 

 يلاً، في نسخ أخرى من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر حيث تقتضي الحاجة. سوف تظهر عملية التدفق هذه، معدلة قل 19

Start

Definition of intended 

use and reasonably 

foreseen misuse

Hazard identification

Risk estimation

Risk evaluation

Is tolerable risk
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Risk reduction
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b) المساعدة في تحديد المخاطر التي يمكن الحد منها أو القضاء عليها بسهولة؛ 

c) المساعد في توضيح ما هو معروف وما هو غير معروف عن المخاطر الممكنة؛ 

d) اعدة موضوعية للقرارات الخاصة بالتحكم في المخاطر، خاصة تلك التي تنطبق على المجتمعات المدنية المحلية بالقرب  إمكانية توفير ق
 من مناطق تخزين الذخيرة؛

e) إمكانية توفير معلومات كمية مهمة كمدخلات في القرارات المتعلقة بتخصيص المصادر لإدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية؛ 

f) الممكن ترتيب سبل الحد من المخاطر أو البدائل العلاجية لها طبقاً للمخاطر التي يتعرض لها العمال والبيئة، والجمهور؛ و  جعل من 

g) .هذه    توفير عملية لبناء إجماع ومنتدى لإشراك أصحاب المصلحة في تطوير عملية تقييم المخاطر وتحديد المخاطر التي يمكن تقبلها
 بول أكبر لتلك المخاطر. العملية سوف تؤدي إلى ق

 تحقيق مخاطر يمكن تقبلها   6.4

 يجب استعمال الإجراء العام التالي للحد من المخاطر إلى مستوى يمكن تقبله أثناء إدارة مخزون احتياطي من الذخيرة التقليدية: 

a)   المدني المحلي بما في ذلك النساء، والأقليات  تحديد أصحاب المصلحة المحتملين في عملية إدارة مخزون الذخيرة التقليدية، )أي المجتمع
العرقية، والسكان العابرين والبدو وغيرهم من الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا تقليديا، وعمال مستودعات الذخيرة ، والإدارة، وما إلى  

 ذلك(؛

b) الاحتياطي؛ تحديد كل خطر )بما في ذلك أي حالة خطرة وحدث ضار( يظهر في كل مراحل عملية إدارة المخزون 

c)   ،تقدير وتقييم المخاطر المُعرّض لها كل مُستخدِم أو مجموعة، )على سبيل المثال، نتائج حدث انفجاري فيما يخص الوفيات، والإصابات
 والضرر بالممتلكات، والتلوث البيئي والخسارة المالية(؛

d) اطر الأخرى للمُستخدِم، وبما هو مقبول للمجتمع(؛ و الحكم ما إذا كانت تلك المخاطر يمكن تقبلها )مثال على ذلك، مقارنة بالمخ 

e) .إذا لم تكن المخاطر يمكن تقبلها، فالحد من المخاطر حتى تصبح من الممكن تقبلها 

 عند إجراء عملية الحد من المخاطر، يجب أن يكون ترتيب الأولويات كالتالي:

a) تصميم آمن أصلاً للمعدات والعمليات؛ 

b)  ملائمة بين مخزن الذخيرة والمواقع التي يُحتمل تعرضها للخطر؛فرض مسافة فاصلة آمنة 

c) إجراءات تشغيل آمنة أصلاً، حيث تم الحد من المخاطر لمستوى يمكن تقبله لكل إجراء ونشاط؛ 

d)  تدريب ملائم وفعال للموظفين؛  

e) استعمال معدات الوقاية الشخصية أثناء مناولة الذخيرة، حيث كان ذلك ملائما؛ً و 

f) علومات إلى موظفي إدارة المخزون الاحتياطي والمجتمعات المحلية. تقديم الم 

 تقييم المخاطر )تخزين الذخيرة(  7

7  

 تقييم المخاطر النوعي  7.1

ل المخاطر  التقديرات النوعية للمخاطر وصفية، بدلاً من استعمال بيانات قابلة للقياس أو الحساب، وهي إلى حد بعيد أكثر المناهج المستعملة لتحلي
المقدرة فقط.  د من الظروف.في العدي يمكن أن يكون التقييم    فليست هناك حاجة لبيانات الإحتمالات، ولا يستخدم إلا انخفاض الاحتمالات 

ة علمياً  النوعي للمخاطر خطوة أولى مفيدة، عندما تقرر الدولة تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر، ولكن لا ينبغي استخدامها كبديل للتقنيات المقبول
مع ذلك، يمكن استعمالها في عمليات معينة تدعم إدارة الذخيرة حيث يتُاح قدر قليل    ثبتة والمتاحة للسماح بإجراء تقييم كمي أكثر للمخاطر.والم

 من البيانات الكمية، مثل الإجراءات التقنية الخاصة بمهام معالجة الذخيرة. 

 . 8.2.4هناك مثال لأسلوب تقدير مخاطر نوعي في البند  
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 المخاطر الكمي  تقييم 7.2

ل لتقدير الاحتمال التقريبي لانفجار عرضي أثناء تخزين الذخيرة،    تقييم المخاطر الكمي أداة قوية لتحري المخاطر والحد منها. ويجب أن يسُتعمّْ
ويتُيح هذا الوصول إلى قرار    ثم تقدير الوفيات، والإصابات، والأضرار والخسائر الأخرى الناجمة عن مثل هذا الانفجار )يشار إليها بالنتائج(.

  "منخفض بالقدر العملي المعقول".20مهني فيما إذا كانت المخاطر تتفق أو لا تتفق مع مبدأ  

  يوفر تقييم المخاطر الكمي ميزة على الطرق الشخصية أكثر في أن مجموعة أكثر اكتمالاً من المعلومات المتوفرة تسُتعمل لقياس 'المخاطر" 
الاتساق والتكرار من قرار إلى قرار، )على سبيل المثال، عند مقارنة الخطر الذي يمثله كل مخزن متفجرات في نطاق  ويتيح هذا    كمؤشر.

  مستودع ذخيرة(.
 
لة ضمن تقييم المخاطر الكمي )للمتفجرات( هي درجة عدم الثقة المتأصلة في المؤشر المحسوب )انظ ر  العجز الأساسي لبعض الأساليب المُستعمّْ

على الرغم من هذا، فإن الدقة من الناحية المطلقة أو العامة    (؛ ويكون هذا في أغلب الأحيان بسبب مجموعة واسعة من المتغيرات.14البند  
جيدة جداً،    21قد تكون دقة أداء   (، وتتيح رغم ذلك اتخاذ القرارات الملائمة.10يمكن أن تنُاقش في ظل مقارنة تقريبية بينها )بمعامل قدره  
 أو أكثر(. 2ويمكن مقارنة الخيارات النسبية بقدر من الثقة )بعامل قدره  

 
 هناك مثال لأسلوب تقييم مخاطر كمي في الملحق هـ. 

 تحليل المخاطر  8

8  

 تحديد وتحليل الخطر  8.1

حيث إن الأخطار تعُرّف بكونها مصدراً    تحديد وتحليل الخطر لعملية إدارة المخاطر التي تدعم مخازن الذخيرة التقليدية عملية بسيطة نوعاً.
وتصنيف الخطر، والحالة   22محتملاً للأذى، فإن الخطر الناشئ، على سبيل المثال، عن مخازن المتفجرات على حدا، سوف يعتمد على الكمية،

   الطبيعية والثبات الكيميائي للذخيرة الموجودة في مخزن المتفجرات هذا.

المسافات الآمنة    02.20إذا كانت المسافات بين المخازن لا تتوافق والتوصيات التي تضمنها المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
  عادة، يعُد كل مخزن متفجرات موقع انفجار محتمل مستقل.   ون هناك حاجة للمزيد من تحليل المخاطر.فسوف تكللكمية والمسافات الفاصلة،  

ورغم ذلك، إذا كانت هناك مخاطر انتشار في حكم الآني نتيجة لوجود مسافات غير كافية بين مخازن المتفجرات، فربما يجب تناولها كموقع  
 انفجار محتمل، وتجميع كمية المتفجرة. 

 ر المخاطر تقدي 8.2

، فإن تقييم المخاطر الخاص بالأحداث الانفجارية في مناطق تخزين  احتمال حدوث الأذى وشدة ذلك الأذىحيث إن المخاطر تعُرّف بكونها  
ر ما يلي:  الذخيرة يجب أن يحدد و/ أو يقُدِّ

a)  احتمال وقوع حدث انفجاري غير مخطط وغير مرغوب؛  

b) الآثار الطبيعية لمثل هذا الانفجار؛  

c)  عدد الإصابات المتوقعة؛ و 

d)  .مستويات الضرر المتوقعة 

 ب( إلى د( أعلاه ما يعُرف بـ"تحليل النتيجة".   2.8تغطي البنود  

 ( 1)المستوى  تقدير احتمال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب .8.2.1

انفجاري غير مخطط وغير مرغوب في   احتمال وقوع حدث  تحديد  العديد من الحالات، سوف يكون من الصعب  لتخزين  في  منطقة معينة 
ً  المتفجرات.  ويجب أن تكون منظمة إدارة مخزون احتياطي على علم بالأحداث    23رغم ذلك، هناك بيانات متوفرة عن عدد من تلك الأحداث سنويا

 

 الحكمة في المجال التقني ومجال هندسة المتفجرات مطلوبة لتقرير ما إذا كان المستوى الذي تحقق منخفضاً بالقدر العملي المعقول.  منخفض بالقدر العملي المعقول.  20
 تعني دقة الأداء في هذه الحالة "المدى الذي يُرجّح أن يصل إليه نموذج تقييم المخاطر الكمي مقارنة بحدث حقيقي في الحياة".  21
 نظم وشفرات الأمم المتحدة الخاصة بتصنيف خطر المفرقعات. من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.50انظر المبدأ التوجيهي  22
 سنوياً.  20ي +حوال23
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خي"، وهناك نموذج كمثال  ويعُرف هذه بالمنهج "التاري  المماثلة السابقة في منطقتها. سوف يساعد هذا المنظمة في تقييم التكرار، وبذا الاحتمال.
 . 2.1.2.8هناك منهج أكثر نوعيةً في البند   . 1.1.1.2.8في البند 

ت تعريف  تتضمن الطرق البديلة لتحديد التكرار، وبذا احتمال وقوع الأحداث الانفجارية، أثناء عملية تقييم المخاطر، أساليب تحليلية مثل محاولا 
ستعمل شجرة للمنطق أو الأخطاء اعتمادا على مدى    التي يمكن أن يقع فيها حدث انفجاري.وتحديد كل السيناريوهات المحتملة   ُُ وكثيراً ما تُ

المؤدية إلى حدث.  المقترحة  السيناريوهات  المراجع    تعقيد وعدد  التوجيه متاح في  العملية معقدة ودقيقة، وهناك المزيد من  تكون  يمكن أن 
 المعلوماتية في الملحق ب.  

 

 ( 1)المستوى وذج تقدير احتمال )تاريخي(مثال لنم  .8.2.1.1

التالي لنموذج تقدير احتمال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب نتيجة أنظمة أو عمليات غير ملائمة لإدارة   المثال  يمكن استعمال أو تعديل 
 ما يلي:  وتستند بيانات هذا النموذج البسيط على  مخزون احتياطي، إذا لم تكن هناك بيانات أو أدلة أخرى متوفرة. 

a)  10وإذا افترُِض بشكل متحفظ أن متوسط مستودعات الذخيرة الهائلة الحجم في كل دولة  دولة أعضاء في الأمم المتحدة. 193هناك  ،
 مستودع ذخيرة هائل الحجم عالميا؛ً 1,930فهناك 

b)   المراقبين الدوليين للمواقع، أن الخبرة المكتسبة من زيارة  المستودعات لا  60ويفُترض أيضاً، استناداً على  % على الأقل من تلك 
   تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأمان المتفجرات؛ و

c)  ؛  2017إلى    2002حدث سنوياً في الفترة من    24.5عن وقوع أحداث انفجارية غير مرغوبة، بمتوسط    24هناك أيضاً أدلة موثقة
 ارة المخزون الاحتياطي. وقعت الأغلبية الكبيرة منها حيث وجِدت عمليات غير ملائمة لإد

لذلك يمكن الجدل إلى حد معقول بأن الاحتمال السنوي لوقوع حدث انفجاري غير مرغوب في مستودع ذخيرة ذي أنظمة أو عمليات غير كافية  
  لإدارة المخزون الاحتياطي هي حالياً حولي:

(2.1%)  2-= (24.5/(1930 x 0.6) = 0.021 = 2.1 x 10 EventP 

 ، ويمكن أن يسُتعمل لأغراض التخطيط. 1من المؤكد أن تقدير الاحتمال هذا قريب بمعامل قدره  

لحدث انفجاري في مستودع ذخيرة ذي عمليات إدارة غير ملائمة للمخزون الاحتياطي على أنه مرتفع إلى    x 10 2.1-2قد ينُظر إلى احتمال  
مايو  - 2002خاصة وأن التأثير من حيث متوسط معدل الوفيات )  ا في غالبية المجتمعات.حد ما عند تقييمه مقارنة بالمخاطر التي يمكن تقبله

لكل    47.08ومعدل المصابين )المصابات(    25حالة وفاة،  13.85( لكل حدث انفجاري غير مرغوب في منطقة تخزين الذخيرة هو  2017
 26حدث انفجاري. 

٪  0.13 = (0.4 × 1930) /1أن يكون مرتفعاً جدًا( إلى مستودع جيد الإدارة، فيمكننا حساب    إذا نسبنا حادثاً واحدًا سنوياً )والذي من المحتمل
  مرات أكثر عرضة للتعرض لحادث. 16وهو ما يكفي لتوضيح أن المستودع الذي تتم إدارته بشكل سيئ )على الأقل( يزيد عن 

 ( 1)المستوى مثال لنموذج تقدير احتمال )نوعي( .8.2.1.2

 ئل نوعية أكثر لتقدير احتمال وقوع حدث انفجاري: وسا 5يبن الجدول رقم  

 التعريف النوعي  الاحتمال  الوصف العام 

 منتظر حدوثه مرة أو أكثر.  ▪ متكرر  محتمل 

 مؤكد تقريباً 

 محتمل جداً 

 غالباً 

 من غير المحتمل، لكن محتمل للحدث.  ▪ ممكن  عرضي 

 يمكن أن يفُترَض أنه لن يحدث.  ▪ قلما  مُستبّعد

 نادراً 

 

24  ( الذخائر  مواقع  في  متوقعة  غير  انفجارات  بيانات  قاعدة  الصغيرة  الأسلحة  UEMS.)-and-www.smallarmssurvey.org/weaponsمسح 
 sites.html-munitions-at-explosions-ets/stockpiles/unplannedmark 

 المصدر السابق.  .2024-2017حالة وفاة خلال الفترة  2,760إصابة خلال  17,326حالة وفاة و  5100 25
من المحتمل أن يكون المعدل الفعلي أعلى من   ، المصدر السابق.   2002-2017ضحية / حادثة خلال الفترة    61مجموع الضحايا )الوفيات والإصابات( بمتوسط    2622,426

 هذا. 

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
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 التعريف النوعي  الاحتمال  الوصف العام 

 غير محتمل 

 
 التقدير النوعي لاحتمال وقوع حدث انفجاري  :5جدول 

 
 

 (2)المستوى  تقدير الآثار الطبيعية لحدث انفجاري غير مخطط أو غير مرغوب .8.2.2

التوجيهية   يمكن تقدير الآثار الطبيعية لحدث انفجاري غير مرغوب في مستودع ذخيرة باستعمال المعادلة الملائمة الموجودة ضمن المبادئ 
اع  ويمكن استعمال ذلك لتحديد الزيادة في الضغط الفوقي للانفجار والاندف   (. 6.2)البند    صيغ إدارة الذخيرة   01.80التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

   في المسافة بين موقع انفجار محتمل وموقع مُعرّض للخطر من كتلة متفجرة معروفة.

كيلو    207كيلو باسكال لحدوث ضرر سمعي، و  34,5حُدِدت عتبة الضغط الفوقي للانفجار المسببة لآثار على البشر عن طريق التجربة )
ا وبالتالي إذا كانت كثافة السكان معروفة في النطاقات الملائمة، فإنه  لذ  27كيلو باسكال لحدوث الوفاة(،  690باسكال لحدوث ضرر رئوي و

من المبادئ   01.80إلى  11.2)البند  الخارجي. ESTCنموذج بدلاً من ذلك، يمكن استخدام   يمكن استنباط العدد الكلي للوفيات والإصابات.
 .(صيغ إدارة الذخيرةالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن    10)البند   ل، يمكن تقدير آثار الانفجار على البنايات داخل أو خارج محيط مستودع الذخيرة.بالمث
 .صيغ إدارة الذخيرة(     01.80الذخيرة 

 (2)المستوى  تقدير المخاطر على الأفراد .8.2.3

تتوفر بيانات وطنية عن الحوادث من جميع الأنواع، فإنه يمكن مقارنة معدل مخاطر  وحيث   ."الإمكانية × النتائجتعُرّف المخاطر على أنها " 
  ( كنتيجة انفجار غير مرغوب، إلى المخاطر التي يمكن تقبلها للنشاطات الأخرى أو العمليات الصناعية.6( )جدول رقم الوفياتIRوفاة الأفراد )

 السنوي على أنه:  IR، يعُرّف 4وطبقاً للبند  

px E Fatality|Eventx P eP Fatality IR 

FatalityIR   مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي = 

eP  احتمالية وقوع حدث خطير في السنة =P  28= احتمال الوفاة  وفاة|الحدث 

p E احتمال التعرض للخطر = 

 
 FatalityIR(مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي ) :6جدول 

 
لزيادة الضغط الفوقي لانفجار قاتل في    29لموقع مُعرّض للخطر على مسافة فاصلة ملائمة   8.2.1كمثال، إذا استعُمِلت البيانات المُقدّرة من البند  

 الخاص بذلك المنزل يمكن تقديره كالتالي:   IRموقع مُعرّض للخطر )بمعنى آخر، خارج منزل مدني(، ففي حال وقوع حدث انفجاري، فإن 

▪ eP   = )2.1-2)احتمال وقوع حدث خطير في السنة x 10 

▪ f I e P = 0.99= احتمال الوفيات 

▪ p E = 30)بفرض بقاء الفرد خارج منزله لمدة ساعتين( 0.0833= احتمال التعرض للخطر 

 x 0.99 x 0.0833 = 1.73 x 10 2-2.1 x 10-3  (%0.18)مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي =   ▪

 
  تصنيفاً نوعياً بديلاً للمخاطر:  7يضم الجدول رقم 

 التعريف النوعي  الوصف 

حدث غير مرغوب يؤدي إلى حدوث بعض الوفيات و/أو إنزال إصابات شديدة بالأفراد، و/أو خسارة أو أضرار   ▪ كارثي
 جسيمة بالمعدات أو البنية التحتية. 

الوفيات و/أو إنزال إصابات شديدة بالأفراد، و/أو خسارة أو أضرار  حدث غير مرغوب يؤدي إلى حدوث بعض  ▪ رائد
 جسيمة بالمعدات أو البنية التحتية. 

 حدث غير مرغوب يؤدي إلى حدوث إصابات بسيطة للأفراد، و تأثير بسيط على المعدات أو البنية التحتية. ▪ صغير

 
 التصنيف النوعي للمخاطر  :7جدول 

 

 

 . 1968أكتوبر/تشرين الأول  بوين.  .تقدير تحمل البشر للآثار المباشرة للانفجار الجوي27
 لشخص معرض للمخاطر بشكل دائم.  28
 الكمية ومسافات العزل.    المسافاتمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،  02.20انظر الوثيقة  29
صيغ إدارة    01.80من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    11.3و    10من أجل أفراد داخل منزل، يجب استعمال هذه الطريقة بالتوازي مع تلك التي في البندين  30

 الذخيرة.  
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 مؤشر المخاطر النوعي  .8.2.4

  :8لوضع مؤشر مخاطر نوعي كما هو مبين في الجدول رقم   7و 5يمكن استعمال خليك من التقديرات النوعية في الجدولين  

 

 مؤشر المخاطر النوعي  :8جدول 
 
 

 تقييم المخاطر ومبدأ "منخفض بالقدر العملي المعقول"  9

للوفيات والإصابات البشرية، والتكلفة المالية والتأثير السياسي لحدث انفجاري، وبين  الهدف من تقييم المخاطر هو مقارنة الآثار المُقدّرة، بالنسبة  
رت المخاطر على أنها يمكن تقبلها، فلن تكون هناك إجراءات علاجية مطلوبة، رغم أنها يجب أن تؤخذ في    ما يمكن تقبله في المجتمع. إذا قدُِّ

 قدر العملي المعقول. الاعتبار أيضاً إذا كانت تلك المخاطر منخفضة بال

ها في  قد تكون إحدى طرق تقييم مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي المُقدّرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تقبل
وادث المرور على الطرق  ( الوفيات نتيجة ح1مجتمع معين هي مقارنتها بمؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي آخر قد يكون متوفراً لأحداث مثل:  

 ، الخ. 31( الوفيات نتيجة الأمراض 3( وفيات العمليات الصناعية؛ أو 2البرية؛ 
 

 (. 10إذا لم تقُيمّ المخاطر على أنها يمكن تقبلها، فيجب اتخاذ إجراء علاجي ملائم للحد من المخاطر. )انظر البند  
 

 الحد من المخاطر وتخفيفها  10

دث انفجاري غير مخطط أو غير مرغوب في منطقة تخزين الذخيرة، يجب اتخاذ إجراء أو خليط من الإجراءات  للحد من المخاطر المُقدّرة لح
 التالية: 

a)   أو  (1)المستوى غلق مستودع الذخيرة ونقل المخزون إلى مستودع ذخيرة ذي قدرة احتياطية؛ 

b)   تقليل مستويات تخزين الذخيرة في منطقة تخزين المتفجرات حتى الوصول إلى مستويات متوقعة ملائمة للضغط الفوقي للانفجار في

 (1)المستوى الموقع المُعرّض للخطر؛ 

 

 . www.who.int/whoisت معلومات منظمة الصحة العالمية. تتوافر المعلومات الخاصة بهذا طبقاً للبلد في قاعدة بيانات إحصائيا31
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c) .( 1وى )المست  المقبول الرسمي، على المستوى السياسي الملائم، للتأثير المحتمل للمخاطر المُقدّرة على السكان المحليين 

d)   زيادة المسافة الفاصلة بين موقع الانفجار المحتمل والموقع المُعرّض للخطر حتى الوصول إلى مستويات متوقعة ملائمة للضغط الفوقي

 ( 1)المستوى للانفجار في الموقع المُعرّض للخطر؛ 

e) ط الفوقي للانفجار في الموقع المُعرّض  إجراء تحسينات في البنية التحتية الطبيعية لمخزن الذخيرة لتحقيق مستويات متوقعة ملائمة للضغ

 32( 3و 2)المستويان للخطر

f)  استنهاض نظم مراقبة وصمود فعالة للذخيرة لتحديد الذخيرة والدافع الذي تردت إلى حالة خطرة )انظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  

 ( 3)المستوى  ؛ المراقبة واختبار الصمود  07.20بشأن الذخيرة  

 

 ( 1)المستوى طرقبول المخا 11

 تنتج معايير قبول المخاطر عن ثلاثة عوامل:

a) التصورات المحلية للمخاطر المجتمعية وبالتالي المواصفات التفصيلية لـ"المخاطر التي يمكن تقبلها"؛ 

b)   :( تكلفة معالجة التخلص من المعدات  1التكلفة والخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة حدث انفجاري غير مرغوب )والتي سوف تتضمن
قد يكون    ( تكلفة استعواض الذخيرة(.4( تكلفة التعويض عن الإصابة؛ و3( تكلفة إعادة البناء )البنايات العامة والمدنية(؛  2المتفجرة؛  

قبل أن تقُبل المخاطر رسمياً حيث إنه يمكن أن يؤثر على المخاطر التي يمكن تقبلها، وبالتالي  تحليل مردود ا لكلفة المساند مطلوباً 
  (؛ و15يتطلب تكرار عملية تقييم المخاطر )انظر البند 

c)  .الأثر البيئي 

لك المخاطر والمخاطر المتبقية يجب قبولها رسمياً من  حيث تم تحقيق مخاطر يمكن تقبلها، وإذا اقتضت الحاجة، دعمها بتحليل مردود الكلفة، فت
وبالنسبة لتخزين الذخيرة، يجب أن يأخذ هذا عادة شكل إصدار    قبل السلطة الملائمة ضمن منظمة إدارة مخزون احتياطي من الذخيرة التقليدية. 

  .(ترخيص مناطق تخزين المتفجرات  02.30شأن الذخيرة  ترخيص متفجرات لمنطقة تخزين الذخيرة. )انظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب

حيث لم تتحقق مخاطر يمكن تقبلها، وحيث لا يتم توفير الموارد لتحقيق المخاطر التي يمكن تقبلها على المدى القريب، يجب قبول المخاطر  
وشريطة تحديد إجراءات تحقيق    ن الاحتياطي.المتبقية رسمياً، كتابة، من قبل الكيان المسئول عن تخصيص المصادر لمنظمة إدارة المخزو

   المخاطر التي يمكن تقبلها، تصبح المخاطر المتبقية أمراً متعلقاً بتخصيص الموارد وليس بالمعرفة التقنية.

إذا    الأمر.  في حال رفض الكيان مُصدِر التخصيص قبول المخاطر رسمياً، كتابة، يجب إحالة الأمر إلى المستوى الأعلى من الحكومة لتسوية
لك  تم الوصول إلى هذه المرحلة، فالأمر إذن هو مسؤولية سياسية لإيجاد الموارد المطلوبة، أو يجب أن تقُبل المخاطر رسمياً، كتابة، عند ذ

ا، من المحتمل  القبول الرسمي للمخاطر يعني تحمل المسؤولية الفردية والشخصية في حال كانت هناك نتائج مستقبلية؛ لذ   المستوى من الحكومة.
وهذا يضمن المساءلة في حال وقوع حدث انفجاري    أن قضية قبول المخاطر قد تصل إلى مستويات عالية جداً في الحكومة والمستوى السياسي.

ذه  ه  غير مرغوب في المستقبل، حيث يجب على السياسيين قبول نتائج قرار عدم تخصيص موارد كافية لتحقيق المخاطر التي يمكن تقبلها.
 العملية يجب أن تتم سنوياً أثناء عملية إعداد ميزانية منظمة إدارة المخزون الاحتياطي. 

 ( 1)المستوى التواصل بشأن المخاطر 12

المخاطر، وأصحاب   المخاطر، ومديري  مقيّمي  بين  بالمخاطر  يتصل  فيما  والرأي  المعلومات  لتبادل  تفاعلية  المخاطر عملية  بشأن  التواصل 
 والذين قد يشملون ممثلين عن المجتمع المدني المحلي الذي قد يتأثر بالمخاطر. المصلحة الآخرين، 

التواصل بشأن المخاطر جزء تكاملي ومستمر من عملية إدارة المخاطر، وبصورة مثالية، يجب إشراك كل مجموعات أصحاب المصلحة فيه  
دراية بنتائج تقييم المخاطر، والمنطق وراء عملية تحليل المخاطر والإجراءات  التواصل بشأن المخاطر يجعل أصحاب المصلحة على    منذ البداية.

  العلاجية المتخذة لضمان مستوى من المخاطر التي يمكن تقبلها. 

يجب أن يأخذ هذا التحديد في    يجب أن يشكل تحديد جماعات المصالح الخاصة وممثليهم جزءاً من إستراتيجية عامة للتواصل بشأن المخاطر.
الب،  لاعتبار الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات وأنماط الحركة )على سبيل المثال، المناطق التي تشغلها النساء في الغا

التجربة  تظُهر   مثل نقاط المياه أو جمع الحطب، والغسيل، وما إلى ذلك، والتي قد لا يكون الرجال في المجتمع المحلي فيها على دراية تامة بها(.
من خلال    أنه في العديد من الثقافات لا يرُحب بالنساء للتعبير عن أنفسهن في التجمعات العامة المختلطة، لذلك قد يتم الوصول إلى نساء المجتمع 

ن تنُاقش ويتفق  هذه الإستراتيجية الخاصة بالتواصل بشأن المخاطر يجب أ  الاستشارات المخصصة للنساء فقط أو المنظمات المجتمعية النسائية.
هذه الإستراتيجية يجب أن تشمل أيضاً من عليه تقديم المعلومات    عليها مديرو المخاطر في وقت مبكر من العملية لضمان التواصل المزدوج.

، مع مراعاة  يجب على المديرين التخطيط للاختلافات في الوصول إلى وسائل الاتصال   إلى الجمهور، والأسلوب الذي يجب إتباعه للقيام بهذا.

 

 سوف تحدد درجة التحسن المستوى الملائم الذي تم تحقيقه.  32
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قدمة الفروق بين الجنسين في محو الأمية، ووجود الأقليات اللغوية، والمتحدثين المناسبين ثقافياً لكل مجموعة )على سبيل المثال، قد تكون م
لأمان لدى العاملين  كما يجب أن تهدف إستراتيجية التواصل بشأن المخاطر إلى تحسين الشعور با البرامج أكثر قبولًا من قبل النساء في المجتمع(.
 في مستودع الذخيرة وأيضاً السكان المحليين. 

 أساليب تقييم المخاطر  13

تصيب الشكوك أحياناً تقييم    يجب أن يكون الأسلوب المستعمل لتقدير الخطر قابل للإيضاح بسهولة، حتى إذا كانت الصيغة المستعملة معقدة.
  لكن هذا لا يعني اختيار طرق التي تكون بسيطة، ولكن غير دقيقة.  التي يسهل فهمها.المخاطر، ولذا قد يستحق الأمر جهد وضع التفسيرات 

وإذا لم يمكن الإيضاح والتبرير باستعمال هندسة المتفجرات    بل يعني أن الوقت المطلوب لوضع تحليل وتفسير مفهوم وواضح يستحق الجهد.
 لم يجمع عليه الرأي، فلن يصمد في المحكمة. وإن    أو العلوم المقبولة، فقد لا يقُبل بإجماع الآراء.

 

9  

10  

11  

12  

13  

 ( 3)المستوى الاختبارات  13.1

قد يكون من المرغوب فيه، حيث تتوافر بسهولة بيانات غير كافية، إجراء اختبار مادي، على نطاق كامل أو نطاق أقل، للحصول على بيانات  
وفيما يتصل والأحداث الانفجارية غير المرغوبة أو غير المخططة في مناطق    معينة حيث كانت الأحداث نادرة أو مسجلة بشكل غير كاف.

ولحسن الحظ، أعُلِنت نتائج اختبارات    تخزين الذخيرة، فإن مثل هذه الاختبارات غالية جداً، ونادراً ما تجُرى، وتجُري عادة على قاعدة ثنائية.
   34فات الفاصلة الموصى بها والمستعملة في مجموعة من أفضل الممارسات الدولية. وهي تشُكّل أساس المسافات الآمنة للكمية والمسا    33سابقة 

 (  1)المستوى المسافات الفاصلة والمسافات الآمنة للكمية 13.2

ت هو  ارا استعمال مسافات آمنة للكمية لتحديد المسافات الفاصلة الملائمة بين مواقع الانفجار المحتملة والمناطق المعرضة لآثار مثل هذه الانفج
  02.20توفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    إجراء قياسي للعديد من منظمات إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية. 

موعة أدوات  توفر مج معلومات أكثر تفصيلاً عن تطبيق هذا الأسلوب، والمسافات الملائمة للاستعمال.  المسافة الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة
الذخيرة   بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  المتفجرات دعم  حدود  المبادئ    35أداة ترخيص  المقاسة من  المسافة  تستخدم صيغ  التي 

 . QDلمساعدة ممارس سلامة المتفجرات في تطبيق  01.80الذخيرة   التوجيهية التقنية الدولية بشأن

لم يقُلّْل من قدر تقدم النماذج المستعملة لتقييم معايير المسافة الآمنة للكمية نتائج تميل إلى الخطأ من أجل الأمان، حيث إن هذا يعطي الثقةً في أنه  
ق تخزين المتفجرات تعتمد على العديد من العوامل، لا يسهل عمل نماذج لها كلها  وحيث إن نتيجة الانفجارات العرضية في مناط  آثار الانفجار.

ورغم أن استعمال معايير المسافة الآمنة للكمية عملية بسيطة    بدقة، فهناك قيود على عملية تطبيق معايير المسافة الآمنة للكمية في كل الظروف.
سوف يختلف    من أجل فئات عريضة من مواقع انفجار محتمل ومناطق مُعرّضة للخطر.  إلى حد معقول، فمستوى الحماية الملائم يمكن صياغته

تقديرات  تصميم البنايات، وحالة الإصلاح، وطوبوغرافيا المكان، الخ، في السيناريوهات المختلفة، وبالتالي توفر معايير المسافة الآمنة للكمية  
 أجلها بيانات فقط. دقيقة من أجل أنواع البنايات التي تتوفر من 

 الاعتبار.  ليس من الممكن دائماً توفير مسافات الفصل التي تتطلبها المسافة الآمنة للكمية، وفي هذه الحالة، يجب أخذ تحليل نتائج الانفجارات في 

 (2)المستوى  تحليل نتائج الانفجارات  13.3

لم وهندسة المتفجرات لتوفير دليل علمي على المخاطر التي يمكن  عملية منظمةً، تستعمل عيمكن أن يعُّرف تحليل نتائج الانفجارات على أنه  
  .تقبلها للأفراد والممتلكات من آثار الانفجار والشظايا في حال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب

والمكون    ي و/ أو النوعي.تحليل نتيجة الانفجار يمكن أن يكون مكوناً رئيسياً من مكونات عملية تحليل المخاطر أثناء تحديد تقييم المخاطر الكم
الذخيرة    الأول لتحليل نتائج الانفجارات يجب أن يعُد باستعمال الصيغة أو الصيغ العلمية الملائمة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن

 

 عاماً الأخيرة نيابة عن مجموعة من الحكومات تعمل سوياً.  40بما في ذلك اختبارات شاملة في أستراليا على مدار الـ 33
34 1-AASPT  .منظمة حلف شمال الأطلسي، تعليمات صنع وتخزين المتفجرات في المملكة المتحدة، الخ 
35  license/-limit-saferguard/explosives-www.un.org/disarmament/un 

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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التي تحسب    36أداة تحليل عواقب الانفجار توفر أداة دعم تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   .صيغ لإدارة الذخيرة  01.80
حاسبة منطقة خطر  و37لسرعة الشظية    Gurney  يمكن أيضًا استخدام أدوات أخرى، مثل معادلات  عنصر الضغط الزائد للانفجار للتحليل.

 لدعم التحليل.  38الانفجار 

 يجب أن تكون أهداف تحليل نتائج الانفجارات: 

a) وضع سيناريو تهديد واقعي للانفجار؛ 

b)  أثار الانفجار على الأشخاص والإنشاءات القريبة؛ و تقدير 

c) .إبراز المناطق المعرضة للمخاطر بشكل خاص، والتي قد تحتاج لمتطلبات حماية خاصة  

بار  هناك مثال لمنهج بسيط لتحليل نتائج الانفجارات يمكن أن يسُتعمل في الملحق هـ. يجب أن يأُخذ تحليل أشمل لنتائج الانفجارات في الاعت
 مخاطر الخارجية الإضافية التالية أيضاً ومساهماتها في تكرار البدء: ال

a) .معايير أمان التجهيزات    05.40حيث لا تتوفر الحماية من البرق بما يتفق والمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    نزول البرق
 ؛الكهربائية 

b)  .وث الفيضانات فيه؛حيث توجد منشأة المتفجرات في سهل معروف بحد  الفيضان 

c) .حيث توجد منشاة المتفجرات بالقرب من الممرات الجوية التجارية أو في منطقة تكثر فيها حركة الطائرة الخفيفة؛   تحطم الطائرات  

d) .حيث توجد منشاة المتفجرات بالقرب من، على سبيل المثال، مستودعات نفط أو مواقع للتخلص من    وجود تجهيزات خطرة قريبة
 ، أو تشترك معها في الموقع؛الذخيرة 

e) .تهديد التخريب أو الهجوم الإرهابي؛ و/ أو   التدمير عن سوء قصد 

f) .حيث تتواجد مواقع الانفجار المحتملة على مسافات فاصلة غير ملائمة ويؤدي انفجار أحدها إلى بدء المتفجرات في موقع    بدء تبعي
 انفجار محتمل مجاور. 

  39ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة تحليلاً آلياً لنتائج الانفجارات يتطلب فقط إدخال بيانات أساسية متوفرة بسهولة. تتضمن برمجية المبادئ التوجيهي
 تفاصيل برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في الملحق و. 

 ( 2المستوى حالات السلامة المتفجرة ) 13.4

( عندما يكون الامتثال الكامل لمسافات الكمية  04.10لإنشاء مواقع تخزين الذخيرة المؤقتة )انظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
متفجرة. أمان  الداخلية غير ممكن، يجب تجميع حالة  والمسافات  المنقولة منخفضة   الخارجية  المتفجرات  أن مخاطر  للتأكد من  ذلك  قدر  يتم 

  الإمكان، ولا تعرض القدرة التشغيلية للخطر، وأن متطلبات الصحة والسلامة، وواجب مسؤوليات الرعاية، تؤخذ في الاعتبار بشكل صحيح.

ستكون هناك حالات، لا سيما في بيئات ما بعد الصراع، حيث يشارك عدد كبير من أصحاب المصلحة في إدارة مخزون الذخيرة من الوظائف  
من المستحسن للغاية في مثل هذه الظروف أن يستخدم جميع أصحاب المصلحة تنسيقاً    ة أو الوظائف التشغيلية للأغراض الإنسانية.الاستشاري

يوجد مثل هذا الشكل في الملحق    مشتركًا لحالات السلامة المتفجرة، والذي يدمج المتطلبات عبر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.
 ز.

   لا يجوز تنفيذ حالات السلامة من المتفجرات إلا من قبل الأفراد المؤهلين بشكل مناسب وذوي الخبرة في إدارة سلامة الذخيرة.

 عدم التيقن من تقييم المخاطر  14

ر الفرضيات أثناء العملية  يجب دائماً ذك   عدم التيقن حتمي في تقييم المخاطر عند توقع نتائج الأحداث المتفجرة نتيجة لمدى المتغيرات المتضمنة. 
قد يكون من الممكن أيضاً تضمين حد الخطأ ومستويات الثقة، رغم أن هذا سوف يتطلب الوصول إلى    بشكل واضح، وكذلك مصادر البيانات.

ظر المثال في البند  ومن المحتمل أن عدم التيقن هذا من احتمال وقوع الأحداث )ان   مجموعة من البيانات الإحصائية التي قد لا تكون متوفرة.
ورياضياً، سوف يكون هذا غير مرغوب أثناء، على    .10؛ وفي بعض الحالات يكون معاملاً بمقدار  3أو    2( قد يكون معاملاً بمقدار  8.2.3

   سبيل المثال، عملية وضع ميزانية مالية، لكنه قد يكون مقبولاً في تقييم المخاطر.

 

36 analysis/-consequence-saferguard/explosion-www.un.org/disarmament/un  
37 saferguard/gurney/-www.un.org/disarmament/un  
38 area/-danger-saferguard/explosion-/www.un.org/disarmament/un  
البلدان.   39 بواسطة  أكثر تعقيداً  المتحدة الأمريكية(،    Noharm)أستراليا(،    Ausrisk)النرويج وسويسرا(،    Ammoriskتشمل    وهي صُممت نظم    Riskwing)الولايات 

   ويجب أن تفكر البلدان في محاولة الحصول على هذه الأنظمة على قاعدة من الدعم الثنائي. )الولايات المتحدة الأمريكية(. SAFER)المملكة المتحدة(، 

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
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x 10 1-إلى    x 10 1-5للتوضيح، تقبل العديد من الدول أن تكون مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي للعمال بسبب عملية صناعية في حدود  
ر مؤشر مخاطر وفاة الأفراد السنوي لحدث انفجاري غير مرغوب بـ  6 فإنه من الواضح أن ذلك لن يكون مخاطرة يمكن    x 10 1-3. لذا، إذا قدُِّ

 حيث إنها تبتعد بمعامل قدره اثنان أو ثلاثة عن مستويات المخاطر المجتمعية المقبولة في تلك الدول المعينة.  تقبلها،

المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية، لكنه يجب أن يسُتعمل بتعقل وبواسطة أفراد يفهمون الأخطا أداة قوية لضمان أمان  ر تقدير المخاطر 
وهو ليس أسلوب دقيق والنتائج سوف تكون تقريبية فقط. لكن في ميدان هندسة    ييم عندما يأتي بنتائج غير محتملة.ولديهم الخبرة التقنية للتق

 المتفجرات، هو أسلوب ثبت وحسّن أمان المتفجرات بشكل ملحوظ عند تطبيقه.

 (2)المستوى  تحليل مردود الكلفة  15

14  

15  

 (2)المستوى القيم النقدية المتوقعة  15.1

تحليل مردود الكلفة الذي يمكن أن يسُتعمل لتقدير تكلفة إجراءات المعالجة في مقابل التكلفة المالية لحدث انفجاري غير مرغوب  أحد أساليب  
 وهو أسلوب يسُتعمل على نطاق واسع من قبل محاسبي التأمينات في قطاع التأمين.   40ضمن منطقة تخزين الذخيرة هي القيمة النقدية المتوقعة. 

 ويتكون من ثلاثة سيناريوهات:   التكلفة المالية الدلالية للمعالجة بعد انفجار غير مرغوب في مستودع ذخيرة. 9رقم   يبن الجدول

a)  :ضرر محدود بالبنية التحتية؛2( ضرر بمخزون الذخيرة؛ و1حريق بسيط يؤدي إلي ) 

b)   :ضرر محدودة في 3( تدمير مخزون المتفجرات؛  2( تدمير مخزون الذخيرة؛  1حريق كبير يؤدي إلى انفجارات بسيطة تؤدي إلي )
(  6( جروح بسيطة للسكان المدنيين؛ و5( تلوث محضون بذخائر غير متفجرة داخل مستودع الذخيرة؛ 4أماكن آخري في المستودع؛ 

 مستودع الذخيرة؛ و ضرر بسيط بالممتلكات المدنية خارج  

c)   :تدمير 3( تدمير مخزونات المتفجرات المحيطة؛  2( تدمير مخزون الذخيرة؛  1حريق كبير يؤدي إلى انفجارات كبيرة تؤدي إلي )
(  5( تلوث ملحوظ بذخائر غير متفجرة خارج محيط منطقة المتفجرات؛  4جزء ملحوظ من مخزون الذخيرة في مستودع الذخيرة؛  

 ( دمار وأضرار بالممتلكات المدنية خارج مستودع الذخيرة. 6السكان المدنيين؛ و وفيات وإصابات بين

مكن نتيجة للاختلاف الكبير في التكلفة الاقتصادية في المناطق المختلفة من العالم، ليس من الممكن تخصيص تكلفة مالية محدودة، لكن من الم
   بالرمز "×". 9الإشارة إلى الحجم التقريبي للتكلفة، مبين في جدول رقم  

 منطقة التكلفة المالية 

 تكلفة الحدث )× دولار أمريكي( 

 حريق بسيط 

 )لا انفجار( 

 حريق كبير

 )انفجار بسيط(  

 حريق كبير

 41)انفجار شامل(  

 x xx xxxxx تكلفة ترخيص التخلص من المعدات المتفجرة
 xx xxxx xxxxx تكلفة إصلاح )مستودع ذخيرة( 

 x xxxx  )بنايات مدنية(تكلفة إصلاح 
 xx xxxx xxxxx تكلفة إعادة البناء )مستودع الذخيرة( 
 xxx   تكلفة إعادة البناء )البنايات المدنية(

 x xxxx  تكلفة تعويض الإصابة
 xxx xxxx xxxxx تكلفة استعواض الذخيرة

 xx xxxx  تكلفة تدريب العاملين )عاملون جدد(
 x 18 x 35 x 8 التكلفة الكلية

 
 مقدار الحجم التقريبي للقيمة النقدية المتوقعة الدلالية للأحداث الانفجارية  :9جدول 

 
 

 

  .www.dissertation.de 2006 .اقتصاد إزالة الألغام الأرضيةكيلي آر.   عمال القيمة النقدية المتوقعة.مصدر مفهوم لاست 40
 بفرض الانتقال من مخزن متفجرات إلى الآخر.  41

http://www.dissertation.de/


IATG 02.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
17 

التكلفة المالية الدلالية للإجراءات المحتملة للحد من المخاطر، والتي يجب أن يتم تبنيها لتخفيض احتمال وقوع انفجار غير    10يبين الجدول رقم  
   مرغوب في مستودع للذخيرة.

ية محدودة، لكن  نتيجة للاختلاف الكبير في التكلفة الاقتصادية في المناطق المختلفة من العالم، ليس من الممكن مرة أخرى تخصيص تكلفة مال
   بالرمز "ذ".  10من الممكن الإشارة إلى مقدار الحجم التقريبي للتكلفة، والمبينة في جدول رقم  

 منطقة التكلفة المالية 

 تكلفة الحد من المخاطر مقابل الحدث )دولار أمريكي في السنة(

 حريق بسيط 

 )لا انفجار( 

 حريق كبير

 )انفجار بسيط( 

 حريق كبير

 42)انفجار شامل( 

 yyy yyyyy  43بنايات مخازن متفجرات متينة
 yy yy  44حواجز 

 y y y الصيانة السنوية لمخازن المتفجرات والحواجز 
 y yy yy معدات فعالة لمكافحة الحرائق 

 y y y تكلفة إزالة النباتات
 y yy yyy التدريب الفعال للعاملين

 y y y الذخيرة الإجراءات الفعالة لمستودع 
 y y y الإجراءات الفعالة لمكافحة المهربات 

 سنة   16 سنة   13 سنوات  6 التكلفة الكلية
 

 مقدار الحجم التقريبي طلبات القيمة النقدية المتوقعة الدلالية لتكلفة الحد من المخاطر  :10جدول 
 
 

وتحُسب    المالية السنوية لكل من اتخاذ إجراء علاجي أو عدم اتخاذ إجراء علاجي. تستعمل القيمة النقدية المتوقعة مصفوفة سداد لتقدير التكلفة 
 القيمة النقدية المتوقعة كالتالي: 

 Event-NonP((( + )التكلفة العلاجية اتخذت أو لم تتخذ × EventPالقيمة النقدية المتوقعة )دولار أمريكي( = )التكلفة العلاجية اتخذت أو لم تتخذ × 

 

  يوجد شرح لمثال لاستعمال أرقام القيمة النقدية المتوقعة الدلالية لمستودع ذخيرة حقيقي، حيث حدث انفجار نتيجة حريق، موضح في الملحق 
   .10و 9ز؛ هذا يغطي السيناريو الخاصة بحريق كبير / انفجار شامل، والمبين في جدولين 

   
 

 

 بفرض الانتقال من مخزن متفجرات إلى الآخر.  42
 التكلفة الأولية للشراء والبناء.  43
 التكلفة الأولية للشراء والبناء.  44
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 الملحق أ
 المراجع

 )المعياريّة( 

ولا تسُتعمل أي    تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل.
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل    التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.من هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو  

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من    عليهم تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا  ويحتفظ    الوثيقة المعياريةّ ذات الصلة .
 أو سجلات التطبيع الأوروبي: 

d)  مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 01.40المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر. UNODA. 2020 ؛ 

e)  صيغة لإدارة الذخيرة 01.80المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. UNODA. 2020؛ 

f)  المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 02.20المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. UNODA. 2020؛ 

g)  ؛ و 2014الأيزو.  .اييرمبادئ توجيهية لإدراجها صمن المع –أوجه السلامة  51دليل الأيزو 

h)   .اختيار واستعمال آثار الانفجارات ونماذج النتائج من أجل المتفجرات(ISBN 07176 1791 2).    المدير التنفيذي للصحة والسلامة
(Health and Safety Executive.)  .2000المملكة المتحدة. http://books.hse.gov.uk 

المستخدمة في    45يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   المراجع.ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه  
كما يحتفظ مكتب    ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن العثور عليها على:  

ادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها على الموقع الخاص  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المب
العنكبوتية:   الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية    ./www.un.org/disarmament/convarms/ammunitionبالمبادئ 

بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة  
 برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  45
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 الملحق ب 
 )إعلامي( 
 بيبلوغرافيا 

يات هذا  حتوتتضمّن الوثائق الإعلاميّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

i) أخطار وتقييم المتفجرات. W E Baker et al. (ISBN 0 444 42094 0). Elsevier.  .؛ 1983 أمستردام   

j)  ترخيص مناطق تخزين المتفجرات.  02.30المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة UNODA. 2021 

k)   منشورات حلف شمال الأطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها(AASPT-3  ،الإصدار الأول، التغيير الثالث ،)  دليل حلف شمال
العسكرية والمتفجرات  الذخيرة  لتخزين  السلامة  لمبادئ  الناتو. .الأطلسي  لحلف  التابعة  التقييس  مارس/آذار   منظمة 

   )ملاحظة: التوزيع المقيد(  .1995

l) ( منشورات حلف شمال الأطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلهاAASPT-4  ،الإصدار الأول، التغيير الرابع ،)  تحليل مخاطر سلامة
 قيد التوزيع(؛  2)ملاحظة: الجزء  .2016سبتمبر/أيلول  منظمة التقييس التابعة لحلف الناتو.  .المتفجرات

m)   توجيهات منظمة حلف شمال الأطلسيAASTP-5  ،وصيانة ونقل  دليل حلف شمال الأطلسي لتخزين الإصدار الأول، الطبعة الثالثة
  ؛ 2016يونيو  (.NSOمنظمة التقييس التابعة لحلف الناتو )  .الذخيرة في المهام أو العمليات المنشورة

n)   مجلس أمان   .4مراجعة   .الطرق والخوارزميات المعتمدة لتحديد موقع المتفجرات القائمة على مخاطر وزارة الدفاع .14البحث التقني
 ؛2017مارس/آذار   17 ، الإسكندرية، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.   DDESBالمتفجرات التابع لوزارة الدفاع 

o)   التقني المتفجرات والانحرافات والنتائج .23البحث  الدفاع، الإسكندرية،   .تقييم مخاطر أمان  التابع لوزارة  المتفجرات  مجلس أمان 
 . 2009يوليو/تموز  31 فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

 46( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
  ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

تب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأحدث إصدار/ طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للذخيرة ، ويمكن قراءته على  يحتفظ مك
ينبغي للسلطات الوطنية وأرباب    munitionwww.un.org/disarmament/amموقع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة:  

 العمل والهيئات والمنظمات المهتمة الأخرى الحصول على نسخ قبل الشروع في برامج إدارة مخزون الذخيرة التقليدية.
 
 
 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  46
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 الملحق ج 
 )معلوماتي( 

 الآثار العامة للانفجارات  

 عام  1ج.

ويحدث هذا التفاعل في    كيميائي سريع جداً يحول المادة الصلبة أو السائلة إلى حرارة وغاز.الانفجار هو إطلاق مفاجئ للطاقة نتيجة تفاعل  
وأثناء عملية تحويل المادة الصلبة أو السائلة إلى غاز، يحدث تمدد للغاز، ولذا في حالة انفجار، ينتج تمدد    أقل من جزء من الألف من الثانية.

 ط بالمكان أمامه، وبذا ينشئ موجة ضغط تعرف بموجة عصف الانفجار. الغاز بسرعة كبيرة ويدفع الهواء المحي 

ويتوقف مدى هذه الآثار بشكل عام على شدة ونوعية    عند حدوث انفجار على مستوى الأرض، تنتج عدة آثار تسبب الأضرار والإصابات.
 وكمية المادة المتفجرة المستخدمة. 

 الأساسية هي:  السبعالآثار 

a) الإشعاع الحراري؛ 

b) وة القصم أو التحطيم؛ق 

c) الشظايا الرئيسية؛ 

d) موجة عصف الانفجار؛ 

e) جيم( الصدم الأرضي؛  

f)  حطام )شظايا ثانوية( ؛ و 

g)  .آثار الحصر 

 كل من هذه الآثار ملخص في الأجزاء التالية. 

 الآثار الحرارية  2ج.

وهي محدودة جداً بمكان الانفجار وقصيرة الأجل جداً )بضعة    الانفجارية.يمكن اعتبار الآثار الحرارية "كرة من النار" تنتج كجزء من العملية  
  أجزاء من الألف من الثانية(.

تراق  والآثار الحرارية خطرة جداً بالنسبة لأولئك القريبين جداً من الانفجار )بمعنى آخر، من يلجئون إلى إنشاء صلب(، حيث يمكن للحرارة اخ
 وبالنسبة لمن هم في العراء، فإن موجة عصف الانفجار وآثار الشظايا لديها مجال أكبر لإيقاع الضرر.   الفتحات الصغيرة في الإنشاء.

 القوة التدميرية  3ج.

ويمكن أن يكون تأثير قوة    قوة القصم هو التأثير المحطم، وهي محدودة جداً بمكان الانفجار وترتبط بوجه عام بالمتفجرات شديدة الانفجار. 
إن فجوة هوائية صغيرة بين المادة المتفجرة والهدف لتكون فعالة في    د وضع أداة متفجرة في اتصال مباشر بمكون إنشائي.القصم شديداً عن

 كسر حدة الانهيارات التي تسببها قوة القصم. 

 الشظايا الرئيسية  4ج.

ويمكن للشظايا الرئيسية أن تتحرك أمام    عالية لمسافات كبيرة.هي أجزاء الأداة أو حاوية الأداة التي تحطمت بتأثير قوة القصم ودُفعت بسرعة 
 موجة عصف الانفجار، ولديها إمكانية إحداث الإصابات في مدى أكبر من مدى موجة عصف الانفجار. 

 

 

 موجة عصف الانفجار  5ج.

ج عن الانفجار، والتي تقل بشكل تدريجي  موجة عصف الانفجار هي موجة سريعة الحركة من الضغط العالي كونها الغاز السريع التمدد النات
ويظهر هذا بشكل نموذجي    وموجة عصف الانفجار قادرة على الانعكاس على الأسطح، ويمكنها خلال هذه العملية تكبير نفسها.  مع المسافة.

 عند انفجار قنبلة كبيرة في بيئة حضرية وانتشار عصف الانفجار في الشوارع الضيقة. 
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إمكانية التسبب في حدوث وفيات وإصابات خطيرة تشمل الإضرار بالرئةً والأعضاء الداخلية، وتمزق طبلات الأذن وما  موجة الانفجار لها  
 كما يمكن أن تسبب إصابات أيضاً نتيجة دفع أجسام الأفراد )أو القذف بهم(.  شابه.

 الصدمة الأرضية  6ج.

تتابع الموجة    للأرض محل مكان الانفجار، وبمعنى آخر، تصنع حفرة الانفجار.تنتج الصدمة الأرضية نتيجة تحطيم تأثير قوة قصم الانفجار  
 الصدمية الناتجة عن صنع الحفرة الانتشار خلال الأرض، وتعُرف بالصدمة الأرضية. 

الإنشاءات المقامة  تتمتع الصدمة الأرضية بإمكانية إلحاق الأضرار بالخدمات الموجودة تحت الأرض )مثل، الماء، الكهرباء، الخ( إضافة إلى  
 وليس من غير الشائع أن تحدث فيضانات بعد هجوم بمركبة معبئة بالمتفجرات، سببه انفجار أنابيب الماء الرئيسية.   تحت الأرض.

 الحطام  7ج.

  لحرة الحركة.هذه هي الأجزاء التي تتكون نتيجة ضغط موجة الانفجار على المواد الهشة غير القادرة على تحمل هذا الضغط، أو الأغراض ا 
والمواد التقليدية الهشة التي    ويمكن أن تؤدي الطاقة التي تنتقل إلى الشظايا التي تنتج عن الانفجار إلى القذف بها لمسافات كبيرة وبسرعة هائلة.

 تمثل الشظايا الثانوية هي الزجاج، وألواح الأسقف، والخشب، والإطارات المعدنية وما شابه. 

البشري المتوسطة لآثار موجة عصف الانفجار، فمن المحتمل أن تسبب الشظايا الثانوية إصابات على مسافات أكبر من   نتيجة لمقاومة الجسم
  يمكن أن يتسبب الحطام في وفيات وإصابات خطيرة.  تلك التي تسببها موجة عصف الانفجار. 

 آثار الحصر  8ج.

ويعود هذا إلى أن موجة الانفجار قادرة على المرور بانعكاسات متعددة    يئة مفتوحة.انفجار مادة متفجرة داخل بناية أشد حدة من انفجارها في ب 
وهذا يزيد شدة الضرر بكل من العناصر الإنشائية، إضافة    )عن الجدران، الأرضية، الخ(، مما يؤدي إلى زيادة في شدة ومدة ضغط الانفجار.

 إلى البشر. 

ويعُد هذا نتيجة حصر الغازات الساخنة جداً التي نتجت    من الممكن حدوث آثار حصر أكثر شدة. بالنسبة للانفجارات الداخلية في غرف قوية، 
وكلما صغرت الغرفة، كلما ازداد الضغط    بمنع تمدد الغازات، تتعرض الغرفة التي تحتويها إلى ضغوط / قوى شديدة جداً.  عن المتفجرات.

 الناتج. 
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 الملحق د  
 )إعلامي( 

 ( 2و 1)المستويان مثال لمنهج تقييم المخاطر النوعي

 

  47صحيفة ملخص التقييم العام للمخاطر  –القسم أ 

 
 هذه الصحيفة تقوم مقام غلاف ملخص وسجل مراجعة.   أكمل هذه الصحيفة بمجرد استخدام الأقسام ب إلى د لإجراء تقييم المخاطر. 

 

الدولية   رقم التقييم: التقنية  التوجيهية  المبادئ 
 1بشأن الذخيرة المثال  

 2019أغسطس/آب  25 التاريخ:  1بناية معالجة الذخيرة  مكان المهمة: 

 مليمتراً بواسطة أداة إزالة صمام التفجير الهيدروليكية المُسيّرة عن بعد. 152إزالة صمامات التفجير من قذائف مدفعية عيار  وصف المهمة: 

 
 

 المخاطر المتبقية التي حُدِدت  #48
 الإجراء المطلوب للتصحيح 

 )إضافات إلى إجراءات التحكم الحالية( 

تحطم   1 إلى  يؤدي  مما  بعد،  عن  المُسيّر  التفجير  إزالة صمام  لنظام  الهيدروليكي  الضغط  نظام  فشل 
 الخراطيم. 

 واقيات للأنابيب الهيدروليكية.  ▪

العالقة بالأفراد الذين يعملون في بناية معالجة الذخيرة، مولدة أدوات كهربائية  الكهرباء الإستاتيكية   2
 انفجارية، أو غبار انفجاري. 

 . 5تطبيق إجراءات السيطرةً كما في المخاطرة # ▪

 النظر في أمر تركيب أدوات رفع ميكانيكية. ▪ مليمتراً، وإخراج كل قذيفة على حدا من أغلفتها.   152إصابة نتيجة رفع صناديق قذائف مدفعية عيار   3

التولوين  **8 نتريت  ثالث  مادة  بلورات  ملء  نتيجة  التفجير  إزالة صمامات  عند  لقذيفة  العرضي  البدء 
 المتفجرة لسن المسمار البرغي. 

 . 7و#  6الإجراءات المُبيّنة في # ▪

 

 
 صحيفة ملخص التقييم العام للمخاطر - القسم ب 

 

 

 أشخاص يزيل صمام تفجير من قذائف مدفعية في بناية لمعالجة الذخيرة.   4استكمل تقييم المخاطر لفريق من  47
 من القسم ج.  48
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 فصّل المخاطر المذكورة هنا في القسم جيم من التقييم.  يسُتعمل هذا القسم لتحديد المخاطر والمخاطر الثانوية.

 

 

 الكهربائية  الميكانيكية  المخاطر 
 الوصول و 

 البيئة 

 المناولة 
 الرفع و
 النقل

 المتفجرات و
 المواد

 الخطيرة 

 الضوضاء و 
 الانفجار 

 الإشعاع و 
 

 البيئة 
 

 المخاطر  

 الفرعية 

  ترددات اللاسلكي   الإطلاق   الأساسية  3 المناولة اليدوية   الزلات، العثرات، إلخ.  2 الإستاتيكية   الاحتكاك 

  الرادار   الارتطام  5 الثانوية   الميكانيكية المعدات    الأجسام الساقطة، إلخ.   كهربائي  –بيزو   القطع  

  المؤبنة   البدء نتيجة الإستاتيكي   الدوافع  حبال وبكرات الرفع  الارتفاع   اشتعال بالشرر   القص  

  غير المؤبنة  6 موجة عصف الانفجار   المواد المتفجرة   الأجسام الثقيلة   التخندق   الوصلات   الطعن  

 
  الحيز المحصور     الارتطام 

 النقل 
 المتفجرات 

  CI 1ليزر  7 التشظي   الفوسفور الأبيض  4

 
  المناطق المعرضة للخطر     السحق 

 النقل 
 الخطرة السلع 

  Cl 2الليزر   انتقال الصدمة   المواد الكيميائية  

  Cl 3Aالليزر     مادة مسيلة للدموع    الضوضاء    1 نظام ضغط  

  Cl 3Bالليزر     مادة سامة     الاهتزاز     أدوات الماكينات  

  Cl4الليزر     مادة كاوية     الرطوبة     التكهف  

      مادة مهيجة     درجة الحرارة     الصقل  

      الطلاءات والمذيبات     الطقس      

      الغبار          

      الأبخرة          

 
 الحماية القائمة و"تقدير" المخاطر.والآن، استعمل القسم ج للتوسع في الأخطار التي تم تحديدها، وتقييم إجراءات 
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 القسم ج  -صحيفة ملخص التقييم العام للمخاطر

 
 تقديراً. ثم، باستعمال القسم د كدليل، قيمّ المخاطر وأعطها    استعمل هذا القسم لتسجيل الأخطار التي تم تحديدها في القسم باء بمزيد من التفصيل وتقييم إجراءات التحكم الحالية، إن وجدت.

 
  سجل التقديرات في هذا القسم وحدد المخاطر المتبقية.

 

الدولية   رقم التقييم: التقنية  التوجيهية  المبادئ 
 1بشأن الذخيرة المثال  

 2019أغسطس/آب  25 التاريخ:  1بناية معالجة الذخيرة  مكان المهمة: 

 تراً بواسطة أداة إزالة صمام التفجير الهيدروليكية المُسيّرة عن بعد.مليم 152إزالة صمامات التفجير من قذائف مدفعية عيار  وصف المهمة: 

 
 

#49 
 مزيد من التفاصيل عن المخاطر 

 من القسم ب 
 إجراءات السيطرة الحالية 

 المخاطر 

 المعدل 
 المخاطر المتبقية 

فشل نظام الضغط الهيدروليكي لنظام إزالة صمام التفجير المُسيّر عن بعد،   1
 تحطم الخراطيم. مما يؤدي إلى  

 تدريب مبدئي وتدريب لتجديد معلومات العاملين.  ▪

 إشراف من قبل موظفين مؤهلين في الذخيرة.  ▪

 الصيانة الدورية للأنظمة الهيدروليكية.  ▪

 عالية جداً  ▪ 120

 إجراء فوري  ▪

الكهرباء الإستاتيكية العالقة بالأفراد الذين يعملون في بناية معالجة الذخيرة،   2
 أدوات كهربائية انفجارية، أو غبار انفجاري. مولدة 

تأكد من استعمال نظام إطلاق الشحنات الإستاتيكية عند دخول بناية معالجة   ▪
 الذخيرة. 

  استعمال أقطاب إطلاق الشحنات الإستاتيكية على رسغ العاملين. ▪

 عالية  ▪ 45

 إجراء بأسرع ما يمكن  ▪

مليمتراً، وإخراج كل    152إصابة نتيجة رفع صناديق قذائف مدفعية عيار   3
 قذيفة على حدا من أغلفتها. 

 عالية  ▪ 60 التأكد من تدريب العاملين على أساليب الرفع اليدوي.  ▪

 إجراء بأسرع ما يمكن  ▪

 مقبول ▪ 0.3 10.08بموجب المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ▪ انفجار أثناء نقل المتفجرات من مخازن المتفجرات إلى بناية معالجة الذخيرة.  4

اقبل المخاطر وأبقها تحت   ▪
 المراقبة 

ض المادة المتفجرة العارية إلى الهواء عند إزالة صمامات التفجير.  5  الفئة ج من ظروف التشغيل سائدة.  ▪ تعرُّ

 القذائف تسُد فوراً بعد إزالة صمام التفجير. ▪

 مقبول ▪ 0

اقبل المخاطر وأبقها تحت   ▪
 المراقبة 

 

 من القسم ب.  49
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#49 
 مزيد من التفاصيل عن المخاطر 

 من القسم ب 
 إجراءات السيطرة الحالية 

 المخاطر 

 المعدل 
 المخاطر المتبقية 

التفجير نتيجة ملء بلورات مادة   6 إزالة صمامات  لقذيفة عند  البدء العرضي 
 ثالث نتريت التولوين المتفجرة لسن المسمار البرغي. 

 استعمل نظام الإزالة الهيدروليكي المُسيّر عن بعد لإزالة صمام التفجير.  ▪

للقذائف بالأسيتون لضمان عدم حصر أي مادة  مسح سن المسمار البرغي   ▪
 متفجرة عن وضع السدادات. 

  أفراد من العاملين للتواجد في بناية معالجة الذخيرة.  4فرض حد مقداره   ▪
 ويتوقف العمل إذا تم الوصول إلى هذا الحد. 

 مقبول ▪ 0

اقبل المخاطر وأبقها تحت   ▪
 المراقبة 

 استعمل نظام الإزالة الهيدروليكي المُسيّر عن بعد لإزالة صمام التفجير.  ▪ أعلاه.  6تشظي جسم القذيفة في حال رقم  7

 نظام إزالة صمام التفجير عن بعد من وراء ساتر مدرع.  ▪

  أفراد من العاملين للتواجد في بناية معالجة الذخيرة.  4فرض حد مقداره   ▪
 ويتوقف العمل إذا تم الوصول إلى هذا الحد. 

 مقبول ▪ 0

اقبل المخاطر وأبقها تحت   ▪
 المراقبة 

التفجير نتيجة ملء بلورات مادة   **508 إزالة صمامات  لقذيفة عند  البدء العرضي 
 البرغي. ثالث نتريت التولوين المتفجرة لسن المسمار 

 عالية جداً  ▪ 150 لا شيء  ▪

 إجراء فوري  ▪

 
 والآن، أكمل صحيفة ملخص تقييم المخاطر، القسم ألف، ناقلًا المخاطر المتبقية ومحدداً الإجراء التصحيحي ملائم. 

 

  

 

ن هذا لبيان الاختلاف في المخاطر إذا لم تتُخذ إجراءات للسيطرة.  50  ضُمِّ
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 القسم د  -جداول تقييم المخاطر  –التقييم العام للمخاطر 

 
 فصل المخاطر المحددة هنا في القسم جيم من التقييم   الثانوية.يسُتعمل هذا القسم لتحديد المخاطر والمخاطر 

 
  يجب شرح التقديرات كما هو مُطبق في القسم ج.  استعمل هذا القسم لتقييم المخاطر وحساب تقدير لكل مخاطرة.

 

الدولية   رقم التقييم: التقنية  التوجيهية  المبادئ 
 1بشأن الذخيرة المثال  

 2019أغسطس/آب  25 التاريخ:  1بناية معالجة الذخيرة  مكان المهمة: 

 مليمتراً بواسطة أداة إزالة صمام التفجير الهيدروليكية المُسيّرة عن بعد. 152إزالة صمامات التفجير من قذائف مدفعية عيار  وصف المهمة: 

 
 

 الخطر 
# 

 من
 القسم ج 

 احتمال 
 التعرض 

 ‘هـ’

 التردد )هيرتز(
ض   التعرُّ

 ‘و’ 

 الدرجة القصوى 
 الخسارة 

 ‘ل’ 

 أشخاص 
 في خطر 

 ‘ن’ 

 تقدير المخاطر 
 ن  xل  xو  xه 

 جداول التقدير 

 ‘ن’ ‘ل’  ‘و’  ‘ه’ 

 1 شخصين  -شخص  15.0 الوفيات  0.1 نادر  0.0 مستحيل  120 1 2 4 15 1

 غالبًا  45 1 ملم  0 2-5 15 2
 مستحيل 

0.1  ً  دائمة  0.2 سنويا
 إصابة خطيرة 

 2 أشخاص   7 – 3 8.0

3 15 4 1 1 60  ً ً  15 - 8 1.0 شهريا  4 شخصا

 بالغ 0.3 1 15 0.1 2 4
 مُستبعّد 

0.5  ً  مؤقتة 5-1 أسبوعيا
 إصابة خطيرة 

4.0 16 - 50  ً  8 شخصا

ً  0 1 ملم  0 4 15 5 ً  50<  5-2 يوميا  12 شخصا

 استراحة كبيرة  4.0 كل ساعة  1.0 مُستبعّد  0 1 ملم  0 0.1 2 6
 عظم أو تخصص 

 مرض 

2.0   

   5.0 باستمرار  2.0 محتمل  0 1 ملم  0 0.1 2 7

     5.0 فرص متساوية  150 1 15 5 2 **8

 تمزقات    8.0 من المحتمل       
 أو اعتلال صحي خفيف  

1.0   

     10.0 محتمل جداً       

 خدش أو    15.0 مؤكد      
 كدمات 

0.5   
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 جدول الزمني للإجراءات  المخاطر  تقدير المخاطر  جدول الزمني للإجراءات  المخاطر  خاطر تقدير الم 

 إجراء بأسرع ما يمكن  عالية  100 – 50 اقبل المخاطر، لكن أبقها تحت المراقبة مقبول 0.9 – 0

 إجراء فوري  عالية جداً  200 – 100 انظر في اتخاذ إجراءات وأعد الجدول الزمني لإكمالها  منخفضة جداً  4.9 – 1.0

 اتخذ إجراء فوراً  –انظر إيقاف النشاط   فائقة 300 – 200 انظر في اتخاذ إجراءات وأعد الجدول الزمني لإكمالها  منخفضة 9.9 - 5.0

 أوقف النشاط  غير مقبولة + 300 انظر في اتخاذ إجراء وعلاج بأسرع ما يمكن بالغة 49.9 - 10.0

 
 

 إجراءات السيطرة القائمة عند تقييم هذه القيم. خذ في الحسبان  
 

 والآن، أكمل صحيفة الملخص في القسم جيم، والقسم أ وتأكد من توقيع الأشخاص الملائمين على التقييم. 
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 الملحق ه ـ
 )إعلامي( 

 ( 2)المستوى منهج تحليل نتائج الانفجار 

 
وهو نموذج قائم    أدناه هو مفهوم ومثال واحد فقط لكيف يمكن إجراء تحليل لنتائج الانفجارات.  1منهج تحليل نتيجة الانفجار في الجدول هـ.  

  ان على مخزن متفجرات وحيد، ويأخذ في الاعتبار النتائج المتعلقة بالسكان المدنيين المحليين فقط؛ يجب أن يفحص نموذج أكثر تفصيلاً الفقد
سوف يكون تحليل نتائج الانفجارات الخاصة بمستودع ذخيرة كامل أكثر تعقيداً بمراحل، لكن ينبغي أن تنطبق نفس    المحتمل للقدرة التشغيلية.

   .1المبادئ المستعملة في الجدول هـ.
 

لذا فإن تحليل نتائج الانفجارات هو    .1إن مراحل تحليل نتائج الانفجارات موضحة باستعمال علاقات مصطلح إدارة المخاطر من الجدول هـ.
ليس دور تحليل    بشكل رئيسي عملية لتقييم المخاطر، حيث يقدم التحليل التقني والعلمي والتقييم ليتيح اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر.

 نتائج الانفجارات اتخاذ القرارات، رغم أنه قد يتضمن توصيات. 
 

مسافات المسافات الآمنة    02.20ت إذا أمكن تلبية متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لا يجب طلب تحليل نتائج انفجارا
 .للكمية والمسافات الفاصلة

 

مكون عملية تقييم 
 المخاطر 

 مصدر البيانات  إجراءات تحليل نتائج الانفجارات  مسلسل 

 تحليل المخاطر  
 )تحديد وتحليل الأخطار( 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪ الخطر طبقاً للأمم المتحدة الخاصة بالذخيرة. حدد فئة  1
نظام ورموز   01.50بشأن الذخيرة 

الأمم المتحدة لتصنيف خطر  
 المتفجرات 

حدد صافي كمية المتفجرات في الذخيرة طبقاً لفئة الخطر في مخازن   2
  المتفجرات.

▪  

  ▪ إذا أمكن تطبيق هذا.  1.1اجمع إلى فئة الخطر 3

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪ أو موقع التخزين المؤقت.   ESHتحديد مستوى حماية  4
المسافات    02.20بشأن الذخيرة 

 الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة. 
 )نوع مخازن المتفجرات.( 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪
التخزين    04.20بشأن الذخيرة 

 المؤقت. 

 جوجل إيرث.  ▪ حدد المدى )بالمتر( إلى أقرب طريق عام.  5

الرسومات الهندسية أو الخرائط   ▪
 الخاصة بالموقع. 

 الليزر محدد المدى.  ▪

 شريط قياس.  ▪

 الخطوات.  ▪

 )منزل مدني(. حدد المدى )بالمتر( إلى أقرب بناية مأهولة  6
  حدد المدى )بالمتر( إلى أقرب بناية ضعيفة )مستشفى(.  7

 حدد المدى )م( لأي مخاطر ثانوية.  8

 تاريخي.  ▪ حدد حالة الذخيرة وإمكانية الإشعال التلقائي للدافع. 9
 نتائج المراقبة. ▪

 تحليل المخاطر  
 تقدير المخاطر 

حدد الآثار الطبيعية )التي تعكس الضغط الفوقي والاندفاع( في كل مدى   10
  .8 - 5للسلسلات 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪
  6.2، البند 01.80بشأن الذخيرة 

ية برمجية المبادئ التوجيه)باستعمال 
 .(51التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪ .(بوونتقدير مدى عتبة التأثير على البشر )من  11
 . 2.11، البند 80.01بشأن الذخيرة 

 . 11حدد عدد البشر المحتمل أن يكونوا في العراء في مدى مسلسل  12
 )تقًدر الآن الإصابات البشرية في العراء جراء آثار الانفجار(.  

▪  

يُحدد المدى الذي   2من أجل صافي المسافات الآمنة للكمية المتفجرة في مسلسل  13
 تنُتظر عنده المستويات مختلفة من الضرر للبنايات. 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪
 1.10، البند 80.01بشأن الذخيرة 

رة في مسلسل  14  . 13حدد عدد البنايات في كل مدى لمعايير الضرر المقدّّْ
 )يُقُدر الآن الضرر الذي أصاب البنايات جراء الانفجار(  

▪  

يُقدر المدى الذي   2من أجل صافي المسافات الآمنة للكمية المتفجرة في مسلسل  15
 يُحتمل أن تسُبب فيه الصدمة الأرضية أضراراً. 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪
 3.10، البند 80.01بشأن الذخيرة 

 حدد عدد البنايات في مجال الصدمة الأرضية.  16
 تأكد من عدم إصابتها بأضرار نتيجة الانفجار، لتفادي "الازدواجية في العد". 

ر الآن الضرر الذي أصاب البنايات جراء الانفجار(    )يُقدّْ

▪  

 

51 bulmash/-saferguard/kingery-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
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مكون عملية تقييم 
 المخاطر 

 مصدر البيانات  إجراءات تحليل نتائج الانفجارات  مسلسل 

 . 14طبق قيم الاحتمال الخاصة بالانفجار الثانوي لنتائج مسلسل  17
  )تم تقرير احتمال حدوث إصابات لكل بناية جراء الانفجار الثانوي(. 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   ▪
،  3.11، البند 80.01بشأن الذخيرة 

 36جدول رقم 
ثم    .16تقدير مستويات شغل واحتمالات التعرض الخاصة بالمنازل في مسلسل  18

ر أعداد المصابين.   قدّّْ
 )تقًدر الآن الإصابات البشرية في العراء جراء آثار الانفجار(. 

▪  

المالية للمخزون، وتكلفة إعادة بناء / إصلاح البنية التحتية للمخزن،  قدر القيمة   19
 وإصلاح / إعادة بناء البنية التحتية للبنايات المدينة المتضررة. 

▪  

في نموذج القيمة النقدية المتوقعة لتقدير التبعات   19استعمل بيانات المسلسل  20
 المالية المحتملة لحدث انفجاري. 

 1.15البند  ▪

تقييم المخاطر و مبدأ  
“منخفض بالقدر العملي  

 المعقول" 

بالمستويات الأخرى   18ومسلسل  12قارن الإصابات المتوقعة في مسلسل 21
 هل الإصابات المتوقعة يمكن تقبلها؟  للحوادث الصناعية.

▪  

إذا لم تكن كذلك، فهل    مقبولة للحكومة؟ 20هل التبعات المالية في مسلسل  22
إذا كانت الإجابة عن    وزارة الدفاع مستعدة لقبول مستويات أقل للمخزون.

إذا كانت الإجابة عن السؤالين أو أحدهما    تقبلها.السؤالين بنعم، فالمخاطر يمكن 
 بـ "كلا"، فالمخاطر غير يمكن تقبلها.

▪  
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 الملحق و 
 )إعلامي( 

 ( 2و  1)المستوى  إدارة المخاطر وبرمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة

 

 .   www.un.org/disarmament/ammunitionانظر مجموعة أدوات دعم تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة:  

التي تمنح المستخدم  52أداة قائمة مراجعة الحد من المخاطرتتضمن مجموعة أدوات دعم تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
إذا تم استخدام هذه الأداة لتحديد خط الأساس، فيمكن استخدامها لاحقاً لتحديد   لمستوى عملية الحد من المخاطر لمخزون في موقع واحد.تحديدًا 

 ع تطور مرفق التخزين بمرور الوقت. كيفية تقليل مستوى الخطر الذي تقبله السلطات م

 

 

 

52 levels-process-reduction-saferguard/risk-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
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 ملحق ز 
 )إعلامي( 

 ( 2)المستوى  شكل حقيبة الأمان المتفجرة 

 

 مقدمة  .1

التقنية   التوجيهية  المبادئ  الكامل لمجموعة  القابلة للانفجار ولخص سبب عدم إمكانية الامتثال  التخزين  قم بتضمين شرح لمنطقة 
ذلك الموقع ونوع البنية التحتية وإجمالي عدد الأشخاص في الموقع أو في المنطقة المجاورة  يجب أن يشمل    الدولية بشأن الذخيرة.

  للموقع. 

 ECAتحليل نتائج الانفجار  .2

   .02.10قم بتضمين تحليل نتائج الانفجار وفقاً للملحق هـ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

 ملخص عدم الامتثال  .3

المناسب. قائمة ب  الدولية بشأن الذخيرة والبند  التقنية  التوجيهية  المبادئ  إليها مقابل  المشار  على سبيل    جميع قضايا عدم الامتثال 
 المثال: 

مترًا أقل من مسافة تمييز نوعية    120هذه    مترًا فقط.  220( التي يمكن تحقيقها هي  OQDالحد الأقصى لمسافة الكمية الخارجية ) 
 . 11، جدول 8.5.2، البند  04.10به كما في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الرائحة الموصى  

 ملخص التخفيف من آثار المخاطر  .4

 يجب الإشارة إلى هذه مقابل كل منطقة عدم امتثال.   ضع قائمة بجميع تدابير التخفيف من المخاطر المطبقة من أجل تقليل المخاطر.

 المتبقية المخاطر  .5

 على سبيل المثال:  ضع قائمة بالمخاطر المتبقية لكل قضية تتعلق بعدم الامتثال.

أنه في حالة حدوث انفجار غير مرغوب فيه، فإن الضغط    HD1.1كجم من    35000تعني مستويات التخزين المطلوبة البالغة  
كيلو باسكال الذي يتوقع عنده    34.5يتجاوز مستوى    هذا  كيلو باسكال.  41.8مترًا سيكون    220الزائد للانفجار المنعكس عند  

مترًا والذين سيتأثرون   249مترًا إلى    220شخصًا يعملون في نطاق    40هناك بشكل روتيني    م(.  249حدوث تلف دائم في السمع )
 عكسياً من خلال المعاناة من تلف دائم في السمع. 

 احتمالية الحدث   .6

 

قد يعتمد هذا على البيانات التاريخية السابقة    نتائج الانفجار تحديد إمكانية )احتمال( حدث في الموقع.يجب أن يحاول مترجم تحليل 
بدلاً من ذلك، يمكن إجراء تقدير للأحداث المتفجرة العالمية     داخل البلد والبيئة الأمنية في وقت الامتثال لتحليل نتائج الانفجار.

 (.8.2.1.1، البند  02.10البيانات في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة السابقة في مناطق تخزين الذخيرة، )

 

 قبول المخاطر  .7

 (5،2، البندين 04.10، المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 11, البند 02.10)المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

قم بتضمين التفاصيل الكاملة للمسؤول    والمخاطر المتبقية المحددة.  ESCيجب أن يقر المسؤول العام عن إدارة المخاطر رسمياً بـ  
 العام عن إدارة المخاطر هنا. 

نظرًا    .ESCكملحق لـ    ESCالأهمية ويجب أن يتم تقديم مسودة من قبل مُعد  تعتبر صياغة "خطاب قبول المخاطر" في غاية  
  للعدد الكبير من السيناريوهات والمتغيرات المحتملة، لا يمكن تقديم مثال على مسودة لمثل هذا الخطاب. 

  :ESCتوقيع مُعد   :ESCاسم مُعد 

  : ESCتاريخ   : ESCمؤهلات مُعد 

  نتائج الانفجار: تنظيم مجمع تحليل 
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تفاصيل الاتصال بمجمع تحليل  
 : ECAنتائج الانفجار 

 

 

 

 الملاحق 

 خريطة السلامة )توضح مجالات الخطر(. أ
 خطة الموقع.  ب. 
  (.02.30مسودة ترخيص حدود المتفجرات )من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ج.
 مسودة خطاب قبول المخاطرة.  د.
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 الملحق ح 
 )إعلامي( 

 ( 2)المستوى تقدير القيمة النقدية المنتظرة 

 

يو  موضح أدناه مثال لاستعمال أرقام دلالية للقيمة النقدية المتوقعة لمستودع ذخيرة حقيقي، حيث وقع انفجار نتيجة حريق ؛ هذا يغطي سينار
مصابين    10، أدى إلى حالتي وفاة، و2000هذا الحدث، والذي وقع في أبريل/نيسان    .6و   5حريق كبير / انفجار شامل المبين في الجدولين  

   مليون دولار أمريكي. 90ة مخزون ذخيرة قيمته وخسار

 يفترض أن البيانات المدخلة لتحليل القيمة النقدية المتوقعة كالتالي، والتي سوف توفر التكلفة الدلالية. 

a)   كان احتمال وقوع حدث انفجاريPe    2.78-2)حدث في العام( في مستودع الذخيرة x 10    هذه بسبب الإدارة غير   (.8.2.1)البند  
 الملائمة للمخزون الاحتياطي للذخيرة؛

b)  = 53؛  0.455احتمال وقوع ذلك الحدث الانفجاري بسبب حريق 

c)   احتمال وقوع حدث انفجاريeP    ،حدث في العام( في مستودع الذخيرة، لو أن عمليات فعالة لإدارة المخزون الاحتياطي وجدت(
 ؛x 10 2.78-4:  يفترض أن يقل حجمه الافتراضي بمعامل قدره أقل، بمعنى آخر

d)   حيث ليس هناك دليل متوفر للإيحاء أن أسباب مثل تلك الأحداث  0.455يظل احتمال كون ذلك الحدث المتفجر سببه حريق هو ،
 سوف تغير من هذا الاحتمال؛

e)   دولار أمريكي    50,000ينخفض هذا إلى    دولار أمريكي.  200,000لخفض احتمال وقوع الحدث بـ    1قدُرت التكلفة المالية في عام
 )من الواضح أن هذا الرقم يحتاج إلى تقديره لكل حالة(؛  في العام الثاني وما بعده.

f)  دولار أمريكي؛ 5,000كانت التكلفة المالية السنوية لتشغيل المستودع دون اتخاذ إجراءات لخفض احتمال وقوع حدث 

g)   مليون دولار أمريكي إذا لم تتخذ إجراءات علاجية؛   90سوف تتطلب الاستعواض، تساوي  الخسارة المعلنة للمخزون الذخيرة، والتي  

h)   مليون دولار أمريكي لو أن إجراءات علاجية    1الخسارة المتوقعة لمخزن الذخيرة، والتي كانت سوف تتطلب استعواضها، تساوي
 تودع(؛)حيث حمت الإجراءات العلاجية مخزونات أخرى في المس  اتخذت قبل الحدث.

i)   هذا قليل، لكن هذا يرجع لكون الانفجار حدث في    دولار أمريكي.  10,000تكلفة التعويض في العام الأول لكل قتيل يفترض أنها(
 بلد أقل تطوراً(؛

j)   دولار أمريكي؛ 5,000تكلفة التعويض في العام الأول لكل مصاب يفترض أنها 

k)   راء العلاجي فعال، حتى إذا كان من المفروض وقوع حدث انفجاري.حيث يفترض أن الإج 2ليست هناك تكلفة تعويض للعام 

واحدة،    في هذا المثال، حيث إن الإجراء العلاجي يتطلب تحسين التكلفة المالية للبنية التحتية لمستودع الذخيرة والتدريب التقني للعاملين مرة
 . 2  و ز 1وهذا مبين في الجدولين ز  .2وعام   1عام  هناك حسابان مطلوبان:

 

 

 

 

 الإجراءات العلاجية 
القيمة النقدية   التكلفة المالية )دولار أمريكي(

المتوقعة )دولار  
 سيناريو الحدث يتحقق  سيناريو الحدث لا يتحقق  أمريكي(

  اتخذت

ن مستودع التخزين وتم تشغيله بما يتفق وتوصيات  )حُسِّ
 الذخيرة(المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

 دولار أمريكي( 100,000)تقليل فاقد المخزون إلى 

دولار    300,000 دولار أمريكي   200,000
 أمريكي

دولار    201,265
 أمريكي

 

نة في شركة إكسبلوسفز كيبابيليتيز ليمتد،  53 يتضمن هذا الحرائق   .2009 01. أبريل/نيسان الملحق باء  تهديد الأحداث الانفجارية في مناطق تخزين الذخيرة.من البيانات المتضمّّْ
 التي بدأت بسبب عدم ثبات الدافع، إضافة إلى النيران الخارجية والداخلية. 
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 الإجراءات العلاجية 
القيمة النقدية   التكلفة المالية )دولار أمريكي(

المتوقعة )دولار  
 سيناريو الحدث يتحقق  سيناريو الحدث لا يتحقق  أمريكي(

 لم تتخذ

مليون دولار أمريكي،   90خسارة للمخزون مقدارها  
 ألف دولار أمريكي تكلفة تعويض( 100و

دولار    90,080,000 دولار أمريكي  5,000
 أمريكي

1,144,359  
 ً  دولاراً أمريكيا

دولاراً    943,094 تفاضل القيمة النقدية المتوقعة 
 ً  أمريكيا
 

 )العام الأول(  2002قيم القيمة النقدية المتوقعة الدلالية )دولار أمريكي( مستندة على الحدث الانفجاري الذي وقع في أبريل/نيسان  :1جدول ز.
 
 

  200,000دولاراً أمريكياً في القيمة النقدية المتوقعة لو أن    943,094من هذا سيناريو هذا الحدث، سوف يكون هناك فائدة    1لذا، بالنسبة للعام  
وحيث إن القيمة النقدية    دولار أمريكي أنفقت على الإجراءات العلاجية لخفض احتمال وقوع حدث انفجاري بسبب حريق في مستودع الذخيرة. 

التحتية اللازمة للامتثال إلى    1,144,359المتوقعة لعدم اتخاذ أي إجراءات هي   التدريب والبنية  أمريكياً، فإن الاستثمار المالي في  دولاراً 
  54دولاراً أمريكيا   1,155,175تعليمات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أثناء العام الأول يمكن تبريرها حتى مستوى نقد قدره  

 بناء على المنفعة المالية للقيمة النقدية المتوقعة فقط. 
 

، فإن تكاليف تشغيل مستودع الذخيرة تقل بشكل ملحوظ  1بفرض أن الإجراءات العلاجية الخاصة بالبنية التحتية والتدريب اتخذت في العام  
يقل احتمال وقوع حدث    2في الجدول ز.   عام(.   20وما بعده، حتى تكون هناك حاجة لأعمال صيانة أو أعمال تجديد رئيسية )عادة بعد    2للعام  

  ، لكن مستويات فقدان المخزون تظل دون تغيير في حال وقوع حدث. 1عنه في الجدول  2قدره   بمعامل

 الإجراءات العلاجية 
القيمة النقدية   التكلفة المالية )دولار أمريكي(

المتوقعة )دولار  
 سيناريو الحدث يتحقق  سيناريو الحدث لا يتحقق  أمريكي(

  اتخذت

ن مستودع التخزين وتم  تشغيله بما يتفق وتوصيات )حُسِّ
 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة(

 دولار أمريكي( 100,000)تقليل فاقد المخزون إلى 

دولار   1,000,000 دولار أمريكي  50,000
 أمريكي

دولاراً    50,120
 ً  أمريكيا

 ( 2و 1لم تتخذ )في العامين 

مليون دولار أمريكي،   90خسارة للمخزون مقدارها  
 ألف دولار أمريكي تكلفة تعويض( 100و

دولار    90,080,000 دولار أمريكي  5,000
 أمريكي

1,144,359  
 ً  55دولاراً أمريكيا

  1,094,239 تفاضل القيمة النقدية المتوقعة 
 ً  دولاراً أمريكيا
 

 (20 – 2)الأعوام  2002قيم القيمة النقدية المتوقعة الدلالية )دولار أمريكي( في العام مستندة على الحدث النفجيري الذي وقع في أبريل/نيسان  :2جدول ز.
 
 

ة لو أن  دولاراً أمريكياً في القيمة النقدية المتوقع  1,094,239من سيناريو هذا الحدث، سوف تكون هناك فائدة    20 -2لذا، بالنسبة للأعوام  
وحيث    دولار أمريكي أنفقت على إجراءات علاجية مستمرة لخفض احتمال وقوع حدث انفجاري بسبب حريق في مستودع الذخيرة.  50،000

ي  دولاراً أمريكيأ، فمن الناحية النظرية، الاستثمار المال  1,144,359هي    2و    1إن القيمة النقدية المتوقعة لعدم اتخاذ أي إجراءات في العامين  
يمكن تبريره حتى   20-2في التدريب والبنية التحتية اللازمة للامتثال إلى تعليمات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أثناء الأعوام  

 دولاراً أمريكياً بناء على المنفعة المالية للقيمة النقدية المتوقعة فقط.  1,144,378مستوى نقدي قدره  
 

فا المثال  التقنية  يبين هذا  التوجيهية  المبادئ  بتعليمات  للالتزام  المالية الضرورية  المتطلبات  بين  المقارنة  المتوقعة عند  النقدية  القيمة  ئدة نظام 
ويجب إجراء تحليل القيمة النقدية المتوقعة لكل نوع    الدولية بشأن الذخيرة مقابل التكلفة المالية الحقيقية لحدث انفجاري في مستودع للذخيرة.

فض  ام من أنواع السيناريوهات التي من المحتمل أن تؤدي إلى وقوع حدث انفجاري، مقارنة بالتكلفة المالية للإجراءات العلاجية الضرورية لخع
بشرية  ال  احتمال ونتائج مثل هذا الحدث إلى مستويات المخاطر التي يمكن تقبلها)فيما يتصل والتكاليف المالية وانخفض القدرة الدفاعية والتكاليف

 والسياسية(. 

  

  

 

الدولية بشأن الذخيرة.  54 التقنية  التوجيهية  المبادئ  للتكلفة المالية )سينار يتحقق هذا الرقم باستعمال جدول المتضمن في برمجية  البيانات المدخلة  يو الحدث لا يتحقق /  وتعُدّل 
 الإجراءات العلاجية تتخذ( حتى تتوازن القيمة النقدية المتوقعة لاتخاذ إجراءات وتلك الخاصة بعدم اتخاذ إجراءات. 

 . 2و 1حيث إنه لم تتُخذ إجراءات علاجية في العامين  x 10 1.11-2يظل احتمال هذه القيمة النقدية المتوقعة عند  55



IATG 02.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
35 

 سجل التعديل 

 إدارة تعليمات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات   تخضع تعليمات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. 
 بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير. الخمس سنوات لأسباب تتعلق 

ل العامة  عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
خاصة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج  سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف ال  للتعديل في جدول أدناه.

  .رقم التعديل وتاريخه

سيتم دمج    مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار طبعات جديدة.
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. ول سجل التعديل.التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جد

على   موجودة  زالت  ما  وبالتالي  مؤخرًا،  تعديلها  تم  التي  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  وحدة  نشر  تم 
www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأ

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وتشريد أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية  
أكثر من   في  العيش  التي يتم رصدها على   بلدًا.  100وانقطاع سبل  الانفجارات  أحد أعنف  التخزين  منطقة  في  العرضية  التفجيرات  وتمثل 

 لاق. الإط

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع   1حكومية. القوات ال مبادئ  وإدراكاً منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 شراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإ

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى من الإجراءات المتعلقة بالألغام  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ الت بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .قنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدامةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التالآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات  

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق الم

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

   

 

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

لذا، خلال أي عملية  تنطوي عمليات تخزين ومعالجة الذخيرة والانفجارت في منطقة لتخزين الذخيرة على أخطار متأصلة للأفراد والممتلكات.
ات لعمليتنطوي على تخزين و/أو مناولة الذخيرة والمتفجرات، تتحمل السلطة الوطنية المسؤولية القانونية للتأكد من أن المخاطر المتعلقة بهذه ا 

 (. ALARPمقبولة ومنخفضة قدر الإمكان عملياً )

ة آمنة يتمثل أحد أكثر الوسائل فعاليةً لحماية الجمهور من آثار الانفجارات في المحافظة على مسافات الفصل، والتي دائمًا ما تضمن وجود مساف
هامة وهي أنه كلما زادت مسافة الفصل، زادت الحماية  ولابد من تذكر نقطة   مقبولة بينك وبين المتفجرات أثناء عمليات التخزين والمناولة.

 المتوفرة.

(،  وقد مكنّ تقييم آثار حدث انفجاري غير مرغوب )مثل، عصف الانفجار، والكرة النارية الحرارية، وأنصاف أقطار الشظايا والركام الإنشائي(
الضرر(، سمحت بتحديد "أفضل الممارسات" الخاصة بالمسافات  والتنبؤات الخاصة بأي المستويات المحددة للمخاطر )من ناحية الإصابات أو 

هذه الجداول، )التي تحتوي   كما وضعت منظمات إقليمية جداول صافي الكمية الانفجارية وأدنى مسافات مرتبطة بها، يوصى بها. الفاصلة.
ل أسس التخزين الآمن   المسافات الفاصلة الملائمة(، تعُرف بجداول المسافات الآمنة من الكمية، ومع المعايير الأخرى لاستعمالها، يجب أن تشكِّ

مواقع الانفجار المحتملة، إضافة إلى تحديد أماكن أي مواقع معرضة للمخاطر في موقع ينالها فيه خطر آثار انفجار يمكن أن ينبثق  3وترخيص 
ى التجارب والبيانات الأخرى، ولكنها عُرضة للشك بسبب هذا وتستند جداول المسافات الكمية هذه إل عن انفجار في أي مواقع انفجار محتملة.

لذا يجب أن تخضع المسافات الآمنة من الكمية للتدقيق المستمر مع توفر المزيد من   4تنوع طبيعة الانفجارات وعدم اكتمال بيانات التجارب. 
  ومن ثمّ ينبغي تبادل هذه المعلومات على الصعيد الدولي. البيانات.

طي إضافي، يحتاج مستعملو المسافات الآمنة من الكمية الموصى بها ضمن هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  وكإجراء احتيا
 إلى تفهم أن استعمال المسافات الآمنة من الكمية هو بالضرورة حل وسط بين "مستوى مقبول من المخاطر" و "الحماية المطلقة"، حيث إنه من

فمن المتوقع  ماً الحصول على / تحديد كل الأرض المحيطة بمواقع المتفجرات بحيث تنتفي كل مخاطر الانفجارات وآثارها.غير العملي عمو
تحطم الزجاج وحدوث بعض الأضرار الهيكلية وتأثيرات الشظايا، التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى حدوث إصابات وربما الوفاة، خارج 

وحيث يتوفر هذا، فإنه يجب تطبيق مسافات أكبر من تلك التي تتطلبها أدنى مسافات آمنة للكمية أينما كان ذلك   مسافات الفصل "الآمنة" هذه. 
  ممكناً / عملياً.

امج الأمم  تتوفر مجموعة أدوات الدعم الخاصة بتنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لبرن
 .5ترخيص حدود المتفجراتمتحدة للضمانات المعززة ومن بينها أداة إنشاء ال

 

 

 

 

 

 

 فق المتفجرات. ترخيص مرا ]هـ[ 02.30:2020راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
 رغم إجراء تجارب مكثفة لدعم تطويرها. 4
5license-limit-saferguard/explosives-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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 المسافات الكمية ومسافات العزل 

 النطاق  1

كما  مية.تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وتوضح مفهوم وتحديد المسافات الفاصلة والمسافات الآمنة من الك
معالجة   تخزين  لدعم  استعمالها  يجب  التي  الملائمة  بالمسافات  الخاصة  التوصيات  أيضاً  بكفاءة وفعالية وأمان، وتوفير  تقدم  التقليدية  الذخيرة 

 مستوى مقبول من الحماية للأفراد المحيطين والمواقع المعرضة للمخاطر. 

 المراجع المعيارية  2

 قة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثي
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن 
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد (  E)01.40:2020لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .المصطلحات والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

لأغراض التخزين، قادرًا على منع التعرض ميزة أرضية طبيعية أو كومة اصطناعية أو حاجز أو جدار يكون، يشير مصطلح "المتراس" إلى 
 .رغم أنه قد يتم تدميره في هذه العملية متفجراتالمباشر للانفجار من كمية 

اعتراض أجسام متطايرة عالية السرعة ومنخفضة الزاوية من موقع انفجار محتمل وحماية مخزون المتفجرات المخزنة في    بإمكان المتراس
قد يقع المتراس في موقع   تعمال مصطلح "حاجز وقائي"، ويتم الآن استعمال مصطلح "حاجز" على نحو أكثر.توقف تدريجياً اس مكان قريب.

إذا كانت موجودة في موقع انفجار محتمل، فقد يتم تدميرها من خلال انفجار في موقع الانفجار المحتمل،  انفجار محتمل أو في موقع مكشوف.
 ولكن ليس حتى تحقق هدفها.

منطقة مستخدمة لمناولة الذخيرة والمتفجرات ومعالجتها "منطقة تخزين الذخيرة" و"منطقة المتفجرات" و"منشأة المتفجرات" إلى  يشير مصطلح  
 .متراً من أي بناية أو كومة تضم ذخائر ومتفجرات 50وحيث لا يكون هناك سياج، فهي منطقة نصف قطرها  وتخزينها.

مخزن ذخيرة أو صومعة أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة أو بناية معالجة ذخيرة  ( إلى ESيشير مصطلح "الموقع المكشوف" )
(APB في موقع الانفجار المحتمل )( أو مبنى مأهول أو مكان تجميع أو طريق مرور عام، والذي يتعرض لتأثيرات الانفجار )أو الحريق
(PES.المقصود ) 

مم    450مبنى غير قابل للاحتراق يسُتخدم لتخزين المتفجرات بجدران لا تقل سماكتها عن  يشير مصطلح "المبنى ذو الجدران المعززة'' إلى  
وعادةً ما يتم تقوية   مم من الطوب أو مقاومة اختراق مكافئة من المواد الأخرى مع/بدون سقف واقٍ.  700( أو  RCمن الخرسانة المسلحة )

 .(PESحالة مواجهة موقع انفجار محتمل آخر )الباب في 

مخزن ذخيرة يبُنى عادةً على سطح الأرض بسقف مغطى بطبقة أرضية  إلى (" ECMمخزن ذخيرة مغطى بطبقة أرضية )يشير مصطلح "
 .المخزن القبابي"كان يعُرف سابقًا باسم " وله جوانب وجزء خلفي ومُشيد من الصلب المموج أو الخرسانة المسلحة. 

 
فعند وجوده، بإمكان المتراس الأمامي أن يوفر حماية كبيرة لمحتويات مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية من انفجار في موقع   قد يكون/لا يكون الجدار الأمامي محمياً بمتراس.

 مجاور ويحتمل أن يخفف من تأثيرات الانفجار داخل مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية. 

إلى   المأهول"  "المبنى  مدنياً(.يشير مصطلح  يكون  ما  أو جزئياً )عادةً  بالكامل  أو هيكل مشغول  مع  مبنى  ترادفي  بشكلٍ  المصطلح  ويسُتخدم 
  .المبنى المشغولمصطلح 

المعرضة للمخاطر غير   أدنى مسافة مسموح بها بين المواقع الانفجارية المحتملة والمواقعيشير مصطلح المسافة الآمنة للبناية المأهولة إلى  
  .المرتبطة التي تتطلب درجة عالية من الحماية من أي انفجار

  مسافة البناية المعمورة هي شكل من أشكال البعد الملائم خارج منطقة المتفجرات. 1ملاحظة 

( داخل  ES( وموقع مكشوف )PESمل )المسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محت( إلى  IQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الداخلية" )
 .منطقة المتفجرات
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الحد الأدنى المسموح به للمسافة بين مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات ومباني  ( إلى  IMDيشير مصطلح "المسافة بين مخازن الذخيرة" )
حدهما إلى الآخر جراء صاروخ أو لهب أو  أو كومات أخرى من هذا القبيل والتي ستمنع الانتشار الفوري للانفجارات أو حدوث اشتعال من أ

  .انفجار

  (.IQDالمسافة بين مخازن الذخيرة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخلية )

المحترق وتأثيرات الشظايا مرتفعة الزاوية   قد تستمر التفاعلات اللاحقة )حريق أو انفجار( في المواقع المتفجرة المجاورة التي تتفق مع المسافة بين مخازن الذخيرة، نتيجة الحطام
 وانهيار المبنى ونحو ذلك. 

  .((ESHأي مبنى أو هيكل أو حاوية معتمدة لتخزين المواد المتفجرة. )راجع مخزن المتفجرات )يشير مصطلح "مخزن الذخيرة" إلى 

إعادة جمع قطارات الشحن، أو مناطق تتجمع فيها  /مجموعات من تحويلات السكك الحديدية، حيث يتم جمع يشير مصطلح ساحة الإرشاد إلى 
 .القوافل البرية

(  ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  OQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الخارجية" )
 .خارج منطقة المتفجرات

ة المتفجرات التي ستشكل خطر انفجار أو يترتب عليها تطاير شظايا أو انبعاث موقع كمي( إلى  PESيشير مصطلح "موقع الانفجار المحتمل" )
 .حرارة أو حطام في حالة حدوث انفجار

الحد الأدنى المسموح به للمسافة من مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات إلى مبنى  ( إلى PBDيشير مصطلح "مسافة مبنى المعالجة'' )
ة إلى آخر، توفر درجة معقولة من التحصين للأفراد داخل مبنى )مباني( معالجة الذخيرة ودرجة عالية من معالجة الذخيرة، أو من مبنى معالج

 .الحماية ضد انتشار الانفجارات على الفور أو لاحقًا
  (.IQDمسافة مبنى المعالجة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخلية )

يسُتعمل لمرور الجمهور، أو سكة حديد خارج منطقة المتفجرات تستعمل لحركة المسافرين، أو طريق  يشير مصطلح "طريق عام للمرور" إلى
  ممر مائي، مثل نهر به ماء مدي جزري وقناة، تسلكه سفن الركاب.

 يُعد طريق المرور العام موقعاً مكشوفاً. 

( وطرق PESسموح بها بين موقع انفجار محتمل )الحد الأدنى من المسافة الم( إلى  PTRDيشير مصطلح مسافة طريق المرور العام'' )
المرور العامة، بحيث لا يشُكل اشتعال المتفجرات أو انفجارها في موقع انفجار محتمل خطرًا داهمًا على ركاب المركبات في موقع مكشوف 

(ES). 

  (.OQDمسافة طريق المرور العام هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجية )

( وموقع مكشوف  PESالمسافة الدنيا المسموح بها المطلوب توافرها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  QDمصطلح "المسافة الكمية" )يشير  
(ES).  

 .(ES( وموقع مكشوف )PESمصطلح عام للمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )يشير مصطلح "مسافة الفصل" إلى 

 ويمكن تطويرها من خلال استخدام تحليل نتائج الانفجار.  الفصل استخدام نظام المسافة الكمية أو لا تتضمنه.قد تتضمن مسافات  

المناطق التي تشهد تجميع/تفكيك شحنات المتفجرات التي تمر بحركة مرور بين وسائل النقل التي تعمل يشير مصطلح "منطقة العبور" إلى  
 خارج المنطقة. داخل مرفق المتفجرات وتلك التي تعمل

موقع مُعرّض للمخاطر يعُد ضعيفاً نظراً لطبيعة بنائه أو وظيفته، وبالتالي يعُينّ موقعه على مسافة تزيد عن   يشير مصطلح "بناية ضعيفة" إلى
  .المسافة الطبيعية للمسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات

ي على مساحة كبيرة من الزجاج المكشوف الذي يواجه موقع الانفجار المحتمل والمستشفيات وأماكن التجمعات الكبيرة مثل المدارس  من أمثلة ذلك المباني متعددة الطوابق التي تحتو
  والكنائس والهياكل من نوع المستودعات التي تستخدم تقنيات بناء الجدران الستائرية.

( ومبنى معرض  PESدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )المسافة ال( إلى  VBDيشير مصطلح "مسافة المبنى المعرض للخطر" )
 .للخطر

  (.OQDمسافة المبنى المعرض للخطر هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجية )

عن الأحكام وفقاً "يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب  
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b) إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو    وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة  :تشير كلمة "ينبغي" إلى توصية
استبعاد الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( 

ر ولكن ليس محظورًا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

c)  وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :الرخصةتشير كلمة "قد" إلى 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 مسافات الفصل  4

( حيث تحُدَّد المخاطر الناجمة عن حالة  ES( وموقع مكشوف )PESتمل )مسافة الفصل هي المسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار مح
ويمكن   (.5وقد لا تتضمن مسافات الفصل بالضرورة استخدام نظام المسافة الكمية )البند   انفجار على أنه يمكن للسلطة الوطنية المناسبة تحملها. 

مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة    10.02توجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تحديدها من خلال استعمال تحليل نتيجة الانفجار )انظر المبادئ ال
رغم ذلك، يُعد استخدام نظام المسافة الكمية "أفضل ممارسة" بالنسبة للعديد من الدول، وبالتالي سيشكل أساس التوجيه ضمن وحدة   .(المخاطرة

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه. 

لك، لا تستبعد المسافات الكمية المخاطر التي يتعرض لها الجمهور جراء الأجسام المتطايرة والزجاج المكسور والبلاط المزاح وما إلى ومع ذ 
بالمبنى ومن السهل نسبياً توفير   ذلك، أو خطر التعرض لبعض الإصابات الطفيفة للركاب. يُعد التزجيج من العوامل المهمة لحماية الركاب 

  6حماية.ميزات ال

 معلومات أساسية عن المسافات الكمية  5

تستخدم دول كثيرة قواعد تستند إلى المتفجرات وكميتها والمسافة من المتفجرات إلى المكان الذي يتعرض فيه الأشخاص، وفي بعض الحالات، 
قانون هوبكنسون/كرانز إلى النهج المشتق من  ( وتستند  Q-Dتعُرف هذه القواعد بمعايير المسافة الكمية ) المرافق/المعدات الحيوية للخطر.

فهي تمثل الأساس بالنسبة للكثير من العمل على تقدير الكمية المناسبة   والذي تم تنقيحه بشكلٍ أكبر من خلال مجموعة من المعاملات. 87،للقياس
 ومسافات الفصل.

 :الجذر المكعبقانون تحجيم أيضًا باسم قانون هوبكنسون/كرانز للقياس يشار إلى 

1/3)2/W1) = (W2/R1(R 

 

1/3R = ZW 

R )المدى )م = 

Z .)معامل التناسب )يعتمد على الضغط الزائد لعصف الانفجار المقبول =   

 " من أجل عمل المسافة الكمية.Qيُستخدم المعامل "

W )الوزن المتفجر )كجم = 

 المسافة الكمية.يُستخدم معامل "الكمية المتفجرة الصافية" من أجل عمل 

 
 قانون هوبكنسون/كرانز للقياس  :1جدول 

 
  :10أمان تخزين المتفجرات للتخزين فوق سطح الأرض، والقائم على أفضل الممارسات الإقليمية9' المستعمل في  Qأمثلة للمعامل '  2يبين جدول  

Q  ملاحظات  الغرض المسافات الكمية 

3,6 
)المسافة 
البينية  
لمخازن  
 الذخيرة(

8.0 
)المسافة 

بين 
مسافات  
 المعالجة( 

المسافة الآمنة من الكمية 
 داخل منطقة المتفجرات

تسُتخدم للتنبؤ بأدنى مسافة عزل يجب مراعاتها بين مواقع الانفجار  
المحتملة والمواقع المعرضة للمخاطر التي تحتوي على متفجرات )والتي  

اقع انفجار محتملة(، وبين مواقع الانفجار المحتملة  هي في الواقع مو
 وبنايات معالجة الذخيرة.

. 

تسري أدنى المسافات  ▪
الجائزة أكثر إذا كانت  

R  أقل من مستوى
معين، يختلف لكل  

 ".Zوظيفة لـ"

المسافة من طريق عام  14.8
 للمرور

وطريق مرور  تسُتعمل للتنبؤ بأدنى مسافة فاصلة بين موقع انفجار محتمل 
 عام يرتاده المدنيون.

 

  مبادئ وعمليات إدارة المخاطرمدخل إلى  02.10راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يُعد تحليل مخاطر التزجيج مكوناً متخصصًا في تحليل نتائج الانفجار. 6
 . 1997دليل مخاطر الزجاج البريطاني لعام  و
 .  13565،1915برترام هوبكنسون، محضر اجتماع مجلس الذخيرة البريطاني  7
 . 1916، شبرينغر فيرلاغ، برلين، كتاب المقذوفاتكارل كرانز،  8
 ".Qالتقنية الدولية بشأن الذخيرة، رغم أن البرمجية تسمحُ للمستخدم بإدخال قسم بديلة لـ" " في برمجية المبادئ التوجيهيةQهذه هي الإعدادات الافتراضية لـ"9

 منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومطقة منظمة حلف شمال الأطلسي.  10
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Q  ملاحظات  الغرض المسافات الكمية 

المسافة من المبنى  22.2
 المأهول 

تسًتعمل لتنبؤ بأدنى مسافة فاصلة بين موقع انفجار محتمل بناية يأهلها 
 المدنيون.

المسافة الآمنة للبناية  44.4
 الضعيفة 

  تسًتعمل لتنبؤ بأدنى مسافة فاصلة بين موقع انفجار محتمل وبناية ضعيفة.

 
 "Qأمثلة المعامل " :2جدول 

 
 

على التجارب والبيانات الأخرى، لكنها معرضة للشك نتيجة لتغير طبيعة  2” المبينة في الجدول  Qتستند معاملات المسافات الآمنة من الكمية“
 ر، بينما تتاح المزيد من البيانات. نتيجة لهذا، يجب أن تخضع المسافات الآمنة من الكمية إلى التنقيح المستم الانفجارات ونقص بيانات التجارب.

لتصنيف المتفجرات حيث إن كل الأعمال السابقة المتاحة في مج بنظام الأمم المتحدة  ال  يتطلب استعمال المسافات الآمنة من الكمية التزاماً 
 11المسافات الآمنة من الكمية استعملت نظام الأمم المتحدة لتصنيف الخطر.

المسافات الآمنة من الكمية هو ذلك الخاص بحلف وارسو السابق، والذي إستعمل المسافات الآمنة من الكمية المبينة    نظام أقل تعقيداً لاستعمال
  .3في الجدول  

 

Q  تعليق الغرض المسافات الكمية 

مسافة النيل من الإنسان   4.5
 )الانفجار(

انفجار تسُتعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة لآثار الانفجار بين موقع 
 محتمل والأفراد.

 

مسافة النيل من الإنسان   14.0
 )التشظي( 

تسُتعمل لتنبؤ المسافات الفاصلة لآثار التشظي بين موقع انفجار  
 محتمل والأفراد.

تشبه المسافة من طريق عام 
 . 2للمرور في الجدول 

 
 "Qأمثلة المعامل " :3جدول 

 
 

 أنواع المسافات الآمنة من الكمية  6

قة  نوعان رئيسيان من المسافات الآمنة من الكمية: المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات، والمسافة الآمنة من الكمية خارج منطهناك  
  .4وهما بدورهما لديهما أنواع فرعية ملخصة في الجدول   المتفجرات.

 نوع المسافات الكمية
الأنواع الفرعية للمسافات الآمنة من  التطبيق 

 الكمية

المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة  
 المتفجرات 

)الذخيرة( المسافة بين مباني المعالجة   عادة داخل منطقة المتفجرات المعينة فقط.
(PBD) 

 المسافة البينية لمخازن الذخيرة

المسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة  
 المتفجرات 

 المسافة من طريق عام للمرور .12خارج منطقة المتفجرات المعينة فقط 

 المسافة من المبنى المأهول 

 المسافة الآمنة للبناية الضعيفة

 
 أنواع المسافات الآمنة من الكمية :4جدول 

 
 

 ( 1)المستوى المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات  6.1

مسافة يجب ملاحظتها بين مواقع الانفجار المحتملة والمواقع المعرضة للمخاطر  المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات هي أدنى  
  التي تحتوي على متفجرات )والتي هي في الواقع مواقع انفجار محتملة(، وبين مواقع الانفجار المحتملة وبنايات معالجة الذخيرة.

 

 رموز ونظام تصنيف مخاطر المتفجّرات الخاصّة بالأمم المتحدة.  :IATG 01.50راجع  11
دَم لمناولة ومعالجة وتخزين الذخيرة    منطقة متفجرات :والتعريفات والتقديراتمسرد المصطلحات   IATG 01.40 ت والتعريفات والمصطلحا  3راجع الفقرة    12 يعني منطقة تسُتخّّْ

 متراً من أي بناية أو كومة تضم متفجرات.  50وحيث لا يكون هناك سياج، فهي منطقة نصف قطرها  والمتفجرات.
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 المسافة بين بنايات المعالجة  .6.1.1

والمعني بالمسافة  عالية من الحماية ضد الانتقال الفوري أو اللاحق للانفجار في بنايات معالجة الذخيرة.  توفر المسافة بين بنايات المعالجة درجة
  بين بنايات المعالجة عموماً هي الحالات التي يسُتخدم فيها عاملون بانتظام في تحضير أو معالجة المتفجرات.

إما بين مواقع الانفجار المحتملة وبنايات معالجة الذخيرة، أو بين بنايات معالجة  المسافة بين بنايات المعالجة هي أدنى مسافة يجب ملاحظتها  
والغرض منها هو إعطاء درجة معقولة من الحصانة للأفراد في بنايات معالجة الذخيرة، المحصنة والمزودة بحواجز، من آثار انفجار  الذخيرة.
ر بالكامل، وبهذا توفر أدنى حماية للأفراد بداخلها.من المحتمل أن تصاب بنايات معالجة الذخيرة غير ا قريب.   لمحصنة بأضرار إن لم تدُمّّْ

 المسافة البينية لمخازن الذخيرة  .6.1.2

ا، المسافة البينية لمخازن الذخيرة هي أدنى مسافة يجب ملاحظتها بين مواقع الانفجار المحتملة على حدا والمواقع المعرضة للمخاطر على حد 
مواقع انفجار محتملة(، وتصُمم لتوفير درجات محددة من الحماية للمتفجرات في موقع  والتي تحتوي متفجرات   )والتي هي في الواقع أيضاً 

وفي الأساس، الغرض من هذه المسافات هو منع الانتشار المباشر في كل موقع من المواقع المعرضة للمخاطر لكل فئة من   معرض للمخاطر.
قع انفجار محتمل بشكل غير مباشر إلى انفجارات في مواقع انفجار محتمل قريب بسبب الحرائق الثانوية، قد يؤدي انفجار في مو فئات الخطر.

  لكن هذه الحالة أكثر رجحية في أدنى درجة من درجات الحماية، مفصلة أدناه.

 (1)المستوى المسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات  6.2

طقة المتفجرات هي أدنى مسافة يجب ملاحظتها بين مواقع الانفجار المحتملة ومنطقة خالية من المتفجرات المسافات الآمنة من الكمية خارج من
خرى،  تتصل بموقع معرض للمخاطر، مثل الطرق العامة، والسكك الحديد، ومنشآت المطارات المدنية، والبنايات المأهولة والبنايات / المناطق الأ

وفي بعض الحالات، مثل وجود   متفجرات، والتي يستعملها الجمهور العام و/ أو الموظفون الحكوميون.سواء كانت داخل أو خارج منطقة ال
  كثافة منخفضة للمرور على طريق، يتم تطبيق أدنى مسافة للشظايا.

 المسافة من طريق عام للمرور  .6.2.1

مواقع الانفجار المحتملة والطرق التي يستعملها الجمهور يجب أن تكون المسافة من طريق عام للمرور هي المسافات التي يجب ملاحظتها بين 
 وتتضمن: العام، والتي يشُار إليها بشكل عام باسم طرق المرور العامة.

a) الطرق البرية؛ 

b)  السكك الحديد؛ 

c)  الممرات المائية، بما في ذلك الأنهار والقنوات والبحيرات؛ 

d)  الطائرات؛ والمدارج وطرق سيارات الأجرة ومناطق وقوف 

e) .)حق المرور للجمهور )مثل، ممرات المشاة  

تبين الهوامش في   تستند المسافة المطلوبة على مقدار استعمال المركبات، والناس، الخ، للطريق، والتي تعُرف أيضاً بكثافة حركة المرور.
في الاعتبار. لذا يجب استعمال ثلاث مسافات بديلة من الملحق دال أمثلة لمعدلات الاستعمال لكل مستوى من مستويات الكثافة الذي يجب أخذه 

  :5المسافات الآمنة من الكمية، اعتماداً متوسط الاستعمال العام للطريق، كما هو مبين في الجدول  

 الكثافة
المسافات الآمنة من   المعايير )لكل يوم( 

 الكمية الملائمة 

 استعمال عالي الكثافة 

 مركبة أو أكثر   5000  -الطرق 

 راكب أو أكثر  5000 -السكك الحديدية 

 مستخدم أو أكثر   1800 -الممرات المائية 

 حق المرور للجمهور أو 
 مستخدم أو أكثر  900 -المرافق الترفيهية  

% المسافة الآمنة للبناية  100
 المأهولة 

استعمال متوسط الكثافة )المسافة من  
 طريق عام للمرور(

 أو أكثر ولكن أقل من   1000  -الطرق 

 مركبة  5000

  5000راكب أو أكثر ولكن أقل من  1000 -السكك الحديدية 
 راكب 

  1800مستخدم أو أكثر ولكن أقل من  400 -الممرات المائية 
 مستخدم 

 حق المرور للجمهور أو 
  900مستخدم أو أكثر ولكن أقل من   200 -المرافق الترفيهية  

 مستخدم 
 

الآمنة  % من المسافة 67
 للبناية المأهولة 
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 الكثافة
المسافات الآمنة من   المعايير )لكل يوم( 

 الكمية الملائمة 

 استعمال عالي الكثافة 

 مركبة أو أكثر   5000  -الطرق 

 راكب أو أكثر  5000 -السكك الحديدية 

 مستخدم أو أكثر   1800 -الممرات المائية 

 حق المرور للجمهور أو 
 مستخدم أو أكثر  900 -المرافق الترفيهية  

% المسافة الآمنة للبناية  100
 المأهولة 

 مركبة  1000أقل من   -الطرق  استعمال منخفض الكثافة 

 راكب   1000أقل من   -السكك الحديدية 
 مستخدم   400أقل من   -الممرات المائية 

 حق المرور للجمهور أو 
 أقل من  -المرافق الترفيهية  

 مستخدم  200

% من المسافة الآمنة  50
 للبناية المأهولة 

 
 أنواع المسافات الآمنة من الكمية طبقاً للمسافة من الطريق العام للمرور  :5جدول 

 
 

يجب تحديد أعداد الناس المعرضين للمخاطر والعدد النسبي لمرات التعرض عن طريق متوسط المرور أو الناس الذين يتم حسابهم، حسب ما  
 ساعة.  24هو ملائم، خلال فترة 

ثلة لتلك المقترحة للطرق التي تتمتع بحق المرور العام على الحقول وملاعب الغولف ومنشآت الاستجمام  يجب تطبيق مسافات آمنة من الكمية مما
 ويجب أن يخضع هذا لنفس متطلبات أدنى المسافات الآمنة من الكمية. المماثلة.

 المسافة الآمنة للبناية المأهولة  .6.2.2

ملاحظتها بين المواقع والبنايات أو مواقع الانفجار المحتملة حيث يعمل أو يعيش    المسافة الآمنة للبناية المأهولة يجب أن تكون أدنى مسافة يتم 
بالمتفجرات.  المتصلة  العمليات  في  المشتركين  غير  الموظفون  أو  الجمهور  أعضاء  يتجمع  مواقع  أو  بعض  أن  المخططون  يدرك  أن  يجب 

 لا تكون موجودة على أساس دائم أو يومي.التجمعات العامة، مثل الأسواق الدورية أو الموسمية أو المتجولة، قد 

إصابات الغرض من هذه المسافات منع الضرر الإنشائي الشديد بالأنواع التقليدية من البنايات من البنايات المأهولة أو القوافل، وأي وفيات أو  
   لحرارة الإشعاعية على هذه المسافات.لن يعاني الأفراد في العراء من أي إصابات مباشرة من آثار الانفجار وا خطيرة نصيب شاغليها.

الإصابات. بعض  والركام  الشظايا  تسبب  الانفجارية   قد  الكمية  وصافي  المحتمل  الانفجار  مواقع  تكوين  على  الإصابات  مدى  يعتمد  وسوف 
ويقل  2 .م56جول/  80ن  على هذه المسافة، يُعرّف تهديد الشظايا بأنه شظية خطيرة واحد م وخصائص تشظي الذخيرة والمتفجرات المعنية.

إلا أن المسافات لا تستثنى الخطر على الجمهور من المقذوفات التي تسقط من   تهديد الشظايا مع زيادة المسافة من موقع الانفجار المحتمل. 
والتزجيج عامل مهم في حماية   الإنشاءات، والزجاج المكسور والقرميد المخلوع، الخ، أو خطر إصابة الشاغلين ببعض الإصابات الطفيفة.

  شاغل البناية، كما يسهل نسبياً توفير سمات الحماية.

  تخضع المسافة الآمنة للبناية المأهولة عادة لأدنى مسافة ثابتة حتى توفر الحماية ضد انبثاق الشظايا والركام من موقع انفجار محتمل.

 المسافة الآمنة للبناية الضعيفة  .6.2.3

هولة ذات بناء ضعيف، )مثل، كونها لها واجهة زجاجية(، أو منشأة كبيرة ذات أهمية خاصة، )مثل، مدرسة(، يتم تطبيق حيث تكون البناية المأ
ستأتي أمثلة  من أجل إضفاء درجة عالية من الحماية.  1.1( من موقع الانفجار المحتمل الذي يحتوي فئة الخطر  1/344.4Qمسافات أكبر )عادة  

  الآمنة من الكمية التي ستلي. لهذا في مصفوفات المسافات

 (1)المستوى  13قواعد استعمال المسافات الآمنة من الكمية )التخزين فوق سطح الأرض(  7

 التوجيه 7.1

 حتى يطُبق نظام المسافات الآمنة من الكمية بأقصى قدر من الفاعلية، يجب على المستخدمين أن يمتثلوا تماماً بمتطلبات هذا البند. 

 

هذه القواعد الواردة    للتخزين تحت سطح الأرض، والتخزين في الموانئ ومناطق العبور في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. سوف تلي قواعد أكثر تحديداً   13
 سوف تنطبق أيضاً، حيث يكون ملائماً وما لم تخلفها توجيهات تلي لاحقاً. 7في البند 
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 المسافات قياس  7.2

،  سوف تقُاس المسافات الآمنة من الكمية بدقة من أقرب نقطة لموقع الانفجار المحتمل، أو سطح صلب لكومة في العراء في موقع انفجار محتمل
دون ويتم قياس المسافات في خط مستقيم   إلى أقرب نقطة من موقع معرض للمخاطر أو السطح الصلب لكومة في موقع متفجرات في العراء.

 اعتبار للمتاريس أو الأغطية الترابية.

 الوحدات  7.3

(( إلى أكوام بحيث تقتصر  APB( في موقع انفجار محتمل )بما في ذلك بناية معالجة الذخيرة )NEQحيث يُفصّْل صافي الكمية الانفجارية )
و )الوحدات(، يمكن قياس المسافات من خارج  أقصى كمية موثوق فيها على الكمية في أي كومة من الأكوام، )يشُار إليها باسم وحدة الخطر أ

إذا وفر جدار تقسيم أساسي أو أكثر داخل منطقة انفجار   الجدار المجاور للكومة الأساسية المعنية، إلى أقرب جدار خارجي لموقع المتفجرات.
ويمكن العثور على   دران بدلاً من الجدران الخارجية.محتملة فاصلاً يمنع عملياً الانتقال الفوري، فقد تقُاس المسافة الآمنة من الكمية من تلك الج

 )انظر الملحق باء(.   UFC 3-340-02التفاصيل الخاصة ببناء هذه الأنواع من الجدران، والتي نادراً ما تسُتعمل، في 

استعمال الوحدات تطبيق مسافات قصيرة من المسافات الآمنة من الكمية. تقنية متخصصة في ويجب الحصول على نصيحة   قد يتيح أيضاً 
يجب أيضاً ابتغاء النصيحة المماثلة في حال توفر بنايات مخصصة لغرض ما ومصممة   الذخيرة في تلك الظروف حيث إنه موضوع بالغ التعقد.

 على شكل مقصورات لتخزين الذخيرة والمتفجرات. 

 الإنشاءات الاعتراضية  7.4

لبنايات والإنشاءات الاعتراضية، ما عدا المتاريس، عند تطبيق المسافات الآمنة من  بوجه عام، بسبب طبيعته المعقدة جداً، يجب تجاهل تأثير ا
 وفي حالة استثنائية، مثل بناية متعددة الطوابق لها نفس تأثير المتاريس، يجب أن يُقيّّْم الموقف بواسطة موظف تقني مؤهل. الكمية.

 صافي كمية المتفجرات 7.5

نفجارية الفعال يختلف اختلافاً ملحوظاً عن صافي الكمية الانفجارية الفعلي، يجب استخدام صافي الكمية ما لم تقرر التجارب أن صافي الكمية الا
وحيث يجب خلط فئات الخطر في موقع للتخزين،   الانفجارية الكلي للمتفجرات في موقع انفجار محتمل واحد لحساب المسافة الآمنة من الكمية.

 أدناه.  2.10في البند  1.6، و1.5، و1.4يتم تناول فئات الخطر  14.سوف تسري 6فإن قواعد الجمع في جدول  

الرقم  
 التسلسلي 

 فئات المخاطر 
 متطلبات التخزين

1.1 1.2 1.3 

  .1.1استعمل المسافة الآمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر  ▪ NO NO نعم 1

 NO نعم نعم 2
 .2.1و 1.1اجمع صافي الكمية الانفجارية الخاصة بفئتي الخطر  ▪
وإستعمل المسافات الآمنة من الكمية  1.2ثم بينما فئة خطر  1.1قيم مجموعاً بينما فئة خطر  ▪

 الأطول.

 نعم نعم نعم 3
 صافي الكمية الانفجارية. 1.3و 1.2 ,1.1إجمع فئة خطر  ▪
وإستعمل المسافات الآمنة من الكمية  1.2ثم بينما فئة خطر  1.1قيم مجموعاً بينما فئة خطر  ▪

 الأطول.

 نعم NO نعم 4
 صافي الكمية الانفجارية. 1.3 1.1اجمع فئة خطر  ▪
من أجل المسافة الآمنة من الكمية الخاصة بإجمالي صافي الكمية   1.1إستعمل فئة الخطر  ▪

 الانفجارية المجمع. 

5 NO نعم NO ▪  2.1استعمل المسافة الآمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر . 

6 NO نعم نعم 
 قيمِّ المسافة الآمنة من الكمية الخاصة بصافي الكمية الانفجارية لكل فئة خطر  ▪

 الآمنة من الكمية الأطول. استعمل المسافة  ▪

7 NO NO 3.1استعمل المسافة الآمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر  ▪ نعم . 

 
 قواعد التجميع  :6جدول 

 
 

المواد  هذه صافي الكمية الانفجارية لا يتضمن مواداً مثل الفسفور الأبيض، أو المواد الكيميائية، أو الدخان، أو المركبات الحارقة، ما لم تساهم 
أي مواد نشطة أخرى، مثل الوقود السائل، يجب أن تجُمّع مع صافي الكمية الانفجارية للمتفجرات،   بشكل ملحوظ في فئة الخطر المهيمنة المعنية.

 ما لم تكن الاختبارات قد قررت أنها لا تساهم في الخطر العام.

 

 هذا يتضمنُ مواقع التخزين الفردية.  14
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 تحديد المسافات الآمنة من الكمية أو الكميات الجائزة  7.6

بالنسبة لبعضها بعض وبالمواقع الأخرى المعرضة للمخاطر على صافي الكمية الانفجارية الكلية في  يتوقف مك ان مواقع الانفجار المحتملة 
يسفر    مواقع الانفجار المحتملة الفردية، ما لم يقُسّم صافي الكمية الانفجارية الكلية بحيث لا يمكن لحادث يتضمن أي من التجمعات الأصغر أن 

 انفجار آني في أكوام متجاورة.  عملياً عن

إلى    تحُدد المسافات الآمنة من الكمية المطلوبة بين كل من موقعين أو أكثر قريبين للتخزين أو بنايات معالجة الذخيرة تحتوي متفجرات تنتمي
لتخزين أو بنايات معالجة الذخيرة وتقتصر صافي الكمية الانفجارية المسموح بها في مواقع ا فئة خطر، باعتبار كل منها موقع انفجار محتمل.

ويجب تحديد المسافات الآمنة  على أقل كمية يسمح بها جدول الملائم للمسافات التي تفصل بين مواقع التخزين أو بنايات معالجة الذخيرة المعنية.
مختلفة من حيث فئة الخطر، في أوقات  من الكمية المطلوبة لكل من موقعي التخزين القريبن أو أكثر لإحتواء كميات معطاة من المتفجرات ال

 مختلفة، كما يلي: 

a)  انظر إلى كل بناية أو كومة، تباعاً، على أنها موقع انفجار محتمل؛ 

b) انظر الجدول الخاص بكل فئة خطر يمكن تخزينها في بناية أو كومة تعُد موقع انفجار محتمل؛ 

c) فة مطلوبة للبناية أو الكومة؛ و حدد المسافة الآمنة من الكمية لكل فئة خطر على أنها أدنى مسا 

d) .بدلاً عن ذلك،   سجل المسافة الآمنة من الكمية الخاصة بكل فئة خطر في كل حالة على أنها المسافة المطلوبة من البناية أو الكومة
 احسب صافي الكمية الانفجارية المسموح بها لكل فئة خطر استناداً على المسافات المتوفرة.

 ة من الكمية تقريب المسافات الآمن 7.7

بت بما يتفق والجدول  من المسموح تحديد مسافة آمنة   ، أدناه.7قيم المسافات الآمنة من الكمية في الجداول التالية للمسافات الآمنة من الكمية قُرِّ
دام مسافة محسوبة، مقربة ويمكن استخ من الكمية باستعمال صيغ وظيفة المسافة في نهاية العمود الملائم في جدول المسافات الآمنة من الكمية.

إذا أعيد حساب صافي الكمية الانفجارية من مسافة ما، باستعمال الصيغة  إلى أقرب متر، بدلاً من أي قيمة في جداول المسافات الآمنة من الكمية.
  الملائمة للمسافة الآمنة من الكمية، فيجب تقريب النتيجة إلى أقرب كيلو غرام.

ة من  مجال قيمة المسافات الآمن
 الكمية )كيلوغرام(

 مقربة إلى أقرب )م(

 1 100إلى > 2

 5 500إلى > 100< 

 10 1,000إلى > 500< 

> 1,000 20 

 
 تقريب المسافات الآمنة من الكمية  :7جدول 

 

 السبب الجوهري لوجود مسافات مختارة من المسافات الآمنة للكمية 8

المختارة للمسافة الآمنة من الكمية والمستعملة في جداول المسافات الآمنة من الكمية ضمن هذه المبادئ  إن السبب الجوهري وراء المعاملات  
الحقيقية. الانفجارية  الأحداث  وتحليل  ونماذج  واختبارات  تجارب  على  يستند  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  الرئيسي  15التوجيهية  التهديد  إن 

بالنسبة لصافي كمية انفجارية صغير، وفترة زمنية صغيرة،   ار، وهي وظيفة الضغط الفوقي ومدة الحدث.للإنشاءات هي طاقة اندفاع الانفج
فإن التهديد للإنشاءات أقل بشكل ملحوظ منه في حدث يتضمن صافي كمية انفجارية كبير جداً )بآلاف الكيلوغرامات(، والذي ليكون له مدة  

ضِعت عوامل المسافة الآمنة من الكمية بداية من أجل مثل تلك الأحداث الخاصة بصافي كمية انفجارية وُ  طويلة جداً، وبالتالي اندفاع عال جداً.
لذا، لتخزين كميات صغيرة من صافي الكمية الانفجارية، قد يكون استعمال منهج تحليل  كبير جدا، ثم خُفِّضت لتسري على الكميات الأصغر.

الآثار (.16 مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطرة  10.02ئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  المباد نتيجة الانفجار أكثر ملائمة )انظر  
وهي ملخصة   .1.1والتأثير المتوقع على المنشآت والأفراد، على مدى معاملات المسافة الآمنة من الكمية للانفجارات تم التنبؤ به لفئة الخطر  

  )انظر لاحقاً(: 3.1و 2.1ض، وسوف تختلف لانفجارات فئة الخطر للتخزين فوق سطح الأر 8في الجدول  

 

 الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي.  AASTPأجرتها دول منظمة حلف شمال الأطلسي لتطوير  15
لحقين )د(  وبالتالي، تم استقراء المعايير الواردة في الم كجم. 500صافي كمية المتفجرات > 1.1على المعايير الخاصة بفئة الخطر  NATO AASTP-1لا يحتوي المعيار  16

الخاص  V3.E3.T3و V3.E3.T1كغم )كتدبير مؤقت( من جدولين  50صافي كمية المتفجرات >  1.1كغم وفئة الخطر   50  >صافي كمية المتفجرات  1.1و)هـ( لفئة الخطر 
بشكل أكبر ليشمل المسافة الكمية لـ    AASTP-1ور الناتو  إلى أن يط التابع للناتو.  AASTP-1ومعايير أمان الذخيرة والمتفجرات لوزارة الدفاع الأميركيّة،  6055.09بدليل  

، وسيتم بعد ذلك تعديل  2021من المتوقع أن يتم تطوير المعايير التي وضعها حلف الناتو في عام   .بحذر شديدكجم، يجب استخدام هذه المسافات الكمية الموصى بها    500>
IATG ار البيانات.بشكل أكبر حسب الضرورة بمجرد أن يقوم الناتو بإصد 
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المسافات الآمنة 
 17من الكمية

نوع / أمثلة المسافات  
 الآمنة من الكمية

 الآثار والتأثير

 الأفراد  الهياكل 
3/1= 44.4Q QD  المسافة الآمنة للبناية الضعيفة 

 )الخط الارجواني(
 

 المستشفيات. ▪
 المدارس.  ▪
 المكاتب المتعددة الطوابق.  ▪
 الشقق. ▪
 مصافي النفط.  ▪

من المحتمل أن تعاني الإنشاءات العادية غير   ▪
  المحصنة ضرراً سطحياً فقط. 

قد تنهار بعض أنواع الإنشاءات الضعيفة وتؤدي   ▪
إلى حدوث إصابات أو وفيات نتيجة السحق  

  وسقوط الركام.

عند تعرض ألواح كبيرة من الزجاج أو مواد   ▪
ر قابلة لتحمل الأثقال وقابلة للكسر،  أخرى غي

مثل، ألواح التغطية الخارجية، في مواجهة موقع  
% أو أكثر من هذه   50انفجاري محتمل، فإن 

الألواح قد ينفصل عن الإنشاء أو ينكسر نتيجة  
  الانفجار.

الإصابات والوفيات غير محتملة إلى حد كبير كنتيجة   ▪
 مباشرة لآثار الانفجار. 

ي تحدث سوف يسببها في الأساس تأثير  الإصابات الت ▪
الألواح أو مواد النوافذ الساقطة أو المتحطمة أو  

  المنفصلة على المارة.

سوف ينخفض خطر الإصابة في أغلب الأحيان بتقليل   ▪
تعرض الأفراد، على سبيل المثال، بإقامة حدائق حول  

 قواعد البنايات.

كيلو    3.0 – 2.0ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪
  باسكال.

 

1/3= 22.2Q QD المسافة من المبنى المأهول  
 )الخط الأصفر(

 

 المنازل المدنية.  ▪
المناطق الإدارة العسكرية   ▪

 الرئيسية. 
الطرق البرية وطرق   ▪

 السكك الحديد الرئيسية. 
 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من أضرار   ▪
بسيطة، خاصة أجزاء مثل النوافذ وإطارات  

  والمداخن.الأبواب 

قد يحدث انهيار جزئي في البنايات التي تعتمد فيها   ▪
السلامة الإنشائية إما على عناصر أساسية أو  

   وحدة الهيكل.

الإصابات والوفيات غير محتملة إلى حد كبير كنتيجة   ▪
  مباشرة لآثار الانفجار.

الإصابات التي تحدث سوف يسببها بشكل رئيسي   ▪
  ر / الساقط.تحطم الزجاج والركام المتطاي

  كيلو باسكال. 5ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 

1/3= 14.8Q QD   المسافة من طريق عام
 للمرور 

  )الخط الأخضر(
 

طرق برية أو سكك   ▪
حديد متوسطة أو  

 صغيرة. 
 الملاعب الرياضية.  ▪
أدنى مسافة يمكن أن   ▪

يتعرض الجمهور  
 عندها للخطر 

المباني الإدارية   ▪
المتعلقة بنشاط 

المتفجرات التي يقل 
  20عدد سكانها عن 

 شخصًا
 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من ضرر   ▪
% من تكلفة   10متوسط يكلف إصلاحه حوالي 

  الاستعواض.

 

يتمتع الأفراد المتواجدون بدرجة عالية من الحماية من   ▪
  الموت أو الإصابات الخطيرة.

بات عند حدوثها سوف تكون بشكل  مثل هذه الإصا ▪
  رئيسي بسبب تحطم الزجاج وركام البنايات.

من غير المحتمل أن يتعرض الأفراد في العراء إلى   ▪
إصابات خطيرة نتيجة الانفجار لكن بعض الإصابات 
يحتمل أن يكون سببها الشظايا والركام اعتماداً على  

تكوين موقع الانفجار المحتمل، وصافي الكمية  
  الانفجارية وخصائص التشظي.

 كيلو باسكال.  9ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

1/3= 11.1Q QD ▪ )الخط الأزرق( 
الطرق منخفضة الكثافة  
والسكك الحديدية وحق  

 المرور للجمهور. 

هذا هو المستوى المقبول للحماية للمناطق المخفضة 
 الكثافة. 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من ضرر   ▪
% من تكلفة   20متوسط يصل إلى حوالي 

 الاستعواض. 

 

من غير المحتمل أن يعاني الأفراد في العراء من أي  ▪
إصابات نتيجة الانفجار أو أي إصابات هامة نتيجة  

 الركام. 
 كيلو باسكال. 11ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

1/3= 9.6Q QD   الأغراض العسكرية
 المعرضة للخطر 

 

الملاعب الرياضية   ▪
 العسكرية. 

 مناطق التدريب العسكرية.  ▪
 الطائرة العسكرية.  ▪

يمكن توقع أن تعاني البنايات غير المحصنة   ▪
ضرراً في المكونات الإنشائية الرئيسية، والذي 

  سوف يتطلب إصلاحاً.

% من تكلفة   20قد تتكلف الإصلاحات أكثر من  ▪
  بناية.استعواض ال

تحصين البنايات لمنع الأضرار والأخطار الثانوية   ▪
  ممكناً وليس غالية جداً.

قد تعاني السيارات من بعض الضرر للأجزاء   ▪
وقد تتحطم   المعدنية للسقف والبدن جراء الانفجار.

النوافذ، إلا أنه لا ينبغي أن يسب الزجاج إصابات  
  للركاب. 

للأطراف  سوف تعاني الطائرة من بعض الضرر  ▪
  والألواح المعدنية المغطية للطائرة.

سوف تعاني سفن الشحن من ضرر بسيط جراء   ▪
  الانفجار لكبائن السطح والمعدات الإلكترونية.

قد يعاني الأفراد من فقدان مؤقت للسمع، إلا أنه من   ▪
ومن المحتمل   غير المحتمل حدوث ضرر دائم بالأذن.

أو الركام أو  أن تكون بعض الإصابات سببها الشظايا 
  الإطاحة بالأفراد المعنيين بالحدث من أماكنهم.

 كيلو باسكال. 16ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 

 

 = صافي كمية المتفجرات )كيلوغرام  Q= المسافة )م(، و QDحيث 17
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المسافات الآمنة 
 17من الكمية

نوع / أمثلة المسافات  
 الآمنة من الكمية

 الآثار والتأثير

 الأفراد  الهياكل 
1/3= 8.0Q QD  الذخيرة( المسافة بين مباني(

  (PBDالمعالجة )
 

 بنايات معالجة الذخيرة  ▪
 وصلات اتصال بسيطة  ▪

يمكن توقع أن تعاني البنايات غير المحصنة من   ▪
  30الضرر الذي من المحتمل أن يكلف أكثر من 

% من إجمالي تكلفة الاستعاضة من أجل  
  الإصلاح.

هناك احتمال ضئيل لانتقال متأخر للانفجار  ▪
كنتيجة للحرائق أو فشل المعدات في موقع  

لكن الامتداد المباشر للانفجار غير   المتفجرات.
  ل.محتم

سوف تعاني سفن شحن من الضرر إلى السطح   ▪
وبشكل خاص، من المحتمل   والهيكل العلوي.

التواء الأبواب والحواجز على السطح العلوي  
  نتيجة الضغط الفوقي.

من المتوقع أن تعاني الطائرات ضرراً هيكلياً  ▪
  كبيراً.

من المحتمل حدوث إصابات خطيرة للأفراد، قد تؤدي   ▪
لشظايا أو الركام أو الجمرات أو  إلى الموت، بسبب ا 

  أغراض أخرى.

 كيلو باسكال. 21ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 

1/3= 3.6Q QD   المسافة البينية لمخازن
  الذخيرة

 

 مخازن المتفجرات  ▪

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من ضرر   ▪
  إنشائي يقترب من التدمير الكلي.

نتيجة كل من  سوف تصاب الطائرات بالضرر  ▪
الانفجار والشظايا، إلى حد أنها سوف تتجاوز حد  

  الإصلاح الاقتصادي.

إذا كانت الطائران محملة بالمتفجرات، فإنه من   ▪
المحتمل أن تنتج انفجارات لاحقة بسبب الحرائق  

  التابعة.

يمكن توقع درجة عالية من الحماية ضد الانتقال   ▪
  المباشر لانفجار، شريطة منع هجوم مباشر

بشظايا ذي سرعات عالية، مثل، بواسطة متراس  
 مستقبل.

قد تحدث انفجارات بعد ذلك في مواقع الانفجار  ▪
المحتملة المجاورة بسبب انتشار الحرائق الناتجة  

عن الركام المتساقط على مواقع معرض للمخاطر  
  أو الضرر الذي يلحقه الانفجار بها.

يجب توقع حدوث إصابات شديدة أو وفيات في   ▪
لمواقع المعرضة للمخاطر نتيجة الانفجار المباشر أو  ا

آثار الشظايا أو انهيار البنايات، أو الإطاحة بالأفراد  
  من أماكنهم.

 كيلو باسكال. 70ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

% أن يعاني  50كيلو باسكال، هناك احتمال   105عند  ▪
 الأفراد من ضرر في طبلة الأذن. 

% أن يعاني  50هناك احتمال  كيلو باسكال،  130عند  ▪
 الأفراد من الموت نتيجة إصابة الرئتين بالضرر. 

1/3= 2.4Q QD   المسافة البينية لمخازن
  الذخيرة

 

مستودع المتفجرات   ▪
(ECM .) 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من التهدم   ▪
  الكامل.

يجب توقع حدوث إصابات شديدة أو وفيات في   ▪
للمخاطر نتيجة الانفجار المباشر أو  المواقع المعرضة 

آثار الشظايا أو انهيار البنايات، أو الإطاحة بالأفراد  
  من أماكنهم.

 كيلو باسكال.  180ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 
 1.1آثار وتأثير المسافات الآمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر  :8جدول 

 
 

 هناك مجموعة من العوامل التي تسٌتعمل لتحديد المسافة الآمنة من الكمية لفئة معينة من فئات الخطر من موقع انفجار محتمل، وهي: 

a) رات في المواقع المعرضة للمخاطر؛صافي الكمية الانفجارية في موقع الانفجار المحتمل ونوع وحساسية وتغليف المتفج  

b) نوع، واستعمال، وطريقة بناء وتوجه كل من موقع الانفجار المحتمل والمواقع المعرضة للمخاطر؛  

c) وجود متاريس فعالة؛  

d) درجة الحماية المطلوبة في موقع الانفجار المحتمل والمواقع المعرضة للمخاطر؛  

e)   مستودع الذخيرة والسكان المحليين؛ و كفاية ترتيبات إخلاء العاملين في 

f) ( الفئة الثانوية من فئة الخطر الخاصة بالتخزينSsD.) ( يتم شرح الفئة الثانوية من فئة الخطر الخاصة بالتخزينSsD أدناه في )
 (. 5.3و  5.2أنواع المباني لتخزين المتفجرات )المادتان  IATG 5.20وفي  9جدول  

  يتيح توفير مخازن متفجرات أكثر قوة وشدة استعمال مسافات أقصر من المسافات الآمنة من الكمية من أجل درجة معينة من الحماية، أو يحقق 
قريبة من موقع انفجار محتمل يحتوي متفجرات من مستوى أعلى من الحماية عند مسافة معينة، خاصة في حالة وجود مواقع معرضة للمخاطر  

مع ذلك، فإن بعض مخازن الذخيرة الأكثر قوة وشدة قد تزيد أيضاً المسافات الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات حيث   .1.1فئة الخطر 
  إن تكوينها الأثقل يمكن أن تنتج عنه شظايا أكبر وذات مدى أطول في حال حدوث انفجار داخله.

 الرموز 9

رضة للتخزين فوق سطح الأرض، يجب استعمال مجموعة من الرموز القياسية لتمثيل الأنواع المختلفة من مواقع الانفجار المحتملة والمواقع المع
الكمية. الآمنة من  المسافات  منهج  استعمال  أثناء  الدليل من للمخاطر  هذا  في  المستعملة  الشائعة  الرموز  الملحق جيم على  المبادئ    سيحتوي 

 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وبرمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تدعمه. 
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 (1)المستوى مصفوفات المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  10

 3.1وفئة الخطر  2.1وفئة الخطر  1.1فئة الخطر  10.1

لمحتملة  مصفوفات المسافات الآمنة من الكمية التي تحتوي العامل الملائم للمسافة الآمنة من الكمية الذي يجب أن يسُتعمل بين مواقع الانفجار ا
  :9ومواقع الذخيرة المختلفة توجد في الملاحق المبينة في الجدول 

فئة 
 (SsDالخطر)

 الملحق  التعريف

 التخزين فوق سطح الأرض 

 الملحق دال ▪ ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.1

1.2.1 

ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون أن تحمل خطر 
 الانفجار الشامل. 

العناصر ذات صافي كمية المتفجرات شديدة الانفجار أعلى   1.2فئة الخطر  واسع.(، والتي تعطي شظايا كبيرة على مدى 2.1)المواد الأكثر خطورة في فئة الخطر 
 كجم. 0.136من 

 الملحق واو  ▪

2.2.1 

ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون أن تحمل خطر 
 الانفجار الشامل. 

العناصر ذات صافي كمية المتفجرات شديدة الانفجار   1.2فئة الخطر  ، والتي تعطي شظايا أصغر وذات مدى محدود.(2.1)المواد الأقل خطورة في فئة الخطر 
 كجم. 0.136تساوي أو أقل من 

 الملحق زين  ▪

1.2.3 

ف ]مع انفجار شحنة أخرى[، الذخيرة التي تبدي على الأغلب رد فعل انفجاري أثناء اختبار رد الفعل المتعاط 
 ورد فعل حارق في اختبارات التأثر بإطلاق الرصاص عليها أو تسخينها.

. دليل منظمة حلف شمال الأطلسي لمبادئ أمان تصنيف  3، تغيير 1منظمة حلف شمال الأطلسي، الطبعة  AASTP-3)هذا فئة خطر ثانوية 'جديدة' ومشتقة من 
 (.   2009أغسطس/آب   العسكرية.خطر الذخيرة والمتفجرات 

 غير متاح بعد  ▪

1.3.1 
 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل 

 )المواد الأكثر خطورة، والتي تتصف بخطر الحريق الشامل والإشعاع الحراري الكبير.( 
 الملحق زين  ▪

2.3.1 
 الشامل ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار 

 )المواد الأقل خطورة التي تحترق بصورة فرادية.( 
 الملحق كاف  ▪

 التخزين تحت سطح الأرض 

 الملحق ميم  ▪ ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.1

1.2 
ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون أن تحمل خطر 

 الانفجار الشامل. 
 الملحق ميم  ▪

1.3 
 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل 

 بسبب الدرجة العامة للاحتجاز في التخزين تحت سطح الأرض.(  1.1)تعامل هذه وكأنها من فئة الخطر 
 الملحق ميم  ▪

 الموانئ 

 الملحق عين  ▪ الانفجار الشامل ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر  1.1

1.2 
ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون أن تحمل خطر 

 الانفجار الشامل. 
 الملحق عين  ▪

 الملحق عين  ▪ ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.3

 
 الآمنة من الكمية طبقاً للملاحق مصفوفات المسافات  :9جدول 

 
 

  تحتوي المصفوفات على المرجع "د" الذي يشير إلى عمود المسافات الآمنة من الكمية في جداول المسافات الآمنة من الكمية لفئة خطر )انظر 
  .(11البند 

ن الذخيرة في المواقع المعرضة للمخاطر في حال  بالنسبة للمسافة البينية لمخازن الذخيرة، تشير المصفوفة إلى مستوى الحماية المقدمة لمخاز
هذا المستوى من الحماية يشُار إليه في  .2.1أو فئة الخطر    1.1وقوع حدث انفجاري في موقع انفجار محتمل يحتوي ذخيرة من فئة الخطر  

  :10الجدول 
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 التفسير  مستوى حماية

 (1.1حماية افتراضية كاملة )

 

كاملة ضد الانتشار الآني عملياً للانفجار عن طريق  تعطي حماية تكاد تكون   ▪
 صدمة أرضية أو انفجار أو لهب أو مقذوفات عالية السرعة. 

من غير المحتمل وجود حرائق أو انفجارات لاحقة نتيجة تلك الآثار أو   ▪
  الذخيرة المتطايرة.

من المرجح أن تظل المخزونات صالحة، إلا أن الصدمة الأرضية قد تلحق   ▪
غير مباشرة وتتسب في انفجارات حتى، بين الأنواع المعرضة بوجه   أضراراً 

  خاص للانفجار من المتفجرات، أو في حال التربة المشبعة.

يُستخدم هذا المستوى من الحماية بشكل أساسي عندما يكون كلا من موقع  ▪
 الانفجار المحتمل والموقع المعرض للمخاطر إنشاءات مغطاة بالأتربة. 

يعطي حماية كاملة تقريباً ضد جميع تأثيرات الانفجار من موقع الانفجار   ▪ (1.2افتراضية كاملة )حماية 
 المحتمل. 

 ستبقى الذخيرة والمتفجرات صالحة للاستعمال في الموقع المكشوف.   ▪

 (1.1درجة عالية من الحماية )

 

طريق  يعطي درجة عالية من الحماية ضد الانتشار الآني عملياً للانفجار عن  ▪
  صدمة أرضية أو انفجار أو لهب أو مقذوفات عالية السرعة.

قد تكون هناك حرائق عرضية أو انفجارات لاحقة سببها تلك الآثار أو الذخائر   ▪
  المتطايرة.

الأغراض الثقيلة المعبئة )مثل، قنابل الطائرات والقذائف القوية( من المرجح   ▪
  البنايات أو المتاريس الواقية.أن تظل صالحة، رغم أنها قد يغطيها ركام  

إلا أن هناك زيادة كبيرة في احتمال فقدان مخزونات أخرى من المتفجرات   ▪
من خلال الانتشار اللاحق للأغراض المتفجرة المتطايرة أو انتشار الركام  

وهذا هو الحال بوجه خاص حيث توجد مواد قابلة للاشتعال، مثل  المشتعل.
 الحشو بين الصناديق، في المواقع المعرضة للمخاطر. الأغلفة الخشبية أو  

 (1.2درجة عالية من الحماية )

 

 

يعطي درجة عالية من الحماية ضد معظم تأثيرات الانفجار من موقع   •
  الانفجار المحتمل.

  من المرجح أن تظل الذخيرة والمتفجرات صالحة للاستعمال. •

 (1.1درجة محدودة من الحماية )

 

عالية من الحماية ضد الانتشار الآني عملياً للانفجار عن طريق  يعطي درجة  •
  صدمة أرضية أو انفجار أو لهب أو مقذوفات عالية السرعة.

قد تكون هناك حرائق عرضية أو انفجارات لاحقة سببها تلك الآثار أو الذخائر   •
  المتطايرة.

الحة،  الذخائر الثقيلة المعبئة من المرجح أن تصاب بأضرار وتصبح غير ص •
  وأن يغطيها الركام بالكامل.

هناك احتمال قوي لفقدان مخزونات من المتفجرات من خلال الانتشار الناتج   •
وهذا هو الحال بوجه خاص  عن الذخائر المتطايرة أو انتشار الركام المشتعل. 

حيث توجد مواد قابلة للاشتعال، مثل الأغلفة الخشبية أو الحشو بين  
  .المواقع المعرضة للمخاطرالصناديق، في 

 
يعطي درجة عالية من الحماية ضد معظم تأثيرات الانفجار من موقع الانفجار  • (1.2درجة محدودة من الحماية )

 المحتمل. 
 ومن غير المرجح أن تظل الذخيرة والمتفجرات صالحة للاستعمال. •

 
 الذخيرة مستويات الحماية طبقاً للمسافة البينية لمخازن  :10جدول 

 
 

 6.1وفئة الخطر  5.1وفئة الخطر  4.1فئة الخطر  10.2

يجب أن تستند المسافات   ليست وظيفة صافي الكمية الانفجارية.  4.1المسافات من موقع انفجار محتملة يحتوي ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر  
ويجب أن تكون المسافة الفاصلة بين موقع انفجار محتمل لأكوام في العراء  الفاصلة على مخاطر الحريق والقدرة المتوفرة لمكافحة الحرائق.

بالنسبة للبنايات الأكثر متانة، يجب أن تكون المسافة الفاصلة   م. 10أو بنايات خفيفة، وأي نوع من أنواع المواقع المعرضة للمخاطر أكبر من 
 هي تلك المطلوبة للوصول إليه في حالات الطوارئ.

مواداً انفجارية عديمة الحس، وهي عديمة الحس جداً إلى حد أن هناك إمكانية قليلة جداً للبدء  5.1رة والمتفجرات من فئة الخطر تحتوي الذخي
على الرغم من هذا، وللسماح بالمرونة في التخزين، يجب أن تعُد من فئة الخطر   أو الانتقال من الاحتراق إلى الانفجار عند تخزينها بمعزل.

 تقدير المسافة الآمنة من الكمية.لغرض  1.1

في    6.1وقد بدأت الجهود الوطنية لتطوير الذخيرة من فئة الخطر   على مواد عديمة الحس إلى حد كبير.  6.1تحتوي الذخيرة من فئة الخطر  
ر على نصائح مفصلة للتخزين  ويمكن العثو سبعينيات القرن الماضي، ونتيجة لصعوبة تطوير مثل تلك الذخيرة، ما زال هذا الجهد قيد التنفيذ.
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إذا كانت الذخيرة والمتفجرات قد   7، بينما سوف تحدد سلسلة ال  AASTP-1في مطبوعة منظمة حلف شمال الأطلسي   للأمم المتحدة ما 
 أم لا.  6.1تصنفان ضمن فئة الخطر 

 ( 1)المستوى جداول المسافات الآمنة من الكمية طبقاً لفئة الخطر  11

منة من الكمية، التي تحتوي المسافة الآمنة الملائمة للكمية، )محسوبة مسبقاً لمجموعة من صافي الكمية الانفجارية وأدنى جداول المسافات الآ
المعرضة للمخاطر الكختلفة، توجد في الملاحق المبينة في والمواقع   مسافات جائزة(، والتي يجب أن تسُتعمل بين مواقع الانفجار المحتملة 

  :11الجدول 

 الملحق  التعريف الخطر بيان 

 التخزين فوق سطح الأرض 

 الملحق هاء ▪ ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.1

1.2 
ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون أن تحمل خطر 

 الانفجار الشامل. 
 الملحق حاء  ▪

 الملحق لام  ▪ تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل ذخيرة  1.3

 التخزين تحت سطح الأرض 

 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.1
الملحقان نون   ▪

 وميم 

انظر أيضاً البند   ▪
13 

1.2 
الانتشار، دون أن تحمل خطر ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو 

 الانفجار الشامل. 

 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.3

 الموانئ 

 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.1
 الملحق فاء  ▪

انظر أيضاً البند   ▪
14 . 

1.2 
قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون أن تحمل خطر ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة 

 الانفجار الشامل. 

 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.3

 
 المسافات الآمنة من الكمية طبقاً للملاحق  :11جدول 

 
 

 ( 2)المستوى ساحات الإرشاد ومناطق العبور  12

  :12يجب تطبيق المسافات الآمنة من الكمية في ساحات الإرشاد ومناطق العبور كما هو مبين في الجدول 

 النوع
 المسافات الكمية

 التعريف الفئة

 واحد في الأسبوع.  لأكثر من يومالمنشأة تسُتعمل  ألف 

 أو

 1.1المنشأة تسُتعمل من أجل فئة الخطر 

 للبناية المأهولة سوف تسُتعمل. المسافة الآمنة الملائمة  ▪

 واحد في الأسبوع لأقل من يومالمنشأة تسُتعمل  باء

 عبر المنشأة. 1.1لا يتم نقل أي ذخيرة من فئة الخطر 

 المسافة الملائمة من طريق عام للمرور سوف تسُتعمل. ▪

 
 العبور المسافات الآمنة من الكمية بالنسبة لمناطق الإرشاد ومناطق  :12جدول 

 
 

 ( 2)المستوى التخزين تحت الأرض  13

 عام 13.1

إن تحديد مسافات ملائمة من المسافات الآمنة من الكمية للتخزين تحت سطح الأرض أكثر تعقيداً منها للتخزين فوق سطح الأرض، حيث إن  
وعلى خلاف التخزين  ( يجب أن تؤخذ في الاعتبار.المزيد من العوامل التقنية )علم طبقات الأرض، توجيه الانفجار، تأثير الصدمة الأرضية، الخ

 فوق سطح الأرض، فإن آثار انفجار غير مرغوب ليست واسعة الاتجاهات في تأثيرها على الجمهور العام والممتلكات.
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نظمة حلف شمال  م  AASTP-1يجب تحديد المسافات الآمنة من الكمية لهذا النوع من التخزين بمعرفة أفراد مؤهلين بشكل ملائم بما يتفق و
وتتضمن هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة سمات مطبوعة منظمة   .تخزين المتفجرات تحت سطح الأرض  3الأطلسي، الجزء  

فقط. والتوجيه الأساسي  المعلومات  لتوفير  الدولية،  الممارسات  أفضل  التي هي  ستعمل حلف شمال الأطلسي،  ًً تُ أن  يجب  المعلومات   هذه 
كمراجعة أساسية للعاملين فقط للحصول على نظرة عامة عن سمات أمان التخزين الحالي تحت سطح الأرض في دولة بغرض تحديد ما إذا  

 كانت المسافات الحالية للمسافات الآمنة من الكمية ملائمة.

  3ة حلف شمال الأطلسي، الجزء  منظم  AASTP-1يكن العثور على المعلومات الخاصة بتصميم وسائل التخزين تحت سطح الأرض في  
 .تخزين المتفجرات تحت سطح الأرض

 هناك نوعان من أنواع التخزين تحت سطح الأرض: 

a) .هذه تبُني خصيصاً في الصخور، وتوصّل بالخارج، وببعضها بعض بأنفاق؛ و الغرف 

b) .والحجم والشكل كلها تؤثر على أدائها من ناحية  هذه تسُتعمل من حين لآخر، لكن حيث إن طبقات الأرض   الكهوف الصخرية الطبيعية
ويجب تقييم كل موقع بتحليل   تخفيف الانفجار، فلن يتم تناولها أكثر من هذا في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 نتيجة انفجار يضعه إختصاصي مؤهل ملائم قبل أن يمكن تحديد الحدود الانفجارية.

 رات تحت سطح الأرضةتأثير الانفجا 13.2

 الحصر .13.2.1

لذا فإن   يعني التخزين تحت سطح الأرض عادة أن مستوى الحصر في حالة انفجار هو أكبر بكثير منه في حالة التخزين فوق سطح الأرض.
عند تحديد المسافات  3كثافة التحميل الحجمي )كيلوغرام/م الملائمة للمسافات الآمنة من ( في التخزين تحت سطح الأرض تقدم عاملاً جديداً 

 الكمية.

 عصف الانفجار .13.2.2

وسوف يزداد الضغط   سوف يؤدي انفجار تحت الأرض إلى موجة انفجارية اتجاهية سوف تكتسح كل الأنفاق والغرف المتصلة بالغرفة الأولية.
وحيث يصل نفق إلى السطح، سوف   لكثافة التحميل.الأولي مع كثافة التحميل الحجمية الانفجارية في الغرفة، لكونه يتناسب مع الجذر التكعيبي 

تسبب موجة الانفجار تحت سطح الأرض موجة انفجارية في الهواء، مشابهة بشكل كبير لانفجار سطحي، رغم أنه يمكن توقع آثار اتجاهية 
وقد تفتح  شقوق موجودة من قبل بين الغرف.هناك أيضاً إمكانية الاتشار بواسطة الغازات الساخنة أو اللهب، واللذان يمكن أن يتدفقا من  قوية.

 الساخنة.الحركة شبه الاستاتيكية لغازات الانفجار تصدعات أولية وشقوق بين الغرفتين، موفرة طريقاً محتملاً لانتقال الانفجار بواسطة الغازات  
لتخزين فوق سطح الأرض، ويجب أن يكون مدعوماً  إن التنبؤ بآثار الانفجار عند التخزين تحت سطح الأرض أكثر تعقيداً من التنبؤ بها عند ا

 كما يجب التنبؤ بآثار الانفجار من مداخل النفق ومن الحفر السطحية إذا كان الغطاء الصخري غير كاف.  بنماذج.

 الصدمة الأرضيةّ  13.3

وسوف تكون سرعة الموجة   ة.سوف ينتقل ضغط الغاز العالي من الانفجار إلى أرضية الغرفة والجدران والسقف، مولداً موجة صدمية أرضي
  الصدمية أكبر من سرعة الموجة الصدمية في الهواء بسبب الكثافة الأعلى للصخور.

 قد يتحطم أيضاً وجه الصخرة أو جدران الغرفة القريبة الأخرى، مما يحُتمل أن يؤدي إلى رد فعل من جانب أي متفجرات موجودة. 

الصدمة الأرضية   تلك  أن  المحتمل  الغطاء  من  في  يسببان صدعاً  قد  الغطاء،  على سمك  اعتماداً  الأولية،  الغرفة  في  الثابت  العالي  والضغط 
وسوف يتسبب   وقد يسبب هذا طرد الصخور، الخ، التي تكوّن الغطاء، وإطلاق الغازات العالية الضغط من الغرفة. الصخري / الترابي للغرفة.

  شابهة لتكل التي تنشأ عن انفجار سطحي.هذا في موجة انفجارية إضافية في الهواء، م

ويجب استخدام حسابات أكثر   معادلات لتقدير آثار الصدمة الأرضية الملائمة لإجراء مراقبة أساسية بواسطة الأفراد.  1سيعطي الجدول ميم  
 AASTP-1الحالية غير ملائمة. )انظر  تفصيلاً عند التخطيط لمخزن جديد أو إذا أشارت المراقبة الأساسية للأفراد إلى أن المسافات الفاصلة

  (.3.3.4.3، البند تخزين المتفجرات تحت سطح الأرض، 3منظمة حلف شمال الأطلسي، الجزء 

 الشظايا والركام 13.4

مل الشظايا والركام الأساسي عبر كل الأنفاق المتصلة بالغرفة بفعل تدفق الانفجار، كما سوف يُقّْذف بها مباشرة أيضاً بزاوية صغيرة   سوف تحُّْ
بعض الركام سوف يُقّْذف به إلى مسافات كبيرة على طول الخط المركزي بعيداً عن مدخل النفق بأسلوب مشابه   نسبياً بعيداً عن مدخل النفق.

سافة  ويجب استخدام المتاريس الأرضة أو الجدران المتينة للإمساك بتلك الشظايا، وفائدة ذلك هي أن تكون الم لقذف طلقة من ماسورة بندقية.
 الآمنة من الكمية المنبثقة من فتحة النفق قصيرة جداً.
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ر داخل مجمع الأنفاق، يمكن تصميم تغيرات لاتجاه النفق لتوفير مصايد للركام، تقبض الركام الذي لا يستطيع إتباع موجة الانفجار مع تغيي
ظ من التهديد )والمسافة الآمنة للبناية المأهولة( الناتج عن الشظايا  سوف تؤدي مصايد الركام المتعددة في النهاية إلى التقليل بشكل ملحو الاتجاه.

 والركام عندما تصل موجة الانفجار إلى مدخل النفق.

 من أنواع المسافات الآمنة من الكمية )التخزين تحت سطح الأرض(  13.5

منطقة المتفجرات للتخزين تحت سطح الأرض بعض تختلف المسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات والمسافة الآمنة من الكمية داخل  
  .13وقد لخُِصتا في الجدول  الشيء عنهما للتخزين فوق سطح الأرض.

 

 

 التطبيق  الأنواع الفرعية للمسافات الآمنة من الكمية نوع المسافات الكمية 

المسافة إلى بنايات معالجة الذخيرة داخل النظام تحت   (PBDالمعالجة )الذخيرة المسافة بين مباني  المسافة الآمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات 
   الأرض

 قد يُشار إليها أيضاً باسم المسافة إلى ورشة المتفجرات 

 المسافة بين غرف التخزين تحت سطح الأرض.  المسافة بين الغرف 

المسافة إلى مخزن ذخيرة من غير نوع مخزن الذخيرة   الذخيرة فوق سطح الأرض المسافة من المخزن  المسافة الآمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات 
المغطى بطبقة أرضية خارج النظام تحت سطح  

 الأرض. 

المسافة إلى مخزن ذخيرة من نوع مخزن الذخيرة   المسافة إلى مخزن الذخيرة المغطاة بالأتربة 
المغطى بطبقة أرضية خارج النظام تحت سطح  

 الأرض. 

المسافة إلى بنايات معالجة الذخيرة خارج النظام تحت   (PBDالذخيرة المسافة بين مباني المعالجة )
  الأرض

 قد يُشار إليها أيضاً باسم المسافة إلى ورشة المتفجرات 

المسافة من التخزين تحت سطح الأرض إلى الطرق   المسافة من طريق عام للمرور 
 والبنايات خارج منطقة المتفجرات. 

 المسافة من المبنى المأهول

 المسافة الآمنة للبناية الضعيفة 

 
 أنواع المسافات الآمنة من الكمية )التخزين تحت سطح الأرض( :13جدول 

 

 قابلية تطبيق المسافات الآمنة من الكمية )التخزين تحت سطح الأرض(  13.6

تحت الأرض بأسلوب متقطع، دون التسبب في انفجار شامل بانفجارها وآثار صدمتها    2.1من المتوقع أن تستجيب المتفجرات من فئة الخطر  
   .1.2لذا يجب ألا تطُبق المسافات الآمنة من الكمية على متفجرات فئة الخطر  الأرضية الملحوظين.

 رض لا تتطلب مسافات آمنة من الكمية.المخزونة تحت الأ 4.1المتفجرات من فئة الخطر 

 .1.1المخزونة تحت سطح الأرض يجب أن تعُد كما لو كانت ضمن فئة الخطر  5.1المتفجرات من فئة الخطر 

ومن   فقط مسافات آمنة من الكمية للتخزين تحت سطح الأرض.  3.1و المتفجرات من فئة الخطر    1.1لذا، تتطلب المتفجرات من فئة الخطر  
 18عند التخزين تحت الأرض.  1.1والمتفجرات من فئة الخطر  3.1ديل قواعد الخلط للأخذ في الاعتبار المتفجرات من فئة الخطر المهم تع

 قياس المسافات الآمنة من الكمية )التخزين تحت سطح الأرض(  13.7

 المسافات الآمنة داخل منطقة المتفجرات  .13.7.1

 مع إهمال أي بطانة للغرفتين.  الجدران الطبيعية لغرفتين متجاورتين،سوف تكون المسافة بين الغرف أقصر مسافة بين 

 

 . 1.7البند  نظام ورموز الُأمم المتحدة لتصنيف المتفجرات،  50.01قواعد الخلط مُتضمّنة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 18
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 المسافات الآمنة خارج منطقة المتفجرات  .13.7.2

أقرب  بالنسبة لآثار الانفجار والركام من مدخل النفق )المدخل(، سوف تقُاس المسافة الآمنة خارج منطقة المتفجرات من مركز مدخل النفق، إلى  
وسوف تمنع الحواجز  وسوف يسُتعمل خط مركزي ممتد على طول النفق كخط مرجعي لأي آثار اتجاهية. خاطر.نقطة من الموقع المعرض للم

 ا. المبنية بشكل ملائم خروج الشظايا والركام من النفق، وبذلك توفر تخفيضاً كبيراً في المسافة الآمنة للبناية المأهولة بالنسبة للشظاي

ي حفرة سطحية، سوف تقُاس المسافة الآمنة خارج منطقة المتفجرات من أقرب جدار للحجرة إلى أقرب  بالنسبة لآثار الانفجار والركام من أ
   نقطة من الموقع المعرض للمخاطر، أخذاً في الاعتبار المستويات ذات الصلة.

 تحديد المسافات الآمنة من الكمية )التخزين تحت سطح الأرض(  13.8

مية للتخزين تحت سطح الأرض عن ذلك الذي يسُتعمل للتخزين فوق سطح الأرض بسبب الآثار  يختلف منهج تحديد المسافات الآمنة من الك
 ويجب أخذ كل مما يلي في الاعتبار، بأي ترتيب، قبل تحديد مسافة آمنة للكمية، والتي سوف تكون أطول مسافة حُدِدَت: غير المعتادة أكثر.

a)  آثار الانفجار في المخزن تحت سطح الأرض؛ 

b) جار من مدخل النفق )مدخل(؛آثار الانف 

c)  آثار الانفجار من أي حفرة سطحية تكونت؛ 

d) آثار الصدمة الأرضية؛ 

e) اللهب والغازات الساخنة؛ 

f)  آثار الركام من مدخل النفق؛ و 

g) .آثار الركام من أي حفرة سطحية تكونت  

موقع تخزين واحد ما لم تتُخذ إجراءات وقائية كافية  يجب أن تعُد مواقع التخزين تحت سطح الأرض، والتي يتصل بعضها بعض بواسطة أنفاق،  
 ويجب أخذ الرأي التقني. لمنع انتقال انفجار من غرفة إلى أخرى.

نة  التوجيه فيما يتصل بالجداول أو المنهج الملائم للمسافات الآمنة من الكمية التي يجب استعمالها.  14يقدم الجدول   ويعني عدد المتغيرات المتضمّّْ
ويجب تحديد   توجيه الخاص بالمسافات الآمنة من الكمية لا يمكن توفيره لآثار الصدمة الأرضية أو آثار الانفجار من مدخل النفق.أن جدول ال

مقدمة لمبادئ وعمليات   10.02تلك المسافات باستعمال منهج تحليل نتيجة الانفجار المذكورة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 ، والمدعوم بالمعلومات في الملحقين ميم ونون:ة المخاطرةإدار

 الآثار

IQD OQD 

CID 
APBD  مسافة المبنى

 المأهول 
مسافة طريق  
 المرور العام

 الملحق ميم  آثار انفجار ضمن تخزين تحت سطح الأرض 

 1الجدول نون

   

تحليل نتيجة   الانفجارتحليل نتيجة   تحليل نتيجة الانفجار  آثار انفجار من مدخل النفق 
 الانفجار

 الملحق ميم   آثار انفجار من الحفرة السطحية 

 الملحق ميم  الملحق ميم  الملحق ميم  الملحق ميم  آثار الصدمة الأرضية )تقدير بسيط(

تحليل نتيجة   تحليل نتيجة الانفجار تحليل نتيجة الانفجار  آثار الركام من مدخل النفق 
 الانفجار

 الملحق ميم   الركام من الحفرة السطحية آثار 

 3أو الجدول إن   2باستعمال الجدول إن 

 
 توجيه على الجداول لتقدير المسافات الآمنة من الكمية )التخزين تحت سطح الأرض( :14جدول 

 
 

 (2الموانئ )المستوى  14

 عام 14.1

التجارية، التي تنقل أو تخُزّن المتفجرات أثناء رسوها في الماء، أو وجودها  يجب تطبيق التعليمات التالية على سفن الشحن، سواء العسكرية أو 
وهي ليست مصممة لتشمل الذخيرة وكميات المتفجرات المعتادة الخاصة بالسفن الحربية،  على الرباط أو رسوها على الرصيف في الميناء.

 والتي هي مسؤولية وطنية. 
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 سفينة عائمة إلى بعض الآثار التي تختلف عن تلك الناجمة عن حدث انفجاري على اليابسة.سوف يؤدي وقوع حدث انفجاري على ظهر  
ج  فالمتفجرات المخزّنة أسفل خط الماء للسفينة، على سبيل المثال، سوف يخفف الماء من بعض آثارها الانفجارية )مثل، عصف الانفجار، النات

 صدمة الأرضية(. الحراري، الخ(، بينما سوف تزيد آثار أخرى )مثل، ال

 تجميع صافي الكمية الانفجارية  14.2

اقتراب مقصورات السفن من بعضها بعض والقرب المحتمل من منطقة نقل على الشاطئ يعنيان أنه من المحتمل أن يشمل انفجار عرضي كل 
 . 6، الجدول 5.7لذا، سوف يتم تجميع الشحنة بالكامل، سواء في السفينة أو الجاري نقلها، بما يتفق والبند  شحنة السفينة من المتفجرات.

ين  قد يكون من الممكن الترتيب لتخزين شحنة من المتفجرات في سفينة بطريقة ما بحيث يقل و/أو يخفّ خطر انتقال انفجار من أحد مواقع التخز
يجب أن تكون المسافة الفاصلة ومنطقة العبور قوية بما يكفي لاعتراض الشظايا العالية السرعة لمنعها من بدء  في هذه الحالة،  إلى موقع آخر.

 التوجيه الخاص بمستوى الحماية الملائم في الملحق باء. انفجار آني.

 الأنشطة المحظورة أثناء التزود بالوقود  14.3

ولا تتم مناولة  وقوداً، ما لم يتم غلق فتحات مقصورات تخزين المتفجرات غلقاً محكماً.لا تزُوّد السفن التي تحمل المتفجرات بالوقود، أو تنقل  
 المتفجرات أثناء عمليات التزوّد بالوقود. 

 قياس المسافات الآمنة من الكمية )الموانئ( 14.4

 القياسات  .14.4.1

لى الرصيف أو راسية في الماء، إلى أقرب  يجب أخذ كل القياسات من أقرب نقطة للمقصورة التي تخُزّن فيها المتفجرات في سفينة راسية ع
 موقع معرض للمخاطر.

 دوائر التأرجح  .14.4.2

ويجب أخذ نصف قطر دائرة   عند تقدير المسافات الآمنة الملائمة للكمية، يجب مراعاة حركة السفينة إذا كانت راسية على شمندورة واحدة.
 م. 40ساة للسفن الكبيرة التأرجح، وآثار المد في الاعتبار. وعادة ما يكون طول سلسلة المر

 السفن المتعددة  .14.4.3

إذا كانت أكثر من سفينة تحمل متفجرات راسية على الرصيف أو راسية في الماء، فيجب النظر إلى كل منهما على حدا على أنها موقع انفجار 
اعتبار كلا السفينتين موقع انفجار محتمل  إذا لم يكن ممكناً تحقيق مسافة فاصلة ملائمة، فيجب  محتمل، إذا أمكن تحقيق مسافات فاصلة ملائمة.

 واحد، وأخذ القياسات إلى المواقع المعرض للمخاطر وفقاً لذلك من أقرب سفينة إلى المواقع المعرضة للمخاطر. 

 تقدير المسافات الآمنة من الكمية )الموانئ( 14.5

 مستويات الحماية .14.5.1

الحماية، حيث إنه يُعد من غير المحتمل إلى حد كبير أن تستطيع أي سفينة    قد تتيح المسافات الآمنة من الكمية الموصى بها درجة عالية من
 توفير مستوى كامل من الحماية مشابه لذلك الذي توفره بناية مغطاة بالأتربة. 

 المسافات الآمنة من الكمية الموصى بها .14.5.2

)المحسوبة من قبل لمجموعة من صافي الكمية الانفجارية   جداول المسافات الآمنة من الكمية التي تحتوي المسافات الآمنة الملائمة من الكمية،
  والمسافات الآمنة(، والتي يجب أن تسُتعمل بين السفن والمواقع المختلفة المعرضة للمخاطر توجد في الملحق فاء.
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توى  )المسوتعديلات المسافات الآمنة من الكمية    19برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  15
2) 

للتخزين فوق سطح الأرض الموصى  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة محملة مسبقاً بمعاملات المسافات الآمنة من الكمية  برمجية  
على الرغم من هذا، تتيح البرمجية للمستخدمين إدخال معاملات المسافات  بها في ملاحق هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

إذا أدُخِلت المعاملات وكانت أقل من تلك الموصى بها في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،  لآمنة من الكمية الخاصة بهم.ا
يتفق   بما  انفجار  لنتيجة  كامل  بتحليل  دعمها  الذخيرة  فيجب  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  إد   10.02والمبادئ  ومبادئ  لعمليات  ارة  مقدمة 

 المخاطرة. 

 

 

 

19license-limit-saferguard/explosives-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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 المرفق أ 
 المراجع )المعيارية(  

 

بالنسبة للإشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.المؤرخة، لا تسري التعديلات أو  

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   ارية المشار إليها.النسخة الأحدث للوثيقة المعي

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 ؛2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 

b)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون   .نظام ورموز الُأمم المتحدة لتصنيف المتفجرات 50.01المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ؛2020 نزع السلاح.

c)  ؛2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .صيغة لإدارة الذخيرة 80.01المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

d) دة الوحIATG 02.10 و 2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر ، 

e)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع   .ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات 30.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 .2020 السلاح.

 20( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ن هذه المراجع.ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة م
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها  UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

  ية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعن

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 21يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

f) AASTP-1" المبادئ    1)الجزء   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1ب"، النسخة  ، الإصدار
مكتب توحيد المقاييس   .والتوجيهات العامة لتخزين كل المتفجرات وجداول المسافات الآمنة من الكمية للتخزين فوق سطح الأرض(

  ؛2015ديسمبر  (.NSOبالناتو )

g) AASTP-1تخزين    3)الجزء   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1"ب"، النسخة    ، الإصدار
 ؛2015ديسمبر  (.NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .المتفجرات تحت الأرض(

h)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) لدفاع البريطانية.وزارة ا 
 :2020نوفمبر/تشرين الثاني 

i) المدفعية وأسلحة  للقذائف  القوات  استخدام  الأول،  الجزء  المدفعية،  وأسلحة  القذائف  استخدام  الرابع.  22،دليل  الدفاع   الفصل  وزارة 
 ؛1989 الروسية.

j) 6055.09  ،وزارة الدفاع   ((.2012مارس  12التغيير الأول ))إضافة   .معايير سلامة الذخيرة والمتفجراتوزارة الدفاع الأمريكية
  ؛ و2008فبراير/شباط  29 الأميركيةّ.

k) UFC-3-340-02، ؛ التغيير 2008ديسمبر  05 .وزارة الدفاع الأميركيّة .الإنشاءات المقاومة لتأثيرات الانفجارات العرضيّة
-pg=subcont؟ /https://www.ddesb.pentagon.mil/documents .2014سبتمبر  01الثاني، 

internationalissuances 

 23( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها  UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح )
يجب   ./www.un.org/disarmament/ammunitionمن خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني: 

 نية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المع

 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  21

 . 1988لسنة   5المرفق الأول لأمر قائد القوات الأرضية رقم   22
 حيث تسمح حقوق الطبع.  23
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 المرفق جيم  
 )معياري( رموز مفهوم المسافة الآمنة من الكمية )المستوى الثاني( 

 

الكمية في إطار المبادئ التوجيهية ال دولية التقنية للذخائر والبرامج  يتم الاستعانة بالرموز الآتية في أثناء استخدام مفهوم المسافة الآمنة من 
حيث إن استخدامها يسهّل عملية شرح مصفوفات المسافة الآمنة من   24كما يتم استخدام هذه الرموز بوجه عام في العديد من الدول  المساعدة.

 الكمية وجداولها. 

وتشير الاتجاهات الموضّحة   أو أحجامها مماثلة.تعتبر الرموز تخطيطية وبيانية محضة ولا تعني بالضرورة أن تكون أشكال مخازن المتفجرات  
وعند استخدام نظام المسافة الآمنة من الكمية،   إلى اتجاه القلق الرئيسي للانفجار واللهب والحرارة الإشعاعية والمقذوفات، )الموضحة بالأسهم(.

ظة نسبياً في موقع الانفجار المحتمل، ولكن من الضروري ويوجد القليل من الاختلافات الملحو يجب النظر بعين الاعتبار إلى كل اتجاه تباعاً.
ولهذه   .في الموقع المكشوف التمييز بين أنواع الإنشاءات المختلفة والتي تشمل وجود حاجز بالإضافة إلى التمييز بين الوظائف المختلفة للمباني

 ر محتمل بينما يشُار إليها برمز آخر إذا ما تم اعتبارها موقعاً مكشوفاً.الأسباب، قد يشُار إلى بناية معينة برمز ما إذا ما تم اعتبارها موقع انفجا
 مزيدًا من المعلومات حول التأثيرات الاتجاهية لمخازن الذخيرة المغطاة بطبقة أرضية. 1يتبع جدول ج

 الآثار الاتجاهية  الوصف  نوع البناء / المنطقة الرمز 

 (PESموقع انفجار محتمل )

 
الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  مخزن 

(ECM) 
الجزء الأمامي من مخزن الذخيرة   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران. 

 موجه عكس الموقع المكشوف 

 
مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  

(ECM) 
جانب المخزن متعامد على اتجاه  مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران. 

 الموقع المكشوف. 

 
مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  

(ECM) 
الجزء الأمامي من مخزن الذخيرة    مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران. 

 موجه باتجاه الموقع المكشوف. 

 

مليمتراً من الإسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى  موقع انفجار محتمل بالإسمنت المسلّح 
 . مليمتراً من الطابوق( 680المسلح )أو 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 

 أي اتجاه إلى الموقع المكشوف

 

مليمتراً من الإسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى  موقع انفجار محتمل بالإسمنت المسلّح 
 مليمتراً من الطابوق(.  680المسلح )أو 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 

فتحة الباب أو الفتحة الكبيرة  
الأخرى موجهة صوب الموقع  

 المكشوف. 

 

موقع انفجار محتمل شبه مسلّح بالإسمنت  
 المسلح. 

مليمتراً من الإسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى 
 مليمتراً من الطابوق(.  680المسلح )أو 

 لا يوجد سقف واق. 

 

 الموقع المكشوف.أي اتجاه إلى  

 

 بناية متوسطة، 

 مزود بمتاريس 

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى 
 يكافئه. 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

الجانب المزود بمتاريس إلى الموقع  
 المكشوف. 

 

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى  بناية متوسطة 
 يكافئه. 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 أي اتجاه إلى الموقع المكشوف.

 
  مبنى خفيف أو كومة مفتوحة،

 مزود بمتاريس 

بناية خفيفة أو كومة مفتوحة من الذخيرة مع وجود متراس  
  فعال

الجانب المزود بمتاريس إلى الموقع  
 المكشوف

 
 أي اتجاه إلى الموقع المكشوف. بناية خفيفة أو كومة مفتوحة للذخيرة.  بناية خفيفة أو كومة مفتوحة 

 (ESالموقع المكشوف )

 

مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  
 المعياري لمنظمة حلف شمال الأطلسي 

باب ذو   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 سبعة قضبان. 

واجهة الباب بعيدة عن موقع  
 الانفجار المحتمل. 

 

مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  
 المعياري لمنظمة حلف شمال الأطلسي 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 وباب.  7BARاحتجاز 

الباب متعامد على اتجاه موقع  
 انفجار محتمل. 

 

مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  
 المعياري لمنظمة حلف شمال الأطلسي 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 وباب.  7BARاحتجاز 

 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 المعياري للناتو  ECMمخزن 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 وباب.  3BARاحتجاز 

واجهة الباب بعيدة عن موقع  
 الانفجار المحتمل. 

 
 المعياري للناتو  ECMمخزن 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 وباب.  3BARاحتجاز 

الباب متعامد على موقع انفجار  
 محتمل. 

 
 المعياري للناتو  ECMمخزن 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 وباب.  3BARاحتجاز 

 انفجار محتمل. الباب يواجه موقع 

 

التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والتي يتم استخدامها أيضاً في العديد من الدول غير الأعضاء في   AASTP-1تشكل هذه الرموز أساس نظام المسافة الآمنة من الكمية في  24
 المنظمة حول العالم. 
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 الآثار الاتجاهية  الوصف  نوع البناء / المنطقة الرمز 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

الجدار   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
 الأمامي والباب مقاومان للمقذوفات العالية السرعة. 

 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران، وأضعف  
حاجز أمام الباب وحائط   أعلاه.من المخازن المذكورة  

الاحتجاز قد يكون أو لا يكون مقاومًا لشظايا السرعة  
 المنخفضة. 

 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

قد يكون   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
أو لا يكون الجدار الأمامي والباب مقاومين للمقذوفات  

 البطيئة السرعة. 

واجهة الباب بعيدة عن موقع  
 الانفجار المحتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

قد يكون   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثلاثة جدران.
أو لا يكون الجدار الأمامي والباب مقاومين للمقذوفات  

 البطيئة السرعة. 

الباب متعامد على موقع انفجار  
 محتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

قد يكون   بالتراب على ثلاثة جدران.مبنى مغطى سطحه 
أو لا يكون الجدار الأمامي والباب مقاومين للمقذوفات  

 البطيئة السرعة. 
 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 موقع انفجار محتمل بالإسمنت المسلّح 

مليمتراً من الإسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى 
 مليمتراً من الطابوق(.  680المسلح )أو 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. 

 

موقع انفجار محتمل شبه مسلّح بالإسمنت  
 المسلح. 

مليمتراً من الإسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى 
 الطابوق(. مليمتراً من  680المسلح )أو 

 لا يوجد سقف واق. 

 

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. 

 
 بناية متوسطة، 

  مزود بمتاريس

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى 
 يكافئه. 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

جانب مسدود إلى موقع انفجار 
 محتمل. 

 بناية متوسطة  

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى 
 يكافئه. 

 مليمتراً من الإسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. 

 

  مبنى خفيف أو كومة مفتوحة،

 مزود بمتاريس 

بناية خفيفة أو كومة مفتوحة من الذخيرة مع وجود متراس  
 فعال.

موقع انفجار جانب مسدود إلى  
 محتمل. 

 
 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  بناية خفيفة أو كومة مفتوحة من الذخيرة دون حماية.  بناية خفيفة أو كومة مفتوحة 

 

 بناية معالجة الذخيرة، 

  مزود بمتاريس
 سقف واق. 

انفجار   موقع  إلى  مسدود  جانب 
 محتمل. 

 

 بناية معالجة الذخيرة، 

  مزود بمتاريس
 يوجد سقف واق. لا 

انفجار   موقع  إلى  مسدود  جانب 
 محتمل. 

 
 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  لا يوجد سقف واق أو متراس.  بناية معالجة الذخيرة 

 طريق عام للمرور  

 طريق، سكة حديد، ممر مائي أو حق المرور. 

سوف تظهر كثافة الاستخدام في مصفوفة المسافة الآمنة  
 من الكمية. 

 اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. أي 

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  بنايات مدنية أو أمكان التجمّع..  بناية معمورة  

 
 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  المستشفيات والمباني ذات الواجهات الزجاجية وغيرها.  بناية ضعيفة

 
 رموز المسافة الآمنة من الكمية :1جدول ج.

 
 

 1.1ذات فئة الخطر  ECMالتأثيرات الاتجاهية من مخازن 
 
 

 من المباني التي تفي بمعايير تصميم وحدات التحكم الإلكترونية تحدث: 1.3أو  1.1تعتبر التأثيرات الاتجاهية لفئة الخطر 

a.   من خلال الجزء الأمامي في المنطقة التي تحدها خطوط مرسومة عندo150   درجة إلى الواجهة الأمامية لموقع الانفجار المحتمل
 من أركانه الأمامية. 

b.  من خلال الجزء الخلفي في المنطقة التي تحدها خطوط مرسومة عندo 135    درجة إلى الواجهة الخلفية لموقع الانفجار المحتمل من
 الخلفية أركانه
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c. .في تلك الحالات  كل المنطقة حول موقع الانفجار المحتمل غير مدرجة في )أ( أو )ب( أعلاه تعتبر إلى جانب موقع الانفجار المحتمل
التي يقع فيها موقع مكشوف على الخط الفاصل بين الجزء الخلفي/الجانبي من موقع الانفجار المحتمل، يجب مراعاة المسافة الكمية 

 الأكبر. 

 

 

 

 1.2ذات فئة الخطر  ECMالتأثيرات الاتجاهية من مخازن 

 

 1.2أو مباني احتواء فئة الخطر    ECMمن المباني التي تفي بمعايير التصميم الخاصة بمخازن    1.2تعتبر التأثيرات الاتجاهية لفئة الخطر  
 درجة إلى الواجهة الأمامية لموقع الانفجار المحتمل من أركانه. o100تحدث من خلال الجبهة في المنطقة التي تحدها خطوط مرسومة عند  
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الباب أو الفتحة  
 الأخرى 
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 الملحق د 
 )اعتيادي( 

 
 (1)المستوى )التخزين فوق الأرض(  1.1مصفوفة المسافة الكمية لفئة الخطر 

D.1  >( 50صافي كمية المتفجرات  )كجم 
 

PES  

ES     
 

      

 
D3  

 حماية افتراضية كاملة 
D3              حماية

 افتراضية كاملة 
D4  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 كاملة حماية افتراضية 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 

 
D3  

 حماية افتراضية كاملة 
D3              حماية

 افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 

 
D4  

 حماية افتراضية كاملة 

D5  

 حماية افتراضية كاملة 

 D4أو 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  افتراضية كاملةحماية 

D8 
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D8 
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

 
D3  

 كاملة حماية افتراضية 
D3  

 حماية افتراضية كاملة 
D4  

 حماية افتراضية كاملة 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 

 
D3  

 افتراضية كاملة حماية 
 D3 

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 

 
D6  

 حماية افتراضية كاملة 
D6  

 حماية افتراضية كاملة 
D8 

 درجة عالية من الحماية 

D9  
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D9  
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D9  
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D8 
 عالية من الحماية درجة 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

 

D4 

 درجة عالية من الحماية

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

يوجد أشياء معرّضة  لا 
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

  D9أو 
 ن الحماية درجة عالية م

 D9  
 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

  D9أو 
 درجة عالية من الحماية 

D9  
 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 عالية من الحماية درجة 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 
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D4  

 حماية افتراضية كاملة 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D5 أو 

 تكاد تكون حماية تامة 

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

D4  

 حماية افتراضية كاملة 
 يوجد متفجرات رئيسية لا 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D5 أو 

 تكاد تكون حماية تامة 

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
  لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
  للشظايا 

 تأثير الذخيرة المسقطة 

 D6أو 

 حماية افتراضية كاملة 
 المسقطة تأثير الذخيرة 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

 

D6 

 حماية افتراضية كاملة 

 D4 أو 

 درجة عالية من الحماية 
 متفجرات رئيسية لا يوجد 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

D6 

 حماية افتراضية كاملة 

 D4 أو 

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 الحماية درجة محدودة من 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 يوجد متفجرات رئيسية لا 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D9 

 درجة محدودة من الحماية 
D9 

 درجة محدودة من الحماية 
D9 

 درجة محدودة من الحماية 
D9 

 درجة محدودة من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 معرّضة للشظايا لا يوجد أشياء 

  D9أو 
  درجة محدودة من الحماية

 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

  D9أو 
  درجة محدودة من الحماية

 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 متفجرات رئيسية لا يوجد 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D5  

  درجة عالية من الحماية
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 الحماية درجة عالية من 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 جد متفجرات رئيسية لا يو

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 معرّضة للشظايا لا يوجد أشياء 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 الحماية درجة عالية من 

D5  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

  للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 الحماية درجة محدودة من 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 يوجد أشياء معرّضة للشظايا لا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4   درجة محدودة من

 الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 عالية من الحماية درجة 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 الحماية درجة عالية من 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

أشياء معرّضة  لا يوجد 
 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 
لا يوجد أشياء معرّضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 عالية من الحماية درجة 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

  الحمايةدرجة عالية من 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7أو 
  درجة عالية من الحماية

D1/D2  
 درجة عالية من الحماية 
 مخزن القنابل المفتوح 

 التخزين 

D4  

  درجة عالية من الحماية
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا 

 D7أو 
  الحمايةدرجة عالية من 

D1/D2  

 درجة عالية من الحماية 
 مخزن القنابل المفتوح 

 التخزين 
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D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

 درجة محدودة من الحماية 

 D12أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 يوجد أشياء معرّضة للشظايالا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

D4  

  درجة عالية من الحماية
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا

 D7أو 
  درجة عالية من الحماية

D1/D2  

 درجة عالية من الحماية 
 مخزن القنابل المفتوح 

 التخزين 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 الحماية درجة عالية من 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 يوجد متفجرات رئيسية لا 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 معرّضة للشظايالا يوجد أشياء 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4               
 درجة عالية من الحماية 

 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 عالية من الحماية درجة 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

لا يوجد أشياء معرّضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

 درجة محدودة من الحماية 

 D12أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  الحمايةدرجة محدودة من 

 D12أو 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

D4  درجة عالية من الحماية 
 لا يوجد متفجرات رئيسية 

 لا يوجد أشياء معرّضة للشظايا

 D7 أو 

 عالية من الحماية درجة 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

 

D9 

 أفراد  10أقل من 

D10 
 

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
عالية من الحماية  درجة 

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
 درجة عالية من الحماية للأشخاص 

 

D10 
 م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D10   

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
 درجة عالية من الحماية للأشخاص 

 

D10 
 م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D13  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D13  

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D13  

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D13  

درجة محدودة من الحماية  
 للأشخاص 

D9 

 م()<270

 أفراد  10أقل من 

 

D10 

 م()<270
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D13  

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D13  

 عالية من الحماية للأشخاص درجة 
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  طريق عام للمرور

لا يوجد مسافة كمية لطرق المرور   منخفضة الكثافة. 

 العامة والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

0.5 x D12 

 أو

0.5 x D14 
المسافة الآمنة من الكمية  

  ECMالمخفضة لمخازن 
   القياسية

0.5 x D12 

 أو

0.5 x D15 
المسافة الآمنة من الكمية  

  ECMالمخفضة لمخازن 
القياسية
  

0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 

طريق  
  عام للمرور
  كثافة متوسطة

D11 
 م()<270

 أو

D16 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
   القياسية

D11 
 م()<270

 أو

D17 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

180>(D11 )270 م>(D11 )180 م>(D11 )م 
D11  

 م()<270

طريق  
  عام للمرور

  عاليةكثافة 

D13 
 م()<400

 أو

D14 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D13 
 م()<400

 أو

D15 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

270>(D13 )400 م>(D13 )270 م>(D13 )م 
D13  

 م()<400

 
 مسافة البناية المأهولة 

D13 
 م()<400

 أو

D14 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D13 
 م()<400

 أو

D15 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

400>(D13 )400 م>(D13 )400 م>(D13 )م 
D13  

 م()<400

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة

2 x D12 

 أو

2 x D14 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

2 x D12 

 أو

2 x D15 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة

D11 
 م()<270

 أو

D16 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D11 
 م()<270

 أو

D17 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

180>(D11 )270 م>(D11 )180 م>(D11 )م 
D11  

 م()<270
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PES  

ES     
 

      

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات

D13 
 م()<400

 أو

D14 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D13 
 م()<400

 أو

D15 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

270>(D13 )400 م>(D13 )270 م>(D13 )م 
D13  

 م()<400

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 

 شبكة عادية 
 

 

 شبكة صغيرة 
 

D13 أو 

D14 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D11 أو 

D16 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D10  

المسافة الآمنة من الكمية 
 ECMالمخفضة لمخازن 
القياسية 

 

D13 أو 

D15 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D11 أو 

D17 
المسافة الآمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت الأرض 
 

 

 

 محمية وفوق الأرض وحيوية غير 
 

 غير محمية وفوق الأرض 
 مرافق ثانوية

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

 التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري للأغراض التشغيلية. 

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13  

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13  

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13  

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

  كجم( 50)التخزين فوق الأرض( )<  1.1مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول د.
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 الملحق ه ـ
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق الأرض(  1.1جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر 

 

 
E.1  كجم(  50المتفجرات )<صافي كمية 

 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
D11 

D12 
D13 

D14 D15 D16 D17 

>50 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 85 220 220 220 220 220 

75 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 95 220 258 258 258 258 

100 3  5 7 9 15 20 29 39 64 160 105 240 294 294 240 240 

200 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 130 270 376 376 270 270 

300 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 150 270 400 400 270 270 

400 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 165 270 400 400 270 270 

500 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 180 270 400 400 270 270 

600 3  5 7 10 16 21 31 41 68 180 190 270 400 400 270 270 

700 4  5 8 10 16 22 32 43 72 180 200 270 400 400 270 270 

800 4  5 8 11 17 23 34 45 75 180 210 270 400 400 270 270 

900 4  5 8 11 18 24 35 47 78 180 215 270 400 400 270 270 

1000 4  5 8 11 18 24 36 48 80 180 225 270 400 400 270 270 

1200 4  6 9 12 20 26 39 52 86 180 240 270 400 400 270 270 

1,400 4  6 9 13 21 27 41 54 90 180 250 270 400 400 270 270 

1,600 5  6 10 13 22 29 43 57 94 180 260 270 400 400 270 270 

1,800 5  7 10 14 22 30 44 59 98 180 270 270 400 400 270 270 

2,000 5  7 11 14 23 31 46 61 105 180 280 270 400 400 270 270 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
D11 

D12 
D13 

D14 D15 D16 D17 

2,500 5  7 11 15 25 33 49 66 110 185 305 280 400 400 270 270 

3000 6  8 12 16 26 35 52 70 120 205 325 305 400 400 270 270 

3,500 6  8 13 17 28 37 55 73 125 220 340 330 400 400 270 270 

4,000 6  8 13 18 29 39 58 77 130 235 355 350 400 400 270 270 

5000 6  9 14 19 31 42 62 83 140 255 380 380 400 400 270 270 

6,000 7  10 15 20 33 44 66 88 150 270 405 405 400 400 270 270 

7,000 7  10 16 22 35 46 69 92 155 285 425 425 400 400 270 270 

8,000 7  10 16 22 36 48 72 96 160 300 445 445 400 400 270 270 

9,000 8  11 17 23 38 50 75 100 170 310 465 465 400 400 270 270 

10,000 8  11 18 24 39 52 78 105 175 320 480 480 400 400 270 270 

12,000 9  12 19 26 42 55 83 110 185 340 510 510 400 415 270 275 

14,000 9  13 20 27 44 58 87 120 195 360 540 540 400 435 270 290 

16,000 10  13 21 28 46 61 91 125 205 375 560 560 400 455 270 305 

18,000 10  14 21 29 48 63 95 130 210 390 590 590 400 475 270 315 

20000 10  14 22 30 49 66 98 135 220 405 610 610 400 490 270 330 

 355 275 530 410 650 650 435 235 145 110 71 53 33 24 15  11 12أو/

30,000 11  16 25 35 56 75 115 150 250 460 690 690 435 560 290 375 

35,000  15 17 27 36 59 79 120 160 265 485 730 730 460 580 305 395 

40,000  16 18 28 38 62 82 125 165 275 510 760 760 500 620 320 415 

50,000  17 19 30 41 67 89 135 180 295 550 820 820 515 663 343 442 

60,000  18 20 32 44 71 94 145 190 315 580 870 870 548 705 364 470 

70,000  19 21 33 46 75 99 150 200 330 610 920 920 577 742 383 495 

80,000  19 22 35 48 78 105 160 210 345 640 960 960 603 776 401 517 

90,000  20 23 36 50 81 110 165 220 360 670 1000 1000 627 807 417 538 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
D11 

D12 
D13 

D14 D15 D16 D17 

100,000  21 24 38 52 84 115 170 225 375 690 1040 1040 650 835 432 557 

120,000  22 25 40 55 89 120 180 240 395 730 1100 1100 690 887 459 592 

140,000   26 42 58 94 125 190 250 420 770 1160 1160 727 935 483 623 

160,000   28 44 60 98 135 200 265 435 810 1220 1220 760 977 505 651 

180,000   29 46 63 105 140 205 275 455 840 1260 1260 790 1016 525 678 

200,000   30 47 65 110 145 215 285 470 870 1300 1300 819 1053 544 702 

250,000   32 51 70 115 155 230 305 510 940 1400 1400 882 1134 586 756 

 تنبيه 
 . Qفحص جذر 

1/30.35Q 1/30.44Q 1/30.5Q 1/30.8Q 1/31.1Q 1/31.8Q 1/32.4Q 1/33.6Q 1/34.8Q 1/38.0Q 

2/31.0Q   لـ
Q<2500 

1/23.6Q   لـ
Q>2500 

1/314.8Q  
لـ 

Q>4500 

1/322.2Q 

2/31.5Q   لـ
Q<2500 

1/25.5Q   لـ
Q>2500 

1/322.2Q  
لـ 

Q>4500 

1/314.0Q 1/318.0Q 1/39.3Q 1/312.0Q 

 
 كجم(  50)التخزين فوق الأرض( )< 1.1جدول المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر   :1جدول هـ.
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 المرفق واو  
 )معياري( 

  )المستوى الأول()التخزين فوق الأرض(  1.2.1مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية فئة الخطر  

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 ية بدون مسافة كم
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

هذا المزيج من   دائماً ما يوفر
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ية افتراضية كاملة التجهيزات حما

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 ة كامل

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 حماية افتراضية كاملة  التجهيزات

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 تراضية كاملة التجهيزات حماية اف

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 ية بدون مسافة كم
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 
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بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
ما يوفر هذا المزيج من   دائماً 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

هذا المزيج من  دائماً ما يوفر 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ة افتراضية كاملة التجهيزات حماي

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 افتراضية كاملة حماية 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
 لة التجهيزات حماية افتراضية كام

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6  
   درجة محدودة من الحماية

D6  
 درجة محدودة من الحماية 

D6  
 درجة محدودة من الحماية 

D6  
 درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 كاملة حماية افتراضية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  محدودة من الحماية درجة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 عالية من الحماية درجة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 
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بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D4 
عالية من الحماية  درجة 

 للأشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

مسافة  بدون 
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D4 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D4 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية للأشخاص 

D4 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D4 
الحماية  درجة عالية من 
 للأشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 
 الإخلاء بسرعة 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D6 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 

بدون مسافة  
 كمية

عالية من الحماية  درجة 
 للأشخاص 

D6 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D6 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

 
  طريق عام للمرور

لا يوجد مسافة كمية   منخفضة الكثافة.
لطرق المرور العامة والطرق ذات الكثافة  

  المنخفضة جداً.

بدون مسافة  
 كمية

بدون مسافة  
 كمية

0.5 x D2 
بدون مسافة  

 كمية
0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

بدون مسافة  
 كمية

بدون مسافة  
 كمية

D6 
بدون مسافة  

 كمية
D6 D6 D6 D6 D6 D6 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة عالية 

 D2 D2 D2 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 
 مسافة البناية المأهولة 

 D2 D2 D2 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
 D2 D2 D2 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
 D6 D6 D6 D6 D6 D6 مD6 40 م40 م40

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 

D2 
 

D2 
 

D2 
 



IATG 02.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
36 

PES  

ES     
 

      

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

D2 

 

D6 

 

D4 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت الأرض 
 

 غير محمية وفوق الأرض وحيوية 
 

 غير محمية وفوق الأرض 
 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري للأغراض التشغيلية. 
 

 

 م25

 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 
 )التخزين فوق الأرض( 1.2.1مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول واو.
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 المرفق زاي  
 )معياري( 

 )المستوى الأول(مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية )التخزين فوق الأرض(  1.2.2فئة الخطر  

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 تراضية كاملة التجهيزات حماية اف

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 ملة كا

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
ا يوفر هذا المزيج من  دائماً م 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

هذا المزيج من  دائماً ما يوفر 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ة افتراضية كاملة التجهيزات حماي

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 ة كامل

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 تراضية كاملة التجهيزات حماية اف

 

 



IATG 02.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
38 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
 لة التجهيزات حماية افتراضية كام

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
فر هذا المزيج من  دائماً ما يو

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 عالية من الحماية درجة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 مسافة كمية بدون 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 

  درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 الحماية درجة محدودة من 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5  درجة محدودة من

 الحماية 
D5 

 درجة محدودة من الحماية 
D5 

 درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 

  درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 محدودة من الحماية درجة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 
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بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 كمية بدون مسافة 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 للأشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 للأشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 للأشخاص 

 

D5 
الحماية  درجة محدودة من 
 للأشخاص 

 

 
  طريق عام للمرور

لا يوجد مسافة كمية لطرق المرور  كثافة منخفضة 

 العامة والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

بدون مسافة  
 كمية

بدون مسافة  
 كمية

0.5 x D1 
بدون مسافة  

 كمية
0.5 x D1 0.5 x D1  0.5 بدون مسافة كمية  بدون مسافة كمية x D1 0.5 x D1 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

 D5 D5 D5 D5 D5 D5 مD5 20 م20 م20

 
 كثافة عالية( طريق عام للمرور )

 D1 D1 D1 D1 D1 D1 مD1 30 م30 م30

 
 مسافة البناية المأهولة 

 D1 D1 D1 D1 D1 D1 مD1 30 م30 م30

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
 D1  D1 D1 D1 D1 D1  مD1 30 م30 م30

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
 D5 D5 D5 D5 D5 D5 مD5 20 م20 م20

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
 D1 D1 D1 D1 D1 D1 مD1 30 م30 م30
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 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

D1 

 

D5 

 

D3 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت الأرض 
 

 غير محمية وفوق الأرض وحيوية 
 غير محمية وفوق الأرض 

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

 التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري للأغراض التشغيلية. 

 م25

 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 
 )التخزين فوق الأرض( 1.2.2مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول ز.
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 المرفق حاء  
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق الأرض(  1.2جداول المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية 

 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10 30 60 20 20 30 60 

20 36 60 20 20 30 60 

50 44 88 20 32 30 60 

70 47 110 20 39 32 73 

80 49 120 20 42 33 78 

90 50 125 20 45 34 83 

100 51 130 20 47 35 87 

120 53 140 20 51 36 94 

140 55 150 20 54 37 100 

160 57 160 21 57 39 105 

180 59 165 22 59 40 110 

200 60 170 22 61 41 115 

250 64 185 24 66 43 125 

300 66 195 24 70 45 130 

350 69 200 25 72 47 135 

400 71 210 26 75 48 140 

500 75 220 27 80 51 150 

600 78 230 29 83 53 155 

700 81 240 30 86 55 160 

800 83 245 30 89 56 165 

900 86 255 31 91 58 170 

1000 88 260 32 93 59 175 

1200 91 270 33 96 61 180 

1,400 94 275 34 99 63 185 

1,600 97 285 35 105 65 190 

1,800 100 290 36 105 67 195 

2,000 105 295 37 110 69 200 

2,500 110 305 39 115 72 205 

3000 115 315 40 115 75 210 

3,500 115 320 42 120 77 215 

4,000 120 330 43 120 80 220 

4,500 120 335 44 120 81 225 

5000 125 340 45 125 83 230 

6,000 130 350 46 125 86 235 

7,000 135 355 48 130 88 240 

8,000 135 360 49 130 91 245 

9,000 140 365 50 135 93 245 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 

 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10,000 145 370 51 135 95 250 

12,000 150 380 53 140 98 255 

14,000 150 390 54 140 105 260 

16,000 155 395 56 145 105 265 

18,000 160 400 57 145 110 270 

20000 160 405 58 145 110 275 

 280 115 150 60 415 170 12أو/

30,000 175 420 62 155 120 285 

35,000 180 430 64 155 120 290 

40,000 185 435 66 160 125 295 

45,000 185 440 67 160 125 295 

50,000 190 445 68 160 130 300 

60,000 195 450 70 165 130 305 

70,000 200 455 72 165 135 305 

80,000 205 465 74 170 140 310 

90,000 210 470 75 170 140 315 

100,000 215 470 76 170 145 315 

120,000 220 480 79 175 150 320 

140,000 225 485 80 175 150 325 

160,000 230 490 82 180 155 330 

180,000 235 495 84 180 155 335 

200,000 235 500 85 180 160 335 

250,000 245 510 88 185 165 340 

500,000 270 540 97 195 185 360 

 تنبيه 
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0.36*D1 0.36*D2 0.67*D1 0.67*D2 
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 المرفق ياء 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق الأرض(  1.3.1مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
ا المزيج من  دائماً ما يوفر هذ

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ة كاملة التجهيزات حماية افتراضي

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 ميةك

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 
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PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 هيزات حماية افتراضية كاملة التج

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1  
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 م25
 عالية من الحماية درجة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

حماية افتراضية  التجهيزات 
 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1  
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 عالية من الحماية درجة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 الحماية درجة عالية/محدودة من 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1  هذا  دائماً ما يوفر

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1   
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1  
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1   دائماً ما يوفر هذا

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1  دائماً ما يوفر هذا

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 
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PES  

ES     
 

      

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1   دائماً ما يوفر هذا

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 كاملة التجهيزات حماية افتراضية 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

D2 

 

D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2  D2 D2 D2 

 
  للمرورطريق عام 

لا يوجد مسافة كمية لطرق المرور العامة  كثافة منخفضة 

 والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة عالية 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 
 مسافة البناية المأهولة 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
D4 D4 D4 D4 D4 D4 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
D3 D3 D3 D3 D3 D3 

D3 

 

D3 

 
D3 

 

D3 
 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

D4 
 

D4 
 

D4 
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PES  

ES     
 

      

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت الأرض 
 

 غير محمية وفوق الأرض وحيوية 
 غير محمية وفوق الأرض 

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري للأغراض التشغيلية. 
 

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 
 )التخزين فوق الأرض(  1.3.1مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر   :1جدول ياء.
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 المرفق كاف 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق الأرض(  1.3.2مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
 لة التجهيزات حماية افتراضية كام

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

  دائماً ما يوفر هذا المزيج من 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

اية افتراضية  التجهيزات حم 
 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

يج من  دائماً ما يوفر هذا المز
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

ا المزيج من  دائماً ما يوفر هذ
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

دائماً ما يوفر هذا  م25

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
ائماً ما يوفر هذا المزيج من  د

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 
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PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
عالية/محدودة من  درجة 

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

يج من  دائماً ما يوفر هذا المز
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

ا المزيج من  دائماً ما يوفر هذ
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
 حماية درجة عالية/محدودة من ال

 م60
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
عالية/محدودة من  درجة 

 الحماية 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 م60
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

تراضية  التجهيزات حماية اف
 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
عالية/محدودة من  درجة 

 الحماية 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
عالية/محدودة من  درجة 

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 
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 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م60
 درجة عالية من الحماية 

 م10
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م25

 

 م60

 
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 
  طريق عام للمرور

لا يوجد مسافة كمية لطرق المرور العامة  كثافة منخفضة 

 والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 
  للمرورطريق عام 

 كثافة عالية 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 
 مسافة البناية المأهولة 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 



IATG 02.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
50 

PES  

ES     
 

      

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 

 محمية أو تحت الأرض 
 

 غير محمية وفوق الأرض وحيوية 
 غير محمية وفوق الأرض 

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

 التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري للأغراض التشغيلية. 

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 
 )التخزين فوق الأرض(  1.3.2مصفوفة المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول كاف.
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 المرفق لام 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق الأرض(  1.3جداول المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 

500 25 60 60 60 

600 25 60 60 60 

700 25 60 60 60 

800 25 60 60 60 

900 25 60 60 62 

1000 25 60 60 64 

1200 25 60 60 69 

1,400 25 60 60 72 

1,600 25 60 60 75 

1,800 25 60 60 78 

2,000 25 60 60 81 

2,500 25 60 60 87 

3000 25 60 62 93 

3,500 25 60 65 98 

4,000 25 60 68 105 

5000 25 60 73 110 

6,000 25 60 78 120 

7,000 25 62 82 125 

8,000 25 64 86 130 

9,000 25 67 89 135 

10,000 25 68 92 140 

12,000 25 74 98 150 

14,000 27 78 105 155 

16,000 28 81 110 165 

18,000 30 84 115 170 

20000 32 87 120 175 

 190 125 94 35 12أو/

30,000 39 100 135 200 

35,000 42 105 140 210 

40,000 44 110 150 220 

50,000 50 120 160 240 

60,000 54 130 170 255 

70,000 59 135 180 265 

80,000 63 140 185 280 

90,000 66 145 195 290 

100,000 70 150 200 300 

120,000 77 160 215 320 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات الآمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 

140,000 83 170 225 335 

160,000 88 175 235 350 

180,000 94 185 245 365 

200,000 99 190 250 375 

250,000 110 205 270 405 

 دوال المسافة 

 1/20.22Q 1/33.2Q 1/34.3Q 1/36.4Q 

 
 )التخزين فوق الأرض(  1.3جدول المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول لام.
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 المرفق ميم 
 )معياري( 
 (2)التخزين تحت الأرض( )المستوى مصفوفة فئة الخطر للمسافة الآمنة من الكمية 

 
عدد المتغيرات التي تؤثر على حدث تفجير في التخزين تحت الأرض يعني أنه من غير الممكن توفير مصفوفة واحدة خاصة بموقع انفجار 

  .1المسافة الآمنة من الكمية باختصار أو شرحها في جدول ميم.وبدلاً من ذلك، يتم تناول عوامل معاملات   محتمل إلى موقع مكشوف.
 

 العامل 
المسافات  

 الكمية 
دالة / صيغة المسافة الآمنة من 

 الكمية 
 ملاحظات 

 cdDالانتشار بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الصلب( 
 3(كج/م  270)كثافة التعبئة أقل من  

25D1 1/30.6Q   الأقل.م على 5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الصلب(  

cdD 
 3(كج/م 50)كثافة التعبئة أقل من  

D2 1/31.0Q   م على الأقل.5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الرملي(  

cdD 
D3 1/31.4Q   م على الأقل.5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الحجر الجيري(  

cdD 
D4 1/31.7Q   م على الأقل.5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الصلب(  

cdD 
 3(كج/م 50)كثافة التعبئة أقل من  

D5 1/32.0Q   م على الأقل.5يتعين تطبيق 

الحارة من خلال التصدعات  الانتشار بواسطة اللهب والغازات 
 والشقوق 

CID 1/30.3Q  1/32.0إلىQ 
 من خلال إحصائية جغرافية.  Qيتعين تحديد عامل الكمية 

 Q 1/32.0.أكبر من  CIDمن غير المرجح الانتشار إذا كان 

مسافة البناية    2627انفجار من مدخل نفق 
 المأهولة 

مسافة  
طريق  
المرور  

 28العام 

1/3x LD DD = 77 x H 

 حيث: 

DH القطر الهيدروليكي لفم النفق = 
1/3LD  3= كثافة التحميل )كيلوغرام /م 

=  4A/C DH 

 حيث: 

A  2(= المساحة العرضية لمدخل النفق )م 

C  )محيط مدخل النفق )م = 

=  1/3LD  صافي كمية
 المتفجرات 

)Tunnel+ VChV(             

ChV 3 (= حجم الغرفة )م 

TunnelV  3(= حجم النفق )م 

 كما في أعلاه APBD 1/3x LD DD = 27.4 x H 51 50انفجار من مدخل النفق 

مسافة البناية   آثار الانفجار من حفرة سطحية 
 المأهولة 

المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

1/322.2Q  1/30.1.حيث سمك الغطاء أقل منQ 

1/311.1Q  1/30.1حيث سمك الغطاء أكبر منQ  1/30.2.ولكن أقل منQ 

1/35.6Q  1/30.2حيث سمك الغطاء أكبر منQ  1/30.3.ولكن أقل منQ 

 حيث ستكون الآثار متواضعة.  1/30.3Qحيث يكون سمك الغطاء أكبر من   لا تذكر 

 صدمة أرضية 

  )رمال، حصى، صلصال مبلل(

 (مم/ث 60)حيث الحد الأقصى لسرعة الجزيء هي 

مسافة البناية  
 المأهولة 

المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

4/9Qd 0.9 f 

 حيث: 

df .1= عامل منفصل من الرسم البياني ميم . 

 

 لمسافة البناية المعمورة.  2/3المسافة من طريق عام للمرور هي 

 صدمة أرضية 

  )حجر رملي، حجر أملس(

 (مم/ث115)حيث الحد الأقصى لسرعة الجزيء هي 

4/9Qd 4.8 f 

 صدمة أرضية 

  )رمال، حصى، صلصال مبلل(

 (مم/ث 60)حيث الحد الأقصى لسرعة الجزيء هي 

4/9Qd 5.4 f 

 

 سفها بها بناء وقائي لمنع الشظايا والانهيار.إذا كانت الغرفة المتعين ن  1/30.3Qقد يتم إنقاص هذا بنسبة  25
هي الزاوية من خط مركز   θ، حيث  MF = 1 / (1 ( +0.76)2θ/56)( ، والذي يجب أن يُشتق من الصيغة MFقد تقل المسافة في اتجاه غير محوري باستعمال عامل ضرب ) 26

 النفق بالدرجات. 
  )ب( و)ج(. 1.4.3.3، بند 3لجزء ، ا AASTP-1هناك منهج أكثر دقةً في  هذا تقريب بسيط. 27
 من مسافة البناية المعمورة للطرق الصغيرة في جميع الأحوال.  2/3قد يتم استخدام  28
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 العامل 
المسافات  

 الكمية 
دالة / صيغة المسافة الآمنة من 

 الكمية 
 ملاحظات 

 29آثار الركام من مدخل النفق 

مسافة البناية  
 المأهولة 

المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

 م 600

 على أحد جانبي خط المركز من النفق.  010لقوس بمساحة 

درجة لأحد   030يتعين أن تكون جميع المواقع المكشوفة خارج قوس 
 جانبي الخط المركزي للنفق من أجل دعم السلامة. 

يمكن خفض فتات/أنقاض مسافة البناية المعمورة بشكل كبير بإضافة حاجز  
لذلك، يمكن   نتيجة مناسب من شأنه تقليل خط الرؤية خارج مدخل النفق.

 خفض هذه المسافة. 
يتعين أن تكون مسافة البناية المعمورة / المسافة من طريق عام للمرور  

على هذه المسافة حيث يتم تقييم كثافة الأنقاض "كأنقاض خطرة )طاقة أكبر 
 .متر مربع 56جول( لكل  79من 

الأنقاض من إخفاق الغطاء )أنقاض حفرة سطحية( )صخر  
 صلب(
 الحدود:

 كجم  2,000,000كج إلى   1000صافي كمية المتفجرات من 
Ƴ   3كج/م 300إلى  3كج/م1من 

C f >0.11/3 م/كجم 

مسافة البناية  
 المأهولة 

fα Cƴ f 1/338.7 Q 

، عندئذ يمكن ترك  1,2( أكبر من 1/3C/Qإذا كان عمق الغطاء المقاس )
 إلقاء الأنقاض.

 حيث: 

ƴ  )كثافة التعبئة )صافي كمية المتفجرات )كج(/حجم الغرفة = 

C – )عمق الغطاء )م 

C fعمق تدريجي للعمق =  

)2)1/3(2.11* (C/NEQ-)1/3(0.45+(2.15*C/NEQ       

fα  زاوية منحدر غطاء صخري = 

  لحساب زاوية منحدر غطاء صخري. 3ونون  2انظر الجدولان نون. 

الغطاء )أنقاض حفرة سطحية( )صخر  الأنقاض من إخفاق 
 أملس(

 )القيود كما هو موضح أعلاه( 

مسافة البناية  
 المأهولة 

fα Cƴ f 1/31.15 * 38.7 Q  انظر أعلاه 

 
 )التخزين تحت الأرض(  1.1مصفوفة عوامل المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول ميم.

 
 

 

 

 . 2.4.3.3، بند 3، الجزء AASTP-1هناك منهج أكثر دقةً في  هذا تقريب بسيط. 29
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 للصدمة الأرضية )التخزين تحت الأرض(عامل منفصل  :1الرسم البياني ميم.
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 المرفق نون 
 )معياري( 

 (2)المستوى  30جداول مسافة كمية فئة الخطر )التخزين تحت الأرض(

 
 ( 1.1( )فئة الخطر CIDالمسافة بين الغرف ) 1نون.

 

الكمية المتفجرة  
 الصافية )كجم(

 المسافة بين الغرف )م(

D1 

D2 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

D3 

 )صخر رملي( 

D4 

 )حجر جيري(

D5 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

1000 6.0 10.0 14 17 20 

1200 6.4 10.6 15 18 21 

1,400 6.7 11.2 16 19 22 

1,600 7.0 11.7 16 20 23 

1,800 7.3 12.2 17 21 24 

2,000 7.6 12.6 18 21 25 

2,500 8.1 13.6 19 23 27 

3000 8.7 14.4 20 25 29 

3,500 9.1 15.2 21 26 30 

4,000 9.5 15.9 22 27 32 

5000 10.3 17.1 24 29 34 

6,000 10.9 18.2 25 31 36 

7,000 11.5 19.1 27 33 38 

8,000 12.0 20.0 28 34 40 

9,000 12.5 20.8 29 35 42 

10,000 12.9 21.5 30 37 43 

12,000 13.7 22.9 32 39 46 

14,000 14.5 24.1 34 41 48 

16,000 15.1 25.2 35 43 50 

18,000 15.7 26.2 37 45 52 

20000 16.3 27.1 38 46 54 

 58 50 41 29.2 17.5 12أو/

30,000 18.6 31.1 44 53 62 

35,000 19.6 32.7 46 56 65 

40,000 20.5 34.2 48 58 68 

50,000 22.1 36.8 52 63 74 

60,000 23.5 39.1 55 67 78 

70,000 24.7 41.2 58 70 82 

80,000 25.9 43.1 60 73 86 

90,000 26.9 44.8 63 76 90 

100,000 28.0 46.4 65 79 93 

120,000 30.0 49.3 69 84 99 

140,000 31.0 51.9 73 88 104 

160,000 33.0 54.3 76 92 109 

180,000 34.0 56.5 79 96 113 

 

 لإلقاء أنقاض الحفر. 30
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الكمية المتفجرة  
 الصافية )كجم(

 المسافة بين الغرف )م(

D1 

D2 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

D3 

 )صخر رملي( 

D4 

 )حجر جيري(

D5 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

200,000 35.0 58.5 82 99 117 

250,000 38.0 63.0 88 107 126 

300,000 40.0 66.9 94 114 134 

350,000 42.0 70.5 99 120 141 

400,000 44.0 73.7 103 125 147 

500,000 48.0 79.4 111 135 159 

 دوال المسافة 

 1/30.6Q 1/31.0Q 1/31.4Q 1/31.7Q 1/32.0Q 

 
 )التخزين تحت الأرض(  1.1جدول المسافة بين الغرف لفئة الخطر  :1جدول نون.
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  متزايد( –إلقاء الأنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  2نون.
 

)0α ( fα 

0.0 1.00 

2.5 1.05 

5.0 1.10 

7.5 1.15 

10.0 1.20 

12.5 1.25 

15.0 1.30 

17.5 1.35 

20.0 1.40 

22.5 1.45 

> 25.0 1.50 

 
 متزايد( –إلقاء الأنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  :2جدول نون.

 
 

  تناقص( –إلقاء الأنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  3نون.
 

)0α ( fα 

0.0 1.00 

2.5 0.94 

5.0 0.88 

7.5 0.81 

10.0 0.75 

12.5 0.69 

15.0 0.63 

17.5 0.56 

20.0 0.50 

22.5 0.44 

25.0 0.38 

27.5 0.31 

> 30.0 0.25 

 
 تناقص( –إلقاء الأنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  :3جدول نون.
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 المرفق سين 
 )معياري( 

 (2)المستوى مصفوفة فئة الخطر للمسافة الآمنة من الكمية )الموانئ( 

بالموانئ والسفن يعني أنه من غير الممكن توفير مصفوفة واحدة خاصة بموقع انفجار  عدد المتغيرات التي تؤثر على حدث تفجير في التخزين 
  .1وبدلاً من ذلك، يتم تناول عوامل معاملات المسافة الآمنة من الكمية باختصار أو شرحها في الجدول سين. محتمل إلى موقع مكشوف.

 

 العامل 
المسافات  

 الكمية 
دالة / صيغة المسافة الآمنة من 

 الكمية 
 ملاحظات 

 بنايات المعالجة )برية(
المسافة بين  

مسافات 
 المعالجة 

وفقاً للملاحق هاء وزاي ولام  
 حسب المناسب 

 

 بنايات معمورة )برية(
مسافة البناية  

 المأهولة 
1/316.7Q  1/322.2.إذا كانت الكثافة السكانية عالية، يتم تطبيقQ 

 بنايات ضعيفة )برية(
المسافة إلى  

البناية  
 الضعيفة 

1/333.3Q 
في حال سقوط بناية ضعيفة في حدود هذه المسافة، فإنه يجب تنفيذ تحليل  

 نتائج الانفجار. 

 كثافة منخفضةطريق عام للمرور 
المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

1/316.7Q  

  1/311.1Q كثافة متوسطةطريق عام للمرور 

  1/38.0Q كثافة عالية طريق عام للمرور 

أفراد الجيش الموجودون في المناطق المكشوفة لا يتعاملون مع  
 شحن المتفجرات. 

 1/311.1Q  

  1/311.1Q  مناطق تخزين البترول والزيوت وزيوت التشحيم فوق الأرض 

  1/311.1Q  فرد(  50المقاصف )أقل من 

  1/316.7Q  فرد(  50المقاصف )أكثر من 

الصعود إلى السفينة والنزول من  محطات الركاب والسفن أثناء 
 عليها. 

 

1/322.2Q  .عند تعبئة المتفجرات أو تفريغها 

1/316.7Q .أثناء التخزين العادي 

  سفن شحن البترول والزيوت وزيوت التشحيم 

1/316.7Q  .لا يوجد عمليات تفريغ أو تعبئة على أي سفينة 

1/322.2Q  للتعبئة أو التفريغ. أثناء العمليات المتزامنة 

1/316.7Q  .أثناء العمليات المفردة للتعبئة والتفريغ بالسفن 

  1/311.1Q  سفن الناقل الضخمة )سلع خطرة أخرى(

  1/311.1Q  مرافق تشغيل الميناء 

  1/316.7Q  التخزين المؤقت للسلع الخطرة 

 المتاريس علة متن السفينة 

المسافة  
البينية  

لمخازن  
 الذخيرة 

1/30.8Q 
يجب أن يتساوى هذا في القوة مع مستوى الحماية الذي يوفره متراس  

 م. 2,4ترابي بحجم 

 SD2 1/34.8Q مستوى حماية عادي )مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD3 1/38.0Q مستوى حماية عادي )غير مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD1 1/33.2Q مستوى حماية عادي )مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD2 1/34.8Q مستوى حماية منخفض )غير مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD4 1/316.0Q حماية عادي )غير مزود بمتراس(مستوى 
 1.1لفئة الخطر 

 من السفن المزودة بالعمالة التي تعبأ وتفرغ متفجرات. 

 SD3 1/38.0Q مستوى حماية عادي )مزود بمتراس(

 1.1لفئة الخطر 

 من السفن المزودة بالعمالة، بمتاريس فعالة وتعبئة وتفريغ المتفجرات. 

 بالعمالة )مثل الزوارق( التي تعبأ وتفرغ متفجرات. من السفن المزودة 

)التخزين في الموانئ(  1.1مصفوفة عوامل المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول سين.
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 المرفق عين 
 )معياري( 

 (2)المستوى جداول فئة الخطر للمسافة الآمنة من الكمية )الموانئ( 

 
 ( بين السفن التي تحمل متفجرات.1.1المسافات الآمنة من الكمية )فئة الخطر  1عين.

 

الكمية 
المتفجرة  

 الصافية )كجم(

المسافات الآمنة من الكمية إلى السفن الأخرى )مسافة السفن 
(SD)م( )) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

500 60 39 135 135 

600 60 41 135 135 

700 60 43 135 145 

800 60 45 135 150 

900 60 47 135 155 

1000 60 48 135 160 

1200 60 52 135 175 

1,400 60 54 135 180 

1,600 60 57 135 190 

1,800 60 59 135 195 

2,000 60 61 135 205 

2,500 60 66 135 220 

3000 60 70 135 235 

3,500 60 73 135 245 

4,000 60 77 135 255 

5000 60 83 140 275 

6,000 60 88 150 295 

7,000 62 92 155 310 

8,000 64 96 160 320 

9,000 67 100 170 335 

10,000 69 105 175 345 

12,000 74 110 185 370 

14,000 78 120 195 390 

16,000 81 125 203 404 

18,000 84 130 210 420 

20000 87 135 218 435 

 470 235 145 94 12أو/

30,000 100 150 250 500 

35,000 105 160 265 530 

40,000 110 165 275 550 

50,000 120 180 295 590 

60,000 130 190 315 630 

70,000 135 200 330 660 

80,000 140 210 345 690 

90,000 145 220 360 720 
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الكمية 
المتفجرة  

 الصافية )كجم(

المسافات الآمنة من الكمية إلى السفن الأخرى )مسافة السفن 
(SD)م( )) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

100,000 150 225 375 750 

130,000 160 245 395 790 

140,000 170 250 420 840 

160,000 175 265 435 870 

180,000 185 275 455 910 

200,000 190 285 470 940 

250,000 205 305 510 1,020 

300,000 215 325 540 1,080 

350,000 230 340 570 1,140 

400,000 240 355 590 1,180 

500,000 255 380 640 1,280 

1,000,000 320 480 800 1,600 

 المسافة دوال 

 1/33.2Q 1/34.8Q 1/38.0Q 1/316.0Q 

 
 )الموانئ( 1.1جدول المسافة الآمنة من الكمية لفئة الخطر   :1جدول سين.

 
 

Q.2  ( بين السفن التي تحمل متفجرات.1.2المسافات الآمنة من الكمية )فئة الخطر 
 

 وفقاً لما يلي: ، يتم تطبيق المسافات الفاصلة الثابتة 1,2بالنسبة لفئة الخطر 

a) SsD 1.2.1 – 60m; 

b) SsD 1.2.2 – 30m. 

 م في جميع الظروف.60, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,3بالنسبة لفئة الخطر 

 م في جميع الظروف.25, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,4بالنسبة لفئة الخطر 

 تعبئة وتفريغ المتفجرات بالسفن المزودة بالعمالة. المسافات الآمنة من الكمية والفصل بين  3عين.
 

 . 1وعين  1وفقاً للجدولين سين  SD4 ،1,1بالنسبة لفئة الخطر 
 

 ، يتم تطبيق المسافات الفاصلة الثابتة وفقاً لما يلي: 1,2بالنسبة لفئة الخطر 

c) SsD 1.2.1 - 90m; 

d) SsD 1.2.2 - 60m. 

 م في جميع الظروف.60الفاصلة الثابتة  , يجب تطبيق المسافة1,3بالنسبة لفئة الخطر 

 م في جميع الظروف.25, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,4بالنسبة لفئة الخطر 

 

 

المسافات الآمنة من الكمية والفصل بين السفن المأهولة المزودة بمتاريس أو السفن غير المأهولة وغير المزودة بمتاريس التي   .4عين 
 تفجرات.تعبأ أو تفرغ الم

 
 . 1وعين  1وفقاً للجدولين سين  SD3 ،1,1بالنسبة لفئة الخطر 
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 ، يتم تطبيق المسافات الفاصلة الثابتة وفقاً لما يلي: 1,2بالنسبة لفئة الخطر 

e) SsD 1.2.1 - 90m; 

f) SsD 1.2.2 - 60m. 

 م في جميع الظروف.60, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,3بالنسبة لفئة الخطر 

 م في جميع الظروف.25, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,4بالنسبة لفئة الخطر 
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية 
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إ التقنية الدولية بشأن الذخيرة  عطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ   الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة. ومع اكتمال  تُدمَج  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

قنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية الت
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/


 

   

 المبادئ التوجيهية   
 التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 

IATG 
02.30 

 
 

 الطبعة الثالثة   
 2021مارس 

  
 ترخيص منشآت المتفجرات 

 

  
IATG 02.30:2021E] 

 
© UNODA 2021 
 



IATG 02.30:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
i 

 

 

 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة. تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.(، UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

نفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية وتشريد أدى التأثير الإنساني لا
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على  بلدًا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

ستخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  أدى تحويل مسار ا
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  مبادئ  وإدراكاً منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ،  2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 لمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشراف على ا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية الت بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولالآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.  لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات
( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )

  ية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقن

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

 

 

 

 

 مقدمة 

وبالتالي يجب أن تتحمل السلطة الوطنية المسؤولية القانونية   يمثل تخزين الذخائر والمتفجرات خطرًا كامناً للأشخاص والممتلكات المجاورة لها. 
  (.ALARPلضمان أن المتفجرات أثناء تخزينها تمثل مخاطر مسموح بها ومنخفضة على قدر الإمكان في حدود المعقول )وهو مبدأ 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 



IATG 02.30:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
iv 

(  2( كمية المتفجرات ونوعها و 1ه العوامل:  وتشمل هذ  ويحدد عدد من العوامل المخاطر الناشئة عن المتفجرات بالنسبة للأشخاص أو المنشآت.
( طول الفترة 5( نوع المنشآت العامة و4( نوع مستودعات المتفجرات و3المسافة بين منشآت المتفجرات والأشخاص، أو المنشآت الأخرى و

 الزمنية التي يتعرض فيها الأشخاص والمنشآت للخطر ومقدارها. 

فعالية في   الأكثر  الوسائل  إحدى  الانفجارات في  تتمثل  الناتجة عن حوادث  الآثار  من  الجمهور  في حماية  المساهمة  وبالتالي  المخاطر  تقليل 
 3وهي تضمن بقاء الأشخاص والمنشآت دائما على مسافة آمنة مسموح بها من المتفجرات أثناء التخزين والمناولة. استخدام المسافات الفاصلة،

(  ESH( لكل مستودع متفجرات فردي )ELLجلة ومعممة في نموذج رخصة حدود المتفجرات )وينبغي أن تكون هذه المسافات مناسبة ومس
  أو منشأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسافات الكمية ومسافات العزل.  ،IATG 02.20راجع الوثيقة 3
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 ترخيص منشآت المتفجرات 

 النطاق  1

الذخيرة   بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  هذا  وحدة  )  IATGتقدم  المتفجرات  حدود  تراخيص  وتطوير  مفهوم  لمنشآت ELLوتشرح   )
، والذي يوفر توجيهًا بشأن  الأبعاد الملائمة للكمية والفصل  IATG 02.20وينبغي أن تسُتخدم جنباً إلى جنب مع المبدأ التوجيهي   المتفجرات.

 .ELLمة المناسبة التي يجب استخدامها داخل تراخيص حدود المتفجرات مسافات السلا

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  ذكورة.بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة الم

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  الذخيرة. التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

و كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة أو ورشة متفجرات أو  مخزن ذخيرة أو صومعة أ( إلى ESيشير مصطلح "الموقع المكشوف" )
 ( المقصود. PESمبنى مأهول أو مكان تجميع أو طريق مرور عام، والذي يتعرض لتأثيرات الانفجار )أو الحريق( في موقع الانفجار المحتمل )

( داخل  ES( وموقع مكشوف )PESها بين موقع انفجار محتمل )المسافة الدنيا المسموح ب( إلى  IQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الداخلية" )
 .منطقة المتفجرات

(  ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  OQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الخارجية" )
 .خارج منطقة المتفجرات

مكان وجود كمية من المتفجرات التي قد ينشأ عنها مخاطر انفجار أو تطاير شظايا، أو  ( إلى PESيشير المصطلح "موقع الانفجار المحتمل" )
 .مخاطر حرارية أو مخاطر الحطام في حال وقوع انفجار عرضي في محتويات الموقع

  .(ESالمعرض ) (، والموقعPESالمسافة الآمنة المحددة بين موقع الانفجار المحتمل )( إلى QDيشير مصطلح "المسافة الكمية" )

 .(ES(، والموقع المعرض )PESمصطلح عام يعبر عن المسافة الآمنة بين موقع الانفجار المحتمل )يشير مصطلح "المسافة الفاصلة" إلى 

NOTE 1 .الانفجار. ويمكن تطويرها من خلال استخدام تحليل نتائج  قد تتضمن مسافات الفصل استخدام نظام المسافة الكمية أو لا تتضمنه 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب    :تشير "على" إلى مطلب  

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية
طلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة م

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) درة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والق  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 



IATG 02.30:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
2 

 المسؤولية عن ترخيص المنشآت الخاصة بتخزين المتفجرات ومعالجتها 4

وهذا ينبغي أن يكون   يجب أن تتحمل السلطة الوطنية التقنية المختصة مسؤولية وضع وتشغيل نظام لترخيص مناطق تخزين الذخيرة ومعالجتها.
 4ولكن يجوز تفويضه لهيئة تفتيش الذخيرة. مستقلاً عن وحدات تخزين الذخيرة

 (2)المستوى إدارة المخاطر  5

 عام 5.1

ولغرض إصدار ترخيص المتفجرات   ينبغي ترخيص كافة المنشآت المستخدمة لتخزين ومعالجة المتفجرات باعتبارها مناسبة للغرض المقصود.
(  ALARPلأشخاص لمخاطر منخفضة إلى درجة معقولة وعملية )يجب أن تكون السلطة التقنية المختصة مقتنعة أن المنشأة سوف تعُرّض ا

 ينبغي أن يكون معدل هذا الخطر مسموحًا به والذي قد تحدد بما يتناسب مع ذلك المجتمع.  عندما تعمل ضمن شروط ذلك الترخيص.

  الية:بإثبات أن منشآت المتفجرات يتم ترخيصها بالاعتبار الواجب للمبادئ الت ALARPوينبغي تحقيق مبدأ 

a)   وينبغي إيلاء   ( الكافي لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتوقعة خلال فترة سريان الترخيص.7.1لا يعتد إلا بالحد المصرح به )راجع البند
 الاعتبار الواجب للحفاظ على مرونة التخزين المتاح ومناولة ومعالجة الأصول؛ 

b)  ينبغي كلما أمكن عمليا في حدود المعقول أن يكون الحد المصرح به أقل من الحد الأقصى المحتمل المحدد باستخدام النظام الوارد في
 الأبعاد الملائمة للكمية والفصل؛ IATG 02.20المبدأ التوجيهي 

c)  المعقول؛جيم( يجب تفادي تعرض السكان المدنيين للخطر على قدر الإمكان في حدود  

d)   دال( على الرغم من أن تكلفة منشآت التخزين المناسبة ذي مسافات الفصل الفعالة ستكون عاملاً محددًا، فلا ينبغي استخدامها كمبرر
 ، وALARPلمنظمة إدارة المخزون لعدم الوفاء "بواجب الرعاية" لضمان أن المخاطر منخفضة إلى درجة معقولة وعملية 

e)  جوانب محددة للترخيص قد تتطلب إدارة خاصة أو عمليات استعراض وتولى الاعتبار الواجب.هاء( ينبغي تحديد أي  

ينبغي أن يكون التفكير لأبعد من لوائح الترخيص المجردة كنظام لمنح الإجازة التلقائي، والنظر في إمكانية   ALARPإن المبدأ الرئيسي في  
إذا كان يمكن تحسين السلامة تحسيناً عملياً وراء نطاق التوجيه ضمن المبدأ التوجيهي  أكثر أمناً.  تنفيذ النشاط تنفيذاً أكثر عملية ومعقولية بطريقة

IATG.ولا ينبغي الاكتفاء بالاعتماد على التوجيه الذي لا يأخذ في  ، "فواجب الرعاية" الواضحة للقيام بذلك موجود والذي ينبغي الوفاء به
لذا، على سبيل المثال، يجوز أن يكون مسموحًا ضمن هذا   ب أو تسمح بمستوى أكبر لتوفير السلامة. الاعتبار الظروف المحلية التي قد تطل

التوجيه بوضع المتفجرات على مسافة آمنة من الكمية منخفضة من الأشخاص مما يزيد من مستوى المخاطر ولكن إذا كان هناك موقع بديل، 
إلا أنه في هذه الحالة ينبغي أيضا النظر في المخاطر   بغي منح حماية أكبر لحياة الأشخاص.حيث يمكن تنفيذ النشاط على مسافة فاصلة أكبر، ين 

 المرتبطة بنقل المخزونات في نفس الوقت وينبغي تقدير الخطر الكلي للتخزين وعمليات النقل.

مقدمة لمبادئ إدارة   IATG 02.10التوجيهي يمكن الاطلاع على مزيد من التوجيه بشأن مبادئ إدارة المخاطر والعمليات المناسبة في المبدأ 
 .المخاطر والعمليات

 عوامل محددة 5.2

 (: APB( أو بناية معالجة الذخيرة )ESHالعوامل المحددة التي ينبغي مراعاتها أثناء إعداد ترخيص حدود المتفجرات لمستودع المتفجرات )

a) نفجار المحتمل  لا ينبغي وجود أي سوء تطابق بين السعة النظرية المادية لموقع الاPES   والمساحة التي ستحتلها صافي كمية المتفجرات
(NEQ.في نموذج الذخائر المصرح بها التي نحن بصددها )  ولذلك يجب وضع الاستفادة المقصودة من المبنى في الاعتبار وإسقاط

 5(؛ 7.1الظروف الافتراضية البحتة من الاعتبار )راجع البند 

b)  لمتفجرات ينبغي أن يضمن ترخيص حدود اELL  لبناية معالجة الذخيرةAPB  التزام كمية الذخيرة والمتفجرات الحالية بالحد الأدنى
وينبغي التزام تكديسات الذخيرة والمتفجرات التي تنتظر المعالجة أو العودة إلى التخزين أو النقل الجاري بعد المعالجة   العملي والمعقول.
  بالحد الأدنى، و

c)   ويضمن رئيس وحدة تخزين   دائما التزام عدد الموظفين المعرضين لمخاطر المتفجرات بالحد الأدنى العملي والمعقول.جيم( ينبغي
  الذخيرة الحماية المناسبة لجميع الموظفين غير الضروريين في تنفيذ ذلك النشاط من الخطر وأن تحكمهم عن كثب الإجراءات المحلية.

 

 .إدارة المخزون IATG 03.10دأ التوجيهي للمب  3راجع جدول رقم 4
كجم من   10,000تبلغ  NEQكجم عندما لا يمكن إلا شغل المساحة الفعلية بصافي كمية متفجرات  25,000على سبيل المثال، لا ينبغي الترخيص لمبنى بحد متفجرات يبلغ  5

 الذخيرة. 
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ومع ذلك، "بقبول المخاطرة"، يجب على السلطة التقنية المختصة أن تقتنع، في حكمها   حتمًا للحكم الفني.  تخضع مسألة الأمر العملي المعقول
تسترعي الانتباه قبل التدقيق الصارم في أي طريقة قانونية   المهني، أن قرارها يدعمه حجج متوازنة ومدروسة تماما والتي من المتوقع أن 

لمتفجرات الناتج أو يسند ترافقياً بأكبر قدر ممكن من التفصيل إلى العوامل والقيود التي تحكم حدود  وبالتالي يشير ترخيص حدود ا محتملة.
 المصرح بها والأمور التي يجب معالجتها والإشراف عليها ومراجعتها لتحقيق إدارة السلامة الفعالة. NEQصافي كمية المتفجرات 

 ( 2)المستوى ( ELLأنواع تراخيص حدود المتفجرات ) 6

  لقد أظهرت الخبرة السابقة أنه من أجل الحفاظ على المرونة في التخزين مع الحفاظ على معايير السلامة المتفجرات، فإنه من المفيد وجود
وينبغي استخدام الأنواع التالية من تراخيص حدود المتفجرات  المختلفة.  ELLمجموعة صغيرة من التنسيقات لنماذج تراخيص حدود المتفجرات  

ELL: 

a) ."ينبغي أن يكون هذا هو التفضيل لتراخيص حدود المتفجرات  ألف( ترخيص حدود المتفجرات "القياسيELL   ما لم تتطلب الظروف
 استخدام أحد الخيارات الأخرى )راجع المرفق ج للاطلاع على مثال يمكن استخدامه(؛

b) ."التنسيق إلا حيثما توجد قيود محددة أو حالات تتطلب المراقبة المنتظمة لا ينبغي استخدام هذا   ترخيص حدود المتفجرات "غير القياسي
  )راجع الملحق ج للحصول على مثال يمكن استخدامه(؛

c) ."يمكن استخدام هذا للسماح بتخزين الذخيرة "الجاهز للاستخدام" لفئات خطر   ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بهاHD 
داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة   HD 1.4و  HD 1.32و  1.22

يحُدد الترخيص دائمًا بالضبط أنواع الذخيرة بطبيعتها، وقسم المخاطر ومجموعة التوافق التي يمكن تخزينها   للوحدة أو مخزن للتدريب(.
يسُمح بها عادةً، على الرغم    1.4وأي كمية من فئة الخطر    1.32و/أو    1.22كجم من فئة الخطر    10يوصى بحد أقصى   وكمياتها.

إذا اتفق كل من السلطة   1.4وأي كمية من فئة الخطر  1.32و/أو  1.22كجم من فئة الخطر  25من أنه يجوز السماح بما يصل إلى 
الحد  إذا لم يكن ذلك عملياً، نظرًا للعدد أو الطبيع الفنية وقائد العمليات على الحاجة. ة أو المتطلبات المتغيرة للمنشأة، يجوز تحديد 

الأقصى المسموح به من صافي كمية المتفجرات من خلال قسم المخاطر وتضمين بيانًا يتعلق بمجموعات التوافق المسموح بها في  
 شروط الترخيص )راجع الملحق د للحصول على مثال للنموذج الذي يمكن استخدامه(؛ و

d) المتفجرا حدود  التدمير.ترخيص  موقع  في  الذخيرة  لمخزن  لمستودع  ت  المتفجرات  حدود  ترخيص  من  النوع  هذا  استخدام  ينبغي 
 .(6المتفجرات في المواقع التي يتم فيها التخلص من الذخيرة والمتفجرات )راجع الملحق هـ للحصول على النموذج الذي يمكن استخدامه 

، يجب أن يدعمه دائما المصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات )راجع الملحق  ELLأيما يتم التصريح به من تراخيص حدود المتفجرات  
وتشرح هذه المصفوفة بوضوح كيفية  .ELL(، والذي يجب دائما أن يُرفق فعليا بترخيص حدود المتفجرات  ECAو( أو تحليل نتائج الانفجار )

على نسخة المصفوفة التكميلية لتراخيص    IATGيحتوي برنامج دعم   .ELLتحديد حدود المتفجرات الواردة في ترخيص حدود المتفجرات  
 7حدود المتفجرات والتي ستحسب تلقائياً حدود المتفجرات المناسبة استنادا إلى المسافات التي تم إدخالها.

 ( 2)المستوى معايير الترخيص  7

 حدود المتفجرات 7.1

كمية   في صافي  المتفجرات  لترخيص حدود  ترخيص حدود  هناك خياران  النظر عن نوع  بغض  معين  محتمل  موقع انفجار  في  المتفجرات 
 المتفجرات: 

a) .هذا هو صافي كمية المتفجرات النظري المحتمل، بواسطة فئة الخطر، والذي يمكن تحقيقه في موقع انفجار   الحد المحتمل للموقع
 و محتمل بعد حساب أبعاد ملائمة للكمية إلى المواقع المكشوفة المختلفة؛ 

b) .المصرح به هذا هو الحد الفعلي، المصرح به من السلطة التقنية المختصة، ويعبر عن الحد الأقصى لكمية المتفجرات، لفئة   الحد 
 . PES، المسموح بها في الواقع في موقع الانفجار المحتمل HDالخطر 

فجار المحتمل بحد مصرح به، ما لم تكن المرونة المطلوبة ينبغي من أجل تقليل أو تخفيف خطر المتفجرات إلى الحد الأدنى الترخيص لموقع الان
بحد مصرح به أعلى إذا كان    PESويمكن على المدى الطويل دائما إعادة الترخيص لموقع الانفجار المحتمل   في التخزين على المدى القصير.

 ذلك ضروريا.

 

 IATG 10.10( والمبدأ التوجيهي IMASاءات المتعلقة بالألغام )يمكن العثور على مزيد من الإرشادات في المعيار الدولي للإجر 6
ويتيح البرنامج للمستخدم تغيير معاملات   .IATG 02.20تستند هذه الحدود للمسافات والكمية إلى الأبعاد الملائمة للكمية والفصل الموصى بها والواردة ضمن المبدأ التوجيهي   7

 اصة. البعد الملائم للكمية على مسؤوليته الخ
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 ترخيص حدود المتفجرات "القياسي" 7.2

المناسب عندما    ELLويجب أن يكون ترخيص حدود المتفجرات   من نماذج تراخيص حدود المتفجرات كاختيار مفضل.  يسُتخدم هذا النموذج
وفقاً للتوجيه الوارد في مصفوفات    ESوالموقع المُعرض للخطر    PESبين موقع الانفجار المحتمل    QDيمكن تحقيق البعد الملائم للكمية  

  8الأبعاد الملائمة للكمية والفصل.  IATG 02.20مبدأ التوجيهي في ال QDوجداول البعد الملائم للكمية 

 ترخيص حدود المتفجرات "غير القياسي" 7.3

الموصى بها في المبدأ التوجيهي   QDلا يستخدم ترخيص حدود المتفجرات في ظروف استثنائية إلا حيث لا يمكن الوفاء بالبعد الملائم للكمية 
IATG 02.20 والفصل الأبعاد الملائمة للكمية( وعندما يتم استخدام تحليل نتائج الانفجار ،ECA )9 .لتحديد مسافات الفاصلة المناسبة  

 ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها"  7.4

 HDو  HD 1.22لا يسُتخدم ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" إلا للسماح بتخزين الذخيرة "الجاهز للاستخدام" لفئات خطر  
 داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة للوحدة أو مخزن للتدريب(.  HD 1.4و  1.32

و/أو    1.22كجم من فئة الخطر    10يوصى بحد أقصى   ويجب أن تحدد دائما بالضبط الأنواع التي يجوز تخزينها من الذخيرة وبأي كميات.
و/أو    1.22كجم من فئة الخطر    25يسُمح بها عادةً، على الرغم من أنه يجوز السماح بما يصل إلى    1.4فئة الخطر    وأي كمية من  1.32
 إذا اتفق كل من السلطة الفنية وقائد العمليات على الحاجة.  1.4وأي كمية من فئة الخطر  1.32

 ترخيص حدود المتفجرات "لموقع التخلص من الذخيرة"  7.5

لجميع منشآت تخزين الذخيرة والمتفجرات )موقع الانفجار المحتمل( في المواقع    ELLوع من تراخيص حدود المتفجرات  ينبغي إعداد هذا الن
 التي يتم فيها التخلص من الذخيرة والمتفجرات.

 ( 2)المستوى إدارة تراخيص حدود المتفجرات  8

 تغير الظروف 8.1

ض سلامة ترخيص حدود  يجب على رئيس وحدة تخزين الذخيرة إخطار السلطة الوطنية الت قنية المختصة بأي تغيير في الظروف التي قد تعرِّ
المتفق عليه أو زيادة في صافي كمية    QDللخطر، )على سبيل المثال بناء بيوت مدنية جديدة ضمن البعد الملائم للكمية    ELLالمتفجرات  
 داخل مستودع متفجرات فردي، إلخ(. NEQالمتفجرات 

 جرات توزيع تراخيص حدود المتف 8.2

 المصرح به على النحو التالي: ELLينبغي توزيع ترخيص حدود المتفجرات 

a)  نسخة واحدة؛ -ألف( السلطة الوطنية التقنية  

b)  ثلاث نسخ )واحدة منها للعرض(، و -باء( وحدة تخزين الذخيرة 

c)  نسخة واحدة.  -جيم( هيئة تفتيش الذخيرة 

 إبراز تراخيص حدود المتفجرات  8.3

ورغم عدم   في جميع المباني والمناطق المرخصة لتخزين أو معالجة الذخيرة والمتفجرات. ELLيص حدود المتفجرات ينبغي إبراز نسخة ترخ
، إلا أنه ينبغي أن تعامل على أنها جزء لا يتجزأ من  ECAوجود شرط لعرض الصفحات التكميلية، مثل المرفق هاء أو تحليل نتائج الانفجار 

 ويجوز إبرازها. ،ELLأصل ترخيص حدود المتفجرات 

 

ستنادا إلى نتائج التقييم الكمي  في ظروف استثنائية وحيث يتوافر الموظفين المؤهلين بسهولة، يجوز للسلطة الوطنية التقنية النظر في إصدار ترخيص حدود متفجرات قياسي ا  8
 .ECAللمخاطر التي يتم إجراؤه كجزء من تحليل نتائج الانفجار 

 مبادئ وعمليات إدارة المخاطر.  IATG 02.10بدأ التوجيهي  أجُريت وفقا للتوجيه الوارد في الم 9
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 صلاحية تراخيص قيود المتفجرات 8.4

 السريان الزمني  .8.4.1

وينبغي ألا يجُرى طلب تجديد التراخيص أو   سنوات. 5بمجرد الحصول على تصريح بترخيص حدود المتفجرات تكون صلاحيته مدة أقصاها 
 تعديلها ضمن مدة الخمس سنوات، ما لم:

a)  المحتمل؛ ألف( تتم تعديلات على موقع الانفجار 

b) باء( يجب استعراضها حسب حدوث تغييرات جوهرية في التشريعات الوطنية؛ 

c)   جيم( لم يعد من الممكن إثبات الالتزام بمبدأ الانخفاض إلى درجة معقولة وعمليةALARP    (،  1 .8نتيجة لتغير الظروف )راجع البند
 أو 

d)  إلى المعالجة(. دال( ينشأ تغير في استعمال أو الحاجة )مثل التغيير من التخزين 

سنوات، ولكن يجوز أن تكون أقل وفقاً لتقدير  3غير القياسي تكون صلاحيته مدة أقصاها    ELLحالما يتم التصريح بترخيص حدود المتفجرات  
 السلطة الوطنية التقنية.

 إعادة سريان فاعلية أو تجديد الترخيص  .8.4.2

د النظر في الترخيص والوثائق الأصلية الداعمة له من قِبل السلطة الوطنية التقنية خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء السريان، ينبغي أن يعا
إذا كان مبرر الحصول على الترخيص ما زال صالحا والمخاطر   المختصة وإعادة التحقق من صحته تجاه الأنظمة السارية في وقت المراجعة.

 ترخيص جديد. ، ينبغي إصدارALARPلا تزال منخفضة إلى درجة معقولة وعملية 

 تمديد سريان الترخيص  .8.4.3

يمكن أن  شهرًا من قِبل السلطة الوطنية التقنية.  12يجوز تمديد سريان تصريح ترخيص حدود المتفجرات في ظروف استثنائية لمدة تصل إلى 
 شهرًا لن تكون كافية لاتباع عملية إعادة سريان الفاعلية والتجديد.  12تحدث هذه الظروف حيث يعتقد أن 

 يل الترخيصتعد .8.4.4

في هذه  يجوز أن توجد ظروف طارئة عندما تكون هناك حاجة لإجراء تعديل طفيف على الترخيص ولكن لا يبرر إصدار ترخيص جديد.
الحالات ينبغي إرفاق نسخة رسالة أو بريد إلكتروني أو إشارة من السلطة الوطنية التقنية بجميع نسخ الترخيص ريثما يتم إصدار ترخيص  

 بغي لتجنب سوء الفهم أن تكون عادة هذه التعديلات محدودة وبحد أقصى ثلاثة تعديلات. وين جديد.

 خطاب الصلاحية  .8.4.5

، ينبغي الحصول على خطاب الصلاحية المناسب، والتي تقبل رسميا المخاطر، من السلطة ALARPحيث يتعذر إصدار ترخيص وفقا لمبدأ  
  .(مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر IATG 02.10من المبدأ التوجيهي  11المختصة )راجع البند  

 ويجب إرفاق نسخة من خطاب الصلاحية مع كافة التراخيص الخاضعة لفترته. 

 استيفاء تراخيص حدود المتفجرات  .8.4.6

 .ELLاستيفاء والتصريح بترخيص حدود المتفجرات  10لا يجوز إلا للموظفين المدربين خصيصا لهذا الغرض

 سحب/تعليق تراخيص المتفجرات  .8.4.7

لأي سبب من الأسباب، فيجب انقطاع النشاط المصرح به بموجب  ELLإذا سحبت السلطة الوطنية التقنية أو علقت تراخيص حدود المتفجرات  
 يتم إعادة الترخيص لوضعه السابق.  ذلك الترخيص فورا ولا يجوز أن يستأنف حتى يتم إصدار ترخيص جديد أو

 

 

 .كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  - IATG 01.90على سبيل المثال، مديرو الذخيرة على النحو المحدد في المبدأ التوجيهي  10
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 المرفق أ 
 المراجع )المعيارية(  

 

بالنسبة للإشارات  تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء   التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.المؤرخة، لا تسري  

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
السارية  ENأو  ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات  للوثيقة المعيارية المشار إليها.النسخة الأحدث 

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 ؛2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 

b)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون   .نظام ورموز الُأمم المتحدة لتصنيف المتفجرات 50.01المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ؛2020 نزع السلاح.

c)  الوحدةIATG 02.10 ؛2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  

d) مكتب الأمم المتحدة  .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبادئ التوجيهي
  ؛2020 لشؤون نزع السلاح.

e)  الوحدةIATG 03.10 ؛ 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .إدارة المخزون 

f)  مكتب الأمم المتحدة  .السلامة من الحرائق الدولية بشأن الذخيرة بشأن   من المبادئ التوجيهية التقنية 02.50المبدأ التوجيهي
 ؛ 2020 لشؤون نزع السلاح.

g)  المبدأ التوجيهيIATG 05.20 .؛ 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. أنواع المباني لأغراض تخزين المتفجرات 

h)  المبدأ التوجيهيIATG 05.40  2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. للتركيبات الكهربائية.معايير السلامة. 

 11( بنسخ من جميع المراجعUNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:    ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

الذخيرة   مخزونات  إدارة  برامج  بدء  قبل  نسخ  على  الحصول  الأخرى  المعنية  والمنظمات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على 
   التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 12ى المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول عل

a)   من    2ينص الجزءDSA03.OME  ( على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

 13( بنسخ من جميع المراجعUNODAلشؤون نزع السلاح )يحتفظ مكتب الأمم المتحدة  ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:    ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ 

يمكن الاطلاع عليها ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة وUNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 دية.على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقلي
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  12
 حيث تسمح حقوق الطبع.  13
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 المرفق ج 
 )معياري(  

 (ELLمثال على ترخيص حدود المتفجرات القياسي/غير القياسي ) 

 

 14قياسي / غير قياسي

 81(ELLترخيص حدود المتفجرات )

 IATG Form 02.30Cاستمارة 

 PES: ESH 101رقم / تسمية موقع الانفجار المحتمل 

 ترخيص لغرض  الموقع الوحدة

 مخزن متفجرات  كروس وايز، بلو تاون  123مستودع ذخيرة 

 NEQالحد الأقصى المصرح به صافي كمية المتفجرات 

 HD 1.4فئة خطر  HD 1.3.2فئة خطر  HD 1.3.1فئة خطر  HD 1.2.2فئة خطر  HD 1.2.1فئة خطر  HD 1.1فئة خطر 

 

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 و

 

 كجم 

 16أو/

25,000 

 

 

كج
 م

 أو لسعة فعلية، 

 كجم                                  

 تنطبق قواعد التجميع 

 225 وحدات المساحة:  م  1200 البعد الملائم للكمية الوقائية الخارجية المصرح بها: 

 IATG 02.20المبدأ التوجيهي  مرخص حسب: 

  IATGالأبعاد الملائمة للكمية على النحو الموصى به في مصفوفات المبدأ التوجيهي 
 . QDوجداول البعد الملائم للكمية 

 شروط خاصة وملاحظات 

 لا تذكر 

 .ALARPنعم، حيث يطبق مبدأ منخفضة إلى درجة معقولة وعملية  قبول المخاطر: 

 لا تذكر  :15التأشيرات 

 المتفجرات تصريح بترخيص حدود 

 كبير  الرتبة:  ألف دال سميث  الاسم: ألف دال سميث  التوقيع:

 هيئة تفتيش الذخيرة )الشمال( الوحدة:  ضابط تقني المنصب: 

 2019يناير  ELL 12تاريخ إصدار ترخيص حدود المتفجرات 

 2024يناير  ELL 11تاريخ انتهاء سريان ترخيص حدود المتفجرات 

 IATG 02.30Fالمصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات  الوثائق المرفقة 

 BT/ESH101/0010 الرقم التسلسلي للشهادة: 

 
 
 
 
 

 

 احذف حسب الاقتضاء. 14
 تستعمل غالباً من قبِل السلطة الوطنية التقنية.  15
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 المرفق د 
 )معياري(  

 مثال على ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" 

 

 الكمية المصرح بها

 ( ELLترخيص حدود المتفجرات )

 IATG Form 02.30Dنموذج 

 Bمخزن ذخيرة شركة  حجرة: مبني / 

 ترخيص لغرض  الموقع الوحدة

 مخزن متفجرات  كافيلاري باراكس، ريدتاون  كتيبة آلية 

 NEQالحد الأقصى المصرح به صافي كمية المتفجرات 

 HD 1.4فئة خطر  HD 1.3.2فئة خطر  HD 1.3.1فئة خطر  HD 1.2.2فئة خطر  HD 1.2.1فئة خطر  HD 1.1فئة خطر 

 كجم  18 كجم  لا تذكر  كجم  لا تذكر  كجم  لا تذكر  كجم  تذكر لا 
 أو لسعة فعلية، 

 كجم                                  

 أنواع الذخيرة المصرح بها 

رمز الخواص  
 الخطرة 

 الكمية  نوع الذخيرة 
الكمية المتفجرة  
 الصافية )كجم(

 الرمز التكميلي / الحريق 

1.3s فئة خطر  18.0 450 قنابل مضيئة للإشارةHD 1.3 

 خطر الرمي 

1.4S  لا تذكر  مهملة  20000 ملم كرة   5.56قذيفة 

 معلومات إضافية / تعليمات خاصة 

 يجب تخزين الذخيرة كلها في عبواتها المعتمدة.    .1

 يجب أن تكون العبوات الجزئية مختومة وفي عبواتها المرخصة.    .2

 تصريح بترخيص حدود المتفجرات 

ك الرتبة:  ألف دال سميث  الاسم: ألف دال سميث  التوقيع:
ب
ي
 ر

 هيئة تفتيش الذخيرة )الشمال( الوحدة:  ضابط تقني المنصب: 

 2019يناير  ELL 12تاريخ إصدار ترخيص حدود المتفجرات 

 2024يناير  ELL 11تاريخ انتهاء سريان ترخيص حدود المتفجرات 

 1MR/B/001 الرقم التسلسلي للشهادة: 
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 المرفق و 
 )معياري(  

 16ELLمثال على المصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات  

 

 

 IATG Form 02.30Eنموذج  التكميلي.  IATGلبرنامج   GIATأكبر من جزء نماذج  WORDيمكن الحصول على نسخة بصيغة  16
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 )معياري(   للمرفق و 1الملحق رقم 
 ELLدليل لمصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات 

المتفجرات   من أجل إظهار صافي كمية المتفجرات    IATGللمبادئ التوجيهية    ELLهذا الدليل هو للاستخدام مع مصفوفة تراخيص حدود 
NEQ    المحتملة لموقع الانفجار المحتملPES    والتي قد يتم تخفيضها على الورقة الأمامية لتراخيص حدود المتفجرات(ELL   نفسه لأغراض

المصرح بها على الورقة الأمامية للترخيص، إذا تم استخدام صافي كمية    NEQsالإدارة(، ولتقديم الدليل على دقة صافي كميات المتفجرات  
 الأخرى ذات الصلة التي لا توجد مساحة لها على الترخيص )تفاصيل البناء وغيرها(. كما يوفر التفاصيل  المحتملة بالكامل. NEQالمتفجرات 

أرقام الفقرات تتعلق بالإطار المكافئ لها على المصفوفة  .ELLالتالي هو توجيهات بشأن استيفاء المصفوفة التكميلية لتراخيص حدود المتفجرات  
 :ELLالتكميلية لتراخيص حدود المتفجرات 

 إدخال الوحدة بالأحرف الكبيرةقم ب .1فاء 

 .REDTOWN/APB/003أو  BLUETOWN/ESH/001، مثلا ELLقم بإدخال الرقم التسلسلي لترخيص  .2فاء 

 . APB 3أو  ESH 1قم بإدخال رقم الموقع، مثل  .3فاء 

 قم بإدخال الاستخدام، مثل "مستودع متفجرات، "بناية معالجة ذخيرة".  .4فاء 

  .(دقائق  5لسيارات الإطفاء المزودة بالجند في غضون  2معايير "الكفاية" هو ×  ى "نعم" أو "لا"، أيهما ينطبق.قم بالتأشير عل .5فاء 

 .معايير السلامة للتركيبات الكهربائية( IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  حدد المعيار الكهربائي المناسب. .6فاء 

 .معايير السلامة للتركيبات الكهربائية( IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  ينطبق.قم بالتأشير على "نعم" أو "لا"، أيهما  .7فاء 

 قم بإدخال "لا" عند الاقتضاء. .8فاء 

 .((ESAحماية مناطق تخزين المتفجرات ) IATG 02.40)المبدأ التوجيهي  .8حسبما تم في الإطار رقم  .9فاء 

   قم بإدخال التفاصيل، مثلا .10فاء 

 ملم  280مجوف  الجدران: طوب أ.

 ملم RC 150السقف:  ب.  

 ملم  25الأبواب: خشب واجهة معدنية  جيم.  

أنواع المباني الخاصة   05.20)المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   حدد المعيار المناسب لأبواب مستودع المتفجرات. .11فاء 
 .بتخزين المتفجرات(

 نت الخالي من الغبارقم بإدخال التفاصيل مثل الأسم .12فاء 

 مثل مبردات المياه الساخنة.  12حسبما تم في الإطار رقم  .13فاء 

 قم بالتأشير على "نعم" أو "لا"، أيهما ينطبق. (.IASنظام إنذار الاختراق ) .14فاء 

 قم بإدخال "لا" عند الاقتضاء. .15فاء 

 قم بإدخال التفاصيل.  .16فاء 

 المناسبة لموقع الانفجار المحتمل.أدخل الرموز  .17فاء 

وينبغي أن   (.D5)مثل    QDينبغي أن يحتوي النصف الأيسر العلوي على البعد الملائم للكمية بناء على دالة البعد الملائم للكمية   .18فاء 
لحصول على هؤلاء من خلال  ينبغي ا المناسبة لتلك المسافة.  NEQيحتوي النصف الأيمن السفلي على الحد الأقصى لصافي كمية المتفجرات 

 الأبعاد الملائمة للكمية والفصل. IATG 02.20الجداول المناسبة في المبدأ التوجيهي 

  .HDلكل فئة خطر  18من الإطار رقم   NEQالحد الأدنى لصافي كمية المتفجرات ينبغي تحديد  .19فاء 
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 من جانب موقع الترخيص.يجوز توقيع خاتم وحدة سلطة تراخيص )يفضل خاتم بالتاريخ(  .20فاء 
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق 

لعامة للتعديل  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا
صة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج رقم  كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخا في جدول الموضح أدناه.

  .التعديل وتاريخه

تطُرَح إصدارات جديدة. الذخيرة،  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من وحدات  لكل وحدة  الرسمية  المراجعات  اكتمال  تدُمَج   ومع  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. جل التعديلات.التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول س

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأ

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarms                بريد إلكتروني:  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةدوجة تتمثل في  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مز
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وتشريد أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية  
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على  بلدًا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 طلاق. الإ

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع   1لحكومية. القوات ا مبادئ  وإدراكاً منها 
 وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في.2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 شراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإ

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   نوع في القدرات والموارد المتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة الت
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

حديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والت
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

وبالتالي تتحمل السلطة   تعُد عمليات التخزين والمناولة والنقل الخاصة بالمتفجرات عمليات تنطوي على مخاطر متأصلة للأشخاص والممتلكات.
ض المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس  الوطنية المسئولية القانونية لضمان أنه في أثناء تخزين المتفجرات الخاصة بهم سيتم السيطرة وتخفي

  (.ALARPإلى أقصى حد ممكن عملياً)

ة آمنة يتمثل أحد أكثر الوسائل فعاليةً لحماية الجمهور من آثار الانفجارات في المحافظة على مسافات الفصل، والتي دائمًا ما تضمن وجود مساف
وقد   وغالباً ما تمتد هذه المسافات الفاصلة إلى ما بعد حدود مرفق المتفجرات. والمناولة.مقبولة بينك وبين المتفجرات أثناء عمليات التخزين  

ة  أظهرت التجارب السابقة أنه من دون وجود نظام حماية للأراضي خارج حدود المرفق، قد يقوم السكان المدنيين ببناء مساكن أو منشآت تجاري
( خفض كمية المتفجرات المسموح  1، لا يتبقى غير خيارين متاحين لمرفق تخزين الذخيرة:  إذا حدث هذا مما يلغي المسافة الفاصلة الفاعلة.

أو   المرفق،  داخل  المقبولة.2بتخزينها  المخاطر  مستوى  فوق  كان  لو  رسمياً، حتى  المدنيين  السكان  المتزايد على  الخطر  قبول  كلا  (  ولكن 
( نقل منطقة تخزين الذخيرة، وهما قرارات  2قل السكان المدنيين من المنطقة، أو  ( ن1والخيارات البديلة هي:   الخيارين غير مرغوب فيهما.

 سياسية خارج نطاق هذه المبادئ التوجيهية.

ولذلك، ولضمان ألا تنكشف مرافق المتفجرات على الزحف المدني الخاص بتطوير الأراضي الخاصة أو العامة في منطقة المتفجرات الخطرة 
 نشاء نظام للحماية.الخاصة بالمرفق، يجب إ
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 حماية مرافق المتفجرات 

 النطاق  1

نظام الحماية لمنع تم تصميم  ( هذه وتوضح مفهوم حماية مرافق المتفجرات.IATGتقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة )
 التعدي على منطقة المتفجرات الخطرة من قبل السكان المدنيين، وبالتالي ضمان الفصل المناسب والحفاظ على المسافات الكمية.

 المراجع المعيارية  2

 متطلبات هذه الوثيقة.  هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي 
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .اردة فيهاوالتعريفات والاختصارات الو

إلى المنطقة المحيطة بمرفق المتفجرات المحددة بالمسافات التي يتوقع أن يحدث بها أي انفجار أو   يشير المصطلح "منطقة المتفجرات الخطرة"
 تنتشر بها شظايا انفجار بسبب تفجير الذخيرة.

أو مقطورة محملة بالذخيرة أو ورشة متفجرات أو  مخزن ذخيرة أو صومعة أو كومة أو شاحنة ( إلى ESيشير مصطلح "الموقع المكشوف" )
 ( المقصود. PESمبنى مأهول أو مكان تجميع أو طريق مرور عام، والذي يتعرض لتأثيرات الانفجار )أو الحريق( في موقع الانفجار المحتمل )

( غير المنسوبة ESوالمواقع المعرضة )(  PESإلى الفصل بين مواقع الانفجار المحتملة )  (IBDيشير مصطلح "مسافة المباني المأهولة" )
  للملكية، التي تتطلب درجة عالية من الحماية من الانفجار العرضي.

NOTE 1  مسافة البناية المعمورة هي شكل من أشكال البعد الملائم خارج منطقة المتفجرات. 1ملاحظة  

(  ES( وموقع مكشوف )PESبين موقع انفجار محتمل )  المسافة الدنيا المسموح بها( إلى  OQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الخارجية" )
 .خارج منطقة المتفجرات

إلى مكان وجود كمية من المتفجرات التي قد ينشأ عنها مخاطر انفجار أو تطاير شظايا، أو  ( PESيشير المصطلح "موقع الانفجار المحتمل" )
 .الموقع مخاطر حرارية أو مخاطر الحطام في حال وقوع انفجار عرضي في محتويات

خط متواصل مرسوم على خريطة أو مخطط لمنطقة تخزين الذخيرة، التي تشمل منطقة المتفجرات ويحدد يشير مصطلح "الخط الأرجواني" إلى  
ويكون عادة على  .الحد الأدنى من المسافة المسموح بها بين موقع الانفجار المحتمل والمباني المأهولة التي هي بحكم التعريف ضعيفة البناء

 تساوي مسافة البناية المأهولة الفعلية التي تحددها الاعتبارات الخاصة بموجة عصف الانفجار.مسافة تبلغ ضعف مسافة الخط الأصفر أو 

NOTE 1  يحظر تشييد مبان مأهولة جديدة من الستائر الجدارية أو المباني عالية الارتفاع. 1ملاحظة 

NOTE 2  .وتعُرف المنطقة التي يحدها الخط الأرجواني بالمنطقة الأرجوانية 

  .(ES(، والموقع المعرض )PESالمسافة الآمنة المحددة بين موقع الانفجار المحتمل )( إلى QDكمية" )يشير مصطلح "المسافة ال

إلى إجراء التشاور مع السلطة المحلية المختصة على أن يتم بموجبها إنشاء أسوار حدودية خارج مناطق الحماية لكل  يشير مصطلح "الحماية"  
 مؤسسات المتفجرات.

NOTE 1   البناية المعمورة والخط الأرجواني، وعادة، لكن ليس دائماً،   تعُد خرائط  1ملاحظة حماية ضد المفرقعات لكل مؤسسة موضحة خطاً أصفراً استناداً على مسافة 
 مسافة البناية المعمورة.   x 2استناداً على 

NOTE 2   قع منازل متنقلة، أو طرق مرور عامة داخل الخط الأصفر، وبناء إن الهدف هو تقييد بناء أي بناية مأهولة، أو مو  تزُود الإدارة المحلية الملائمة بنسخ.  2ملاحظة
  بنايات ذات جدران ساترة وبنايات متعددة الطوابق ومساحات زجاجية كبيرة بين الخط الأصفر والخط الأرجواني.

NOTE 3   السلطة المحلية المختصة من أجل تقديم أي اعتراضات  يجب إخطار السلطة التقنية الوطنية بجميع الطلبات الجديدة للتنمية في مناطق الحماية من جانب    3ملاحظة
 لازمة.
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 .(ES(، والموقع المعرض )PESمصطلح عام يعبر عن المسافة الآمنة بين موقع الانفجار المحتمل )يشير مصطلح "المسافة الفاصلة" إلى 

NOTE 1 .تطويرها من خلال استخدام تحليل نتائج الانفجار.ويمكن   قد تتضمن مسافات الفصل استخدام نظام المسافة الكمية أو لا تتضمنه  

خط متواصل مرسوم على خريطة أو مخطط لمنطقة تخزين الذخيرة الذي تشمل منطقة المتفجرات وتحدد   يشير مصطلح "الخط الأصفر" إلى
 أماكن التجمع.  الحد الأدنى للمسافة المسموح بها بين موقع الانفجار المحتمل والمباني المأهولة ومواقع القوافل أو

 يحظر بناء المباني المأهولة الجديدة ومواقع القوافل وطرق النقل عام في نطاقه.  وقد تشير أيضاً إلى خط على مسافة المباني المأهولة

NOTE 1  .وتعُرف المنطقة داخل الخط الأصفر بالمنطقة الصفراء 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات الذخيرة، يتم استخدامفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب  

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظورًا.أو إجراء م  عين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 المتفجرات نظام حماية  4

 التعليل 4.1

مطلوباً إذا كان الملاك القانونيين لمرفق المتفجرات يمتلكون أيضاً جميع الأراضي المحيطة به حتى المسافة  3قد لا يكون نظام حماية المتفجرات  
ي على الدولة أن تضمن أنها وفي كثير من الحالات ليس من المرجح أن تكون هذه هي الحالة، وبالتالي ينبغ الفاصلة المناسبة للمباني المعرضة.

ينبغي السماح ببعض الأنشطة التي تؤدي إلى انخفاض كثافة   تحافظ على درجة من السيطرة على الأنشطة التي قد تجري على تلك الأرض.
ببناء مساكن مدنية ضمن مسافة البناء المأهولة ) وجود المدنيين، مثل الزراعة. أو، في حالة    (IBDعلى العكس من ذلك، لا ينبغي السماح 

 (.VBDالمباني المأهولة التي هي بحكم تعريف الإنشاءات المعرضة للخطر، ضمن مسافة البناء المعرضة للخطر )

لمسافة  ينبغي إعداد وتنفيذ نظام رسمي للحماية يسمح بتنظيم تخزين الذخيرة التي تؤثر على الأنشطة المسموح بها داخل مسافة المبنى المأهول وا
 المعرضة للخطر. إلى البناية 

 (2)مستوى متطلبات النظام  4.2

 سيتطلب إعداد وتنفيذ نظام حماية للمتفجرات التالي:

a) .وينبغي   ألف( إعداد سلطة وطنية تقنية مختصة، والتي ستمثل الدولة نيابة عن جميع أصحاب مرافق المتفجرات على الصعيد الوطني
  اية المتفجرات؛أن تكون هذه السلطة مشاركة بشكل نشط في تنفيذ نظام حم

b)   وضع التشريعات الملائمة التي تمكن أصحاب مرفق المتفجرات )عادة ما تكون الدولة( في التأثير على مستقبل التنمية في مسافة المبنى
 ((.)أ 4.2قد يستخدم التشريع في تأسيس سلطة وطنية تقنية )البند  (.4.3المأهول والمسافة إلى البناية المعرضة للخطر )راجع البند  

لا ينبغي أن يسمح التشريع لأصحاب مرفق المتفجرات أن يكون لهم حق قانوني في فرض قيود من جانب واحد في مجال التنمية، على 
 الرغم من أنها قد تسمح للوزير المختص في فرض مثل هذه القيود بعد إجراء جميع الاستشارات؛

c)   والسلطة المحلية المسئولة عن إصدار ترخيص تخطيط البناء وأصحاب مرفق  جيم( إعداد عملية تشاورية بين السلطة التقنية الوطنية
 المتفجرات؛ 

d)  إعداد عملية الطعون في حالة إصدار ترخيص بالتخطيط للتنمية داخل مسافة المبنى المأهول والمسافة إلى البناية المعرضة للخطر
 بالرغم من متطلبات السلامة لملاك مرفق المتفجرات، و

 

 يشار إليه كحماية فيما تبقى من هذا الدليل. 3
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e)   الإجراءات المناسبة التي يجب إتباعها من قبل جميع الأطراف قبل منح أي ترخيص للتخطيط من أجل تطوير الأرض داخل  إعداد
 نطاق مسافة المبنى المأهول والمسافة إلى البناية المعرضة للخطر. 

 ( 2)مستوى مكونات النظام  4.3

 م تصميمها لدعم التنفيذ الفاعل لنظام الحماية: بمجرد إنشاء نظام حماية يجب أن يحتوي على المكونات التالية، والتي ت

a) ( أمر توجيه الحمايةSDO.)   ينبغي توقيع هذا عند المستوى المناسب الذي يحدده التشريع ويتطلب أن تقوم سلطة التخطيط المحلية
(  SDOتوجيه الحماية )وينبغي أن يحتوي أمر  بالتشاور مع ملاك مرفق المتفجرات قبل إصدار أي تصريح تخطيط من أجل التنمية.

 على نسخة من خريطة حماية المتفجرات. 

b) ( خريطة حماية المتفجراتESM.)  1يجب أن تحتوي هذه على المعلومات الموجودة في الجدول.  

 ملاحظات توضيحية  ( ESMمتطلبات خريطة حماية المتفجرات )

 هو المفضل. 1:2,500، على الرغم من أن المقياس 1:10,000على الأقل  ▪ (ESMمقياس خريطة حماية المتفجرات )

 قد تستخدم الصور الجوية كبديل للخرائط.  ▪ التصوير الجوي 

 ينبغي الإشارة إلى المنطقة الصفراء من خلال خط أصفر حول جميع أنحاء مرفق المتفجرات.  ▪ 4تحديد المنطقة الصفراء

(، راجع المبادئ التوجيهية التقنية IBDالمباني المأهولة )ينبغي أن تكون مسافة الخط الأصفر على مسافة   ▪

 .المسافات الفاصلة والمسافات الآمنة للكمية 02.20 (IATGالدولية بشأن الذخيرة )

في حالة الموافقة على أمر توجيه الحماية، فلا ينبغي إنشاء مباني مأهولة داخل المنطقة الصفراء دون إتباع  ▪

 (. 4.2عملية التشاور )البند 

 

 ينبغي الإشارة إلى المنطقة الأرجوانية بواسطة الخط الأرجواني حول مرفق المتفجرات.  ▪ تحديد المنطقة الأرجوانية

(، راجع المبادئ VBDط الأرجواني على المسافة الآمنة للبناية الضعيفة )ينبغي أن تكون مسافة الخ  ▪
 .المسافات الفاصلة والمسافات الآمنة للكمية 02.20 (IATGالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة )

 إذا تمت الموافقة على أمر توجيه الحماية، فلا ينبغي إنشاء مباني ضعيفة داخل المنطقة الأرجوانية دون  ▪
 (. 4.2إتباع عملية التشاور )البند  

قد تكون مثل هذه المباني هي مباني عالية الارتفاع، أو المباني ذات الستائر الجدارية أو الواجهات   ▪
يمكن أيضًا اعتبار المرافق مثل المستشفيات أو المدارس أو المعالم أو المباني المهمة ثقافياً مبانٍ  الزجاجية.

 معرضة للخطر. 

 المنطقة الحمراء هي تلك المنطقة المملوكة لمرفق المتفجرات.  ▪ المنطقة الحمراء تحديد 

قد يتم وضع الخطوط الصفراء والأرجوانية على أساس حدود الانفجار المحتمل أو مواقع الانفجار  ▪ حدود الانفجار المحتمل 
المبادئ التوجيهية  ، 7.1( داخل مرفق المتفجرات بدلاً من الحدود المصرح به )البند PESالمحتملة )

ويسمح هذا لمزيد من   .ترخيص مرافق المتفجرات( 02.30 (IATGالتقنية الدولية بشأن الذخيرة )
 المرونة في التخزين في مرفق المتفجرات. 

 
 (ESMمتطلبات خريطة حماية المتفجرات ) :1جدول 

 

يجب إعداد أمر توجيه الحماية وخريطة حماية المتفجرات لكل موقع انفجار محتمل باستثناء تلك الخاضعة لترخيص الكمية المصرح بها أو  
انفجار محتمل في موقع ما، أي في منطقة تخزين الذخيرة  .HD 1.4المرخصة فقط لتخزين فئة المخاطر   في حالة وجود أكثر من موقع 

(ASAيجب إعداد خ ،).ريطة حماية متفجرات شاملة وموحدة تظُهر الخطوط الخارجية الصفراء والأرجوانية من جميع مواقع الانفجار المحتملة  

 
 

 (2)مستوى صيانة منطقة الحماية  5

 عام 5.1

يعمل على ضمان أنه يتم وبالرغم من أن النظام القانوني للتشاور قد   تعد حماية مرافق المتفجرات أمراً حاسماً لفاعلية تشغيل مستمرة للموقع.
وأسباب ذلك تكمن في أربعة   إخطار ملاك مرفق المتفجرات بغالبية التنمية الخاصة بالأراضي المخصصة، ولكن لا تعد هذه الآلية مضمونة.

 أجزاء:

a) التخط بعض  المتفجرات لإجراء  مرفق  مالك  بإغفال إخطار  الخطأ،  بعض الأحيان، عن طريق  في  المحلية  السلطات  تقوم  يطات قد 
 المحلية؛

 

 ويسمح بوجود أنظمة تعريف أخرى.  (.IATGداخل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ) تستخدم أربعة ألوان لتحديد المناطق 4
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b)  باء( قد لا يتم تعديل خرائط السلطة المحلية بسرعة كافية لكي تعكس أي تغييرات حدثت للمناطق المحمية التي نجمت عن تغييرات
 رئيسية في تراخيص المتفجرات من خلال التمديد مرافق المتفجرات؛ 

c) حصول أولاً على ترخيص التخطيط من السلطة المحلية، و جيم( قد يقوم ملاك الأراضي داخل منطقة الحماية بتنمية الأراضي دون ال 

d)  .قد تكون السلطة التقنية الوطنية في المكان المناسب لتنسيق الأنشطة وفقاً للبنود الفرعية )أ( و)ب( أعلاه 

 مراجعة خريطة حماية المتفجرات وفحصها  5.2

 6أو محتمل 5سلامة مرافق المتفجرات لتحديد أي تجاوز فعلي    ينبغي إجراء مراجعات منتظمة ومتابعات طبيعية للمنطقة المحمية للحفاظ على
   في منطقة الحماية.

( رسمياً، بالإضافة إلى متابعة الأرض المحمية على الطبيعة، على أساس ربع سنوي  ESMينبغي أن يتم مراجعة خريطة حماية المتفجرات )
 للأراضي.للتأكد من أنه لم يتم إجراء أي تنمية غير مصرح بها ) تجاوز( 

 الإجراءات المتخذة للتجاوزات المحتملة  5.3

عند   إذا تم اكتشاف أي تجاوز فعلي أو محتمل، فمن الضروري أن يتم تحديد طبيعته الكاملة بشكل سريع، ولكن مع أقصى قدر من الحصافة.
  محاولة تحديد التعدي بشكل كامل، ينبغي مراعاة القواعد التالية:

a)   بالوزارة الأم لمرفق المتفجرات دون تأخير بحيث يتم إجراء عملية تشاورية رسمية مع وزارة الحكومة المعنية ألف( ينبغي الاتصال
 أو سلطة التخطيط المحلية؛ 

b)   باء( لا ينبغي لأي موظف من موظفي مرفق المتفجرات أن يتخذ أي إجراء انفرادي عن طريق الاتصال بالسلطات المحلية، حيث أن
 يات قانونية مستقبلية، وهذا قد يفشي أي عمل

c) .7يتم إعطاء أوامر وقف العمل فقط من قبل السلطة التقنية الوطنية أو السلطة المحلية للعاملين على البناء أو موقع البناء  

قل قدر  قد يكون الإجراء الفوري داخل مرفق المتفجرات، مثل نقل المخزونات، ضرورياً لضمان الوقاية من أي خطر على أفراد الجمهور بأ
يمكن أن يؤثر ذلك على المسافات الكمية والمسافات الفاصلة وقد لا يكون خياراً، لذلك يجب أن يكون وقف العمل هو الخيار ذو  مقبول عملياً.

  الأولوية في إتباعه قانوناً.

تهم دون ضرورة الحصول على يجب أن تعلم مرافق المتفجرات أن ملاك الأراضي قد يقوموا ببعض التغييرات بشكل قانوني على ممتلكا
يتم إخطار جميع هذه التغييرات، والتي تأتي على إخطار مرفق المتفجرات، إلى السلطة الوطنية المسئولة   تصريح تخطيط من السلطة المحلية. 

  عن منح تراخيص المتفجرات والتي من شأنها تحديد مسار العمل المناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 على سبيل المثال تم تحديد المباني الجديدة.  5
 على سبيل المثال بدأت أنشطة البناء للتو.  6
تفجرات ولكن أساساً من قبل السلطة المحلية أو القانونية، قد يستمر العمل في البناء أو  إذا لم يتم إعطاء أمر فوري للتوقف عن العمل، وليس بالضرورة من قبل مالك مرفق الم  7

وحيث أنه على كلاً من مالك مرفق المتفجرات وملاك الأراضي الامتثال إلى   موقع للبناء بشكل كبير بحيث يصبح من الصعب للغاية إثناء ملاك الأراضي من الناحية القانونية.
 القانونية.  الأراضي، لا يجوز فرض وقف مؤقت للعمل من قبل السلطة المحلية في انتظار تسوية للنزاع إما من خلال عملية تشاورية أو من خلال الوسائلقانون 
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 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ستندة إلى هذا الجزء ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات الم المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
السارية   ENأو    ISOدات  يحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشها النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 ؛2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 

b)  مكتب الأمم المتحدة  .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ، و 2020نزع السلاح  لشؤون

c)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع   .ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات  30.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 .2020 السلاح.

 8جميع المراجع( بنسخ من  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها  UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionلمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  من خلال موقع ا

الذخيرة  مخزونات  إدارة  برامج  بدء  قبل  نسخ  على  الحصول  الأخرى  المعنية  والمنظمات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على 
   التقليدية.

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  8
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 المرفق "ب" 
 المراجع   
 معيارية( )ال

 9يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a) AASTP-1  عة منظمة التقييس التاب المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
 و   http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html؛ 2015ديسمبر  (.NSOلحلف الناتو )

b)   ينصDSA03.OME    على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخا  2الجزء( ئر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

 10( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها  UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 ة. على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدي

 

 

 خيرة الماثلة. تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ 9

 حيث تسمح حقوق الطبع.  10

file:///C:/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  لتقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية ا
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

التقنية الدولية بشأن   هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية  الذخيرة 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

المراجعات الرسمية لكل وحدة  الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.   ومع اكتمال  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  تُدمَج  من وحدات المبادئ  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات الم
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلمتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وفيات وإصابات وأضرار بيئية وتشريد   أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على  بلدًا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

والعنف، ويسهم كذلك في صنع    أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة م 1القوات الحكومية.  مبادئ  ن الأمم المتحدة وضع  وإدراكاً منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

دارة مخزونات الذخيرة  ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إ2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

لدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية ا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12دئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  تتألف المبا
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   ة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.مناسب
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

يهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوج
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardي لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )الاستعراض التقن
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

 
الاضطلاع بمسؤولياتها  لذلك، ينبغي للسلطة الوطنية   إنّ لعمليات تخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات مخاطر كامن على الأفراد والممتلكات.

 القانونية لضمان أن تكون نسبة الخطر المرتبطة بالذخيرة والمتفجرات خلال التخزين مقبولة ومنخفضة بالقدر العملي المعقول. 

في   كبيراً.إنّ اندلاع حريق في المنطقة المجاورة لمنشأة للمتفجرات أو، وهو الأمر الأسوأ، في داخل منشأة للذخيرة والمتفجرات، يمثل خطراً  
مما لا شك فيه أنّ وضعاً كهذا يتطلب مساعدة متخصّصة  مثل هذه الظروف، يكون الخطر على حياة الأفراد والممتلكات فورياً وبالغ الأهمية.

ة بشأن الذخيرة قدرًا  بالتالي، تقدّم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولي في مكافحة الحرائق من السلطة المدنية المحلية، )إذا كان ذلك متاحًا(. 
حة وافرًا من التفاصيل لتمكين الأفراد العاملين في منشآت المتفجرات من التواصل بشكل فعاّل مع موظفي السلطة المحلية المسؤولين عن مكاف

  الحرائق والوقاية منها.

حرائق وتشرح فلسفتها، كما توفّر في نفس الوقت التوجيه تتضمّن هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مبادئ مكافحة ال
لا تستطيع هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن تقدّم  الملائم بشأن النظُم والإجراءات العامة التي يجب تطبيقها.

تواجد المعدات المحدّدة الأوليةّ لمكافحة الحرائق لأنه لا يمكن تحديد ذلك  سياسةً محليّة نهائيّة لمسائل مثل نظُم مكافحة الحرائق، وأرقام وأماكن 
تقييم تفصيلي للمخاطر. بعد إجراء  بالتعاون الوثيق مع أفراد مكافحة الحرائق المتخصّصين التابعين للسلطة التقنية  إلاّ  يتمّ إجراء هذا التقييم 

  الوطنية وللسلطة المحلية المدنية.

لحرائق، والوقاية منها بصورة خاصة، تعتمد بشكل أساسي على الظروف المحلية. بالتالي، على الإدارة المسؤولة عن منشأة  إنّ السلامة من ا 
  المتفجرات والمشرفين عليها دعم وتعزيز وعي جميع أفراد المنشأة، بمن فيهم المقاولون والزوار، حول مبادئ السلامة من الحرائق. 
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 السلامة من الحرائق 

 النطاق  1

   تقدّم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة متطلبات السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المراجع المعيارية  2

 قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك  
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 من أية تعديلات(.)وتتض

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولًا الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

  .وبمسائل أخرى ذات صلةمصطلح عام يتعلّق بالوقاية من الحرائق، بمكافحة الحرائق  إلىمصطلح "السلامة من الحرائق" يشير 

موقع تخزين كمية من المتفجرات سوف يسبّب خطر حدوث انفجار أو انتشار شظايا أو اشتعال   إلى مصطلح "موقع الانفجار المحتمل" يشير  
 .حرائق أو تكوّن ركام، في حال انفجار محتوياته

د أن تحتوي على واحد أو أكثر من الأنشطة التالية: صيانة أو أو القص  يشير مصطلح "مبنى معالجة الذخيرة" إلى مبنى أو منطقة تحتوي على
 إعداد أو تفتيش أو تكسير أو تجديد أو اختبار أو إصلاح الذخائر والمتفجرات.

ة  المسافة الفاصلة بين مبنى أو حزم تحتوي على متفجرات وبين مبنى المعالجة، أو إلى المسافمصطلح "المسافة بين مباني المعالجة" يشير إلى 
ضد  الفاصلة بين مبنى معالجة وآخر، والتي ستوفّر درجة معقولة من الحصانة للعاملين في مبنى أو مباني المعالجة، ودرجة عالية من الحماية 

 الانتشار الفوري أو اللاحق للانفجارات.

NOTE 1 ( مسافة مبنى المعالجة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخليةIQD .) 

مواقع الانفجار المحتملة والمواقع المكشوفة غير المرتبطة بها والتي    باني المأهولة" يشير إلى المسافة الفاصلة بينمصطلح "المسافة من الم
 .تتطلب درجة عالية من الحماية من أي انفجار عرضيّ 

NOTE 1  مسافة البناية المعمورة هي شكل من أشكال البعد الملائم خارج منطقة المتفجرات. 1ملاحظة  

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 المقاييس.  لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد 

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها. :تشير "على" إلى مطلب  

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية
مكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  الإ

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d)  وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :"يمكن" إلى الإمكانية والقابليةتشير كلمة 

 ( 1)المستوى  فلسفة ومبادئ مكافحة الحرائق في منشآت المتفجرات 4

 منشآت المتفجرات فوق سطح الأرض  4.1

 المتفجرات الواقعة فوق سطح الأرض:ينبغي تطبيق المبادئ التالية لمكافحة الحرائق في منشآت 
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a)  ينبغي على أنشطة مكافحة الحرائق الأوليةّ والمباشرة أن تهدف إلى تفادي وصول الحرائق إلى الذخيرة والمتفجرات؛ 

b)   تلك التي تحمل خطر الانفجار الشامل(،    1-1في حالة مواقع الانفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
لا   بغي إجراء جميع أنشطة مكافحة الحرائق انطلاقاً من أماكن محدّدة ومقرّرة مسبقاً، والتي يُفضّل أن تكون محميّة بشكل مُحكم.ين

، المسافات الفاصلة  IATG 02.20من    1-1-6ينبغي أن تقع تلك الأماكن على مسافة تقلّ عن المسافة بين مباني المعالجة )راجع البند  
 للكمية(؛ والمسافات الآمنة

c)  ينبغي على فرق مكافحة الحرائق أن تكون  1-1في حالة مواقع الانفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر ،
  لا ينبغي أن تقلّ تلك المسافة عن المسافة من المباني المأهولة )راجع البند جاهزة للتراجع فورًا إلى مسافة آمنة مناسبة ومقرّرة مسبقاً.

 ، المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاصلة(؛IATG 02.20من المبدأ التوجيهي  6-2-2

d)   ينبغي على جميع فرق مكافحة الحرائق التحرّك فورًا نحو المسافة 1-1في حال وصول الحرائق إلى ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر ،
بعدئذٍ، ينبغي الترقّب الشديد  محتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان كامل المخزون.جيم(، حتى لو كان من ال  5الآمنة والمقرّرة مسبقاً )البند  

 لاحتمال اندلاع حرائق الثانوية قد تنتج عن أيّ انفجار محتمل؛

e)   ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 1-1هاء( في أعقاب الانفجار الشامل الناتج عن احتراق ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر ،
 ق إلى المباني المجاورة عن طريق ضخّها بكميات كبيرة من مياه التبريد إذا كان ذلك عمليا؛ً وصول الحرائ

f)   تلك التي تحمل خطر الانتشار، ودون أن   2-1في حالة مواقع الانفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
افحة الحرائق انطلاقاً من أماكن محدّدة ومقرّرة مسبقاً، والتي يُفضّل أن  تحمل خطر الانفجار الشامل(، ينبغي القيام بجميع أنشطة مك

البند   تكون محميّة بشكل مُحكم. من    1-1-6لا ينبغي أن تقع تلك الأماكن على مسافة تقلّ عن المسافة بين مباني المعالجة )راجع 
IATG 02.20المسافات الفاصلة والمسافات الآمنة للكمية(؛ ، 

g)   ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع  2-1مواقع الانفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر  زاي( في حالة ،
 وصول الحرائق إلى المباني المجاورة عن طريق ضخّها بكميات كبيرة من مياه التبريد إذا كان ذلك عمليا؛ً 

h)   قد ينتج عنه خطر انتشار الذخيرة   2-1و  1-1المصنّفة من فئة المخاطر  إنّ اندلاع الحرائق في مخزونات من الذخيرة والمتفجرات
ينبغي على فرق  3خارج موقع الانفجار المحتمل وانفجارها على أثر تصادمها أو تسلحّها فتصبح بالتالي من الذخائر غير المنفجرة. 

   مكافحة الحرائق تفادي الضخّ المائي السيئ التوجيه على تلك الأغراض؛

i)   تلك التي تحمل خطر الحريق الشامل،   3-1في حالة مواقع الانفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
ودون أن تحمل خطر الانفجار الشامل(، ينبغي توعية جميع رجال الإطفاء بمخاطر الارتفاع السريع في شدّة الحرارة الإشعاعية، التي 

  ينبغي لأنشطة مكافحة الحرائق التركيز على احتواء الحرائق وحماية المباني المحيطة؛ ي.تتدفق أحياناً بشكل عمود 

j)   تلك التي لا تحمل خطراً كبيراً(،   4-1كاف( في حالة مواقع الانفجار المحتملة التي تحتوي على ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر(
في مثل تلك الحالات، قد يكون ممكناً الاقتراب  عند مكافحة الحرائق.  ينبغي على فرق مكافحة الحرائق الاستفادة من الغطاء المتوفر

 من النار حتى مسافة تسمح باستخدام نفاّثات الماء؛ و 

k) .4ينبغي طلب مشورة متخصّصة في حال التعامل مع حرائق يمكن أن تحمل مخاطر إشعاعية 

 منشآت المتفجرات تحت الأرض  4.2

 لحرائق في منشآت المتفجرات الواقعة تحت الأرض: ينبغي تطبيق المبادئ التالية لمكافحة ا

a)   أعلاه أيضًا، لكن، في حال ثبتت عدم فعاليّة جهود مكافحة الحرائق، ينبغي إخلاء جميع    1-5يجب اتبّاع المبادئ المذكورة في البند
 العاملين فورًا أو إخراجهم من المنشأة؛

b) رائق، وذلك بُغية التأكيد بأن أنشطة مكافحة الحرائق الأوليّة والمباشرة تهدف  لا بد من ضمان السرعة الفائقة في الاستجابة لإنذار الح
 إلى تفادي وصول الحرائق إلى الذخيرة والمتفجرات؛

c) .لا يجوز لأي من كان دخول منشأة   جيم( لا بد من توافر أجهزة التنفّس الذاتيّة الاحتواء واستخدامها تحت إشراف كبير موظفي الإطفاء
 عرّض لحريق ما دون جهاز تنفس ذاتيّ الاحتواء؛ تحت الأرض تت

d)  دال( على كبير موظفي الإطفاء اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بفتح أو إغلاق أيّ واحدٍ من نظُم التهوية؛ 

 

 

 المعدات المتفجرة المخطط لها مسبقاً. ينبغي إزالة تلك الذخائر غير المنفجرة في وقت لاحق عبر إجراء عمليّة التخلص من  3
 تحتوي بعض نُظم الذخيرة الأكثر تقدما على مصادر ومواد مشعّة ذات مستوى منخفض )مثل التريتيوم(.4
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e) غير   هاء( ينبغي عدم مكافحة الحرائق التي تطال ذخيرة تحتوي على مواد أو تركيبات دخانيّة، حارقة أو سميّة، لأنها تشكلّ مخاطر
 مقبولة في مثل تلك الظروف؛ و

f) أنّ وجود الماء سيزيد من معدل الحرق بصورة فوريّة وشديدة،    5لا يمكن استخدام المياه لمكافحة الحرائق التي تطال مساحيق معدنيةّ إذ
إشارة إضافيّة تحذّر  لذلك، يجب توسيم المواقع التي تحتوي على تلك المساحيق المعدنيةّ عبر وضع   مع احتمال وقوع انفجار لاحق. 

 من خطر استخدام الماء. 

 الوقاية من الحرائق  5

 ( 1)المستوى  خطة السلامة من الحرائق 5.1

 على تلك الخطة أن تتضمّن، كحد أدنى، الأنشطة التالية:  إنّ رئيس منشأة المتفجرات هو المسؤول عن وضع وتنفيذ خطة السلامة من الحرائق.

 ملاحظات  النشاط  

 نُظم الإنذار بالحرائق  ▪ الإنذارإطلاق 

نظام يضمن الحصول على الاستجابة السريعة من فرق إطفاء الحرائق والإنقاذ المحليّة التكميلية، إذا دعت  ▪ توزيع مهمّات خدمات الطوارئ

 الأمر.الحاجة، بالإضافة إلى القدرة على تمرير المعلومات لتلك الفرق أثناء توجّهها إلى المنشأة، إذا لزم 

يجب أن تتضمّن معلومات عن مسافات السلامة المناسبة، وترتيبات مناداة الأفراد وتحديد احتمال وجود  ▪ خطة إخلاء الأفراد 

 مفقودين فيما بينهم. 

خطط عمل ما قبل الحريق لمواقع الانفجار المحتمل  
(PES) 

 بالماء، والمعدّات الأوليّة لمكافحة الحرائق. نشر إشارات التحذير، ومرشاّت الإطفاء، ونُظم الترطيب  ▪

خطط العمل السابقة لاحتمال اندلاع حرائق في 
 مواقع الانفجار المحتملة

 ينبغي تحديثها بانتظام كي تعكس المستويات الفعليّة للمخزونات.  ▪

رئ، ومواقع  ومواقع إمدادات مياه الطوا 6ينبغي أن تشمل مواقع الانفجار المحتملة، والمسافات الفاصلة،  ▪

 مصادر الطاقة، وما إلى ذلك. 

ينبغي توفير نسخ من تلك الخريطة بغُية ضمان تسليمها بسرعة إلى كبير موظفي الإطفاء التابع للسلطة   ▪

 المحلية أو إلى مسؤولي خدمات الطوارئ الخارجية الأخرى.

 كبير موظفي الإطفاء.ينبغي تسليم الرسومات الخطيّة لمواقع الانفجار المحتملة ل  ▪ رسومات التصاميم 

تأمين ترتيبات التواصل المنتظم مع خدمات الطوارئ التابعة للسلطة المحلية بالإضافة إلى التدريبات   ▪ آليات التواصل 
 واجتماعات الإحاطة المشتركة والمنتظمة. 

 متطلبات تدريب موظفي الوحدة.  ▪ تدريب الموظفين

إعلاميّة متفق عليها مسبقاً لطمأنة المجتمع المحلي بأنه قد تمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة ينبغي توفير إحاطة   ▪ إحاطة وسائل الإعلام
 لتسوية الوضع بشكل آمن. 

 
 متطلّبات خطة السلامة من الحرائق  :1جدول 

 
 

 ( 1)المستوى نظُم الإنذار بالحرائق  6

 ينبغي أن تكون، وبصورة دائمة: يمكن لنظُم الإنذار بالحرائق أن تكون ميكانيكية أو كهربائية. كما 

a) ألف( سهلة الوصول في جميع الأوقات؛ 

b)  باء( واضحة المَعالم في الظلام؛ و 

c)  .جيم( مثبتة بشكل يسمح الإطلاق السريع للإنذار 

 ه بطريقة رسمية. كما ينبغي اختبار نظُم الإنذار بالحريق بانتظام، )أسبوعياً للنظُم الكهربائية وشهرياً للنظُم الميكانيكية(، تسجيل نتائج

 

 

 على سبيل المثال، يتم تخزين مسحوق الألومنيوم في منشأة التصنيع قبل مزجه مع المركبات الشديدة الانفجار بُغية زيادة قوتها. 5
 والمسافات الفاصلة.  ، المسافات الآمنة من الكميةIATG 02.20بدأ التوجيهي راجع الم6
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 ( 1)المستوى حواجز للحرائق والمساحات الزراعيّة   7

لذلك، يجب   إنّ التوسّع غير المنضبط للمساحات الزراعيّة ينتج عنه خطر اندلاع حرائق كبيرة، لا سيما في ظل وجود ظروف مناخيّة جافة.
  تشكيلها أي خطر على مخزونات المتفجرات.التحكّم بنمو الأعشاب والأشجار والغطاء النباتي بُغية التأكّد من عدم 

 مراقبة المساحات الزراعية 7.1

 7ينبغي درس احتمال استخدام "خطة المناطق الثلاثة" التي تساعد على الحدّ من خطر الحرائق الناجمة عن المساحات الزراعيةّ والتي قد تصل 
 ة: ينبغي على تلك الخطة أن تستوفي الشروط التالي إلى مخازن المتفجرات.

a)   لا يسُمح بوجود أية مساحة زراعيّة حتى حدود متر واحد من موقع الانفجار المحتمل )باستثناء المباني المغطاة   . 1ألف( المنطقة
 إنّ من شأن هذا الإجراء أن يوفّر حاجزاً أساسياًّ للحرائق؛  بالأتربة(.

b)   سم، وذلك ضمن حدود خمسة أمتار   5يزيد ارتفاعها عن    كلما سنحت الفرصة بذلك، ينبغي منع قيام مساحة زراعيّة .2باء( المنطقة
سم، وذلك   5كما لا يسُمح بقيام مساحة زراعيّة يزيد ارتفاعها عن  أمتار من الموقع(. 6إضافيّة من موقع الانفجار المحتمل )أيّ حتى 

حدود خمسة أمتار من موقع الانفجار  ضمن حدود خمسة أمتار من المباني المغطاة بالأتربة أو من الحواجز الوقائية الموجودة ضمن  
 سوف يسمح هذا الإجراء بكشف أيةّ مواد غير منفجرة ناتجة عن انفجار ما؛ و المحتمل.

c)   أي المنطقة التي تتجاوز حدود الستة أمتار من الموقع، يجب أن يتلاءم ارتفاع المساحة الزراعيةّ مع نسبة الخطر  .3جيم( المنطقة
 المقيّمة محلياً.

 مراقبة الأشجار والشجيرات 7.2

  يجوز السماح بوجود الأشجار والشجيرات في مناطق تخزين المتفجرات شرط ألاّ يشكلّ ذلك وسيلة تتيح لأي حريق باختراق حاجز الحرائق.

كما ينبغي أن تبعد الأنواع  مترًا عن منشآت المتفجرات.  30ينبغي أن تبعد الأشجار شديدة الاشتعال مثل الصنوبريات والتنوب مسافة لا تقل عن  
  متراً عن تلك المنشآت . 15الأخرى من الأشجار مسافة 

ينبغي تكليف شخص كفؤ بالاعتناء المنتظم بالأشجار لضمان سلامتها وعدم تعرّضها للأضرار الناتجة عن العواصف وعدم تشكيلها خطراً على  
 موقع الانفجار المحتمل أو محتوياته.

 قطع الغطاء النباتي  7.3

 نبغي إزالة مخلّفات الأشجار، مثل فُتات الأعشاب والأغصان المتساقطة والقش وما شابه، بعد قطعها مباشرة من مناطق المساحات الزراعيّة ي
متراً من موقع الانفجار    50كما يمكن نقل وتكديس تلك المخلّفات إلى مسافة لا تقل عن   القليلة الارتفاع المحيطة بموقع الانفجار المحتمل.

  يجب إزالة الفتات في أسرع وقت ممكن بعد القطع تجنباً لأن تشكل خطر حريق. لمحتمل، شرط أن يكون ذلك مؤقتاً بانتظار إزالتها.ا

 لا ينبغي حرق مخلّفات الأشجار ضمن حدود منشأة المتفجرات.

 الكيماويات الزراعية 7.4

يمكن استخدام إلاّ المواد الكيميائية والأسمدة ذات المخلّفات التي لا تنُتج أو  بُغية التحكّم بالمساحات الزراعيّة ضمن حدود منشآت المتفجرات، لا 
  تتسبّب بخطر حريق كبير.

 ( 1)المستوى ممارسات مكافحة الحرائق  8

 الوحدات.  ينبغي القيام بممارسات متصلة بالحرائق، على فترات غير منتظمة لا تقل عن كل شهرين، بُغية اختبار الترتيبات المتبّعة على مستوى
 كما يجب أن تتضمّن تدريبات على مكافحة الحرائق وعلى إخلاء مباني معالجة الذخيرة.

ينبغي القيام   يجب المحافظة على تواصل دائم مع فرق إطفاء الحرائق والإنقاذ المحليةّ الذين يمكن طلب مساعدتهم في حال حدوث حريق كبير.
المتطلبات الخاصة بمكافحة الحرائق ضمن منشأة المتفجرات وعلى بزيارات تنسيق وتدريبات مشتركة منتظمة وسنو ية بغية الاطلاع على 

   تصاميم المنشأة وأماكن توافر مصادر المياه، وما إلى ذلك.

 

 

 ينبغي أيضًا تطبيق مبادئ مماثلة في حالات التخزين الميداني. 7
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أوجه الخلل  ينبغي الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بكل واحدة من الممارسات المتصلة بالحرائق كما ينبغي إعداد تقرير بنتائج الممارسات تحُدّد فيه  
يجب تدارك هذه العيوب أو الأعطال في جميع التدريبات، وإجراء مزيد من التدريب باستخدام التدريبات الجديدة في أسرع  الواجب معالجتها.

 وقت ممكن. 

 ( 2)المستوى إخلاء الأفراد  9

  أدناه: 2ينبغي توفير التدابير الملائمة لتلبية الشروط المذكورة في الجدول 

 ملاحظات  الشرط  

 ينبغي المحافظة على سهولة الوصول إلى أبواب الخروج التي يجب أن تخلو من أيّة عوائق.  ▪ وسائل الفرار 

ينبغي المحافظة على سهولة التجوّل ضمن الممرات الرئيسيّة والجانبيّة الواقعة بين مخزونات الذخيرة   ▪

الخطوط المرسومة على الأرض التي تشير إلى تلك  كما ينبغي استخدام   داخل موقع الانفجار المحتمل.
 الممرّات. 

 منافذ الخروج في حالات الحرائق 

 ينبغي وجود إضاءة الطوارئ داخل منشآت المتفجرات فوق سطح الأرض.  ▪ إضاءة الطوارئ 

 ينبغي وجود إضاءة الطوارئ داخل منشآت المتفجرات تحت الأرض.  ▪

 تلقائي ومستقل عن نظام الإضاءة الاعتيادي.ينبغي أن تعمل إضاءة الطوارئ بشكل  ▪

ينبغي وجود خطوط توجيهيّة مضيئة على الأرض لتشير إلى منافذ الخروج من منشآت المتفجرات تحت  ▪ الخطوط التوجيهيّة المضيئة
 الأرض.

 
 متطلبات الإخلاء  :2جدول 

 
 

 الإعداد لمكافحة الحرائق  10

التحضيريةّ والمعدات التي يجب وضعها قيد التنفيذ و/أو شراؤها للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق في حالة نشوب  هناك العديد من التدابير 
 حريق ما.

 ( 2)المستوى مصادر مياه الطوارئ  10.1

المتفجرات. منشأة  في  تخزينها  الواجب  الطوارئ  مياه  كمية مصادر  لتحديد  كبير موظفي الإطفاء  استشارة  ين ينبغي  مياه  للدلالة،  بغي وجود 
ومعدلات    للمكافحة الأوليّة للحرائق تكفي لمدة ساعتين، كما يجب على كبير موظفي الإطفاء تقديم المشورة بشأن الاحتياجات المتعلّقة بضغط الماء

 التدفق الخاصة بأجهزة مكافحة الحرائق التي من المرجّح استخدامها للمكافحة الأوليّة للحرائق. 

  ارئ أن تكون مزيجاً من صنابير الإطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية وخزّانات مياه الطوارئ.على مصادر مياه الطو

 مواقع مصادر مياه الطوارئ  .10.1.1

متراً من مدخل موقع الانفجار المحتمل، في حين لا   70ينبغي وجود صنابير الإطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية على مسافة لا تزيد عن 
ينبغي أن تتوافر بجانب تلك التجهيزات قواعد صلبة  متراً.  100تزيد المسافة بين خزانات مياه الطوارئ وموقع الانفجار المحتمل عن  ينبغي أن  

 قادرة على حمل وزن أجهزة مكافحة الحرائق بحمولتها الكاملة. 

 صنابير الإطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية .10.1.2

إذا لم يكن ذلك ممكناً،  بار.  4لة بأنابيب الماء الرئيسية أن توفّر الحد الأدنى من الضغط الثابت والبالغ  ينبغي على صنابير الإطفاء الموصو
 لتراً في الثانية أن يكون مستداماً من واحدة أو أكثر من فوهات الحريق ولمدة لا تقل عن ساعتين.  75ينبغي على معدل تدفق المياه والبالغ  

 ق أن تكون ذات تصميم قياسي يتوافق مع معدات مكافحة الحرائق الخاصة بمنشأة المتفجرات وبالسلطة المحلية. على منافذ مياه فوهات الحري

 في هذه الحالة، ينبغي تثبيت جهاز تحويل لتلك العدّادات.  إنّ وجود عدّادات مثبتة إلى مصادر المياه المتوفرّة من شأنه أن يحدّ من معدلات التدفق.

 الطوارئخزّانات مياه  .10.1.3

 يمكن اعتبار أياًّ من مصادر المياه التالية على أنه شكل من أشكال خزّانات مياه الطوارئ:

a) .يمكن استخدام مياه الأنهر أو البحيرات أو مياه المد والجزر واعتبارها كخزّانات مياه الطوارئ إذا توافرت  ألف( المصادر الطبيعية
 )أعلاه(؛  1-1-10فيها شروط البند 
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b) هنا أيضًا، يمكن اعتبار تلك المصادر  نجد في هذه الفئة الخزّانات والقنوات والبرك التي هي من صنع الإنسان. صادر المهندَسة.باء( الم
 )أعلاه(؛ و  1-1-10كخزّانات مياه الطوارئ إذا توافرت فيها شروط البند 

c) .ن لتلك الخزّانات أن تتواجد فوق سطح الأرض أو مدفونة  ويمك يمكن استخدام الخزّانات المفتوحة من الأعلى. جيم( الخزّانات الثابتة
بحسب التجارب، على  في حال وجودها فوق سطح الأرض، ينبغي التنبهّ إلى توفير حماية لها من الشظايا المتطايرة. جزئياًّ أو كلياًّ.

 ليتراً.  114000سعة الخزّانات الثابتة ألاّ تقل عن 

لبرودة، يجب الإبقاء على نظام يضمن الوصول إلى مصادر المياه عبر الجليد )محاور الجليد، على سبيل  في حالة الظروف المناخيةّ الشديدة ا
 المثال(. 

 توسيم مصادر مياه الطوارئ .10.1.4

مواقعها ينبغي توسيم صنابير الإطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية ومصادر مياه الطوارئ بشكل واضح، كما ينبغي وضع إشارات تدلّ إلى  
  مجموعة من تلك الإشارات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض: 3يتضمّن جدول  داخل منشأة المتفجرات.

 الرسم التخطيطي  الوصف

صنبور الإطفاء الأحادي الموصول بأنابيب الماء  
 8الرئيسية 

 

 

صنبور الإطفاء الثنائي الموصول بأنابيب الماء  
 الرئيسية 

 

  الطوارئخزّان مياه 

 لتر( 90,000)

 

  خزّان مياه الطوارئ

  متر ( 200لتر على بُعد   50000)
 

 إشارات مصادر مياه الطوارئ  :3جدول 
 
 

ينبغي أن يكون توسيم مواقع صنابير الإطفاء الموصولة بأنابيب الماء الرئيسية وخزّانات مياه الطوارئ واضحاً على خريطة الموقع )راجع  
 (. 1-6في الفقرة  1الجدول 

 صيانة مصادر مياه الطوارئ  .10.1.5

يمكن لأي فقدان مستمر للمياه  ومن مستويات مقبولة للمياه.إنّ تفتيش واختبار مصادر مياه الطوارئ يجب أن يتمّ شهرياً للتأكد من حُسن عملها 
 حاصل في غير مناخات الجفاف أن يشير إلى وجود تسرّب ما يتطلب تحديد مصدره وإصلاحه. 

 وينبغي أن تتضمن هذه السجلات معدّلات تدفق المياه، والضغط الجاري والثابت. ينبغي الاحتفاظ بسجلات عمليات التفتيش والاختبارات.

 

 

 هو الضغط الثابت بالبارات. 9هو معدل التدفق باللترات في الثانية، و  8100
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 ( 1)المستوى إشارات ورموز الحرائق  10.2

من الضروري أن تتمكن فرق إطفاء الحرائق الخارجيّة من التعرّف وبسرعة على المخاطر القائمة داخل كل موقع انفجار محتمل ضمن منشأة  
وفي جميع الممرّات المؤدية إلى  لذلك، ينبغي وجود الإشارات الماديةّ لفئة المخاطر "أسوأ خطر" في جميع مواقع الانفجار المحتمل   المتفجرات.
يجب تغيير علامات فئة المخاطر عند إزالة الذخيرة والمتفجرات الخاصة بفئة مخاطر معينة من موقع انفجار محتمل، واستبدالها  تلك المواقع.

ذا لم توجد ذخيرة داخل موقع أو لا شيء إ  1.4 ،1.3 ،1.2 ،1.1بعلامة فئة المخاطر الخاصة بفئة المخاطر الجديدة "أسوأ خطر" )بالترتيب  
   الانفجار المحتمل(.

نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات  IATG 01.50:2020[E  ]تم تضمين معلومات أساسية عن نظام تصنيف المخاطر في  
المتحدة بالأمم  يتضمّن جدول   .الخاصة  البند    1كما  التوجيهي    6.1من  المبدأ  باIATG 01.50:2020[Eفي  قائمة  ينبغي  [  التي  لإشارات 

 وقد أعيد نشر تلك القائمة في المرفق ج من هذا المبدأ التوجيهي للتسهيل. استخدامها.

وهي تغطي قضايا مثل استخدام أجهزة   توجد أيضًا مجموعة من علامات الحريق التكميلية التي يجب استخدامها لتقديم المشورة لأطقم الإطفاء.
 جد في الملحق ج. التنفّس الذاتيّة الاحتواء، وتو

 ( 1)المستوى معدات مكافحة الحرائق الفوريةّ  10.3

مسؤولًا عن  10كما يكون كبير موظفي الإطفاء   9ينبغي ضمان وجود معدات مكافحة الحرائق الفوريةّ داخل وخارج موقع الانفجار المحتمل. 
نوع وكمية معدات مكافحة الحرائق الفوريّة وفقاً لاستخدام ينبغي أيضا تحديد الاحتياجات اللازمة من حيث   تحديد نوع وكميةّ تلك المعدات.

 المبنى:

a) .المتفجرات مخازن  مخازن   ألف(  داخل  الصغيرة  الحرائق  إخماد  على  القادرة  والرغوية  المائية  المحمولة  المطافئ  توافر  ينبغي 
رج مخازن المتفجرات لمكافحة حرائق  ينبغي أيضاً توفير مضارب الحريق خا المتفجرات والناتجة عن أعطال أو حوادث كهربائية.

 المساحات الزراعيّة؛

b) .كما  ينبغي وجود معدات مكافحة الحرائق الفورية الثابتة، مثل بكرات الخراطيم، داخل مباني معالجة الذخيرة. مباني معالجة الذخيرة
ة، على الرغم من أنّه يجب على بكرات  ينبغي توفير مضارب الحريق خارج تلك المباني لمكافحة حرائق المساحات الزراعيةّ الصغير

 الخراطيم أن تكون ذات طول كافٍ لاستخدامها في تلك الحالات أيضا؛ً و

c) .الأبرز ضمن منشآت العبور. جيم( منشآت العبور لذلك، ينبغي وجود معدات  في العادة، تشكلّ حوادث احتراق المركبات الخطر 
ينبغي أيضاً توافر المطافئ المحمولة الرغوية لاستخدامها   لخراطيم، داخل تلك المنشآت.مكافحة الحرائق الفوريةّ الثابتة، مثل بكرات ا

كما ينبغي توفير مضارب الحريق خارج منشآت العبور لمكافحة  في إخماد الحرائق الناجمة عن احتكاك كهربائي داخل المركبات.
رات الخراطيم أن تكون ذات طول كافٍ لاستخدامها في تلك  حرائق المساحات الزراعيّة الصغيرة، على الرغم من أنّه يجب على بك

 الحالات أيضاً. 

 معدات مكافحة الحرائق الكبرى  10.4

ندما يمكن أن تتوافر في بعض الدول خدمات تقدّمها فرق إطفاء الحرائق والإنقاذ المحليّة، وتساهم تلك الفرق في دعم أنشطة مكافحة الحرائق ع
الكبرى )مثل سيارات إطفاء الحرائق والمضخات المتنقلة والسلالم القابلة للتمديد( اللازمة لمكافحة الحرائق  تستدعي الحاجة لاستخدام معداتها  

   الكبرى.

  في حالة منشآت المتفجرات الواقعة في مناطق لا تتمتع بدعم فرق الإطفاء والإنقاذ المحليّة، ينبغي تأمين مجموعة أوسع من معدات مكافحة 
ينبغي أيضًا الاستعانة   ويتم تدريب الأفراد على تشغيل تلك المعدات وعلى كيفية مكافحة الحرائق الكبرى. تلك المنشآت. الحرائق الكبرى داخل

يجب في الوقت نفسه استشارة هؤلاء   بالأفراد المتخصّصين في مكافحة الحرائق لوضع البرامج التدريبية المناسبة وتقديم التدريبات الملائمة. 
 لق بنوع وكمية معدات مكافحة الحرائق الكبرى المطلوبة لكل واحدة من منشآت المتفجرات. الأفراد فيما يتع

 مكافحة الحرائق  11

 هناك نوعان من تدابير مكافحة الحرائق: 

 

 

 ( طالما تم نقلها إلى مستودعات المتفجرات في كل زيارة. ESHية دائمًا داخل مستودعات المتفجرات ) قد لا يعني هذا بالضرورة وجود معدات مكافحة الحرائق الفور 9

يجب أن تحل طفايات الحريق هذه محل  طفايات المسحوق الجاف ذات الرمز الوصفي النوعي لذروة الذخيرة متاحة الآن وتتميز بتعدد استخداماتها في جميع أنواع الحرائق.10
 والمياه الحالية في برنامج استبدال دوار.  طفايات الرغوة
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a) .هذا يجوز فقط إجراء   يمكن في هذه الحالة استخدام معدات مثل المطافئ المحمولة. المكافحة الفوريّة للحرائق من قِبل أفراد الوحدة
 التدبير خلال المراحل الأولى من اندلاع الحرائق؛ و 

b) .يقوم بهذا العمل رجال إطفاء مدرّبون لهذا الغرض، يستخدمون مجموعة واسعة من المعدات مثل أجهزة  مكافحة الحرائق الكبرى
راد الوحدة المدرّبين تدريباً خاصاً أو من قِبل  يمكن إجراء هذا التدبير من قِبل أف إطفاء الحرائق المتنقلة وأجهزة التنفّس الذاتيّة الاحتواء.

 فرق إطفاء الحرائق والإنقاذ المحليّة )إن وُجدت(. 

 ( 1)المستوى الإجراءات الفوريةّ للوحدة  11.1

يكون  على أفراد الوحدة اتخاذ الإجراءات الفوريّة التالية في حال اكتشاف حريق ما وقبل وصوله إلى الذخيرة والمتفجرات المخزّنة، على أن  
 صغير الحجم بحيث يمكن مكافحته بواسطة معدات مكافحة الحرائق الخاصة بالوحدة: 

a)  السيطرة عليها بواسطة معدات مكافحة بالفعل على الذخيرة أو المتفجرات، حاول فورًا إطفاء الحرائق أو  إن لم تكن النار قد أتت 
 الحرائق المُتاحة؛ 

b)  باء( إطلاق نظام الإنذار بالحرائق؛ 

c) ء جميع الأفراد الغير أساسيّين المتواجدين في المنطقة المجاورة مباشرة للحريق إلى مسافة آمنة مناسبة؛جيم( إجلا 

d)   الاتصال فورًا بفرق إطفاء الحرائق والإنقاذ المناسبة وطلب مساعدتها، )لأن عامل الوقت قد يلعب دورًا لاحقاً إذا فشلت الإجراءات
 الأولية في مكافحة الحرائق(؛ و 

e)  الأفراد لاحتمال القيام بإجلاء واسع النطاق إذا فشلت الإجراءات الفوريةّ في مكافحة الحرائق أو السيطرة عليها.  إعداد 

ريةّ إذا فشلت الإجراءات الفوريةّ في السيطرة على الحرائق وبدأت النيران بالانتشار نحو الذخيرة والمتفجرات، ينبغي اتخاذ الإجراءات الفو
 التالية: 

a) جلاء جميع الأفراد إلى مسافة آمنة مناسبة تتوافق مع مسافة العزل الخاصة بموقع الانفجار المحتمل الذي يتعرّض للحريق؛ألف( يجب إ 

b) باء( يجب مناداة أفراد الوحدة للتأكد من سلامتهم وسلامة الزوّار؛ 

c) الفوريّة في مكافحة الحرائق قد فشلت وأنّ  يجب إبلاغ فرق إطفاء الحرائق والإنقاذ )وهي في طريقها إذا دعت الحاجة( أنّ الإجراءات
 النيران تنتشر في اتجاه الذخيرة والمتفجرات؛

d)  .دال( يجب المبادرة إلى التطبيق الكامل لخطة السلامة من الحرائق 

 ( 1)المستوى إحاطة كبير موظفي الإطفاء  11.2

بطلب كل المعلومات المُتاحة التي تسمح له وضع خطة عمل تبلور الطريقة الأمثل للتعامل مع الحادث ولنشر   11سيقوم كبير موظفي الإطفاء 
 بالإضافة إلى تزويد كبير موظفي الإطفاء بخطة الموقع وتصميمات المباني، ينبغي تقديم المعلومات التالية على الأقل: معدات مكافحة الحرائق.

a) فراد الذين لم تشملهم عمليةّ المناداة؛ ألف( آخر موقع معروف لكل الأ 

b) باء( شُعب الخطر ونوع وكمية الذخيرة والمتفجرات الموجودة في موقع الانفجار المحتمل الذي يتعرّض للحريق؛ 

c)  جيم( احتمال وجود أي شيء قد يشكلّ خطراً محدّداً )اليورانيوم المنضّب على سبيل المثال(؛ 

d) لمسافات الفاصلة القائمة للموقع؛دال( المسافات الآمنة من الكمية وا 

e) هاء( موقع مصادر مياه الطوارئ؛  

f) واو( معلومات من مصادر القياس البُعادي )مثل مؤشرات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة(؛ و 

g)  .أيةّ معلومات أخرى يقدّمها الشهود العيان 

 

 

 والإنقاذ المحلية. قد يكون كبير موظفي الإطفاء عضوًا من الوحدة تلقّى تدريباً خاصًا أو، في الكثير من الأحيان، ضابطاً كبيرًا في فرقة إطفاء الحرائق  11
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 ( 2)المستوى الحرائق الكبرى  11.3

 1-5مل بتوجيهات وتعليمات كبير موظفي الإطفاء المستندة إلى المبادئ المذكورة في الفقرات  ينبغي مكافحة الحرائق الكبرى مع الالتزام الكا
كما يقوم أحد كبار الضباط   على أفراد الوحدة اتبّاع جميع تعليمات كبير موظفي الإطفاء الذي يقوم بإدارة جميع أعمال مكافحة الحرائق. .2-5و

 اطر القائمة من المتفجرات. المدرّبين والمؤهلّين بإحاطته علماً بالمخ
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 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.المؤرخة، لا تسري  

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   للوثيقة المعيارية المشار إليها.النسخة الأحدث  

 مؤخراً:

a)  ؛ 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .المصطلحات والمسرد والتعريفات 01.40الوحدة 

b)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون   .نظام ورموز الُأمم المتحدة لتصنيف المتفجرات  50.01المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ، و 2020نزع السلاح 

c)   التوجيهي المبدأ  الفاصلةIATG 02.20راجع  والمسافات  الكمية  من  الآمنة  المسافات  نزع  .،  لشؤون  المتحدة  الأمم  مكتب 
 .2020السلاح.

 12( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ع.ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراج
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
الإلكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/. والمن والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على  ظمات يجب 
   المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 13يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a) AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
  ؛ و2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

b)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020وفمبر ن

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. 
الموقع:    14المُستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . مكت )يحتفظ  السلاح  نزع  لشؤون  المتحدة  الأمم  المبادئ UNODAب  من  إصدار/نسخة  لأحدث  بسجل   )
الإلكتروني: الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع  ويمكن  الذخيرة  بشأن  التقنية   التوجيهية 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/. اله على  والمنظمات يجب  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  يئات 
 المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 
 
 
 

 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  13

 حيث تسمح حقوق الطبع.  14
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 المرفق ج  
 )المعياريّة( 

 ( 1)المستوى إشارات الحرائق  

 منشآت المتفجرات: ينبغي استخدام إشارات شُعب الخطر وإشارات الحرائق الإضافية التالية داخل 
 

 الرسم التخطيطي  الوصف بيان الخطر

 إشارات فئة المخاطر 

 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.1

 

ذخيرة تحمل خطر الحريق بالإضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو الانتشار، دون  1.2
 أن تحمل خطر الانفجار الشامل. 

 

 ذخيرة تحمل خطر الانتشار دون أن تحمل خطر الانفجار الشامل  1.3

 

 ذخيرة لا تحمل خطراً كبيراً. 1.4

 

 سلع قليلة الحساسية للغاية ولا تحمل خطر الانفجار الشامل.  1.5

 

 مواد شديدة الحساسية من شأنها أن تحمل خطر الانفجار الشامل.  1.6

 

 

 

 

 
 

 الإضافيّة إشارات الحرائق 

 حماية الجهاز التنفسي مطلوبة عبر استخدام أجهزة التنفّس الذاتيّة الاحتواء. لا ينطبق 
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 الرسم التخطيطي  الوصف بيان الخطر

 ملابس الوقاية الشخصية مطلوبة.  لا ينطبق 

 

 خطر الإشعاعات. لا ينطبق 

 

 يمُنع استخدام المياه.  لا ينطبق 

 
 

 لافتات مكافحة الحرائق  :1جدول ج.
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 التعديلات سجل 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 والكفاءة أو لأغراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا  التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
الدولية بشأن الذخيرة من خلال   كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        سجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى.بعد ذلك سيبدأ ت التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 disarmament/ammunitionwww.un.org/ 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلمتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وتشريد أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية  
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على  بلدًا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 طلاق. الإ

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع   1لحكومية. القوات ا مبادئ  وإدراكاً منها 
 وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في.2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 شراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإ

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ ال بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .تقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية الالآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   ن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة ع

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  جيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التو

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition . 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

ي ألا تكون هناك حاجة إليها أبداً، بينما تشير فترات الإنتاج  والأمل ف  تعد الذخيرة سلعة مكلفة يمكن النظر إليها على أنها وثيقة "تأمين" للبلد.
ويؤدي كل ذلك إلى تكلفة تعني أن نظم إدارة  الطويلة والتزامات الأمن الوطني إلى ضرورة شراء الذخيرة سلفاً لكي تكون متوفرة عند طلبها.

لدعم سلامة المتفجرات لكن ينبغي أيضاً أن يتم تصميمها بصورة تضمن  المخازن ينبغي ألا تكتفي بالقدرة على تفسير الذخيرة بتفصيل كبير  
 الحصول من الذخيرة على أفضل "قيمة مقابل المال". 

قد  قد تتدهور الذخيرة والمتفجرات بصورة أسرع أو تتلف ما لم يتم تخزينها ومناولتها ونقلها بشكل صحيح، بإضافة إلى التأثير الناشئ أنها  
ومن الهام للغاية إجراء تقييم دقيق لدورة حياة   تم تصميمها وقد تصبح خطرة في التخزين والمناولة والنقل والاستخدام.  تتعطل عن العمل كما

 الذخيرة من حيث السلامة والأداء والتكلفة.

لذخيرة الصالحة للعمل والآمنة تعد فعالية إدارة المخازن أحد المكونات الهامة لتحقيق "واجب العناية" أية هيئة وطنية المنوط بها لضمان صرف ا
كما أن هناك "واجب العناية" الخاص بحماية المدنيين في المناطق المحلية المحيطة   فقط إلى الوكالات الأمنية بغرض التدريب والاستخدام العملي.

 ن.بمناطق تخزين المتفجرات بتخصيص مسافات مناسبة على أساس الوزن الدقيقة للمتفجرات الصافية في المخزو

 إن القدرة على الكشف السريع عن الخطأ في الحسابات غير المقصود أو الفقد أو السرقة أو تحويل المسار من المخزون الاحتياطي الوطني هو
 ونظم حصر المخزونات غير الفعالة تزيد بصورة كبيرة من مخاطر الانتشار.  أيضا أحد التدبير الرقابية الرئيسية للإدارة الفعالة للمخزون.
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 إدارة المخزون 

 النطاق  1

فعالية يقدم هذا المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر مفهوم إدارة المخازن وتوضح العمليات المتضمنة التي ستساهم في السلامة والأمان وال
 الشاملة لنظام إدارة الذخيرة التقليدية. والكفاءة 

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
مؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها أما المراجع غير ال بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 عريفاتالمصطلحات والت  3

الواردة في المبدأ التوجيهي الدولي ا لتقني  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً 
 .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات الواردة فيها 01.40للذخائر 

تشغيل مرتبطة بها مصُمْمة لتسجيل الذخيرة في المنظمات ومخازن الاحتياطي،    أنظمة إدارة معلومات وإجراءاتيشير تعبير "محاسبة" إلى  
 .ومراقبتها بشكل عددي، والتحقق منها، وصرفها وتسلمها

 
عة من مكونين أو أكثر مجتمعة )يكون أحد المكونات هو المكون الحاكم الأساسي(،  يشير تعبير "دفعة" إلى   كمية منفصلة من الذخيرة المُجمّْ

 ضمن الدفعة، قد يوجد عدد من الدفعات الثانوية.  .سة بقدر الإمكان، وينُتظر، في ظروف مماثلة، أن تعطي أداءً موحداً ومتجان
 

 .مصطلح يسُتخدم لتحديد حصة أو دفعة معينة للذخيرةيشير مصطلح "الهوية الرئيسية للدفعة" إلى 
 

إلى   المخازن"  "إدارة  تعبير  أساليب  يشير  الاحتياطي، وتوفر  المخزون  الاحتياطي، وحالة  المخزون  متطلبات  تحُدِد  التي  والعمليات  الأنظمة 
 .التموين وتُبلغ عن الوضع الفعلي والمتوقع للمخازن

 
المتجانسة قدر الإمكان، والتي تحت ظروف مماثلة، قد ينُتظر أن تعطي  كمية مُقدّرة مسبقاً من الذخيرة أو المكونات  يشير تعبير "الحصة" إلى  

 تُصنع الحصة عادة من نفس المواد الأولية، وباستخدام نفس تقنية الإنتاج، وفي نفس دورة الإنتاج. .أداءً موحداً 
 

 .مدخل لنظم تحسين الحياة المفيدة للذخيرةيشير تعبير "تقدير دورة حياة الذخيرة" إلى 
 

نهج متكامل للعملية والتخطيط وأنشطة حساب التكلفة على مدى العمر التشغيلي الكامل لنوع  مصطلح "الإدارة طوال مدة الخدمة" إلى    يشير
 معين من الذخيرة.

 
عن الأحكام وفقاً  "يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام

 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف    :تشير "على" إلى مطلب
  عنها.

b) إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو  وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة    :تشير "يجب" إلى توصية
استبعاد الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي  

ر ولكن ليس محظورًا.  ألا"( إمكانية أو إجراء معين مستنكّْ

c) تستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.و  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 الهدف من نظام إدارة المخازن 4

 يتمثل الهدف من نظام إدارة المخازن في ضمان:
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a) فراد أثناء الاستخدام أو التخزين أو المناولة أو النقل أو التخلص من الذخيرة التقليدية؛ألف( سلامة الأ 

b) باء( الاستخدام المتكافئ لمخزون الذخيرة التقليدية، والذي يمثل أحد الأصول الوطنية المكلفة؛  

c) جيم( الاكتشاف في الوقت المناسب والموثوق فيه للخسائر أو التغييرات؛ و 

d)   )الصرف والاستخدام المحكوم للذخيرة التقليدية المحددة أو النوعية. دال 

 )المستوى الثاني( وظائف إدارة المخازن  5

 ينبغي أن يحتوي نظام إدارة المخازن الفعال على العمليات والإجراءات التي تغطي الأنشطة التالية: 

a) 3لمستقبل؛ ألف( تقدير مستويات مخزونات الذخيرة ومتطلبات الشراء والتموين في ا 

b)   بالترتيب العددي لمستويات المخزون حسب نوع الذخيرة و/أو رقم الحصة و/أو رقم الدفعة وحسب الموقع باء( التسجيل والمراقبة 
 المحدد )حصر الذخيرة(؛ 

c)  جيم( مراقبة مقدار مساحة التخزين المادية المتاحة لتخزين الذخيرة بطريقة آمنة؛ 

d) 45سب نوع كل ذخيرة و/أو رقم الحصة و/أو رقم الدفعة )حالة الذخيرة(؛دال( مراقبة حالة مخزون الذخيرة ح  

e) هاء( مشتريات وتموين الذخيرة؛ 

f)  زاي( السماح بتدوير الذخيرة، مما يعني أنه يمكن استخدام المخزون الأقدم والتشغيلي السابق في التدريب قبل انتهاء الصلاحية أو
 ا غير مناسبة أو غير آمنة للاستخدام؛التدهور بسبب العوامل البيئية التي تجعله

g) واو( تحديد وتسجيل التكاليف المالية لمخزون الذخيرة وصيانتها؛ 

h) حاء( السماح بحساب كميات المواد المتفجرة الصافية لضمان الالتزام بحدود ترخيص المتفجرات والمسافات الكمية المرتبطة؛ و 

i)  وافق. طاء( التأكد من الالتزام بقواعد خلط مجموعات الت 

 )المستوى الثاني والمستوى الثالث( إدارة دورة الحياة كاملة  6

 مقدمة  6.1

ب أن يجب إدارة الذخائر، نظرًا للأخطار التي تنطوي عليها وارتفاع تكلفتها وقدرتها على حسم المعارك وتعقيدها الفني، بكفاءة وفعالية، ويج
عملية إدارة المخازن لأن ذلك النظام يعزز سلامة المتفجرات ويزيد من دورة الحياة  ( جزءًا من  TLMيشكل نظام إدارة دورة الحياة كاملة )

وهذه فلسفة تجمع بين السلوك والعمليات والأدوار الوظيفية   المفيدة للذخيرة، ومن ثم يؤدي إلى أحسن مردود من الاستثمار المالي الملحوظ.
  توفر منهجية آمنة ومأمونة وفعالة لإدارة مخزون الذخيرة التقليدية. وخطوط تمكين القدرات بالإضافة إلى الخبرة الفنية التي

 )المستوى الثاني والمستوى الثالث( تقدير دورة حياة الذخيرة  6.2

المفيدة  (، وهو عبارة عن مدخل لنظم تحسين دورة الحياة MLAمن بين المكونات الجوهرية لإدارة دورة الحياة كاملة تقدير دورة حياة الذخيرة )
يتطلب تقدير دورة حياة الذخيرة تقدير كيفية تأثير دورة حياة الذخيرة والعوامل البيئية )بسبب ظروف التخزين( على عملية تقدير دورة  للذخيرة.

 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.20ويغطي هذا الموضوع المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  حياة الذخيرة.

ة دورة الحياة كاملة فقط إلى تحسين سلامة المتفجرات بل يمكن أيضاً أن ينتج عنها وفورات كبيرة في التكلفة، والتي تتراكم بصورة  لا تؤدي إدار
لتالي ويرجع ذلك إلى أن البيانات الفنية الكافية تكون متوفرة عندئذ للتمديد الآمن لعمر الخدمة، وبا طبيعية قرب نهاية دورة الحياة المفيدة للذخيرة.

ولكن لتحقيق ذلك، يلزم إجراء قدر من الاستثمار في قدرة الفحص الفني الفعالة وأنظمة   يؤخر التاريخ الذي يتعين فيه الحصول على ذخائر بديلة.
 إدارة المخزون في المراحل المبكرة.

 

 لسياسة والنصح". "صياغة ا 01.30انظر أيضاً المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 3

المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر   ينبغي تنفيذ ذلك باستخدام نظام المراقبة والتفتيش المادي والتحليل الكيميائي واختبار الصمود العملي. 4 لمزيد من التفاصيل، انظر أيضاً 
 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.10

  على توضيح لنظم التحصيص وتصنيف الدفعات. "التحصيص وتصنيف الدفعات" 03.20ائر  يحتوي المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخ5
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اصر الذخيرة عبر دورة حياتها، وفهم الطريقة إذا تمكنت إحدى مؤسسات إدارة المخزون من الثقة في معرفة الظروف الفعلية التي واجهتها عن
التي من خلالها تحللت في ظل تلك الظروف، يمكن حينئذ زيادة دورة الحياة العملية لعنصر ذخيرة مُعين، عند الاقتضاء، دون التأثير على  

لذخيرة )أي حماية الذخيرة من الأحوال  ويمكن للقرارات التي يتم اتخاذها بشأن ظروف التخزين خلال النشر العملي قصير الأجل ل سلامتها.
 شديدة الحرارة والبرودة( أن يكون لها تأثير رئيسي على زيادة دورة الحياة العملية للذخيرة. 

 متطلبات وتقنيات تقدير دورة حياة الذخيرة  .6.2.1

خدامها عبر دورة حياة الذخيرة لتحسين  يتكون تقدير دورة حياة الذخيرة من مجموعة متنوعة من المتطلبات والتقنيات المعرفية، التي يمكن است
 وتتضمن: دورة الحياة المفيدة للذخيرة.

a) ألف( نظم تجميع وتحليل البيانات تتسم بالفعالية والكفاءة بالنسبة للمعلومات التقنية الخاصة بالذخيرة؛ 

b)  باء( حماية فعالة للذخيرة من الأحوال الجوية شديدة الحرارة والبرودة والرطوبة؛ 

c) بالتفصيل في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    جيم( نظام   07.20المراقبة والإثبات أثناء الخدمة، على النحو المُوضح 
 الخاص بالمراقبة والإثبات أثناء الخدمة؛ و 

d)  .دال( المعرفة التقنية بتقادم الذخيرة وتسبب ذلك في فشلها 

 ()المستوى الثانيمتطلبات تقدير دورة حياة الذخيرة  .6.2.2

 للحصول على أكبر فائدة من تقدير دورة حياة الذخيرة يجب توافر المتطلبات التالية:

a)   ألف( يجب عدم التخلص من الذخيرة قبل انتهاء دورة حياتها عند ضرورة الاحتفاظ بإمكانية عملياتية مخططة )يجب عدم استخدام هذا
 المتطلب كمبرر للاحتفاظ بمخزونات زائدة(؛

b) ستبدال الذخيرة بحيث يتزامن وصولها إلى منطقة تخزين الذخيرة مع موعد استهلاك دورة حياة الذخيرة القائمة  باء( يجب التخطيط لا
 بالكامل )ضمان مراعاة هوامش السلامة المناسبة(؛ و 

c)  جراء الفحص جيم( يجب إعادة المخزونات الزائدة وغير المستخدمة التي تم نشرها بصورة عملياتية إلى التخزين بالمستودعات )بعد إ
 التقني المناسب( بدلاً من شراء مخزونات جديدة.

 منافع تقدير دورة حياة الذخيرة  .6.2.3

ودة  على الرغم من أن استخدام تقدير دورة حياة الذخيرة قد لا يؤدي إلى منفعة مالية مباشرة من حيث تكاليف دورة الحياة لكل الذخيرة الموج
 ستقدم منافع أخرى على نفس قدر الأهمية:حالياً في مخزونات الدول الحالية، 

a) ألف( زيادة السلامة في التخزين والمناولة والنقل والاستخدام من خلال فهم أفضل لأنماط الفشل؛ 

b) باء( ثبات أداء الذخيرة أثناء العمليات؛ 

c) جيم( تزايد الموثوقية في الذخيرة أثناء العمليات؛ 

d) ية من خلال تعقب الثروة بصورة أفضل؛دال( انخفاض في المتطلبات اللوجستية والإدار 

e) هاء( تحسن في نظام المراقبة التقنية عن طريق تطبيق البيانات البيئية على متطلبات المراقبة ذات الأهداف الأفضل؛ 

f)  واو( تخطيط دورة حياة الذخيرة بصورة أكثر دقة؛ و 

g) فجرات" على كافة المستويات.زاء( تحسن في السلوك في العناية بالذخيرة وتطوير "أخلاقيات سلامة المت 

إذا لم تكن  بالنسبة لثروة الذخيرة الموجودة بالفعل يجب استخدام تقدير دورة حياة مخزون الذخيرة للتحديد المبدئي للسلامة الحالية لتلك الذخيرة 
( التخلص أو  2( تحديد دورة الحياة العملية واستمرار تقدير دورة حياة الذخيرة؛ أو  1ويجب بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن:  معروفة بصورة دقيقة.

في العديد من الحالات قد يكون التخلص أو إزالة الصبغة العسكرية الخيار الوحيد حيث أنه لن تكون هناك   إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة.
ذخيرة، حتى لو كانت تلك الإمكانية التقنية موجودة بالفعل لدى إحدى مؤسسة إدارة مخزونات  فعالية كلفة في إخضاع الذخيرة لتقدير دورة حياة ال 

 الذخيرة. 
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 )المستوى الثاني( ( AMPSبيانات سياسة إدارة الذخيرة ) .6.2.4

(  AMPS)  تتمثل إحدى وسائل ضمان الحصول على "قيمة مقابل المال"، بالإضافة إلى دعم السلامة، في وضع بيانات سياسة إدارة الذخيرة
ويجوز استخدام بيان سياسات إدارة الذخيرة لتحديد سياسة لإدارة عنصر من عناصر الذخيرة أو المتفجرات طوال   لكل نوع محدد من الذخيرة.6

ا يشكل  وهذ  مدة صلاحيته للخدمة، وينبغي أن يدرج معلومات الدعم لمساعدة الموظفين في الصيانة والتخلص النهائي من الذخيرة أو المتفجرات.
 جزءا من عملية إدارة المخازن. 

 يحتوي المرفق ج على محتويات بيانات سياسة إدارة الذخيرة. 

 )المستوى الثالث( تحسين دورة الحياة العملية للذخيرة  6.3

 المنافع .6.3.1

لإجراءات بصورة مثالية  ويجب اتخاذ هذه ا سيساعد تقدير دورة حياة الذخيرة في تحديد الخيارات الخاصة بتحسين دورة حياة الذخيرة العملية.
قبل إدخال نوع معين من الذخيرة في الخدمة، لكن في العديد من الحالات هناك بالفعل مخزونات كبيرة من الذخيرة التي يمكن أن تستدعي  

   الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تحسين عمرها.

 دورة حياة الذخيرة أثناء تخزينها في المستودعات، أو نشرها عملياتياً.إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة بحيث تحافظ على  7يجب تصميم 
 تتضمن منافع إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة ما يلي: 

a)  ألف( يمكن زيادة دورة حياة الذخيرة لأطول من الدورة الممكنة في حالة عدم اتخاذ إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة؛ 

b)  إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة قبل إدخال أحد أنواع الذخيرة إلى الخدمة يمكن حينئذ أن تبلغ زيادة دورة حياة  باء( إذا تم تخطيط
 الذخيرة في الخدمة قدراً بالغا؛ً 

c)  جيم( يمكن أن يؤدي إدخال إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة، حتى في مرحلة منتصف دورة حياة الذخيرة، لذخيرة مستخدمة بالفعل
 لى زيادة دورة حياة الذخيرة؛إ

d)  دال( يمكن أن يؤدي إدخال الإجراءات المناسبة لتحسين دورة حياة الذخيرة إلى تقليل التكاليف الكلية لدورة حياة الذخيرة، )انظر البند  
 (؛ و 20-1

e) لكاملة لحياة الذخيرة. هاء( سيؤدي إدخال الإجراءات المناسبة لتحسين دورة حياة الذخيرة إلى تحسين الثقة في توقع الدورة ا 

 الخيارات .6.3.2

ع يمكن تطبيق خيار إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة بشكل فردي أو كجزء من سياسة شاملة مصممة لتقليل تأثيرات التقادم للبيئة على أنوا
  هذه الإجراءات. 1ويوضح الجدول  ذخيرة معينة.

إجراء التحسين النوعي لدورة  
 الحياة العملية

 ن المحدد لدورة الحياة العمليةإجراء التحسي
 التفسير

(عالية الجودة تتسم  ESHاستخدم مستودعات متفجرات ) ▪ التخزين المحكوم 
 بفعالية مراقبة الحرارة والرطوبة. 

تتحلل المتفجرات عند ارتفاع درجات الحرارة   ▪
ويمكن لظروف التخزين المحكوم أن تراعي   والرطوبة.

  التحلل.بداية ومراقبة ونسبة 
استخدم عملية تضم مخزنين، حيث يتم استخدام قدر   ▪

صغير من حصة أو دفعة معينة من الذخيرة للتدريب أو  
للعمليات، مع بقاء المخزون الرئيسي في ظروف تخزين  

  خاضعة للرقابة.

 استخدم تغليف للذخيرة من النوعية عالية الجودة.  ▪

الحرارة والرطوبة الخاصة  تتم المحافظة على سجلات   ▪ التسجيل 
بأحد مستودعات المتفجرات )بشكل مثالي عن طريق  

 مسجل بيانات(. 

للحصول على أكبر قدر من الفعالية، يتطلب تقدير دورة   ▪
حياة الذخيرة رؤية تامة للظروف البيئية التي تم إخضاع 

  الذخيرة لها.

يتم تسجيل التعرض للظروف البيئية خارج التخزين   ▪
 روف الأرصاد الجوية وفترة التعرض(. المحكوم. )ظ

التعرض لظروف النقل والاستخدام التشغيلي، )أي الوقت   ▪
  الذي تستغرقه القذيفة للاهتزاز على المركبة المدرعة(.

 

ويستخدم تعبير بيانات سياسة إدارة الذخيرة في المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر حيث يوضح أنه   (.TLMPتعرف هذه أحياناً أيضاً باسم خطط إدارة دورة الحياة كاملة )6
 الذخيرة، نظراً لاحتمال وجود خطط إدارة دورة الحياة كاملة لسلع أخرى. يشير بصورة محددة إلى 

 يعرف أحياناً باسم "التحسين".  7
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إجراء التحسين النوعي لدورة  
 الحياة العملية

 ن المحدد لدورة الحياة العمليةإجراء التحسي
 التفسير

استخدام مسجل عددي أوتوماتي إلكتروني لتسجيل أحوال  ▪ تسجيل البيانات
 الحرارة والرطوبة في كل مستودع متفجرات. 

التمكن من تسجيل الظروف البيئية بدقة، حينئذ  إذا تم  ▪
 يمكن تقدير نسبة استهلاك دورة الحياة العملية. 

يمكن أن تؤدي المعرفة بالظروف الفعلية مقارنة بنتائج   ▪ لوغارتيم التبويب التاريخي
المراقبة التقنية واختبار الصمود العملي إلى السماح 

ينة من  بصياغة لوغاريتمات تبويب تاريخي لأنواع مع
 الذخيرة. 

يتطلب ذلك فهماً قابلاً للقياس لعلاقة السبب والتأثير بين   ▪
 البيئة والفشل في تحديد دورة الحياة. 

 
 إجراءات تحسين دورة الحياة العملية للذخيرة  :1جدول 

 
 

التكاليف لدرجة ما على نوع وكمية الذخيرة ربما لا تصير فعالية إجراءات تحسين دورة حياة الذخيرة قابلة للقياس بشكل فوري، وستتوقف منفعة  
ومع ذلك، يجب أن يكون التخزين في ظل ظروف خاضعة للرقابة لتلك الأنواع من الذخيرة الأكثر عرضة للتأثر   الخاضعة لتلك التحسينات.

 بالعوامل البيئية )أي الدافع ومحركات الصواريخ والمركبات المتفجرة( خياراً فعالاً.

الذخيرة في بناء نماذج لسمات تقادم المتفجرات المستخدمة في الخدمة، التي يمكن،  يجب أن يتمثل أح د أهداف إجراءات تحسين دورة حياة 
ربما لا تكون المنافع الفورية قابلة للقياس بسهولة، لكنها يجب أن تصبح قابلة للقياس   استخدامها في عمليات مستقبلية لتقدير دورة حياة الذخيرة.

عاماً، يجب اعتبار استخدام عملية تقدير دورة   20وحيث أن أغلب الحياة الفعالة للكثير من الذخائر تتجاوز   ى المدى الأطول.بشكل أكبر عل
 حياة الذخيرة استثماراً على المدى الطويل. 

 )المستوى الأول( 8أنواع مخزونات الذخيرة  7

مخزون الذخيرة بصورة واضحة وتوافر المعلومات التقنية التفصيلية حول كمية يجب في النظام الفعال لإدارة المخازن أن يضمن تحديد نوع  
 وموقع وحالة الذخيرة )حسب النوع المحدد(. 

قد تكون هناك مجموعة من مخزونات الذخيرة والمتفجرات المنفصلة في إحدى البلاد تخضع لرقابة مؤسسات مختلفة، )مثل الشرطة، الجيش 
يجب أن تحتوي كل من هذه المخزونات المؤسساتية على واحد  لسواحل، الشركات القابضة لإنتاج الذخيرة، الخ(.)الفعلي والاحتياطي(، خفر ا

  أو أكثر من الأجزاء النوعية التالية:

 تعليق النوع

والجيش   ▪ الذخيرة والمتفجرات العملية للشرطة  الروتينية  العمليات  لإسناد  اللازمة  والمتفجرات  الأمنية  الذخيرة  والأجهزة 
 الأخرى على مدى فترة زمنية متفق عليها. 

أثناء   ▪ الذخيرة والمتفجرات الاحتياطية للحرب الأخرى  الأمنية  والوكالات  والشرطة  لدعم عمليات الجيش  اللازمة  والمتفجرات  الذخيرة 
 صراع خارجي أو حرب عامة على مدار فترة زمنية متفق عليها. 

 يوم غالباً في معدلات الاستهلاك المكثف لتشير إلى الفترة الزمنية.  30يتم استخدام فترة  ▪

الأمنية   ▪ الذخيرة والمتفجرات التدريبية والأجهزة  والجيش  للشرطة  الروتيني  التدريب  لإسناد  اللازمة  والمتفجرات  الذخيرة 
 . وسيتم ذلك عادة بنسبة متفق عليها من حصص احتياطي الحرب الأخرى.

 % غير مناسبة، استناداً إلى الأنشطة التدريبية والتتابع. 15لا تعتبر نسبة  ▪

لا يحتفظ بهذا النوع من الذخيرة عادة إلا تلك الدول التي تتمتع بإمكانيات في مجالات البحث   ▪ الذخيرة والمتفجرات التجريبية
 والتنمية والإنتاج.

 إدراجها للدقة الفكرية. سوف تكون هذه الأرصدة دنيا، ولكن يجب   ▪

 وقد تشكل أيضًا مخاطر مُحددة تقتضي تخزيناً ومحاسبة منفصلة لها  ▪

 لا يحتفظ بهذا النوع من الذخيرة عادة إلا تلك الدول التي تتمتع بإمكانيات في مجال الإنتاج.  ▪ ذخيرة الإنتاج

يمكن أن تكون   الشركة المصنعة.الذخيرة والمتفجرات التي تم إنتاجها وتنتظر البيع تحت سيطرة   ▪
لعدم إمكانية   متاحة للجيش أثناء الحرب العامة دون أن تشكل جزءً من احتياطي الحرب نظراً 

 ضمان توافرها.

الذخيرة والمتفجرات التي تم تحديدها على أنها غير صالحة للاستخدام وغير مستقرة أو فائضة   ▪ الذخيرة والمتفجرات التي تنتظر التخلص منها 
 ن المتطلبات. ع

 
 الأنواع النوعية لمخزون الذخيرة  :2جدول 

 
 

 

 ومكررة هنا للملائمة.  "صياغة السياسة والنصح" 01.30متضمنة أيضاً في المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر   8
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ويجب تحديد إدارة مخزون ذخيرة الأسلحة الصغيرة  ينبغي الإشارة إلى إجمالي جميع هذه الأجزاء العامة باسم "المخزون الاحتياطي الوطني".
الصغيرة   لتحديد الأسلحة  الدولي  للمعيار  التجزئة وفقاً  تجار  أو  المدنيين  لنظام    03.30في حيازة  المدنيين  استخدام  الوطنية عبر  الضوابط 

SALW  .وليس وفقاً لهذه الوحدة 

 )المستوى الثاني(متطلبات نظام إدارة الذخيرة  8

 يتوقف نظام إدارة مخزونات الذخيرة على الهيكل المؤسساتي والمتطلبات الإدارية والمسؤوليات التشغيلية للقوات الأمنية في أية دولة.يجب أن  
ويجب أن يتكون نظام  وبغض النظر عن حقوق الدول في المحافظة على هياكلها المؤسساتية، سيوجد بها تسلسل واضح للسلطات والمسؤوليات.

  .3نات الذخيرة من المؤسسات الموضحة في الجدول إدارة مخزو

 ملاحظات  المؤسسات 

عادة على مستوى وزارة الدفاع/الداخلية أو الأعمال )الجيش، البحرية، القوات الجوية،   ▪ قسم إدارة الذخيرة
 الشرطة، الخ(. 

 تخضع لمؤسسة إدارة الذخيرة.  ▪ وحدات تخزين الذخيرة

 لتخزين الذخيرة. عادة المستودعات الرئيسية  ▪

تخضع لمؤسسة إدارة الذخيرة وتحتل موقعاً مشتركاً مع المستودعات الرئيسية لتخزين   ▪ وحدات الفحص التقني للذخيرة 
  الذخيرة.

 تخضع لمؤسسة إدارة الذخيرة.  ▪ وحدة التدريب على الذخيرة

 يجب أن تحتل موقعاً مشتركاً مع أحد مستودعات الذخيرة الرئيسية.  ▪

 تخضع، وترفع تقاريرها مباشرة إلى، مؤسسة إدارة الذخيرة.  ▪ التفتيش على الذخيرةإدارة 

 مستقلة عن وحدات الذخيرة الأخرى.  ▪

وحدات   ▪ داخل  الذخيرة  وحالة  سلامة  لضمان  للذخيرة  تقني  عمل  طاقم  من  تتكون 
 المستخدمين. 

 التشغيلية. تندرج وحدات المستخدمين تحت تسلسل السلطات  ▪ وحدات المستخدمين 

 مكونات نظام إدارة الذخيرة  :3جدول 
 
 
 

 )المستوى الثاني( مسؤوليات مؤسسة إدارة الذخيرة  9

 المسؤولية عن:  9يتضمن دور مؤسسة إدارة الذخيرة التقليدية

a) ألف( وضع سياسة بشأن كفاءة وفعالية تخزين وحصر الذخيرة؛ 

b)  الذخيرة الرئيسية( والمحافظة على قدرتها العملية؛إنشاء وحدات تخزين وحصر فعالة )عادة مستودعات 

c) جيم( وضع سياسة بشأن الفحص التقني للذخيرة عند دخولها الحيز العملي؛ 

d) دال( إنشاء وحدات تفتيش تقني على الذخيرة فعالة، والمحافظة على قدرتها العملية؛ 

e)  قدرتها العملية؛هاء( إنشاء وحدة تدريب على الذخيرة فعالة والمحافظة على 

f)  واو( إنشاء إدارة تفتيش على الذخيرة فعالة والمحافظة على قدرتها العملية؛ 

g)  التنسيق مع الشركات المصنعة في عملية توزيع ونشر أرقام الدفعات والحصص لأنواع ذخيرة معينة، )انظر المبدأ التوجيهي الدولي
 (؛"التحصيص وتصنيف الدفعات"  03.20التقني للذخائر 

h) )وضع نظام لأنواع الرموز الوصفية لثروة الذخيرة، أو نظام مشابه، وبعد ذلك توزيع ونشر الرموز الوصفية الفريدة لثروة الذخيرة   حاء
 (؛ 17)انظر البند 

i) ( وضع بيانات سياسة إدارة الذخيرة )طاءAMPSأو ما يعادلها والمحافظة عليها؛ ) 

j) يات فحص مخزون الذخيرة؛ ياء( المحافظة على استعراض شامل لتتابع ودقة عمل 

k) ( وضع وتنفيذ نظام تراخيص حدود المتفجراتELL ( لمرافق تخزين ومعالجة الذخيرة )انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 ((؛ESA"ترخيص مناطق تخزين المتفجرات" ) 02.30

 

 التقنية الوطنية. التي يمكن أيضاً أن تتصرف بوصفها الهيئة 9
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l) زون ووحدات المستخدمين؛لام( وضع ونشر نظام خاص بصرف واستلام الذخيرة بين المنتجين ووحدات حفظ المخ 

m)   )الذخيرة حسابات  ودقة  المخزون  )سلامة  التخزين  ووحدات  الذخيرة  لحصر  الخارجية  المراجعات  لإجراء  داخلية  إمكانية  وضع 
 والمحافظة على هذه الإمكانية؛

n) نون( المحافظة على استعراض شامل لمعدلات استخدام مخزون الذخيرة التقليدية؛ 

o)   استعراض شامل للحالة التقنية لمخزون الذخيرة التقليدية وضمان إجراء عمليات الفحص أو الصيانة العلاجية أو التعديل  المحافظة على
 المناسبة لضمان سلامة مخزون الذخيرة؛

p)   (  تبار الصمود""المراقبة واخ  07.10وضع نظام للمراقبة واختبار الصمود العملي للذخيرة )انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 والمحافظة على هذا النظام؛

q)  (؛ و 1-20شراء ذخيرة جديدة و/أو بديلة، متى كان ذلك ملائماً، لضمان إمكانية تلبية الاحتياجات التشغيلية )انظر البند 

r)  .جيم( المحافظة على استعراض شامل للتطورات التقنية في المجال الأوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية 

 )المستوى الأول( ؤوليات وحدات تخزين الذخيرة مس 10

 تتحمل وحدات تخزين الذخيرة، )مستودعات الذخيرة الرئيسية عادة(، التي يجب أن تتبع مؤسسة إدارة الذخيرة، المسؤولية عن: 

a) ألف( التنفيذ الفعال لنظام حصر الذخيرة؛ 

b) باء( ضمان أمن مخزونات الذخيرة؛ 

c) رة حسب النوع المحدد، الكمية، رقم الحصة و/أو الدفعة، والموقع المحدد لمخزون الذخيرة في كافة  جيم( التلقين الدقيق بشأن الذخي
 سنوات بعدها *  10يجب الاحتفاظ بالسجلات لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة   الأوقات.

d)   أعوام   10يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة   10الدفعة.وضع نظام وإمكانية لفحص مخزون الذخيرة حسب النوع المحدد، رقم الحصة و/أو
 على الأقل؛

e) .يجب الاحتفاظ  هاء( التنفيذ الدقيق للنظام الخاص بصرف واستلام الذخيرة بين المنتجين ووحدات حفظ المخزون ووحدات المستخدمين
  سنوات بعدها. 10بالسجلات لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة 

f) ة وصل بين وحدات الفحص التقني للذخيرة لضمان كفاءة عمليات الفحص والإصلاح والصيانة والتعديل للذخيرة  واو( العمل كحلق
 العملية؛ و

g)  سنوات بعدها. 10المحافظة على سجلات دقيقة خاصة بالحالة التقنية للذخيرة المُخزنة لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة  

 )المستوى الثاني(لذخيرة مسؤوليات وحدة الفحص التقني ل 11

  تتحمل وحدات الفحص التقني للذخيرة )التي تحتل عادة موقعاً مشتركاً مع المستودعات الرئيسية لتخزين وحصر الذخيرة(، التي يجب أن تخضع 
 لمؤسسة إدارة الذخيرة، المسؤولية عن: 

a) رة بصورة آمنة وفعالة عند التوجيه بذلك من قبل مؤسسة  الفحص )المادي( أو الإصلاح أو إعادة التعبئة أو الصيانة أو التعديل للذخي
 سنوات بعدها.  10)يجب الاحتفاظ بالسجلات لكامل دورة الحياة العملية للذخيرة ولمدة   إدارة الذخيرة.

b) العمل في حدودها  للذخيرة  الباليستي  الأداء  أن  وفعالة لضمان  آمنة  للمتفجرات والدوافع بصورة  كيميائي  تحليل  إجراء  أو  باء(  ياتية 
)يمكن إجراء هذه المهمة بشكل بديل عن طريق أحد معامل المتفجرات   التدريبية، ولضمان استقرارها الكيميائي في حالة التخزين.

 المناسبة(؛

c) ئر تنفيذ المراقبة والصمود العملي للذخيرة وفق التوجيهات من قبل مؤسسة إدارة الذخيرة )انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخا
 (؛ و "المراقبة واختبار الصمود"  07.20

d) .دال( العمل كحلقة وصل مع وحدات تخزين الذخيرة لضمان كفاءة عمليات نقل المخزون 

 

وبالنسبة للمخزونات الكبيرة يمكن أن يستلزم الأمر إجراء   يجب تحديد تتابع عمليات فحص الذخيرة من قبل مؤسسة إدارة مخزونات الذخيرة، ويجب ألا يقل عن ثلاثة شهور.10
   عملية فحص مخزون "دوري" مستمر.
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 )المستوى الثاني(مسؤوليات وحدة التدريب على الذخيرة  12

 يتضمن دور وحدة التدريب على الذخيرة، التي قد تتبع مؤسسة إدارة الذخيرة، المسؤولية عن: 

a) تطوير وتقديم تدريب تقني على الذخيرة مُوحد بشكل مبدئي وتحديث ومنعش إلى طاقم العمل التقني للذخيرة؛  

b) تطوير وتقديم تدريب مُوحد أساسي على سلامة الذخيرة أثناء تخزينها إلى الوحدات غير المتعلقة بالذخيرة؛ و 

c)  الأوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية. جيم( المحافظة على استعراض شامل للتطورات التقنية في المجال 

 كما يمكن أن تتحمل وحدة التدريب على الذخيرة المسؤولية عن: 

d) ( تطوير وتقديم تدريب مُوحد على التخلص من المعدات المتفجرةEOD ؛ و) 

e)   التقارير، على النحو الملائم، إلى مؤسسة  البحث في التطورات التقنية في المجال الأوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية ورفع
 إدارة الذخيرة. 

 )المستوى الثالث(  مسؤوليات إدارة التفتيش على الذخيرة 13

سة تتسم إدارة التفتيش على الذخيرة بصورة طبيعية بأنها وحدة مستقلة تضم طاقم العمل التقني للذخيرة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مؤس
ن تخضع لسلطة تشكيل )أي الجيش أو الفيلق أو الفرقة أو اللواء( بما يخدم الأغراض العملياتية والإشرافية، على أن ويمكن أ إدارة الذخيرة.

 تحتفظ بحق الرفع المباشر للتقارير إلى مؤسسة إدارة الذخيرة حينما يتعلق الأمر بجوانب سلامة المتفجرات.

 ن: يجب أن تتحمل إدارة التفتيش على الذخيرة المسؤولية ع

a)   ألف( إجراء عمليات تفتيش )سنوية( دورية على الذخيرة لضمان سلامة الذخيرة في حالة التخزين على مستوى الوحدات ولتقييم الحالة
 التقنية للذخيرة في حالة التخزين بالوحدات؛ و 

b) .باء( إخطار الوحدات ومراكز المعلومات بشأن سلامة الذخيرة والمشاكل التقنية 

 إدارة التفتيش على الذخيرة المسؤولية عن:  كما يمكن أن تتحمل

a)   المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر بالذخيرة )انظر  المتعلقة  بالذخيرة: الإبلاغ    11.20التحقيق في الحوادث  "الحوادث المتعلقة 
 (؛ والتحقيق"

b) دال( تقديم إثبات "شهادة الخبير" إلى الاستفسارات القضائية؛ 

c)  هاء( تقديم دعم التخلص( من المعدات المتفجرةEOD ؛) 

d) واو( تقديم الدعم إلى وحدات الذكاء التقني؛ و 

e) .البحث في التطورات التقنية في المجال الأوسع لهندسة المتفجرات والذخيرة التقليدية وإبلاغ مؤسسة إدارة الذخيرة على النحو الملائم 

 حصر الذخيرة  14

 والمستوى الثاني( )المستوى الأول متطلبات حصر الذخيرة  14.1

حياة    يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة، )حسب النوع المحدد، الكمية، رقم الحصة و/أو الدفعة، والموقع المحدد( على مدار المراحل التالية من دورة
 الذخيرة: 

a)  ألف( في مرحلة التصنيع؛ 

b)  باء( في مرحلة الاختبار الأولي؛ 

c)  جيم( أثناء النقل والشحن؛ 

d)  وكالة الشراء؛عند النقل إلى 

e)  عند النقل إلى مؤسسة إدارة الذخيرة؛ 
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f)  واو( عند التخزين في المستودعات؛ 

g) زاء( عند النقل إلى وحدات المستخدم؛ 

h) حاء( أثناء التخزين في وحدات المستخدم؛ 

i) طاء( في حالة الفقدان أو السرقة؛ 

j) ياء( عند استخدامها؛ 

k) كاف( عند إعادتها إلى مستودعات الذخيرة؛  

l)  إصلاحها أو تعديلها؛لام( عند  

m) و 11عند إخضاعها للمراقبة واختبار الصمود العملي؛ 

n)  .عند التخلص منها 

 الأنظمة المحاسبية )المستوى الأول( 14.2

وعلى الرغم من أن النظم اليدوية تستهلك قدراً موسعاً من العمالة  يمكن استخدام نظم حصر الذخيرة اليدوية أو القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
قدرتها  الوقت مقارنة بالنظم القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وبطء عملية نقل المعلومات بين التشكيلات العليا والوحدات، إلا أنها أثبتت م و

تشغيل  ويتم تحديد فعاليتها عن طريق الإرشادات الإدارة الخاصة باستخدامها وإجراءات ال وبساطة استخدامها عند تدريب الأفراد بصورة ملائمة.
لأسباب دقة الحصر، يتطلب الأمر وجود نظم موازية خاصة بسلامة المتفجرات والكفاءة التشغيلية   القياسية المستخدمة داخل مستودع الذخيرة.

أو عن طريق رقم الحصة/الدفعة. ويجب رفع تقارير منتظمة حول مستويات وحالة   يمكنها تحديد ذخيرة محددة عن طريق موقع المخزون 
 12عن طريق وحدات حصر وتخزين الذخيرة التابعة لمؤسسة إدارة الذخيرة. المخازن

ة بشكل  على الرغم من أن حسابات ذخائر القائمة على تكنولوجيا المعلومات أكثر كفاءة وتمكناً إلا أن تطويرها مرتفع التكلفة ويتم تصميمها عاد 
ويمكن ربطها بطريقة مباشرة بين مؤسسة  دوية على دقة البيانات المدخلة إليها.محدد لمؤسسة إدارة مخزونات ذخيرة معينة وتعتمد مثل النظم الي

 ري. إدارة الذخيرة ووحدات حصر وتخزين الذخيرة، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الإبلاغ عن مستويات المخزون نظراً لإمكانية التنفيذ الفو

 المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية )المستوى الثاني( 14.3

  وإجراءاتعايير  وم  واتفاقيات  مجموعة قواعد وعلى الرغم من أنها   13يمكن استنباط مبادئ حصر الذخيرة من المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 
ومستويات التعامل   المتطلبات الخاصة بتسجيل نشاط   وتسجيلها بشكل أساسي، إلا أنالمعلومات المالية    عن   نطاق واسع للإبلاغ  مقبولة على

 ويجب اتباع المبادئ المحاسبية التالية لحصر الذخيرة:  للتنفيذ على الذخيرة بدرجة مساوية لأية سلعة أو عملية أخرى. المخزون قابلة

a)   )المخزون  الموضوعية:  ألف المادي على  الفحص  من عمليات  استنباطه  يتم  دليل موضوعي  إلى  الذخيرة  تستند حسابات  أن  يجب 
 التشغيل الفعالة للتعاملات؛والمراجعة المستقلة وإجراءات 

b)   )المحاسبية(.الأهميةباء الطرق  فعال لإحدى  مكون غير  الإبلاغ عنها، )أي  المحاسبية عند  المشاكل  أهمية  مراعاة  وتعتبر  : يجب 
 المشكلة هامة عندما تؤثر على قرار الفرد المناسب؛

c)  )ية من عام إلى آخر؛ و: تستخدم وحدات حصر الذخيرة نفس المبادئ والطرق المحاسبالاتساق جيم 

d)   )عند الاختيار بين خيارين، يجب اختيار الخيار الأكثر احتمالاً أن يضمن اكتشاف حالات الاختلاف أو الفقدان أو السرقة. الحصافةدال : 

 دقة حسابات الذخيرة  14.4

على سبيل   الذخيرة الخاصة بها.% في حسابات  100من غير المحتمل أن تتمتع أية مؤسسة تخزين ذخيرة بالقدرة على تحقيق الدقة بنسبة  
تشاف  المثال، إذا قام طاقم عمل التخزين بصرف النوع المناسب من الذخيرة، لكن من رقم الحصة أو الدفعة الخطأ، فهناك اختلاف تلقائي لحين اك

ابقة ولا تكون هناك نية جنائية، في هذا المثال، تكون كمية الذخيرة في حالة التخزين متط الخطأ وتصحيحه خلال عملية دورية لفحص المخزون.
 % لرقم الحصة أو الدفعة المذكور. 100لكن حصر الذخيرة سيكون غير دقيق بسبب فقدان قابلية التطبيق بنسبة 

 

  المراقبة والإثبات.  07.20انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  11
 ونوصي بضرورة تسليم التقارير شهرياً.  سيتوقف تتابع رفع التقارير على معدلات الاستخدام المتوقعة والوضع الحالي للمخزون.12
( والمعايير  IFRSمعايير الدولية للإبلاغ المالي )ويتم دمج المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام في مجموعة من ال  تستخدم مجموعة من الدول المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.13

( للمحاسبة  الجديدة.IASالدولية   ) ( المحاسبية  للمعايير  الدولي  المجلس  قبل  من  للمحاسبة  الدولية  والمعايير  المالي  للإبلاغ  الدولية  المعايير  ونشر  وضع  (  IASBيتم 
(www.iasb.orgوهي مؤس ).سة مستقلة   

http://www.businessdictionary.com/definition/set.html
http://www.businessdictionary.com/definition/rule.html
http://www.businessdictionary.com/definition/convention.html
http://www.investorwords.com/4693/standard.html
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.investorwords.com/5572/financial.html
http://www.businessdictionary.com/definition/information.html
http://www.iasb.org/
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 )المستوى الأول( بطاقات تسجيل التكديس  14.5

يجب أن يرفق بكل عملية   ل دون السرقة.يعد استخدام بطاقات تسجيل التكديس إجراءً فعالاً يدعم دقة حصر الذخيرة ويساعد في التقييم ويحو
 بطاقات تسجيل تقوم بتسجيل المعلومات التالية بشأن لك التكديس:  14تكديس للذخيرة 

a) ألف( إشارة شبكة تحديد المواقع؛ 

b) ( رقم مستودع المتفجرات )باءESH ؛) 

c)  جيم( وصف كامل للذخيرة )راجع الملحق ه(؛ 

d)  ؛17نظام رمز ثروة آخر( )انظر البند دال( رقم الرمز الوصفي لثروة الذخيرة، )أو) 

e) هاء( رقم الحصة و/أو الدفعة )يجب استخدام بطاقة منفصلة لكل رقم حصة و/أو دفعة(؛ 

f)  ؛ 18.1واو( رمز حالة الذخيرة )انظر البند) 

g)  زاء( سجل بالتعاملات الخاصة بذلك التكديس حسب الكمية ورقم الحصة/الدفعة والتاريخ؛ و 

h)   الصرف أو الاستلام الخاص بكل تعامل. حاء( إشارة إيصال 

i)  .طاء( سجل عمليات حصر المخزون باللون الأحمر 

 على عينة نموذجية لبطاقة تسجيل التكديس المستخدمة.  4يحتوي الجدول 

 بطاقة تسجيل تكديس الذخيرة

 03.10المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة النموذج 

 27C-34638 الرمز الوصفي لثروة الذخيرة  3 مستودع المتفجرات
 GD 0215 217 الحصة/الدفعة  L15ملم شديدة الانفجار 155قذيفة  نوع الذخيرة 

 للاستخدام التشغيلي فقط  ملاحظات  A2 رمز الحالة 

 التاريخ 
إيصال  رقم 

 الصرف/الاستلام 
 الاسم التوقيع  الرصيد  المصدر  المستلم 

إشارة شبكة تحديد  
 المواقع

03/02/16 RV 16/0021 1,036 _______ 1,036  تحقق أدخل التوقيع 
ب4ب ب5،   ،6  ،
 11حتى ج 5ج

 بوث ديتو 1,036 _______ ________ حصر المخزون 07/04/16
ب4ب ب5،   ،6  ،
 11حتى ج  5ج 

09/05/16 IV 16/0154 ________ 220 816  تحقق ديتو 
ب4ب ب5،   ،6  ،
 9حتى ج 5ج

15/06/16 RV 16/0102 96 _______ 912  روت  ديتو 
ب4ب ب5،   ،6  ،
 10حتى ج 5ج

 بوث ديتو 912 _______ ________ حصر المخزون 29/06/16
ب4ب ب5،   ،6  ،
 10حتى ج  5ج 

 
 نموذج بطاقة تسجيل التكديس  :4جدول 

 

عند استيفاء النموذج، أو  وضع بطاقات تسجيل التكديس في مظاريف بلاستيكية أو بدائل مناسبة لمنع تلف النماذج ولحمايتها من الرطوبة.يجب 
  10صرف آخر حصة أو دفعة من تلك الذخيرة، يجب حينئذ الاحتفاظ ببطاقة تسجيل التكديس لدى إدارة المراجعة التابعة لمستودع الذخيرة لمدة 

المستقبلية لحسابات الذخيرة في حالة ظهور اختلاف في المستقبل خلال عملية التقييم أو  بعد إصدار الذخيرة.  سنوات بالتسوية  ذلك  ويسمح 
 المراجعة.

 جرد المخزون ومراجعته )المستوى الأول( 14.6

وتعني أن أحد أطقم العمل  السرقة.  جرد المخزون عملية جوهرية في دعم دقة حسابات الذخيرة عن طريق تحديد الاختلافات أو الفقدان أو
ي كل المدربة، الذي يفهم بصورة كاملة الطريقة التي تم من خلالها وسم الذخيرة وتعبئتها، يجب أن يقوم بالتلقين المادي والتسجيل للذخيرة ف

 موقع تخزين. 

 

ويمكن أن يتنوع التكديس بين صندوق ذخيرة واحد داخل   التكديس عبارة عن قدر من الذخيرة يتم وضعها في قاعدة محدد موقع شبكة معينة ضمن أحد مستودعات المتفجرات.14
 ت مكانية معينة على مستوى الأرض. وحدة مكانية على مستوى الأرض، إلى مجموعة من عدة منصات ناقلة مخزونة بصورة رأسية عبر عدد من وحدا
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وهو فقط من خلال   خيرة لكل موقع تخزين.من المبادئ الجوهرية لجرد المخزون الفعال عدم منح طاقم العمل نسخة مما يوضحه حصر الذ 
 التسوية بين حصر الذخيرة وسجل الجرد لكل موقع تخزين خضع لحصر مخزون مناسب.

يجب أن يتم جرد المخزون على الأقل كل ثلاثة شهور، لكن بالنسبة للمخزونات الكبيرة من الذخيرة ربما يستلزم الأمر إجراء عملية فحص  
 "دوري" مستمر للمخزون.

 )المستوى الثاني(قع المخزون ومستودعات المتفجرات مو 15

 ( 06.20مفهوم الوحدات المكانية )راجع أيضًا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  15.1

ويتم توليه بشكل عام بما يخدم الأغراض الخاصة بالتخطيط بحيث يكون  يمكن تبسيط موقع مخزون الذخيرة إذا تم تبني مفهوم الوحدة المكانية.
وتؤدي هذه الطريقة إلى تبسيط عملية   طن.  1متر مكعب، ومتوسط الوزن    1حجم معظم المنصات النقالة أو حاويات وحدة الحمل يساوي  

 متفجرات عن طريق إجراء قياس الحجم البسيط.تخطيط تخزين الذخيرة، حيث يمكن بسهولة حساب عدد الوحدات المكانية في أي مستودع  
 يمكن خصم قدر بسيط من المساحة للسماح بما يلي:

a)   أمتار في حالة المنصات النقالة(؛ 4أو   3ألف( الحد الأقصى لارتفاع التكديس الآمن للذخيرة )عادة 

b) م    1.2م لمعدات المناولة الميكانيكية أو    2قل  باء( اتساع الممرات بقدر كاف لنوع معدات المناولة الميكانيكية المستخدمة، )على الأ
 لناقلات المنصات النقالة اليدوية(؛ 

c)  مم من الجدار الأمامي لمستودع المتفجرات إلى المنصات النقالة للذخيرة؛ و  500جيم( فجوة هوائية 

d)  ة.مم بين الجدران الخارجية لمستودع المتفجرات والمنصات النقالة للذخير 500دال( فجوة هوائية 

وحيث أنه يتعين في الوحدة المكانية أن تكون من عدد صحيح،  بعد ذلك تكون مساحة الأرضية المتبقية متاحة للطبقة الأولى من المنصات النقالة.
وحينئذ تكون  الهواء(.يتم خصم كسور الأمتار )التي تفيد في زيادة مساحة خالية للهواء داخل مستودع المتفجرات ومن ثم تفيد في تحسين توزيع  

( تساوي الوحدات  4أو    3أو    2أو    1مساحة الأرض في صورة عدد صحيح مضروبة في ارتفاع التكديس الآمن في صورة عدد صحيح )
   المكانية، أو المنصات النقالة القياسية التي يمكن تخزينها بشكل مادي في مستودع المتفجرات.

  ر الحمولة على منصات نقالة، لكن من الضروري حينئذ معرفة الأبعاد الدقيقة للتعبئة الخارجية للذخيرة.يمكن استخدام طريقة مشابهة للذخيرة غي

 على توضيح لطريقة حساب الوحدة المكانية الخاصة بمستودع المتفجرات.  5يحتوي الجدول 

 ملاحظات  # البعد

  ▪ م 6 عرض مخزن المتفجرات 

  ▪ م 8 طول مخزن المتفجرات 

  ▪ م  3.7 مخزن المتفجرات ارتفاع 

  ▪ ³م  177.6 حجم مخزن المتفجرات 

 يقلل ذلك العرض المتاح.   ▪ م 2 ممر معدات المناولة الميكانيكية 

عرض مخزن المتفجرات مطروحاً منه ممر معدات المناولة الميكانيكية وحيز    ▪ م 3 عرض مخزن المتفجرات المتاح 
 م عند طرفي مخزن المتفجرات.  0.5 × 2هوائي 

م عند طرفي مخزن   0.5 × 2طول مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 7 طول مخزن المتفجرات المتاح
 المتفجرات. 

  500مم إلى الأرض و 100ارتفاع مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 3 ارتفاع مخزن المتفجرات المتاح 
مقرب إلى أقٌرب متر لأسباب استخدام منصات التخزين   مم حيز هوائي إلى السقف.

 م.  3.1سيكون ارتفاع الرصة لإرخاء البكرة  النقالة.

 وحدة مكانية.  21وحدات مكانية، ارتفاع ثلاثة =  7صف من   ▪ 63 الوحدة المكانية النظرية القصوى 

 م.   2ممر معدات المناولة الميكانيكية   ▪

 وحدة مكانية.   42وحدات مكانية، ارتفاع ثلاثة =  7صفان من   ▪

 
 

 نموذج حساب الوحدات المكانية :5جدول 
 
 

 شبكة تحديد المواقع 15.2

تمكن من سهولة العثور عليها، حيث أن ذلك سيؤدي إلى تحسين عمليات الصرف يجب تنظيم تخزين الذخيرة في كل مستودع متفجرات بطريقة  
ويمكن استخدام مفهوم بسيط لشبكة تحديد المواقع كطريقة لتحديد مواقع التخزين، والتي يمكن حينئذ تسجيلها في حساب  والاستلام والمراجعة.
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حتفاظ بسجل منفصل لخطة المواقع، في شكل بياني، في صورة ملخص ويجب الا (. 5-14الذخيرة وعلى بطاقات تسجيل التكديس )انظر البند 
 للوحدة المكانية حيث أن ذلك سيحدد مساحة التخزين الخالية. 

 15. 5شبكة تحديد المواقع توضيحي لنموذج مستودع المتفجرات في جدول  6جدول  

 جرين تاون مستودع ذخيرة: 

مستودع  
 المتفجرات 

 23/11/09 التاريخ: 21

 7 6 5 4 3 2 1 الشبكة

        أ

        ب

        ج

        د

        ه

        و

        ز

        ح

        ي

     X   ك 

        ل

        م

 
 نموذج شبكة تحديد المواقع  :6جدول 

 

 
أرضية واحد عن طريق وضعها في التكديس باستخدام )أ( أو )باء(  بعد ذلك تؤدي التصفية الإضافية إلى تحديد الوحدة المكانية في موقع شبكة 

 K3(c.)باسم  K3لذلك، تتم الإشارة إلى الوحدة المكانية الثالثة من الأرضية في مربع الشبكة  أو )جيم( أو )دال(.

 سيساعد استخدام مفهوم الوحدة المكانية مع شبكة تحديد المواقع لكل مستودع متفجرات في: 

a) الوقت اللازم لتحديد موقع الذخيرة للصرف أو الاستلام أو النقل إلى مستودع داخلي؛ ألف( تقليل 

b)  باء( تحسين كفاءة استخدام مساحة التخزين المتاحة؛ 

c)  جيم( المحافظة على دقة حصر الذخيرة؛ و 

d) .دال( ضمان عدم وجود حمل زائد غير معبأ بمستودع المتفجرات 

 بلانوجرافس  15.3

، الذي يتضمن أيضاً تفاصيل الذخيرة المخزونة في كل شبكة تحديد planographsنظام    2-15الشبكة في البند    من الأنظمة المشابهة لنظام
 .16بدليل منظمة الأمن والتعاون في أوربا لأفضل الممارسات للذخيرة التقليدية على شرح لهذا النظامويحتوي المرفق ب  المواقع.

 ( )المستوى الثانيالمشاكل المتصلة بالتخزين  16

 يجب اعتبار مستودع المتفجرات "ممتلئاً" في حالة:

 

 ". 1وذلك لتجنب الخلط بينه وبين الرقم " " لا يُستخدم،Iلاحظ أن الحرف "15
  ;2008،2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  . 6/08، المرفق ب، القرار دليل منظمة الأمن والتعاون في أوربا لأفضل الممارسات للذخيرة التقليدية 16
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a) ( تحتوي كل الوحدات المكانية على مخزونات ذخيرة ويندرج صافي كمية المتفجرات )أNEQ المتفجرات ( تحت ترخيص حدود 
 ( الخاص بمستودع المتفجرات المعني.المسافات الكمية ومسافات العزل"" 02.20)انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر رقم 

 "؛ أو bulked outتعرف هذه الحالة باسم "

b) 1فجرات المسموح به بشأن ذخيرة فئة المخاطر  باء( هناك وحدات مكانية خالية متاحة، لكن مستودع المتفجرات وصل إلى حد المت-
وفي هذه الحالة يمكن أن يستمر السماح بتعبئة الوحدة المكانية المتبقية   ".NEQ outتعرف هذه الحالة باسم " .3-1أو    2-1أو    1

 إذا كانت مساحة التخزين زائدة.  1.4Sبذخيرة فئة المخاطر 

ي الوحدة المكانية فقط على نفس النوع المحدد من الذخيرة الذي يحمل نفس رقم الحصة أو  إذا سمحت مساحة التخزين، فمن المرغوب أن تحتو 
على الرغم من أنه لا يمثل أكثر الاستخدامات كفاءة لمساحة التخزين، إلا أنه يؤدي إلى جعل عمليات إدارة الذخيرة الأخرى أكثر سهولة   الدفعة.

 ليل مخاطر الاختلافات في حساب الذخيرة.بشكل كبير، )أي التقييم، المراجعة، الخ(، وتق

 )المستوى الثاني( الرموز الوصفية لثروة الذخيرة  17

وهذا يعني أنه عند الإشارة إلى الذخيرة   هناك مجموعة كبيرة من أنواع الذخيرة التي تتسم جميعها بأنها محددة بواحد أو أكثر من نظم الأسلحة.
   (.Charge Propelling 155mm L18A2أو   Shell 155mm High Explosive L15A1يجب ذكر النوع المحدد، )أي 

شغيلي، كما يتم غالباً تعبئة نفس النوع المحدد من الذخيرة بطرق مختلفة ويتوقف ذلك على نوع نظام التوزيع اللوجستي المقرر في الاستخدام الت
)غير   HE Shellحنات الدافعة أو منصة نقالة من  مزودة بصمامة تفجير والش  HE Shell( احتوت على  ULC)أي حاوية لوحدة حمل )

 مزودة بصمامة تفجير فقط((.

وع يشير مستوى التفصيل الوصفي اللازم لضمان أنه تم تسليم النوع المحدد السليم من الذخيرة إلى المستخدم، أو أن مستودع الذخيرة حصر الن
   ارتكاب الأخطاء. المحدد السليم من الذخيرة خلال عملية فحص المخزون، إلى سهولة 

ويقوم   لثروة الذخيرة، الذي يمكن استخدامه بديلاً عن نص وصفي طويل.  17من بين طرق تبسيط هذه العملية استخدام نظام الرموز الوصفية 
مختلف من  نظام الرموز الوصفية لثروة الذخيرة باستخدام رمز من خمسة أو سبعة أرقام مزود بحرف لاحق خياري، وهو محدد بكل نوع  

 يشير هذا الرمز إلى: الذخيرة وطريقة تعبئتها.

a)  ألف( مجموعة المستخدمين للذخيرة المعنية، )أي المشاة، المدفعية، الدبابات الخ(؛ 

b)  ،مم(؛155باء( الصنف النوعي من الذخيرة، )أي قذيفة 

c)  ،مم(؛ و155جيم( الصنف المحدد من الذخيرة، )أي قذيفة إتش إي 

d) أي قذيفة إتش إي،   دال( رقم العلامة أو( .مم، 155الطرازL15A1 .) 

  على نموذج لذلك النظام. 7يحتوي الجدول 

الترتيب  الشكل 
 العددي

 المجموعة 
نوع الرمز الوصفي 

 لثروة الذخيرة

 الذخيرة الخفيفة الشائعة.  ▪ 1 الأول
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 ذخيرة المركبات المدرعة.  ▪ 2

 ذخيرة البنادق والمدفعية.  ▪ 3

 ذخيرة الطائرات والمشحونة جواً ودعم الطيران.  ▪ 4

ذخيرة الألغام والمتفجرات والتصفية والتخلص من المعدات المتفجرة   ▪ 5
 والهندسية. 

 والصواريخ والطوربيدات وقنابل الأعماق. الأسلحة الموجهة   ▪ 6

 مم(. 155باء( الصنف النوعي من الذخيرة، )أي قذيفة،  ▪ 99 - 11 الثاني والثالث 

 مم(. 155جيم( الصنف المحدد من الذخيرة، )أي قذيفة إتش إي،  ▪ 99 - 11 الرابع والخامس 

  (. L15A1مم، 155دال( رقم العلامة أو الطراز. )أي قذيفة إتش إي،  ▪ 99 - 11 السادس والسابع 

 

 رقم بالنسبة لمخزونات الذخيرة الخاصة بها. 13كما تستخدم منظمة حلف شمال الأطلسي رقم تعريف مكون من 17
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الترتيب  الشكل 
 العددي

 المجموعة 
نوع الرمز الوصفي 

 لثروة الذخيرة

  طريقة التعبئة )أي حاوية تحميل على منصة نقالة أو وحدة تحميل(.  ▪ ي -أ  الحرف اللاحق 

 
 نموذج نظام أنواع الرموز الوصفية لثروة الذخيرة  :7جدول 

 
 

 18: 7مم المستخدمة كنماذج في جدول 155على توضيح لنظام الرمز الوصفي لثروة الذخيرة لمجموعة قذائف  8يحتوي جدول 

 الحرف الأول نوع الذخيرة 
الحرفان الثاني  

 والثالث 
الحرفان الرابع 

 والخامس 
الحرفان السادس  

 والسابع
الحرف 
 اللاحق 

155mm Shell HE 3 46 38   

 34638الرمز الوصفي النوعي لثروة الذخيرة 

155mm Shell HE L15A1 3 46 38 27  

  34638-27الرمز الوصفي المحدد لثروة الذخيرة 

155mm Shell HE L15A1   على(
 منصة نقالة(

 ج 27 38 46 3

 34638-ج27الرمز الوصفي المعبأ لثروة الذخيرة 
 

 لثروة الذخيرة نموذج الرموز الوصفية  :8جدول 
 
 

  19)المستوى الثاني والمستوى الثالث(تصنيف حالات الذخيرة  18

تستخدم حالة الذخيرة   21، الأمر الذي سوف يتطلب نظام المراقبة والإثبات المستمر. 20ينبغي تصنيف جميع الذخائر والمتفجرات طبقا لحالتهم
 على استخدامها.  لتحديد درجة القدرة على الخدمة للذخيرة ودرجة أي قيود تفُرض

 يجب على السلطات الوطنية ضمان أن "مدة صلاحية" الذخيرة المعلن عنها إشارة إلى إمكانية أداء الذخيرة وليست بالضرورة مجرد إشارة إلى
 سلامتها أو استقرارها في حالة التخزين؛ ولا يمكن تحديد ذلك إلا عن طريق الفحص المادي ومراقبة الذخيرة. 

السلطات الوطنية وضع نظام يسمح بتحديد حالة الذخيرة بوضوح، لأنها الطريقة الوحيد التي بها يمكن الحفاظ على ظروف    ولذلك ينبغي على
   تخزين آمنة، كما يمكن تحديد أولويات التخلص اللاحق أو التدمير.

 مجموعات حالات الذخيرة  18.1

 نات الذخيرة:يمكن استخدام المجموعات والرموز التالية كوسيلة لتصنيف حالة مخزو

رمز النوع  رمز نوع الحالة
 الفرعي للحالة

 وضع الذخيرة 

 هناك مخزون صالح للخدمة متاح للاستخدام.  ▪  أ

A1 ▪ .متاح للاستخدام 

A2 ▪ .متاح للإصدار، ولكن طبقاً لقيود بسيطة 

A3 ▪ .متاح للإصدار رهناً بالحصول على موافقة السلطة الفنية الوطنية 

 المخزونات محظور استخدامها بانتظار إجراء تحقيق فني لها. ▪  ب

 محظور استخدامها ولكن مسموح بخضوعها للتخزين والنقل الروتيني.  ▪ 1ب

 محظور إصدارها واستخدام، وغير مسموح بنقلها.  ▪ 2ب

B3 ▪  .بانتظار تقارير ضمان الجودة الخاصة بالشركة المُصنعة 

B4 ▪  الافتراضي لها. انتهى العمر 

 

 ة التي تستخدمها الدول المطبقة لنظام مشابه.الأرقام المستخدمة في نموذج الرموز الوصفية لثروة الذخيرة توضيحية فقط، ولا تمثل الرموز الوصفية لثروة الذخيرة الحقيقي18
 .فحص تعبئة الذخيرة 06.80راجع أيضًا المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  19
طر والمجموعة المتوافقة  وتوصي أفضل ممارسة لإدارة الذخائر أيضًا بضرورة تصنيف الذخائر بحسب تصنيف السلع الخطيرة والرقم المسلسل للأمم المتحدة وفئات المخا   20

 للتعرف على المزيد من التفاصيل(.  ات للأمم المتحدةنظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجر  01.50)راجع المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر   ورمز تصنيف المخاطر.

 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.20لمزيد من التفاصيل، انظر أيضاً المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  21
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رمز النوع  رمز نوع الحالة
 الفرعي للحالة

 وضع الذخيرة 

 المخزونات غير متاحة للاستخدام بانتظار الفحص الفني أو التصليح أو التعديل أو الاختبار  ▪  ج

C1 ▪  .يلزم إجراء معالجة بسيطة أو تصليح بسيط فقط 

C2 ▪  .يلزم إجراء معالجة كبيرة أو تصليح كبير 

C3 ▪ .بانتظار الفحص فقط من جانب الوحدة السابقة 

C4 ▪  .بانتظار المعالجة أو التصليح من جانب الشركة المصنعة 

 C5 ▪ .يلزم معالجة إعادة توليد القوى 

 مخزونات للتخلص منها.  ▪  د

D1 ▪ .مخزونات فائضة ولكن صالحة للخدمة 

D2 ▪  .مخزونات غير صالحة للاستعمال 

 
 مجموعات تصنيف حالة الذخائر  :9جدول 

 
 

وسوف تحدد هذه   ، والتي تكون ممارسة إدارة جيدة للمخزونات، فمن الحتمي العثور على عيوب.22والمراقبةعند خضوع الذخائر للفحص  
  العيوب "مجموعة الحالة" التي يتم وضع الذخيرة فيها، وتصنيفها على النحو التالي:

 وضع الذخيرة  نوع العيب

 المناولة أو النقل أو الاستخدام. العيوب التي تؤثر على السلامة في حالة التخزين أو   ▪ حرج

 العيوب التي تؤثر على أداء الذخيرة والتي تتطلب اتخاذ تدبير علاجي.  ▪ كبير 

 العيوب التي لا تؤثر على سلامة أو أداء الذخيرة، لكنها من طبيعة تحتم عدم صرف الذخيرة قبل اتخاذ التدبير العلاجي.  ▪ صغير

هذه الفئات، لكن يمكن أن يتدهور بشكل ملحوظ ليصير ضمن أي منها في حالة عدم  أي عيب لا يندرج تحت أي من   ▪ ضئيل
 اتخاذ تدبير علاجي. 

 أي عيب يتطلب إجراء مزيد من التحقيق التقني.  ▪ تقني

 
 أنواع عيوب الذخائر  :10جدول 

 

تحت ب المصنفة  الذخيرة  أن  الممكن  من  بأولوية عاج  4لذلك،  الصلاحية(، لا تحظى  التقني )انتهاء فترة  التحقيق  أن  منها حيث  للتخلص  لة 
   الإضافي يمكن أن يزيد من فترة صلاحيتها، ومن ثم يمكن إعادة تصنيفها تحت أ لفترة زمنية إضافية.

 

 عشوائية صغيرة نسبياً من كمية كبيرة الحجم.  وتتحقق المراقبة الاقتصادية للذخائر والتقييم الدقيق للجودة، ضمن مستويات الثقة المعروفة من خلال أخذ عينة 22
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 المرفق أ 
 المراجع   

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص،  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  ث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحد 
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

a) والتعاون في أوربا لأفضل الممارسات منظمة الأمن والتعاون في  . 6/08، المرفق ب. القرار  للذخيرة التقليدية  دليل منظمة الأمن 
 ;2008 ،2008أوروبا 

b)  ؛2005 المجلس الدولي للمعايير المحاسبية. المخازن. :2باء( المعيار الدولي للمحاسبة 

c)   للذخائر التقني  الدولي  التوجيهي  والتعريفات والاختصارات  01.40المبدأ  المصطلحات  ا .مسرد  نزع  مكتب  لشؤون  المتحدة  لأمم 
 ؛2020 السلاح.

d)  مكتب الأمم المتحدة   .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة  01.50المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 ؛ 2020 لشؤون نزع السلاح.

e)  ؛ 2020 الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.مكتب  .أخطاء الذخائر وقصور الأداء 01.60المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 

f)  ؛2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .الحظر والقيود  01,70المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  

g)   المتحدة لشؤون نزع  مكتب الأمم   .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة  20.02المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر
 ؛2020 السلاح.

h)  ؛ 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .التحصيص والتصنيف في الدفعات 03.20المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 

i)  ؛ 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .فحص تعبئة الذخيرة 07.30المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 

j) و 2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  .المراقبة والإثبات 07.10مبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر ال ، 

k) ( موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرةMOSAIC.)  2018الأمم المتحدة . 

في   23دة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع المُستخدمةيحتفظ مكتب الأمم المتح ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ  ./ www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

رة ويمكن الاطلاع عليها من خلال ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيUNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 ليدية. الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التق

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  23
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 المرفق "ب"
 المراجع   

 )المعيارية( 

 يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a)  ؛2005 المملكة المتحدة.  وزارة الدفاع. .إدارة دورة حياة الذخائر كاملة، 762ألف( منشور الإدارة المشتركة 

b) ( موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرةMOSAIC.)  ؛ و 2018الأمم المتحدة 

c)  )جيمSTANAG 4315 الأساس العلمي لتقدير دورة حياة الذخيرة كاملة. ( منظمة التقييس التابعة لحلف الناتوNSO .) 

في   24يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع المُستخدمة ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ  ./ www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

يهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجUNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 رة مخزونات الذخيرة التقليدية. الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدا

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  24
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 المرفق جيم 
 )المعلومات(  

 ( AMPSبيانات سياسة إدارة الذخيرة ) 

 

 تها.بيانات سياسة إدارة الذخيرة إحدى وسائل تحديد وتوزيع السياسة الخاصة بسلامة وفعالية وكفاءة إدارة أحد أنواع الذخيرة عبر مدة صلاحي
ذخيرة في ضمان العناية بالذخيرة بصورة صحيحة وبأقصى قدر من فعالية الكلفة خلال مدة صلاحيتها، يمكن أن تساهم بيانات سياسة إدارة ال

 وتشمل التخلص النهائي منها.

 يقدم هذا المرفق نموذجاً لتخطيط بيانات سياسة إدارة الذخيرة:

 تصميم الذخيرة  1-ج

ويتم تقديم تفاصيل مشابهة للمكونات مثل الصمامات والبادئات، حتى   والمنتج.تتضمن الفقرة الخاصة بتصميم الذخيرة تفاصيل جهة الوصول  
 إذا كانت موضوع بيانات سياسة منفصلة.

 عام 2-ج

 وصف عام   1-2-ج

 يتم وصف الذخيرة بصورة موجزة ويتم تحديد الأوزان والأبعاد التقريبية. 

 الأدوار المخططة والنشر  2-2-ج

 ة مع نشرها.يتم تفسير الدور المخطط للذخير

 المعدات المرتبطة   3-2-ج

 يتم وصف المعدات المرتبطة بصورة موجزة مع، إذا كان مناسباً، استخدامها. 

 النشر والاستخدام من قبل دول أخرى  4-2-ج

)بدلاً من ذخيرة مشابهة من يتم إدراج مشتريات المعدات المعروفة أو المتوقعة من قبل دول أخرى، التي قد تستخدم ذخيرة من نفس التصميم  
 نفس العيار(. 

 دورة الحياة المخططة  3-ج

 التاريخ العملي   1-3-ج

 (.ISDيتم تحديد التاريخ العملي )

 مدة صلاحية التصميم   2-3-ج

 يتم ذكر تقدير المصمم لمدة الصلاحية الدنيا للذخيرة )مدة صلاحية التصميم(.

 مدة الصلاحية المقدرة   3-3-ج

 لصلاحية المقدرة على نحو الإعلان عنها من قبل السلطة التقنية الوطنية المعنية أو تحديد النقاط الرئيسيةيتم ذكر مدة ا

 زيادة مدة الصلاحية   4-3-ج

 يتم إدراج زيادة مدة الصلاحية في صورة تعديلات عند إجراءها.

 الترتيبات الخاصة بالدوران في التدريب   5-3-ج

 الخاصة بتوجيه دوران الذخيرة من العملياتية واحتياطي الحرب إلى التدريب. يتم ذكر تفاصيل موجزة للسياسة
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 المراقبة  4-ج

 يتم تحديد استراتيجية المراقبة العملية واختبار الصمود على نحو الإفادة بها من قبل السلطة التقنية الوطنية المعنية. 

 نظام جودة الخدمة   1-4-ج

 ( في صورة نسبة مئوية.SQRالخدمة )يتم التعبير عن متطلب جودة 

 الجودة المقيدة وظيفياً   2-4-ج

 ( في صورة نسبة مئوية.FLQيتم التعبير عن الجودة المقيدة وظيفياً )

 الجودة المقيدة تشغيلياً   3-4-ج

 ( في صورة نسبة مئوية.OLQإذا تقرر ذلك، يتم التعبير عن الجودة المقيدة تشغيلياً )

 لاح الذخيرة سياسة صيانة وإص 5-ج

 السياسة   1-5-ج

 يتم تحديد سياسة الصيانة. 

 الأدوات والمعدات والمواد   2-5-ج

 يتم إدراج الأدوات والمعدات والمواد المطلوبة للصيانة والإصلاح ويتم منح إشارة للنشر المخطط ومصادر سياسة إدارة التوريد والمعدات.
  مرفق ببيانات سياسة إدارة الذخيرة.يمكن إدراج المعلومات، إذا كانت مطولة، في صورة 

 التخزين  6-ج

 صافي كمية المتفجرات 1-6-ج

 ( الكلية لكل طبيعة ذخيرة. NEQيتم ذكر صافي كمية المتفجرات )

 رمز تصنيف المخاطر   2-6-ج

 ( الكلية لكل طبيعة ذخيرة. HCCيتم ذكر رمز تصنيف الخطر )

 القيود على درجة الحرارة  3-6-ج

  يتم ذكر الحدود العليا والدنيا لحرارة الذخيرة للتخزين والاستخدام والمناطق المناخية التي يتم تخليص الذخيرة من أجلها.

 القيود على التكديس   4-6-ج

 يتم ذكر أية قيود على التكديس.

 متطلبات التخزين الخاص   5-6-ج

 أو قيود على تخزين الذخيرة في ظروف التخزين الطبيعية أو الميدانية.  يتم ذكر أية متطلبات تخزين خاصة

 قابلية النقل   7-ج

 المتطلبات الخاصة والقيود على النقل   1-7-ج

 يتم تفصيل أية متطلبات خاصة بشأن، أو قيود على، نقل الذخيرة عن طريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الجو. 

 صنف تعبئة الشحن   2-7-ج

 يتم ذكر صنف تعبئة شحن الذخيرة مع أية قيود. 
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 الإنزال الجوي   3-7-ج

 يتم ذكر ملائمة الذخيرة للإنزال الجوي.

 التخلص   8-ج

 الطلقات الفردية وغير المعبأة   1-8-ج

 مير الذخيرة.يتم تحديد الطرق البديلة للتخلص من الذخيرة الفردية وغير المعبأة وتتم الإشارة إليها مع الإجراءات التقنية لتد 

 نزع الصبغة العسكرية   2-8-ج

 يتم تحديد الطرق المقترحة للتخلص من الكميات غير المعبأة الخاضعة للرقابة )نزع الصبغة العسكرية(.

 مطبوعات تقنية  9-ج

 يتم إدراج كافة مطبوعات المراجع.

 التعبئة  10-ج

 عبوات الاستخدام المصرح بها 1-10-ج

 الاستخدام المصرح بها. يتم إدراج عبوات 

 التعبئة الاستهلاكية/القابلة لإعادة الاستخدام 3-10-ج

 يتم تمييز التعبئة وحشوة التعبئة القابلة لإعادة الاستخدام. 

 التعبئة التجارية  4-10-ج

 يتم وصف أية تعبئة غير خدمية أو تجارية بصورة موجزة. 

 الموظفون  11-ج

ويتضمن ذلك المراقبة والتخلص   العمل بشأن نظام الدعم اللوجستي للذخيرة، ويشمل صيانة النظام العملي.يتم تحديد ردود أفعال كافة طاقم  
 النهائي.

 متطلبات التدريب  12-ج

 الدورات   1-12-ج

 يتم تحديد أية متطلبات خاصة لتدريب الطاقم التقني على الذخيرة مثل المتطلبات الخاصة بدورات النظام. 

 يب مواد التدر   2-12-ج

 ر. يتم إدراج مواد التدريب، وتشمل احتياجات الطلقات الإرشادية العرضية الخامدة أو الملابس الإضافية أو المعدات مع مصدر التوريد والنش

 السلامة  13-ج

 ا الطبيعية. يتم تحديد أية مخاطر تتعلق بالسلامة أو بالصحة مرتبطة بالذخيرة، بخلاف مخاطر المتفجرات الواضحة، التي تتضح من وظيفته

 التصنيف الأمني   14-ج

 يتم تحديد التصنيف الأمني للذخيرة والإشارة، إذا كان ملائماً، إلى القيود ذات الصلة في أية قائمة وطنية للمعدات المصنفة. 

 مسؤوليات الإدارة 15-ج

 يتم تفصيل المؤسسات والوكالات المنوطة بمسؤوليات عن نظام الذخيرة. 
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 معلومات إضافية 16-ج

ويمكن أن تتضمن معلومات عن أمور   يتم استخدام هذه الفقرة، عند الضرورة، بشأن معلومات الإدارة التي لا يناسب إدراجها في أي قسم آخر.
  مثل المشاكل التقنية التي أدت إلى إجراء تغييرات على التصميم، أو المشاكل التي تؤثر على تخزين أو استخدام الذخيرة.
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 الملحق دال 
 )معياري(  

 ( AMPSمثال لنموذج بيانات سياسة إدارة الذخيرة )
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 الملحق هاء 
 )معياري(  

 دليل لكيفية تسجيل الذخيرة  -تصنيف الذخيرة 

عنصر بنفس الاسم من قبل جميع  للتأكد من أن نظام المحاسبة، سواء كان مكتوباً أو قائمًا على تكنولوجيا المعلومات، يعمل ، يجب تسمية كل  
   المشغلين، وهو ما يتيح للنظام أن يكون قادرًا على التعرف عليه ومطابقته مع العناصر المماثلة على الحساب.

وكمثال على المكان الذي   للسماح لهذه الوظيفة بالعمل بشكل صحيح، سيتعين على كل مستخدم استخدام نفس طريقة تسجيل تفاصيل الذخيرة،
( باسم "طلقة" )يسُتخدم هذا  SAAن أن يحدث فيه الخطأ، قد يسمي مشغل في المملكة المتحدة عنصرًا كاملًا من ذخيرة الأسلحة الصغيرة )يمك

وفي  وقد يسمي مشغل بالولايات المتحدة هذا الشيء باسم "خرطوشة"، المصطلح عند وجود الرصاصة وعلبة الخرطوشة والغطاء / الفتيل(،
 للخلط بين الأمور أكثر، فإن المشغل بالمملكة المتحدة قد يطلق على العنصر الفارغ لذخيرة الأسلحة الصغيرة اسم "خرطوشة"،الوقت نفسه، و

ولكي نتجنب ذلك، يجب أن تكون هناك قائمة بمصطلحات موحدة يجب   وكما هو واضح فإن هذا من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة على النظام،
الذخيرة باستخدام هذه المصطلحات،استخدامها، ويجب على جمي المستخدمين تسمية عناصر  وطالما تسُتخدم نفس المصطلحات بالضبط،  ع 

 ستعمل إدارة الذخيرة بسلاسة فيما يتعلق بعناصر الذخيرة الفردية. 

الكامل في نظام المحاسبة،  فإذا تم إدخال الاسم   ثمة مشكلة أخرى تتمثل في طول بعض أسماء الذخائر )الأسماء الكاملة( لعناصر الذخيرة،
فسيكون هناك الكثير من الكلمات التي لا تتطابق تمامًا مع إصدار شخص آخر، ويحتاج النظام إلى فترات أقصر من أجل مطابقة العناصر 

اول. هذه قائمة وللتأكد من أن نظام المحاسبة يمكن أن يعمل بشكل صحيح، هناك أمثلة للأسماء والاختصارات المُوحدة في أحد الجد  بنجاح،
والتي يجب تعديلها لتعكس كيفية تحديد الدولة لذخيرتها ، ويجب أن تكون متوافقة مع أنواع الذخيرة التي تمتلكها   -بأسماء الذخيرة البريطانية  

 الدولة. 

قسم اسم قسم العنصر في جميع وسائل التعريف إلى   ُُ أو بواسطة نظام محاسبة قائم  مناطق مميزة يمكن مطابقتها جميعاً يدوياً    4وبالتالي، يً
وحتى إذا تمت تسمية أحد الأجزاء بشكل مختلف بواسطة شخص ما، فستظل هناك إمكانية للتعرف عليه باستخدام  على تكنولوجيا المعلومات،

وسيكون من الأسهل استخدام نظام ترقيم كتالوج، كما هو الحال في قوائم الجرد الوطنية )في المملكة المتحدة ، أرقام   الأجزاء الثلاثة الأخرى،
(، ولكن هناك احتمالية بأن تكون غالبية الذخيرة في العديد من المناطق من أصل Tالرمز الوصفي لثروة الذخيرة( أو قوائم جرد الناتو )أرقام  

 ومع ذلك، يمكن تخصيصها من قبل سلطات الذخيرة. غير معروف لذلك لن يكون لديك أرقام كتالوج، سوفييتي أو صيني أو

 سيتم ملء الأقسام "القابلة للمطابقة" في عمود "عنصر الذخيرة" باستخدام الترتيب التالي:

 نوع الذخيرة )مثل قذيفة، طلقة، قنبلة يدوية(.  .1

 مم(. 7.62ار أو الأشياء المماثلة )مثل باليد، بندقية، طريقة التسليم أو اسم العنصر أو العي .2

 تأثير أو غرض أو محتوى الذخيرة )مثل دخانية، مضيئة، مهيجة، دخان وفوسفور أبيض، شديدة الانفجار(.  .3

 (. L2A2، M1، DM34رقم الطراز ) مثل  .4

(" يمكن استخدامه إذا لم بالإمكان ملء  nkيار "غير معروف )إذا تم العثور على عناصر لا يمكن ملء جميع الأقسام الأربعة معها، فهناك خ
 المعلومات الأخرى، والتي يجب أن تكون معلومات كافية لمطابقة الذخيرة مع نفس الذخيرة الموجودة بالفعل في الحساب. 

 للحصول على التسمية الصحيحة، عليكم استخدام ما يلي: 

وإذا            خدم العلامات الموجودة على الصندوق،إذا كانت الذخيرة في صندوق مُغلق، يمكنكم است
وإذا كانت   كانت الذخيرة في صندوق غير مُغلق، فعليكم إفراغ المحتويات والتحقق مما إذا كانت هي نفسها كما هو المُحدد على الصندوق،

نكم استخدام العلامات الموجودة على الصندوق  كذلك، عليكم إعادة تعبئتها ووضع علامة توضح العدد الصحيح للعناصر على الصندوق، ثم يمك
 وإذا كانت هذه العلامات مختلفة، عليكم إعادة تعبئتها في صناديق منفصلة لعناصر مختلفة واستخدام العلامات من الذخيرة،  لتسجيلها،

 وإذا كانت الذخيرة مفكوكة، فعليكم استخدام علامات من الذخيرة.             

 صاف والاختصارات والتركيبات المُقرر استخدامها.قائمة بالأسماء والأو

  يحتوي جدول التالي على الأسماء والمصطلحات التي سيتم استخدامها والعناصر التي تشير إليها:

العمود الأول  
الاسم/  -

 المصطلح 

إضافتها لإظهار  أمثلة )أرقام الطراز تكون في بعض الأحيان وهمية ويتم  عناصر الذخيرة التي تسُتخدم معها
 الأمثلة(
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)قنبلة   قنبلة 
قنبلة  أو  مور 

AC) 

لقوى   الخاضعة  غير  المتفجرة،  الذخيرة 
الطرد المركزية والتي تتميز بزاوية سقوط 
تكاد تكون رأسية، وتلُقى عادة من طائرة أو 
الطرد   )ذخائر  هاون  مدفع  بواسطة 

 المركزي(. 

 كيلو جرام 1,000بوزن  GPقنبلة طائرات 

 HE L18ملم  81ن قنبلة هاو

خرطوشة  
 )عربة(

خرطوشة   مثل  دفع،  حشوة  بدون  عنصر 
وهي   الفارغة،  الصغيرة  الأسلحة  ذخيرة 
عبارة عن علبة خرطوشة ووقود وغطاء؛ 
دفع مدفعية بدون حشوة دفع   أو خرطوشة 
والوقود   العلبة  تخزين  يتم  لذلك  فتيل،  أو 
القذيفة   عن  منفصل  بشكل  الأولية  والمادة 

 والصمام.

 L35عادية  Fdمم  105خرطوشة دفع 

 L1A4مم  7.62خرطوشة فارغة 

 GP L1A1أونصة  13Pr 8خرطوشة فارغة 

 الشحنة 

(Chg) 

مُخصصة   دافعة  شحنة  تكون  أن  يمكن 
الهاون   ومدافع  المدفعية  مع  للاستخدام 
كعنصر  استخدامها  يمكن  أو  والصواريخ، 

 من عناصر محركات الصواريخ.

 HESH L3A2م للدبابات م 120شحنة دفع 

العبوات 
الناسفة 

(Chg 
Dem ) 

مُعين. لغرض  مُصممة  مُعدة  ناسفة   عبوة 
 غالباً ما تعُرف باسم عامي. 

 Beehiveبوصة من فئة   6مقاس  1عبوة ناسفة رقم 

 Nestingرطل من فئة  30بحجم  11عبوة ناسفة رقم 

الملحقات 
الناسفة 

(Dem 
Acc) 

عمليات   في  للاستخدام  المصممة  العناصر 
النسف، مثل سلك الكشف وصمام الأمان و  

ISFE  وPE4  وما إلى ذلك 

 صمام أمان كهربائي للمشغل

 L2A1سلك التفجير 

 المفجر

(Det) 

الغرض  حساسة  متفجرة  مادة  تحتوي  أداة 
 منها إنتاج موجة تفجير استجابة لمحفز ما.

ر، أو قد وقد تكون مصممة لتنفجر على الفو
 تحتوي على عنصر للتأخير. 

 L2A1مفجر ناسف كهربائي 

 L1A1مفجر ناسب قابل للاشتعال 

أدوات الذخائر 
المتفجرة 

(EOD) 

من  التخلص  في  المُستخدمة  العناصر 
الذخيرة. أو  المتفجرة  ما   الأجهزة  غالباً 

عامي. باسم  في   تعُرف  تتمثل  أن  يمكن 
المستخرج القاذف أو القاطع أو المعرقل أو  

 أو القاطع أو الملقم

 Pigstickمن فئة  L2A1ملقم الخرطوشة 

 L2 (Flatsword )قاذف الذخائر المنفجرة 

قطارًا   صمام تفجير  يطلق  جهاز  على  العثور  يمكن 
متفجرًا على مقذوفات متفجرة لجعلها تعمل 
ونقطة  والقرب  الوقت  مثل  الحاجة،  عند 

 التفجير. 

 L2صمام تفجير مصادم بالنقر 

 L36القنبلة اليدوية ذات الصمام 

 المولد

(Gen) 

تم تصميم مولد الدخان لإنتاج تراكم سريع  
للغاية من سحابة كثيفة من الدخان الأبيض 

 عن طريق الاحتراق لأغراض الفرز. 

 L1مولد الدخان 

لتطُلق   القنبلة اليدوية  أو  باليد  لترُمى  مُصمْمة  ذخيرة 
أو موزع.  بواسطة تستثنى من ذلك   بندقية 

الطرد   )صواريخ  الصاروخية  القنابل 
يعني   APملاحظة: الاختصار  المركزي(.

 مضاد للأفراد. 

  HE AP L38مم  40بندقية قنابل يدوية 

 HE AP L2قنبلة يدوية 

 L3A4موزع قنابل مصفي للدخان 

صاروخ  
 موجه

محركات   من  الموجهة  الصواريخ  تتكون 
دفع،   حربية  ذات  برؤوس  مجهزة  وهي 

 )القوس الطويل(  AGM 114Lصاروخ موجه 

 J103صاروخ موجه ميلان هيت 
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آخر،   نشط  عامل  أو  قوي  متفجر  تحتوي 
 ومجهز بأدوات توجيه إلكترونية.

أسفل،   اللغم توضع  لكي  متفجرة صُممت  ذخائر 
أو  الأرض  سطح  من  بالقرب  أو  على  أو 
أو   بوجود  تفُعلّ  وأن  الأخرى،  الأسطح 

قتراب أو ملامسة فرد أو مركبة برية أو ا
طائرة أو سفينة، بما في ذلك سفن الإنزال،  

 لها.

 M18A1لغم مضاد للأشخاص 

 L7لغم مضاد للدبابات 

ذخيرة ذاتية الاحتواء، موضوعة في غلاف   الشعيلة 
وسيلة   وتوفر  للإطلاق،  آلية  أو  خرطوشة 

 لإشعال الشحنة الدافعة.

 L17شعيلة مصادمة 

 L10شعيلة كهربائية 

الصاروخ  صاروخ  محرك  تشمل  ذخيرة  إلى  يشير 
حربياً  رأساً  تكون  قد  والتي  وحمولته، 

أخرى. أداة  أو  يشتمل   متفجراً  أن  ويمكن 
على صواريخ موجهة وغير موجهة، على  
الرغم من أنها عادة ما تكون صواريخ غير 

 موجهة.

 L5A4لة مضيء صاروخ شديد الاشتعال يحُمل بمظ

 L14مم شديد الانفجار مضاد للدبابات  66صاروخ 

 L1A2 (CSمحصور المساحة عالي الأداء    AT4مم    84نظام صواريخ  
HP) 

لإطلاقه  القذيفة مُصمم  الذخيرة  من  كامل  عنصر 
من سلاح، فعلى سبيل المثال بالنسبة لذخيرة 
)الرصاصة(،   القذيفة  الصغيرة  الأسلحة 

والغطاء؛  وعلبة   الدفع  وحشوة  الخرطوشة 
المملوءة   القذيفة  للمدفعية،  وبالنسبة 
كيس   أو  وعلبة  والصمام،  )المقذوف(، 

الأنبوب. أو  والشعيلة  والدافع   الخرطوشة 
اليدوية   القنابل  مع  استخدامها  أيضًا  ويمكن 

 الكاملة للاستخدام مع قاذفة. 

كرة   5.56قذيفة   ملم 
L1A1 

مم باك هاويتزر   105قذيفة 
 L65 (PH Trg )لتدريب ل

للدبابات   120قذيفة   مم 
HESH M21A3 

المدفعية  القذائف لنوع  أساسي  بشكل  تسُتخدم 
)المقذوف(  القذيفة  تكون  حيث  والدبابات، 
منفصلة عن الشحنة الدافعة ويمكن أن تكون  

 مُزودة بصمام أو غير مُزودة بصمام.

 L45A2دخانية لتلقيم القاعدة  Fdمم  105قذيفة 

 HESH L31A7مم للدبابات  120قذيفة 

مقذوف بدون طريقة دفع حمولته غير قابلة  الطلقات
 للانفجار، أي سلاح طاقة حركية. 

 APFSDSمم للدبابات  120طلقة 

ذات  العناصر 
الغرض 
الخاص  

والعناصر 
 الهجومية

مثل   المتخصصة،  للأغراض  عناصر 
العوائق  وتدمير  الألغام  حقول  اختراق 

 التفاعلي المتفجر وما إلى ذلك. والدرع 

 Giant Viperنظام  - L5معدات إزالة الألغام المضادة للدبابات 

 مجموعة المتفجرات السريعة لأعمال الحفر 

يتم تركيبها في مؤخرة    ذخيرة قائمة بذاتها الأنبوب 
البندقية عند استخدام عبوات معبأة، أي ما 
الاشتعال   سريعة  غير  ذخيرة  يعادل 

إشعال    بشعيلة. وسائل  الشحنة يوفر 
 .الدافعة

)عبارة عن أنبوب رغم استخدام مصطلح الشعيلة في    M82شعيلة مصادمة  
 الولايات المتحدة( 

 L4A2مم  13فتحة تهوية أنبوبية كهربائية 

 استكمال التسميات لأنواع الذخيرة المحددة. 

 فيما يلي بعض التركيبات المحتملة: 

الاسم أو المصطلح  
 الأول 

الاسم أو المصطلح  
 الثاني

رقم   
 الطراز

  أمثلة على عناصر الذخيرة المطابقة للوصف
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الاسم أو المصطلح  
 الثالث

أو  
 العلامة

 قنبلة هاون

)مثل   مم،    81العيار 
بوصة(،    3مم،    60

  وبالتالي:

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 غير معروف 

شديدة  متفجرات 
 الانفجار 

M1A1 

L1A1 

Mk 6  
 وغيرها

 شديدة الانفجار )الصمامات والعربات المجهزة(. قنبلة 

 الدخان قادم إما من هيكل القنبلة أو أوعية الدخان المقذوفة.   تصفية الدخان

 الوعاء المضيء المقذوف في الرحلة  قنبلة مضيئة 

 
بالفسفور   دخانية  ذخائر 

 الأبيض 
قنبلة متفجرة تحتوي على الفسفور الأبيض مصممة لإنتاج   

 مصفاة دخان فورية.

 ينبعث الدخان من الثقوب الموجود في هيكل القنبلة.  انبعاث الدخان  

 ذخائر صلبة أو مجوفة مع عنصر مُذنب  ذخائر التدريب 

 
لم تعُد تسُتخدم في جيوش الناتو ولكن العديد منها تم تصنيعه    الذخيرة العنقودية

بموجب   حظرها  تم  وقد  أخرى،  أماكن  الأمم  في  اتفاقية 
 المتحدة بشأن الذخائر العنقودية 

 ACقنبلة 

وحدة   أي  أو  الوزن 
)مثل   أخرى  حجم 

  1000كجم،    500
 رطل(، وبالتالي: 

 _ _ _ _ كجم 

 _ _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 ذخائر شديدة الانفجار عادية )مُزودة بصمام(   ذخائر للأغراض العامة 

 مزودة / غير مُزودة بصمام

 

شديدة متفجرات  
 الانفجار 

 ذخائر شديدة الانفجار سائبة )مُزودة بصمام( 

 مزودة / غير مُزودة بصمام

 حامل ذخائر عنقودية أو أحمال أخرى.  حامل 

 عربة 

)مثل   الحجم  أو  العيار 
بوصات،   8ملم،    105
  25بوصة،    1.5

 رطل(، وبالتالي: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 _ _ قطُر

 غير معروف 

الاشتعال،    الدفع  بطيئة  أو  الاشتعال  سريعة  للطلقات  بالنسبة 
 المقذوف

  المدفعية  الذخائر الفارغة  
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 أو ذخيرة الأسلحة الصغيرة، بدون حشوة دفع 

 
علبة    بندقية  من  يتجزأ  لا  جزء  الطلقة  لأن  خراطيش  تسميتها  تم 

 الخراطيش. 

 تطلق شعلة إشارة   ذخيرة الإشارة  

 تطلق شعلة مضيئة ومظلة   المضيئةالذخيرة  

 يطلق إشارة مضيئة والدخان   الذخائر الدخانية للإشارة   

 لقذائف الهاون   الذخائر المتزايدة  

   الذخائر الأساسية 

 الشحنة 

)مثل     155المعيار 
 مم(، ولذلك: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 غير معروف 

للمدفعية، وعادة ما تكون العبوات الناسفة المعبأة في حقائب   القاذف
 من العيارات الكبيرة 

 العبوات الناسفة  

الوزن أو الحجم أو رقم 
)مثل     8الطراز 

رطل(،    1أوقيات،  
 ولذلك: 

 _ _ كجم

 _ _ _رطل  

 _ _ أوقية 

 غير معروف 

 نوع المتفجرات، ولذلك:

 متفجرات محتملة 

 صفائحية 

 غير معروف 

 PE4أوقيات  8عبوة ناسفة  

 PE3أوقيات  8عبوة ناسفة 

 المتفجرات الصفائحية 

 

عبوات ناسفة غير مصممة لهدف محدد، لذا فهي تسُتخدم 
 لأغراض عامة

ومخازن   ملحقات 
 النسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينقل موجة التفجير   التفجير  فتيل 

 الاشتعال سلك سريع الاحتراق لإشعال صواعق   تفجير لحظي  الصمام

 سلك بطيء الاحتراق لإشعال صواعق الاشتعال   الأمان 

 رأس إشعال تعمل بالكهرباء تمرر اللهب إلى المنصهر   صمام أمان كهربائي  مشعل

 حجم عبوة القطع الخطية في عمود التعليقات  قطع خطية عبوة

 حجم الشفرة في التعليقات   شفرة شريط القطع المتفجر

 الحجم مُوضح في التعليقات   للقطع خطية    عبوة ناسفة 

 مشغل صمام أمان  مقبض نسف  مجموعة أداة إطلاق 

 غير معروف 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف 
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ومخازن   ملحقات 
 )تابع( النسف 

 

 

 

 

 نسف مفجر 

 يشغل موجة التفجير، التي تشُعل بالكهرباء   كهربائي 

 التفجير، التي تشُعل بالتفجير يشغل موجة   الحارق )العادي( 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف 

الذخائر  أدوات 
 (EODالمتفجرة )

 يعطل الحزم  ملقم  عربة 

 تعمل على تحييد الألغام والذخائر خفيفة الوزن  مركّبات متفجرة مشعل

 المرتفعة عن طريق الحرقيدمر المتفجرات المنخفضة أو   الحارق  المدمر

 يقطع النوافذ  النافذة  القاطع 

الذخائر  معطل 
 المتفجرة

 معطل التخلص من جهاز تفجيري ارتجالي   ألفا كريت 

 تهاجم من خلال النافذة   الشظية 

 يزيل الأشياء المعبئة الثقيلة   باوباو، بوبلين مستخرج 

 القاذف
ميني   أو  فلاتسوورد 

 فلاتسوورد 
 يقطع من خلال العناصر ذات الغلاف الصلب  

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العيار وأكثر

 ذخائر بنظام تلقيم القاعدة الدخانية، أنواع التشظي، الناقل   الوقت

 الهاون شديدة الانفجارالتفجير الفوري لقنابل   نقطة التفجير 

 التفجير المتأخر لقنابل الهاون شديدة الانفجار  الفعل المتأخر

بالنسبة للذخائر من النوع شديدة الانفجار والمضادة للأفراد،    القرب 
 يسمح بالانفجار فوق الأرض عند الارتفاع الأمثل 

 

 

 

 العيار والمدفعية

 

 

  - القاعدة الدخانية، أنواع التشظي، الناقل  ذخائر بنظام تلقيم    الوقت
القيام بوظائف بعد الوقت المبرمج، والضبط لضمان تحقيق 

 أفضل النتائج

 التفجير الفوري للقذائف شديدة الانفجار  نقطة التفجير 

  التفجير المتأخر للقذائف شديدة التفجير والقذيفة التشظية  الفعل المتأخر

للأفراد،    القرب  والمضادة  الانفجار  شديدة  النوع  من  الذخائر 
 الانفجار فوق الأرضي 
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 صمام تفجير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العيار والدبابات 

 

 

 

 بالنسبة لتلقيم القاعدة للذخائر المضيئة والدخانية  الوقت

 التفجير الفوري للقذائف شديدة الانفجار المضادة للدبابات   نقطة التفجير 

 المتأخر للقذائف شديدة الانفجار التفجير   الفعل المتأخر

/   القرب  للوقت  للأفراد  والمضادة  الانفجار  شديدة  الذخائر  أنواع 
 الارتفاع الأمثل للانفجار 

بانفجار الذخائر    الفعل المتأخر للقاعدة  في صورة "فطيرة" في    HESHللسماح 
 الهدف قبل البدء 

 غير معروف 

 مفيدة تم العثور عليها اكتب أي معلومات   غير معروف 

 تراكم كبير وبطيء نسبياً للدخان   الطراز دخان  المولد

 

 

 

 

 

 القنبلة اليدوية 

 

 

 

 

 

 

 

 من موزعات المركبات المدرعة  دخان  موزع 

 يدوي

الانفجار  شديدة  الذخائر 
 الدفاعية 

 أقصى تشظي  -يتم إلقاؤها عند الدفاع في الغطاء  

شديدة   الانفجار الذخائر 
 الهجومية

تشظي صغير، انفجار    - يتم إلقاؤها عند الهجوم بدون غطاء   
 بشكل أساسي 

تراكم بطيء للدخان، تسُتخدم غالباً لأغراض    -يتم إلقاؤها    انبعاث الدخان 
 إرسال الإشارات

الدخانية  الذخائر 
 بالفوسفور الأبيض 

 كمية كبيرة من الدخان الفوري -يتم إلقاؤها  

 يتم إلقاؤها  ذخائر التدريب

 بندقية 

 تضُرب   شديدة الانفجار

 تضُرب   دخان 

 تضُرب   ذخائر التدريب

 تطُلق 

 من قاذفة مستقلة أو سفلية  شديدة الانفجار

 من قاذفة مستقلة أو سفلية  دخان 

 من قاذفة مستقلة أو سفلية  ذخائر التدريب
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 معلومات مفيدة تم العثور عليها اكتب أي   غير معروف  غير معروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاروخ موجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهدف،   على  التأثير 
 ولذلك: 

 مضادة للدبابات

 

 سلاح مشاة، ناقلة جنود مدرعة   ميلان

 سلاح مشاة أمريكي   جوفلين

 سلاح مشاة، ناقلة جنود مدرعة   سوينغ فاير 

 جو )سام( -أرض 

السرعة   عالي  صاروخ 
(HVM ) 

ناقلة جنود    تطُلق باستخدام المدفعية، محمولة على الكتف، 
 مدرعة أو قاذفة متعددة، قصيرة المدى 

 تطُلق باستخدام المدفعية، طويلة المدى  رابير 

 أرض  -جو 

 تقهر دروع الهيلكوبتر الهجومية  هيل فاير 

 تقهر دروع الهيلكوبتر الهجومية  لونجبو 

متعدد  نظام صاروخي 
 الإطلاق 

 

الرأس الحربي شديد  موجه إلى حد معين.  -"صاروخ" كامل    كامل  -أحادي 
 الانفجار 

شديدة   الصغيرة  الذخائر 
 الكاملة -الانفجار 

 ذخيرة صغيرة 644صاروخ" كامل مع  

 )إصدار الناتو( للحمل   M77 × 644  الذخيرة الصغيرة

 (GPSالمواقع العالمي )أمامي، مُوجه بنظام تحديد   قسم التوجيه

 حمل الذخيرة الصغيرة

(PaySM) 

 644 × M77   )إصدار الناتو( 

 كجم 25الوسط، الرأس الحربي شديد الانفجار، حوالي   ( PaySقسم الحمل )

 صلب  -قسم الدفع الخلفي   ( ProSقسم الدفع )

 أو الدافع السائل 

 غير معروف 

 مفيدة تم العثور عليها اكتب أي معلومات   غير معروف 

 

 

 

 

 اللغم

 المضاد للأفراد

 صغير، مصمم للتشويه وليس القتل  المعدني

 صغير، مصمم للتشويه وليس القتل  غير المعدني 

 مضاد للدبابات 

 كبير، قد يكون مُوجهًا  المعدني

 كبير، قد يكون مُوجهًا  غير المعدني 

 تشظية الكتلة المُوجهة -نوع كليمور، الأمر   الأوامر فقط دفاع منطقة القاذف



IATG 03.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
34 

 

 

 

 

 

 تشظية الكتلة المُوجهة -نوع كليمور، الأمر أو الضحية   الأمر أو الضحية 

 غير معروف 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف 

 الشعيلة 

 الدافع  القدح

 البرغي 

 بدء تشغيل دافع في علبة عربة  

 بدء تشغيل دافع في علبة عربة   كهربي 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 صاروخ 

( شديد    66العيار  مم 
مضاد   الانفجار 

بوصة    1.5للدبابات،  
الاشتعال(،   شديد 

 ولذلك: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 غير معروف 

 إرسال الإشارات  شعلة

 إشارة مُلونة   ذخيرة الإشارة 

 المنطقة المضيئة  قنبلة مضيئة 

عديمة الارتداد،    -مضادة للدبابات ومضادة للأفراد ونحوها    شديدة الانفجار
 تطُلق من على الكتف

 يتم إشعالها  الحارق 

 القذيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مم،   5.56العيار 
 76بوصة،    303

 مم(، ولذلك: 

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 

 قتل  كرة

 تتبع مسار القذيفة   العنصر المُذنب

 يتم إشعالها  الحارق 

 التدريب  فارغة 

 درع خفيف   خارق للمدرعات

مزيج عنصر مذنب على  
 شكل كرة

المثال    الخليط، على سبيل  لمدفع    4B1T ، 1B1Tكمية 
 رشاش

الأسلحة  مراقب 
 (SAAspالصغيرة )

 يحدد الهدف 

  الذخائر شديدة الانفجار السائبة  شديدة الانفجار

الانفجار  شديدة  الذخائر 
 المضادة للدبابات 

 قذيفة مُشكلة، مضادة للدروع  

ذخائر دخانية بنظام تلقيم  
 القاعدة 

 تراكم بطيء لمصفاة الدخان  

 المنطقة المضيئة  مضيئة قنبلة 

HESH   مضادة للدروع، تتسطح على الهدف 
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 )تابع(القذيفة 

للمدرعات  خارقة 
 ومتساقطة الأجزاء

 مخترق حركي عالي السرعة  

خارقة للمدرعات وثابتة 
ومتساقطة  الزعانف 

 الأجزاء

 مخترق دقيق للغاية وعالي السرعة 

الدخانية  الذخائر 
  بالفوسفور الأبيض

 سريعتراكم دخان  

 تحديد الهدف  رصد الرمي 

الخارق   الثانوي  التأثير 
 للمدرعات

 العنصر المُذنب، اللون، المنشأ  

الحارق   الثانوي  التأثير 
 الخارق للمدرعات

 العنصر المُذنب، اللون، المنشأ  

 

 

 

 القذائف

 

 

 

  105العيار أو الوزن ) 
مم،    76بوصة،    8مم،  
 رطل( ولذلك:  25

 _ _ _مم

 بوصة _ _ _ 

 _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 

 الذخائر شديدة الانفجار السائبة المزودة بصمام  شديدة الانفجار

 غير المُزودة بصمام /

الانفجار  شديدة  الذخائر 
 المضادة للدبابات 

 قذيفة مُشكلة، مضادة للدروع  

ذخائر دخانية بنظام تلقيم  
 القاعدة 

 تراكم بطيء لمصفاة الدخان  

 المنطقة المضيئة  مضيئة قنبلة 

HESH   مضادة للدروع، تتسطح على الهدف 

الدخانية  الذخائر 
  بالفوسفور الأبيض

 تراكم دخان سريع 

 تحديد الهدف  رصد الرمي 

 الطلقات

  105العيار أو الوزن ) 
مم،    76بوصة،    8مم،  
 رطل( ولذلك:  25

 _ _ _مم

 _ _ _ بوصة 

 _ _ _ رطل 

 غير معروف 

 

 مخترق حركي   طلقات صلبة

للمدرعات  خارقة 
 ومتساقطة الأجزاء

 مخترق حركي عالي السرعة  

خارقة للمدرعات وثابتة 
ومتساقطة  الزعانف 

 الأجزاء

 مخترق دقيق للغاية وعالي السرعة 

 

 

 

 العبوات الناسفة 

متفجرة   بحشوة  ألغام 
(BaTor ) 

 لاختراق العوائق مثل الأسلاك الشائكة  

المتفجرات   مجموعة 
الحفر   لأعمال  السريعة 

(EKRC) 

 لعمل ثقوب كبيرة في الطرق والمدارج وغيرها 
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ذات  العناصر 
الخاص   الغرض 
 والعناصر الهجومية

 

 

الجسور  نسف  نظام 
 (RBDSالسريع )

 ذخائر نسف الجسور  

التفاعلي  الدرع 
 ( ERAللانفجارات )

 الخارجي يتفاعل مع الانفجار   لا ينطبق

 Giant Viperنظام 

 يسحب الخرطوم من الخرطوشة   صاروخ 

محشو بذخائر شديدة الانفجار، ينظف حقول الألغام المضادة     الخرطوم
 للدبابات

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 الأنبوب 

 الدافع  القدح

 البرغي 

 معبئة بدء تشغيل دافع في شحنة  

 بدء تشغيل دافع في شحنة معبئة   كهربي 

 اكتب أي معلومات مفيدة تم العثور عليها   غير معروف  غير معروف 

 

، فإن الخيارات المُتاحة يجب أن تكون بالمليمتر )مم( أو البوصة أو الكيلوجرام )كجم( أو 2ملاحظة: عند استخدام وزن أو قياس في العمود  
 مم، وهكذا.  120يجب كتابة الرقم قبل وحدة القياس، على سبيل المثال  الباوندر أو الأوقية.الرطل أو  
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

جراء التعديلات خلال فترات الخمس  ولا يعوق ذلك إ تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا الذخيرة  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المبادئ  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  لموضح أدناه.للتعديل في جدول ا

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

تدُمَج  ك ومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  ما 
 بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى.  التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

وني كترتم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

فبراير   01 0
2015 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة 

مارس   31 1
2021 

 . IATGمن   3إصدار الطبعة 
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلمتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .مشروعة وتحويلها إلى أسواق غير

وتشريد أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية  
ها على وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصد  بلدًا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ن  وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة م الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  مبادئ  وإدراكاً منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل. 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على  
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

حو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات عملية ن  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   .مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدامةالآخرين 

كس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتع
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

طنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تقنيين وSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

 

 

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 



IATG 03.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
iv 

 مقدمة 

شئ أنها قد  قد تتدهور الذخيرة والمتفجرات بصورة أسرع أو تتلف ما لم يتم تخزينها ومناولتها ونقلها بشكل صحيح، بإضافة إلى التأثير النا
ولذلك فمن الأهمية بمكان القدرة على تحديد موقع  تتعطل عن العمل كما تم تصميمها وقد تصبح خطرة في التخزين والمناولة والنقل والاستخدام.

 ذه الأنشطة.الأصناف النوعية للذخيرة والمتفجرات بشكل سريع في النظام بحيث يمكن اتخاذ التدبير العلاجي المناسب لضمان السلامة خلال ه 
  ونظام التحصيص وتصنيف الدفعات هو عنصر هام لهذه الآلية للسلامة.

وعادة ما تكون قد صُنعت في نفس الوقت، وذلك  إن التحصيص وتصنيف الدفعات هو وسيلة يمكن بها تحديد كمية متفردة ومتجانسة للذخيرة.
وتعتمد ملاءمة استخدام مصطلح   وبالتالي قد يكون من المتوقع أن تقدم أداءً موحدا ومماثلا. باستخدام نفس المواد الخام وباستخدام نفس العملية  

 الحصة أو الدفعة لعنصر ذخيرة على مدى تعقيد الذخيرة )أي عدد العناصر المختلفة( وهذا يتطلب حكمًا تقنياً. 

 ي وموثوق به للتسريبات بسبب الفقد أو السرقة. كما أن التحصيص وتصنيف الدفعات مهم من أجل حصر المخزونات ويسمح بتحديد آن
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 التحصيص وتصنيف الدفعات 

 النطاق  1

مفهوما لتحصيص وتصنيف دفعات الذخيرة ويقدم نظاما يمكن استخدامه    IATGتقدم هذه الوحدة من المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
 لدعم إدارة آمنة وفعالة وكفء للذخيرة التقليدية. 

 المراجع المعيارية  2

 الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه  
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

معيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع ال
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .وقف اختياري لصرف واستخدام الذخيرة، عادة أثناء التحقيق التقنييشير المصطلح "تحريم" إلى 
 

عة من عنصرين أو أكثر مجتمعة )يكون أحد العناصر هو العنصر ا يشير تعبير "الدفعة" إلى لحاكم الأساسي(،  كمية منفصلة من الذخيرة المُجمّّْ
 ضمن الدفعة، قد يوجد عدد من الدفعات الثانوية.  .ومتجانسة بقدر الإمكان، وينُتظر، في ظروف مماثلة، أن تعطي أداءً موحداً 

 
 .مصطلح يسُتخدم لتحديد حصة أو دفعة معينة للذخيرة يشير مصطلح "الهوية الرئيسية للدفعة" إلى

 
 .فرض حد أو قيد على استخدام أو نقل أو حمل أو صرف أو تخزين أو التفتيش على ذخيرةيشير مصطلح "قيد" إلى 

 
كمية مُقدّرة مسبقاً من الذخيرة أو العناصر المتجانسة قدر الإمكان، والتي تحت ظروف مماثلة، قد ينُتظر أن تعطي  يشير تعبير "الحصة" إلى  

 يتم تصنيع الحصة من نفس المواد الخام، وذلك باستخدام نفس تقنية الإنتاج وبنفس تشغيل الإنتاج. عادةً ما  .أداءً موحداً 
 

هذا العنصر يحكم حجم  عنصر في دفعة، والذي يعتبر ذي أهمية كبرى للعمل الصحيح للقذيفة.يشير مصطلح "عنصر حاكم أساسي" إلى 
 وقد يشار إليه أيضًا باسم عنصر التصنيف.  حدة فقط من العنصر الحاكم.وتحتوي دفعة الذخيرة مجموعة وا وتجانس وهوية الدفعة.

 
والذي يعتبر ثانوياً من حيث الأهمية في الأداء الصحيح للقذيفة بعد العنصر الحاكم  عنصر في دفعة،يشير مصطلح "عنصر حاكم ثانوي" إلى 

 وقد يشار إليه أيضًا باسم عنصر تصنيف الدفعة الفرعي.  الأساسي.
 
 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدامفي 
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  وتستعمل  :تشير "على" إلى مطلب  

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية
فضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُ 

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) م لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.وتستخد   :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 
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 المعلومات الأساسية   4

ات  لا يمكن تقييم سلامة المتفجرات أثناء تخزين ومناولة واستخدام ونقل الذخائر دون معلومات تقنية مفصلة عن كل صنف للذخيرة ضمن المخزون
( المحشوة بنفس النوع من المتفجرات  1وسيلة لتحديد كافة أصناف الذخيرة، على سبيل المثال: وينبغي أن تشتمل هذه المعلومات على  الوطنية.

( تحتوي على نفس العنصر المصنوع في نفس تشغيل الإنتاج من 2أو حشوة الدفع المصنوعة من نفس تشغيل الإنتاج بنفس المواد الخام، أو  
 للتحصيص وتصنيف الدفعات. ولتحقيق ذلك، ينبغي استخدام نظام نفس المواد الخام.

يتم إنتاج العناصر الفارغة التي تتكون من واحد أو أكثر لقطع مصنعية )أي أجسام القذائف بدون محتوى انفجاري( على هيئة حصص فارغة، 
سؤولا عن  وينبغي إعطاء الحصص الفارغة أرقام حصص فارغة لأغراض التحديد )أي إذا كان القصور الفلزي م وتعتبر كل حصة متجانسة.

 حادث بسبب الذخيرة، فجميع الذخائر المصنوعة من تلك الحصة المحددة يمكن تحديدها ويتم اتخاذ التدبير العلاجي المناسب(. 

، والتي إن المتفجرات شديدة الانفجار وحشوة الدفع السائبة يتم تصنيعها من مواد مكونة فردية، وينبغي إعطاء المنتج النهائي رقما فريدا للحصة
 مكن اعتبارها عنصرا حاكمًا أساسيا عندما يتم استخدامها لحشو عناصر الذخيرة الفارغة )أي أجسام القذائف(. ي

وينبغي أيضا أن تكون المادة المتفجرة  تصبح الحصص الفارغة للعناصر محشوة عندما يتم حشوها بتركيبات انفجارية أو دافعة أو متفجرة.
للتعريف  حصة متجانسة للمتفجرات.المستخدمة في حشو عنصر فارغ من   ثم ينبغي إعطاء العناصر المحشوة رقما فريدا للحصة المحشوة 

 المستقبلي وتستخدم السجلات المحفوظة لأرقام الحصص للعنصر الفارغ والمادة المتفجرة لتكوّن الحصة المحشوة. 

ت ينبغي  الحساسة،  العناصر  من  أكثر  أو  اثنين  من  الذخائر  تجميع  يتم  الحاكمين الأساسي عندما  بالعنصرين  الأكثر حساسية  العنصرين  سمية 
 وينبغي استخدام العنصر الحاكم الأساسي لتحديد حجم الدفعة.  (، وينبغي تصنيف دفعة البند.8والثانوي )راجع البند 

 

 متطلبات نظام التحصيص وتصنيف الدفعات  5

 متطلبات نظام التحصيص وتصنيف الدفعات ينبغي أن تكون: 

a) مية متجانسة للذخيرة ينبغي أن تعطي أداءً موحدا في ظل ظروف مشابهة للاستخدام؛تحديد ك 

b)  ،باء( تبسيط تحديد الأصناف المعينة أو قذائف أصناف الذخيرة عندما يتم رفع تقرير غير مرضي )نتيجة لحادث بسبب الذخيرة
 قصور أو خطأ في الأداء( عن حصة محددة أو دفعة من الذخائر؛

c) تتبع في التخزين والسحب اللاحق أو الاستبدال لتلك العناصر التي ثبت أنها غير مرضية أو أصبحت منتهية الصلاحية جيم( تبسيط ال
 أو تم استبدالها بعلامات تجارية وطرز وأنواع أحدث منها؛

d) تي من المحتمل أن تؤثر  لتمكين الكميات الأصغر من تتبع "تاريخها"، أي مكان تخزينها وظروفه، وكيف تم نقلها والعوامل الأخرى ال
 على وضعها في المستقبل؛ 

e)  دال( تحديد كمية محددة فيها نتائج التفتيش والإثبات والاختبار تمثيلية؛ 

f)  و  3تيسير إنشاء المراقبة والسجلات التقنية والاحتفاظ بها؛ 

g) .واو( تقليل كمية الوسم على حاويات الذخيرة 

ويعتمد استخدام المصطلح على مدى تعقيد  تستخدم جميع مصطلحات الحصة والدفعة والدفعة الفرعية لتحديد كميات متفردة ومتجانسة للذخيرة.
 الذخيرة )عدد أجزاء العنصر(، وعلى السلطة التي تقوم بالتصديق في نهاية المطاف.

 ( 2)مستوى  مسؤوليات نظام التحصيص وتصنيف الدفعات 6

 ينبغي على السلطة المختصة داخل منظمة إدارة الذخيرة على نطاق أوسع أن: 

a)  ؛ 5ألف( تضع وتنفذ نظاما للتحصيص وتصنيف الدفعات، أو ما شابه ذلك، من أجل استيفاء متطلبات البند 

b)  باء( تحدد بالضبط الذخيرة التي ينبغي تحصيصها والتي ينبغي تصنيفها لدفعات؛ 

c)   شديدة الانفجار، حشوة الدفع، صمامة تفجير، ما إلى ذلك( التي ينبغي أن تتحكم في تحصيص أو تصنيف  تحديد العناصر )أي حشوة
 دفعة ذخيرة، و 

 

 ن. وهذا يساعد أيضا في التحقيق في حالات تحويل مسار الذخيرة للمستخدمين غير الشرعيي3
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d)  والدفعة الفرعية والدفعة اللوجستية. 4تعيين الأحرف الأولى للمصنعين مرقومة على نحو متشابك ورموزا وأرقاما للحصة والدفعة 

 ( 2 )المستوىنظام ترقيم الحصص والدفعات  7

 رقم الحصة  7.1

 إن رقم الحصة هو رقم تعريفي فريد مخصص لحصص الذخيرة الفردية وقت التصنيع أو التجميع أو التعديل والذي يحدد حصصة بعينها.
يخُصص العنصر عندما يتم إنشاؤه إما من عنصر رئيسي واحد فقط أو   وعادة ما يرتبط بهوية عنصر مهم رئيسي، )أي عنصر التحصيص(.

  مركب بسيط إلى حد ما.
 

 رقم الدفعة  7.2

 إن رقم الدفعة هو رقم تعريفي فريد مخصص لدفعات الذخيرة الفردية وقت التصنيع أو التجميع أو التعديل. 
عندما   أدناه(. انظر   -يتم تخصيصه وفقاً لهوية العنصر الرئيسي المهم )العنصر الحاكم الأساسي( والعنصر الحاكم الثانوي )للدُفعة الفرعية  .7

 لا يعمل هذا النظام إلا عند تسجيل جميع عناصر الأصناف المجمعة في نظام الحصر. يتغير رقم دفعة العنصر الأساسي، يتغير رقم الدُفعة أيضًا.
 الطريقة الموثوقة للحصول على هذه المعلومات أن تكون من الشركة المصنعة للذخيرة في حزمة بيانات تقنية كاملة. 

 فعة الفرعية رقم الد 

حالة عندما تكون الكمية لعنصر الحاكم المستخدم كبير بحيث أنه في حالة حدوث قصور لعنصر آخر لن تقُبل الكمية الاجمالية للقذيفة كاملة في 
 الدفعة الفرعية.  ومن أجل تقليل درجة المخاطرة، ينبغي استخدام العنصر الثانوي للحكم على حجم الخطر، ينبغي تقسيم الدفعة إلى دفعات فرعية.

 وينبغي استخدام إضافة حرف لاحقة لرقم الدفعة لتحديد الدفعة الفرعية.
 

 تخصيص أرقام الحصص )باستثناء الحشوة الدافعة(  7.3

 وبالنسبة للذخيرة التي تم شراؤها من الخارج، عادة ما ينبغي إصدار أرقام الحصص بوصفها عملية تشاور بين المنتجين ومنظمة إدارة الذخيرة.
 يجوز قبول رقم الحصة الذي خصصه المنتج وقت الإنتاج. 

 :1وقد يشبه هذا النظام المثال الوارد في الجدول رقم  ينبغي وضع نظام ترقيم يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الحصة.

 
الأحرف الأولى 

 للمصنعين
 ملاحظات  لاحقة  رقم تعريف فريد  تاريخ التجميع أو التصنيع

  ■ حرف واحد ▪ حتى ستة أرقام  ▪ ■ على نسق شهر، سنة ▪ ثلاثة أرقامحتى  ▪ الشرط

  HG 0817 005 D مثال

 ألف إلى ياء  ▪ المدى 

 ▪  ■000001  
 999999إلى 

▪  ■A  إلىX  
 (r Rأو B)باستثناء 

  Rأو  B■ تستخدم  ▪
على نحو فريد لأرقام  

حصص الحشوات  
 الدافعة.

 HG 0817 005D مثال على رقم الحصة 

 
 على نظام ترقيم ذخائر ومتفجراتمثال  :1جدول 

 
 

 تخصيص أرقام الحصص )الحشوة الدافعة(  7.4

ما ينبغي إصدار أرقام حصص الحشوات الدافعة بوصفها عملية تشاور بين المنتجين ومنظمة إدارة الذخيرة. وبالنسبة للذخيرة التي تم   عادةً 
 المنتج وقت الإنتاج.  شراؤها من الخارج، يجوز قبول رقم الحصة للحشوات الدافعة الذي خصصه

 :2وقد يشبه هذا النظام المثال الوارد في الجدول رقم  ينبغي وضع نظام ترقيم يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الحصة.

 
الأحرف الأولى 

 للمصنعين
تاريخ التجميع أو 

 التصنيع
 ملاحظات  لاحقة  رقم تعريف فريد

 حتى ثلاثة أرقام   ▪ الشرط
■ على نسق   ▪

 شهر، سنة 

رقم واحد إلى الأمام   ▪
 (6)حتى 

  ■ حرف واحد  ▪

  )ب( BD 0817 004 مثال

 

 لتصنيف الدفعات اللوجستية.  7.8راجع البند 4
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الأحرف الأولى 

 للمصنعين
تاريخ التجميع أو 

 التصنيع
 ملاحظات  لاحقة  رقم تعريف فريد

  ألف إلى ياء ▪ المدى 

 

 999999إلى  1■  ▪
▪  ■B  أوR  أو أو لا

 شيء فقط 

إلى   B■ تشير   ▪
أن الحشوة الدافعة  

تم إعادة خلطها في  
مرحلة من مراحل  

 دورة حياتها.

إلى   R■ تشير  ▪
أن الحشوة الدافعة  

تم تعديلها في  
مرحلة من مراحل  

 دورة حياتها.

■ اللاحقة ليست   ▪
 إلزامية. 

 BD 0817 004 مثال على رقم الحصة 

 
 مثال على نظام ترقيم حصة حشوات دافعة  :2جدول 

 أرقام الدفعاتتخصيص  7.5

ولا يجوز استخدامها إلا لعيار ونوع الذخيرة  عادة ما ينبغي إصدار أرقام الدفعات بوصفها عملية تشاور بين المنتجين ومنظمة إدارة المخزونات.
  الصادرة لها.

 :3وارد في الجدول رقم وقد يشبه هذا النظام المثال ال ينبغي وضع نظام ترقيم للدفعات يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الدفعة.

 
الأحرف الأولى 

 للمصنعين
 ملاحظات  رقم تعريف فريد تاريخ التجميع أو المصنع 

 ■ على نسق شهر، سنة  ▪ حتى ثلاثة أرقام  ▪ الشرط
■ رقم واحد إلى   ▪

 الأمام
▪  

 ■ من المفيد أن تبدأ الأرقام بالصفر. ▪ GD 0817 020 مثال

  ألف إلى ياء ▪ المدى 
إلى   01■  ▪

999999 
▪  

 GD 0817 020 مثال على رقم الدفعة 

 
 مثال على نظام ترقيم الدفعة  :3جدول 

 
 

يمكن تحديد رقم الدفعة   ( أثناء الحصر وغيرها من عمليات إدارة المخزون.BKIغالبا ما يُعرف رقم الدفعة أيضا باسم الهوية الرئيسية للدفعة )
 علامة عليه فوق الحاويات وأجسام الذخيرة. من خلال وضع خط تحته عند كتابته في نص وعند وضع 

 كما توجد قواعد محددة ينبغي اتباعها أثناء تخصيص أرقام الدفعات:

a) يجب أن يكون تاريخ التجميع أو التصنيع هو الشهر الذي بدأ فيه الإنتاج؛ 

b)  23وانتهى في  2017أغسطس  01يجوز استخدام ذلك التاريخ للتجميع أو التصنيع لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، )أي إذا بدأ الإنتاج في  
 باعتبارها التاريخ(؛ و  BI 0817، فتستخدم هوية الدفعة 2017أكتوبر 

c) ،7فلا بد من استعمال رقم جديد للدفعة.  جيم( إذا تجاوز تجميع أو تصنيع دفعة مدة ثلاثة أشهر، حتى إن كان عملية مستمرة . 

 ذخيرة الأسلحة الصغيرة -حالة خاصة  7.6

ة  بالنسبة لذخيرة الأسلحة الصغيرة، ينبغي أن يتكون رقم الحصة )أو تاريخ العمل كما هو معروف غالباً( من الأحرف الأولى للمصنعين مرقوم
  (:4على نحو متشابك وتاريخ العمل كما هو موضح في جدول رقم )

 
الأحرف الأولى 

 للمصنعين
 ملاحظات  تاريخ بداية الحشو

  ▪ ■ على نسق يوم، شهر، سنة  ▪ حتى ثلاثة أرقام  ▪ الشرط

  FG 011115 مثال

■ تتيح الآن نظم وسم الليزر لذخيرة الأسلحة الصغيرة باستخدام   ▪
 . 3رقم كامل للدفعة وفقا للجدول رقم 

ويجوز استخدام لاحقة لتحديد الحصص المختلفة )تشغيل   ▪
 الإنتاج( التي بدأت الإنتاج في نفس اليوم.

  ▪  ألف إلى ياء ▪ المدى 

 FG 011115 مثال على رقم الدفعة 

 
 SAAمثال على نظام ترقيم حصة لذخيرة الأسلحة الصغيرة  :4جدول 
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 ( 3)المستوى تصنيف الدفعات اللوجستية  -حالة خاصة  7.7

بالذخيرة أثناء العمليات ويضمن دق ة  وتصنيف الدفعات اللوجستية هو نظام لتصنيف الدفعات يسمح بتعزيز الكفاءة التشغيلية لوحدات الإمداد 
المثال، عندما يتم توريد قذائف شديدة الانفجار وخراطيش دافعة وصمامات تفجير إلى وحدة مدفعية أثناء العمليات، إذا نفد  على سبيل   الحصر.

ومن أجل ضمان عدم حدوث ذلك، قد  صنف واحد )أي صمامات التفجير(، فلا بد من توقف إطلاق النار حتى يتم إعادة توريد هذا الصنف.
منصات نقالة مجهزة من قبل تحتوي على جميع أصناف الذخيرة الفردية اللازمة لعمل قذيفة كاملة للاستخدام يكون من المرغوب فيه وجود  

دافعة وفتيل إشعال وصمامات تفجير(. بالنسبة للمستخدم، فإنه يخلق مشاكل  )أي قذيفة شديدة الانفجار وخرطوشة  وإن كان هذا يحل مشكلة 
إما أن يتم  مختلفة وفريدة.  BKIsة الفردية على المنصة النقالة سيكون لها هويات رئيسية للدفعات  لمدير الذخائر، لأن جميع أصناف الذخير

 والمنصة النقالة، وهذه مهمة شاقة، أو الحاجة لوضع نظام بديل لتصنيف الدفعات. BKIحصر عنصر الذخيرة حسب الهوية الرئيسية للدفعة 

وينبغي أن يكون رقم الدفعة اللوجستية مماثلا   ية، والذي يجوز أن يقرر مديرو الذخيرة اختياره.هذا النظام هو استخدام تصنيف الدفعات اللوجست
عادة ما ينبغي إصدار أرقام الدفعة اللوجستية فقط من قِبل منظمة إدارة الذخيرة وتسجيل   لرقم الدفعة ولكن مع وجود اختلافات في تركيبته.

    ل دفعة لوجستية المسجلة في نظام حصر الذخيرة.الفردية في ك BKIالهوية الرئيسية للدفعة 

وقد يشبه هذا النظام المثال الوارد في الجدول   ينبغي وضع نظام ترقيم للدفعات اللوجستية يضمن عدم إمكانية التكرار لرقم الدفعة الللوجستية.
 : 6رقم 

 
الأحرف الأولى 

للمجمعين مرقومة على  
 5نحو متشابك 

 ملاحظات  تعريف فريدرقم  تاريخ التجميع 

 الشرط
رقم واحد حتى ثلاثة   ▪

 أرقام 
  ▪ ■ ستة أرقام  ▪ ■ على نسق شهر، سنة  ▪

■ يجوز استخدام لاحقة لتحديد أرقام  ▪ TTN 1117 000035 مثال
 الدفعات الفرعية اللوجستية. 

 المدى 
■ توُضع من اسم   ▪

  TTNمثلا  المستودع.
 . Toytownعن 

 
إلى   000001■  ▪

999999 
▪  

 TTN 1117 000035 رقم الدفعة مثال على 

 
 مثال على نظام ترقيم دفعة لوجستية  :6جدول 

 
 

 كما توجد قواعد محددة ينبغي اتباعها أثناء تخصيص أرقام الدفعات اللوجستية: 

a)   الدفعة اللوجستية؛ ألف( ينبغي أن تكون الدفعة اللوجستية متجانسة قدر الإمكان من حيث أرقام الحصة والدفعة لأصناف الذخيرة داخل 

b) ينبغي تعبئة دفعة لوجستية واحدة فقط في كل منصة نقالة أو في كل حاوية للذخيرة قدر الإمكان؛ 

c) .الدُفعة اللوجيستية الفرعية  لا ينبغي تعبئة أكثر من دفعتين فرعيتين لوجستيتين منفصلتين على كل منصة نقالة أو في كل حاوية للذخيرة
 الذخيرة الموضوعة على منصات، ضمن دفعة لوجستية تتشكل عند تغيير العنصر الحاكم الثانوي؛ و هي كمية محددة مسبقاً من 

d)  الفرعية الدفعة  أو  اللوجستية  الدفعة  تشكل  التي  الذخيرة  الذخيرة لأصناف  لعناصر  والدفعة  الحصة  أرقام  تفاصيل  ينبغي وسم  دال( 
 بصورة واضحة على المنصة النقالة أو على حاوية الذخيرة. 

 وسم الحاويات أو المنصات النقالة اللوجستية للدفعات  .7.7.1

 ينبغي وسم المنصة النقالة أو الحاوية اللوجستية التي تحتوي على دفعة لوجستية أو دفعة فرعية بما يلي لسهولة التعريف: 

a) ألف( الكمية؛ 

b)  ملم مع تغيير مواد الدفع(؛  152نوع الذخيرة حسب القذيفة الكاملة )أي قذيفة شديدة الانفجار 

c)  الطراز أو العلامة التجارية، )إن وجد(؛ 

d)  دال( رقم الدفعة اللوجستية أو رقم الدفعة الفرعية اللوجستية؛ 

 

 عادة ما يكون مستودع الذخيرة الذي حدث فيه تجميع المنصات متعددة الأصناف.5
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e)  هاء( الأحرف الأولى للمجمِع مرقومة على نحو متشابك؛ 

f)  واو( تاريخ التجميع 

g) 8 .7( تفاصيل أصناف الذخيرة التي تشكل الدفعة اللوجستية أو الدفعة الفرعية )انظر الفقرة زاي (d .)) 

 ( 2)المستوى العناصر الحاكمة الحصصية أو الدُفعية  8

ل  من أجل توفير التوجيه بشأن الأنواع العامة للذخيرة التي ينبغي تحصيصها أو تصنيفها لدفعات وكذلك العنصر الحاكم الأساسي، يوضح الجدو 
  نظاما يجوز اعتباره للاستخدام من قِبل منظمة إدارة المخزونات: 7رقم 

 نوع القذائف العامة 
حصصية أم  

 دُفعية
 ر الحاكم الثانويالعنص العنصر الحاكم الأساسي 

  قنبلة مضيئة محشوة  حصصية قنبلة مضيئة 

  حصة محشوة  حصصية قنبلة )يدوية(

 صمامة تفجير  حشوة الدفع دُفعية  قنابل )دفع صاروخي(

 صمامة تفجير  خرطوشة أساسية  دُفعية  ملم(  60)<قنبلة مدفع هاون شديدة الانفجار 

 خرطوشة أساسية  خرطوشة متزايدة  دُفعية  ملم(  160 -ملم  81)قنبلة مدفع هاون شديدة الانفجار 

 خرطوشة متزايدة  خرطوشة أساسية  دُفعية  ملم( 60)<قنبلة مدفع هاون دخانية 

 خرطوشة أساسية  خرطوشة متزايدة  دُفعية  ملم( 160 -ملم  81)قنبلة مدفع هاون دخانية 

 شعيلة  حشوة الدفع دُفعية  ملم(  30 -ملم  20)مدفع قذائف شديدة الانفجار 

 )أنبوب( )أولي( TVE حشوة الدفع دُفعية  قذيفة دبابات شديدة الانفجار

 )أولي( TVE حشوة الدفع دُفعية  قذيفة دبابات دخانية 

 صمامة تفجير  حشوة الدفع دُفعية  ملم( 155)<قذيفة مدفعية شديدة الانفجار )قذيفة كاملة( 

 صمامة تفجير  حشوة الدفع دُفعية  ملم( 155)<قذيفة مدفعية دخانية )قذيفة كاملة( 

  قذيفة محشوة  حصصية ملم( 155)<قذيفة مدفعية شديدة الانفجار 

  قذيفة محشوة  حصصية ملم( 155)<قذيفة مدفعية دخانية 

  حشوة الدفع حصصية ملم( 155)<عبوة دافعة )منفصلة( 

F صمامة تفجير محشوة  حصصية صمامات تفجير مصادمة العبرود  

  صمامة تفجير محشوة  حصصية صمامات تفجير زمنية ميكانيكية العبرود 

  شعيلة محشوة  حصصية شعيلة مصادمة 

  شعيلة محشوة  حصصية شعيلة كهربائية 

  حصة محشوة  حصصية صمام تفجير للسلامة 

  حصة محشوة   حصصية صمامة تفجير لحظي 

  حصة محشوة  حصصية فتيل تفجير 

  حصة محشوة  حصصية مُفجر لا كهربائي 

  حصة محشوة  حصصية مُفجر كهربائي 

  حصة محشوة  حصصية عبوة قطع خطية 

  حصة محشوة  حصصية شديدة الانفجار عبوة تدمير 

  حصة محشوة  حصصية لغم مضاد للدبابات 

 
 مثال على نظام التحصيص والتصنيف لدفعات والعناصر الحاكمة حسب النوع العام  :7جدول 

 
 

 ( 2)المستوى توافر البيانات التقنية للذخيرة  9

الذخيرة في المخزونات الوطنية هو أمر أساسي لوضع نظام إدارة فعال وعملي وآمن وسليم إن توافر البيانات الأساسية التالية لأنواع معينة من 
 لمخزونات الذخيرة: 

a)  ألف( أرقام حصص الذخيرة؛ 

b)  باء( أرقام دفعات الذخيرة )إن وجد(، و 

c)  جيم( الرسومات التقنية 

 الذخيرة، فنزاهة نظام الإدارة الشاملة للذخيرة منقوصة بشكل خطير.إذا كانت هذه البيانات الأساسية التقنية غير متوفرة لكل صنف معين من  
وبدون هذه البيانات،  وهذه هي البيانات الأساسية التي تسمح باتخاذ التدبير العلاجي الفعال والمناسب عندما يحدد التحقيق التقني خطأ في الذخيرة.

نوع معين من الذخيرة على النحو المحدد بأنه في خطر والذي تم تصنيعه في  فإن الخيار الوحيد هو اتخاذ تدبير علاجي على كل صنف فردي ل
ملم تشتعل تلقائيا أثناء التخزين، حيث يحدد البيان الوحيد المتاح سنة الإنتاج بأنها   60)على سبيل المثال، حشوة الدفع لمدفع هاون   العام نفسه.
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ون التدبير العلاجي الوحيد الممكن والفعال في هذه الحالة هو تدمير كل الحشوات  كما هو موسوم على القذائف والعبوات، وينبغي أن يك 1967
 (. 1967الدافعة لجميع قذائف الهاون حيث أن الوسم على الذخيرة هو عام 

بالبيانات التقنية أعلاه لكل صنف من أصناف الذخيرة، فالحل الوحي د على المدى بالنسبة لتلك المنظمات لإدارة المخزونات والتي لا تحتفظ 
ثم ينبغي اتخاذ القرارات   % لجميع الذخائر وتسجيل جميع العلامات على تلك الذخيرة وعبوتها.100القصير هو إجراء جرد للمخزون بنسبة  

المستنيرة حول إنشاء نظام للتحصيص وتصنيف الدفعات على أساس مبادئ تصنيف الدفعات اللوجستية، والذي يتكامل مع نظام الحصر عن  
قد تكون هذه مهمة ضخمة، والتي تعتمد على   خيرة والذي يسمح لمديري الذخائر بدرجة من وضوح كامل المخزونات لنوع الذخيرة الفردية.الذ 

 ام. ة والاستخد حجم المخزونات، ولكنه السبيل الوحيد لتحقيق السيطرة الفعالة على الذخيرة ولتقليل المخاطر الكامنة المتفجرة أثناء التخزين والمناول
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 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  مطبوعات.المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه ال

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
السارية  ENأو  ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات يحتفظ أعضاء  الطبعة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 2020 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات. 

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAلشؤون نزع السلاح )يحتفظ مكتب الأمم المتحدة   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. 
الموقع:    6المُستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السلاحUNODA  بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن )
الإلكتروني: ا الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع  ويمكن  لذخيرة 

www.un.org/disarmament/ammunition /.   الأخرى المعنية  والمنظمات  والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  الهيئات  على  يجب 
  رة التقليدية.الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخي

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  6
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 دليل: تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا ال 

b) IATG 01.60 ؛2020 السلاح.مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .أخطاء الذخائر وقصور الأداء 

c)  و 2020مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  .الحظر والقيود  01,70المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر ، 

d)   معايرة وزارة الدفاع البريطاني. .3 - 1الأجزاء   .تحصيص الذخيرة وتصنيفها إلى دفعات  96-13معيار الدفاع للمملكة المتحدة 
2009. 

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. ينبغي استخدام  
الموقع:    7المُستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السلاحUNODA  بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن )
الإلكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع  ويمكن  الذخيرة 

.  ammunition/www.un.org/disarmament/ العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الهيئات الوطنية وأصحاب  يجب على 
 الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 
 
  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  دولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية ال
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعط التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

ال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة. ومع اكتمال  تُدمَج  توجيهية التقنية الدولية بشأن  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

ية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقن
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين على   التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
الأمم المتحدة لحماية المبادئ التوجيهية  مشروع  وللتحقق من حالة الوثيقة هذه، ينبغي على المستخدمين الرجوع إلى   صفحة الغلاف.

 ن خلال موقع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح على الشبكة العنكبوتية وعنوانه:التقنية الدولية بشأن الذخيرة م
 

www.un.org/disarmament/ammunition .  
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ   المتحدة. هذه الوثيقة هي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وخاضعة لحقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم  
أو تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مقتطف منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض آخر دون إذن كتابي 

  مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، نيابة عن الأمم المتحدة.

  هذه الوثيقة ليست للبيع.

 ( UNODAالمتحدة لشؤون نزع السلاح )مكتب الأمم 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 2904 367 917 1+ هاتف: 
 1757 367 917 1+ الفاكس:

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 

، رفع فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة تقريرا بشأن المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات  2008في عام  
ولاحظ الفريق أن التعاون فيما يتعلق بإدارة المخزونات الفعلية يحتاج إلى إقرار نهج "إدارة دورة الحياة كاملة"، بدءا من نظم   1الذخيرة التقليدية.

إلى النظم الأمنية المادية، وبما في ذلك إجراءات المراقبة  -الضرورية لضمان المناولة الآمنة والتخزين ولتحديد الفائض  -التصنيف والحصر 
  ار لتقييم استقرار وموثوقية الذخيرة.والاختب

 قدم الفريق توصية رئيسية بوضع مبادئ توجيهية تقنية لإدارة مخزونات الذخيرة ضمن إطار الأمم المتحدة. 

د "المبادئ وقد وفر هذا الولاية للأمم المتحدة لإعدا 2رحبت الجمعية العامة في وقت لاحق بتقرير الفريق وشجعت الدول بقوة على تنفيذ توصياته.
 .ذخيرةالتوجيهية التقنية لإدارة المخزون الاحتياطي من الذخيرة التقليدية"، المعروف الآن باسم المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ال 

المتحدة   الأمم  برنامج  إطار  في  التوجيهية  المبادئ  هذه  وتنقيح  واستعراض  إعداد  أعمال   United Nations  SaferGuardوأجريت 
Programme   وغير والحكومية  الدولية  المنظمات  من  بدعم  الأعضاء،  الدول  من  خبراء  من  المكون  التقني  الاستعراض  فريق  قِبل  من 

  الحكومية.

رحب بتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة واستمر في تشجيع الدول    3، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا  2011في ديسمبر  
تنفيذ توصيات فريق الخبراء الحكوميين؛ تضمن تقرير فريق الخبراء الحكوميين توصية بأن استخدام الدول للمبادئ التوجيهية التقنية   1على 

بهدف   التابع للأمم المتحدةقرار الدول أيضًا على التواصل مع برنامج الضمانات المعززة  وشجع ال الدولية بشأن الذخيرة يتمّ على أساس تطوعي.
 تطوير التعاون والحصول على المساعدة التقنية.

يرحب بالتطبيق المستمر للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في الميدان، بما   4، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا  2015في ديسمبر  
على الإدارة السليمة والمأمونة لمخزونات الذخيرة في التخطيط لعمليات حفظ   -في هذا الصدد -يشمل برامج التنفيذ ومواد التدريب؛ ويشجع  

التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؛  السلام وتنفيذها، وذلك من خلال تدريب موظفي الس السلام باستخدام المبادئ  لطات الوطنية وحفظة 
مخاطر  ويشجع القرار أيضًا الدول الراغبة في تحسين قدراتها الوطنية على إدارة المخزونات، ومنع زيادة فوائض الذخيرة التقليدية والحد من ال

واصل مع برنامج الضمانات المعززة، وكذلك الجهات المانحة الوطنية المحتملة والمنظمات و/أو التخفيف منها على نطاق أوسع من أجل الت
 بهدف تطوير التعاون، بما يشمل الخبرة التقنية عند الاقتضاء؛  -حسب الاقتضاء-الإقليمية 

 

رسات المتنامية الخاصة بإدارة مخزونات الذخيرة، يتم مراجعة هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بانتظام لتعكس المعايير والمما
  ( 2015الإصدار الثاني )يشكل هذا المستند جزءًا من   ولدمج التغيرات الناجمة عن التعديلات المُدخلة على اللوائح والمتطلبات الدولية المناسبة.

ة الثانية من قبل فريق خبراء الذخيرة التابع لمكتب الأمم  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، والذي خضع للمراجعة الخمسي
ويمكن العثور على أحدث نسخة لكل مبدأ توجيهي، بالإضافة إلى معلومات حول أعمال فريق الاستعراض التقني   المتحدة لشؤون نزع السلاح.

 . www.un.org/disarmament/convarms/Ammunitionعلى العنوان التالي 

   

 

  

 

 

 )تقرير مجموعة الخبراء الحكوميين(. .2008تموز/يوليو  28 .عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية ، المشاكل الناشئةA/63/182قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1
 . 2006كانون الأول/ديسمبر    6 .التقليديةالمشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة ، A/RES/61/72وكُلف الفريق بموجب القرار 

 . 2008كانون الأول/ديسمبر  2 .المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية ،A/RES/63/61( UNGAقرار الجمعية العامة )2
 . 2012يناير  12ومؤرخ   2011ديسمبر  2اعتمُد في  .يديةالمشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقل،  A/RES/66/42 (UNGAقرار الجمعية العامة ) 3
 2015ديسمبر    11، المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية.A/RES/70/35 (UNGAقرار الجمعية العامة ) 4
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 مقدمة 

ينما تتوفر طريقة تخزين الذخيرة المثالية والأكثر كفاءة في مستودعات الذخيرة المبنية لأغراض لضمان سلامة المتفجرات، يمكن ضمان  ب
ومع ذلك، قد يكون ثمة مساوئ للتخزين الميداني والمؤقت يتمثل في أن   سلامة وفعالية وكفاءة تخزين الذخيرة التقليدية في الظروف المؤقتة. 

يجب أن تخضع  ويمكن أن يقلل الدوران السريع لمخزونات الذخيرة من هذه العيوب. حية الذخيرة من المحتمل أن يتم تقليلها بشكل بالغ.مدة صلا
وهذه هي الطريقة  5الذخيرة المخزونة في ظروف التخزين المؤقت لفترات زمنية أطول لبرنامج تقني فعال للمراقبة واختبار الصمود العملي.

 لضمان عدم تدهور الذخيرة ووصولها إلى حالة تهدد الأداء أو السلامة أثناء التخزين. الوحيدة

( كما هو مستخدم في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية OQDمن حيث الأساس، يستخدم مفهوم التخزين المؤقت هذا المسافات الكمية الخارجية ) 
وبالتالي توفير نفس الدرجة من الحماية للجمهور، والموظفين غير المرتبطين والمنشآت ،  المسافات الكمية والفاصلة  02.20بشأن الذخيرة  

(، مع ما يصاحبها من مخاطر على سلامة  IQDوهناك مستوى أعلى إلى حد ما من المخاطر فيما يتعلق بالمسافات الكمية الداخلية ) 6الرئيسية.
 كجم كحد أقصى. 4000ظة وتحديد صافي كمية المتفجرات في أي موقع بـ يتم تحسين ذلك من خلال قواعد التجميع المتحف البعثة.

التشغيلي. أو غير  للتخزين طويل الأجل  مبسطة غير مخصصة  المؤقت جداول  التخزين  الكمية   يستخدم  المسافات  مع جداول  الخلط  لتجنب 
  (.TDجداول المسافات المؤقتة )التخزين المؤقت ، يستخدم IATG 02.20المستخدمة في 

مواقع الانفجار المحتملة مقيدة   (.ES( والمواقع المكشوفة )PESتستخدم جداول التخزين المؤقتة نطاقاً أقل بكثير من مواقع الانفجار المحتملة )
ات الكمية بالنسبة للمساف-المواقع المكشوفة  على المرافق المعززة وشبه المعززة والمفتوحة/الخفيفة، مع تعديلات على المتاريس عند الاقتضاء.

إمكانيات المسافات الكمية الخارجية مقيدة بشكل  مقيدة كذلك، مع إضافة منطقة معالجة الذخيرة، سواء كانت مزودة بمتاريس أم لا.  -الداخلية
  .7هذا نظام مختزل للأغراض التشغيلية أكبر: الأفراد المرتبطون بالبعثة والمدنيين غير المحميين.

دائمة،  لمؤقت للتطبيق في المعسكرات في البعثات المنتشرة.ينبغي النظر في التخزين ا إذا كان المعسكر قد يتحول إلى منشأة تخزين ذخيرة 
 ، وليس المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذا. 02.20يُنصح باستخدام المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 

 

 المراقبة والإثبات.  07.20انظر المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة 5
لال مضاعفة المسافة  ن الحماية الإضافية الممنوحة للمباني المعرضة للخطر في المسافات الميدانية، ولكن عند الاقتضاء، يمكن توفير مستوى الحماية هذا من خلا يتم تضمي  6

 الموصى بها للأفراد غير المرتبطين. 

( وتوجيهات حلف شمال الأطلسي لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في بعثات  AASPT-5منشورات حلف شمال الأطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور الخامس( ) 7

 AASTP-5مطبوعات  مجموعة واسعة من أزواج مواقع الانفجار المحتملة/المواقع المكشوفة في تلك المركبات المدرجة. AASTP-5تقدم مطبوعات  أو عمليات الانتشار.
 متوفرة مجاناً على الإنترنت. 
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 التخزين المؤقت 

 النطاق  1

لتقليدية في  تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مدخلاً وشرحاً لمتطلبات سلامة وفعالية وكفاءة تخزين الذخيرة ا
   ظروف التخزين المؤقت.

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يغطي التخزين المؤقت متطلبات التخزين عندما لا يتوافر هيك ل  ولأغراض هذه الوحدة من 
مع لمجتأساسي مناسب وآمن للتخزين في المستودعات، أو عندما يبلى ذلك الهيكل الأساسي لحالة لا تقدم فيها حماية فعالة لمخزونات الذخيرة أو ل

 المدني المحلي. 

 المراجع المعيارية  2

أما المراجع غير  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة. إن الوثائق المرجعية التالية لا غنى عنها لاستعمال هذه الوثيقة.
 المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها )وتتضمن أية تعديلات(.

 .لمرفق ألف على قائمة من المراجع المعيارية التي تعُتبر وثائق هامة تتم الإشارة إليها في هذا المبدأ التوجيهي وتشكل جزءاً من بنودهيحتوي ا

  خزين توجد قائمة بمراجع المعلومات في المرفق باء على شكل بيبلوغرافيا تدُرج الوثائق الإضافية التي تحتوي علي معلومات مفيدة أخرى عن الت
 الميداني والمؤقت للذخيرة التقليدية. 

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .إلى مصدر محتمل للأذىيشير تعبير "خطر" 
 

يشير إلى مخزن، خلية، تكديس، شاحنة أو مقطورة محمّلة بالذخيرة، أو ورشة للمتفجرات، أو مبنى مأهول، أو مكان مصطلح "موقع مكشوف" 
 .المحتمل قيد البحثتجمّع أو طريق عام للمرور مكشوف لتأثيرات أي انفجار )أو حريق( قد يقع في موقع الانفجار 

يشير إلى موقع تخزين كمية من المتفجرات سوف يسبّب خطر حدوث انفجار أو انتشار شظايا أو اشتعال  مصطلح "موقع الانفجار المحتمل"  
 .حرائق أو تكوّن ركام، في حال انفجار محتوياته

 .خليط من احتمال حدوث الأذى وشدة ذلك الأذىيشير تعبير "المخاطرة" إلى 

 .الاستعمال المنظم للمعلومات المتوفرة للتعرف على الأخطار وتقدير المخاطرمصطلح "تحليل المخاطر" إلى  يشير

من الأمثلة على ذلك اتباع قواعد   يستخدم مصطلح تخفيف المخاطر لوصف التدابير المتخذة للحد من الآثار في حالة حدوث انفجار أو اشتعال.
تأثيرات الانفجار، وإبقاء البنايات المعمورة خارج الخط الخلط بين المجموعات المتوافقة لم نع عنصر في مجموعة غير متوافقة من مفاقمة 
 الأصفر )مسافة البنايات المعمورة(.

في   .الإجراءات المتخذة للتقليل من الاحتمالات أو النتائج السلبية المرتبطة بمخاطر معينة، أو كليهما  يشير مصطلح "الحد من المخاطر" إلى
 ها.إدارة الذخائر، "الحد من المخاطر" هو المصطلح المستخدم لوصف تلك التدابير التي يجب اتخاذها لتقليل مخاطر انفجار الذخيرة أو اشتعال

اكل ومن الأمثلة على ذلك المراقبة المستمرة للذخائر لضمان الكشف عن أي مش ويشير أيضًا إلى الأساليب المستخدمة لجعل الذخائر أكثر أماناً.
 تتعلق بالسلامة في مرحلة مبكرة، وتخزين الذخائر في أفضل الظروف في المناطق والبنايات الآمنة.

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 مة الدولية لتوحيد المقاييس.لاستخدامها في معايير المنظ

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأي انحراف    :تشير "على" إلى مطلب
  عنها.

b) للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    وتسُتعمل  :تشير "يجب" إلى توصية
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :شير كلمة "قد" إلى الرخصةت 
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d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 المعلومات الأساسية  4

وتقل درجة التأكد   لتخزين المؤقتة كوسيلة للتخزين اليومي للمخزون، مع استمرار ضمان السلامة.وتقل الرغبة في تخزين الذخيرة في ظروف ا 
 والدورة النهارية في الظروف المؤقتة.8من تأثير التخزين المؤقت على الحياة العملية للذخيرة، حيث قد تقل فعالية الحماية من الظروف البيئية 

يجب مراعاة هذا الانقسام في الغرض عند قراءة وحدة المبادئ التوجيهية  في تصميم وإدارة موقع التشغيل.  ويمكن أيضًا استخدام التخزين المؤقت
   التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

من المبادئ   إلا إذا تم تحديد ذلك في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة يتم التقيد بمتطلبات كافة الحدات الأخرى
ن  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من أجل المحافظة على معايير السلامة الأكثر صرامة والمحافظة على الثروات خلال ظروف التخزي

  المؤقت.

الد  التقنية  التوجيهية  للمبادئ  وفقاً  الذخيرة  في  المتخصصين  قبل  من  المؤقت  التخزين  مناطق  تخطيط وتشغيل  دائماً  الذخيرة  يجب  بشأن  ولية 
، نظراً لضرورة إجراء عملية إدارة مخاطر رسمية كجزء من عملية التخطيط الخاصة بإنشاء المسافات كفاءات موظفي إدارة الذخيرة 01.90

   الفاصلة الآمنة.

 (2)المستوى قبول المخاطر  5

وإذا تعرضت السلامة للتهديد يتم إخضاعها لتقييم   تشغيل والموارد. قد يتطلب التخزين المؤقت للذخيرة التقليدية التوازن بين متطلبات السلامة وال
للمبادئ الواردة في المبدأ التوجيهي التقني بشأن الذخيرة رقم    ،"مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر(  02.10مخاطر رسمي )وفقاً 

يجب إبلاغ السلطات   والملحق ز(.   13.4، البند  02.10ن الذخيرة  وحالات السلامة من الانفجار )وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأ
كما يتم   خطر متزايد على الجمهور العام. المدنية المختصة )عادة وزارتي الداخلية والدفاع( بالمخاطر بالتفصيل، لا سيما إذا كانت تنطوي على 

وإذا   ر التي يمكن تحملها.للحد من المخاطر أو تخفيفها إلى مستوى المخاطإبلاغ السلطات المناسبة بالموارد التي تطلبها مؤسسة إدارة الذخائر 
  لم يتم توفير الموارد الواردة بالتوصية لأي سبب، يجب حينئذ قبول المخاطر المتبقية بشكل رسمي على المستوى الوزاري، ويتم تسجيل قبول 

 (. QDsالآمنة من الكمية)  ويجب التفويض بأي معايير سلامة يتم تقليلها في المراحل المتقدمة لكل تقليل في المسافات المخاطر بصورة مناسبة. 

 ( 2و 1)المستوى مناطق التخزين المؤقت  6

المبادئ  مجلد  )انظر  المستودعات  في  للتخزين  مناسب وآمن  أساسي  يتوافر هيكل  المؤقتة عندما لا  التخزين  في ظروف  الذخيرة  اعتبار  يتم 
جتمع (، أو عندما يبلى ذلك الهيكل الأساسي لحالة لا تقدم فيها حماية فعالة لمخزونات الذخيرة أو للم5التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة رقم  

وفي بعض الظروف قد تستمر ظروف التخزين المؤقتة لبعض الوقت إذا كانت الموارد محدودة أو غير متوفرة لتطوير الهيكل  المدني المحلي.
 الأساسي المناسب للتخزين في المستودعات. 

لتجنب الخلط   جل أو غير التشغيلي.على النحو الموضح في المقدمة، يستخدم التخزين المؤقت جداول مبسطة غير مخصصة للتخزين طويل الأ
تستخدم جداول التخزين   (.TDجداول المسافات المؤقتة )  التخزين المؤقت، يستخدم IATG 02.20مع جداول المسافات الكمية المستخدمة في  

ملة مقيدة على المرافق المعززة مواقع الانفجار المحت (.ES( والمواقع المكشوفة ) PESالمؤقتة نطاقاً أقل بكثير من مواقع الانفجار المحتملة )
مقيدة كذلك،  -بالنسبة للمسافات الكمية الداخلية-المواقع المكشوفة  وشبه المعززة والمفتوحة/الخفيفة، مع تعديلات على المتاريس عند الاقتضاء.

جية مقيدة بشكل أكبر: الأفراد المرتبطون إمكانيات المسافات الكمية الخار مع إضافة منطقة معالجة الذخيرة، سواء كانت مزودة بمتاريس أم لا.
  .9هذا نظام مختزل للأغراض التشغيلية بالبعثة والمدنيين غير المحميين.

(، مع الاحتفاظ بنفس المسافات الكمية الخارجية 7.4تسمح ظروف التخزين المؤقت باستخدام المسافات الكمية الداخلية المخفضة )انظر البند  
ويجب استخدام المسافات الآمنة من الكمية المصغرة في أضيق حد، ويتم بذل كافة الجهود لضمان تطبيق المسافات الآمنة من   بشكل أساسي.

للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    الكمية لا يتم استخدام  ."المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاصلة"  02.20الطبيعية وفقاً 
ي المسافات الآمنة من الكميةالمصغرة كمبرر لتوزيع الموارد المحدود أو المصغر بشأن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية في الهيكل الأساس

في حالة عدم إمكانية تحقيق مسافات الكمية المخفضة، يتم تجميع حالة أمان الانفجار وفقاً للمبادئ التوجيهية  ستودعات الذخيرة الدائمة المناسبة.لم
 والملحق ز.  13.4، البند 02.10التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 

 يرة والمتفجرات للتغير في درجة الحرارة ما بين النهار، والليل وتبدل فصول العام. تعرّض الذخ 8

( وتوجيهات حلف شمال الأطلسي لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في بعثات  AASPT-5منشورات حلف شمال الأطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور الخامس( ) 9

 AASTP-5مطبوعات  مجموعة واسعة من أزواج مواقع الانفجار المحتملة/المواقع المكشوفة في تلك المركبات المدرجة. AASTP-5 تقدم مطبوعات أو عمليات الانتشار.
 متوفرة مجاناً على الإنترنت. 
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ولذلك يجب أن يكون التخطيط مركزاً وأن  عب تصويبها في تاريخ لاحق.خلال تخطيط مناطق التخزين المؤقت، يتم اتخاذ القرارات التي قد يص
وخلال عملية التخطيط، يجب إدراج بند يتضمن أولئك الأفراد المسئولين عن تخزين وإدارة الذخيرة التي سيتم تخزينها   يقوم به أفراد مؤهلون.

حيث أنهم سيتحملون المسؤولية عن أية أعمال إنشاء قد تكون    ويجب على المهندسين التعاون بشكل قوي في مرحلة التخطيط، في الموقع.
 مطلوبة.

 موقع مناطق التخزين المؤقت  6.1

  .1وتتضح هذه العوامل في جدول   هناك مجموعة من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار أحد المواقع لمنطقة التخزين المؤقت.

 المتطلبات العوامل الحيوية 

 الأرض 

  مخاطر تحت سطح الأرض، مثل خزانات وخطوط أنابيب النفط أو الغاز.لا  ▪
 طن( حتى في ظروف الطقس القارصة.  14أرض صامدة قادرة على تحمل المركبات الثقيلة )تصل إلى  ▪
  بشكل مثالي، يجب أن تكون الأرض جافة ومصفاة جيداً ومنفذة للمياه ومستوية بشكل جيد. ▪
لوقائية الطبيعية التي تشكلها التلال من حجم المنطقة المطلوب ومن المخاطر من المرغوب أن تقلل الحواجز ا  ▪

  للمناطق المجاورة.
 تتيح المحاجر أو مجموعة المزارع الكبيرة مناطق تخزين مؤقت ملائمة.  ▪

 النشر 

  يجب السماح بمساحة كافية لنشر المخزون والعزل بين مواقع الانفجار المحتملة المختلفة. ▪
واع معينة من الذخيرة بين موقعين على الأقل لمنع فقدان كل المخزون من طبيعة معينة في حادث  يجب تقسيم أن ▪

 واحد.

 التمدد 

  يجب تخطيط مساحة إضافية تسمح بالتمدد في حالة ضرورة الاحتفاظ بمستويات زائدة من المخزون. ▪
المنطقة المستخدمة غير مناسب نتيجة  يمكن استخدام تلك المساحة الإضافية بصورة بديلة إذا أصبح جزء من  ▪

 لظروف طقس قارصة أو لقطع المسارات بسبب مركبات تحمل شحنات ثقيلة.

 الاتصالات 

يجب توفير استخدام مناطق التخزين المؤقت للطرق أو السكك الحديدية الرئيسية، على أن تبعد بقدر كاف بحيث لا  ▪
 تمثل مخاطر انفجار. 

 يدة على مداخل، وفي، المنطقة.يتطلب الأمر وجود طرق صغرى ج ▪

 الحماية الطبيعية من الحريق 
  تعد الخنادق الحائلة للحريق الطبيعية لمنع انتشار الحريق من موقع انفجار محتمل إلى آخر من المزايا. ▪

 بصورة مشابهة، يمكن استخدام الطرق كحوائل فعالة للحريق. ▪

 الأمن 

 ويمثل الأمن أحد الاهتمامات. مناطق التخزين المؤقت بالضرورة كبيرة  ▪

 يمكن منع الدخول بصورة مؤقتة عن طريق استخدام الحراسة المسلحة وكلاب الحراسة. ▪

سيكون مطلوباً وجود هياكل أساسية أكثر استدامة مثل أسوار السلك الشائك للاستخدام على المدى الأبعد كمناطق   ▪
 تخزين مؤقت. 

 العزل
 المؤقت بجوار أو قرب مناطق تخزين أو مطارات أو مستشفيات رئيسية أخرى. يجب عدم وضع منطقة التخزين  ▪

 يجب أن تكون في موقع بعيد بشكل مناسب عن أية أجهزة إرسال لاسلكي كبيرة.  ▪

 .10يجب أن يكون الموقع المحدد قابلاً للتحسين إذا كان سيصبح منطقة تخزين دائم ▪ التحسين 

 
 التخزين المؤقت معايير موقع منطقة  :1جدول 

 
 

  ويجب أن تتضمن هذه المجموعة: يمكن أن تتطلب منطقة التخزين المؤقت مجموعة من مرافق وأنشطة الدعم لضمان كفاءة تشغيلها.

 المتطلبات المرفق أو النشاط 

 المنطقة الإدارية 

 يجب أن تشترك في موقعها مع منطقة التحكم في الدخول إلى الموقع. ▪

مسافة آمنة خارجية مناسبة بين المنطقة الإدارية وأقرب مواقع تخزين ميداني لضمان الحد من  يجب تنفيذ  ▪
 المخاطر على عمال الموقع أو تخفيفها. 

 يجب أن تتوفر بالمنطقة الإدارية اتصالات من خطوط ثابتة إلى الخطوط المدنية. ▪

 منطقة التخلص
تدمير الذخيرة غير الآمنة التي تمثل خطراً مباشراً  يجب التعرف على منطقة تخلص صغيرة يمكن استخدامها ل ▪

 للتفجير أو الاشتعال. 

مجموعة الذخيرة المرتجعة 
(RAG) 

يجب الاحتفاظ بموقع انفجار محتمل واحد على الأقل خالياً واستخدامها لتخزين الذخيرة المرتجعة من  ▪
 الوحدات. 

 بشكل طبيعي أو إعادة استخدامها. ستتطلب هذه الذخيرة إجراء فحص تقني قبل إمكانية تخزينها  ▪

 منطقة معالجة الذخيرة

 يمكن أن تشمل المهام، على سبيل المثال، إعادة التعبئة أو نزع الفتيل أو إعادة التفجير أو التفتيش. ▪

 يجب الاحتفاظ بموقع انفجار محتمل واحد على الأقل خالياً واستخدامها لتخزين الذخيرة بانتظار المعالجة. ▪

 .معالجة الذخيرة، 07يجب أن يتوافق هذا مع متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، المجلد  ▪

 

في    02.20لتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إذا كان من المحتمل تطوير منطقة تخزين مؤقت إلى منطقة تخزين دائم، فيجب مراعاة تنفيذ المسافات الكمية وفقاً المبادئ ا  10
 أقرب وقت ممكن. 
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 المتطلبات المرفق أو النشاط 

 التحكم في الدخول إلى الموقع 

 يجب عدم السماح بدخول منطقة التخزين المؤقت أو موقع الانفجار المحتمل إلا للأفراد المصرح لهم.  ▪

 الدخول. يجب تنفيذ نظام صارم للتحكم في   ▪

يجب أن يضمن نظام التحكم في الدخول عدم السماح بالمواد المحظورة )التدخين والثقاب والقداحات والهواتف   ▪
 المحمولة الخ( في منطقة التخزين.

 دوائر المرور 

يجب وضع لافتات إعلانية بشأن دوائر المرور في منطقة التخزين المؤقت وجعلها في اتجاه واحد متى كان   ▪
 . ذلك ممكناً 

 يجب توفير خريطة تخطيطية خاصة بمنطقة التخزين المؤقت لسائقي مركبات الذخيرة. ▪
 

 مرافق وأنشطة منطقة التخزين المؤقت  :2جدول 
 

 

 سلامة المتفجرات  7

 ( 2)المستوى قواعد الخلط  7.1

التي تنتمي إلى مجموعة متوافقة ) وفي حال وجب خلط   11واحدة. (  CGبصورة مثالية يجب أن يتكون موقع التخزين المؤقت من الذخيرة 
  .3المجموعات المتوافقة، تسري القواعد الواردة في جدول 

 ش ن ل ك ي ح ز و هـ د ج ب أ مجموعة التوافق

 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم  أ

 نعم  لا لا لا لا لا (1) (1) (1) (1) (1) نعم  لا ب

 نعم  (5) لا لا لا لا (3) (2) نعم  نعم  نعم  (1) لا ج

 نعم  (5) لا لا لا لا (3) (2) نعم  نعم  نعم  (1) لا د

 نعم  (5) لا لا لا لا (3) (2) نعم  نعم  نعم  (1) لا هـ

 نعم  لا لا لا لا لا (2,3) نعم  (2) (2) (2) (1) لا و

 نعم  لا لا لا لا لا نعم  (2,3) (3) (3) (3) (1) لا ز

 نعم  لا لا لا لا نعم  لا لا لا لا لا لا لا ح

 نعم  لا لا لا نعم  لا لا لا لا لا لا لا لا ي

 لا لا لا نعم  لا لا لا لا لا لا لا لا لا ك 

 لا لا (4) لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

 (6) (7) لا لا لا لا لا لا (5) (5) (5) لا لا ن 

 نعم  (6) لا لا نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  لا ش

 
 مجموعات التوافق قواعد خلط  :3جدول 

 
NOTE 1 ا المجموعة المتوافقة  يمكن تخزين صمامات المجموعة المتوافقة باء مع المواد التي تنتمي إليها، لكن يتم تكديس صافي كمية المتفجرات والتعامل معها باعتباره

 واو. ويتم تخزين ذخيرة المجموعة المتوافقة باء )بخلاف الصمامات( في موقع منفصل. 

NOTE 2   نفس المنطقة في حالة عزلها بطريقة فعاّلة لمنع الانتشار. يجوز التخزين في 

NOTE 3  .يتم توفير مجموعة التوافق زين في عبوتها الخارجية المعتمدة ووفقاً لتقدير السلطة الوطنية 

NOTE 4   مجموعة التوافق لام الأخرى. يجب دائماً تخزين سلع مجموعة التوافق لام بشكل منفصل عن سلع مجموعات التوافق الأخرى، وأيضاً بشكل منفصل عن سلع 

NOTE 5 سلع مجموعات   لا ينبغي تخزين سلع مجموعة التوافق نون مع سلع مجموعات التوافق الأخرى، باستثناء المجموعة قاف. مع ذلك، إذا تم تخزين هذه السلع مع
توافق دال وينبغي تطبيق قواعد خلط مجموعات التوافق  التوافق جيم ودال وهاء، ينبغي اعتبار سلع مجموعة التوافق نون على أنها تتمتعّ بخصائص مجموعة ال

 وفقاً لذلك. 

NOTE 6  شين على أنه يتمتعّ بخصائص مجموعة التوافق نون.  1.6نون و 1.6يمكن اعتبار أي خليط من ذخائر فئة الخطر 

NOTE 7  .)مسموح )انظر التعليق 

 

 نظام ورموز الُأمم المتحدة لتصنيف المتفجرات.  50.01انظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 11
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 ( 1)المستوى الذخيرة التي تحتاج إلى تخزين منفصل  7.2

(، هناك أنواعاً معيّنة من الذخيرة التقليدية التي يجب دائماً تخزينها في موقع انفجار محتمل على حدة، 1-7فقرة  بالإضافة إلى قواعد الخلط )ال
 )أو في ظل ظروف معينة(، بعيداً عن أنواع أخرى من الذخيرة:

 

a) ( الفوسفوروز الأبيض )ألفWP.)  ًللغاية من مصدر للمياه، أو حاوية مياه  يجب أن يكون موقع الانفجار المحتمل لهذه الذخيرة قريبا
إن -ويجب تخزين ذخيرة الفوسفوروز الأبيض   كبيرة بقدر يكفي للقبول الكامل لأكبر حاوية ذخيرة يتطلب الأمر وجودها في الموقع.

 في وضع عمودي والقاعدة في أقرب موضع من الأرض؛  -كان غير معبأ

b) .نوع في موقع انفجار محتمل مزود بمتاريس واتجاه الرؤوس الحربية بعيداً عن يجب تخزين هذا ال باء( الصواريخ في وضع دفعي
وفي حالة عدم توافر المتاريس، يجب تخزينها في موقع انفجار محتمل بالقرب من  مخزونات الذخيرة الأخرى وبعيدًا عن المدنيين.

يجب توجيهها إلى الأسفل قليلاً نحو الهيكل  الأمن.  المحيط الخارجي لمنطقة التخزين المؤقت، حتى لو أدى ذلك إلى تعقيد متطلبات
 وأكياس الرمل وما إلى ذلك؛  1.4Sالذي سيعطل طيرانها، مثل بالتات الذخيرة 

c) .إذا تم اعتبارها غير آمنة للتخزين، يجب تدمير الذخيرة التالفة في أقرب فرصة مناسبة؛  جيم( الذخيرة التالفة 

d) يجري تخزينها على مسافة كافية تمنع وصول أثر انفجارها إلى  نشأ مجهول أو خارج عبوتها.الذخيرة في حالة غير معروفة أو من م
 المخزونات الأخرى؛ 

e)  هاء( الذخيرة التي تنتظر التخلص منها أو إزالة الصبغة العسكرية عنها؛ 

f)   أو حظر استخدامها؛ و 12الذخيرة التي تم قيد 

g) يتم تخزين هذه الذخيرة بشكل منعزل ويتم تدميرها في أقرب فرصة   راً.هاء( الذخيرة التي تدهورت حالتها وأصبحت تشكلّ خط(
 مناسبة(.

 ( 1)المستوى قواعد التجميع  7.3

يجب أن يكون   .1.1على أنها فئة الخطر    1.4، يجب معاملة كل الذخيرة باستثناء فئة الخطر  7.4عند استخدام المسافات الكمية في الفقرة  
وبخلاف ذلك، يجب تطبيق قواعد المسافات الكمية والتجميع وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   كجم أو أقل. 4000المجموع 
 .المسافات الكمية ومسافات الفصل 02.20
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ويمكن أن يؤدي العزل غير الكافي من موقع لآخر أن يتسبب في   ريق.تكون الذخيرة في مناطق التخزين المؤقت عرضة بشكل خاص للح
مسافات كمية كافية بين  14ولذلك من المهم الأخذ في الاعتبار استخدام  خسائر كبيرة من خلال تأثير ثانوي مثل الانفجارات التي تبدأها الحريق.

ويمكن أن يكون استخدام المسافات الآمنة المصغرة من   ذلك ممكناً.المواقع وضمان استخدام متاريس وقائية طبيعية وغطاء إضافي متى كان  
به خضوعاً "المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاصلة"    02.20المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  تلك الواردة في   مسموحاً 

"المسافات الآمنة من   02.20مبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة الويجب الرجوع إلى   للموافقة الرسمية من قبل الهيئة الوطنية المناسبة.
البند. هذا  في  بها  المسموح  المصغرة  الآمنة  المسافة  تحديد  المراحل خلال  كافة  في  الفاصلة"  تفصيل   الكمية والمسافات  إلى  البند  هذا  يهدف 

وفي كل الحالات، يتم قياس المسافات  الذخيرة في مناطق التخزين الميداني.  المسافات الآمنة من الكمية المصغرة التي يمكن التصريح بها لتخزين
لمعرفة القيود على الاستخدام    7.4.2)انظر البند   الآمنة من الكمية من أقرب نقطة لموقع الانفجار المحتمل إلى أقرب نقطة للموقع المكشوف.

 شبه الدائم للمسافات الكمية المصغرة لمناطق التخزين المؤقت(. 

وهذا لضمان أن حادث  (.NEQكجم من صافي كمية المتفجرات )  4000( ما لا يزيد عن  PESيجب ألا يخزن كل موقع انفجار محتمل )
فراد والمواد، ويقلل من آثار التفجيرات/ردود الفعل غير المقصودة أثناء التخزين ( يتفادى أو يقلل من فقدان الأMCEالتفجير الأقصى موثوقية )

 IATGكجم، فسيتم تطبيق المبدأ التوجيهي  4000إذا تم تجاوز حادث التفجير الأقصى موثوقية بمقدار  والنقل والمناولة أو نتيجة لعمل العدو.
 ."المسافات الكمية ومسافات الفصل" 02.20

يق المسافات الكمية المؤقتة )انظر أدناه( في موقف معين، فيجب البحث عن مشورة خبير سلامة المتفجرات، لإجراء دراسة سلامة إذا تعذر تحق
 المتفجرات باستخدام تقنيات تقييم المخاطر والبرامج المتاحة تجارياً.

 

 حاجة إلى تخزين منفصل.يجب أن توضح طبيعة التقييد ال لا يلزم تخزين كل الذخيرة التي تم تقييد استخدامها بشكل منفصل. 12
 )راجع المرفق باء من المراجع المعياريّة( .2مستمد من مطبوعة المعدات المتفجرة للخلفاء لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الجزء  13
تمنع المسافات الكمية   المعلومات حول مفهوم إدارة المخاطر.والمسافات الفاصلة" لمزيد من "المسافات الآمنة من الكمية    02.20انظر المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 14

 انتشار التفجير الودي الفوري، والتفتت الأولي والتدفق الحراري، ولا يوجد ضمان بعدم حدوث تأخر في الانتشار من نتائج الحريق. 
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 (TDالمسافات المؤقتة ) .7.4.1

"المسافات الكمية ومسافات  IATG 02.20فات الكمية المضمنة في المبدأ التوجيهي ( للتمييز بين المساTDتم تقديم مصطلح المسافة المؤقتة )
( مسافة بين اثنين من مواقع الانفجار  1المسافة المؤقتة هي؛  والمسافات الكمية المخفضة المسموح بها بواسطة المبدأ التوجيهي الماثل. الفصل"

أو   بالتأثير؛  التفجيرات  تجنب  يتم  بحيث  ا2المحتملة  المؤقتة على  (  المسافة  محتمل وموقع مكشوف حيث ستحافظ  انفجار  موقع  بين  لمسافة 
 مستويات حماية كافية. 

 المسافة المؤقتة الموصى بها في هذا المبدأ التوجيهي؛

a)  .يجوز تخفيض المسافة  تعتمد على موقع الانفجار المحتمل والموقع المكشوف وصافي كمية المتفجرات وفئة الخطر ونوع الذخيرة
 (؛ 7.5المؤقتة باستخدام حواجز مصممة بشكل مناسب، )البند 

b)  ؛ و 1.4، باستثناء فئة الخطر 1.1يتطلب أن تعتبر جميع الذخيرة من فئة الخطر 

c) مواد الفردية توفر مستوى عالياً من الحماية ضد التفجير بالتأثير، ولكن قد تحدث أنواع أخرى من التفاعل، مثل الانفجارات العرضية لل
 ( أو الانفجارات الجماعية المتأخرة.1.3(، أو الاشتعال الجماعي )فئة الخطر 1.2)فئة الخطر 

يتم اعتبار موقع الانفجار المحتمل كومة   لعدم وجود حماية للمخزونات عن طريق هيكل أساسي مناسب في ظروف التخزين المؤقتة،  نظراً 
 .مفتوحة أو كومة مفتوحة )مزودة بمتاريس(

 

 )المستوى الثاني(المسافات الكمية الداخلية المخفضة  .7.4.2

هو مرجع المسافة الكمية المؤقتة الذي  TDفي منطقة التخزين المؤقت. 6و 5( المصغرة في جدولين TDيمكن تطبيق المسافة الكمية الداخلية )
   .6سيتم استخدامه في جدول 

ES   الهياكل التي(
 تحتوي على متفجرات(

 2  1موقع الانفجار المحتمل )الهياكل(  

 
 مفتوح/خفيف 

 غير مزود بمتاريس  مزود بمتاريس   

 TD1 TD1    معزز 

 شبه معزز 

 مزود بمتاريس 
   TD1 TD1 

 شبه معزز 

 مزود بمتاريس غير 
   TD1 TD2 

 مفتوح/خفيف

 مزود بمتاريس 
   TD1 TD1 

 مفتوح/خفيف

 غير مزود بمتاريس 
   TD1 TD3 

 4منطقة معالجة الذخيرة 

 مزود بمتاريس 
   TD1 TD1 

 منطقة معالج الذخيرة

 غير مزود بمتاريس 
   TD1 TD3 

 
 التخزين المؤقت ( لمناطق TDالمسافة الكمية الداخلية )  :5جدول 

 
NOTE 1 مل، ما لم يتم إنشاؤها لا يجوز استخدام المباني غير المغطاة بالتراب التي يمكن أن تولد حطامًا مثل الهياكل الخرسانية أو الطوب باعتبارها موقع انفجار محت

 . 7.5وفقاً للبند  

NOTE 2  .يمكن تنفيذ المسافات المخفضة إذا سمحت بذلك السلطة الوطنية 

NOTE 3 يف. الهياكل المعززة محصَّنة بحكم التعر 

NOTE 4 .بالنسبة لمنطقة معالجة الذخيرة باعتبارها موقع انفجار محتمل، استخدم عمود نوع هيكل موقع الانفجار المحتمل المناسب. فقط للأفراد ذوي الصلة بالذخيرة  
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صافي  
كمية 

المتفجرا 
 ت

 ( )م(TDالمسافة الكمية الداخلية )

TD1 TD2 TD3 

25 4 7 14 

50 4 9 18 

75 4 10 20 

100 4 11 22 

150 4 13 26 

250 4 15 30 

500 4 19 38 

750 4 22 44 

1000 4 24 48 

1500 7 28 55 

2000 8 30 61 

2500 8 33 65 

3000 9 35 69 

4000 10 38 76 

 
 ( )بالأمتار( لمناطق التخزين المؤقتTDالمسافة الكمية الداخلية )  :6جدول 

 

 ( 2)المستوى ( TDالمسافة الكمية الخارجية ) .7.4.3

   في منطقة التخزين المؤقت. 8و 7( في جدولين TDيمكن تطبيق المسافة الكمية الداخلية )

TD  8هو مرجع المسافة الكمية المؤقتة الذي سيتم استخدامه في جدول .  

ES   الهياكل التي(
 تحتوي على متفجرات(

 موقع الانفجار المحتمل )الهياكل(  

 معزز 
 مفتوح/خفيف شبه معزز 

 غير مزود بمتاريس  مزود بمتاريس  غير مزود بمتاريس  مزود بمتاريس 

 TD4 TD4 TD4 TD4 TD4 معزز 

 شبه معزز 

 مزود بمتاريس 
TD4 TD4 TD4 TD4 TD4 

 شبه معزز 

 غير مزود بمتاريس 
TD5 TD5 TD6 TD5 TD6 

 مفتوح/خفيف

 مزود بمتاريس 

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  

 مفتوح/خفيف

 غير مزود بمتاريس 

TD8 

 1TD7  

TD8 

 1TD7  
TD9  

TD8 

 1TD7  
TD9  

 مفتوح

 الأفراد المرتبطون بالبعثة 

TD8 

 2TD7  

TD8 

 2TD7  
TD9  

TD8 

 2TD7  
TD9  

 TD8 المحميين المدنيون غير 
TD9 

 3TD8  
TD9  

TD9 

 3TD8  
TD9  

 
 ( لمناطق التخزين المؤقت TDالمسافة الكمية الخارجية ) :7جدول 

 
NOTE 1  إذا كانت الحماية العلوية تحمي من الشظايا المتساقطة، فيمكن تطبيقFD7 . 
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NOTE 2  .يمكن تنفيذ المسافات المخفضة إذا وافقت السلطة الوطنية على هياكل التخزين  

NOTE 3   تطُبَّقTD9  باستثناء قذائف المدفعية ذات العيار الثقيل المخزنة في وضع رأسي والتي يمكن تطبيقTD8 .بشأنها 

صافي  
كمية 

المتفجرا 
 ت

 ( )م( TDالمسافة الكمية الخارجية )

TD4 TD5 TD6 
TD7 TD8 TD9 

25 12 18 23 23 100 130 

50 15 22 30 33 100 212 

75 17 25 34 40 100 260 

100 19 28 37 46 100 294 

150 21 32 43 56 100 342 

250 25 38 51 73 100 400 

500 32 48 64 103 155 400 

750 37 55 73 118 203 400 

1000 40 60 80 130 235 400 

1500 46 69 92 149 283 400 

2000 51 76 101 164 320 400 

2500 54 82 109 177 352 400 

3000 58 87 116 188 381 400 

4000 64 95 127 207 400 400 

 ( )بالأمتار( لمناطق التخزين المؤقت TDالمسافة الكمية الخارجية ) :8جدول 

 

 ( 2)المستوى المتاريس  7.5

 عام .7.5.1

إذا تم اعتبار المتاريس غير فعالة،   للهياكل المحصنة وجود متاريس فعالة.  7.4.3و  7.4.2( الموضحة في البندين  TDتفترض المسافة الكمية )
ويمكن الحصول على معلومات بشأن المتطلبات الخاصة بالمتاريس  ( المفتوحة/الخفيفة.TDفيجب استخدام المسافة الكمية للكومة غير المحصنة )

، والتي يجب الرجوع إليها قبل استخدام المسافة  "المتاريس"  05.30ن الذخيرة  الفعالة المبنية لأغراض في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأ
 فيما يلي معلومات عن الحواجز المؤقتة التي يمكن استخدامها.  ( للكومة غير المحصنة المفتوحة/الخفيفة.TDالكمية )

اع منخفض من حادث انفجار مجاور في موقع انفجار  يؤدي المتراس الفعال في أي موقع مكشوف إلى منع المقذوفات ذات السرعة العالية بارتف
كما يؤدي وجود متراس مواجه رأسياً واقع بشكل ملاصق لموقع انفجار محتمل  ( وبذلك يتم تخفيف مخاطر الانتشار المباشر.PESمحتمل )

  إلى الحد من قذف العبوات والمتفجرات والركام المتحرق.

ويمكن السماح بالمسافات  .1-1قائية بين أكوام المتفجرات في حالة تخزين المتفجرات في فئة المخاطر  تتمثل الميزة الرئيسية لوضع الحواجز الو
ولهذا السبب البسيط  ( بصورة كبير مقارنة بالموقف الذي لا يحتوي على متاريس، وبذلك تسمح بكثافة تخزين أكبر بكثير.TDالكمية المخفضة )

  على أساس التخزين المحصن بالمتاريس.يجب إنشاء كافة مناطق التخزين المؤقت 

ويعد إنشاء المتاريس المناسبة من مهام الهندسة المدنية   يمكن استخدام المتاريس المؤقتة إذا كان استخدام المتاريس المبنية لأغراض غير عملي.
ائية المؤقتة بصورة منتظمة لضمان استمرار ويجب صيانة الحواجز الوق الرئيسية، بينما يمكن تجهيز المتاريس المؤقتة بصورة سريعة نسبياً.

   فعاليتها.

 أنواع المتاريس المؤقتة  .7.5.2

 الخيارات الأكثر واقعية للحواجز الوقائية المؤقتة بترتيب تصاعدي للتكاليف. 9يلخص جدول 
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 ملاحظات  المتطلبات خيار المتاريس 

 مم(.  20مملوءة بالرمل أو التراب أو الحصى )بقطر أقل من  ▪ براميل النفط المهدر
 متر.  1عرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300الارتفاع  ▪

▪  

إطار من السلك المعدني المملوء بالرمل أو التراب أو الحصى   ▪ باستيون/جابيون
 مم(.  20)بقطر أقل من 

 متر.  1عرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300الارتفاع  ▪

قفص يمكن وضع مواد  الجابيون عبارة عن   ▪
حشو مختلفة بداخله )مثل الحصى والرمل  

والتراب(، ويستخدم لبناء الجدران  
 والمتاريس والحواجز الواقية. 

 تمُلأ بالماء. ▪ حواجز أو حوائط خزانات المياه
 متر.  1عرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300الارتفاع  ▪
 يمكن إعادة استخدامها.  ▪

أو   MRPأنظمة المنتجات المسجلة )مثل  ▪
Waterwall)15  متاحة بتكلفة منخفضة

 نسبياً.
تتطلب إضافات مقاومة للتجمد في المناخ   ▪

 البارد. 

 .مم(  20بالرمل أو التراب أو الحصى )بقطر أقل من تمُلأ  ▪ حاويات الأيزو

 عرض مضاعف. ▪

 تكدس ضعف الارتفاع. ▪

▪  

 مم. 450العرض  ▪ 1.4Sالذخيرة من فئة الخطر 
 مم فوق ارتفاع الكومة.300الارتفاع  ▪

 عملية فقط في مواقف محدودة.  ▪

 مم. 450العرض  ▪ الحوائط الخرسانية )الثخينة( 
 مم فوق ارتفاع الكومة.300الارتفاع  ▪

▪  

انظر المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن   ▪ الذخيرة. تتطلب تعزيزاً ترابياً على الجانب بعيداً عن  ▪ الحوائط الخرسانية )الرقيقة( 
 بشأن متطلبات الأتربة.  05.30الذخيرة 

 مم(.  20مملوءة بالرمل أو التراب أو الحصى )بقطر أقل من  ▪ حاويات الذخيرة الفارغة 
 مم. 450العرض  ▪
 مم فوق ارتفاع الكومة.300الارتفاع  ▪

 عملية فقط عند وجود تمديد كاف. ▪
 المؤقت الأقل عملياً.الخيار  ▪

 
 الخيارات للمتاريس المؤقتة  :9جدول 

 

 لا يؤدي المتراس بالضرورة إلى منع الانتشار أو التلف اللاحق الناتج عن انفجار أو مواد متطايرة أو حطام أو حرائق ثانوية. 

 تكوين حواجز الجابيون .7.5.3

يجب استخدام تكوينات الجابيون الموضحة في الشكل   المؤقتة، لذلك يتم تقديم نصيحة محددة.الجابيون هو النوع الأكثر استخدامًا من المتاريس 
   فقط بين مواقع الانفجار المحتمل المجاورة. 9مع القياسات المذكورة في جدول  1

 

 تكوينات المتاريس المؤقتة )بجوار مواقع الانفجار المحتمل( :1الشكل 
 

  :1فقط في كل موقع انفجار محتمل لتكوينات الشكل  10صوى الموضحة في جدول يجب تخزين مستويات المخزون الق

 تكوين المتراس -  1الشكل 
صافي كمية المتفجرات 

 الأقصى )كجم( 

1 100 

2 + 1 1000 

2 + 2 4000 

 

 

15. http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.phpor  suk.com/ballistic.htmlhttp://www.mrpsystem   الدولي المبدأ التوجيهي 
 . التقني للذخائر لا يعتمد هذه المنتجات بشكل خاص، فتستخدم لتوضيح أحد مفاهيم الحماية

http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.php
http://www.mrpsystemsuk.com/ballistic.html
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 ( لتكوينات المتاريس NEQمستويات المخزون القصوى ) :10جدول 

 

ولكنها يمكن أن تنتج حركة كتلية أكبر    1حماية أكثر من تلك التكوينات الموجودة في الشكل  2لا توفر تكوينات المتاريس الموضحة في الشكل 
 ة. فقط أمام فتحة الحاوي  2لذلك، يجب استخدام التكوينات الموضحة في الشكل   على حاوية التخزين المجاورة، والتي قد لا تكون مفيدة بالضرورة.

 

 

 تكوينات المتاريس المؤقتة )أمام مواقع الانفجار المحتمل( :2الشكل 
 

  :1فقط في كل موقع انفجار محتمل لتكوينات الشكل  11يجب تخزين مستويات المخزون القصوى الموضحة في جدول 

 تكوين المتراس -  2الشكل 
صافي كمية المتفجرات 

 الأقصى )كجم( 

3 + 2 4000 

3 + 2 + 1 4000 

 
 ( لتكوينات المتاريس NEQمستويات المخزون القصوى ) :11جدول 

 

 الحماية العلوية .7.5.4

تتمتع الحماية العلوية أيضًا   (، في ظل ظروف معينة، لتقليل تأثيرات الانفجار والحماية من نيران العدو.OHPيمكن استخدام الحماية العلوية )
 أي برنامج حماية علوية مقدم يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية؛ (.8.2بميزة إضافية تتمثل في توفير تظليل للذخيرة )انظر البند 

a)   علوية في صف من مواقع انفجار محتمل مفصولة بمتاريس مزودة بحماية علوية، يجب أن يكون لكل موقع انفجار محتمل حماية
 مستقلة خاصة به؛

b) يجب عدم استخدام المواد القابلة للاحتراق في الحماية العلوية؛ 

c) .يجب أن تكون مواد الحشو خالية من المواد   يجب ألا تكون مواد الحشو للحماية العلوية خطرة على البيئة المحيطة إذا حدث إطلاق لها
  مم؛ 20العضوية وتتكون من رمل أو تراب أو حصى بقطر أقل من 

d)  مم على الأقل ويجب أن تغطي كامل مساحة سطح موقع الانفجار المحتمل؛ 600يجب أن تكون مادة الحشو بعمق 

e)  مم بين قمة المتراس والحماية العلوية للسماح بالتنفيس السريع للضغط الزائد الناتج عن الانفجار. 600يجب توفير فجوة لا تقل عن 
 إضافية؛ وتضيف هذه الفجوة أيضًا مزايا تهوية 

f) .يمكن إدخال أي أعمدة مطلوبة كدعم للسقف المقطعي داخل المتراس 

 . 3أحد التصميمات الموصى بها للحماية العلوية موجود في الشكل 
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 تصميم الحماية العلوية الموصى به  :3الشكل 

 

 الحماية  7.6

 على جميع مناطق التخزين المؤقت. رات""حماية منشآت المتفج IATG 02.40تسري متطلبات الحماية وفقاً للمبدأ التوجيهي 

 (1)المستوى حماية المخزون من العوامل البيئية  8

 تحلل المتفجرات والطقس 8.1

 يمكن أن تؤدي آثار الطقس وارتفاع درجات الحرارة والإشعاعات الشمسية والتغيرات اليومية في درجات الحرارة )الدورة النهارية( وارتفاع
والذخيرة معدة للاستخدام في الظروف المناخية المذكورة، وسيتم تخفيض   سريعة إلى تحلل أداء وسلامة المتفجرات.مستويات الرطوبة بصورة  

وفي بعض الحالات يمكن أن تصبح الذخيرة  مدة صلاحيتها بصورة بالغة إذا تم تخزينها في ظروف مناخية لم يتم إعدادها على هذا النحو. 
  16وأن يمثل استخدامها خطراً. بصورة سريعة غير صالحة للاستخدام

ض على الرغم من سلامة تخزين الذخيرة في ظروف مؤقتة، إذا تم تلبية الشروط المناسبة، إلا أنه من غير المعتاد حيث يؤدي عادة إلى التخفي
وجود تقلبات درجة الحرارة بصورة  ويتمثل أسوأ ظرف لتخزين المتفجرات في ظروف مؤقتة في   بصورة بالغة من مدة صلاحية الذخيرة الآمنة.

   ملحوظة من النهار إلى الليل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

على المزيد من المعلومات التقنية بشأن تحلل المتفجرات   "المراقبة واختبار الصمود"  07.20يحتوي المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
وكمثال، سيراعي هذا المبدأ التوجيهي التقني   رجوع إليه قبل الشروع في التخزين الميداني أو المؤقت للذخيرة.بسبب الظروف المناخية ويجب ال

   (.9الدولي بشأن الذخيرة تأثير ارتفاع درجة الحرارة والإشعاع الشمسي المباشر )أيضاً انظر البند 

درجة مئوية إلى  22درجة مئوية في شهور الشتاء ومن + 31ة إلى +درجة مئوي 1-في الشرق الأوسط تنوعت درجات الحرارة المسجلة بين 
  029مئوية في شهور الشتاء و+  031وهذا يعني أن الذخيرة قد تعرضت للدورات النهارية اليومية حتى + درجة مئوية في شهور الصيف.  51+

ومع ذلك،   من المتوقع انخفاضاً في مدة الصلاحية. وتعتبر هذه المستويات عادة تنوعات شديدة للذخيرة، وسيكون   مئوية في شهور الصيف.
   فدرجات الحرارة المذكورة درجات حرارة الهواء المكتنف ولا تراعي آثار الإشعاع الشمسي المباشر على الذخيرة أو على الذخيرة المعبأة.

مئوية فوق    050أوضحت الاختبارات أن، عند التعرض للشمس بشكل كامل، يمكن لدرجة الحرارة على السطح الخارجي للذخيرة أن تصل إلى  
مئوية في  0101وهذا يعني أن الذخيرة يمكن أن تصل من الناحية النظرية إلى درجات حرارة السطح الخارجي  درجة حرارة الهواء المكتنف.

لا يمكن المبالغة في الخطر  مئوية؛ 080ويجب ملاحظة أن نقطة انصهار المتفجرات القائمة على ثالث نتريت التولوين حوالي  الشرق الأوسط.
 الحقيقي لاستخدام الذخيرة المعبأة بثالث نتريت التولوين في هذا المستوى من درجات الحرارة.

 

 ."المراقبة واختبار الصمود" 07.20يمكن الحصول على تفصيل تقني إضافي حول هذا الموضوع في المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر 16
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 (1)المستوى خيارات الحماية من المناخ  8.2

 ية مخزونات الذخيرة في مناطق التخزين المؤقت من الظروف المناخية محدودة إلا إذا توفر هيكل أساسي غير مكشوف.الخيارات الخاصة بحما
 ويجب أن يتوقف الخيار الذي يتم انتقاؤه على نوع الحماية المطلوبة.  الخيارات المتاحة. 13ويلخص جدول 

 ملاحظات  التأثير الخيار 

بالتربولين )أو ما مباشرة التغطية بطريقة 
 يعادلها( بشكل متصل بالذخيرة. 

 يحمي الذخيرة من الأمطار والرياح. ▪

  05تصل درجة الحرارة على الأسطح الخارجية للذخيرة حتى  ▪
 مئوية أكبر من حالة تركها دون حماية. 

يمكن أن يؤدي التكثيف الناتج عن ضعف التهوية إلى دخول   ▪
 الحرارة. الرطوبة في مناخ شديد 

يجب عدم استخدام هذا الخيار   تحذير. ▪
 في المناخ الحار. 

عن طريق شبكات أو ألواح  التظليل 
 تمويه مرفوعة أعلى الذخيرة. 

 يحمي الذخيرة من الحرارة الإشعاعية.  ▪
الذخيرة سريعة التأثر بالأمطار والرياح ومن ثم يمكن دخول  ▪

 الرطوبة. 
في المناخ الحار، يمكن خفض درجة الحرارة على الأسطح  ▪

مئوية مقارنة بالذخيرة غير  023الخارجية للذخيرة حتى 
 المحمية. 

يجب رفع الشبكات أو الألواح إلى   ▪
مم على الأقل فوق  500مم إلى   300

 سطح عبوة الذخيرة. 
أفضل بصورة كبيرة من التغطية   ▪

 المباشرة. 

عن الأرض عن طريق استخدام  الرفع
 الحشوة. 

 يحمي الذخيرة من دخول الرطوبة.  ▪
يسمح ذلك بدوران الهواء الحر، مما يحد من توسع الرطوبة   ▪

 والتكثيف.

 مم. 75يجب تحقيق ارتفاع  ▪
الصيانة الدورية مطلوبة لضمان عدم   ▪

توسع الرمال والأتربة الخ حول قاعدة  
 الذخيرة. 

 الذخيرة من الحرارة الإشعاعية والأمطار والرياح. يحمي  ▪ حاويات الأيزو

 يتم توصيلها بالأرض. ▪
لا يحدث تلامس بين الذخيرة وحوائط   ▪

 أو سطح الحاوية. 
تدُهن الحاويات باللون الأبيض لتقليل   ▪

 الحمل الحراري 
 ينبغي رفعها عن الأرض.  ▪

مثل الخيمات الكبيرة،  الهياكل المحسنة 
 الخ. الملاذ المهيكلة محلياً،  

يجب أن يكون متطلب الحد الأدنى   ▪ يحمي الذخيرة من الحرارة الإشعاعية والأمطار والرياح.  ▪
 للذخيرة في التخزين المؤقت. 

 
 خيارات حماية مخزون الذخيرة من درجات الحرارة المرتفعة  :12جدول 

 
 

 (1)المستوى الأولويات للتخزين غير المكشوف  .8.2.1

المكشوف لكافة المتفجرات في مناطق التخزين المؤقت، يجب منح الأولوية للأنواع المحتمل أن تتدهور في أسرع عند عدم توفر التخزين غير 
وقد يجب تعديل الأولويات بحيث تراعي، على   ومع ذلك، يمكن ألا يكون التقيد الصارم بالمبادئ التوجيهية الثابتة قابلاً للتنفيذ بشكل دائم. وقت.

على سبيل المثال، في المناخ شديد الحرارة، يمكن أن يتعين منح القذائف التي تحتوي على الفوسفوروز  نواع الفردية.سبيل المثال، تعبئة الأ
  الأبيض، التي تكون قوية بطبيعة الحال، أولوية عالية للتخزين غير المكشوف لأن الظروف لا تسمح بتخزينها بشكل عمودي.

 ية متطلبات أخرى، يجب تطبيق الترتيب التالي للأولوية للتخزين غير المكشوف:على افتراض معيار طبيعي للتعبئة، دون أ

a) ألف( المتفجرات التي يتم تفعيلها عن طريق المياه؛ 

b)  باء( الأسلحة والطوربيدات الموجهة؛ 

c) جيم( الذخيرة المضادة للدباباث وذخيرة ضبط المدى وذخيرة رصد الرمي ؛ 

d)  دال( الشحنات الدافعة؛ 

e)  المتفجرة؛ هاء( المركبات 

f) واو( ذخيرة الهاون؛ 

g) زاي( القنابل اليدوية والألغام؛ 

h) حاء( القذيفة المعلبة؛ 

i) ( ذخيرة الأسلحة الصغيرة )طاءSAA؛ و) 

j) .ياء( القذيفة غير المعبأة 
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 (3والمستوى  2)المستوى المراقبة واختبار الصمود العملي  9

الذخيرة بشكل كبير إذا كان من المخطط الاحتفاظ بها في ظروف التخزين المؤقت من المحتمل بصورة كبيرة أن يتم تخفيض مدة صلاحية  
وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تدهور  ويجب إخضاعها لبرنامج تقني فعال للمراقبة واختبار الصمود العملي. لفترات زمنية مطولة.

  ة والتخزين والنقل.الذخيرة ووصولها إلى حالة تهدد الأداء أو السلامة أثناء المناول

عندما يتم تخزين وقود الدفع في بيئات ذات درجة حرارة عالية   من أمثلة تأثير ظروف التخزين المؤقت على الذخيرة التدهور الكيميائي للدافع.
على سبيل  المساعد أعلى بكثير.لفترات طويلة، يتم استنفاذ المثبت بشكل أسرع ويصبح احتمال الاحتراق التلقائي بسبب الإشعال الذاتي للعامل  

درجة مئوية،   25عامًا عند تخزينها عند درجة حرارة ثابتة تبلغ    40إلى    15يكون لمعظم مواد وقود الدفع فترة صلاحية لا تقل عن  المثال،  
بالثبات الكيميائي لمدة تصل إلى   بالتنبؤ  17تسمح الطرق المثبتة لتحديد العمر التخزيني الآمن   وتكون هذه الفترة أطول في المناخات المعتدلة.

درجة، قد يتضاعف   25درجات فوق خط الأساس البالغ    10عند  ,هذه هي أطول فترة موصى بها قبل إجراء عملية إعادة الفحص. سنوات.  10
  12فسيكون هذا ما يعادل  درجة مئوية لمدة عام واحد،    50على سبيل المثال، إذا تم تخزين وقود دفع عند   معدل التدهور بمقدار ثلاثة أضعاف.

سنوات، فإن هذه الشهادة تصبح    10درجة مئوية. لذلك، إذا كان وقود الدفع حاصل على شهادة بالثبات الكيميائي لمدة    25عامًا من التخزين عند  
لا يعني  لوقود الدفع لم تعد معروفة ويجب إعادة فحصه.  السلامةدرجة مئوية، مما يعني أن حالة   50من التخزين عند    18متقادمة بعد عام واحد 

 ذلك بالضرورة أن وقود الدفع غير آمن، ولكن يجب إعادة إنشاء حياة التخزين الآمنة.

 
 

مئوية في الشرق الأوسط، على    0101إلى إمكانية وصول الذخيرة من الناحية النظرية إلى درجات حرارة السطح الخارجي    8-1أشار البند  
ولا تسامت بين تحلل الدافع واستنفاذ المثبت، وينخفض معدل التحلل خلال   غم من أن درجات الحرارة الداخلية ستكون أقل بشكل جوهري.الر

ومع ذلك من الواضح أن ظروف التخزين المؤقت للدافع في هذه الأنواع من شدة درجات الحرارة لن تكون فكرة  الليل عند برودة الذخيرة.
 وإذا كان التخزين المؤقت ضرورياً من الناحية العملية، يجب فصل الدافع عن الذخيرة الأصلية متى كان ذلك ممكناً. اص.معقولة بشكل خ

على معلومات تقنية إضافية بشأن تحلل المتفجرات    "المراقبة واختبار الصمود"  07.20يحتوي المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
   الشروع في التخزين المؤقت للذخيرة. ويجب الرجوع إليه قبل

 (1)المستوى التدابير الاحتياطية لمنع الحرائق  10

ة الذخيرة التي يتم تخزينها في مناطق التخزين المؤقت أكثر عرضة للحريق من الذخيرة التي يتم الاحتفاظ بها في مستودعات الذخيرة المبني
 إجراءات منع الحرائق ومكافحة الحرائق.ولذلك، سيتم إضفاء أهمية أكبر على  لأغراض.

ا بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  في  الواردة  الحرائق  الحرائق ومكافحة  لمنع  التدابير الاحتياطية  بمبادئ وإجراءات  الالتزام  لذخيرة  يتم 
  لأقصى صورة مناسبة من الناحية العملية. "التأمين ضد الحريق" 02.50

 ( 02.50نع الحرائق )تكميلية للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة التدابير الاحتياطية لم .10.1.1

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التحكم في كافة أشكال الزراعة  م، حول كل مواقع الانفجار المحتمل.2يتم الاحتفاظ بخنادق حائلة للحريق، بعرض  
 فها وقص الأعشاب.م من مواقع الانفجار المحتمل بشكل صارم عن طريق تخفي10في حدود 

 (02.50مكافحة الحرائق )تكميلية للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  .10.1.2

" بتمديد كاف من طفايات الحريق التأمين ضد الحريق"  02.50يتم تكملة توصيات المعدات في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
ريق والمجارف والماكيتات الخ في كل موقع انفجار محتمل للتعامل مع حرائق الأدغال والشجيرات )التي تعمل بالماء والمسحوق( ومكافحات الح

 الخفيضة كثيفة الأغصان التي لا تحدث بصورة طبيعية في مستودعات الذخيرة. 

 يجب أن يوجد نظام تمديد بالمياه للطوارئ في كل موقع انفجار محتمل.

حريق التكميلية المناسبة على قوائم في مداخل كل موقع انفجار محتمل، على الرغم من إمكانية استخدام  يتم عرض لافتات قسم الحريق ولافتات ال
ويتم استخدام اللافتات البرتقالية القياسية في مناطق التخزين المؤقت بعد   الإصدارات التكتيكية السمراء والخضراء إذا سوغتها البيئة العملية.

  عام واحد.

المتفجرات مشتركة في الحريق أو إطفاء  يجب مكافحة كل الح رائق التي تندلع في المناطق المجاورة للذخيرة حتى تصير أكوام الذخيرة أو 
 إذا أصبحت الذخيرة مشتركة في حريق، يتم عزل الأفراد على الفور من الموقع إلى مواقع/مسافات آمنة. الحريق.

 

17 STANAG 4620  وAOP 48 وSTANAG 4582 
درجة    90يومًا عند    3.43درجة مئوية ... أو    55يومًا عند    191درجة مئوية، و  50يومًا عند    301يتقادم في  درجة مئوية    25سنوات عند    10يكرر الاختبار القياسي    18

  مئوية.



IATG 04.10:2020[E] 
 (xx-xx-2020الطبعة الثالثة )

 

 
18 

نسحاب الطارئ التي سيضعونها بينهم وبين الذخيرة في حالة ثبوت عدم فعالية مكافحة الحريق يتم إخطار كل الأفراد بالمسافة الآمنة المناسبة للا
 م. 800ولا تقل هذه المسافة الآمنة عن  الفورية للتحكم في انتشار النيران.

م من أي حريق يتضمن ذخيرة ومتفجرات   300يمتنع الأفراد الذين تتطلب منهم مهامهم مكافحة الحرائق الثانوية عن الاقتراب في حدود  
متر على الأقل أو مسافة البناية المأهولة، أيهما   800ويقومون على الفور بالانسحاب إلى المسافة الآمنة المحددة، ) .4باستثناء فئة الحريق  

 ، عندما تنسحب فرق مكافحة الحريق في موقع الذخيرة.أكبر(

 بعد إطفاء حريق ذخائر، ينتظر الأفراد ست ساعات على الأقل قبل الدخول إلى المنطقة لفحص نتائج الحريق.

 ( 1)المستوى الوقاية من الصواعق  10.2

المتوسط )< سنتين( لتخزين الذخيرة يجب استنفاذ الوقاية من  في الحالات التي يحتمل فيها أن تكون مناطق التخزين المؤقت حلاً على الأجل  
المناسبة. الذخيرة   الصواعق  بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  لمتطلبات  وفقاً  الحماية  تثبيت  للتمديدات  "  05.40ويجب  السلامة  معايير 

 ."الكهربائية

من الأشجار وأعمدة التلغراف وأبراج الإرشاد من أجل تقليل الومض   م على الأقل15في كل الحالات يجب أن تقع أكوام الذخيرة على بعد  
 الجانبي في حالة وقوع عاصفة برق في المنطقة. 

 (2و 1)المستوى  الأمن 11

 المتفجرات.تثار المشاكل دائماً بشأن تأمين مناطق التخزين المؤقت بسبب المنطقة الأرضية الواسعة التي يجب أن تغطيها لأسباب تتعلق بسلامة  
"،  مبادئ ونظم الأمن"  09.10وعلى الرغم من ضرورة تنفيذ العديد من مبادئ الأمن الواردة في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  

نية غير مناسبة على  السياجات الأم  4إلى    1فإنه من الواضح أن العديد من المبادئ التوجيهية بشأن نظم الحماية التقنية مثل أجهزة الإنذار، الفئة  
 الأساس المالي وحده. 

يجب أن يحظى تأمين المنطقة المحيطة بالأولوية القصوى ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام مزيج من الحراسة المسلحة والدوريات وكلاب 
غير مهرة وتحديثها عبر المستويات   نماذج للسياجات المؤقتة التي يمكن تشييدها عن طريق عمال  4ويوضح الشكل   الحراسة والسياجات المؤقتة.

 متى أصبحت الموارد متاحة.  3و  2و 1

 

 خيارات السياجات المؤقتة :4الشكل 
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 المرفق أ 
 المراجع   

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   المبدأ التوجيهي.تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  أدناه. من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها  
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

a)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .المصطلحات والمسرد والتعريفات 01.40الوحدة 

b) IATG 01.50مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .، رموز ونظام تصنيف مخاطر المتفجّرات الخاصّة بالأمم المتحدة 

c) IATG 01.90.مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ كفاءات موظفي إدارة الذخيرة 

d) IATG 02.20مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .المسافات الكمية ومسافات العزل 

e) IATG 02.50مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: .السلامة من الحرائق 

f) IATG 05.30مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .المتاريس 

g) IATG 05.40مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية 

h) IATG  مكتب  .معالجة الذخيرة 07المجلد( الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاحUNODA.) 

 19( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
موقع   خلال  من  عليها  الإلكتروني: الاطلاع  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/ .  ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية
   الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  19
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 معيارية( )ال 

 يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

i)   المنشور الخامس( )منشورات( حلف شمال الأطلسي المتعلقة بتخزين الذخيرة ونقلهاAASPT-5  الطبعة )وتوجيهات  3، الإصدار  1 ،
 (.NSOمنظمة التقييس التابعة لحلف الناتو ) .مال الأطلسي لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في بعثات أو عمليات الانتشارحلف ش
   ؛2016يونيو 

j)   2013يناير   وزارة الدفاع البريطانية. .11الفصل   .لوائح المتفجرات لوزارة الدفاع،  4، الإصدار  482منشور الخدمة المشتركة   -  
في   التحديث  explosives-mod-482-www.gov.uk/government/publications/jsp-.  2017أبريل    10تم 

. regulations 

 20( بنسخ من جميع المراجع UNODAلشؤون نزع السلاح )يحتفظ مكتب الأمم المتحدة  ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

بشأن الذخيرة ويمكن    ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنيةUNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
الإلكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/ .  ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية
 الذخيرة التقليدية. الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20

http://www.gov.uk/government/publications/jsp-482-mod-explosives-regulations
http://www.gov.uk/government/publications/jsp-482-mod-explosives-regulations
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 أمثلة على الهياكل المعززة وشبه المعززة والخفيفة  

   

 

 أمثلة على الهياكل المعززة.

 

  

   

 أمثلة على الهياكل شبه المعززة. 
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 أمثلة على الهياكل الخفيفة.
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 سجل التعديلات 

 الذخيرة إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

للمراجعة الرسمية كل خمس سنوات، ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات لأسباب   IATGتخضع المبادئ التوجيهية  
 تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

تم إعطاؤها رقمًا وتاريخًا وتفاصيل عامة للتعديل كما هو موضح في  عند إجراء تعديلات على المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، سي
سيظهر التعديل أيضًا على صفحة غلاف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال تضمين تاريخ الإصدار للعبارة   الجدول أدناه. 

   .وما إلى ذلك" 1"دمج رقم )أرقام( التعديل 

سيتم دمج التعديلات   ستكمال المراجعات الرسمية لكل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، فقد يتم إصدار طبعات جديدة.نظرًا لا
بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء   حتى تاريخ الإصدار الجديد في الإصدار الجديد وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

        مراجعة أخرى.

الويب   موقع  على  نشرها  يتم  التي  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  إصدارات  هو  موجود،  وبالتالي  تعديل،  أحدث  سيكون 
SaferGuard   على المتحدة  للأمم  التابع  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ 

.  www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/ 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

لا يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلسلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وفيات وإصابات وأضرار بيئية وتشريد   أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على  بلدًا.  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

والعنف، ويسهم كذلك في صنع    أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة م 1القوات الحكومية.  مبادئ  ن الأمم المتحدة وضع  وإدراكاً منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

دارة مخزونات الذخيرة  ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إ2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

لدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية ا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12دئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  تتألف المبا
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   ة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.مناسب
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

يهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوج
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardي لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )الاستعراض التقن
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

التو المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  على يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  جيهية 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

. 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

والموافقة توضح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المتطلبات والإجراءات العامة الخاصة بالتخطيط واختيار الموقع  
تتباين هذه الإجراءات بشكلٍ كبير بناءً على ما إذا كانت المتطلبات خاصة بمنشأة جديدة كبيرة مثل منطقة   الجديدة.اللاحقة لمنشآت المتفجرات  

( أو أي تغيير كبير وجذري  APB( أو مبنى معالجة الذخيرة )ESH(، أو منشأة جديدة فردية مثل مستودع المتفجرات )ASAتخزين الذخيرة )
ضًا تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بأثر رجعي على ويمكن أي في البناية الحالية.

 المنشآت الحالية بالإضافة إلى تشجيع هذا الأمر.

ائل النقل أو بينها، موقع يجب مراعاة أن يكون للذخيرة العابرة والتي تتوقف لأكثر من محطة مؤقتة، أو التي يتم تحميلها أو تفريغها من وس
أن الذخيرة،  يعتبر منشأة متفجرات أو موقع يفي بمتطلبات التخطيط وتحديد المواقع الواردة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بش

 ميع حالات التعرض المحيطة.(، على نحو ما يتم مناقشته في هذه الوحدة، مطبقة على جQDكما يجب أن يكون لها مسافات كمية مناسبة )
ى  تشمل أمثلة ذلك مراكز النقل مثل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية ومناطق التغيير متعدد الوسائل )على سبيل المثال من سكة حديد إل

ملاجئ الآمنة )أماكن التوقف شاحنة أو من سفينة إلى شاحنة أو من شاحنة إلى سكة حديد أو سفينة(، ومناطق الاحتجاز الآمنة لنقل الذخيرة وال
تهدف هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية   للاحتجاز المؤقت الآمن والسليم لنقل الذخيرة في طريقها إلى وجهتها النهائية(، وما إلى ذلك.

 ة لإنشاء المنشأة المطلوبة بأمان. الدولية بشأن الذخيرة إلى شرح هذه الإجراءات بالتفصيل لتمكين القارئ من تنفيذ جميع الإجراءات اللازم
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 تخطيط منشآت المتفجرات واختيار مواقعها 

 النطاق  1

  والمتطلبات اللازمة لتخطيط منشآت المتفجرات واختيار مواقعها.تعرض هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبادئ  

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  ة.بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكور

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 خيرة.التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ 

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

تنفيذ الإعداد المرخص  يشير مصطلح "منطقة تخزين الذخيرة"   إلى المنطقة المستخدمة في تخزين الذخيرة والمتفجرات والتي قد يتم داخلها 
 )قارن منطقة المتفجرات(. 3للذخائر أو القذائف بالإضافة إلى عمليات الفحص والإصلاح.

لإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  أيٍّ من امصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى 
   تخزين ومناولة الذخيرة التقليديةّ.

يشير إلى موقع تخزين كمية من المتفجرات سوف يسبّب خطر حدوث انفجار أو انتشار شظايا أو اشتعال  مصطلح "موقع الانفجار المحتمل"  
 .كام، في حال انفجار محتوياتهحرائق أو تكوّن ر

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

  إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  وتستعمل للإشارة   :تشير "يجب" إلى مطلب 

وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "ينبغي" إلى توصية 
لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا/عدم"( الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل،  

ر ولكن ليس محظورًا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

 وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.وتستخدم   :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 اعتبارات اختيار الموقع 4

قبل    يجب اختيار مكان أو موقع المتفجرات، سواء كان موجوداً أو مقترحاً، رسمياً من قبل لجنة اختيار الموقع التي تم تشكيلها واعتمادها من
التخطيط لموقع جديد، فمن الضروري إشراك جميع الأطراف المعنيين منذ المراحل المبكرة في الإجراءات وأخذ  عند   الهيئة الفنية الوطنية.

  المشورة حسبما يلزم من الخبراء الفنيين المناسبين.

تشغيل هذه المنشأة  عند اختيار موقع منشأة متفجرات، سواء كان فوق سطح الأرض أو تحته، فإنه ينبغي مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على 
ومن غير المرجح أن تكون هناك منطقة أو موقع تتوافر به جميع المتطلبات وبالتالي لابد من استهداف أفضل   في جميع الظروف والأحوال.

المنشأة. لتشغيل  توافرها  اللازم  للمتطلبات  بالنسبة  مقبول  إلى حل وسط  توافرها والوصول  مزايا مرغوب  الحاجة لإ مجموعة  جراء  وتعتبر 
  توسيعات مستقبلية محتملة من المتطلبات الأساسية.

 

. 
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( الكبرى تعتبر ضرورية  ASAكما أن مراعاة الدقة والصحة في عمليات التقييم والتخطيط واختيار الموقع والإنشاء لمناطق تخزين الذخيرة )
 للاعتبارات التالية:

 الة؛ألف( التحقق من إمكانية تشغيلها بطريقة آمنة واقتصادية وفعّ  

 التحقق من توافر مستوى مقبول من الحماية للعامة والأفراد ممن ليس لهم صلة بمناطق تخزين الذخيرة؛  

 4الاحتفاظ بالمخاطر الناتجة عن مواقع المتفجرات على مستوى يفضل أن تكون لا تذكر، ولكن بأدنى حد معقول عمليا؛ً 

 ية أو المدبرة؛ دال( الحد من فقدان المخزون بسبب أحداث التفجير العرض 

توفير بيئة تخزين ومناولة يمكن فيها الاحتفاظ بالذخيرة في حالة صالحة للاستخدام لتمكين المستخدمين من توفير الظروف المعتمدة   
 لتخزين المتفجرات في الزمان والمكان المناسبين؛ و

 المحتملة الحالية. واو( التحقق من عدم المساس بتراخيص المتفجرات لمواقع المتفجرات  

 ( 1)المستوى  المسافات الكمية 4.1

 5ينبغي أن يكون الاعتبار الرئيسي عند اختيار موقع انفجار محتمل هو ضمان أن تكون المسافات الآمنة من الكمية في الداخل والخارج كافية 
ينبغي أن  6ة المعرضة لقيود الاحتياط والوقاية،  وحرصًا على تحقيق هذه الأهداف وتقليل المنطق ومن تحقيق أفضل استخدام للمنطقة المتاحة.

( في وسط المنطقة، أما بالنسبة لاختيار موقع المخازن الأقل خطورة 1.1يكون موقع الانفجار المحتمل لأكثر المخازن خطورة )فئة الخطر  
للمسافات البينية لمخازن الذخيرة بين  وبموجب ضمان الحفاظ على الأحد الأدنى   ( فينبغي أن تكون عند أقرب حد خارجي.1.4)فئة الخطر  

 مواقع المتفجرات، فإن حادث التفجير الأكثر موثوقية سوف يكون محدوداً مما ينتج عنه تقليل المسافات الكمية الخارجية المطلوبة. 

إلا أن اختيار مجموعة   اة بالتراب.قد يتم تحقيق السلامة والمرونة القصوى لاستخدام المباني من خلال اجتياز جميع بنايات المتفجرات غير المغط
لأرض  الأنواع المثلى من إنشاء موقع انفجار محتمل، وكميات المسافة وإنشاء مستودعات المتفجرات يتطلب توازناً بين تكاليف الإنشاء وتكلفة ا

خزينها ينبغي أيضاً أخذها في الاعتبار فئة الخطر ومجموعة التوافق الخاصة بطبيعة الذخيرة التي سيتم ت وتكلفة الذخيرة التي سيتم تخزينها.
ومن ثم فإن أكثر معلومة مهمة يحتاجها المخططون هي طبيعة وكمية الذخيرة التي  نظراً لأن بعض مجموعات التوافق تتطلب تخزيناً خاصاً.

 سيتم تخزينها. 

التي يمكن استخدامها في   7خريطة المسافة الكميةتتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر أداة  
 . HD1.1ن كمية معينة من فئة مخاطر الذخيرة مراحل التخطيط المبكرة من أجل تحديد المنطقة المعرضة للخطر م

المسافات الكمية المدرجة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في موقف معين، فيجب استشارة خبير سلام ة إذا تعذر تحقيق 
 جارياًالمتفجرات، لإجراء دراسة سلامة المتفجرات باستخدام تقنيات تقييم المخاطر والبرامج المتاحة ت

 الموقع 4.2

وفي حالة إجراء أي تعديلات على موقع انفجار محتمل، تنطبق  في حالة بناء منشأة جديدة كلياً، يجب أن يشُكل مكان المنشأة هذه أهمية كبرى.
 بعض العوامل الآتية.

 العزل  .4.2.1

المسافات الآمنة من ولية التقنية بشأن الذخيرة،  من المبادئ التوجيهية الد   02.20حرصاً على تلبية متطلبات المسافة الآمنة الواردة في الوحدة  
ينبغي عدم اختيار مكان موقع الانفجار المحتمل على  ، فمن الضروري توفير درجة محددة من العزل للمنشأة الجديدة. الكمية ومسافات العزل

ن هناك طريق خارجي يوفر إمكانية وصول مترًا بحيث يكو 50متر من سور منطقة تخزين المتفجرات وينبغي زيادتها إلى  25مسافة أقل من 
 8المركبات إلى خط السور. 

 

 مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.  02.10راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 4
 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  5
 .تتأمين مناطق تخزين المتفجرا 02.40راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 6
7 saferguard/map-www.un.org/disarmament/un  
،  02.40جيهية الدولية التقنية للذخائر  المسافات الآمنة من الكمية أكبر بصفة عامة من الحد الأدنى الموصى به للسور ومن ثم ينبغي أن تكون المنطقة محمية وفقاً للمبادئ التو8

 .حماية منشآت المتفجرات

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/Subjects%20-%20Ammunition/2-IATG/IATG%20V3/IATG%20Volumes%2004-06/Formatted%20modules/05.10%20Planning%20and%20Siting%20Explosives%20Facilities/www.un.org/disarmament/un-saferguard/map/
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محيط  يعتبر تجاوز المبنى الجديد ضمن المسافات الآمنة خارج محيط المتفجرات ممكناً دائماً عندما تمتد المسافات الآمنة من الكمية إلى خارج
 9دة لمنع هذه التجاوزات أو ينبغي إجراء ترتيبات الحماية المناسبة. وحيثما أمكن ذلك، ينبغي شراء الأرض المقصو منطقة الانفجار المحتمل.

 كما ينبغي إعطاء اهتمام خاص للمواقع المكشوفة التي تعتبر "مبانٍ معرضة للخطر".

ختيار موقع المنشأة ينبغي تجنب الأنظمة العلوية لمصادر الطاقة والشبكات والتجهيزات المتصلة بها ولكن في حالة عدم إمكانية ذلك، فإنه ينبغي ا
وبالمثل، ينبغي تجنب الشبكات   .معايير السلامة للتركيبات الكهربائيةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    05.40وفقاً للوحدة  

 الرئيسية للمياه والغاز والنفط.

المتفجرات أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، فينبغي في العادة ألا تقع المواقع  وحرصًا على تقليل و/أو تخفيف مخاطر حوادث الطائرات في مناطق  
في حالة ضرورة إنشاء المنشأة في منطقة مهبط الطائرات، فيجب ألا يشكل موقع الانفجار المحتمل عائقاً  المختارة في محيط مهبط الطائرات.

ينبغي إشراك   ارات الاقتراب/الهبوط المتصلة بمدرجات الإقلاع والهبوط للطائرات.أمام الطيران وألا يتم بناؤه في محيط مهابط الطائرات أو مس
  هيئة مراقبة مرور الطيران في جميع مراحل التخطيط.

ة  وجد عاد ينبغي بذل الاهتمام المناسب للآثار الواقعة على المخاطر الإشعاعية للذخائر والمتفجرات من أجهزة الإرسال المتحركة والثابتة والتي ت
 10بالقرب من المهابط الجوية والموانئ وغيرها من محاور النقل الرئيسية الأخرى والخطر الذي تتعرض له هذه المنشآت من المتفجرات.

 إمكانية الدخول  .4.2.2

 ينبغي أن تحتوي منشأة المتفجرات على مستوى معين من إمكانية الدخول إلى: 

 توفيرها؛ ألف( وحدات العملاء التي تعتزم المنشأة  

باء( منشآت دعم التخزين مثل المصادر التي يُرجح الحصول منها على المخزون، مثل مصنعي الذخائر وغيرها من منشآت تخزين  
 المتفجرات؛ 

 جيم( الطرق وسكك الحديد والمهابط الجوية التي سيتم منها إرسال الشحن واستلامها؛ و 

  دال( القوى العاملة من المدنيين )عند اللزوم(. 

ينبغي أيضاً وجود حلقة مرور داخلية محددة بوضوح داخل منطقة تخزين المتفجرات مع وجود مسارات بارزة للدخول والخروج لكل مستودع 
ينبغي أن يكون تخطيط مستودع المتفجرات وبنايات المعالجة وغيرها من البنايات الملحقة الأخرى واسعاً بقدر كاف  من مستودعات الذخيرة.

 اج المركبات إلى الرجوع من حيث أتت. بحيث لا تحت

 قدرة التخزين والمناولة .4.2.3

  4.1ينبغي أن يتوافر بالموقع المختار أو المنطقة المختارة القدرة على تخزين الكميات المحددة من الذخائر حسبما هو موضح في البند رقم  
 للازمة لمناولة هذه الذخائر بطريقة لوجستية تتسم بالكفاءة. أعلاه كما ينبغي أيضاً أن يحتوي الموقع أو المنطقة المختارة على المنشآت ا

 الطريق والسكة الحديد –النقل  .4.2.4

تتحمل   الكافيتين حتى  والقوة  بالاتساع  الطرق  هذه  تكون  أن  إليها على  الوصول  تمكنّ  بطرق جيدة  مزودة  المختارة  المنطقة  تكون  أن  ينبغي 
كما لا   11أخذ الحيطة لضمان ألا تسبب المسافات من طريق عام للمرور مشكلة في التخزين.  مع ذلك، ينبغي الاستخدام المستمر للمرور الثقيل.

ت ينبغي أن تمر الطرق ومسارات السكة الحديد خلال المدن المكتظة بالسكان، حيث إن هذا من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن حوادث المركبا
 أو قاطرات السكة الحديد التي تحمل الذخيرة. 

ينبغي أن تخدم الطرق داخل   أن يكون بالمنشأة نظام نقل ذي اتجاه واحد، وكذلك، متى أمكن ذلك، فرض قيود على السرعة المناسبة.  ينبغي
ا منطقة المتفجرات جميع مستودعات المتفجرات وبنايات المعالجة الرئيسية وينبغي أن تكون مناسبة للاستخدام من قبل أضخم المركبات وأثقله

اس المنطقة.والمحتمل  في  ميل أي منحدر عن   تخدامها  يزيد  ألا  أمكن ويوصى  أينما  الانحدارات  نسبة  من  الحد  استخدام    1:20ينبغي  وعند 
الانحدار   الشاحنات الكبيرة )الترولي( غير المزودة بالمكابح، على سبيل المثال، بجانب البنايات أو المخازن المفتوحة للقنابل، فينبغي ألا يزيد 

 م لمركبات الطرق العادية وقد يزيد ليسع المقطورات في حال استخدامها.9ينبغي ألا يقل نصف القطر الداخلي في الزوايا عن و .1:100عن 
  ينبغي أيضاً إنشاء مناطق الحظائر والأحواش.

 

 ، حماية منشآت المتفجرات. 02.40ة الدولية التقنية للذخائر راجع المبادئ التوجيهي9
 .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي 05.60راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  10
 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  11
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وبشكلٍ نموذجي، ينبغي   حديد. إذا لم يتوافر نظام سكة حديد أو لم يكن من الممكن إنشاؤه، فلابد من توافر شبكة طرق جيدة مع أقرب رأس سكة
مستودعات ضخمة(  وجود  حالة  )في  المتفجرات  منطقة  داخل  الرئيسية،  المتفجرات  منشآت  خدمة  أيضًا  الطرق  ونظام  الحديد  السكة  لنظام 

د العام قادر على  وفي هذه الحالة، من الضروري أن تشهد هيئات الطرق بأن نظام السكة الحدي وتوصيل المستودعات بالخطوط الرئيسية العامة.
كما  وحرصاً على تقليل التأخير في الشحن والتفريغ، فينبغي اتخاذ التدابير الملائمة لإرشاد المركبات وتحويلها. تحمل كمية المرور المتزايدة.

وخطوط سكة حديد إلى  ينبغي أن تشتمل المنشأة أيضاً على اصطبلات وخطوط تحويلات وخطوط فرز وخطوط بديلة للطوارئ ومرافق تحويل  
  مستودعات المتفجرات وأماكن التخزين وبنايات معالجة الذخيرة.

 المناخ والتضاريس الأرضية .4.2.5

المستطاع. قدر  ناضبة وجافة  المختارة  المنطقة  تكون  أن  فينبغي  كبير،  إلى حد  مفضلة  الجافة  التخزين  المناطق  تعتبر ظروف  تجنب  ينبغي 
و أي ظروف جوية غير عادية أو التضاريس الأرضية المعرضة للفيضانات كما ينبغي تجنب المناطق المعرضة لعواصف رعدية أو برقية أ

  التي يسهل انسداد الطرق الواقعة فيها بسبب الجليد.

 ينبغي أن تكون طبقة الأرض الواقعة تحت التربة صلبة وثابتة وإلا فقد يترتب على ذلك هبوط المتاريس والطرق والمنصات الصلبة. 

ايد احتمالية نشوب حرائق في مناطق الغابات الكثيفة لاسيما في الطقس الجاف وقد تحتاج إلى تطهير الأشجار المتشابكة والنامية وإقامة  تتز
 وبالتالي ينبغي تجنبها. وعادةً ما تكون هذه المواقع سيئة التهوية وبالتالي تكون رطبة إلى حد بعيد. الحواجز النارية في الغابات.

 رض الجافة المتموجة ببساطة متاريس طبيعية وهي الأكثر ملاءمة لتخزين الذخيرة. توفر الأ

 ( 2)المستوى أنواع المرافق في المستودع  5

 منطقة التخلص  5.1

 .ينبغي أن تمتلك المنشأة الرئيسية منطقة التخلص الخاصة بها حيثما أمكن حتى تتمكن من تدمير الذخيرة الخطرة أو غير الصالحة في الموقع
راجع المرفق  ي أن تكون منطقة التخلص بعيدة عن منطقة التخزين لضمان السلامة الكاملة ولكن ينبغي أن يكون الوصول إليها سهلاً أيضًا.ينبغ

من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة للاطلاع على متطلبات منطقة    نزع الصبغة العسكرية والتدمير  10.10"د" من الوحدة  
  .التخلص

 ( ESHمستودعات المتفجرات ) 5.2

 لتلبية متطلبات التخزين المتوقعة. 12ينبغي اختيار مواقع هذه المباني مع مراعاة المسافات الآمنة من الكمية المحسوبة 

  .أنواع بنايات تخزين المتفجرات 05.20ينبغي تصميم مستودع المتفجرات وبناؤه وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

 13(APBمباني معالجة الذخيرة ) 5.3

ذلك ممكناً، فينبغي وضعها   وإذا لم يكن ينبغي إنشاء بنايات معالجة الذخيرة في منطقة بعيدة عن مرافق تخزين المتفجرات، إذا كان ذلك ممكناً.
المسافات الآمنة ، 02,20في منطقة بحيث يمكن تنفيذ المسافات الآمنة من الكمية لأعمال المعالجة وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

نشاء البنايات غير عملي ويتعذر تنفيذه، يمكن  إذا كان إ كما ينبغي مراعاة نقل الذخيرة ومعالجتها عند اختيار الموقع. .من الكمية ومسافات العزل
  14الاستعانة بمنشأة معالجة متنقلة. 

من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن   أنواع بنايات تخزين المتفجرات.  05.20ينبغي تصميم مباني معالجة الذخيرة وبناؤها وفقاً للوحدة  
 الذخيرة. 

 لمتفجرة والمنشآت الأخرىالبنايات الإدارية وتخزين المواد غير ا 5.4

بما  ينبغي وضع أنواع البنايات هذه المتعلقة بشكلٍ مباشر بتشغيل منشأة تخزين الذخيرة خارج منطقة المتفجرات ولكن ينبغي أن تكون قريبة حس
إلا أنه   ن على مسافة أكثر بعداً.ينبغي أن يتم اختيار المنشآت التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بوجود الذخيرة بحيث تكو تتيح المسافات الكمية.

  ينبغي إعطاء اهتمام بالصعوبات المحتملة في تراخيص المتفجرات والحدود المصرح بها، وفي حال مزج الهياكل الوقائية وغير الوقائية معاً 
في منطقة إدارية منفصلة تشكل  ينبغي أن يكونوا   لاسيما بخصوص حدود القوى البشرية واعتبارات الإنشاءات مثل النوافذ والجدران والأسطح. 

  مع منطقة المتفجرات منشأة المتفجرات الشاملة.

 

 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20ة الدولية التقنية للذخائر راجع المبادئ التوجيهي 12
 يُشار إليها أيضاً باسم "بنايات المعالجة".  13
 ينبغي طلب استشارة فني متخصص في تصميم منشأة المعالجة المتحركة حيث إنها ستعتمد على مهام المعالجة اللازم تنفيذها. 14
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 التخزين المؤقت للمركبات المحملة بالذخيرة  5.5

ة عندما لا تكون منشأة تخزين الذخيرة غير مناسبة للاستخدام كمنشأة تجميع الوحدات يتم النظر في أي منطقة محميةّ خارج المنطقة الإداري
إذا لم تكن المنطقة محاطة بسور، قد  ذلك ينبغي أن تم تنفيذ دوريات حراسة أو فرض إجراءات أمنية مشددة على هذا الموقع.ومع   للاستخدام.

الوطنية. الفنية  الجهة  قبل  الأمنية من  التدابير  اتخاذ  الموافقة على  الذخيرة، شريطة  تجميع  استخدامها لأغراض  مواصلة  استخدام  يتم  يحظر 
 15السكن المحلي.المناطق المحيطة ب

 إجراءات الإضاءة  5.6

كما ينبغي أن تتفق ترتيبات   ينبغي أن ترقى إضاءة الشوارع إلى المعيار المطلوب في المناطق المدنية المبنية وذلك حرصاً على السلامة والأمن.
 .لامة للتركيبات الكهربائيةمعايير السمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  05.40الإضاءة مع متطلبات الوحدة  

 ( 2)المستوى   التخزين تحت الأرض 6

يعتبر تخزين الذخيرة في الكهوف أو الغارات تحت مستوى الأرض أو إنشاء منشآت جديدة تحت الأرض مسألة معقّدة وينبغي مراعاة العوامل  
  المدرجة أدناه إذا تم التخطيط لتنفيذ هذا النوع من التخزين.

 المزايا 6.1

 مزايا التخزين تحت الأرض: 

 استخدام مساحة أرض أصغر مقارنة بالتخزين فوق الأرض، وعادةً ما تكون متطلبات الأرض اتجاهية من المدخل؛  

 سهولة حراسة المنطقة؛ 

في مستودعات التخزين فوق   في حال حدوث انفجار في إحدى غرف التخزين، فإنه يمكن منع وصول الضرر إلى الغرف الأخرى. 
 ، باستثناء تلك المغطاة بالتراب، قد يكون الضرر حاداً بناءً على نوع الإنشاء ومسافة الفصل المستخدمة؛ الأرض

تظل درجة الحرارة في المواقع تحت الأرض ثابتة بصورة مقبولة مما يجعلها أكثر توصيلاً للثبات الكيميائي للذخيرة، )ولكن انظر   
 أيضاً المساوئ أدناه(؛ 

 سهولة تجنب التغيرات المناخية مثل الأمطار والجليد والثلج، التي قد تسبب صعوبات في التخزين فوق الأرض؛ قد يكون أكثر  

 توفير حماية أفضل ضد التهديدات الخارجية مثل الحرائق والصواعق البرقية وحوادث المتفجرات؛ و 

لتكاليف المرتفعة لتوفير إمكانية تخزين تحت الأرض قد صيانة البنية التحتية تحت الأرض أقل كلفة منها فوق الأرض وبالتالي فإن ا 
 يتم تعويضها وموازنتها على المدى البعيد.

 المساوئ 6.2

 مساوئ التخزين تحت الأرض: 

  تكاليف الحفر الجديد أو تعديل الحفر الموجود وتركيب وصيانة المعدات الخاصة؛ 

  غير المناسبة؛ القيود المفروضة على مكان الموقع بسبب سمات التضاريس )الأرض( 

 الحاجة إلى توفير أبواب مضادة للانفجار في موقع التخزين المتصل الغرف أو قبول إمكانية الفقدان الكامل للعاملين والمخزون؛  

قد يكون من الضروري إعطاء اهتمام خاص للتحكم في  قد تسبب الرطوبة المرتفعة نسبياً تحت الأرض في تدهور المخزون أو العلب.  
 وذلك في الأماكن التي يتم فيها تخزين مواد قيّمة أو حساسة للرطوبة؛الرطوبة 

المركبات    المنشأة مصممة لاستيعاب  كانت  إذا  ميكانيكية خاصة ومركبات أخرى إلا  مناولة  أجهزة  توفير  الضروري  من  يكون  قد 
 العادية. 

 

 المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات  IATG 05.50راجع المبدأ التوجيهي 15
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 اعتبارات الأرض )التضاريس الأرضية(  6.3

 ناسب مع بناء منشآت تحت الأرض، وهذه الأنواع هي:هناك بعض أنواع التضاريس الأرضية لا تت 

 الأرض الرملية أو الطينية أو الصخرية المتكسرة بسبب نقص القوة الهيكلية؛  

 الطبقات الحاملة للفحم بسبب خطر الاحتراق؛  

 التضاريس الأرضية الصخرية المنحدرة بشدة بسبب عدم الثبات الممكن في أثناء عمليات الإنشاء؛  

 التي تكثر بها الأعمال تحت الأرض حيث يمكن حدوث هبوط في الأرض؛المناطق  

الصخور المسامية مع مستوى الماء الأرضي المرتفع أو الصخور المتشققة التي بها قنوات ماء تحت الأرض، حتى ولو كانت جافة   
 مثلما في بلد الحجر الجيري.

 إلا أنها قد ترفع تكاليف الحفر والتنقيب إلى مستوى غير مسموح. بالرغم من ملاءمة الصخور البركانية الضخمة مثل الجرانيت، 

ينطبق هذا بشكل واضح على اتجاه   قد تضع آثار الانفجار الاتجاهي الناجمة عن حادث محتمل قيوداً شديدة على توجّه منشأة تحت الأرض.
 انفجار، لاسيما عندما يكون سطح الغطاء مائلاً.نقطة خروج النفق ولكن ينطبق أيضاً للاعتناء بالتوقعات في حالة وقوع 

 بعض اعتبارات التصميم 6.4

 يجب أن تكون استشارة مهندس التعدين ضرورية وينبغي الاستعانة بمجموعة المهارات هذه في المراحل الأولية من التخطيط. 

ة لأن بعض الغرف قد تصير مسدودة تماماً في  وينبغي تجنب المداخل الفردي ينبغي وجود أكثر من مدخل في غرف مواقع التخزين المتصلة.
ونموذجياً، ينبغي أن تكون الغرف المتجاورة متوازية مع بعضها البعض كما ينبغي أن تكون محاور الغرف إلى الزوايا   حال وقوع انفجار.

لفرعية في مواقع التخزين ذات الغرف ينبغي فصل نقاط الاتصال المجاورة للممرات ا اليمنى من محور الممر الرئيسي بدلاً من زاوية الميل.
 المتصلة التي يوجد بها غرف على جانبي الممر الرئيسي على أن يكون هذا الفصل بأقصى حد ممكن. 

في حال اختيار كهف لموقع التخزين، ينبغي تطهير السطح من المواد المنفصلة وينبغي تثبيت أو تدعيم جميع الأجزاء الضعيفة بأي طريقة 
ملئ ومعالجة التصدعات والشقوق الموجودة في الجدران بالخرسانة والإسمنت لمنع مرور الغازات الساخنة أو عصف الانفجار ينبغي  أخرى.

  ينبغي تلافي الكهوف ذات الأسقف المرتفعة بسبب خطر سقوط السقف وصعوبة فحص السقف. في حال وقوع انفجار.

  إخراجها أثناء عملية البناء في أجزاء أخرى من المشروع مثل المتاريس.قد يتم الاستفادة من مواد الحفر والتنقيب التي تم 

 ( 2)المستوى  المنشآت الصغيرة 7

يجب أن تستمر المنشأة المقترحة في اجتياز عملية   تظهر أحياناً متطلبات لمنشآت تخزين الذخيرة الصغيرة مثل منشآت تخزين ذخيرة الوحدات.
ت لضمان  الكاملة  المطلوبة  الاعتماد والموافقة  نطاق الأعمال  لتحديد  المعنيين  إشراك جميع الأطراف  يجب  كما  السلامة،  نفيذ جميع عمليات 

 ينبغي إجراء زيارة ميدانية للموقع للتحقق من العوامل الآتية:  وإصدار ترخيص المتفجرات إن أمكن.

 مقرر تخزينها؛ الحاجة لتحديد صافي كمية المتفجرات بالطبيعة، وفئة الخطر ومجموعة التوافق، ال  

  تحديد نوع المنشآت المطلوبة وعددها وحجمها )بما في ذلك المباني الإدارية( والمنطقة الملازمة والمخطط؛ 

 ملاءمة أي بناية قائمة لمعرفة وصلاحيتها لأداء مهمتها الحالية؛ 

 ملاءمة المنشآت المخططة لمهامها المستقبلية؛ 

 هام على المدى القصير والمدى الطويل؛تكاليف البنايات عند مقارنتها بكل من الم 

 المواصفات الفنية اللازمة للتخزين الآمن مثل مزايا الإنشاء والمتاريس والتدفئة والإضاءة والأمن وما إلى ذلك؛  

  قرب أي منطقة محمية مثل مواقع منظمة اليونسكو والمواقع ذات الاهتمام العلمي الخاص وغيرها؛ 

 لتخزين مثل المستشفيات والمدارس والكنائس والطرق العامة وغير ذلك؛ قرب أي بنايات قد تؤثر على ا 

 ملاءمة الإنشاء والبنايات الحالية في الأبعاد الداخلية الملائمة للكمية.  

اللازمة وعددها ينبغي عندئذٍ مناقشة جدوى النموذج المخطط، المتبع حسب الضرورة لتلبية الظروف المحلية، إلى جانب تأكيد نوع المنشآت  
 وحجمها ومخططها مع تفعيل عقد مجلس رسمي لاختيار الموقع.
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 ( 1)المستوى  اعتماد المنشآت 8

 لمنشآت الجديدةا 8.1

يجب تقديم خطط اختيار موقع أي منشأة متفجرات جديدة مقترحة ونتائج لجنة اختيار المواقع إلى الجهات المختصة بهدف اعتمادها وذلك في 
 وينبغي أن تشتمل الخطط على ما يلي:  لأولية لعملية الشراء المقترحة.موعد أقصاه المرحلة ا

خرائط مصممة بمقياس رسم توضح موقع كل موقع من مواقع الانفجار المحتملة والمواقع المكشوفة داخل المسافة الآمنة من الكمية  
 المتأثرة؛

 الانفجار المحتملة؛صافي كمية المتفجرات وفئة الخطر الملازمة لكل موقع من مواقع  

 وصف الغرض من جميع مواقع الانفجار المحتملة والمواقع المكشوفة وأعدد الأشخاص المتواجدين في كل موقع؛ 

 محيط الموقع، والحدود الفعلية للسلطة الوطنية التي تملك العقار، المنطقة المحمية والخطوط الصفراء والأرجوانية؛  

 مدى كل عقار مستأجر؛  

 ء، حسب الاقتضاء، لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة المتفجرات؛ رسومات الإنشا 

 أي سلطة محلية والحدود الوطنية والدولية؛ و  

جميع المواقع أو البنايات التي لها خصائص علمية حساسة أو ثقافية أو أي خصائص أخرى التي تقع في إطار المنطقة الأرجوانية   
 المقترحة.)المسافة إلى البناية الضعيفة( من المنشأة 

ا، فإنه  عند استلام المواد المذكورة أعلاه، يجب على الجهة الخاصة المعيّنة من قبل الهيئة الفنية الوطنية فحص الوثائق وفي حال ثبوت ملاءمته
موافقة الرسمية كتابية يجب أن تكون ال يجب إصدار تأكيد رسمي بأن الموقع المختار أو المنشأة المختارة مناسبة ويتم رسمياً اعتماد بدء الإنشاء.

 كما يتم الاحتفاظ بنسخ من هذه الموافقة لأجل غير مسمى. 

 إدخال تغييرات على المنشآت الموجودة 8.2

تشتمل نماذج التغييرات الجذرية  عند وجود مطلب بإجراء تغييرات جذرية وكبيرة لمنشأة قائمة فيجب عقد اجتماع لجنة رسمية لاختيار المواقع.
  الحصر على ما يلي: على سبيل المثال لا

 استخدام منشأة غير المتفجرات موجودة كموقع انفجار محتمل؛ 

 تغيير استخدام، بما في ذلك معالجة الذخيرة في، موقع انفجار محتمل أو موقع مكشوف موجود؛  

 تغييرات هيكلية رئيسية أو ترميمات كبيرة لموقع الانفجار المحتمل؛ أو 

 ر أو تعديلات على معايير التشغيل المصممة مثل إجراءات التهوية.أي تغيير في المواد القابلة للكس 

 ح( أعلاه.  –أ(   8,1ينبغي تقديم الخطط للدراسة والاعتماد حسب الوارد في البند 

عند إجراء أعمال بسيطة أو ترميمات أو أي تعديل آخر، بغض النظر عن حجم أو قيمة الأعمال المخططة، فإنه ينبغي تنسيق العروض مع 
إلا أن هذا لا ينطبق على الصيانة المعتادة إذا كانت الأعمال المنفذة مماثلة بالإضافة إلى كون المنشأة الحالية متوافقة تماماً  لجهة الفنية الوطنية.ا

 مع مواصفات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

  الفنية الوطنية المسؤولة.ينبغي إرسال نتائج لجنة اختيار المواقع إلى الجهة 

 عند اقتراح إنشاء أو تغيير استخدام أو تعديل منشأة من منشآت غير المتفجرات بالقرب من موقع انفجار محتمل قائم، فإنه يجب عقد اجتماع
قابل للترخيص وبالتالي غير  كما أن عدم القيام بهذا قد يجعل موقع الانفجار المحتمل غير للجنة اختيار المواقع لبحث العرض ودراسة النتائج.

  صالح للاستعمال.

 عملية الشراء المحتملة  9

ات البناء ينبغي أن تطبق كل سلطة تقنية وطنية عمليات الشراء الخاصة بها وعملياتها القانونية وأن يكون لديها الهيئات التي تحكم النفقات وعملي
الإجراء التالي عملية تدفق منطقية ويجوز للسلطة التقنية الوطنية دراسة هذه المراحل الرئيسية ومع ذلك، يغطي   والمسائل المماثلة وتصرح بها.

 كجزء من عملياتها، بمجرد الموافقة على تنفيذ الأعمال:
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 تعريف المشروع؛  

 عمل إيجاز المشروع؛ 

 تعيين مدير مشروع؛  

  تخطيط المشروع والتصميم الأولي للمنشأة؛ 

 هة الفنية الوطنية؛موافقة مؤقتة من قبل الج 

 تصميم تفصيلي وإعداد مناقصات الأعمال والتقييم النهائي للمشروع؛  

  الدعوة للمناقصات وتقييم العطاءات وترسية العقود؛ 

  فترة تنفيذ الأعمال وضمان الجودة واعتماد المدفوعات المرحلية؛ 

 الاعتماد النهائي وتسليم المنشأة؛  

 الإتمام المالي. 

 الأساسية متطلبات المهارات 9.1

 الإنشاء: إضافةً إلى متطلبات الجهة الفنية الوطنية، ينبغي توافر المهارات الرئيسية التالية في جميع مراحل العملية في أثناء مرحلة التخطيط و

رفها  توافر موظفين فنيين مدربين على الذخائر لتقديم الاستشارة بشأن ترخيص الذخائر واستلامها ونقلها وتخزينها ومعالجتها وص 
 وأمور التصرف الأخرى؛ 

 توافر مدير مشروع لتنسيق الجهود ووضع المبادئ التوجيهية الفنية والمالية وإدارة عملية إدارة الأهداف؛ 

ة؛ توافر استشاريين فنيين في الهندسة المدنية لتقديم الاستشارة في التصميم وإدارة المشاريع والشروط التعاقدية وأعمال الإنشاء والصيان 
 و

افر استشاريين فنيين متخصصين لتقديم المشورة في التصاميم الكهربية والحماية من الصواعق وملاءمة الأجهزة الكهربية للمنشآت  تو 
 المتعلقة بالمتفجرات. 

 ( 2)المستوى إجراءات التسليم والتسلمّ للمنشآت الجديدة أو المعدّلة   10

موقع انفجار محتمل قائم يتم فيه تنفيذ خدمات أعمال رئيسية لأغراض تخزين المتفجرات قبل الشروع في استخدام موقع انفجار محتمل جديد أو  
 أو معالجتها، فإنه ينبغي تسليمه/تسلّمه بشكل رسمي لهذا الغرض كما ينبغي الحصول على الترخيص اللازم لهذا الأمر. 
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 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة   تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من الأحكام التي، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشُكل بنودًا في هذه الوحدة.
ائمة على هذه إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات الق للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة   الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه. 
 سارية مؤخراً: ال  ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .وعمليات إدارة المخاطرمدخل إلى مبادئ  IATG 02.10الوحدة  

 IATG 02.20 .مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 

  ؛مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ((.ESAحماية مناطق تخزين المتفجرات ) IATG 02.40)المبدأ التوجيهي  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  أنواع المباني لأغراض تخزين المتفجرات. IATG 05.20المبدأ التوجيهي  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ معايير السلامة للتركيبات الكهربائية(. IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  

مكتب الأمم   .المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات 05.50المبدأ التوجيهي الدولي التقني بشأن الذخيرة  
 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي 05.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و  المحدّدة للسلامة. التدابير الاحتياطية 06.50المبدأ التوجيهي  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .نقل الذخيرة IATG 08.10الوحدة  

المُستخدمة في 16يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  ظ يحتفsaferguard/references-www.un.org/disarmament/un .هذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات rg/disarmament/ammunitionwww.un.o .موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

  الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  16

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references
http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 المرفق "ب" 
 المراجع 

 )المعيارية(  

التشاور بشأنه ا للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذه  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام، والتي يجب أيضاً 
 17الوحدة: 

 AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
 ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

أفضل    التقليديةدليل  بالذخيرة  المتعلقة  الثاني. الممارسات  الفصل  أوروبا   .6/08القرار رقم   ،  في  والتعاون   .2008منظمة الأمن 
www.osce.org/fsc/33371 ؛ 

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEعلى التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات )  2الجزء    DSA03.OMEينص   
 .2020نوفمبر 

( بنسخ من جميع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.ينبغ 
المُستخدمة الموقع:    18المراجع  على  عليها  العثور  ويمكن  الوحدة  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references /. ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السلاحUNODA  ) بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية
الموقع   على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع  ويمكن  الذخيرة  بشأن  التقنية 

والمنظمات  ينبغي  www.un.org/disarmament/ammunition .الإلكتروني: والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  للهيئات 
 المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية. 

 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  17
 حيث تسمح حقوق الطبع.  18

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/nora_allgaier_un_org/Documents/Subjects%20-%20Ammunition/TRB/Working%20Groups/WG1%20-%202020%20IATG%20update/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 الوثائق في النص بحيث يشُكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه  
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

 

المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع 
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAكتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsإلكتروني:                  بريد 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه،   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة  
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

شادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إر   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   موارد المتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات وال
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات 
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم  SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

العامة   للمتطلبات  الذخيرة شرحاً  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  الوحدة  هذه  الموصى –تقدّم  الإلزاميةّ  بها في بعض    وللمتطلبات 
على الأفراد، على منشآت    فعلياً تشكلّ معظم مواقع الانفجار المحتملة خطراً   لتصميم المباني المُعدّة لتخزين أو معالجة المتفجرات.  –الأحيان  

في الاستفادة الفعاّلة إنّ تصميم وتشييد وتحديد مواقع تلك المباني هو أمر أساسي يساهم   المتفجرات الأخرى، وعلى غيرها من المباني المجاورة.
  3من المسافات المحسوبة للكميةّ.

عة له على المبنى  تقدّم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وصفاً للنتائج المحتملة لأي انفجار قد يحدث وللتأثيرات التاب
هذه المبادئ أيضاً الأسباب التي تجعل من التصميم الصحيح للمبنى   سوف تصف حيث توجد تلك المتفجرات والمباني الأخرى المجاورة له.

 عاملاً مخفّفاً من تلك التأثيرات وتقدّم الأوصاف والرسوم التخطيطيّة الموجزة لبعض المباني النموذجية لتخزين الذخيرة.

 

  .المسافات الكمية ومسافات العزل، IATG 02.20راجع الوثيقة  3
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 أنواع المباني الخاصة بمنشآت المتفجرات 

 النطاق  1

للسيناريوهات المحتملة لأيّة تفجيرات غير مخططّ لها في منشآت    تقدّم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وصفاً 
مختلف تصاميم البناء لمثل هذه الأحداث ولكيفيةّ تحسين تلك التصاميم المتفجرات وللتأثيرات التي ستنتج عنها، بالإضافة إلى شرح لكيفيةّ استجابة  

  والمسافات الآمنة من الكمية المرتبطة بها للوصول، في نهاية الأمر، إلى جعل مواقع تخزين المتفجرات آمنةً وفعاّلة.

 المراجع المعيارية  2

 ثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الو
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

ارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعي
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

مبنى أو منطقة تحتوي على أو القصد أن تحتوي على واحد أو أكثر من الأنشطة التالية: صيانة أو يشير مصطلح "مبنى معالجة الذخيرة" إلى  
 إعداد أو تفتيش أو تكسير أو تجديد أو اختبار أو إصلاح الذخائر والمتفجرات.

مخزن، خلية، تكديس، شاحنة أو مقطورة محمّلة بالذخيرة، أو ورشة للمتفجرات، أو مبنى مأهول، أو مكان موقع مكشوف" يشير إلى مصطلح "
 تجمّع أو طريق عام للمرور مكشوف لتأثيرات أي انفجار )أو حريق( قد يقع في موقع الانفجار المحتمل قيد البحث.

 .و تجهيز تمت الموافقة عليه لتخزين المواد المتفجرةمبنى أمصطلح "مخزن المتفجرات" يشير إلى 

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى 
   تخزين ومناولة الذخيرة التقليديةّ.

مكان وجود كمية من المتفجرات التي قد ينشأ عنها مخاطر انفجار أو تطاير شظايا، أو  ( إلى PES‘ )يشير المصطلح ’موقع الانفجار المحتمل
 مخاطر حرارية أو مخاطر الحطام في حال وقوع انفجار عرضي في محتويات الموقع.

ي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً "يجب"، "ينبغ  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

  للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  وتستعمل  :تشير "على" إلى مطلب 

وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية 
فضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُ 

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 التأثيرات الناجمة عن المتفجرات  4

ثيرات في حال حدوث  ينتج عن أيّ انفجار قد يقع تأثيرات مادية مختلفة. لذلك، إنّ الهدف من إنشاء مخازن للمتفجرات هو التقليل من تلك التأ
ويمكن تحقيق ذلك من خلال المزج بين عوامل عدة مثل فرض التقيّد بالمسافات الآمنة من الكمية وبالمسافات الفاصلة الصحيحة   انفجار ما.

 تخزين.بعيداً عن المتفجرات المخزّنة، وضمان الالتزام بقواعد الخلط بين مجموعات التوافق واتبّاع التصاميم المناسبة لمباني ال



IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 2 

 الشظايا والركام 4.1

تنتج الشظايا عن أغلفة المواد المتفجرة،  سينتج عنه انتشار وتكوّن أنواع مختلفة من الشظايا والركام.  1-1إنّ أي انفجار لمواد من شعبة الخطر  
 لطبيعة الذخيرة التي أحدثتها  متر/ثانية وتكون كتلها متفاوتة الأحجام وفقاً   3000تصل سرعة تطاير هذه الشظايا إلى حوالي   وكذلك عبواتها.

يمكن لهذه الشظايا أن تقتل أو تصيب الأفراد، كما يمكنها المساهمة في بدء الذخيرة والمتفجرات المجاورة   غرام أو أكثر.  1ويتراوح وزنها بين  
 إذا كانت ذات طاقة كافية. 

 (.PESطية المتاريس الناشئة عن تفككّ موقع الانفجار المحتمل )ويتكون نتيجة تطاير مواد من التعبئة والإنشاءات، بما في ذلك أتربة أو أغ
متر/ثانية(، وبالتالي فهي لا تنتشر على مسافة كبيرة لكنها    500إلى حوالي    10تكون سرعة تطاير الركام أقل بكثير من سرعة الشظايا )من  

  يكفي من الطاقة إليها. قد تقتل أو تصيب الأفراد وقد تساهم في بدء المتفجرات المجاورة إذا نقلت ما

الكميةّ  يمكن لانتشار بعض الركام أن يكون ذات تأثير اتجاهي، ممّا يعني أن كميّة قليلة من الركام تنتشر من زوايا تجهيز ما، في حين تزيد تلك
كل جوانب التجهيز بغضّ النظر  ينطبق هذا الأمر على   إلى أقصى حد عندما يكون اتجاهها من زاوية قائمة مقابل كل واحد من جوانب التجهيز.

  .4عن وجود أيّ متراس

ليس لتلك المواد أي تأثير اتجاهي وهي تتطاير في العادة   هناك أيضاً ركام الحفرة الذي يتكوّن بفعل خروج المواد من نقطة وقوع الانفجار.
يمكن لركام الحفرة أن يشكلّ خطر إصابة الأفراد وأن  على الرغم من أنه   بسرعة منخفضة ولا تنتشر على مسافة بعيدة عن مصدر الانفجار.

لتي تشكلّ  ينتج عنه بدء المتفجرات المجاورة، إذا كان الركام ذات طاقة كافية، لكنه وبشكل عام لا يُعتبر بنفس خطورة الشظايا والركام الهيكلي ا
 تهديداً أكبر بسبب حجم كتلتها وسرعتها الفائقة. 

% لإصابة شخص بشظيةّ وهو الأمر 1تنتشر على مسافة أبعد بكثير من مسافة المبنى المأهول، وهي تمثلّ احتمال    يمكن للشظايا والمقذوفات أن
جول تصيب داخل منطقة مساحتها   80يمكن تشيبه هذا الاحتمال بشظيةّ خطرة واحدة بطاقة   الذي يمكن أن يؤذيه بشكل كبير وربما أن يقتله.

لمطلوبة لتوفير الحماية الكاملة، فقد تم اعتماد كثافة هذه الشظيّة الخطرة دولياًّ على أنها تمثلّ المستوى المقبول بسبب المساحة الكبيرة ا2 .متر  56
يجري اعتماد المسافات الواقية من تأثيرات انفجار متعمّد، مثل مدى التفجير، انطلاقاً من قوة  من الخطر الذي قد ينجم عن انفجار عرضي.

 والتي تكون مُحتسبة أو متوقّعة من جرّاء الاختبارات.  القذف القصوى للشظيّة

 الإشعاع الناري والحراري 4.2

ينتج عن تفجير أي مادة متفجرة  إنّ تأثير اللهب والحرارة الناجم عن الانفجار يعتمد بشكل كبير على أنواع المتفجرات المعنيّة بهذا الانفجار.
يكون قصير الأجل للغاية ومخاطره ضئيلة بالمقارنة مع تأثيرها من ناحية    1-1الخطر    غير أنّ اللهب الناتج عن متفجرات شعبة كرة نارية.

  عصف الانفجار والشظايا التي تقذفها.

من حيث أنه، ما لم يكن محصوراً   1-1عن ذلك الناجم عن متفجرات شعبة الخطر    3-1في المقابل، يختلف تأثير انفجار متفجرات شعبة الخطر  
يؤدي كبير، لا  الخطر    بشكل  بمتفجرات شعبة  اللاحقة والمرتبطة  الانفجار  الضغط وموجة  العالية  الغازات  إنتاج  تصنيف   .1-1إلى  ويمكن 

على أنه قابل للمقارنة مع ذلك الناجم عن تفجير ما مع العلم أن هذا التسريب  3-1التسريب الإجمالي للطاقة من مادة متفجّرة من شعبة الخطر  
وتطُلق هذه الطاقة بشكل لهب شديد يرافقه إشعاع حراري   ني أو أكثر عادةً في مقابل بضعة وحدات من ألف الثانية.يدوم لمدة أطول، عدة ثوا

   ويمكن أن يسبّب خطراً من جرّاء تأثيره المباشر على المتفجرات والأفراد.

إذا حصلت داخل تجهيز ما، ضغطاً داخلياًّ كبيراً قد يحُدث انبعاث غازات حارقة قد تولّد،    3-1إنّ احتراق المواد المتفجّرة من شعبة الخطر  
سوف يكون حجم الركام كبيراً وذو سرعات   يكون كافياً للتسبّب في إحداث فجوة في التجهيز أو انفجاره بالإضافة إلى كميّة من الركام الإنشائي.

لموجودة والمحترقة، ولمعدل الحرق، ولحجم منطقة التهوية  ا   3-1تخضع تلك التأثيرات لحجم المواد المتفجّرة من شعبة الخطر   ضئيلة نسبياًّ.
قابلة للمقارنة مع تمزّق وعاء مضغوط تجاوز ضغطه الداخلي الحد   الموجودة في المنشأة، فضلاً عن صلابة التجهيز. تكون تلك التأثيرات 

    الأقصى المقبول به.

 الصدمة الأرضيةّ  4.3

على مستوى سطح الأرض أو بالقرب منه، ينتقل تأثير شحنة الصدمة إلى   1-1ة الخطر  عند وقوع تفجير شديد ناجم عن متفجرات من شعب
تنتشر تلك الطاقة أيضاً عن طريق الهواء لتشكلّ صدمة أرضيّة مُستحثة من الهواء، وعن طريق الأرض بشكل جزئي لتشكلّ  سطح الأرض.

الهواء عندما تضرب الموجة الصدميةّ الناجمة عن عصف الانفجار   تحدث الصدمة الأرضيّة المُستحثة من صدمة أرضيّة مُستحثة مباشرةً.
داخل  الهوائي سطح الأرض وتستحثّ اندفاعاً ضاغطاً. تنتقل مباشرةً  تنشأ الصدمة الأرضيّة المُستحثة مباشرةً من طاقة موجة التفجير التي 

  اً من الصدمتين المذكورتين.بالتالي، تكون الصدمة الأرضيةّ الصافية الحاصلة هي في الواقع مزيج الأرض.
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سافة من يتأثر حجم وتأثير الصدمة الأرضيةّ بنوعيةّ التربة وبدرجة حرارة وكثافة الهواء الذي تنتقل من خلاله الصدمة، بالإضافة إلى تأثير الم
العادة تجاهلها في حالة التجهيزات الواقعة  تكون تأثيرات الصدمة الأرضيةّ ضئيلة مقارنة مع عصف الانفجار الهوائي، ويتم في  نقطة التفجير.
 ومع ذلك، ينبغي تقييم التأثيرات والنتائج الناجمة عن الصدمة الأرضيّة في ما يختصّ بمواقع التخزين تحت الأرض.  فوق الأرض.

 عصف الانفجار  4.4

هة صدميّة تتوسّع شعاعياًّ من مركز يأخذ شكل ضغط متزايد أو جب  1-1إنّ عصف الانفجار الهوائي الناجم عن متفجرات من شعبة الخطر  
تنتقل هذه الجبهة الصدميّة إلى مكوّنات جامدة مثل أحد المباني، ينتج عن ذلك ضغط متزايد  الانفجار وبسرعة تفوق سرعة الصوت. عندما 

بشكل عام، يمكن  سرعتها.  وعندما تتوسّع الموجة انطلاقاً من مركز الانفجار، تتضاءل قوتها وتطول مدتها وتنخفض بسبب انعكاس الموجة. 
 اعتبار تضاؤل القوة على أنه الجذر التكعيبي المعكوس للمسافة. 

بالإضافة إلى الموجة الصدميّة الخاصة بكل مجموعة ضغط، ينتج عن الجبهة الصدميّة سرعةً موجبة للجسيمات أو الرياح تتسبّب في ضغطٍ  
بالإضافة إلى  المفتوحة، فترتبط فعاليةّ تلك الضغوط بكثافة الهواء وسرعة الجسيمات.أما في حالة المساحات   ديناميكيّ يجتاح كل ما يصادفه.

( )مسمّاة أيضاً الطور السالب( عندما يندفع الهواء عكسياًّ بعد وقوع الانفجار كي يخلق تعادل في ضغط -ذلك، سوف تنتج سرعة رياح سالبة )
 من الضرر على التجهيزات التي سبق أن تأثرت بشحنة ضغط الطور الموجب. يمكن لهذا الطور السالب أن يتسبّب بالمزيد  الهواء.

إن ارتفاع  إنّ التأثيرات المدمّرة للضغط الفوقي لعصف الانفجار تنتج عن الاندفاع المرتبط بموجة الانفجار والذي يُعتبر معاكساً لضغط الانفجار.
لأمد، ممّا يؤدي إلى ارتفاع عدد الاندفاعات التي تؤثر في المواقع المكشوفة  صافي كمية المتفجرات ينتج عنه ارتفاع في الضغوط الطويلة ا

على  وكلما طالت المدة، كلما زاد "النشاط" المرتبط بالطاقة التي تؤثر على التجهيز، ممّا يعني زيادة في الأضرار المحتملة للتجهيز. المحيطة.
مليون باسكال، في حين أنّ  23.3كيلوغرام يولّد اندفاعاً من   5الناتج عن تفجير بقوة  كيلو باسكال من الضغط الفوقي 5إنّ نسبة –سبيل المثال 

عند القيام بتصميم بناءٍ   مليون باسكال. 501كيلوغرام يولّد اندفاعاً من  50000كيلو باسكال من الضغط الفوقي الناتج عن تفجير بقوة  5نسبة 
تصميم المبنى، ينبغي استخدام قيمة اندفاع عصف الانفجار لتحديد مدى كفاية التجهيز لحماية  وقائيّ أو عند إجراء تحليل لتحديد مدى ملاءمة  

 قاطني المبنى الذين يتعرّضون للضغط الموجب لموجة الانفجار.

 ملخّص التأثيرات 4.5

ن الشظايا تختلف بحسب نوع  إنّ حساسية مخزونات الذخيرة والمتفجرات للضغط الفوقي لعصف الانفجار، للحركة الإنشائية، للنار وللصدم م
في ما عدا حالات الضغط الفوقي الشديد )ميليبار(، نجد أنّ معظم المتفجرات، العسكرية منها بصورة خاصة،   الذخيرة والمتفجرات المخزّنة.

مع حدوث حركة إنشائية )مثل مع ذلك، يبقى أنّ اجتماع الضغط الفوقي للانفجار   غير حساّسة لتأثير الضغط الفوقي المباشر الناتج عن الانفجار.
 ستتبعها.انزياح الجدران وانهيار السقف أو التفككّ الإنشائي( قد يسببّ بتحوّل أو سحق المتفجرات الذي قد يؤدي بدوره إلى بدء التأثيرات وما ي

اوية العالية والسرعة المنخفضة( هو  إنّ الصدم المباشر للشظايا الأوليّة ذات الزاوية المنخفضة والسرعة العالية )على عكس الشظايا ذات الز
في ما يختصّ بالمواد المتفجرة الأكثر حساسية   في الغالب السبب الرئيسي في بدء المتفجرات في موقع مكشوف، غير معزّز وغير محصّن.

خطراً إضافياًّ قد يؤدي إلى بدء    والأقل صلابةً أو المواد المتفجرة ذات التعبئة الضعيفة، فإن تطاير الركام والشظايا من جدران المبنى يشكلّ
  المتفجرات.

ارجي  بالتالي، فإنّ الخطر الذي يتهدّد الموقع المكشوف من جراء المتفجرات مرتبط بقدرة تجهيز هذا الموقع على مقاومة تأثيرات الانفجار الخ
 نطاق أو فجوات ناتجة عن الشظايا والركام.بشكل عام، على شحنة عصف الانفجار أن تكون غير قادرة على إحداث تشوّه إنشائي واسع ال  -

يجب أن يكمن الهدف الأساسي للتصميم في منع حدوث تشوّه كبير في التجهيزات المجاورة لمخزونات المتفجرات من جرّاء انفجار في موقع  
 إلى المساحات الداخلية للموقع.  الانفجار المحتمل المجاور واتخاذ التدابير الملائمة لوقف اختراق الشظايا/الركام ومنع وصول الشظايا

مع   لا يمكن الربط بسهولة بين خطر المقذوفات الصادرة من موقع الانفجار المحتمل وبين المسافة المُقاسة، في ما يختصّ بتأثيرات الانفجار.
 ذلك، من المقبول عموماً الاعتقاد أن هناك أرجحيّة لنشوء خطر من المقذوفات في حالة جميع المسافات المُقاسة التي تقلّ عن ضعفي مسافة

 ما لم يكن (، إذ أنّ الخطر يكون أكبر عندما لا يتم حماية موقع الانفجار المحتمل بالمتاريس.  x 22.2Q 1/32المبنى المأهول الموصى بها )
ت ينبغي  المطلوبة،  الدنيا  المسافة  تؤمّنها  التي  تلك  توازي  المنشودة(  المخفّضة  المسافة  على توفير حماية )على  قادراً  المكشوف  طبيق  المبنى 

 .المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاصلة، IATG 02.20المسافات الدنيا كما هو موضح في الوثيقة 

 تأثيرات العصف الهوائي  4.6

الوثيقة   )راجع  معينّة  مُقاسة  مسافة  على  بسهولة  للانفجار  الفوقي  الضغط  تأثيرات  توقّع  بإدارة  ،  IATG 01.80يمكن  الخاصة  المعادلات 
إذا كان من المفترض، ولأهداف تتعلقّ بالتخطيط، أن يكون الضغط الفوقي للانفجار بالقرب من تجهيز خفيف مشابه للضغط الناجم  .الذخيرة(

أمثلةً عن حسابات    1فيفة متساوية في صافي كمية المتفجرات، يمكن عندئذٍ اعتبار المسافات الآمنة من الكمية المبيّنة في الجدول  عن شحنة خ
 الضغط الفوقي لكميةّ معيّنة من المتفجرات وعلى مسافة محدّدة: 

 المسافة الآمنة من الكمية )م(

(Q  صافي كمية المتفجرات =
 بالكيلوجرام( 

قي العرضي )الجانبي( الأقصى  الضغط الفو
 المتوقّع )كيلو باسكال( 

1/344.4Q 2 
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 المسافة الآمنة من الكمية )م(

(Q  صافي كمية المتفجرات =
 بالكيلوجرام( 

قي العرضي )الجانبي( الأقصى  الضغط الفو
 المتوقّع )كيلو باسكال( 

1/322.2Q 5 

1/314.8Q 9 

1/38.0Q 21 

1/33.4Q 80 

1/32.4Q 180 

 
 الضغط الفوقي من شحنة خفيفة أو تجهيز خفيف :1جدول 

 
 

والخلف، علماً أن نسبة التخفيف القصوى ستكون على الجزء سوف تخفّف التجهيزات المغطاة بالأتربة من قوة الضغط الفوقي على الجانبين  
  250000ذات اتجاه جانبي يحتوي على كميةّ متفجرات قد تصل إلى    ECMهي لمخزن    2إنّ الأرقام المبيّنة في جدول   الخلفي من المبنى.

 كيلوغرام.
  

 المسافة الآمنة من الكمية )م(

(Q  صافي كمية المتفجرات =
 بالكيلوجرام( 

الضغط الفوقي العرضي )الجانبي( الأقصى  
 المتوقّع )كيلو باسكال( 

1/319.0Q 5 

1/314.0Q 8 

1/311.0Q 9 

1/36.0Q 21 

 
 مغطى بالأتربة )جانبي( ECMتخفيف قوة العصف المرتبط بانفجار في مخزن  :2جدول 

 
 

 المتفجرةالحماية من انتشار المواد  5

يمكن تأمين حماية المتفجرات الموجودة في موقعٍ مكشوف من تأثيرات انفجار يقع في موقع انفجار محتمل من خلال المزج بين الإجراءات  
( ضمان تصميم المباني المستخدمة لتخزين المتفجرات بشكل 2( توفير مسافات فصل كافية بين كافة منشآت تخزين المتفجرات؛ و  1التالية:  

إنّ من شأن مسافة الفصل الكافية أن تقللّ كثيراً من التأثيرات الناجمة عن عصف الانفجار  المحتويات من تأثيرات انفجار ما.  يسمح بحماية
والشظايا والإشعاع الحراري إلى مستوى يجعل من بناء تجهيز وقائي حول الموقع المكشوف أمراً مجدياً من حيث الكلفة ويجعل من احتمال 

تضمن مسافة الفصل الكافية أيضاً، في حال وقوع أحداث ضمن موقع الانفجار المحتمل والموقع المكشوف  مراً مستبعداً جداً.خسارة محتوياته أ
  على حد سواء، أن يكون التوقيت الفاصل بين الحدثين كافياً لمنع اندماج موجتي الانفجار ونشأة موجة انفجار واحدة توحي بوقوع حدث واحد

كلغ لن تكون معادلة لموجات انفجار مندمجة   10000مدى انتشار موجات الانفجار الناتجة عن انفجارَين مستقلين بقوة  إنّ   وفي وقت واحد.
 كلغ.  20000كلغ من المتفجرات، وهو ما قد يمثل حادث انفجار بقوة  10000منطلقة من موقعَي تخزين، يحتوي كل واحد منها على 

ينبغي إقامة متاريس حول الموقع المكشوف )لاعتراض الشظايا/الركام ذات السرعة العالية والزاوية    بُغية توفير القدر الأقصى من الحماية،
(، على أن تكون إمّا قوية بما يكفي  1-1المنخفضة والتي تشكلّ التهديد الأكبر للموقع المكشوف من جرّاء انفجار مواد متفجرة من شعبة الخطر 

من المفضّل أن تكون المباني  كفي لانهيارها وهو أمر سيجعل من الركام عائقاً لبدء المحتويات المتفجّرة.لتحمّل قوة الانفجار، أو ضعيفة بما ي
من هنا، يمكن الملاحظة  قادرة على مقاومة شحنة الانفجار من دون تعرّضها لتشويه كبير ومن دون إحداث فجوات ناتجة عن الشظايا والركام.

 اكل مختلفة في ما يختصّ بالوقاية من انتشار المتفجرات. تثير مش 5أن شُعب الخطر المختلفة 

 

 .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة، IATG 01.50راجع الوثيقة 5



IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 5 

 1-1شعبة الخطر  5.1

المفتوحة عبر توفير المسافات الآمنة من الكمية بين مواقع التخزين ومن خلال إقامة   ينبغي تأمين الحماية من انتشار الانفجارات في التكديسات
والقصد من اعتماد المسافات الآمنة من الكمية هو التقليل من تأثيرات عصف الانفجار والشظايا والإشعاع الحراري إلى   .6المتاريس الفعاّلة

الواقية هي تجهيزات تسُتخدم أساساً لاعتراض الشظايا ذات السرعة العالية والزاوية    إنّ الحواجز .7مستويات لا تسمح بحدوث انتشار فوري 
عندما يتعرض متراس لشحنة انفجار، ينبغي أن يبقى سليماً  المنخفضة واحتجازها أو التقليل من سرعتها إلى مستويات لا تسمح بحدوث انتشار.

 عتراض الشظايا المتطايرة.إلى حد كبير ولفترة كافية من الوقت بغية تحقيق هدف ا

السيطرة على التأثيرات الناجمة عن  8يمكن للتخزين المنغلق )مثلاً، عن طريق إقامة جدران فاصلة ومتاريس داخلية( وللتقنيات المتخصّصة  
عن طريق الحدّ من لة،  المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاص،  IATG 02.20انفجار ما والسماح بتطبيق القواعد الواردة في الوثيقة  

إن وظيفة هذا النوع   أقصى حدث موثوق فيه والسماح باعتماد المسافات الآمنة من الكمية على أساس أسوأ حالة من أقصى حدث موثوق فيه.
تصميم جدران خاصة لمنع  كما يمكن  من التخزين هي تأخير أو صدّ الانتشار الفوري لأيّ انفجار يقع بين مواد متفجّرة مفصولة بهذه الطريقة.

يرة الانتشار الفوري لكميات أكبر من المتفجرات، علماً أنّ النتيجة تكون، في العادة، خسارة كامل الأصول الموجودة من جرّاء الأضرار الكب
زين والتقنيات إلاّ بعد إجراء  لذلك، لا ينبغي تطبيق هذا النوع من التخ التي تلحق بالذخيرة المكدّسة على جهة الموقع المكشوف من تلك الجدران.

  دراسة وتقييم مفصّليّْن.

ات  إنّ مستودعات المتفجرات وبنايات معالجة الذخيرة من الأحجار والإسمنت الغير مسلحّ والأخشاب وغيرها لا تتناسب مع الحاجة لمقاومة شحن
وقد يتسبّب هذا الانهيار بتكوّن   اجئة تحت وطأة شحنة الانفجار.فهذه المواد ليست مرنة بما فيه الكفاية وقد تنهار بصورة مف الانفجار الخارجية.

في المقابل، فإنّ الإسمنت المسلح والتجهيزات المغطاة بالأتربة مصمّمة خصيصاً  ركام إنشائي قد يساهم في بدء المتفجرات المخزّنة في الداخل. 
لذاك الإسمنت ولتلك التجهيزات دوراً في حماية المتفجرات والأفراد   كما أنّ  لتوفير مستوى حماية ملائم ضد خطر عصف الانفجار الأكثر شدة. 

الموجودين داخل الموقع من خطر الشظايا والركام المتطاير وفي التقليل من الضغط الفوقي للانفجار إلى مستويات يصعب معها حدوث أضرار 
  أو وقوع إصابات.

المشيّدة من الأحجار والإسمنت تكون مصدراً مهماً للركام الإنشائي الذي يشكلّ تهديداً   كما هي الحال مع مواقع الانفجار المحتمل، فإن المباني
    كبيراً للمواقع المكشوفة المحيطة به.

 2-1شعبة الخطر  5.2

والتجهيزات  لا تشكلّ خطر الانتشار. لذلك، يمكن استخدام مواد البناء الطبيعية، كالطوب والإسمنت  2-1إنّ الذخيرة المصنّفة من شعبة الخطر 
كما يشير ذلك إلى عدم صلاحية مستودع المتفجرات المذكور لتخزين المواد   .2-1المغطاة بالأتربة لتشييد مستودع المتفجرات من شعبة الخطر  

المقاومة لتأثيرات المقذوفات؛ لذا، .1-1المتفجرة من شعبة الخطر   قليلة  الخفيفة الوزن  تعُتبر الأخشاب والأبواب الحديدية  يجب تفادي    كما 
   استخدامها.

المتطايرة من موقع الانفجار   2-1في حال وقوع انفجار، سوف ينتج عن المواد المتفجرة من شعبة الخطر   مجموعة من الشظايا والذخيرة 
الأكثر ملاءمة بدلاً من   في حال وجود بيانات شاملة حول طبيعة الذخيرة المعنيّة بالأمر، يصبح عندها ممكناً الاستناد إلى تلك البيانات المحتمل.

، مع الأخذ في الاعتبار ضعف قدرات حماية المتفجرات والذخيرة 2-1المسافات الآمنة من الكمية الخاصة بالمواد المتفجرة من شعبة الخطر  
  والمباني الواقعة ضمن الموقع المكشوف الآخر.

في حالة الحريق، يمكن لحشوات المتفجرات  لها، أي أن تنفجر بحسب تصميمها.من النادر أن تنفجر الذخيرة أثناء حادث ما تبعاً للطريقة المحددة  
قد تشمل هذه   أن تذوب وتتمدّد، ممّا يؤدي إلى اختراق أغلفتها وانفجارها من جرّاء بدئها المبكر، أو احتراقها حتى الوصول إلى انفجارها.

إنّ طبيعة الشظايا الناتجة عن   لكمية الحشوة التي تسرّبت من جراء اختراق الأغلفة.  الانفجارات كامل الحشوة أو جزءاً قليلاً جداً منها وذلك تبعاً 
إذ أنّ الغلاف يتشققّ بالكامل وينتج عنه شظايا كبيرة الحجم وقليلة العدد )في   تلك التفاعلات هي مختلفة تماماً عن التي يخلّفها انفجار طبيعي.

من المتوقّع أن تنتشر هذه الشظايا على   متر/ثانية.  500و  10لغ( ولكن ذات سرعة تتراوح بين  ك  3-2ملم، على سبيل المثال،    105حالة قذيفة  
كما سوف تنتشر كميات من الذخيرة  .1-1نطاق أبعد من الشظايا الأصغر حجماً وذلك في حالة انفجار كامل لذخيرة مماثلة من شعبة الخطر  

عية على مدى كبير وسوف تشكلّ حالةً أكثر خطورة بسبب الضرر الحراري أو الميكانيكي  غير المنفجرة، والمجموعات الفرعية أو الذخيرة الفر
  9شعبة التخزين الفرعية تنطبق فقط على حالات التخزين.  (.SsDنتيجة لذلك، يجب إنشاء شعبة تخزين فرعية ) الناتج عنها.

 

 المتاريس. IATG 05.30راجع الوثيقة  6
 .المسافات الكمية ومسافات العزل، IATG 02.20راجع الوثيقة  7

 )الملحق ب(.  3، التنقيح البناء الوقائي المُعتمد(، DDESBجرات التابعة لوزارة الدفاع الأميركيّة )الصادرة عن هيئة سلامة المتف  15راجع النشرة التقنيّة رقم 8
 إنّ هذا التصنيف خاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي وليس بالأمم المتحدة وقد جرى اعتماده بوصفه مرتبطاً بأفضل الممارسات.  9
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SSD 1.2.1  -    ينتج عنها شظايا ذات نطاق كبير، يتم تعريفها على أنها تحتوي على إجمالي متفجرات شديدة    1.2الذخيرة من شعبة الخطر
وهي تشمل الذخيرة والمقذوفات التي تحتوي على شحنة شديدة الانفجار وقد تحتوي أيضاً على   كجم.  0.136الانفجار قابل للتطبيق أكبر من  

دافعة أو حراريةّ. دافعة أو حراريةّ.يستثني "إجمالي محتوى المت  شحنة  ليس من الممكن   فجرات شديدة الانفجار القابل للتطبيق" أي شحنات 
ة، إذا  تحديد المسافات الآمنة من الكمية التي تسمح بأقصى قدر من التطاير للمكوّنات الدافعة ولكن من المرجّح أن تكون مجموعة المواد المعبأ

 .1.2.1ضل لمواد شعبة الخطر ارتبطت بحادث ما أثناء التخزين، هي النموذج الأف

SSD 1.2.2  -    ينتج عنها شظايا ذات نطاق كبير، يتم تعريفها على أنها تحتوي على إجمالي متفجرات شديدة    1.2الذخيرة من شعبة الخطر
دة الانفجار لكنها وهو في العادة يشمل أيضاً الذخيرة التي لا تحتوي على شحنة شدي كجم.  0.136الانفجار قابل للتطبيق أقل من أو يساوي  

 تحتوي على مقذوفات ومواد دافعة أو حراريةّ وعلى مقذوفات خاملة.

 .10إلى آخر  SsDيمكن استخدام بيانات الاختبار لنقل العناصر من 

 3-1شعبة الخطر  5.3

وب حريق في مستودع مجاور ، أن يؤدي إلى نش3-1يمكن للإشعاع الحراري الصادر من الكرة الناريّة، التي ينتجها بدء متفجرات شعبة الخطر  
إن المتفجرات التي تشكلّ الاحتمال الأكبر في إحداث كتلة ناريّة هي  كما قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار في ذلك المبنى. لتخزين المتفجرات. 

د تكون المقذوفات الناريةّ ق المتفجرات الدافعة التي تنتج تلك الكرة وتكون مصحوبةً بإشعاع حراري شديد، بمقذوفات ناريّة وببعض الشظايا.
كبيرة الحجم من المتفجرات الدافعة والحارقة. تبدّل اتجاه الأجزاء العليا من الكرة الناريّة بعيداً عن مركز الحريق  قطعاً  إذ يمكن للرياح أن 

  ECMد بطريقة غير متماثلة، كمخزن إن المبنى المشيّ %.50يمكن لتأثير الرياح هذا أن يزيد من دائرة النار بنسبة  وباتجاه الموقع المكشوف.
يستحثّ تأثيرات اتجاهية شديدة من اللهب   –والذي يتضمّن جداراً واحداً أو باباً ضعيف البنية نسبياً    –أو المبنى ذات السقف والجدران الواقية  

  ومن مقذوفات العبوات المحترقة.

ويمكن الافتراض بأنّ مواد البناء   ب في قذف الكرة النارية بسرعة فائقة.يمكن لمكامن الضعف في إنشاءات موقع الانفجار المحتمل أن تتسبّ
جرة العادية مثل الإسمنت والطوب والتجهيزات المغطاة بالأتربة تعُتبر منيعة للاشعاع الحراري وللتصادم الناري الناجم عن احتراق مواد متف

ة من الصلب الخفيف الوزن غير قادرة على مقاومة تأثيرات النار، وبالتالي مع ذلك، تعُتبر الأخشاب والأبواب المصنوع .3-1من شعبة الخطر  
 يجب عدم استخدامها في البناء.

أعلاه، إنّ الضغط الداخلي المتزايد داخل التجهيزات، بفعل المنتجات المشتقّة من الغاز التي أحدثتها النيران، يمكن   2.4كما هو مبينّ في الفقرة 
 تصدّع التجهيز وبالتالي إلى إنتاج ركام إنشائي. أن يؤدي إلى انفجار أو 

تشمل هذه الشعبة بعض العناصر التي تحترق بعنف وحرارة شديدين تنبعث منها إشعاع حراري كبير )خطر حريق جماعي(، وبعض العناصر 
وقد يتم إطلاق مقذوفات ناريةّ   شظايا خطيرة.قد تنفجر العناصر الموجودة في هذه الشعبة ولكنها لا تشكل عادةً   التي تحترق بشكل متقطع.

لغرض تحديد المسافات الكمية وتحديد قواعد الخلط والتجميع، يتم التمييز بين المتفجرات الدافعة الأكثر خطورة من شعبة   وحاويات محترقة.
 (. SsD 1.3.2ة على أنها )المصنف 1.3( والعناصر والمواد الأقل خطورة من شعبة الخطر SsD 1.3.1)المصنفة كـ   1.3الخطر 

 1.6و 1.5و  1.4شُعب الخطر  5.4

مع ذلك، في حال استقرّ الرأي على تشييد مبنى  .4-1يمكن استخدام أي تجهيز آمن وواقي من الأحوال المناخيةّ لتخزين متفجرات شعبة الخطر  
 المستقبلية المحتملة. مماثل، ينبغي النظر إلى تأثيرات مواقع الانفجار المحتمل الأخرى وإلى متطلبات التخزين

بيد أنه يوصى بالتعامل مع مواد شعبة   ، ينبغي على السلطة الوطنية تقديم المشورة في مسائل التخزين.1.6و  111.5في ما يتعلق بشُعب الخطر 
 على أنها ذات قيمة عالية وتستحق مستوى عالٍ من الحماية ضمن المواقع المكشوفة.  5-1الخطر 

 التأثيرات الوظائفيّة للانفجار 6

إنّ اتجاه  إنّ قدرة احتمال الجسم البشري للانفجار هي عالية وترتبط نسبة الإصابة اللاحقة بالفرد مباشرةً بكمية الضغط الفوقي المتلازم معها.
الجبهة الصدميةّ بالإضافة إلى الشكل الفعلي لتلك الجبهة هما عاملان أساسياّن في تحديد نوع ومستوى الإصابات اللاحقة   وقوف الفرد مقابل

لعل إطلاق الحويصلات الهوائية المصابة لفقاعات الهواء التي تأخذ طريقها إلى نظام الأوعية الدموية هو المسؤول الأول عن معظم   بالفرد.
  تمزق طبلة الأذن وإصابة الجسم من جرّاء التعرّض للجبهة الصدميّة هما من الأمور الأكثر احتمالاً.كما أنّ  الوفيات.

 

تنطبق هذه الشعبة على الذخيرة التي تحدث، كحدّ أقصى، تفاعلاً تفجيرياًّ   .1-2-3الخاصة بمنظمة حلف شمال الاطلسي تصنيفاً إضافياً هو شعبة الخطر    1-2تشمل شعبة الخطر    10
والوقود السائل/الاحتراق الخارجي وفقاً لاتفاقيات وتفاعلاً حارقاً بحسب اختبارات تصادم المقذوفات، الحرق البطيء،   4396بحسب اختبار التفاعل التأثيري وفقاً لاتفاقية التوحيد 

إن هذا التصنيف ليس مشمولاً في هذه المبادئ التوجيهيةّ لأن عدداً قليلاً من البلدان )باستثناء أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي(   على التوالي. 4240و  4382 ،4241التوحيد 
 تمتلك هذا النوع من الذخيرة. 

 .المسافات الكمية ومسافات العزل، 2.20IATG 0راجع الوثيقة  11
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كما أنه من المتوقع أن  (.1.4جول )راجع الفقرة  80  ≤من المتفق عليه دولياً اعتبار الشظايا والركام من العناصر القاتلة إذا كان تأثير طاقتها 
 على سطح الأرض.  2م56من كل  1تتجاوز كثافة تلك الشظايا القاتلة، عند مسافة المبنى المأهول،  لا

 1-1الإصابات من مواد شعبة الخطر  6.1

  فكرة عن تأثيرات الضغط الفوقي للانفجار على مختلف المستويات بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على الجسم البشري. 3يقدم الجدول  

 ضغط الفوقي الأقصى من عصف الانفجار ال مستوى الإصابة

 تمزق طبلة الأذن 

 عتبة الإماتة 

 %50تمزّق بنسبة 

 

35 

100 

 التحوّل الجسدي 

 عتبة الإماتة 

 % 50الإماتة بنسبة 

 

70 

250 

 الضرر الرئوي 

 عتبة الإماتة 

 % 50الإماتة بنسبة 

 

100 – 150 

400 – 750 

 
 الانفجار مستويات الإصابة من جرّاء عصف  :3جدول 

 

 
  .1-1الإصابات المتوقّعة بين الأفراد المتواجدين عند مسافة كميّة محدّدة من مواد متفجّرة من شعبة الخطر  4يلخّص الجدول 

المسافات  
الآمنة من  

 الكمية
 ملخّص الإصابة  نوع المسافات الآمنة من الكمية 

1/38.0Q  ووفيات ناتجة عن الركام، المقذوفات الناريّة، الشظايا أو انهيار المبنى.إصابات بالغة   ▪ المسافة بين مباني المعالجة  

 لا يوجد سوى احتمال ضئيل لوقوع إصابة بالغة نتيجة التأثيرات المباشرة لعصف الانفجار.   ▪

1/314.8Q  جراء عصف الانفجار، لكن  قد لا يتعرّض الأفراد المتواجدون في العراء لإصابات بالغة من   ▪ المسافة من طريق عام للمرور
بعض الإصابات قد تحدث نتيجة الشظايا والركام، وتعتمد خطورة تلك الإصابات على نوعيّة  

 تشييد موقع الانفجار المحتمل وعلى نوع الذخيرة المعنيّة بالأمر. 

سوف يتمتعّ الأفراد المتواجدون داخل المبنى بدرجة عالية من الحماية من أية إصابة بالغة أو    ▪
إنّ الإصابات التي قد تقع ستكون بشكل رئيسي من جرّاء شظايا الزجاج المتحطّم وركام   اة.وف

 المبنى. 

1/322.2Q من غير المحتمل وقوع إصابات من جرّاء التأثيرات المباشرة لعصف الانفجار، لكن بعض   ▪ المسافة من المبنى المأهول
 المتحطّم وركام المبنى المتطاير أو المتساقط. الإصابات قد تحدث نتيجة شظايا الزجاج 

1/344.4Q  لكن بعض  من غير المحتمل وقوع إصابات من جرّاء التأثيرات المباشرة لعصف الانفجار،  ▪ المسافة من المبنى الضعيف الإنشاء
 الإصابات قد تحدث، بصورة خاصة، نتيجة الزجاج المتحطّم والركام المتساقط من المباني. 

 
 مستويات الإصابات المتوقعّة :4جدول 

 

 

  2-1الإصابات من مواد شعبة الخطر  6.2

ي أو  من غير المتوقع أن يتجاوز الخطر الأكيد للإصابة من الشظايا والركام عند مسافة المبنى المأهول نسبة الجزء القاتل الواحد )الذي يواز
ر تدريجياًّ على مدى فترة زمنية طويلة تكون في العادة بعد أكثر من ويظهر هذا الخط2 .م  56جول( ضمن كل مساحة تساوي    80يزيد عن  

قد لا يحدث ذلك على الفور لأن تفاعل/انفجار تلك المواد قد يستمر بعد وقت طويل  ساعة واحدة )وربما أيام( من لحظة وقوع الانفجار الأولي.
 فرصة الهرب أو السعي للحصول على حماية أكبر من خطر الشظايا. بسبب هذا التأثير الطويل الأمد، تتُاح للأفراد  من الحادث الأولي.

 3-1الإصابات من مواد شعبة الخطر  6.3

ليس من 2 .كيلوجول/م 62.8، يعتمد تحديد المسافة من المبنى المأهول على جرعة حراريّة تساوي 1-3في ما يختصّ بمتفجرات شعبة الخطر 
إذا كانوا أمام النوافذ.المتوقّع حصول إصابات بين الأفراد   إذا كانوا في العراء، فمن   القاطنين في مبنى مأهول ومشيّد بشكل معقول إلاّ  أمّا 

 المحتمل أن يلاحظوا احمراراً جلديّ في الأماكن المكشوفة من الجسم. 
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 الأضرار في المباني 7

مستويات الأضرار التي قد تلحق بالمواقع المكشوفة والمشيّدة بطريقة تقليدية من جرّاء انفجار مواد متفجرة من شعبة الخطر  5يلخّص الجدول 
  ضمن موقع انفجار محتمل ووفقاً لعدّة مسافات للكميّة. 1-1

المسافات  
الآمنة من  

 الكمية
 ملخّص الإصابة  نوع المسافات الآمنة من الكمية 

1/32.4Q  من المتوقعّ جداً أن تنهار بشكل كامل المباني الغير مصمّمة لمقاومة شحنة عصف الانفجار.   ▪ المسافة البينية لمخازن الذخيرة 

1/38.0Q  سوف تتعرّض المباني الغير مصمّمة لمقاومة شحنة عصف الانفجار لأضرار جسيمة.  ▪ المسافة بين مباني المعالجة  

للمتفجرات المخزّنة هو أمر غير محتمل لكن تأثيرات الانفجار قد تؤدي الى اندلاع إنّ البدء المباشر   ▪
 حريق. 

1/322.2Q لن تتعرّض المباني الغير مصمّمة لمقاومة شحنة عصف الانفجار سوى لأضرار طفيفة تصيب    ▪ المسافة من المبنى المأهول
 خصوصاً الواجهات الزجاجيّة والتكسية الخفيفة، الخ. 

1/344.4Q  لن تتعرّض المباني الغير مصمّمة لمقاومة شحنة عصف الانفجار سوى لأضرار سطحية تصيب    ▪ المسافة من المبنى الضعيف الإنشاء
 الزجاج الكبيرة وبعض التكسية الخفيفة.   ألواح

 
 مستويات الأضرار المتوقعّة للمباني  :5جدول 

 

 
ضعيف من المحتمل أن تكون المباني الضعيفة الإنشاء والواقعة بين المسافة من المبنى المأهول وضعف تلك المسافة )عادة المسافة من المبنى ال

ينبغي إجراء تقييم إنشائي لتحديد مدى الأضرار التي يمكن أن تحدث، بما في ذلك  ( معرّضة للأضرار من جرّاء انفجار ما.VBDالإنشاء،  
يجب أن تكون المباني الضعيفة الإنشاء والواقعة عند ضعف المسافة من المبنى المأهول بمنأى عن   احتمال الانهيار واختراق الشظايا أو الركام.

 أدناه معلومات أكثر تفصيلاً عن هذا النوع من المباني. 2.9تضم الفقرة  الأضرار، وبالتالي فهي لا تتطلب إجراء أي تقييم.

 ني الخاصة بمنشآت المتفجرات أنواع المبا 8

 المباني الخفيفة الإنشاء 8.1

نفجار تكون المباني الخفيفة الإنشاء مشيّدة بمواد قصمة لا ينتج عنها الكثير من المقذوفات الشديدة الخطورة في حال استخدامها في مواقع الا
للمتفجرات.في حال كان موقعاً مكشوفاً، يمكن لهذا التجهيز أن ينهار لكن من دون   المحتمل. بادءاً  يكون هذا النوع من  أن ينتج عنه ركاماً 

و من التجهيزات عادة مؤلفاً من مبنى من طابق واحد، مكسواً بصفائح من الصلب الخفيف، الألمنيوم أو البلاستيك المقوّى بالألياف الزجاجية أ
 12. 8يجب أن تتوافق الأبواب مع مواصفات جدول  مواد مماثلة.

الخفيف الإنشاء مقاومة مناسبة في وجه الشظايا العالية السرعة والذخيرة المتطايرة أو الركام المتطاير من جراء انفجار مواد    لا يؤمّن المبنى
في   .3-1، كما أنه لا يقي من مخاطر الحرائق الناتجة عن حادث متعلقّ بمواد متفجرة من شعبة الخطر  2-1و  1-1متفجرة من شُعب الخطر  

شوفاً، ينبغي تحصين التجهيز الخفيف بالمتاريس بهدف التقليل من المسافة البينيّة لمخازن الذخيرة كما في حال استخدامه  حال كان موقعاً مك
  كمبنى للمعالجة.

 المبنى ذو الجدران المتوسطة السماكة  8.2

جدران من الأحجار المجوّفة  13ملم، أو   215إنّ المبنى ذو الجدران المتوسطة السماكة هو المبنى الذي يتضمّن جدران صلبة بسماكة لا تقل عن  
يجب أن تتوافق الأبواب مع  ملم. 150ملم، وبلاطة سقفيةّ من الإسمنت المسلح بسماكة  150ملم أو من الإسمنت المسلح بسماكة   280بسماكة 

ذخيرة المخزّنة داخله إذ أنّه غير  في حال كان موقعاً مكشوفاً، يمكن لهذا النوع من التجهيز أن ينهار ويلحق الضرر بال .8مواصفات جدول  
يمكن للركام الناتج من موقع انفجار محتمل، وتبعاً لكميّة المتفجرات المعنيّة بالحادث،  مصمّم في العادة لمقاومة الضغط الفوقي لعصف الانفجار.

لن يستطيع هذا   ن داخل الموقع المكشوف.أن يتطاير بسرعة عالية بما يكفي لبدء المتفجرات أو إلحاق الإصابات الخطرة بالأفراد الموجودي
قليل من  النوع من البناء من مقاومة اختراق الشظايا العالية السرعة للموقع المكشوف أو لموقع الانفجار المحتمل. لذلك، ينبغي تحصينه بغية الت

 المسافة البينيةّ لمخازن الذخيرة.

، كما 2-1معقول في مقاومة الشظايا والمواد المتطايرة من متفجرات من شعبة الخطر يكون المبنى ذو الجدران المتوسطة السماكة فعاّلاً بشكل 
يجب اعتبار المبنى ذو الجدران المتوسطة السماكة على  .3-1يوفّر حماية كافية ضد مخاطر الحرائق الناتجة عن متفجرات من شعبة الخطر  

 . 2-1من الكمية في الحالات التي تتعلقّ بغير متفجرات شعبة الخطر أنه من المباني الخفيفة الإنشاء عند تحديد المسافات الآمنة 

 

 2020نوفمبر/تشرين الثاني   وزارة الدفاع البريطانية. .2، الجزء DSA03.OMEتم استخراج هذا جدول من وثيقة 12
 أو كتلة خرسانية غير مسلحة. 13
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 المبنى ذو الجدران الشديدة السماكة  8.3

ملم، أو جدران إسمنتيةّ   680إن المبنى ذو الجدران الشديدة السماكة هو المبنى الذي يتضمّن جدران من الأحجار الكثيفة بسماكة لا تقل عن  
في العادة،   .8يجب أن تتوافق الأبواب مع مواصفات جدول   ملم.  150ملم، وبلاطة سقفيةّ من الإسمنت المسلح بسماكة لا تقل عن    450بسماكة  

مع ذلك، إذا كانت المخزونات داخل   س من الضروري وجود متاريس مستقبلِة لأن الجدران الشديدة السماكة ستقوم بأداء هذه الوظيفة الوقائيّة.لي
صابته  وإالمبنى عرضة للضرر من الركام المتطاير، ينبغي عندئذٍ توفير متراساً فاصلاً ويجب إعادة النظر في إمكانيّة تدعيم السقف لتفادي خرقه  

  إذا كانت أبواب المبنى عرضةً للشظايا من موقع انفجار محتمل، يجب حمايتها بواسطة المتاريس. بالشظايا الخارجيةّ.

 في حال كان موقعاً مكشوفاً، يمكن لهذا المبنى أن:

ضرر بالمخزونات لأنه ليس  ألف( يمنع بدء المتفجرات في داخله عبر منع انتشار الشظايا العالية السرعة، لكنه قد ينهار ويلحق ال 
 مصمّماً في العادة لمقاومة عصف الانفجار؛ 

، شرط أن يكون 2-1باء( يكون فعاّلاً في مقاومة الشظايا والذخيرة المتطايرة في اتجاهه والصادرة عن متفجرات من شعبة الخطر   
 سقفه مشيّداً من الإسمنت المسلح؛ و

  .3-1جيم( يوفّر الحماية الكافية ضد مخاطر الحرائق الناتجة عن متفجرات من شعبة الخطر  

تزايدة  في حال كان موقع انفجار محتمل، يمكن لهذا المبنى اعتراض بعض أو كل الشظايا الأوليّة العالية السرعة، علماً أن كمية الركام ستكون م
 بشكل عام بسبب طبيعة تشييده الثقيلة. 

 الذخيرة المغطى بطبقة أرضية مخزن  8.4

ملم من الأتربة فوق سطحه وخلف    600المخزن المغطّى بالأتربة )يشُار إليه بالمبنى القباّني( هو مخزن متفجرات مغطىّ بسماكة لا تقل عن  
يتم تصميم التجهيز والأبواب بطريقة   إنّ نسبة انحدار الأتربة المقابلة للجدران تعتمد على نوعيّة المواد المستخدمة.  جدرانه الجانبيةّ والخلفيةّ.

المطلوب البينيّة  المسافة  مستوى  بالغة عند  بأضرار  تصُاب  أو  المحتويات  تبدأ  لا  السرعة وبحيث  العالية  الانفجار والشظايا  ة مقاومة لعصف 
سمنت المسلحّ، علماً أنه في العادة يكون يمكن للتجهيز الداعم لغلاف الأتربة أن يكون مشيّداً من ألواح الصلب المتموّج والإ لمخازن الذخيرة.

في حال كان موقعاً مكشوفاً، يتفاعل هذا النوع من البناء مع كل شُعب الخطر بشكل مشابه لتفاعل المبنى  تجهيزاً مربّعاً من الإسمنت المسلحّ.
وبالتالي توفير حماية كاملة تمنع بدء المتفجّرات   ذي الجدران الثقيلة، مع العلم أنه يتميّز أيضاً بتصميمه الخاص لمقاومة شحنة عصف الانفجار

في حال كان موقعاً مكشوفاً، يمكن أن يكون الجدار العلوي والأبواب من فئات مختلفة   المخزّنة عند المسافة البينيّة المخفّضة لمخازن الذخيرة.
ة المحدّدة وأمام خطر الشظايا العالية السرعة، كما هو مبيّن  من الصلابة الإنشائيّة وذلك وفقاً لقدرتهم على الصمود أمام شحنة الضغط الخارجي

 في هذه الوثيقة.

في العادة، لا حاجة لأيّة متاريس لحماية الأبواب والجدار العلوي، شرط أن يكون تصميمهم محدّداً لمقاومة شحنة عصف الانفجار واختراق  
مسافات كميّة مخفّضة بسبب ضآلة احتمال تضرّره من جرّاء عصف    ECMزن  بصفته موقع انفجار محتمل، يكون لمخ الشظايا العالية السرعة.

بُغية التوصّل إلى الاستخدام الأكثر كفاءة للأراضي   الانفجار، كونه مغطىّ بالأتربة، بينما قد تركز تأثيرات الانفجار والتشظي أيضًا من الأمام.
في حال وجود أكثر  جنباً إلى جنب وذات جدار علوي مشترك فيما بينها. ، ينبغي أن تكون تلك المخازن مشيّدةECMحيث يوجد عدة مخازن 

 ، ينبغي أن تكون الجدران الأماميةّ في الصف مواجهة للجهة الخلفيةّ للمخازن في الصف الثاني.ECMمن صف واحد من مخازن 

 المبنى المغطى بالأتربة  8.5

ملم من الأتربة فوق سطحه وخلف جدرانه الجانبيةّ والخلفيّة،   600إنّ المبنى المغطّى بالأتربة هو كناية عن إي إنشاء مغطّى بسماكة لا تقل عن  
بمعايير   يفي  مع جدول  ECMوالذي لا  الأبواب  تتوافق  أن  الموا .8. ويجب  نوعيّة  تعتمد على  للجدران  المقابلة  الأتربة  انحدار  نسبة  د  إنّ 

في حال كان   وينبغي توفير المتاريس لحماية الأبواب والجدران الغير مغطاّة بالأتربة والتي هي في مواجهة موقع انفجار محتمل. المستخدمة.
 موقعاً مكشوفاً، يتفاعل هذا النوع من البناء مع شُعب الخطر بشكل مشابه لتفاعل المبنى ذو الجدران الشديدة السماكة. 

 المفتوح  المخزن أو الموقع 8.6

يمكن استخدام   يُفضّل أن تكون أرضيّة هذا النوع من المخازن أو المواقع من الإسمنت، كما يحُتمل وجود عوارض متينة ضمن هذا التجهيز.
بالمس التحكّم  إلى  التوصّل  بُغية  مستمّرة  يتطلب صيانة  القواعد  من  الشكل  هذا  لكن  المناسبة،  المواد  من  أو غيرها  مقوّاة وصلبة  احات مادة 

 كما قد تكون هناك حاجة لإقامة المتاريس للحماية. الزراعيةّ.

 المبنى المخصّص للمعالجة  8.7

المنشآت التي لها صفة مباني  ( هو المبنى أو الموقع الذي يتم فيه تصنيع المتفجرات أو العمل عليها.APBإنّ مبنى معالجة الذخيرة ) من 
إن استخدام   حضير، ورش عمل المتفجرات وجميع منشآت تنفيذ إجراءات الصيانة والتحضير.المعالجة، نجد غرف اختبار الصواريخ، مباني الت

وأن يؤكّد    مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر،،  IATG 02:10النوع المناسب من المباني من شأنه أن يضمن الامتثال لمتطلّبات الوثيقة  
 العملي المعقول. عمل الأفراد ضمن موقع ذو مستويات خطر منخفضة بالقدر
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وقع  في حال كان موقعاً مكشوفاً، يجب على هذا النوع من المباني أن يكون مصمّماً لضمان حياة الأفراد وحمايتهم من أيّ انفجار قد يقع في م
س فقط للوقاية من  انفجار محتمل أو أن يكون على مسافة فاصلة كبيرة نسبياً من موقع انفجار محتمل آخر من أجل توفير الحماية للأفراد ولي

 احتمال بدء المتفجرات المخزّنة في داخله.

مجموع في حال كان موقع انفجار محتمل، يجري تصنيف مبنى معالجة الذخيرة وفقاً لنوعيّة تشييده وللمسافات الآمنة من الكمية المحدّدة تبعاً ل
بسبب قرب المسافة بين   زولة عن بعضها البعض على نحو فعاّل.كمية المتفجرات التي قد تكون، في أي وقت، موجودة في داخله ما لم تكن مع

متفجرات( الأفراد والمتفجرات داخل موقع الانفجار المحتمل، قد لا يكون ممكناً توفير الحماية المطلوبة )إلاّ في حالة وجود كمياّت صغيرة من ال
مبدأ "المنخفض بالقدر العملي المعقول" حيثما يكون ذلك معقولاً   بيد أنه ينبغي تطبيق وبالتالي يجب توقّع حدوث وفيات من جراء حادث ما.

 وعملياًّ للتخفيف من المخاطر.

 المخزن-الحاوية 8.8

ها تكديس  بالإمكان استخدام الحاويات لأهداف التخزين؛ مثلاً، يجب اعتبار الحاوية المتوافقة مع معايير الأيزو، أو معايير أخرى مماثلة، على أن 
 كما قد تكون هناك حاجة لإقامة المتاريس للحماية. .زين المتفجراتمكشوف يسُتخدم لتخ

 المباني المأهولة ومواقع الانفجار المحتمل  9

في العادة، يسُتخدم هذا المصطلح للمباني الخاصة بعامّة الناس  إنّ المباني المأهولة هي تلك التي يقطن فيها أناسٌ ولا تحتوي على متفجرات.
ولكنه يسُتخدم أيضاً لهذا النوع من المباني داخل المنطقة المملوكة من السلطة الوطنية والتي يمكن أن تتأثر بمواقع خارج منطقة المتفجرات،  

إنّ جميع المباني المأهولة والخالية من المتفجرات، والواقعة ضمن دائرة مسافة   الانفجار المحتمل، مثل مساكن الجنود، المواقع الإدارية، إلخ.
لة من مواقع الانفجار المحتمل، ينبغي أن تكون مصمّمة لمقاومة الضغط الفوقي المتوقّع من جرّاء عصف الانفجار ومقاومة المباني المأهو

مع ذلك، هناك أمر غير عادي يبينّ أنه عندما تكون درجة الخطر من الشظايا منخفضة، يمكن للتجهيزات الخفيفة التي تنهار   الشظايا والركام.
 لن يصيب الأفراد الموجودين داخل المبنى بالأذى الشديد، أن توفّر بديلاً فعاّلاً من حيث التكلفة. وتحدث الركام الذي

  وتكون الألواح الزجاجيّة في المباني المأهولة عرضةً لتأثيرات عصف الانفجار على مسافة تساوي ضعف المسافة إلى البناية الضعيفة )الخط 
ينبغي أن تتوافق طريقة تشييد وتركيب زجاج المباني  ن الإصابة من الزجاج المتطاير أو المتساقط.البنفسجي(، حيث يبقى هناك بعض الخطر م

 14أدناه، كحدّ أدنى. 6المأهولة التي تتأثر بموقع انفجار محتمل ما مع متطلّبات جدول 

 الاعتبارات الإنشائيةّ  9.1

والناجمة عن عصف الانفجار، المباني المنخفضة الارتفاع والمشيّدة بطريقة تقليديةّ  من غير المتوقع أن تصيب الأضرار الإنشائيةّ الخطيرة،  
ويمكن أن يتحطّم الزجاج وأن تتكسّر الكسوات القصمة لكن ذلك لن يشكلّ إلاّ   والتي تقع بين مسافة البناية المأهولة ومسافة البناية الضعيفة.

ك أنواع معيّنة من المباني التي تكون عرضةً للضرر الجسيم في حال كانت واقعة بين المسافة  لكن، هنا تهديداً بسيطاً على شاغلي تلك المباني.
يمكن لذلك أن   من المباني المأهولة وضعف تلك المسافة وهو أمرٌ قد يسبّب الإصابات والوفيات بنسبة غير متناسقة مع حجم حادث الانفجار.

المثال، المباني المزجّجة بشكل كبير( أو نتيجة خطر الانهيار الكامل الذي قد يسحق ويقتل  يحدث من جراء مواد البناء المستخدمة )على سبيل  
تقليديةّ من المباني. ويسُتخدم مصطلح "المبنى   جميع القاطنين الذين كان يمكن أن ينجوا لو كانوا موجودون في العراء أو داخل أنواع أكثر 

ذي يتطلّب اهتماماً خاصاً عند التخطيط لبناء مخزن للمتفجرات وعند حساب مسافات الآمنة  الضعيف الإنشاء" لوصف هذا النوع من المباني ال
 من الكمية.

 المبنى الضعيف الإنشاء 9.2

، ولكن وجود بعض الاعتبارات مثل الأشكال المختلفة والمعقّدة لمواد  1/344.4Qينبغي تشييد المباني الضعيفة الإنشاء على مسافة لا تقل عن  
ة، وأساليب الإنشاء، والمتطلبات القانونية الوطنية، ووجهة الاستخدام، تجعل من المستحيل إمكانيّة تحديد أنظمة عالمية يمكن العودة البناء الحديث

  يمكن لأيّ مبنى مصنّف كمبنى ضعيف الإنشاء أن يشيّد عند المسافة المعتادة من المباني المأهولة إذا كان عدد سكانه  إليها في مثل هذه الحالة.
في ما يلي سوف نورد بعض التوجيهات المختصّة بأنواع المباني   قليلاً أو إذا تمّ اتخّاذ بعض التدابير لحماية السكان من مخاطر انفجار محتمل.

 :التي يمكن وصفها على أنها ضعيفة الإنشاء، بالإضافة إلى العوامل التي توجب تشييدها خارج الخط البنفسجي من مواقع الانفجار المحتمل

إنها المباني المكوّنة من أكثر من ثلاثة   المباني المزجّجة أو غيرها من المباني القصمة ذات الواجهة الزجاجيّة.  –ألف( النوع الأول   
متراً والمشيّدة مع واجهة زجاجيّة متواصلة وغير حاملة للأثقال والتي تتضمّن ألواحاً زجاجيّة   12طبقات أو التي يزيد ارتفاعها عن  
إنه نوع الإنشاء   من مساحة أي ارتفاع من المبنى. 2م 120% أو 50وتمتد على أكثر من 2 م 1.5فرديةّ أو قصمة تزيد مساحتها عن 

 النموذجي لمباني المكاتب الشاهقة الارتفاع؛ 
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متراً   12إنها المباني المكوّنة من أكثر من ثلاثة طبقات أو التي يزيد ارتفاعها عن   المباني ذات الجدران المزجّجة.   – وع الثاني  باء( الن 
من    2م  120% أو  50وتمتد على أكثر من    2م1.5والتي تتضمّن جدراناً صلبة وألواحاً زجاجيّة فرديّة أو قصمة تزيد مساحتها عن  

 إنه نوع الإنشاء النموذجي لمباني المكاتب الشاهقة الارتفاع؛  لمبنى.مساحة أي ارتفاع من ا

وتتضمّن   2م  400إنها المباني التي تزيد مساحتها عن   المباني ذات السقف المزجّج أو القصم لأي سبب آخر.  –جيم( النوع الثالث   
 من مساحة أي ارتفاع من المبنى.  2م  120% أو  50وتمتد على أكثر من    2م  1.5ألواحاً زجاجيّة متواصلة أو فرديّة تزيد مساحتها عن  

ة؛ جزئإنّ هذا النوع الثالث من المباني هو النوع النموذجي لمباني الأسواق التجاريّة المغطاّة، والمجمّعات التجارية ومستودعات البيع بالت
 و

إنها إنشاءات البناء التي قد تكون في حد ذاتها عرضة لضرر غير متناسق مع حادث ما  الإنشاءات الحساّسة.  – دالأ( النوع الرابع   
 )مثلاً، إنهيار كامل، إنهيار جزئي أو إنهيار تدريجي(، وهي تشمل: 

 ( الإنشاءات الغير مؤطّرة والمحدودة التوصل والتي تستخدم مواد غير مرنة؛ 1 

 ( الإنشاءات الواسعة المساحة، العالية الجهد أو ذات الخصوصيّة الأخرى والتي تتضمّن عناصر حاملة لأثقال كبيرة؛ 2 

  ( الإنشاءات الضعيفة بشكل غير اعتيادي مثل المباني التاريخيّة أو المؤطّرة بالإخشاب؛ و3 

الجاهزة للألواح أو الألواح العريضة والهزيلة البناء والتي قد تكون ( المباني التي تحتوي على عناصر ضعيفة الإنشاء مثل المثبتات 4 
 عرضة بشكل خاص للإخفاق ولخطر تساقط الركام.

طريقة بصورة عامة، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمباني ذات الإنشاء الغير اعتيادي، من حيث نوع أو حجم البناء، مقارنةً مع المنازل المشيّدة ب
خضع المباني ذات المواصفات المطابقة أو القريبة من مواصفات المباني الضعيفة الإنشاء المبيّنة أعلاه للتقييم لتحديد ماهيةّ يجب أن ت تقليديةّ.

  المخاطر المحتملة التي يمكن أن تهددها؛ ينطبق الأمر نفسه على المباني التي يشُتبه في كونها ضعيفة الإنشاء وعرضةً لعصف الانفجار.

 ى المباني الأخر 9.3

ي الضعيفة  ينبغي التدقيق في المنشآت الكبيرة المشيّدة بطريقة خاصة أو ذات الأهميةّ الخصوصيةّ للتأكد من إمكانيةّ تصنيفها على أنها من المبان
شييد المنشآت  في حال تأكّد تقييم المنشآت على أنها ضعيفة الإنشاء، ينبغي عندئذٍ ت الإنشاء، كما يجب إخضاع كل تلك المواقع للتقييم التقني.

 من الأمثلة على ذلك نذكر:1/344.4Q .الكبيرة منها على مسافة كميةّ لا تقل عن 

 ألف( المصانع الكبرى؛ 

 باء( المباني المتعددة الطبقات للمكاتب أو السكن؛ 

 جيم( المباني العامة والمنشآت العالية القيمة؛  

 دال( المرافق التعليميةّ الكبرى؛  

 هاء( المستشفيات؛  

 راكز النقل الرئيسيةّ مثل الموانئ، محطات السكك الحديدية، المطارات وغيرها؛ واو( م 

  زاي( المرافق العامة الرئيسيةّ مثل شبكات المياه والغاز والكهرباء؛ 

والملاعب    العرض  مساحات  المعارض،  الاجتماعات،  قاعات  مثل  الكبرى  للتجمّعات  المستخدمة  الإنشاء  الضعيفة  المرافق  حاء( 
 الرياضية؛ و

 طاء( المناطق المبنيّة والمُعتبرة كبيرة الحجم وذات كثافة سكاّنية عالية. 

الفرعية ومواقع   الكهربائية  الصناعيّة والمحطات  المنشآت  مثل  مأهولة،  غير  والتي تكون عادةً  المتفجرات  مناطق  داخل  المباني  ينبغي على 
  الأهمية يضمن استمراريةّ المنشأة المعنيةّ. المضخّات، إلخ.، أن تكون مشيّدة ومحميّة بمستوى من

 المسافة من موقع الانفجار المحتمل 

 متطلّبات التزجيج المتطلّبات الإنشائيّة
المسافات الآمنة 

 من الكمية
 نوع المسافات الآمنة من الكمية 

1/3>44.4Q   المسافة من المبنى الضعيف الإنشاء )الخط
 البنفسجي(

 التزجيج الفردي أو المضاعف مقبول.   ▪ فقط.تصميم تقليدي   ▪

الزجاج الرقائقي والغشاء المقاوم للتشظّي   ▪

المسافة من المبنى الضعيف الإنشاء )الخط   44.4Q>1/3 مسموح بهم.
 البنفسجي(

 تصميم تقليدي فقط.  ▪

 البناء الضعيف الإنشاء غير مسموح به.   ▪
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 المسافة من موقع الانفجار المحتمل 

 متطلّبات التزجيج المتطلّبات الإنشائيّة
المسافات الآمنة 

 من الكمية
 نوع المسافات الآمنة من الكمية 

1/3<22.2Q )التجهيزات من الطوب الحاملة للأثقال   ▪ المسافة من المبنى المأهول )الخط الأصفر
شرط الالتزام بمتطلبات الحدّ من  مسموح بها 

 المسافة الغير مباشرة الأقرب للدعم  16.0Q<1/3 الانهيار التدريجي. 

تصميم تقليدي مع بلاطة من الإسمنت المسلح    ▪ 16.0Q>1/3 )غير معززة(
  150على مستوى السقف لا تقل سماكتها عن  

 ملم.

التجهيزات من الطوب الحاملة للأثقال   ▪
مسموح بها شرط الالتزام بمتطلبات الحدّ من  

 الانهيار التدريجي. 

1/3>14.8Q  المسافة من طريق عام للمرور 

1/3<14.8Q ▪   المضاعف مقبول. التزجيج الفردي أو 

الغشاء المقاوم للتشظّي  الزجاج الرقائقي فقط.  ▪
 غير مسموح به. 

1/3>11.1Q نصف المسافة من المبنى المأهول 

1/3<11.1Q ▪    تصميم تقليدي على أن يتضمّن إطار إنشائي
كامل ومع وجود بلاطة من الإسمنت المسلح  

  150على مستوى السقف لا تقل سماكتها عن  
 ملم.

1/3>9.6Q  المسافة الغير مباشرة الأقرب للدعم 

 )غير معززة(
1/3<9.6Q ▪   .ينبغي طلب النصح من اختصاصي.  ▪ تصميمات متخصّصة ومُعتمدة 

1/3>8.0Q  المسافة من مبنى المعالجة 

1/3<8.0Q الإنشاءات المتخصّصة 

 
 متطلبات تشييد المواقع المكشوفة :6جدول 

 

 

 ( 2)المستوى اعتبارات التصميم  10

الاعتبارات  مع ذلك، ينبغي تصنيف هذه   سوف يجري تعديل اعتبارات التصميم التالية كي تلبّي المتطلّبات القانونيّة الخاصة بالسلطة الوطنية.
ينبغي على طريقة تشييد منشآت المتفجرات   على أنها أفضل الممارسات لأنها تتماشى مع أعلى المعايير الخاصة بتخزين الذخيرة ومبادئ السلامة.

تياره يعتمد إن نوع التجهيز الواجب اخ أن توفّر مستوى معينّ من الحماية ضد مخاطر الانفجارات العرضيّة التي قد تحصل في منشأة مجاورة.
 على مستوى الحماية المطلوبة كما على نوع وكمية المتفجّرات المخزّنة.

جهيز. إنّ الشكل الإنشائي النهائي الذي ستتخذه منشأة التخزين أو المعالجة يعتمد على القوة المتوقعة لشحنة عصف الانفجار وتأثيرها على الت
تأثي ره في تحديد الحاجة إلى تعزيز قدرة مقاومة السقف والجدران والحاجة إلى إقامة الحواجز  كما سيكون للتوزيع المتوقّع للشظايا والركام 

   الوقائية.

  في المقابل، هناك بعض المتطلبات القياسيةّ للتصميم التي ينبغي تطبيقها في كل مخازن المتفجرات وهي تشمل ما يلي:

 بشكل يُقيها من الأوساخ والغبار إلى أقصى حدّ؛ألف( ينبغي تصميم المنشآت بحيث يسهل الحفاظ على نظافتها  

 باء( يجب التأكد من وجود نقاط دخول ملائمة للمنشأة ولتكديسات المتفجرات الفرديّة بُغية تسهيل تفتيش ونقل المتفجرات وتوفير التهوية  
  من دون أيّة عوائق بين التكديسات إذ أنّ ذلك يساعد على التحكّم برطوبة المكان؛

إذا   ا كان ذلك ممكناً، ينبغي ترتيب المثبتات والتجهيزات بحيث لا تعرقل عمل معدّات مناولة المواد أو غيرها من المعدات.جيم( كلم 
 لم يكن ذلك ممكناً، ينبغي حماية تلك المثبتات والتجهيزات بشكل مناسب؛ 

غبار أو غازات أو أبخرة المتفجرات الناتجة عن أعمال ينبغي تصميم المعدّات الكهربائية لتتلاءم مع أيّة مخاطر خاصّة قد تستجدّ، ومع   
 المعالجة التي يجري تنفيذها أو مع المواد المخزّنة؛

 هاء( التأريض والربط للتحكّم بالشحنات الكهربائيّة الإستاتيكية؛  

يمكن لنظُم الحماية من البرق  واو( إيلاء الاهتمام بنظُم الحماية من البرق، خصوصاً في حال كان أحد المواقع معرّضاً لخطر البرق. 
، مثلاً، يمكن ربط كل مجموعات حديد التسليح في جميع الجدران فيما ECMأن تشكلّ جزءاً من التصميم الإنشائي. ففي حالة مخزن 

 بينها لتشكلّ حاجزاً وقائياّ؛ً

تلك الممرّات باللون الأصفر المظللّ وبشكل  ينبغي توسيم أرضيةّ   ينبغي توفير الممرات بين التكديسات وجدار مستودع المتفجرات. 
 دائم باعتبارها منطقة معقّمة؛ 

مئوية. إذا لم يكن   °25مئوية ولا تزيد عن  °5ينبغي تصميم وتجهيز مستودعات المتفجرات بحيث لا تقل درجة الحرارة الداخليّة عن  
 لهواء ذات المواصفات القياسيّة المُعتمدة؛ و ممكناً توفير هذه الشروط، ينبغي تثبيت نظُم تدفئة اصطناعية أو تكييف ل
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يجب تشذيب الشجيرات باستمرار كي يبقى ارتفاعها  طاء( على المنطقة المحيطة بالموقع أن تكون خالية من المواد القابلة للاشتعال. 
 ن موقع الانفجار المحتمل.أمتار م  6ينبغي أن يبقى ارتفاع الأعشاب قريباً من مستوى الأرض حتى مسافة   قريباً من مستوى الأرض.

 15ينبغي مراعاة هذه الحالة في باقي أقسام الموقع بُغية تجنّب أيّ خطر غير مُبرّر من الحرائق. 

 (2)المستوى المباني الحامية للأفراد  10.1

الأخرى ضمن المسافة الآمنة من الكمية ينبغي على المباني التي يجب أن توفّر الحماية للأفراد، مثل مباني معالجة الذخيرة والمباني المأهولة  
 لذلك، ينبغي اعتماد متطلبات التصميم التالية: الداخليّة، أن تكون مصمّمة لمقاومة شحنات عصف الانفجار واختراق الشظايا والركام.

 %؛90ألف( ينبغي أن تتمتعّ جميع اعتبارات التصميم بمستوى مصداقية يصل إلى  

أو عن مجموع   °2ناصر الإنشائيةّ الرئيسية الداعمة عن حدود  يجب أن لا تزيد انحرافات الع  الدعم  درجة من قيمة دوران محوَر 
إذا تمّ تثبيت صفائح مضادة للشظايا من الصلب الطري وذات سماكة مناسبة على الجهة الداخلية   . 60انحرافات المقطع مقسوماً على 

درجات، كحدّ أقصى، من قيمة دوران محوَر   °4لخارجيّة، يمكن عندئذٍ اعتماد  من مساحات الإسمنت المسلحّ بهدف الوقاية من الشظايا ا
 ؛30الدعم أو مجموع انحرافات المقطع مقسوماً على 

 جيم( ينبغي منع وصول الشظايا العالية السرعة إلى عناصر الإسمنت المسلحّ وينبغي تفادي هذا الأمر باستخدام صفائح مضادة للشظايا. 
 الشظايا المنخفضة السرعة على أن يجري إثبات عدم خطورتها على الأفراد؛ و يمكن السماح بوصول

للمزيد من المعلومات حول    11.11والفقرة    6راجع الجدول    –دال( على مستوى الخطر من الواجهات الزجاجيّة أن يكون منخفضاً   
 مواصفات الواجهات الزجاجيةّ. 

 ( 2)المستوى تصميم إنشاءات تسريب الضغط  10.2

ما  إن تصميم الإنشاءات بهدف جعلها قادرة على الاحتواء الكامل لعصف الانفجار والشظايا الناتجة عن انفجار داخليّ هو أمرٌ عمليّ فقط عند 
كما   .3-1من متفجرات شعبة الخطر  كلغ(    50  ≥أو كميات أكبر )  1-1كلغ( من متفجرات شعبة الخطر    10  ≥يتم تخزين كمياّت قليلة جداً )

أن تكون   1-1كلغ( من متفجرات شعبة الخطر    100  ≥أو كميات صغيرة )  3-1يمكن للإنشاءات المصمّمة لتخزين متفجرات شعبة الخطر  
 ي في حال حدوثه. قادرة على تحمّل الأضرار المحدودة من خلال إضافة جدار قصم أو صفيحة على التجهيز للحدّ من حجم ومدة الانفجار الداخل

 يبقى أنه ينبغي طلب مشورة متخصّصة في حال اعتماد هذا النوع من التشييد. 

  (2)المستوى المواد القصمة وخصائصها  10.3

ؤذية من الناحية المثالية، ينبغي أن تكون المواد القصمة ذات كتلة منخفضة وأن تتفتتّ داخل موقع الانفجار المحتمل إلى أجزاء صغيرة وغير م
إنّ وجود متراس لحماية لوحة التهوية من الشظايا ينفي الحاجة لأن تكون   تتمتعّ، داخل الموقع المكشوف، بقوة كافية لمقاومة الشظايا.  أو أن

طريقة إن ال  16مع ذلك، ينبغي تأكيد توافق الجدار القصم أو اللوحة القصمة مع المتطلّبات الأمنية. المادة، داخل الموقع المكشوف، مقاومة للشظايا.
يتمتع هذا النظام أيضاً بميزة  الأفضل تكون إذاً في استخدام قضبان أمنية منفصلة ومُعتمدة داخل لوحة التهوية، على أن لا تعيق عمل التهوية.

لغاز عبر ينبغي أيضاً الأخذ بعين الاعتبار أن يتناسب التصميم مع مسألة تحديد تدفق ا تحسينه للقدرة على مقاومة ضغط الانفجار الخارجي.
 لوحة التهوية. 

بما أنّه من المرجّح أن يكون تأثير شحنة  تعتمد قصامة المواد على قوة وحجم كتلة المكوّنات المستخدمة، بالإضافة إلى تأثرها بشحنة الضغط.
حديد قصامتها من خلال النظر عصف الانفجار على اللوحة في حالات التخزين العاديّة كبيراً جداً، يمكن تجاهل تأثيرات مقاومة المواد ويمكن ت

  لكن في حالة الكميات الصغيرة من المتفجرات، قد يكون الأمر مختلفاً ويستوجب النظر إلى قدرة مقاومة المواد. فقط إلى كتلة اللوحة.

للمواد المتفجّرة من شعبة الخطر    2كلغ/ 50بغية توفير القدر الكافي من التهوية، ينبغي على كتلة الجدار القصم أو اللوحة القصمة ألاّ تزيد عن 
لا ينبغي وجود خط نظر بين الجدران القصمة داخل موقع انفجار محتمل مجاور ما   . 1-1للمواد المتفجّرة من شعبة الخطر  2كلغ/م 25و  3-1

 لم تكن مسافة الفصل كافية لمنع انتشار الشظايا والركام أو المتفجرات الدافعة والحارقة.

إنّ   ت التي قد تسُتخدم لتثبيت الجدران والألواح القصم على التجهيز بحيث ينهار الجزء القصم بحسب الطريقة المطلوبة.يجب تصميم المثبتا
في ما يلي  مدى ملاءمة المواد المُستخدمة في العناصر القصم يعتمد على عوامل عدة مثل حجم الكتلة، قوة الثبات ومقاومة الأحوال الجوية.

  فضليةّ الموصى بها:سرد للمواد وفقاً للأ

تعتمد كتلة  إنها مادة عالية القوة تنتج مقذوفات صغيرة، خفيفة الوزن ومنخفضة السرعة. –ألف( البلاستيك المقوّى بالألياف الزجاجية  
 ملم؛ 1لسماكة من  2كلغ/م 2.2الوحدة على سماكتها لكنها تكون في العادة 

 

 السلامة من الحرائق.  IATG 02.50انظر المبدأ التوجيهي  15
 مبادئ ونظم الأمن. ، IATG 09.10راجع الوثيقة 16
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تكون كتلة الوحدة في  ملم فإنه ينتج شظايا ثقيلة وحادة.  25<، لكن إذا كانت سماكته  يتمتعّ بنسبة قوة/وزن عالية  –الخشب الرقائقي   
 لكل ملم من السماكة؛ 2كلغ/م 0.6العادة حوالي 

  3.3و   2.5تكون كتلة الوحدة بين   إنها خفيفة الوزن وقوية لكنها تنتج شظايا حادة وخطرة أحياناً.  –جيم( الصفائح الإسمنتية الليفيةّ   
 ل ملم من السماكة؛لك 2كلغ/م

تتعرّض في العادة للتشوّه ومع ذلك تبقى من  تتمتعّ بكتلة منخفضة وقوة عالية ولا يمكن كسرها.  –دال( ألواح الصلب والألومنيوم   
؛  2لغ/مك  7.8لكل ملم من السماكة وكتلة وحدة الصلب    2كلغ/م  2.7تكون كتلة وحدة الألومنيوم   المواد التي يشكلّ انتشارها خطراً كبيراً.

 و

إنها شطائر مصنوعة من الصفائح المعدنيةّ الرقيقة وتحتوى على قالب عازل وخفيف الوزن مثل مادة الحشو،   –هاء( الألواح التجاريةّ   
يقتلعها بسهولة من المثبّتات.  ستايروفوم. تتفككّ وقد   تتمتعّ هذه الألواح بكتلة منخفضة ويمكن لعصف الانفجار أن  مع ذلك، فهي لا 

 ينبغي الحصول على الخصائص الفردية لهذا النوع من الألواح من الشركة المصنّعة. تشكلّ خطر انتشار غير مقبول.

 (2)المستوى الذخيرة التي تتطلب اهتماماً خاصاً  10.4

 الصواريخ والقذائف الصاروخية .10.4.1

والقذائف   الصواريخ  اعتبار  دائماً  ينبغي  ذلك،  الاختبارات خلاف  تظُهر  لم  الدفع.ما  ذاتيةّ  أنها  الصواريخ  الصاروخيةّ على  تخزين  وينبغي 
بدء عرضي. أيّ  في حال حصول  اختراقها  لمنع  كافية  ذات سماكة  للدفع ضمن جدران  المجهّزة  الصاروخيّة  تثبيت   والقذائف  أيضاً  ينبغي 

بالتجهيز كما يمكن، بدلاً من ذلك، تصميم تجهيزٍ قادر على مقاومة دفع المحرك مثل متراس موجّه عمودياً   الصواريخ/القذائف الصاروخية 
الإمكان. إمكانية اختراقه بالصاروخ وأن يتجاوز طوله   وملاصق للمبنى على قدر  بما فيه الكفاية لمنع  ينبغي أن يكون هذا المتراس سميكاً 

 درجات من فتحة الباب. °10وارتفاعه زاوية قياسها 

ينبغي وضع الصواريخ بحيث تكون مواجهة للخلف أو للجدران   . ECMوع من الذخيرة هو مخزن  إنّ التجهيز الأكثر ملائمة لتخزين هذا الن
ينبغي تخزين الصواريخ غير المجهّزة للدفع ضمن   مع ذلك، إذا كانت الصواريخ مواجهة للباب، ينبغي عندها تركيز متراس للباب. الجانبية.

 لمخزّنة.تجهيزات ملائمة للكمية ولشعبة خطر المواد المتفجّرة ا

 1-1تخزين الرؤوس الحربية بالحشوة المشكّلة من شعبة الخطر  .10.4.2

سيكون   لقد أظهرت التجارب أن الرؤوس الحربية بالحشوة المشكلّة يمكنها، في حال بدئها، إطلاق حشوتها المشكلّة على الرغم من احتراقها.
لذلك، ينبغي   على جعل المتفجرة تخترق جدران أي تجهيز للتخزين.الإطلاق أقلّ كفاءة بشكل ملحوظ من تصميمه الأساسي، لكنه سيبقى قادراً 
من الأفضل وجود عدة طبقات منفصلة بين الرؤوس الحربية المخزّنة   توجيه الرؤوس الحربيةّ نحو الجدران المحميةّ بالأتربة أو نحو الأرض.

وجّه عمودياً ومغطّى بالأتربة، لأن ذلك سوف يساعد على كبح  والمجال الخارجي كالجدران المجوّفة، على سبيل المثال، المحميّة بمتراس م
 كلما كان حجم الحشوة المشكلّة أكبر، كلما زادت قدرة احتراق الإطلاق المحتمل وكلما كان التخفيف الفعاّل لهذا الإطلاق صعباً.  الإطلاق.

شكلّة، حتى في حالة الحشوات الكبيرة جداً، إذ أنّ عامل الإطلاق  لا توجد مسافات كميةّ محدّدة وموصى بها لتوفير الحماية ضد تأثير الحشوة الم
لذلك، ما لم يتمّ اتباع التوصيات المذكورة أعلاه، ينبغي تطبيق المسافات الآمنة من الكمية الخاصة بشعبة   لا يشكلّ سوى جزءاً واحداً من المسألة.

  .1-1الخطر 

 (2لمستوى )االإنشاء الهادف إلى كبح الشظايا ومنع التطاير  10.5

هو إجراء معقّد للغاية ومكلف جداً. لذلك، ما لم تطرأ   1-1إنّ تصميم التجهيزات القادرة على كبح المقذوفات والمواد المتطايرة من شعبة الخطر  
فهو مُجدي فقط لتصميم تجهيز في ظلّ وجود نسبة ضئيلة من صافي كمية   ظروف خاصة تحتمّ اللجوء إليه، لا ينبغي اعتبار هكذا إجراء.

ن فاصلة تحول دون وقوع انفجار واسع النطاق  المتفجرات، أو عندما يكون صافي كمية المتفجرات مقسّماً إلى وحدات صغيرة مخزّنة بين جدرا
إنّ تصميم التجهيز القادر على كبح المقذوفات والمواد المتطايرة يستلزم  لكامل المخزون في حال انفجار عرضي ضمن إحدى تلك الوحدات.

 يم واجباً، ينبغي عندئذٍ طلب مشورة متخصّصة. عندما يكون هكذا تصم متطلّبات أكثر صرامةً من تلك المتعلّقة بالجدران الفاصلة المانعة للانتشار.

 (2)المستوى الحماية من الأجسام المقذوفة  10.6

يمكن   ينبغي أن تكون مباني تخزين المتفجرات قادرة على توفير الحماية من اختراق الركام والشظايا المنخفضة السرعة والذخيرة المتطايرة.
 ل المناسبة واعتماد النسب الدنيا التالية لسماكات الإنشاء:تحقيق ذلك من خلال المزج بين احترام مسافات الفص

 ملم؛ 150مكوّن من بلاطة من الإسمنت المسلحّ بسماكة  –ألف( السقف  

 ملم؛ و 215ملم أو من الطوب الصلب بسماكة  150من الإسمنت المسلح بسماكة  –باء( الجدران  

 ملم؛  16من الصلب الطري أو ما يشبهه بسماكة  –جيم( الأبواب  
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مع ذلك، إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنّ سماكات المواد   بُغية توفير الحماية من الشظايا العالية السرعة، ينبغي وجود متراس أو ستار من الأتربة.
 التالية تكون في العادة كافية لكبح بدء المتفجرات داخل الموقع المكشوف: 

 ملم؛ 680أو من الطوب الصلب بسماكة ملم  450من الإسمنت المسلح بسماكة  –دال( الجدران  

 ملم؛ و 50من الصلب الطري أو ما يشبهه بسماكة  –هاء( الأبواب  

 ملم من الأتربة. 2400مكوّن من  –واو( متراس  

اختصاصي في كما يمكن اعتماد التجهيزات المصمّمة خصيصاً لتوفير الحماية من أخطار محدّدة، ويجب أن تكون تلك التصميمات من صنع  
 هذا المجال. 

 مواد الإنشاء  11

 تراب  11.1

وذلك بُغية تلبية متطلّبات المواد المدرجة في جدول    ECMإنّ وجود ستار من الأتربة مطلوب أيضاً في حالة المباني المغطاّة بالأتربة ومخازن  
  أدناه.  7

 وصف المادة
 )بترتيب الأفضلية(

 (1) (2)حدود التدريج 

 (4)منحنى التصميم 
)يتوقف على آليات  

 التربة(

 المادة الدقيقة المادة الخشنة

أقصى حجم  
 للجسيمات 

 أقصى محتوى 

-20)% بالوزن: 
 مم( 75

 أقصى محتوى دقائق 

 م(63)% بالوزن: > 

 أقصى محتوى طيني 

 م(2)% بالوزن: > 

  o% (1)15%  (1)5% مم6.3 رمال جيدة الدرجة 
 2إلى  1.5:1

 026(إلى  33)0

رمال حصباوية أو صلصالية أو 
 غرينية جيدة الدرجة )لا عضوية( 

 2.5إلى  1.3:1  %5(1)  %20(1)  %5(1) مم7.5
 021(إلى   37)0

 مادة لا عضوية أخرى تلبي متطلبات التدريج أعلاه (3)حشو لا عضوي 

 
 17مواد الإنشاء الخاصة بالمباني المغطاة بالأتربة :7جدول 

 
 

NOTE 1  توزيع الجسيمات الخشنة والدقيقة بشكل غير منتظم عبر المادة لتقديم حشو متجانس.يتم 

NOTE 2 ( يجب أن يكون بالمادة المستخدمة معامل عدم الانتظامD60 / D10 من )أو أكبر.  6 

NOTE 3  الناتج عن مخاطر القذف المعزز. لا يتم استخدام الدبش من المباني المتهدمة أو أية مادة مشابهة أخرى في إنشاء المتاريس بسبب الخطر 

NOTE 4 حسب: متطلبات ثبات المنحنيات موضحة في هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة؛ ومنحنى التصميم المجدول للإشارة فقط ويتنوع على  

 طبيعة وصلابة تربة التأسيس والصخور وعمق مستوى المياه الجوفيّة؛   أ.
 وإعداد المساحة المخصّصة للتعبئة؛ درجة الرصّ     ب.

 محتوى الدقائق والتآكل المحتمل لمواد الحشو؛    جيم.

 نسبة رطوبة الرصّ حيث لا يوجد تصريف ضمن مواد التعبئة؛   دال.

  تأمين التدابير اللازمة للتصريف للسيطرة على ضغط المياه المسامية على المدى القريب/البعيد؛ و   هاء.

 المعزّزة بالمواد الجيولوجيّة المركّبة، بالشبكات السلكية، إلخ.  التعبئة    واو.

 ( 3)المستوى الإسمنت المسلّح  11.2

  لوطنيةّ.تتضمّن البيانات التقنيّة التالية معاييراً جرت الإشارة إليها للدلالة على المواصفات التقنيّة المحدّدة من قِبل السلطة التقنيّة ا

وذات حجم   18C35( المُستخدم في بناء منشآت المتفجرات من فئة RCمسموح بها لصلابة الإسمنت المسلحّ )ينبغي أن تكون الدرجة الأدنى ال
في حالة الإنشاءات التقليدية المُستخدمة كمباني للمتفجرات، ينبغي تطبيق متطلبات التعزيز العادية الصادرة عن  ملم.  20إجمالي إسمي من  

 وجود مطلب تصميمي يدعو إلى إيلاء الاهتمام بالأحمال الديناميكية، ينبغي أيضاً تطبيق ما يلي:في حال  السلطة التقنيةّ الوطنية.

 

 المتاريس.  IATG 05.30راجع الوثيقة  هذه هي نفس المتطلبات التي تنطبق على المتاريس الترابيّة. 17
 المجموعة الخاصة بالإسمنت. ،  ISO 22965:2007راجع 18
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ألف( إنّ حُسن ترتيب، نوعية وكمية التعزيز يضمن الحصول على أداء مُرضي من الإسمنت المسلحّ المعرّض للتشوّه المُطاوع من  
 وتصبح أكثر صرامة من تلك المرتبطة بالإنشاءات التقليدية؛ تختلف هنا المتطلبات كثيراً  جرّاء شحنة عصف الانفجار.

( بحيث HRHYباء( يجب أن يكون التعزيز الرئيسي والثانوي من قضبان الصلب المشوّه "الملفوفة على الساخن والشديدة القوة" ) 
ربوني لتعزيز الإسمنت،  ، مواصفات قضبان الصلب الك2009 ،2التعديل رقم +   BS 4449:2005يتوافق مع المقياس البريطاني  

 ؛ و 460الصلابة 19

، BS 4449جيم( يجب أن يكون تعزيز القصّ من قضبان الصلب الطري الملفوفة على الساخن بحيث يتوافق مع المقياس البريطاني  
 . 250الصلابة 

تفاع معدّلات الضغط والتشوّهات الكبيرة لا ينبغي استخدام قضبان الصلب المصنّعة على البارد والشديدة القوة في إنشاءات المتفجرات بسبب ار
  المتوقعة منها.

 إنّ كمياّت التعزيز الدنيا الواجب اعتمادها للمنشآت المقاومة لعصف الانفجار يجب أن تكون التالية: 

 ، من كل جانب؛ HRHY% من القضبان الرئيسيّة، فئة 0.25دال(   

 ؛ ، من كل جانبHRHY% من القضبان الثانويّة، فئة 0.2هاء(  

 % من وصلات الصلب الطري بنسبة الانضغاط التصميميّة؛ و0.1واو(   

 % من وصلات الصلب الطري بنسبة الانضغاط الإسميةّ.0.04زاي(  

في حال ضرورة وجود الطياّت في قضبان الشدّ الرئيسيّة، يجب أن يكون طولها   يتم ترتيب التعزيز بُغية التقليل من الطياّت على قدر الإمكان.
قطر   المصدّع.  72ذو  في الإسمنت  الوصلات  قوة  من  البلاطة  للتقليل  مع  الجدران  تقاطعات  عند  كاملاً  يكون  أن  التعزيز  يجب على طول 

 والجدران فيما بينها. 

الانفجار لتغليف جميع طبقات الصلب الرئيسي والثانوي من أجل تأمين احتواءٍ أفضل للإسمنت الأساسي، يجب توفير الوصلات المقاومة لعصف  
"،  Uيجب أن تكون الوصلات على شكل " وتحسين الاستجابة الديناميكية، وزيادة قدرة القصّ والحدّ من حجم الشظايا الخارجيّة المتطايرة.

بصورة عامة، من المفضّل استخدام الوصلات بدلاً من قضبان الوصل المائلة لأسباب اقتصاديّة  أقصى.ملم كحدّ    300متعاقبة الترتيب، ومتباعدة  
يجب على الوصلات أن تكون ملتوية على نحوٍ كافٍ حول قضبان التسليح في الزوايا كما يجب أن لا يكون الحد الأدنى لطول الرباطات  وعمليةّ.

  لبلاطة.بار أو من ثلثي سماكة ا 20أقلّ من قطر 

، تكون  توضيح مبسطّ لتسليح الإسمنت –رسومات التشييد  ،ISO 3766:2003من المعيار  77إنّ الوصلات المفتوحة والمتوافقة مع الشكل 
ه الطرف المفتوح بعيداً عن أيّ مصدر لانفجار محتمل، أي بعيداً عن واجهة الش قطر.  40مقبولة شرط زيادة قدرة الرباط بنسبة  دّ يجب أن يوجَّ

مقبولة شرط وضع دعامة تراكبيةّ   ISO 3766من المعيار    79كما تكون الوصلات المغلقة والمتوافقة مع الشكل   الأوليةّ على سبيل المثال.
، تخطيط، تحديد أبعاد،   BS 8666:2005من المقياس البريطاني    51والشكل   3766من معيار أيزو    61إنّ استخدام الشكل  داخل الإسمنت.

 ، هو أمر غير مسموح به في حالة الوصلات المقاومة لعصف الانفجار. المواصفات – صلب التسليح للإسمنت إحناء وقصّ 

ملم( لأعمال التعزيز على أن تكون في وضعيّة وسطيّة، بدلاً من القضبان    25بصورة عامة، ينبغي استخدام القضبان المعتدلة الحجم )حتى  
تأمين احتواءٍ أفضل للإسمنت الأساسي، وتحسين الاستجابة الديناميكية والحدّ من حجم الشظايا الخارجيةّ   الكبيرة البعيدة من الوسط، وذلك من أجل

ينبغي توفير التعزيزات الرئيسية والثانوية المتوازية على جانبَي عناصر الإسمنت المسلحّ المعرّض لشحنة عصف الانفجار وذلك  المتطايرة.
ينبغي أن   يجب وصل تعزيزات عناصر الإسمنت المسلحّ وذلك لتفادي التصفيح الجانبي. الضغوط الارتداديةّ.لتسهيل تحمّل الشحنات العكسيّة و

 يشمل ذلك، كحدّ أدنى: 

 أمتار كحدّ أقصى من الوسط في كلا الجانبين؛ و 2.5ألف( تلحيم تشابكات التعزيزات على مسافة  

 بينها. باء( تسليك باقي تشابكات التعزيزات عند كل تقاطع فيما  

 

طرق اختبار القضبان  ،  ISO 15630-1لا يوجد، حتى الآن، أي معيار من منظمة أيزو يتطرّق إلى هذا الموضوع بالذات، على الرغم من أنّ المعيار البريطاني يشير إلى    19
  .الحديديّة
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 ( 3)المستوى الصلب الإنشائي  11.3

يجب على عناصر الصلب الإنشائي التي توفرّ المقاومة من شحنات عصف الانفجار أن تكون من النوع القابل على تطوير كامل قدراته في 
 20المسموح استخدام الأنواع الأخرى.ومن غير  المُطاوعة أثناء دوران محوَر الدعم، مع العلم أنه لا يمكن استخدام إلاّ القطعات المُطاوعة،

، وذلك بهدف التوصّل إلى حل  1.10ضمن الحدود المسموح بها والواردة في الفقرة  21يمكن استخدام التشوّهات المُطاوعة للمدادات الإنشائيّة،
"زائدة الشدّة" ومصمّمة لتحمل    لتجنّب حالات الانهيار من جرّاء قصامة المواد، يجب أن تكون وصلات عناصر الدعم ذو جدوى اقتصاديةّ.

 أقصى حدّ من التفاعل الداعم للمقاطع المعرّضة للدوران المُطاوع. 

إنّ   يجب على الصلب المستخدم أن يكون ذو درجة صلابة تحافظ على مرونته في الحالات التصميميّة كما في كل حالات التشوّه المسموح بها.
  يكون في العموم مقبولاً. BS 4449معيار من ال 43Cالصلب المتوافق مع فئة الصلابة 

ي أن إنّ المكوّنات والتقاطعات أو الوصلات الملحومة والحاملة للأثقال والتي تعتبر حيويّة لضمان الاستمراريّة بعد حادث انفجار عرضي ينبغ
 تكون:

 ألف( خاضعة لاختبارٍ غير مُتلف مُتوافق عليه لإثبات كفاءة اللحامات؛ و  

 قياسيّة بعد تصنيعها وفقاً لعملية معاملة حراريّة متوافق عليها لتخفيف الضغط عن المناطق المعرّضة للحرارة.  باء( ذات صفات 

 ( 2)المستوى البناء بالطوب  11.4

في   نيوتن/متر مربّع  27.5ينبغي على الطوب المُستخدم في بناء منشآت المتفجرات أن يتمتعّ بالحد الأدنى من القوة الضاغطة والذي يعادل  
 كما ينبغي أن يكون الطوب صلباً ومقاوم للصقيع )مثلاً، من الفئة الهندسيّة ألف أو باء(. .6:1:1مزيج ملاطي من الإسمنت/الجير/الرمل بمعدّل  

 عندما يكون استخدام الطوب الصلب أمراً غير عملياًّ، ينبغي الاستعانة بالأحجار الجوفاء ورصفها بشكل عمودي وملئها بالملاط.

يكون تعادل    قد  التي  الضاغطة  القوة  ذات  الصلبة  الكتل  استخدام  في حال  فقط  مناسباً  أمراً  الطوب  من  بدلاً  الكتل الإسمنتيّة    15.0استخدام 
ابير  قد لا تلبّي الكتل الإسمنتيّة بالضرورة الاحتياجات الأمنيّة لمقاومة الاختراقات، الأمر الذي قد يتتطلب اتخّاذ تد  مربّع كحدّ أدنى. نيوتن/متر

لكن، إذا كان الهدف من الكتل  بدلاً من ذلك، يمكن الاستعانة بالكتل الجوفاء المدعّمة بالصلب المقوّى والفراغات المحشوّة بالإسمنت. إضافية.
 التدابير غير مسموحاً بها. ، عندئذ، تكون هذه 3-1الجداريّة أن تعمل على تسريب الضغط كما في حالة تخزين المواد المتفجّرة من شعبة الخطر  

 (2)المستوى ملاحظات عامة حول مواد الإنشاء الغير محدّدة  11.5

استخدامها  بصورة عامة، لا يجوز استخدام المواد القابلة للاشتعال في منشآت المتفجرات. إنّ المواد الغير قابلة للاشتعال هي الوحيدة التي يمكن  
يجب  على جميع التجهيزات أن تكون سَدودة للماء وعلى جميع المكوّنات أن تكون مقاومة للرطوبة. متفجرات.لبناء المنشآت التي تحتوي على 

  الإبقاء على الحد الأدنى من المعدّات المثبتة على الجدران والسقوف المعرّضة لنسبة مرتفعة من شحنات الصدمة في حال حدوث انفجار وذلك 
 لركام الذي يمكن أن ينشأ من المعدات المقتلعة من مكانها. نتيجة خطر التطاير الفائق السرعة ل

 ( 3)المستوى المواد المقاومة للشرَر ومثبتات المعدات  .11.5.1

الصلب،  الحديد،  من  مكشوفة  كميات  من  تكون خالية  أن  أو الاحتكاك  للشَرر  معبأة والحساّسة  الغير  المتفجرات  تخزين  منشآت  ينبغي على 
يجب إدخال مواد   % من المغنيسيوم وذلك بُغية تفادي تلامسها مع المواد المتفجرة.1م التي تحتوي على أكثر من الألومنيوم أو سبائك الألومنيو

 "مقاومة للشَرر" في بناء أرضياّت وجدران منشآت تخزين المتفجرات الغير معبأة والحساّسة للشَرر أو الاحتكاك. 

رضةً لنسبة كبيرة من الصدمات الإرتجاجيّة التي لا يمكن تجنّبها، يجب أن تكون مجهّزة  عندما تكون مثبتات المعدّات إلى الجدران الإسمنتيّة ع
يجب تفادي استخدام خطّافات التوسيع   بخطاّفات خارقة للإسمنت، أو أنواع أخرى مناسبة، قد جرى إثبات فعاليّتها في هذا النوع من التجهيزات.

 الموازية في مثل هذه المواقع. 

 

المعروفة أيضًا باسم -في الفيزياء وعلوم المواد، تعُرف اللدونة   فجار.في حالة المباني المتعددة الطبقات، ينبغي تحديد مخاطر الانهيار التدريجي من جرّاء شحنة عصف الان  20
يمكن استخدام نظرية اللدونة لبعض الهياكل  هي قدرة المادة الصلبة على الخضوع لتشوه دائم، وهو تغيير غير قابل للعكس في الشكل استجابة للقوى المطبقة.  -تشوه البلاستيك

 غير معززة بشكل كافٍ، مما يعني أن حديد التسليح يفشل قبل الخرسانة.الخرسانية المسلحة بافتراض أنها 
 عضو إنشائي أفقي يمتد بين العوارض أو الجمالونات لدعم سطح السقف.  يُعرّف عنها على أنها 21
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 ( 2)المستوى السقوف  11.6

إنّ السقف الثقيل هو الذي يكون مصنوعاً من الإسمنت  ينبغي على جميع سقوف موقع الانفجار المحتمل أن تكون إمّا ثقيلة أو خفيفة الوزن.
البلاستيك  أمّا السقف الخفيف، فهو في العادة من النوع المائل والمغطى بمواد قصمة مثل   ملم، أو من مادة مماثلة.  150المسلحّ بسماكة لا تقل عن  

في العادة، ينبغي استخدام الجمالونات المعدنية، كما أنه من المقبول استخدام الجمالونات  المقوّى بالألياف الزجاجية أو صفائح المعدن الخفيفة.
المباني الأصغر حجماً. في حالة  الصلبة  موا الخشبيّة  إلى  اللجوء  يمكن  للماء،  الغير سَدودة  السقوف الإسمنتيّة  المناسبة في حالة  التشطيب  د 

إذا تمّ تحديد أيّة منتجات تجاريّة تفي بهذا الغرض، يمكن أيضاً استخدامها شرط أن تكون نسبة مقاومتها للحرائق  والسَدودة للماء، مثل الأسفلت.
إن الخيار الموصى  22ديد. ينبغي تجهيز جميع السقوف بأدوات لتصريف مياه الأمطار في قنوات مفتوحة أو أخا متوافقة مع المعايير الصحيحة.

 ة.به هو إنشاء سقوف ثقيلة لجميع المباني كما أن القرار بشأن نوع السقف المستخدم يعتمد على نوعيّة المتفجرات المخزّنة والظروف المحليّ

 وظائف محدّدة  .11.6.1

 يمكن أن يكون للسقوف، المصمّمة عادةً مع جدار داعم، وظائف محدّدة كالتالي: 

ينبغي على المسافات الآمنة من الكمية للمباني المصمّمة لكبح الشظايا والمواد المتطايرة  ا وكبح المواد المتطايرة.ألف( إحتواء الشظاي 
في كثير من الحالات، يمكن السماح بتخفيض المسافات الآمنة من الكمية في حال إنشاء  أن تعتمد على مواصفات تصميم المبنى الفعلي.

 هذا النوع من السقوف؛

 لحماية من عصف الانفجار، المقذوفات والمواد المتطايرة؛ وباء( ا 

مع ذلك، يعتمد في الغالب هذا  جيم( إستبعاد المقذوفات الناريةّ والعاديةّ والمواد المتطايرة مع تخفيض في المسافات الآمنة من الكمية. 
 التخفيض على اعتماد خيار سقف الحماية.

 

 ( 2)المستوى الأرضياّت  11.7

إنّ نسبة منطقة التحميل على منصة نقاّلة  حمولة التصميميّة للأرضية كافية لحمل المتفجرات المخزّنة ومعدات مناولة المواد.يجب أن تكون ال
على    تكديسات  5في حالة بعض الإنشاءات، مثل مباني التخزين القباّنيّة، يمكن تحميل   من مساحة الأرضية.  2كيلونيوتن/م  10تساوي ما يقارب  

سوف تساهم المتطلّبات الخاصة بالممرات ونقاط الدخول في التقليل من متوسّط  2 .كيلونيوتن/م  50المنصة النقاّلة ممّا يوصل إلى تحميل يساوي 
  .مساحة التحميل

 ( أو مادة مماثلة ومُعتمدة.أو ما يعادلها  P84بُغية جعل هذه الأرضياّت خالية من الغبار، ينبغي معالجتها بمادة سيليكات الصوديوم )بصلابة  
للشَرر أو    ينبغي معالجة الطبقة العلويّة من أرضياّت موقع الانفجار المحتمل الذي يسُتخدم لتخزين أو معالجة المتفجرات الغير المعبأة والحساّسة 

استخدام مواد أخرى شرط الحصول على يمكن أيضاً   .5.11الاحتكاك بالأسفلت الخالي من الحصى أو بغيره من المواد المُعتمدة وفقاً للفقرة  
الوطنية. السلطة  من  رسميّة  أو مضادة  موافقة  بأرضياّت موصلة  تجهيزها  المعالجة بصورة خاصة،  مثل مباني  المنشآت،  بعض  تتطلّب  قد 

  للكهرباء الإستاتيكية.

 ( 2)المستوى الجدران الداخليةّ والخارجيةّ  11.8

في المناطق ذات المناخ الحار، يمكن  ع متفجرات لا يتطلّب وجود أيّة زخرفة داخلية أو خارجية.إنّ موقع الانفجار المحتمل المصمّم كمستود 
يجب على جدران مبنى معالجة الذخيرة أن تكون ذات تشطيب أملس،   دهان الجدران الخارجية باللون الأبيض كي تعكس الحرارة الخارجيةّ.

 لا يمكن استخدام مواد الطلاء التي تحتوي على معدن الرصاص. زيتيّ أو قابل للغسل.وخالية من التصدّع والشقوق وأن يتم دهانها بطلاء  
في ما يختصّ بالكسوة والعزل، ينبغي اعتماد المواصفات  ينبغي تدوير جميع الزوايا وتسطيح جميع الأرضياّت بشكل انخفاضي لتسهيل تنظيفها.

 الأسبست لهذا الغرض.لا يمكن استخدام مادة  أعلاه.  5.11المذكورة في الفقرة 

 (2)المستوى تصريف المياه  11.9

بغية تجنّب تسرّب المياه من خلال فتحات الأبواب، يجب تنفيذ  ينبغي توفير نظُم الصرف الصحي الملائم في جميع مواقع الانفجار المحتمل.
ة من المواقع حيث توجد متفجرات مكشوفة، مثل ينبغي أن تتضمّن مصارف المياه الخارج انحدار البلاطة الخارجيةّ بالإتجاه المعاكس للمبنى.

 مباني معالجة الذخيرة والمختبرات وغيرها، كمائن مناسبة وذات أغطية قابلة للإزالة لاعتراض أيةّ بقايا متفجرات قد تصل إلى المصارف.
 ينبغي تنظيف الكمائن والمصارف بانتظام للحيلولة دون تراكم تلك البقايا في داخلها.

 

 . ينبغي النظر في تأثير الثلج والجليد على التهوية وقنوات تصريف المياه في المناطق ذات المناخ الشديد البرودة 22
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 ( 2لمستوى )االأبواب  11.10

للحاجة لوجود متاريس لأبوا لدرجة الحماية التي تتطلّبها المخزونات من خطر الشظايا ووفقاً  ب  يمكن أن تختلف طريقة إنشاء الأبواب وفقاً 
يجب أن تكون الأقفال متوافقة مع متطلبات الوثيقة   .8يجب أن تكون مواد إنشاء الأبواب متوافقة مع الشروط المنصوص عليها في جدول   معيّنة.

IATG 09.10 ،مبادئ ونظم الأمن. 

 نوع إنشاء الموقع المكشوف

 مخازن مواقع الانفجار المحتمل 

 2-1/1-1شعبة الخطر 
-3شعبة الخطر 
1/1-4 

انفجار لا موقع 
 محتمل 

 ملاحظات 

الشرط الرئيسي هو سلامة   4-3/1-1مشابه لشعبة الخطر  خفيف الإنشاء 
المتفجرات، يليها الأمن  

  المادي.
بصورة عامة، يجب أن يتوافق  

 IATGمع متطلبات الوثيقة 
09.10 . 

الشرط الأهم هو سلامة 
المتفجرات، يليها الأمن  

  المادي.
بصورة عامة، يجب أن يتوافق  

 IATGمع متطلبات الوثيقة 
09.10 . 

يجب على السلطة الوطنية  
وضع المعايير الأمنية كما أنها  

يجب أن تتوافق مع الحد الأدنى  
 IATGمن متطلبات الوثيقة 

09.10 . 
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه على  

مفاصل الأبواب أن تكون 
 إليها.مناسبة للمهمة الموكلة 

 ذو جدران متوسطة السماكة

ملم أو طوب  150)إسمنت مسلّح من 
 ملم(  215من 

  16ألواح من الصلب الطري من 
  ملم.

يجب تضمين المتطلبات الأمنية في  
 التصميم. 

  16ألواح من الصلب الطري من  مستودع متفجرات مغطى بالأتربة 
  ملم.

يجب تضمين المتطلبات الأمنية في  
 التصميم. 

 ذو جدران شديدة السماكة

ملم أو طوب  450)إسمنت مسلّح من 

 ملم(  680من 

  50ألواح من الصلب الطري من 
  ملم.

يجب تضمين المتطلبات الأمنية في  
 التصميم. 

 

 الحدّ الأدنى من متطلبات الإنشاء الخاصة بأبواب المواقع المكشوفة :8جدول 

 

 ( 2)المستوى الأبواب المقاومة للحريق  .11.10.1

ينبغي وجود أبواب للهروب في حالات الطوارئ لإخلاء الأفراد عند وقوع أيّ حريق، انفجار أو حالة طارئة أخرى، وذلك للامتثال للقوانين 
يوصى بوجود ممرّات  .من الحرائق السلامة، IATG 02.50كما ينبغي أن تكون تلك الأبواب متوافقة مع متطلبات الوثيقة  والأنظمة الوطنيةّ.

في حالة  متراً لتأمين أكثر من اتجاه واحد للتنقلّ. 18أمتار بحيث يمكن التنقلّ ضمنها في اتجاه واحد فقط و 9للهروب بمسافة قصوى لا تتعدّى 
، يمكن الموافقة على زيادة الحد الأقصى ECMالمخازن حيث لا إمكانيةّ لتوفير وسائل هروب بديلة، مثل المخازن المغطاة بالأتربة ومخازن  

  متراً. 18للتنقلّ في الممرات ذات الاتجاه الواحد إلى 

التي تعمل بالضغط    23اخليةّ وتزويدها بملاقط من النوع "الكروي"لا ينبغي تزويد أبواب الهروب بأقفال بل ينبغي تثبيت مسامير من الجهة الد 
 يمكن أيضاً تثبيت مسامير أو مزالج "الهلع" بدلاً من الملاقط "الكرويّة" إذا كان ذلك مبرّراً لإعتبارات أمنيّة أو غيرها. على أي جزء من الباب.

ل مُعتمد بدلاً من المسامير، على أن يكون هذا القفل قابلاً للتشغيل فقط ويمكن استخدام أحد أبواب الهروب كنقطة دخول ف يجري تزويده بقف
 من داخل المبنى.

الخارج. نحو  تفتح  أن  ينبغي  كما  منها  المرجو  مناسبة للاستخدام  الأبواب  فتحات  أبعاد  تكون  أن  الأبواب  يجب  باستخدام  القبول  أيضاً  يمكن 
يجب على هذا النوع من الأبواب أن يشمل أو أن يكون مجاوراً لأبواب هروب ثانويّة تفتح نحو   لى.المنزلقة، القابلة للطيّ أو التي تفتح نحو الأع

 الخارج.

ينبغي ألاّ يكون ارتفاع تلك العتبة مفرطاً كما ينبغي تثبيت منصات   يمكن تزويد الباب بعتبة لحماية المخزونات من تسرّب الأوساخ أو المياه.

 .المواد لحماية معدّات مناولة 

 (2)المستوى النوافذ والألواح الزجاجية الأخرى  11.11

ينبغي أن يكون أحد شروط تصميم المباني المأهولة، الواقعة  لا شكّ أن الزجاج المتطاير هو السبب الرئيسي للإصابات في حال وقوع انفجار.
ايا والركام؛ بالتالي، من المنطقي تصميم التزجيج  ضمن مسافة المباني المأهولة، قدرتها على مقاومة ضغوط عصف الانفجار، وتطاير الشظ

لا ينبغي   24متطلّبات التزجيج المفروضة ضمن المسافة الآمنة من الكمية الداخليّة.  6يوجز جدول  بطريقة تقللّ أيضاً من المخاطر الناجمة عنه.
  يجب عندها أن تكون محصّنة بشكل فعاّل.أن تكون النوافذ مواجهةً لموقع الانفجار المحتمل؛ أمّا إذا كان الأمر كذلك، 

 

 كرة مزوّدة بنابض داخل أسطوانة مثبتة ضمن الشفة.  23

عن هيئة التنمية العلمية في وزارة الداخلية   1997يمكن مراجعة معلومات أكثر تفصيلاً عن مقاومة الزجاج لشحنة عصف الانفجار في دليل مخاطر التزجيج الصادر في العام  24
 (. HOSDBالبريطانيّة )
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لكن، عندما يكون وجودها إلزامياًّ، يجب أن تكون صغيرة الحجم على قدر الإمكان  في العادة، لا يسُمح بوجود نوافذ ضمن مباني المتفجرات.
ينبغي أيضاً تصميم وضعيّة النوافذ  ان مُعتمدة.أمّا في حال وجود نوافذ قابلة للفتح، يجب تزويدها بشبكات أم وغير قابلة للفتح )لأسباب أمنيّة(.

 إذا لم يكن ذلك ممكناً، ينبغي تغطية المتفجرات أو تظليلها.  بحيث لا تدخلها أشعة الشمس المباشرة التي يمكن أن تؤثرّ على المتفجرات المخزّنة.

)التزجيج 25ها، ينبغي استخدام تزجيج "كليرستوري"  للحد من مخاطر تطاير الشظايا من موقع انفجار محتمل ومن الزجاج المحطّم أو تخفيف
في حالة مباني المتفجرات المأهولة، ينبغي تصميم زجاج ذات مستوى منخفض قادر على استيعاب   الخاص بالجدران الخارجية للكاتيدرائيات(.

 اد. الضغط الفوقي الناجم عن عصف الانفجار وذلك من أجل تأمين مستويات معقولة من الحماية للأفر

 إنّ المواد الأكثر ملاءمة لهذا الهدف هي التالية:  يجب اختيار مواد التزجيج التي تساهم في الحدّ من الإصابات بين القاطنين في المباني المأهولة.

ة بينيةّ ملم يتكوّن من الزجاج الصلب الذي تدخل فيه طبق  7.5إنّ الزجاج الرقائقي، الذي لا تقلّ سماكته عن   ألف( الزجاج الرقائقي. 
ملم، يتميّز بمقاومته العالية لعصف الانفجار وبعدم إنتاجه لشظايا خطرة مثل الزجاج الصلب   1.5من عديد بوتيرال الفينيل ذو سماكة 

ديد  كما ينبغي استخدام كميات قليلة من المواد السادّة من ع ينبغي على هذا التزجيج أن يكون كابحاً للأشعة الفوق البنفسجية. أو المقوّى.
  الكبريتيد أو السيليكون عند تركيب إطارات النوافذ؛

ملم والمثبّت في أطر قويّة، هو مادة صلبة ومرنة تتميزّ    6إنّ البلاستيك المقوّى، الذي لا تقلّ سماكته عن   باء( البلاستيك المقوّى. 
تكلفة والأقل مقاومة للخدش ويتحللّ مع الوقت وإثر  مقارنة مع أنواع أخرى من التزجيج، إنه الأكثر   بمقاومتها العالية لعصف الانفجار.

في حال تحطّمه، من الممكن أن ينتج عنه شظايا حادة من الصعب على الأشعة السينية كشف  تعرّضه للمذيبات مثل مواد التنظيف.
ينبغي على هذا التزجيج   لاستخدام.أجزائها داخل جسم الإنسان. لذا، ينبغي أخذ ذلك في عين الاعتبار أثناء تقييم المخاطر قبل اعتماده ل

 لعله يصبح أكثر فائدة في حال استخدامه كمادة تزجيج ثانوي؛ و أن يكون كابحاً للأشعة الفوق البنفسجية.

مرات أقوى من الزجاج الصلب؛ لذا، يمكنه مقاومة    5الى    4يُعتبر هذا الزجاج من   جيم( الزجاج المقوّى )مُعالج حرارياًّ بالكامل(. 
عند تحطّمه، ينتج عنه شظايا صغيرة الحجم، مكعّبية وأقلّ  زائدة من عصف الانفجار في حال تركيبه في إطار جامد وقوي.شحنات  

 ضرراً من شظايا الزجاج الصلب.

النوع من التزجيج في حال وجود هذا   ينبغي عدم استخدام الزجاج العادي أو الزجاج السلكي الغير مُعالج ضمن المسافة الآمنة من الكمية الداخليّة. 
عند استخدام الزجاج العادي أو السلكي   في المباني القائمة، ينبغي عندئذٍ تعزيزه بغشاء مقاوم للتشظّي وبستائر شبكيّة مقاومة لعصف الانفجار.

ولي ممكناً من الجانبين عندما يكون مصدر عصف الانفجار الأ داخل المبنى، ينبغي تغليف الجهة المقابلة لموقع الانفجار المحتمل بغشاء واقي.
، لا ينبغي استخدام إلاّ التزجيج الرقائقي أو 1/314.8Qداخل نطاق   ومن مواقع انفجار محتمل مختلفة، ينبغي إذاً تغليف الجهتين بغشاء واقي.

 المقوّى.

 ( 2/3)المستوى التهوية وتكييف الهواء  11.12

للمساعدة في الحدّ من نسبة التكثيف في تلك  حرارة مباني تخزين ومعالجة الذخيرة.ينبغي المحافظة، على قدر الإمكان، على جفاف واعتدال  
لضمان حياة عمليةّ أطول للمتفجرات،   المباني، ينبغي توفير التهوية الطبيعية في داخلها وإذا لزم الأمر تركيب معدّات مخصّصة لإزالة الرطوبة.

في ما   المحافظة على درجات حرارة معتدلة في مستودعات التخزين أو مباني المعالجة.من المحبّذ العمل على الحد من نسبة الرطوبة وعلى  
  يلي الظروف المثالية للوصول إلى هذا الهدف:

إذا ارتفعت مستويات الرطوبة، قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف المتفجرات  %.60و    50ألف( ينبغي الإبقاء على نسبة رطوبة تتراوح بين   
 ئها، الأمر الذي يولّد مشاكل ترتبط بالكهرباء الاستاتيكيّة لبعض أنواع الذخائر؛ ووانخفاض مستوى أدا

درجة مئوية. يمكن لدرجات الحرارة الأعلى من هذا الحدّ أن   25و  5بصورة عامة، يجب المحافظة على درجة حرارة تتراوح بين   
  تتسبّب بتلف المتفجرات الدافعة والمواد المتفجرة الأخرى.

لكن ذلك لن يكون ضرورياًّ في حالة الأقسام الصغيرة   ير نظُم تهوية ذات مستويات علُيا ودُنيا في جميع المباني والأقسام الغير مكيّفة.ينبغي توف
 26إذا لم يتم تركيب نظُم للتهوية أو التكييف، يجب إجراء تفتيش دوريّ ودقيق للتحققّ من نسبة رطوبة وتلف المخزونات. جداً.

يجب   تهوية أن تكون قابلة للتحكّم من خارج المبنى أو أن تكون من النوع المتواصل الأداء، كما هي الحال في وجود طوب للتهوية.يمكن لنظُم ال
كما تتطلّب بعض الأنواع   أن تمتثل تلك النظُم لكافة المتطلبات الأمنية بما في ذلك وجوب تثبيت دروع معدنية مناسبة لمنع تسرّب المطر أو الثلج.

 عينة من نظُم التهوية تثبيت مصاريع مقاومة للحريق مع وصلات منصهرة. الم

الطوب   بُغية منع اختراقها بالشظايا، تكون طوب التهوية المركّبة في جدران الطوب المجوّف متداخلة بشكل أفقي. أما تلك المركّبة في جدران من 
ينبغي توفير التداخل   ملم. 6ر بصفائح واقية من الصلب الطري وبسماكة الصلب أو من الإسمنت المسلحّ، فيجب حمايتها على مستوى خط النظ

 المناسب لضمان تثبيتها الآمن. 

 

 يُعرّف على أنه جدار عال يحتوي في أعلاه على مجموعة من النوافذ الضيقّة. 25

 التفتيش على منشآت المتفجرات.  IATG 06.70لمبدأ التوجيهي انظر ا 26
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في حال كان من   إذا كان مطلوباً تأمين تهوية جبريّة أو مراوح عادمة، يجب عندها تثبيت تلك المعدات على الجانب المواجه للريح من المبنى.
مصاريع تلقائيّة ومزوّدة بشبك صغير من القضبان الحديدية، ينبغي التأكد من أنّها لن تساعد على تسرّب الهواء  الضروري تركيب نظُم ذات  

 عندما تكون المراوح غير مشغلّة.

لك  في حالة المناطق ذات المناخ الحار، ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة للمحافظة على أكبر قدر من برودة مخزونات موقع الانفجار المحتمل وذ
في حالة بعض  من خلال إنشاء سقف داخلي أو سقف مزدوج، ومن خلال توسيع مساحة السقف لحماية الجدران من الأشعة المباشرة للشمس.

مواقع الانفجار المحتمل حيث تصل درجات الحرارة إلى نسب عالية جداً، يكون من الضروري اللجوء إلى المواد العازلة أو إلى تركيب نظُم  
قد يكون من   عوضاً عن ذلك، يمكن اختيار إنشاء مباني مغطاة بالأتربة فوق الأرض أو مباني شبه تحت الأرض كبديل مناسب.  واء.لتكييف اله

ينبغي   المحتمل. الضروري أيضاً تركيب أبواباً معدنيّة مشبّكة بالإضافة إلى الأبواب العادية بُغية إتاحة التهوية الليليّة الملائمة لموقع الانفجار  
 زويد الأبواب المشبّكة بالأقفال المُعتمدة.ت

عندما يكون من الضروري توفير تكييف للهواء يضمن الامتثال للشروط المحدّدة والمقيّدة للرطوبة، يجب على المنشأة أن تكون متوافقة مع 
  .الكهربائيةمعايير السلامة للتمديدات ، IATG 05.40المتطلبات الوطنية ومع شروط الوثيقة 

ية  قد تخلق بعض أعمال المعالجة بيئة خطرة قد ينتج عنها وجود غبار أو غازات أو أبخرة متفجّرة. في تلك الحالات، ينبغي تصميم نظُم التهو
لك التصميمات متوافقة  ينبغي أن تكون ت والمعدّات الكهربائية التابعة لها بطريقة تمنع البدء غير المقصود للمواد المتفجّرة من جراء تلك البيئة. 

  .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية، IATG 05.40مع متطلّبات الوثيقة 

 (2)المستوى التدفئة والمنافع  11.13

متفجرات وبين   تحتوي على  التي  المتفجرات وتعبئتها والمخازن  بين  اتصال  أيّ  دون حصول  للحيلولة  واقية ومناسبة  دروع  تركيب  ينبغي 
ينبغي تصميم الدروع الواقية بحيث لا يمكن وضع تلك الأغراض عليها، أي عبر تزويدها بأغطية   ب والمشعات الساخنة.المساحات والأنابي

 منحدرة على سبيل المثال. 

  ات ينبغي أن تكون أنابيب أو قنوات المنافع المخصّصة لمباني معالجة الذخيرة، مثل إمدادات الهواء المضغوط والمحطة المرتبطة بها، وإمداد 
بألوان مميّزة لإظهار طبيعة محتوياتها، وموصولة عند نقاط دخولها وخروجها من/إلى المبنى أو  المياه والصرف الصحي وغيرها، مرمّزة 

كما ينبغي أن يكون هذا الترميز بالألوان واضحاً عند نقطة الدخول إلى المبنى وعند كل النقاط الأخرى الضروريّة لتفادي كل   القسم المعني.
  ينبغي أن توافق السلطة التقنيّة الوطنية على الترميز بالألوان المُعتمد. ل الإرباك.أشكا

 ( 2)المستوى معدات الرفع  11.14

لاّ، ينبغي أن ينبغي تزويد المباني المخصّصة لاحتواء المخزونات الثقيلة أو الغير المعبأة برافعة علويّة مُعتمدة، يدويّة أو كهربائية التشغيل. وإ
 موقع الانفجار المحتمل من النوع الذي يسمح باستخدام معدّات التحميل والرفع والتكديس المتنقلة.يكون إنشاء 

 الحماية من البرق  11.15

 معايير السلامة للتمديدات الكهربائية.  IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي 

 (2)المستوى الأنظمة الكهربائيّة  12

 معايير السلامة للتمديدات الكهربائية.، IATG 05.40لقد جرت مناقشة هذه المسألة بالتفصيل في الوثيقة 

 تصميم الوقاية من عصف الانفجار والمحافظة على الحياة  13

في تصميم نظُم الوقاية من  يجب اللجوء إلى خدمات الأشخاص الأكفاّء، مثل المهندسين المدنيّين أو الإنشائيّين المُجازين وذوي الخبرة المناسبة 
لا يُقصد من هذا الأمر وضع أية أنظمة نهائية لأنها ستعُرض  عصف الانفجار، في تصميم المباني المعرّضة لشحنات الانفجارات والصدمات.

ب المحلية  والقوانين  الاحتياجات  تلبية  بُغية  اللازمة عليها  التعديلات  الوطنية لإدخال  التقنيّة  السلطة  على  تلك  أصلاً  الموافقة على  ذلك  في  ما 
 يوصى أيضاً بوضع ضوابط للمحافظة على الحياة ضمن هذه الوثيقة على أن تكون متوافقة بالحدّ الأدنى مع المعايير المناسبة. التصاميم.
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية(  

بالنسبة للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات   بنودًا بهذه الوحدة.  تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق  أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

يحتفظ  ع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها. أما المراج أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه.
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOأعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات 

 BS 4449:2005[E والتعديل ]المعهد البريطاني للمقاييس.مواصفات قضبان الصلب الكربوني لتعزيز الإسمنت.، 2:2009 
 ؛ 2009

 IATG 01.40 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 

 لشؤون نزع السلاح؛مكتب الأمم المتحدة  .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

 IATG 02.20 .مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 

 IATG 02.40 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .حماية منشآت المتفجرات  

 IATG 02.50 السلاح؛مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .السلامة من الحرائق  

 IATG 05.30 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .المتاريس  

 IATG 06.70 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .التفتيش على منشآت المتفجرات  

 IATG 02.40 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .حماية منشآت المتفجرات  

 IATG 09.10 كتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛م .المبادئ والأنظمة الأمنية  

 ISO 22965:2007[E] .؛ و 2007أيزو.  المجموعة الخاصة بالإسمنت 

 ISO 3766:2003[E]،  2003 الأيزو.توضيح مبسطّ لتسليح الإسمنت. – رسومات التشييد. 

المُستخدمة في 27يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

ية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهUNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

  مخزونات الذخيرة التقليدية. الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  27
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 28يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

 AASTP-1 منظمة التقييس   بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية.المبادئ التوجيهية للناتو  .1، الإصدار "ب"، النسخة
 ؛  .http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.htmlDecember 2015(.NSOالتابعة لحلف الناتو )

بالذخيرة التقليدية  أفضل الممارسات المتعلقة  الفصل الثاني.دليل   ،2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا   .6/08القرار رقم   ، 
2008; 

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEالآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات )على التخزين    2الجزء    DSA03.OMEينص   
  .2020نوفمبر/تشرين الثاني 

 May (.DDESBمجلس سلامة المتفجرات بوزارة الدفاع الأمريكية ) .3، التنقيح  ، البناء الوقائي المُعتمد 15النشرة التقنيةّ رقم   
2010. www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines؛ and 

 UFC-3-340-02، 2؛ التغيير  2008ديسمبر    05 .وزارة الدفاع الأميركيّة .الإنشاءات المقاومة لتأثيرات الانفجارات العرضيّة، 
  .ufc/ufc-criteria-facilities-www.wbdg.org/ffc/dod/unified2014-3-340-02.سبتمبر  01

المُستخدمة في 29لمراجع  يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع ا ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionالمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:    موقع

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  28

 حيث تسمح حقوق الطبع.  29

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-3-340-02
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 يم  المرفق ج
 )معياري( 

 قائمة بأنواع مباني تخزين الذخيرة  

 

بالأحرى، يقُصد منه التعريف عن مختلف أنواع المباني والوظائف  لا يُقصد من هذا المرفق تقديم قائمة نهائيّة بأنواع مباني تخزين الذخيرة.
تمكنّها من تقديم الآراء القيمّة حول نوع المنشأة المطلوبة وفقاً لحالات التخزين التي تقوم بها وذلك لتزويد السلطة التقنية الوطنية بالمعلومات التي  

 المختلفة.

 ( 2)المستوى ومباني التخزين  (2)المستوى  ECMمخازن   1جيم.

إنها تحتاج فقط إلى تصميم أساساتها والعناصر الأخرى التي تعتمد على  القياسية هي تلك الإنشاءات المصمّمة مسبقاً بالكامل.  ECMإنّ مخازن  
% تؤكّد أنه، في حال كان موقعاً مكشوفاً، لن  90بنسبة مصداقيةّ    ECMيتمتعّ تصميم مخازن   الظروف الخاصة بكل واحد من تلك موقع.

تعطلّ الأبواب في حال كان مكشوفاً على شحنة عصف انفجار ناجمة عن انفجار داخل موقع انفجار محتمل مجاور وعلى يتعرّض للانهيار أو ل
إنّ رسومات   يمكن للتغييرات الجذريّة التي قد تدخل على التصميم أن تحتمّ إعادة المصادقة على الإنشاء. مسافة بينية مناسبة لمخازن الذخيرة.

مصدر التصميمات الإنشائية   بسهولة. أمّا في حال كان هناك حاجة لبرمجة التشييد، ينبغي عندها طلب مساعدة متخصّصة.تلك الإنشاءات متوفرة  
types/ammunition-www.wbdg.org/building-بار" هو موقع دليل تصميم المبنى بالكامل على    7بمعدل "  ECMالحالية لمخازن  

.magazines-explosive 

وكي لا يكون قياس عرضها أكبر من عرض ثغرة التهوية   لقد جرى إدخال عدداً محدّداً من الانحرافات بُغية الحفاظ على التكامل الإنشائي،
قتصر نسبة دوران محور الدعم لجميع العناصر الإسمنت المسلحّ يجب أن ت حول المتفجرات ممّا يضمن عدم حدوث ارتطام إنشائي بالمتفجرات.

  درجة على التوالي. °12درجات و °4وللأبواب على 

 لتجنب حدوث أيّ تطاير كبير للشظايا، يجب أن تقتصر سرعات الشظايا على:

 جول؛ و   2500≥ألف من الثانية مع طاقة حركيةّ  50سرعة شظايا < 

 نانو ثانية.  100≥ألف من الثانية مع زخم  50سرعة شظايا > 

أن يمنع التطاير الكبير لشظايا عناصر الإسمنت المسلحّ. مع ذلك، يمكن ألاّ تمنع النسب القصوى    ECMينبغي على الإنشاء القياسي لمخزن  
 أعلاه بدء المتفجرات الأوليةّ الحساسة. 

 كانت مواقع مكشوفة الأحمال التصميميّة للمباني القباّنية في حال  1.1جيم 

 القياسية مصمّمة كي تكون قادرة على مقاومة معلمات عصف الانفجار التالية: ECMإن مخازن 

بمحاور متوازية، يجب الأخذ في الاعتبار تأثيرات الانفجار في أحد هذه   ECMعندما يتم إنشاء مخازن  بار. 3بقدرة  ECMمخزن  
)المسافة البينية لمخازن الذخيرة(  تساوي مسا المباني على مبنى آخر ملاصق له.  أمّا معلمات  1/30.5Q .ما قيمته    D3فة الفصل 

  فهي كما يلي: ECMعصف الانفجار للتصميم الديناميكي لإنشاء مخزن 

 ECMالمكان في 
الضغط الفوقي الموجب   الاندفاع الموجب )كيلوباسكال( 

الأقصى )كيلوباسكال:ألف من 
 ثانية(

المدة الموجبة )ألف 
 انية( من ث

الجانبيّة   الجدران  الأبواب،  العلوي،  الجدار 
 والخلفيّة 

300 1/3 100Q 1/31Q 

 1/3100Q 1/31Q 600 السقف

 
 بار  3ذات ضغط  ECMمعلمات تصميم مخازن  :1جدول ج.

 
 

نفس المحور الطولي ويكون الجدار العلوي وأبواب أحد تلك المباني في  ECMعندما تتشارك مخازن  بار. 7بضغط  ECMمخزن  
1/30.8Q .ما قيمته    D4مواجهة الجدار الخلفي لمبنى آخر، أو العكس بالعكس، تساوي مسافة الفصل )المسافة البينية لمخازن الذخيرة(  

أمّا معلمات عصف الانفجار للتصميم الديناميكي لإنشاء   المختلفة في مواجهة بعضها البعض. ECMلا ينبغي أن تكون أبواب مخازن  
  فهي كما يلي: ECMمخزن 

http://www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines
http://www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines


IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 25 

 ECMالمكان في 
الضغط الفوقي الموجب   الاندفاع الموجب )كيلوباسكال( 

الأقصى )كيلوباسكال:ألف من 
 ثانية(

المدة الموجبة )ألف 
 من ثانية( 

الجدار الخلفي )إذا   الجدار العلوي، الأبواب،
 كانت الوضعيّة معكوسة(

700 1/3 200Q 1/31Q 

 100Q 1/31Q 1/3 300 الجدران الجانبيّة 

 1/3100Q 1/31Q 600 السقف

 
 بار  7ذات ضغط  ECMمعلمات تصميم مخازن  :2جدول ج.

 
 

الذي لا يأخذ شكل القوس الكامل، مثل الإنشاء الشعاعي أو ذات "القوس المسطحّ"، ينبغي أن يكون مصمّماً لمقاومة   ECMإنّ مخزن  
يمكن لكل واحد من العناصر الإنشائية )السقف، الجدار الجانبي، الجدار   شحنة عصف الانفجار المحتمل على مستوى سطح الأرض.

نظراً لندرة البيانات المتوفّرة على قدرة التحميل تحت مستوى سطح   اً لنوع واتجاه الإنشاء.الخلفي( أن يتطلب اعتبارات خاصة به تبع
 الأرض، قد يكون من الضروري التصميم للحالة الأسوأ المتوقّعة والمماثلة للأحمال التصميميّة الخاصة بالجدران العلوية والأبواب.

ت عصف الانفجار المطبّقة والمدرجة في مراجع الاختبارات المشار إليها في ينبغي على المصمّمين أن يستندوا في عملهم على معلما
، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى لصافي كمية المتفجرات المتوقّع  IIB، المرفق  2، الجزء  AASTP-1دليل حلف شمال الاطلسي  

 أن يتم في أقرب وقت ممكن.  للمنشأة المقترحة وبالتشاور مع السلطات الوطنية لسلامة المتفجرات والذي يجب

 في حال كانت مواقع مكشوفة  ECMالأحمال التصميميّة لأبواب مخازن   2.1جيم 

لمقاومة الأحمال التي قد تنتج أثناء الطور السالب    ECMفضلاً عن تأثيرات الطور الموجب لعصف الانفجار، ينبغي تصميم أبواب مخزن  
بار فوق كامل مساحة الأبواب للتمكنّ من تصميم قدرة كبح محور    0.5سبة ضغط ثابت تساوي  ينبغي الأخذ في الاعتبار ن لعصف الانفجار.

لن يكون لارتطام الشظايا بالأبواب والجدار   من غير المتوقّع أن تثبت الأبواب في موقعها تحت تأثير الضغط الكامل للأحمال الإرتداديّة. الدعم.
كلغ وسرعتها   1إنّ كتلة الشظايا النموذجيّة تكون أقل من  المباني الملاصقة.30صميم القائم على العلوي أهميةً خاصة شرط تطبيق متطلّبات الت

ملم للصفيحة أن يقاوم اختراق الشظايا له المتطايرة ضمن حدود    20يمكن للباب المصنوع من الصلب الطري بسماكة   م/ث.  300تصل إلى  
 ملم أن تحدّ من السرعة المتبقية ممّا يمنع حدوث تفجيراً تأثيرياً. 16كما يمكن للصفيحة ذات سماكة  النسب المذكورة.

 المربّع ذو التخزين الإفرادي  ECMمخزن    3.1جيم 

وع من الإنشاء، لكنه في الأساس إنشاء من النوع الشعاعي المشيّد بالإسمنت المسلحّ وذات سقف هناك العديد من التصاميم المرتبطة بهذا الن
تعتمد درجة انحدار غطاء الجدران على نوعيّة   ملم وذات جدران جانبيّة وخلفيّة مغطاة بالأتربة أيضاً. 600مغطى بالأتربة بسماكة لا تقلّ عن 

تتكوّن نقطة الدخول من باب علوي   درجة(. °26)ما يقرب من    2:1يتعدّى حدّ الانحدار الأقصى نسبة    المواد المستخدمة، علماً أنه ينبغي ألاّ 
تتكوّن الأساسات  معلقّ، مصنوع من الصلب وقابل للانزلاق ومن باب من الصلب مخصّص للأفراد. يقع كلا البابين عند مستوى الجدار العلوي.

أمتار    9.12متر، عرض من    16الأبعاد الداخلية: طول من   بلاطة أرضيةّ حاملة ومنفصلة.  من القواعد الشريطية بالإسمنت المسلحّ ومن
لقد تم تصميم الإنشاء ديناميكياًّ لمقاومة تأثيرات عصف انفجار في موقع انفجار محتمل مجاور ومع فرضيّة   أمتار كحدّ أدنى. 4.6وارتفاع من 

 أنه موقعاً مكشوفاً.

على المسافات الآمنة من الكمية المناسبة باعتبار كونها مواقع مكشوفة ومواقع انفجار محتمل،   ECMحدّد من مخازن  لقد تم تصميم هذا النوع الم
  250000أو وزن أقصى يساوي    1-1كلغ للمواد المتفجرة من شعبة الخطر    75000ذات صافي كميّة المتفجرات المخزّنة بوزن اسمي يساوي  

المتفجرة من شعبة الخط تخزين نسبة أكبر من صافي كميّة المتفجرات لكن ذلك يوجب التحققّ من  .3-1أو    2-1ر  كلغ للمواد  يمكن أيضاً 
 يتضمّن المرفق دال مثالاً عن هذا النوع من التصاميم. التصميم للنظر في إدخال أية تعديلات إنشائية ضروريةّ.

 المربّع ذو التخزين المزدوج  ECMمخزن    4.1جيم 

إنه إنشاء مشيّد بالإسمنت المسلّح كما هو موضح أعلاه وذات   هنا أيضاً، نرى أنّ هناك العديد من التصاميم المرتبطة بهذا النوع من الإنشاء.
 أمتار تقريباً.  4بلاطة سقف مدعومة من الوسط بواسطة عارضة طوليّة من الإسمنت المسلحّ تمتدّ حتى الأعمدة الإسمنتيّة على أبعاد تساوي  

تساوي النسب القصوى لصافي كميةّ المتفجرات   دّ أدنى.أمتار كح  4.6متر وارتفاع من    18.64متر، عرض من    16الأبعاد الداخلية: طول من  
  يتضمّن المرفق دال مثالاً عن هذا النوع من التصاميم. ذات التخزين الإفرادي. ECMتلك المطبّقة في حالة مخازن 

 بالصلب المقوّس ECMمخزن    5.1جيم 

خلفيّة من الإسمنت المسلحّ وبلاطة قاعدة مغطاّة بالأتربة، وتساوي من ألواح الصلب المتموّج ويتضمّن جدراناً أماميّة و  ECMيتكوّن مخزن  
بشكل عام، تكون نقطة الدخول من خلال باب علوي   .ECMنسب صافي كميةّ المتفجرات تلك المطبّقة في حالة الأشكال الأخرى من مخازن  

 

 في مواجهة بعضها البعض.  ECMإنها فرضيّة وجود مؤخرات مخازن  30
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يتضمّن المرفق دال مثالاً  م الأبواب المعلّقة والمزدوجة.معلقّ، مصنوع من الصلب وقابل للانزلاق، علماً أنّ بعض التصاميم تستدعي استخدا
 عن هذا النوع من التصاميم.

 مستودع للمتفجرات ذو الجدران المتوسطة السماكة والإطار الصلب   6.1جيم 

ن الطوب  إنه مبنى مؤلف من طابق واحد، ذات إطار مصنوع من الصلب، وسقف مائل باتجاه واحد من الإسمنت المسلح وجدران محيطة م
 تكون نقطة الدخول من الأبواب الواقعة على جانب المبنى. بشكل عام، هذا الإنشاء ليس مصمّماً لمقاومة شحنة عصف الانفجار. المجوّف.

  يتضمّن المرفق دال مثالاً عن هذا النوع من التصاميم.

 3-1مستودع للذخيرة من شعبة الخطر   7.1جيم 

بشكل جزئي.إنه مبنى ذات إنشاء مربّع   الأبعاد العامة  الشكل، مشيّد بالإسمنت المسلح ومؤلف من طابق واحد ويتضمّن جدار أمامياًّ قصماً 
 بشكل عام، هذا الإنشاء ليس مصمّماً لمقاومة شحنة عصف الانفجار. أمتار.  6.2متر وارتفاع من    16متر، عرض من    37التقريبيّة: طول من  

بابان علوياّن معلّقان، مصنوعان من الصلب وقابلان للانزلاق. يقع هذان البابان عند مستوى الارتفاع تكون نقطة الدخول إلى المبنى عب ر 
  يتضمّن المرفق دال مثالاً عن هذا النوع من المخازن. الأمامي للمبنى.

 مستودع للذخيرة المخزّنة في وحدات صغيرة مستقلّة   8.1جيم 

تكون بلاطة السقف والأرضيّة من الإسمنت المسلحّ ومدعّمة بجدران خارجيّة   ت سقف مسطحّ.إنه مبنى مؤلف من طابق واحد، منغلق وذا
لأسباب أمنية،   تكون نقطة الدخول إلى كل حجرة من خلال أبواب مزدوجة في الجهة الأماميةّ من المبنى. مقطعيّة من الطوب الصلب والمجوّف.

يتضمّن المرفق  لكتل الإسمنتيةّ ما لم يتم الحصول على موافقة من السلطة التقنية الوطنية.ينبغي بناء الجدران الداخليةّ من الطوب وليس من ا
  دال مثالاً عن هذا النوع من المخازن.

 ( 2)المستوى مباني معالجة الذخيرة    2جيم 

يجب على تصميم المباني الجديدة   لذخيرة.هناك العديد من أنواع مباني معالجة الذخيرة التي تفي بالاحتياجات اللازمة لصناعة وصيانة واختبار ا
من المؤسف الملاحظة أنّ المباني القديمة من هذا النوع لم يجري تصميمها  أن يأخذ في الاعتبار المبادئ التصميميةّ الواردة في هذه الوثيقة.

مقام المتاريس بالإضافة إلى السقف الواقي  لمقاومة شحنة عصف الانفجار في الوقت الذي تم تجهيزها بالمتاريس وبالجدران السميكة القائمة  
غير أن هذه الأنواع من المباني لا يُعتبر مرضياً بسبب الوزن الكبير لقطع الركام التي قد تنتج عن انهيار   لحمايتها من الصواريخ عالية السرعة.

   عن هذا النوع من المباني.يتضمّن المرفق دال مثالاً  الإنشاء والتي من شأنها التسبّب بإصابات خطيرة بين الأفراد.

 مباني معالجة الذخيرة ذات الاستخدام العام   2.1جيم 

ينبغي إعادة ترتيب غرفة التصنيع، غرفة الملابس، المكاتب وغيرها لتتلاءم مع الاحتياجات  يسُتخدم هذا المبنى لتجميع وصيانة المتفجرات.
الفردي. المبنى  لهذا  من   المحدّدة  التشييد  الطوب يتكوّن  من  خارجيّة  وجدران  "كليرستوري"  وتزجيج  المسلحّ  الإسمنت  من  وبلاطات  إطار 

مع ذلك، قد تكون هناك حاجة لتشييد   ينبغي تصميم مبنى معالجة الذخيرة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز المرونة في استخدامه.  المجوّف.
مثل محدّدة  متطلبات  لتلبية  محدّدة  بمواصفات  معالجة  الكبيرة.  مبنى  الصواريخ  محصّنا   مراقبة  الذخيرة  معالجة  مبنى  يكون  أن  دائماً  ينبغي 

في حال كان موقعاً مكشوفاً، أو حين يكون الأفراد الغير معنيّين مباشرة بأعمال المعالجة معرّضين لخطر الإصابة، ينبغي على   بالمتاريس.
 التصميم منحهم القدر المعقول والعملي من الحماية. 

 مباني معالجة الذخيرة ذات الاستخدام الخاص  2.2جيم 

 ( 3)المستوى مجمّع الأسلحة المتكامل   1.2.2جيم 

   يهدف تصميم هذه المنشآت إلى استخدامها لتجميع وصيانة واختبار الصواريخ والطوربيدات وغيرها من نظُم الأسلحة المعقّدة.

أربع من  يتكوّن  دال  المرفق  في  إلية  المُشار  المثال  الاختبار    إنّ  معدات  بشكل صليبي حول مخزن  موزّعة  السلاح وفحصه،  لتجميع  غرف 
يتم تحديد طريقة الإنشاء الفعلي للمبنى وفقاً لمعلمات عصف الانفجار المرتبطة بكمية معيّنة   المركزي، بالإضافة إلى غرفتين مستقلتين للتصنيع.

غي تصميمه بشكل يضمن مستويات معقولة من الحماية للعاملين في غرف  من المتفجرات موجودة في غرف تجميع السلاح وفحصه. كما ينب
لقد تم التحقق من هذا التصميم  تجميع السلاح وفحصه المجاورة بالإضافة إلى مستويات أعلى من الحماية للعاملين في مخزن معدات الاختبار.

 المحدّد بواسطة سلسلة من الاختبارات.

مربّع الشكل من الإسمنت المسلحّ. يكون هذا المخزن مفصولاً عن غرف تجميع السلاح وفحصه وذلك للحدّ   إنّ مخزن معدات الاختبار هو بناء
تحمي هذا المخزن أبواب ثقيلة مقاومة لعصف الانفجار، ومتشابكة وميكانيكيةّ التشغيل. لا توجد  من انتقال الصدمات في حالة وقوع انفجار.

 تصميم الحماية لكل الأفراد ولمعدات الاختبار.يوفّر هذا ال نوافذ داخل هذا المخزن.
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طول ×    24.5mالأبعاد الداخلية هي ما يقرب من   ثلاثة سميك الجدران الخرسانية المسلحة، التي تكون بمثابة حواجز حاوية.  WACRكل  
10.5m    × 6.6عرضاm  .الأمامي بالإضافة إلى ذلك    تم تصميم السقف والجدار الأمامي لتكون خفيفة الوزن مع فتحات قصم الجدار عالية

ويرد باب هروب الموظفين في الجزء   وتقدم الثقوب تنفيس هروب رأس المال في الجدران الجانبية اثنين. عمودي.  RCقدمت مع حاجزا  
  مع حاجز باب خارجي. WACRالخلفي من كل 

 ( 2)المستوى مخزن وورشة للأسلحة الموجّهة   2.2.2جيم 

د  إنه مبنى مؤلف من طابق واحد، ذات إطار من الإسمنت المسلحّ، مع بلاطة مسطحّة من الإسمنت المسلحّ وجدران دعم بالطوب المجوّف. الأبعا
إنه مبنى مخصّص لتخزين ومعالجة الأسلحة الموجّهة العالية القيمة  أمتار. 3.7أمتار وارتفاع من  9.7متر، عرض من  19العامة: طول من 

اريخ افة إلى معدات الاختبار المرتبطة بها. يغني هذا المبنى عن الحاجة لتعديل مبنى معالجة اعتياديّة للقيام بمهمات تتعلقّ بمعالجة الصوبالإض
 يتضمّن المرفق دال رسماً لهذا النوع من المباني. قبل إعادة تعديله من جديد للقيام بمهام معالجة الذخيرة التقليدية.
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 المرفق دال  
 )معياري( 

 رسومات تخطيطية لأنواع مباني تخزين الذخيرة  

 

المباني المرتبطة بالمتفجرات  ،  6، الفصل  482إنّ جميع الرسومات التخطيطيّة هي مقتبسة من وثيقة التخطيط الاستراتيجي المشترك البريطانيّة  
 .العسكرية

D.1  مخزنECM  المربّع ذو التخزين الإفرادي 

 



IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 29 

 

 



IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 30 

D.2  مخزنECM  المربّع ذو التخزين الزوجي 

 



IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 31 

D.3  مخزنECM  بالصلب المقوّس المردوم بالأتربة 
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D.4  مستودع للذخيرة المخزّنة في وحدات صغيرة مستقلّة 

 

 



IATG 05.20:2021E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 34 

D.5  مستودع للمتفجرات ذو الجدران المتوسطة السماكة والإطار الصلب 
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D.6  3-1مستودع للذخيرة من شعبة الخطر 
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D.7 مبنى تقليدي لمعالجة الذخيرة 
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D.8  مبنى اختبار الذخيرة 
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D.9 مخزن وورشة للأسلحة الموجّهة 
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D.10  مجمّع الأسلحة المتكامل 
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 سجل التعديلات 

 الذخيرة إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية   التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .اريخ إدراج رقم التعديل وتاريخه تحت رقم الإصدار وت

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        أخرى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة  التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
. saferguard/-.org/disarmament/unwww.unwww.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
ذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو نقل ه

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAالسلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

.  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

كيفية استخدام المتاريس لاعتراض الشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة   3تفُصِّل هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
وتلك الشظايا هي التهديد السائد المؤدي إلى ذلك   من حادث تفجير من أحد جانبي المتراس لمنع البدء الفوري للانفجار على الجانب الآخر.

( ESفات منخفضة الزاوية، وتقديم بعض الحماية في أي موقع مكشوف )ويمكن للمتاريس أيضًا أن تحمي الأفراد من الشظايا والمخل الحادث.
 4( المحتسبة. QDsيعد التصميم والإنشاء وتحديد الموقع بشكل صحيح ضروري لفعالية استخدام المسافات الكمية ) من الانفجار واللهب.

صري إلى المتاريس المستخدمة في تصميم منشآت تخزين  تخُصص هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشكلٍ ح 

   المتفجرات الدائمة وبنائها.

  يمكن استخدام السمات الأرضية الطبيعية لهذا الغرض، لكن الأشكال الأكثر شيوعاً هي التلال الأرضية الاصطناعية وحوائط الإسمنت المسلح 
الكامل في أحد الانفجارات، لكن يجب أن يتم تصميمه بحيث يقوم بالإيقاف أو الإبطاء ويمكن تدمير المتراس ب والبناء أو مزيج من هذه الأنواع.

وإذا وفر المتراس الحماية للأفراد، لا بد في تصميمه من ضمان أنه لا   الكافي للشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة قبل انهياره أو تفرقه.
 يمثل مخاطر إضافية.

 متراس من مواد محددة بصورة ملائمة بحد أدنى من الثخانة الفعالة. من أجل الفعالية، يجب إنشاء ال

 

 يُستخدم مصطلح "حاجز" أيضًا في بعض الدول لوصف المتراس. 3
  .المسافات الكمية ومسافات العزل، 02.20ة الدولية التقنية بشأن الذخيرة راجع المبادئ التوجيهي 4
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 المتاريس 

 النطاق  1

المختلفة للمتاريس، وتشرح الوظيفة التي تقوم بها وتوصي تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مدخلاً للأنواع  
   بكيفية تحديد موقعها وإنشاءها.

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   تسري إلا النسخة المذكورة.بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة. التوجيهية

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم وإدارة وتنسيق وتشغيل نشاطات مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى  
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

ض مقذوفات ذات سرعة عالية وزاوية  إلى سمة أرضية طبيعية، أو تل اصطناعي أو متراس أو جدار قادر على اعترايشير مصطلح "متراس"  
 منخفضة آتية من موقع انفجار محتمل، وعلى منع بدء مخزون المتفجرات المخزنة في مكان قريب. 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 تخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.لاس

  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب 

للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    وتسُتعمل  :تشير "يجب" إلى توصية 
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :شير كلمة "قد" إلى الرخصةت 

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 المتاريس  4

وللقيام بذلك، سيمنع المتراس  يا منخفضة الزاوية عالية السرعة الناجمة عن انفجار.المتراس عبارة عن حاجر يتمثل دوره في اعتراض الشظا
ويمكن استخدام السمات الأرضية الطبيعية لهذا الغرض، لكن في حالة تعذر ذلك سيكون من الضروري  بدء المتفجرات المخزنة خلف المتراس.

 عمل بعض الإنشاءات. 

ويمكن تدمير المتراس  ( وحوائط البناء أو مزيج من هذه الأنواع.RCية وحوائط الأسمنت المسلح )أكثر المتاريس شيوعاً هي التلال الأرض
ياره  بالكامل في أحد الانفجارات، لكن يجب أن يتم تصميمه بحيث يتمكن المتراس من الإيقاف أو الإبطاء الكافي للشظايا عالية السرعة قبل انه

 أو تفرقه. 

وستقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية   لمتراس من مواد محددة بصورة ملائمة بحد أدنى من الثخانة الفعالة.من أجل الفعالية، يجب إنشاء ا
وائحها الوطنية، التقنية الدولية بشأن الذخيرة تفاصيل الإنشاء والرسومات البيانية التي يجب أن تقوم السلطة التقنية الوطنية بتعديلها بما يتفق مع ل

 ح ضرورة أن تكون الوحدة المقدمة في هذه الوثيقة هي الحد الأدنى المطلوب. لكن من المقتر

دم يجب ملاحظة أنه بالرغم من أن المتاريس ستقوم أيضًا بحماية الأفراد من الصواريخ والشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة، ويمكن أن تق
وظيفتها الرئيسية هي منع بدء الانفجار بسبب الشظايا منخفضة الزاوية  ( من الانفجار واللهب، فإن  ESبعض الحماية في أي موقع مكشوف )

 عالية السرعة، وهي التهديد السائد المؤدي إلى ذلك الحادث. 
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الأدنى لمسافات المب تنتقل عبر المتراس وهي الأساس بشكلٍ عام للحد  بالمتراس في إيقاف الشظايا والركام عالية الزاوية، التي  اني لا يعتد 
(، يمكن تصميم مفهوم المبنى والمتراس لتقليل مسافات المباني  NEQومع ذلك، بالنسبة للكميات الأصغر من صافي كمية المتفجرات ) لة.المأهو

 ويتم إجراء اختبار على نطاق كامل للتحقق من صحة التصميم. المأهولة.

 ( 2)المستوى  الأنواع الوظيفية للمتاريس 5

ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا التمييز بشكل واضح   طق وظيفية ويتم تحديدها حسب نوع الحماية المقدمة.يمكن تقسيم المتاريس إلى أربع منا
ومع ذلك لا يزال  (.PESبين أنواع المتاريس لأن وظائفها تتغير وتندمج وفقاً لموضعها بالنسبة للموقع المكشوف أو موقع الانفجار المحتمل )

 يشير إلى قياس طول المتراس المطلوب. التصنيف حسب الوظيفة مفيداً لأنه

  أنواع المتاريس الأربعة هي:

فهو يحيط بها من الهجوم المباشر بسبب الركام والشظايا منخفضة الزاوية  يحمي المتفجرات داخل الموقع المكشوف، .متراس مُستقبلِ 
المكشوف حيث تكون كميات وينبغي   عالية السرعة الناجمة عن انفجار في موقع انفجار محتمل متاخم. استخدام هذا النوع للموقع 

 المتفجرات كبيرة للغاية على فعالية أحد المتاريس المعترضة في موقع الانفجار المحتمل على مسافة كمية محددة لا يمكن تغييرها.
 ويجب أن يكون المتراس المستقبل أقرب ما يكون من الموقع المكشوف الذي يحميه؛

ع المتراس المعترض قرب موقع الانفجار المحتمل ويُصمم لحماية المتفجرات في الموقع المكشوف من الهجوم يوض متراس معترض. 
ويمكن هدم المتراس عن طريق الحفرة الناتجة عن الانفجار وتدميره عن طريق   المباشر بسبب الشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة.

 ع طويلاً بما يكفي لاعتراض وتأخير الشظايا قبل انهياره؛ومع ذلك يتعين أن يظل في موض حمل الانفجار.

ويحمي الأفراد والموقع المكشوف في  هذا النوع مصمم لاحتواء الشظايا عالية السرعة المقذوفة من انفجار داخلي. .متراس حاوي 
وبشكلٍ واقعي، لا يعد المتراس  نفجار.لذلك، يجب أن يظل سليمًا إلى حدٍ كبير بعد الا المنطقة المجاورة من آثار الانفجار الداخلي.

كجم( وله قيمة فقط لمباني العمليات أو أكوام الذخيرة الصغيرة   1000الحاوي عملياً إلا للكميات الصغيرة من المتفجرات )أقل من  
 نسبيا؛ً و

وهو مصمم لاعتراض  مكشوف.وفقاً لمدلول اسمه، فهذا متراس مصمم للعمل كمصفي بين موقع انفجار محتمل وموقع   .متراس مصفي 
ويمكن أن يتم وضعه في الموقع المكشوف لكنه عادة أكثر فعالية إذا تم وضعه في موقع   الشظايا في زاوية أعلى من الطبيعي للمتراس.

 درجة  40وإذا تم وضعه في موقع انفجار محتمل يجب أن يكون عالياً بما يكفي لاعتراض كل الشظايا المقذوفة بزاوية   انفجار محتمل.
درجة من منتصف قمة كومة المتفجرات إذا كان السطح خفيف   40ويقاس خط   أو أقل وأن يظل سليماً إلى حد كبير بعد الانفجار.

ويجب أيضًا النظر في آثار حمل الضغط الزائد من عصف الانفجار في   5الوزن ومن منتصف السطح إذا لم يكن إنشاءً خفيف الوزن. 
 م انهيار المتراس على الإنشاء الذي كان يحميه. مرحلة التصميم لضمان عد 

 ( 2)المستوى موقع المتاريس  6

ويجب أن يكون   ينبغي أن يكون الموقع المتراس أقرب ما يكون من موقع الانفجار المحتمل أو الموقع المكشوف، على حسب الغرض منه.
ومع ذلك، يمكن أن يتطلب   فجرات أو جدار أي مبنى يحميه.م بحد أدنى من كومة المت1مرتكز جدار دعم المتراس أو واجهته على مسافة  
  ويمكن أن يتطلب هذا بدوره متراساً أكبر. (، صيانة المباني الخ مسافة أبعد.MHEالوصول إلى المخزون، أجهزة المناولة الميكانيكية )

، يجب نقل  1.1كجم من فئة الخطر    75.000في حالة إمكانية هدم المتراس عن طريق الحفرة المحتملة، أو زاد صافي كمية المتفجرات عن  
على الأقل من قاعدته    2/3وكبديل، يمكن زيادة ثخانة المتراس بالنسبة والتناسب مع كمية المتفجرات بحيث يكون   المتراس للخارج لتجنب الهدم.

 عن صافي كمية المتفجرات بالكيلو جرام. Qحيث تعبر  1/3D = Q ويذكر قطر الحفرة التقريبي بالمتر وفقاً للمعادلة  لحفرة المحتملة.خارج ا

وتراعي هذه الطرق عمق   لإجراء تقدير أكثر دقة لحجم الحفرة، وخاصة إذا كان هناك احتمال للهدم، يتم استخدام طرق التصميم المناسبة.
 يوجب طلب نصيحة تقني الذخيرة المختص.  التربة أو نوع المادة الأخرى الذي تتشكل فيه الحفرة وتشمل أية آثار للألواح الخرسانية.   الانفجار أو

 (2)المستوى  مواد المتراس 7

خطر الركام ويمكن ل يمكن أن يؤدي الانفجار إلى نشر المادة المستخدمة لأي متراس خاصة إذا كان مواجهاً بشكل عمودي أو شبه عمودي.
ومن أجل الحد من هذه الآثار، يجب استخدام المواد الخاصة بأحد   الناتج أن يبدأ الانفجارات في المباني المتاخمة ويمثل خطراً على الأفراد.

 والمواد مدرجة بترتيب الأفضلية.  في الإنشاء. 1المواصفات الواردة في الجدول 

 

  .أنواع المباني الخاصة بتخزين المتفجرات 05.20راجع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 5
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(  2( وظيفة المتراس و 1يتوقف عامل السلامة المطلوب مقابل الانزلاق الدوراني على: وس يجب فحص ثبات منحدر المتراس حسب كل حالة. 
ومع ذلك، يجب أن يكون عامل   .6( درجة التصدع الناتج أثناء عمليات الإصلاح إذا حدث إخفاق 3عواقب الإخفاق في الاستخدام الآمن للمرفق و

 على المدى البعيد. 1.2السلامة أكبر من أو يساوي 

  في حالة منحدرات السدود المسلحة، يتطلب الأمر الحصول على معلومات من المصنع لتحديد عدد ونوع التدعيمات والأطوال المدفونة والتباعد
مودية أي أكبر وإذا تم تصور واجهة عمودية، أو شبه ع ومن الضروري المشاركة المبكرة لمصنعي هذه المواد في عملية التصميم. 7العمودي. 

درجة باستخدام مفرزة ملتفة أو العنصر المواجه المكون من الخرسانة سابقة الصب للسد المسلح، يجب أن تكون مادة السد خالية من  70من
وألا    2.0وحيث أن ذلك التشكل يكون "جداراً"، يجب ألا يقل عامل السلامة مقابل الانزلاق عن   الصرف وأن تتفق مع متطلبات مصنع التدعيم.

 . 1.5يقل عامل السلامة مقابل الانزلاق الدوراني عن 

ويمكن الحصول على  ينبغي ملاحظة ضرورة أخذ المقاييس لمنع حفر جحور الأرانب أو الأرضة أو الحيوانات الحافرة للجحور في المتراس.
وهذا مهم لأنه إذا هبط المتراس ولو بمقدار  8تخصصة. المشورة والتفاصيل النموذجية للحماية من الحيوانات الحافرة للجحور من الوكالات الم

 صغير سيقلل مقدار الانفجار الذي يمكن تنفيذه بشكل قانوني في موقع الانفجار المحتمل.

نة ومع ذلك، يحد هذا بشكل بالغ من مرو إذا كان من غير المحتمل أن يحدث نشر للمتراس بسبب انفجار فإنه لا يحتاج إلى إنشائه بمواد خاصة. 
يلزم أيضاً وجود ستار من الأتربة في حالة المباني   .1التخزين وسيكون من الأفضل إنشاء المتراس بمواصفات المواد المدرجة في جدول  
  أدناه. 1المغطاّة بالأتربة والمباني القباّنيّة وذلك بُغية تلبية متطلّبات المواد المدرجة في جدول 

 وصف المادة
 )بترتيب الأفضلية(

 (1) (2)التدريج حدود 

 (4)منحنى التصميم 
)يتوقف على آليات  

 التربة(

 المادة الدقيقة المادة الخشنة

أقصى حجم  
 للجسيمات 

 أقصى محتوى 

-20)% بالوزن: 
 مم( 75

 أقصى محتوى دقائق 

 م(63)% بالوزن: > 

 أقصى محتوى طيني 

 م(2)% بالوزن: > 

  %5(1)  %15(1) %0 مم6.3 رمال جيدة الدرجة 
 2إلى  1.5:1

 026(إلى  33)0

رمال حصباوية أو صلصالية أو 

 غرينية جيدة الدرجة )لا عضوية( 
 2.5إلى  1.3:1  %5(1)  %20(1)  %5(1) مم7.5

 021(إلى   37)0
 مادة لا عضوية أخرى تلبي متطلبات التدريج أعلاه (3)حشو لا عضوي 

 
 مواد إنشاء المتاريس  :1جدول 

 
 

NOTE 1  الجسيمات الخشنة والدقيقة بشكل غير منتظم عبر المادة لتقديم حشو متجانس.يتم توزيع 

NOTE 2 ( يجب أن يكون بالمادة المستخدمة معامل عدم الانتظامD60 / D10 من )أو أكبر.  6 

NOTE 3   مخاطر القذف المعزز. لا يتم استخدام الدبش من المباني المتهدمة أو أية مادة مشابهة أخرى في إنشاء المتاريس بسبب الخطر الناتج عن 

NOTE 4  فقط ويتنوع على  متطلبات ثبات المنحنيات موضحة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؛ ومنحنى التصميم المجدول للإشارة
  حسب:

 طبيعة وصلابة تربة التأسيس والصخور وعمق مستوى المياه الجوفيّة؛   أ.
 وإعداد المساحة المخصّصة للتعبئة؛ درجة الرصّ     ب.

 محتوى الجسيمات الدقيقة واحتمال تآكل مواد التعبئة؛    جيم.

 نسبة رطوبة الرصّ حيث لا يوجد تصريف ضمن مواد التعبئة؛   دال.

  تأمين التدابير اللازمة للتصريف للسيطرة على ضغط المياه المسامية على المدى القريب/البعيد؛ و   هاء.

 التعبئة المعزّزة بالمواد الجيولوجيّة المركّبة، بالشبكات السلكية، إلخ.     واو.

 (1)المستوى المتاريس الأرضية  8

 وتقلل من خطر الشظايا أو الركام عالية السرعة المفلتة فوق حواف المتراس أو حولها. من الضروري إنشاء المتاريس بالهندسة الصحيحة. 
  أبعاد المتراس بحيث يتم سد خطوط التسديد بشكل تام.ويجب تقديم هوامش وافرة في 

 

 طر. مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخا 02.10راجع المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة 6
  ."أنواع المباني الخاصة بتخزين المتفجرات" 05.20راجع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 7
 تفيد بعض التجارب بأن استخدام المبيدات الحشرية الملائمة المختلطة بالأرض أثناء إنشاء المتراس له تأثير جيد. 8
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 ارتفاع المتراس  8.1

وتتضح في المرفق  للتخلص من مشاكل خط التسديد الخاصة بالارتفاع، يجب التحكم في أبعاد المتراس الأرضي عن طريق قاعدة الدرجتين.
المحتمل الانفجار  موقع  من  أقل  العزل  مسافات  القاعدة على  هذه  تسري  بمسافة  1/35Q .>  جيم. ولا  المحتمل  الانفجار  موقع  تم عزل  وإذا 

>5Q،1/3 .م على الأقل لارتفاع المتراس الإضافي مع  0.6والبديل لقاعدة الدرجتين هو التأكد من وجود   ، ينبغي تقييم المتاريس بصورة فردية
 خط التسديد من موقع انفجار محتمل إلى الآخر.

ويمكن أيضاً تشييد   مم إضافية.600نى على مستوى مساو لأقصى ارتفاع للمتفجرات المخزنة، زائد م بحد أد 2.4يمكن إنشاء المتراس بعرض 
 وتتضح هذه المتطلبات في المرفق دال.  المتراس بارتفاع رفرف سطح المبنى الذي يحميه المتراس.

لى وقوع المتاريس أدنى رفرف سطح المبنى،  في حالة تخزين أكوام منخفضة من المتفجرات في موقع انفجار محتمل وأدت قاعدة الدرجتين إ
ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى أن تصبح   وسيساعد ذلك في تقييد قذف ركام المبنى. تتم مراعاة زيادة ارتفاع المتاريس حتى رفرف سطح المبنى.

  المتاريس عالية بشكل غير عادي.

 طول المتراس  8.2

ومع   بموقع الانفجار المحتمل الذي يحميه حيث يسمح ذلك بالمرونة في المزيد من التطوير.من المنظور المثالي، ينبغي أن يحيط المتراس تمامًا  
أية  ذلك، إذا لم تكن هذه هي الحالة يجب حينئذ أن تمتد، دون أي تقليل في الارتفاع الكلي، لأبعد من جوانب موقع الانفجار المحتمل لإزالة  

متر في كل طرف من أطرف المتراس على كل    1ولا يقل هذا الطول عن   شوف آخر.خطوط تسديد محتملة لموقع انفجار محتمل وموقع مك
  ويقدم المرفق جيم مخططاً بيانياً لهذا الموقف. جوانب موقع الانفجار المحتمل المترسة.

 المنحدرات  8.3

أو   2:1تزيد حدته بصورة طبيعية عن وسيتنوع هذا المنحنى حسب مواد الإنشاء المستخدمة على ألا  يصنع المتراس منحنياً بحيث يكون ثابتاً.
 وكلما زاد تسطح المنحنى، قل التآكل ومن ثم يتطلب الأمر صيانة أقل. درجة من الأفقي. 26

 (1)المستوى  المواد الأخرى مقارنة بالأرضية 9

(، تزيد فعاليتها  10في حالة استخدام الطوب أو الخرسانة أو الصلب لدعم الواجهة العمودية لمتراس من النوع الثاني أو النوع الثالث )راجع البند  
 على أرقام الفعالية. 2ويحتوي الجدول  في إيقاف الشظايا عالية السرعة عند مقارنتها بمتراس ترابي نقي.

 ( 1التربة )القيمة الاسمية الفعالية مقارنة ب المواد 

 X 4 الطوب

 X 6 الإسمنت

 X 24 الصلب 

 
 فعالية المواد مقارنة بالتربة  :2جدول 

 

 2.4ومع ذلك، يجب ألا يتم تقليل الكتلة المعادلة من المتراس المعترض لأقل من   هذه الفعالية تعني أنه يمكن تقليل ثخانة المتراس تباعاً لذلك.
 م من الأرض على المستوى الأعلى من الكومة أو رفرف السطح أو موقع الانفجار المحتمل لمنع تشتت المتراس الواقع.

 ( 2)المستوى  المتاريس الجدارية 9.1

ومن المحتمل أن تكون الحوائط   مع ذلك، يجب تصميمها مع هذا الدور في الذهن. المباني الخرسانية أو البنائية كمتاريس.  يمكن استخدام حوائط
وبالنسبة لصافي كميات المتفجرات  وإذا تمت حماية المتفجرات أو الأفراد، يجب تصميم الحوائط لمقاومة الانهيار. القائمة غير مناسبة للمهمة.

م 1م بحد أقصى وعلى مسافة  3الثخانة المطلوبة للمتاريس الكابولية بارتفاع    3ك الموجودة في مباني العمليات، يدرج جدول  الصغيرة مثل تل
 وبالنسبة لصافي كميات المتفجرات الأكبر، يجب الحصول على استشارة المتخصصين. من المتفجرات لمنع الانهيار.

 

الكمية المتفجرة  

 الصافية )كجم(

م، مع تعزيز الشد 3الأسمنتي المسلح مكتف في مراكز  ثخانة الجدار

 %. )مم( 0.2بنسبة 

الثخانة الاسمية لجدار  

 الطوب )مم( 

2.5 225 340 
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الكمية المتفجرة  

 الصافية )كجم(

م، مع تعزيز الشد 3الأسمنتي المسلح مكتف في مراكز  ثخانة الجدار

 %. )مم( 0.2بنسبة 

الثخانة الاسمية لجدار  

 الطوب )مم( 

5 225 340 

7 225 450 

12 225 570 

18 300 680 

 غير مسموح 450 35

 غير مسموح 600 50

 غير مسموح 750 68

 
 الثخانة المطلوبة للمتاريس الحاوية الكابولية.  :3جدول 

 
 

 (1)المستوى أنواع المتاريس الأخرى  9.2

  ربما تتطلب بعض المواقف، مثل التخزين الميداني للذخيرة، استخدام متاريس محسنة.

ويجب إجراء اختبارات   التقليدية الأخرى.غالباً ما يشُكل الاختبار كامل النطاق الأساس للتحقق من فعالية استخدام تصميمات المتاريس غير  
 معروفة. جديدة للمواقف التي يتم فيها تجاوز القيود أو الشروط المرتبطة بالموافقة المبدئية على استخدام المتراس المعني أو التأثيرات الغير 

 متراساً  1.4استخدام الذخيرة من فئة الخطر  .9.2.1

ومع ذلك، يمكن تدمير هذه الأكوام  ماية التخزين المرحلي بين الأكوام من فئة خطر أخرى.لتقديم ح  1.4يمكن تكديس الذخيرة من فئة الخطر  
 فقط في حالة الطوارئ. 1.4ويجب التفكير في هذا الاستخدام لفئة الخطر  في حالة انفجار كومة متاخمة. 1.4من فئة الخطر 

 المتاريس المائية  .9.2.2

فعالة لكن لا ينبغي الاستعانة بها إلا كشكل مؤقت بسبب مشكلات الصيانة والاستمرارية على المدى  وهي   تتوفر متاريس مائية ملائمة عديدة.
 كما يترتب على صيانة خزانات الماء في درجات الحرارة الشديدة المشاكل.  ويعتبر الماء وسيلة فعالة لإبطاء الشظايا عالية السرعة. البعيد.

 حواجز التربة .9.2.3

 . 1ويلبي حشو هذه الأنواع متطلبات المواد المدرجة في الجدول  حواجز المملوءة بالتراب.تتوفر أيضًا العديد من ال

 ( 2)المستوى  9التقسيم على وحدات .9.2.4

داخلية. متاريس  استخدام  أو عن طريق  تقسيمية  فردية باستخدام حوائط  للمتفجرات في حجرات  التقسيم  بعض   التقسيم على وحدات هو  في 
ويعتبر موضوع التقسيم على وحدات موضوعاً معقداً وينبغي الحصول على استشارة   ام المسافات الكمية المخفضة.الحالات، يسمح هذا باستخد

وينطبق هذا المفهوم بشكل عام فقط على صافي   10تقنية من متخصص في الذخيرة قبل استخدامها والتصريح بخفض المسافات الكمية لاحقاً.
 جم.ك 200كمية المتفجرات الصغيرة أقل من 

 

 العزل.   المسافات الكمية ومسافات ،IATG 02.20راجع الوثيقة 9
وتكون   عادلها المعتمد كحواجز.على سبيل المثال، من المتطلبات الوطنية لاستخدام المتاريس الداخلية هو ضرورة إنشاءها باستخدام كتل خرسانية مهواة محمية موصدة أو م 10

ولا  2 . .نيوتن/مم   4– 5وقوة ضغط    3 كجم/م 750 -  550وتصمم الكتل الخرسانية المهواة المحمية الموصدة بحيث تكون ذوابة وذات كثافة   مم.  300ثخانة الحاجز بحد أدنى  
 يتعين تمليط الكتل معاً وبذلك تمكن الخلايا من قابلية التعديل من حيث الحجم لتناسب متطلبات التخزين. 
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 (2)المستوى  تصميم المتاريس ووظائفها المتنوعة 10

 توجد ست تصميمات إنشائية للمتاريس: 

 النوع الأول: إنشاء هضبي ترابي منحنى مزدوج؛  

 هضبة ترابية منحنية عمودية فردية، أو هضبة مواجهة عمودية جزئية؛  باء( النوع الثاني: 

 مزدوجة شديدة الانحدار يشار إليها أحياناً على أنها من نوعية "تشيلفر"؛ هضبة ترابية منحنية  جيم( النوع الثالث: 

ويتضمن هذا النوع المباني المدفونة بشكل كامل لا تزيد عن   توصف غالباً بأنها مبنى مستودع أو متراس مجمع. دال( النوع الرابع: 
 11مم تحت مستوى الأرض؛  600

 النوع الخامس: متاريس جدارية تبُنى من الطوب والأسمنت المسلح والإنشاء المركب؛ و 

وكحد أدنى، تكون صغيرة الحجم مثل النوع  سمات طبيعية لموقع مثل الهضاب الصغيرة والتلال الصغيرة وهكذا. واو( النوع السادس: 
 الأول. 

ومع ذلك، وعلى   صرامة نظرًا لتداخل الوظائف والميزات الوقائية في الغالب.سيكون من غير الحكمة تحديد استخدام كل نوع من المتاريس ب
وهي أكثر وظيفية لأنها   وجه العموم، يعد النوع الأول والثاني والثالث، التي تتكون من متاريس مائلة، هي الأكثر استخدامًا لأغراض التخزين.

تستغل المتاريس من النوع الرابع إنشاء موقع الانفجار المحتمل لدعم الأرضية  (. 5قرة  تتمكن من العمل في كل الأدوار الوقائية الأربعة )انظر الف
المرفق "ج" على القطر   وتسُتخدم المتاريس من النوع الخامس بشكلٍ أساسي كمتاريس مستقبلة أو يتم تصميمها كمتاريس حاوية. ويحتوي 

 الخاص بهذه المتاريس.

 ن عصف الانفجار الحماية بالمتاريس ضد الضغط الزائد م 11

ومع ذلك بناءً على العمل التجريبي   لم يتم حتى الآن وضع الإجراءات العامة لتوقع تخفيف الضغط مقابل أنواع تصميم المتاريس العامة وموقعها.
 في المائة عند تلبية الشروط التالية:  50المباشر، يتم تقليل حمل الضغط الزائد على منقطة سطحية مظللة بمتراس بحوالي  

 مباعد المتراس في حدود ارتفاع متراسين من المنطقة المحمية؛  الموقع. 

 قمة المتراس في نفس ارتفاع قمة المنطقة المحمية على الأقل؛ و  الارتفاع. 

 طول المتراس على الأقل ضعف طول المنطقة المحمية.  جيم( الطول: 

 

 

 ن اعتبار المبنى مخزناً تحت الأرض. م، يمكن أن يتعي0.6إذا كانت أعمق من 11
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 المرفق  
 أ

 يارية( المراجع )المع 

بالنسبة   تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من الأحكام التي، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشُكل بنودًا في هذه الوحدة.
على هذه إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة   للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة   الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه. 
 مؤخراً:   السارية  ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .وعمليات إدارة المخاطرمدخل إلى مبادئ  IATG 02.10الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و  .المسافات الكمية والمسافات الفاصلة  20.02المبدأ التوجيهي الدولي التقني بشأن الذخيرة  

مكتب الأمم المتحدة لشؤون   .صة بتخزين المتفجرات""أنواع المباني الخا  05.20راجع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   
 نزع السلاح.

المُستخدمة في 12يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 . www.un.org/disarmament/ammunitionعليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني: 

 ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية. 

 

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )معياري(

 13مزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على ال

 AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
  ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

بالذخيرة التقليدية  أفضل الممارسات المتعلقة  الفصل الثاني.دليل   ،2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا   .6/08لقرار رقم  ا ، 
2008; 

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEعلى التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات )  2الجزء    DSA03.OMEينص   
 ؛2020نوفمبر 

 .May 2010 مة المتفجرات بوزارة الدفاع الأمريكية.مجلس سلا .الإنشاءات الوقائية المعتمدة، التعديل الثالث،  15النشرة التقنيةّ رقم   
www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines؛ and 

 UFC-3-340-02، 2؛ التغيير  2008ديسمبر    05 .وزارة الدفاع الأميركيّة .الإنشاءات المقاومة لتأثيرات الانفجارات العرضيّة، 
 www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines .2014سبتمبر  01

المُستخدمة في 14يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 . www.un.org/disarmament/ammunitionل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني: عليها من خلا

 ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  13

 حيث تسمح حقوق الطبع.  14

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 المرفق "ج"
 )معياري(   

 أنواع المتاريس 

وقد تم الحصول على كل الرسومات   ويهدف إلى تحديد الأنواع المتنوعة للمتاريس وتصميمها. يعرض هذا المرفق قائمة محددة بأنواع المتاريس.
الجزء الأول، الفصل ،  482البيانية التالية في هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة من منشور الإدارة المشتركة البريطانية رقم  

 .المتاريسالسابع، 

 

 منحدر مزدوج قياسي  –النوع الأول  1ج.

 نوع مواجه عمودي منحدر فردي  –النوع الثاني  2ج.

 

 

 كومة

 

 م دقيقة2.4

م دقيقة أو 0.6
 قاعدة الدرجتين

 م دقيقة1

 م دقيقة1

الحد الأقصى 
 درجة 26

 كومة

 دعامة مبنى 

 م دقيقة1.5

 م دقيقة 1

 

 م دقيقة2.4
قاعدة  م حد أدنى أو  0.6

  الدرجتين

 

الحد الأقصى 
  26للزاوية  

  درجة

 تراب 
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 نوع مواجه عمودي جزئياً منحدر جزئياً  -النوع الثاني  3ج.

 

 متراس منحني مزدوج شديد الانحدار "تشيلفر"  – النوع الثالث  4ج.

 

 

 

 

 كومة

 مبنى 

 دعامة

 م دقيقة 1

 دقيقةم 2.4
أو  0.6 أدنى  حد  م 

   قاعدة الدرجتين

 

للزاوية   الأقصى  الحد 
 تراب   درجة 26

 كومة

 دعامات مبنى 

أو  0.6 أدنى  حد  م 
  قاعدة الدرجتين

للزاوية   الأقصى  الحد 
  درجة 75

 م دقيقة 1
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 الجداري  المتراس -النوع الخامس  5-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كومة

 مبنى 

طوب  0.45خرسانة   أو  م 
 م0.7

  م حد أدنى أو قاعدة الدرجتين0.6

ج
د
ا

 ر

 م دقيقة 1
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 المرفق "د" 
 )معياري( 

 التحديد  -ارتفاع المتاريس  
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

التقنية   هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية  الدولية بشأن الذخيرة 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه تحت رقم الطبعة وتاريخها 

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

وني نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتر تم
. saferguard/-www.un.org/disarmament/unwww.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون ن
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 (2)المستوى  مقدمة

هذه  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  المبادئ  من   3تصف وحدة  الصواعق، والحماية  من  الكهربائية، والحماية  التجهيزات  متطلبات ومعايير 
لمحتمل  الكهرباء الاستاتيكية والمعدات الكهربائية / الإلكترونية في المواقع الموجودة فوق سطح الأرض والمواقع الموجودة أسفله أو التي من ا

 طارات تخزين ومعالجة ومناولة الذخيرة. وتشمل هذه المواقع بنايات ومنشآت وم أن تحتوي متفجرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)تم    482يهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشكل أساسي من جاي أس بي، المملكة المتحدة  نظرًا لتعقيد هذه المشكلة وعمق المعلومات المطلوبة، فقد تم تكييف المبادئ التوج  3
 (. 2020(. وزارة الدفاع البريطانية. نوفمبر  OMEيوفر التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات )  2الجزء  DSA03.OMEاستبداله بنص 
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 معايير السلامة للتمديدات الكهربائية 

 النطاق  1

التقنية للذخائر معايير الأمان الكهربائية التي ينبغي أن تسُتعمل في الأنواع المختلفة من المنشآت  تصف هذه الوحدة المبادئ التوجيهية الدولية  
بالمتفجرات. بالمتفجرات. الخاصة  إلا أن  ولا تسري هذه الوحدة على المنشآت التي لا تتصل بالمتفجرات، حتى إذا كانت في منطقة خاصة 

ي تلك البنايات ينبغي أن تتوافق والمتطلبات القانونية والتقنية ومواصفات السلطة الوطنية لضمان ألا التركيبات الكهربائية وأي أجهزة تسُتخدم ف
هذه التعليمات ينبغي أن تقُرأ مقترنة بقوانين وتعليمات السلطة التقنية الوطنية ذات الصلة ومع  تمثل خطرًا على المنشآت الخاصة بالمتفجرات.

  المعايير الدولية.

لها   وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه باستخدام المعايير الأوروبية، والتي يمكن مقارنة المعايير الوطنية وفقاًتمت كتابة 
 ويضم الملحق د قائمة بلوائح الاتحاد الأوروبي يمكن لرجوع إليها.  لتقديم تعليمات وطنية مكافئة.

 المراجع المعيارية  2

 راجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من الم
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 ت(.)وتتضمن أية تعديلا

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى 
   الذخيرة التقليديةّ.تخزين ومناولة 

بالمتفجرات.إلى  يشير تعبير "فئة كهربائية"   بناية خاصة  في  والفئة الكهربائية مماثلة للفئة   معيار التجهيزات والمعدات الكهربائية المطلوبة 
 المخصصة للبناية أو المنطقة.

 قع الانفجارية المحتملة. أو أكثر من الموا منطقة تحتوي موقعاًيشير تعبير "منشأة خاصة بالمتفجرات" إلى 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

  تطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.وتستعمل للإشارة إلى م :تشير "على" إلى مطلب 

وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية 
بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية    الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّْ

 وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 مكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.وتستخدم لتعبيرات الإ  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 ( 2)المستوى الفئات الكهربائية  4

 قيام بها.ينبغي تقسيم المناطق داخل البنايات أو المنشآت إلى فئات طبقاً لنوع المتفجرات التي يتم تخزينها أو مناولتها والعمليات التي يجب ال
ويجب أن يتم   والمعدات الكهربائية إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها المنطقة التي يتم تركيبها أو استخدامها فيها.وينبغي أن تنتمي التجهيزات  

 بالمرفق هـ(. 1الإعلان عن فئة المنطقة أو البناية عند المدخل )راجع مثال اللافتة في الملحق 

 ( 2)المستوى مناطق الفئات المختلطة  4.1

وينبغي استخدام مانع مادي لتحديد   تنُفذ، قد تضم بعض المنشآت غرفاً أو خلايا أو مناطق تتطلب فئات انفجارية مختلفة. نتيجة للعمليات التي  
   كحد أدنى، ينبغي أن يكون المانع باباً ويتميز بإجراءات كافية للسيطرة على حركة الغبار أو الأبخرة. الفئات المختلفة.
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 ( 3)المستوى المتفجرات المتسامية  4.2

وينبغي عدم تركيب المعدات الكهربائية في البناية إلا إذا كانت ضرورية   هناك إجراءات خاصة ضرورية متى كانت المتفجرات عُرضة للتسامي.
في مثل تلك الحالات، يجب تعيين معايير مناسبة بالتضامن مع الكيميائي المختص بالمتفجرات الذي سوف يكون عليه إعطاء النصح بشأن  جداً.

 المتفجرات المعنية. خواص

 ( 2)المستوى  اختيار الفئة الكهربائية 4.3

وينبغي أن تتوافق الخوارزمية مع التشريعات  يوفر المرفق هاء مثالاً لخوارزمية اختيار يمكن استخدامها في اختيار الفئة الكهربائية الأكثر مناسبة.
  لحماية في مواجهة الدخول ودرجات الحرارة القصوى للسطح. والمبادئ التوجيهية الوطنية التي تغطي أجواء المتفجرات، ودرجات ا

 ( 3)المستوى الفئة أ والمعايير الكهربائية المرتبطة بها  4.4

وربما يكون هناك أيضاً خطر الغبار، وقد تم تناوله في  مناطق الفئة أ هي بنايات خاصة بالمتفجرات قد تتواجد فيها غازات وأبخرة انفجارية.
تقسيم مناطق الفئة أ أكثر إلى ثلاث مناطق فرعية تمثل الدرجات المختلفة لاحتمال زيادة التركيز الانفجاري للغازات    كما يمكن . 8.4البند  

  :1هذه المناطق مبينة في جدول  والأبخرة بالنسبة لكل من تواتر الحدوث والفترة الزمنية المحتملة لوجودهما.

 التعريف مناطق الفئة أ 

 منطقة يتواجد فيها بشكل مستمر غاز / جو بخاري انفجاري أو يتواجد لفترات طويلة.  0الفئة أ المنطقة 

 المرجح أن يتكون فيها جو قابل للاشتعال أثناء التشغيل العادي.منطقة من   1الفئة أ المنطقة 

 إن حدث، فسوف يدوم لفترة قصيرة فقط.  تشغيل العادي، لكنأن يتكون فيها جو قابل للاشتعال أثناء المنطقة من المرجح   2الفئة أ المنطقة 

 
 المناطق الكهربائية للفئة أ  :1جدول 

 
 

 البنايات والمنشآت القريبة من مناطق الفئة أ  .4.4.1

إذا امتد خطر الغاز ينبغي أن تكون التجهيزات والمعدات الكهربائية الموجودة خارج البناية، أو في غرفة مجاورة ومنفصلة، طبقاً لمعايير الفئة أ  
قد تكون هناك ضرورة لتوفير  وينبغي أن تواجه المنطقة المخصصة خطر نوع الجو القابل للاشتعال الذي يتكون. أو البخار إلى خارج البناية.

  درجة من الحماية لتعطي المزيد من المقاومة للماء.

 ( 2)المستوى الفئة ب  4.5

قد لا   لة المتفجرات جواً من الغبار الانفجاري و/ أو خطراً ناتجاً عن تراكم أو استقرار الغبار.توجد مناطق الفئة ب حيث تسُبب معالجة ومناو
  تتضمن مناطق الفئة ب غرفة أو بناية بأكملها إذا اقتصر مدى أي جو تكون على المنطقة المحلية، على سبيل المثال، داخل خزانة للدخان.

لاً للاشتعال أو انفجارياً، أو الخطر الذي يسببه تراكم الغبار أو استقراره أثناء الاستعمال الطبيعي،  المتفجرات المكشوفة التي لا تسبب جواً قاب
 قد يُعالج في البنايات الخاصة بالمتفجرات التابعة للفئة ج. 

و الخطر الناتج عن تراكم أو  الأغراض الانفجارية وعمليات المتفجرات التي تقيّم على أنها قادرة على توليد جو قابل للاشتعال أو انفجاري أ
قد تسبب  كل المتفجرات، حتى الدوافع المطاطية، قد تولد غباراً. استقرار الغبار أثناء الخدمة العادية بحاجة إلى المعالجة في منشآت من الفئة ب.

 سامي أثناء عملية التصنيع.وقد يحدث الت المتفجرات، مثل النيتروغليسرين، بخاراً يمكن أن يتكثف إلى متفجرات سائلة أو بلورية.

طيف  أثناء عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتصنيف أداة انفجارية، من المهم تناول تغليف / تغطية الأداة وقدرتها على منع خروج غبار خلال ال
 ويجب إزالة الانسكاب العرضي للغبار في بيئة الفئة ب فوراً وبأمان. الكامل لبيئة استخدامها.

  :2فئة ب في جدول ملخص مناطق ال

 التعريف مناطق الفئة ب
الإحكام ضد الغبار طبقاً  

 EN 60528لمعايير 

 20الفئة ب المنطقة 
منطقة يتواجد فيها بشكل مستمر جو انفجاري على شكل غيمة من الغبار القابل للاشتعال في الهواء،  

 أو لفترات طويلة، أو كثيراً. 
IP6X 

 21الفئة ب المنطقة 
فيها تكوّن جو انفجاري على شكل غيمة من الغبار القابل للاشتعال في الهواء أثناء  منطقة يُحتمل  

 التشغيل العادي من حين لآخر. 
IP6X 

 22الفئة ب المنطقة 
غير المحتمل أن تكون فيها جو انفجاري على شكل غيمة من الغبار القابل للاشتعال في  منطقة من  

 في التشغيل العادي، لكن، إذا حدث، فسوف يستمر لفترة قصيرة فقط. الهواء 
IP5X 

 
 المناطق الكهربائية للفئة ب  :2جدول 
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 البنايات والمنشآت القريبة من مناطق الفئة ب .4.5.1

الغبار والبخار، لا ينبغي  غرف الماكينات التي ترتبط ببنايات الفئة ب، لكن دون وجود اتصال مباشر بمنطقة المتفجرات ودون خطر انتقال  
وينبغي تصنيف المعدات الكهربائية المُركّبة في مثل تلك المناطق على أنها متفجرات من معايير الفئة د طبقاً لما   تصنيفها كمناطق متفجرات.

 هو محدد في المرفق زين. وقد تكون هناك حاجة للعزل ضد الماء في حالة التجهيزات الموجودة في الهواء الطلق. 

 ( 2)المستوى الفئة جيم  4.6

التخزين   الفئة ج هي معيار كل البنايات الخاصة بالمتفجرات حيث لا تسبب المتفجرات بخاراً قابلاً للاشتعال أو غباراً انفجارياً في درجة حرارة 
 وينبغي أن تمتثل المعدات والتجهيزات الكهربائية بالمواصفات المذكورة في المرفق واو. الطبيعية.

 والمنشآت القريبة من مناطق الفئة جيمالبنايات  .4.6.1

غرف الماكينات التي ترتبط ببنايات الفئة ب، لكن دون وجود اتصال مباشر بمنطقة المنفجرات ودون خطر انتقال الغبار والبخار، لا ينبغي  
تفجرات من معايير الفئة د طبقاً لما  وينبغي تصنيف المعدات الكهربائية المُركّبة في مثل تلك المناطق على أنها م تصنيفها كمناطق متفجرات.

 هو محدد في المرفق زين. وقد تكون هناك حاجة للعزل ضد الماء في حالة التجهيزات الموجودة في الهواء الطلق. 

 ( 2)المستوى الفئة دال  4.7

، كما هو متفق مع رئيس  1.1ينطبق هذا المعيار على البنايات، والغرف، الخ، حيث تخُزّن كميات صغيرة من المتفجرات، ماعدا فئة الخطر  
كذلك تنطبق  ويجب ألا تكون المتفجرات مكشوفة وألا تسبب بخاراً قابل للاشتعال أو غباراً انفجارياً. المؤسسة و/ أو السلطة الوطنية التقنية.

معايير المعدات الكهربائية   معايير الفئة د على بعض غرف المصانع أيضاً، لكن ليس الغرض منها السماح بتخزين المتفجرات في تلك الغرف.
 في المرفق زين. 

 ( 3)المستوى مناطق الفئتين أ وب مجتمعتين  4.8

 في حال كان من الضروري تصنيف المناطق بكونها تضم أجواء لكل من البخار / غاز والغبار القابل للاشتعال، يجب أن تلبي المناطق المعنية
طة التقنية الوطنية )أو إذا اقتضت الضرورة المقاييس الدولية( جمع مخاطر الغاز والغبار في تتيح معايير السل متطلبات بنايات الفئة أ والفئة ب.

 جهاز واحد، حيث التصميمات والمعدات الكهربائية التي توفر الحماية من الغاز والغبار متوفرة بكثرة. 

 (3)المستوى حرارة سطح المعدات  4.9

أدناه يبين المستويات القياسية لدرجات الحرارة القصوى للسطح    3ة بها للحرارة، لكن جدول  قد تضع السلطات التقنية الوطنية التصنيفات الخاص
  المستخدمة عادة.

 الفئة
 درجةمستوى درجة الحرارة القصوى للسطح )

 مئوية(

 450 1تي 

 300 2تي 

 200 3تي 

 135 4تي 

 100 5تي 

 85 6تي 

 
 مستويات تصنيف حرارة السطح  :3جدول 

 
 

 ينبغي ألا تتجاوز قيود تصميم درجة حرارة السطح للمعدات الكهربائية في الظروف الطبيعية ما يلي: 

 درجة مئوية أو أقل؛   135من أجل منشآت الفئة أ، فئة الحرارة المناسبة، أو   

 درجة مئوية؛  135 من أجل منشآت الفئة ب: 

درجة    85المملوءة بالماء أو الزيت والتي ينبغي أن يكون حدها  درجة مئوية، باستثناء المشعاعات    135 من أجل منشآت الفئة ج: 
 مئوية؛ و

 من أجل منشآت الفئة د، ليس هناك رقم محدد لكنها قد تتبع حدود الفئة ج. 
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 ( 3)المستوى  أالحماية الكهربائية الخاصة بمناطق الفئة  4.10

 وتطبقها.  4ينبغي أن تلبي تعليمات السلطة التقنية الوطنية فيما يتصل والحماية الكهربائية في الفئة أ المتطلبات الوقائية المبينة في الجدول  
  ( تتيح المقارنة بالمعايير الوطنية.ENويظهر أن المقاييس الملائمة للمعايير الأوروبية )

 نوع الحماية 
 الرمز 

 الوصف 
الاستخدام في مناطق 

 الفئة أ 
مقاييس المعايير 

 الأوروبية 

يحد طاقة الشرر ويحد درجة الحرارة، لكنه   Ex ia الأمان الداخلي 
 يتضمن حالات أعطال معينة. 

0,1 2 EN 60079-25:2004 

EN 50020:2002 

 EN 60079-25:2004 2و  1 يحد كل من طاقة الشرر والحرارة.  Ex ib الأمان الداخلي 

EN 50020:2002 

 EN 60079-7:2003 2و  1 لا أقواس كهربائية، أو شرر أو أسطح ساخنة.  Ex e أمان متزايد 

EN 50019:2000 

يبقي الغاز القابل للاشتعال بعيداً عن أي أسطح   Ex o الغمر في الزيت 
 ساخنة ومعدات قادرة على الإشعال.

 EN 50015:1998 2و  1

يبقي الغاز القابل للاشتعال بعيداً عن أي أسطح   Ex m التغليف 
 ساخنة ومعدات قادرة على الإشعال.

 EN 60079-18:2004 2و  1

EN 50028 

  مسحوق

 )مملوء بالكوارتز / الرمل(

Ex q  .2و  1 يحتوي متفجرات ويخمد النيران EN 50017:1998 

 

أسطح  يبقي الغاز القابل للاشتعال بعيداً عن أي  Ex p جهاز مضغوط 
 ساخنة ومعدات قادرة على الإشعال.

 EN 60079-2:2004 2و  1

EN 50016:2002 

 EN 50018:2000 2و  1 يحتوي متفجرات ويخمد النيران.  Ex d مضاد للهب 

EN 6079-1:2004 

 ' nحماية من النوع ' 

 غير باعث للشرر 

 قاطع مرفق 

 الحد من الطاقة 

 ضغط بسيط 

 تقييد التنفس

Ex n 

Ex nA 

Ex nW 

Ex nL 

Ex nP 

Ex nR 

نوع من الحماية يطبق على المعدات الكهربائية  
بحيث تكون/ في الأحوال العادية، غير قادرة  

على إشعال جو انفجاري محيط ومن غير  
المحتمل حدوث عيب قادر على التسبب في  

 الإشعال.

2 EN 60079-15:2003 

EN 50021:1999 

 

 المتطلبات الكهربائية للفئة أ :4جدول 
 
 

 (2)المستوى التوافق الكهرومغناطيسي )التوافق الكهرومغناطيسي(  4.11

( أي 1ينبغي السيطرة على الانبعاثات الكهرومغناطيسية من المعدات الكهربائية المستخدمة في البنايات الخاصة بالمتفجرات لضمان الحماية:  
( الأجهزة الإلكترونية ومستقبلات الموجات اللاسلكية  2ي الذخيرة؛  (، بما في ذلك الأدوات الكهربائية المتفجرة فEIDأجهزة تعمل بالكهرباء )

 ( أنظمة التحكم في البنايات الخاصة بالمتفجرات أو بالقرب من تلك البنايات.3المرتبطة بالأسلحة؛ و/ أو 

ذلك التقييم مطلوب كجزء من المقدمة إلى مثل   ينبغي تقييم الدوائر الإلكترونية للذخيرة مقابل بيئة تردد لاسلكي معين للسلطة التقنية الوطنية.
تعُد المخزونات عادة محمية ضد البيئة  عملية الخدمة للذخيرة في كل أنماط التغليف والتشغيل والاختبار.  عند تغليفها في حاوياتها المعتمدة، 

  يزيد احتمال تعرضها للخطر زيادة كبير.الكهرومغناطيسية، لكن عند إخراجها من العبوات، تحت الاختبار أو أثناء عمليات المعالجة، قد 

هذا يتضمن أجهزة   لمنع مشاكل خطر الإشعاع، ينبغي بوجه عام حظر أجهزة إرسال التردد اللاسلكي في مناطق وبنايات تخزين المتفجرات.
إلا أنه   رسال اللاسلكي الشخصية.الإرسال ذات الطاقة المنخفضة، مثل تلك الموجودة في أنظمة شبكات المناطق المحلية والواي فاي وأجهزة الإ

 4من المعروف أن بعض تلك الأجهزة قد يكون مطلوباً في مناطق وبنايات تخزين المتفجرات، ولذا قد يسُمح بها طبقاً لكل حالة على حدة. 

 ( 2)المستوى مستويات التوافق في بنايات التخزين  .4.11.1

للمعدات   الكهرومغناطيسي  التوافق  أداء  الوطنية.مستويات  التقنية  السلطة  متطلبات  أن تلبي  ينبغي  المتفجرات  تخزين  بنايات  في   الكهربائية 
 كإرشاد، تظهر المعايير الأوروبية أدناه في المستوى الضروري لضمان حماية منخفضة بالقدر العملي المعقول:

والمعايير   1-6-61000لمذكورة في المعايير الأوروبية  ألف( في بنايات التخزين، ينبغي أن تلبي المعدات المثبتة والنقالة المواصفات ا 
 ؛ و 3-6-61000الأوروبية 

 . 12895باء( ينبغي أن تلبي معدات المناولة الميكانيكية متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الموجود في المعايير الأوروبية  

 

 .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي 05.60بشأن الذخيرة راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  4
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 دات الكهربائيةالذخيرة غير المتصلة بالمع –التوافق الكهرومغناطيسي في بنايات المعالجة  .4.11.2

كما  ة.ينبغي أن تلبي مستويات أداء التوافق الكهرومغناطيسي للمعدات الكهربائية في بنايات معالجة المتفجرات متطلبات السلطة التقنية الوطني
نة للاسترشاد بها:   في أعلاه، مقاييس المعايير الأوروبية التالية متضمّْ

بة بشك  ل دائم في بنايات المعالجة، لكن ليست متصلة كهربائياً بمواد الذخيرة، المستويات المحددة  جيم( ينبغي أن تلبي المعدات المُركّْ
 ؛ 3-6-61000والمعايير الأوروبية  1-6-61000في المعايير الأوروبية 

  ؛ و12895دال( ينبغي أن تلبي معدات المناولة الميكانيكية متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي في المعايير الأوروبية  

-61000والمعايير الأوروبية    1-6-61000ينبغي أن تلبي المعدات النقالة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي في المعايير الأوروبية   
6-3.  

 ذخيرة متصلة بمعدات كهربائية  - التوافق الكهرومغناطيسي في بنايات المعالجة  .4.11.3

تحت الاختبار ينبغي أن تخضع لاختبار التوافق الكهرومغناطيسي من قبل    5سلاح المعدات الكهربائية الثابتة أو النقالة المتصلة بشكل مباشر ب
ل مع السلاح. يجب أن تكون الاختبارات والحدود ذات الصلة التي تسُتخدم هي  المنتج، وأن تقُدّم مستويات عرضتها للإشعاع والابتعاث الموصّْ

 صلة بالتخطيط المعتمد للاختبار.تلك القابلة للتطبيق على السلاح الذي يتم اختباره وذات ال

لأوروبية بالنسبة لخطوط التغذية بالطاقة التي تتفاعل فقط مع الإمدادات المحلية للمنشأة، يمكن أخذ الاختبارات والحدود المطبقة من المعايير ا
م اختبار التأثر بالإشعاع لكل ويجب أن يستخد  ، لكن مع إضافة اختبارات عابرة / مؤقتة.3-6-61000والمعايير الأوروبية    61000-6-1

 غيغاهيرتز.   1ميغاهيرتز إلى    1فولت/م من    20المعدات المتصلة مباشرة بأنظمة سلاح في البنايات الخاصة بالمتفجرات، كحد أدنى، قوة مجال  

  تصميم المعدات الكهربائية وصنعها والقيود المفروضة على استخدامها  5

ومن ثم   والمعدات الكهربائية طبقاً للمعايير المبينة في هذه الوحدة مكمل لمتطلبات أمان البنايات الخاصة بالمتفجرات.توفير وصيانة التجهيزات 
وينبغي النظر إلى النقاط  وإذا كان هذا يتطلب توسعاً، فيمكن تطبيق المعايير الدولية. يُعد الالتزام بمعايير السلطة التقنية الوطنية أمرًا ضرورياً.

 لية على أنها ذات أهمية خاصة:التا

  ألف( يجب توفير الحماية المناسبة ضد الحمل الزائد والدائرة القصيرة والعيوب الأرضية لضمان معالجة أي عيب يحدث؛ 

ذا  ه باء( احتواء الزيادة في ارتفع درجة الحرارة أكثر مما ينبغي أو انبعاث الشرر داخل خزانات المعدات أثناء الاستعمال الطبيعي. 
  إضافة إلى أي بنود خاصة مطلوبة طبقاً للمقاييس الكهربائية للفئات أ أو ب أو ج أو د؛

وينبغي   جيم( حظر استعمال بعض المواد، مثل السبائك الخفيفة، في تصنيع الأجهزة المقصود استعمالها في بنايات الفئة أ و الفئة ب. 
  ل المعدات الكهربائية في مثل تلك البنايات؛الحصول على نصيحة متخصصة قبل المضي في تركيب أو تعدي

 لا ينبغي تركيب أو إدخال أو استخدام المعدات الكهربائية في البنايات التي تحتوي متفجرات ما لم تسمح السلطة الوطنية بذلك تحديدًا. 
 وإذا لم تكن مثل تلك الأجهزة حيوية بالنسبة لتشغيل المنشأة، فينبغي وضعها في مكان آخر؛

بت هو مستوى الفئة الكهربائية للمنطقة التي سوف يتم استخدامها فيها من    هاء( يجب أن يكون مستوى حماية أي معدات كهربائية رُكِّ
 البناية؛

  م من أي معدات كهربائية؛ و0.5واو( ينبغي ألا تخُزّن المتفجرات في نطاق  

 كل خاص تحديداً واضحاً.زاي( يجب أن تحُدد المناطق التي تسُتبعْد منها المتفجرات بش 

 ( 3)المستوى مؤشر الحماية  5.1

قد يكون لدى السلطات التقنية الوطنية توجيهات خاصة  ينبغي تحديد متطلبات مؤشر الحماية المناسبة للخطر الكهربائي المحدد في المرفق هاء.
  .5بها لمؤشر الحماية أو قد تطبق نظام مؤشر الحماية المبين في جدول 

 درجة الحماية الرقم الثاني درجة الحماية الرقم الأول

ليست هناك حماية للأشخاص ضد الاتصال بالأجزاء الحية   0
هناك حماية للأجهزة  ليست  أو المتحركة داخل الخزانة.

 ضد دخول أجسام غريبة صلبة. 

 ليست هناك حماية.  0

هناك حماية من الاتصال العرضي أو غير المقصود   1
بالأجزاء الحية أو المتحركة داخل الخزانة لسطح كبير من  

الجسم البشري، مثال على ذلك، اليد، لكن ليست هناك 
  الأجزاء.حماية من الوصول المتعمد إلى مثل تلك  

  50هناك حماية من الأجسام الصلبة التي تزيد عن  
 مليمتراً. 

ينبغي ألا يكون لقطرات الماء   هناك حماية من قطرات الماء المكثف. 1
 المكثف التي تسقط على الخزانة تأثير ضار. 

 

 على سبيل المثال، صاروخ موجه، وهو سلاح وغرض من أغراض الذخيرة. 5
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 درجة الحماية الرقم الثاني درجة الحماية الرقم الأول

هناك حماية من الاتصال بالأجزاء الحية أو المتحركة   2
  داخل الخزانة بالأصابع.

  مليمتراً. 12هناك حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من  

ينبغي ألا يكون لقطرات السوائل   هناك حماية من قطرات السوائل. 2
درجة   15المتساقطة تأثير ضار عند ميل الخزانة بأي زاوية بمقدار 

 من الوضع العمودي. 

هناك حماية من الاتصال بالأجزاء الحية أو المتحركة   3
داخل الخزانة بالأدوات أو الأسلاك أو مثل تلك الأغراض  

 مليمتر.   2.5التي يزيد سمكها عن 

 هناك حماية من دخول الأجسام الصلبة الصغيرة 

ينبغي ألا يكون لماء المطر المتساقط بزاوية   هناك حماية من المطر. 3
  درجة عن الوضع العمودي أي تأثير ضار. 60حتى 

هناك حماية من الاتصال بالأجزاء الحية أو المتحركة   4
داخل الخزانة للأدوات أو الأسلاك أو مثل تلك الأغراض  

 مليمتر.  1التي يزيد سمكها عن 

 لبة الصغيرة. هناك حماية من دخول الأجسام الغريبة الص 

ينبغي ألا يكون للسوائل التي ترُشّ من أي  هناك حماية من الرش. 4
 اتجاه تأثير ضار. 

هناك حماية كاملة ضد الاتصال بالأجزاء الحية أو   5
وحماية من الترسب الضار   المتحركة داخل الخزانة.

ليس هناك منع كامل لدخول الغبار، لكن الغبار لا   للغبار. 
الدخول بكمية كافية لإعاقة التشغيل المُرضي  يستطيع 

 للمعدات الموجودة. 

ينبغي ألا يكون للماء الخارج من فوهة  هناك حماية من دفقات الماء. 5
 خرطوم من الاتجاه في ظل الظروف المذكورة أي تأثير ضار. 

هناك حماية كاملة ضد الاتصال بالأجزاء الحية أو   6
 هناك حماية من دخول الغبار.  الخزانة.المتحركة داخل 

هناك حماية من الظروف على أسطح السفن )معدات السطح المحكمة   6
 الغلق ضد الماء(

 ينبغي ألا يدخل ماء البحر الثائر الخزانة في ظل الظروف المذكورة. 

 هناك حماية من الغمر في الماء.  7 

الضغط  ينبغي ألا يمكن للماء أن يدخل الخزانة في ظل ظروف 
  والزمن المذكورة.

 هناك حماية من الغمر في الماء لفترة غير محددة، تحت ضغط معين. 8
 ينبغي ألا يمكن للماء أن يدخل الخزانة. 

 
 مستويات مؤشرات الحماية من الخطر الكهربائي  :5جدول 

 

الجزيئات الصلبة أو السائلة وحماية الأشخاص ضد الاتصال  عند اختيار معدات، ينبغي مراعاة متطلبات حماية البيئية ضد الطقس، ودخول  
 بالأجزاء الحية أو المتحركة داخل الخزانة. 

ينبغي احتواءه في خزانة متوافقة مع الحد الأدنى من الحماية   أي مصدر كهربائي يتجاوز حدود طاقة معدات اختبار الأدوات الكهربائية المتفجرة
 فئ الوطني.أو المكا  44طبقاً لمؤشر الحماية 

 ( 2)المستوى المعدات الكهربائية الثابتة والنقالة  5.2

إلا أن هناك   ينبغي أن يكون التعريف الدقيق للمعدات الكهربائية الثابتة والنقالة عنصراً أساسياً من التعليمات الملائمة للسلطة التقنية الوطنية.
 تعريفات مفيدة ومقبولة بشكل واسع نوردها فيما يلي:

هذا   ات الكهربائية الثابتة هي تلك المعدات المزودة بالطاقة من خلال واحد أو أكثر من المخارج المتصلة بصورة دائمة.ألف( المعد  
 يعني أن التغذية بالكهرباء تتم دون استعمال القابسات والمقابس؛ و

إضافة إلى ذلك،  من القابسات أو المقابس.  باء( المعدات الكهربائية النقالة هي تلك المعدات المزودة بالطاقة من خلال واحد أو أكثر 
ف كل المعدات التي تعمل بالبطاريات بأنها نقالة.   تعُرّْ

  المعدات الكهربائية الثابتة 5.3

 ( 2)المستوى معدات تكييف الهواء والتدفئة والتحكم في الرطوبة  .5.3.1

كما يجب أن تتوافق كل معدات   البنايات الخاصة بالمتفجرات.ينبغي تركيب معدات تدفئة وتكييف بشكل دائم، ولا يسُمح بالأجهزة النقالة في  
 . 9.4التدفئة والفئة الكهربائية للمنطقة المُركّبة فيها، وأن تلبي متطلبات درجة الحرارة القصوى المحددة في البند 

ح وضع المدفأة و/ أو تركيب واق بوضع  وينبغي ألا يسم ينبغي أن يزود جهاز التدفئة بواق أو أن يوضع بحيث يمنع الاتصال المادي بالمدفأة.
 وينبغي أن ينطبق ما يلي أيضاً على معدات التدفئة: المتفجرات على المدفأة بأن يكون هناك سطح علوي مائل متاح.

ألف( ينبغي تزويد الجزء الأكثر حرارة من كل مدفأة بقاطع حراري غير ذاتي الضبط مع انخفاض درجة الحرارة، لضمان الالتزام  
 ود درجة الحرارة القصوى للسطح؛ بحد 

، بتعبير 6ينبغي أن تزُوّد المشعاعات المملوءة بالماء والزيت، والتي تسُخّن كهربائياً، بقاطع عند درجة حرارة عالية محددة طبقاً لـ تي   
 مئوية؛ و  درجة 85آخر، 

تزُوّد معدات التدفئة المستخدمة لتدفئة المتفجرات بمنظم حراري إضافي    يتجاوز كل وسائل التحكم الأخرى ويحدد درجة ينبغي أن 
درجة مئوية. وينبغي أن تكون أداة الضبط بحيث لا يمكن العبث بها وينبغي اختبار    100الحرارة عند مستوى آمن، لا تتجاوز عادة  

 كما ينبغي تزويد أجهزة التدفئة تلك بضوء مؤشر لبيان وصل الطاقة إلى المدفأة.  عملها مراراً.
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ضع أنظمة تدوير هواء مسخن كهربائياً في منشآت الفئة أ أو ب أو في أي معدات تدفئة تحتوي متفجرات مكشوفة، مثال على ذلك،  يجب ألا تو
  غرف التكييف.

 غير مسموح بالأرضية والأسقف المسخنة كهربائياً في أي من البنايات الخاصة بالمتفجرات. 

 (2)المستوى التجهيزات الضوئية  .5.3.2

هيزات الضوئية ووحدات الإضاءة الفردية )المعروفة كذلك بالأضواء الاصطناعية( من نفس مقاييس فئة المنشأة التي يتم  يجب أن تكون التج
كما ينبغي تصميم التجهيزات الضوئية  وينبغي استخدام مصابيح بالقدرة الصحيحة للطاقة كما هو مبين في رسومات التركيب. تركيبها فيها.

 ضاءة المقررة من قبل السلطة التقنية الوطنية. لتقدم مستويات، ونوعية الإ

يجب الاحتفاظ بأي مفاتيح خاصة بالوصول إلى تجهيزات الإضاءة في مكتب الشخص المسئول عن صيانة التجهيزات، كما يجب إعطائها إلى 
 حتى يسُتكمل العمل. قبل فتح أي تجهيز، يجب عزل الدائرة التي تخدمه عن المصدر، وأن تظل كذلك  العاملين المعتمدين فقط.

تحديد  لا ينبغي عادة السماح بوجود تجهيزات الإضاءة الطارئة ذات المصادر الداخلية للطاقة في البنايات الخاصة بالمتفجرات حيث إنه لا يمكن  
وقد يؤدي التحلل كما أن حالة البطارية سوف تقل مع مرور الوقت،   حالة البطارية بسهولة بالفحص البصري للتجهيزات من مستوى الأرض.

إلا أنه في مناطق الفئة ج  الكيميائي داخل البطارية إلى حدوث تآكل أو دائرة قصيرة أو ارتفاع في درجة الحرارة أكثر مما ينبغي أو حريق. 
  فقط، يمكن تركيب إضاءة طارئة ذات مصدر طاقة داخلي شريطة:

  الفئة ج؛ ألف( يجب أن يتم تصنيع وتركيب المجموعة بالكامل في مستويات 

تطبيق إجراءات الصيانة التي تضمن الكشف عن أي تدهور في وحدة الإضاءة الطارئة في مراحله المبكرة والسيطرة على الأخطار   
 بشكل عملي قدر المعقول؛

و العمل عليها  جيم( إمكانية عزل الإضاءة الطارئة بسلام عن كل من مصادر التيار المتردد والتيار المباشر قبل فتح الغطاء الخارجي أ 
 في بناية خاصة بالمتفجرات؛ و 

إزالة وحدة الإضاءة الطارئة البناية الخاصة بالمتفجرات للإصلاح وأعمال الصيانة الرئيسية وإعادة وضع المصابيح والاختبار الدوري  
 ولا ينبغي الإضرار بمعيار غطاء الأجهزة أثناء وجودها في البناية الخاصة بالمتفجرات.  للبطاريات.

د مصدر طاقة غير منقطعة لتشغيل وحدات الإضاءة الطارئة في بنايات الفئة أ و ب، فيجب وضعه في غرفة خارجية للمصنع.   إذا حُدِّ

 يمكن تركيب وحدات الإضاءة الطارئة ذات المصادر الداخلية للطاقة في مناطق الفئة د.

 ( 2)المستوى الدوائر التليفزيونية المغلقة وأجهزة الاتصالات وأنظمة الإنذار  .5.3.3

ومتطلبات   يجب أن تتوافق كل الأجهزة مع معايير الخزانة التي تطلبها المنشأة التي سوف ترُكّب فيها، كما ينبغي أن تلبي كل من المتطلبات العامة
 التوافق الكهرومغناطيسي المذكورة في هذه الوحدة. 

 ضافة إلى ذلك، ينبغي الفصل بين أسلاك الاتصالات وأنظمة الإنذار وأسلاك الكهرباء. إ

 (2)المستوى أجهزة منع تسرب الحرارة  .5.3.4

ينبغي أن   قد يكون من الضروري تركيب ماكينات لمنع تسرب الحرارة في بنايات المعالجة للمساعدة في توفير الحماية البيئية لمواد الذخيرة.
بت فيها، وكذلك أن تلبي كل من المتطلبات العامة ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي تتوافق الأجهزة   ومعيار الخزانة الذي تتطلبه المنشأة التي رُكِّ

 وينبغي ألا تسُتخدْم ماكينات منع تسرب الحرارة الحثية في فئة من فئات المنشآت الخاصة بالذخيرة. لهذه الوحدة.

عدات منع تسرب الحرارة التي تتجاوز درجات حرارة أسطحها الخارجية حدود درجة الحرارة القصوى للمنشأة  ينبغي ألا توُضع أو تسُتخدم م
 مئوية( ما لم تعتمدها السلطة التقنية الوطنية. درجة135والفئة ج،  درجة مئوية135)الفئة ب، 

 ينبغي ألا تسُتخدم ماكينات منع التسرب في منشآت الفئة أ.

 النقالة المعدات الكهربائية  5.4

 ( 2)المستوى الأغراض التي ينبعث منها إشعاع لاسلكي  .5.4.1

اسوب  يتم حالياً إدخال أجهزة كهربائية وإلكترونية تستخدم أجهزة بث للترددات اللاسلكية أثناء الاستعمال العادي، مثال على ذلك، أجهزة الح
هذه الأجهزة بحاجة إلى السيطرة   أفراد الأمن والهواتف الجوالة. النقال، وأجهزة تسجيل البيانات، وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع الخاصة ب

تسُتخدم مثل تلك الأنظمة خارج البنايات، لكن ينبغي السماح  عليها سيطرة محكمة، وينبغي عادة حظرها داخل البنايات الخاصة بالمتفجرات.
مخاطر  ، 60.05ذكورة في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر بها في مناطق تخزين المتفجرات فقط إذا تم الامتثال للمبادئ التوجيهية الم

 إضافة إلى ذلك، ينبغي تطبيق القيود التالية:  .الإشعاع الكهرومغناطيسي
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  يجب أن تتوافق الأجهزة ومتطلبات الأمان الكهربائي لمناطق الفئة أ أو ب أو ج طبقاً للمنشأة المعنية؛ 

 البطاريات ووصلات الشحن استعمال أدوات خاصة غير متوفر للمستخدم؛ باء( يجب أن يتطلب الوصول إلى 

  يجب أن تكون أي هوائيات خارجية أو أجهزة نقالة معزولة كهربائيا؛ً و 

 دال( يجب ربط الأجهزة التي يحملها الأفراد إلى المستخدم بشكل آمن.  

 ( 2)المستوى الأجهزة النقالة التي تعمل بالاتصال بالمصدر الرئيسي للكهرباء  .5.4.2

إذا كان استعمال  بوجه عام، ينبغي تجنب استخدام الأجهزة النقالة التي تعمل بالاتصال بالمصادر الرئيسية للكهرباء في مناطق الفئة أ والفئة ب.
هذ  متطلبات  تلبي  أن  فينبغي  تلك الأجهزة ضرورياً،  المناطق  مثل  في  تلك الأجهزة  مثل  الوطنية لاستعمال  التقنية  السلطة  الوحدة ومعايير  ه 

وينبغي عليه أو عليها إجراء تقدير للمخاطر وتزويد مستخدمي الأجهزة  السماح باستخدام الأجهزة النقالة مسؤولية رئيس المؤسسة. الخطرة.
 .باحتياطات الأمان ذات الصلة التي تعُد ضرورية

بنايات الفئة ج ود متطلبات هذه الوحدة  كذلك ينبغ التي تعمل بالاتصال بالمصادر الرئيسية للكهرباء والمستخدمة  النقالة  ي أن تلبي الأجهزة 
 ومعايير السلطة التقنية الوطنية لاستخدام مثل تلك الأجهزة في المناطق الخطرة.

نقالة وتشريعات ا وينبغي تغليفه   لسلطة التقنية الوطنية لاستخدامه في المناطق الخطرة.ينبغي أن يتوافق أي كبل أو سلك مرن يخدم معدات 
 ، النحاس المضفر والمطلي بالقصدير ثم بعد ذلك تغليفه ككل بالـ بي في سي أو الـ بي سي بي.7أو الـ بي سي بي 6بالمطاط، أو الـ بي في سي 

  غلاف بالموصل الأرضي، ما لم تكن الأجهزة مزودة بعزل مزدوج.كما ينبغي ربط ال وينبغي توفير قلب منفصل للموصل الأرضي الواقي.

ينبغي اللجوء إلى مهندس كهربائي اختصاصي إذا كان رئيس المؤسسة يفكر في تركيب هذا النوع من الأجهزة، خاصة إذا ما كانت الأجهزة  
  أو سوف تتُرك دون رقابة.النقالة التي تعمل بالاتصال بمصدر رئيسي للكهرباء سوف يتم تشغيلها بشكل دائم و/ 

 ( 2)المستوى الأجهزة التي تحتوي بطاريات  .5.4.3

إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تطُبقّ المبادئ  ينبغي أن تتوافق كل الأجهزة والمعايير الموضوعة في هذه الوحدة وتشريع السلطة التقنية الوطنية.
 التالية: 

 تكون من النوع الذي يوصي به مٌنتجِ الأجهزة؛ ألف( يجب استخدام البطاريات الجافة فقط وينبغي أن  

 لباء( يجب استبدال البطاريات أو شحنها في المنشآت الخاصة بالمتفجرات؛ 

بالمتفجرات إلا إذا أعطى رئيس المؤسسة تفويضاً   ة تعمل بالبطارية دون مراقبة أو مُنشّْطة داخل بناية خاصة  جيم( يجب ترك مُعدِّ
  مكتوباً بذلك؛

  كام غلق أغلفة البطارية طبقاً للمقاييس المطلوبة لفئة المتفجرات؛ ودال( يجب إح 

 هاء( يجب تثبيت أغلفة البطارية في مكانها بمثبتات غير قابلة للعبث بها.  

الأجهزة  ينبغي اللجوء إلى مهندس كهربائي اختصاصي إذا كان رئيس المؤسسة يفكر في تركيب هذا النوع من الأجهزة، خاصة إذا ما كانت  
 النقالة التي تعمل بالاتصال بمصدر رئيسي للكهرباء سوف يتم تشغيلها بشكل دائم و/ أو سوف تتُرك دون رقابة.

 (3)المستوى أجهزة مراقبة البيئية  .5.4.4

الوحدة والسلطة التقنية الوطنية. تلبي الأجهزة الإلكترونية لمراقبة البيئة التي سوف تسُتخدم متطلبات هذه  أن تتوافق وفئة   ويجب ينبغي أن 
 كما ينبغي صيانة وإنزال البيانات في منشأة لمعالجة المتفجرات. المنطقة أو البناية الخاصة بالمتفجرات التي سوف تسُتخدم فيها.

 (3)المستوى أجهزة اختبار الأدوات الكهربائية المتفجرة  .5.4.5

نبغي أن يسعى رئيس المؤسسة إلى طلب النصيحة التقنية من اختصاصي  وي لا ينبغي استخدام هذه الأجهزة إلا إذا أقر رئيس المؤسسة ذلك كتابة.
  في الذخيرة قبل اعتماد استخدام مثل هذه الأجهزة.

 المعدات الطبية الشخصية  .5.4.6

فجرات  ليست هناك حاجة إلى أن تتوافق هذه الأجهزة والمعايير الكهربائية المذكورة في هذه الوحدة، لكن استخدامها في البنايات الخاصة بالمت
 ويجب أن ترُبط بشكل قوي بمن يرتديها، وينبغي أن تتم صيانتها بشكل صحيح.  ينبغي أن يقره رئيس المؤسسة كتابة.

 

 بولي فينيل الكلوريد.  6
 بولي كلوروبرنس.  7
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 الحاسبات، والأجهزة الإلكترونية، وأجهزة تسجيل البيانات 5.5

متطلبات توافق الفئة أ و ب منتجات  تقتضي   يمكن استخدامها في مناطق المتفجرات شريطة أن تلبي متطلبات فئة البناية الخاصة بالمتفجرات.
الكهرومغناطيسي. التوافق  اختبار  ذلك  في  بما  ذات شهادات ملائمة،  تغليف   خاصة  في  للزيادة  متوافقاً  الحاويات الاختصاصية حلاً  توفر  قد 

في هذه الوحدة ومتطلبات السلطة   إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تلبي المتطلبات كما يأتي ذكرها الأجهزة التي تفشل في تلبية بعض سمات التوافق.
  ولا يجب أن تسُتخدم في أي منشأة خاصة بالمتفجرات دون تصريح من رئيس المؤسسة. التقنية الوطنية.

 ( 2)المستوى شاشات أنبوب شعاع القطب السالب   .5.5.1

رتبطة بالفولطيات العالية والكهرباء لا يجب السماح بشاشات أنبوب شعاع القطب السالب في البنايات الخاصة بالمتفجرات بسبب الأخطار الم
 الاستاتيكية. 

 ( 2)المستوى الطابعات، الشاشات والوحدات الطرفية الأخرى  .5.5.2

 يمكن استخدامها في مناطق المتفجرات شريطة أن تلبي متطلبات فئة البناية الخاصة بالمتفجرات. 

 (3)المستوى أدوات متابعة الأصول  .5.5.3

بالمتفجرات ما لم يقر هذا بشكل محدد رئيس المؤسسة الذي ينبغي أن يسعى طلباً للنصيحة التقنية من اختصاصي  لا يجب أخذها إلى منطقة خاصة  
يوجب أن تتوافق مكونات نظام متابعة الأصول مع معايير  ويجب أن يكون هناك توافق كامل بين الأجهزة والفئة الكهربائية للبناية. في الذخيرة.

 انت تلك المعايير محددة قبل تصميم النظام.منطقة المتفجرات فقط إذا ك

 ( 2)المستوى المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية  5.6

ية التي يجب أن تتوافق الأنظمة الكهربائية في معدات المناولة المُركّبة بشكل دائم في البنايات الخاصة بالمتفجرات والمواصفات الخاصة بالبنا
تلبي أيضاً متطلبات أمان الأنظمة الكهربائية في المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية النقالة التي يتم تشغيلها  كما يجب أن   سوف ترُكّْب فيها.

 8في مناطق المتفجرات تلك المتطلبات. 

 تشغيل واختبار وفحص المعدات الكهربائية  6

 ( 1)المستوى احتياطات الأمان  6.1

 9وعن كون أي ممثلين مرشحين هم مؤهلون ويمتلكون السلطة المكتوبة لتنفيذ مهامهم.   رئيس المؤسسة مسئول عن ضمان تطبيق نظام عمل آمن،
خدمات العمل   60.06وينبغي أن تكون حماية الأفراد والسيطرة عليهم في مناطق المتفجرات بموجب المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

 وقد يكون عدد العاملين في الموقع وفترة تعرضهم محدودة.  يس المؤسسة أو ممثل معين.، وأن يتم إقرارها بالاتفاق مع رئ)البناء والإصلاح(

ة لا يجب اختبار أو فحص تجهيز في بناية خاصة بالمتفجرات دون موافقة مسبقة وتصريح كتابي من رئيس المؤسسة أو الممثل أو الممثلة المعين
 المنشأة أولاً لضمان أنها آمنة لإجراء الاختبار. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتفحص الشخص المعين  عنه.

سوف يعتمد هذا   ما لم تقره السلطة التقنية الوطنية، لا يجب السماح بإجراء الاختبار ما لم تكن المنشأة تحمل شهادة بأنها خالية من المتفجرات.
كان من الضروري، لأي سبب، إجراء الاختبار في وجود  إذا   على فئة البناية التي يجري اختبرها ونوع الاختبار الكهربائي الذي سيجُرى.

 مخزونات انفجارية في البناية، فيجب الحصول على تصريح خاص من رئيس المؤسسة. 

 مما يلاحظ أن هذا قد يكون وقتاً مثالياً لإجراء الفحوصات والاختبارات الأخرى عند خلو البناية من المتفجرات.

  هذه القائمة للاستدلال فقط وليست شاملة: ريا قبل البدء في إجراء أي عمل.كحد أدنى، يجب أن يكون ما يلي ضرو

 ألف( تهوية فراغات الفحص؛ 

 باء( إصدار شهادات خلو من الغازات حسبما هو ملائم؛ 

 جيم( أجهزة الوقاية الشخصية ينبغي أن تكون ملائمة للمخاطر وطبقاً لتقدير المخاطر وحديثة؛ 

 منع السقوط مناسبة للمخاطر وطبقاً لتقدير المخاطر وحديثة؛دال( أحزمة الأمان وأدوات  

  لكل مهمة(؛ الأفراد تطبيق الحد الأدنى للوجود، بحد أدنى شخصين عادة، )الحد الأقصى للوجود بما يتفق والحدود المنشورة لعدد  

 واو( خلو الموقع من أي إعاقة وإتاحته الوصول والخروج الآمنين؛ و 

 

 المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات.  IATG 05.50انظر المبدأ التوجيهي  8
  مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.  02.10التوجيهية الدولية التقنية للذخائر   انظر المبادئ9
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 10رق النجاة والمتطلبات الأخرى للصحية والأمان من الحريق. إخبار كل العاملين بط 

 لا يجب استخدام، تحت أي ظرف من الظروف، أكوام المتفجرات أو الذخيرة كرصيف للعمل أو للدخول. 

 ( 2)المستوى الأمان الكهربائي  .6.1.1

التأكد من استمرارية كل الوصلات والطرق الموصلة  كما يجب   يجب فحص الموصل الوقائي الأرضي بصرياً قبل إجراء أي اختبارات كهربائية.
يجب بعد ذلك تأكيد الموصل الأرضي الواقي باستخدام اختبارات العروة الأرضية  إلى الموصل الواقي بما يتفق ومعايير السلطة التقنية الوطنية.

 للتيارات العالية بما يتفق ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية.

لآلات المُستخدمة آمنة جوهرياً إذا كانت سوف تسُتخدم لاختبار التجهيزات في البنايات الخاصة بالمتفجرات، إذا كانت  يجب الشهادة بأن كل ا
  ويمكن استخدام آلات الاختبار الأخرى في وجود تصريح مكتوب من رئيس المؤسسة. المتفجرات موجودة.

 يجب أن يضمن رئيس المؤسسة اتخاذ إجراءات الأمان التالية: 

م،  0.5لف( يجب الاحتفاظ بأقصى مسافة ممكنة بين المتفجرات والموصلات والمعدات الكهربائية أثناء الاختبار، وألا تقل مطلقاً عن أ 
  بما في ذلك حيث تكون الأسلاك هوائية؛

المتفجرات.  التوصيل عن  معدات  اختبار  نقاط  إبعاد  يجب  أو   باء(  مُغلّْفة  متفجرات غير  بأي  يسُمح  تحت  ولا  المنطقة  في  مكشوفة 
  الاختبار؛

جيم( يجب أن يخضع التركيب للمراقبة المستمرة أثناء الاختبار وأن تطُبقّْ الإجراءات المعتمدة من قبل رئيس المؤسسة أو ممثله أو   
  ممثلته للوقاية من الحرائق؛

ينبغي   بديد أي شحنة متخلفة قد تكون تجمعت.عند إتمام كل الاختبارات، يجب توصيل مقاومات التقصير بالشبكة تحت الاختبار لت 
 ثانية قبل فصل أجهزة الاختبار؛ و 30توصيل مقاومات التقصير لمدة 

 هاء( يجب إزالة أجهزة الاختبار من البناية الخاصة بالمتفجرات عند إكمال المهمة أو في نهاية يوم العمل. 

 الفحص والاختبار 6.2

 (2)المستوى الأفراد المؤهلون  .6.2.1

ويجب أن يكون لديهم معرفة كافية بالأجزاء ذات الصلة  م الفحص والاختبار في المنشآت الخاصة بالمتفجرات بواسطة أفراد مؤهلين.يجب أن يت
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون لديهم كفاءة خاصة في فحص واختبار المعدات الكهربائية في   من قواعد وإجراءات الأمان الخاصة بالمؤسسة.

 ة بالمتفجرات وأي متطلبات خاصة للسلطة التقنية الوطنية. المنشآت الخاص

 ( 2)المستوى تواتر ومتطلبات الاختبار  .6.2.2

 أدناه التواتر الموصى به للاختبارات المختلفة المطلوبة والتي يأتي شرحها في هذا البند.  6يدرج الجدول  

 الفحص البصري  .6.2.3

  ويجب أن يتضمن ذلك فحص علامات وإشعارات الأمان أيضاً. .6جدول يجب أن يتم الفحص البصري والفحص المادي كما هو مبين في ال

 اختبار الاستمرارية .6.2.4

ويجب ألا تتجاوز   .6يجب أن يتم إجراء اختبار استمرارية الموصلات الوقائية والارتباط الرئيسي والإضافي على فترات حُددت في الجدول  
 أوم.  0.5ند مفتاح المصدر الرئيسي للبناية المقاومة بين كل أجزاء الموصل الأرضي والقضيب الأرضي ع

 . 6يجب إجراء اختبار استمرارية موصلات الدائرة النهائية للحلقة طبقاً للفترات المحددة في الجدول 

 اختبار العزل  .6.2.5

  6ل  يجب إجراء اختبارات العزل، بما في ذلك اختبارات العزل التي تجُرى في الموقع، إذا كانت قابلة للتطبيق، في الفترات المحددة في الجدو
 وتشمل:

 أوم؛ و ميغا 2يجب ألا تكون النتيجة أقل من  ألف( اختبار مقاومة العزل بين الموصلات الحية. 

 

 .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح( IATG 06.60انظر المبدأ التوجيهي  10
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 أوم. ميغا 2ينبغي اختبار كل موصل على حدا بالأرض، ويجب ألا تكون النتيجة أقل من  للأرض.باء( اختبار مقاومة العزل  

 ( LPSأنظمة الحماية من البرق ) .6.2.6

بنايات تخزين ومعالجة الذخيرة. يمكن أن يكون المستوى الأول   يمكن أخذ مستويين من أنظمة الحماية من الصواعق في الاعتبار من أجل 
ى مخزن الذخيرة )من نوع قفص فاراداي(، وينبغي أن يكون المستوى الثاني للحماية من الصواعق قريب من مخزن  للحماية من الصواعق عل

  هناك أمثلة على هذا في المرفق جيم. هذا نوع واحد من الحماية من الصواعق ينبغي تركيبه بغض النظر عن النوع. الذخيرة.

اية من الصواعق، إضافة إلى ذلك، يجب على السلطة التقنية الوطنية أن تحدد أنظمة الاختبار، يُدرج المرفق جيم المتطلبات المختلفة لنظم الحم
سوف يتيح   . 6ويجب ان يكون تواتر الاختبار طبقاً للجدول   وبشكل خاص، المعايير المطلوبة القابلة للتطبيق على شبكات الاتصال الأرضي.

  ذ في الحسبان كل التغيرات الموسمية.هذا بناء قاعدة بيانات لنتائج الاختبار التي تأخ

 الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية .6.2.7

وبما يتفق ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية والمواصفات   6يجب اختبار الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية في الفترات المحددة في الجدول  
 دة المقاومة للكهرباء الاستاتيكية عند التركيب، ثم في الشهر الثالث، ثم الشهر التاسع.المذكورة في المرفق حاء. ويجب اختبار الأرضية الجدي

أحد عشر شهراً. من  مراحل  ذلك على  بعد  الاختبار  إجراء  يتم  بين   ثم  الفترة  تقصير  فينبغي  التدهور،  أو  للبلي  أثار  هناك  كانت  إذا  أنه  إلا 
 الاختبارات. 

 الأرضية الموصلة  .6.2.8

وبما يتفق ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية والمواصفات   6المقاومة للكهرباء الاستاتيكية في الفترات المحددة في الجدول    يجب اختبار الأرضية
 لتاسع.المذكورة في المرفق حاء. ويجب اختبار الأرضية الجديدة المقاومة للكهرباء الاستاتيكية عند التركيب، ثم في الشهر الثالث، ثم الشهر ا

يتم إج أحد عشر شهراً.ثم  من  مراحل  ذلك على  بعد  الاختبار  بين   راء  الفترة  تقصير  فينبغي  التدهور،  أو  للبلي  أثار  هناك  كانت  إذا  أنه  إلا 
عند قبول أرضية موصلة جديدة، يجب أن يضمن رئيس المؤسسة أن المقاييس الأولية لمقاومة الأرضية أقل بكثير من الحد الأقصى   الاختبارات.

 أوم.  كيلو 30ويُقترح أن يكون الحد عند التركيب  أوم، وذلك حتى يسمح للتآكل التقدمي خلال الحياة. كيلو  50وهو 

 أدوات التيار المتبقي  .6.2.9

خدام  قد يولد استخدام أجهزة الاختبار الخارجية تيارات متسربة كبيرة في نظام التأريض، ويجب اتباع الحذر عند اختبار الدوائر الأرضية باست
  ر عالية.تيارات اختبا

 الاتصالات، وأجهزة الإنذار ضد الحريق وضد المتسللين والتجهيزات الكهربائية  .6.2.10

 . 6يجب اختبارها بما يتفق ومتطلبات الجدول 

 اختبارات كهربائية أخرى .6.2.11

 : 6يجب إجراء الاختبارات الكهربائية الإضافية التالية طبقاً للفترات المحددة في الجدول 

 ألف( فصل الدوائر، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق؛ 

  باء( الموانع والخزانات، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق؛ 

  جيم( الحماية من قبل موقع غير موصل؛ 

  السليمة؛دال( اختبارات القطبية  

 هاء( اختبار القطب الأرضي، باستثناء الحماية من الصواعق؛  

  واو( إعاقة عروة التيار المتسرب الأرضية؛ و 

زاي( قياس القطب الأرضي وإعاقة العروة الأرضية، وتأكيد أن المقاييس التي يتم الحصول عليها في نطاق الحدود المقبولة طبقاً لما   
 نية الوطنية. هو مُحدد بمعرفة السلطة التق

 الفئة دال الفئة جيم  الفئة أ والفئة ب بند طلب اختبار
بنايات غير انفجارية في مناطق  

 تخزين المتفجرات

 شهراً  12 شهراً  12 شهراً  12 شهور  6 1.2.2.6
2.2.2.6 
3.2.2.6 
9.2.2.6 

 سنوات  5 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  12

5.2.2.6 
6.2.2.6 

 لا ينطبق  لا ينطبق  شهراً  11 شهراً  11

 شهراً  12 شهراً  12 شهراً  12 شهراً  12 7.2.2.6أدوات التيار المتخلف 
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 الفئة دال الفئة جيم  الفئة أ والفئة ب بند طلب اختبار
بنايات غير انفجارية في مناطق  

 تخزين المتفجرات

نظم الحماية من الصواعق  
 شهراً  11 شهراً  11 شهراً  11 شهراً  11 4.2.2.6

 
 تواتر فحص المعدات الكهربائية :6جدول 

 
 

 كابلات الطاقة المرنة .6.2.12

 المرنة كالتالي: يجب فحص واختبار الكابلات 

ويجب إجراء اختبار جهاز  ألف( في المعدات الكهربائية النقالة من النوع الذي يتم توصيله، يجب فحصها شهرياً أو قبل الاستخدام. 
  نقال كل ستة أشهر؛

فحص قبل الاستخدام  في المعدات الكهربائية الثابتة والمجهزة بواجهة كهربائية للتوصيل في البنايات الخاصة بالمتفجرات، يجب أن تُ  
 وأن تفُحص شهرياً بإجراء اختبار جهاز نقال كل ستة أشهر؛ و

جيم( في المعدات الكهربائية الثابتة في بناية خاصة بالمتفجرات، يجب فحصها قبل الاستخدام بفحص كهربائي كامل واختبار كل ستة   
 أشهر.

 الرافعات ومعدات الرفع  .6.2.13

  يجب اختبار الرافعات ومعدات الرفع الكهربائية الأخرى بما يتفق وتشريع السلطة التقنية والطنية.

 اختبار الأحذية الموصلة للكهرباء  .6.2.14

حيث إن الأحذية الموصلة   ينبغي اختبار الأحذية الموصلة للكهرباء عندما تكون جديدة وفيما بعد على فترات لا تتعدى أكثر من إثني عشر شهراً.
تخُتبر باستخدام مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة الشخصي، ليست هناك حاجة لاختبار مقاومة سنوي.ل اختبار   لكهرباء  ينجب أيضاً 

ويجب ألا تتجاوز فولطية   الأحذية الموصل للكهرباء من أجل الحماية من التأثير مقارنة بالمعايير الموضوعة من قبل السلطة التقنية الوطنية.
 فولت لأن هذه أقصى فولطية مسموح بها على الأفراد لتفادي حدوث اشتعال خطر لأكثر المواد والأغراض الانفجارية حساسية.   100ار  الاختب

 اختبار الأحذية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية  .6.2.15

ويجب اختبارها مقابل   ثني عشر شهراً.ينبغي اختبار الأحذية الموصلة للكهرباء عندما تكون جديدة وفيما بعد على فترات لا تتعدى أكثر من إ
 المعايير، بما في ذلك الحماية من التأثير، التي وضعتها السلطة التقنية الوطنية. 

 اختبار أحزمة النقل  .6.2.16

التي يجب اختبار كل سطح لأي أحزمة ناقلة تسُتخدم لحركة المواد أو الأغراض الانفجارية الحساسة للكهرباء الاستاتيكية بما يتفق والمعايير  
وينبغي أن تكون أقصى   ويجب وضع الأقطاب الكهربائية على الأحزمة بحيث يكون هناك قطب على كل سطح. وضعتها السلطة التقنية الوطنية.

 أوم. كيلو 100مقاومة مقبولة هي 

 الاحتفاظ بسجلات .6.2.17

ا يوصى به بشدة أن يكون المطلب الأدنى الاحتفاظ  إلا أنه مم يجب تسجيل كل نتائج الاختبارات بما يتفق ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية.
ويجب الاحتفاظ بسجل للاختبارات، والنتائج وأي توصيات لأغراض المقارنة بالنتائج المستقبلية لمدة أحد عشر عاماً كحد أدنى للمساعدة   بسجل.

  ة.وفي حال كشف أي تدهور، يجب تقديم تقرير مكتوب إلى رئيس المؤسس في الكشف عن التدهور.

 ينبغي وضع بطاقات إرشادية على الأجهزة لبيان المواعيد المستحقة للاختبارات القادمة. 

 مصدر الكهرباء  7

 ( 3)المستوى المصدر الخارجي وخطوط الكهرباء الهوائية  7.1

مرورها فوق منطقة أو بناية يجب ألا يسمح بوجود نظم هوائية للتغذية بالكهرباء، وأي شبكة وتجهيزات مرتبطة بها لن يسمح بوجودها، أو  
رغم أن تعطل موصل هوائي حدث نادر، ينبغي عدم قبول تشغيل  ويجب وضعها على مسافة آمنة من محيط تلك المناطق. خاصة بالمتفجرات.

 ها. ويجب تحديد المسافات الآمنة كما في أدناه، وملاحظة المسافات الأطول التي تم تحديدي أدوات حماية الدوائر كوقاية تامة.
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 خطر المتفجرات على خطوط التغذية .7.1.1

كيلو فولت أو أكثر يجب أن تساوي المسافة الفاصلة عن طريق مرور  11المسافة بين بناية خاصة بالمتفجرات وخط تغذية هوائي يعمل بجهد 
لضغط العالي، مساوية للمسافة  وينبغي أن تكون المسافة إلى الخطوط ذات الأهمية الخاصة، على سبيل المثال، خطوط ا م. 60بحد أدنى    11عام، 

 م. 120إلى البناية المأهولة على الأقل، بحد أدنى 

 خطر خطوط الكهرباء على المتفجرات .7.1.2

ضعف ارتفاع أقرب موصل مُقاس عند عمود دعم   1.5لا يجب أن يقترب أي خط تغذية هوائي من بناية خاصة بالمتفجرات بمسافة أقل من  
 م. 15الخط، بحد أدنى 

 الكهرباء في مناطق المتفجرات مصدر وكابلات .7.1.3

 .ينبغي أن تكون الكابلات الممتدة تحت سطح الأرض هي الوسيلة المفضلة لتغذية مناطق المتفجرات، وينبغي استخدامها أينما كان ذلك عملياً 
م من البناية، وتسُتكمل  15عن  ويجب أن تنتهي أي خطوط هوائية إلى البنايات على مسافة لا تقل   كما ينبغي عدم مد الكابلات أسفل البنايات.

 المسافة الباقية باستخدام كابلات تحت سطح الأرض. 

يجب وضع معدات الوقائية من زيادة شدة التيار بين الموصلات الحية والأرض وبين الموصلات الحية والمحايدة عند الوصلات بين الخطوط  
 الهوائية والكابلات الممتدة تحت سطح الأرض.

المؤسسة بخطط، ويحافظ عليها، تبين موقع وحجم كل الكابلات الممتدة تحت سطح الأرض، بما في ذلك موقع كل    يجب أن يحتفظ رئيس
 الوصلات في الكابلات، وحفر الكابلات، الخ، في المناطق الخاصة بالمتفجرات. 

سطح الأرض تتعدى فولطيته جذر متوسط م، كحد أدنى، من كبل يمتد تحت 15ينبغي ألا تقع أي منشأة خاصة بالمتفجرات على مسافة أقل من 
الضغط العالي والاتصالات الممتدة تحت سطح الأرض، ما لم تكن تخدم موقع محتمل للانفجار، فمن غير  إن كبلات فولت. 650مربع الجهد 

ينبغي   5فإن المسافة دي    1.1لذا، فإنه بالنسبة لفئة الخطر   المحتمل أن تتضرر خارج مسافة الحفرة للبنايات الخاصة بالمتفجرات أو الأكوام.
إلا أنه لمنع التيارات المستحثة في المعدات الهيكلية أو الكهربائية   ستخدم أينما يمكن أن يكون ذلك محتملاً.أن توفر حماية كافية وينبغي أن تُ 12

م من موقع  15للمواقع المحتملة للانفجار، ينبغي عدم مد كابلات أرضية أسفل موقع محتمل للانفجار، وينبغي ألا تكون على مسافة تقل عن  
 . محتمل للانفجار يحتوي أي ذخيرة

 الخطوط الهوائية وأعمدة الإنارة .7.1.4

ويجب وضع أقطاب أو أشكال أخرى لدعم الخطوط الهوائية، أو   يجب ألا يقتصر دعم الخطوط الهوائية على البنايات التي تحتوي متفجرات.
ويجب أن تكون هناك مسافة  بالمتفجرات.أعمدة الإنارة، لضمان أنه في حالة الفشل، لن يسقط أي عمود أو موصل حي على البناية الخاصة  

 ضعف ارتفاع العمود.  1.5بحد أدنى 

 الخطوط الهوائية التي تعبر الطرق والسكك الحديدية  .7.1.5

بالمتفجرات الطرق والسكك الحديدية  .ينبغي في الوضع المثالي ألا تقطع خطوط التغذية الهوائية لتوزيع الكهرباء العامة وللمنطقة الخاصة 
وينبغي   يجب اتخاذ الاحتياطات لاختصار زمن وجود المركبات المحملة بالمتفجرات أسفل خطوط الكهرباء إلى الحد الأدنى.وحيث تقطعها،  

الإشارة بشكل واضح إلى النقاط التي تقطع فيها خطوط الكهرباء الطرق والسكك الحديدية بوضع علامات على شكل صناديق صفراء على  
 الطرق. 

خطوط الكهرباء الداخلية التي تقطع  الهوائية عند تقاطعات الطرق والسكك الحديدية والنطاقات المجاورة سنوياً.  ينبغي فحص خطوط الكهرباء
بحثاً عن علامات الضرر الميكانيكي، والتآكل، وارتفاع درجة   الطرق والسكك الحديدية في مناطق تخزين المتفجرات يجب فحصها بصرياً 

ويقتصر فحص خط التغذية الذي يمتد عبر تقاطع الطرق / السكك   غير المحكمة الربط، والتدهور العام.  الحرارة أكثر مما ينبغي، والوصلات
ويطُلب من سلطات التغذية العامة إجراء فحص مماثل لخطوط  الحديدية على المسافة بين الأقطاب أو الأبراج المعدنية المجاورة للتقاطع مباشرة.

 التغذية الهوائية الخاصة بهم.

 ( 2)المستوى أجهزة توليد وتوزيع الطاقة  موقع 7.2

فولت يجب وضعها على مسافة لا تقل عن   650محطة توليد الكهرباء وأجهزة التوزيع التي تزيد فولطية تشغيلها عن جذر متوسط مربع الجهد 
ية تشغيلها جذر متوسط مربع الجهد  ويمكن وضع محطة توليد الكهرباء وأجهزة التوزيع التي تساوي فولط م من البناية الخاصة بالمتفجرات.45

م من أي بناية تحتوي متفجرات، شريطة الاحتفاظ الكامل بأي محطة في بناية أو إنشاء يوفر  10فولت، أو أقل، على مسافة لا تقل عن    650
 احتواءً كاملاً بالنسبة للبنايات التي تحتوي المتفجرات. 

 

 .المسافات الكمية ومسافات العزل، IATG 02.20راجع الوثيقة  11
 المرجع نفسه. 12
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  11فولت وجذر متوسط مربع الجهد    650محطة توليد الكهرباء وأجهزة التوزيع التي تتراوح فولطية تشغيلها بين جذر متوسط مربع الجهد  
م من بناية خاصة بالمتفجرات شريطة أن  20كيلو فولت، والتي لا تحتوي أي سوائل عزل قابلة للاشتعال يمكن وضعها على مسافة لا تقل عن 

 مؤسسة الكاملة لفقدان المعدات. يمكن تحمل ال

ات  على الرغم من القيود المفروضة على المسافة أعلاه، قد يكون من الضروري زيادة المسافات للامتثال إلى المسافات الآمنة للكمية للمتفجر
 الكهربائية من خطر المتفجرات. من البنايات الخاصة بالمتفجرات المجاورة أو لتوفير الحماية عن طريق حاجز وقائي، بغرض حماية التجهيزات  

التجهيزات الكهربائية التي تحتوي سوائل عزل قابلة للاشتعال بكمية كافية لتشكل خطراً ملحوظاً للحريق يجب أن يكون لها مصارف للسماح 
ية من كل المواد  ويجب المحافظة على مساحة خال لأي سوائل بالسريان إلى خزان مملوء بالحصى وذات حجم مناسب لاحتواء كل التسرب.

 م من الخزان.  5القابلة للاشتعال نصف قطرها 

 ( 2)المستوى مصدر التغذية الداخلي في البنايات الخاصة بالمتفجرات  7.3

من المهم دائمًا الحصول على نصيحة من خبير قبل  يتناول هذا القسم المعايير المطلوبة للأمان الكهربائي داخل البنايات الخاصة بالمتفجرات.
تستند التعليمات الموصى بها هي أدناه إلى معايير الاتحاد الأوروبي  في العمل على تركيب و/ أو إصلاح أي أجهزة أو تركيبات كهربائية.  البدء

 المختلفة ويتم تضمينها للعمل كمرجع يمكن مقارنة المعايير الوطنية به.

 ( 3)المستوى تأريض المنشآت الخاصة بالمتفجرات  .7.3.1

كمثال لنوع المواصفات المطلوبة، تذكر بعض الأنظمة أنها لا ينبغي أن تتجاوز   التقنية الوطنية الفولطية إلى الأرض.يجب أن تحدد السلطة  
إلا  هيرتز.  50 (%6- %10فولت )+  230هيرتز، جذر متوسط مربع الجهد    50 (%6- %10فولت، )+  400جذر متوسط مربع الجهد  

  توصيل المصدر مباشرة بالأرض في نقطة ما من النظام.أنه على الرغم من المواصفات المذكورة، يجب 

 المفاتيح .7.3.2

 المفاتيح الرئيسية .7.3.2.1

ويجب ألا توضع المفاتيح   يجب التحكم في التجهيزات الكهربائية في أي بناية خاصة بالمتفجرات بواسطة مفتاح أو أكثر رئيسي خارج البناية.
هناك أكثر من مفتاح رئيسي، ينبغي وضعها متقاربين من بعضها بعض، وبيان الغرض إذا كان  الرئيسية في غرفة في المحطة إذا وجد واحد. 

  منها بوضوح شديد.

يجب أن تكون المفاتيح الرئيسية مُصمْمة بحيث تكون قادرة على أن تعزل فوراً كل موصل حي ومحايد يدخل البناية، وعلى أن توقف خرج أي  
 مصادر طاقة غير منقطعة. 

 المفاتيح الأخرى .7.3.2.2

 ب وضع المفاتيح وألواح التوزيع التي تتحكم في إمداد الكهرباء إلى بناية خاصة بالمتفجرات خارج البناية، أو في غرفة في المحطة تتميزيج
ويجب وضع أضواء  13بالقدرة على مقاومة الحرائق لمدة بحد أدنى نصف ساعة، ولا تفتح مباشرة إلى البناية أو الغرف التي تحتوي المتفجرات. 

 م على الأقل، ويفضل أن تكون مزدوجة، بجوار المفاتيح الرئيسية لتبين متى كان المصدر مُنشطّاً. 10ادية يمكن رؤيتها من مسافة إرش

محطة التحكم عن بعد ينبغي أن يحُدد موقعها خارج   يمكن التفكير في توفير مجموعة مفاتيح يمكن التحكم فيها عن بعد، ذات تشكيلة للفشل الآمن.
ز بنور دليلي لتحديد مكانها. ة المعنية وفي موقع واضح جداً.البناي   وينبغي أن تحُمى بشكل مناسب من البيئة وأن تجُهّْ

 البنايات غير المأهولة .7.3.2.3

إلا أن هذا لا ينطبق على تغذية الخدمات الموجودة بالكامل في غرفة المحطة أو   عند إخلاء بناية خاصة بالمتفجرات، يجب فصل كل الطاقة.
  زة التدفئة أو خدمات الطوارئ أو الأمن والخدمات الأخرى التي سمح بها رئيس المؤسسة.أجه

 الدوائر النهائية  .7.3.3

هذه المفاتيح يمكن أن تتواجد داخل البناية إذا   يجب التحكم فيها بمفاتيح تضمن العزل الكامل لكل من الوصلات الحية والمحايدة من المصدر.
دائماً خارج البناية الخاصة بالمتفجرات أو في غرفة  البناية.كانت من نفس فئة   إلا أن المفاتيح التي تتحكم في أنظمة التدفئة يجب أن تتواجد 

وتتم الحماية  ويجب ألا تستخدم مصاهر سلك التبديل.  ويجب أن تكون كل الدوائر مجهزة بحماية ضد تجاوز التيار والتأريض العرضي. المحطة.
  ر بواسطة المصاهر أو قواطع الدوائر التي تتفق وتعليمات السلطة التقنية الوطنية.من تجاوز التيا

 

 السلامة من الحرائق.  IATG 02.50انظر المبدأ التوجيهي  13
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 أدوات التيار المتبقي  .7.3.4

ويجب استخدام الأدوات النقالة والأدوات   حيث تسُتخدم الأرضية الموصلة أو المضادة للكهرباء الاستاتيكية، يجب تركيب أدوات التيار المتخلف.
ويجب اختبار  كما يجب أن يٌعمل الاختبار أداة الاختبار التكاملية المتصلة بأدوات التيار المتخلف. م قبل الاستخدام.المتكاملة مع المقابس كل يو

أدوات التيار المتخلف الثابتة، بما في ذلك  الأدوات الثابتة التي تقدم حماية خالصة أو متعددة الدوائر لأدوات التيار المتخلف كل ثلاثة أشهر.
 . 6كاملة مع المقابس، ينبغي أن تخُتبر بواسطة أداة اختبار معتمدة بما يتفق والأوقات المفصلة في الجدول الأدوات المت

استبدالها.  أدوات التيار المتخلف الثابتة، بما في ذلك   يجب استبعاد الأدوات النقالة التي لا تجتاز الاختبار من الخدمة حتى يتم إصلاحها أو 
ابس، التي لا تجتاز الاختبار التكاملي أو اختبار الأجهزة، تعُزل الدوائر المرتبطة بها لحين استبدال أو إصلاح الأدوات  الأدوات المتكاملة مع المق

 المعيبة.

لتوصيل  رغم أن أدوات التيار المتخلف توفر درجة عالية من الحماية من الصدمة الكهربائية، فإنه لا يمكن ضمان الحماية التامة في بيئة عالية ا
لمعايير الفئة   اً.جد  بنائها طبقاً  ويجب أن تتوافق المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئات الموصلة وتوصيات هذه الوحدة وينبغي أن يكون 

 الثانية من العزل المزدوج. 

 المقابس الكهربائية .7.3.5

توصيات هذه الوحدة ويتفق والفئة الانفجارية إذا كان تركيب مقابس كهربائية ضروري، فتصنيف ومعايير المقابس المُستخدْمة يجب أن يلبي  
 ويجب استخدام مقابس من نمط متميز من أجل مصادر التغذية غير القياسية للكهرباء. للبناية التي سوف تسُتخدم فيها.

الحالة ينبغي إجراء تقدير للمخاطر يجب ألا تسُتخدم الوصلات متعددة القوابس إلا إذا كانت هناك حاجة تشغيلية، مثل أجهزة إلكترونية، وفي هذه  
 قبل أن يقر رئيس المؤسسة أو ممثل أو ممثلة عنه استخدام تلك الأغراض. 

 الحماية من التيار الفجائي والعابر ومستويات الحماية  .7.3.6

بائية المرتبطة بها، قد يكون من اعتماداً على العمل الذي يتم والأجهزة قيد الاستخدام، والذخيرة المخزّنة وعمر البناية والكبلات والدوائر الكهر
الضروري إجراء تقدير للمخاطر لبيان ما إذا كانت هناك حاجة، وأين ينبغي أن تكون، لتوفير الحماية العابرة ضد تجاوز الفولطية وتجاوز  

بال الخاصة  للبنايات  الانفجارية  الفئة  مناطق  في  النهائية  الدوائر  تغذي  التي  الدوائر الأساسية  لكل  تقدير   متفجرات.التيار  يتضمن  أن  وينبغي 
 التي تدخل منطقة المتفجرات المعينة وتغادرها. المخاطر أيضاً الحاجة للحماية العابرة لكل دوائر الاتصالات والأجهزة

تويات يجب في منشآت معالجة المتفجرات، قد يكون من الضروري وجود مستويين أو أكثر من مستويات الحماية للأنظمة الكهربائية، وهذه المس
  يجب أن تكون الحماية مطلوبة للآتي: تمليها السلطة التقنية الوطنية.

  100مايكرو ثانية، وكوابح تيار الصواعق  10/350طاقة المصدر الرئيسي الصدر الرئيسي الوارد )على سبيل المثال، شكل الموجة   
 كيلو أمبير(؛ و

 كيلو أمبير(. 3ثانية، وكوابح التيار الفجائي  مايكرو 8/20موزع ع كهربائي داخلي )على سبيل المثال، شكل الموجة  

من    تتطلب أنظمة أخرى، مثل الدوائر التليفزيونية المغلقة، أو الهاتف أو دوائر التحكم، مراعاتها بشكل منفصل، وينبغي الحصول على النصيحة
  اختصاصي.

 الحماية في البنايات الخاصة بالمتفجرات .7.3.6.1

في حين لا تفعل منشآت التخزين هذا، ينبغي ملاحظة أن كل الكابلات والأسلاك   نشآت المعالجة بالحماية العابرة.بوجه عام، ينبغي تجهيز م
ويكون عادة حجم الزيادة الفجائية محكوماً بقطر   الكهربائية الداخلة إلى منشأة خاصة بالمتفجرات قد تنقل زيادة فجائية في الفولطية وشدة التيار.

 ينبغي النظر إلى كل الكابلات على أنها يمكن أن تكون خطرة، وبالتالي محمية بأدوات الحماية من الزيادة الفجائية. أو حجم الكبل، لكن

أدوات الحماية  يجب توفير أدوات الحماية من الزيادة الفجائية لحماية مجموعات المتفجرات عند توصيلها بأي طريقة إلى نظام التغذية بالكهرباء.
ها على كل كابل أو سلك يدخل المنطقة المحمية من الصواعق لبنايات معالجة المتفجرات، بين الموصل المقابل وأرض البناية  تلك ينبغي تركيب

  و/ أو قفص فاراداي، عند نقطة اختراق الموصل.

 الحماية أثناء عمليات المتفجرات، والعواصف الرعدية والتوقف عن العمل  .7.3.6.2

ة الفجائية المصممة للأجهزة المعينة الحماية لعمليات المتفجرات والحماية الإضافية من التيار الفجائي و/ أو قد لا توفر أدوات الحماية من الزياد 
مطلوبة.  تكون  قد  التي  البناية  من  المحمي  الجزء  في  الواقعة  الحساسة  الاختبار  العابرة لأجهزة  الذخيرة  الحماية  تقني  نصيحة  يوجب طلب 

 المختص.

المتف تهديد عاصفة رعدية.يجب فصل مجموعات  تحت  العمل وعند وجودها  توقف  أثناء  اختبار  أجهزة  تجاوز  جرات عن أي  أدوات  توفر 
ف أو  الفولطية وتجاوز العابر والمقدًرة والمركبة بشكل صحيح حماية فعالة ضد الشرر، لكنها لا يمكنها ضمان أن الإلكترونيات الحساسة لن تتل

 سة لن تشتعل. انفجارية الحسا -أن الأدوات الكهرو
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 تأريض أدوات الحماية من الزيادة الفجائية  .7.3.6.3

ويجب أن تكون كل أسلاك التأريض  يجب فصل الموصلات الأرضية التي تمتد من أدوات الحماية من الزيادة الفجائية عن الموصلات المحمية.
 مليمتر. 6مليمتر وقطره  300كدليل، لا ينبغي أن تكون أسلاك التأريض أطول من كبل طوله   قصيرة قدر الإمكان لتقليل المحاثة الكهربائية.

 إذا كان من المستحيل تجنب استخدام كابلات أطول، فينبغي التفكير في إضافة حماية إضافية ضد الزيادة الفجائية أسفل الطريق.

حماية من الصواعق أو الفولاذ الهيكلي للمنشأة عند دخولها المنشأة أو قبل دخولها  يجب ربط كل خطوط وأنابيب الخدمة المعدنية كهربائياً بنظام ال
 مباشرة.

مكونات   أو  الذخيرة  طلقات  كل  لحماية  الفجائية  الزيادة  من  الحماية  أدوات  تركيب  الضروري  من  كهربائية،  اختبار  أجهزة  استخدام  عندما 
 توصيل أجهزة الاختبار.  المتفجرات من تأثير الصواعق الذي قد يحدث خلال فترة

 نظم مد الأسلاك والكبلات واستخدمها في مناطق المتفجرات .7.3.7

 التوافق الكيميائي  .7.3.7.1

وينبغي استخدام  توافق المواد الكيمياوية و/ أو المتفجرات في المنطقة ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند اختيار نوع السلك الذي سوف يسُتخدم.
بالمتفجرات، وينبغي أن تكون من مواد بلاستيكية معوقة للحريق، وذات انبعاث منخفض للدخان أنواع الأسلاك التالية في   البنايات الخاصة 

  والأبخرة.

 أنواع نظم الأسلاك والكبلات واستخدامها في المناطق المصنفة  .7.3.7.2

وينبغي طلب النصح من  متعلقة بتلك المنطقتين.يجب أن تتوافق الكابلات المستخدمة في منشآت الفئة أ و ب وتعليمات السلطة التقنية الوطنية ال
 فيما يلي الحد الأدنى من المواد الموصى باستخدامها:  مهندس كهرباء اختصاصي قبل تركيب أي أسلاك أو كابلات في هاتين المنطقتين. 

 المنشآت فئة أ، ب، ج، د؛  ألف( يمكن استخدام كابلات معزولة بالمطاط الاصطناعي أو الـ بي في سي في أنابيب فولاذية ملولبة في 

باء( ينبغي استخدام الكابلات المعزولة بالمطاط الاصطناعي أو الـ بي في سي في القنوات الصندوقية أو الأنابيب غير المعدنية في   
 منشآت الفئة ج، د فقط؛ 

غطاء الخارجي مصنوع من مواد يجب أن يكون ال فولت( المعزولة بالمعادن والمغطاة بالمعدن.  750جيم( كابلات الأحمال الثقيلة ) 
يجب أن   ويجب تجهيز الكابلات بنهايات تتوافق وتعليمات السلطة التقنية الوطنية. ذات انبعاث منخفض للدخان والغازات الحمضية.

لمهم أن  ومن ا يتم تركيب كابلات معزولة بالمعادن ومغطاة بالمعدن في منشآت الفئة أ، ب بواسطة الأفراد المؤهلين المناسبين فقط.
 يأتي الكبل والعقد والنهايات من نفس المصنّع؛

دال( يجب أن تكون الكابلات المعزولة بالبولي إثيلين المترابط أو الـ بي في سي والمتعددة القلب والمدرعة متوافقة وأي متفجرات أو   
 ر الميكانيكي ضرورية؛ وقد تكون الحماية الإضافية ضد الضر مواد كيميائية مُستخدْمة على مقربة من التجهيزات.

  هاء( الكابلات ذات العزل الحراري البلاستيكي وغطاء من الرصاص وطبقة حامية من المواد الحرارية البلاستيكية؛ 

 واو( قد تسُتعمل كابلات معزولة بالتصلب الحراري في أنبوب صلب ملولب في بنايات الفئة أ، ب، ج، د؛ 

هزة، بما في ذلك نظم تكنولوجيا المعلومات، المحتواة في أنابيب صلب ملولب في بنايات زاي( قد تسُتعمل كابلات الاتصالات والأج 
  الفئة أ، ب، ج، د؛ و

حاء( تحًظر كل الكابلات ذات الموصلات أحادية القلب وكذلك الكابلات ذات طبقة العزل الواحدة، باستثناء الكابلات المعزولة بالمعادن  
 والمغطاة بالمعدن. 

 تخْدم في نظم الأنابيب والقنوات الصندوقيةالكبلات المُس .7.3.7.3

إلى ينبغي أن تكون كابلات التغذية معزولة بالمطاط الاصطناعي أو الـ بي في سي، أو الدخان والأبخرة المنخفضة أو البولي إثيلين المترابط  
ساحة القطاع العرضي للموصل ملائمة  ويجب أن تكون م فولت، أو إلى المواصفات التي وضعتها السلطة التقنية الوطنية.  450/750درجة  

وينبغي ألا تقل مساحة  يمكن أن تكون كابلات أنظمة الاتصال والإنذار كابلات معزولة ومرنة. مربع. ملليمتر  1.5للتحميل الحالي، وألا تقل عن  
 ملليمتر مربع.  0.35القطاع العرضي للموصل عن 

 معايير أنبوب الأسلاك .7.3.8

كل   تتوافق  أن  الوطنية.يجب  التقنية  السلطة  وتعليمات  الأسلاك  كهرباء  أنابيب  مهندس  من  النصح  طلب  ينبغي  ب،  والفئة  أ  للفئة  بالنسبة 
 إلا أنه بوجه عام، ينبغي تطبيق المعايير التالية: اختصاصي.

ويمكن استخدام المينا   .ألف( يجب أن تكون الأنابيب المعدنية كبيرة الحجم وصلبة مسحوبة أو ملحومة لحام درزي مستمر ومجلفنة 
 السوداء في المنطقتين فئة ج، د فقط؛ 

 باء( يجب أن تكون القنوات المعدنية ملولبة بإحكام في كل التجهيزات والمعدات، بحد أدنى من الخيط المكشوف؛  
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 الطولية في المنطقتين فئة أ أو ب؛ و جيم( يجب ألا يسُمح بالقارنات 

 هاء( يجب أن تكون صناديق الأنابيب من النوع الصحيح لفئة المنطقة والنطاق ذات الصلة. 

 متطلبات الفئة ب .7.3.8.1

 المتطلبات المعينة التالية ينبغي تطبيقها على الأنابيب في مناطق الفئة ب :

 من مقرنة مضادة للهب، مع وصل محكم أو غير منفذ للغبار؛  ألف( يجب أن تكون الوصلات في الأنابيب الطولية مصنوعة 

 ملليمتر بحد أدنى من الجدران وأن تدُعْم بسروج صلبة الدعم ومفلطحة؛ 12باء( يجب تثبيت الأنابيب بخلوص قدره  

  ؛ و1.5.4للبند جيم( يجب أن تصُنع كل مداخل الأنابيب إلى الأجهزة والتركيبات من عُقل مشهود أنها ملائمة للمنطقة طبقاً  

يجب استخدام الأنابيب المرنة بأدنى حد، لكن إذا كان من الضروري استخدامها، فينبغي أن تصرّح السلطة التقنية الوطنية بذلك بشكل   
 محدد. 

 متطلبات منطقة الفئة ج والفئة د  .7.3.8.2

  ينبغي استخدام قنوات غير معدنية فقط في منشآت الفئة ج، د مع القيود التالية:

  ب أن يتوافق أي نظام أنابيب بي في سي وتعليمات السلطة التقنية الوطنية للاستعمال في فئة المنطقة تلك؛ألف( يج 

  باء( يجب توفير الحماية من الضرر الميكانيكي؛ 

 جيم( في حال استخدام وصلة انزلاق أو مقرنات منزلقة، يجب صنع الوصلات باستخدام مادة لاصقة مناسبة؛ و 

 تركيب موصلات توصيل تأريض منفصلة ومقدرة بالقدر الكافي في كافة أنحاء الأنظمة.دال( يجب  

  ( 2)المستوى  نظم الحماية من الصواعق  8

رغم أن  هي ضروري توفير إجراءات الحماية الفعالة من الصواعق للمنشآت المشتركة في صناعة، أو معالجة، أو مناولة أو تخزين الذخيرة.
  ابة إنشاء أو بناية بالصواعق منخفض نسبياً، فمن المهم جداً توفير الحماية من الصواعق للمنشآت التي تحتوي ذخيرة.الاحتمال الإحصائي لإص

 الحماية الخارجية  8.1

 احتمال الإصابة بالصواعق  .8.1.1

بالقياس خلال   ذلك الوقت.يتوقف احتمال إصابة منشأة خاصة بالمتفجرات على الموقع الجغرافي للمنشأة والأحوال الجوية والطقس السائد في  
توجد الكثير من مصادر  فترة زمنية طويلة، هو ناتج كثافة نزول الصواعق من السحاب إلى الأرض ومنطقة التجمع الفعالة للمنشأة أو البناية.

 البيانات الخاصة بالصواعق والتي قد تزود السلطة التقنية الوطنية بالبيانات ذات الصلة.

 خطر الانفجار  .8.1.2

 معرضة لخطر الصواعق حيث يمكن أن يتسبب نزول الصاعقة في وقوع حدث انفجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق: الذخيرة 

يمكن لذلك بدوره بدء المتفجرات أو أي أدوات   ألف( التسبب في قفز الشرر السطحي أو تقوس كهربائي بين إجراء الأسطح الموصلة. 
 الحرارة، والشرر والمعدن المنصهر الناتج عن القوس؛ انفجارية مرتبطة بها مباشرة بواسطة

 باء( التقوس يسبب النيران في الدوائر والمعدات الكهربائية؛ 

  جيم( إشعال الصاعقة للحرائق؛ أو 

كشوفة دال( التشظية الناتجة عن حرارة مرور التيار عبر المكونات الهيكلية للمنشأة وتأثيره على المتفجرات والأدوات الانفجارية الم 
 وبدءها.

 ( 2)المستوى المنشآت التي قد لا تتطلب حماية  .8.1.3

رغم ذلك لا يجب أن تكون هناك استثناءات  قد تختار السلطة التقنية الوطنية أن تقدم بعض الاستثناءات إلى أنواع المنشآت التي تتطلب حماية.
 تستند القائمة التالية على أفضل الممارسات المقبولة عالمياً:  ت.للمنشآت المستخدمة في صناعة، أو معالجة، أو مناولة المتفجرات من الحاويا

  ملليمتر من الغطاء الترابي؛ 600ألف( التخزين تحت سطح الأرض أو التخزين المدفون وبالتالي المبني بالحْفر وبحد أدنى  

أو ومرخص لها بذلك، وحيث المتفجرات معبأة في    1.1كيلوغرام من فئة الخطر    25مخازن المتفجرات التي تحتوي بحد أقصى   
  حاويات معتمدة؛
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فقط أو أصول انفجارية أخرى لا يمكن أن تشتعل بواسطة الصواعق    1.4جيم( البنايات التي تحتوي ذخيرة أسلحة خفيفة من فئة الخطر   
 أو آثارها غير المباشرة، ومعبئة في حاوياته المعتمدة؛

ملليمتر، وحيث فولاذ الهيكل أو قضبان التقوية   600دال( مخازن المتفجرات المغطاة بالأتربة، والتي يتجاوز سمك الأتربة عليها   
ويجب حماية كل الدوائر الكهربائية بأدوات عابرة  يجب إيصال كل أكوام التهوية وكل الاختراقات المعدنية بالأرض. مرتبطة بالأرض.
  ويجب أن تكون الذخيرة في حاويات معتمدة؛ 14ية وتجاوز التيار العابر.للمنع تجاوز الفولت

باستخدام    هاء( حاويات الأيزو التي تحتوي المتفجرات والتي هي ذات بناء ملحوم، أو حيث الإطار وكل الألواح مربوطة كهربائياً 
الصواعق بشرط أن يكون للحاويات نقطتي تأريض  أشرطة ربط شديدة التحمل، يمكن تخزينها في العراء دون أي حماية معينة من  

وينبغي أن تكون مقاومة التيار المباشر للأرض عند أي نقطة على حاوية  على الأقل في الزوايا المتقابلة، متصلتين بقضبان تأريض.
الصواعق ويُفضّل أن تكون  يجب أن تتطلب حاويات الأيزو غير المصممة بهذا المعيار المزيد من الحماية من  أوم.  10الأيزو أقل من  

  عن طريق نظام منحنى سلسلة هوائي؛ و

واو( إنشاءات ومنشآت التخزين حيث الأفراد غير معرضين للإصابة وحيث تكون الخسارة الاقتصادية للمنشأة والمنشآت المحيطة بها   
 والذخيرة جديرة بالإهمال. 

 أنواع الحماية الخارجية من الصواعق 8.2

إلا أنه يمكن تحقيق أفضل الممارسات الدولية بإحاطة المادة الانفجارية في شبكة مترابطة  ية الخارجية من الصواعق.توجد طرق مختلفة للحما
يُصمْم نظام   هذا بدوره يضمن أن كل الحقول الخارجية، والتيارات، والفولطيات محمية، والحيلولة دون دخولها. من الموصلات الكهربائية.

  اض وصول الصواعق إلى البناية وحمل التيار بأمان إلى الأرض دون التسبب في ضرر للبناية أو محتوياتها.الحماية من الصواعق لاعتر

 للمرفق جيم يعطي أوصافاً رمزية لمختلف أنواع نظم الحماية من الصواعق.  1هناك وصف لنظام كامل ومتطلباته في المرفق جيم. المرفق 

 قفص فاراداي  .8.2.1

لقضبان تعزيز إنشاء من الخرسانة المسلحة أقيم مكانه، حيث القضبان متصلة تماماً في توزيع من السقف إلى نموذج حماية مثالي قد يكون  
استخدام الدعامات الفولاذية المباعدة جداً لتوفير الحماية فعال في حماية هيكل البناية،  الجدران إلى الأرضية، ولها وصلات متعمدة بالأرض.

 تقلد هذه الطريقة في الحماية قفص فاراداي وتدعى قفص فاراداي لنظم الحماية من الصواعق. المغناطيسية للبناية.لكنه لا يمنع اختراق الحقول 
  ينبغي أن تقُرر بواسطة اختصاصي في الكهرباء. وهو يتطلب مسافة فاصلة دنيا بين حدود الإنشاء والمتفجرات.

 نماذج أخرى  .8.2.2

 early streamerنظام الحماية من الصواعق عن طريق تفريغ كهربائي استباقي ))رغم وجود نظم أخرى للحماية من الصواعق مثل  
emission  .وأنظمة تبديد الشحنات، ينبغي ألا تسُتخدم كنظم مفضّلة 

 ( 2)المستوى الحماية الداخلية  8.3

وينبغي أن يتكون هذا من   الصواعق.  ينبغي أن تزود البنايات وأي تركيب آخر يسُتخدم لتخزين أو معالجة المتفجرات بنظام داخلي للحماية من
هذا النظام مطلوب لتفادى قفز الشرر أو الشرر الخطير في الإنشاء من أي   شريط ربط وروابط متكافئة الجهد إلى الهياكل والمكونات المعدنية.

وينبغي تجنب الشرر باستخدام  ير جداً.تيار يسري في النظم الخارجية للحماية من الصواعق أو المكونات الفولاذية الهيكلية لأن ذلك الشرر خط
 ربط و/ أو عزل متكافئ الجهد بين المكونات المختلفة لكل من نظام الحماية من الصواعق الداخلي والخارجي.

 الربط والعزل  .8.3.1

م من الجدران أو هيكل البناية،   2م في أي اتجاه، وفي نطاق    2ينبغي ربط كل الأجهزة والهياكل الداخلية مثل أرفف السلاح التي تتجاوز أبعادها  
وينبغي أن يكون شريط الربط المتكافئ الجهد  وينبغي أن يتم الربط بالأرض باستخدام شريط ربط متكافئ الجهد يمر داخل البناية. بالأرض.

ة للكهرباء الاستاتيكية إذا كانت مُستخدمة، وإذا كان ذلك  منخفضاً قدر الإمكان على الجدران وينبغي أن يرتبط بالأرضية الموصلة / المقاوم
 م فوق مستوى الأرضية. 2ينبغي عدم استخدام أشرطة أو أسلاك ربط أعلى من  عملياً.

ة وينبغي ألا يوصّل عن عمد بالأسلاك النازل ينبغي توصيل شريط الربط المتكافئ الجهد في مكان واحد فقط بقضيب التأريض الرئيسي للمنشأة.
 لنظم الحماية من الصواعق في أي نقطة أخرى. كما ينبغي أن يكون مستقيماً قدر الإمكان وبحد أدنى من الانحناءات والزوايا. 

إلا أنه إذا كان إطار الباب معدنياً،  عندما يقترب الشريط من الأبواب أو الفتحات الأخرى للبنايات، يفضل أن يوضع الشريط تحت الأرضية.
 إذا كان على الشريط المرور فوق فتحة، فلا ينبغي عمل أي وصلات ربط به فوق تلك الفتحة. خدم للاستمرارية.فيمكن أن يسُت

 

 من الصعب والمكلف التأكد من كفاية الربط الأرضي لمنشآت الخرسانة المسلحة بعد بنائها. 14
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 الذخيرة تحت الاختبار أو التجميع أو الإصلاح  .8.3.1.1

وهذا   الموضوعة عليها.وينبغي أن ترُبط إلى الحامل أو الأجهزة الأخرى   يجب ألا تتصل الذخيرة بشكل مباشرة بشريط ربط متكافئ الجهد.
إذا كان هناك غرض ما ليس على الحامل، وحجمه  بدورها ينبغي أن يُربط إلى الربط المتكافئ الجهد بوصلة واحدة عند الجزء السفلي للحامل. 

 .1كل رقم أو وضعه يتطلب رابطةً متكافئة الجهد، فينبغي عمل وصلة واحدة بالربط المتكافئ الجهد مع مد الكبل الموصل كما في الش

 

 ربط الذخيرة بقطب موصل :1الشكل 

 الجدار من الشريط، وعلى طول الأرضية إلى حامل الذخيرة. ينبغي أن تمر كل الكابلات المستخدمة للربط مع شريط ربط متكافئ الجهد اسفل
  ولا ينبغي أن تصل مباشرة إلى الحامل وهي معلقة أو محمولة فوق مستوى الأرضية.

تحقق م إذا لم ي  2ملليمتر بحد أدنى في مناطق المعالجة، وينبغي أن تزيد هذه المسافة إلى    500ينبغي متابعة المحافظة على مسافة فاصلة قدرها  
وتقُاس المسافة الفاصلة من الأجسام المعدنية الموصلة بالجدران مثل الأجهزة، مخارج  م. 2ربط متكافئ الجهد وكانت أبعاد الغرض أكبر من 

 مداخل التهوية وأنابيب التهوية التي ليس بها أقسام معزولة. /

 الذخيرة المُخزّنة  .8.3.2

 الجهد من اجل الأغراض التي توجد في حاوياتها أو أغلفتها المعتمدة.في مناطق التخزين ليست هناك حاجة للربط المتكافئ 

 الوصلات مع الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية و/ أو الموصلة .8.3.3

الاتصال بشريط ربط متكافئ الجهد ليس  ينبغي متابعة عمل وصلات الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية و/ أو الموصلة بالأسلوب المحدد.
الغرض من الربط المتكافئ الجهد هو توفير  ورياً لأغراض السيطرة على الكهرباء الاستاتيكية في حال وجود مثل تلك الوصلات الأرضية.ضر

 رابط أرضي ذي مقاومة منخفضة لأغراض الحماية من الصواعق. 

 المنشآت دون نظم خارجية للحماية من الصواعق  .8.3.4

الصواعق حتى في حال عدم الحاجة لنظم خارجية للحماية من الصواعق كما هو محدد في الاستثناءات قد تكون هناك حاجة للحماية الداخلية من  
 . 3.1.8في البند 

 ( 1)المستوى خطر الصواعق على الافراد  8.4

بالمتفجرات وبالتالي لا يمكن ضمان عدم وقوع حدث انفجاري بناية خاصة  من   .لا يمكن لنظام الحماية من الصواعق منع إصابة إنشاء أو 
ويجب أن يكون لمواقع المتفجرات استجابة   الضروري الإعداد لإخلاء الأفراد من موقع انفجاري في حال اقتراب عاصفة رعدية من المكان.

ويجب  محددة بشكل واضح لمخاطر الصواعق تتضمن خطة إخلاء توفر تأمين الذخيرة وتضمن تأمين المنشاة التي تم إخلائها وعزلها كهربائياً.
 التدريب على الإجراء بالكامل سنوياً على الأقل.

 تقييم المخاطر .8.4.1

إذا أملت نتيجة  يجب أن يقوم رئيس المؤسسة بإجراء تقدير المخاطر الخاص بإمكانية تأثير العواصف الرعدية على مناطق المتفجرات ونتائجها.
وأي كان النظام الذي يتم اختياره في النهاية، ينبغي أن يكون   اختصاصي.التقييم ضرورة تركيب نظام إنذار فعال، فينبغي السعي طلباً لإرشاد  

 دقيقة على الأقل.  30قادراً على إعطاء تحذير من عاصفة رعدية قبل وصولها بـ 

ربط   شريط 
 متكافئ الجهد 

 كبل/قطب ربط 
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 (1)المستوى تأمين المنشأة الخاصة بالمتفجرات في حال هبوب عاصفة رعدية  .8.4.2

 منشآت التخزين .8.4.2.1

 بوب عاصفة رعدية مفاجئة: في حال تلقي إنذار بعاصفة رعدية أو ه

 ألف( يوُقف العمل فورا؛ً 

ض مجموعات المتفجرات عن عمد ولكن يتم التأكد من وجودها على بعد    مليمتر على الأقل من جدران المنشأة.  500باء( لا تؤُرِّ

 جيم( تغُلق كل النوافذ، والأبواب، وفتحات التهوية؛ 

  دال( تفُصل الكهرباء من الخارج؛ و 

 المكان إلى موقع آمن. دال( يخُلى  

 منشآت التخزين المفتوحة  .8.4.2.2

 في حال تلقي إنذار بعاصفة رعدية أو هبوب عاصفة رعدية مفاجئة: 

 ألف( يوُقف العمل فورا؛ً 

  باء( تغُطى ويُعاد حزم المتفجرات غير المعبئة إذا سمح الوقت؛ و 

 دال( يخُلى المكان إلى موقع آمن.  

 منشآت المعالجة .8.4.2.3

 اصفة رعدية أو هبوب عاصفة رعدية مفاجئة: في حال تلقي إنذار بع

 ألف( يوُقف العمل فورا؛ً 

  إذا أتاح الوقت ذلك، تفُصل معدات الاختبارات الكهربائية عن مجموعات المتفجرات؛ 

 مليمتر على الأقل من جدران المنشأة.  500جيم( لا تؤُرض مجموعات المتفجرات عن عمد ولكن يتم التأكد من وجودها على بعد  

 دال( يخُلى المكان إلى موقع آمن.  

 مناطق التخزين والإرشاد  .8.4.2.4

 في حال تلقي إنذار بعاصفة رعدية أو هبوب عاصفة رعدية مفاجئة: 

 ألف( يوُقف العمل فورا؛ً 

 غطى كل المركبات البرية ومركبات السكك الحديدية إذا سمح وقت بذلك؛ و باء( تُ  

 دال( يخُلى المكان إلى موقع آمن.  

 (2)المستوى تشغيل الأنظمة الموصلة والمقاومة للكهرباء الاستاتيكية  9

الكهروستاتيكية. للشحنات  الانفجارية حساسة  والأغراض  المواد  من  الشحنات   العديد  الذخيرة ضد  أحد أغرض  أو حماية  يمكن وقاية  لم  إذا 
يمكن تحقيق هذا بضمان إزالة أي شحنات  الكهروستاتيكية، فينبغي اتخاذ إجراءات لمنع الشحنات الكهروستاتيكية من تعريض المتفجرات للخطر.

  ة بنفس سرعة تولدها على الأقل .كهربائي

بينما البدء هو الخطر الرئيسي،   المكون الحساس هو أي مكون مهم للأمان في نظام سلاح أو رصيف مُعرّض لآثار الشحنات الكهروستاتيكية. 
تجات تحلل، مثل الهيدروجين  ينبغي أخذ أخطار أخرى في الاعتبار أيضاً عند وجود أي أجهزة إلكترونية حساسة مهمة للأمان، أو وقود أو من

 الغازي من متفجرات الألمنيوم. 

 التعريف التقني للنظم المقاومة للكهرباء الاستاتيكية والموصلة والأمان  9.1

المكشوفة حساسية. المكونات  أكثر  في  المستخدمة  بالمتفجرات  الخاصة  من طاقات الاشتعال  مشتقة  أدناه  المدرجة  التقنية  من  التعريفات  لذا، 
للأمان أن تضمن منطقة محمية من الشحنات الكهروستاتيكية أن أي مصادر طاقة كهروستاتيكية تقل عن طاقة الاشتعال الخاصة   الضروري

 بأكثر المكونات المكشوفة حساسية.

 التعريفات التالية مهمة بشكل كبير لكل سمات أمان المتفجرات: 



IATG 05.40:2021[E] 
 لطبعة الثالثة | مارس  2021ا

 21 

ن للمواد الانفجارية أو المواد المتفجرة العديمة الحساسية أو الأدوات الكهربائية يتم تشغيل نظام المقاومة للكهرباء الاستاتيكية عندما يكو 
في أغلبية الحالات، تكون  ميغا جول.  156ميغا جول وأقل من    1التي تتمتع في تشكيلها الحالي بطاقات اشتعال أكبر من   المتفجرة

ة الضارة بالمكونات الأخرى في نظام الأسلحة مثل، على سبيل  المكونات الحساسة لأنظمة السلاح محمية من الشحنات الكهروستاتيكي
كذلك يتم توفير الإجراءات المتعمدة، مثل الأغطية، والأغلفة وقواطع الدائرة، التي توفرها وحدات   المثال، غلاف محرك الصاروخ.

 ضعفا؛ً و لذلك فمن المعقول تقييم السلاح في حالته الحالية عنه في أكثر أشكاله الأمان والتسليح.

هناك حاجة لنظام موصل في وجود المواد الانفجارية أو المواد المتفجرة العديمة الحساسية أو الأدوات الكهربائية المتفجرة التي تتميز   
هذا النظام ينبغي أن يُفرض عند معالجة أي متفجرات أو مجموعات   ميغا جول أو أقل.  1في شكلها الحاضر بطاقات اشتعال أقل من  

  رات تحتوي أي مكونات غير معلومة الحساسية.للمتفج

  50.01الصحيح لمواد المتفجرات على الاختبارات الموضحة في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  يستند اختيار النظام الكهروستاتيكي
 .نظام ورموز الأمم المتحدة لتصنيف خطر المتفجرات

وينبغي أن يضمن مدير   يجب تطبيق الأنظمة أعلاه في أي حالة يمكن أن تتعرض فيها المتفجرات أو مجموعات انفجارية لخطر كهروستاتيكي.
  البناية أو العملية التعرف على كل المكونات الحساسة المكشوفة، وتحديد مدى حساسيتها والنظام الملائم المطبق والمراعى.

هذا التدريب ينبغي أن يتضمن معرفة الذخيرة على المستوى التقني للذخيرة بالنسبة   المحافظة على الأنظمة السابقة.التدريب جزء حيوي من  
ئط للمشرفين وتدريب كل أفراد التشغيل على نظام الشحنات الكهروستاتيكية واستعمال الأجهزة الوقائية الشخصية مثل اللباس، والأحذية، وشرا

ومتى كان ذلك ممكناً، يجب تحقيق العمليات الآمنة طبقا   ل مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة والأدوات اليدوية.الرسغ للتأريض، واستعما
 لتصميم، عنها طبقا لإجراءات، لضمان تقليل المخاطر و/أو التخفيف من حدتها لمستويات منخفضة بالقدر العملي المعقول. 

 سيطرة عليهامن مصادر الكهرباء الاستاتيكية وإجراءات ال 9.2

 ( 2)المستوى الأفراد  .9.2.1

ر الأكبر  في منشأة بُنيت وتصُان وتخُتبر بشكل صحيح بإتباع التوجيهات المذكورة في وحدة المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر هذه، الخط
سعتهم العالية وموصّليتهم تعني أنهم يولّدون حركتهم و الوحيد لتوليد مستويات خطيرة من الشحنات الكهربائية هم الأفراد المعينين في المنشأة.

لذلك فإن كل المشاركين في مناولة المتفجرات   يمكن إطلاق تراكم الشحنات في إطلاق وحيد. ويخزّنون ويوزّعون شحنات كهربائية بشكل ثابت.
لإخراج الشحنات إلى الأرض عن طريق  ويمكن تحقيق هذا بتوفير مسار الحساسة أو معالجة المتفجرات ينبغي تأريضهم بشكل فعال ومستمر.

قد تكفي أشرطة الرسغ المتصلة بموصلات مؤرّضة عند غياب وسائل مخصصة   أحذية وأرضية موصلة و/ أو المقاومة للكهرباء الاستاتيكية.
 لهذا. 

 (2)المستوى المعدات  .9.2.2

عربات النقل والناقلات والأجهزة  رضي المعتاد.ينبغي تأريض المصنع والموصلات والأجهزة الأخرى وربطها لضمان أنها عند الجهد الأ
ينبغي أن   لذا ينبغي تزويدها بمسار فعال إلى الأرض. النقالة الأخرى تتمتع أيضاً بإمكانية توليد كهرباء استاتيكية، وتخزينها وإفراغها فيما بعد.

النظم الغازية أو السائلة، مثل نظم الهواء المضغوط   عازلة.  تكون أي إطارات مجهزة بها الأجهزة من مواد مضادة للكهرباء الاستاتيكية أو مواد 
لة. أحزمة الدفع أو النقل ينبغي أن تكون   ذات الضغط المنخفض والعالي، ينبغي أن تجُهّز بمكونات مؤرضة مضادة للكهرباء الاستاتيكية أو موصِّ

لة اعتماداً على النظام ا  لساري في الغرفة. من مواد مقاومة للكهرباء الاستاتيكية أو موصِّ

لة، يًفضّل تركيب أرضية من نوع موصل. يسمح  إذا تطلبت العمليات التي تتم داخل بناية تركيب أرضية مقاومة للكهرباء الاستاتيكية أو موصِّ
حدوث عيب في الأجهزة  إلا أنه في بعض البيئات قد تكون زيادة مخاطر الصعق الكهربائي في حال   هذا بمرونة مستقبلية في استعمال البناية.

 أكثر أهمية من ذلك.

 (2)المستوى المناضد  .9.2.3

وفي حال كان سطح  ملليمتر من أي جدار خارجي للمنشأة واي أجزاء هيكلية معدنية. 500يحب أن تبعد مناضد معالجة المتفجرات على الأقل 
م والتجهيزات   2>المقاعد المعدنية   ئ الجهد للمنشأة عند أدنى نقطة.م، ينبغي توصيلها بنظام الربط المتكاف  2  <أو تكوين المنضدة معدنياً وأبعادها  

لة بدلاً من نظام الربط المتكافئ الجهد.  التي توجد حيث تسُتخدْم حصيرة موصلة كسطح للعمل على منضدة عازلة يمكن توصيلها بأرضية موصِّ

أو الأجزاء الهيكلية المعدنية، يجب إجراء تقدير للمخاطر يتناول خطر ملليمتر بين الجدران الخارجية    500إذا تعذر تحقيق مسافة فاصلة قدرها 
 إلا أنه إذا كان هذا هو الحال، فينبغي:  الومضات الجانبية للصواعق.

  ألف( عدم ترك اي مواد متفجرة على المنضدة عندما تكون الغرفة فارغة؛ و 

 ن وإخلاء المكان بطريقة منظمة. باء( وضع نظام إنذار فعال ضد الصواعق يسمح بتخزين المواد بأما 

 ( 2)المستوى الأرفف  .9.2.4

إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن تكون القيود التالية متواجدة لحماية   قد يكون من الضروري إقامة أرفف في بعض المواقع الانفجارية المحتملة.
  المتفجرات من الصواعق:
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  مليمتر؛ و 500بناية والأرفف ألف( ينبغي أن تكون المسافة الدنيا بين الجدران وسقف ال 

لة عند قاعدتها بنظام تأريض المنشأة ما لم يكن هناك على الأقل مسافة فاصلة    باء( ينبغي توصيل أرفف تخزين المتفجرات الموصِّ
كذلك ينبغي   لك.وينبغي ألا يكون اتصال إضافي بموصل أو مقاوم للكهرباء الاستاتيكية بديلاً عن ذ  م بينها وبين هيكل البناية. 2قدرها 

 ألا تتصل الأرفف بالأرض فوق قاعدتها.

 ( 2)المستوى الأجهزة الاختصاصية  .9.2.5

للأجهزة المتخصصة في تجمعي المتفجرات في مرحلة مبكرة، وأن تكون متوافقة   ينبغي تحديد أي متطلبات خاصة لتوزيع الشحنات الاستاتيكية 
وينبغي أن تكون لديها كل الاتصالات الضرورية   مع تعليمات السلطة التقنية الوطنية ومتطلبات هذه المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر.

لة، كما هو ملائم. على مستوى التأريض الأرضي باستخدام العجلات   والإطارات والأقدام، الخ، الموصِّ

 (1)المستوى الرطوبة النسبية  .9.2.6

يضمن هذا عدم اكتساب شحنات استاتيكية  من المهم المحافظة على الرطوبة النسبية الصحيحة في غرف معالجة المتفجرات ومنشآت التخزين.
تتطلب بعض المواد ساعات تكيف  رة في مواصفات النظام الكهروستاتيكي المقابل.حدود الرطوبة النسبية مذكو بسهولة وإمكانية تبديدها بسرعة. 

ولضمان التبديد الآمن لشحنة من سطح اللباس والتغليف الخارجي المصنوع   في الرطوبة النسبية الملائمة لتحقيق السلوك الكهربائي المطلوب.
 في الرطوبة النسبية الملائمة. من الألياف الطبيعية، مثل القطن، من المهم بشكل خاص تكييفها

 .ينبغي تزويد كل غرف معالجة المتفجرات بوحدات عرض كافية للسماح للمستخدم بسهولة تأكيد أن الرطوبة النسبية تتفق ومتطلبات هذه الوحدة
 قد تكون هناك حاجة لمجسات ووحدات عرض في المناطق الكبير و/ أو المعزولة من المناطق الكهروستاتيكية.

 ( 2)المستوى اس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة مقي .9.2.7

ويجب على كل من   يجب استخدام مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة بواسطة أي فرد بمجرد دخوله أي منطقة يوجد فيها نظام موِّصل.
يغادر المنطقة. أو  في الاختبار  النجاح  تعديلات لضمان  أن يجري  إما  يجتاز الاختبار  مقياس الا لا  أن  يؤكد  لمنطقة خطرة  الشخصي  ختبار 

ل. أوم. ميغا 1المقاومة الكلية للفرد تقل عن  لة على   هذه هي المقاومة القصوى المقبولة للعمل في نظام موصِّ الأفراد الذين يرتدون أحذية موصِّ
لة سوف يجتازون عادة الاختبار.   أرضية موصِّ

ات الرقبة، لكنه لا يشمل الأنظمة المؤقتة لتأريض الكعب أو الإضافات المماثلة إلى الأحذية  يعني تعبير الأحذية كل من الأحذية العادية والأحذية ذ 
م من أي متفجرات أو تجمع للمتفجرات يجب  1كل من يقترب لمسافة  العادية التي تصُرف عادة إلى الزوار المؤقتين لغرف معالجة المتفجرات.

 نات الكهروستاتيكية.ألا يستخدم مثل تلك المواد المؤقتة لتوزيع الشح

لة. ضة للأرضية الموصِّ ل القطب الأرضي بالشبكة المؤرّْ  يجب وضع مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة في المدخل إلى المنطقة ويوصّْ
ع يجب أن يتم الخضو ويجب أن يقف أي فرد يخضع للاختبار على الأرضية الموصلة. ينبغي ألا يستخدم لوح أرضي معدني كقطب القدم.

 .للاختبار في أحذية جافة، حيث يمكن اجتيازه بحذاء رطب والتي، عندما تكون جافة، تعزل الفرد عن الأرض وتسبب الفشل في اجتياز الاختبار
لة والمقاومة للكهرباء الاستا كية،  تيالزائرون المزودون بأدوات التأريض المؤقتة، مثل مؤرضات الكعب، يمكن السماح لهم بدخول المناطق الموصِّ

 يجب معايرة مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة طبقاً لتعليمات المنتج.  لكن لا يجب السماح لهم بلمس أي مجموعات للمتفجرات.

 التأريض .9.2.8

وع كل  وينبغي أن ترُبط الأغلفة المعدنية أو در ينبغي أن يتفق التأريض ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية وتعليمات أفضل الممارسات العالمية.
وصلات  الكابلات الكهربائية، أو الأنابيب المعدنية أو القضبان أو الأدلاء التي تدخل بناية إلى أقرب جزء من نظام الحماية من الصواعق، أعلى

للكابلات لتسهيل هذا  إذا نُزعت الأغلفة الخارجية   م من البناية.  150م و  75ينبغي أيضاً أن يتم تأريضها عند   الاختبار، عند نقاط الدخول.
  الاتصال، ينبغي حماية الجزء المكشوف ضد التآكل بشكل صحيح.

هذا   م على طول طريق أو نفق الدخول.   75في التجهيزات المقامة تحت سطح الأرض، ينبغي إضافة تأريض إضافي على مراحل لا تتعدى  
 ومحمي، وكذلك لتوفير درجة من الكبت العابر. الإجراء الغرض منه حماية سلامة نظام التأريض باستخدام تأريض متعدد 

 ينبغي ألا تسُتخدم أنابيب الخدمات المعدنية كأقطاب أرضية.

  (2)المستوى نظام واحتياطات مقاومة الكهرباء الاستاتيكية  9.3

 الأرضية .9.3.1

هذه الأرضية مصممة   الممارسات الدولية.  ينبغي توفير الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية طبقاً لتعليمات السلطة التقنية الوطنية وأفضل
تذكر أفضل الممارسات الدولية   لتوزيع شحنة كهروستاتيكية عن طريق تفريغ الأرضية ببطء نسبيا، وأي شئ متصل بها كهربائياً، إلى الأرض.

ميغا أوم.إلا أنه    100أوم و كيلو  50  أن الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية ينبغي أن تتميز بمقاومة بين سطح الأرضية والأرض ما بين
وينبغي أن تخُتبر  ميغا أوم.  2في بنايات معالجة المتفجرات، خاصة في الغرف ذات الأجواء القابلة لانفجار، ينبغي أن يكون الحد الأقصى  

  الأرضية طبقاً للمرفق حاء.
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ل المقاومة  للبيئات  المناسب  لمنطقة خطرة  الشخصي  مقياس الاختبار  باختبارات سنوية  في غياب  الأمان  ينبغي ضمان  لكهرباء الاستاتيكية، 
ل، فينبغي أن تشمل البناية إضافة مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة  للأرضية والأحذية. إلا أنه إذا كانت هناك حاجة للترقية إلى نظام موصِّ

 خطرة.

 % على الأقل.5  -الرطوبة النسبية بدقة +/ويمكن السماح بأجهزة مراقبة  .%40≤ينبغي الإبقاء على الرطوبة النسبية 

 الأحذية واللباس .9.3.2

في ذلك ينبغي أن يرتدي الأفراد أحذية مقاومة للكهرباء الاستاتيكية تتوافق ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، بما  
 أغطية الأمان وسمات أخرى لتوفير الحماية من الإصابات العرضية للقدم.

وينبغي  %.40عند رطوبة نسبية   أو أقل أوم  1012 × 1غي أن يرتدي الأفراد لباساً خارجياً من مواد يمتلك سطحها الخارجي مقاومة نوعية  ينب
وينبغي أن يكون اللباس من نسيج متجانس وليس من مادة تعتمد على  تخزين اللباس في بيئة لها الرطوبة النسبية نفسها أو أعلى من بيئة عملها.
ل، وأن توفر أيضاً حماية من الحرق بالنار والوهج.  وينبغي أن يلاءم اللباس الفرد بشكل صحيح وأن يُربط بشكل صحيح. شبكة أو طلاء موصِّ

 ي.إضاف  ولا ينبغي أن تكون القفازات بالية ما لم، كنتيجة لتقدير المخاطر، يتم تعريفها على انها أجهزة وقائية شخصية لحماية العاملين من خطر
ت  في تلك الحالة سوف يكون من الضروري موازنة الأخطار النسبية بين المتفجرات والأخطار الأخرى التي تم التعرف عليها، رغم توفر القفازا

  لا يجب أن يرتدي العاملون الملابس أو يخلعونها بينما هناك مواد أو أغراض متفجرة. المقاومة للكهرباء الاستاتيكية.

 المواد الأخرى  .9.3.3

في منطقة العمل، ينبغي تحُد إلى حجم   2م/ 1011مقاومة الفضفاضة، أي المواد مثل البلاستيك والمطاط والزجاج، الخ، ذات المقاومة السطحية ال
من المواد المقاومة التي سوف تكون آمنة لأنها ثابتة وبعيدة   2سم 75<في هذا السياق، كلمة "فضفاضة" يُقصد بها السماح بوجود  2 .سم  75>
  وفي العديد من الحالات، يمكن معالجة المواد الفضفاضة لتحسين خصائصها الكهروستاتيكية. المواد أو الأدوات الحساسة.عن 

 الرطوبة النسبية  .9.3.4

 % في المنطقة في جميع الأوقات. 40<ينبغي المحافظة على الرطوبة النسبية 

 أشرطة الرسغ والساق .9.3.5

  إذا حُددت أشرطة الرسغ أو الساق للاستعمال في نظام لمقاومة الكهرباء الاستاتيكية، فينبغي تطبيق المعايير التالية:

ويجب أن تكون المقاومة من طرف لطرف، بما في ذلك الشريط، والكبل   ألف( ينبغي أن تكون الأشرطة من النوع الذي يُفك بسرعة. 
 أوم؛ ميغا 35≥أوم و كيلو 750≤ووصلة النهاية 

وينبغي أن تحدد نقطة   باء( ينبغي تعيين نقطة اتصال مخصصة للأشرطة بجانب منطقة العمل وينبغي أن يكون الوصول إليها سهلاً. 
 الاتصال بشكل واضح؛ و 

ن الحذاء إلى جيم( الأحذية المبددة للكهروستاتيكية ينبغي أن تصُنع بحيث يلبي الاتصال بكلتا القدمين مطلب إيجاد مسار كهربائي م 
 نقاط الاتصال لكل قدم من الحذاء، في كل من منطقة أصابع القدم ومنطقة العقب. 

 اختبار الأجهزة المقاومة للكهرباء الاستاتيكية قبل الاستخدام  .9.3.6

 وملامس لجلده.يجب إجراء كل فحص وشريط الرسغ على رسغ مرتديه   ينبغي فحص أشرطة الرسغ والحبال الأرضية في بداية كل يوم عمل.
 يجب أن يتضمن الفحص قياس المقاومة من طرف لطرف.

ويجب أن يكون   أشرطة الساق والعقب وأصابع القدم ينبغي فحصها قبل الاستخدام أو عند الدخول إلى منطقة التحكم في الشحنات الاستاتيكية.
 رتدياً الجهاز.ويجب فحص أشرطة اصابع القدم والعقب والفرد م شريط ساق الفرد ملامس لجلده.

  قياس الفحوصات السابقة ينبغي أن يتم بما يتفق ومتطلبات السلطة التقنية الوطنية.

 ( 2)المستوى نظام واحتياطات نظام التوصيل  9.4

 الأرضية .9.4.1

ين سطح الأرضية ينبغي أن تكون المقاومة ب ينبغي توفير الأرضية الموصلة طبقاً لتعليمات السلطة التقنية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
لة، يمكن تحديد نظام بديل للسيطرة على الشحنات الكهروستاتيكية،   كيلو أوم. 50والأرض أقل من  إن لم يمكن لسبب ما استخدام أرضية موصِّ

 وينبغي أن تخُتبر الأرضية طبقاً للمرفق حاء.  لكنه سوف يتطلب موافقة مكتوبة من السلطة التقنية الوطنية.
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 الأحذية واللباس .9.4.2

  .9.3.2انظر البند 

 المواد الأخرى  .9.4.3

منطقة    المواد القادرة على الاحتفاظ بأي شحنة كهروستاتيكية ملحوظة أو التي تسمح بالعزل الكهربائي للموصلات الهامة لا ينبغي السماح بها في 
 . في حل الاحتفاظ برطوبة نسبية عالية، يمكن السماح بوجود الخشب والمواد السليلوزية الأخرى العمل.

 الرطوبة النسبية  .9.4.4

إلا أنه في ظروف استثنائية  % على الأقل.5 - ويمكن السماح بأجهزة مراقبة الرطوبة النسبية بدقة +/ .%65≤ينبغي الاحتفاظ برطوبة نسبية 
إلا أنه إذا أراد رئيس الموقع إجراء المعالجة عند رطوبة   %.40يقرها رئيس موقع، يمكن خفض حدود الرطوبة النسبية إلى حد أدنى مطلق  

  %، فينبغي تطبيق القيود التالية:65 - 40نسبية 

  ألف( عدم معالجة متفجرات أساسية مكشوفة؛ 

  باء( يتابع كل فرد على حدا اجتياز اختبار مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة؛ 

  جيم( إزالة كل المواد التي تعتمد خواص توزيع الشحنات الاستاتيكة لها على رطوبة نسبية عالية؛ و 

هذا المعيار سوف يتطلب   دال( بيان عدم قدرة أي مستويات خطرة من الشحنة الكهروستاتيكية على التواجد في رطوبة نسبية مخفضة. 
 الافراد الاختصاصيين.استعمال الأجهزة والاختبارات والتقنيات المتخصصة و

 القيود على الأجهزة والتأريض الفعال  .9.4.5

وينبغي أن توضع الأقطاب الكهربائية،   ينبغي أن تكون أحزمة النقل من النوع الموصل وتتوافق والاختبارات التي أقرتها السلطة التقنية الوطنية.
 وم.أ كيلو 100المقاومة القصوى المقبولة هي  قطب كهربائي واحد على كل سطح.

لة أو بنظام الربط المت لة وينبغي أن يرُبط بشكل فعال بالأرضية الموصِّ كافئ  ينبغي أن يكون سطح المنضدة والكراسي والحاويات من مادة موصِّ
 كما ينبغي أن تكون المواد المغطية للمقاعد من مادة مبددة للكهرباء الاستاتيكية. الجهد.

 أوم كأقصى مقاومة للأرض.  ميغا 1>أجل هذه الوحدة، يعني هذا  ومن ينبغي تأريض كل الموصلات بشكل فعال.

 ناطق التوصيل المختلطة أو الهجينة 9.5

أو   من الممكن خلط أنظمة التوصيل المختلفة، بمعنى آخر، غير الخاضعة للسيطرة والمقاومة للكهرباء الاستاتيكية و الموصلة، في نفس البناية 
سوف يتطلب ذلك سيطرة   اتخاذها وينبغي ملاحظة أن إدارة وتشغيل مثل هذه المناطق سيكون معقداً.إلا أن احتياطات معينة ينبغي   الغرفة.

المجالات التي ينبغي أخذها في الاعتبار هي الأرضية، وأحزمة النقل، وأسطح المناضد   حذرة وواعية لحركة الأفراد بين مناطق النظام المختلفة.
هذه القائمة ليست شاملة وسوف   لباس، وأجهزة الوقاية الشخصية، والمتفجرات والحاويات الأخرى.والكراسي وأغطية المقاعد والأحذية، وال

 يكون من الضروري إجراء دراسة متأنية وشاملة لتقدير مخاطر العملية.

 تحديد أنظمة كهروستاتيكية مختلفة والجمع بينها  .9.5.1

المختلفة العاملة في رسم قياسي تحتفظ به السلطة التقنية الوطنية وينبغي ينبغي تحديد المناطق بشكل واضح من حيث الأنظمة الكهروستاتيكية  
ويجب إرسل   أي تغيير في المناطق المحددة ينبغي أن يكون مصحوباً بتقدير للمخاطر وتبرير لذلك. تحديد المناطق بموانع دائمة أو شبه دائمة.

 ذلك إلى السلطة التقنية الوطنية عن طريق رئيس المؤسسة. 

وفي   مهم أن يكون مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة الصحيح متوفراً في نقاط دخول و/ أو خروج المنطقة التي يتم السيطرة عليها.من ال
ا إذا وفر نسيج بناية أو غرفة نظاماً موصلاً لكن البناية يراد به نطاق المناطق التي يتم السيطرة عليها، ينبغي إتباع إجراءات السيطرة الملائمة.

روري  معالجة طبيعة المتفجرات التي تتطلب نظاماً لمقاومة الكهرباء الاستاتيكية أو بيئة كهروستاتيكية لا يمكن السيطرة عليها، فليس من الض
لة ينبغي أن تظل سارية. الاحتفاظ بكل سمات النظام الموصل.  إلا أن قواعد اختبار وصيانة الأرضية الموصِّ

 الأجهزة النقالة استعمال الأنظمة المجتمعة و .9.5.2

ينبغي عزل أي  يتطلب وجود أنظمة كهروستاتيكية مختلطة في الغرفة أو البناية نفسها سيطرةً صارمة على استعمال المعدات الكهربائية النقالة.
استخدام الأجهزة المعيبة في  من هذه الأجهزة المستخدمة في المنطقة المحددة عزلاً مزدوجاً لإزالة خطر الصعق بالكهرباء عن الأفراد نتيجة  

ل.  نظام موصِّ
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 ( 2)المستوى أمان الأفراد وفحوص الأمان  9.6

 أدوات التيار المتبقي  .9.6.1

للتيار    إذا كانت أنظمة مقاومة الكهرباء الاستاتيكية أو الموصلة مستخدمة، فينبغي حماية الأفراد من الصدمات الكهربائية القاتلة بواسطة أداة 
إذا ثبت عدم إمكانية توفير مثل هذه الحماية الكهربائية باستخدام أدوات   ات المطلوبة طبقاً للسلطة التقنية الوطنية.المتخلف تجعله في المستوي

 ل.التيار المتخلف، يجب أن يوفر رئيس المؤسسة حماية كافية للعامل بحيث يقضي على خطر الصدمة الكهربائية القاتلة، بالقدر العملي المعقو

 المزودة بالكهرباء من المصدر المعدات الكهربائية .9.6.2

ن كل المعدات الكهربائية الثابتة التي رُكّْبت في نطاق ذراع من شخص يقف على أرضية موصلة، أو الأجهزة النقالة التي يستخدمها، ينبغي أ
من مصدر ثابت منفصل للفولطية كبديل لذلك، يمكن تغذية المعدات   تكون معزولة عزلاً مضاعفاً لتتوافق مع متطلبات السلطة التقنية الوطنية.

هذا المطلب ينبغي أن ينطبق على كل المستخدمين في المنشأة، بما في ذلك ودون ان   المتفانية الصغر يتوافق ومعايير السلطة التقنية الوطنية.
 يقتصر عليهم، أفراد النظافة والصيانة والمعالجة. 

 ة، ينبغي وضع تنبيه يحظر استعمال المعدات الكهربائية غير المعتمدة.عند تركيب أرضية موصلة أو مقاومة للكهرباء الاستاتيكي

ينبغي إجراء عمليات الفحص البصري الأسبوعية للربط الكهربائي للمقاعد، والأرضية والكراسي، وعربات النقل والحصير ومحطات العمل،  
ينبغي فحص الأجهزة المعرضة لتغيير في   بشكل مؤقت.  والأجهزة المؤرضة بشكل منفصل أو أي أجهزة أخرى تؤرّض عاملاً بشكل دائم أو

 الترتيب فوراً بعد ذلك التغيير، ثم على فترات أسبوعية.

لة  9.7  (2)المستوى الربط الكهربائي للأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية والموصِّّ

 الواجهة بين أرضية البناية والغطاء الواقي .9.7.1

لة بغشاء فعال مضاد للرطوبة. وينبغي وضع أشرطة الربط أسفل   ينبغي حماية الأرض تحت الأرضة المقاومة للكهرباء الاستاتيكية أو الموصِّ
أشرطة الربط ينبغي أن توضع على الأرضية  كل قطعة منفصلة من غطاء الأرضية لضمان إستمرارية كهربائية فعالة في كافة أنحاء الأرضية.

مباعدة الشبكة ينبغي أن تضمن أن المقاومة الكهربائية لأرضية للبناء طيعة   مليمتر تباعد تحت غطاء الأرضية الوقائي. 600كة من لتشكل شب
  وثابتة في كامل مساحة الأرضية.

 التأريض والربط .9.7.2

ب الكهربائي الأرضي للبناية في  ,ينبغي أن تتصل الشبكة بالقط ينبغي توفير مسارين إلى الأرض كحد أدنى مطلق لكل قطعة غطاء أرضية.
إذا اقتضت الضرورة، يمكن   وينبغي ألا تقطع الشبكات وصلات توسع مرنة. مواقع تكون في صورتها المثالية نقاط قطُرية متقابلة من الأرضية.

 استخدام كبلات ربط مرنة لربط الشبكات المجاورة.

الربط تحت كل صف من صفوف البلاط، وينبغي أن توصل كل الأشرطة سوية بشريط  إذا كان غطاء الأرضية من البلاط، ينبغي وضع شريط 
 يمتد عمودياً عليها. 

 التصاق المواد والأبعاد .9.7.3

ينبغي   إلا أنه لا يجب استخدام الألمنيوم. ينبغي استخدام أشرطة ربط من الصلب المقاوم للصدأ، لكن استعمال النحاس الأصفر والنحاس مقبول.
مليمتر إذا استخدمت مواد في شكل صفائح، حيث إن هذا سوف يوفر ربط موثوق فيه وصلات في    50شرطة على الأقل  أن يكون عرض الأ

من أجل بعض الأنظمة الأرضية، مثل تلك المصنوعة من مادة بوليميرية متجانسة  مليمتر.  0.2شكل ألواح. وينبغي ألا يقل سمك الأشرطة عن  
  رطة الموصلة.وشكل يشبه المالج، لا يهم عرض الأش

 إلا أن الأشرطة ينبغي أن تكون ذات قوة ميكانيكية كافية لتدوم طوال حياة تصميم الأرضية وتوفر مقاومة كافية منخفضة ولا تضيف إلى الـ
اللحام أو مادة  الاستمرارية الكهربائية للوصلات أسفل الأرضية ينبغي أن تتحقق بالبرشمة، أو   حد المقاومة الكهربائية للأرضية.  أوم كيلو  50

 لاصقة موصلة، وينبغي عمل الوصلات إلى نظام تأريض البناية بمشابك برغية. 

لة للكهرباء، لكن إذا استخدم لاصق عازل، ينبغي توخي الحذر لمنع اللصق من التأثير على  أي مواد لاصقة مُستخدْمة ينبغي أن تكون موصِّ
كما يجب أن تكون المواد اللاصقة متوافقة كيميائياً والمتفجرات الموجودة في  رضية.التوصيل بين أشرطة الربط والسطح السفلي لغطاء الأ

 البناية.

 الصيانة الوقائية للسطح  .9.7.4

لة. طريقة وتواتر التنظيف ينبغي أن يكون ما أوصى  لا يجب اسُتخدام الشمع ومواد الصقل على الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية والموصِّ
إذا أبدت أي منطقة من الأرضية دليلاً على التلوث بالأوساخ أو الشحوم، الخ، مما يمكن أن يؤثر على مقاومتها النوعية  رضية.به منتج مادة الأ

 الكهربائية، ينبغي تنظف المنطقة بالطريقة الموصى بها فوراً. 
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 المرفق أ 
 المراجع  
 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات   ل الإشارة في هذا النص، تشكل بنودًا بهذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلا
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق  أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

يحتفظ  أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.  شار إليها أدناه.أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُ 
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOأعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات 

 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛مكتب الأمم  .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر. IATG 02.10الوحدة  

مكتب الأمم المتحدة  .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02لدولية بشأن الذخيرة المبادئ التوجيهية التقنية ا 
 لشؤون نزع السلاح؛ 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .ترخيص مرافق المتفجرات  02.30المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

السلامة من  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   02.50المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .الحرائق

مكتب الأمم   .ي منشآت المتفجراتالمركبات ومعدات المناولة الميكانيكية ف 05.50المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ 

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي 05.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 و

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .اء والإصلاح(خدمات صيانة الأشغال )البن 06.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 السلاح.

المُستخدمة في 15يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
لى الهيئات  يجب ع .www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  15
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 المرفق "ب" 
 المراجع  
 )المعيارية( 

 المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من 

 AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
  and؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OME)على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات    2الجزء    DSA03.OMEينص   
 .2020نوفمبر 

المُستخدمة في 16يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
للهيئات ينبغي   . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  16
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 المرفق ج  
 )معياري(  

 نظم الحماية من الصواعق 

 

وينبغي أن يكون   الصواعق ضمن متطلبات تصميم وبناء المنشآت الخاصة بالمتفجرات.في الوضع المثالي، ينبغي أن تكون نظم الحماية من  
كما ينبغي أن يكون الوصول إليه سهلاً لاختباره وصيانته، خاصة بالنسبة لشبكات الاتصال الأرضي المخبأة  النظام فعالاً وبسيطاً وقوياً ودائماً.

 عن الأنظار.

 لصواعق بناء وتصميم نظم الحماية من ا  1ج.

ية تستعمل المنشآت الحديثة الخاصة بالمتفجرات المعدن على نطاق واسع في بنائها وينبغي أن يسًتخدم لتعظيم عدد المسارات الموصلة المتواز
عمل القضبان المربوطة ربطاً جيداً في بناية من الخرسانة المسلحة قد تسُت في حال السماح باستخدام نظام اتصال هوائي مركب على السطح.

 كأسلاك نازلة ويمكن استخدام تصفيح السقف الفولاذي كشبكة اتصال هوائي شريطة استخدام أدنى قطر من المعدن.

 النوعان التاليان من البناء هما أفضل الخيارات لتوفير الحماية المتأصلة من الصواعق:

لي، مع ربط كل الوصلات وتأريضها بشكل تام؛ ألف( إنشاء من الخرسانة المسلحة بجدران وسقف وأرضية مصبوبة في موقعها الأص 
 أو 

 باء( إطار بابي فولاذي ذو غطاء صفحي جانبي مرتبط بالأرض.  

 إذا لم تكن البناية من النوعين أعلاه، فينبغي تركيب نظام الحماية من الصواعق.

 مواد الإنشاء  2ج.

وينبغي أن تكون المعادن المختلفة  آكل سوف يكونان عاملين مهمين.عند اختيار مواد لنظام الحماية من الصواعق فإن توافقها وخواصها للت
إذا كان هناك احتمال تأثير إليكتروليتي  المتلامسة قريبة من مع بعضها بعض في السلسلة الكهروكيميائية لتقليل خطر التفاعل الأليكتروليتي.

بطريقة محكمة  أو  حرارياً  ملحومة  معدنية  استخدام وصلات  فينبغي  الكافية.  ملحوظ،  الحماية  لتوفير  كشبكات   جافة  المستخدمة  الموصلات 
التقنية  السلطة  بواسطة  بالنحاس، والمحدد  المغلف  الصلب  أو  الألمنيوم،  أو  والسميك  المجدول  النحاس  من  تكون  أن  ينبغي  الجوي  الاتصال 

  الوطنية.

C.3 LPS 

في النظام التكاملي، يوصل نظام الحماية من الصواعق بالبناية أو   صواعق.يمكن تصميم البنايات أما بنظام تكاملي أو منفصل للحماية من ال
نظام الحماية من الصواعق المنفصل هو نظام منفصل مادياً عن نظام الحماية من الصواعق الخاص بالبناية  تسُتعمل أجزاء من هيكل البناية.

 وهو غير مثبت بها أو جزء من هيكل البناية.

 الأجزاء المكونة لنظام الحماية من الصواعق:   1.3ج 

 ألف( شبكة الاتصال الجوي؛ 

 باء( أسلاك نازلة؛ 

 جيم( شبكة الاتصال الأرضي؛  

 دال( أقطاب تأريض؛ و 

 هاء( وصلات وروابط اختبار. 

 شبكة الاتصال الجوي   4ج 

إما إلى سقف البناية أو يست تعترض شبكة الاتصال الجوي الصواعق. غل هيكل السقف في حالة نظام الحماية من الصواعق  وتثبّت عموماً 
 التكاملي، أو تكون قطباً قريباً من البناية ويمتد إلى أعلى من البناية التي تتم حمايتها، ويفضل غرسه في البناية. 

 أنواع شبكات الاتصال الجوي  1.4ج 

 الأنواع الثلاثة هي: من هذا المرفق.  1هناك ثلاثة أنواع من شبكات الاتصال الجوي التكاملية، وهي ميبنة في المرفق 

  ألف( شبكة اتصال جوي مثبتة على السطح؛ 

 (؛ أو 1باء( إنشاء من الخرسانة المسلحة ذات شبكة اتصال جوي مثبتة )الشكل ج  
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  (2جيم( إطار وسقف فولاذي )الشكل  

 النوعان هما:  .1هناك نوعان منفصلان من شبكات الاتصال الجوي وهما موضحان أيضاً في المرفق دال( 

  (؛ أو4هاء( شبكة اتصال جوي معلقة )الشكل ج  

 (. 5شبكة اتصال جوي عمودية )الشكل ج  

 شبكة اتصال جوي مثبتة على السطح  4.1.1ج 

ينبغي أن تشكل موصلات السقف شبكة بالحجم المطلوب من قبل   الأكثر شيوعاً.هذا التصميم لنظام الحماية من الصواعق هو إلى حد بعيد  
 م، أو أصغر إذا اقتضت الضرورة، وينبغي أن تصُنع من النحاس المكشوف فقط. 5م ×  10السلطة التقنية الوطنية، لكن بصورة مثالية، 

الحواف هي أكثر أجزاء السقف ضعفاً، لذا، ينبغي أن توضع   يمكن وضع الموصلات على السقف مباشرة طالما أن مواد التسقيف لا تغطيها.
 مليمتر أو أقرب هو الوضع المثالي. 100 الموصلات التي تسير على طول الحافةً أقرب ما يمكن عملياً من الحافة؛

قد توفر شبكة الاتصال الجوي الثابتة على السقف في مستوى   إذا كان لمنشأة واحدة أسقف على مستويات مختلفة، ينبغي حماية كل مستوى.
مستوى منخفض. في  إلى سقف  الحماية  إجما واحد  منفصلة  أقامة شبكة  الضروري  من  يكون  قد لا  الحالة،  هذه  للسقف  في  منها  أو جزء  لاً 

  ينبغي طلب النصح من اختصاصي. المنخفض.

 إنشاءات من الخرسانة المسلحة ذات شبكة اتصال جوي ثابتة   2.1.4ج 

وينبغي   ينبغي أن تبرز الحواجز المعززة للجدار والسقف في إنشاءات الخرسانة المسلحة في موقعين معاكسين قطرياً على الأقل أثناء الإنشاء.
إذا كانت الأسلاك النازلة المنفصلة معزولة، فينبغي أيضاً ربطها بحواجز  بشبكة الاتصال الجوي المركبة على السطح وبالسلك النازل.  ربطها

  التعزيز عند قمم الجدران.

سلك النازل أعلى  حيث يتصل السلك النازل بعمود إسمنت مسلح معزز أو عمود خرسانة مغلف بالفولاذ، ينبغي توصيل الأعمال الفولاذية بال
 وينبغي أن يكون تعزيز الجدار، أو الأرضية أو العمود المعزز أو الأعمال الفولازية متاخمة لتعزيز السقف. وصلة الاختبار.

لا توجد عادة موصلات عمودية وقمم أبراج مدببة في شبكة اتصال جوي مثبتة على سطح، لكنها مناسبة كلياً لإنشاءات الخرسانة المسلحة  
 نايات الخاصة بالمتفجرات.والب

 إطار وسقف فولاذي  3.1.4ج 

من المهم ربط السقف المعدني بشكل صحيح إلى السلك النازل لنظام  إذا كان للبناية سقف معدني، سوف يشكل السقف شبكة الاتصال الجوي.
 الحماية من الصواعق. 

في مثل  تصميم الإطار الفولاذي ليشكل السلك النازل لنظام الحماية من الصواعق.إذا كان السقف جزءاً من إنشاء ذي إطار من الفولاذ، فيمكن 
مقاومة  هذه الحالات، ينبغي ربط كل الأعمال المعدنية بين الإطار والسقف الفولاذي ربطاً كهربائياً واختبار الوصلات لضمان أن مقاومتها هي ال

 أو أقل.  أوم 0.5المثالية المقدرة بـ 

 الاتصال الجوي المعلقة شبكة   4.1.4ج 

م على   2وينبغي وضع أقطاب الدعم على مسافة   تشمل شبكة من هذا النوع قطبين أو أكثر تدعم وترتبط بموصل جوي أو نظام من الموصلات.
الجوي  عندما يتكون قطب واحد من مادة غير عازلة، ينبغي توفير شريط موصل على امتداد طول القطب لربط الموصل   الأقل من المنشأة.

 ينبغي أيضاً ربط كل أسلاك التثبيت إلى شبكة الاتصال الأرضي.  بشبكة الاتصال الأرضي.

م في أقصى الظروف    2لمنع قفز الشرارة، ينبغي ألا يكون الحد الأدنى للخلوص بين الجزء السفلي لنظام موصل جوي والمنشأة المحمية أقل من  
ن لدى المنشأة مكونات حادة أو معدنية مدببة مربوطة بالأرض تبرز من البناية المحمية، مثل مدخنة  إلا أنه في حال كا سوءاً بسبب الجليد والثلج.

 م من أعلى نقطة في الإنشاء.  5<تهوية، فينبغي ترك خلوص 

 شبكة الاتصال الجوي العمودية  5.1.4ج 

وينبغي ربط الطرف العلوي  م على الاقل من المنشأة.  2تتكون شبكة الاتصال الجوي العمودية من قطب معدني واحد موضوع على مسافة  
 لأسلاك التثبيت بنظام الحماية من الصواعق، والطرف السفلي للقطب الأرضي الحلقي المدفون.

 الأسلاك النازلة    5ج.

وينبغي وضعها على مسافات متساوية،   المثبتة على الأسطح بسلكين أو أكثر نازلين حول محيط المنشأة.ينبغي تزويد شبكات الاتصال الجوي  
ينبغي أن تكون الأسلاك النازلة من مادة النحاس وينبغي أن يكون لكل سلك نازل قضيب  م.   15أبعد ما يمكن، وألا تزيد المسافة بينها عن  
 ية الوطنية.أرضي مرتبط طبقاً لما تقرره السلطة التقن
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كشوفة ينبغي عدم إدخال الأسلاك النازلة إلى داخل البنايات، لكن العناصر الهيكلية المستخدمة في الأسلاك النازلة يمكن أن يكون بها أجزاء م
 وينبغي أخذ هذا في الحسبان فيما يتعلق بالتخطيط الداخلي للمنشأة.  داخلياً.

ذية للمنشأة تسُتعمل كأسلاك نازل، فينبغي أن يكون الاتصال بشبكة الاتصال الأرضي عل مسافة  إذا كانت حواجز التعزيز أو الإطارات الفولا
وينبغي أن يكون الاتصال بحواجز أو إطار التعزيز بحيث يمكن فحصها بسهولة، لكنها ينبغي   مليمتر فوق مستوى سطح الأرض. 100حوالي 

 أيضاً أن تكون محمية من العناصر الجوية. 

 الاتصال الأرضي شبكات   6ج 

وتتكون   مليمتر من مواطئ الجدار. 600ينبغي أن تتواجد أقرب ما يمكن من المنشأة التي تتم حمايتها، لكن ينبغي ألا تكون على مسافة أقل من 
 شبكة الاتصال الأرضي من أقطاب قضيبية، أو أشرطة أو وسائل أخرى للاتصال بالأرض. 

 الأقطاب القضيبية المعدنية   1.6ج 

ينبغي أن يكون أدنى عمق هو الذي تصل إليه   غي دق الأقطاب الكهربائية القضيبية إلى العمق اللازم لتوفير المقاومة الأرضية المطلوبة. ينب
إذا كان من الضروري وضع أكثر من قضيب للحصول على المقاومة المطلوبة، فلا بد ن تكون   القضبان الأرضية في التربة الدائمة الرطوبة.

المقاومة  عاماً.  30يمتد عمر الأقطاب الكهربائية القضيبية حوالي   الفاصلة بين القضبان مساوية للعمق الذي وصلت إليه على الأقل.المسافة  
 ينبغي استبدال القضبان المعيبة.  النوعية المتزايدة سببها فشل الغطاء النحاسي والتصدأ اللاحق لمادة القضيب.

مليمتر على الأقل تحت    600ئية الأرضية في النظام متصلة فيما بينها بموصل حلقي مدفون على عمق  ينبغي أن تكون كل الأقطاب الكهربا
إلى حد معقول، وحيث تجعل الظروف   الأرض. بينها، حيث يكون ذلك عملياً  وينبغي أن تتصل الأنظمة الأرضية للإنشاءات المجاورة فيما 

في الشروط الأرضية الصعبة، حيث تثبت عدم فعالية الأقطاب الكهربائية القضيبية، ينبغي   الأرضية تحقيق المقاومة الأرضية المطلوبة صعباً.
 طلب النصيحة من اختصاصي في الهندسة المدنية. 

إذا وجدت منشأة على صخر مكشوف، يمكن وضع قطب تأريض مرض بالحفر في الصخر وملء الفتحة بالتربة المنخولة أو خليط من مسحوق  
كما ينبغي عدم استخدام فحم الكوك، أو   مليمتر أو أكبر. 75ينبغي أن يكون قطر الفتحة   حاس قبل إدخال القضبان الأرضية.الكربون وغبار الن

هناك منتجات متوفرة بشكل تجاري قد تسُتعمل لتحسين  نفاية الفحم أو الرماد المتطاير لإعادة ملء الحفرة لأنها ذات تأثير آكل على النحاس.
في المناطق ذات المقاومة الأرضية العالية أو المساحة الضيقة التي تحد عدد القضبان التي يمكن وضعها،  الأرضي حول الأقطاب.التوصيل  

 يمكن استخدام القضبان الكيميائية بالتزامن مع تراب ردم موصل أو يحتفظ بالرطوبة.

 الأقطاب الكهربائية القضيبية الكيميائية   2.6ج 

ويمكن أن تسُتخدم في حال مواجهة ظروف أرضية صعبة  ضية الكيميائية إطلاق متحكّم به لمحلول ملحي في منطقة الردم.توفر القضبان الأر
تتطلب هذه الأنواع من القضبان الأرضية إعادة الردم بشكل منتظم بمحلول  وقد تلغي الحاجة لدق قضبان ضافية إذا كانت المساحة محدودة.

تقدم القضبان الكيميائية أداءً   بني نظاماً للصيانة عند استخدام هذه الأنواع من القضبان بغرض الإبقاء على فعاليتها.كيميائي ملائم، لذا ينبغي ت 
 أكثر ثباتاً في الظروف الصحراوية أو المناخ ذي الفصول الرطبة والجافة المتميزة.

 إدارة العقارات واختبارها  6.3ج 

يب الأرضي دق قضبان إضافية، فينبغي تعديل الرسم الهندسي للمنشأة ليعكس التغيير، وينبغي أن يختبر  في حال اقتضت المقاومة المتزايدة للقض
كما ينبغي عدم استخدام أنابيب الماء أو أي خدمات أخرى كجزء من نظام الاتصال  نظام الاختبار المستقبلي القضبان كقطب كهربائي واحد.

 الأرضي أو كقطب تأريض. 

هربائي للأقطاب الكهربائية والوصول إليها أثناء الاختبار، ينبغي أن تنتهي النهايات العليا للأقطاب الكهربائية في حفرة خدمة  للسماح بالعزل الك
وحيث تتطلب الظروف، مثل الحاجة للربط إلى الأجزاء المعدنية من المنشأة، كشف موصّل، ينبغي أن يربط الموصل إلى  صغيرة مغطاة.

دائم إلى كل الأسلاك النازلة. مليمتر فوق مستوي سطح الأرض.  500على ارتفاع    المنشأة ويلتف حولها يُربط بشكل  رُبطِ  وينبغي أن  إذا 
وإذا اقتضت فتحات الأبواب والممرات والطرق هبوط الموصل تحت الأرض، فينبغي   الموصل بالمنشأة، ينبغي أن يكون طوله بالكامل مرئياً.

 تمريره في أنبوب غير معدني. 

 وصلات وروابط اختبار  7-مجي

 الوصلات  1-7-جيم

وينبغي السماح بوجود شبكات الاتصال الأرضي فقط أسفل   ينبغي وضع وصلة اختبار من نوع المشبك متعدد المسالك في كل حفرة خدمة.
 وصلة الاختبار.

مليمتر فوق سطح الأرض وأن تكون    500الأقطاب التي تدعم شبكة الاتصال الجوي ينبغي أن تكون مجهزة بوصلات اختبار على مستوى  
 مرتبطة بشبكة الاتصال الأرضي وبأي أسلاك تثبيت عند نقاط أقرب ما تكون عملياً من القطب.

ير قطب تأريض مرجعي لأغراض الاختبارات، خاصة عندما تكون التربة  ينبغي أن تكون أقطاب التأريض قادرة على أن تعُزل وينبغي توف
 المحيطة مغطاة بالخرسانة أو الإسفلت. 
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للهيكل   إذا استخدمت الهياكل الفولاذية لمنشأة كأسلاك نازلة، ينبغي توفير عدد كاف من نقاط الاختبار لتتيح فحص استمرارية المقاومة المنخفضة
 لتلك الأجزاء غير المرئية والتي لا يمكن الوصول إليها من الهيكل.  هذه مهم بشكل خاص الفولاذي.

 

 

 الروابط 2-7-جيم

وينبغي أن تكون مواد   كل المواد الرئيسية من المعدن الخارجية في المنشأة والتي تشكل جزءاً منها، ينبغي ربطها بنظام الحماية من الصواعق.
ليست هناك حاجة لربط أعمال الفولاذ   والخارجية في البنايات الخاصة بالمتفجرات من النحاس الملدّن.الربط المستخدمة في الروابط الداخلية  

م، بمعنى آخر، الأطر المعدنية للنوافذ وفتحات التهوية الصغيرة والتركيبات المعدنية الصغيرة الأخرى، شريطة أن تكون   2التي يقل طولها عن  
 ي مكونات لنظام حماية من الصواعق.مليمتر من أ 500على مسافة تزيد عن 

 ينبغي اختبار مقاومة الروابط أثناء قبول تركيب نظام الحماية من الصواعق، كما أنها تتطلب فحصاً دورياً خلال حياتها. 

لرئيسي عند نقطة دخول  الغلاف أو الدرع المعدني لكابلات التغذية الكهربائية الواردة ينبغي ربطه بنظام الحماية من الصواعق وبخزانة المفتاح ا
ينبغي ربطها بخزانة المفتاح. السلك فقط. دائرة تخرج من المفتاح الرئيسي  كل أنابيب أو قنوات الخدمة   والغلاف أو الأنبوب المعدني لكل 

مة للقنوات المعدنية، أو وكل المسارات المستقي المعدنية الأخرى ينبغي أن ترُبط بنظام الحماية من الصواعق عند نقطة دخولها إلى المنشأة فقط.
كما ينبغي أن يكون ممكناً عزل   الأنابيب أو الأغلفة المعدنية للكابلات ينبغي ربطها بنظام الحماية من الصواعق في كل نقطة خروج ودخول.

 الاتصال بنظام الحماية من الصواعق لأغراض الاختبار.

وأي قضبان تمتد خارج المنشأة   عند كل طرف بنظام الحماية من الصواعق.   كل قضبان السكك الحديدية والروافع في المنشأة ينبغي ربطها
 ينبغي ربطها بنظام الحماية من الصواعق عند نقطتي الدخول / الخروج. 

وينبغي أن تكون طريقة التوصيل بحيث   ينبغي توصيل نظام الحماية من الصواعق بقضيب التوصيل الأرضي للمنشأة في نقطة واحدة فقط.
 ها بسهولة لتمكين إجراء الاختبارات.يمكن فصل

 المنشآت المقامة تحت الأرض   8ج 

إلا أن الأجزاء المعدنية والهيكلية من الموقع الذي  كما ذكُر سابقاً، المنشأة المقامة تحت الأرض لا تتطلب عادة نظام للحماية من الصواعق.
 حماية موقع فوق سطح الأرض. مليمتر ينبغي حمايته كما تتم  600لديه غطاء أرضي يقل سمكه عن 

 جدران الدعم المكشوفة  1.8ج 

اتصال جوي موصّلة بحواجز تعزيز خرسانة  الدعم هذا شبكة  فينبغي أن يكون لجدار  بالتراب جدار دعم مكشوف  إذا كان للمنشأة المغطاة 
 نشاءات. السقف، وأن ترتبط كل الأعمال المعدنية المكشوفة معاً وتوصّل بنظام التأريض في مدخل الإ

 مليمتر 600غطاء ترابي أقل من   2.8ج 

 وينبغي تلبية المتطلبات التالية: مليمتر، فينبغي حمايتها من الصواعق. 600إذا كان للمنشأة غطاء ترابي أقل من 

 ألف( يكن تثبيت موصلات السقف مباشرة إلى سقف المنشأة؛  

وينبغي أن يمر   م من قاعدة الغطاء الترابي.  1على مسافة حوالي  باء( موصل شبكة الاتصال الأرضي ينبغي أن يمتد تحت الأرض   
 مليمتر فوق سطح الأرض؛  500فوق جدار الدعم أو جدار آخر ليس مغطى بالأتربة لمسافة 

كما ينبغي أن تمر أسفل جدار الدعم أو   مليمتر من الإنشاء. 500جيم( الأسلاك النازلة ينبغي أن تمر عبر الغطاء الترابي على مسافة  
  أي جدار آخر ليس مغطى بالأتربة؛ و

هذه الوصلات ينبغي   لفحصها.دال( ينبغي أن يكون من السهل الوصول إلى الوصلات بين الأسلاك النازلة وشبكة الاتصال الأرضي  
 مليمتر من سطح الأرض في حفرة فحص مغطاة. 150أن تكون في نطاق 

 

 

 المنشآت المقامة من الخرسانة المسلحة مثل المخازن القبابية والبنايات الأخرى التي صُبّت مكانها   9ج 

 المنشآت المقامة من الخرسانة المسلحة   1.9ج 
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المكونات الفولاذية  لمقامة من الخرسانة المسلحة بشكل صحيح، فسوف تكون محمية حماية متأصلة من الصواعق.إذا تم تصميم وتنفيذ المنشآت ا
بالنسبة للإنشاءات المقامة من الخرسانة المسلحة، يمكن ضمان   الهيكلية للإنشاء تكوّن درعاً فقط إذا كانت العناصر الموصلة متاخمة كهربائياً.

  واجز المعززة للجدران مرتبطة بتعزيزات السقف والأرضية أثناء البناء.هذا فقط بالتأكد من أن الح

وينبغي توفير امتدادات لحواجز التعزيز  لتوفير الحماية المتأصلة، ينبغي ربط كل الاختراقات المعدنية بحواجز التعزيز حيث تخترق الإنشاء.
سوف يوفر الإطار البابي الفولاذي ذو الألواح   ناتج عن الصواعق.لتوصيل أدوات الاتصال بالصاعقة لتخفيض مخاطر الضرر الإنشائي ال

وينبغي أيضاً  الجانبية المرتبطة بالأرض تكويناً مثل قفص فاراداي، لكنه يوفر حماية أقل فعالية من الإنشاءات المقامة من الخرسانة المسلحة.
  لبناء.ربط شبكات التعزيز الموجودة تحت الأرضية بالإطارات البابية أثناء ا

لذا ينبغي إجراء اختبار  لا يمكن افتراض أن كل الإنشاءات القائمة المقامة من الخرسانة المسلحة والمصفحة بالمعدن سوف توفر حماية متأصلة.
للحماية من إذا لم يكن هذا ممكناً، فينبغي تركيب نظام خارجي معتمد   لفاعلية الحماية من فولطية منخفضة بواسطة أفراد مؤهلين بشكل ملائم.

 الصواعق. 

 أهم سمات الحماية من الصواعق في منشأة خاصة بالمتفجرات مقامة من الخرسانة المسلحة هي شبكة حواجز التعزيز ضمن الغلاف الخرساني.
عبير آخر،  لذا، من الضروري أن تطوّق حواجز التعزيز المنشأة بالكامل، بت % من تيار الصاعقة إذا أصابت البناية.  90ستفرغ هذه حوالي  

  كما ينبغي ربط حواجز التعزيز في السقف والجدران والأرضية كما يلي: السقف والجدران والأرضية.

  م في كلا الوجهين؛ و 2.5ألف( ينبغي لحام وصلات التحويل الخاصة بالتعزيز في مراكز بحد أقصى  

 تقاطع. باء( ينبغي ربط وصلات التحويل الخاصة بالتعزيز الباقية بالسلك عند كل  

لال طبيعة الإتصال المعدني والعدد الكبير جداً من الحواجز ونقاط العبور في مثل هذا البناء يضمن تجزئة هائلة لاجمالي تيار الصاعقة من خ
يزيد   وحتى يكون فعالا كدرع ضد المجال الناتج عن الصواعق، فإن حجم شبكة الخرسانة المسلحة ينبغي ألا تعدد مسارات التبديد المتوازية.

 سنتيمتراً. 30عن 

إلا أنه ينبغي تركيب شبكة اتصال جوي سطحية عند  ليس من الضروري وجود أسلاك نازلة منفصلة في منشأة مقامة من الخرسانة المسلحة.
وينبغي  بالصواعق.مستوى السقف لتقليل الأضرار التي قد تصيب العناصر الطبيعية للإنشاء نتيجة التشظي الخارجي في حال أصيبت المنشأة 

أجل الأسلاك النازلة في مكانين على الأقل،    أن ترُبط شبكة الاتصال الجوي الثابتة مباشرة بحواجز التعزيز في عدة الأماكن المطلوبة من 
  معاكسين قطرياً.

ل جوي بشرط تلبية الحد الأدنى إذا تم تركيب سقف معدني مغطي بالتراب على منشأة من الخرسانة المسلحة، يمكن أن يعمل السقف كشبكة اتصا
وإذا كان هذا النوع من السقف محدداً، فيوصي بتركيب برجين على الأقل،  من متطلبات سمك المواد المطلوب من قبل السلطة التقنية الوطنية.

 واحد عند كل طرف من طرفي حافة السقف.

وينبغي ربط كل الأبواب والنوافذ   أقرب حواجز تعزيز عند نقطة الدخول.الاختراقات المعدنية الأخرى، مثل القنوات والأنابيب، ينبغي ربطها ب
 بإطاراتها وربط الإطارات بحواجز التعزيز الهيكيلة. 

 البنايات ذات الأطر الفولاذية  2.9ج 

 يمكن النظر إلى البنايات ذات الأطر الفولاذية والتصفيح المعدني على أنها أقفاص فاراداي في حال:

  أوم؛ و 0.5منشأة مربوطة بعضها ببعض بمقاومة تقل عن كانت مكونات ال 

 .أوم 10لم تتجاوز مقاومة كل دعامة عمودية للأرض  

ناء إقامة  إلا أن هذه القيم يمكن اختبارها أثناء إقامة البناية فقط، وبالتالي ينبغي إجراء اختبارات مقاومة كل الربط وشبكة الاتصال الأرضي أث
وحيث لا   مقاومة كل دعامة للأرض ينبغي إجراءه قبل توصيل أي كابلات تغذية للكهرباء أو قضبان أو أنابيب معدنية أخرى.اختبار   المنشأة.

 تلُبى متطلبات مقاومة الأرض هذه، ينبغي توفير موصل حلقي يربط إلى كل دعامة، في وجود أقطاب تأريض في كل طرف من أطراف البناية. 

معدن المُستخدْم في التصفيح وفي السقف، والذي يشكل جزءاً من شبكة الاتصال الجوي، متفقاً مع السمك إلي تحدده  ينبغي أن يكون أدنى سمك لل
 تعليمات السلطة التقنية الوطنية أو المعايير المقبولة عالمياً. 

 تضمن أساس المنشأة أعمدة مُعززْة. قد تتميز أسس المنشأة بمقاومة أرضية منخفضة دون الحاجة لأقطاب كهربائية أرضية إضافية، خاصة إذا
  سوف يحدد قياس المقاومة الأرضي للأساسات المكتمل حديثاً ما إذا كانت متوافقة أو أن هناك حاجة للمزيد من أقطاب التأريض.

بالأطر. والأرض  السقف  لربط  كوسيلة  والقاع  القمة  في  بوصلات  الفولاذية  الإطارات  تزويد  الأساس ينبغي  استخُدِم  اتخاذ   إذا  ينبغي  فقط، 
 الإجراءات لربط كل دعامة عمودية من الهيكل الفولاذي بمصفوفة الأرض وبدورها إلى دعامات تعزيز خرسانة الأساس والشبكة.

فولاذي ينبغي تقرير تفاصيل وصلات الربط بين الإطار ال الاختراقات المعدنية، مثل القنوات والأنابيب، ينبغي ربطها بالمنشأة عند نقاط دخولها.
 والتصفيح والجدران، الخ، في مرحلة التصميم. 
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عق وينبغي قد لا تحتاج البوابة الفولاذية ذات الإطار والغطاء المعدني اختبار دوري للروابط الدائمة التي تجعلها ذاتية الحماية من تأثير الصوا
 أن يكون هدف المصممين تحقيق هذا المأرب.

 التخزين المفتوح للمتفجرات  10ج 

ن في العراء لفترات طويلة نظاماً للحماية من الصواعق يوفر مخروطا بزاوية رأس ت للحماية أو الاتصال   درجة 30حتاج المتفجرات التي تخُزّْ
تمل  هذا المطلب يمكن الاستغناء عنه إذا أمكن، بعد تقدير شامل للمخاطر، إظهار أن حدثاً انفجارياً نتيجة لنزول الصاعقة غير مح الجوي المعلق.

 نتيجة لعدم حساسية الذخيرة، والاحتمال الضعيف للإصابة بالصواعق، الخ. 

للحماية من   الجوي  الصواعق على شكل نظم مؤقت عمودي أو معلق للاتصال  يمكن توفير التخزين قصير المدى بغطاء نظام الحماية من 
  الصواعق. 

 حاويات الأيزو   10.1ج 

  والمحملة بالذخيرة يمكن تخزينها في العراء في ظل القيود التالية:الحاويات المطابقة للأيزو 

وينبغي أن يوفر تغليف الذخيرة مسافة فاصلة عن جدران   ألف( ينبغي عدم تخزين المتفجرات غير المغلفة في حاويات مطابقة للأيزو. 
 الحاوية؛ 

 ؛ و 3.1.8باء( أن تلبي الحاوية متطلبات البند  

 حاويات تخزين المتفجرات. جيم( ينبغي عدم تكديس  

 اختبار نظام الحماية من الصواعق   11ج 

جدول  ينبغي أن يتْبع فحص واختبار وتسجيل نتائج اختبارات نظام الحماية من الصواعق تعليمات السلطة التقنية الوطنية وأن يلُبّي متطلبات ال
 عند اختيار نظام للاختبار، ينبغي الالتزام بالمتطلبات التالية: .6

 ألف( اختبار هبوط الجهد الكهربائي باستخدام أقطاب كهربائية إضافية هو الأسلوب المفضل للاختبار؛  

 باء( عند إدخال المنشآت الجديدة أو المجددة الخدمة، اختبار هبوط الجهد الكهربائي إلزامي؛ 

ن الصواعق، لكن في كل مرة خامسة للاختبار، يمكن استخدام معدات اختبار أسلوب التثبيت من أجل الاختبار الدوري لنظام الحماية م 
  ينبغي إجرائه باستخدام أسلوب هبوط الجهد الكهربائي؛

دال( لا يمكن لآلات الاختبار الماسكة اختبار أقطاب التأريض بدقة إذا كان موصل حلقي ما زال في الدائرة وإذا كان نظام الحماية من  
فصل كلاهما إجباري لإجراء اختبار القطب الكهربائي الأرضي؛   لفولطية المنخفضة.الصواعق ما زال مربوطاً بغلاف الوارد ذات ا

 و

 هاء( يجب أن تبُينّ سجلات الاختبارات بشكل واضح أي طريقة اختبار استعُمِلت. 

 اختبار التوافق والمعايير   1.11ج 

 عند اختبار نظام الحماية من الصواعق، ينبغي أن يلُبي المعايير التالية: 

أوم مضروبة في عدد أقطاب التأريض   10ألا تتجاوز المقاومة الأرضية لكل قطب تأريض على حدا عند إزالة كل الوصلات،  ينبغي  
 في شبكة الاتصال الأرضي بالكامل؛ 

مع إزالة كل أقطاب التأريض المتصلة بموصل  باء( ينبغي معاملة موصل حلقي مدفون على أنه جزء من شبكة الاتصال الأرضي. 
كل موصلات الربط المتكافئة الجهد بالخدمات الواردة والرافعة والسكك الحديدية، الخ، ينبغي ألا تتجاوز المقاومة الكلية للأرض  حلقي و

  أوم؛ 10

مع إزالة كل أقطاب التأريض المتصلة بالنظام وكل الروابط المتكافئة الجهد، ينبغي ألا تتجاوز مقاومة النظام للأرض عند نقاط متساوية   
  أوم؛ و 10عد تقريباً بين أقطاب التأريض الب

 أوم .  0.5ينبغي ألا تزيد المقاومة القصوى عبر الروابط المتكافئة الجهد عن  

( ودون نظام خارجي للحماية من الصواعق إذا لم تكن 6ينبغي اختبار الإنشاءات ذات نظام قفص فاراداي للحماية من الصواعق )جدول سي  
ينبغي التأكد من كفاية الربط والاستمرارية الكهربائية للعناصر الهيكلية في الجدران والسقف والأرضية   لبات أثناء البناء.هناك مراقبة محددة للمتط

هذه اختبارات معقدة وينبغي طلب النصح الاختصاصي  عن طريق قياس الاستجابة لتردد المعاوقة الانتقالية باستخدام آلات الاختبار المناسبة.
 الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية.في مجالي 

 معايير التصميم  12ج 

ذو الاتصال الجوي المعلق أنه    يعد قفص فاراداي لا يمكن لأي نظام حماية من الصواعق ضمان المناعة الكلية من الضرر نتيجة الصواعق.
 يوفر الحماية القصوى عند اتخاذ كل الإجراءات الأخرى مثل الحماية من الزيادة الفجائية في الجهد والارتباط المتكافئ الجهد.
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ة الشرر الجانبي الخطر الرئيسي من المعدن الهيكلي أو التصفيح المعدني الذي لا يشكل جزءاً من نظام الحماية من الصواعق هو الضرر نتيج
ويمكن تجنب هذا بالعزل، أو ترك مسافة أو   حيث يعطي موقعه نسبة إلى السقف أو الأسلاك النازلة مسارا بديلاً للتيار للوصول إلى الأرض.

 الربط.

اجة لربط الأجسام بسبب الح ينبغي الربط البيني بين كل قطب تأريض في النظام بواسطة موصل حلقي، والذي من المُفضّل أن يكون مدفوناً. 
وينبغي ألا يشكل جزءاً  في تلك الحالات، لا يُعد الربط البيني جزء من نظام التأريض. الأخرى به، يجوز تركه مكشوفاً على جدران المنشأة. 

 من اختبار الاتصالات الأرضية والوصلات إلى الأسلاك النازلة، التي تتصل بها، وينبغي أن يكون ثابتاً ودائماً.

ت للفصل.ينبغي  استعمال موصلات مشبكية غير ضرورية، والتي هي عرضة  هناك   فادي  فقط حيث  استخدامها  ينبغي  الموصلات  تلك  مثل 
 ضرورية لُلفصل لأغراض الاختبار. 

 موصلات النظام الخارجي للحماية من الصواعق ينبغي ألا تكون مغطاة بمادة عازلة أو مطلية. 

 

 ليةالمتفجرات ذات المخاطر العا  1.12ج 

المواد   م )انظر أدناه(، للمنشآت ذات المخاطر العالية.  20درجة أو ما تسمى الكرة المتدحرجة،   30درجة/ 15ينبغي استخدام منطقة حماية  
إنفجار  ن  الانفجارية في هذا الفئة هي تلك الحساسة للحث الكهربائي، الصدمة الحرارية، الصدمة الميكانيكية، أو حيث قد تكون النتائج المترتبة ع

 خطيرة جداً. 

 مناطق حماية نظام منفصل للحماية من الصواعق   2.12ج 

ها  أظهرت أفضل الممارسات الدولية ونتائج الكثير من التجارب أن منطقة الحماية التي يوفرها الاتصال الجوي العمودي هي زاوية ثابتة مقدار
م، الحجم الموصوف محمي من كل شيء    10ي التي لا يتجاوز ارتفاعها  بالنسبة للسوار درجة توجد قمتها عند أعلى نقطة من السارية.  30

 خلاف الصواعق الأشد قوة والتي تضرب بشكل مباشر طالما لا يمتد أي جزء من أجزاء الإنشاء خارج المنطقة المحمية. 

كما في أعلى، بالنسبة  لمعدنية العمودية. درجة إلى أبراج الدعم ا 30توصف منطقة الحماية التي يوفرها الاتصال الجوي المعلق بمثلث بزاوية 
م في الارتفاع، الحجم الموصوف محمي من كل شيء خلاف الصواعق الأشد قوة والتي تضرب 10للاتصال الجوي المعلق الذي لا يتجاوز  

 بشكل مباشر طالما لا يمتد أي جزء من أجزاء الإنشاء خارج المنطقة المحمية. 

 حماية الكرة المتدحرجة    3.12ج 

م هي حالات خاصة لأن الحجم المحمي لا يمكن أن يُعرّف  10المنشآت العالية التي تتطلب نظام حماية من الصواعق منفصل يتجاوز ارتفاعه 
وحيث إن دليل اقتراب الصاعقة يوصف بكرة مركزها طرف الدليل، فالحجم المحمي يمكن تحديديه بدحرجة  درجة.  30بشكل كاف بالزاوية  

الحجم  كرة   يحُدد  الصواعق،  من  الحماية  تلمس نظام  الاتجاهات، وحيث  في جميع  المحمية  البناية  الخطوة حول  قطرها طول  خيالية نصف 
بتعبير عام، كلما صغرت   وكلما زادت شدة الضربة، كلما كانت مسافة الضربة أكبر. -تتصل مسافة الإصابة بشدة ضربات الصاعقة  المحمي.

  لحماية، لكن تركيب نظام الحماية من الصواعق يصبح أكثر كلفة.الدائرة، كلما زادت ا

كرة   استخدام  أدنى خامس  20ينبغي  من كل شيء خلاف  المتفجرات وسوف تصف حماية  تحتوي  التي  للبنايات  أربطة   مركز م  لشدة  مئوي 
تصال جوي عمودي واتصال جوي معلق، م، مطبقة على ا  20، كرة متدحرجة،  1من المرفق    8وج    7يبين الشكلان ج   الصاعقة المباشرة.

 درجة. 15الزاوية التقريبية التي تصف الحجم المحمي الناتج عن طريقة الكرة المتدحرجة لتكون  م.  10على التوالي، حيث الارتفاع أكبر من 
 مبدأ الكرة المتدحرجة.  9ويصف الشكل ج 

 

 

 

 

 



IATG 05.40:2021[E] 
 لطبعة الثالثة | مارس  2021ا

 36 

 للمرفق جيم  1الملحق 
 )معياري(  

 الصواعق  تصميمات نظام الحماية من

 
 

 
 شبكة الاتصال الجوي على إنشاء من الخرسانة المسلحة  :1-الشكل جيم 

 
 
 

 
 

 منشأة ذات إطار من الفولاذ ذات تصفيح معدني  :2-الشكل جيم 
 
 
 

 شبكة اتصال أرضي 
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 طرق أخرى للبناء  :3-الشكل جيم 
 
 
 

 

 
 

 شبكة الاتصال الجوي المعلقة :4-الشكل جيم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IATG 05.40:2021[E] 
 لطبعة الثالثة | مارس  2021ا

 38 

 
 شبكة الاتصال العمودية :5-الشكل جيم 

 
 

 

 
 
 

 بناء قفص فاراداي  :6-الشكل جيم 
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 م   20الكرة المتدحرجة،  -الاتصال ال الجوي العمودي  :7-الشكل جيم 
 
 
 

 
 

 م  20الكرة المتدحرجة،  –: اتصال جوي معلق 8الشكل ج 
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 م   20مبدأ الكرة المتدحرجة،  :9-الشكل جيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستويا نظم الحماية من الصواعق  :10-الشكل جيم 

 
 
 
 

 

 

 م  20نصف قطر الضربة 
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 أعمدة دعم
 موصلات السقف
 شبكة

 وصلات اختبار
  شبكة خارجية

  شبكة حواجز
  شبكة داخلية

  شبكة اتصال أرضي

 
 شبكة اتصال أرضي – 9
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 نظام حماية الأبراج المعدنية المساند حول منشأة للذخيرة  :11-الشكل جيم 

 

R

r max

  h

A

B

C

 
 

 منطقة حماية نظام حماية الأبراج المعدنية المساندة  :12الشكل ج 

 

( )hRhrAC −== 2max
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 منطقة حماية البرج المعدني المساند نظم الحماية من الصواعق  :13الشكل ج 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
غير الصحيح للأبراج  التنسيب   :14الشكل ج 

 المعدنية المساندة حول منشأة للذخيرة 
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 المرفق دال  
 )معياري(  

 تعليمات الاتحاد الأوروبي القابلة للتطبيق 

معايير الاتحاد الأوروبي التي يمكن للسلطات التقنية الوطنية استخدامها كمرجع من أجل التجهيزات الكهربائية في المنشآت    1يضم جدول د.
 17الخاصة بالمتفجرات.

 العنوان مقاييس المعايير الأوروبية 

EN 1127-1:1998  مفاهيم أساسية ومنهج.  - الانفجارات والحماية  منع -الأجواء الانفجارية 

EN 1175:1998   المتطلبات الكهربائية.  -أمان الشاحنات الصناعية 

EN 1755:2000   استعمال في الغاز والبخار والضباب والغبار القابل للاشتعال.  -في الأجواء الانفجارية المحتملة   العمل -أمان الشاحنات الصناعية 

EN 1834-1:2000   1جزء    -متطلبات الأمان لتصميم وبناء المحركات للاستعمال في الأجواء الانفجارية المحتملة    –حركات الاحتراق الداخلي الترددية : 
 ة للاستخدام في أجواء الغاز والبخار القابل للاشتعال.المحركات من المجموعة الثاني

EN 1834-2: 2000   2جزء    –متطلبات الأمان لتصميم وبناء المحركات للاستعمال في الأجواء الانفجارية المحتملة    –حركات الاحتراق الداخلي الترددية . 

EN 10015:1992 .متطلبات عامة.  .1الجزء  الاستاتيكية.حماية الأدوات الحساسة للكهرباء  المواصفات الأساسية 

EN 20284:1993 .مواصفات وطريق الاختبار.  التوصيل الكهربائي. أحزمة النقل 

EN 20344:2004   طرق اختبار للأحذية.  -الأجهزة الوقائية الشخصية 

EN 20345:2004   مواصفات لأحذية الأمان.  -الأجهزة الوقائية الشخصية 

EN 50014:1997 .متطلبات عامة 1الجزء  الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجار . 

EN 50015:2002 :الغمر في الزيت '  الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجارo .' 

EN 50016:1998 :المضغوطة " الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجارp." 

EN 50017:1998 :ملء المساحيق " الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجارq ." 

EN 50018:2000 .مضمنات ضد اللهب '   5الجزء  الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجارd.' لكن تيار   1:2003- 60079ألغى بحلول ال ـ
 البقايا.

EN 50019:2000   أمان متزايد '   6الجزء  الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجار.الجهازe.' لكن تيار البقايا.  7:2003- 60079ألغى بحلول الـ 

EN 50020:2002 :الأمان الجوهري " الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجارI." 

EN 50021:1999 نوع الحماية " لانفجار:الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة لn." لكن تيار البقايا. 15:2003- 60079ألغى بحلول الـ 

EN 50028 :التغليف " الجهاز الكهربائي الخاص بالأجواء القابلة للانفجارm."  لكنه يظل متداول.   18:2003- 60079حل محله 

EN 50281:1999 (Parts1 
and 2) 

 د الغبار القابل للاحتراق. الجهاز الكهربائي الخاص بالاستخدام في وجو

 

EN 60529:1992  .)درجات الحماية التي توفرها الخزانات )رمز مؤشر الحماية 

EN 60309-2:1992  .القابسات والمقابس والمقرنات الخاصة بالأغراض الصناعية 

EN 60702-1:2002 فولت.  750معزولة وأطرافها بالأملاح، مع فولطية مقدرة لا تتجاوز  كبلات 

EN 60079-0:2004 .متطلبات عامة.  الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجارية 

EN 60079-1:2004 .خزانات مقاومة للهب'  الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجاريةd .' 

EN 60079-7:2003 .الأمان المتزايد '  الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجاريةe .' 

EN 60079-10:2003 .تصنيف المناطق الخطرة.  الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجارية 

EN 60079-14:2003 .هربائية في المناطق الخطرة )بخلاف الألغام(. التمديدات الك الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجارية 

EN 60079-15:2003 .نوع الحماية '  الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجاريةn .' 

EN 60079-17:2003 .لغام(. فحص وصيانة التمديدات الكهربائية في المناطق الخطرة )بخلاف الأ الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجارية 

EN 60079-18:2004 .بناء واختبار ووسم نوع تغليف الحماية '   الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجاريةm .للأجهزة الكهربائية ' 

EN 60079-25:2004 .أنظمة آمنة جوهرياً.  الجهاز الكهربائي الخاص بأجواء الغازات الانفجارية 

EN 60898:2003  لقواطع الدوائر للحماية من الزيادة الفجائية في شدة التيار في المنزل والمنشآت المماثلة. مواصفات 

EN 60947-2:1996 .قواطع الدوائر.  .2الجزء  مواصفات معدات المفاتيح والسيطرة منخفضة الفولطية 

EN 60947-5-1:2004  .الأدوات الكهروميكانيكية للتحكم في الدائرة 

 
 التصميم التقني والاختبار والبناء  مقاييس :1جدول د.

 
 

 

 .دليل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 01.10لتقنية الدولية بشأن الذخيرة  تم استبعادها عمدًا من السيرة الذاتية في الملحق ج من المبادئ التوجيهية ا 17
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 المرفق هاء  
 )معياري(  

 اختيار فئة الكهربائية الصحيحة 

 

 

 

 

 

 هل تتسامى المتفجرات؟

هذا مطلب خاص يتطلب المشورة من كيميائي 
لا تركيبات كهربائية أو أجهزة ما لم تكن  اختصاصي.

إذا كانت حيوية، تسُتخدم أجهزة طبقاً لمعايير  هامة جداً.
 :EN 60079-25:2004 and EN 50020مثل 

 .4أقصى درجة حرارة تي  . .2002

 نعم

هل يؤدي تسامي المتفجرات 
 إلى خروج أبخرة انفجارية؟

 

 لا

هل الجو القابل للاشتعال متواجد 
 لفترات طويلة أو مستمرة؟

لا تركيبات كهربائية أو أجهزة  المنطقة صفر.الفئة أ.  نعم
إذا كانت حيوية، تسُتخدم أجهزة  ما لم تكن هامة جداً.

 EN 60079-25:2004 andطبقاً لمعايير مثل 
EN 50020: 2002. .  أقصى درجة حرارة تي

 ، لكن ينبغي أن تكون أيضاً أقل ما يمكن.4

 نعم

حدث هل الجو القابل للاشتعال من المحتمل أن ي
 خلال تشغيل المنشأة؟

 لا

 .4أقصى درجة حرارة تي  .1الفئة أ. المنطقة 
ينبغي أن تكون الأجهزة الكهربائية المستخدمة 
Ex ia, Ex ib ,Ex e, Ex d, Ex q, Ex 

p, Ex m, Ex o  

 أجل

هل تؤدي معالجة أو مناولة المادة المُنشّْطة 
الانفجاري أو إلى تكون جو من الغبار 

  مخاطر نتيجة تراكمه؟

 

 لا

 .22أو  21أو  20الفئة ب. المناطق 
-EN 50281متوافقة و ينبغي أن تكون المعدات

أقصى  .1-2-50281أو  50281-1-2 ,1-1
 .4درجة حرارة تي 

 نعم

من غير المحتمل أن يحدث جو قابل 
للاشتعال في ظروف التشغيل 

فسوف يدوم إن حدث ذلك،  العادية.
 لفترة قصيرة.

أقصى درجة حرارة تي  .2الفئة أ المنطقة 
تستخدم أي وسيلة من وسائل المنطقة  .4
 Ex nA, Ex nW, Ex nL, Exأو  1

nP, Ex nR, 

 نعم

 لا

 لا

 Xوتتوافق والمرفق  4الفئة ج. الحرارة تي

 Xالفئة د. تتوافق التركيبات والأجهزة والمرفق 

 

هل الكميات الصغيرة )بخلاف فئة الخطر 
( المخزنة بموافقة مكتوبة من رئيس 1.1

 المؤسسة؟

 لا
 لا

 نعم
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 بالمرفق ه ـ 1الملحق 

 مثال على لافتات الفئة الكهربائية للبنايات الخاصة بالمتفجرات 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال على لافتات الفئة الإلكترونية  1الشكل هـ  

المبنى عن طريق استبدال كلمة   بالغرفة أو ملحوظة: يمكن أيضًا استخدام هذه اللافتات لتحديد مكان تغيير الفئات الكهربائية داخل  "المبنى" 
 المنطقة وما إلى ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق واو  
 )معياري(  

 متطلبات التركيبات والمعدات الكهربائية من الفئة جيم 

 

 الكهربائية لهذا المبنى هي:الفئة 

بموجب المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
40.05 
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 المتطلبات العامة 1و 

أن تحظى متطلبات السلطة  يجب  قد تسُتخدم التوصيات التالية كمعايير اختيار للمعدات المستخدمة في البنايات الخاصة بالمتفجرات من الفئة ج.
 التقنية الوطنية بالأسبقية، لكن تلك التوصيات تعُد أفضل الممارسات الدولية. 

 الفرضيات ومستويات الحماية  1.1و 

ات  ارتستند التوصيات على فرضية أن الخزانات التي ليس بها فتحات تهوية ليست بالضرورة محكمة الغلق، لكنها تتوافق مع متطلبات البناء واختب
)انظر الجدول   44ويُفترْض إن الحماية من دخول المواد الصلبة والسوائل التي توفرها الخزانة تتفق ومؤشر الحماية  النوع في الفقرات التالية.

5 .) 

المشعاعات 4ينبغي ألا تتجاوز درجة حرارة التصميم السطحية للمضمنات في الظروف الطبيعية مستويات تي   ، وألا تتجاوز درجة حرارة 
 .6المملوءة بالماء أو الزيت مستويات تي 

 أي معدات تتفق ومعيار أكثر تطلباً هي مقبولة لبيئات الفئة ج، شريطة أن تلبي حدود درجة حرارة السطح المذكورة أعلاه. 

 المعايير المقبولة:

 (؛ و 5)الجدول   68مؤشر الحماية  – 45ألف( مؤشر الحماية  

  .22أو  21 ,20 ,2 ,1 ,0باء( أجهزة منطقة خطرة للمناطق  

 البناء 2و 

  ينبغي تلبية معايير البناء التالية:

  ألف( يمكن أن تصُنع الخزانات من المعدن أو البلاستيك؛ 

 باء( كل المواد المستعملة في البناء، بما في ذلك نوافذ الفحص ومرسلات الضوء، ينبغي أن تقاوم انتقال اللهب؛  

وينبغي أن تثبت بإحكام   الشفافة، بما في ذلك نوافذ الفحص ومرسلات الضوء، من الزجاج أو البلاستيك.جيم( يمكن أن تكون الأغطية  
  في الخزانة الرئيسية؛ و

 جيم( ينبغي تزويد الخزانات بمداخل ملائمة للأنابيب و/ أو الكبلات. 

 الاختبار   3و 

وينبغي أن يجتاز كل الاختبارات المحددة وينبغي أن  ثل في حالة جديدة.ينبغي أن تكون الاختبارات اختبارات للنوع وأن تجُرى على مضمن مم
درجة    25وتجُرى الاختبارات في درجة حرارة محيطة قدرها   يستوفى تلك المتطلبات التي يمكن أن يتم التحقق منها بواسطة الفحص فقط.

 درجات مئوية. 5-مئوية، +/

الملائم وأن يشهدوا أن أجهزة الإنتاج تتفق والمواصفات التي جرى اختبارات النوع بناء    9000يجب أن يكون لدى المنتجين اعتماد الأيزو  
 عليها.

 

 

 جدول اختبارات التركيبات والمعدات الكهربائية  1.3و 

هذا اختبار للبحث يتم ببواسطة سلك فولاذي قطره   .40الحماية    هو لقياس الحماية من دخول الأجسام الغريبة عند مستوى مؤشر  1الاختبار رقم  
 وينبغي أن يُعد الاختبار مرضياً إذا لم يمكن إدخال السلك إلى الخزانة.  مليمتر. 1

يُرش ويضمن الاختبار أن الأجهزة محمية ضد السائل الذي   . 04هو اختبار حماية من دخول السائل عند مستوى مؤشر الحماية    2الاختبار رقم  
 من أي اتجاه. 

ويتم إحداث كل  .1ينبغي أن يضمن اختبار تأثير الخزانة، بما في ذلك الأجزاء الناقلة للضوء، أنها تتحمل آثار الطاقة المُدرجة في الجدول و  
مصلدة من الصلب قطرها ينبغي أن تكون الأداة المستخدمة كرة   كيلوغرام تسقط من ارتفاع ملائم لإحداث التأثير المطلوب.  1أثر بواسطة كتلة  

  مليمترا. 25

عة بالكامل وموضوعة على قاعدة صلبة.  عند تغيير مستوى التأثير، ينبغي تحريك القاعدة لتحقيق الموضع الجديد   يتم اختبار الخزانة وهي مُجمّْ
  المطلوب.
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 المكون
طاقة التأثير 

 )جول(
ارتفاع السقوط 

 )م(
كود  

EN50102 
 IK08 0.35 3.5 واقيات، أغطية وقائية، أغطية المراوح ومداخل الكبلات 

 IK08 0.35 3.5 مضمنات بلاستيكية. 
 IK08 0.35 3.5 مضمنات من معدن خفيف أو معدن مصبوب 

 IK08 0.35 3.5 مليمتر.  1مضمنات من مواد خلاف ما سبق أعلاه وسمك جدار أقل من 
 IK07 0.2 2 واقيات الأجزاء المرسلة للضوء دون 

 IK06 0.1 1 الأجزاء المرسلة للضوء بواقيات 
 

 طاقات التأثير للاختبار  :1جدول واو.
 
 

 اختبار سقوط الأجهزة النقالة  4و 

وينبغي أن يكون موقف الأجهزة عند  م. 1وينبغي إسقاط الأجهزة أربع مرات من ارتفاع  يتم إسقاط عينة واحدة من الأجهزة الكهربائي النقالة.
يتم الإسقاط على سطح   السقوط هو ضمان حدوث الحد الأقصى من الضرر نتيجة للسقوط، مثال على ذلك، على ركن أو وجه زجاجي، الخ.

 ليس بالضرورة أن يكون الجهاز قابلاً للعمل بعد الاختبار. وينبغي أن تضعف سلامة غلاف الجهاز بعد هذا الاختبار، لكن خرساني.
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 المرفق زاي  
  )معياري(

 متطلبات التركيبات والمعدات الكهربائية من الفئة د 

 

 عام   1ز 
 

الخطر   فئة  متفجرات  المتفجرات، عدا  من  معتمدة  كميات  فيها  تخُزّن  التي  البنايات والغرف  د  الفئة  رئيس  1.1تشمل  من  مكتوبة  بموافقة   ،
 ويجب ألا تكون المتفجرات مكشوفة، وينبغي ألا تسبب أبخرة قابلة للاشتعال أو غبار انفجاري. المؤسسة.

 
 الحماية  1.1ز 

 
لمؤشر الحماية   وينبغي أن تكون الخزانات ذات  .44ينبغي أن تكون الحماية التي توفرها الخزانة ضد دخول المواد الصلبة والسوائل طبقاً 

 . 08, آي كي 50102مرسلات الضوء قادرة على مقاومة تأثير الطاقة كما هو مطلوب في المعايير الأوروبية 
 

 البناء  2ز 
 

  ي كما يلي:متطلبات بناء الأجهزة ه 
 

  ألف( ينبغي أن تقاوم كل الأجزاء البلاستيكية المستخدمة في البناء، بما في ذلك نوافذ الفحص ومرسلات الضوء، 

ينبغي أن تقاوم انتقال اللهب؛ يمكن أن تكون الأغطية الشفافة، بما في ذلك نوافذ فحص ومرسلات الضوء، من الزجاج أو البلاستيك،   
وينبغي أن تثبت بإحكام في الخزانة الرئيسية؛   ة ينبغي أن تتفق والمتطلبات الخاصة بانتقال اللهب كما في أعلاه.لكن المادة البلاستيكي

 و

 جيم( ينبغي تزويد الخزانات بمداخل ملائمة للأنابيب و/ أو الكبلات. 
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 المرفق حاء  
 )معياري(  

 قياس مقاومة الأرضية الموصلة والمقاومة للكهرباء الاستاتيكية 

 
 المعلومات الأساسية  1ح 

 
في عدة   أمبير. 10-4لتفادى تراكم خطر الشحنات الكهربائية، ينبغي أن يسمح مسار التبديد بتيار يوازن على الأقل أسوأ تيار شحن ممكن بقيمة 

  فولت كقيمة العتبة، وتقوم إجراءات السيطرة على الكهرباء الاستاتيكية هذه على فرضية أن يقل جهده عن هذا الجهد لن  100معايير، تستخدم 
 يمثل خطراً ذا ثقل للمتفجرات.

 
 فولت على مجموعة اختبار الفرد والحذاء والأرضية.  100ينعكس هذا الحد في تصميم مقياس الاختبار الشخصي لمنطقة خطرة الذي يطبق 

من   ملحوظ  بشكل  أكبر  فولطيات  ألا يجرى الاختبار عند  المهم  من  أنه  المسار من سط  100إلا  في  العناصر  بعض  ح الاتصال  فولت لأن 
نتيجة لذلك، فإن المعاوقة الكهربائية الفعالة لأي من تلك العنصر من المحتمل أن   بالأرضية إلى نقطة الأرض من المحتمل ألا تتبع قانون أوم.

 م الأرض. فولت، فقد يعطي انطباعاً كاذباً بفعالية نظا 100أكبر من هذا يعني أنه إذا أجُري الاختبار عند جهد  تنقص مع زيادة الجهد. 
 

 تنظيف ما قبل الاختبار   2ح 
 
 ينبغي أن يضمن رئيس المؤسسة ويشهد كتابة بأن كل المتفجرات أزيلت من المنشأة قبل السماح بدخول أي شخص إلى البناية بمعدات كهربائية.

يوت والشحوم، باستخدام مادة تجارية يمكن إزالة الملوثات، مثل الز نظافة الأرضية ضرورية لتوفير السلامة وتمديد حياة المادة الأرضية.
ينبغي تنظيف الأرضية قبل الاختبار باستخدام المواد المعتمدة من قبل المنتج وإتباع  لامتصاص الانسكاب، ثم التنظيف كما هو موضح بأسفل.

 الطريقة التالية:
 

 يُعد منظف الأرضية بما يتفق وتعليمات المنتجين؛  

وينبغي عدم استخدام الماكينات ذات الفُرش  يدوياً أو بجهاز تنظيف أرضية مزود بفرش أفقية مستعرضة فقط.باء( تنُظّْف الأرضية، إما   
  التي تدور في اتجاه معاكس لبعضها بعض، حيث إنها تركز الأوساخ عند ملتقى الفرش وقد ترسخها في الأرضية؛

 جيم( تزُال كل آثار عامل التنظيف بالشطف بالماء النظيف؛ و 

 تتُرك الأرضية لتجف. دال( 

 فحص الأرضية  3ح 
 

 ويشمل الفحص : بعد تنظيف الأرضية بالكامل، يجب فحصها قبل متابعة الاختبار.
 

 ألف( تحديد المناطق البالية التي ينبغي إصلاحها أو استبدالها حسب الضرورة؛  

  باء( تحديد أي ضرر للأرضية ينبغي إصلاحه أو استبداله حسب الضرورة؛ 

 ومن ثم ينبغي إعادة تنظيفها؛ و تحديد أي مناطق تلوث لم يتم إزالته عند التنظيف ما قبل الاختبار. 

، الشكل الخارجي للمنشأة، كل النقاط المختارة للاختبار، وكل مناطق البلي والضرر  1تحديد على المصفوفة المبينة بأسفل في الشكل ح   
وينبغي إجراء الاختبار مرة واحدة على الأقل   ينبغي عدم توسيم الأرضية. الأرضية.موقع الوصلات من أرض المنشأة إلى   والتلوث.

 م.1.5م ×  1.5في كل منطقة من الأرضية بمساحة 

 
 
 

لة  4ح   اختبار الأرضية الموصِّّ
 

  ينبغي قياس الأرضية باستخدام نظام الاختبار التالي:
 

 الكهربائية لاتصال الأرضية بنظام تأريض المنشأة؛ألف( إجراء فحص بصري للتأكد من السلامة  

لة، في أكثر من نقطة، أقل من   قد  أوم. 0.5باء( التأكد من أن الاستمرارية الكهربائية لاتصال قطب التأريض بوصلة الأرضية الموصِّ
  يكون من الضروري إزالة أي غطاء واق خارجي آخر عن الوصلات قبل إجراء الاختبار الكهربائي؛

؛ جي   م( بل نقطة الاختبار باستخدام العامل المُبللِّ

 دال( وصل أحد أطراف آلة الاختبار بالنقطة المرجعية لتأريض الأرضية ووصل الطرف الآخر بمجس اختبار نقال؛ 

  هاء( قياس مقاومة الأرضية في كل نقطة اختبار وتسجيل النتيجة في المصفوفة؛ 
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إلا أنه إعادة التنظيف والاختبار قد تعالجان النتائج الحدية   أن الأرضية لم تجتز الاختبار.  كيلو أوم تعني  50واو( أي نتائج أكبر من   
  إذا لم يفد ذلك، ينبغي أن يكون الإصلاح أو الاستبدال ضروريا؛ً و للاختبار.

 زاي( تدُخَل المصفوفة المكتملة في سجل البناية.  

 الأرضية المقاومة للكهرباء الاستاتيكية  اختبار  5ح 
 

  ينبغي قياس الأرضية باستخدام نظام الاختبار التالي:
 

 ألف( إجراء فحص بصري للتأكد من السلامة الكهربائية لاتصال الأرضية بنظام تأريض المنشأة؛ 

لة، في أكثر من نقطة، أقل من   قد  أوم. 0.5باء( التأكد من أن الاستمرارية الكهربائية لاتصال قطب التأريض بوصلة الأرضية الموصِّ
  يكون من الضروري إزالة أي غطاء واق خارجي آخر عن الوصلات قبل إجراء الاختبار الكهربائي؛

 لتأريض الأرضية ووصل الطرف الآخر بمجس اختبار نقال؛دال( وصل أحد أطراف آلة الاختبار بالنقطة المرجعية  

إذا أشارت أي نتيجة إلى أقل من  دال( قياس المقاومة الأرضية )جافة( في كل نقطة اختبار وتسجيل النتيجة في المصفوفة المرفقة. 
 كيلو أوم؛  50يست هناك نتيجة أقل من كيلو أوم، تبُللّْ نقطة الاختبار باستخدام العامل المُبللِّ ويعاد الاختبار لضمان أنه ل 100

ميغا أوم، تبُللْ نقطة الاختبار باستخدام العامل المُبللِّ ويعاد الاختبار لضمان أنه ليست هناك  2هاء( إذا أشارت أي نتيجة إلى أكثر من  
 ميغا أوم؛  2نتيجة أكبر من 

إلا أنه إعادة التنظيف   كون الأرضية فشلت في اجتياز الاختبار.ميغا أوم، أو ت 2كيلو أوم و 50واو( ينبغي أن تكون كل النتائج مابين  
 إذا لم يفد ذلك، ينبغي أن يكون الإصلاح أو الاستبدال ضروريا؛ً و  والاختبار قد تعالجان النتائج الحدية للاختبار.

 زاي( تدُخَل المصفوفة المكتملة في سجل البناية.  

 مواصفات العامل المبللِّّ   6ح 
 

 ( بالكتلة من الماء المقطر. 1( أجزاء بالكتلة من البولي إيثيلين جليكول وجزء )4ون عامل مبللِّ للأغراض العامة من أربعة )يمكن أن يتك
 

 أجهزة الاختبار  7ح 
 

جم ±  225مليمتر وكتلة  1مليمتر ±  25ينبغي أن يكون مجس الاختبار قطب كهربائي معدني نظيف من النحاس الأصفر أو النحاس، بقطر 
 جم. 15

 
 الأرضية الموصلة  7.1ح 

 
لة ينبغي أن تكون لآلة القياس فولطية دائرة مفتوحة قدرها حوالي   أمبير تيار مباشر وأن تكون قادرة على   100لقياس مقاومة الأرضية الموصِّ

ينبغي أن يتطلب الاختبار أيضاً أدلة اختبار منخفضة   %.  5كيلو أمبير أو أفضل، ودقة ±  1كيلو أمبير، مع بيان    100و  0قياس المقاومة ما بين  
  المقاومة وطويلة بما يكفي للامتداد عبر كامل أرضية المنشأة.

 
 الأرضية الموصلة  7.2ح 

 
لة ينبغي أن تكون لآلة القياس فولطية دائرة مفتوحة قدرها حوا أمبير تيار مباشر وأن تكون قادرة  100لي لقياس مقاومة الأرضية غير الموصِّ

ينبغي أن يتطلب الاختبار أيضاً أدلة اختبار   %. 5كيلو أمبير ودقة ± 5ميغا أمبير، مع بيان  100كيلو أمبير و 50على قياس المقاومة ما بين 
 منخفضة المقاومة وطويلة بما يكفي للامتداد عبر كامل أرضية المنشأة.

 

 م( 1.5رضية الموصلة )كل مربع له جوانب نتائج صفحة اختبار الأ

 

 

 نتائج الاختبار 
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

التعديلات خلال فترات الخمس ولا يعوق ذلك إجراء  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا  التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  أدناه.  للتعديل في جدول الموضح

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه تحت رقم الإصدار وتاريخ 

التوجيهية التقنية الدولية بشأن   المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة. ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

تالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبال
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  تخزين أو 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون ن
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

جارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية وتشريد  أدى التأثير الإنساني لانف
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع    أدى تحويل مسار استخدام
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع  وإدراكاً منها للت 1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  هديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل. 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على  
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

حو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات عملية ن  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   .مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

عكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لت
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء  SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

( والأوناش والمركبات الأخرى في مناطق ومرافق ومباني تخزين المتفجرات خطراً متأصلاً MHEيمثل استخدام أجهزة المناولة الميكانيكية )
ادئ توجيهية تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه مب لاندلاع حريق أو انفجار، والذي يجب تقليله لأقصى قدر ممكن.

مرافق  قرب  أو  داخل  الأخرى  المتنقلة  والمعدات  الميكانيكية  المناولة  أجهزة  استخدام  عند  اتخاذها  يجب  المخاطر  من  الحد  إجراءات  بشأن 
أجهزة   المتفجرات. تصميم وتصنيع  معايير  تنظم  التي  التوجيهية  المبادئ  الذخيرة  بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  هذا  يقدم  المناولة كما 
  الميكانيكية.
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 المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية في مرافق المتفجرات

 النطاق  

( إجراءات الحد من المخاطر يجب اتخاذها عند استخدام 1تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه مبادئ توجيهية بشأن: 
انيكية  ( تصميم وتصنيع أجهزة المناولة الميك2( والمعدات المتنقلة الأخرى داخل أو قرب مرافق المتفجرات؛ وMHEأجهزة المناولة الميكانيكية )

 والمركبات وفقاً للمعايير المناسبة. 

 المراجع المعيارية  

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها   أما المراجع غير بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

 

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 التعريفاتالمصطلحات و 

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

إلى   المكلفة بتنظيم وإدارة  الإدارة )الإدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظماتيشير مصطلح "السلطة الوطنية"  ( أو المؤسسة )المؤسسات( 
  وتنسيق وتشغيل أنشطة إدارة الذخيرة التقليدية.

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.لاستخدامها في معايير 

  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب 

دون ذكر أو استبعاد    وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية،  :تشير "يجب" إلى توصية 
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 دود الوثيقة.وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار ح  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 )المستوى الثاني( تصنيف المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية والسماح في مناطق المتفجرات  

تصنيفاً للمباني التي تحتوي على المتفجرات   "معايير السلامة للتمديدات الكهربائية"  05.40خيرة يضع المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذ 
كما يضع تصنيفاً للتمديدات والمعدات الكهربائية التي سيتم استخدامها  وفقاً لطبيعة المتفجرات التي يتم تخزينها أو مناولتها أو معالجتها في المبنى.

 م نظام مشابه التصنيف المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المسموح بها داخل المباني المحتوية على المتفجرات.كما يجب استخدا في المبنى.
عادلة لتلك  ويجب أيضاً أن تتفق المواد الثانوية المستخدمة مع المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المتحركة المزودة بالطاقة مع المعايير الم

 ات الرئيسية التي يتم استخدامها معها.الخاصة بالمعد 

 :تغطي وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه فئات المعدات التالية

 العربات بمرفاع شوكي؛  

 باء( الأوناش المتنقلة؛ 

 جيم( الأوناش الثابتة على رصيف القاعدة؛ 

 دال( الأوناش الدوارة على الرصيف البوابي؛ 

 هاء( الأوناش المثبتة على السفن والمراكب؛ و 
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 واو( الأوناش الدوارة العلوية.  

 لا يقصد بوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه تغطية ما يلي:

 ألف( المصاعد؛  

 باء( الناقلات؛ أو 

 الحمل بخطاف المرفاع. جيم( معدات الرفع المستخدمة لربط 

 )المستوى الثاني( المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة   4.1

 3أنواع المركبات التي يمكن استخدامها في المناطق ذات الفئات الكهربائية المتنوعة:  1يلخص جدول 

 مواصفات التصميم والتصنيع  المسموح الفئة والمناطق

  المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية. يتم حظر كل  ▪ 0الفئة أ المنطقة 

 المركبات التي تدار بالديزل  ▪ 1الفئة أ المنطقة 

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل  ▪

 المركبات التي تدار بالكهرباء ▪

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء  ▪

 انظر المرفق جيم 

 2الفئة أ المنطقة 

 المركبات التي تدار بالديزل  ▪ 20الفئة ب المنطقة 

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل  ▪

 المركبات التي تدار بالكهرباء ▪

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء  ▪

 انظر المرفق دال 

 21الفئة ب المنطقة 

 22الفئة ب المنطقة 

 تدار بالديزل المركبات التي  ▪ الفئة جـ

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل  ▪

 المركبات التي تدار بالكهرباء ▪

 أجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء  ▪

 انظر المرفق هاء

  كل المركبات  ▪ الفئة د

 الكهربائيةالمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المسموح بها في المناطق والفئات  :1جدول 

 

 )المستوى الثاني( توافق المركبات والمناطق المصنفة  4.2

بات في بعض الحالات تكون فئات مختلفة من المركبات العسكرية التي تدار بالديزل، وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالديزل، والمرك
توافق    2ويلخص جدول   اء، متوافقة، بالرغم من أن بعضها غير متوافق.التي تدار بالكهرباء، وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرب

  .المركبات من أنواع الفئات المختلفة

 فئة مناطق المركبة 
 التوافق مع فئات مناطق أخرى

 الفئة ألف
 0المنطقة 

 الفئة ألف
 1المنطقة 

 الفئة ألف
 2المنطقة 

 الفئة باء 
 20المنطقة 

 الفئة باء 
 21المنطقة 

 الفئة باء 
 الفئة دال  الفئة جيم  22المنطقة 

 نعم  نعم  لا لا لا نعم  نعم  نعم  0الفئة ألف المنطقة 

 نعم  نعم  لا لا لا نعم  نعم  لا 1الفئة ألف المنطقة 

 نعم  نعم  لا لا لا نعم  لا لا 2الفئة ألف المنطقة 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  لا لا لا 20الفئة باء المنطقة 

 نعم  نعم  نعم  نعم  لا لا لا لا 21الفئة باء المنطقة 

 نعم  نعم  نعم  لا لا لا لا لا 22الفئة باء المنطقة 

 نعم  نعم  لا لا لا لا لا لا الفئة جيم 

 نعم  نعم  لا لا لا لا لا لا الفئة دال

 
 الكهربائيةالمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المسموح بها في المناطق والفئات  :2جدول 

 

 

 لتعريفات مناطق الفئات.  مة للتمديدات الكهربائية""معايير السلا 05.40من المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    4انظر البند 3
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 )المستوى الأول(( PESالمركبات المصرح بدخولها إلى موقع انفجار محتمل ) 4.3

كات  تلقى المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار بالكهرباء دائماً تفضيلاً من وجهة نظر السلامة عن تلك التي تدار عن طريق محر 
دار بالكهرباء والمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة في موقع انفجار محتمل ويمكن السماح بالمركبات التي ت داخلية الاحتراق.

(PES.في ظل ظروف معينة )  

ويمكن السماح بالمركبات التي تدار بالديزل وأجهزة المناولة الميكانيكية التي تدار  لا يتم السماح بمحركات البترول في أي موقع انفجار محتمل.
  بالديزل في موقع الانفجار المحتمل في ظل ظروف معينة.

( أو البوتين LPGتعمل محركات الديزل التي تحتوي على أنظمة تشغيل بالبترول والمركبات المزودة بالطاقة عن طريق غاز البترول السائل )
  في أي موقع انفجار محتمل فيما عدا الفئة دال.أو البروبين في ظروف الاحتراق/الإشعال نفسها مثل محركات بترول ولا يتم السماح بها 

  يجب في المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة المصرح باستخدامها في موقع انفجار محتمل أن تطابق، كحد أدنى، الشروط 
  المنصوص عليها في المرافق جيم ودال وهاء.

 وى الأول()المستالمركبات العادية في موقع انفجار محتمل  .4.3.1

م، ساحة  يمكن إحضار المركبات العادية الغير محمية أو أجهزة المناولة الميكانيكية المنتقلة والمزودة بالطاقة إلى منطقة متفجرات من الفئة جي
 احتفاظ أو ساحة ترتيب، لكنها تخضع للقيود المفصلة أدناه: 

 ؛4ؤهلةألف( يتم التصريح بالمنطقة فقط لتخزين ومناولة المتفجرات الم 

 باء( لا يتم السماح بأية معالجة؛  

 جيم( يتم استخدام المركبة الغير محمية فقط لاستلام أو إرسال المتفجرات المؤهلة؛ 

 دال( يتم إيقاف محرك المركبة قبل بدء التحميل أو التفريغ ولا يتم إعادة تشغيله إلا بعد انتهاء العملية وتأمين كل المتفجرات؛  

  ميل والتفريغ عن طريق أجهزة المناولة الميكانيكية التي تتسم بمعيار مناسب للدخول إلى موقع الانفجار المحتمل؛هاء( يتم تنفيذ التح 

واو( يتم فحص المركبة غير المحمية عن طريق شخص متخصص للتأكد من عدم احتوائها على عيوب قبل السماح للمركبة بالدخول   
ص الوقود والمكابح والأنظمة الكهربائية والعادم للتأكد من عدم وجود تسرب أو حالة  ويغطي الفحص بشكل خا إلى منطقة المتفجرات.

 خطرة؛ و

 زين( في حالة إصدار المركبة للشرر يتم إيقاف محركها التخلص من عبوات المتفجرات قبل نقلها المباشر من منطقة المتفجرات.  

 )المستوى الأول(المركبات العادية في منطقة متفجرات ليست موقع انفجار محتمل  .4.3.2

ومع ذلك أثناء الحالة الطارئة، يجب الاهتمام لضمان  يتم السماح لمركبات الطوارئ بالدخول إلى مرافق المتفجرات، بما في ذلك أثناء التدريبات.
 بحالة الطوارئ. عدم وضع الفرق في خطر أو إخطارهم بالأخطار المرتبطة 

وتخضع  ويتم تجهيزها بطفاية حريق ولا تمثل خطر حريق متزايد. يمكن للمركبات المملوكة لأفراد الدخول إلى منطقة متفجرات لنقل الطاقم.
ل ويتم إيقافها  ولا يتم السماح للمركبات المملوكة لأفراد الدخول إلى موقع انفجار محتم الصلاحية لتلك المركبات لإذن خطي من رئيس المنشأة.

 في المناطق المحددة لانتظار المركبات.

ومن ثم يجب تلبية متطلبات  يمكن السماح للمقاولين بالدخول إلى مرافق المتفجرات بصحبتهم مركبات وأجهزة مناولة ميكانيكية مزودة بالطاقة.
  5بير الرقابة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتم تنفيذ المزيد من تدا هذه الوحدة كلما أمكن ذلك.

 )المستوى الأول( التعرف على أجهزة المناولة الميكانيكية  .4.3.3

أو   التوقيع  كتابة  أو  المصنع  بطاقة  الأوناش، بصورة واضحة عن طريق  المتنقلة، وتشمل  الميكانيكية  المناولة  أجهزة  كافة  التعرف على  يتم 
 ( في مرفق متفجرات مصرح للاستخدام فيه.1انظر جدول  التصفيح أو وسيلة مناسبة أخرى لتحديد مناطق الفئات الكهربائية )

 

 ، نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة.IATG 01.50راجع الوثيقة 4
 .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح( IATG 06.60انظر المبدأ التوجيهي  5
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 )المستوى الثاني( معايير محركات ووقود أجهزة المناولة الميكانيكية  .4.3.4

ولا يتم استخدام سوائل بدء الحركة الباردة إلا في نظام مثبت   (.CIتكون المحركات داخلية الاحتراق من نوعية الاشتعال بحرارة الانضغاط )
ويكون الطول وأبعاد التجويف الخاصة بأي  مستدامة يقوم بحقن السائل في مجرى مشعب إدخال الهواء من مدخل الواقي من اللهب. بصورة  

ولا يتم استخدام سوائل بدء الحركة الباردة مع أية عوامل مساعدة   منفث حقن بسائل بدء الحركة البارد متناسباً بحيث يكون المنفث صامد للهب.
 دء الحركة. كهربائية لب

مئوية. ويمكن استخدام مصادر وقود أخرى في المحركات داخلية الاحتراق التي تدار بالديزل بشرط  55لا تقل نقطة الوميض لوقود الديزل عن  
ة وميض  مئوية تحت نقط 5مئوية وألا تقل درجة الحرارة المحيطة في المنطقة التي تعمل فيها المركبة عن   38ألا تقل نقطة وميض الوقود عن  

ولا تقل درجة حرارة الاشتعال الذاتي لأي   ويتم التسامح بشأن كسب الحرارة الشمسية حينما تعمل المركبات في ضوء الشمس الشديد. الوقود.
 .مئوية. ويتم استنباط درجات الحرارة المذكورة من طرق الاختبار المقبولة دولياً المستخدمة من قبل مؤسسات اختبار مؤهلة 250وقود عن  

  وعند استخدام إضافات إلى الوقود سيتم تقليل نقطة الوميض ودرجة حرارة الاشتعال الذاتي بصورة طبيعية ولذلك يجب التسامح مع ذلك أثناء 
 ياطي.ولا يتم الإمداد لعربة الوقود أو سائل البدء الاحت ولا يتم حمل الوقود وسائل مساعد البدء البارد إلا في خزان محكم الإغلاق. الاختبار.

 )المستوى الثاني(الإطارات والمواد الثانوية  .4.3.5

ويتم تثبيت كافة دواليب أي محور واحد بإطارات   يكون الإطار من دولاب بري واحد على الأقل موصلاً كهربائياً وفقاً لمتطلبات السلطة الوطنية.
الميكانيكية المزودة بالطاقة أن تتفق مع المعايير المعادلة   ويجب في المواد الثانوية المستخدمة مع المركبات وأجهزة المناولة من نفس النوع.

 لمعايير المعدات الرئيسية التي يتم استخدامها معها.

 )المستوى الثاني( ( EMCالتوافق الكهرومغناطيسي ) .4.3.6

  05.60تقني الدولي بشأن الذخيرة يجب في كافة المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة أن تتفق مع متطلبات المبدأ التوجيهي ال
ويمكن وسم المعدات بالمعايير المناسبة إذا حدد المصنع مطابقتها لمتطلبات معيار التوافق الكهرومغناطيسي  .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي

الكهرومغناطيسي. التوافق  اختبار  إجراء  دون  بها  الاخت  المرتبط  نتائج  على  المعدات  يشتري  من  يحصل  من  ولذلك  بالمعدات  الخاصة  بار 
 المورد/المصنع لإظهار التوافق. 

 )المستوى الثاني( معدات الرفع غير المستخدمة بانتظام   

بانتظام   المستخدمة  غير  الأوناش  وكل  الأنواع  كافة  من  الأخرى  المثبتة  الأوناش  أو  السفن  أوناش  أو  المتنقلة  الأوناش  كافة  إخضاع  يجب 
 استخدامها: للاختبارات التالية قبل 

 ألف( كافة فحوصات ما قبل الاستخدام التي يوصي بها المصنع؛ 

باء( اختبار كل حركة مرفاع لعدة دقائق دون حمل، وكل حركة بشكل منفرد في أول الأمر وبعد ذلك عن طريق مزيج من حركتين أو  
ويكون الحمل على الأقل   مد على المرفاع.ثلاث حركات بشكل متعاقب على النحو المناسب، وبعد ذلك تكرار الاختبار مع حمل خا

ويتضمن الاختبار محاكاة  وبالنسبة للأوناش المتنقلة تتسم قوة وثبات المرفاع في موقعه بالأهمية. مساوياً لأقصى حمل تتم مناولته.
 أقصى نطاق وصول للحمل الذي سيتطلب الأمر من المرفاع نقله؛ 

لاختبار بعد أي فترة راحة لساعة أو أكثر، أو في أي وقت متى طلب ذلك قبطان السفينة  جيم( وفي الأوناش العائمة يتم تكرار حمل ا 
ويشهد على مرفاع الاختبار ممثل لكل من   أو الممثل المحدد أو المشرف على التحميل أو متعهد الشحن الرئيسي أو مشغل المرفاع.

 طرف التحميل والطرف المستلم؛ و

وناش الغير مستخدمة بانتظام تتم صيانتها بصورة كافية وأن احتمال الإخفاق سيكون على الأقل  دال( يتم الحصول على ضمان بأن الأ 
 مساوياً لما يمكن للمرفاع تحمله إذا تعرض للاستخدام المنتظم.

 )المستوى الأول( ( SWLحمل التشغيل الآمن ) 

ويتم السماح بهذا الموقف فقط تحت   إجراءات الاختبار ذات الصلة.لا يتم تجاوز حمل التشغيل الآمن تحت أية ظروف غير الموصوفة في  
 إشراف شخص مختص.

 )المستوى الثاني( الإدارة والمراقبة لأجهزة المناولة الميكانيكية في مناطق المتفجرات  

ويجب أن تتفق  بل رئيس المؤسسة.يتم التصريح بكافة أجهزة المناولة الميكانيكية ومعدات الرفع الأخرى المستخدمة في مناطق المتفجرات من ق
 مع متطلبات وقيود هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة. 
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  صلاحية الاستعمال 7.1

ويجب الاهتمام بشكل   لا يتم السماح بأية مركبة أو أجهزة مناولة ميكانيكية مزودة بالطاقة غير صالحة للعمل للدخول في أي مرفق متفجرات.
وإذا تم اكتشاف خطأ في أية مركبة أو أجهزة مناولة ميكانيكية أثناء الاستخدام يؤثر على السلامة، يتم سحب المركبة أو  م.خاص بأنظمة العاد 

 أجهزة المناولة الميكانيكية على الفور من الاستخدام ونقلها من منطقة العمل.

 الصيانة والاختبار  7.2

للجداول الزمنية المعتمدة من المصنعين  تتم صيانة المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المز بالطاقة وإخضاعها للاختبار الدوري وفقاً  ودة 
 وتعتبر الصيانة والاختبارات والفحص عناصر حيوية في التشغيل الآمن لأجهزة المناولة الميكانيكية. واللوائح المعتمدة من قبل السلطة الوطنية.

كما يجب  والفحوصات الكافية إلى تحسين الحالة الكلية لأجهزة المناولة الميكانيكية وتقليل احتمال وقوع حوادث.وستؤدي الصيانة والاختبارات  
ويقدم مصنع المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية الجداول الزمنية للصيانة، التي   أن يطبق هذا النظام على أية مركبات وأجهزة ذات قضبان.

وتضمن هذه الحدود والمعايير الفعالية المستمرة لأية أدوات سلامة أو خواص سلامة أخرى  صوى ومعايير الاختبار.تتضمن حدود الأداء الق
وتتم صيانة المركبات وأجهزة  ويتم إدراج هذه الجداول الزمنية للاختبار والصيانة في الجداول الزمنية للصيانة الخاصة بالسلطة الوطنية. مثبتة.

 ة المستخدمة في مرافق المتفجرات فوق وتحت الأرض بصورة مناسبة ويتم اختبارها بشكل دوري وفقاً لهذه الجداول الزمنية. المناولة الميكانيكي

 صيانة أنظمة العادم .7.2.1

عادة  وعقب أية صيانة لنظام العادم، يجب إ تتم العناية بشكل خاص عند تنفيذ صيانة أنظمة العادم على المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية.
ولا يتطلب الأمر إجراء اختبارات ابتعاث اللهب  تجميعه بحشيات جديدة ويتم اختبارها للتأكد من عدم التسرب قبل السماح باستخدام المعدات.

 من نظام العادم أثناء الصيانة المنتظمة.

  تعديلات نظام العادم .7.2.2

تلعب مانعات الشرر   در الاحتراق، مثل محركات الاحتراق الداخلي.مانع الشرر هو أي جهاز يمنع انبعاث الحطام القابل للاشتعال من مصا
د المركبات بمانع للشرر كإجراء احترازي ولكن لا يغير تركيب   دورًا مهمًا في منع احتراق النباتات واشتعال الأجواء القابلة للانفجار. قد تزُوَّ

 أعلاه.    1النحو الموضح في جدول  هذه الأجهزة تصنيف المركبات المسموح بها في المناطق المصنفة على

 )المستوى الأول(التعديلات  .7.2.3

 .لا يتم إجراء تعديلات على المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية إلا إذا تم التصريح بذلك بشكل محدد من قبل السلطة التقنية الوطنية

 )المستوى الأول( معدات مكافحة الحريق  .7.2.4

يكانيكية المزودة بالطاقة طفايات حريق كافية من نوعية مناسبة للوقود المستخدم وتتعامل أيضاً مع الحرائق تحتوي المركبات وأجهزة المناولة الم
 كما يتم توفير وسيلة إضافية لمكافحة النيران في المرائب ونقاط التزويد بالوقود ومرافق شحن البطاريات. الكهربائية.

 عطل المعدات  7.3

الاستعداد للبدء، قرب موقع انفجار محتمل، يتم تفريغ المركبات أو أجهزة المناولة الميكانيكية من أية متفجرات  إذا وقع عطل، يشمل الإخفاق في  
وإذا تطلب الأمر  ولا يتم السماح إلا بالإصلاحات البسيطة التي تكفي للسماح بنقل المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية. قبل بدء أية إصلاحات.

ومع ذلك يجب أن يكون   ، يقوم رئيس المنشأة باعتماد ذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من المخاطر.موقعفي الإصلاح كبير 
 الخيار المفضل هو قطر المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية أو استعادتها إلى خارج منطقة المتفجرات. 

  )المستوى الأول(حدود السرعة  7.4

نشأة بتحديد الحد الأقصى للسرعة داخل منطقة المتفجرات فوق الأرض لكل نوع من المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية مع  يقوم رئيس الم
ك/س وفي التخزين فوق   8وكتوجيه، ينصح بأن يكون الحد ألأقصى للسرعة في التخزين تحت الأرض  الاهتمام بتوجيهات مصنعي المعدات.

 ة إلى حدود السرعة بشكل واضح عن طريق لافتات أو إخطارات وإبرازها في الأوامر المحلية. ويجب الإشار ك/س. 16الأرض 

 عمليات التحميل والتفريغ 7.5

يغ من أثناء عمليات التحميل والتفريغ، يتم إيقاف محركات كل المركبات البرية المحملة إلا إذا كان المحرك مطلوباً لتسهيل التحميل أو التفر
  سبيل المثال، عربة بمرفاع شوكي، مرفاع مثبتة بشاحنة، الخ.المركبة، على 
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  الإيقاف والوضع في المرأب 7.6

  المركبات الموقوفة والمركبات الموقوفة المحملة بالذخيرة .7.6.1

جب معاملة  ي يجب عدم ترك المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة دون حراسة في موقع انفجار محتمل أو في منطقة متفجرات.
المسافات الكمية ومسافات   02.20المركبات الموقوفة المحملة بالمتفجرات كموقع انفجار محتمل وفقاً لما يتطلبه المبدأ التوجيهي التقني الدولي 

 .العزل

 الوضع في المرأب .7.6.2

 ( لأي موقع انفجار محتمل.IMDة )يجب ألا يكون الوضع في المرأب في مرفق المتفجرات فوق الأرض على المسافة البينية لمخازن الذخير

 بالنسبة للمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية المستخدمة في مواقع تحت الأرض يجب أن يتم وضعها في مرآب في منطقة محددة فوق الأرض.
 ممكنة من المتفجرات. وفي حالة عدم إمكانية ذلك يجب على رئيس المنشأة التصريح بمنطقة محددة تحت الأرض تقع على أبعد مسافة 

 )المستوى الأول( تزويد المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية بالوقود  7.7

ات الوقود  لا يتم تزويد المركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية بالوقود إلا في نقاط التزويد بالوقود فوق الأرض المصرح بها ولا يتم تعبئة خزان
   د احتياطي.ولا يتم حمل وقو  فوق سعتها المحددة.

في حالة التصريح بنقاط تزويد بالوقود في مواقع تحت الأرض، يتم سحب الوقود تحت الأرض في حاويات معتمدة بكميات كافية لعمل يوم 
انية ويجب أن تحتوي نقطة التزويد بالوقود على أرضية خرسانية غير منفذة للوقود وطريقة مناسبة لاحتواء التسرب تكفي لضمان إمك واحد فقط.

 كما يجب أن يتوفر بها نظام تهوية مناسب.  % واحتواء الاندفاع المفاجئ الناتج عن الإطلاق المفاجئ للوقود.100احتواء التسرب بنسبة 

 التهوية 7.8

أدخنة  % من 100في حالة السماح بالمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية في مبنى متفجرات، يتم توفير تهوية مناسبة لضمان التخلص بنسبة 
 . 9-7و 7-7انظر أيضاً البندين   وهذا الموضوع أحد المواضيع الحيوية لسلامة الأفراد. العادم.

 )المستوى الأول( شحن البطاريات وصيانة البطاريات  7.9

بالكهرباء   بالكهرباء وأجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار  فقط في المواقع تتم صيانة وشحن بطاريات المركبات التي تدار 
ويمكن أن تؤدي صيانة وشحن بعض أنواع البطاريات إلى إطلاق غاز هيدروجين، وهو تفجيري، ولذلك ينظر إلى العملية على   المصرح بها.

 متفجرات. وبعد شحن البطاريات، يجب أن تقف أجهزة المناولة الميكانيكية لمدة زمنية بحد أدنى ساعة واحدة قبل الدخول إلى منطقة   أنها خطرة.

 التعليمات لمشغل أجهزة المناولة الميكانيكية  

 يجب وضع تعليمات رسمية لمشغلي أجهزة المناولة الميكانيكية تغطي ما يلي: 

ولا يتم قذف  ألف( تتم مناولة الذخيرة والمتفجرات بطريقة تمنع الصدم أو الاحتكاك الذي يمكن أن يتسبب في حريق أو انفجار أو تلف للمادة.
 اط أو سحب أو قلب هذه المواد على الأرض أو فوق حاويات أخرى؛أو إسق

باء( تتم مناولة حاويات الذخيرة والمتفجرات بالجملة بعناية لتجنب تمزق الحاويات أو شقوق الحاويات ولمنع الاحتكاك غير الضروري بين 
 الحاويات؛

 وقات؛ جيم( تتم المحافظة على نظافة أجهزة المناولة الميكانيكية في كل الأ

 وتتم فقط مناولة الأحمال المستقرة أو المرتبة بطريقة آمنة؛ دال( يتم فحص الحمل قبل الرفع الكامل للشوكات أو نقل أجهزة المناولة الميكانيكية.

المصنفة لأجهزة المناولة هاء( يجب عدم رفع أكثر من منصة نقالة أو حاوية واحدة أبداً إلا إذا تم تطويقها معاً كوحدة حمل وفي حدود السعة  
 الميكانيكية؛ و 

ويتم الإبلاغ عن كل الحالات   واو( تقع المسؤولية على الأفراد الذين يقومون بتشغيل أجهزة المناولة الميكانيكية في الدراية بالأحوال غير الآمنة.
 أو المواد غير الآمنة.
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية(  

بالنسبة للإشارات   التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.تحتوي الوثائق المعيارية  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  هي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. من المبدأ التوجي
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مؤخراً:

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40 الوحدة 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

مكتب الأمم المتحدة لشؤون  ت المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة.مسافا  20.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   
 نزع السلاح؛ 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ معايير السلامة للتركيبات الكهربائية(. IATG 05.40)المبدأ التوجيهي  

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي 05.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 و

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع   .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح(  06.60المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   
 (. UNODAالسلاح )

المُستخدمة في  6يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  UNODAلشؤون نزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة 
 . www.un.org/disarmament/ammunitionعليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني: 

    لجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل وا

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  6
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

 AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
  ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OME)على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات    2الجزء    DSA03.OMEينص   
 ؛ و2020نوفمبر 

معيار السلامة من الحرائق للشاحنات الصناعية المزودة بالطاقة وتشمل تحديد   .505جيم( منشور الوكالة الوطنية للوقاية من الحرائق   
)انظر   الولايات المتحدة الأمريكية. ئق.الجمعية الوطنية للوقاية من الحرا .الأنواع ومناطق الاستخدام والتحويلات والصيانة والتشغيل

 ((. CENلمعايير اللجنة الأوربية للتطبيع ) 1-ودال 1-أيضاً جدولين جيم

المُستخدمة في  7يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 . www.un.org/disarmament/ammunitionل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني: عليها من خلا

 ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7
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 المرفق جيم  
 )معياري( 

 المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق من الفئة ألف  

 

 المركبات المصرح بها في موقع انفجار محتمل من الفئة ألف  1جيم 

ب بالديزل والمركبات التي تدار  المناولة الميكانيكية التي تدار  بالديزل وأجهزة  المناولة  يصرح بدخول المركبات التي تدار  الكهرباء وأجهزة 
زين( وموقع    2)بالنسبة للمركبات من الفئة    1الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار بالكهرباء إلى موقع انفجار محتمل من الفئة ألف للمنطقة  

مع أدنى معايير السلطة التقنية   ومع ذلك، يجب أن تتفق زين(.  3زين و  2)بالنسبة للمركبات من الفئة    2انفجار محتمل من الفئة ألف للمنطقة  
  ( التي ينصح بها.ENأدناه على المعايير الأوروبية ) 1-ويحتوي جدول جيم الوطنية المنطبقة.

 العنوان مقاييس المعايير الأوروبية 

EN 1127-1:1998 
 

 المفاهيم والمنهجية الأساسية. –المنع والوقاية من الانفجار  –أجواء الانفجار 

EN 1175: 1998  المتطلبات الكهربائية.   –سلامة الشاحنات الصناعية 
EN 1755: 2000  الاستخدام الغاز القابل للاشتعال والأبخرة والضباب والتراب.  –التشغيل في أجواء انفجار محتمل   –سلامة الشاحنات الصناعية 

EN 1834-1: 2000  الجزء   –متطلبات السلامة لتصميم وإنشاء المحركات لاستخدامها في أجواء الانفجار المحتمل  –المحركات داخلية الاحتراق الترددية
 المحركات من المجموعة الثانية للاستخدام في أجواء الغاز والبخار القابل للاشتعال.  الأول:

EN 1834-2:2000  الجزء   –ركات لاستخدامها في أجواء الانفجار المحتمل متطلبات السلامة لتصميم وإنشاء المح  –المحركات داخلية الاحتراق الترددية
 الثاني. 

EN 60079-10:1996  .تصنيف المناطق الخطرة 
EN 60079-14:1997  .)التمديدات الكهربائية في المناطق الخطرة )بخلاف الألغام 
EN 60079-17:1997  الألغام(. فحص وصيانة التمديدات الكهربائية في المناطق الخطرة )بخلاف 

EN 12895:2000  .التوافق الكهرومغناطيسي 
 

 المعايير التقنية للتصميم والإنشاء للمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية من الفئة ألف  :1جدول ج.
 

 

 قيود درجات الحرارة 2جيم 

لمحتمل  يتم تحديد الحد الأدنى لدرجة حرارة السطح لأي جزء من المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة لتحديد جو الانفجار ا
  مئويةT4 (135 .)المتوقع على ألا يزيد عن 
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 المرفق  
 دال )معياري( 

 المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق )الترابية( من الفئة باء  

 

 المركبات المصرح بها في موقع انفجار محتمل من الفئة باء  1دال 

بالكهرباء وأ بالديزل والمركبات التي تدار  المناولة الميكانيكية التي تدار  بالديزل وأجهزة  المناولة  يصرح بدخول المركبات التي تدار  جهزة 
دال( وموقع   2ب)النسبة للمركبات من الفئة  11الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار بالكهرباء إلى موقع انفجار محتمل من الفئة باء للمنطقة 

معايير السلطة التقنية ومع ذلك، يجب أن تتفق مع أدنى  دال(.  3دال و 2)بالنسبة للمركبات من الفئة   22انفجار محتمل من الفئة ألف للمنطقة  
  أدناه على المعايير التي ينصح بها. 1-ويحتوي جدول دال الوطنية المنطبقة.

 العنوان مقاييس المعايير الأوروبية 

EN 1127-1:1998 
 

 المفاهيم والمنهجية الأساسية. –المنع والوقاية من الانفجار  –أجواء الانفجار 

EN 1175: 1998  المتطلبات الكهربائية.   –الصناعية سلامة الشاحنات 
EN 1755: 2000  الاستخدام الغاز القابل للاشتعال والأبخرة والضباب والتراب.  –التشغيل في أجواء انفجار محتمل   –سلامة الشاحنات الصناعية 

BS EN 50281:1999  .الأجهزة الكهربائية للاستخدام في وجود تراب قابل للاحتراق 
 الإنشاء والاختبار.  –بائية المحمية عن طريق مرفقات الأجهزة الكهر 1-1
 الاختيار والتنصيب والصيانة.  –الأجهزة الكهربائية المحمية عن طريق مرفقات  1-2
 طرق الاختبار لتحديد الحد الأدنى لدرجات حرارة الاشتعال.  2-1

EN 12895:2000  .التوافق الكهرومغناطيسي 
 

 التقنية للتصميم والإنشاء للمركبات وأجهزة المناولة الميكانيكية من الفئة باء المعايير   :1جدول د.
 
 

 قيود درجات الحرارة  2دال 

لمحتمل  يتم تحديد الحد الأدنى لدرجة حرارة السطح لأي جزء من المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة لتحديد جو الانفجار ا
  مئويةT4 (135 .)عن المتوقع على ألا يزيد 
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 المرفق هاء  
 )معياري( 

 المتطلبات الخاصة بمعدات المناولة الميكانيكية للمناطق من الفئة جيم  

 

 المركبات المصرح بها في موقع انفجار محتمل من الفئة جيم  1هاء 

المناولة الميكانيكية التي تدار   بالديزل وأجهزة  المناولة  يصرح بدخول المركبات التي تدار  بالكهرباء وأجهزة  بالديزل والمركبات التي تدار 
كما يجب أن  الميكانيكية المزودة بالطاقة التي تدار بالكهرباء إلى موقع انفجار محتمل من الفئة جيم خضوعاً للقيود المفصلة في هذا المرفق.

  ت التي ينصح بها:وفيما يلي المتطلبا تتفق مع أدنى معايير السلطة التقنية الوطنية المنطبقة.

  T4 (135ألف( لا يزيد الحد الأدنى لدرجة حرارة السطح لأي جزء من المركبة أو أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة عن   
 مئوية؛   135ويمكن تلبية هذا المتطلب عن طريق الحجب المصمم لمنع احتكاك المتفجرات بأي سطح تزيد درجة حرارته عن   مئوية(.

تكون درجات حرارة السطح للمكونات تحت أغطية أجهزة المناولة الميكانيكية المزودة بالطاقة في حالة تشغيلها العادية منخفضة باء(  
 مئوية(؛  200) T3لأقصى درجة ممكنة من الناحية العملية على ألا تزيد عن 

 جيم( يتم تثبيت واق من الشرر في نظام العادم؛  

 ء بمنقي الهواء الجاف؛ دال( يتم تثبيت نظام مدخل هوا 

هاء( يحتوي مساعد البدء البارد، الذي يشعل الوقود في مشعب إدخال الهواء، إذا كان مثبتاً، على مصيدة لهب بين منقي الهواء وجهاز  
  البدء البارد؛

  تلقائي في المحرك؛واو( يتم تثبيت أجهزة إنذار بدرجة الحرارة المرتفعة والمبردة وفقدان ضغط الزيت، أو جهاز إغلاق  

 ؛ و EN12895:2000زين( يتعين في أداء التوافق الكهرومغناطيسي أن يكون وفقاً لمواصفات السلطة الوطنية مع توصية  

 كافة المناطق". -حاء( يتم وسم المركبات بطريقة واضحة بعبارة "الفئة جيم 
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 سجل التعديلات 

 بشأن الذخيرة  إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التو التقنية الدولية بشأن الذخيرة  جيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .دار وتاريخ إدراج رقم التعديل وتاريخه تحت رقم الإص

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        رى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخ التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلسلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ  الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   ات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغيير

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق 

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 
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 مقدمة 

ويتضمن استخدامها الهواتف النقالة وروابط الاتصال اللاسلكي  روني.كان هناك تزايد عالمي بالغ في استخدام أدوات الاتصال والكشف الإلكت
وتصدر هذه المواد وتستقبل مجالات  بأجهزة الإرسال عالية الطاقة للاتصال الصوتي وإرسال البيانات الإلكتروني وتعقب الثروات والرادار.

وهذا خطر محتمل عند استخدامه في   رة الخرج وكسب الهوائي.ويتم التحكم في هذه الكثافة عن طريق قد  تردد لاسلكي ذات كثافة متنوعة.
 منطقة مجاورة للمتفجرات ذات وسيلة بدء كهربائية مثبتة. 

 ( على نحوٍ غير مقصود.EIDsويمكن أن يتسبب الاقتران غير المرغوب فيه لطاقة التردد اللاسلكي في تشغيل الأجهزة التي تعمل بالكهرباء )
ومع ذلك، هناك مواقف تكون فيها الأجهزة   دنى حد عن طريق خواص التصميم الذاتية والغربلة والتعبئة المتخصصة.ويمكن تقليل هذا الخطر لأ

 التي تعمل بالكهرباء عرضة للتشغيل غير المقصود مثل ما يتم أثناء إجراءات النقل أو الإزالة أو الاستبدال. 

الذخيرة هذه الأخطار المحتملة وتقدم النصح بشأن مستوى اللوائح التشريعية من السلطة التقنية تحدد وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  
ر التردد  الوطنية المطلوبة بالإضافة إلى التدابير الوقائية الأساسية التي يجب اتخاذها أثناء تخزين ونقل ومعالجة الذخيرة سريعة التأثر بمخاط

 اللاسلكي. 
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 مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي  

 النطاق  

رومغناطيسي  تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه المخاطر المحتملة على الذخيرة والمتفجرات التي يسببها الإشعاع الكه
وتقدم المبادئ التوجيهية بشأن وضع اللوائح التشريعية للسلطة التقنية الوطنية الخاصة بالتدابير الوقائية التي   تردد اللاسلكي(.)يسمى أحياناً ال

 يجب اتخاذها أثناء تخزين ومناولة ومعالجة ونقل الذخيرة سريعة التأثر بمخاطر التردد اللاسلكي.

 المراجع المعيارية  

 ارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المراجع المعي
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

 

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
أنه  في وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يمكن تفسير مصطلح "الذخيرة" على .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 يشمل "الذخيرة والمتفجرات".

الإدارة )الإدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظمات( أو المؤسسة )المؤسسات( المكلفة بتنظيم وإدارة  يشير مصطلح "السلطة الوطنية التقنية" إلى  
   وتنسيق وتشغيل أنشطة إدارة الذخيرة التقليدية.

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات ولية بشأن الذخيرة، يتم استخدامفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الد 
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) راف عنها.وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانح  :تشير "على" إلى مطلب  

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 ( 2)المستوى سية المعلومات الأسا 

حيث تسُتخدم الأجهزة التي تعمل بالكهرباء   (.EIDالعديد من أصناف الذخيرة والمتفجرات عبارة عن، أو تحتوي على، جهاز يعمل بالكهرباء )
( EEDsالكهربائية المتفجرة )الأدوات   أحياناً بدلاً من بادئ الإيقاع أو الاحتكاك ويتم تنشيطها من خلال تطبيق قدر كافٍ من الطاقة الكهربائية.

تستخدم هذه الوحدة المصطلح الأشمل   عبارة عن مجموعة فرعية من المواد المتفجرة العديمة الحساسية، لكن يتم تبادل المصطلحات بشكلٍ شائع.
( وتتطلب اعتبارات أمان  RF)بشكلٍ عام، تتعرض الأجهزة التي تعمل بالكهرباء لإشعاع التردد اللاسلكي   وهو الأجهزة التي تعمل بالكهرباء.

في بعض الدول، تتم مراعاة هذه الاعتبارات تحت مصطلح مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي   أثناء التصنيف وطوال دورة حياتها.  -محددة  
 (. HEROعلى الذخائر )

ومن ثم ينبغي أن يضمن نظام الاختبار   صنيفها فيها.حيث لا تخُزّن الذخيرة والمتفجرات ولا يتم نقلها لوجستياً إلا في العبوات التي تم اختبارها وت
سواء داخل  ألا تكون الذخيرة والمتفجرات عرضة للتأثر أثناء التخزين والنقل في العبوة الأصلية ويجب أن يحدد القابلية للتأثر خارج هذه العبوة،  

   سلسلة اللوجستيات )مثل التفتيش أو الصيانة( أو بعد إصدارها للاستخدام.

ناحيةٍ أخرى، يمكن أن تتسبب الترددات اللاسلكية في وقوع حوادث تتعلق بالذخيرة، والتي يمكن أن تكون عواقبها كارثية، مما يؤدي إلى  من  
نتيجة قابلية الإشعاع اللاسلكي هذه، يقترح هذا القسم   خسائر في الأرواح أو إلحاق أضرار جسيمة بالأسلحة أو تدميرها وحتى فشل المهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيئة الترددات اللاسلكية العسكرية تمثل تحدياً  ينبغي أن تفرضها السلطات الوطنية طوال دورة حياة الذخيرة.ضوابط  
 استثنائياً.
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عند    في حين تقدم هذه الوحدة مجموعة من التعليمات العامة للسلطة الوطنية، فإنها تركز بشكل أساسي على التخزين والنقل ولا يتوقف الأمر
 بقية دورة حياة الذخيرة فحسب.

 

 (2)المستوى المواد سريعة التأثر  

( إذا شكل السلك  EMويوجد خطر كهرومغناطيسي ) يعمل أي طول لسلك في مجال التردد اللاسلكي كهوائي ويلتقط القدرة من ذلك المجال.
 ( للأداة.NFTث طاقة أو تيار زائد عن القدرة دون عتبة للحريق )جزءًا من جهاز يعمل بالكهرباء وكان مستوى التردد اللاسلكي كافياً لاستحثا

%  95% احتمالية للحريق في حد الثقة الأدنى أحادي الجانب بنسبة  0.1ويعرف التيار أو القدرة دون عتبة للحريق بالقدرة المطلوبة لإصدار  
 .τ 10( للأداة، أي أكبر من τاري )عند تطبيقه على الجهاز الذي يعمل بالكهرباء لزمن مقارنة بثابت الزمن الحر

  دوائر الإطلاق في الأجهزة التي تعمل بالكهرباء 5.1

سيتوقف مقدار الطاقة الذي يتم تغذيته في جهاز يعمل بالكهرباء متصل على طول وشكل الأسلاك وعلى نسبة المصدر لمعاوقة حمل خطوط  
بالكهرباء. الذي يعمل  وإلا إذا تم تصميم دوائر الإطلاق بصورة مناسبة، يمكن الحصول على طاقة كافية لإطلاق أغلب  الإطلاق والجهاز 

وسوف  مل بالكهرباء في شدة مجالات تردد لاسلكي أقل بصورة بالغة من تلك التي يتم التعرض لها أثناء عمر الذخيرة العملي.الأجهزة التي تع
  تعمل دوائر الإطلاق المرتبطة بالأجهزة التي تعمل بالكهرباء، أو الموصلات الكهربائية الأخرى مثل الأسلاك والأدوات والأصابع المتصلة 

 رباء أو دائرة إطلاق، عند وضعها في مجال تردد لاسلكي كهوائي وستلتقط بعض الطاقة الكهربائية من المجال.بأجهزة تعمل بالكه

 دوائر وموصلات الأجهزة التي تعمل بالكهرباء  .5.1.1

لذي يعمل  يمكن للأسلاك في أي جهاز يعمل بالكهرباء، عند فصله، أن تكون هوائي ثنائي القطب فعال وتقديم أمثل مطابقة معاوقة للجهاز ا
وإلا إذا تم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، يمكن  بالكهرباء حيث يقدم أقصى تحويل للطاقة إلى الجهاز الذي يعمل بالكهرباء من مصدر الإشعاع.

ويتم التعامل مع   ء.لمستويات الطاقة أو القدرة المستحثة في دائرة الإطلاق من مجال تردد لاسلكي أن تكون كافية لتشغيل جهاز يعمل بالكهربا
النظام على   الجهاز الذي يعمل بالكهرباء المفصول عن أنظمته الرئيسية أو الأنظمة المفتوحة للصيانة أو الاختبار على أنه أقل أماناً من تثبيته في

كهرباء من قِبل إشعاع الترددات كما تكون الذخيرة المصممة جيدًا مضمونة في حالة اختراق الأجهزة التي تعمل بال النحو المقصود من التصميم.
أكثر من مجرد  قد يؤدي هذا إلى ألا تكون الأصول الهامة  اللاسلكية )على سبيل المثال، عند قطع غالق الصمامات سلسلة التفجير(، ولكن 

 "طائرات بدون طيار". 

 (ACAمجموعات حاويات الذخيرة ) .5.1.2

وفير توهين كاف للجهاز الذي يعمل بالكهرباء المفصول، أو للجهاز الذي يعمل بالكهرباء  لا يؤدي استخدام حاويات الذخيرة المعدنية تلقائياً إلى ت
وسوف يؤدي إرفاق كبلات خارجية وأدوات اختبار للأنظمة المحتوية على جهاز   المضمن في أنظمة غير معدنية غير محمية بصورة كافية.
 ة الكهرومغناطيسية.يعمل بالكهرباء عادةً إلى زيادة سرعة تأثرها بالتقاط الطاق

 اختبار سرعة التأثر 5.2

ويجب أن   (.RADHAZيجب تقييم كل أنظمة التفجير الكاملة التي تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء لتحديد سرعة تأثره بأخطار الإشعاع )
ويجب أن تغطي  في موقع للتجارب. يستند هذا التقييم على متطلبات السلطة التقنية الوطنية ويجب تقييمها عن طريق تجربة عملية يتم إجراؤها

ة أو رصيف عمليات التقييم سرعة تأثر الأجهزة التي تعمل بالكهرباء أثناء الإعداد والاختبار والتخزين والنقل والتحميل وعند التحميل على القاذف
  3فئات سرعة التأثر والأنشطة المرتبطة بها. 3ويدرج جدول  تفريغ الأسلحة.

 النشاط الفئة

 تجميع وتفكيك الأسلحة أو الأدوات واختبار الأنظمة الفرعية عن طريق الأفراد أو معدات الاختبار بشكل عام في مستودعات التخزين.  1

 اختبار كل الأسلحة أو الأدوات في مقار الاختبار أو بجوار/على سطح السفن.  2

  تخزين ونقل الأسلحة/الأدوات في عبوة معتمدة.  3

الأ 4 ونقل  أو  تخزين  أو البنادق  المركبات  مثلاً رصيف  الرصيف  إلى  التحميل/التفريغ  التجميع،  المناولة،  أثناء  في عبوة غير معتمدة،  سلحة/الأدوات 
 الطائرات أو الإطلاق. 

 الأسلحة أو الأدوات المحمل لرصيف استخدامها المقصود مثلاً إلى طائرة أو في قاذفة.  5
 

 والأنشطة المرتبطة فئات سرعة التأثر  :1جدول 
 
 

 

الذخائر، يتم تصنيف العناصر على أنها آمنة من حيث مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر أو عُرضة لها أو  ضمن برامج مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي على   3
 غير محمية ضدها.
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  (2)المستوى السلامة ومسافات العزل  

يمكن العثور على مجموعة متنوعة من معدات الاتصال التي تطلق مجالات تردد لاسلكي قرب الذخيرة التي تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء،  
وهذا يعني أن الأمر سيتطلب قيوداً على المسافة  اللاسلكي وما إلى ذلك. بما في ذلك مسجلات البيانات والهواتف النقالة وأجهزة التنبيه وأجهزة 

ثر  وتتسم الأجهزة التي تعمل بالكهرباء و/أو الأسلحة التي تتم مناولتها والأسلحة قيد التحضير أو الاختبار أو الصيانة بأنها سريعة التأ الآمنة.
 ضوابط لضمان استمرار سلامتها.بالمستويات الأقل بكثير للتردد اللاسلكي وسيتطلب الأمر 

المصدر. من  المسافة  زيادة  مع  اللاسلكي  التردد  مجال  أهمية  لجميع   تنخفض  تستخدم هوائيات  التي  الخطر لأجهزة الإرسال  منطقة  وتعرف 
وبالنسبة لمواقع جهاز أو   الاتجاهات أو هوائيات دوارة غالباً بأنها المقدار الأسطواني الصحيح للتجويف الهوائي المرتكز على جهاز الإرسال.

جاه أجهزة الإرسال المزودة بعتبات اتجاهية ثابتة تشع بشكل سائد في نفس اتجاه مواقع التعقب التابعة، تكون منطقة الخطر بشكل رئيسي في ات
 العتبة.

طريقة المبسطة المنصوص عليها  في حالة عدم وجود سلامة لقطعة معينة من معدات الإرسال يجب تحديد المسافة الآمنة عن طريق استخدام ال
المسافات الآمنة عند معرفة خواص مخرج أجهزة الإرسال   في المرفق جيم. وقد تم وضع المعادلات والطرق البيانية لتسهيل عملية تحديد 

 وخواص سرعة تأثر الأجهزة التي تعمل بالكهرباء. 

  (2)المستوى التخزين والمعالجة والنقل  

وتتنوع هذه   بالكهرباء في مجموعة متنوعة من التصميمات بين مرحلة تصنيعها والاستخدام النهائي أو التخلص منها.تلتقي الأجهزة التي تعمل 
المتنوعة من الحالات الم العملية، والعبوات الفرعية، والتثبيت في الذخائر والمراحل  العبوة  نفصلة التصميمات بين العبوة التجارية بالجملة، 

 المعالجة والتدريب. والمكشوفة التي تتم في

ويجب أيضاً في التدابير الوقائية   من المهم فهم كيف يمكن لهذه التصميمات أن تؤثر على التدابير الوقائية الأساسية المتبناة في التخزين والنقل.
الحريق و/أو إجلاء   للنقل أن تتضمن الإجراءات المدرجة في حالات الطوارئ من تعطل المركبات بشكل مباشر إلى الحوادث التي تتضمن

 المصابين.

وبصورة طبيعية لا تقدم الهياكل حماية على   تعُد مواد البناء بشكلٍ عام غير فعالة في تقديم حماية كهرومغناطيسية للأجهزة التي تعمل بالكهرباء.
كل فقدان الانعكاس إذا كانت درجة ميجاهرتز لكن العديد منها تقدم بعض الحماية في ش  1الإطلاق في فقدان الإرسال من الترددات أقل من  

يفترض(. ألا  نادر ويجب  ذلك  أن  من  الرغم  تفضيلاً، )على  تلقى  الكهرمغناطيسية  بالطاقة  الخاصة  السقوط  يجب   الاستقطاب وزاوية  لذلك، 
خارجي. مجال  أي  شدة  مع  متطابقة  المركبة  أو  المبنى  داخل  الموجودة  المجال  شدة  أن  تحدي  افتراض  تم  إذا  ذلك،  الإشعاع  ومع  توهين  د 

 الكهرمغناطيسي المقدم عن طريق مبنى محدد من، على سبيل المثال، غرفة غربلة، يمكن حينئذ استخدام ذلك التوهين لتحديد المسافات الآمنة
  ويجب ملاحظة أن الأبواب أو النوافذ المفتوحة تؤثر على تكامل الغربلة. من مصادر الإشعاع الكهرمغناطيسي.

أو معالجة الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والأنظمة التي تحتوي على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء إلا في ما يتم التصريح به  يجب عدم تخزين  
 ويجب اختيار هذه المناطق على أساس:  من مستودعات ووحدات التخزين ومناطق العمليات.

a) الأجهزة التي تعمل بالكهرباء أثناء التخزين أو المعالجة على   سرعة تأثر الأجهزة التي تعمل بالكهرباء أو الذخائر التي تحتوي على
 النحو المناسب؛ و 

b)  .الطاقة المشعة من أجهزة الإرسال في المنطقة التي تتعلق بسرعة تأثر الأجهزة التي تعمل بالكهرباء الأكثر حساسية الموجودة 

 التخزين 7.1

ات سرعة التأثر أقل بكثير من الطبيعي ومن الضروري الفهم الكامل لبيئة التردد  في المستودعات التي يتم فيها معالجة الأسلحة قد تكون مستوي
وستتوقف البيئة على أجهزة الإرسال الداخلية بالموقع  اللاسلكي التي يتم فيها تنفيذ العمل والتفاعل مع دوائر الإطلاق بنظام الذخيرة والأسلحة.

 وفي المنطقة الداخلية. 

( إلا إذا تم اعتمادها من قبل السلطة  ASAكامل على استخدام أجهزة الإرسال داخل منطقة تخزين الذخيرة )بشكل تاريخي كان هناك حظر  
لذلك يقوم  وتتم إعادة النظر في هذا الأمر الآن في ضوء انتشار استخدام هذه الأنظمة في كل جانب من جوانب نظام الإدارة. التقنية الوطنية.

استخدام كل أجهزة اللاسلكي، وتشمل الهواتف النقالة، التي يتم استخدامها في المنطقة المجاورة لجهاز يعمل بالكهرباء، أو رئيس المنشأة بتقييم 
وتنص الفقرات الفرعية  الأدوات التي تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء، لمخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي المحتملة على الذخائر التي تطلقها.

 واعد المعدلة المقترحة:أدناه على الق

A) لا يتم السماح بأجهزة الإرسال ذات التردد اللاسلكي المتعمد داخل مبنى المتفجرات إلا إذا تم اعتمادها بعد تقديم مشورة تقني الذخيرة 
  المتخصص؛

B)  بأية طاقة داخل منطقة تخزين الذخيرة إلا إذا كانت ضرورية لأحد لا يتم السماح بأجهزة الإرسال ذات التردد اللاسلكي المتعمد 
  وفي هذه الحالة سيتم تصميمها خصيصًا لاستخدامها بأمان؛ -الأنشطة 
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C) مولة أو الثابتة؛جيم( تتضمن عمليات تقييم المخاطر حسابات المسافات الآمنة لأجهزة اللاسلكي المح 

D) ( لا يتم استخدام أجهزة اللاسلكي المحمولة أو معدات اتصال الأفراد أو الهواتف النقالة أو الأجهزة الإلكترونية الشخصيةPED  )
في المناطق المجاورة لمنطقة تخزين الذخيرة أو مخازن المتفجرات أو قرب ذخائر مكشوفة أو ذخائر قيد التحضير إلا إذا كانت تلبي 

 ؛7.1.1متطلبات العامة في البند ال

E) أو جهاز إرسال آخر في جوار جهاز يعمل بالكهرباء، بغض النظر عن سرعة تأثر    4أدنى مسافة آمنة لاستخدام أي لاسلكي إدارة
 م؛  3صفة المتفجرات، عند الحصول عليها عن طريق الحساب، هي 

F)  في المركبات الناقلة لأجهزة تعمل بالكهرباء إلا إذا تم الحصول على  تسري المسافة الآمنة بالتساوي على استخدام أجهزة اللاسلكي
  موافقة محددة من السلطة التقنية الوطنية؛ و

G)   بأنها آمنة فقط للمعيار المتصل بها في المناطق التي يمكن أن يوجد بها نطاق يمكن استخدام أجهزة اللاسلكي المعتمدة المصنفة 
 5تفجيري. 

 متطلبات أجهزة الإرسال  .7.1.1

ويجب تقديم استثناءات   ويجب أن تلبي متطلبات هذه الفقرة. يجب الاكتفاء بتجهيز أجهزة الإرسال الضرورية فقط داخل منطقة تخزين الذخيرة.
 من قبل السلطة التقنية الوطنية وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية: 

A)   6من أو يساوي    وات وكسب هوائي أصغر1أجهزة الإرسال ذات خرج القدرة أصغر من أو يساويDb    عبر نطاق التردد آمنة
  م من خارج المباني؛ و10بطريقة مقبولة في مسافة أكبر من أو تساوي 

B)   6وات، وكسب هوائي أصغر من أو يساوي  10باء( أجهزة الإرسال ذات خرج القدرة أصغر من أو يساويDb   وتردد أكبر من
ويجب أيضاً المحافظة على هذه المسافات   م من خارج المباني.5و تساوي ميجاهيرتز آمنة بطريقة مقبولة في مسافة أكبر من أ300

  بين جهاز الإرسال ومسارات النقل في منطقة تخزين المتفجرات.

 داخل منطقة تخزين الذخيرة  .7.1.2

حاوياتها المعتمدة، )وغير    داخل منطقة تخزين الذخيرة وأيضاً خارج المباني حيث يتم فقط تخزين المواد التي يتم بدأها بجهاز يعمل بالكهرباء في
  6Dbوات وكسب هوائي أصغر من أو يساوي    25المعبأة أو المناولة أو تشغيلها(، أجهزة الإرسال ذات خرج القدرة أصغر من أو يساوي  

قوية وأمكن ضمان ولا يتم السماح بهذه القاعدة إلا إذا كانت ضرورية وتوفرت ضوابط   م من خارج المباني.  3عبر نطاق التردد آمنة في مسافة  
  توافرها مدة حياة جهاز الإرسال.

 في مبنى عمليات .7.1.3

ومع ذلك فهذا مجال يتم إجراء أبحاث كثيرة بشأنه   بشكل عام يجب حظر استخدام أجهزة الإرسال داخل المباني في منطقة تخزين الذخيرة.
 الموضوع.ويجب الحصول على مشورة السلطة التقنية الوطنية المتخصصة بشأن هذا  

 خارج المحيط .7.1.4

من   م على الأقل من أحد مباني المعالجة، يمكن استخدام أجهزة لاسلكي ذات خرج قدرة أصغر100خارج منطقة تخزين الذخيرة وعلى مسافة 
م لتحديد شدة  وبالنسبة لأجهزة اللاسلكي أو الرادار عالية القدرة يجب إجراء تقيي وات أو بلا كسب هوائي كبير بطريقة آمنة.  50أو يساوي  

وبالنسبة لبعض أجهزة الإرسال الإذاعية أو رادارات التحكم في المرور الجوي أو الرادارات العسكرية  المجال المحتملة في مناطق المعالجة.
  في مثل هذه الحالات، يجب طلب المساعدة المتخصصة. كم. 3عالية القدرة يمكن أن يتطلب ذلك معرفة بموقعها الخارجي إلى مسافة 

 الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه  .7.1.5

 ولا يتم استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه: يتم التحكم في استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه في المناطق المجاورة للذخائر.

A)  ألف( في وجود أبخرة خطرة؛ 

B) ( في مستودعات المتفجراتESH( موقع الانفجار المحتمل ،)PES  مناطق ،) تعبئة الأسلحة والمخازن، أو مباني معالجة الذخيرة؛
 أو 

 

 ( منخفضة الطاقة AITبما في ذلك تعريف التردد اللاسلكي وغيرها من أجهزة تقنية التعرف التلقائي ) 4
 .لسلامة للتمديدات الكهربائيةمعايير ا IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  5
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C)  .جيم( قرب الذخيرة والمتفجرات قيد التحضير 

أن تتم يمكن استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التنبيه في مناطق أخرى بشرط استخدام الهواتف أو أجهزة التنبيه القياسية المحمولة باليد فقط و
  م، أيهما أكبر. 4للمرفق جيم أو أن يكون الحد الأدنى حسابات أدنى مسافات العزل وفقاً 

ة على الرغم من أن أغلب أجهزة التنبيه اللاسلكية أدوات تأثرية فيما يتعلق بخرج القدرة الكهرمغناطيسي، يمكن أن تحتوي على مكونات قادر
وهناك فئة من أجهزة التنبيه، يشار   ة سريعة الالتهاب.على التسبب في الشرر ولذلك تمثل خطراً في منطقة توجد بها متفجرات مكشوفة أو أبخر

وبصورة نموذجية يصل مدى تردد   إليها باسم أجهزة التنبيه ذات إمكانية الاستقبال والإرسال يمكن أن ترسل رسائل بالإضافة إلى استقبالها.
 ميجاوات. 50( إلى ERPلفعالة )ميجاهرتز ويصل الحد الأقصى للقدرة المعالجة بالإشعاعات ا 174إلى   146الإرسال إلى 

 تعقب الثروات .7.1.6

ى قدرة عندما يكون ملائماً إرفاق نظام تردد لاسلكي لتعقب الثروات بسلاح أو حاوية معتمدة أو في منطقة مجاورة لها، تتوقف المسافة الآمنة عل
   طة مثل الموجودة في المرفق جيم.وبسبب آثار المجال القريب لا تسمح هذه المسافة باستخدام معادلات مبس الإرسال والتردد.

( المستخدمة: ملحقات تعريف التردد RFIDهناك بشكل عام ثلاثة أنواع من ملحقات التردد اللاسلكي لتعقب الثروات/تعريف التردد اللاسلكي )
ذاتية؛ ملحقات تعريف التردد اللاسلكي ا لتأثرية، التي لا تحتوي على  اللاسلكي النشطة، التي تحتوي على بطارية ويمكن أن ترسل إشارات 

(، التي تتطلب  BAPبطارية وتتطلب مصدراً خارجياً لتعزيز إرسال الإشارات؛ وملحقات تعريف التردد اللاسلكي التأثرية المعززة بالبطارية )
 مصدراً خارجياً للتنبيه لكنها ذات قدرة اتصال مباشر أعلى بصورة كبيرة لتقديم مدى أوسع. 

تعريف التردد اللاسلكي النشط والمعزز بالبطارية في منطقة متفجرات إلا إذا تم اعتمادها بشكل محدد من قبل رئيس المنشأة الذي لا يتم حمل  
وفي حالة الملحقات التأثرية، لا يتم حمل المعدات المستخدمة لقراءة الملحقات في  يجب أن يحصل على استشارة تقني الذخيرة المتخصص.

  إذا تم اعتمادها بشكل محدد من قبل رئيس المنشأة الذي يجب أن يحصل على استشارة تقني الذخيرة المتخصص. منطقة متفجرات إلا

 مسجلات البيانات .7.1.7

والعديد من هذه المعدات تأثرية لحين تحريها   من أجل توفير بيانات بيئية، يمكن إرفاق مسجلات البيانات المعتمدة بعدد من الذخائر أو حاوياتها.
ويجب أن يتم فصل مسجلات البيانات المذكورة في مرفق معالجة معتمد ووحدات القراءة المعتمدة للاستخدام في   جب فصلها للتحري.ولذلك ي

 تلك المنطقة أو مسجل البيانات المفصول لقراءته.

 )المستوى الثاني(النقل  7.2

 النقل البري .7.2.1

ولهذا السبب   باء أثناء النقل من خلال استخدام المسافات الآمنة المحتسبة.من غير العملي الحصول على بيئة آمنة للأجهزة التي تعمل بالكهر
قل  يجب في كل الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والأنظمة المحتوية على أجهزة تعمل بالكهرباء أثناء نقلها أن تكون آمنة في شدة مجال على الأ

   ( على كل الترددات للنقل البري.100Wm-2ف/م ) 200

 قل الأخرى والمواد غير المصرح بنقلهاأنماط الن .7.2.2

وتلك التي   100Wm-2الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والأنظمة المحتوية على أجهزة تعمل بالكهرباء التي لم يتم تطهيرها لبيئة كهرومغناطيسية  
يتها أثناء المرور عن طريق الإرفاق  تتطلب حماية في بيئة تردد لاسلكي أكثر صرامة مثل ما يتم عن طريق نقل السفن أو الطائرات يجب حما

ويجب الحصول من السلطة التقنية الوطنية على تعليمات محددة بشأن الذخائر   في صندوق معدني أو عن طريق مواد معتمدة توفر غربلة كافية.
  ردد اللاسلكي.المحتوية على أجهزة تعمل بالكهرباء، التي تم تطهيرها أو التي لم يتم تطهيرها للنقل على حسب حماية الت

البالغ   الأدنى  الحد  من  أقرب  تكون  أن  إلى  المواد  تحتاج  الحصول على مشورة   3عندما  أو ضرورة  بالمركبات  المثبتة  م لأجهزة الإرسال 
 وعلى حسب خرج القدرة والتردد ومسار الكبل قد يكون هذا في بعض الحالات مصغراً  متخصصة بشأن الهوائي من السلطة التقنية الوطنية.

وعندما يعتبر الأمر ضرورياً لنقل أنظمة  م إذا كان النظام معبئاً في حاويات معتمدة وتم تقييمه على أنه آمن نتيجة للاختبار المتخصص.0.5إلى  
شاركين ويتم إبلاغ الأفراد الم تحتوي على جهاز يعمل بالكهرباء ذا سرعة تأثر غير معروفة، يجب الحصول على مشورة السلطة التقنية الوطنية.

ويجب ملاحظة أية تعليمات خاصة تغطي التحميل   في تلك الأنشطة بأخطار الحماية الكهرومغناطيسية والتقيد بتعليمات المرسل بشكل كامل.
 والتفريغ والمناولة عندما تكون الأجهزة التي تعمل بالكهرباء سريعة التأثر بالإشعاع الكهرمغناطيسي. 

 للسرقة أدوات التعقب المكافحة  .7.2.3

وقد لا يكون السائق على دراية بذلك؛   يتم تجهيز أغلب المركبات الآن بأدوات تعقب لمكافحة السرقة أو أنظمة استعادة المركبات المسروقة.
مال  وقد تم تقييم أن احت حيث في تلك الحالة يجب افتراض أن كل المركبات الداخلة إلى منطقة تخزين ذخيرة مزودة بتلك الأدوات والأنظمة. 

م بين المركبة والحوائط الخارجية لأي مبنى يحتوي على   5البدء غير المقصود لجهاز يعمل بالكهرباء يتم نفيه عن طريق المحافظة على مسافة  
 متفجرات. 
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 المواقف الطارئة .7.2.4

صبح سريعة التأثر إذا حدث تلف  أثناء نقل الذخيرة، يمكن للمواد التي لا تمثل أخطار إشعاع كبيرة بصورة طبيعية أن ت 6في حالة وقوع حادث 
وفي مثل ذلك الموقف، يجب الإلزام بفرض ضوابط على استخدام أجهزة إرسال تردد لاسلكي  لحمايتها المتأصلة سواء كانت إنشائية أو للتعبئة.

 في المنطقة المجاورة مباشرة:

A)  م من الجهاز الذي يعمل بالكهرباء؛ 10لا يتم السماح بجهاز إرسال تردد لاسلكي في نصف قطر 

B)  وات في حدود  5باء( يجب عدم إرسال أية خدمات طوارئ تستخدم أدوات محمولة بالمركبات معالجة بالإشعاعات الفعالة أكبر من
 م من المعدات التالفة؛ و 50

C)  لسلطة التقنية الوطنية إلى السائقين و/أو الحرس في المركبات الناقلة لجهاز يعمل بالكهرباء. يجب توجيه تعليمات الطوارئ من قبل ا 

 

ك  عند وقوع حادث يشتبه في أن أخطار الإشعاع قد تكون سبباً فيه، فمن المهم أن تكون تفاصيل أجهزة الإرسال القريبة )على سبيل المثال تل
الطاقة وما إلى ذلك( وتكوين أي ذخيرة ومتفجرات ذات صلة )على سبيل المثال، القرب من التي كانت نشطة ومستوى الترددات ومستويات  

 ويوفر الملحق د مزيدًا من المعلومات عن المعلومات التي سيتم جمعها. أجهزة الإرسال، سواء تم التفكيك أو المناولة أو التحميل وما إلى ذلك(. 
 للمساعدة على تقييم الحادث والمعلومات التي تم جمعها. ومن ثم ينبغي طلب المساعدة التقنية المتخصصة 

 

  بيان السلامة. 

قد يلزم إيلاء اهتمام خاص للموظفين  لا يسُمح لأي أجهزة إرسال للترددات اللاسلكية، حتى لو كانت منخفضة الطاقة، بلمس الذخيرة والمتفجرات.
  ®. Bluetooth® أو Wi-Fiالتي تستخدم تقنيات الذين لديهم غرسات طبية أو يرتدون أجهزة طبية، لا سيما تلك 

 

 الحوادث والأحداث المتعلقة بالذخائر  11.10ينبغي التحقيق في حادث الذخيرة وفقاً للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  6
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 المرفق "أ"  
 المراجع 

 )المعيارية(  

بالنسبة للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل بنودًا بهذه الوحدة.
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق  المطبوعات.أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه  

يحتفظ  أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.  أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه.
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات أعضاء المنظمة الدولية لتو

a)  الوحدةIATG 01.40 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات  

b)  الوحدةIATG 02.10 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و  .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر 

c)  التوجيهي المبدأIATG 05.40 .مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. معايير السلامة للتركيبات الكهربائية  

المُستخدمة في  7يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
ع العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  الموقع:  هذه  على  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesليها 
( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع  UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

 . www.un.org/disarmament/ammunitionالموقع الإلكتروني: عليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على 
   ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7
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 المرفق "ب" 
 المراجع 

 )المعيارية(  

التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذه  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على   أحكام، والتي يجب أيضاً 
 الوحدة: 

a) AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
  ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

b) AECTP-500.إجراءات 508ية والتحقق منها، فئة اختبارات التأثيرات البيئية الكهرومغناطيس .1 ، الإصدار "هـ"، النسخة ،
 .2016ديسمبر  (.NSOمنظمة التقييس التابعة لحلف الناتو ) .اختبار الذخائر والتحقق منها

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html؛and   

c)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAسلاح )يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ال ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. 
الموقع:    8المُستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  الوحدة  هذه   ./saferguard/references-www.un.org/disarmament/unفي 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
الإلكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع 

www.un.org/disarmament/convarms/ammunition. والمنظما والجهات  العمل  وأصحاب  الوطنية  للهيئات  المعنية ينبغي  ت 
 الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفق جيم 
 )معياري(  

 (2)المستوى  الأجهزة التي تعمل بالكهرباء وحساسية دوائر الإطلاق 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  8
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 التعريف   1-جيم

لضربة واحدة تسُتعمل كعنصر بدء في سلسلة متفجرة أو ميكانيكية، وتفُعلّ بواسطة الجهاز الذي يعمل بالكهرباء هو أداة متفجرة أو حرارية  
وتحدث عملية التفاعل التفجيري في   ويتم تصميمها لإصدار ناتج محدد مثل التفجير أو اللهب أو الغاز لأداء مهمة معينة. الطاقة الكهربائية.

 الجهاز الذي يعمل بالكهرباء عندما:

A) ارة مقدار صغيرة من المتفجر الأولي فوق درجة حرارة إشعاله، عن طريق الحرارة الناتجة عقب مساهمة  ألف( ترتفع درجة حر
 طاقة كهربائية؛ أو 

B)  باء( يتم تفجير متفجر ثانوي عن طريق الصدم الميكانيكي الناتج عند تفريغ فولطية عالية في قنطرة منخفضة المقاومة مثل سلك
 (.EFIفجير الرقائقي )( أو بادئ التEBWقنطرة التفجير )

 أنواع الأجهزة التي تعمل بالكهرباء   2-جيم

 أنواع:  3ويمكن تصنيفها أيضاً إلى  يمكن تقسيم الجهاز الذي يعمل بالكهرباء إلى مجموعتين، منخفضة الفولطية وعالية الفولطية.

A) ( الأدوات منخفضة الفولطية )ألفLV  10( ذات ثوابت زمن حراري طويلة، بشكل نموذجي ms- 50 ms مثل سلك قنطرة ،
 ويطلق عليها غالباً أجهزة تعمل بالكهرباء حساسة للطاقة؛ التفجير.

B)   بشكل نموذجي( 1الأدوات منخفضة الفولطية ذات ثوابت زمن حراري قصيرةμs - 100μs ( مثل قنطرة الغشاء ،)FB والتركيبة )
 (، تعرف غالباً بأنها حساسة للطاقة؛ و CCالموصلة )

C) ( الأدوات عالية الفولطية )جيمHV  تتطلب نابض تفريغ ( مع متفجر ثانوي مثل سلك قنطرة التفجير وبادئ التفجير الرقائقي، التي
 وتعرف بأنها حساسة للطاقة عالية الفولطية. الفولطية العالية لبدأها.

 عتبات الحريق  3-جيم

وتميل  تميل الأدوات الحساسة للطاقة إلى توحيد طاقة عابرة و، في حالة الرادارات النابضة بشكل متكرر، تستجيب لمتوسط مستويات الطاقة.
ضة الفولطية إلى الاستجابة لمستوى الطاقة الذروة للتراوح المؤقت في التيار الكهربائي أو النبض وتيار النبض  الأدوات الحساسة للطاقة منخف

  مثل الرادار النابض ويجب وضع ذلك في الاعتبار عند تحديد سرعة التأثر.

 يكون البدء العرضي من مجال لاسلكي أو  تعتبر الأدوات الحساسة للطاقة عالية الفولطية تتطلب النبض المتخصص المتزايد بسرعة بحيث لا
وبينما يصف ذلك خواص كل نوع من أنواع الأجهزة التي   رادار موثوقاً وتشير تقييمات المخاطر إلى احتمال منخفض للغاية للبدء العرضي.

بالكهرباء فهذا لا يعني أنها تتفاعل فقط مع نبضات الطاقة أو القدرة. ( يجب اعتبار كلا نوعي NFTق )وفي تحديد دون عتبة الحري تعمل 
ولتوضيح نتائج  %.95% للحريق في مستوى ثقة أحادي الجانب أقل من  0.1التفاعلات فيما يتعلق بأخذ العينات الإحصائية استناداً إلى احتمال  

( فيما M52نموذجية )النوع ( وأداة تركيبة موصلة F53أخذ العينات على جهاز يعمل بالكهرباء نموذجي ذا سلك قنطرة التفجير )نوع المشعل 
  يلي أدناه توضيح لأرقام دون عتبة للحريق.

الأجهزة التي تعمل  
 بالكهرباء 

 (Ωمدى المقاومة )
القدرة دون عتبة 

 (mWللحريق )
القدرة دون عتبة 

 (mJللحريق )
 ( msثابت الزمن )

 F53 0.9 -1.6 130 2.3000 18.000نوع المشعل 

 M52 1k – 1.2M 14 0.0022 0.157مشعل تركيبة موصلة

 
 نموذج دون عتبة للحريق للجهاز الذي يعمل بالكهرباء  :1جدول ج.

 

 
 

 أجهزة الإرسال وحساب شدة المجال   4-جيم

وصيغة  يجب في أية أجهزة لاسلكي مستخدمة أن تكون ذات شدة مجال معروفة على نحو توريدها من قبل المصنع أو السلطة التقنية الوطنية.
ويجب في أجهزة اللاسلكي المستخدمة من قبل أفراد أو مقاولي المنشأة بشكل مثالي   البيانات المفضلة هي الرسم البياني للمجال مقابل المسافة.

ل أو  عدم استخدامها في المناطق التي يتم فيها مناولة الذخيرة أو في المناطق المجاورة للمسارات عند مناولة الذخيرة، أثناء عمليات التحمي
  وعند عدم التمكن من تجنب ذلك يتم حساب وتطبيق مسافة آمنة. التفريغ أو قرب الذخيرة التي يتم تحميلها إلى رصيف إطلاق أو قاذفات.

 المعلومات التالية هي الحد الأدنى المطلوب لحساب شدة مجال جهاز الإرسال: 

A) ألف( نوع الهوائي، اتجاهي أو لجميع الاتجاهات؛ 

B) طاقة يتم تغذيته في هوائي جهاز الإرسال بالوات؛باء( متوسط ال 
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C)  جيم( تردد أو نطاق تردد جهاز الإرسال؛ و 

D) .دال( كسب الهوائي 

إذا كان جهاز الإرسال يحتوي على شكل موجي نبضي والجهاز الذي يعمل بالكهرباء ذا ثابت زمن حراري صغير )أي حساسة للطاقة( يكون  
 ما يلي مطلوباً أيضاً: 

A) ألف( تردد تك( رار النبضاتPRFبالنبض في الثانية؛ و )  

B) ( اتساع النبض )باءPW .بالثواني ) 

ويجب  يتم الحصول على هذه المعلومات بصورة طبيعية في كتيبات إرشادات المعدات أو من مصنعي المعدات أو من السلطة التقنية الوطنية.
  لطة التقنية الوطنية.حساب شدة المجال فقط عن طريق الأفراد المؤهلين ويجب استشارة الس 

عند حساب مستويات سرعة التأثر يجب استخدام هذه المعلومات لتحديد الحد الأدنى لمسافات العزل أي منطقة الخطر، للأدوات التفجيرية من  
 ته.وسيكون هناك بشكل عام عدة مسافات دنيا، التي ستراعي النشاط المحدد الذي تتم مباشر أجهزة إرسال اللاسلكي والرادار.

عندما تكون معلومات جهاز الإرسال وسرعة تأثر الأجهزة التي تعمل بالكهرباء معروفة يمكن حينئذ استخدام الرسم البياني الخاص بمخاطر 
ردد  أدناه( لتحديد المسافة الآمنة لتشغيل أجهزة اللاسلكي أو المعدات الأخرى التي تطلق إشعاع ت  1-كثافة طاقة جهاز الإرسال )انظر الشكل جيم

وفي هذه البيئة تكون كل الأجهزة التي تعمل  (.CWتسري بيانات سرعة التأثر المقدمة بصورة طبيعية على بيئة الموجة المستمرة ) لاسلكي.
بالكهرباء ذات   .(τبالكهرباء سريعة التأثر بالطاقة المستحثة )أي متوسط الطاقة على مدار فترة <   التركيبة  ومع ذلك، فالأجهزة التي تعمل 

( والغشاء الرقائقي حساسة للنبض بحيث يكون في بيئة التردد اللاسلكي النابض تكون أيضاً سريعة التأثر بالطاقة المستحثة من  CCالموصلة )
 نبض فردي أو تيار النبض. 

بالكهرباء أو الأ دوات المتفجرة، يجب حينئذ عندما تكون معلومات جهاز الإرسال معروفة، مع عدم معرفة سرعة تأثر الأجهزة التي تعمل 
م لمسبار  2بطول    F53لسلك قنطرة التفجير  2 و/م  0.003ويعد جدول نموذجاً فقط ويفترض رقم سرعة التأثر   . 2-الرجوع إلى جدول جيم

ابل البيانات ويجب استخدام هذا جدول مق جيجاهيتز.1ويمكن حينئذ استخدام هذه المسافات للترددات حتى    الإطلاق لحساب أدنى مسافة آمنة.
 من جهاز يعمل بالكهرباء محدد وهذا جدول كمثال فقط.

تقييد منصوص عليه في أي مكان آخر لحماية الأفراد مقابل التأثيرات البيولوجية   تخضع المسافات الآمنة المحددة بموجب هذه الوحدة لأي 
 لإشعاع التردد اللاسلكي.
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 ميجاهيرتز  500إلى  60الرسم البياني لخطر كثافة شدة التردد اللاسلكي أو الترددات من  :2-الشكل جيم 
 
 

نسبة كسب 
 (dBiالهوائي )

 طاقة جهاز الإرسال )وات(

 و30 و25 و15 و10 و6 و4 و1
 

 و50

 5.0m 10.0m 13m 17.5m 20.0m 26.0m 28.0m 36.5m واحدي

 6.5m 13.0m 16m 20.5m 25.0m 32.5m 35.5m 46.0m خاص

 7.5m 15.5m 18m 23.0m 28.0m 36.5m 40.0m 51.5m قياسي
 10.0m 18.5m 22m 29.0m 35.5m 46.0m 50.0m 65.0m كسب عالي 

 
 مسافة العزل في أسوأ حالة  :3جدول ج.
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 الملحق دال 
 )معياري(  

 تقرير الترددات اللاسلكية  

نشجعك   تشكل خطرًا على التردد اللاسلكي، سَجّل مواصفات جهاز الإرسال التالية.بالنسبة لجميع أجهزة الإرسال التي يمكن أن  .1
 على تفسير "يحُتمل" على نطاق واسع. 

 
A)  جهاز إرسال الترددات اللاسلكية 

 
B) هوائي الإرسال 

 
C)  وضع تشغيل جهاز إرسال الترددات اللاسلكية 

 
D) تردد الإرسال؛ 

 
E) روفاً؛خرج الطاقة، سواء الذروة أو المتوسط إذا كان مع 

 
F) التعديل؛ 

 
G) معدل دوران الهوائي أو الإعدادات؛ 

 
H) مشهد التجويف أو زاوية جانب الهوائي المشع إلى موقع الحوادث والطوارئ؛  

 
I) المسافة التقريبية بين هوائي المرسل والحوادث والطوارئ؛ و  

 
J)  :بالنسبة للرادارات وأنظمة إرسال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 

 
i.  النبضات؛ عرض 
ii.  دورة العمل؛ و 
iii. .تردد تكرار النبض 

 
بالنسبة لأجهزة الإرسال المحمولة والهواتف الذكية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وملحقات الكمبيوتر،    .2

 سجَّل الآتي:
A) الشركة المصنعة؛ 
B) الطراز؛ 
C) الموقع؛ 
D)  تردد( الوضع/الإعدادAM/FM  وشبكةwi-fi  وتقنيةBluetooth  )والوضع الخلوي ووضع الطيران 

 
 صِف أي تعارض بين إجراءات التشغيل القياسية وإجراءات التشغيل الفعلية التي تم اتباعها. .3

 
 عنصر الحوادث والطوارئ، وتحت أي ظروف.  إذا كان ذلك ممكناً، سجّل الموقع الدقيق للمكان الذي قام فيه الأفراد بلمس .4

 
 لاقتضاء، وللمساعدة على التحقيق التقني المفصل، سجّل تفاصيل الاتصال لما يلي:حسب ا .5

A) مسؤول سلامة وحدة الترددات اللاسلكية أو مسؤول السلامة العامة؛ 
B)  مسؤول سلامة المتفجرات؛ 
C) مسؤول اليوم؛ 
D)  مسؤول الأسلحة؛ و 
E)  .إدارة مكافحة الحرائق 

 
 الحوادث والطوارئ ذات الصلة. تأكد من تسجيل تفاصيل جميع عناصر  .6

 
 أرفقِ هذا التقرير بملف الحادث. .7
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

التعديلات خلال فترات الخمس ولا يعوق ذلك إجراء  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا  التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  أدناه.  للتعديل في جدول الموضح
  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُ  ومع اكتمال  دمَج كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

تروني كتم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأ

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarms               بريد إلكتروني:   

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

تشكل منشآت المتفجرات بحكم طبيعتها مخاطر استثنائية ويجب أن تحتل هذه المخاطر مركز الصدارة في أذهان المسؤولين عن الإدارة والذين  
 تنفيذه في منشآت المتفجرات.وتستعرض هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة نظام الرقابة التي ينبغي  يعملون فيها.

وائح السلطة  ويوصى بشدة أنه ينبغي للمعلومات الواردة في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن تكون الحد الأدنى لل
   الوطنية التقنية.
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 مراقبة منشآت المتفجرات 

 النطاق  

شآت الذخيرة تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبادئ والمتطلبات للرقابة الروتينية للأنشطة داخل مناطق ومن
 خيرة والمتفجرات.والمتفجرات أثناء التخزين والمناولة والمعالجة والنقل الداخلي للذ 

 المراجع المعيارية  

 قة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق "أ"، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثي
حدث للوثيقة المعيارية المشار إليها أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأ وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 

مسرد المصطلحات      01.40دة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  لأغراض هذه الوح 
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

فة بتنظيم وإداريشير تعبير "السلطة التقنية الوطنية"   ة وتنسيق وتشغيل النشاطات المتعلقة إلى الإدارات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية المكلّّْ
   بإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 المقاييس.لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد  

  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "يجب" إلى مطلب

توصية إلى  "ينبغي"  استبعاد    :تشير  أو  ذكر  دون  للغاية،  مناسبةً  كونها  بإحداها  يوصى  إمكانيات،  بين عدة  من  أنه  إلى  وتسُتعمل للإشارة 
أو  لإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا/عدم"( إمكانية ا

 إجراء معين مستنكّّْر ولكن ليس محظورًا.

 للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة. وتستخدم  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية

 )المستوى الثاني( الموظفون المعينين في منشآت المتفجرات  

 التدريب والإشراف  4.1

متفجرات يجب أن يتلقى الموظفون التدريب على المنهج المعتمد للسلطة الوطنية التقنية وعلى السلامة من المتفجرات   قبل التوظيف في منشأة
ويجب تكرار هذا التدريب على فترات زمنية منتظمة، على النحو المنصوص عليه من قبل الهيئة  والوقاية من الحرائق ومكافحة وأمن الحرائق.

  الموظفين بغض النظر عن رتبتهم أو مناصبهم ويجب القيام بتسجيل ذلك.التقنية الوطنية، لجميع 

بالإضافة إلى ما سبق، يجب تقديم تدريب نوعي خاص بالمهام للموظفين الذين يشغلون معدات متخصصة )الرافعات والرافعات الشوكية وسائقي  
 الشاحنات، الخ(. 

وهذا ينطبق   رقابة صارمة حتى يكتسبون المعرفة المهنية بجميع متطلبات السلامة.  ويجب أن يعمل الموظفين العاملين في منشأة متفجرات تحت
ويجب إجراء أي تدريب داخل منطقة المتفجرات فقط  3على أي شخص يتدرب ليعمل في مجال المتفجرات أو يعمل في دعم مناطق المتفجرات. 

يجوز أن يشمل هذا التدريب ولكن لا  دريب موضوعا لتقييم المخاطر.ويكون هذا الت عندما لا يمكن إجراؤه في أي مكان آخر بشكل معقول.
  يقتصر على التدريب في مجالات التخزين والمناولة والمعالجة والتفتيش على المتفجرات ومنشآت المتفجرات.

 والسلامة في منطقة المتفجرات. قبل الدخول إلى منطقة خاصة بالمتفجرات يتعين على المتدرب أن يتلقى التعليمات المناسبة بشأن المتفجرات
 ويجب التحكم في عدد المتدربين وغيرهم من العاملين في منطقة المتفجرات وتوزيعها لمراعاة المخاطر الفردية والمجتمعية.

 

 .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح( IATG 06.60انظر المبدأ التوجيهي  3
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ئيس المؤسسة لا يجوز للمشرفين الإشراف على أي مهمة تنطوي على مناولة أو معالجة أو تخزين المتفجرات حتى يحين الوقت الذي يراهم فيه ر
 على دراية تماما بجميع الأنظمة ذات الصلة بهذه المهمة.

 )المستوى الثاني( الشروط الخاصة للتعيين  4.2

 الموظفون المعاقون .4.2.1

ويجب أن يقتنع رئيس المؤسسة بطبيعة العجز وأنه  يجوز توظيف الأفراد المعاقين داخل منشأة للمتفجرات ويجب النظر لكل حالة حسب أهليتها.
 ومن ناحية ثانية في إطار هذه المعايير، وحيثما تسمح الظروف بذلك، يجوز توظيف الأفراد المعاقين. يشكل خطرا غير مقبول.لا 

يوجد اعتبار رئيسي بشأن توظيف شخص معاق للعمل في عملية خاصة بالمتفجرات، ألا وهو قدرته على إخلاء أو أن يتم إخلاؤه، بأمان في  
 و موقف خطر آخر، دون تعريض الآخرين للخطر.حال وقوع حادث انفجار أ

 الشباب  .4.2.2

عاما عندما    18سنة أو الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم    18لقد أظهرت التجارب والممارسات الجيدة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن  
الوصول إلى أي منشأة حيث يتم تخزين  يكون هناك سبب للشك في أنهم غير ناضجين أو غير مسؤولين، ينبغي عدم توظيفهم أو السماح لهم ب

 4عاما في أي منشأة من هذا القبيل.  16وينبغي عدم توظيف أي شخص دون سن   متفجرات أو مناولتها، إلا تحت الإشراف المناسب.

 سنة لتنفيذ العمليات الخطرة.  18قد يوجد أيضا تشريعات وطنية تنطبق على توظيف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 النساء .4.2.3

بين  يجب على مديري التوظيف ورؤساء المؤسسات التأكد من أن اختيار أو تعيين النساء المؤهلات لا يتأثر بالتحيزات الواعية أو غير الواعية 
 الجنسين. 

 

 )المستوى الثاني( الخاصة للتعيين الشروط  4.3

والتالي لا يجوز توظيفهم   يجب أن يكون الموظفون الذين يجري توظيفهم للعمل في منطقة خاصة بالمتفجرات مسؤولين ويتمتعون بالعقل السليم.
 للعمل في مناطق خاصة بالمتفجرات: 

 لمواد الخاضعة للرقابة،الأشخاص المدمنون على الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية أو على ا •

 ومستخدمو المواد غير المشروعة.  •

  5الأمن  

 )المستوى الأول( الدوريات والحراسة  5.1

مبادئ ونظم    IATG 09.10ينبغي القيام بدوريات على منشآت المتفجرات وفقا للوائح السلطة الوطنية التقنية ومتطلبات الأمن للمبدأ التوجيهي  
 كل مدخل إلى منطقة خاصة بالمتفجرات، باستثناء عندما تكون المنطقة مغلقة ومؤمنة، يجب أن يحرسها حراس والذين يجب عليهم: .الأمن

 ول الأفراد غير المصرح لهم والموظفين غير المؤهلين وفقاً لهذه الوحدة؛ منع دخ •

 فحص أو، حال الاشتباه، تفتيش الموظفين والمركبات الشخصية قبل دخولهم؛ •

  مواجهة الموظفين بشأن ما إذا كان بحيازتهم مواد محظورة أو خاضعة للرقابة على النحو المحدد أدناه؛ و •

 على النحو المبين أدناه.  تشغيل نظام مراقبة الدخول •

 

، البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في  54الدورة    263رقم  تمشيا مع المبادئ الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    4
 . 2000أيار/مايو  25 .لال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحيةالمنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغ

 .مبادئ ونظم الأمن  IATG 09.10انظر أيضا المبدأ التوجيهي 5

http://www.undemocracy.com/A-RES-54-263
http://www.undemocracy.com/A-RES-54-263
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 )المستوى الأول(مراقبة الدخول  5.2

لا يجوز السماح لأي شخص بدخول منشأة المتفجرات خلال ساعات العمل العادية ما لم يبرز تصريح المرور الرسمي الحالي المعمول به في 
يح للقيام بذلك على وجه التحديد من قبل رئيس  المنطقة المحددة، والمصرح به من قبل رئيس المؤسسة، أو من ينوب عنه، أو قد تم التصر

وفي غير ساعات العمل، لا يجوز السماح بدخول أي شخص لمنشأة المتفجرات ما لم يصرح له القيام بذلك على وجه التحديد   المؤسسة شخصيا.
ولا يجوز السماح لأي  لمعروفة فقط.على أن يكون هذا الدخول لمنشآت المتفجرات عبر المداخل ا من قبل رئيس المؤسسة، أو من ينوب عنه. 

ر أو تعاطي المخدرات بدخول منشأة المتفجرات.   شخص تبدو عليه علامات السُكّْ

وهذا النظام قد يتخذ شكل   يجب على رئيس المؤسسة ضمان وجود نظام حشد جميع الموظفين في حالة وقوع حادث في منطقة المتفجرات.
ويخضع حفظ وإصدار وإعادة الأقراص أو التحكم في البطاقات الممغنطة لرقابة صارمة والمبني   بطاقة ممغنطة أو قرص رقمي وما إلى ذلك.

الذي تجُرى فيه هذه الوظيفة ينبغي أن يكون أحد المباني التي من غير المرجح تدميرها أو إصابتها بأضرار بالغة في حالة حدوث حريق أو 
بالنسبة للمنشآت الصغيرة للمتفجرات، على سبيل المثال، موقع انفجار محتمل أو مجموعة  وينبغي النظر في استخدام حواجز للحماية. انفجار.

  صغيرة من مواقع الانفجار المحتمل، ينبغي إيلاء الاعتبار للعمل بهذا النظام أو نظام مناسب مماثل مثل سجل الحضور والانصراف.

 )المستوى الأول( المواد المحظورة  5.3

وتحُال   وتعُرف بالمواد الخاضعة للرقابة أو المواد المحظورة وهي مبينة أدناه. مرافق المتفجرات يخضع لرقابة صارمة.دخول مواد معينة إلى 
وحتى تتم الموافقة على  الحالات المشكوك فيها فيما يتعلق بوضع مادة معينة إلى رئيس المؤسسة، وإذا لزم الأمر إلى السلطة الوطنية التقنية.

 التعامل معها باعتبارها محظورة. هذا البند، ينبغي

 مثال على بيان المواد المحظورة   .5.3.1

ويجب إخراج  يرد مثال على هذا البيان في المرفق "ج". ويجب عرضه في مكان بارز في جميع المداخل المؤدية إلى جميع منشآت المتفجرات.
 المؤسسة أو الهيئة الوطنية التقنية.هذا البيان محليا بالمقاس المطلوب على النحو المحدد من قبل رئيس 

 )المستوى الأول(مواد التدخين والأماكن المخصصة للتدخين  .5.3.2

باتا في منطقة المتفجرات أو مواقع الانفجار المحتمل باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين. بأنها  التدخين ممنوع منعا  وتعُرف هذه المناطق 
ويجب الإعلان عن التدخين وكل المواد ذات الصلة   نحو المطلوب من قبل رئيس المؤسسة.مناطق مخصصة للتدخين ويجب أن تعمل على ال

إذ يجوز للمالك أن يأخذ السجائر   ويجب تسليم وسائل الإشعال، بما في ذلك الأجزاء القابلة للنقل لولاعات السيارات، بالتدخين في مبنى المراقبة.
ومن أجل تجنب إدخال وسائل الإشعال إلى المنطقة، يجوز تثبيت ولاعة كهربائية للسجائر  .أو التبغ مباشرة إلى المنطقة المخصصة للتدخين

   غير قابلة للنقل على الجدار في المنطقة المخصصة للتدخين.

مراعاة  حيث لا يتم توفير مثل هذه الولاعات، فيجب إدخال وسائل الإشعال إلى ومن المنطقة المخصصة للتدخين في صندوق أحمر مغلق وذلك ب
وينبغي أن يكون "الصندوق الأحمر" الذي يحتوي  ويجب استخدام صندوق أحمر منفصلة لنقل مواد التدخين. المتطلبات الملائمة المفصلة أدناه.

 على مواد التدخين دائما مغلقا والمفتاح يجب أن يكون في الحيازة المادية لشخص معين. 

 )المستوى الأول( الأسلحة النارية  .5.3.3

 نارية محظورة داخل منطقة أو منشأة المتفجرات مع الاستثناءات التالية:الأسلحة ال

 أ( الأسلحة الخاضعة للرقابة المطلوبة في منشآت اختيار الصمود الاختبارات والتجارب؛ 

كتيكية مصرح  ب( الأسلحة النارية التي يحملها الموظفون المصرح لهم في الحراسة والدفاع والواجبات التشغيلية أو لإجراء تدريبات ت
  وبالرغم من أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يقومون بالدوريات داخل منطقة حدودية مسيجة؛ بها.

وتحفظ المفاتيح لهذه الأسلحة في إطار ترتيبات آمنة  ج( الأسلحة النارية محفوظة في مواقع مصرح بها للنشر السريع لأفراد قوة الدفاع.
 ومنفصلة عن مفاتيح منطقة المتفجرات، 

، د( الأسلحة النارية المستخدمة في رياضة الرماية أو إبادة الآفات، في الأحداث التي المنظمة التي قد خضعت لإجراء تقييم رسمي للمخاطر
 والتي قد صرح بها رئيس المؤسسة. 

 )المستوى الأول( الطعام والشراب  .5.3.4

خول المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وفقا لموافقة  ويجوز السماح بد  لا يجوز إدخال أي مشروبات كحولية في منطقة المتفجرات.
ولأسباب تتعلق بالنظافة والصحة، لا يسمح بتناول الطعام أو الشراب داخل منطقة تخزين الذخيرة، ويجب تناول  مسبقة من رئيس المؤسسة.

 هذه المواد في مواقع مخصصة لذلك. 
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 )المستوى الأول( الأجهزة التي تعمل بالبطاريات  .5.3.5

، لا يجب إدخالها إلى منشأة المتفجرات ما لم يكن قد MP3الأجهزة التي تعمل بالبطاريات من أي نوع، بما في ذلك الهواتف النقالة ومشغلات 
معايير السلامة للتمديدات الكهربائية    IATG 05.40تم الحصول على تصريح محدد من رئيس المؤسسة وتمت تلبية متطلبات المبدأ التوجيهي  

. 

 )المستوى الأول( تيش الموظفين تف 5.4

 قبل الدخول لمنشأة المتفجرات يجب على الموظفين تفتيش جميع جيوبهم والحقائب وإيداع أي مواد الخاضعة للرقابة معهم خارج المدخل.
يقومون بزيارة منشأة ويجوز خضوع جميع الأشخاص الذين يعملون أو   وينبغي توفير وتأمين حاويات شخصية مناسبة لاستقبال هذه المواد.

ويجب   للمتفجرات، في حلة موافقتهم، لتفتيش دقيق عند المدخل قبل الدخول وعند الخروج أو في أي وقت أثناء تواجدهم في منطقة المتفجرات.
يتخذ رئيس المؤسسة    وفي حال عدم موافقتهم، فينبغي منعهم من الدخول أو الخروج حتى القيام بالتفتيش وفقا للوائح السلطة الوطنية التقنية.

 قرارا بشأن الخطوات التالية المناسبة. 

وينبغي تحديد سياسة تفتيش أي شخص من قبل السلطة الوطنية   لا يجوز تفتيش الموظفين إلا من قبل أفراد من نفس النوع وفي حضورهم فقط.
دخول الأفراد غير الراغبين في  لذلك.   ويجب إجراء عمليات التفتيش على فترات زمنية عشوائية ويجب الاحتفاظ بسجل التقنية. ولا يجوز 

 الموافقة على التفتيش إلى منشأة المتفجرات. 

لا يجوز تفتيش الزائرين إلا من قبل أفراد من   يخضع الزائرون أيضا للتفتيش إذا كان يعتبر هذا مرغوب فيه من قبل موظفي مراقبة الدخول.
وقبل أن يتم تفتيش أي زائر، يجب إصدار إحالة   الزائرين الذين لا يخضعون لهذه الالتزام.ويرفض دخول   نفس النوع وفي حضورهم فقط.

 لرئيس المؤسسة. 

 لباس القدم  .5.4.1

 الأحذية ذو النعال المعدنية محظورة داخل مواقع الانفجار المحتمل.

 )المستوى الأول(منتجات العلاج المغناطيسي  5.5

 الأساور ومغناطيس "المواضع" وضمادات المفاصل محظور صراحة داخل منطقة المتفجرات.ارتداء أو حمل منتجات العلاج المغناطيسي مثل  

 )المستوى الأول( مواد إطلاق اللهب أو الشرارة أو الحرارة  5.6

 ل.غير مسموح بمواد إطلاق اللهب أو الشرارة أو الحرارة أو غيرها داخل منشأة المتفجرات ما لم تكن مطلوبة لسبب معين، مثل صيانة الأشغا
 6ويجب التصريح بأي مادة مطلوبة وفقا لتصريح نظام الأشغال.

 )المستوى الأول( إشعال الحرائق  5.7

ويُمنح التصريح لإشعال الحرائق من قبل رئيس المؤسسة في الظروف   ممنوع منعا باتا إشعال الحرائق غير المصرح بها في منشآت المتفجرات.
عند منح تصريح لإشعال حريق، لا يجوز إلا استخدام سوى وسيلة   لتقييم رسمي للمخاطر.  ويجب أن يخضع هذا التصريح الاستثنائية فقط.

  ويجب إدخال وسائل الإشعال إلى المنشأة في صندوق أحمر من قبل الشخص المصرح له باستخدامها. الإشعال التي وافق عليها رئيس المؤسسة.
لا يسمح لأي شخص بالوصول إلى وسائل الإشعال ويجب استخدامها فقط للغرض  ويجب على المستخدم الاحتفاظ بمفتاح الصندوق في حوزته و

 ولا يجوز ترك وسائل الإشعال في المنشأة عندما تكون خالية ولكن يتم إخراجها من قبل الشخص المصرح له بذلك.  الذي تم التصريح من أجله. 

 الغرض المطلوب من أجله وسائل الإشعال. يُمنح هذا التفويض خطيا من قبل رئيس المؤسسة ويجب أن ينص على 

 ويجب أن تكون الأعداد / الأنواع المناسبة من طفايات الحريق متوفرة بسهولة وموجودة. 

 وينبغي أن تكون دائرة الإطفاء متواجدة خلال الحريق. 

وينبغي أن يكون مراقب السلامة  ستخدامه.ويجب أن يتحقق مراقب السلامة المعين من قبل رئيس المؤسسة من أنه تم إخماد الحريق تماما بعد ا
 عادة أحد أعضاء دائرة الإطفاء.

 

 .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح( IATG 06.60انظر المبدأ التوجيهي  6
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 )المستوى الثاني(  7أجهزة تعقب المركبات  5.8

قد لا يكون السائق على علم بذلك، وعلى   يتم تجهيز أغلب المركبات الآن بأدوات تعقب لمكافحة السرقة أو أنظمة استعادة المركبات المسروقة.
وقد تم تقدير أن احتمالية البدء   راض أن جميع المركبات التي تدخل إلى منطقة تخزين الذخيرة قد تم تجهيزها بذلك.هذا النحو يجب أن افت

م بين المركبة والجدران الخارجية لأي مبنى يحتوي على    5العرضي لأدوات التفجير الكهربائية تبطلُ من خلال المحافظة على مسافة ذخيرة 
   متفجرات.

الموجهة منخفض إلى درجة  وللتأكد من أن   بالنسبة لأدوات التفجير الكهربائية غير المحجوبة أو المكشوفة أو الأسلحة  خطر أجهزة التعقب 
معقولة وعملية، يجب على رؤساء المؤسسة إنشاء آلية مراقبة لتحديد مسار أي سيارة مزودة بجهاز تعقب بطريقة لن تقترب أو تمر من مسافة 

لذخيرة أو مستودع المتفجرات أو مبنى أو منطقة يوجد أو قد يوجد فيها أدوات تفجير كهربائية تتضرر من ذلك أو  م من مبنى معالجة ا  25
 أسلحة موجهة. 

 )المستوى الأول(مواد أخرى خاضعة للرقابة  5.9

ة ما قد يُصرح فيها بدخول ومع ذلك، توجد حالات عاد في الظروف العادية، لا يسمح بدخول العديد من المواد الأخرى إلى منشآت المتفجرات.
  على سبيل المثال: المواد المحظورة التالية إلى المنشأة من قبل رئيس المؤسسة.

  ؛معايير السلامة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40الكاميرات المتوافقة مع المبدأ التوجيهي  •

 المغلقة، ومواد الوقود والزيوت ومواد التشحيم التي ليست بداخل الحاويات المعتمدة •

  والمصابيح ومصابيح الزيت والمواقد، •

 والأدوات غير المصرح بها. •

 )المستوى الثاني( سلاسل مفاتيح التحكم اللاسلكي في المركبات   .5.9.1

بدخولها،  وإذا صرح رئيس المؤسسة   هذه الأجهزة تعمل بالبطاريات لقفل وفتح المركبات وينبغي عدم السماح بها داخل موقع الانفجار المحتمل.
ولا يجب السماح بها في حال وجود   يجوز السماح بوجودها داخل مناطق المتفجرات الخاضعة للحماية حيث توجد الأجهزة التي تعمل بالكهرباء.

 أجهزة تعمل بالكهرباء. 

 إدارة العقارات  

ومن أجل تعزيز هذا يتعين على   ومشمولها.  إن الإدارة الجيدة للعقارات مهمة في تعزيز صيانة وسلامة وصلاحية مواقع الانفجار المحتمل
بها. معمول  المناسبة  التدابير  جميع  أن  المسؤولة لضمان  السلطات  مع  اتصالات  إقامة  المؤسسات  المسؤولية   رؤساء  تحديد مجالات  ويجب 

  بوضوح.

 )المستوى الأول(مخططات الموقع  6.1

ويحُتفظ بهذه المخططات في مكتب مراقبة المنشأة ومن قبل   لموقع.يجب على رئيس المؤسسة أن يضمن وضع مخططات دقيقة وبمقياس رسم ل
 ويجب ترقيم كل موقع انفجار بصورة فريدة لسهولة تحديده. نقطة الإطفاء المحورية.

 )المستوى الثاني( خدمات صيانة الأشغال  6.2

خدمات   IATG 06.60حتمل وفقا للمبدأ التوجيهي  ويجري تنفيذ خدمات صيانة الأشغال في أو على أو في المنطقة المجاورة لموقع الانفجار الم
  .صيانة الأشغال )البناء والإصلاح(

 )المستوى الثاني(طرح المرافق الفائضة للاستخدامات غير المتفجرة  6.3

ر جميع وينبغي أن تضمن اللوائح تطهي يجب اتباع اللوائح الوطنية المتعلقة بإزالة المتفجرات واستصدار شهادات فائض منشآت المتفجرات.
 8المباني والأراضي وإخلائها من قبل السلطات الوطنية واعتمادها كمناطق خالية من المتفجرات. 

 

 .الإشعاع الكهرومغناطيسيمخاطر  05.60راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  7
 . 7.2الفقرة  احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات(،  IATG 06.50انظر الوحدة 8
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 )المستوى الثاني( الطرق وتصريف المياه  6.4

وينبغي  وهذا سوف يقلل من مخاطر الحوادث. ينبغي الحفاظ على الطرق في والمؤدية إلى داخل منشآت المتفجرات في حالة سليمة للإصلاح.
وينبغي وضع علامات نظم تدفق حركة المرور   أن تكون أغطية مصارف المياه على أسطح الطرق صالحة للاستخدام ومثبتة بشكل صحيح.

 إن تصريف المياه السليم للأراضي في منشآت المتفجرات أمر ضروري للصيانة السليمة للطرق والسكك الحديدية والمباني. بشكل واضح.
 لمجاري والقنوات والبالوعات نظيفة وخالية من العراقيل.ويجب الحفاظ على جميع ا

 )المستوى الثاني(خطوط السكك الحديدية  6.5

يجب على رئيس المؤسسة ضمان أنه لا يوجد أي عرقلة للرؤية بالنسبة لمستخدمي الطريق أو سائقي السيارات عند تقاطعات الطرق وخطوط  
 ة بارزة عند مداخل كل هذه التقاطعات وينبغي مراعاة قواعد المرور على الطرق العادية.وينبغي عرض لافتات التحذير بصور السكك الحديدية. 

إذا كانت خطوط السكك الحديدية تمر بين موقع انفجار محتمل والحاجز الوقائي المرتبط بها، ينبغي أن يقتصر استخدامها على حركة المرور 
 التي تخدم هذا المبنى. 

 الأول()المستوى الرقابة على الآفات  6.6

فالأرانب وغيرها من الحيوانات التي تنجحر مثل النمل الأبيض يمكن أن تسبب أضرارا بالغة   الآفات هي مصدر إضرار بالمباني والخدمات.
الآفات وينبغي اتخاذ تدابير الرقابة للقضاء على  بالحواجز الوقائية وتقوِّض المباني والطرق أو تحدث أضرارا بالذخيرة والتغليف المرتبط بها.

التي تنجحر الأنواع لأنها قد تكون "أنواع مهددة   من مباني المتفجرات. والحيوانات  ومع ذلك، قد تحمي التشريعات الوطنية بعض من هذه 
 بالانقراض أو خاضعة للحماية"، وينبغي على رئيس المؤسسة أن يحيط علما بأي تشريع من هذا القبيل عند النظر في الحلول. 

وظروف التربة في المنشأة سوف يكون لها   ليات تفتيش منتظمة أو دورية للتأكد من وجود أي علامات هجوم أو أضرار.وينبغي إجراء عم
ويمكن طمر المبيدات الحشرية بشكل دائم قبل تشييد المباني أو يمكن نشرها بشكل   تأثيرا على الأضرار التي يمكن أن تسببه الآفات أو الهوام.

 وقوع أضرار للمباني ومشمولها. مؤقت داخل المباني لمنع

 )المستوى الأول(النباتات والمحاصيل  6.7

بها التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في العشب والأشجار والنباتات في وحول منشآت    يصف هذا القسم الحد الأدنى من المعايير الموصى
يشُكل النمو غير المنضبط   وتخضع الحشائش والأشجار والنباتات لمراقبة للتأكد من أنها لا تشكل خطرا على المتفجرات المخزنة. المتفجرات.

  لحفاظ على اتصال وثيق بين المنشأة وخدمات مكافحة الحرائق المحلية.وينبغي ا خطر حريق كبير، خاصة في ظروف الطقس الجاف.

وسوف تعتمد المخاطر الأخرى على التضاريس والتغيرات الموسمية، ولكن تشمل تقويض الأساسات وانسداد خدمات الصرف بسبب جذور 
ي والمنشآت والتي يمكن أن تحدث إذا سقطت الأشجار والشجيرات وانسداد المصارف من أوراق الشجر والعشب وحدوث أضرار في المبان 

  كم يمكن للأشجار والنباتات أن توفر غطاءا للطفيليات، وخصوصا حول الأسوار المحيطة. الأشجار عليهم.

نباتات يجب إزالة النباتات المقطوعة من منشأة المتفجرات في اليوم الذي قطعت فيه، وينبغي أن تكون أنشطة القطع محدودة لضمان أن نفاية ال
 الناتجة من الممكن إزالتها من منشأة المتفجرات في نفس اليوم. 

 )المستوى الأول( تدابير الرقابة والمخطط ذو الثلاث مناطق  .6.7.1

وللحد من خطر  إن النباتات والشجيرات وأوراق الشجر الميتة تخلق مخاطر خطرة للحرائق، لا سيما خلال الفترات الممتدة من الطقس الجاف.
 حريق، ينبغي تنفيذ مخطط ذات ثلاث مناطق.نشوب 

 1المنطقة  .6.7.1.1

  م من موقع الانفجار المحتمل ما لم يكن عشبا على الأرض التي تغطي المباني. 1لا يسمح بأي نباتات في هذه المنطقة ضمن مسافة 

 2المنطقة  .6.7.1.2

م لأي موقع انفجار محتمل، أي ضمن   5افة أكثر من ملم في الارتفاع ضمن مس 50كلما كان ذلك ممكنا لا يجوز السماح بأي نباتات يزيد على 
م  5م في المباني التي تغطيها تربة أو على الحواجز الوقائية ضمن مسافة  5ملم أو ضمن مسافة  50ولا يسُمح بنباتات أطول من  م. 6مسافة 

كما يسمح للموظفين   المقذوفة في حالة وقوع انفجار.إذ يسمح هذا الشرط لأفراد الطوارئ بتحديد المواد غير المنفجرة   لأي موقع انفجار محتمل.
 بتحديد الأضرار التي لحقت بالحواجز الوقائية بسهولة والتي تسببها الحيوانات التي تنجحر.

 3المنطقة  .6.7.1.3

 م، يجب أن يكون طول النباتات وفقا لخطر الموقع المقرر محليا )انظر أدناه(.  6وراء نطاق خط الحدود 
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 )المستوى الأول( ع تقييم المخاطر للموق .6.7.2

وينبغي تشكيل فريق لتقييم المخاطر وينبغي أن تتكون عضويته  إن التقييم المحلي للمخاطر التي تواجه المنشأة يتحمل مسؤوليتها رئيس المؤسسة.
  من متخصصين مثل:

  أ( ممثل السلامة من المتفجرات؛

  9ب( نقطة الإطفاء الرئيسية؛ 

  ج( مسؤول الأمن؛

  ة العقارات؛د( موظفي إدار

 هـ( أي أفراد آخرين يعتبرهم رئيس المؤسسة ضروريين. 

 )المستوى الأول( التحكم في الأشجار والشجيرات  6.8

يجوز السماح بالأشجار والشجيرات داخل منشآت المتفجرات بشرط ألا توفر الوسائل التي يمكن بها للحريق أن يجتاز حاجز الحرائق وفقا  
وينبغي عدم  م من منشآت المتفجرات.  30وينبغي عدم ترك النباتات الصنوبرية وأشجار التنوب أقرب من   الثلاث مناطق.لمخطط المنطقة ذات  

وينبغي التحكم   وينبغي مباشرة الأشجار بانتظام من قبل شخص مختص لضمان سلامتها. م.  15ترك الأنواع الأخرى من الأشجار أقرب من  
 المحتمل بحيث أنه في حال سقوط أي منها، لن تسبب خطرا على موقع الانفجار المحتمل أو مشموله.  في قرب الأشجار من موقع الانفجار

 )المستوى الأول(النباتات المقطوعة  6.9

ينبغي إزالة النباتات المقطوعة مثل الحشائش والفروع والقش مباشرة بعد القطع من مناطق الحشائش القصيرة حول موقع الانفجار المحتمل 
م من موقع الانفجار المحتمل، على سبيل المثال   50في حالة إزالة نواتج القطع لمسافة لا تقل عن  والتي يحددها المخطط ذات الثلاث مناطق. 

 وينبغي استكمال هذه الإزالة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ القطع. أكوام القش ومحاصيل الحبوب، فيجوز تستيفها مؤقتا في انتظار إزالتها.
يتحمل رئيس المؤسسة المسؤولية عن ضمان أن أي عقد للمراقبة تمت المناقصة عليه لقطع للحشائش أو النباتات يتضمن شرط إزالة كل نواتج 

 ولا يجوز السماح بحرق قطع النباتات داخل منطقة الذخيرة، من دون موافقة صريحة من رئيس المؤسسة. القطع وفقا لهذه الفقرة.

 )المستوى الأول( لكيميائية الزراعية الزراعة والمواد ا 6.10

يجب إضفاء الطابع الرسمي  يجوز السماح بالعمليات الزراعية، باستثناء رعي الماشية، في منشآت المتفجرات والتي تخضع للشروط التالية.
 على هذه الشروط في عقد مكتوب بين رئيس المؤسسة والمشغل الذي ينفذ العمليات الزراعية:

 عدد العاملين المعرضين إلى الحد الأدنى المطلوب. يجب الحفاظ على 

  يجوز إخضاع الأشخاص والمركبات الداخلة للتفتيش كما هو موضح سابقا.

 10أ( يجب منح أفراد الزراعة المشاركين في العملية الزراعية نفس الحماية كما لو كانوا متعهدين؛

المحاطة بمسافة البناية المأهولة أيامًا أكثر مما هو مطلوب عادة لصيانة المنطقة،    ب( ولا يجوز أن تستغرق أي عملية زراعية تقع ضمن المنطقة
 مثل قطع العشب؛

ويجب علة وحدة نقطة الإطفاء المركزية تقديم المشورة إذا كان الأمر  ج( يجب ألا تشكل المحاصيل المزروعة مخاطر كبيرة لاندلاع الحرائق.
 ويجب تنفيذ هذه التوصيات قبل بدء العمليات الزراعية، ق، ولا سيما زيادة حواجز الحرائق.يقتضي زيادة التدابير لمكافحة الحرائ

 د( يجب أن يشمل التعاقد مع المشغل الاشتراط أنه عند وقف العمليات الزراعية، تتم إعادة الأرض إلى الحشائش القصيرة.

 لفاتها أو تسبب خطرا كبيرا وذلك للتحكم في النباتات في منشآت المتفجرات.لا يجوز إلا استخدام المواد الكيميائية والأسمدة التي لا تنتج مخ
  ويجب أن تكون أي مواد كيميائية مستخدمة خالية من الكلورات.

 

 .السلامة من الحرائق IATG 02.50انظر المبدأ التوجيهي  9
 .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح( IATG 06.60انظر المبدأ التوجيهي  10
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 )المستوى الأول(الماشية  6.11

المطلوبة عادة من قبل المزارع أو  ينبغي عادة عدم السماح برعي الماشية داخل منشآت المتفجرات بسبب مقدار وقت الوصول إلى المنطقة  
ومع ذلك، إذا رأى رئيس المؤسسة جدوى هذا الرعي، فينبغي  أفراده أو لها تبعية وأثرها التابع على الحدود العامة ومدة التعرض في المنشأة.

وحتى لو كانت الماشية  أي التزام تعاقدي.  ويجب أن يتم ذلك قبل إجراء إجراء تقييم المخاطر وتقديم النتائج للسلطة الوطنية التقنية للنظر فيها.
 ملك للمنشأة، يجب اتباع نفس الإجراء. 

 الحرائق والإسعافات الأولية  

 )المستوى الأول( الحرائق  7.1

فحة  يتحمل جميع الموظفين المسؤولية عن بذل كل ما في وسعهم لمنع الحرائق والإبلاغ عن أي وقوع للحرائق واتخاذ تدابير فورية ومناسبة لمكا
تأثيره على موقع الانفجار المحتمل، والتعاون في أي جهد كبير لمكافحة الحرائق.  ويتحمل رئيس  الحرائق لوقف / التحكم في الحريق قبل 

توجد تعليمات مفصلة  المؤسسة المسؤولية عن إصدار أوامر الحرائق ووضع تدابير الوقاية من الحرائق ووضع خطة مسبقة لمكافحة الحرائق.
 السلامة من الحرائق.  IATG 02.50مسبق للحرائق ومكافحة الحرائق واردة في المبدأ التوجيهي للتخطيط ال

 )المستوى الأول(معدات الإسعافات الأولية  7.2

ع يجب توافر معدات الإسعافات الأولية وفقا للمقياس المعتمد للسلطة الوطنية التقنية في نقطة يسهل الوصول إليها أو عند مدخل جميع مواق
تفاصيل معالجة الإسعافات الأولية للمواد الفوسفورية البيضاء وغيرها من المواد الخطرة والتدابير  فجار المحتمل في كل مبنى للمعالجة.الان

 .احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات( IATG 06.50الوقائية الواجب اتخاذها عند مناولة هذه المواد واردة في المبدأ التوجيهي 

 )المستوى الثاني( حليق الجوي بالطائرات الت 

مناطق  يجب حماية المناطق الرئيسية للمتفجرات من المخاطر المحتملة لحوادث الطائرات بموجب تدابير السلطة الوطنية التقنية التي تحدد هذه ال
م فوق مستوى سطح    1000عات أقل من  وينبغي أن تمنع هذه المناطق الطائرات من التحليق فوق هذه المواقع على ارتفا كمناطق للتجنب.

والملاحة الجوية العسكرية المحلية في المطارات   وينبغي الإبلاغ عن عمليات التوغل المستمرة لمناطق التجنب للسلطة الوطنية التقنية. الأرض.
ممثل سلامة المتفجرات للمنشأة الاتصال  وفي هذه الحالة، ينبغي على   العسكرية ذات منشآت المتفجرات مقيدة عموما بهذه المناطق للتجنب.

بكبير مسؤولي مراقبة الملاحة الجوية لطلب الدخول المناسب في تعليمات وحدة الطائرات والتي تبرز خطر كارثة محتملة في مواقع تخزين  
 وبهذه الطريقة، يمكن لأفراد الأطقم الجوية تجنب هذه المنشآت للمتفجرات.  المتفجرات مشتركة الموقع.

 والعكس بالعكس، لا يجوز تشييد مناطق ومنشآت المتفجرات عمدا في المواقع التي يحلق فوقها مسارات طيران قائمة أو مخطط لها. 

 )المستوى الثاني( طائرات الهليكوبتر  8.1

  ناورات شريطة ما يلي:يجوز السماح لعمليات الطائرات الهليكوبتر العسكرية بالتحليق فوق منشآت المتفجرات المرافق لأغراض التدريب والم

  أ( إجراء تقييم المخاطر من ممثل وحدة سلامة المتفجرات والتي تدل على أن المخاطر مقبولة ومنخفضة إلى درجة معقولة وعملية؛

 ب( أن تكون مصرح لها مسبقا من قبل رئيس المؤسسة؛

 ج( لا تشمل إلا على عمليات نقل الركاب أو غير المتفجرات؛ 

 التحليق فوق موقع الانفجار المحتمل؛د( عدم السماح ب

 هـ( استخدام الطرق الأكثر أماناً للدخول والخروج، والتي يجب إدراجها في أوامر الطيران المحلية والمؤسسة؛ و 

 و( عدم إجراء أي تحريك للمتفجرات أثناء التحليق.

 مواقع الانفجار المحتمل   

 )المستوى الأول(النظافة  9.1

ويجوز توفير مماسح للأرجل لا تحدث تشوش عند مدخل مواقع الانفجار  جار المحتمل نظيفة تماما في جميع الأوقات.يجب أن تبقى مواقع الانف
   ويجب الحفاظ على الأرضية وطاولات العمل وجميع المنصات والتجهيزات خالية من الغبار والحصى. المحتمل.

عرضة للاحتراق التلقائي، وذلك مباشرة بعد الاستخدام، جنبا إلى جنب مع أي ويجب أن توضع الخرق الزيتية والنفايات والمواد الأخرى الم
ويجب إفراغ هذه الحاويات على فترات زمنية منتظمة ولا تظل بأي  نفاية أخرى، في صناديق معدنية مزودة بأغطية وتوضع خارج المبنى.

به في أن تكون كذلك، ملوثة بمواد المتفجرات معاملتها بوصفها متفجرات  وأي مواد للنفايات، أو يشت حال من الأحوال مليئة بين المساء والصباح.
 وتخُزن ويتم التخلص منها وفقا لذلك. 
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 )المستوى الأول(لإجراء عند إخلاء مواقع الانفجار المحتملة  9.2

 الإخلاء العادي .9.2.1

جميع الأبواب والنوافذ ومصارعها وتأمينها إلا يجب إغلاق  عند إخلاء موقع انفجار محتمل، يجب إغلاق كافة العبوات وختمها عند الاقتضاء.
  وعندما تكون الأبواب مفتوحة، يجب ترك شخص مسؤول مكلفا بالمبنى. عندما تكون مفتوحة للعمل أو للتهوية.

المباني التي تتطلب ومع ذلك، في   عندما يتم إخلاء موقع انفجار محتمل، يجب إيقاف تشغيل التيار الكهربائي من لوحة التشغيل الرئيسية للمبنى.
بخلاف ما   11درجة حرارة أو رطوبة ثابتة، يجوز ترك مصدر التيار في وضع تشغيل شريطة أن يتم التحكم حرارياً في المعدات الكهربائية.

  هو منصوص عليه لميزات الأمان، يجب إيقاف تشغيل جميع مصادر التيار الأخرى.

 الانقطاعات المؤقتة .9.2.2

  قتة خلال يوم العمل، يجب تنفيذ الإجراءات الآتية قبل مغادرة موقع الانفجار المحتمل:بالنسبة للاستراحات المؤ

 أ( يجب أن يتم إخلاء جميع المداخل من أي عرقلة؛ و

 ب( يجب تأمين المواد على بكرات الجاذبية ضد الحركة العرضية.

 الاختبارات في حالة:ويجوز ترك المتفجرات في مباني المعالجة ومنشآت اختبارات الصمود / 

  ج( تأمينها بأمان أو رصها بعيدًا؛ و

 وما لم ينص تحديدا على النحو المصرح به في ترخيص المتفجرات، لا يتم تعريض أي حشوات متفجرة.

 الإجلاء في حالات الطوارئ  9.3

طارئة لموقع الانفجار المحتمل الذي يعملون ويجب إطلاع جميع الموظفين العاملين في مرافق المتفجرات على موقع كل من المخارج العادية وال
تدريبات الإجلاء. فيه. إجراء  أيضا  ينبغي  الحريق،  لمكافحة  ممارسة  تحدث  الطوارئ وكذلك   وكلما  مخارج  استخدام  الحالة  هذه  في  ويجب 

 ويجب تحديد أبواب الطوارئ بعلامات بوضوح على هذا النحو، داخليا وخارجيا.  المخارج العادية.

لموقع الانفجار المحتمل تاريخ التدريب والوقت الذي   12الشخص المسؤول عن المبنى أن يسجل في دفتر الحضور والانصراف  ويجب على
وينبغي إجراء توصيات لوسائل خروج  وينبغي أيضًا التعليق على كفاية أو عدم كفاية عدد المخارج واستخدامهم. يستغرقه لتنظيف المبنى.

 رورية. إضافية في حال اعتبارها ض

لدخو  العادية  القواعد  المتاحة وتجاهل  المخارج  من جميع  المعالجة على الاستفادة  منشآت  في  العاملين  تشجيع  التدريبات  هذه  أثناء  ل  وينبغي 
لدخول  ومع ذلك، يجب الحرص على أن تكون الملابس الواقية والأحذية خالية من المواد الغريبة قبل السماح للأفراد با  ومغادرة هذه المباني.

 للمنشأة مرة أخرى.

  ولا يجوز ترك تغليف الذخيرة ومعدات المناولة الميكانيكية وبكرات الجاذبية وغيرها من المعدات تعرقل ممرات الحريق أو خطوط التدفق أو 
 تعرقل الخروج من مواقع الانفجار المحتمل في حالات الطوارئ.

 ( 2)المستوى البرق  9.4

يجب إخلاء جميع مواقع الانفجار المحتمل وتأمينها أثناء العواصف  تجابة محددة بوضوح لمخاطر البرق.يجب أن يكون لمواقع المتفجرات اس
  .13الرعدية

من المحتمل أن تحتوي العواصف الرعدية على تراكم ضخم للكهرباء الساكنة داخل الغلاف الجوي، وبالتالي تشكل خطرا جسيمًا على معالجة  
وفي مباني معالجة الذخيرة، يجب أن يتوقف العمل على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والمتفجرات الأولية فورًا عندما تقع  والمتفجرات.الذخيرة  

وحيث يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك، يتم تأمين الذخائر والمتفجرات التي يجري العمل عليها ويجب   14عواصف رعدية في المنطقة المجاورة. 
 .وحينئذ ينبغي إخلاء مبنى معالجة الذخيرة ويتم تأمينه حتى تنتهي العواصف الرعدية عبئة وتغليف جميع الذخائر والمتفجرات.إعادة ت

 

 .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  11
 .التفتيش على منشآت المتفجرات IATG 06.70انظر المبدأ التوجيهي  12
 8معايير السلامة للتمديدات الكهربائية، القسم  IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  13
 المكتب الوطني للأرصاد الجوية. قد يكون من الممكن الحصول على تحذير مسبق من   14
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وسوف يميز  ثانية أو أقل.  25وتعتبر العاصفة رعدية في "منطقة مجاورة" عندما يكون الوقت بين وميض البرق ودوي الرعد ما يقرب من  
 كم من المراقب.  8قريبا ثانية الوميض ت 25عدّ 

 )المستوى الثاني(الأدوات والمواد والمعدات المسموح بها في مواقع الانفجار المحتمل  9.5

ينبغي عدم السماح بأي ذخائر في منشأة المتفجرات إلا المتفجرات أو غير متفجرات المصرح بتخزينها وأي أدوات أو معدات أو مواد أخرى 
ولا يجوز إدخال غير المتفجرات المصرح بها في   بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ذات الصلة.يصرح بها من وقت لآخر وفقاً للم

  ترخيص المتفجرات إلى مواقع الانفجار المحتمل.

 قائمة المواد قيد الاستعمال  .9.5.1

لمصرح بها في غرفة العمليات أو مواقع الانفجار يجب توفير قائمة بالمواد قيد الاستعمال للأدوات المصرح باستخدامها بموجب وثائق المعالجة ا
 وهذه القائمة يجب أن تشمل الفرش والمجارف والمنافض وغيرها للتنظيف في مواقع الانفجار المحتمل. المحتمل لكل مهمة تم الموافقة عليها.

 الأدوات والمعدات  .9.5.2

وفي الحالات   يتم طلب استخدامهم في العمل معتمد ويتم التصريح بتصميمهم.لا ينبغي السماح بالأدوات والمعدات الأخرى داخلية التصنيع ما لم  
التي يكون فيها من الضروري اختبار أداة مصنعة محليا أو قطعة أخرى من المعدات في منشأة متفجرات، ينبغي الحصول على تصريح مسبق 

دمات صيانة وإصلاح الأشغال في مواقع الانفجار المحتمل للاستخدام  ويجب التصريح بالأدوات والمعدات اللازمة لخ من السلطة الوطنية التقنية.
 (، قبل استخدامه في أي من مواقع الانفجار المحتمل.خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح  IATG 06.60وفقا للمبدأ التوجيهي 

 العمليات في مواقع الانفجار المحتمل 

ويجب حظر العمليات   بعض العمليات التي يتم تنفيذها في مواقع الانفجار المحتمل مخاطرها ضئيلة ويجوز السماح بها في مخازن المتفجرات.
وبصرف النظر عن   التي تشمل العمل المباشر على المواد المتفجرة وأي تعرض لأي من المواد المتفجرة حظرا باتا في مخازن المتفجرات.

  نظيف مثل الكنس أو نفض الغبار، العمليات التي يجوز السماح بها في مخازن المتفجرات هي على النحو الموصوف في هذا القسم.عمليات الت

وفي مثل هذه الحالات يجوز لرئيس المؤسسة   يجوز السماح بالعمليات الأخرى حيث أن حركة المخزن إلى منطقة المعالجة يخلق خطرا أكبر.
ومع ذلك، وبشكلٍ   وتحُال جميع الاستثناءات الأخرى إلى السلطة التقنية الوطنية.  وتخضع كل حالة لتقييم مخاطر كامل. التصريح لهذا العمل.

 عام، يجب تنفيذ جميع العمليات الأخرى في مباني معالجة الذخيرة. 

 )المستوى الثاني(مستودعات المتفجرات وتخزين الأقسام المكشوفة  10.1

  لية داخل مستودع المتفجرات أو قسم التخزين المكشوف:يجوز السماح بالعمليات التا

  أ( إعادة طبع وإعادة وضع العلامات على العبوات والذخائر السائبة؛

 ب( تراكم وتعطل الأسلحة مفرطة التعبئة وحاويات الذخيرة وتكوينات المنصات النقالة حيث أن العبوات محكمة الإغلاق أو ذخيرة سائبة؛

 دة التحميلية للتحقق من مؤشرات الرطوبة؛ج( فتح حاويات الوح

الوطنية د( تنفيذ أعمال الصيانة والتفتيش على قذائف الطائرات شديدة الانفجار طالما أن العمليات تتم وفقا للتعليمات الصادرة من قبل السلطة  
  التقنية؛

 هـ( التفتيش البصري لأسلحة الطائرات الجاهزة للاستخدام؛ و 

   ت درجة الحرارة والرطوبة وأدوات تسجيل البيانات طالما أن الفحص لا ينطوي على خرق الحاويات أو العبوات.و( التحقق من مؤشرا

 يجوز السماح بالمهام منخفضة المخاطر وقصيرة المدة، مثل إعادة التغليف أو التفتيش البصري لكمية صغيرة من الذخيرة في الجوار المباشر
)أو عبوتين إذا كانت تجزئة  به وفقا لتقدير رئيس المؤسسة.لمبنى التخزين الرئيسي المرخص   وفي هذه الحالة يجوز فقط فتح عبوة واحدة 

  يجب إغلاق أبواب المبنى الرئيسي. الذخيرة من أجل الصرف أو التخزين( في أي مرة واحدة.

 )المستوى الثاني( الذخيرة الجاهزة للاستعمال  10.2

المذكورة أعلاه، ما لم يكن استخدام مبنى المعالجة عمليا ومعقولا، فيجوز إجراء عمليات الصرف والاستلام والتفتيش  بالإضافة إلى الأنشطة  
ويجب أن تخضع هذه المهمة إلى إجراء تقييم للمخاطر مكتوب من قبل ممثل سلامة  البصري للذخيرة في منطقة مناسبة محددة لهذا الغرض.

  4 .1و    3 .1ويجب أن يقتصر هذا النشاط على ذخائر فئة الخطر   صريح بها من قبل السلطة الوطنية التقنية.المتفجرات للمنشأة وينبغي الت
 فقط.
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 )المستوى الثالث( الذخيرة المصادرة من العدو والمتفجرات الأجنبية  10.3

ردة كجزء من عمليات مكافحة أجهزة تخضع المتفجرات المصادرة من العدو والمتفجرات الأجنبية للوائح خاصة، بوصفها متفجرات مرتجلة مست
القليل من المعلومات التقنية المتاحة عن المتفجرات ومعدات التفجير. المتفجرات المرتجلة. ولذلك فمن الضروري تحديد   ولا يكاد يوجد إلا 

 التالي:  وينبغي أن تكون الإجراءات على النحو الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم المساس بسلامة المتفجرات.

  أ( يجب على رئيس المؤسسة طلب نسخة من شهادة تصنيف المتفجرات من الهيئة الوطنية التقنية )إن وجد( للذخائر المتفجرة الأجنبية المصرح 
 بتخزينها؛ 

B) طنية  وينبغي طلب تأكيد خطي يفيد أن الذخائر المتفجرة الأجنبية قد تم فحصها ماديا من قبل متخصص تقني مقبول لدى السلطة الو
ويجب أن يؤكد أنه لا توجد مخاطر من الذخائر غير المخاطر العادية المرتبطة بمواد المتفجرات التقليدية )مثال الذخيرة أو   التقنية.

 المادة المتفجرة لا تحتوي على مصادر مشعة أو عوامل كيميائية(،

C)   التقنية أن الذخائر المتفجرة الأجنبية أو المتفجرات المرتجلة آمنة  وينبغي أن يشهد المتخصص التقني المقبول لدى السلطة الوطنية
 وينبغي تكرار استصدار هذه الشهادة على فترات زمنية دوريا على النحو المطلوب من قبل السلطة الوطنية التقنية، للتخزين.

D)  ويجب التفتيش على منشآت المتفجرات وفقا لمتطلبات المبدأ التوجيهيIATG 06.70 ؛ يش على منشآت المتفجراتالتفت 

E)  يجب أن تكون بنايات الإطفاء مأهولة بالأفراد وتقع في ما لا يقل عن مسافة البناية المأهولة من موقع الانفجار المحتمل كلما كان يتم
 مناولة أو حيازة الذخائر المتفجرة الأجنبية، 

F) تجلة أو معالجتها في أي من مواقع التفجير المحتمل التي ولا يجوز تخزين أو حيازة ذخائر متفجرة مرتجلة أجنبية أو متفجرات مر
 تحتوي على بنايات وطنية للمتفجرات، 

G)  أثناء مناولة ومعالجة الذخائر المتفجرة الأجنبية أو المتفجرات المرتجلة، يجب تواجد جميع الموظفين غير الأساسيين خارج مسافة
 البناية المأهولة من موقع الانفجار المحتمل، 

H)   مناولة ومعالجة الذخائر المتفجرة الأجنبية أو المتفجرات المرتجلة، يجب مراقبة كافة النشاط من قبل شخص مختص يعينه  وأثناء
المتفجرات. مقتنعا تماما بتدابير السلامة. ممثل وحدة سلامة  لم يكن  لهذا المرشد وقف كافة النشاط إن  أو   ويحق  وقبل أي مناولة 

 ة تامة بالأنشطة التي ستجرى. معالجة، يجب إبلاغ المرشد بصور

I)   الذخيرة المشتراة من بلدٍ أجنبي، والتي تم تقييدها بالاختبارات الإلزامية وتم تخصيص الرقم التسلسلي للأمم المتحدة وتجميع التوافق
 15بعد إجراء الاختبارات وفقا للوائح الأمم المتحدة يجب إعفاؤها من القيود المذكورة أعلاه. 

 )المستوى الثالث(خيرة مباني معالجة الذ 10.4

الذخيرة. مباني معالجة  إدارة  تطبيقها على  ينبغي  التي  التوجيهية  المبادئ  القسم  هذا  تلك   يحدد  إلى  بالإضافة  التوجيهية،  المبادئ  هذه  وتطبق 
 المذكورة أعلاه. 

 أقسام الاستلام والصرف  .10.4.1

التصريح بقسم أو أكثر لغرض عمليات الاستلام والصرف وتجزئة إن أقسام الاستلام والصرف هي مباني مجزئة لأقسام مستقلة حيث يتم  
ويجوز أيضا أن  ويجب أن تستخدم فقط الأقسام المصرح بها في ترخيص المتفجرات لهذه الأنشطة. العبوات والتفتيش البصري للمخزونات.

 توجد أقسام الاستلام والصرف في مناطق التخزين.

 ربائيةمناولة أو اختبار أدوات التفجير الكه .10.4.2

ختبارها أو  إذا كان يتم مناولة أدوات التفجير الكهربائية أو الذخائر التي تحتوي على أدوات التفجير الكهربائية أو يتم صيانتها أو تجميعها أو ا
يض والتوصيل ويجب أيضا تنفيذ متطلبات التأر  1.16إعدادها للاستخدام، يجب تطبيق المسافات الآمنة لمخاطر الإشعاع الكهرمغنطيسي الفئة  

 .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40والمنع الاستاتيكي الواردة في المبدأ التوجيهي 
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 التخزين  

 )المستوى الثاني(التخزين المغطى  11.1

يدة الانفجار ويجوز تخزين قذائف الطائرات شد  ينبغي عادة تخزين ذخيرة المتفجرات و غير المتفجرات المرتبطة والسلع الخطرة تحت غطاء.
وينبغي حماية قذائف الطائرات شديدة   والذخائر المماثلة مثل أنواع الملء من المؤخرة للمدفعية الثقيلة تخزينا مكشوفا في المناخات المعتدلة. 

شمس بمبنى أو الانفجار وغيرها من الأغراض المسموح بها للاحتفاظ في التخزين المكشوف في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية من ال
  هيكل مزود بتكييف الهواء المصرح به.

NOTE 1  .وتوفر المخازن المغطاة بالتراب أعلى مستوى من الحماية من   يوفر التخزين المكشوف أقل قدر من الحماية للانتشار اللاحق في حال وقوع حادث أو واقعة
   الانتشار اللاحق.

الطبيعة وإذا كان التخزين المغطى محدودا، ينبغي تطبيق الأحكام التالية ووضع النقاط التالية  بعض ذخائر المتفجرات هي أكثر عرضة لقوى  
  في الاعتبار عند تخصيص التخزين المغطى:

  أ( يجب الحصول على تصريح السلطة الوطنية التقنية؛

B)  ،والمسؤولية الملازمة لأنواع معينة لذخيرة متفجرات عن الأضرار الناشئة من التعرض 

C) صميم عبوات الذخيرة لمقاومة التعرض وحالتها،وت 

D) نوع التخزين المطلوب حسب اللائحة، أي مخزن أو مستودع الذخيرة؛ 

E)  ،والمناخ السائد 

F) ،والحاجة لأمن مواد معينة، على سبيل المثال تلك الأغراض الجذابة للمنظمات الإجرامية والإرهابية  

G) جرات مشكوك فيها. وأي مخاطر خاصة من التعرض إذا كانت حالة المتف 

 )المستوى الثاني(التخزين المكشوف  11.2

 حيث يكون ضروريا تخزين المتفجرات في العراء، ينبغي تغطية الأكوام بأغطية صامدة للماء ويفضل أن تكون مقاومة للحرائق أو مادة مناسبة
  ء إزالة / حركة الأغطية من البلاستيك.وينبغي الحرص لاستخدام أغطية لا تحدث تشوش، حيث يمكن أن يتولد تشوش كبير أثنا أخرى.

عندما لا تتوفر الدعائم، توضع الأغطية مباشرة على  وينبغي دعم الأغطية بالطريقة التي تسمح لتيار الهواء من الدوران فوق وحول الأكوام.
تهوية الذخائر على الأقل شهريا وبشكل  وينبغي كحدٍ أدنى   الكومات، ويجب اغتنام كل فرصة لتهوية الذخائر بكشفها دوريا في الطقس الجيد. 

كما ينبغي أن تخضع قذائف الطائرات شديدة الانفجار والذخائر  متكرر أكثر إذا كانت الظروف المناخية السائدة في مسرح العمليات تبرر ذلك.
 .المماثلة مثل طبائع الملء من المؤخرة للمدفعية الثقيلة لهذا النظام إذا كان ذلك ممكناً

 المتفجرة الأغراض 11.3

وحيث لا تكفي منشآت تخزين المتفجرات أو تتوافر على   17يتم تخزين المتفجرات بأمان وبإحكام في المنشآت الخاصة المرخصة المعدة لذلك. 
ع الفور، يجب على رئيس المؤسسة اتخاذ الترتيبات المؤقتة للحد من المخاطر على الأرواح والممتلكات في حال حدوث انفجار أو حريق ولمن

  وفي ظل الظروف العادية، لا ينبغي استخدام منشآت تخزين المتفجرات لتخزين معدات أخرى أو مواد أو سلع خطرة. تدهور ذخائر المتفجرات.

 الأغراض غير المتفجرة 11.4

الأغراض مع الذخيرة الحية لتجنب  لا يجوز تخزين هذه   قد تكون ذخائر أو أسلحة التدريب والتعليم فارغة أو محشوة باطلة ببديل شديد الانفجار.
تخضع جميع ذخائر التدريب والتعليم والمحشوة الباطلة التي قد تم تحويلها من ذخيرة محشوة للتفتيش التقني  الخلط غير المقصود في الاستخدام.

 ا من السلطة الوطنية التقنية.ويجب أن تطابق هذه الذخائر تصميم معتمد ويجب الحصول على تصريح مسبق لتحويله قبل أن يتم استخدامها.
 يجب وضع علامات واضحة على ذخائر أو أسلحة التدريب والتعليم بطريقة تمنع الخلط بينها وبين الذخيرة الحية. 

العناصر غير المتفجرة ذات الصلة بالمتفجرات حسب وظيفتها، مثل أسلاك قص صمامات التفجير، يجوز تخزينها في نفس المخزن مثل ذخائرها 
 ويجب أن تكون العبوات مختومة ومحددة ويجب تستيفها منفصلة عن الذخائر المحشوة.  صل.الأ

 

 .المباني الخاصة بمرافق المتفجراتأنواع  IATG 05.20انظر المبدأ التوجيهي  17
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 )المستوى الثالث(السلع الخطرة ومخازن المتفجرات الممتلئة بالبضائع الخطرة  11.5

 ة التي يشكلها وجودهم.لا ينبغي تخزين السلع الخطرة غير المتفجرة في موقع الانفجار المحتمل أو منطقة المتفجرات بسبب المخاطر الإضافي
أمثلة لهذه الذخائر  ولكن تحتوي بعض أنواع المتفجرات أو مكوناتها على السلع الخطرة المطلوب تخزينها لأن ترتبط بالمتفجرات حسب وظيفتها.

لة بالمتفجرات في  في مثل هذه الحالات، يجوز السماح بتخزين هذه السلع الخطرة ذات الص هي قنابل الطائرات المضيئة ووقود الصواريخ.
وبخلاف ذلك يجب معاملتها على أنها فئة   موقع الانفجار المحتمل أو منطقة المتفجرات طالما أنها تمتثل لمجموعات التوافق وقواعد الاختلاط.

وينبغي التصريح  .3 .1ومع ذلك، لا يجوز توسيم الأغراض وأغلفتها الخارجية بعلامات فئة الخطر   لأغراض البعد الملائم للكمية.  3 .1خطر  
 بهذا التخزين تحديدا من جانب السلطة الوطنية التقنية.

 1الأغراض المستثناة من فئة الأمم المتحدة رقم  .11.5.1

ه  يجوز اعتبار العنصر الذي يحتوي على متفجرات من قبل السلطة الوطنية التقنية على أنه لا يشكل خطرا كبيرا من الانفجار، ويجوز استبعاد 
وفي هذه الحالة، قد يتم تخزين هذه الأغراض مع أصناف  )على سبيل المثال بعض الألعاب النارية الصغيرة(.  1من الفئة الأمم المتحدة رقم  

ومع ذلك لا يجوز توسيم الأغراض وأغلفتها   لأغراض التخزين. 4S .1تفجرات التي ترتبط بها ولكن ينبغي أن تعامل على أنها فئة خطر  الم
 .4S .1بعلامات فئة الخطر 

 )المستوى الثاني( الذخيرة وتعبئة وتغليف الذخيرة  11.6

 فحص المخزونات قبل الدخول إلى مواقع الانفجار المحتمل .11.6.1

السماح بدخولهم إلى مواقع الانفجار المحتمل، يجب فحص جميع المنصات النقالة والعبوات والذخائر السائبة لمتابعة الأضرار وعلامات  قبل  
في حال اكتشاف هذه الأضرار أو علامات تدل على التلاعب، يتم فصل المنصة النقالة أو العبوة أو لذخيرة  من التلاعب بالأختام إلى آخره.

  تفصيلي.للفحص ال

 صلاحية الذخيرة وتغليفها للخدمة  .11.6.2

 ينبغي المحافظة على جميع المخزونات للمتفجرات والأسلحة في حالة صالحة للاستخدام ويجب أن تكون علامات التوسيم على العبوات والذخائر
إصلاح أو استبدال العبوات المعيبة قبل وينبغي   وتفُصل المخزونات غير الصالحة للاستخدام أو المشتبه في أن تكون كذلك. السائبة مقروءة.

وبصورة استثنائية، يجوز بعد التفتيش من قبل شخص مختص الاحتفاظ   وينبغي القيام بهذا العمل في مباني معالجة الذخيرة. السماح بالتخزين.
 بالعبوات المعيبة أو التالفة مفصولة حتى إصلاحها. 

 المعنية ليست للاستخدام الفوري، فينبغي فحص العبوة الداخلية ومشمولها من قبل شخص مختص.  إذا كان ختم العبوة غير سليم أو مفقود والعبوة 
كما ينبغي   وينبغي تنفيذ هذا العمل في مباني معالجة الذخيرة. وإذا كان الفحص مرضيا، ينبغي ختم العبوة ختما صحيحا قبل السماح بالتخزين.

  إجراء تحقيقا محليا إذا نشأت أي تناقضات.أيضا تسوية حصر الذخيرة لضمان دقتها وينبغي 

 )المستوى الثاني( المتفجرات التجارية والألعاب النارية  11.7

 المتفجرات التجارية  .11.7.1

للأمم المتحدة قبل التخزين، ويجب أن    18ينبغي تصنيف المتفجرات التجارية من قبل السلطة الوطنية التقنية وفقا لمتطلبات "الكتاب البرتقالي"
ينبغي أن تشير   وعادة ما يكون لجميع المتفجرات التجارية أكثر من صلاحية تخزين آمنة محدودة عن المتفجرات العسكرية. تبقى منفصلة.

ولا يجوز قبول تخزين  وينبغي أن يتم التفتيش على المتفجرات عند الاستلام من قبل شخص مختص.  سجلات التخزين إلى مدة صلاحية الصنف.
ويجب أن يشمل التفتيش الاستلام التحقق من الامتثال للمتطلبات التنظيمية  يئة أو التي قد خضعت للتعديل المحلي.المتفجرات ذات الحالة الس

 الوطنية ويجب أن تكون التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات الكتاب البرتقالي للأمم المتحدة. 

 الألعاب النارية المدنية  .11.7.2

والحد   للأمم المتحدة.  1ية وتطبق في جميع الحالات حيث يتم تخزين الألعاب النارية من الفئة  تعالج الإرشادات التالية تخزين الألعاب النار
يجب  ساعة.   24الأقصى للوقت الذي قد يتم تخزينها فيه في موقع الانفجار المحتمل الذي يحتوي على ذخيرة أو متفجرات ينبغي أن يكون  

 توخي الحذر خاصة عند مناولة الألعاب النارية بسبب الضعف الطبيعي لأكياس الورق أو الورق المقوى، والاحتمالية الكبيرة لتسرب الحشوة. 
لذا يجب تنظيف موقع الانفجار المحتمل بعناية بعد تخزين   وات الألعاب النارية حساسة جدا للتأثر أو الحرارة أو الاحتكاك أو الشرر.وحش

ويجب الموافقة على التخزين لما يزيد على   وينبغي أن يخضع هذا الإجراء لتقييم المخاطر.  الألعاب النارية فيه، وقبل تخزين أي متفجر آخر.
  اعة من قبل السلطة الوطنية التقنية ولكن لا يوصى بها عموما.س 24
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خاصة  عند استلامها وقبل تخزينها في موقع الانفجار المحتمل، ينبغي تعبئة الألعاب النارية تعبئة مناسبة لمنع تسرب البارود أو التركيبة ال
  بالألعاب النارية.

 )المستوى الثالث( متفجرات التجارب  11.8

ومع ذلك، ينبغي   صنيفها وتقييدها من قبل السلطة الوطنية التقنية، يجوز معاملة متفجرات التجارب على أنها متفجرات عادية.إذا كان قد تم ت
  فصلها من الأنواع الأخرى داخل منشأة التخزين.

وإذا ثبت   أدناه(.   10 .11ظر البند  وفي حالة عدم تصنفها أو عدم إتمام اختبارات السلامة، يجب عزل هذه المواد تماما عن جميع المتفجرات )ان
 أن المادة غير آمنة أو غير ثابتة، يجب التخلص منها فورا باستخدام إجراءات خاصة يوافق عليها رئيس المؤسسة. 

ل  ويجب الاتصال بمالك أو كفيل المتفجرات على الأقل ك ويجب على مالك أو كفيل المتفجرات أن يوفر تعليمات التخلص قبل قبول التخزين.
وللتأكد أنها تحتفظ بهويتها في جميع الأوقات، ينبغي توسيم العبوات والمشمول برمز تعريف على النحو المطلوب من قبل السلطة   ستة أشهر.

بالإضافة إلى  وينبغي لهذه المجموعة من الرموز أن تضمن رجوع كل صنف، إذا كان غير مستخدم، إلى عبوته الصحيحة.  الوطنية التقنية.
 بغي توسيم العبوات أو الأكوام بشكل واضح بتفاصيل الكفيل وأية معلومات أخرى تعتبر ضرورية، مثل جهات الاتصال. ذلك، ين

 )المستوى الثالث(ذخائر ذات طابع خاص  11.9

 مصدر إضاءة التريتيوم الغازي .11.9.1

را إشعاعيا طفيفا إذا ما تم كسره في  وهذا يمثل خط تدمج بعض أنظمة الأسلحة مصدر إضاءة التريتيوم الغازي ضمن جهاز التصويب المتمم.
وينبغي أيضا أن تعرض هذه المباني الرمز الثلاثي بالإضافة   كما ينبغي كحدٍ أدنى تخزين هذه الأسلحة في مباني بفتحات تهوية. مساحة ضيقة.

وائح السلطة الوطنية التقنية الحد  ويجوز أيضا أن تحدد ل  إلى رمز الحرائق وأي رمز تكميلي مطلوب بموجب لوائح السلطة الوطنية التقنية.
وأخيرًا ينبغي أن تحتوي مواقع الانفجار المحتمل التعليمات المعتمدة للسلطة الوطنية الفنية  الأقصى لكثافة التخزين في أي مبنى من المباني.

 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث كسر يتسبب في تسرب مادة التريتيوم. 

 تنفداليورانيوم المس .11.9.2

ويحتوي اليورانيوم  اليورانيوم المستنفد إشعاعي النشاط بصورة طفيفة عند مستوى منخفض يكفي للسماح بالمناولة والنقل بتدابير وقائية بسيطة.
بهما من    المستنفد بسُمية كيميائية بنفس مستوى المعادن الثقيلة الأخرى مثل الرصاص، وبالتالي يسمح بالمناولة والنقل بتعبئة وتغليف مصرح

 الآليات التي بها قد يؤدي النشاط الإشعاعي والسمية إلى آثار ضارة هي: دون مخاطر غير طبيعية.

 التماس الأفراد التماسا وثيقا باليورانيوم المستنفد على مدى فترات طويلة، •

أكاسيد   • تنتشر  فيه  انفجار  أو  في حريق  موجودا  المستنفد  اليورانيوم  كان  موظفين وإذا  قبل  من  استنشاقها  الذخيرة ويتم  من  اليورانيوم 
 يتواجدون في اتجاه الريح من الحادث.

وينبغي تخفيض المناولة والنقل   ينبغي تقديم المشورة بشأن تخزين الذخائر المحتوية على اليورانيوم المستنفد من قبل السلطة الوطنية التقنية.
ممكن ولا يجب تنفيذ أي عمل أو حركة من دون الرجوع إلى المشرف الوطني للحماية من النشاط    لذخائر اليورانيوم المستنفد إلى أدنى حد

لحالات  الإشعاعي. التخطيط  توفير  كما ينبغي  التقنية،  الوطنية  السلطة  من قبل  المستنفد  اليورانيوم  ذخائر  لنقل  العامة  القواعد  توفير  وينبغي 
 19لوطنية التقنية.الطوارئ للحوادث والوقائع من قبل السلطة ا 

 )المستوى الثالث(عزل وتمييز المخزونات  11.10

 الإبلاغ عن العيوب والخلل  .11.10.1

التقنيين  إن المتفجرات التي يُعرف أو يشتبه في أنها غير فعالة وغير آمنة وحالتها غير مؤكدة، أو التي لا يمكن تقييدها من قبل موظفي الذخيرة 
ويجب تنفيذ إجراء الإبلاغ   .الحظر والقيود   IATG 01.70تعليمات الواردة في المبدأ التوجيهي  ينبغي أن تخضع لإجراء وفقا لل  -في المنشأة  

  عن العيوب الخطرة على الفور.

 التخزين المنعزل .11.10.2

التخزين المنعزل هو تخزين المتفجرات التي هي في حالة غير آمنة أو ربما غير آمنة في أماكن منفصلة مرخصة بعيدا عن كافة المتفجرات  
  وينبغي دائما عزل المتفجرات التالية: خرى.الأ

 أ( المتفجرات القابلة للإصلاح أو غير الصالحة للاستخدام والتي هي أو يشتبه في أن تكون غير آمنة؛ 
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B) التي تم استردادها بعد وقوع حادث أو انفجار أو حريق أو تجربة؛ الذخائر المستخلصة  

C) منة للاستخدام ولكن ليست غير آمنة للتخزين، وأصناف المتفجرات التي كفت عن العمل وغير آ 

D) ،)والمتفجرات المستردة خلال عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة، )بما في ذلك الذخائر الأجنبية والمتفجرات المرتجلة  

E) متفجرات التجارب التي تحدد أنها غير آمنة أو غير ثابتة؛ و 

F) لوطنية التقنية أو المسؤول التقني للذخيرة أو أي شخص آخر مختص معتمد.وأي ذخيرة أو متفجرات بناء على تعليمات السلطة ا 

 التخزين المنفصل  .11.10.3

ويجوز استيفاء  التخزين المنفصل هو تخزين المتفجرات التي مجموعات توافقها، مع عدم اقتضاء التخزين المنفصل، لا تسمح بالتخزين المختلط.
الانتشار بين المجموعات المختلفة، على سبيل المثال قسم منفصل أو غرفة داخلية بحاجز أو شرط التخزين المنفصل بأي وسيلة فعالة في منع  

الفعلية. المسافة  أو من خلال  منفصلا. حاجز  تتطلب تخزينا  التي  التوافق  لمجموعات  العادي  بالخلط  للمتفجرات  دائما فصل  ويسُمح  وينبغي 
  الذخائر التالية:

  يشتبه في أنها، معيبة ولكنها آمنة؛أ( الذخائر المعروفة أو التي 

B)  المتفجرات التجريبية؛ 

C)  المتفجرات التجارية؛ 

D) الذخيرة منتهية الصلاحية؛ 

E) الذخيرة المحظورة والتي تكون آمنة للتخزين؛ و 

F) .متفجرات العدو 

 المسافة الآمنة من الكمية ومجموعة التوافق  –متطلبات التخزين المنعزل  .11.10.4

ب استخدامه لتخزين المتفجرات التي تتطلب التخزين المنعزل ينبغي أن يقع في موقع يتحمل جميع المواقع  موقع الانفجار المحتمل الذي يج
ولا  الأبعاد الملائمة للكمية والمسافات الفاصلة.  IATG 02.20المعرضة، حماية البعد الملائم للكمية وارد في الجداول في المبدأ التوجيهي  

ومع ذلك،   ولا ينبغي عادة خلط المتفجرات التي تتطلب تخزينا منعزلا حسب مجموعة التوافق.  مخفضة.  يجوز استخدام أبعاد ملائمة للكمية
كجم من صافي كمية المتفجرات لأي مجموعة توافق تتطلب تخزينا منعزلا في نفس موقع الانفجار    10يجوز تخزين كميات صغيرة أقل من  

   المحتمل وفقا للشروط التالية:

لمتفجرات لكل مجموعة مفصولة فعليا عن متفجرات أي مجموعة توافق أخرى بجدران من كتل الخرسانة مشبعة بالهواء  أ( يجب أن تكون ا 
  بجهاز تعقيم؛

B)  1 .1ولا يجب تخزين أي متفجرات من فئة خطر،  

C) .تردة من التخلص  والإجراءات المطلوبة لتخزين أصناف مس وألا تكون الذخائر أصناف مستردة من التخلص من المعدات المتفجرة
 من المعدات المتفجرة واردة في المرفق دال. 

 التخلص من المتفجرات المنعزلة .11.10.5

وينبغي على رؤساء المؤسسة ضمان تخزين   ينبغي معالجة المتفجرات التي تتطلب تخزينا منعزلا أو التخلص منها في أقرب وقت ممكن عمليا.
ويعتبر عدم تقديم   أن التخزين طويل الأجل للمتفجرات المعزولة يتطلب وجود مبرر.الأغراض منعزلة فقط للحد الأدنى من الوقت عمليا و

وفي حال لم يكن التخلص هو الوسيلة التصحيحية لاستخدامها، لا يجب إزالة القيد عن الذخائر  مبررات كافية مخالفة خطيرة تتعلق بالسلامة.
 قبل السلطة الوطنية التقنية بعد الإصلاح أو التعديل.  المشتبه بها حتى يتم التصريح بإجازة التخزين أو الصرف من

 )المستوى الثاني(المنشآت الخاصة بعبور وتجهيز السكك الحديدية والمركبات  11.11

 ساحات السكك الحديدية  .11.11.1

ويجب  بطريقة آمنة وفعالة.ينبغي توفير منصات نقالة بارتفاع مناسب في مرافق النقل بحيث يمكن أن تتم المناولة ونقل الحمولة بين المركبات 
 20مناولة الذخائر الثقيلة عن طريق المناولة الميكانيكية، وهذا يجب أن يكون متوافقا مع المبنى والمركبات المستعملة. 

 

 المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات.  IATG 05.50انظر المبدأ التوجيهي  20
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دات  وإذا لزم الأمر، ينبغي تقسيم القطار إلى وح ينبغي أن تكون حدود ترخيص المتفجرات لمرفق النقل معروضة بوضوح ويتم الامتثال لها.
وينبغي إخلاء حظيرة العبور من  مناسبة في ساحة الإرشاد حيث تتوافر الأبعاد الملائمة للكمية والحماية المطلوبة قبل الانتقال إلى مرفق النقل.

 المتفجرات يومياً. 

العبور في حالة المتفجرات التي يجري لا يجوز مناولة السلع الخطرة، غيرها التي تتصل من حيث الوظيفة بالمتفجرات الحالية، في حظيرة  
 مناولتها أيضا.

 المركبات  .11.11.2

ويجب  ينبغي توفير منصات نقالة بارتفاع مناسب في مرافق النقل بحيث يمكن أن تتم المناولة ونقل الحمولة بين المركبات بطريقة آمنة وفعالة.
وإذا لزم الأمر،   21غي أن يكون متوافقا مع المبنى والمركبات المستعملة. مناولة الذخائر الثقيلة عن طريق معدات المناولة الميكانيكية، وهذا ينب

 ينبغي تقسيم قافلة المركبات إلى وحدات مناسبة في ساحة الإرشاد حيث تتوافر الأبعاد الملائمة للكمية والحماية المطلوبة.

بأنها مرفق مزود بسقالات، بغض النظر عن موقعها، ينبغي وضع   وينبغي أن تكون  علامات واضحة على الأرض.أي منطقة مصرح لها 
م حول كل مركبة    6وينبغي أن توجد فجوة لما لا يقل عن   المنطقة كبيرة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور المتوقعة وعدد المركبات المتوقع.

 لتوفير وصول مكافحة الحرائق. 

مزود بسقالات الذي يقع إلى الخارج من منشأة المتفجرات الرئيسية في سجل  ينبغي الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة أو الإلكترونية لاستخدام مرفق  
 وينبغي أن يُفصّل السجل عدد وأنواع المركبات، فئة الخطر وصافي كمية المتفجرات المحمولة وتواريخ ومدة شغلها للمنشأة. مخرج داخلياً.

فترات زمنية شهرية للتأكد من أن استخدام المرفق المزود بسقالات لا وينبغي على ممثل سلامة المتفجرات للمنشأة أن يراجع هذا السجل في  
 وفي حال خرق الاستخدام للمعايير، يجب الحصول على المشورة من السلطة الوطنية التقنية. يتجاوز معايير ترخيص المتفجرات.

 الأمن   .11.11.3

ن الذخيرة على هذه المنشآت بصورة متساوية، ويجب تطبيقها على بهذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأ  5تنطبق مبادئ البند  
 نفس المستوى. 

 )المستوى الثالث( شروط التخزين  11.12

 الثبات الكيميائي .11.12.1

ومع ذلك، قد يكون لدرجات الحرارة المنخفضة للغاية أثر سلبي على   عمومًا تصبح المتفجرات أقل حساسية عندما تنخفض درجة الحرارة.
في المواد الدافعة، يمكن   يمكن أن يحدث تكسير وتشظي للمتفجرات، مما يمكن أن يؤثر على عملها. عندما تستخدم لاحقاً.  سلامتها أو وظيفتها

  أن يؤدي التكسير إلى زيادة معدلات الحرق، وغلى ابعد الحدود، التفجير.

 وفي حال حدوث هذا، قد تسبب الزيادة في درجة الحرارة ارتشاح للنترو غليسيرين. درجة مئوية وقد يتبلور.  13يتجمد النترو غليسيرين تحت  
أو زيادة معدلات التحلل. درجة مئوية بسرعة؛ والتعرض الطويل    32يزيد التحلل فوق   وقد تسبب ارتفاع درجات الحرارة النتح أو التمدد 

 لمواد الدافعة التي ترتكز على استر النترات. درجة مئوية سوف يؤثر على صلاحية تخزين ا 15لدرجات الحرارة فوق 

  وينبغي تطبيق حدود درجات الحرارة لمنع هذه التأثيرات على تخزين ونقل أنواع معينة من مواد وأصناف المتفجرات، وينبغي نشر هذه الحدود
التقنية. الوطنية  السلطة  عن  الصادرة  السياسات  وثائق  بدي بموجب  ليس  أنه  البند  هذا  من  في  والغرض  للإسهاب  ولكن  السياسات  لوثائق  لا 

وبالتالي ينبغي   التوجيهات العامة بشأن حدود درجة الحرارة المستخدمة للمتفجرات والآليات اللازمة لقياس ومراقبة درجة حرارة التخزين.
 ة للاستخدام لأطول فترة ممكنة.استخدام أنسب تجهيز للتخزين متوفر من أجل الحفاظ على المتفجرات الحساسة لدرجة الحرارة في حالة صالح

ولذلك ينبغي تسجيل مدى هذه  قد لا تسبب فترات العزل للتعرض للدرجات القصوى لدرجة الحرارة أي تدهور فوري ولكن الآثار تراكمية.
 الفترات من التعرض وتبُلغ إلى السلطة الوطنية التقنية.

 قيود درجات الحرارة .11.12.2

وينبغي النظر إليها باعتبارها   إجراء تغييرات رئيسية في المستودعات القائمة وعند بناء مستودعات جديدة. ينبغي النظر في القيود التالية عند  
 الهدف والمقياس وعلى أساسه يتم قياس القدرات الحالية: 

إليها على أنها في عندما يكون لأحد أصناف الذخيرة أو المتفجرات أكثر من فئة واحدة لقيد درجة الحرارة، فيُنظر  .حدود درجة الحرارة •
 الفئة ذات الحد الأقصى للتقييد،
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لمنع نضح النترو غليسيرين ومواد الدفع من استر النترات والمواد التي تحتوي على هذه المواد للدفع، لا  .الحد الأدنى لدرجة الحرارة •
درجات    5أي جزء من المبنى تظل أقل من  ينبغي حفظها في المستودعات لفترة متواصلة لأكثر من شهر واحد إذا كانت درجة الحرارة في  

 مئوية. في حال عدم إمكانية استدامة شروط درجة الحرارة الدنيا المنصوص عليها، يجب تركيب تدفئة اصطناعية على معيار معتمد؛ 

ن طريق التخزين كفاءة وصلاحية التخزين وسلامة بعض المتفجرات، ولا سيما مواد الدفع، تتأثر سلبا ع .الحد الأقصى لدرجة الحرارة •
ولا يجب حفظها في مستودعات حيث يمكن توقع أن ترتفع درجة الحرارة فوق الحدود   في درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي.

وينبغي النظر في استخدام التهوية الكافية أو تكييف الهواء المعتمد أو العزل من أجل  المبينة في وثائق السياسات للسلطة الوطنية التقنية.
والذخيرة والمتفجرات المذكورة أدناه يجب تخزينها في أبرد تجهيز   الحفاظ على درجات الحرارة في المستودعات داخل الحدود المعتمدة.

 ممكن: 

 الذخيرة التي تحتوي على مادة أماتول أو ثالث نترات التولوين، •

 والذخيرة المحرقة، •

 فع،والشحنات الدافعة أو الذخيرة التي تحتوي على مواد الد  •

 والذخيرة التي تحتوي على مرُكباّت الفسفور الأبيض أو إدرار الدموع )المسيل للدموع(. •

 الحركة .11.12.3

وينبغي أن تذيل الوثائق المصاحبة   حدود درجة الحرارة لا تقل أهمية أثناء عملية النقل، ولا سيما حيث يتم نقل المتفجرات عن طريق البحر. 
 للذخيرة المنقولة.بأي قيود لدرجة الحرارة 

 تسجيل درجة الحرارة .11.12.4

حيثما يوجد نص في المنشور التقني يخص درجة الحرارة القصوى والصغرى للذخيرة أو المتفجرات أو الأسلحة، ينبغي تركيب مقاييس الحرارة 
ة أو مناولتها أو معالجتها وكذلك  أو أجهزة جمع البيانات عن درجة الحرارة في المباني حيث يتم تخزين متفجرات ومواد حساسة لدرجة الحرار

  22ويجوز أيضا أن أجهزة جمع البيانات عن درجة الحرارة مصاحبة داخل عبوات المتفجرات المنفردة. تسجيل القراءات.

 التهوية والرطوبة النسبية 11.13

العشوائي في مواقع الانفجار المحتمل قد يضر أكثر مما  وبالرغم أن التهوية المناسبة أمر حيوي في مواقع الانفجار المحتمل، فإن إدخال الهواء 
وكلما  إن عملية الختم السليم والغطاء الواقي للذخيرة والمتفجرات والتغليف المرتبط بها سوف يعوض بعض آثار الهواء المحمل بالرطوبة. ينفع.

 يكون الهواء أكثر جفافا وأفضل للتهوية عن يوم بارد. وفي يوم حار، ارتفعت درجة حرارة الهواء، تطلب المزيد من الرطوبة ليصبح مشبعا. 
لذا عندما تكون الرطوبة النسبية مرتفعة، لا ينبغي فتح مواقع الانفجار المحتمل للتهوية دون التأكد أولا أن الظروف   والعكس هو الصحيح أيضا.

 مناسبة.

تلك التي للهواء الوارد قد تؤدي إلى تكوين التكثيف على الجدران الداخلية إن تهوية موقع انفجار محتمل مغلق فيه درجة الحرارة الداخلية أقل من  
ومع التدفق الحر للهواء، يتبخر هذا التكثيف بشكل طبيعي خلال فترة التهوية ولكن عندما يتم تقييد تدفق   والمتفجرات والأغلفة المرتبطة بها.

قد تكون عدة فترات  جز أو يقع في حفرة عميقة، فقد يكون معدل التبخر بطيئا.الهواء، كما قد يحدث حيث يحاط موقع الانفجار المحتمل بحوا
 للتهوية ضرورية قبل اختفاء التكثيف نهائيا.

اء وفي الظروف الرطبة، قد لا تكون التهوية الطبيعية كافية للحفاظ على التكثيف عند مستوى مقبول وقد توجد حاجة لتركيب أجهزة تجفيف الهو
وفي المناخات المعتدلة، ينبغي أن تظل مراوح التهوية لموقع الانفجار المحتمل عادة مفتوحة وتغُلق مؤقتا  عند معيار معتمد.  أو تكييف الهواء

لا ينبغي تنفيذ التهوية عن طريق فتح الأبواب والنوافذ ما لم يكن التكثيف أو الحرارة الشديدة   كتدبير وقائي فوري عند دخول المطر أو الضباب.
 كلة.تسبب مش

 يوفر المرفق هاء مزيدا من التفاصيل بشأن معدات التهوية والإجراءات.

 صرف الذخيرة  

 )المستوى الثاني(معدل دوران المخزون  12.1

ة حسب المناقشة في القسم السابق، تتدهور المتفجرات مع تقادم الصلاحية، وتفقد فعاليتها وموثوقيتها وفي الحالات القصوى تصبح أكثر خطور
والذخيرة هي أصل مكلف للغاية، وبالتالي  وتعجّل ظروف التخزين السيئة ودرجات الحرارة القصوى من هذه العملية. والتخزين.  في المناولة

وكمبدأ عام، ينبغي صرف المخزون  لمنع الهدر غير الضروري من الأسباب المذكورة أعلاه، فمعدل الدوران المنتظم للمخزونات أمر ضروري.

 

 .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  22
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ذا خدمت الوحدات في الخارج، لتجنب ضرورة استبدال المخزونات في فترات زمنية قصيرة والتي قد أصبحت غير صالحة ولكن إ الأقدم أولا.
 للاستخدام بسبب التدهور حسب الصلاحية، فيجوز الصرف للوحدات العاملة في الخارج من المخزونات الأحدث.

راء تغييرات فعلية لأكوام الذخيرة عن طريق ضمان أن أقدم ذخيرة هي عند وصول المخزونات الجديدة للتخزين، قد يكون من الضروري إج
 وهذا قد يعني نقل الذخيرة الأقدم إلى الجزء العلوي من الأكوام، والأحدث لأسفل. الأسهل في الوصول إليها، وعادة ما سوف يتم صرفها أولا.

  انخفاضا أثناء التخزين لفترات طويلة.وهذا أيضا له ميزة تجنب الضغط المفرط أو الحمل على الصناديق الأقل 

 )المستوى الثاني(منع تدهور المتفجرات  12.2

 وتبدأ الصلاحية الآمنة للمتفجرات في يوم تصنيع حشوة المتفجرات. تبدأ الصلاحية التشغيلية لعديد من المتفجرات عندما يتم فتح تغليفها أولا.
المصنعة للذخيرة أن تتحمل مسؤولية إصدار معلومات صلاحية تشغيلية وآمنة في المنشورات  ويجب على السلطة الوطنية التقنية أو الشركة  

 ويجب أن تكون النظم الفعالة معمول بها لضمان إدارة المتفجرات والتفتيش عليها وفقا للمنشور التقني ذات الصلة بهذا الصنف المعني. التقنية.

 )المستوى الثاني( التخزين تحت الأرض  

 عام 13.1

ادئ التوجيهية الواردة في هذه الفقرات تشير إلى إدارة وتشغيل مناطق التخزين تحت الأرض، وهي مصممة لتكون مكملة للمبادئ التوجيهية المب
 ء. وينبغي أيضا مراعاة هذه المبادئ التوجيهية عند الاقتضا الأخرى للتخزين في هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 التكويم  13.2

وينبغي مراقبة الأكوام   ويجب حفظ الأكوام واضحة لطرق الوصول. ينبغي أن يتبع التكويم في التخزين تحت الأرض القواعد فوق الأرض.
يتسبب قد يؤدي التدهور في مستويات القاع إلى انهيار كومة مع ضرر يترتب على ذلك للمشمول أو   بانتظام بحثا عن علامات على التدهور.

وينبغي لارتفاعات وطرق التكويم أن تكون   وينبغي أن تكون ارتفاعات الأكوام إلى الحد الذي يمنع هذا الحدث. في نشوب حريق أو حادث آخر.
 وفقا للإجراءات المعتمدة وعلى الارتفاعات المصرح بها من السلطة الوطنية التقنية بعد تجارب التكويم . 

 الإصلاح والصيانة 13.3

خدمات صيانة الأشغال    IATG 06.60ن إصلاح وصيانة المنشآت تحت الأرض وفقا للتعليمات العامة الواردة في المبدأ التوجيهي  يجب أن يكو
  )البناء والإصلاح(.

 السجلات  13.4

أو  الحرارة والرطوبة، عيوب الأسقف  قراءات  تحت الأرض وموقعها، مع سجلات  تخزين  منطقة  في  الموجود  المخزونات  جميع سجلات 
يجب أن الاحتفاظ بها خارج الموقع تحت الأرض في مكان لا   -دران والاختبارات التي أجُريت، وأعمال الصيانة التي تمت وغير ذلك  الج

 يحتمل اشتراكه أو تدميره في حريق أو انفجار كبير. 

 التخزين المحظور 13.5

 ينبغي عدم تخزين المتفجرات التالية في المواقع تحت الأرض:

  درة من العدو؛أ( المخزونات المصا 

B)  ،الأغراض المعادة من الوحدات والتي تنتظر التفتيش 

C) ،والأغراض التي في أو يشتبه أن تكون في حالة غير آمنة أو مشكوك فيها  

D)  .والأغراض غير المصنفة من قبل السلطة الوطنية التقنية أو ليست من النمط المعتمد 

 القيود في التخزين  13.6

  ينبغي أن يسُمح بها فقط في مواقع تخزين الغرفة الواحدة مع التمييز الكامل حسب النوع:أواع المتفجرات التالية 

، وذلك نظرا لفقدان الرؤية عند  Gوبعض مجموعة التوافق    Hأ( الأغراض التي لها آثار محرقة أو دخان تنتمي إلى مجموعة التوافق  
  احتباس الدخان تحت الأرض؛

B)  والأغراض في مجموعة التوافقJ ، ،وذلك نظرا لخطر للغلاف التفجيري الذي يشكله أي تسرب 

C)  والأغراض في مجموعة التوافقKوذلك نظرا لصعوبة في إزالة التلوث ، و ،  
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D)   والمواد في مجموعة التوافقL  .يجب عزلها حسب النوع النوعي 

 معدات المناولة الميكانيكية  13.7

التوجيهي   المبدأ  في  متوفرة  تحت الأرض  التخزين  مواقع  في  الميكانيكية  المناولة  معدات  نوعية لاستخدام  توجيهية    IATG 05.50مبادئ 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد يوجد زيادة في الخطر في الموقع تحت الأرض ناشئ  .المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات

 أبخرة العادم.عن تراكم 

 الرطوبة 13.8

ويجب التحكم في الرطوبة عن طريق التهوية أو   غالبا ما توجد رطوبة عالية في المواقع تحت الأرض ولها تأثير ضار على العديد من المواد.
وبة معتمد، والذي يحدّ  وحيث لا يكون التحكم في درجة الحرارة اعتبارا أساسيا، قد يستخدم نظاما لإزالة الرط  أجهزة تكييف الهواء المعتمدة.

 %. 75الرطوبة النسبية إلى 

 السلع الخطرة غير المتفجرة  13.9

 لا يجوز تخزين السلع الخطرة غير المتفجرة في منشآت المتفجرات تحت الأرض. 
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية(  

بالنسبة   الإشارة إليها في هذا النص، تشُكل بنودًا في هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من الأحكام التي، من خلال  
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه  للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة   للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه. الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات  
 السارية مؤخراً:   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .تصاراتمسرد المصطلحات والتعريفات والاخ IATG 01.40الوحدة  •

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  •

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .الحظر والقيود  IATG 01.70المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •
 السلاح؛

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  .السلامة من الحرائق IATG 02.50المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .واع المباني الخاصة بمرافق المتفجراتأن IATG 05.20الوحدة  •

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ معايير السلامة للتركيبات الكهربائية. IATG 05.40المبدأ التوجيهي  •

مكتب الأمم المتحدة   .في منشآت المتفجراتالمركبات ومعدات المناولة الميكانيكية  05.50المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •
 لشؤون نزع السلاح؛ 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي IATG 05.60المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •

 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛مكتب الأمم  .احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات( IATG 06.50الوحدة  •

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .خدمات صيانة الأشغال )البناء والإصلاح( 06.60المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •

 لاح؛ و مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الس .التفتيش على منشآت المتفجرات IATG 06.70المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .المبادئ والأنظمة الأمنية IATG 09.10المبدأ التوجيهي الدولي التقني للذخائر  •

المُستخدمة في  23حتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
المبادئ   الموقع:  هذه  على  عليها  العثور  ويمكن  يحتفظ  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالتوجيهية 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
الذ  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  الإلكتروني:  موقع  الموقع  على  على  www.un.org/disarmament/ammunition  .خيرة  يجب 

   الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  23
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

التقليدية • بالذخيرة  المتعلقة  الممارسات  أفضل  الفصل  دليل  رقم   .5،  أوروبا   .6/08القرار  في  والتعاون  الأمن   .2008منظمة 
www.osce.org/fsc/33371 . 

المُستخدمة في 24يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
يجب على الهيئات  www.un.org/disarmament/ammunition .التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  موقع المبادئ  

 ات الذخيرة التقليدية. الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزون
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 المرفق "ج"
 )معياري( 

 )المستوى الأول( بيان مقترح للمواد المحظورة 

 

المناسب )على سبيل المثال تخزين ذخيرة([هذا هو ] النوع  لوائح صارمة للسلامة   حيث يتم تخزين المتفجرات العسكرية ومعالجتها.  أدرج 
لحماية المؤسسة ولجميع العاملين في الموقع   ضرورية ويجب على الموظفين والزائرين الإلمام بشكل كامل بها. وقد يتم تأطير هذه القواعد 

 ويجب مراعاتها في جميع الأوقات.

 :خال الأغراض التالية في منطقة المتفجرات ما لم يُصرح رسميا مقدما، لا يجوز إد

 أعواد الثقاب أو أي وسيلة أخرى لإطلاق اللهب أو درجات حرارة عالية.   أ.

 التبغ في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك النشوق.   ب.

 المواد المستخدمة فيما يتصل بالتدخين.  جيم.

 ك الهواتف النقالة وسلاسل مفاتيح السيارات.أجهزة البث الإذاعي أو أجهزة الاستقبال، بما في ذل دال. 

 الأدوات والمعدات الأخرى.  هاء.

 أي صنف يعمل بالبطارية أو التيار الكهربائي.   واو.

 المتفجرات غير المصرح بها.   زاي.

 المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال.   حاء.

 طاء الكاميرات.  طاء.

 الأسلحة النارية.   ياء.

 لأدوية.العقاقير وا  كاف.

 الأحذية ذات النعال المعدنية.   لام.

 منتجات العلاج المغناطيسي.   ميم.

 المركبات التجارية ما لم يصرح بها على وجه التحديد.  نون.

الشخصية  وينبغي أن تترك جميع الممتلكات   لا ينبغي أن يحمل الموظفون أي شيء داخل منشأة المتفجرات عدا منديل ومواد الكتابة. صاد. 
 عند البوابة، ويتم تأمينها في الخزانة المخصصة.

ولا يجوز تناول الطعام والشراب داخل أي  يُعلن عن الطعام والشراب عند الدخول ويجب تناوله فقط في المواقع المعتمدة. .الطعام والشراب
 مبنى للمتفجرات. 

همهم أنهم ومركباتهم خاضعين للتفتيش، من قبل شخص مصرح له يدخل الأشخاص لمنطقة المتفجرات فقط على أساس ف  الخضوع للتفتيش.
 ورفض الخضوع للتفتيش يمنع دخولهم إلى منطقة المتفجرات.  بذلك، في أي وقت.

 ويمكن وضع تدابير رقابة إضافية صارمة يعُمل بها في أي وقت.  تدابير إضافية.
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 المرفق "د" 
 )معلوماتي( 

 )المستوى الثالث(  التخزين والنقل -أغراض مستردة من التخلص من المعدات المتفجرة 

 

 مقدمة  1د.

الذخائر المتفجرة. والمدرج في هذه المبادئ التوجيهية هي   يُفصّل هذا المرفق المبادئ التوجيهية المقترحة لتخزين ونقل نواتج التخلص من 
ونواتج التخلص من الذخائر المتفجرة من  و وإزالة جميع الذخائر المتفجرة للمناطق المخططة.مجموعة من الوكالات المدنية والأفراد والعف

 الأنشطة الإجرامية والإرهابية مُدرجة ولكن تخضع لإجراءات قانونية منفصلة حالية في الطب الشرعي.

 الاستثناءات  2د.

 يتم استثناء النواتج التالية:

 ة، وفي عبواتها المصرح بها، والتي تخضع لإبطال الذخيرة الرسمي والتخلص منها،الأغراض منتهية الصلاحية أو الفائض •

وعمليات التخلص من أرصدة المخزونات اللوجستية التي تصبح غير صالحة للاستخدام وفي عبواتها المصرح بها، باستثناء الحالات التي  •
 تخضع لإجراء التخلص من الذخائر المتفجرة.

 جراء للتخلص من الذخائر المتفجرة قبل نقل الذخائر المتفجرة للتخزين المرخص به قصير المدى.يتم استثناء تنفيذ أي إ

 الوضع القانوني  3د.

ة  تمت صياغة التشريعات الدولية التي تعالج تصنيف ووضع العلامات والتعبئة والتغليف والتخزين ونقل المتفجرات لمعالجة المتفجرات الجديد 
ولم تصمم لمعالجة عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة أو نواتج التخلص من الذخائر  الخدمة في عبواتها المصرح بها.أو المستعملة في  

وينبغي على السلطات الوطنية التقنية أن تنظر في إعفاء عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة في الإطار التنظيمي الوطني لديها  المتفجرة.
ومع ذلك يجب على السلطة الوطنية التقنية  فجرات ونقلها، نظرا لأن كل حادث للتخلص من الذخائر المتفجرة مختلف.لتخزين الذخائر والمت

  حينئذ التأكد أن منظمات التخلص من الذخائر المتفجرة لديها أنظمة معمول بها وجيدة على قدم المساواة. 

 الشخص المختص    3.1د.

فيما يتعلق بنواتج التخلص من الذخائر المتفجرة، يجب تعيين شخصًا مختصًا من قبل المنظمة   مختص.إجراءات معينة تتطلب موافقة الشخص ال
سيكون من المنطقي أن يكون صاحب هذا المنصب مختصا بحكم الانتهاء بنجاح من الدورات المعتمدة للتخلص من الذخائر   القابضة أو الراسلة. 

  المتفجرة أو حائز على مؤهل للمهنة.

 صطلحاتم  4د.

وللتبسيط،   تبدأ المرحلة التشغيلية لأية عملية للتخلص من الذخائر المتفجرة عند النقطة التي يتم فيها نشر موارد التخلص من الذخائر المتفجرة.
جراء تقييم ويقوم المشغل بتطبيق المعرفة التقنية المتخصصة لإ فإن المشغل سوف يدمر في الموقع أو ينقل للتخلص أي ذخائر متفجرة موجودة.

الانتهاء من تقييم المخاطر للنقل والتركيز الممكن مركزيا على نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة في وقت لاحق  لتحديد أمان الصنف للنقل.
   ويجوز للمشغل نقل الذخائر المتفجرة إلى: تقع على عاتق المشغل في وقت عملية التخلص من الذخائر المتفجرة.

 ملاءمة للتخلص الفوري منها، مكان أكثر  •

أو عندما يكون حجم أو موقع التخلص من الذخائر المتفجرة يمنع التخلص الفوري والمشغل يعتبر الصنف آمنا للنقل إلى موقع تخزين  •
 مرخص منفصل للتخلص في وقت لاحق.

 إجراء مشغل عملية التخلص من الذخائر  5د.

ص من الذخائر المتفجرة نقل نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة من الموقع المكتشف إلى المخزن  تستلزم مرحلة الاسترداد من أي عملية للتخل
ويجب فصل كل نواتج التخلص من الذخائر   وتقييم السلامة الذي يعالج النقل المحتمل للمواد الخطرة قد يتطلب الإنجاز. المرخص المنفصل.

وينبغي تعبئة هذه الأغراض في تغليف مناسب لطبيعة  راه المشغل مناسبا لهذا النقل التشغيلي.المتفجرة يمكن نقلها وتعبئتها ووسمها حسب ما ي
  الذخائر المتفجرة والذي يتيح ما يكفي من الحماية البيئية والمادية.

للتخلص من الأغراض  وينبغي أن يشمل تخطيط مرحلة عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة المخططة مثل عمليات تطهير المنطقة الإجراءات  
 وحيث لم يتم تدمير الذخائر المتفجرة في الموقع أثناء أسبوع العمل، يجب نقل الذخائر المتفجرة إلى تخزين مرخص قصير المدى. الموجودة.
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 التخزين بعد التخلص من الذخائر المتفجرة   6د.

وينبغي   مواقع التخزين المرخصة المفصولة أنها في وضع التشغيل.  لا يجوز اعتبار نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة المستردة المحفوظة في
 لممتلكات. أن يمتثل تخزين ونقل هذه الأرصدة من هذه النقطة مع المبادئ التوجيهية من أجل التحكم في هذه العمليات فيما يتعلق بسلامة الأرواح وا

 تصنيف نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة للتخزين والنقل   7د.

 نبغي أن تكون جميع نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة أصناف محددة ومصنفة للتخزين والنقل النهائي من التخزين إلى التخلص منها.وي
  مشاكل المناطق التي سوف يتم مواجهتها هي:

 الراهن،قد لا تعكس صحة اختبارات التصنيف التي أجريت أصلا على الذخيرة / العبوة البكر الوضع  •

 وحيث توجد التعبئة والتغليف، قد تدهور الأغراض غير الصالحة للاستخدام أو تتلف ولا يمكن تصنيفها على النحو المناسب، •

 قد يمكن تحديد بعض الأغراض فقط حسب النوع العام والغرض صافي كمية المتفجرات المقدرة وصمامات التفجير وغيرها من الأخطار، •

 غراض الأخرى ربما غير أنها الذخائر متفجرة. وقد لا يمكن تحديد الأ •

 تصنيفات التخلص  7.1د.

وحيث يمكن لمشغل التخلص من  يعتبر النظام التالي أفضل الممارسات، لكن استخدامه يتطلب الحصول على موافقة من السلطة الوطنية التقنية.
تخلص من الذخائر المتفجرة، يجوز الحصول على تصنيف التخلص من الذخائر المتفجرة أو وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة تحديد نواتج ال

 .1.1Fإذا لم يكن التحديد العام ممكنا، يجب تجميع الصنف باعتباره تصنيف تخلص  .1القائمة الواردة في الملحق رقم 

 حالات معينة  7.2د.

تشافات الكبيرة، والتي لا يمكن التعامل معها من خلال إجراءات قد توجد حالات معينة، مثل التخلص من الذخائر المتفجرة واسعة النطاق أو الاك
 في هذه الحالات، الوحدة المسؤولة من الناحية التشغيلية يجب أن تتصل بالسلطة الوطنية التقنية للحصول على تعليمات. تصنيف التخلص.

الوطنية التقنية أن تمنح تصنيفاً مؤقتاً. ي 25ويجوز للسلطة  بالتفصيل  وقبل منح التصنيف،  التقنية أن تفحص  الوطنية  جوز أن ترغب السلطة 
 إجراءات التخطيط من خلال استطلاع وتحديد نطاق التخلص إلى ترتيبات التخلص النهائي.

 الوثائق والسجلات -نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة   8د.

المتفجرة وحفظ سجلات الأرصدة. الذخائر  من  التخلص  نواتج  من  وهي وثي يجب حصر  الصنف  تاريخ  تظهر  أن  للتدقيق، وينبغي  قابلة  قة 
وحالما يتم تعبئته، يجب توسيم العبوة بتعريف   ويجب أن تكون إدارة الحصر وفقا للإجراءات المكتوبة المعتمدة. الاسترداد إلى التخلص منه.

ة سجل لتسجيل كل صنف يتم تحديده ونقله وتخزينه وينبغي الاحتفاظ بسجلات النظام بمثاب فريد مرتبط بالمحتويات المسجلة في نظام الحصر.
  ولأغراض التسجيل، يجب الاحتفاظ بسجلات مغلقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. والتخلص منه.

 التعبئة والتغليف   9د.

متوفرة، ينبغي الاستفادة  وإذا كانت   ينبغي على الشخص المختص أن يكون مسؤولاً عن ضمان استخدام الحاويات المناسبة والمحددات للتخزين.
الداخلية. التعبئة  وملحقات  الصحيحة  الذخيرة  حاوية  مجموعة  الصالحة   من  الذخيرة  حاويات  استخدام  ينبغي  مناسبة،  فقط  ثم  تتوفر،  لم  إذا 

ة ممتدة أو وسيط وعندما لا تتوفر التعبئة والتغليف الأصلي والصحيح، ينبغي تأمين مشمول الحاوية ضد الحركة باستخدام رغو للاستعمال.
لا يجوز تجاوز حد الكتلة الصافية لمحتويات العبوة، المحدد في وسم شهادة عبوة الأمم المتحدة للحاوية الخارجية المستخدمة،   تعبئة خامد أخر.

وللمساعدة   لمادة محليا.الفصل الداخلي للذخيرة سيكون المعيار، عليه قد يتم الشراء ا وينبغي أن تكون كل عبوة مختومة بأختام حزمة الذخيرة. 
في مراقبة صافي كمية المتفجرات مقابل حدود المتفجرات، ينبغي فصل الأغراض المستردة وتجميعها في حاويات موسومة بشكل صحيح إذا 

 كان ذلك ممكنا.

 علامات توسيم العبوة لنواتج التخلص من الذخائر المتفجرة  9.1د.

ومع ذلك، ينبغي أن يكون لجميع الحاويات علامات التوسيم الأساسية  لا ينبغي تطبيق أي وسم لشهادات الأمم المتحدة على الحاوية الخارجية.
  التالية مستعملة في التخزين وللنقل اللاحق إلى نقطة التخلص:

  خ م م إذا كانت خامدة؛26الأحرف   الوصف العام أو •

  ويتم تثبيت رمز تصنيف المخاطر الصحيح وعلامات التسمية الفرعية للمخاطر، •

 

 .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة، IATG 01.50راجع المبدأ التوجيهي 25
 خالية من المتفجرات.  26
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  والرقم التسلسلي للأمم المتحدة، •

  ووزن العبوة الإجمالي بالكيلوغرام، •

  ومرجع حصر منظمة التخلص من الذخائر المتفجرة للصنف أو الأغراض المشمولة بالداخل، •

 مية المتفجرات المقدرة بالكيلوغرام. وصافي ك •

 يجب أن تكون علامات التوسيم واضحة وسهلة القراءة وموسومة على الحاوية مباشرة أو بلاصقة تسمية مأمونة مطبوعة.

 أنواع الذخيرة المستردة   10د.

 شديدة الانفجار 10.1د.

والذخائر المتفجرة مع أو بدون صمامات تفجير وتخزن وفقا لترخيص    2 .1و  1 .1ينبغي تقسيم الأغراض شديدة الانفجار أكثر إلى فئات الخطر  
 المتفجرات. 

 ذخيرة الأسلحة الصغيرة 10.2د.

ذخيرة رمي الإبرة  وينبغي الاحتفاظ بذخيرة الأسلحة الصغيرة مفصولة حسب الوزن وتعبأ حسب النوع وهذا يعتمد على محتوى مادة الرصاص.
 يجب تخزين ذخيرة الأسلحة الصغيرة كالتالي: وما فوق، يتم تخزينها تخزينا منفصلا. 0.50وذخيرة الأسلحة الصغيرة عيار 

 ذخيرة الأسلحة الصغيرة ذات محتوى الرصاص، •

 أو ذخيرة الأسلحة الصغيرة ذات محتوى الرصاص بما في ذلك خراطيش البارود،  •

 أو طلقات البندقية )جميع أنواع الطلقات(.  •

 المُركّبات المتفجرة   10.3د.

أي آلية للسلامة مثل الحبال الصغيرة أو الإبر يجب ضبطها بشكل صحيح، وإذا لزم  نبغي تعبئة الناريات المستردة بشكل عام حسب النوع.ي
 وتعبأ الألعاب النارية بهذه الطريقة للحيلولة دون هروب البارود السائب أو الحشوة من الحاوية. الأمر، تأمينها باستعمال شريط لاصق مناسب.

  وينبغي تجميع الناريات للتخزين والتخلص اللاحق على النحو التالي:

  : صواريخ إطلاق يدوي وجهاز الرمي الخطي،2 .1مجموعة  •

  : وقنابل استغاثة مضيئة وقنابل يدوية مضيئة،1.3مجموعة  •

  : وقنابل استغاثة مضيئة وقنابل يدوية مضيئة،4 .1مجموعة  •

 الدخان. : وأنواع 4 .1مجموعة  •

 أصناف مكافحة الشغب والتدريب الكيميائي  10.4د.

التي بها أو بدون عناصر متفجرة. بالعوامل المسيلة للدموع ومكافحة الشغب ويتم تحديدها مثل تلك  ذلك   ويجوز فقط الاحتفاظ  وحيثما كان 
 عبئة الأنواع غير المتفجرة منفصلة وموسومة وفقا لذلك.وينبغي ت ، ينبغي تعبئة أنواع سي إس أو الاحتفاظ بها في عبواتها المصممة.27ممكناً 

ينبغي التعامل مع أي ذخائر تحتوي على   ويجب تعبئة جميع الأنواع في حاويات ذخيرة رمادية كاملة مع علامات التسمية الفرعية للمخاطر.
  "( على النحو المبين أدناه.Kمواد كيميائية )مجموعة التوافق "

 بيضالفوسفور الأ   10.5د.

  .نقل الذخيرة IATG 08.10إذا كان يجب استرداد ذخائر الفسفور الأبيض، تطبق المبادئ التوجيهية الواردة في المبدأ التوجيهي 

 الأغراض الخامدة    10.6د.

وق للتعبئة وحيث يتم استخدام صند  ينبغي أن توضع الأغراض غير المتفجرة والخامدة في صندوق ويصدق عليها بأنها خالية من المتفجرات.
وينبغي تعبئة الأغراض الكبيرة جدا على الصناديق بشكل   للتخلص النهائي، ينبغي إظهار مرجع الحصر للأصناف المشمولة على الخارج.

إذا كان يوجد أي  منفصل في قفص أو منصات ذات قوائم وترفق شهادة خالية من المتفجرات على كل صنف أو على منصة في مكان بارز.
 الذخائر المتفجرة خال من المتفجرات، يجب معاملته على أنه مادة متفجرة ويخزن وفقا لذلك.شك أن صنف 

 

 2ClN5H10C(كلوروبينزايليدين مالونونيترايل( )الصيغة الكيميائية :- oكلوروبنزالمالونونيتريل )وتسمى أيضا  - 2مادة 27
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 الترخيص   10.7د.

ويجب اعتماد موقع وكمية وطريقة تخزين نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة رسميا من قبل السلطة الوطنية التقنية وتتحدد في تراخيص 
 المحتمل. المتفجرات لمواقع الانفجار 

 معايير التخزين  10.8د.

ينبغي تخزين نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة حسب تصنيف التخلص منها في تخزين مرخص منفصل مخصص لا يحتفظ فيه بمتفجرات 
بغي تطبيق المبادئ وبينما لا ينصح بالتخزين في الخارج، ين وينبغي استخدام التخزين المنعزل إذا كان متوفرا. أخرى أو ذخائر غير متفجرة.

 التوجيهية لموقع الأكوام المكشوف ذات الصلة. 

 

 شهادات السلامة    10.9د.

يجب على مشغل التخلص   وحدات التخلص من الذخائر المتفجرة بدون التخزين المرخص الخاصة بها، ينبغي ترتيبها للتخزين مع منشأة أخرى.
وتوضع نسخة هذه الشهادة على الصنف أو   ين المنفصل أو المعزول، حسب الاقتضاء.من الذخائر المتفجرة أن يشهد أن العناصر آمنة للتخز

 الكومة.

 القيود الزمنية    10.10د.

يوما قبل إرسالها ونقلها للتخلص    60نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة، باستثناء أرصدة أدلة الطب الشرعي، ينبغي تخزينها لمدة لا تزيد على  
قع التخلص النهائي، للسماح بالمرونة في برامج التخلص واسعة النطاق، قد يتم تخزين نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة وفي مو منها نهائيا.

 . 10يوما أخرى من تاريخ التسليم قبل تدميرها. دال. 60لمدة 

 نقل نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة   10.11د.

  نقل الذخيرة. IATG 08.10قا للمبدأ التوجيهي يجب نقل نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة وف

 نواتج الذخيرة الكيميائية من التخلص من الذخائر المتفجرة  10.12د.

والتعليمات لأنواع مكافحة الشغب وأصناف التدريب   بصورة منفصلة.  Kتعُامل نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة الكيميائية لمجموعة التوافق  
تعبئة وتغليف الذخائر الكيميائية  ويتم تخزين نواتج التخلص من الذخائر المتفجرة الكيميائية في تخزين منفصل. تخضع لهذا الإرشاد. الكيميائي لا  

يجب نقل الذخائر  ينبغي أن يكون توسيم العبوات وفقا لهذا المبدأ التوجيهي. المستردة هي مسؤولية وحدة الاسترداد وفقا لإجراءاتها الوطنية.
  منشأة التخلص الوطنية وفقا للتعليمات الوطنية. إلى
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 بالمرفق "د"   1الملحق رقم 
 )معياري( 

 )المستوي الثالث(قائمة التصنيف  -الأغراض المستردة للذخائر غير المنفجرة  

  

 نوع المادة المتفجرة أو الذخيرة
رمز تصنيف  

 المخاطر
الرقم التسلسلي 

 للأمم المتحدة 

 1.2L 0248 ، مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(ذخيرة دخانية بالفوسفور الأبيض )نبائط تنشط بالماء
 1.2H )مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(ذخيرة دخانية بالفوسفور الأبيض 

1.3H 
0245 
0246 

 1.2K )مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة( ذخيرة سميةّ 
1.3K 

0020 
0021 

 1.2L )نبائط تنشط بالماء، مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة(ذخيرة سميةّ 
1.3L 

0248 
0249 

 1.1C سلع متفجرة، قليلة الحساسية للغاية 
1.1D 
1.1E 
1.1F 
1.1L 
1.2C 
1.2D 
1.2E 
1.2F 
1.2L 
1.3C 
1.3L 
1.4B 
1.4C 
1.4D 
1.4E 
1.4F 
1.4G 
1.4S 

0462 
0463 
0464 
0465 
0354 
0466 
0467 
0468 
0469 
0355 
0470 
0356 
0350 
0351 
0352 
0471 
0472 
0353 
0349 

 1.1B مكونات سلسلة تفجيرات، غير محددة على نحو آخر 
1.2B 
1.3B 
1.DS 

0461 
0382 
0383 
0384 

 
 قائمة برموز تصنيف المخاطر للأصناف المستردة للذخائر غير المنفجرة  :1جدول د.

 
 

NOTE 2  صلة نظرا لأن فئة الخطر هي أهم ميزة، مجموعة فئة الخطر وتصنيف الخطر ضرورية لأنه يمكن تخصيص تصنيف بالرغم أن مجموعة التوافق غير ذي
 كامل والرقم التسلسلي للأمم المتحدة. 

NOTE 3 .التخلص من الذخائر  وهذا يسمح بتخصيص رقم الأمم المتحدة للمواد غير المعروفة، لكن التي في رأي الخبير لمشغل   م ي خ = ما لم يحدد خلاف ذلك
 المتفجرة أكثر ارتباطا بتصنيف التخلص المحدد الذي تم اختياره. 
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 المرفق "هـ" 
 )معياري( 

 )المستوى الثالث(المعدات والإجراءات  -التهوية  

 

 مقاييس الحرارة الشائعة  1هـ.

 فجرات أو مجموعة مخازن متفجرات محددة للتهوية.ينبغي توفير مقياس حرارة واحد شائع )مقياس حرارة بُصيلة مخضلة عادي( لكل مخزن مت
ويجب تركيب مقاييس الحرارة العادية  ويمكن تجميع مخازن الذخيرة المماثلة في النوع والبناء لهذا الغرض بناء على مشورة رئيس المؤسسة. 

  وينبغي تطبيق المعايير التالية: ه.في مواضع على النحو التالي حيث لا تتأثر بالتيارات الهوائية ويمكن قراءتها من دون مناولت

  في مخزن الذخيرة غير الساخن فئة ألف، يجوز وضع مقياس الحرارة على أي جدار داخلي؛ •

في مخزن الذخيرة غير الساخن فئة باء، ينبغي وضع مقياس الحرارة على جدار داخلي، بحيث يكون الخارج منه ملامس لحاجز أرضي  •
  أو صخور أو تربة أصلية؛ و

ي مخزن الذخيرة الساخن، ينبغي تركيب مقياس الحرارة عن بعد من مصادر التدفئة الرئيسية، وليس أكثر من متر واحد فوق مستوى وف •
 سطح الأرض.

 مقاييس الحرارة البُصيلة المخضلة والجافة   2هـ.

 الموقع والإعداد    2.1هـ.

 ينبغي تزويد كل منشأة لتخزين الذخيرة بمقياس حرارة بُصيلة مخضلة وجافة واحد على الأقل، على أن يتحكم في استخدامه رئيس المؤسسة.
الظروف الجوية، وخصوصا في ما يتعلق بكمية بخار الماء في الغلاف الجوي، يمكن أن تختلف بين المواقع المتقاربة جدا، وخصوصا حيث 

  وقد يشتد هذا التأثير عندما تهب الرياح السائدة من البحر أو عبر بلد صحراوي. ديدة الانحدار.توجد التلال ش

ة  في المناطق حيث يعتبر من الممكن أن العوامل الطبوغرافية والمناخية قد تؤدي إلى هذه الاختلافات المحلية، ينبغي تركيب مقاييس الحرار
في نقاط المخضلة والجافة إضافية  الحال.  البُصيلة  هذا هو  كان  إذا  للتركيب  لمقاييس   مناسبة  تبرر الاستخدام الإضافية  التغيرات  كانت  وإذا 

   الحرارة البُصيلة المخضلة والجافة، يجب تركيبها بشكل دائم.

وينبغي أن يوفر الحجاب الحماية من   وجافة خارج الأبواب في حجاب دائم مصمم بشكل صحيح.  ينبغي تثبيت كل مقياس حرارة بُصيلة مخضلة
وينبغي أن يكون مقياس الحرارة في الموضع الذي يسمح بقراءته من   أشعة الشمس المباشرة أو المنعكسة والمطر والتيارات الهوائية والرياح.

 دون مناولة. 

 ة جيدا بالماء وغطاء الشاش وسلك الفتيل نظيفين، مخضلة تماما وفي حالة جيدة في جميع الأوقات.ينبغي أن تكون البُصيلة المخضلة مزود 
وإذا لم  وينبغي استخدام الماء المقطر كلما أمكن ذلك. ينبغي أن يغطي الشاش البُصيلة تماما ولا تؤخذ أي قراءة دون التأكد أنها مخضلة تمامًا.

وينبغي   لا يجوز استخدام ماء الصنبور أو ماء البحر. م مياه الأمطار، وترشيحها إذا لزم الأمر، بدلا من ذلك.يكن هذا عملياً، حينئذ يجوز استخدا
بالماء المقطر أو المطر، على الأقل مرة في الشهر لمنع تراكم الحاوية المصاحبة المياه ويجب إفراغ الحاويات وشطفها،   عدم استخدام إلا 

 ش أو الفتيل كل أسبوعين أو بمجرد أن يظهر أي علامة للاتساخ أو عدم صلاحية للاستخدام. وينبغي استبدال الشا الشوائب.

 الدقة  2.2هـ.

ومن  ينبغي تصنيع جميع مقاييس الحرارة المعتمدة وفقا لمواصفات أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها والتي تقتضي درجة عالية من الدقة.
وينبغي أن تعطي مقاييس الحرارة البُصيلة المخضلة والجافة قراءات متطابقة عندما   المستخدمة دقيقة.  المهم أن تظل جميع مقاييس الحرارة

بُصيلة مخضلة وجافة. يكون كل من البصيلتين جافة. حيث يلُاحظ تغيرات ملموسة،  وينبغي مقارنة مقاييس الحرارة العادية بمقياس حرارة 
وعندما لا يكون هذا عمليا،   رصاد الجوية لاختبار مقاييس الحرارة، ثم يتم تطبيق معامل التصحيح.ينبغي وضع ترتيبات مع السلطات المحلية للأ

ولا يجوز تخزين أي أوعية احتياطية تحتوي على الماء في الحجاب مع مقياس الحرارة لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة   يتم استبدال مقياس الحرارة.
 إلى نتائج غير صحيحة. نسبة الرطوبة في الهواء المحيط، ويؤدي

 قراءة موازين الحرارة   3هـ.

وينبغي على المراقبين قراءة مقاييس الحرارة بحيث يكون   لا ينبغي اتخاذ أي قراءة لمدة ساعة على الأقل بعد تنظيف أو ضبط مقياس الحرارة.
   خط الرؤية عند الزوايا القائمة من المقياس المدرج.

وينبغي  دفء الأنفاس أو الأجسام أو المصابيح اليدوية، لا ينبغي الاقتراب من مقياس الحرارة بشكل وثيق جدا.من أجل تجنب آثار التدفئة من  
ولا يجوز  تجنب التنفس على البُصيلة المخضلة لأن هذا قد يسبب اختلاف طفيف في نسبة الرطوبة الداخلية، بالإضافة إلى خطأ التدفئة الممكن.

 مد مياه مقياس الحرارة البُصيلة المخضلة والجافة. أن تؤخذ القراءات عندما تتج
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 العناية بموازين الحرارة   4هـ.

لة بعد التركيب، لا ينبغي مناولة مقاييس الحرارة إلا عندما يكون ذلك ضروريا لتنظيف المقياس المتدرج أو لإعادة ترطيب الشاش على البُصي
الح لمقياس  المياه  حاوية  تجديد  أو  لتنظيف  أو  والجافة.المخضلة  المخضلة  البُصيلة  من  رارة  ممكن  قدر  بأقل  العمليات  هذه  تنفيذ  وينبغي 

 الاضطرابات للأداة. 

 تهوية مستودعات المتفجرات   5هـ.

عندما تطبق إجراءات التهوية على مخزن ذخيرة معين أو مخزونات الذخائر، ينبغي فتح مخزن المتفجرات لأغراض التهوية بناء على تعليمات  
وسوف تعتمد الأوقات الفعلية التي فيها ينبغي قراءة مقاييس الحرارة وفتح مخزن المتفجرات على   ؤسسة أو ممثله المفوض بذلك.رئيس الم

  الظروف الداخلية وينبغي على رئيس المؤسسة إصدار أوامر لتلائم الظروف الداخلية.

ن أنواع كثيرة متوفرة في السوق لدرجة أنه من المستحيل توفير مبادئ ينبغي أن تصدر التعليمات الداخلية بالنسبة لاستخدام هذه المعدات لأ
 توجيهية لجميع الأنواع المتوفرة.

وينبغي إغلاق جميع   ينبغي إغلاق مخزن المتفجرات حالما تتوقف الظروف المواتية عن التطبيق ما لم يكن هذا عمليا، نظرا لاستمرار العمل.
 الأخرى، فضلا عن الأبواب والنوافذ.فتحات التهوية والفتحات 
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا  التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
صة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخا للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. جل التعديلات.التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول س

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلسلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطرتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية  
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

د  تشريأدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   المتفجرة المرتجلة.الأجهزة  

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

لى إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ، ع2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشراف على ال

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
الجريمة إلى من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  وسطة والمتقدمةعلى المستويات الأساسية والمتويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .شغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التالآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
اجعة بواسطة مجلس  وتجُرى المر لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على  يمكن الاطلاع على أحدث
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

 
والتخزين الفعال، الذي يضمن أقصى   يكون تخزين الذخيرة الآمن والفعال مكلفاً من حيث البنية التحتية للتخزين ومتطلبات صيانة المخزون.

تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة توجيهاً بشأن الاعتبارات العملية   فعالية للتكلفة، يتطلب تخطيطاً فعالاً للتخزين.
ختص أكثر بالتخزين العامة لتخطيط مساحة التخزين، بينما تقدم الوحدات الأخرى من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة نصحًا ي

   والمناولة والمعاملة واحتياطات خاصة للسلامة ومتطلبات المعدات.
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 متطلبات أماكن التخزين 

 النطاق  1

 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المتطلبات العامة لتقدير متطلبات مساحة التخزين.تقدم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ 

 المراجع المعيارية  2

 ة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشُكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيق
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  لا تسري إلا النسخة المذكورة.  بالنسبة للمراجع المؤرخة،

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 ية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.التوجيه

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .أي مبنى أو تشييد معتمد لتخزين مواد متفجرة. )قارن مخزن الذخيرة(ى ( إلESHيشير مصطلح "مخزن المتفجرات" )

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى 
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

 إلى، لأغراض التخطيط، مساحة التخزين للمخازن ذات منصات التخزين النقالة.يشير المصطلح "الوحدة المكانية" 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 ر المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.لاستخدامها في معايي

a) بأيانحراف   :تشير "ينبغي" إلى مطلب بالوثيقة، ولا يسُمح  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام 
  عنها.

b) اية، دون ذكر أو استبعاد  وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغ  :تشير "يجب" إلى توصية
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا/عدم"( 

ر ولكن ليس محظورًا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

c) للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة. وتستخدم  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 ( 2)المستوى (  UOSالوحدة المكانية ) 4

وهذه الوحدة   على منصات تخزين نقالة بحيث تشغل "وحدة مكانية" قياسية.نظراً لاختلاف تعبئة الذخيرة من حيث الحجم، فإنه يمكن رصها  
 ( لتحديد سعة التخزين الحجمية لمخزن المتفجرات هذا. ESHالمكانية يمكن عندئذ مقارنتها بحجم التخزين المتاح في مخزن متفجرات )

مم   1372مم ×  1300مم ×  1080حجمها الأقصى (، تعادل كل وحدة مكانية حمل وحدة قياسية NATOفي منظمة حلف شمال الأطلسي )
ويسمح ذلك برص   كجم لمساحة قاعدة منصة تخزين نقالة لرصة واحدة.   7257(، اعتماداً على أقصى تحميل للأرضية البالغ  3م  1.93)أي  

 منصات اعتماداً على أوزان المنصات الفردية. 4أو  3منصات التخزين النقالة إما بارتفاع 

طن، لأن   1 (AUWوالوزن الإجمالي )  3م  1عضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، ينصح بأن الوحدة المكانية ينبغي أن تعادل  للبلاد غير الأ
أو كبديل، يجوز أن تعادل الوحدة المكانية مكعباً على أساس البعد الداخلي الأقصى لنوع قاعدة منصة   ذلك يبسط على نحو كبير تخطيط التخزين.

 النقالة المستخدمة. التخزين 

التخزين   06.30من المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    5ينبغي مراعاة الحرص لضمان عدم تجاوز حدود الرص التي تفرضها الفقرة  
 والمناولة. 
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 ( 2)المستوى عوامل تقدير الوحدة المكانية   5

المغلفة   3(SAAوالمتفجرات باستثناء ذخيرة الأسلحة الذخيرة )  للحماية من وميض صاعقة تضرب مخزن المتفجرات، توضع جميع الذخيرة
 ، بعيداً عن تشييد مخزن المتفجرات كالآتي : 1.4 ( HDقسم الخطر )على النحو الصحيح في 

هة  ألف( ينبغي أن تكون مسافة الفصل بين الجهة الخارجية لأي عبوة متفجرات بما في ذلك تلك المخزنة على أرفف أو عربات بعجل والج
إضافة إلى توفير  مم على الأقل.  500الداخلية لأي حائط تشييدي مجاور أو بعدها عن التركيبات المعدنية مثل الدفايات ومصادر الإضاءة عادة  

 الحماية من الوميض، تسمح هذه المسافة بتدفق جيد للهواء حول الرصات ووصول جيد من أجل الفحص بالعين، إلخ. 

( القياسية وكان من غير العملي NATOفي حاويات أكبر من منصة التخزين النقالة لمنظمة حلف شمال الأطلسي ) باء( عند تعبئة المتفجرات
  مم، عندئذ يجوز استخدام مسافة فصل أقل بعد التشاور مع السلطة التقنية الوطنية؛ و 500الالتزام بمسافة الفصل القياسية 

مم، ينبغي مراجعة ترتيبات    500وحيثما تكون مسافة الفصل أقل من   مم.  150جيم( لا يجب تحت أية ظروف أن تقل مسافة الفصل عن  
 مم. 500التخزين دورياً بهدف العودة لتطبيق مسافة الفصل القياسية 

 متطلبات المسافة الفاصلة الإضافية تكون كالآتي: 

 مم باستخدام قواعد منصات من حشوات خشبية؛ 100دال( ينبغي رفع جميع الذخيرة عن الأرض 

م( أو لناقلات المنصات اليدوية    2( )عادة  MHEهاء( ينبغي أن تكون الممرات واسعة بما يكفي للسماح بتشغيل معدات المناولة الميكانيكية )
 م(؛ و  1.2)عادة  

 م حول كل منصة تخزين نقالة.م 20واو( ينبغي وجود فجوة هوائية 

  ينبغي الأخذ في الاعتبار المتطلبات الحجمية للتحديدات الموضحة أعلاه عند تقدير مساحة التخزين النظرية.

 حدود المتفجرات  6

نشآت  ترخيص م  02.30ينبغي تحديد حدود المتفجرات لمخزن المتفجرات حسب التوصية في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  
   ويجب عدم تجاوز تلك الحدود. المتفجرات

ظرية يمكن أن يعني ذلك أن كمية الذخيرة التي يمكن تخزينها في مخزن المتفجرات هذا تحديداً تشغل حجماً أقل من الوحدة المكانية القصوى الن
 به".القصوى المسموح 4ويعرف هذا الوضع على أنه "الوصول إلى صافي كمية المتفجرات   المتاحة.

على نحو مخالف، في بعض الحالات للذخيرة قليلة صافي كمية المتفجرات، ستكون الوحدة المكانية بالكامل مشغولة بدون بلوغ حد المتفجرات  
 ويعرف هذا الوضع على أنه "الوصول إلى الحجم القصوى المسموح به." المرخص.

 مثال لتقدير سعة الوحدة المكانية  7

 ير الوحدة المكانية )مساحة متر واحد مكعب( القصوى نظرياً لمخزن متفجرات. منهجية تقد  1يلخص الجدول 

 ملاحظات  # البعد

  ▪ م 6 عرض مخزن المتفجرات 

  ▪ م 8 طول مخزن المتفجرات 

  ▪ م  3.7 ارتفاع مخزن المتفجرات 

  ▪ 3م 177.6 حجم مخزن المتفجرات 

 المتاح. يقلل ذلك العرض   ▪ م 2 ممر معدات المناولة الميكانيكية 

عرض مخزن المتفجرات مطروحاً منه ممر معدات المناولة الميكانيكية وحيز    ▪ م 3 عرض مخزن المتفجرات المتاح 
 م عند طرفي مخزن المتفجرات.  0.5 × 2هوائي 

م عند طرفي مخزن   0.5 × 2طول مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 7 طول مخزن المتفجرات المتاح
 المتفجرات. 

  500مم إلى الأرض و 100ارتفاع مخزن المتفجرات مطروحاً منه حيز هوائي   ▪ م 3 ارتفاع مخزن المتفجرات المتاح 
مقرب إلى أقٌرب متر لأسباب استخدام منصات التخزين   مم حيز هوائي إلى السقف.

 م.  3.1سيكون ارتفاع الرصة لإرخاء البكرة  النقالة.

 

 مم.   20محددة على أنها أصغر من عيار  3
 صافي كمية المتفجرات.  4
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 ملاحظات  # البعد

 وحدة مكانية.  21وحدات مكانية، ارتفاع ثلاثة =  7صف من   ▪ 63 القصوى الوحدة المكانية النظرية 

 م.   2ممر معدات المناولة الميكانيكية   ▪

 وحدة مكانية.   42وحدات مكانية، ارتفاع ثلاثة =  7صفان من   ▪

 
 مثال على منهجية الوحدة المكانية القصوى النظرية  :1جدول 

 
 

، عندئذ فإن عدد الوحدات المكانية الفعال  1.1كجم من ذخيرة قسم الخطر    50000إذا كان مخزن المتفجرات لديه رخصة متفجرات لتخزين  
وعلى نحو مخالف،   سيكون تم "الوصول إلى صافي كمية المتفجرات الَقصوى المسموح به." وحدة مكانية.  50سيكون    1.1لتخزين قسم الخطر  

 في مخزن المتفجرات هذا، فسيكون تم الوصول إلى الحجم القصوى المسموح به". 1.4في حالة تخزين قسم خطر 

 

 

 

 



 

 

 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة   الإشارة إليها في هذا النص، تشُكل بنودًا في هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من الأحكام التي، من خلال  
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه  للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري الطبعة   ية المُشار إليها أدناه.الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيار
 السارية مؤخراً:   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

a)  الوحدةIATG 01.40 م المتحدة لشؤون نزع السلاح؛مكتب الأم .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات  

b)  الوحدةIATG 03.10 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و .إدارة المخزون 

c)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .التخزين والمناولة]هاء[  06.30المبدأ التوجيهي 

المُستخدمة في  5يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع: العثور عليها على  التوجيهية ويمكن  المبادئ  يحتفظ  ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/references هذه 

هية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيUNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

   ة مخزونات الذخيرة التقليدية.الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدار

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  5



 

 

 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق بال

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا  التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة   للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات.التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل 

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة ل

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

الترتيب الموضعي، والنقل بين المنشآت، والرفع والتكديس( تساهم في إنّ المناولة الآمنة للذخيرة والمتفجرات )خلال عملياّت التخزين، وإعادة 
تمثل المناولة الآمنة عنصراً رئيسياً يضمن السلامة الشاملة للمتفجرات؛ فأيّ ضرر قد تتعرّض له  الحد من خطر الإضرار العرضي بالذخيرة.

كما  يق أو تفجير مفاجئ للذخيرة وإلى وقوع إصابات بين الأفراد.الذخيرة والمتفجرات قد يؤدي إلى إشعالها العرضي وبالتالي إلى حدوث حر
أن وقوع حادث مماثل سوف يؤدي إلى خسارة مالية باهظة إذ أنّه يصبح من الضروري إصلاح تلك الذخيرة المتضرّرة أو تدميرها وبالتالي  

 استبدالها. 

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   الذخيرة الإرشادات الخاصة بالاعتبارات العمليةّ العامة لعملياّت تخزين ومناولة  تقدّم هذه الوحدة من 
في المقابل، تقدم الوحدات الأخرى من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة تقدّم إرشاداتٍ أكثر تحديداً تختصّ  الذخيرة والمتفجرات.

   ان المحدّدة وبالمعدات المطلوبة.بالسلامة أثناء معالجة الذخيرة، بإجراءات الأم
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 التخزين والمناولة 

 النطاق  1

المختصّة بعملياّت التخزين والمناولة الآمنة للذخيرة  تقدّم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المتطلبات العامة  
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن    06.10وتعُتبر مكمّلة للوحدة   والمتفجرات داخل منشآت المتفجرات وأثناء نقلها من منشأة إلى أخرى.

التدابير الاحتياطية المحدّدة للسلامة  قنية الدولية بشأن الذخيرة،  من المبادئ التوجيهية الت  06.50، والوحدة  مراقبة منشآت المتفجراتالذخيرة،  
، والتي توفّر جميعها  السلامة والحد من المخاطرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،    07.30، والوحدة  )التخزين والعلميات(

ينبغي أيضاً تطبيق   والمتفجرات وبمراقبة السلامة العامة في منشأة المتفجرات.إرشادات مفصّلة إضافيّة تتعلقّ بسلامة تخزين أو معالجة الذخائر  
 متطلبات هذه الوحدات من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وحسب الاقتضاء، لتخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات.

 المراجع المعيارية  2

 ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.  هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ،
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة 
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40ردة في الوحدة  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الوا
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم وإدارة وتنسيق وتشغيل نشاطات مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى  
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

  .الإجراءات والأنشطة المتعلّقة بتخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات بطريقة آمنةوالمناولة" يشير إلى  مصطلح "التخزين

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.لاستخدامها في 

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "يجب" إلى مطلب  

b) للغاية، دون ذكر أو استبعاد  وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً   :تشير "ينبغي" إلى توصية 
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا/عدم"( 

ر ولكن ليس محظورًا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

c) عمل في إطار حدود الوثيقة.وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار ال  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 مناولة الذخيرة  4

 (1)المستوى  السلامة 1.4

العناية.  من  بدرجة عالية  الذخيرة  أنواع  كل  مناولة  ت  ينبغي  الظروف، يجب  كانت  تتعلقّ مهما  للخطر لأهداف  الذخيرة  تعريض سلامة  فادي 
ينبغي دوماً تجنّب استخدام الأساليب الخشنة في المناولة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب باندلاع حريق أو حدوث  بالتكلفة، السرعة أو النفعية.

إذا كان من الصعب إنزال المواد   خطأ ما أثناء العملية.  انفجار، أو أن يجعل المواد غير آمنة للتخزين المستدام أو المناولة، أو أن يتسبّب في
  ووضعها على أرضيّة صلبة دون تعريضها لتصادم غير مقبول، ينبغي استخدام مواد مبطّنة ومناسبة للتخفيف من أثر التصادم.
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ر الإنارة المناسبة الكافية لموقع المناولة بُغية ضمان  إذا كان هذا الأمر غير عملياًّ، ينبغي توفي في العادة، تتمّ مناولة الذخيرة خلال ساعات النهار.
 تساعد الإضاءة المناسبة أيضًا على ضمان تحديد الذخيرة بشكلٍ صحيح. 3أعلى درجة من الأمان. 

 ( 1)المستوى  تصنيف الذخيرة 2.4

متفجّرة  مادة  أي  مناولة  أو  تخزين  الوثيقة  4قبل  المفصّلة في  للإجراءات  للتخزين وفقاً  أو  للنقل  تصنيفها  الوطنية  التقنيّة  السلطة  ينبغي على   ،
IATG 01.50  ،إنّ هذا   ، أو وفقاً للتشريعات الوطنيّة التي تعادلها.نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة

المزوّدة بأدوات العبور التصنيف صالح فقط للذخيرة الموضّبة   التي تكون في العادة معبأة، للذخيرة  المواد  في عبوات مُعتمدة أو، في حالة 
كما ينبغي ألاّ تكون الذخيرة معبأة بطريقة مفرطة إلاّ إذا كان التغليف يشكلّ جزءاً  المُعتمدة والخاصة بها )مثلاً، إطار خشبي لقنابل الطائرات(.

 إذا كان مطلوباً لأسباب غير تلك المرتبطة بالنقل عن طريق الجو. من التعبئة الأساسيةّ أو 

 (2)المستوى  اعتماد المخزن 4.3

ويكون قبول تخزين الذخيرة مشروطاً بوجود تلك   ينبغي أخذ موافقة مسبقة من السلطة التقنيةّ الوطنية قبل تخزين ومناولة الذخيرة والمتفجرات.
 كذا، تضمن السلطة التقنيّة الوطنيّة أنه قد تمّ احترام المعايير التالية:وه الموافقة قبل وصولها إلى المخزن.

A)  5ألف( أن تكون المواد المعنيةّ قد حصلت على التصاريح الملائمة لسلامة المتفجرات؛ 

B)   ّأية إلى  بالإضافة  بوضوح،  والمناولة  بالتخزين  الخاصة  القيود  كافة  تطبيق وتوثيق  تحديد،  تم  قد  يكون  أن  متطلبات خاصة  باء( 
 بالصيانة داخل المخزن؛

C) ؛ و6أن تضمن التعبئة، وأي تثبيت لاحق للمواد المعنيّة على المنصّات النقاّلة، سلامة التخزين والمناولة والنقل  

D) .7أن يكون هناك نظُم موثقّة بشكل صحيح للعمل الآمن تعالج مسائل تخزين ومناولة ونقل المواد المعنيّة 

 ( 1)المستوى ماديةّ للذخيرة المناولة ال .4.4

لا يقتصر   على جميع الأفراد العاملين في المناولة الماديةّ للذخيرة اعتماد أعلى درجة ممكنة من العناية وفي جميع أوقات تأديتهم لهذا العمل.
نقلها داخل منشأة المت يتم  الذخيرة التي  يتعدّاه ليشمل أيضاً  ينبغي تفادي انزلاق، تدحرُج،   فجرات.تطبيق هذا المبدأ على منشآت التخزين بل 

ينبغي أن تكون  ينبغي تفادي ارتطام العبوات فيما بينها أثناء تحريكها على السُيور النقاّلة. سقوط أو تعرّض الذخيرة لأيّ سوء استخدام محتمل.
 ريقة لا مبالية أو عنيفة. كل تحرّكات العبوات على السُيور النقاّلة مدروسة ومنهجيّة، كما ينبغي تفادي دفع العبوات بط

 ( 1المستوى ) التعبئة التالفة 4.5

 يجب فصل الذخيرة التالفة وأيّة تعبئة مرتبطة بها عن غيرها من الذخيرة، كما يجب أن يقوم شخص مختصّ بتفتيش تلك الأغراض المتضرّرة.
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن   11.10عندما يكون الضرر ناتج عن حادث ما، يجب عندئذٍ اتخّاذ الإجراءات المذكورة في الوحدة  

 .حوادث الذخيرة: الإبلاغ والتحقيقالذخيرة، 

ة المتفجّرة أو تسرّب سائلٍ ما منها، يجب في حال كانت الأضرار ناتجة عن سقوط الذخيرة عرضياً، الأمر الذي قد ينتج عنه انكشاف السلع
 عندئذٍ عدم لمس المادة/العبوة، وإخلاء المكان والإبلاغ عن الحادث على الفور بُغية الحصول على استشارة تقنيّة متخصّصة. 

 

 لى المزيد من التفاصيل حول كيفيّة استخدام المعدات الكهربائية المعتمدة. معايير السلامة للتمديدات الكهربائية، للحصول ع،  IATG 05.40يمكن مراجعة الوثيقة 3
 . إلا إذا كان قيد التطوير، عندما ينبغي استخدام إجراءات خاصة تقع خارج نطاق اختصاص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 4
وما يرتبط بها من اختبارات    نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدة شأن الذخيرة  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب  01.50انظر الوحدة  5

 السلامة المطلوبة للحصول على الموافقة. 
 تعبئة الذخائر ووضع العلامات عليها.  IATG 06.40راجع الوحدة 6
 )التخزين والعمليات(. احتياطات السلامة الخاصة   IATG 06.50انظر الوحدة 7
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 تكديس الذخيرة  5

 مقدمة  5.1

في كثير من الحالات، لقد أدى  حيةّ وموثوقية تلك المواد.تعُتبر تعبئة الذخيرة والمكوّنات المرتبطة بها عنصراً أساسياًّ في ضمان سلامة، صلا
ذلك يعني أنه من  تحسين تصاميم العبوات والتخفيف من المواد المتفجرة فيها إلى ارتفاع تكلفة التعبئة، خصوصاً في حالة الأسلحة الموجّهة.

لفترة   محتوياتها ولضمان جودة خدمتها  بسبب طبيعة  بالتعبئة  بالتعبئة   طويلة.الضروري الاحتفاظ  الاحتفاظ  ينبغي  ممكناً،  ذلك  يكون  عندما 
 وبالملحقات المرتبطة بها بُغية إعادة استخدامها. 

 ( 2)المستوى  المعايير العامة 5.2

ومحتوياتها، ولتأكيد تكمن أهميّة هذه المعايير في الشرح الذي تتضمّنه حول مبادئ التكديس والتي ينبغي اتبّاعها لضمان سلامة وصلاحية التعبئة  
إنّ السلطة التقنيّة الوطنية هي  تنطبق تلك المعايير أيضاً على العبوات المثبّتة على المنصّات النقاّلة. كفاءة عملياّت التخزين، الحَصر والمناولة.

ضمن نظام العمل الآمن المحدّد في الفقرة    المسؤولة عن تحديد التفاصيل المتعلّقة بارتفاع التكديس أو بالقيود المرتبطة به والتي ينبغي إدراجها
 دال:  3.4

a) ألف( ينبغي أن تكون مساحات التخزين مسطحّة ومتساوية؛ 

 باء( ينبغي أن تكون جميع العبوات والمواد الغير معبأة جافة ونظيفة وصالحة للخدمة قبل وضعها في المخزن؛  (1

موذج، للجهة المعبِئة أو المصنّعة، لتاريخ ورقم الحصة أو الدفعة/مفتاح  جيم( ينبغي تكديس الحصص أو الدفعات وفقاً لرقم الوسم أو الن (2
 (؛BKIتحديد الدفعة )

تعبئة   (3 تحريك  بسهولة ودون  التحديد  تسمح ملاحظة وسمات  بطريقة  مُحكمة  الغير  والعبوات  النقاّلة  المنصّات  تكديس  ينبغي  دال( 
 الذخيرة؛ 

 بشكل مناسب أو وضع إشارات عليها وعزلها عن باقي المخزونات؛  هاء( ينبغي توسيم الذخيرة الخاضعة لقيود معيّنة (4

واو( ينبغي على المساحات الفاصلة بين تكديسات الذخيرة أن تكون واسعة بما فيه الكفاية لتسهيل إخراج العبوات الفرديّة أو المنصّات  (5
ينبغي وجود مساحة كافية للإخلاء   ق في وسمات العبوات.النقاّلة، عبر استخدام معدات مناولة المواد إذا لزم الأمر، كما لتسهيل التدقي

 السريع للأفراد في حالات الطوارئ؛

  زاي( يمكن استخدام العوارض الخشبيةّ فيما بين الذخيرة المعبأة والغير معبأة لضمان ثباتها؛ (6

  حاء( ينبغي أن يكون شكل التكديسات مربّعاً أو هرمياّ؛ً (7

وصول إلى الجزء العلوي من التكديسات بواسطة معدات مناولة المواد ومع المحافظة على قدر  طاء( ينبغي أن يكون من السهل ال (8
ينبغي أن يكون ممكناً تفكيك تكديس معينّ بُغية الوصول إلى حصة أو دفعة ما وذلك مع الإبقاء على   الإمكان على ثبات المخزون.

 الحدّ الأدنى من الجهد اللوجستي؛

 تفاع تكديس ما سهولة التهوية بينه وبين تكديس مجاور؛ وياء( لا ينبغي أن يعيق ار (9

كاف( يمكن لارتفاعات ومتطلّبات التكديس أن تكون متفاوتة وذلك لتتناسب مع المتطلبات والقيود والشروط المحلية الخاصة بأي  (10
 نوع معينّ من الذخيرة.

 (2)المستوى الذخيرة الموضّبة بعبوات غير مُحكمة  5.3

أمّا إذا كان ذلك غير ممكناً،   ممكناً، ينبغي وضع التعبئة التي تحتوي على متفجرات على منصّات نقاّلة لتسهيل مناولتها ونقلها.حيثما يكون ذلك 
  ينبغي عندها تطبيق القيود التالية، وفقاً للظروف المحلية:

a)   يتخطى ارتفاع تكديس التعبئة المتفجرة أمتار كحدّ أقصى، باستثناء التعبئة التي تحتوي على مفجّرات من مجموعة   3.7ينبغي ألاّ 
احتياطات السلامة    06.50متراً، ويرد تفصيل هذه العناصر في الوحدة    1.5التوافق "باء" والتي يجب ألاّ يتخطى ارتفاع تخزينها  

  ذخيرة؛من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ال  الخاصة )التخزين والعمليات(

b)  8صفوف كحدّ أقصى؛ 7كجم على ارتفاع  27ينبغي تخزين الأسطوانات التي لا يزيد وزنها عن  

c)  صفوف كحدّ أقصى؛ و 5كجم على ارتفاع  45و 27جيم( ينبغي تخزين الأسطوانات التي تزن بين  

 

 الصف هو كناية عن طبقة واحدة على مستوى واحد. 8
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d)  كجم على ارتفاع أكثر من صف واحد. 45دال( لا ينبغي تخزين الأسطوانات التي يزيد وزنها عن  

كما ينبغي   (.ينبغي تكديس التعبئة بحيث تبقى مسطحّةً ووفقاً لجانبيّتها الأقل انخفاضاً )أي، الجهة الأوسع/الأكبر تشكلّ الجزء السفلي من التكديس
غير مُحكم وفقاً لجانبيّتها الأقل انخفاضاً وتبعاً للمساحة المتاحة )مثلاً، طبقتين منخفضتين عوضاً عن تكديس    أيضا تكديس التعبئة الموضّبة بشكل

  مرتفع واحد(.

  ينبغي تكديس التعبئة الموضّبة بشكل غير مُحكم، وبقدر الإمكان، بطريقة تسهّل التهوية بين العبوات.

يمكن اعتبار  ملم. 100وارض خشبيةّ تتيح رفع التكديس/العبوات عن الأرض بما لا يقل عن توضع التعبئة الموضّبة بشكل غير مُحكم على ع
  تلك العوارض أو فتحات الرافعة الشوكيّة التي تشكل جزءاً من التعبئة على أنها أداة تثبيت شرط المحافظة على سهولة التهوية من حولها.

  م خاص بالزوايا.ينبغي المحافظة على ثبات التكديسات مع إيلاء اهتما 

  ينبغي تأمين ممرّات خالية من العوائق بين التكديسات.

لكن، ينبغي تحزيمها في حال   يمكن تحميل التعبئة الموضّبة بشكل غير مُحكم على منصّات نقاّلة وغير محزّمة ما دامت مستقرة على الأرض.
 وجب تحريكها أو إعادة تخزينها على مستوى أعلى من سطح الأرض.

 ( 2)المستوى الذخيرة الغير معبأة  5.4

أدناه( مع الأخذ    5.5أمتار كحدّ أقصى )باستثناء ما هو مفصل على وجه التحديد في الفقرة    3يمكن تكديس المتفجرات الغير المعبأة على ارتفاع  
يمكن لدرجة ثبات التكديس أن تختلف بحسب طبيعة الذخيرة والارتفاع المحدّد   بعين الاعتبار طبيعة وحالة الأرضيّة وحُسن ثبات التكديسات.

 كما يوصى باحترام القيود التالية:  9في نظام العمل الآمن أو في القيود الخاصة بتلك الذخيرة. 

a) مترا؛ً 1.5ي أن يتخطى ارتفاع تكديس قنابل الطائرات الشديدة الانفجار وصواريخ الطائرات ألف( في العادة، لا ينبغ  

 باء( لا ينبغي تكديس قنابل الطائرات العنقودية الغير معبأة على أكثر من صف واحد؛ (1

  جيم( إذا كانت الذخيرة ثابتة بشكل كافٍ، يمكن عندئذٍ تخزينها عموديا؛ً (2

ر ثابتة بشكل كافٍ، يجب تخزينها أفقياً، مع التأكيد على تكديس المحملات على شكل صفوف، على أن  دال( إذا كانت الذخيرة غي (3
ينبغي ترتيب صفوف القذائف  يكون الصف الأسفل منها مثبتاً بأوتاد خشبيّة ومرفوعاً عن سطح الأرض بواسطة عوارض خشبيّة.

كما يمكن وضع  نحو القاعدة لتفادي إلحاق الضرر بالأحزمة الدافعة.  الغير مُحكمة التعبئة والغير معبأة بحيث يكون اتجاه الرأس
 عوارض خشبيةّ بين الصفوف إذا كان ذلك يساعد في ضمان ثباتها؛ و

بشكل يضمن عدم وقوع أثقال معيّنة على عروات التعليق أو غيرها من الأجزاء البارزة من   هاء( ينبغي دراسة وضعيةّ التكديسات (4
 الذخيرة المخزّنة ضمن التكديس الواحد. 

 (1)المستوى  أنظمة التكديس الخاصة 5.5

 القيود التالية:كما يوصى باحترام  يمكن للذخيرة ذات طبيعة معيّنة أن تتطلب وجود أنظمة تكديس ومناولة خاصة بها.

 القذائف الغير معبأة 5.5.1

يمكن أيضاً دراسة وضعيّة التكديسات   لا ينبغي تحريك حلقات التثبيت كما أنه لا ينبغي إلحاق الضرر بالأحزمة الدافعة أو الكبسولات البالستية.
 بشكل يضمن تفادي التماس أو التصادم بين رأس قذيفة ما وقاعدة قذيفة أخرى.

 القذائف الغير معبأة وفقاً لقيود الارتفاع التالية: ينبغي تكديس

A)  صف كحدّ أقصى؛  15ملم وما دون على ارتفاع  140ينبغي تخزين القذائف من عيار 

B)  صف كحدٍّ أقصى؛ و 11ملم وما يزيد على ارتفاع  140ينبغي تخزين القذائف من عيار 

C)  ود إضافية على ارتفاعات التكديس.ملم أن تبرّر فرض قي 203جيم( يمكن للقذائف من عيار يزيد عن 

 

 احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات(.   IATG 06.50انظر الوحدة 9
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 قنابل الطائرات  5.5.2

حيثما أمكن  أو عروات التعليق أو الرفع، أو إلحاق الضرر بها.ينبغي توخي الحذر لضمان عدم تشويه الذيول، الشفرات، لوحات التعريف و/
قنبلة ما   قنبلة أخرى.ذلك، لا ينبغي تخزين أو تحريك أو مناولة قنابل الطائرات حين يكون رأس  كما يجب تخزين قنابل   في مواجهة قاعدة 

 الطائرات دون صمامات الإشعال الخاصة بها حيثما يكون ذلك ممكناً.

 1011الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض 5.5.3

 د التالية:يمكن أن يتم تكديس الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض بطريقة غير مُحكمة، كما أنه من المستحسن تطبيق القيو

A)  مترا؛ً 1.5ألف( يمكن تكديس العبوات الغير مُحكمة على ارتفاع لا يزيد عن 

B)   ،نقاّلة كي يسهل الوصول الفوري إليها أو إلى المنصات، بواسطة معدات مناولة المواد باء( ينبغي وضع العبوات على منصّات 
 تحريكها بُغية الوصول إلى أيّة تعبئة متسرّبة لا ينبغي أن يتجاوز الثمانية؛ إنّ عدد المنصّات الواجب  لإزالة أيّة تعبئة متسرّبة.

C)  جيم( ينبغي توفير مقاطع للمعادن لتسهيل قطع شرائط التحزيم المعدنيّة؛ 

D) ن  سيتمّ توفير حاويات للمياه يسهل الوصول إليها من أي نقطة من موقع الانفجار المحتمل وتكون كافية من حيث العدد والأبعاد لأ
 تغمر بالماء العبوات أو المواد المتسرّبة المخزّنة في هذا الموقع والتي قد تكون ذات أحجام مختلفة؛ 

E) .بالإضافة إلى ذلك، ينبغي وجود كمية من محلول كبريتات   هاء( سيتم توفير مصادر للمياه النقية بُغية استخدامها للإسعافات الأولية
 بهدف المعالجة الفورية للحروق بالفوسفور؛( في جوار منشأة التخزين 4CuSOالنحاس )

F) يجب توافر عدد من معدّات الوقاية الشخصية مثل النظاّرات أو الدروع الواقية للنظر، والمئزرات الواقية، والقفازات الذراعيّة الواقية 
 من الحريق وملابس الرأس المانعة للحريق. 

ضل الظروف الباردة المتاحة، وينبغي ألاّ تتعرّض تلك الذخيرة لأشعة الشمس المباشرة  ينبغي تخزين الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض في أف
 التدابير الاحتياطية المحدّدة للسلامة. ، IATG 06.50من الوحدة   1.1.4راجع البند  أو غير المباشرة.

 المواد الخاملة 5.5.4

ة ولكن ينبغي دوماً مراعاة مسألة ثبات التكديس والارتفاع الموصى به في  قد لا يكون هناك قيود تختصّ بارتفاع تكديسات المواد الغير متفجّر
أثر للأضرار في الحاويات المكدّسة في الصفوف   تصميمات الحاويات المتخصّصة. ينبغي خفض عدد صفوف التكديس في حال وجود أي 

  الدنيا.

ولكن، إذا كان من غير الممكن تأمين ثبات التكديسات العموديّة، ينبغي  في العادة، ينبغي تكديس حاويات ذيول قنابل الطائرات على قواعدها.
كما ينبغي النظر إلى   في هذه الحالة، ينبغي مراعاة مسألة أمان وحدة الذيل داخل الحاوية والحماية المتوفّرة لها. عندها تكديس الحاويات أفقياً.

 الحاويات.  التكديس الأفقي على أنه وسيلة للحد من احتجاز الماء داخل

 أنظمة الصواريخ 5.5.5

 تتطلب أنظمة الصواريخ عناية إضافية للتخزين وفقاً لإرشادات التصنيع أو كما هو موثق في الأدلة التقنية:

A)  غالباً ما تكون الصواريخ محدودة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة؛ 

B)  مح المساحة بذلك؛عناصر مرتفعة حيث تس 3يمكن تكديس أرفف أو حزم الصواريخ حتى 

C)   ينبغي وضع العبوات على منصّات نقاّلة كي يسهل الوصول الفوري إليها أو إلى المنصات، بواسطة معدات مناولة المواد، لإزالة
 أيّة عبوة تالفة؛

D) .يجب توجيه جميع الصواريخ )الحزم( في اتجاه واحد فقط وقد لا تشير نحو الباب الأمامي لأي موقع انفجار محتمل 

 

 

 .المرجع نفسه10
 تعبئة الذخائر ووضع العلامات عليها.   IATG 06.40راجع أيضًا الوحدة 11
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 ( 2)المستوى  خدام الرصفاست 6

 عام  6.1

ينبغي في هذه الحالة اللجوء إلى معدات الرصف القادرة على احتمال ضغط   يمكن زيادة نسبة ارتفاع التكديسات عبر استخدام أسلوب الرصف.
  مرة أخرى، يمكن لصلابة الأرضيّة أن تلعب دوراً مقيِّداً في هذا المجال. الحمولة.

ينبغي أن يتم التحميل من أسفل إلى أعلى لمنع ارتفاع   الرصف ثابتة وألاّ تكون عرضةً للميلَان عند تحميلها بالكامل.يجب أن تكون معدات  
 مركز الثقل. 

ينبغي  ينبغي الاهتمام بمسألة تجاوز الحدود القصوى للرصف ومسألة المخاطر الإضافية المحتملة في حال سقوط تعبئة من الصفوف العليا.
 ن معدات الرصف مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال أو مانعة للحريق على قدر الإمكان.أيضاً أن تكو

 الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض   6.1.2

 1.5يمكن ترصيف العبوات التي تحتوي على ذخيرة غير مُحكمة من مجموعة التوافق فئة "زاي" كما أنه يوصى بتكديس لا يتجاوز ارتفاعه  
 وهكذا، تبقى الذخيرة سهلة المنال إذا دعت الحاجة لإزالتها الفورية في حال حدوث تسرّب ما. وى الأرض.متراً من مست

 (1)المستوى  بطاقات تسجيل التكديس وبيانات محتويات منصّات التحميل 7

(  إدارة المخزون ،  TG 03.10IAمن الوحدة    5.14)راجع الفقرة    12إنّ استخدام بطاقات تسجيل التكديس وبيانات محتويات منصّات التحميل
متطوّر   يُعتبر من التدابير الحيوية للتحكّم بمسائل حصر ومراقبة الذخيرة في المخازن، على الرغم من احتمال الاستخدام الفعلي لنظام إلكتروني

   أساسياًّ.أمّا في حال عدم وجود نظام إلكتروني من هذا النوع، فيصبح استخدامها أمراً  للتحكّم بالذخيرة.

كما يجب أن تعرض بطاقة تسجيل التكديس بوضوح   يجب وضع أو تعليق بطاقات تسجيل التكديس على كل واحدة من تكديسات المتفجرات.
ويمكن تكديس مجموعات صغيرة من أنواع مختلفة من الذخيرة التي تحمل أرقام حصص أو دفعات مختلفة، شرط أن يكون   محتويات التكديس.

من تلك الحصص أو الدفعات بطاقة تسجيل التكديس الخاصة بها ومن السهل التعرف عليها، وأن يكون قد جرى تطبيق قواعد خلط  لكل واحدة 
في حال تم تخزين المتفجرات في العراء، يمكن أن يقوم مكتب التحكم بالذخيرة )أو مكتب مشابه( بالاحتفاظ ببطاقات تسجيل   مجموعات التوافق.
  ري تصنيفها بحسب الرقم التسلسلي للتكديس.التكديس على أن يج

رة  يمكن استخدام بيانات محتويات منصّات التحميل، عند الاقتضاء، لتسهيل تحديد مواقع تخزين مواد معيّنة والتعرّف إليها ضمن تكديسات كبي
لالتزام بالقيود والتحققّ من التكديسات بالإضافة إلى  ينبغي اعتبار هذه البيانات بمثابة الوثيقة التي تنظّم ا وذلك بحسب أرقام حصصها أو دفعاتها.

 وظائف حصر أخرى، ويجب أن تكون دقيقة وسهلة القراءة.

 ( 1)المستوى  استخدام معدات الرفع والتعليق 8

عليه في نظام ينبغي رفع أو تعليق المتفجرات إلى حاوياتها المُعتمدة بواسطة أساليب ومعدات رفع أو تعليق مُعتمدة ووفقاً لما هو منصوص  
للمبادئ التوجيهيّة   العمل الآمن. يجب أن تخضع معدات الرفع إلى تفتيش مادي قبل استخدامها، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الدوريّة وفقاً 

  13الخاصة بالجهة المصنّعة. ينبغي أيضاً أن تكون صالحة للخدمة بشكل كامل ووفقاً لمعايير الاختبار.

نصّات المزوّدة بحلقات رفع مصمّمة ومُعتمدة لهذا الهدف بواسطة عتاد التعليق المُوافق عليه من دون الحاجة لاستخدام يمكن أن يتم رفع الم
ينبغي على أدوات الرفع هذه أن تعتمد أسلوب التعليق المنصوص عليه في نظام العمل  14الأجهزة المضادة للانزلاق مثل الشباك أو الألواح. 

لا يجوز التعليق باستخدام    -أحمال موضوعة على المنصات عن طريق ربطها بالأسلاك التي تمًرّر عبر قاعدة المنصة  يمكن تعليق   15الآمن.
 أجنحة المنصة النقاّلة. 

الاختبارات. مواعيد  مع  تتوافق  والتي  التشغيل  حمل  حدود  مع  واضحاً  توسيماً  تحمل  التي  التعليق  معدات  إلاّ  استخدام  يمكن  من  لا  للمزيد 
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن    التدابير الاحتياطية المحدّدة للسلامة،  06.50لومات، راجع فصل نظام العمل الآمن في الوحدة  المع

 الذخيرة. 

 

 مماثل لحجم بيانات محتويات منصّات التحميل. ينبغي أن يكون حجم بطاقات تسجيل التكديس  12
 احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات(.   IATG 06.50انظر الوحدة 13
 تعبئة الذخائر ووضع العلامات عليها.  IATG 06.40راجع الوحدة 14
 احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات(.   IATG 06.50انظر الوحدة 15
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 معدات التعليق الحديديةّ 8.1

ناجماً عن الشَرر الذي تحُدثه. الرفع الحديديّة، حبال الرفع السلكيّة،   يشكلّ استخدام معدات التعليق الحديديّة خطراً  لا يجوز استخدام سلاسل 
هربائيةّ "جيم" الشاحذات، أو أي حبال تعليق أخرى مزوّدة بخطاّفات حديديّة إلاّ لمناولة المواد في مواقع الانفجار المحتملة المصنفّة من الفئات الك

 16أو "دال". 

، استثنائياًّ، في مواقع انفجار محتملة مصنّفة من فئات كهربائيّة أخرى، يجب حصر استخدام تلك  إذا تم تحديد استخدام معدات التعليق الحديديّة
 كما يجب إزالتها من المخزن قبل الكشف على أيّ من المتفجرات.  المعدات لمناولة المواد من وإلى مواقع العمل.

 معدات التعليق المتعدّدة الأطراف 8.2

عندما يكون من الضروري استخدام طرف واحد  استخدام مجموعات التعليق المتعدّدة الأطراف إلاّ بوجود كل الأطراف.في العادة، لا يمكن  
درجة مع زاوية مشمولة    90-0درجة )  45-0من مجموعة تعليق متعدّدة الأطراف لرفع حمولة معيّنة، ينبغي ألا يتخطى انحناء الحمولة حدود 

  .2.1ة تعليق رباعيّة الأطراف(، أي حدود حمل التشغيل المُشار إليها على أداة التعليق مقسوماً على بين الأطراف المتقابلة لمجموع

 تعليق الأحمال 8.3

كما يجب إخلاء مساحة العمل الواقعة حول   لا ينبغي رفع الأحمال إلاّ إلى الحد الأدنى من الارتفاع المطلوب لإزالة العوائق ولأقل فترة ممكنة.
 أو التخفيض. نقطة الرفع

ينبغي إزالة البروزات/النتوءات ذات الأشكال اللولبيةّ مثل الدعامات من تحت مسار المتفجرات   لا ينبغي رفع الأحمال فوق غيرها من المتفجرات.
 إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب تغليف البروزات/النتوءات بحُصر أو حشوات مناسبة.  وذلك قبل الشروع بتعليقها.

دوات التعليق/شاحذات الرفع من الأحمال، من الضروري إبعادها من الحاوية أو الحمولة إلى حين الانتهاء من رفعها بُغية تجنّب  بعد إخراج أ
 احتمال تمزّق الحمولة بفعل أدوات التعليق/شاحذات الرفع.

 ( 2)المستوى  درجة حرارة التخزين 9

ينبغي تصميم مخازن المتفجرات وتجهيزها بشكل يسمح بالمحافظة على  بالتشغيل والتخزين.تخضع العديد من أصناف الذخيرة إلى قيود تتعلقّ 
درجة مئويّة إلاّ في الحالات النادرة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تزيد التغيّرات الحراريّة اليوميّة  25و 5درجات الحرارة الداخليةّ بين حدود 

 %.75الرطوبة النسبية عن مستوى درجات مئويّة كما ينبغي ألاّ تزيد  5عن 

مع ذلك، إنّ وجود   هناك العديد من المتفجرات التي يمكن أن تبقى بأمان داخل المخازن من دون الحاجة لتثبيت نظُم عزل، تدفئة أو تبريد للهواء.
 يعزّز سلامة تلك الذخيرة. وسيلة مناسبة وصالحة لتهوية المخازن سيمنع تدهور حالة هيكل المبنى، سيزيد من مدة خدمة الذخيرة وس

 قيود درجات الحرارة 9.1

 عند النظر في مسألة تخزين الذخيرة، ينبغي الأخذ في عين الاعتبار الأمور التالية: 

A)   في حال كانت مادة متفجرة معيّنة تحمل أكثر من فئة واحدة من القيود المفروضة على درجات الحرارة، تعُتبر تلك المادة عندئذٍ تابعة
 لأقصى من تلك القيود؛للفئة ا

B)  تفادي نضح مادة النيترو غليسيرين، ينبغي عدم الإبقاء على الحشوات الدافعة بإستير النترات )أو الأغراض التي تحتوي على مثل
هذه الحشوات( في مخازن المتفجرات لأكثر من فترة شهر واحد على التوالي إذا كانت درجة الحرارة في أي جزء من المبنى عرضة 

درجات مئويّة. إذا كان من غير الممكن المحافظة على الظروف الحراريةّ المنصوص عليه، ينبغي التفكير    5خفاض إلى ما دون  للان
 17في تركيب نظام تدفئة اصطناعية مناسبة بحسب المعايير المُعتمدة؛ 

C) ه الخصوص، أن تتأثر سلباً بالتخزين  جيم( يمكن أيضاً لفعاليّة ومدّة تخزين وسلامة بعض المتفجرات، الحشوات الدافعة على وج
ينبغي النظر في استخدام تهوية كافية أو نظام تكييف مُعتمد أو نظام عزل من أجل الحفاظ على أدنى  على درجات حرارة عالية.

 يجب تخزين أصناف الذخيرة المذكورة أدناه في أبرد ظروف ممكنة: درجات حرارة ممكنة داخل المخازن.

 

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات.005.5 انظر الوحدة 16

 

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  معايير السلامة للتمديدات الكهربائية 05.40انظر الوحدة  17
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 تحتوي على نترات الامونيوم/تي ان تي )أماتول( أو تي ان تي؛ الذخيرة التي  (1)

 الذخيرة الحارقة؛  (2)

 الحشوات الدافعة أو الذخيرة التي تحتوي على حشوات دافعة؛ و  (3)

 الذخيرة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض أو التراكيب المسيلة للدموع.   (4)

لذلك، ينبغي أن يكون مذكوراً في   النقل، ولا سيما حيث يتم نقل المتفجرات عن طريق البحر.  حدود درجة الحرارة لا تقل أهمية أثناء عملية
 الوثائق المصاحبة لتلك المتفجرات أية قيود مفروضة على درجات حرارة المخزن الذي تتم نقل محتوياته. 

 (1)المستوى تسجيل مستويات الحرارة  9.2

الحرارة أو مجمعات مُعتمدة لمُعطيات الحرارة داخل مواقع تخزين، مناولة ومعالجة المتفجرات والأغراض الحساّسة تجاه   ينبغي تثبيت ميازين
للمزيد من المعلومات حول نسب الرطوبة والاعتبارات البيئية الأخرى،   تغيّرات درجات الحرارة. يجب أيضاً تسجيل قراءات تلك المعدات.

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  ابير الاحتياطية المحدّدة للسلامة )التخزين والعمليات(التد ، 06.50راجع الوحدة 
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 المرفق أ المراجع 
 )المعيارية( 

 

بالنسبة   ذا النص، تشُكل بنودًا في هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية على مجموعة من الأحكام التي، من خلال الإشارة إليها في ه
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه  للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة   إليها أدناه. الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار  
 السارية مؤخراً:   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

a)  الوحدةIATG 01.40 شؤون نزع السلاح؛مكتب الأمم المتحدة ل .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 

b)  الوحدةIATG 01.50 ؛مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة 

c)  الوحدةIATG 03.10 ؛ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح .إدارة المخزون 

d)  المبدأ التوجيهي(IATG 05.40 معايير السلامة للتركيبات الكهر.)مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و بائية 

e)  المبدأ التوجيهيIATG 06.40 .تعبئة الذخائر ووضع العلامات عليها ( مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاحUNODA .) 

المُستخدمة في 18المراجع  يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع  ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  موق

  الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  18
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 19يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

a) AASTP-1  التقييس التابعة منظمة   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
 ؛ http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2016ديسمبر  (.NSOلحلف الناتو )

a) الممارسات أفضل  التقليدية  دليل  بالذخيرة  الثاني. المتعلقة  الفصل  أوروبا   .6/08القرار رقم   ،  في  والتعاون   .2008منظمة الأمن 
www.osce.org/fsc/33371 ؛ 

b)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

المُستخدمة في 20يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع. ينبغي استخدام
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  19

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  لتقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية ا
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات ا الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة. ومع اكتمال  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  تُدمَج  لمبادئ  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

هية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجي
 www.un.org/disarmament/ammunition 
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsإلكتروني:                  بريد 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

ئي المنظورة، يجب أن تعُبأ وتخُزن الذخيرة والمتفجرات عادة في تغليف صُمم لحماية المحتويات من كل أخطار الضرر الطبيعي والتدهور البي
كما يجب أيضاً أن يحمل التغليف علامات  خلال دورة الحياة المنتظرة للمادة، حتى يحين وقت التخلص النهائي من المادة وأثناء التخلص منها.

 بشكل ملائم لتوفير المعلومات التي تمكنّ تخزين المتفجرات، ومناولتها ونقلها بشكل صحيح. إن التغليف إجراء رئيسي للأمان.

تمُلي مقاييس تغليف الذخيرة التقليدية وتوسيمها. بدلاً من ذلك، من  تعني قلة الموارد أنه ليس ممكناً وضع مجموعة فريدة من المعايير التي 
الضروري تحديد إطار للمبادئ التوجيهية التي توفر الخيارات من أجل التحسين التدريجي للأمان في تغليف، ووسم الذخيرة والمتفجرات ضمن  

توصيات الأمم  مثل تلك التعليمات يجب أن تستند على ممارسات وتشريعات مقبولة عالمياً، في هذه الحالة،   عملية متكاملة لإدارة المخاطر.
ائر معلومات لذا، تحتوي هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخ 3، والتي تعُرف أيضاً بـالكتاب البرتقالي. المتحدة لنقل السلع الخطرة

عملية عامة عن متطلبات تغليف الذخيرة ووسمها رغم أن السلطة الوطنية يجب أن تقرر النظام الخاص بها لتغليف الذخيرة ووسمها، والأكثر  
   مناسبة للدفاع والأمن القوميين والأغراض الصناعية الخاصة بها.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نقل الذخيرة IATG 08.10انظر  3
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 تعبئة الذخيرة ووضع العلامات عليها 

 النطاق  1

   تحتوي هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر معلومات عامةً عن متطلبات تغليف الذخيرة ووسمها.

 المراجع المعيارية  2

 اجع المعيارية في المرفق "أ"، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المر
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 تعديلات(.)وتتضمن أية 

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40فة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضا
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى 
  .ومناولة الذخيرة التقليديّةتخزين 

بالتغليف الآمن والثابت للذخيرة والعلامات المرتبطة بها على التغليف يشير تعبير "تغليف ووسم" إلى   الخاصة  تلك الإجراءات والنشاطات 
  .لضمان توفر المعلومات الصحيحة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدامفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية 
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

انحراف  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأي  :تشير "على" إلى مطلب 
  عنها.

وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو    :تشير "يجب" إلى توصية 
استبعاد الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي  

ر ولكن ليس محظورًا.ألا"( إمكان  ية أو إجراء معين مستنكّْ

 وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

  ةتغليف الذخير 4

 ( 1)المستوى  متطلبات التغليف 1.4

  يجب أن تغُلّْف وتخُزّن كل المتفجرات العسكرية في أغلفة مُصممة لحماية المحتويات من أخطار الضرر الطبيعي والتدهور البيئي المنظورة
  منها(.خلال دورة الحياة المتصورة للمادة، )حتى يحين وقت التخلص النهائي من المادة وأثناء التخلص 

ويجب أن يُقرْ  وأي متطلبات تشريعية وطنية أخرى. 4يجب أن يكون التغليف قد خضع للاختبارات المذكورة في الكتاب البرتقالي للأمم المتحدة 
الأساسية. المتفجرات  مع  التغليف  مواد  توافق  الاعتبار  في  والأخذ  المناولة  ومتطلبات  البيئية  المتطلبات  فحص  بعد  لهذه  ونتيج استعماله  ة 

ويجب بعد ذلك وسم  الاختبارات، يجب منح الذخيرة والتغليف المرتبط بها رمز تصنيف خطر، ورقم الأمم المتحدة المرافق للعبوة الممتلئة.
 العبوة بشكل ملائم ووضع البطاقات الإرشادية الصحيحة الخاص بالسلع الخطرة. 

 

 .تصنيف مخاطر المتفجرات الخاصة بالأمم المتحدةنظام ومجموعة رموز ، IATG 01.50راجع الوثيقة 4
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 ( 1)المستوى  تصميم وأمان تغليف المتفجرات 2.4

ون أي مواد مستعملة في تغليف المتفجرات متوافقة كيميائياً مع أي متفجرات قد تتصل بها، إما مادياً أو عن طريق البخار الناتج عن  يجب أن تك
ويمكن أن يؤدي استبدال المادة بأخرى لم تقُر إلى حادث انفجاري،   لذا يجب أن تسُتخدم أي مهمة لإعادة التغليف مادة التغليف الأصلية. التغليف.

 ويجب أن يُمنع ذلك. 

وربما تكون لكليهما انعكاس  قد يمثل الفشل في إبقاء الذخيرة في التغليف المُعتمْد خطراً من ناحية إلحاق إما ضرر و/ أو تدهور بالمتفجرات.
 قل خارج حدود الدولة. إضافة إلى ذلك، قد يصبح رقم الأمم المتحدة غير سار للن على مدة صلاحية وعمل المتفجرات، أو أمان منشأة التخزين.

ن أو يتم مناولتها، بواسطة السلطة التقنية الوطنية للتخزين والنقل طبقاً الإجراءات المُفصّ  تخُزّْ لة في  يجب تصنيف أي مادة متفجرة، قبل أن 
IATG 01.50  يسري فقط على الذخيرة هذا التصنيف يجب أن   ، أو طبقاً للتشريعات الوطنية المكافئة.تصنيف ورموز الأمم المتحدة للخطر

  في أغلفتها المُعتمْدة، أو في حال غرض لا يُغلف عادة، عند تجهيزه بأدوات النقل المُعتمْدة، مثل، قنابل الطائرات.

 ( 2)المستوى  تغيير رموز تصنيف المخاطر 4.3

خطر، وبالتالي قد تتأثر الحسابات التي تتم طبقاً يجب أن يُفهم أن المواد غير المُغلّْفة بالتغليف الصحيح قد تخضع لتغيير في رمز تصنيف ال
 وكيف يمكن خلط الذخيرة أثناء التخزين والنقل.  المسافات الآمنة من الكمية والمسافات الفاصلة،  20.2للمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

 التجميع وتغير حد ترخيص المتفجرات إلى حد كبير. هذه التغييرات يمكن أن تكون هامة، حيث إنها قد تؤثر على خطة التخزين وقواعد 

 ( 1)المستوى المناولة المادية لعبوات الذخيرة  4.4

 5على جميع الأفراد العاملين في المناولة الماديةّ للذخيرة اعتماد أعلى درجة ممكنة من العناية وفي جميع أوقات تأديتهم لهذا العمل. 

 ( 1)المستوى التغليف المؤقت  4.5

نة أو الأغراض الانفجارية يمكن نقلها، لأمور  يجب تغليف الذخيرة في أغلفة تم اعتمادها. إلا أن كميات صغيرة من المواد الانفجارية المُخزّْ
ويجب   ناسبة.داخل أو في نطاق الوحدة، في تغليف مؤقت شريطة أن تمُنع المواد من التحرك بسهولة داخل التغليف باستعمال مادة الحزم الم

وبمجرد إزالة المادة الانفجارية  وضع علامات على السطح الخارج للعبوة بالمحتويات الفعلية وبطاقة إرشادية برمز تصنيف الخطر ذي العلاقة.
عمليات التخلص المتفجرات التي يتم تسلمها من غير مصادر الإمداد الطبيعية، مثل، نتيجة  من التغليف، يجب إزالة المعلومات من على العبوة.

 ويجب إضافة الحشو المناسب فيما بينها، حسب الحاجة. من ذخائر غير منفجرة، يمكن وضعها في أي عبوة و/ أو حاوية مناسبة.

تعليمات المناولة والعزل  يجب أن يحمل كل تغليف مؤقت وسماً بأسماء المحتويات، وأن توضع بطاقة إرشادية برمز تصنيف الخطر ذي الصلة.
للذخائر  والتفر التقنية  الدولية  التوجيهية  المبادئ  في  المخزون  من  الأنواع  بهذه  الخاصة  )التخزين 50.06قة  الخاصة  الأمان  احتياطات   ،

 .والعمليات(

 لا يسُتعمل التغليف المؤقت للنقل خارج الوحدة التي قامت به. 

 ( 2)المستوى التغليف الخاص  4.6

تتطلب مخزونات   المناسبات،  بعض  أو  في  الحساسة  الإلكترونية  الدوائر  أو  المعبأة،  الدوافع غير  أو  المتفجرات الأساسية،  مثل  المتفجرات، 
في مثل هذه الحالات، يسُتخدم تغليف مبدد للشحنات الاستاتيكية، ما لم يكن هناك مبرر   الأدوات الانفجارية الكهربائية الحساسة، تغليفاً خاصاً.

هذا نتيجة حقيقة أنه عند كشف هذه المواد أثناء المعالجة، فإنها تتعرض أيضاً إلى محفزات  لوطنية لعدم القيام بذلك.مقبول من قبل السلطة التقنية ا
هذا وتقرر السلطة الوطنية   ولا تسُتعمل المواد الموصلة لأنها تحتفظ ببعض خطر الشحنات الاستاتيكية. خارجية تتضمن تلك الناشئة عن التغليف.

  أوم. x 10 111وx 10 51 ي للمقاومة السطحية، لكن يوصى أن يكون بين المعيار الكهربائ

يمكن تحقيق الحماية من الخطر الكهرومغناطيسي والترددات اللاسلكية باستعمال تغليف خارجي معدني مجهز بحشيات الترددات اللاسلكية 
دة أخرى للحاويات، شريطة أن تلبي مستوى الحماية   ويمكن استخدام لتوفير اتصال كهربائي مستمر حول الواجهة الخارجية بالكامل. مواد مُبدِّ

 المطلوب على مدار دورة حياة المخزون. 

دة، يجب أن تكون الحاويات مجهزة بوتدين متقاربين للتأريض لضمان تحقيق اتصال فعال بالأرض    حيث لا يكون من الممكن استعمال مواد مُبدِّ
لابد من الإشارة بوضوح إلى الحاجة إلى التأريض بوضع بطاقات  ل" وإجراءات الفحص عند الطلب. ولتسهيل إجراء اختبار "الوصل قبل الفص

 إرشادية على التغليف.

انفجارية   أدوات  أو  إلكترونية حساسة  دوائر  أو مجموعة  معبأة،  دوافع غير  أو  مكشوفة،  أساسية  أي متفجرات  تغُطى  أن  ممارسة جيدة  إنها 
 المعالجة بغطاء مؤقت مناسب لتوفير مانع إضافي ضد الشحنات الكهربائية غير المقصودة.كهربائية حساسة أثناء أعمال 
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 ( 2)المستوى وسم الذخيرة والتغليف المرتبط بها  4.7

نقل   10.08  كحد أدنى، يتبع وسم تغليف الذخيرة متطلبات الكتاب البرتقالي للأمم المتحدة، والتوسع في المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر
ويسري الوسم، بما في ذلك  .نظام ورموز تصنيف الخطر الانفجاري للأمم المتحدة 50.01، والمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر الذخيرة

  التفاصيل الخاصة بالتصنيع والملء، على الذخيرة وتغليفها:

A)  ها بشكل صحيح؛ألف( لتوفير المعلومات لتمكين تخزين المتفجرات ومناولتها ونقل 

B)  باء( لتوفير التعريف بطبيعة الذخيرة؛ 

C)  جيم( للمساعدة في الإجراءات الصحيحة للمحاسبة والسيطرة؛ 

D) دال( لتمكين صرف المتفجرات ذات الطبيعة والنوع الصحيحين عند الطلب؛  

E)   هاء( لتمكين المستخدم من التعرف الصحيح على الذخيرة في كل الظروف؛ و 

F)    )للمساعدة في تتبع الذخيرة ومساعدة التحقيق في الحوادث والعيوب.واو 

حدة تحمل عبوات الذخيرة، حيث يكون مطلوباً، بطاقات إرشادية للخطر، وبرقم الأمم المتحدة، واسم الشحن الصحيح، كما تحمل علامة الأمم المت
ادية ثانوية حيث تحتوي طبيعة الذخيرة مواداً خلاف المتفجرات، مثل  وقد تكون هناك حاجة إلى بطاقات إرش أو تشملها موافقة السلطة الوطنية.
 في تلك الحالة، يجب أيضاً وضع علامات الخطر الملائمة للأمم المتحدة على العبوة.  المواد السامة أو المواد الكيميائية.

 يجب أن تضع السلطة الوطنية المزيد من العلامات لأغراض معينة مثل:

A)  لاح والفحص؛ألف( علامات الإص 

B)  باء( العلامات الدالة على حالة الذخيرة؛ 

C) جيم( علامات اختبار الذخيرة؛ 

D)  دال( ختم العبوة؛ أو 

E)   هاء( الدلالة على المواد غير الصالحة 

  فبما يلي أمثلة لعلامات إضافية، لكنها ليس المقصود منها أن تمثل قائمة شاملة:

 المعنى العلامة  العدد

1 REP  العبوة تحتوي ذخيرة خضعت لـ: هذا 

 ألف( صيانة لتحسين أو المحافظة على نوعية الذخيرة؛ 

 باء( تعديل الذخيرة أو العبوة؛

 جيم( فحص كامل؛ أو 

 دال(الإعداد للتخلص منها. 

2 INSP .خضعت الذخيرة في العبوة لأحدى أنواع الفحص المذكورة أعلاه 

3 PDK  ذخيرة: تحتوي عبوة الذخيرة على 

ئت لصرفها؛ أو   ألف( جُزِّ

 باء( ذخيرة أو مكونات استعُِيدت بعد مهمة إصلاح.

4 DES  .تم تغيير مادة مجففة 

5 TESTED  :الذخيرة التي خضعت لاختبارات، على سبيل المثال 

 ألف( اختبار حرارة؛

 باء( اختبار رطوبة؛ 

 جيم( اختبار حمضية؛ 

 دال( اختبار مرونة؛ و/ أو 

 اختبار كهربائي.هاء( 

6 FAILED TEST .الذخيرة التي فشلت في الاختبار 
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 المعنى العلامة  العدد

7 COND .6رمز حالة الذخيرة 

 
 علامات التغليف الإضافية  :1جدول 

 
 

من بعد الانتهاء من الفحص أو الإصلاح أو الاختبار، يجب على الموظفين التقنيين وسم الغرض أو العبوة بشكل صحيح لتحديد العمل الذي تم، و
من الطبيعي وضع هذه العلامات باللون الأبيض رغم أن الأسود قد يسُتعمل إذا كانت الأغراض التي سوف   أدى المهمة، وفي أي تاريخ تمت.

  توسم بلون فاتح.

بالمثل،   إعدادها.هذه المهمة يمكن أن تبُسّْط كثيراً إذا أعُطي عاملو الذخيرة الفنيون رمز تعريف فريد، يوضع على كل عبوة قاموا بالعمل على 
  استعمال مثل هذا النظام:  2ويبن الجدول   يجب تحديد الموقع الذي نُفِّذ العمل فيه باستعمال رمز من ثلاثة أحرف وأختام ذخيرة موقعة بالأحرف.

 التاريخ الموقع رمز التعريف الفريد  الأحرف الأولى 

 العمل المُنفّْذ.  المعنى
المسئول  رمز التعريف الفريد للفرد  

 عن العمل. 
 في الصيغة ش ش/ ع ع الأحرف الأولى لموقع تنفيذ العمل. 

 REP JS BLU 12/20 مثال

 REP.JS.BLU.12/20 الرمز النهائي

 
 مثال لنظام الوسم  :2جدول 

 
 

 يبين المثال أعلاه العمل الذي نُفِّذ، ومن نفذه، وأين نُفِّذ ومتى نُفَّذ.

 ( 2)المستوى التشفير اللوني للذخيرة والتغليف المرتبط بها  4.8

وتهدف إلى توفير نظام قياسي للتعريف والوسم، مفهوم عالمياً من قبل كل العاملين المشاركين في  توجد العديد من أنظمة الرموز اللونية عالمياً. 
   مناولة الذخيرة والمتفجرات.

هناك مجال   هنا حيث إن هذا قد يثير الارتباك إذا أشار نفس اللون إلى ذخيرة مختلفة في أنظمة مختلفة.سيكون من غير الملائم إدراجها كلها  
ويجب أيضاً أن   لارتكاب الأخطاء ومن الضروري أن يشترك تقنيو الذخيرة المدربين فقط في تفسير ألوان الذخيرة التي لم تصُادف من قبل.

 وطنية وتوجهها حتى يتم تبنيها بالنسبة للتشفير اللوني للذخيرة والتغليف المرتبط بها.تضع السلطة التقنية الوطنية السياسة ال

بمجموعة متنوعة من المعايير اللونية، فإن جهود التعليم، على مستوى كل من الفني والمستخدم، يجب أن    عندما يتم تمييز الذخيرة المشتراة
قد يلزم إيلاء اعتبار مماثل في عمليات التحالف حيث يوجد أكثر من   تركز على جعل هذه المعلومات، والمخاطر المرتبطة بها، معروفة جيدًا.

 نظام تمييز لوني واحد ساري المفعول. 

 (2)المستوى  العبوات الجزئية 4.9

ن وتنُقل باستعمال رقم الأمم المتحدة المخصص للعبوة الأصلية طبقاً الشروط   العبوات الجزئية من الذخيرة هي عبوات عبئت جزئياً فقط. وقد تخُزّْ
 التالية: 

الوطنية.  التقنية  السلطة  بمعرفة  بشكل صحيح  صُنفت  المعبأة  المواد الأصلية  تحقق إلا   ألف(  بالتجزئة حيث  يسُمح  أن  يجب  أنه لا 
لذا فإنه غير مسموح بتجزئة عبوات تحتوي مخزون يحمل  التصنيف الأصلي باستخدام توجيه محدد للتعبئة و/ أو فصل للمخزون.

متحدة تلك إذا كانت التجزئة مطلوبة، فإن العبوات التي تحمل أرقام الأمم ال .0441أو    0440 ,0439 ,0059أرقام الأمم المتحدة  
 يجب إعادة تصنيفها بواسطة السلطة الوطنية؛

كبيرة    لمنع أي حركة  كاف ومتوافق  بحشو  المحتويات الأصلية للعبوة  من  إزالة جزء  الناشئة عن  الفارغات  ملء  إعادة  يجب  باء( 
ات تغليف منفصلة، فمن إذا كانت المواد مربوطة بشكل آمن وبشكل منفرد في العبوة، أو موضوعة في مقصور للمحتويات الباقية.

  الممكن عدم ملء تلك الفجوات؛

جيم( لا يجب إجراء أي تغييرات للتغليف الداخلي أو توجه التغليف أو محتويات المتفجرات، بخلاف كمية المواد المتفجرة المُتضمّنةً  
 والحشو الضروري لملء أي فجوات نشأت؛

مركز الثقل   -تحذير بوة، يجب أن يشُار إليه بوضع علامة مؤقتة تحذر مثل: حيث يكون هناك عدم ثبات ملحوظ لا يمكن تجنبه في الع 
  ؛ وليس مركزياً )ممتلئ جزئياً(
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باللون الأبيض، أو لون فاتح    "FRACTION"أو    "FRAC"العبوات المملوءة جزئياً يجب وسمها على أنها كذلك بوضع كلمة   
 مماثل.

اد مالئة للفجوات )كما هو الحال في تكوين طبقة نقالة كاملة(، فيجب تمييز هذه العبوات إذا تم استخدام العبوات الخارجية الفارغة كمو 
 على أنها فارغة بوضوح. 

 

 ( 1)المستوى تغليف الذخيرة الفارغة  4.10

وتزُال كل  7تغليف الذخيرة الفارغة، سواء سوف يُعاد استخدامها أو سوف يتم التخلص منها، يجب أن يُصدق عليها أنه خال من المتفجرات. 
ويسري هذا على كل من المستودع   العلامات الخاصة بسلعة خطرة ويُزال اسم الشحن ورقم الأمم المتحدة الصحيح عن كل صندوق أو يُغطى.

وتلصق شهادة الخلو من المتفجرات داخل كل حاوية ذخيرة، ما لم يكن هذا غير عملي )مثال على ذلك،   الداخلي والنقل الخارجي للعبوات.
مستوية(. لتصبح  تطوى  التي  الخشبية  بالشحنة. العبوات  ترفق شهادة  الحالة،  هذه  من   في  المختلطة شهادات خلو  للشحنات  يكون  أن  ويجب 

 المتفجرات منفصلة.

 التحميل على منصات  5

 سبب التحميل على منصات  1.5

 مراعاة ترتيب العبوات على منصات تحميل.حيث إن الذخيرة تتطلب التخزين و/ أو النقل في كميات كبيرة، لذا تجب 

وهي مواصفات تمت الموافقة عليها وطنياً، أو محلياً، من أجل منصة لحمل  8يمكن إعداد منصة تحميل الذخيرة لتكون مواصفات وحدة الحمل، 
ئف متفجرات شديدة الانفجار، وشحنات على سبيل المثال، قد تعُد مواصفات وحدة حمل تحتوي قذا الذخيرة تحتوي نفس نوع الذخيرة أو الذخائر.

  دفع وأجهزة إشعال لنظام مدفعية.

يمكن أيضاً مصادفة حاويات وحدات حمل؛ وهي مجرد حمولات موضوعة في حاويات تحتوي عدداً معيناً من الطلقات من ذخيرة ذات طبيعة  
  معينة.

وحدة حمل أو لا(، إذا تم بشكل صحيح، هي وسيلة من وسائل   التحميل على منصات، )سواء كان باستعمال حاويات وحدة حمل أو مواصفات
ضمان أن كميات كبيرة من الذخيرة ذات نفس الأسماء التعريفية، ورقم المجموعة، ومفتاح تعريف الدفعة، الخ، يمكن أن تخُزّن وتنُقل إلى 

 المستخدم بسرعة، وبكفاءة وبأمان.

 متطلبات نظام التحميل على منصات 2.5

مل تحميل الذخيرة على منصات مجرد وضع عبوات الذخيرة على منصة للتحميل ثم ربط المواد لتثبيت حركة العبوات أثناء التخزين  يجب ألا يش
 لابد من تواجد مواصفات مختلفة لمنصات الحمل، وسوف يعود القرار للسلطة التقنية الوطنية أن:  والنقل.

A)  تبناه؛ألف( تحدد نظام التحميل على المنصات الذي سوف ت 

B)  باء( تحدد وزن، وحجم، ومواصفات بناء مواصفات وحدة الحمل لكل طبيعة من طباع الذخيرة؛ و  

C) .جيم( تحدد نظام التثبيت، مثل، شرائط ربط من الفولاذ المقاوم للشد والمواصفات التقنية لنظام التثبيت  

كون منصاعاً لمتطلبات الكتاب البرتقالي للأمم المتحدة )انظر المبادئ أي كان نظام التحميل على المنصات الذي تتبناه السلطة الوطنية، فسوف ي
سوف يعني هذا دائماً أنه إذا اختارت السلطة التقنية الوطنية تبنى نظام جديد للتحميل   .(نقل الذخيرة،  10.08التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  

 لاختبار بناء منصة التحميل سوف يُتبع. على المنصات وعدم استخدام النظام الحالي، فالنظام الكامل

 القيود على تحميل الذخيرة على المنصات 5.3

(  H. قد تنقل ذخيرة الفوسفور الأبيض )المجموعة  Lو   Kيمكن تبني التحميل على المنصات لكل مجموعات التوافق باستثناء مجموعتي التوافق  
 .التخزين والمعالجة، 30.06من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  3.5.5على منصات تحميل طبقاً للشروط المذكورة في البند 

 

 .احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات( IATG 06.50انظر  7
 .ل والعبوات والحاويات العسكريةمنصات الحممنظمة حلف شمال الأطلسي،   STANAG 2828مثال إقليمي هو  8
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وحيثما لا يكون  أينما كان ذلك ممكناً، يجب وضع العبوات التي تحتوي متفجرات على منصات تحميل طبقاً لمواصفات حمل الوحدة المُعتمْدة.
عملياً، مثل عندما تكون كميات صغيرة فقط مطلوبة للصرف، أو هناك خليط من عبوات مختلفة الأنواع والأحجام، فيجب أخذ النقاط التالية  هذا 

  في الاعتبار:

A)   ألف( إذا لم يكن ممكنا تجنب خلط العبوات في حمل واحد، فيجب ملاحظة قيود ارتفاع الإسقاط لطبيعة كل ذخيرة على حدا لضمان
 اختلاط العبوات ذات القيود على ارتفاع الإسقاط مع تلك التي ليس لها قيود؛عدم 

B) باء( يجب استخدام منصات التحميل أو حمل المنصات أو المنصات ذات الأعمدة / الأقفاص الصالحة وذات النمط المُعتمْد فقط؛ 

C) جيم( يجب ألا يتم تجاوز القيود الخاصة بوزن وحجم منصة الحمل؛ و  

D)  )يجب ربط / تأمين العبوات إلى منصات الحمل لمنع الحركة أو الانسكاب. دال 

 ( 1)المستوى مواد منصات النقل / شرائط الربط التالفة  5.4

ويجب استبدال شرائط الربط المكسورة، أو   وإذا كان الضرر شديداً، يجب نبذ المنصة. يجب إصلاح أي منصات حمل تالفة بأسرع ما يمكن.
 ولا يتم نقل أي ذخيرة حتى يتم تصحيح تلك العيوب.  رتخية.المفقودة أو الم

 ( 2)المستوى تمييز الذخيرة المنقولة على منصات التحميل  5.5

ويجب أن يتم  إنها مسؤولية الوحدة التي تعُد مواصفات وحدة الحمل أو حاويات وحدة الحمل أن تضمن أن المحتويات يمكن تمييزها بسهولة. 
وقد يقتضي الأمر وضع علامات مناسبة   العبوات حسب مواصفات بناء منصة التحميل حتى تكون العلامات القياسية مرئية.هذا بضمان ترتيب 

 ويمكن لصقها أو وضعها في حامل معدني أو أي عاصم آخر مرئي. مقاومة للطقس، مبينة المعلومات ذات الصلة.

 ( 2)المستوى حركة الذخيرة المنقولة على منصات التحميل  5.6

قبل تحريك أو مناولة أي مواصفات وحدة حمل أو حاويات وحدة حمل أو حمل على منصة تحميل تم إعداده، يجب تفحص الرباط بحثاً عن 
إذا لوحظ أي ارتخاء أو ضرر، فيجب إعادة ربط الحمل بالأشرطة   ارتخاء أو ضرر واضح وفحص منصة الحمل ذاتها بحثاً عن أي ضرر. 

 ضت الضرورة.وتغيير المنصة إذا اقت

في ظل ظروف التشغيل الطبيعية، كل وحدات الأحمال يجب   الأحمال التي تحتوي متفجرات يجب عادة تحريكها فرادى وليس بينما هي مكدسة.
يمكن رفع وحدتين بشكل آني بشرط أن يكون الشخص المسئول عن الموقع نفسه راضياً أنه ليس هناك وسائل مُعتمْدة أخرى   أن ترُفع فرادى.

  ويجب استكمال تقدير كتابي للخطر، أخذاً في الاعتبار ما يلي: لوضع الحمل. 

A)  ًألف( منصات حمل التي يتم نقلها يجب أن تكون سليمة، ومربوطة بشرائط الربط بشكل صحيح وتوفر حملاً مستقرا؛ 

B)  باء( يجب ألا يتم تجاوز تقدير قدرة أجهزة المناولة الميكانيكية؛ 

C)  الأرضية مستوية، ويجب أن تكون خالية من أي تفاوت في مستوى السطح؛ جيم( يجب أن تكون 

D)  دال( يجب ألا يسُتعمل الميل الأمامي لأجهزة المناولة الميكانيكية؛ 

E)  ،يجب ألا يكون هناك ما يعيق مجال رؤية السائق وتوخي أقصى درجات الحذر إذا كانت هناك عوائق فوقية )مثل، دعامات للسقف
 أنابيب، الخ(؛

F) يجب تزويد أجهزة المناولة الميكانيكية بحاجز خلفي للعربة ذي حجم مناسب لمنع وحدة الحمل العليا من الانزلاق عن السفلى عند  واو )
 استعمال الميل الخلفي الكامل؛

G)  يجب إبقاء مدة ومسافة التحرك والارتفاع عن الأرض عند أدنى حد ضروري؛ و 

H)  .يجب أن تخضع العملية للإشراف الدقيق 

 ( 1)المستوى م غلق تغليف الذخيرة إحكا 6

في  لضمان بقاء الذخيرة في حالة صالحة وآمنة، يجب إما إحكام غلقها ضد أي دخول للرطوبة الجوية، )بمعنى آخر، الغلق الذاتي(، أو تعبئتها 
ياً حتى أخر لحظة ممكنة قبل قد يتفاوت نوع الغلق، لكن أي كان الشكل المُستخدم، يجب أن يبقى سار  عبوة مغلقة غلق محكم بشكل مناسب.

 استعمال الذخيرة.

قد تتعرض أنواع أخرى  تصبح دورة حياة بعض المتفجرات محدودة بمجرد دخول الهواء إليها )بمعنى آخر، عند اختراق الإغلاق المحكم (. 
لخضوع لفحص و/ أو برهان مرض من المتفجرات للهواء بنفس الطريقة، لكن لكونها أقل ضعفاً، تظل محتفظة بدورة حياة صالحة شريطة ا

  وإعادة إحكام غلقها، لكن فقط عند تعبئتها في عبوات توفر الدرجة الضرورية من الحماية.
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ير المخزون غير المعبأ، أو الذي يوجد في عبوات غير محكمة الغلق للهواء، لكنها مغلقة ذاتياً، يجب اعتباره قد تعرض للهواء فقط عندما يش
في بعض الحالات، تتم المراقبة باستعمال أنظمة مؤشرات الرطوبة التي يتغير لونها  إلى وجود ضرر في أدوات الغلق الذاتي.الفحص البصري  

 أو تبدي أي إشارة بصرية أخرى عن التغيير. 

الأمر هكذا، قد لا تكون الطريقة   إذا كان قد لا تفسد محتويات عبوة مفتوحة فساداً كاملاً، أو قد تفتح العبوة بغرض الفحص التقني، التهوية، الخ.
في هذه الظروف، يجب تحقيق الغلق المحكم بقدر الإمكان  الأصلية لضمان إحكام غلق الحاوية أو المبطن الداخلي مناسباً لمزيد من الاستعمال.

هذه العملية يجب  (.6.4البند    باستعمال شريط بلاستيكي لاصق أو بزيادة تعبئة المخزون الأصلي في كيس بلاستيكي قابل للغلق )لكن انظر
 تنفيذها بأسرع ما يمكن وفي أفضل الظروف.

  أنواع أختام الذخيرة 6.1

  هناك نوعان من الأختام للعبوات التي تحتوي ذخيرة ومكونات غير متفجرة مرتبطة بها.

 ( 2)المستوى ختم الأصالة  6.1.1

ودوره هو ضمان أن تظل المحتويات كما هو منصوص عليه على العبوة،  التقنية الوطنية.ختم الأصالة إجراء أمني يجب أن تعتمده السلطة  
 ولمنع العبث بها دون ترك دليل مرئي على ذلك. 

في حال فُتحت عبوة في مرحلة لاحقة للاستعمال،   في الوضع المثالي، يجب أن يطبق المقاول / منتج المخزون هذه الأداة الأمنية كمطلب تعاقدي.
  فحص، أو الإصلاح، الخ، يتم تلبية نفس المطلب بمعرفة الوحدة أو المستودع الذي يطبق أداة مماثلة.أو ال

الأختام المعدنية أو البلاستيكية هي الأشكال  هذه الأدوات أختام مصنوعة من مواد مثل الأختام الكتانية أو المعدنية أو البلاستيكية وأسلاك القفل.
ختم والأسرع من حيث التطبيق، لكن أجهزة الختم الكتانية قد تكون مستعملة، وقد تكون دون شك مطلوبة في حال  الأكثر شيوعاً من أدوات ال 

  بغض النظر عن نوع الختم المستخدم، يجب: العبوات الأقدم.

 ألف( إظهار أحرف هوية الوحدة أو المنتج / المعبئ أو أي علامات أخرى تطلبها السلطة الوطنية؛ و  

 ن أداة ختم اعتمدتها السلطة الوطنية. باء( أن تكو 

  الختم بمعرفة العاملين التقنيين 6.1.2

  في حال فُتحِت العبوة بمعرفة العاملين التقنيين، فيجب ختم العبوة باستعمال ختم مُعتمْد، وإذا اقتضت الضرورة، إعادة وسم العبوة.

وقد تكون هناك مناسبات يكون فيها   ه يُنفّذ من قبل موظفي الذخيرة التقنيين.هذا الإجراء، في الواقع، شكل آخر من أشكال ختم الأصالة، لكن
 التعامل بالأصالة غير ممكن أو عملي، مثل، قنابل الطائرات الموضوعة على منصات تحميل، والذخيرة المقدرة للاستعمال الفوري في الحراسة

تضم هذه الفئة  ة عند العودة من ميادين التدريب أو أثناء النقل بين المواقع.هناك أيضاً استثناءات في نقل الذخيرة، خاص ومهام الأمن، الخ.
وعلى الرغم من إعفائها من الختم الرسمي، فالهدف يجب أن يكون دائماً تأمين العبوات باستعمال سلك  أيضاً الذخيرة غير المنفجرة المستعادة.9

 قفل، الخ.

 الأختام المحكمة 6.1.3

 ويجب تحديد حالة المحتويات بالفحص حسب الضرورة.  مة ليست بالضرورة دليلاً قاطعاً على أن المحتويات عُبث بها.أختام الأصالة المحط

 من الأمثلة على ذلك نذكر:  في بعض المناسبات، قد يكون من الضروري أن يضع عاملون آخرون الأختام على العبوات.

 مستخدِمة إلى مستودع أو وحدة أخرى؛ ألف( عند إرسال عبوات مفتوحة من قبل وحدة  

 باء( بعد التحقق من محتويات العبوة في أعقاب صرف المخزون؛  

 جيم( بعد الصيانة أو الإصلاح أو التعديل المصرح به للمخزون؛ أو  

 دال( عند تلقي عبوات بأختام محطمة أو تالفة. 

 

 احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات(.   IATG 06.50انظر الوحدة 9
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 التأهل والتفويض لوضع أختام الأصالة  6.1.4

يتم وضع أختام الأصالة بواسطة أو تحت إشراف أولئك الأشخاص المؤهلون بدورة تقنية ملائمة للتصديق على محتويات    بخلاف المنتج، يجب أن
 العبوة، ومصرح لهم من قبل السلطة التقنية الوطنية القيام بذلك. 

 إجراءات الختم والأدوات المُعتمْدة  6.1.5

ختام أن المحتويات سليمة ومعبئة بشكل صحيح، وأن إشعارات المقاولين وحدات التعبئة يجب أن يتأكد الأفراد المُعينون لتنفيذ مهمة وضع الأ
أختام الوحدات يجب أن تثُبّْت إلى العبوة بأسلوب   ( معدة بشكل صحيح ومثبتة، وأن العبوة مغلقة بشكل صحيح وموسومة.6.1.6)انظر البند  

وفي   علامات العبوة، إذا اقتضت الضرورة، لوصف المحتويات بشكل صحيح. ويجب تعديل يحول دون فتحها دون ترك دليل مرئي على ذلك.
 حال كان هناك شك في حالة المحتويات، يجب عزل العبوة والتقدم بطلب لفحصها تقنياً. 

ن يستعمل  ويجب أ ويجب تسليمها، مقابل التوقيع باستلامها، لشخص معين فقط. يجب التحفظ على أدوات الختم بشكل آمن في جميع الأوقات.
عة، ويتم السيطرة عليها   الموقعون فقط أدوات الختم، ومن أجل المهام المفصلة فقط. قد تكون أدوات الختم جزءاً من مجموعات الأدوات الموزّْ

 طبقاً لهذا. 

 إشعارات التعبئة  6.1.6

  يجب تثبيت إشعارات التعبئة داخل عبوات المتفجرات.

ويجب وضعه من قبل المنتج / المقاول الذي عبأ المتفجرات المخزونة  مطلباً تعاقدياً عند شراء ذخيرة جديدة.إشعار للمقاول للتعبئة يجب أن يكون  
ويجب أن يميز المعبئ وتاريخ تعبئة العبوة، والمعلومات الخاصة باستعمال أي نوع من أنواع الإغلاق المحكم المستخدم وختم التوقيع أو   أصلاً.

  بمهمة الإغلاق.ضمان الجودة للشخص القائم 

الحالة البصرية للذخيرة في العبوة والشهادة أن الكمية والأسماء   يجب استخدام إشعار تعبئة الوحدة من قبل الوحدات والمستودعات لتسجيل 
وضع خاتم   عليها. كما يؤكد أيضاً أن المحتويات معبئة في عبوة مُعتمْدة ومصدق  التعريفية للمحتويات تماثل المعلومات المكتوبة خارج العبوة.

 الأصالة يجب أن يطُلب كجزء من الشهادة. 

 ( 1)المستوى  الذخيرة أثناء النقل 7

إذا تم تحطيم   ليكون مسئولاً عن التأكد من أن العبوات مغلقة بإحكام بشكل صحيح قبل النقل.  10يجب أن ترشح السلطة التقنية الوطنية ممثل مُعتمْد 
رر  الختم أو تعرض للتلف أثناء النقل أو المناولة دون أن يطال أي عبث أو ضرر المحتويات، فيمكن أن يستبدل الممثل المُعتمْد الختم المتض

  سطة شخص مُعتمْد، بما يتفق مع الأسلوب الموصوف وبإتباعه.بختم يحمل أحرف اسم وحدة النقل المعينة، بوا

 ويجب إبلاغ المرسل إليه بالوضع.  إذا لم يكن هناك شخص مُعتمْد، فيجب أن يؤمّن الممثل المُعتمْد العبوة، إما بسلك قفل أو ختم نسيجي مناسب.
إذا لم يكن هذا ممكناً، فيجب أن يرتب  صورة كانت، فيجب عزل العبوة.  إلا أنه إذا أعد الممثل المُعتمْد أن العبوة أو محتوياتها غير آمنة بأي

 الممثل المُعتمْد لإزالتها إلى مكان أمان ويطلب الفحص التقني الفوري لها. 

 مواقع التجهيز  7.1

في هذه الحالة، تقع مسؤولية  معتمده.في أماكن الشحن أو التخزين المؤقت أثناء الشحن، قد لا يكون هناك اختصاصي في المتفجرات أو ممثل 
وحيث يكون النقل بواسطة الطائرة العسكرية أو التجارية، يجب   السماح بحمل عبوات المتفجرات أو عزلها على الشخص المسئول عن الشحنة.

ويجب اتخاذ الترتيبات   لمرسل إليه.في الأحوال التي يسُمح فيها بحمل العبوة مفتوحة، يجب إخبار ا أن يكون أحد أفراد طاقم الطائرة مسئولاً.
 لفحص واستلام المخزون المتروك أو تدميره.

  متطلبات الفحص 7.2

في الظروف السابقة أعلاه، فإن العبوات المغلفة بشكل مؤقت أثناء النقل، من قبل شخص غير معتمد، رغم أنها صالحة للنقل الطبيعي، سوف 
إذا   وإذا كانت وحدة الاستلام مستودع ذخيرة، فإن المخزون سوف يخضع للفحص التقني. حة".تعُامل من قبل المرسل إليه على أنها "مفتو

 استقُبلِت العبوات في وحدة مستخدمة، فيجب على قائد الوحدة أن يتأكد من فحص العبوة والمحتويات بالنظر للتحقق من ملائمتها للتخزين.

ب عزلها أو فصلها إذا أعُِدت غير آمنة للتخزين الطبيعي، ويطُلب توقيع الفحص إذا كان هناك أي شك في أن المحتويات ليست صالحة، يج
ويجب تنفيذ مهمة الفحص والإغلاق المحكم  بعد الفحص، يجب أن يعُاد غلق العبوة ثانيةً بشكل صحيح بواسطة شخص معتمد. التقني عليها.

 كما في أعلاه وتسجيلها.

 

 متطلبات المهمة. ليس بالضرورة أن يكون الممثل المعتمد مُدرّباً ومؤهلاً فيما يتصل والذخيرة، لكن يجب أن يكون قد تلقى مستو أساسياً من التدريب على  10
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 المرفق أ المراجع 
 )المعيارية( 

 

بالنسبة للإشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة لإجراء إلا أننا نشجع أطراف   المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة  أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه. 
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOت يحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادا المعيارية المشار إليها.

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .المخزونإدارة  IATG 03.10الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .التخزين والمناولة]هاء[  06.30المبدأ التوجيهي  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و .احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات( IATG 06.50الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .الذخيرةنقل  IATG 08.10الوحدة  

المُستخدمة في  11حتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
يجب على الهيئات   .www.un.org/disarmament/ammunitionالتوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:    موقع المبادئ

  الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11
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 المرفق "ب"
 المراجع 
 )المعيارية(  

 12يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

التقليدية  بالذخيرة  المتعلقة  الممارسات  أفضل  الفصل  دليل  رقم   .1،  أوروبا   .6/08القرار  في  والتعاون  الأمن   .2008منظمة 
www.osce.org/fsc/33371 ؛ 

  -   2013يناير   وزارة الدفاع البريطانية. .14الفصل   .لوائح المتفجرات لوزارة الدفاع،  4، الإصدار  482منشور الخدمة المشتركة   
في   التحديث  explosives-mod-482-ov.uk/government/publications/jspwww.g-.  2017أبريل    10تم 

.regulations 

المُستخدمة في 13يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionالتوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  موقع المبادئ  

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 
 

 

 استخُدمت بيانات من هذه المطبوعات لإعداد المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر.  12
 تسمح حقوق الطبع. حيث  13

http://www.gov.uk/government/publications/jsp-482-mod-explosives-regulations
http://www.gov.uk/government/publications/jsp-482-mod-explosives-regulations
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 سجل التعديلات 

 ئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إدارة تعديلات المباد

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تع التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .لتعديل وتاريخهإدراج رقم ا

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        أخرى. بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarms               بريد إلكتروني:   

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

   

 

  

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

يمكن للمتفجّرات أن تعمل عن   لعل الخطر الأبرز الذي قد تتسبّب به المتفجّرات خلال فترة تخزينها هو حدوث )انفجار أو اشتعال( عرضيّ.
اء  طريق الخطأ بسبب مُحفِّزات معيّنة مثل تعرّضها لصدمة ما، للاحتكاك، لشرارة ما، للحرارة، لشحنات كهروستاتيكيّة، لتياّر مستحث من جرّ 

لكمياّت من المتفجّرات، مهما كانت    إنّ أيّ انطلاق غير متعمّد  (، للتفاعل مع مادة أخرى أو لتقلّبات كيميائيّة متأصّلة.RFتردّدات لاسلكيةّ )
( هذه هو تخفيض IATGإنّ الهدف من وحدة المبادئ التوجيهيّة ) صغيرة، قد يؤدّي إلى الوفاة أو إلى إصابة خطيرة وربما إلى كارثة كبرى.

  و/أو الحدّ من تلك المخاطر عبر تسليط الضوء على مجالات محدّدة من المخاطر ووصف العوامل المخفّفة لها.

تقع وثيقة "إجراءات  ( هذه ضمن مجموعة وثائق المنشآت الخاصة بالمتفجّرات )التخزين( )العملياّت(.IATGتقع وحدة المبادئ التوجيهيةّ )
(، التي ينبغي  (IATG 07.30السلامة والحدّ من المخاطر ) - عمليات معالجة الذخيرة السلامة المحدّدة أثناء معالجة الذخيرة" ضمن مجموعة 

كما يجدر الذكر إلى   ( هذه وذلك بسبب تضمّنهما بعض إجراءات السلامة المشتركة.IATGجعتها بالتوازي مع وحدة المبادئ التوجيهيةّ )مرا
أخرى؛ مع ذلك، فإنّ وجودها في هذه الوثيقة يهدف إلى    IATGأنّه قد جرى تكرار بعض المخاطر التي تصفها هذه الوحدة ضمن وحدات  

 . تسهيل الرجوع إليها
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 احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات( 

 النطاق  1

أثناء معالجة الذخيرة في المنشآت ( هذه إلى تقديم وشرح إجراءات السلامة الخاصّة الواجب اتخاذها  IATGتهدف وحدة المبادئ التوجيهيةّ )
 الخاصة بالمتفجّرات.

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  المذكورة.بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة  

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  شأن الذخيرة.التوجيهية التقنية الدولية ب

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد    01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في المبدأ التوجيهي  
 .المصطلحات والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .)قارن مخزن الذخيرة(أي مبنى أو تشييد معتمد لتخزين مواد متفجرة. ( إلى ESHيشير مصطلح "مخزن المتفجرات" )

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم وإدارة وتنسيق وتشغيل نشاطات مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى  
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات استخدام في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "يجب" إلى مطلب  

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :" إلى توصيةتشير "ينبغي
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا/عدم"( 

ر ولكن ليس محظورًا.إمكانية أو إجراء معين مس  تنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

  

 المواد الكيميائيّة الخطرة  4

 الذخيرة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض أو الأحمر أو الفوسفيدات  4.1.

 ( 1)المستوى التكديس والتخزين  4.1.1.

بشكل لا يسمح لارتفاع الكومة الواحدة أن    ( أو بالفوسفيد RP(، بالفوسفور الأحمر ) WPينبغي تكديس الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض )
متراً أو منصة واحدة، مع تخصيص ممر بين كل صفّين بحيث يمكن، بسرعة وسهولة تامة، معاينة وإزالة أي صنف أو صندوق    1.5يتعدّى  

درجة مئويةّ تزيد بشكل  040تزيد عن درجة مئويّة إذ أنّ الحرارة التي  040ينبغي على الحرارة الداخليةّ أن تبقى دون  تظهر عليه أيةّ شوائب.
   كبير من احتمال حدوث تسرّب يؤدّي بالتالي إلى اشتعال تلقائي.

يجب تخزين الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض ضمن جوّ بارد إلى أقصى حدّ ممكن عملياًّ، كما يجب ألا تتعرض الذخيرة لأشعة الشمس،  
يجب وضع نظام فحص منتظم قيد التنفيذ للكشف المبكر عن التسرّبات في جميع مباني التخزين التي  سواء بطريقة مباشرة أو من خلال النوافذ.

في حالة المناخات المعتدلة، ينبغي أن   يعتمد تواتر أعمال الفحص على الظروف المحليةّ. تحتوي على الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض.
في الماضي، نشبت عدّة حرائق مدمّرة نتيجة عدم الكشف عن التسرّبات بين   عة أيام فيما بينها.تجرى عملياّت الفحص على فترات لا تتجاوز سب

   الأصناف المخزّنة.
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 ناه(. يمكن للذخيرة التي تحتوي على الفوسفور الأحمر أن تنتج غاز الفوسفين أثناء التخزين العادي، وهي مادة سامة وقابلة للاشتعال )أنظر أد 
 هوية المكان بشكل جيد. لذلك، من الضروري ت

 ( 1)المستوى (  RP( والفوسفور الأحمر )WPالذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض ) 4.1.2

كما يمكن إطفاؤه عن طريق غمره في الماء، إضافةً إلى بعض الخطوات   يمكن للفوسفور الأبيض أن يشتعل تلقائياًّ في الهواء، إلاّ إذا كان رطباً.
يجب أن تتضمّن نقاط التكديس والتحميل وغيرها حاوية مليئة بالمياه النظيفة، ذات حجم كافٍ   اتخاذها لمنع إعادة اشتعاله. الأخرى التي يجب  

يجب حصر عمليةّ مناولة الذخيرة   لغمر مجموعة كاملة أو صنف معينّ، من أجل غمر الصناديق المتسرّبة، إذا لزم الأمر، قبل التخلّص منها.
  ين المدرّبين لهذه الغاية.المتسرّبة بالموظف

 ( 1)المستوى التسرّب  4.1.3

 اء.يمكن التنبّه لوجود حالة تسرّب ضمن الذخيرة المحشوّة بالفسفور الأبيض إذا فاحت منها رائحة الفوسفور المميّزة والمصحوبة بأبخرة بيض
  يتعرّض الفوسفور المتسرّب للجفاف بغية تجنبّ اشتعاله تلقائياًّ.يجب ألاّ  يجب عزل الذخيرة المتسرّبة وإبقائها في الماء إلى حين تدميرها.

 ( 1)المستوى تعليمات الإسعافات الأوليّة الخاصّة بالفوسفور الأبيض  4.1.4

بالفسفور الأبيض ووضع خطة طوارئ للتعامل مع   ينبغي نشر تعليمات الإسعافات الأوليّة في المباني حيث يجري تخزين الذخيرة المحشوّة 
ينبغي أن تشتمل خطة الطوارئ، على سبيل  لمصابين بحروق الفسفور الأبيض )راجع المرفق "ج" للتفاصيل الكاملة الخاصة بهذه التعليمات(.ا

 المثال، على أماكن وجود المياه اللازمة لإسعاف المصابين.

 (1)المستوى الذخيرة المحشوّة بالفوسفيد  4.2

لذلك، يجب تخزين تلك الذخيرة في أماكن جافة حيث تكون محميةّ من وصول   لذخيرة المحشوّة بالفوسفيد. تلعب الماء دوراً هامّاً في تفعيل ا
إن تسرّب الحشوة، بفعل كسر أو تآكل بطيء يصيب الصندوق، قد يتفاعل بأيّ شكل من الأشكال مع الماء ويتطوّر لينتج عنه   الرطوبة إليها.

في حال تكوّن  نوع من الغازات بكمياّت كافية، قد يؤدّي ذلك إلى اشتعال الفوسفين والتسبّب بحريق.في حال وجود هذا ال غاز الفوسفين السام.
  غاز الفوسفين بشكل بطيء، يختلط بالهواء المحيط به فيفقد هذا التركيز من احتمالات وصوله إلى نسِب تعُتبر سامّة، إلا في حال حصل ذلك 

يجب حصر عمليّة   ظام فحص منتظم للمساعدة في الكشف الفوري عن كل تسرّب يصيب الذخيرة.يجب التأسيس لن ضمن مساحة ضيّقة ومغلقة.
الغاية. بالموظفين المدرّبين لهذه  إلى مكان معزول في العراء   مناولة الذخيرة المتسرّبة  نقلها فوراً  فيها تسرّب، يجب  العثور على عبوة  عند 

 تنفّس الصناعي لاستخدامها في الحالات الطارئة.ينبغي تجهيز الموقع بأجهزة ال بانتظار تدميرها.

 (1)المستوى البودرة المعدنيّة والمتفجّرات التي تحتوي على بودرة معدنيّة  5

المتفجّرات إما بالتالي، فإنها موجودة داخل مخازن   هناك العديد من المتفجرات التي تحتوي على البودرة المعدنيةّ التي تزيد من شدّة الانفجار.
يمكن للبودرة المعدنيّة المتجزّئة أن  كجزء من ذخيرة جاهزة للاستخدام أو كجزء من مواد متفجّرة خام قابلة للحشو أو على شكل بودرة صرف. 

الرطوبة. من  نسبة عالية  في حال وجود  أو  بالماء  اتصالها  الهيدروجين عند  أن   تنتج  بالهواء  الممتزج  الهيدروجين  لغاز  يشكلّ خليطاً يمكن 
بالتالي، من غير المستحسن   لذلك، ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة داخل أماكن تخزين هذه المواد للتأكّد من عدم تعرّضها للرطوبة. متفجّراً.

رات التي تحتوي يجب المحافظة على جفاف المتفجّ  تركيب أنظمة تدفئة تعمل على البخار أو الماء داخل المباني حيث يتم تخزين تلك المواد. 
كما ينبغي إبقاء الأدوات والحاويات المُستخدمة لمعالجتها على درجة حرارة الغرفة لتجنّب  (.Torpexعلى بودرة معدنيّة، مثل التوربكس )

 حدوث أي تكثيف. 

 (1)المستوى المخاطر الصحيّة المرتبطة بالمتفجّرات  6

إذ أنّه من   رات، أي احتمال انفجارها، يشكلّ العديد من أنواع المتفجّرات خطراً على الصحة. بالإضافة إلى الخطر الأكثر بديهيّة المرتبط بالمتفجّ 
   الممكن امتصاص المواد السامة عن طريق الابتلاع، الاستنشاق أو التشرّب من خلال الجلد والعينين.

( )المعروفة أيضاً باسم المركّبات  Tetryl( والتتريل )TNT)يمكن للجسم أن يمتصّ بسهولة مركّبات النتريت العضويّة مثل ثالث نتريت التولوين  
عندما   قد تتسبّب هذه المواد بآثار سامة شديدة وبالتهاب جلدي. المتفجّرة(، إما عن طريق الجلد أو عن طريق الاستنشاق، لتصل إلى مجرى الدم.

   ض جديد لها، مهما كانت نسبة التعرّض ضئيلة.يصبح الشخص حساساً لمادة معيّنة، قد يتكرّر الالتهاب الجلدي عند أيّ تعرّ 

قد تتسبّب هذه المواد   (، عن طريق الجلد والعينين.NGيمكن للجسم أن يمتصّ بنفس السهولة بعض إسترات النترات، مثل النيتروغليسيرين )
 ن يتسبّب بقصور في القلب )راجع الملحق د(. كما يمكن للتعرّض المطوّل لتلك المواد أ بصداع شديد وبآثار سامة أكثر حدّة في المدى القصير.

. مع ذلك، يمكن لتلك المادة أن تدخل الجسم عن  HMXو  RDXفي العادة، يمتص الجلد ببطء مادة النيترامين، مثل متفجرات التدمير السريع 
لمركّبات المتفجّرة والمواد الكيميائيّة المرتبطة إنّ العديد من ا في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون ذلك قاتلاً. طريق ابتلاع أو استنشاق الغبار.

مؤخراً، لقد أصبح شائعاً إضافة ملصق تعريف بالمواد الكيميائيّة،  بها تشكلّ خطراً صحياًّ يأخذ أشكالاً عدّة بما في ذلك السميّة والالتهاب الجلدي.
  وبمخاطرها الصحيّة، إلى المتفجّرات البلاستيكيّة.
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 ( 1)المستوى معلومات حول الآثار السامة للمتفجّرات  1.6

يلتزم مورّدي المواد ذات   تختلف نسبة الضرر الذي قد يلحق بالأفراد من مثل هذه المواد بحسب درجة سميّتها، تركيزها ومدة التعرض لها.
يتم عادةً تقديم تلك المعلومات ضمن فقرة في ورقة    في ما يختصّ بالمتفجرات،  المخاطر الصحيةّ بتقديم المعلومات الوافية بشأن تلك المخاطر.

تقدّم بيانات حدود   تتوفّر أيضاً أوراق بيانات المخاطر أو شهادات السلامة الوطنيّة للعديد من أصناف المتفجّرات الكلاسيكيّة. بيانات المخاطر.
ويتمّ نشر هذه الوثائق   بشأن التركيزات المسموح بها في الهواء.  ( للمواد الكيميائيّة، بما في ذلك المتفجّرات، التوجيهاتOELالتعرّض المهني )

على الرغم من أنه لا يمكن تصنيفها كمتفجّرات في حد ذاتها، يبقى  إمّا من قبل السلطة الوطنيّة أو من قبل منظمات دوليّة مثل الاتحاد الأوروبي.
خطر الحريق بالإضافة  ر والفوسفيدات المُستخدمة في بعض أنواع الذخيرة.أنّه من الممكن أن تشكلّ مواد الفوسفور الأبيض، الفوسفور الأحم

  إلى خصائصها السامّة.

 ( 2)المستوى إجراءات الأمان أثناء مناولة أو تخزين المتفجّرات  2.6

إذا كانت تلك المتفجرات تشكلّ بالمتفجرات، خاصةً  تقييم لنسبة الأمان قبل القيام بأي عمل يتعلقّ  مباشراً ومعلوماً على   ينبغي إجراء  خطراً 
كما ينبغي استشارة طبيب مختصّ لتحديد الحاجة لإجراء فحوصات  يحدّد تقييم الأمان هذا الحاجة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المناسبة. الصحة.

ى المتفجّرات السامة والمواد الكيميائيّة ما قبل العمل بالإضافة إلى الفحوصات الدوريّة اللاحقة وذلك قبل القيام بأيّ عمل يتعرّض خلاله الأفراد إل
  قد يكون من الواجب أيضاً التأكّد من التهوية الطبيعيّة للموقع أو من تثبيت تهوية موضعيّة قسريّة للعادم. المرتبطة بها.

لكريمات الحاجبة أو الملابس  ( مثل أجهزة التنفّس الصناعي، القفازات، اPPEقد يكون من الضروري أيضاً ارتداء معدّات الوقاية الشخصيّة )
لا يجوز تناول الطعام والشراب في المناطق المخصّصة لمناولة تلك المواد علماً   كما يمكن تثبيت أحواض لغسل اليدين أو الاستحمام. الخاصّة.

وظفون المولجون مناولة المتفجّرات من المهم أن يقوم الم أنه قد يسُمح بذلك داخل منطقة تخزين المتفجّرات، لكن في أماكن مجهّزة لهذا الغرض.
 بغسل أيديهم قبل لمس الطعام.

 3(2)المستوى إجراءات إدارة مخزن المتفجّرات  7

 (CFFEتوثيق الحزم والأغراض والمعدّات على أنها خالية من المتفجّرات ) 7.1

على جميع الحزم التي كانت تحتوي على متفجّرات، على تلك الناشئة من جرّاء إطلاق الذخيرة، على الذخيرة الموجودة    CFFEينطبق نظام  
رات في المتاحف أو تلك المُعتبرة بمثابة هدايا ومعروضات، على العيّنات المخصّصة للتدريب وتلك الناشئة من أعمال تفكيك الذخيرة والمتفجّ 

ينطبق هذا النظام أيضاً على المعدّات المستخدمة في معالجة المتفجّرات وتلك التي تتطلّب الصيانة أو الإصلاح في  ا.أو أعمال التخلّص منه
عند نقل تلك المواد على أساس أنها غير متفجّرة أو عند إرسالها إلى أفراد قد يكونوا عرضةً للخطر    CFFEيتم اللجوء إلى نظام  وقت لاحق.

  لمتفجّرات وفي حال بقيت المتفجرات، عن غير قصد، في أغراض أو حزم من المفترض أن تكون فارغة.بسبب قلّة درايتهم با

 فئات الأفراد المعرّضين للمخاطر العالية 7.1.1 .

غي أيضاً ينب إنّ الأفراد المعرّضين للخطر بصورة خاصة هم الموظفين غير المدرّبين وأولئك المسؤولين عن استلام السلع الناتجة من الخردة.
يُعتبر  استخدام النظام نفسه لضمان عدم وجود أي من المواد الخطرة الأخرى مثل الفوسفور الأبيض، الفوسفور الأحمر وأدوات مكافحة الشغب.

تطبيق  في حين يجري ال من الوظائف المهمة جداً التي يجب أن تنحصر بالموظفين المدرّبين والأكفاّء والمصرّح لهم بذلك.  CFFEتطبيق نظام  
من قِبل الوحدات الميدانيّة أو في ظل ظروف معاكسة، مثل الأنشطة الميدانيّة، قد يكون مطلوباً أيضاً القيام بمعالجة أو CFFEالأوّلي لنظام  

نبغي تحديد ي يُعتبر هذا الأمر بغاية الأهميّة قبل إرسال السلع إلى الأشخاص ذوي المعرفة المحدودة بالمتفجّرات. .CFFEتدقيق لاحق بتوثيق 
 خلال مرحلة تقييم المخاطر الأوليةّ. CFFEالحاجة إلى معالجة أو تدقيق ثانٍ وفق نظام

 CFFEمعالجة نظام  7.1.2 .

على وجه الخصوص، يجب تقييم المخاطر وإعداد تعليمات العمل قبل البدء  بوصفه وظيفة معالجة للمتفجّرات.  CFFEينبغي التعامل مع نظام 
في موقع، منطقة أو    CFFEينبغي القيام بوظيفة   ينبغي أيضاً أن تجري المعالجة في موقع أو بناء مرخص، حيثما أمكن ذلك.  الوظيفة.بتلك  

التوثيقيةّ ترتبط بأكثر من عنصر    CFFEعندما تكون وظيفة   بناء مخصّص لعزل المواد ومنفصل عن المنطقة الرئيسيّة لمعالجة المتفجرات.
 للقيام بالأعمال التالية: CFFEين عدة مناطق منفصلة داخل منطقة واحد، يجري تعي

A)  ألف( وضع الأغراض والحزم في انتظار معالجتها وفق نظامCFFE؛ 

B) باء( معالجة الأغراض والحزم؛ 

C) جيم( عزل الأغراض التي ما تزال نشطة خلال تنفيذ هذه العمليّة؛ و  

D)  أنها خالية من المتفجّرات. دال( تحديد الأغراض والحزم التي تم توثيقها على 
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في حالة الحزم، يشمل هذا العمل إزالة جميع   ينبغي التدقيق بجميع الأغراض والحزم وفحصها بشكل شامل لضمان خلوّها من المتفجرات.
ما يصبح بالإمكان عند  إعدادات واكسسوارات التوضيب الداخليةّ وفحصها، على الرغم من إمكانيةّ استبدالها في مرحلة لاحقة إذا لزم الأمر.

أمّا إذا تعذّر التأكيد، وبصورة   . CFFEالتأكيد، وبصورة قطعيّة، على خلوّها من المتفجّرات، يقوم الشخص المؤهلّ والمختصّ بإصدار شهادة
لل المتبقيّ والمحتمَل  المستوى  تبينّ  بشهادة  الغرض  إرفاق  عندها  يصبح لازماً  المتفجّرات،  من  ما  من جرّاء  قطعيّة، على خلوّ غرض  تلوث 

في حال بقي احتمال تلوّث غرض ما، يجب إصلاحه أو إزالته، وعليه عندها أن يخضع لإجراءات الإثبات، كالحَرق على سبيل   المتفجّرات.
بواسطة فرن الإثبات، على الإجراءات أن تضمن وصول المتفجّرات إلى درجة حرارة عالية كافية   CFFEعندما يجري تطبيق نظام   المثال.

  لفترة طويلة كي يجري استهلاكها بالكامل.و

  ينبغي إعداد تعليمات وإجراءات عمل مفصّلة لكل مهمة محدّدة، كما يجب إجراء هذا العمل تحت إشراف شخص مسؤول لضمان اتباع التعليمات.

قات الموضوعة على الغرض  بالإضافة إلى إزالة الملص  CFFEينبغي محو علامات رموز تصنيف المخاطر كجزء من عمليةّ تطبيق نظام  
  للدلالة بوضوح على أنّه قد تم توثيق خلوّه من المتفجّرات.

 CFFEشهادة 7.1.3.

على هذا الشخص أن يكون حاضراً طوال   لكل غرض على حِدة، موقّعة من الشخص المسؤول عن إجراء الفحص. CFFEيتم إصدار شهادة 
أو تلُصق  CFFEتوضع نسخة من الشهادة في الحزمة الموثقّة  من النوع القابل للتتبُّع. CFFEيجب أن تكون شهادات  مراحل تنفيذ المعالجة.
  يجب أن تحتوي الشهادة على المعلومات التالية: .CFFEعلى الغرض الموثقّ 

A) ألف( اسم الشخص الذي يُصدر الشهادة بالإضافة إلى تفاصيل تعيينه مطبوعة بحروف كبيرة؛  

B)  ّباء( هوية الموقع حيث جرى تنفيذ عمليةCFFE؛ 

C) جيم( وصف محتويات الغرض، إن وُجدت؛ 

D) دال( تاريخ إصدار الشهادة؛ و  

E) .هاء( توقيع الشخص المُصدِر للشهادة  

بدلاً من ذلك، يمكن اعتماد وثيقة   أن تحتفظ بنسخة ثانية منها لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.  CFFEينبغي على المنظمة التي تصُدر شهادة  
، مثل وثيقة الشحن، بحيث تتضمّن الوثيقة معلومات الفقرات )أ( إلى )ه( CFFEالخاصة بشحنة حزم موثقّة  CFFEتلخّص تفاصيل شهادات 

 أن تحتفظ بنسخة عنها لمدة ثلاث سنوات.ينبغي على المنظمة التي تصُدر وثيقة الشحن  أعلاه.

 CFFEتخزين الأغراض الموثقّة  7.1.4

( يجب غلقها بإحكام وعزلها بحيث يصبح من المتعذّر إيجاد أغراض CFFEحالما يتم توثيق الأغراض والحزم على أنها خالية من المتفجّرات )
ح من المتعذّر إيجاد أغراض غير موثقّة موضوعة داخل حزم موثقّة  أو منطقة التخزين أو بحيث يصب  CFFEأو حزم غير موثقّة في منطقة  

CFFE.  

 (، الإخلاء الميداني وإبطال مفعول الذخيرةEODحالات التخلّص من المعدّات المتفجّرة ) 7.1.5

تخضع كل   مفعول الذخيرة.  ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمسألة توثيق حالات الإخلاء الميداني، أنشطة التخلّص من المعدّات المتفجّرة وإبطال
ينبغي أن   يةّ.واحدة من تلك العملياّت لتقييم المخاطر الذي يأخذ بعين الاعتبار بقايا المواد المتفجّرة التي يحُتمل أن تنشأ من طريقة تنفيذ العمل

غراض بما فيه الكفاية لتجنّب اعتبارها  تضمن عمليّة إبطال مفعول الذخيرة إزالة جميع المتفجّرات أو استخدامها، بالإضافة إلى تشويه شكل الأ
لا يمكن توثيق تلك الحالات إلا من قِبل الأشخاص الملمّين تمامًا بمسألة إبطال   ذخيرة حيةّ أو صالحة للاستخدام بحسب الغرض المقصود منها.

ثانية في حالة إبطال مفعول أغراض   CFFEقد يكون من الواجب القيام بعمليةّ توثيق   مفعول الذخيرة وبتفاصيل تركيبة الغرض الأصلي.
تقييم المخاطر الأوّلي. إلى هكذا عمليّة عند إجراء  تخضع حالات التخلّص من المتفجّرات والذخيرة عن طريق  معقّدة. ينبغي تحديد الحاجة 

 وذلك قَبل التخلّص النهائي منها على أساس أنها مواد غير متفجّرة. CFFEالحرق أو الترميد لإجراء 

 الذخيرة الموجودة في المتاحف أو تلك المُعتبرة بمثابة هدايا، معروضات، إلخ.  7.1.6

يجب أن تخضع الذخيرة الموجودة في المتاحف أو تلك المُعتبرة بمثابة معروضات أو هدايا إلى فحص يقوم به شخص كفء للتأكّد من أن جميع  
من المتفجّرات ومن المواد الخطرة الأخ بأنه ذخيرة حيّة، مثل طلقات   رى.مكوّناتها خالية تماماً  ويخضع للمعالجة أي غرض يمكن الاشتباه 

  في المقابل، تعُفى من هذه العمليّة الأدوات المخصّصة حصراً للمساعدة في التدريب والمزوّدة من مصادر رسميّة. التدريب.

رسميّة    CFFEينبغي على الشخص الذي يقوم بهذا الفحص أن يصدر شهادة   المبيّنة أعلاه.  CFFEكما يمكن الاستعانة بإجراءات توثيق  
وينبغي على جميع المنظمات التي تملك هذا النوع من الذخيرة أن تخصّص سجلّ خاص بها لتدوين تفاصيل  ويسلّمها للمسؤول عن الذخيرة.
إنّ المثال  ضحاً تماماً أن الغرض خال كلياًّ من المتفجّرات.يمكن الاستغناء عن هذه المتطلبات عندما يكون وا  شهادات الخلو من المتفجرات.

   الأوضح على ذلك هو الخرطوشة النحاسيّة الفارغة الغير مزوّدة بالقذيفة والبادئ والكبسولة بحيث تبدو الفجوة واضحة ومرئيّة.
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الطريقة الأفضل   واحد من الأغراض وبشكل منفرد.  ينبغي أن تشمل التفاصيل المدوّنة في هذا السجّل المعلومات التي تساعد على تحديد كل
كما ينبغي تسجيل اسم الشخص الذي أجرى  لتحقيق هذا الشرط تكون من خلال تخصيص وصف موجز ورقم فريد لكل واحد من الأغراض.

التوثيق   التنفيذ.  CFFEعمليةّ  تاريخ  إلى  ال بالإضافة  الرقم  تحمل  نفسه  الغرض  إشارة على  أو لصق  السجل  ينبغي وضع  في  المدوّن  فريد 
 بالإضافة إلى عبارة "خامد" أو "خالي من المتفجّرات".

من   7.2 أنها خالية  المتفجّرات على  أو معالجة  أو مناولة  لتخزين  الحاجة لاستخدامها  تنتفي  التي  المباني والأراضي  توثيق 
 ( CFFEالمتفجّرات )

ن قد استخُدمت، في أي وقت ما، لتخزين ومناولة ومعالجة المتفجرات خالية من كل  ينبغي التأكيد أنّ المباني أو الأراضي التي يمكن أن تكو
ينبغي اعتبار تلك المباني والأراضي على أنها ملوّثة  تلوّث بالمتفجّرات، ويجب توثيقها رسمياّ على هذا الأساس قبل استخدامها لأغراض أخرى.

بالمتفجرات، للبيع أو عندما يجري إنهاء عندما تعُرض المباني أو الأراضي،   حتى يثبت خلاف ذلك. والتي سبق استخدامها لأهداف تتعلقّ 
  وصاية رئيس المؤسسة عليها، يجب تنفيذ الإجراء التالي.

ينبغي أيضاً القيام بكشف إضافي  يجُرى كشف بصريّ شامل على للمباني أو المناطق المعنيّة بالأمر لضمان عدم إغفال أي أغراض متفجّرة فيها.
   يجب على فريق الكشف أن يتضمّن فنيّين قادرين على تحديد وإزالة أيّة أغراض مُكتشفة. اسطة المعدّات اللازمة عند الضرورة.بو

صة على كل الأماكن حيث يمكن أن تكون جرت مناولة المتفجّرات المُكتشفة أن تخضع للتطهير من التلوّث وينبغي طلب المشورة التقنيّة المتخصّ 
 يتم ترتيب مهمّة تفتيش مشتركة بين موظفي المؤسسة والفريق التقني الملائم، عند الاقتضاء، كإجراء أخير. يث تدعو الحاجة لذلك.بالذخيرة ح

على   CFFEيجري بعدئذٍ إصدار شهادات  ، تكون مهمّة التفتيش التي يقوم بها موظفو المؤسسة كافية.4في حالة المباني المصنفّة من الفئة "ج"
 نسخاً منها لدى المؤسسة المعنيّة ولدى منظمات السلطة الوطنيّة المناسبة. أن تودع 

المسؤوليّة  بقائها تحت  مع  لمهمّات أخرى  بالمتفجّرات،  تتعلقّ  استخدامها لأهداف  التي سبق  أو الأراضي،  المباني  تخصيص  إعادة  في حال 
 ً ينبغي الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بتلك الإجراءات    ووفقاً لهذه الإجراءات.المباشرة لرئيس المؤسسة، ينبغي توثيق خلوّها من المتفجّرات رسمياّ

و  وبالأوراق الأخرى ذات الصلة كي يسهل القيام بالحد الأدنى فقط من الأعمال في حال إنهاء وصاية رئيس المؤسسة على أي من تلك المباني أ
 الأراضي. 

 5(2)المستوى الترتيبات الخاصّة بالحالات الطارئة  8

  حوادث أو وقائع الذخيرة التقليدية تحدث بصفة متكررة، حتى في أفضل القوات الجيش والأمن تدريباً.

يجب على رئيس المؤسسة المسؤولة عن أي منشأة أو موقع، حيث تتم معالجة أو مناولة أو تخزين المتفجّرات، أن يضمن وجود ترتيبات كافية  
لك الحالات الحوادث التي ينتج عنها أضرار في الممتلكات وحرائق وانفجارات وإصابات ووفيات بين تشمل ت يُعمل بها في الحالات الطارئة.

 سوف يساهم التقييم الشامل للمخاطر في تحديد تلك الحالات.  الأفراد.

 الحوادث  8.1

الإضافة إلى المناطق الخارجية للموقع، يمكن تصنيف الحوادث، التي تتطلب خطط طوارئ، على أنها كبيرة، إذا كانت تؤثر على الموقع بأكمله ب
  أو صغيرة، إذا كانت محلية من حيث تأثيرها.

بالإضافة إلى تحديد إجراءات الطوارئ الخاصة بالبناء حيث وقع الحادث الأساسي، ينبغي أن تتضمّن خطط الطوارئ تحديد الإجراءات الواجب  
على الأفراد أن يطلعوا على   يل المثال، قد يكون أكثر أمناً لهؤلاء العاملين البقاء حيث هم.على سب اتباعها من قِبل العاملين في المباني المجاورة.

الطوارئ. في حالات  اتخاذها  الواجب  نشوب حريق، والخاصة   الإجراءات  في حال  الطوارئ  بإجراءات  الخاصة  يجب عرض الإشعارات 
ينبغي أن تتضمّن   ضمن الموقع، بما فيها جميع المباني المخصّصة لمعالجة الذخيرة.بالإخلاءات وبالإسعافات الأوليّة، في جميع المواقع المناسبة  

المتفجّرات   تعليمات الطوارئ التفاصيل الخاصة بكيفيّة إنهاء المعالجات بأمان وكيفيّة الانتقال إلى مكان آمن وترتيبات الدخول مجدّداً إلى منطقة
 بعد حادثة طارئة. 

 اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تأمين إجلاء الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للخطر مثل الزوّار أو المعاقين.في حالات الطوارئ، يجب  
يجب استخدام جميع  ينبغي إجراء تدريبات مكافحة الحريق وإجلاء المباني المخصّصة لمعالجة الذخيرة، مرّة كل ستة أشهر على أقل تقدير.

 كما يجب الاحتفاظ بسجلات التدريبات ونشر التقارير المعدّة لتلك التدريبات عند الاقتضاء.  ات الإجلاء.المخارج المُتاحة خلال تدريب

 الحوادث  8.2

 حادث الذخيرة، بصرف النظر عن السبب أو مهما يكن بسيطاً، هو أي واقعة تتعلق بالذخيرة أو المتفجرات التي تتسبب في وفاة أو إصابة شخص
 ت و/أو ممتلكات، عسكرية أو مدنية.)أشخاص( و/أو تلف معدا
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قد تشمل المساعدة الطبيّة   تتضمّن عمليّة التخطيط لحالات الطوارئ النظر في توفير دعم جهات خارجيّة لمكافحة الحرائق وللمساعدة الطبيّة.
بالمتخصّصين في الإسعافات الأوليّة والتمريض، بالأطباء المؤهلّين، بسيارات الإسعاف وبمورّ   دي المستلزمات والمنشآت الطبيةّ.الاتصال 

ريبها  بسبب الطبيعة الخاصة للإصابات الناتجة عن حوادث المتفجّرات، يجب أن تشمل هذه الترتيبات، عادةً، تأمين الطواقم الطبيّة التي يتم تد 
تتضمّن معدّات أقل خطورة أو كمياّت أصغر  فيما يختصّ بالحالات الاستثنائيّة للمواقع الصغيرة التي   بشكل كافٍ للتعامل مع مثل هذه الإصابات.

يجب إيلاء اهتمام خاص بالذين يتعاملون مع المتفجّرات في الأماكن  من المتفجّرات، قد يكون كافياً وجود فريق متخصّص بالإسعافات الأوليّة.
كما أنّ جزءاً من عمليّة التخطيط  ممكن.   النائية إذ يجب وضع خطط تسهّل تقديم المساعدة الطبيّة لهم وإيصالهم إلى المستشفى بأسرع وقت 

ء للطوارئ في المواقع الأكثر عرضة للحوادث الكبرى الناتجة عن المتفجّرات يتضمّن تحديد المباني التي يمكن استخدامها كمكان مؤقت لإخلا
 المصابين.

 (2)المستوى أمان التحريك والمناولة  9

الخطرة على الطرق والسكك الحديديّة والبحر تشمل المبدأ الأساسي الذي يؤكّد أنه بمقدور المتفجّرات  إنّ الاحتياجات اللازمة لنقل البضائع  
على الجهات المرسلة للمتفجّرات   والعبوات، عند إيداعها للنقل، تحمّل الضغوط المترافقة مع عمليّة النقل وأن حالتها لن تضرّ بالسلامة العامة.

يطلب المرسل، لتأكيد احترام هذا الشرط، أدلّة تفيد بأن المتفجّرات   مع التعليمات الملائمة لنقل البضائع الخطرة.  التأكّد من أنّ الشحنة تتوافق
يهدف   في الحالات التي يكون فيها أمان المتفجّرات غير محدّد أو قد تتدهور حالة المتفجرات، يجب إجراء تقييم للصناديق ولحالتها. آمنة للنقل.

إيلاء الاهتمام إلى حياة الغرض العمليّة من حيث وجوب كونه "آمناً للتخزين" و"آمناً للنقل" بالإضافة إلى الحالة الماديّة للمواد    هذا التقييم إلى
 المتفجّرة وعبواتها.

 شهادة الأمان 9.1

الأخرى، بهدف التخلص منها أن تكون  ينبغي على كل شحنة من المتفجّرات المُرسلة لأي مكان أو لأيّة مؤسسة، بما في ذلك إلى مواقع التخزين  
في حالة  تفيد هذه الشهادة بأنّ جميع المواد المتفجّرة المُرسلة، كما طريقة توضيبها، هي آمنة للنقل والمناولة. مُرفقة بشهادة أمان صادرة محلياًّ. 

أمّا إذا كانت المواد غير   خضاعها لفحص مسبق. المواد الصالحة للاستخدام والموضّبة بشكل ملائم، يمكن إصدار تلك الشهادة دون الحاجة لإ
صالحة للاستخدام، أو تعدّت مدة صلاحيّتها، إلخ...، والتي لم تخضع للفحص خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، ينبغي على الجهاز التقني 

لذخيرة المصنّفة ضمن هذه الفئة للتفتيش وفقاً ينبغي إخضاع ا فحصها قبل إصدار شهادة الأمان، وذلك للتأكّد من أمانها خلال المناولة والنقل.
  للتوجيهات التي يقدّمها الفريق التقني الخاص بالذخيرة.

 (2)المستوى درجات حرارة التخزين  10

 مقدمة 10.1

درجات   05بين  إنّ الوضع الأمثل لمخزن المتفجّرات يحتمّ تصميمه وتجهيزه بحيث تتراوح درجات حرارته الداخليّة، إلاّ في حالات نادرة،  
درجات مئويةّ  05بالإضافة إلى ذلك، يجب ألاّ تزيد التغيّرات في درجات الحرارة اليوميّة عن   درجة مئويةّ كحدّ أقصى. 025مئويةّ كحدّ أدنى و

تركيب أنظمة للتدفئة من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق هذه الشروط دون اللجوء إلى  %. 75( حدود الـRHويجب ألاّ تتخطّى الرطوبة النسبيّة )
كن  من الناحية العمليّة، هناك العديد من المتفجّرات التي يمكن تخزينها بأمان تام في مبانٍ غير مجهّزة بأنظمة للتدفئة و/أو التبريد، ل و/أو التبريد.

حماية بعض أنواع المتفجّرات من    كما أنّه يجب ذلك لا ينفي وجود بعض المتفجّرات الواجب تجنيبها درجات عالية من البرودة أو السخونة.
  الرطوبة.

 حدود درجات الحرارة العليا  10.1.1

واد  ينتج عن تعرّض المتفجّرات لدرجات حرارة عالية التدهور السريع في حالتها الماديّة وفعاليّتها وانخفاض العمر الافتراضي للدوافع والم
درجة   030يكون ذلك ممكناً، يجب ألاّ تتعدى درجة الحرارة الداخليّة لمبنى التخزين    حيثما المتفجّرة الأخرى التي تحتوي على إسترات النترات.

  يجب أن يبقى الثبات الكيميائي للمتفجّرات في المخازن تحت المراقبة بهدف تجنّب المشاكل المرتبطة بالاشتعال التلقائي. مئويةّ.

 حدود درجات الحرارة الدنيا 10.1.2

نضح النيتروغلسرين ولتجنّب المشاكل الناجمة عن تغييرات في الخصائص الفيزيائيّة لدوافع الأسلحة والصواريخ التي بغية الحدّ من إمكانيةّ  
قد تبقى درجة  تحتوي على النيتروغلسرين أو أصناف أخرى من إسترات النترات، لا ينبغي تخزين تلك المواد في أي مبنى يتضمّن قسماً 

 درجات مئويةّ لفترة متواصلة تزيد على شهر واحد.   05الحرارة في داخله تحت مستوى 
 

  مئوية. 00كذلك الأمر، لا ينبغي تخزين المتفجّرات المائيّة في أي مكان يمكن لدرجة حرارته الانخفاض تحت  
 

باستثناء المواد ذات نقطة التجمّد    –، الديناميت أو الجيلاتين المتفجّر  وينبغي على درجة حرارة المباني التي تحتوي على معاجين الكوردايت
أيضاً، لا ينبغي السماح لدرجات الحرارة، تحت أي ظرف من الظروف، أن تصل إلى ما   درجة مئويةّ. 015أن تبقى فوق مستوى  -المنخفضة 

  لمستوى.درجة مئويّة إذ أنّه يمكن للنيتروغلسرين أن يتجمّد تحت هذا ا 013دون 
 

بعد ذوبانها، يجب على شخص   في حالة حدوث تجمد، ينبغي ترك هذه المواد لتذوب بشكل طبيعي وعدم نقلها أو مناولتها حتى ذوبانها تمامًا.
 مؤهل ومتمرس إجراء فحص بصري للذخيرة وعبواتها للتأكد من عدم وجود نضح للنيتروغلسرين سواءً في صورة سائلة أو منتشرة في العبوة. 

  تزال آمنة للتخزين والنقل.ينبغي أن تنظر السلطة التقنية فيما إذا كانت ستجري اختبارًا كيميائياً على المتفجرات المتضررة للتأكد من أنها لا 
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 الرطوبة وانسياب الهواء 10.1.3

كما تؤثرّ الرطوبة العالية سلباً على بعض   سوف ينتج عن الرطوبة العالية تدهور في مستوى الخواص الفيزيائيّة والبالستية للدوافع المركّبة.
تتدهور حالة  افية ضد ارتفاع نسبة الرطوبة في موقع التخزين.المركّبات ذات الأساس المزدوج، لذلك ينبغي الحرص على توفير الحماية الك

كما يجب الحفاظ على الذخيرة الفوسفيديّة جافة قدر الإمكان وذلك كي نتجنّب انبعاث غاز  معظم المركّبات المتفجّرة من جرّاء الرطوبة العالية.
لائمة وحيويةّ حول نقاط تكديس الذخيرة التي يجب رفعها عن أضف إلى ذلك وجوب تأمين تهوية م الفوسفين منها، وهو غاز متفجّر وسام.

 متراً بين كوَم الذخيرة والجدران.  1.5كما ينبغي أن يكون هناك فسحات فارغة لا تقلّ عادةً عن  أرضيةّ المكان بواسطة العوارض الخشبيةّ.
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 المرفق  
 أ  

 المراجع )المعيارية( 

بالنسبة   جموعة من الأحكام التي، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشُكل بنودًا في هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية على م
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه  للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة   يق أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه. الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطب
 السارية مؤخراً:   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.

a)  الوحدةIATG 01.40 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .لتعريفات والاختصاراتمسرد المصطلحات وا 

b)  الوحدةIATG 01.50 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة 

c) IATG 02.50 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .السلامة من الحرائق 

d)  المبدأ التوجيهيIATG 05.40 .مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح معايير السلامة للتركيبات الكهربائية. 

e)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛.مراقبة منشآت المتفجرات، 06.10المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 

f)  الوحدةIATG 07.10 مم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ ومكتب الأ .المراقبة والإثبات 

g)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع   .إبطال مفعول الذخيرة وتدمير الذخيرة التقليدية 10.10المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة
 السلاح.

المُستخدمة في  6يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

ية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهUNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
يجب على الهيئات  www.un.org/disarmament/ammunition .موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.  الوطنية وأصحاب العمل والجهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق "ب"
 المراجع   

 )المعيارية( 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  6

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 7بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة 

a) AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
 و  ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

b)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020نوفمبر 

المُستخدمة في  8يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   المراجع.ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه 
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

ئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال ( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المباد UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
يجب على الهيئات  www.un.org/disarmament/ammunition .موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. الوطنية وأصحاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق ج  
 )معياري( 

 (1)المستوى علاج حروق الفوسفور الأبيض والفوسفور الأحمر  

 

يسُهّل للجسم    لا ينبغي استخدام غير المستحضرات المائيةّ إذ  تسمم جهازي.  –تحذير   أنّ الفسفور قابل للذوبان في الزيوت أو الشحوم ممّا 
 امتصاصه فينتج عن ذلك حالة تسمّم جهازي.

 

 لتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة. تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ ا 7
 حيث تسمح حقوق الطبع.  8

https://unitednations.sharepoint.com/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 يجب توفير العناصر التالية في مبنى أو حجرة تخزين المتفجرات التي تنتمي إلى مجموعة التوافق من الفئة "ز":  1ج.

a)  أكبر حاوية ذخيرة تحتوي على متفجرات مجموعة التوافق من الفئة "ز". حاوية مملوءة بالماء كبيرة بما يكفي لغمر 

b)  المعقم مع شاش ومجموعة محددة من الضمادات الكبيرة لاستعمالها في الإسعافات حاوية من الماء النظيف أو زجاجات من الماء 
 يجب تنظيف حاويات المياه أسبوعياً.  الأولية.

c) ( أداة مناسبة لقطع شنابر تحزيم الصلبTSS.في حالة المتفجرات المنقولة على منصات نقالة ) 

d) .نظارات واقية أو واقيات عين 

e)  .مئزر واقي 

f)  .قفازات مقاومة للحريق بطول الكوع 

g)  .أدوات أو أجهزة الرفع المناسبة 

h) .ارتداء واقيات رأس مقاومة للحريق 

i)  .معدات غسل العين 

 

إنّ مسؤوليّة رئيس المؤسسة توجب عليه التأكد من أن يكون الأفراد العاملين في مناولة أو تخزين الذخيرة المحشوّة بالفوسفور الأبيض   2ج.
 والأحمر ملمّين في تقديم الإسعافات الأوليّة لأي شخص تعرّض للحروق أو التلوّث بالفوسفور الأبيض والأحمر. 

 ت الأوليّة الواجب تقديمها لأيّ شخص يتعرّض للحروق أو التلوّث بالفوسفور الأبيض:في ما يلي قائمة بالإسعافا  3ج.

j)   ألف( حيثما يكون ذلك ممكناً، يجب غمر منطقة الحروق في الماء على الفور أو، بدلاً من ذلك، يمكن سكب كمياّت كبيرة من الماء
بالماء.يمكن أيضاً محاولة إزالة جزيئات الفسفور الفض على منطقة الحروق. يحُظر   فاضة بواسطة ملقط بعد غمر منطقة الحروق 

 لا تستخدم الأصابع تجنباً لحرقها؛ محاولة استخراج الجسيمات المغروسة.

k)  باء( ينبغي وضع ضمادة كبيرة ورطبة وضمان المحافظة على رطوبتها لتفادي تجدّد الحروق؛ 

l) ا بكمياّت وفيرة من الماء ووضع ضمادة مبللّة عليها، على شكل  جيم( في حال دخول الفوسفور الأبيض في عين شخص ما، يجب غسله
يجب المحافظة على رطوبة الضمادة عن طريق سكب الماء فوقها؛ لا ينبغي إزالتها ويجب تجنّب جفافها إذ قد ينتج عن ذلك   وسادة.

 تجدّد الحروق؛ و 

m) ع وقت ممكن. دال( يجب نقل الشخص الملوّث إلى أقرب مركز طبّي لتلقيّ العلاج في أسر 

يجوز للأفراد الأكثر كفاءةً استخدام كبريت النحاس وبيروكسيد الهيدروجين  توصي السلطات الطبيّة بالعلاج الأوّلي المذكور أعلاه فقط.  4ج.
 كجزء من الإسعافات الأوليةّ الخاصة بحروق الفوسفور الأبيض.

التلقائي، على   5ج. عن الاشتعال  ليس مسؤولاً  الأبيض.الفسفور الأحمر  الفسفور  إعادة   عكس  فهو حساس للاحتكاك ويمكنه  ذلك،  ومع 
على الأرجح، تكمن المخاطر   ينبغي التعامل مع حروق الفوسفور الأحمر بنفس الطريقة المتبّعة في حالة حروق الفوسفور الأبيض. الاشتعال.

 ن المادة بحد ذاتها تنطوي على بعض المخاطر أيضًا. الناجمة عن الفوسفور الأحمر في الدخان المنبعث من الذخيرة النشطة، علمًا أ

على الرغم من أن الفوسفور الأحمر غير قابل للاشتعال التلقائي، يبقى من الممكن تحوله مجدّداً إلى فوسفور أبيض عند احتراقه في    6ج.
ينبغي على الأفراد   طر الدخان الناتج عنه.يجب أن يطّلع جميع الأفراد على مخاطر الفوسفور الصلب وعلى مخا محيط خالٍ من الأوكسجين. 

 تجنّب الدخول في سحابة الدخان خلال التدريبات وتجنّب لمس أيّة جزيئات صلبة غير محترقة.

ينبغي الحرص   يمكن أن يتجدّد اشتعال جزيئات الفوسفور الأحمر الخامدة في حال تكوّن كميّة من الفسفور الأبيض أثناء عمليّة الحرق.  7ج.
 جنّب الاحتكاك عند إزالة جزيئات الفوسفور الأحمر الخامدة إذ أنّ ذلك قد يؤدّي إلى تجدّد اشتعالها. على ت
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 الملحق "د"
 )المعياري( 

 علاج مخاطر التسمم بالنيتروجليسرين 

 (1)المستوى 

 في الجسم من خلال الابتلاع عن طريق الفم أو الاستنشاق عن طريق الأنف أو الامتصاص عن طريق الجلد. قد يتم امتصاص النتروجليسرين
ديد  قد يؤدي التعامل غير السليم مع المتفجرات المحتوية على النتروجليسرين إلى تعرض الأفراد لردود فعل سلبية، أكثرها شيوعاً الصداع الش 

  وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي التسمم بالنيتروجليسرين إلى الدخول في غيبوبة والوفاة.  لتنفس.والغثيان وسرعة ضربات القلب وضيق ا

وبدلاً من ذلك، ينبغي توعية الموظفين بوجود متفجرات تحتوي على   ينبغي عدم التركيز أكثر من اللازم على الآثار الضارة للنيتروجليسرين.
  لمناولة الأساسية التالية:النتروجليسرين وتدريبهم على احتياطات ا

a) .التأكد من أن تهوية المنطقة بصورة جيدة قبل فتح العبوات المغلقة بإحكام  

b) .ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة لمنع امتصاص النتروجليسرين عبر الجلد عند التعامل مباشرةً مع الأغراض  

c) ليدين.عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم عند الشك في تلوث ا  

d) .غسل اليدين والجلد المكشوف جيدًا في أسرع وقتٍ ممكن بعد التعرض 

e) .يمكن أن تخفف   يجب على المشتبه في تعرضهم الخفيف للنيتروجليسرين لمدة قصيرة تجنب الإجهاد والاستلقاء لمدة ساعة إلى ساعتين
والأسبرين حيث تؤدي إلى تسريع ظهور الصداع وزيادة  يحظر تناول الكحول  المنبهات الخفيفة مثل القهوة أو الشاي بعض الأعراض.

 شدته. 

f)   يُنقل أي شخص يشتبه في تعرضه الشديد للنيتروجليسرين أو يشكو من مشكلات في الجهاز التنفسي أو القلب إلى أقرب منشأة طبية
  فورًا لتقييم حالته.
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 سجل التعديلات 

 ن الذخيرة إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأ

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ   التقنية الدولية بشأن الذخيرة  التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة. ومع اك التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  تمال  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

دث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أح
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   ية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدول
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  ، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.(UNODAإذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

  لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .مشروعة تحويلها إلى أسواق غيرو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
على  وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
مشروعة من  وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل. 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على  
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

حو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات عملية ن  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   .مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

عكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لت
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تقنيين  SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

وذلك    إنّ سلامة المتفجرات تتطلّب من جميع الإفراد، بما فيهم موظفي المقاولين، العاملين في مناطق المتفجرات أن يخضعوا للمراقبة المشدّدة
والحدّ من  لذلك، يجب وضع تدابير وإجراءات كافية لمراقبة المخاطر بغية تحديد أي خطر قد ينشأ   حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

 تقدّم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه التوجيهات اللازمة حول كيفية وضع إجراءات المراقبة قيد التنفيذ.  مضاعفاته.



 

 1 

  )البناء والإصلاح(خدمات الأعمال 

 النطاق  1

صلاح وصيانة تقدّم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه وصفاً للإجراءات الخاصة بمراقبة الأفراد العاملين في مجال بناء وإ
 تنطبق نظُم المراقبة على الأفراد كما على المقاولين على حدّ سواء. منشآت المتفجرات.

 يارية المراجع المع 2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
المعيارية المشار إليها أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة   بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40مصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق ال
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 أو أكثر من المواقع الانفجارية المحتملة.  منطقة تحتوي موقعاًيشير تعبير "منشأة خاصة بالمتفجرات" إلى 

أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات  يةّ الوطنيّة" يشير إلى مصطلح "السلطة التقن
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

صة، المدنيّين في العادة،  أعمال البناء، الإصلاح أو الصيانة التي يقوم بها العاملون أو المنظمات المتخصّ مصطلح "خدمات الأعمال" يشير إلى 
 الذين لا يشكّلون جزءاً من أفراد وحدة تخزين الذخيرة. 

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 د المقاييس.لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحي

  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب 

وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو استبعاد    :تشير "يجب" إلى توصية 
لإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  ا

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 ( 2)المستوى المسؤوليات المحدّدة  4

تعُتبر تلك   هذه بشأن الذخيرة. فيما يلي سرداً للمسؤوليات المحدّدة للأفراد المشار إليهم في وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
لدولية بشأن  المسؤوليات ذات أهميّة بسبب تأثيرها المباشر على المسائل المتعلّقة بالصحة والسلامة المذكورة في وحدة المبادئ التوجيهية التقنية ا

   الذخيرة هذه.

 المقاول 4.1

  ة بشأن الذخيرة هذه، سوف يجري التعريف عن "المقاول" على أنه الشخص بما يخدم الأغراض الخاصة بوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولي
  .أو الأشخاص أو الشركة أو أيّة منظمة أخرى تبرم اتفاق عمل لأداء خدمات الأعمال أو توفير السلع، مع كون الاتفاق واجب النفاذ قانوناً 

 بيد أنّ هذا التعريف يستثني: 

 حيات القانونيةّ للسلطة الوطنية/المؤسسة؛ ألف( الأفراد العاملين خارج نطاق الصلا 

  باء( الأفراد العاملين في المؤسسة لفترة قصيرة من الزمن فقط، مثل موظفي تسليم البريد؛ و 

 جيم( المقاولين العاملين في مجالات تخزين ومعالجة ونقل المتفجرات العسكريّة والذين يجب أن يخضعوا للمراقبة وفقاً لضوابط أخرى.  
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 صنيف المقاول الذي يشارك بانتظام في أنشطة داخل منطقة المتفجرات على أنه من عمّال دعم منطقة المتفجرات. ينبغي ت

 عمّال دعم منطقة المتفجرات 4.2

 نطقة.ملا ترتبط مهمّة عمّال دعم منطقة المتفجرات فعلياًّ بالمتفجرات لكن طبيعة عملهم تقضي بوجودهم بانتظام أو مرحلياًّ بالقرب من تلك ال
لتحقيق هذه الغاية، ينبغي  على نحو مماثل، ينبغي أيضاً تصنيف أفراد المؤسسة، مثل حراس الأمن، على أنهم من عمّال دعم منطقة المتفجرات.

 3أن تتلقّى هذه المجموعات تدريباً خاصاً من أجل أداء مهامهم بأمان. 

 ( 1)المستوى واجبات رئيس المؤسسة ومسؤول المركز  3.4

في   بما يخدم الأغراض الخاصة بوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يكون رئيس المؤسسة مسؤولاً عن السلامة العامة
يجوز لمسؤول المركز أن  موظفي المقاولين والزوار.المؤسسة، بما في ذلك تقييم المخاطر، تنظيم حالات السلامة، ومراقبة وحماية المؤسسة و

لا يمكن اعتبار الواجبات المذكورة أدناه بأنها   يفوّض موظفٍاً كفوءاً يعيّنه ليقوم ببعضٍ من واجباته لكنه يبقى المسؤول النهائي عن كل مهامه.
 أكيد المحافظة على بيئة عمل آمنة. شاملة لكنها تشير إلى مستوى المراقبة اللازمة لضمان وجود نظام عمل آمن كما لت 

 خطة الموقع 4.3.1

جار يجب أن يكون رئيس المؤسسة مسؤولاً عن الإصدار الأولي لمخطّط الموقع كما عن تحديث نسختيّْن من هذا المخططّ تبيّنان جميع مواقع الانف
ركز الاحتفاظ بإحدى النسخ وتسليم النسخة الثانية إلى ينبغي على مسؤول الم المحتمل المرخّصة والمسافات من المباني المأهولة في داخلها.
  السلطة الوطنية المسؤولة عن إدارة الملكيةّ وموظفيها التعاقديّين.

ومن شأن هذا أن يخفّف بدوره من نسبة  يُبرز هذا الأمر الحاجة لحماية ومراقبة المقاولين العاملين داخل نطاق المسافة من المباني المأهولة.
قاولين للمخاطر ومن إمكانيّة تعرّض المتفجّرات داخل موقع الانفجار المحتمل للمخاطر الناجمة عن أنشطتهم من خلال تسليط الضوء،  تعرّض الم

 وفي وقت مُبكر، على متطلّبات عملية تقديم العطاءات. 

 تراخيص المتفجرات 4.3.2

التقني يتقدّم، عند الضرورة، من السلطة  ة الوطنية بطلب للحصول على تراخيص غير قياسية للمتفجرات أو  ينبغي على رئيس المؤسسة أن 
 خطابات تفويض تغطّي أيّ فترة عمل يقضيها في المؤسسة.

 ( 2)المستوى إحاطة السلامة وتصاريح العمل  4.3.3

الانفجار المحتمل والمناطق  يجب على رئيس المؤسسة أن يكون مسؤولاً عن تقديم إحاطة مختصّة بسلامة المتفجرات الواقعة ضمن موقع  
  يتضمّن المرفق جيم نموذجاً من هذه الإحاطة. الأخرى حيث يجري العمل في داخلها.

بعد صياغة مثل هذه الوثائق، ينبغي عرضها على رئيس المؤسسة   يجب على رئيس المؤسسة أن يكون مسؤولاً أيضاً عن إصدار تصاريح العمل.
ينبغي أن تحدّد هذه الوثيقة الأدوات والمعدّات الأخرى التي يحتاج المقاول إلى استخدامها كما   (.3.4أو ممثله المعينّ من قِبله )راجع الفقرة  

لاً على ذلك ويتضمّن المرفق هاء قائمة المراجعة المُقترحة والخاصة  يتضمّن المرفق جيم مثا ينبغي أيضاً أن تفصّل الأعمال المطلوبة بدقّة. 
 بالسلطة الوطنية. يجب سحب تصريح العمل على الفور إذا لم يتم التقيّد بشروطه أو إذا ثبت الإضرار بشروط سلامة المتفجرات. 

 الواجبات الأخرى 4.3.4 

 ينبغي أن تتضمن واجبات رئيس المؤسسة:

 وموظفيه بكل المعلومات أو الاستشارات اللازمة لضمان عدم التعرّض لسلامة المتفجرات؛ و ألف( تزويد المقاول 

ينبغي أيضاً، عند الضرورة،   باء( تقييم الحاجة لإخضاع موظفي المقاول للمراقبة وترتيب الأمور المتعلقة بهذه المراقبة إذا وُجدت. 
 شرحاً لمهمة مراقب السلامة. 4.4تتضمّن الفقرة  دة والمكتوبة.تعيين مراقب للسلامة وتزويده بالشروط المرجعية المحدّ 

 (1)المستوى مهمة مراقب السلامة  4.4

ينبغي على مراقب السلامة أن يكون على  يجب أن يكون مراقب السلامة شخصا مؤهلّا ومعينّ من قِبل رئيس المؤسسة أو ممثله المعينّ منه.
صلاحياته كي يتمكن من تزويد المقاول وموظفيه بأيّة معلومات أو استشارات تعُتبر ضرورية لضمان   دراية بتفاصيل الأعمال القائمة في منطقة

في حال شعر المراقب بوجود أيّ تهديد للسلامة أو الأمن، ينبغي عليه استشارة رئيس المؤسسة أو ممثله المعينّ منه في هذا   سلامة المتفجرات.
الدخول في أيّ نزاع مع المقاول أو مع موظفيه بل عليه إحالة مثل هذه القضايا إلى المسؤولين  يجب على مراقب السلامة تفادي   الخصوص.

 عنه.
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 يجب على مراقب السلامة:

 ألف( التأكد من سهولة التعرّف إليه من قِبل جميع موظفي المقاول؛  

  باء( ضمان امتثال موظفي المقاول لجميع احتياطات السلامة المفصّلة في تصريح العمل؛ 

جيم( إعلام رئيس المؤسسة أو ممثله المعينّ منه، وعلى الفور، بأي نشاط يقوم به موظفو المقاول ويمكن أن يعرّض سلامة المتفجرات  
 للخطر؛

  دال( الشروع في إجراءات إخلاء موظفي المقاول في حال وقوع أيّ حادث خطِر؛  

وإبلاغ خدمات الطوارئ ورئيس المؤسسة أو ممثله المعينّ منه عن أيّ أشخاص  هاء( جمع موظفي المقاول عند نقطة الحشد المحدّدة  
 مفقودين؛ و

 واو( الحصول على توجيهات رئيس المؤسسة أو ممثله المعينّ منه في حال احتاج لتوضيحات تختصّ بأيّ جانب من جوانب واجباته. 

 (2)المستوى الأعمال الكبرى  5

أو   الجديدة  للمشاريع  تؤثر  التخزين قد  أعمال  فعاليةّ  المتفجرات على  منشآت  من  بالقرب  أو  في  العمل عليها  يجري  التي  الكبرى  للتعديلات 
بها.  الخاصة  المتفجرات  بتراخيص  المخزونات وإعادة عملية   والمعالجة من خلال الإضرار  موقع  تغيير  إلى ضرورة  هذا الأمر  يؤدي  قد 

مصطلح "الأعمال الكبرى" يشير إلى كافة أنشطة الإصلاح، التجديد، التعديل أو   4تفجرات.الترخيص من أجل إعادة تحديد ترخيص حدود الم
  (.6البناء الجديد التي لا يمكن تصنيفها على أنها أعمال ثانويةّ )راجع الفقرة 

  تقييم المخاطر 5.1

ينبغي أن تستند تلك الفئات إلى المسافات الكميةّ وإلى   هناك ثلاث فئات من المخاطر المرتبطة بالأعمال الكبرى القائمة في منشأةٍ للمتفجرات.
 يمكن تصنيف تلك المسافات على النحو التالي: موقع تواجد موظفي المقاول.

 ألف( خارج المسافة من المباني المأهولة الواقعة ضمن موقع الانفجار المحتمل؛  

، يُفضّل أن  1-1في حالة المواد المتفجرة من شعبة الخطر   ور.باء( بين المسافة من المباني المأهولة والمسافة من طريق عام للمر 
 أو الحد الأدنى المطبقّ من موقع الانفجار المحتمل؛ و1/314.8Q تكون 

أو الحد الأدنى  1/314.8Q ، يُفضّل أن تكون  1-1في حالة المواد المتفجرة من شعبة الخطر   جيم( داخل المسافة من طريق عام للمرور. 
 موقع الانفجار المحتمل.المطبقّ من 

  يجب احتساب المسافة من المباني المأهولة أو المسافة من طريق عام للمرور على أساس صافي كميةّ المتفجرات الفعلي والمتوقع وجوده داخل 
 موقع الانفجار المحتمل خلال فترة تنفيذ الأعمال.

 خارج المسافة من المباني المأهولة 5.1.1

 لموجودين خارج المسافة من المباني المأهولة الواقعة ضمن موقع الانفجار المحتمل أن يقوموا بأعمالهم دون أيةّ قيود. يمكن لموظفي المقاول ا

 1/314.8Q(( والمسافة من طريق عام للمرور )1/322Qبين المسافة من المباني المأهولة ) 2.1.5

أمّا إذا لم يكن ذلك ممكناً   فيض صافي كميةّ المتفجرات في المبنى إلى أدنى حدّ.إذا احتاج موظفو المقاول للعمل في هذه المنطقة، ينبغي عندئذ تخ
 عملياًّ، يجب عندئذ تخفيض عدد الموظفين ومدة المهمة إلى أدنى حدّ. 

 المباني المأهولة.يتضمّن المرفق واو قائمة بالجداول التي تفصّل أعداد موظفي المقاول ومدة المهمة التي ينبغي السماح بها ضمن المسافة من 
قد يقبل رئيس المؤسسة المخاطرة في السماح للأفراد  كما يقدّم هذا المرفق شرحاً لمفهوم المسافة المتدرّجة وكيفيّة تطبيقها في ظروف مختلفة.

 بالعمل ضمن هذه المسافة في حال:

بتفتيش موقع الانفجار المحتمل ومحتوياته لضمان سلامة المتف  جرات قبل السماح بتواجد موظفي المقاول  ألف( قام شخص مختصّ 
 داخل المسافة من المباني المأهولة الواقعة ضمن موقع الانفجار المحتمل؛ 

 باء( أجُري هذا التفتيش في كل يوم عمل يكون فيه موظفي المقاول داخل الموقع؛ 

 بسجل لعمليات التفتيش تلك.جيم( جرى تفتيش جميع المباني التي دخلها الموظفون في اليوم السابق وتمّ الاحتفاظ  

 

 .لمسافات الكمية ومسافات العزلا ، IATG 02.20راجع الوثيقة  4



 

 4 

 دال( لا يحتوي موقع الانفجار المحتمل إلاّ على متفجرات ذات المواصفات المناسبة أو على ذخيرة عمليّة؛  

هاء( تمّ الإبقاء على أقل قدر عملي معقول من أعمال مناولة ومعالجة المتفجرات في موقع الانفجار المحتمل خلال فترة تواجد موظفي  
 الموقع؛ المقاول داخل

  واو( تمّ الحصول على إحاطة مختصّة بسلامة المتفجرات وتمّ تطبيق نظام لتصاريح العمل )راجع أدناه(؛ و 

 زاي( تمّ تطبيق نظام مراقبة قبل البدء بالعمل )راجع أدناه(.  

 داخل المسافة من طريق عام للمرور  5.1.3

يقدّمها المرفق هاء حول عدد موظفي المقاول والمسافة  يترافق هذا الوضع مع مستوى أعلى من المخاطر. ويجب أن تشكّ  ل المعطيات التي 
  المتدرّجة ومدة المهمة عوامل أساسيّة في تحديد نسبة المخاطر المسموح بها.

المخزونات إلى عندما يكون هذا الأمر مقبولاً عملياًّ، ينبغي إفراغ موقع الانفجار المحتمل من محتوياته وخفض صافي كميّة المتفجرات أو نقل 
إذا كان عدد المقاولين ومدة المهمة ضمن الحدود المسموح بها وفق جداول   مخزن ذو طبيعة أقل خطورة داخل موقع الانفجار المحتمل المذكور.

من والتأكد  السلامة  بحالة  المرتبطة  للمخاطر  كامل  بتقييم  القيام  بعد  المخاطرة  قبول  المؤسسة  لرئيس  يجوز عندها  هاء،  مستوى   المرفق  أنّ 
بالقدر العملي المعقول. مع ذلك، في حال وجود مجموعات متعدّدة من المقاولين، ينبغي عندها مراجعة معطيات جداول   5المخاطر منخفض 

 المرفق زاي. 

 أعداد موظفي المقاولين التي تفوق تلك المسموح بها وفق جداول المرفق جيم  5.1.3.1

المهمة خارج نطاق جدول الملائم في المرفق واو، يجب عندها استشارة السلطة التقنية الوطنية التي تأمر في حال كان عدد المقاولين أو مدة  
 إنّ حزمة البرامج الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة تساعد على إتمام هذه العملية.  بإجراء تقييم كمّي للمخاطر.

ها المؤسسة أن تحدّد الحاجة إلى الأعمال المقترحة وكيفيةّ القيام بها، بالإضافة إلى الإجراءات المنخفضة  ينبغي على حالة السلامة التي تنتج
إذا اقتنعت السلطة الوطنية بأن الخطر يمكن احتماله وبأنه منخفض بالقدر العملي المعقول،   بالقدر العملي المعقول التي سيتم اعتمادها وتطبيقها.

كما ينبغي تحديد الحد الأقصى لعدد موظفي المقاول المسموح  ر خطاب تفويض شامل ومشروط يفصّل أساس الموافقة.ينبغي على السلطة إصدا
 لهم بدخول موقع العمل. 

 الإجراءات المحدّدة المنخفضة بالقدر العملي المعقول 5.1.3.2 

طريق عام للمرور الواقعة في موقع أعمال المقاول إلاّ إذا كان  لا ينبغي السماح بإجراء أعمال المناولة الروتينيةّ للمتفجرات ضمن المسافة من 
لكن، إذا ثبت أن الحال هو غير ذلك، ينبغي عندها وقف عمل وإغلاق كل مواقع الانفجار المحتمل  هذا الأمر ممكناً بالقدر العملي المعقول.

ر مسارات نقل المتفجرات إلى أبعد حدّ من موقع أعمال المقاول ينبغي تغيي متر من موقع أعمال المقاول. 270الواقعة ضمن مسافة لا تقلّ عن 
  وبالقدر العملي المعقول.

  7التقييم الكمّي للمخاطر 5.1.3.3

ينبغي القيام بتقييمٍ كمّي للمخاطر قبل الشروع بأيّ عمل كبير وحيث يجب على عدد كبير من موظفي المقاول العمل ضمن المسافة من طريق 
في حال وجود تقييمٍ   ويشكلّ الخطر المجتمعي العامل الرئيسي المؤثر في التقييم الكمّي للمخاطر. موقع الانفجار المحتمل.عام للمرور داخل  

تقييمٍ كمّي جد  يد كمّي سابق للمخاطر، يمكن عندها الركون إليه للاستدلال إلى حسابات المخاطر المجتمعيّة المذكورة والاستغناء عن إجراء 
بالقيام  وشامل للمخاطر. يجب على التقييم الكمّي للمخاطر الأخذ بعين الاعتبار جميع العاملين في هذه المنطقة، بما في ذلك أولئك المولجين 

من الأهمية بمكان أن يستند التقييم   بالعمليات الروتينية والصيانة بالإضافة إلى جميع مواقع الانفجار المحتمل التي تساهم في وجود المخاطر.
مخاطر على الحدّ الأقصى من صافي كميّة المتفجرات الموجودة في الموقع خلال فترة تنفيذ الأعمال إذ أنّ استخدام الحدود المصرح  الكمّي لل

 بها لتلك الكميّة قد يساهم في وجود مخاطر أكبر من تلك الموجودة فعلاً.

 (1)المستوى الأعمال الثانويّة  6

شمل المهام التي ليست من الأعمال الكبرى بالرغم من اعتبارها روتينيّة، مثل أعمال فحص النظام يمكن تعريف الأعمال الثانويةّ على أنها ت
من الأفضل القيام بهذه الأعمال بعد توقيف كل الأنشطة المرتبطة بالمتفجرات مثل عمليات النقل أو المعالجة   الكهربائي، وقصّ الحشائش، إلخ.

مع ذلك، ينبغي تعليق أعمال الصيانة الروتينية في بعض الأوقات التي يتمّ فيها رفع مستوى   غير عملياّ.  مع العلم أنه غالباً ما يكون هذا الأمر
 الأنشطة المرتبطة بالمتفجرات إلى نسبة أعلى بكثير ممّا توصي به المعايير المُعتمدة. 
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 المهام المنفذّة مرة واحدة  6.1

المقاولين من غير أولئك العاملين بشكل منتظم داخل الموقع، وفي مناسبات معيّنة، القيام بمهام ثانويّة  مع ذلك، قد يكون من الضروري على  
في الغالب، يكون من غير الممكن أو من غير العمليّ تدريب هؤلاء الأفراد، وبالتالي فقد يسمح لهم رئيس المؤسسة أو ممثله   ولمرة واحدة. 

 ما يلي:  المعينّ من قِبله بالعمل، شرط ضمان

 ألف( أن يكون عدد موظفي المقاول المعرّضين للمتفجرات في الحدّ الأدنى على الإطلاق؛ 

 باء( ألاّ تستغرق مدة تنفيذ العمل أكثر من خمسة أيام؛  

 جيم( ألاّ يكون العمل منتجاً للحرارة، أي ألاّ ينتج عنه توليد للحرارة أو الشرر داخل موقع الانفجار المحتمل؛ 

  مّ إجراء تقييم للمخاطر وأن تكون نسبة الخطر المرتبطة بهذا العمل ضئيلة على محتويات موقع الانفجار المحتمل؛دال( أن يت 

 هاء( أن يكون إجراء هذا العمل عندما يكون موقع الانفجار المحتمل فارغاً من محتوياته هو أمر غير عمليّ؛ و  

 اول منخفضاً بالقدر العملي المعقول.أن يكون مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها موظفو المق 

 عدد الموظفين ومدة المهمة  6.2

اً بعناية  ينبغي على العدد الإجمالي لعمّال دعم منطقة المتفجرات وموظفي المقاول المولجين بالقيام بالأعمال الثانويّة أن يكون مضبوطاً ومراقب
إذا كان مخطّطاً لمهمة ما أن تستغرق أكثر  دث فرديّ محتمل ومرتبط بالمتفجرات.بُغية التقليل من العدد الإجمالي للأفراد المعرّضين لأيّ حا

أو إذا كان ينبغي إعادة    1.6أيام، ينبغي عندها استشارة السلطة الوطنية للتأكد ممّا إذا كانت المهمة مشمولة بالترتيبات المذكورة في الفقرة    5من  
  تصنيف العمل واعتباره من الأعمال الكبرى.

 لبات إضافيّة للسلامة متط 7

جرات قبل البدء بالعمل، يجب على رئيس المؤسسة أو ممثله المعينّ من قِبله التأكد من حصول المقاول وموظفيه على إحاطة مختصّة بسلامة المتف
ل الروتينيّة، ينبغي أن في حالة الأعما )مع تفسير لمناطق العمل المحدّدة(، والتأكد من حصولهم على تصاريح عمل مُعتمدة وسارية المفعول. 

  تشكلّ هذه الوثائق جزءاً من الإجراءات التنفيذية الدائمة الخاصة بالمؤسسة. 

 ( 1)المستوى العمل ضمن منطقة تخزين المتفجرات  7.1

  ع الانفجار المحتمل:يجب تطبيق الشروط التالية عندما يعمل موظفو المقاول داخل منطقة تخزين المتفجرات التي لا تقع فعلياًّ ضمن أو داخل موق

A) ألف( يجب تحديد مناطق العمل بوضوح على مخططّ ملائم للموقع؛ 

B) باء( يجب التقليل من أعمال مناولة، نقل أو معالجة المتفجرات الموجودة في الموقع إلى أدنى حدّ ممكن؛ 

C) ك بالمتفجرات  المرتبطة  الأنشطة  كبير من  بعدد  القيام  المقاول عند  أعمال  ينبغي وقف  المقاول، عند جيم(  موظفي  ينبغي على  ما 
 الاقتضاء، مغادرة منطقة تخزين المتفجرات؛ 

D)   في حال وجود معدّات كهربائية لا تمتثل لمتطلّبات الوثيقةIATG 05.40  ،  مركبات أو معايير السلامة للتمديدات الكهربائية، أو
المركبات ومعدات مناولة المواد في منشآت المتفجرات، ينبغي  ،  IATG 05.50معدّات لمناولة المواد لا تمتثل لمتطلّبات الوثيقة  

  الإضافيةّ لمكافحة الحرائق التي يوصي بها المسؤول في المؤسسة عن مكافحة الحرائق؛ و عندئذٍ فرض الاحتياطات

E)   25هاء( يجب نقل جميع النفايات والمواد القابلة للاشتعال وبسرعة إلى خارج منطقة تخزين المتفجرات وإلى مسافة لا تقلّ عن  
 متراً من أيّ موقع انفجار محتمل.

 

 (1)المستوى العمل في أو ضمن موقع انفجار محتمل  7.2

 ينبغي وضع تدابير السلامة الإضافية التالية حيّز التنفيذ: 

، من موقع الانفجار المحتمل إذا  4-1ف( يجب إزالة جميع المتفجرات الموضّبة في عبواتها المعتمدة، باستثناء مواد شعبة الخطر  أل 
 كان ذلك ممكناً عملياّ؛ً ولكن 

ء، والحشوات  باء( يجب إزالة المتفجرات التابعة لمجموعات التوافق ألف، حاء، ياء، كاف، لام، والصواعق التابعة لمجموعة التوافق با 
  الدافعة الغير معبأة التابعة لمجموعة التوافق جيم، والمتفجرات الغير معبأة التابعة لمجموعة التوافق دال، من أيّ موقع انفجار محتمل 

 تجري ضمنه أو فيه أعمال معيّنة؛ 



 

 6 

حديد بواسطة العوائق، أو أشرطة  جيم( يجب أن تخضع المناطق الواقعة داخل موقع الانفجار المحتمل وحيث يعمل موظفو المقاول للت 
 التحذير أو وسائل مماثلة؛

ملوّثات   أيّة  تفادي وجود  بُغية  الأمر،  لزم  إذا  التصليح،  تتطلّب  التي  المثبتات وغيرها  التجهيزات،  الجدران،  يجب فحص وتنظيف 
 يجب أن يتمّ ذلك قبل البدء بأيّ عمل؛ للمتفجرات.

متفجرات الموجودة داخل موقع الانفجار المحتمل كما يجب التقليل من مثل هذه الأعمال في هاء( يجب منع مناولة، نقل أو معالجة ال 
  مواقع الانفجار المحتمل المجاورة، إلى مستويات منخفضة بالقدر العملي المعقول؛

 ال أو الانفجار؛ وواو( يجب منع الأنشطة ضمن موقع الانفجار المحتمل التي يمكن أن تولّد الغبار أو الأبخرة القابلة للاشتع 

،  قبل القيام بأيّة أعمال كهربائية تتعلقّ بالنظام الكهربائي الخاص بموقع الانفجار المحتمل، بما في ذلك استبدال المصابيح الكهربائية 
 6يجب عزل الإمداد الكهربائي الرئيسي للمبنى. 

 

 .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية IATG 05.40انظر المبدأ التوجيهي  6



 

 7 

 المرفق أ 
 المراجع  
 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات   التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل بنودًا بهذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية  
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق  أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

يحتفظ  أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.  ستندات المعيارية المُشار إليها أدناه.أحدث طبعات للم
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOأعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .راتمسرد المصطلحات والتعريفات والاختصا IATG 01.40الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر. IATG 02.10الوحدة  

مكتب الأمم المتحدة  .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
  لشؤون نزع السلاح؛

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .ترخيص مرافق المتفجرات  02.30المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ معايير السلامة للتركيبات الكهربائية. IATG 05.40مبدأ التوجيهي ال 

مكتب الأمم   المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات. 05.50المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ و 

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مراقبة منشآت المتفجرات، IATG 06.10الوثيقة  

المُستخدمة في  7يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
المو على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesقع:  هذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  7
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 المرفق "ب" 
 المراجع  
 )المعيارية( 

 8شأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور ب

 AASTP-1 منظمة إصدار الناتو  المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
(NSO.)  2015ديسمبر  .http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html ؛ و 

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات )  على التخزين الآمن  2الجزء    DSA03.OMEينص   
 .2020نوفمبر 

المُستخدمة في  9يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
المو على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesقع:  هذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionموقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني:  

 الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  8

 حيث تسمح حقوق الطبع.  9

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ODA-CAB/CAB/Subjects%20-%20Ammunition/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 المرفق جيم  
  )معياري(

 صيغة إحاطة السلامة الخاصة بالمتفجرات 

 

يوصى أيضاً بإصدار إحاطة لكل   اعتبار صيغة الإحاطة هذه على أنها للدلالة فقط. قد تكون هناك حاجة لإضافة معلومات أخرى إليها.يجب  
الاحتفاظ واحد من مواقع الانفجار المحتمل على أن يتمّ الاحتفاظ بها مركزياً لتسليمها للمقاولين. كذلك، يوصى على موظفي المقاولين المناوبين 

 خة من الإحاطة للرجوع إليها في حالات الطوارئ خارج ساعات الدوام العاديّة.بنس

 مقدمة   1ج.

يجب عليكم وعلى موظفيكم أخذ المعلومات  إنّ العمل الذي حصلتم على أذن للقيام به هو داخل أو بالقرب من مبنى يحتوي على متفجرات.
 والتعليمات التالية بعين الاعتبار.

 الاهتمامات المتعلّقة بالصحة، السلامة والبيئة   2جيم.

 سوف يتمّ تسليمكم إحاطة منفصلة بشأن هذه المواضيع. 

 مخاطر المتفجرات  3جيم.

في حال وقوع حادث خطر، وإن كان ذلك مُستبعداً، يرتبط بالمتفجرات، قد ينجم عنه حدوث عصف للانفجار، تطاير للشظايا، وإشعاعٍ حراري، 
بالغة كما يمكن لتأثيراته أن تكون متناسبة مع كمية المتفجرات   أو جماعي.  سواء بشكل فردي يمكن لانفجار ما أن يتسببّ بأضرار إنشائيةّ 
  المرتبطة بالحادث.

على الرغم من أنّ تلك التأثيرات ستقتصر على كمية المتفجرات التي حصلت المنشأة على ترخيص لتخزينها، لكن ذلك لن ينفي احتمال وقوع  
يمكن لقطع ثقيلة من الركام أن تتطاير من المبنى حيث وقع الانفجار كما هناك احتمال كبير لاندلاع   ابات ووفيات من جراء هكذا حادث.إص

مع ذلك، لا بدّ من التأكيد من أنه نتيجةً للقيود المفروضة  قد يصيب ذلك أشخاصاً غير الذين يعملون مباشرة مع المتفجرات. حريق في داخله.
في حال اعتمد أحد المقاولون أساليب عمل   الأنشطة الخاصة بكم، هناك احتمال ضئيل جداً لوقوع أي حادث خطر يرتبط بالمتفجرات.على  

 معيّنة من شأنها زيادة خطر وقوع انفجار، سوف تطُبقّ في هذه الحالة قيود تساهم في التقليل من تلك المخاطر إلى مستوى مقبول.

  تمل من منطقة عملكم هو .......................................، وله مسافة فصل تساوي .......... متر/أمتار.إن أقرب موقع انفجار مح

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليكم، كمقاول، التأكد من أن جميع موظفيكم المرتبطين بهذه  قبل البدء بأيّ عمل، عليكم الحصول على تصريح للعمل.
  اطة سلامة خاصة بالمتفجرات، وذلك قبل البدء بالعمل في الموقع.المهمة قد حصلوا على إح

كما تجدر الإشارة بأنه لدى المؤسسة   في حال وقوع حادث ما، سيجري تنفيد خطة الكوارث التي وضعتها )المؤسسة( ..............................
 اذ والخدمات الطبيةّ.موظفين مدرّبين لمكافحة الحرائق بالإضافة إلى منشآت متخصّصة للإنق

 ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات   4جيم.

سوف يقدّم لكم موظف هذه المؤسسة إحاطة عن مكان وجود منشآت المتفجرات وعن إجراءات السلامة التي يتعينّ اتبّاعها عند وقوع حادث  
ت يكون مسؤولاً عن التواصل بين مدير موقع العمل أو رئيس العمال  بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرا ما.

كما يكون لهذا الممثل الحق في الدخول إلى موقع العمل، عندما وحيثما تدعو الحاجة، وله   وبين المؤسسة في ما يختصّ بجميع مسائل السلامة. 
 و المتفجرات معرّضة للخطر.الحق في الوقف الفوري لجميع الأعمال إذا اعتبر أنّ سلامة موقع العمل أ

 

 مراقب السلامة   5جيم.

يهدف هذا الأمر إلى التأكّد من أنّ ممارسات العمل الخاصة بكم لا تزيد من المخاطر   يمكن أن يجري تعيين مراقب للسلامة لمرافقتكم ومراقبتكم.
في حال  نشاط أو حالة يعتبرها تهديداً لسلامة المتفجرات.سوف يقوم المراقب بالإبلاغ عن أيّ   الناجمة عن المتفجرات أو تلك التي تتهدّدها.

  وقوع حادث خطر، وإن كان ذلك مُستبعداً، فإنّ مراقب السلامة يكون مسؤولاً عن تنفيذ إجراءات الإخلاء اللازمة.

 تصاريح العمل   6جيم.

يمكنكم البدء بأيّ عمل في حال لم يكن بحوزتكم تصريحاً لا   قبل البدء بتنفيذ أيّ عمل، ينبغي عليكم الحصول على تصريح العمل المناسب.
 للعمل.

 الدخول إلى موقع العمل  7جيم.
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 إنّ الموقع حيث ستقومون بتنفيذ أعمال معيّنة هو ضمن منشأة متفجرات. لهذا السبب، سوف تطُبقّ قيود السلامة الإضافية التالية: 

A)  اقة دخول صالحة وصادرة عن ..............................يجب أن يكون بحوزة كل شخص يدخل منشأة المتفجرات بط  

………………………… 

B)   .تسُتخدم هذه الأداة لأهداف المراقبة بحيث يمكن، في   سوف يتمّ إصدار قرص أو بطاقة تعريف لكل شخص يدخل منطقة المتفجرات
معيّنة. منطقة  في  المتواجدين  الموظفين  معرفة عدد  ما،  أو  يجب   حال وقوع حادث  الأقراص  بهذه  يحتفظوا  أن  على الأشخاص 

 البطاقات، الصادرة خصيصاً لهم، إلى حين إعادتها إلى نقطة الإصدار عند خروجهم. 
C)  .في العادة،   يجب عدم إدخال المواد المحظورة، مثل السجائر والتبغ وأيةّ مواد أخرى للتدخين، وكل مواد الإشعال، إلى منطقة العمل

ة الإرسال اللاسلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة النداء الآلي أو أيةّ معدات تعمل على البطارياّت،  لا يسُمح بإدخال أجهز
 إلاّ في حال وجود إذن خاص. 

D) .يمكن تفتيش جميع الأشخاص والمركبات عند دخولهم أو خروجهم من المنطقة 
E)   إلى منطقة العمل. يسُمح فقط بإدخال الأدوات والأجهزة المحدّدة في تصريح العمل 
F)     لا يسُمح بتعبئة وقود المركبات وغيرها من المعدّات داخل المنطقة في غياب إذن محدّد يصدره ممثل رئيس المؤسسة لشؤون سلامة

 المتفجرات. 
G)  ّل مركبة أو لا يسُمح إلاّ بالحدّ الأدنى من التصليحات، والتي يأذن بها ممثل رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات، في حال تعط

 جهاز وذلك لتسهيل إخراج تلك المركبة أو ذلك الجهاز من المنطقة. 
H) .يخضع جميع الموظفين لإحاطة تتعلقّ بالأنظمة والقوانين التي يتعينّ مراعاتها في حالات مكافحة الحرائق 

 مسؤوليات المقاول   8جيم.

 يجب عليكم، كمُقاول، أن تكون مسؤولا عما يلي:

A)   تهاء الأعمال وإخلاء موقع العمل في أقل وقت عمليّ معقول وقبل التاريخ المنصوص عليه في تصريح العمل في كل التأكّد من ان
 كما يسُمح فقط لعدد الموظفين المذكور في تصريح العمل التواجد في موقع العمل في أيّ وقت واحد.  الأحوال.

B)   ل وبسرعة إلى موقع خارج منطقة تخزين المتفجرات و/أو إلى مسافة لا تقلّ  التأكّد من إزالة جميع النفايات والمواد القابلة للاشتعا
 متراً من أيّ منشأة متفجرات أو أيّ مسافة أخرى يحدّدها ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات. 25عن 

C)  .تزويد ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات بكل المعلومات المتعلّقة بالصحة والسلامة في موقع العمل موضوع العقد 
D) ات بالتفاصيل عن كل إجراءات العمل التي سيتم اعتمادها والأدوات والمعدّات  تزويد ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجر

 التي ستكون مطلوبة. 
E)     تزويد ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات بلائحة بالأسماء الإفراديّة لموظفي المقاول المتواجدين في موقع العمل وبشكل

 يومي. 
F)   ك إجراءات السلامة، التي يفرضها العقد وتصريح العمل.إعلام موظفيكم بظروف العمل، بما في ذل 

 خدمات الطوارئ  9جيم.

 إذا احتجتم إلى المساعدة في حالات الطوارئ، يجب عليكم: 

 رقم الهاتف هو ................................  الاتصال هاتفياً بالشرطة، بفرقة مكافحة الحرائق وبخدمة المساعدة الطبيّة الطارئة.

 إجراءات الإخلاء   10جيم.

ع  في حال وقوع حادث خطر، وإن كان ذلك مُستبعداً، يرتبط بالمتفجرات، ينبغي عليكم وعلى موظفيكم إخلاء الموقع والتوجّه إلى منطقة التجمّ 
 المحدّدة، والتي هي ..................................................... 

رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات بتنسيق عملية الإخلاء معكم. كما سيقوم بتنظيم عمليةّ المناداة سوف يقوم مراقب السلامة أو ممثلّ  
يجب عليكم وعلى موظفيكم   للموظفين للتأكّد من عدم وجود مفقودين بينهم. يجب أن يتمّ إبلاغ فريق خدمات الطوارئ بتفاصيل أيّ شخص مفقود.

 ، ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات أو فريق خدمات الطوارئ.الامتثال لكل تعليمات مراقب السلامة

 خاتم   11جيم.

يتمّ فهمها والامتثال لها في كل   لقد تمّ وضع الشروط المذكورة أعلاه من أجل ضمان سلامة الأفراد والممتلكات. كما أنه من الضروري أن 
 عقد الذي يوجب الامتثال الكامل للوائح الخاصة بالمؤسسة. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أحد شروط ال الأوقات.

ة المتفجرات  ينبغي توجيه أيّة استفسارات بشأن مضمون هذا البيان إلى ................................... أو إلى ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلام
 قم الهاتف ....................................... الذي يمكنكم زيارته في المبنى رقم ............ أو الاتصال به على ر
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 المرفق دال  
 )معياري(  

  الصيغة المُقترحة –تصريح العمل 

 

 IATG 06.60 تصريح العمل الاستمارة 
 

  الرقم المتسلسل 

  التاريخ

 
وعندما ينبغي  يجب ألّا يصدر تصريح العمل هذا إلا الأشخاص المخوّلون الذين تمّت تسميتهم والمصادقة على أنهم أصحاب اختصاص لتنفيذ هذه المهمة فقط، 

المباني المأهولة/المناطق التي تحتوي  تنفيذ الوظائف المفصّلة أدناه في الجزئيّْن الأول والثاني، داخل المسافة من المباني المأهولة أو داخل المسافة النظريّة من 
يجب على جميع الموظفين العاملين وفقاً لتصريح عمل ما أن يتأكدّوا من أنه صادر وبشكل صحيح عن الشخص المختصّ والمعيّن لهذا الغرض  على متفجرات.

 قبل البدء بالمهمة المُشار إليها في التصريح.
 

 تفاصيل الموقع – 1الجزء 
 

  المؤسسة

  الموقع / القسم / المكان

 
 يرتبط تصريح العمل هذا وحصرياً بالأعمال داخل المنطقة التالية وخلال الفترة الزمنية المذكورة.

  

  أرقام المباني

  النُظم / المعدات )إن وُجدت( 

  إلى(  –الصلاحية )من 

 
 المهام الواجب تنفيذها  – 2الجزء 

 

  تفاصيل المهمة أو النشاط

 

 

 

 

 

  إلى(  -الفترة الزمنية )من 

 
 تصاريح العمل المُحالة للمراجعة – 3الجزء 

 
  إنّ تصاريح العمل التالية تتزامن مع، أو ذات صلة بالمهمة التالية:

 

 الرقم التسلسلي لتصريح العمل
الإلغاء 

 )التاريخ/الساعة( 
 توقيع المدير المسؤول اسم المدير المسؤول

    

    

    

    

 
 الأدوات والمعدات  – 4الجزء 

 
  قائمة بجميع الأدوات والمعدات المُستخدمة لأهداف هذه المهمة:

 

  الأدوات
 
 

  المعدات 
 
 

 
 تحديد المخاطر – 5الجزء 

 
  يمكن استخدام ورقة ثانية إذا لزم الأمر. تحديد جميع المخاطر المرتبطة بهذه المهمة.

 



 

 12 

 إجراءات المراقبة  الخطر

  

  

  

  

 
 الموظفون والكفاءات  – 6الجزء 

 
  تفاصيل الموظفين المعيّنين للقيام بهذه المهمة:

  

  الاسم 

  موظفو السلامة

  المشرفون 

  مستوى الكفاءة 

  الكفاءة المطلوبة في مجال السلامة 

 
 بيان المتعاقد الرسمي – 7الجزء 

 
العمل هذا سيجري تنفيذها داخل المسافة من المباني المأهولة أو داخل المسافة النظريّة من المباني المأهولة إنّ المهمة المُشار إليها في الجزء الثاني من تصريح  

للمخاطر،   الواقعة ضمن منشآت المتفجرات. تقييم كامل  لذلك، يجب تسليم تصريح العمل هذا إلى ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات لإجراء 
 لا يمكن البدء بالعمل إلى حين إتمام كافة أجزاء هذا التصريح والحصول على الموافقة عليه. ر والسلامة، حسب الاقتضاء.ولإصدار إحاطة بالمخاط

  

  الاسم 

  التوقيع

  التاريخ

 
 بيان ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات – 8الجزء 

 
وقد تمّ تحديد إجراءات المراقبة التي تهدف   المحدّدة في الجزء الثاني من هذا التصريح_____ / _____ .لقد أجريتُ تقييماً كاملاً للمخاطر المتعلقة بالمهمة 

بالإضافة  لا يجوز استخدام غير الأدوات المذكورة في الجزء الرابع من هذا التصريح. إلى ضمان سلامة الموظفين التي يجب مراعاتها طوال فترة تنفيذ المهمة.
  إعداد إحاطة مختصّة بالسلامة وسيجري تسليمها إلى المشرف على الأعمال. إلى ذلك، لقد تمّ 

  

أنّ العدد الأقصى لموظفي المقاول الذين يُسمح لهم بالتواجد في موقع  
 العمل في أيّ وقت واحد هو: 

 

  يجب إتمام المهمة قبل:

 مطلوب.  *مطلوب/غير ترخيص غير قياسي للمتفجرات

 مطلوب.  *مطلوب/غير خطاب تفويض

  

  تاريخ الموافقة 

  الاسم 

  التوقيع

  التاريخ

  رقم الهاتف

 
 بيان المشرف على الأعمال  – 9الجزء 

 
ي بيان أقرّ بأن الأشخاص الذين تمّت تسميتهم في الجزء السادس من هذا التصريح_____ / _____ هم أصحاب اختصاص مناسب للقيام بالعمل المحدّد ف

 طريقة العمل المرفق بتصريح العمل هذا. كما أنني أدرك أنّه من واجبي الإشراف على الأعمال إلى حين إتمامها. 
 

 سادس من هذا التصريح. لقد استلمتُ الإحاطة المختصّة بسلامة هذه المهمة وأتعهّد بإبلاغ محتوياتها إلى كل واحد من الأشخاص الذين تمّت تسميتهم في الجزء ال
 
 

  كما أنني أدرك التالي:
 

أنّ العدد الأقصى لموظفي المقاول الذين يُسمح لهم بالتواجد في موقع  
 العمل في أيّ وقت واحد هو: 

 

وفقاً للجزئيْن الثاني والثامن من هذا التصريح، ستنتهي هذه المهمة  
 في:

 

 لاحتواء حالة طارئة ما، إلى حين الموافقة على تصريح عمل جديد وإصداره. لن يجري تنفيذ أيّة أعمال أخرى، غير تلك التي تعُتبر ضرورية 

  

  الاسم 

  التوقيع
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  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 موافقة للبدء بالأعمال صادرة عن ممثلّ رئيس المؤسسة لشؤون سلامة المتفجرات أو عن الوصيّ على المبنى  – 10الجزء 

 
ات المحدّدة في  أقر بأن موقع العمل المحدّد في الجزء الأول من هذا التصريح_____ / _____ قد تمّ ضمان سلامته بالقدر العملي المعقول ووفقاً للإجراء

،  الإشارة إلى المخاطر المذكورة وإجراءات المراقبة الخاصة بها، بالإضافة إلى أيّة قيود أخرى يفرضها الترخيص الغير القياسي للمتفجرات الجزء الخامس، مع
ريح قد جرت  كما أقرّ أيضاً بأن جميع تصاريح العمل الأخرى التي تتصل أو تتفاعل مع العمل المحدّد في هذا التص  خطاب التفويض و/أو بيان طريقة العمل.

 إحالتها للمراجعة في الجزء الثالث من التصاريح المرتبطة بها.
 

لى حين إصدار تصريح عمل إنني أدرك أنّه إذا لم يجرِ إتمام المهمة خلال الفترة الزمنية المحدّدة في الجزء الثاني، لن يكون بالإمكان القيام بأيّ نشاط آخر إ
 جديد والموافقة عليه.

 
 السلامة المعيّن لهذه المهمة هو:إنّ مراقب 

 

  اسم مراقب السلامة

  رقم الهاتف

  اسم السلطة المعنيّة

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 المشرف على الأعمال  –تعليق تصريح العمل  – 11الجزء 

 
 كما جرت/لم تجرِ* إزالة المواد والمعدّات من موقع العمل. تعليق العمل بها.إنّ المهمة المحدّدة في الجزء الثاني من هذا التصريح_____ / _____ قد تمّ  

وأدرك أنّه لن يسُمح بالدخول إلى موقع العمل إلى حين إصدار تصريح جديد، علماً أنّه قد   وقد غادر جميع الموظفين موقع العمل بعد أن جرى تأكيد تعدادهم.
 عتبر ضروريّة. تمّ وضع العلامات التحذيرية/العوائق التي تُ 

  

  الاسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 تأكيد إتمام العمل من قِبل المشرف على الأعمال  – 12الجزء 

 
إخراج الموظفين من الموقع مّ  أؤكد أنّ المهمة المُشار إليها في الجزء الثاني من هذا التصريح قد جرى إتمامها، وأنّه قد تمّت إزالة جميع المعدّات والأدوات كما ت

 وأنّ هذا الموقع هو آمن وجاهز لاستئناف الأنشطة العادية في داخله. 
 

  الاسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 تأكيد إتمام العمل من قِبل مدير الموقع أو الوصيّ على المبنى – 13الجزء 

 
اج موظفين المقاول  * أؤكد أن العمل المُشار إليه في الجزء الثاني من هذا التصريح_____ / _____ قد جرى إتمامه، وأنّه قد تمّت إزالة جميع الأدوات وإخر

 إنّ هذا التصريح يعُتبر الآن مُلغى. نشطة العادية في داخله.من الموقع وأنّ هذا الموقع هو آمن وجاهز لاستئناف الأ
 

قبل الاستمرار بأيّ عمل إضافي، لا بد من إصدار  * إنّ العمل المُشار إليه في الجزئيّْن الأول والثاني من هذا التصريح_____ / _____ قد جرى تعليقه.
  تصريح عمل جديد.

 

  الاسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 )ينبغي على شخص مختصّ ملء هذا الجزء في حال الموافقة على الجزء الحادي عشر( إقرار بتحويل الأعمال في حال عدم إتمام المهمة. – 14الجزء 
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كما أنّه لن يجرِ تنفيذ أيّة أعمال قبل الحصول  أقرّ أن الأعمال المتبقية لإتمام المهمة المحدّدة في الجزء الثاني قد تمّ تحويلها إلى التصريح_____ / _____ ؛ 
 على الموافقة المختصّة بتصريح العمل الجديد. 

 

  الاسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 

 
 )على أن يوقعّ عليه شخص مختص دون سواه( سجل إلغاءات تصاريح العمل المُحالة للمراجعة.  –الجزء الخامس عشر 

 
تم تعديل تصاريح العمل المدرجة في الجزء   إنّ هذا التصريح يعُتبر مُلغى. تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة الناشئة عن تصاريح العمل أو المرتبطة بها.

 س هذا الإلغاء. لتعك 3
 

  الاسم 

  التوقيع

  الوظيفة

  التاريخ

  الساعة 
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 المرفق هاء  
 )معياري(  

 قائمة المراجعة المُقترحة  –تصريح العمل 

القانونية  إنّ الغرض من قائمة المراجعة هذه هو مساعدة وحدات السلطة الوطنية على تصميم تصريح العمل المناسب الذي يتماشى مع المتطلبات  
إنها مرتبطة بكل مهمة على حدة. بالتالي، ومن الناحية المثالية،    –ليست كل التصاريح متشابهة ويجب النظر إليها على هذا الأساس   الوطنية.

 ينبغي أن تشكلّ المهام المكرّرة جزءاً من الإجراءات التنفيذية القياسية للمؤسسة. 

 عام  1هاء.

A)   ّالإجراءات الحاليّة النافذة لإصدار التصاريح تلبي جميع المتطلبات القانونية المطبّقة على منشآت المتفجرات التابعة ألف( هل إن
 للمؤسسة؟ 

B) باء( هي إنّ مختلف أنواع الأعمال والوظائف والمجالات التي تتطلّب تصاريح هي محدّدة بوضوح ومعروفة لجميع الأطراف المعنية؟ 

C) معرفة الأشخاص الذين يجب عليهم الحصول على تصاريح؟ جيم( هل إنه من السهل 

D) دال( هل إنّه من السهل معرفة كيفيّة الحصول على تصاريح للقيام بمهام محدّدة؟ 

E) هاء( هل إنّ الموظفين الذين يصدرون التصاريح هم مخوّلين لذلك وهل هم أكفاّء بما يكفي للقيام بالواجبات المطلوبة منهم؟ 

 ار تصاريح العملإجراءات إصد  2هاء.

A)   ألف( هل إنّ نسبة الخطر من المتفجرات الذي يتهدّد موظفي المقاول ذات مستوى مقبول وفقاً لما هو منصوص عليه في المرفق
 واو؟ 

B) باء( هي إنّ الأعمال المخططّ تنفيذها تسمح بها اللوائح الوطنيّة الخاصة بالمتفجرات؟ 

C) رائق؟هل تمّ القيام بالترتيبات كافية لمكافحة الح 

D)  دال( هل تمّ إصدار التعليمات الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وهل جرى شرحها للمقاول؟ 

E)  هاء( هل هناك نظام واضح لطلب الوقف عن العمل، وهل جرى شرحه للمقاول؟ 

F) هام في حال نشوء حالة طارئة  واو( هل تحتوي إجراءات إصدار التصاريح على تعليمات واضحة حول كيفية مراقبة أو وقف الم
 كبرى أو خاصة بالمؤسسة؟ 

G)  زاي( هل يحدّد التصريح بوضوح الأعمال الواجب تنفيذها؟ 

H)  حاء( هل يحدّد التصريح بوضوح الجهة المستفيدة منه؟ 

I) التصريح   طاء( هل يجب على الجهة المستفيدة من التصريح توقيعه أو التوقيع على وثيقة أخرى للدلالة إلى أنها قرأت محتويات
 وأنها مدركة للشروط الواردة فيه؟

J)  ياء( هل إنّ الإجراءات توضح وجوب احتفاظ الجهة المستفيدة من التصريح بنسخة عنه ووجوب إنشاء سجل لحفظ كل التصاريح
 السارية المفعول لدى مركز الإصدار؟

K)  كاف( هل يحدّد التصريح بوضوح مهلة زمنية لانتهاء صلاحيته أو لتجديده؟ 

L)  )هل يحدّد التصريح بوضوح المبنى أو المساحة الجغرافيةّ حيث ينحصر نطاق الأعمال؟ لام 

M) ميم( هو من المطلوب الاستحصال على توقيع "تأكيد تسليم العمل"، حسب الاقتضاء، عند إتمام المهمة؟ 

N)  نون( هل يوجد نظام لمراجعة جميع التصاريح وعلى فترات زمنية منتظمة؟ 

O)  للتحققّ من امتثال الجهات المستفيدة لمتطلبات التصاريح؟ سين( هل يوجد نظام 

P) عين( هل توجد إجراءات للإبلاغ عن الحوادث في حال وقعت؟ 

Q)  فاء( هل يتضمّن التصريح قائمة بالأدوات والمعدات التي يمكن للمقاول استخدامها بالإضافة إلى الشروط المفروضة لاستخدامها؟ 

R) لواجب اتبّاعها في حال اكتشف المقاول وجود متفجرات؟ صاد( هل يفنّد التصريح الإجراءات ا 

S)  قاف( هل يتطرّق التصريح للإجراءات الخاصة وشروط العمل التي يجب على المقاول الالتزام بها، إذا كانت منطقة عمل المقاول
 واقعة في أو ضمن موقع انفجار محتمل يحتوي على متفجرات أو ملوّث بالمتفجرات؟
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 المرفق واو  
 )معياري( 

عدد موظفي المقاولين المسموح تواجدهم ضمن المسافة من المباني المأهولة في موقع انفجار 
 محتمل 

في موقع الانفجار المحتمل وتحدّد   3-1و  2-1 ،1-1إنّ المعطيات الواردة في هذا المرفق تختصّ بتخزين المواد المتفجرة من شُعب الخطر  
ال فترة  مدة  إلى  بالإضافة  المحتمل  الانفجار  موقع  في  المأهولة  المباني  من  المسافة  داخل  بالعمل  لهم  السماح  يمكن  الذين  المقاولين  عمل  عدد 

 سموحة. الم

 المسافة المتدرّجة   1واو.

يختلف حساب المسافة المتدرّجة بين شعبة خطر وأخرى   تتضمّن الجداول أدناه عموداً يشير إلى "المسافة المتدرّجة من موقع الانفجار المحتمل".
تدرّجة وفقاً لصافي كمية المتفجرات.  يظُهر كل عمود الحساب الذي ينبغي استخدامه للمسافة الم ويعتمد على صافي كمية المتفجرات المخزّنة.

 لكن، من أجل الوضوح، نورد الحسابات التالية: 

A)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-1شعبة الخطر 

B)  0.18: صافي كمية المتفجرات   1-2شعبة الخطر 

C)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-3شعبة الخطر 

  1-1المقسومةً على حساب صافي كمية المتفجرات الفعليّة المخزّنة، أي شعبة الخطر   يمكن تعريف المسافة المتدرّجة على أنها المسافة الفعليّة
 مثلاً.

 
 المســــافة الفـــعـــلــــيـّة المسافة المتدرّجة =                                                     

 1/3صافي كمية المتفجرات                                                                                        

 عند استخدام الجداول، يجب تطبيق القواعد التالية: 

A)  .ألف( إذا كان المطلوب حساب فترات العقد، يجب التقريب إلى القيمة الأقرب الأعلى في الجداول 

B)  الجداول. باء( في حالة المسافات المتدرّجة، يجب التقريب إلى القيمة الأقرب الأدنى في 

 أمثلة من الحسابات   2واو.

كلغ من المواد    10000متر من موقع انفجار محتمل يحتوي على صافي كمية المتفجرات يساوي    100يبعد موقع العمل مسافة  1 .المثال  
 بالتالي، تكون المسافة المتدرّجة .1-1المتفجرة من شعبة الخطر 

 4.5قبل تقريبها إلى القيمة الأقرب الأدنى =  4.64     =                  100                     =100
21.54                       1/3 (10,000)                   

 أشهر.  4أشخاص في الموقع ولمدة    10بأنه يمكن استخدام  1يبينّ الجدول واو. 

  10000متر من موقع انفجار محتمل يحتوي على    100أسبوعاً في موقع يبعد    18أشخاص لمدة    8يرغب مقاول في توظيف   .2المثال 
أشهر عند التقريب إلى   5أسبوعاً، أي  18أشخاص لمدة  8بأن توظيف   1يبيّن الجدول واو. .1-1كلغ من المواد المتفجرة من شعبة الخطر 

 . 4.5القيمة الأقرب الأعلى، يوفر مسافة متدرّجة قيمتها 

                  =100                 =22.2المسافة الفعليّة  1/3  =متفجراتصافي كمية ال
 4.5المسافة المتدرّجة                                                                    

كلغ. إذاً، في حال كان صافي كمية   10,950، أي  322.2لا ينبغي على صافي كمية المتفجرات الفعليةّ التي يمكن تخزينها أن تتخطى نسبة  
كلغ، يمكن عندها الموافقة على إصدار تصريح للعمل دون الرجوع إلى    10,950المتفجرات الموجود في موقع الانفجار المحتمل لا يتخطى  

 ية الوطنية. السلطة التقن

 

 

 1.1شعبة الخطر 
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المسافة المتدرّجة من  
موقع الانفجار المحتمل 

)صافي كمية 
 1/3(المتفجرات 

 فترة العقد/العمل بالأشهر 

12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

14.5 75 90 105 120 130 140 150 200 250 300 

14.0 65 72 99 105 114 123 132 175 217 260 

13.5 55 68 70 90 98 106 114 150 184 220 

13.0 45 57 66 75 82 89 96 125 151 180 

12.5 35 46 50 60 66 72 88 100 118 140 

12.0 30 35 43 45 50 55 60 74 87 100 

11.5 26 30 36 39 43 48 53 66 78 90 

11.0 22 26 30 33 36 41 45 58 69 80 

10.5 18 22 25 27 29 34 37 49 60 70 

10.0 15 17 19 21 24 27 30 40 50 60 

9.5 14 15 19 19 22 25 28 37 46 56 

9.0 13 14 15 17 20 23 26 35 42 52 

8.5 12 13 14 16 18 21 24 32 39 48 

8.0 11 12 13 15 17 19 22 29 36 44 

7.5 10 11 12 14 16 18 20 26 33 40 

7.0 8 9 10 12 14 15 16 21 27 36 

6.6 6 8 8 10 11 12 13 17 21 32 

6.0 5 6 7 8 9 9 10 13 16 20 

5.5 5 6 6 7 8 8 9 11 14 16 

5.0 4 5 5 6 6 7 8 10 12 13 

4.5 4 4 4 5 5 6 7 8 10 10 

≤ 4.0 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 

 
 . 1-1المسافات المتدرّجة وفترات التعاقد لشعبة الخطر  :1جدول واو.
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 101.2شعبة الخطر 

المسافة المتدرّجة من  
موقع الانفجار 

المحتمل )صافي كمية 
 0.18(المتفجرات 

 

 فترة العقد/العمل بالأشهر 

 12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

53 75 90 105 120 130 140 150 200 250 300 

50 55 68 79 90 98 106 114 150 184 220 

45 35 46 53 60 66 72 88 100 118 140 

40 22 26 30 33 36 41 45 58 69 80 

35 14 15 17 19 22 25 28 37 46 56 

30 11 12 13 15 17 19 22 29 36 44 

25 8 9 10 12 14 15 16 21 27 36 

20 5 6 6 7 8 8 9 11 14 16 

15 4 4 4 5 5 6 7 8 10 10 

≤ 10 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 

 
 . 2-1المسافات المتدرّجة وفترات التعاقد لشعبة الخطر  :2جدول واو.

 
 

 (1)للمسافات المتدرّجة الأكبر، يرجى استخدام جدول  3-1شعبة الخطر 

المسافة المتدرّجة من  
موقع الانفجار 

المحتمل )صافي كمية 
 1/3(المتفجرات 

 

 فترة العقد/العمل بالأشهر 

 12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

4.3 75 90 105 120 130 140 150 200 250 300 

4.0 55 68 79 90 98 106 114 150 184 220 

3.5 26 30 35 39 43 48 53 66 78 90 

3.0 15 17 19 21 24 27 30 40 50 60 

2.5 12 13 14 16 18 21 24 32 39 48 

2.0 6 8 8 10 11 12 13 17 21 32 

≤ 1.0 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 
 

 . 3-1المسافات المتدرّجة وفترات التعاقد لشعبة الخطر  :3جدول واو.

 
 

 

 

 

 

 

 

دقيقة،  15ن فترة لا تزيد عن بأمان وفعالية وسرعة وفي غضو 53إذا كان من الممكن اتخاذ ترتيبات لإخلاء جميع الموظفين المعرّضين للخطر داخل المسافة المتدرّجة   10
 يمكن عندئذٍ لرئيس المؤسسة التخلّي عن المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه.
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 المرفق زاي  
 )معياري( 

 المتدرّجة المختلفة، ومواقع الانفجار المحتمل المتعددة المجموعات المتعددة، المسافات 

 

 مقدمة  1جيم.

فيما يلي طريقة بسيطة وواضحة يمكن اعتمادها لحساب التأثيرات المترتبة على وجود مجموعات مختلفة من العمال داخل المسافة من المباني 
عادلات أن تعطي مجموع الأشهر الخطرة للمقاول التي يتعرّض  في الواقع، يمكن للم المأهولة ضمن موقع انفجار محتمل وفي نفس الوقت.

كما هو الحال مع مجموعة واحدة من المقاولين، فإن المسافة المتدرّجة، والمسافة الفعلية، وصافي  خلالها لخطر معينّ ناجم عن المتفجرات.
تستند حسابات صافي كمية المتفجرات  الخطرة للمقاول.كمية المتفجرات المخزّنة وشعبة الخطر المخزّنة، تؤثر جميعها على حساب الأشهر  

 على شعبة الخطر وهي كما يلي:

A)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-1شعبة الخطر 

B)  0.18: صافي كمية المتفجرات   1-2شعبة الخطر 

C)  1/3: صافي كمية المتفجرات   1-3شعبة الخطر 

 مثال  2زاي.

ان لخطر محتمل من نفس موقع الانفجار المحتمل وفي نفس الوقت، لكن على مسافات متدرّجة  هناك مجموعتان مختلفتان من المقاولين معرّضت
يحتوي   يجب أن تكون نسبة التعرّض الإجمالي لموقع الانفجار المحتمل هي مجموع نسب تعرّض مجموعتيَّْ الموظفين في الموقع. مختلفة.

إذا افترضنا أن مجموعتيَّْ المتعاقدين تعملان في مواقع مختلفة وعلى مسافات  .1-1موقع الانفجار المحتمل على مواد متفجرة من شعبة الخطر  
  سوف تكون هناك حاجة لمُعامل التحويل بغية مقارنة المجموعتين. مختلفة من موقع الانفجار المحتمل.

 2المدى =   2المسافة المتدرّجة  1المدى =   1المسافة المتدرّجة 
صافي كمية                                                                                              1/3صافي كمية المتفجرات                                                        

 1/3المتفجرات

 

بغية استنتاج مُعامل التحويل، سيكون من   . 7تساوي    2افة المتدرّجة  والمس  10تساوي    1سنفترض، في هذا المثال، أنّ المسافة المتدرّجة  
 الضروري إيجاد اثنتين من ثوابت متوسطة التي هي نتائج )

1C2وC  مدة العقد، والحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم التعرّض للخطر )
لتحويل هذه العملية الحسابية إلى   مقاول" الأقصى المسموح بها.إنّ تلك هي "الأشهر الخطرة لل (.1-1لشعبة الخطر   1)المرفق واو، جدول واو.

 . 4.3"الأسابيع الخطرة للمقاول"، يجب مضاعفة الناتج بنسبة 

عدد  
 الأشهر 

12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

الأشهر  
الخطرة  
 للمقاول

12x15 
=180 

11x17 
=187 

10x19 
=190 

9x21 
=189 

8x24 
=192 

7x27 
=189 

6x30 
=180 

5x40 = 
200 

4x50 
=200 

3x60 
=180 

 

1887=     180 +187 +190 +189 + 192 + 189 +180 + 200 +200 + 180= 1 C 

                                                 10                                                     10 

 

= 189 1C 

 
عدد 
 الأشهر

12+ 11 10 9 8 7 6 5 4 ≤ 3 

الأشهر 
الخطرة  
 للمقاول 

12x8 
=96 

11x9 
=99 

10x10 
=100 

9x12 
=108 

8x14 
=112 

7x15 
=105 

6x16 
=96 

5x21 
=105 

4x27 
=108 

3x36 
=108 

 

1037=     96 + 99 + 100 +108 + 112 + 105 + 96 + 105 + 108 + 108= 2 C 

                                               10                                                     10 

 

= 104 1C 

 
 ( عند المسافات المتدرّجة، يجب استخدام المعادلة التالية: CEMمن أجل مقارنة أو جمع كافة نسب "الأشهر الخطرة للمقاول" )

 
 189( x 2عند المسافة المتدرّجة  CEM) + 1عند المسافة المتدرّجة  CEM = CEMمجموع 
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                                                                            104 
 

 1مسافة المتدرّجة  مع الأشهر الخطرة للمقاول عند ال 2يكون عندئذٍ مُعامل التحويل لمقارنة الأشهر الخطرة للمقاول عند المسافة المتدرّجة  

 .1.82 يساوي

لكنه لا ينبغي أن يتجاوز مجموع الأشهر الخطرة للمقاول   يسمح هذا النظام بمقارنة نسب تعرّض الموظفين للخطر عند مسافات متدرّحة مختلفة.
 النسبة المسموح بها في الجداول المعنيةّ في المرفق واو.
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 سجل التعديلات 

 جيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إدارة تعديلات المبادئ التو

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء   التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .التعديل وتاريخه إدراج رقم

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        عة أخرى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراج التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلسلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

خاص تقدم وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه بشأن الذخيرة تفسيراً للأساس المنطقي لمطلب إيجاد نظام تفتيش دقيق  
بها.  الموصى  إلى الإجراءات  بالإضافة  المتفجرات  جوان بمناطق  لجميع  الامتثال  الضروري  المتفجرات ولمتطلبات الإطار من  ترخيص  ب 

ينبغي أن يكون الامتثال لشروط  التنظيمي للمتفجرات الصادر عن السلطة الوطنية، على أن تتوافق منشآت المتفجرات مع الغرض المنشود منها.
  3ترخيص المتفجرات إلزامياً ما عدا بعض الاستثناءات التي تحظى بموافقة الهيئة التقنية الوطنية.

في حال تم تجاوز حدود كميات المتفجرات المسموح بها، أو جرى تطبيق إجراءات أو تنفيذ عمليات غير مصرح بها، ينتج عن ذلك زيادة كبيرة 
أضف إلى ذلك مدى تأثير حادثة كهذه   في خطر انتشار حريق أو نفجار ما في مواقع الانفجار المحتملة، فضلاً عن غيرها من المواقع المكشوفة. 

 الصعيد المالي والسياسي كما على صعيد الأمن البشري والأمن القومي، وبخاصة في ظل غياب نظام تفتيش شفاف وشامل. على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ترخيص مرافق المتفجرات IATG 02.30راجع الوحدة  3



 

 1 

 التفتيش على مرافق المتفجرات 

 النطاق  1

الذخيرة وصفاً للإجراءات الموصى بها أثناء تفتيش منشآت المتفجرات  تقدم   الذخيرة هذه بشأن  وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
   وتعرض قائمة لنقاط التفتيش ونموذجاً يجب اعتماده للسجل الخاص بموقع الانفجار المحتمل.

 المراجع المعيارية  2

 ية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.هناك قائمة من المراجع المعيار
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

مرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  يحوي ال
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40كثر شمولاً الواردة في الوحدة  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأ
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .أو أكثر من المواقع الانفجارية المحتملة منطقة تحتوي موقعاًيشير تعبير "منشأة خاصة بالمتفجرات" إلى 

المؤسسات الحكوميّة المكلّفة بتنظيم، إدارة، تنسيق وتشغيل نشاطات    أيٍّ من الإدارات، المنظمات أو مصطلح "السلطة التقنيةّ الوطنيّة" يشير إلى 
  .تخزين ومناولة الذخيرة التقليديّة

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.لاستخدامها في 

  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب 

للغاية، دون ذكر أو استبعاد  وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً    :تشير "يجب" إلى توصية 
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( إمكانية  

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 إطار حدود الوثيقة. وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 

 

 

 (1)المستوى تفتيش منشآت المتفجرات  4

ينبغي بناء مواقع الانفجار المحتملة، كما تجهيزات   للتفتيش.تضمنت مقدمة هذه الوثيقة تفسيراً للأساس المنطقي لمطلب اتبّاع معالجة معينة  
وفق منها  المنشود  بالغرض  تفي  كي  الترابية،  والسواتر  والمتاريس  الشظايا  من  الواقية  الجدران  مثل  والشظايا،  الانفجار  آثار  من  اً التخفيف 

المعتمدة. التصميم  الكهربائ 4لمواصفات  المرافق  بناء  ينبغي  مماثل،  نحو  بها. على  الخاصة  المواصفات  لمجموعة  في حال  5ية وغيرها وفقاً 
بالإضافة   تدهورت حالة أحد مواقع الانفجار المحتملة، سيتبع ذلك منطقياً زيادة في المخاطر الناجمة عن المتفجرات المخزنة في هكذا موقع.

في حال حدوث تدهور، قد يكون  ممتلكات في الموقع المكشوف.إلى ذلك، سيشكل موقع الانفجار المحتمل هذا خطراً أكبر على سلامة الأفراد وال
 هناك حاجة لتعديل ترخيص المتفجرات بغية خفض ترخيص حدود المتفجرات، أو ربما تعليقه أو سحبه تماماً. 
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 أنواع عمليات التفتيش  5

ينفذه أفراد من نفس منشأة المتفجرات، هناك نوعان من عمليات التفتيش التي يمكن تطبيقها على منشآت المتفجرات: التفتيش   الداخلي الذي 
 والتفتيش الخارجي الذي ينفذه أفراد منشأة أخرى أو على النحو المطلوب من قبل السلطة التقنية الوطنية. 

 ( 5.1)المستوى التفتيش الداخلي  1.5

تقتضي   قوم بها جميع الأفراد العاملين في منشأة المتفجرات.ينبغي إجراء التفتيش الداخلي غير الرسمي على أساس اعتباره مهمة روتينية يومية ي
نهم بأن  ثقافة السلامة على أن يعتبر الأفراد أنهم قادرين على الابلاغ عن أي شيء يعتبرونه يشكل خطراً على الصحة، السلامة أو البيئة، مع يقي

  تقاريرهم ستؤخذ على محمل الجد وسيتم التعامل معها في حينه.

اء التفتيش الداخلي الرسمي من قِبل الشخص المسؤول عن منشأة المتفجرات )أو الممثل المؤهل والمعين من قِبله( بغية ضمان ما ينبغي إجر
 يلي:

وجود نظام رصد متواصل وموثقّ للتأكد من حالة كل مواقع الانفجار المحتملة، والذخيرة الموجودة في داخله، بالإضافة إلى كامل   
  ة؛ ومنطقة تخزين الذخير

 ب( التقيد ببيانات ترخيص حدود المتفجرات.  

سوف تقرر السلطة التقنية الوطنية وتيرة التفتيش التي تترافق مع بعض عمليات التفتيش   ينبغي تسجيل نتائج التفتيش في سجل بيانات التفتيش.
 فتيش شهرياً. غير الروتينية، علماً أن المسلَّم به عموماً هو أن أفضل الممارسات تقتضي أن يكون الت

 (2)المستوى سجل مواقع الانفجار المحتملة وأوراق بيانات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة  55.1.1

 يتوجب وجود سجل خاص بكل واحد من مواقع الانفجار المحتملة لتسجيل نتائج عمليات التفتيش الداخلي المفصّلة أعلاه وغيرها من التفاصيل.
نموذجاً مقترحاً لهذا السجل بالإضافة إلى تعليمات التجميع الواجب اتبّاعها. يتضمن المرفق جيم أيضاً قائمة مراجعة مقترحة.  يتضمّن المرفق جيم  

  ينبغي على رئيس المؤسسة مراجعة هذا السجل دورياً ليضمن تدوين معلوماته بشكل صحيح وليتأكّد من حسن تطبيق التحسينات المطلوبة.

كخطوة  لتقنية الوطنية تحديد وتيرة التدقيق في هذا السجل علماً أن أفضل الممارسات الدولية تكتفي بثلاث تدقيقات شهرية.ينبغي على السلطة ا 
بيانات لتسجيل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. يتضمن المرفق دال   مكمّلة لهذا السجل، ينبغي أن تخُصص لمواقع الانفجار المحتملة أوراق 

 ا الغرض. نموذجاً مقترحاً لهذ 

 

 ( 2)المستوى معدات مكافحة الحريق، أجهزة الإنذار والتدريبات  5.1.2

بتفتيش معدات مكافحة الحرائق الفورية، بما في ذلك مضارب الحريق،  قِبله( أن يقوم  ينبغي على رئيس المؤسسة )أو الشخص المعين من 
خّات المياه، على أن يجري تنفيذ هذا العمل على فترات زمنية يحدّدها المحركات المجهّزة مسبقاً والمضخات المدعّمة، بكرات الخراطيم ومض

 6ينبغي تسجيل نتائج عمليات التفتيش الخاصة بمعدات مكافحة الحرائق الفورية. شخصياً أو وفقاً لتوصيات الشركة المصنّعة، في حالة المعدات.
  يتضمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض.

ينبغي اختبار  ، ولتوصيات الشركة المصنّعة.السلامة من الحرائق،  IATG 02.50م الإنذار بالحرائق وفقاً لتعليمات الوثيقة  ينبغي صيانة نظ
يتضمّن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض. يجب أيضاً اختبار جميع نقاط أجهزة  نظم الإنذار بالحرائق الكهربائية أسبوعياً وتوثيق النتائج.

  كل ثلاثة أشهر. الإنذار

يانات  عند القيام بتدريبات حول إجراءات مكافحة الحرائق أو إخلاء الأفراد، يجري تدوين التفاصيل المرتبطة بها على الجهة الخلفية من ورقة ب
 لتوصيات نتائج التدريب.يجب أيضاً تسجيل الإجراءات المتمّمة والمطلوبة وفقاً   التفتيش الخاصة بموقع الانفجار المحتمل حيث جرت التدريبات.

 يتضمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض. تسُتخدم ورقة البيانات الخاصة بتفتيش موقع التخزين لتسجيل معطيات تدريبات الموقع بأكمله.

 (2)المستوى نظم الإنذار الأمني والمخاطبة بالمكبرات الصوتية  3.1.5

بانتظام. ينبغي تفتيش نظم الإنذار الأمني واختبا للتأكد من  7رها  في حال عدم وجود أية توجيهات محدّدة، يجب اختبار نظم الإنذار أسبوعياً 
 يتضمن المرفق جيم نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض.  صلاحيتها. بهذه الطريقة، يؤكَّد اختبار جميع نقاط تنشيط الإنذار في غضون فترة ثلاثة أشهر.

 

 .السلامة من الحرائق IATG 02.50انظر المبدأ التوجيهي  6
 .مبادئ ونظم الأمن ، IATG 09.10راجع الوثيقة 7
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في حال  .معايير السلامة للتمديدات الكهربائية ،IATG 05.40في حال وجود نظُم المخاطبة بالمكبرات الصوتية، يجب اختبارها وفقاً للوثيقة 
 عدم وجود أية توجيهات محدّدة، ينبغي القيام ببث تجريبي كل أسبوع.

 ( 5.2)المستوى التفتيش الخارجي والتصنيف الناتج عنه  2.5

إنّ الهدف من هذه العمليات هو ضمان استمرارية تخزين  مختصة تعينها السلطة التقنية الوطنية بإجراء عمليات التفتيش الخارجي.تقوم هيئات 
في  ئة.ومناولة واستخدام المتفجرات بشكل آمن ووفقاً للقوانين التي تضعها السلطة التقنية الوطنية الخاصة بالمتفجرات، الصحة، السلامة والبي

مع ذلك، يمكن القيام بفحص منتظم عبر اتبّاع   سيكون من المستحيل لأي تفتيش خارجي مراجعة كامل أمور المنظمة موضوع التفتيش. الواقع،
يتضمن المرفق هاء قائمة مراجعة مقترحة، في حين   أسلوب عملي واحد من البداية وحتى النهاية، بما في ذلك فحص جودة الوثائق المنتجة.

 نموذجاً مقترحاً لهذا الغرض. يتضمن المرفق واو

الذي    قبل مغادرة المنشأة/الوحدة، يجب على مفتش السلطة التقنية الوطنية إحاطة رئيس المؤسسة التي يجري تفتيشها بنتائج التفتيش مع التصنيف
ائج التي قد تكون "مرضية" أو "غير  ينبغي على مفتش السلطة التقنية الوطنية إعداد تقرير في المنشأة وتصنيفها على أساس النت صدر بموجبها.

 مرضية". 

 ينبغي إعطاء تصنيف غير مُرض في حال:

 ألف( تدهورت حالة الأمان والسلامة والموثوقية بشكل خطير؛ 

 باء( وجود معايير إدارة ذات مستوى منخفض إلى حدّ يهدد سلامة المتفجرات؛ و/أو 

كورة في التقرير السابق الذي لم يسفر عنه تصنيف غير مُرض في ذلك جيم( لم يتم إحراز تقدم كاف لتصحيح أوجه التقصير المذ  
  الحين.

 عمليات التفتيش بهدف المتابعة 3.5

وفي   ففي كثير من الحالات، يمكن أن يكون ذلك غير رسمي وبسيط إذا أمكن معالجة العيوب بسرعة. يتم توفير فحوصات متابعة حسب الحالة.
ومن ثم يجب تحديد العملية وما الذي يتم القيام به  لات واسعة النطاق أو مشاريع بنية تحتية طويلة ومكلفة.حالات أخرى، قد يلزم إجراء تعدي

 حيث يمكن أن ينطبق هذا على كلا مستويي الفحص. بشأن العيوب، وبالتالي يجب تتبعها أو إحراز تقدم لضمان حل المشكلة.

ين معينة،  منشأة  بحق  مُرض  تصنيف غير  إتمام في حال إصدار  من  للتأكد  أشهر  ثلاثة  فترة  بعد  المتابعة  بهدف  تفتيش خارجي  إجراء  بغي 
 الإجراءات اللازمة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى هكذا تصنيف. 

تصنيف  يجوز للسلطة التقنية الوطنية أن تطلب تقارير مرحلية لتبيان التقدم المحرز على صعيد بعض الإجراءات المعلّقة في انتظار إصدار  
  مُرض.

 (2)المستوى عمليات التفتيش المتخصّص  1.3.5

الفقرات   في  الواردة  والخارجي  الداخلي  التفتيش  عمليات  إلى  التفتيش    2.5و    1.5بالإضافة  عمليات  بعض  إجراء  يطُلب  أن  يمكن  أعلاه، 
 تشمل تلك العمليات، دون أن تقتصر عليها، ما يلي:  المتخصّص.

لمعايير السلطة التقنية الوطنية التي  الصواعق والتمديدات الكهربائية.ألف( نظم الوقاية من    ينبغي تفتيش تلك النظم واختبارها وفقاً 
  ؛معايير السلامة للتمديدات الكهربائية ،IATG 05.40ينبغي أن تكون، كحد أدنى، مماثلة لتلك المذكورة في الوثيقة 

للكهرباء    المضادة  الأرضيات  الموصلة،  العناصر  الأرضيات  تلك  تفتيش  ينبغي  الربط.  وأسلاك  نظم  التأريض،  بسُط  الإستاتيكية، 
  ، IATG 05.40واختبارها وفقاً لمعايير السلطة التقنية الوطنية التي ينبغي أن تكون، كحد أدنى، مماثلة لتلك المذكورة في الوثيقة  

 ؛ معايير السلامة للتمديدات الكهربائية

افعات وغيرها. ينبغي تفتيش تلك المعدات واختبارها وفقاً لمعايير السلطة التقنية الوطنية المناسبة و/أو  جيم( أجهزة الرفع المثبتة، الر 
  لتوصيات الشركة المصنّعة؛ و

لمعايير السلطة الوطنية.  تفتيشها وفقاً  الأبنية والإنشاءات المدنية. ينبغي  كما ينبغي أن ينفذ هذا العمل، وعلى فترات منتظمة،   دال( 
ينبغي إجراء تقييمات مهنية من قبل  س مؤهل بطريقة مناسبة؛ أما المعيار الموصى به فيقترح القيام بهذا العمل مرتين سنوياً.مهند 

  مهندس مستقل ومؤهل بطريقة مناسبة؛ كما توصي أفضل الممارسات الدولية بخمس تقييمات سنوياً.

في ذلك بيانات الاختبارات ونسخ شهادات الاختبارات وغيرها، في سجل موقع  يجب أن تحُفظ جميع نتائج عمليات التفتيش المتخصّص، بما  
 ومن ثم يجب الاحتفاظ بنسخ من جميع شهادات الاختبار في سجل موقع الانفجار المحتمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.  الانفجار المحتمل.
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 ( 1)المستوى الوحدات الصغيرة  6

لكن، يمكن ألاّ يكون لتلك الوحدات أفراد مختصّون  تتضمن أيضاً مواقع الانفجار المحتملة المرخصة.يمكن للوحدات والمنشآت الصغيرة أن  
في هذه الحالة، قد تواجه صعوبة في الامتثال لمتطلبات  بالتفتيش أو يمكن أن تكون موجودة على مسافة بعيدة جداً من الوحدة أو المنظمة الأم.

رقابة صارمة والقيام بعمليات تفتيش دورية هما أمران ضروريان لتلك المواقع بغية ضمان الحفاظ على  إنّ وجود   التفتيش المفصّلة أعلاه.
إنّ سلامة الوحدة هي ذات أهمية قصوى، لذلك ينبغي على الوحدة الأم، أو السلطة التقنية الوطنية عند الاقتضاء، ضمان  متطلبات نظام التفتيش.

 تأكد من أن نظام التفتيش في هذه الوحدات والمنشآت الصغيرة هي من ذات مستوى نظام المنشآت الكبرى. وجود ترتيبات بديلة مناسبة تهدف لل

 ( 2)المستوى التراخيص المعلّقة أو المسحوبة  7

ة  في حال جرى تعليق أو سحب ترخيص حدود المتفجرات لمنشأة متفجرات ما، ينبغي أن تودع تفاصيل هذه الخطوة لدى السلطة التقنية الوطني
ينبغي المحافظة على عمليات التفتيش بوتيرة تتماشى مع مناخ الموقع، تأثير المناخ   وأن تضاف نسخة عنها إلى سجل موقع الانفجار المحتمل.

ا ستة  ينبغي أن يكون نظام التفتيش مطابقاً لما ورد أعلاه، مع جواز تمديد فترات التفتيش لمدة أقصاه على وتيرة التآكل ونوع منشأة المتفجرات.
تأثير على مقاومة العوامل الجوية أو السلامة الهيكلية لموقع   وفي حالة تحديد العيوب، فقد يتأخر التصحيح. أشهر. إذا كان لتلك العيوب  إلاّ 

بعد ستة  ي.الانفجار المحتمل. في هذه الحالة، يجب إصلاح العيوب كما لو كان الأمر يتعلق بأحد مواقع الانفجار المحتملة العاملة بشكل طبيع
ينبغي وضع  أشهر، ينبغي تنفيذ جميع عمليات التفتيش القياسية والمتخصّصة، في حال سمحت الموارد المتاحة بذلك، وقبل إعادة الاستخدام.

 بروتوكول لتحديد أولويات الإصلاحات الواجب تنفيذها.



 

 

 المرفق "أ"  
 المراجع  
 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات المؤرخة، لا تسري التعديلات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل بنودًا بهذه الوحدة.
لإجراء أبحاث بشأن إمكانية تطبيق إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة   أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.

يحتفظ  أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها.  أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه.
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOأعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات IATG 01.40 الوحدة 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات للأمم المتحدة IATG 01.50الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مرافق المتفجرات  ترخيص 02.30المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

 IATG 02.50 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .السلامة من الحرائق  

 IATG 05.30 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .المتاريس  

  مم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ ومكتب الأ معايير السلامة للتركيبات الكهربائية. IATG 05.40المبدأ التوجيهي  

 IATG 09.10 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .المبادئ والأنظمة الأمنية  

المُستخدمة في  8يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
وي التوجيهية  المبادئ  الموقع:  هذه  على  عليها  العثور  يحتفظ  . www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesمكن 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
ينبغي للهيئات  . www.un.org/disarmament/ammunitionوقع الإلكتروني:  موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الم

  الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 9البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على 

 AASTP-1 منظمة التقييس   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1، الإصدار "ب"، النسخة
 ؛http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. 2015ديسمبر  (.NSOالتابعة لحلف الناتو )

التقليدية  بالذخيرة  المتعلقة  الممارسات  أفضل  الفصل  دليل  رقم   .5،  أوروبا   .6/08القرار  في  والتعاون  الأمن   .2008منظمة 
www.osce.org/fsc/33371 ؛ و 

 وزارة الدفاع البريطانية. (.OMEعلى التخزين الآمن ومعالجة الأسلحة والذخائر والمتفجرات )  2الجزء    DSA03.OMEينص   
 .2020نوفمبر 

( بنسخ من جميع المراجع  UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) المراجع. ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه  
الموقع:    10المُستخدمة  على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  هذه  www.un.org/disarmament/un-في 

saferguard/references . ( يحتفظ مكتب شؤون نزع السلاحUNODA  بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن )
الإلكتروني:  الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  خلال  من  عليها  الاطلاع  ويمكن  الذخيرة 

www.un.org/disarmament/ammunition.  الأخرى الحصول   ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية
 على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

 
 
 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  9
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 المرفق جيم  
  )معياري(

 سجل موقع الانفجار المحتمل 

 في ما يلي قائمة مراجعة يمكن استخدامها للاحتفاظ بسجلات نقاط التفتيش وبيانات الفحوص والاختبارات.

 والاختبارات( سجل موقع الانفجار المحتمل )سجل الفحوص 
 IATG 06.70نموذج 

 ألف

إذا كانت حالتها    Xوضع إشارة إذا كانت حالتها صحيحة أو    25إلى    21و  18إلى    1للبنود  
  معيبة.

 إشارة عند تنفيذها.  وضع 20و 19للبنود 

  :PES  السنة:            

J F M  ألف M J J  ألف S ين
 اير 

N D 

             حالة الإصلاح 1

             النظافة  2

             الرطوبة  3
             النوافذ  4
             مصارف المياه، المزاريب، الخ.  5

             التدفئة/التهوية/التكييف  6

              حالة المتاريس 7
             الأقفال وعلامات المفاتيح والدوران  8

المخزّنة )ترخيص حدود المتفجرات وصافي كمية  المتفجرات  9
 المتفجرات والمجموعات المتوافقة(

            

             توسيم/ختم العبوات  10

             معدات مكافحة الحرائق وتواريخ الفحص  11

             رموز الحرائق  12

             مراقبة المساحات الزراعية  13

             مواقع الانفجار المحتملة وملصقات السلامة عرض  14

             فحص معدات الرفع وترخيصها 15

             التمديدات الكهربائية  16
             نظم الحماية من البرق  17

الأرضية الموصلة/المضادة للكهرباء الساكنة ومقياس الاختبار  18
 11الخطرة الشخصي في المناطق 

            

             تمارين مكافحة الحرائق  19
             التدريبات على الإخلاء 20
              الإبلاغ عن الحوادث 21

             الأماكن المخصصة للتدخين  22

             المناطق المخصصة للصناديق الفارغة  23

             العيوب المتبقية  24
             التوثيق  25
             منفصل  -تقرير إضافي   26

             الحروف الأولى للإسم: 

             التاريخ: 

 توقيع رئيس المؤسسة 

  أشهر(  3)تدقيق كل 
    

     التاريخ: 
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 ملاحظات:

وتآكل، فحص هيكل المبنى للكشف عن أي ضرر، فحص حالة  فحص السياج الأمني والإنارة الأمنية للكشف عن أي ضرر  حالة الإصلاح  1
فحص المسارات الجانبية للطرق والسكك الحديدية   أعمال الطلاء وجميع التركيبات والتجهيزات للكشف عن أي ضرر وتآكل.

هل الأبواب صالحة   للكشف عن أي ضرر/حفر، أنقاض وغيرها، والأضرار الناجمة عن العواصف في صورة عامة.
 التأكد من تحديد مناطق معينة بشكل مناسب .  ؟للخدمة

فحص موقع الانفجار المحتمل والمنطقة المتاخمة له للتأكد من نظافته، ترتيبه وخلوّه من المواد القابلة للاحتراق من جراء   النظافة  2
التأكد من إزالة العلب   الاحتراق.التأكد من إزالة مواد التغليف أو من تكديسها بشكل صحيح ومؤقت كي لا تشكل خطر   الرياح.

التأكد من عدم ترك السوائل والخِرق القابلة للاشتعال، وغيرها من النفايات الورقية،   الفارغة، الأختام، وأسلاك التأمين.
التأكد من عدم وجود تراكمات من غبار المتفجرات على الآلات وأسطوانات الناقل وغيرها. التأكد   مكشوفة وعرضة للخطر.

 التأكد من وجود ممسحة الأرجل ومن صلاحيتها. وجود صناديق منفصلة للنفايات الحديدية وغير الحديدية. من

التأكد من خلو السقف، خصوصاً الطنف، من العفن   فحص جميع المباني من الداخل والخارج بحثاً عن البقع الرطبة. الرطوبة  3
التأكد من خلو الأرضية من   خصوصاً بالقرب من أية تجهيزات كهربائية.البحث عن وجود آثار تآكل بالماء  والفطريات.

 التأكد من عدم وجود ضرر في نسيج المبنى قد يسهّل تسرّب الماء.  المياه/التكثيف.

مخازن  التأكد من أن الحزم موجودة بعيداً عن النوافذ وأن أشعة الشمس لا يؤثر على   هل معيار سلامة الزجاج مقبول؟ النوافذ  4
التأكد من تركيب القضبان الواقية ومن أنها صالحة للاستخدام وخالية من التآكل ومترسّخة في إطارات النوافذ   المتفجرات.

التأكد من خلو الزجاج من أية شقوق؛ أما إذا كان عكس ذلك، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطيته بغية منع   بشكل صحيح.
 ه. دخول الرطوبة إليه حتى إصلاح

مصارف المياه والمزاريب وما   5
 إلى ذلك 

التأكد من أن مصارف المياه والمزاريب في المبنى هي آمنة وسليمة وخالية من فتات الحشائش وأوراق الشجر، وغيرها، 
فحص مصارف الطرق وأغطيتها، إلخ، للتأكد من عدم   المتساقطة بفعل الرياح وأن المصارف نافذة وخالية من أية عوائق.

 وجود أي ضرر فيها.

فحص  التأكد من خلو المراوح من التآكل، ومن سلامة عملية فتحها وإغلاقها. التأكد من ترك المراوح مفتوحة بصورة طبيعية. التدفئة/التهوية/التكييف  6
حرارية أو جهاز إغلاق  التأكد من أنها تتضمن وصلات  المراوح لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى طلاء واقٍ، تشحيم أو تزييت.

التأكد من   التأكد من وجود مرطاب وميازين للحرارة الدنيا والعليا وإذا كانت تلك المعدات صالحة للخدمة. آلي صالحين للخدمة.
التأكد من   التأكد من تسجيل بيانات الرطوبة ودرجات الحرارة. أي وجود لمجمعات المُعطيات ومن ترخيصها وصلاحيتها.

 التأكد من وجود حواجز واقية إنحدارية للمشعات.  التدفئة والتكييف.حسن عمل نظم 

معرفة ما اذا كان هناك أية مناطق   التأكد من عدم وجود أية ثقوب، نتوءات خلدية أو دعامات. التأكد من فعاليتها. - الخارجية  حالة المتاريس   7
 تحتاج إلى تدعيم، إلى ملء للثقوب أو إلى تجديد للعشب. 

 التأكد من صلاحيتها ومن وجودها على المسافات الصحيحة من الحزم والجدران.   –الداخلية 

الأقفال وعلامات المفاتيح   8
 والدوران

معرفة ما إذا كانت تالفة، وإذا كان يجري استخدام المفاتيح الأصلية أو يتم تبديلها   التأكد من صلاحية كل مجموعات المفاتيح.
التأكد من أن الأقفال الثابتة والمحمولة هي من النوع المسوح به، صالحة للاستعمال،   مجموعات من نسخ عنها.دورياً مع 

التأكد من وضع العلامات على كل   فحص الاقفال وحالة تشحيمها. ومزودة بمشابك خالية من التآكل وتعمل بشكل صحيح.
 ح الفردية. مجموعات المفاتيح بشكل صحيح ومن إمكانية تمييز المفاتي

المتفجرات المخزّنة )ترخيص   9
حدود المتفجرات، المجموعات  

 المتوافقة(

 التأكد من فئات المخاطر، من صافي كمية المتفجرات، ومن اختلاط المجموعات المتوافقة.

أن بطاقات سجل  التأكد من  التأكد من وجود وتطبيق التعليمات المناسبة واحتياطات السلامة لكل نوع من نظم تخزين الحزم.
التكديس والمنصات النقالة وحاويات وحدات الحمل تصف الصنف، تاريخ الصنع، رموز تعريف المجموعات والتشغيلات،  

 وكمية كل نوع من الذخيرة بشكل صحيح. 

لتأكد من  ا  التأكد من أن العبوات المقيدة، المحظورة/المسجلة في القائمة السوداء قد جرى التعريف عنها وعزلها بشكل صحيح.
أنه قد تم توسيم جميع الصناديق الغير مختومة بوضوح مع الإشارة إلى الكمية المتبقية ونوعها ورقم التشغيلة )إذا كان التوسيم  

 مختلفاً عن الأصلي(. 

 التأكد من أن العتاد المستردّ بعد عملية تخلص من المعدات المتفجرة قد تمت تعبئته وتخزينه بشكلٍ منفصل.

التأكد من عدم وجود   مادي نسبي للصناديق المعبأة والغير معبأة للتأكد من عدم وجود أي رطوبة، تلف أو تآكل.إجراء فحص 
 عبوات فارغة. 

التأكد من أن أدوات ومعدات الإسعافات الأولية الصحيحة متوفرة حيث يحتمل وجود أغراض من مجموعة التوافق فئة "زاي" 
 ومصادر ضوء التريتيوم الغازي. 

التأكد من وجود الممرات   التأكد من أن العبوات الغير موضوعة على منصة نقالة هي مكدّسة على عوارض خشبية أو رفوف.
 والمساحات الفارغة المناسبة بعيداً عن مواقع الانفجار المحتمل ومن امتثالها للقوانين. 

مة لتشغيل الآلات والجداول الزمنية للعمل داخل منشآت  التأكد من وجود القوائم المعتمدة للأدوات، بالإضافة إلى تعليمات السلا
 المناولة. 

التأكد من أن حزم المتفجرات مختومة بشكل صحيح وتحمل العلامات التي تصف محتوياتها، هدف العرض، رمز تصنيف   توسيم/ختم العبوات  10
التأكد من أنه تم اعتماد   السلطة الوطنية. المخاطر، الرقم التسلسلي الخاص بالأمم المتحدة وتوسيمات أخرى مطلوبة من قبل

 التأكد من وجود حشوات كافية تحت الصناديق.  التأكد من وضع وسم يدل إلى الحزم المجزأة. التغليف الصحيح.



 

 

معدات مكافحة الحرائق   11
 وتواريخ الفحص 

التأكد أولاً من أن   الحطام الناتج عن الرياح.التأكد من تعبئة مصادر مياه الطوارئ بالكامل على أن تكون نظيفة وخالية من  
أجهزة الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق، ذات الطاقة المناسبة للموقع، مثبتة بشكل صحيح في كل مبنى، ومن أنها صالحة  

التأكد من صلاحية   التأكد من وضع علامة واضحة على مناطق أجهزة مكافحة الحرائق ومن حسن طلائها. للاستخدام.
التحقق ما إذا   التأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن العواصف، عن تسرب للمياه وعن وصلات تالفة. الصناديق الواقية. 

التأكد من أن مضارب الحريق صالحة للاستخدام   كانت الأجهزة قد خضعت مؤخراً للفحص الوظيفي ومن صلاحية الشهادات. 
التأكد من حسن صيانة نظم الإنذار واختبارها، ومن تسجيل نتائج   بقة للحرائق.التأكد من تجديد الخطة المس وأن عددها كافياً.

 الاختبارات. 

التأكد من حسن عرض علامات فئات الحرائق والعلامات الأخرى، بشكل واضح ومقروء، على موقع الانفجار المحتمل وجميع   رموز الحرائق  12
 التأكد من أنها تصف بشكل صحيح الخطر المحتمل من الأغراض المخزّنة. طرق الوصول على حدٍ سواء، ومن صلاحيتها.

التأكد من   التأكد من أنه تم إبلاغ قسم الحرائق وفرقة إطفاء الحرائق المحلية عن مخاطر أي تبديل كبير يطرأ على المخزونات.
اطق التخزين ومن إدراكهم لمخاطر الحريق  أنه تم إبلاغ قسم الحرائق وفرقة إطفاء الحرائق المحلية عن الاستخدام الليلي لمن

 المرتبطة به. 

التأكد من وجود مساحات عقيمة من متر واحد حول كل مواقع الانفجار المحتملة )باستثناء تلك المغطاة بالأتربة( وأنها خالية   مراقبة المساحات الزراعية 13
التأكد من أن المناطق العشبية مقصوصة بما فيه الكفاية،   الخلنج.من الحشائش، أوراق الشجر، الشجيرات، نبات الرتم ونبات 

 ومن إزالة كل فتات الأعشاب.

عرض مواقع الانفجار   14
 المحتملة وملصقات السلامة

التأكد من الحصول على الموافقة على   التأكد من عرض ملصقات السلامة الخاصة بمواقع الانفجار المحتملة كما الإلزامية منها.
 جميع المحتويات ليتم تخزينها في مواقع الانفجار المحتملة وأن صافي كمية المتفجرات الحالي لا يتجاوز حدود المصرح به.

التأكد من وجود   التأكد من التوثيق الصحيح لجميع الأدوات، المعدات وأواني التنظيف ومن حصولها على الموافقة المناسبة.
التأكد   التأكد من وجود شروط خاصة للترخيص ومن حسن اتبّاع تلك اللشروط. رائق.وصوابية معلومات ملصقات حالات الح

 من وجود ملصقات الإسعافات الأولية ومن صلاحية معدات الإسعافات الأولية. 

فحص معدات الرفع   15
 وترخيصها 

تنفيذ عملية تدقيق وظيفي   تشحيمها قليلاً.فحص كامل السلاسل والكابلات للبحث عن أي تلف أو تآكل والتأكد من أنه قد تم 
التأكد من إجراء تفتيش   للتأكد من خلو مسالك الرافعات من أية عوائق، ومن حسن عمل معدات الرفع والتخفيض.

 ميكانيكي/كهربائي على الرافعة بحسب الوتيرة المقررة ومن تسجيل النتائج. 

التأكد من وصول   بيانات التمديدات الكهربائية المعيارية بواسطة لوحة الجدار المجاورة للمفتاح الرئيسي.التأكد من عرض   التمديدات الكهربائية 16
القيام بالفحص المادي على كل الأضواء/الإنارة بالإضافة إلى نظم كشف الاختراقات، أجهزة   الطاقة على معدات الإنارة.

وقنواتها، المفاتيح الكهربائية وصناديقها للتحقّق من عدم وجود أي تآكل،  الإنذار عن الحرائق، الهواتف، خطوط إمدادات الطاقة 
 التأكد من صحة عمل كل أدوات الإضاءة والهواتف. أو أية أضرار ناجمة عن العواصف، والتحقّق من أمان الإعدادات، إلخ.

الجهة الخلفية من ورقة بيانات تفتيش التأكد من توثيق نتائج الاختبارات الكهربائية ومن صلاحيتها، ومن حسن تدوينها على 
التأكد من تسجيل الأجهزة العاملة   التأكد من فحص أداة التيار المتبقي وقاطع دائرة التسرب الأرضي. موقع الانفجار المحتمل.

لتأكد  ا  بالطاقة الكهربائية، الأسلاك وكابلات التأريض، ومن إجراء الفحص الدوري عليها ومن سهولة وسرعة التعرف إليها.
التأكد من   التأكد من حسن تخزينها في حال عدم استعمالها. من توسيم الكمون الكهربائي بشكل واضح على القوابس والمقابس.

 إجراء الاختبارات الدورية لنظم المخاطبة بالمكبرات الصوتية. 

أنظمة الحماية من البرق   17
(LPS) 

سلامة الترابط الكهربائي فوق وتحت صناديق المفاتيح الكهربائية، نحو  التأكد من  البحث عن أضرار ناجمة من الصواعق.
التأكد من التوصيل الصحيح لجميع الروابط   الوحدات الطرفية الهوائية والأرضية ونحو جميع الأبواب عند فتحها وإغلاقها.

اختبار نظام الحماية من البرق ومن توافر    التأكد من صلاحية الداخلية للقواعد، الهياكل، النقاط الأرضية والرافعات الكهربائية.
 وتسجيل نتائج الاختبار. 

الأرضية الموصلة/المضادة   18
للكهرباء الساكنة ومقياس  

الاختبار الشخصي في المناطق  
 12الخطرة 

والفجوات الكبيرة  التأكد من خلو الأرضيات من الشقوق  التأكد من فحص الأرضيات كهربائياً )مقاومة( ومن تسجيل النتائج.
التأكد من صلاحية أي مقياس اختبار   التأكد من وضع وتطبيق نظام للتنظيف. وعلامات الاهتراء المفرطة والزيوت والشحوم.

 شخصي للمناطق الخطرة إن وُجد، وفحصه وتسجيل النتائج. 

تمارين مكافحة الحرائق   19
 وتدريبات على الإخلاء 

 

شهرياً( على الجهة الخلفية من ورقة بيانات   3تمارين مكافحة الحرائق وتدريبات الإخلاء بانتظام )التأكد من تسجيل نتائج 
 التفتيش ومن حسن تطبيق توصيات ما بعد التدريب. 

 التأكد من وضع آليات للإبلاغ عن الحوادث ومن حسن معرفة الأفراد لهذه الإجراءات وتطبيقها.  الإبلاغ عن الحوادث 20

التأكد من أن الأماكن المستخدمة للتدخين هي نفسها المخصصة لهذا الأمر، ومن المحافظة على نظافة المنافض وعدم تراكم   المكان المحدد للتدخين 21
 أطراف السجائر فيها، وأن جميع مواد الإشعال هي من النوع المعتمد. 

المناطق المخصصة للصناديق   22
 الفارغة

التأكد من الحزم الغير متراصة، أو المتراصة بشكل   الصناديق الفارغة أن تشكلّ مناطق خطر من الحريق.يمكن لمراكز تجميع 
مفرط، ومن المناطق غير المرتبة الخاصة بالصناديق والتجهيزات، من الدهانات الغير موضبة والزيوت ومواد التشحيم، ومن  

التأكد من عدم تخزين فائض من الصناديق   مكافحة الحرائق.التأكد من وجود ما يكفي من معدات   العلامات والقماشات.
التأكد من   التأكد من إزالة أو طمس كل العلامات الخاصة بالأمم المتحدة وعلامات رموز تصنيف المخاطر وغيرها. الخشبية.

رغة أو غيرها من  أن الصناديق المختومة والموثقّة على أنها خالية من المتفجرات هي مفصولة مادياً عن الصناديق الفا
 الأغراض التي تنتظر توثيقها على أنها خالية من المتفجرات. 

 

 

التأكد من العيوب المتبقية لمعرفة ما إذا ازدادت سوءاً، إذا   تفتيش سجلات عيوب كل المناطق ومواقع الانفجار المحتملة. العيوب المتبقية  23
 إصلاحها بشكل غير مقبول، أو إذا كانت ستبقى على حالها لفترة طويلة. أصبحت تشكلّ خطرا على السلامة، إذا تم 

 

 مقياس الاختبار الشخصي للمناطق الخطرة  12



 

 

التأكد من وضع إشارة بجانب البنود المدرجة على ورقة التفتيش والتي جرى التحقّق من صوابيتها، ومن وضع إشارة صليب   التوثيق  24
الإبلاغ عن كل العناصر المعيبة ومن تسجيلها في  التأكد من  أحمر بجانب البنود التي ما تزال حالتها معيبة أو غير مرضية.

التأكد من تسجيل جميع الاختبارات الدورية بالإضافة إلى التدريبات   سجل العيوب على الجهة الخلفية من ورقة بيانات التفتيش.
 على إطفاء الحرائق أو إخلاء على الجهة الخلفية من ورقة بيانات التفتيش. 

 



 

 

 

 باء  IATG 06.70نموذج  سجل موقع الانفجار المحتمل )سجل العيوب( 

 الاسم/التوقيع  الإجراءات المتخذة لإصلاح/تصحيح العيب/العطل رقم المهمة  الشخص المُبلغ إليه / التاريخ  نوع العيب/العطل التاريخ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



 

 

 جيم  IATG 06.70نموذج  سجل موقع الانفجار المحتمل )سجل الاختبارات الكهربائية( 

 التاريخ 
 الرافعات ومعدات الرفع  الأرضيات الموصلة الحماية من البرق  التمديدات الكهربائية

 النتيجة النوع النتيجة النوع النتيجة قياسي  النتيجة قياسي 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  



 

 

 دال IATG 06.70نموذج  سجل موقع الانفجار المحتمل )سجل نتائج تدريبات مكافحة الحرائق والإخلاء( 

 التاريخ 

 الإخلاء الحرائق مكافحة 

وقت إخلاء المبنى  
 والمنطقة

وقت تشغيل معدات  
 مكافحة الحرائق 

 الملاحظات والتوصيات 
وقت إخلاء المبنى  

 والمنطقة
 الملاحظات والتوصيات  وقت انطلاق الإنذار 
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 المرفق دال  
 )معياري(  

  سجل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
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 هاء IATG 06.70نموذج  سجل موقع الانفجار المحتمل )سجل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة(

وم 
لي
ا

 

  رقم الموقع:      الشهر/السنة:             

قراءة ميزان  
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م: 
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               المعدلّ 

 
 ملاحظات: 

 
 إذا كانت فتحات التهوية مغلقة. Xإذا كان المبنى يتمتع بالتهوية وعلامة  Vفي العمود المعنوَن "التهوية"، يجب وضع علامة  .1

 
 )لا ينطبق( في كل عمود لا ينطبق على الحالة قيد الدرس.  N/Aيجب وضع إشارة  .2 

 
 يجب على الشخص المسؤول توقيع هذا النموذج بالأحرف الأولى من لإسمه أسبوعياً في العمود المعنوَن "الأحرف الاولى". .3
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 المرفق هاء  
 )معياري(  

  المبادئ التوجيهية للتفتيش الخاصة بالسلطة الوطنية

 
E.1  كل الأعمال المتبقية من تقرير التفتيش السابق. فحص 

 
E.2  الوطنية تتضمن: الصحة والسلامة وفق المعايير 

 ألف( أية بيانات تختص بالسياسة العامة؛  

 باء( التنظيم والمسؤوليات؛  

 جيم( المراجعة؛ 

 دال( التدريب والمؤهلات المناسبة؛  

 هاء( تقييم المواد الخطرة؛  

 ولين؛واو( مراقبة أعمال المقا 

  زاي( المناولة اليدوية؛ و 

 حاء( تقييم المخاطر.  

 
E.3   التوثيق 

 ألف( تراخيص المتفجرات؛  

 باء( إجراءات العمل؛ 

 جيم( المحافظة على الخرائط ونتائج الفحوصات عند الاقتضاء؛ 

 خرائط الأسلحة التوجيهية عند الاقتضاء )للطائرات(؛ 

 الاقتضاء؛( عند RADHAZهاء( خريطة خطر الإشعاع ) 

 واو( خريطة الموقع؛ 

 زاي( سجل مواقع الانفجار المحتملة؛ 

  حاء( ملصقات السلامة؛ و 
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 طاء( المنشورات المتعلقة بالآلات، الذخيرة، التخزين، الخ. 

E.4  الأمان 

 ألف( فحص نظام كشف الاختراقات؛  

 باء( مراقبة الدخول؛  

 جيم( فحص نظام التحكم بالمفاتيح؛  

 واد المحظورة؛ و دال( تطبيق نظام الم 

 هاء( سلامة السياجات الأمنية. 

 
E.5   التدابير الاحتياطية لمنع الحرائق وخطة السلامة من الحرائق 

 (؛IFFAألف( صيانة معدات مكافحة الحرائق الفورية ) 

 باء( مراقبة المساحات الزراعية؛  

 جيم( كبح الحرائق؛ 

 دال( خطة السلامة من الحرائق وأولوياتها؛ 

 التدريبات على مكافحة الحرائق والإخلاء؛هاء(  

 واو( التواصل مع فرقة إطفاء الحرائق المحلية؛ 

 زاي( نظم الإنذار من الحرائق ونظم إخماد الحرائق؛ و  

 حاء( عرض علامات فئات الحرائق وعلامات الحرائق الأخرى. 

 
E.6  الاحتياطات الكهربائية الإستاتيكية 

  هرباء الإستاتيكية؛ألف( النظم الموصلة/المانعة للك 

 باء( نظام الترابط؛ 

 جيم( مقياس الاختبار الشخصي للمناطق الخطرة؛  

  دال( قواطع دائرة التسرب الأرضي؛ و 

 هاء( أدوات التيار المتبقي.  
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E.7   البنية التحتية 

 ألف( هياكل البناء؛ 

 باء( الزجاج؛ 

 المتاريس؛  

 دال( الأجهزة الكهربائية؛  

 البرق؛هاء( نظام الحماية من  

 واو( التدفئة، الإنارة والتكييف؛ و 

  زاي( أجهزة الرفع. 

 
E.8  التخطيط لحالات الكوارث 

 ألف( التخطيط لحادث كبير في حالة انفجار أو حادث من نوع آخر؛  

  باء( تقديم الإسعافات الأولية؛ 

  جيم( اجراءات إخلاء المؤسسة والمساكن المجاورة؛ 

  دال( الحماية من التلوث؛ و 

 ( إنشاء نظم القيادة والسيطرة. هاء 

 
E.9   تشغيل المنشآت 

 ألف( منع التسرب من الحزم، ووضع العلامات والإشارات عليها؛ 

 باء( النظافة والترتيب بصورة عامة؛  

 جيم( شهادة الخلو من المتفجرات؛  

 دال( ظروف التخزين؛ 

 هاء( معالجة، مناولة وتخزين المتفجرات؛  

 لة الميكانيكية وغيرها من وسائل النقل؛واو( المركبات، أجهزة المناو 

 زاي( احتياطات السلامة وتوفير الإسعافات الأولية؛ 
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 حاء( التخلص من المتفجرات عن طريق الحرق في العراء، التفجير في العراء أو بواسطة المعالجة الصناعية؛  

 طاء( التخلص من المخزونات غير الصالحة للاستخدام؛ 

 العتاد المستردّ والتخلص منه بعد عملية التخلص من المعدات المتفجرة؛ و ياء( فصل وعزل  

 كاف( إدارة النفايات ومكافحة التلوث.  

 
E.10   مسؤوليات المؤسسات الأخرى 

 
E.11  توفير اليد العاملة المتخصصة والماهرة  

 
E.12   تدريب الأفراد وتحديد النواقص 
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 المرفق واو  
 )معياري(  

  مراجعة تفتيش مستودع المتفجراتقائمة 

 

  التاريخ:   الوحدة: 

  اسم المفتش:   منطقة تخزين الذخيرة: 

  توقيع المفتش:   رقم مستودع المتفجرات: 

 

F.1 مسافات الأمان الأساسية 

SER 13PES 14ES 
المسافة من موقع 
 الانفجار المحتمل )م(

مرجع المسافة الآمنة 
 15من الكمية

IATG 02.20  
حدود تراخيص  
حدود المتفجرات  

 )كجم(

 ملاحظات  وظيفة المسافة

 )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ج( )ب( )أ(

       ▪  

       ▪  

       ▪  

       ▪  

 

F.2 16مرجع سريع 

 

 موقع الانفجار المحتمل  13
 الموقع المكشوف  14
 والحاشية أدناه. A.2ظر الفقرة ان 15
 المسافات الكمية ومسافات العزل.،  IATG 02.20للمقارنة مع 16
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فئة 
 المخاطر 

OQD IQD 

المسافة من 
 المبنى المأهول

المسافة الآمنة 
 للبناية الضعيفة

المسافة من طريق عام  
 للمرور 

  =17)كثافة منخفضة  
0.5 IBD) 

المسافة من طريق عام  
 للمرور 

  =18)كثافة متوسطة
0.66 IBD) 

المسافة من طريق عام  
 للمرور 

  =19)كثافة عالية  
IBD) 

المسافة البينية  
 لمخازن الذخيرة 

المسافة بين مباني 
 المعالجة 

خطر   فئة 
HD 1.1 

1/322.2Q 1/344.4Q 
1/314.8Q 

0.5 D12 

1/314.8Q 

D11 

1/314.8Q 

D13 
 1/38.0Q مختلف 

HD 1.2       36% IBD 

خطر   فئة 
HD 1.3 

 م 60

خطر   فئة 
HD 1.4 

 أمتار  10< 

 

F.3  أنواع مستودعات المتفجرات 

 الارتفاع )م( العرض )م( الطول )م( 20نوع المبنى 
وحدات المساحة  
ضمن مستودعات  

 3 (21المتفجرات )م 

عدد مستودعات 
 المتفجرات 

 ملاحظات 

  ▪      النوع ألف

  ▪      النوع باء

  ▪      النوع جيم 

    الإجمالي 

 

 

 ساعة.  24مركبة /  1.000أقل من   17
 ساعة.  24مركبة /   5.000-1.000 18
 ساعة.  24مركبة /   5.000أكثر من  19
 ل على سبيل المثال.جرى تضمين النوع ألف في هذا الجدو يختلف نوع المبنى وفقاً للتصاميم الوطنية.20
 أنظمة أماكن التخزين. ، IATG 06.20التقدير وفقاً للوثيقة 21
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F.4 22قائمة مراجعة التفتيش العام  

 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

   مسؤولية وطنية  بيانات تختص بالسياسة العامة  الصحة والسلامة أثناء العمل

   مسؤولية وطنية  التنظيم والمسؤوليات 

   مسؤولية وطنية  مراجعة الصحة والسلامة 

   مسؤولية وطنية  التدريب في الصحة والسلامة 

   مسؤولية وطنية  23تقييم لوائح الرقابة على المواد الخطرة على الصحة 

 تقييم المخاطر 

IATG 02.10 7، البند 

25,000 

IATG 06.10 2-7-6، البند 

  

   8و  7، البنود IATG 02.30 تراخيص المتفجرات  ترخيص حدود المتفجرات 

 مسافات الأمان 

IATG 02.20 المرفقات ، 

25,000 

IATG 06.10 1-6، البند 

  

 المحافظة على المسافات 

IATG 02.40 4، البند 

25,000 

IATG 06.10 1-6، البند 

  

   IATG 02.40 خرائط الأسلحة التوجيهية 

   1-1-5، البند IATG 06.70 سجلات / أوراق بيانات مواقع الانفجار المحتملة 

   ، المرفق جيم IATG 06.70 وضع الإشارات والعلامات 

   ، المرفق دال IATG 01.10 المنشورات 

 الأمن

 نظم كشف الاختراقات

IATG 06.70 3-1-5، البند  

25,000 

IATG 09.10 4-6-8، البند 

  

 مراقبة الدخول 

IATG 06.10 2-5، البند  

25,000 

IATG 09.10 5-8، البند 

  

   1-5-8، البند IATG 09.10 التحكم بالمفاتيح 

   3-5، البند IATG 06.10 هل تم عزل الأغراض المحظورة؟ 

   1-7-8، البند IATG 09.10 السياجات الأمنية 

 التدابير الاحتياطية لمنع الحرائق 
 صيانة معدات مكافحة الحرائق 

IATG 02.50 4-11و  3-11، البنود 

25,000 
  

 

 تفتيش منشآت المتفجرات. ،  IATG 06.70جرى تطويرها من محتويات المرفق هاء للوثيقة  ينبغي إنجازها مرة واحدة لكل منطقة تخزين للذخيرة.22
 مراقبة المواد الخطرة على الصحة. 23



 

 

10 

 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

IATG 06.10 2-7، البند 

 مراقبة المساحات الزراعية 

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

   8، البند IATG 02.50 كبح الحرائق 

 خطة السلامة من الحرائق وأولوياتها 

IATG 02.50 1-6، البند 

25,000 

IATG 06.10 7، البند 

  

   9، البند IATG 02.50 التدريبات على مكافحة الحرائق والإخلاء 

   1-6، البند IATG 02.50 التواصل مع فرقة إطفاء الحرائق المحلية 

   7، البند IATG 02.50 الإنذار من الحرائق نظم 

 
 

F.5  24قائمة مراجعة تفتيش مستودع المتفجرات 

 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

   1-7-8، البند IATG 09.10 السياج الأمني؟هل توجد فجوات في   حالة الإصلاح  –البنية التحتية 

   2-7-8، البند IATG 09.10 هل الإنارة الأمنية متضررة أو متآكلة؟

   8، البند IATG 05.20 هل تعرّض هيكل المبنى لأي ضرر؟ 

   لا ينطبق  ما هي حالة الطلاء؟ 

   لا ينطبق  هل التركيبات متضررة أو متآكلة؟ 

   5-6و  4-6، البنود IATG 06.10 الطرق والسكك الحديدية ما هي حالة 

   1-6-8، البند IATG 09.10 هل الأبواب صالحة للخدمة؟ 

   2-6-8، البند IATG 09.10 هل من نوافذ متكسرة؟ 

   8، البند IATG 05.40 هل توجد حماية من البرق؟ 

   1-9، البند IATG 06.10 للاحتراق من جراء الرياح؟ هل من مواد قابلة   النظافة  –البنية التحتية 

   1-9، البند IATG 06.10 هل من علب فضفاضة أو تحتوي على قمامة؟ 

   1-9، البند IATG 06.10 هل تم رفع الصناديق والمنصات النقالة الفارغة؟

   1-9، البند IATG 06.10 هل تم رفع الخِرق والنفايات؟

 تراكمات من غبار المتفجرات والدوافع؟هل توجد 

IATG 05.40 4، البند 

25,000 

IATG 06.10 1-9، البند 

  

 

 مستودع متفجرات. ينبغي إنجازها لكل 24
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 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

هل توجد صناديق منفصلة للنفايات الحديدية وغير  
 الحديدية؟

 لا ينطبق 
  

 الرطوبة  –البنية التحتية 

 )أضرار هيكلية / تكثيف(

   لا ينطبق  هل توجد بقع رطبة خارجية؟ 

   لا ينطبق  رطبة داخلية؟ هل توجد بقع 

   لا ينطبق  هل السقف، خال من العفن والفطريات؟ 

   لا ينطبق  هل توجد آثار للتآكل بالماء؟

   1-9، البند IATG 06.10 هل الأرضية جافة وخالية من التكثيف؟ 

هل من احتمال لوجود تسرب للماء من جراء أضرار  
 هيكلية؟

 لا ينطبق 
  

   2-6-8، البند IATG 09.10 هل معيار سلامة الزجاج مقبول؟  النوافذ  –التحتية البنية 

   2-6-8، البند IATG 09.10 هل توجد ألواح زجاج مشقوقة أو مكسورة؟ 

في حالة ألواح الزجاج المكسورة، هل جرت تغطيتها  
 إلى حين إصلاحها؟

IATG 09.10 2-6-8، البند 
  

   لا ينطبق  مخازن المتفجرات؟ هل تصل أشعة الشمس إلى  

هل جرى تركيب القضبان الواقية وتأكد خلوها من  
 التآكل؟

IATG 09.10 2-6-8، البند 
  

   لا ينطبق  هل حالة حقن التقوية جيدة؟ 

مصارف المياه   –البنية التحتية 
 والمزاريب 

   لا ينطبق  هل هي أمنة وخالية من الأضرار؟

الحشائش وأوراق الشجر  هل هي خالية من فتات 
 المتساقطة بفعل الرياح والقمامة وغيرها؟

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

التدفئة، التهوية  –البنية التحتية 
 والتكييف

   13-11، البند IATG 06.50 هل يمكن ترك المراوح مفتوحة بصورة طبيعية؟

   13-11، البند IATG 06.50 التآكل؟هل المراوح خالية من 

   13-11، البند IATG 06.50 هل يمكن فتح وإغلاق المراوح بشكل صحيح؟

هل المراوح بحاجة إلى طلاء واقٍ، إلى تشحيم أو  
 تزييت؟ 

IATG 06.50 13-11، البند 
  

هل من وجود للوصلات الحرارية أو لجهاز الإغلاق  
 صالحة؟ الآلي؟

IATG 06.50 13-11، البند 
  

 صالحة؟ هل من وجود للمرطابات وميازين الحرارة؟

IATG 06.10 13-11، البند 

25,000 

IATG 06.70 1-1-5، البند 

  

   1-4-5، البند IATG 05.40 صالحة؟ هل من وجود لنظم التدفئة والتكييف؟

   1-4-5، البند IATG 05.40 هل توجد حواجز واقية إنحدارية للمشعات؟

   4، البند IATG 05.30 هل هي فعاّلة؟ –الخارجية  المتاريس  -البنية التحتية 

   4، البند IATG 05.30 هل من وحود لأية علامات انخساف؟

   4، البند IATG 05.30 هل هي فعاّلة؟ –الداخلية 
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 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

تبديلها  هل المفاتيح صالحة للاستخدام؟ وهل يجري  المفاتيح  –الأمان 
 دوريا؟ً

IATG 09.10 3-6-8، البند 
  

   3-6-8، البند IATG 09.10 هل حالة الأقفال جيدة؟ 

   1-7، البند IATG 01.50 التأكد من اختلاط المجموعات المتوافقة  محتوى المتفجرات  -السلامة 

هل يجري تطبيق نظام الأمم المتحدة لتوسيم فئات  
 المخاطر؟

IATG 01.50 6، البند 
  

   أو ما يعادلها؟ 6، البند IATG 01.50 هل يجري تطبيق نظام وطني لتوسيم فئات المخاطر؟ 

هل يوضح نظام التوسيم رمز تصنيف المخاطر، فئة  
المخاطر، الرقم التسلسلي للأمم المتحدة، نوع الذخيرة،  

 رقم التشغيلة والكمية؟ 

IATG 06.40 7-4، البند 
  

تطبيق نظام تكديس مستودعات المتفجرات  هل يجري 
 )البطاقات(؟ 

IATG 03.10 16، البند 

25,000 

IATG 06.30 7، البند 

  

هل تشير بطافات تسجيل الحزم إلى فئة المخاطر، رقم  
 التشغيلة والكمية؟

IATG 03.10 6-14، البند 

25,000 

IATG 06.30 7، البند 

  

المقيدة/التالفة بوضوح وهل  هل جرى توسيم العبوات 
 جرى فصلها؟

IATG 06.10 2-6-11، البند  

25,000 

IATG 06.10 10-11، البند 

  

هل جرى توسيم الصناديق الغير مختومة بوضوح مع  
 الإشارة إلى الكمية المتبقية؟ 

IATG 06.40 5-4، البند 

25,000 

IATG 06.40 6، البند 

 

  

محتويات الصناديق الغير  هل جرى التأكد من خلو  
 مختومة من علامات الرطوبة، التلف والتآكل؟ 

IATG 06.40 6، البند 
  

هل تتوافر أدوات ومعدات الإسعافات الأولية حيث  
 تخُزَن أغراض من فئة "زاي"؟

IATG 06.10 5-9، البند 
  

هل توجد عبوات غير موضوعة على منصة نقالة  
خشبية أو رفوف أو ما  لكنها مكدّسة على عوارض 

 شابه؟ 

IATG 06.30 4-5، البند 
  

   2-5، البند IATG 06.30 هل توجد ممرات مناسبة بين الحزم؟

   1-11، البند IATG 02.50 هل توجد مصادر لمياه الطوارئ؟ مكافحة الحرائق )المعدات( -السلامة 

هل تمت تعبئة مصادر مياه الطوارئ بالكامل وهل 
 نظيفة وخالية من الحطام الناتج عن الرياح؟هي 

IATG 02.50 5-1-11، البند 
  

   2-1-11، البند IATG 02.50 هل توجد أجهزة لمكافحة الحرائق؟ 

هل أجهزة مكافحة الحرائق صالحة للخدمة وذات  
 ضغط مائي مناسب؟

IATG 02.50 2-1-11، البند 
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 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

موجودة ضمن  هل معدات مكافحة الحرائق الفورية 
 مستودعات الذخيرة )مطافئ ورمل وما إلى ذلك(؟ 

IATG 02.50 3-11، البند 
  

هل يتم إجراء فحص وظيفي على معدات مكافحة  
 الحرائق الفورية وهل يتم تسجيل النتائج؟ 

IATG 02.50 3-11، البند  

25,000 

IATG 06.70 2-1-5، البند 

  

مكافحة الحرائق  هل من السهل الوصول إلى معدات 
 وهل جرى توسيمها بوضوح وطلائها جيدا؟ً 

IATG 02.50 3-11، البند 
  

هل مضارب الحريق صالحة للاستخدام وهل عددها 
 كاف؟ 

IATG 02.50 3-11، البند 
  

   1-6، البند IATG 02.50 هل تم وضع خطة لمكافحة الحرائق؟ مكافحة الحرائق )التدخّل( -السلامة 

صيانة نظم الإنذار واختبارها، وهل يتم  هل تتم 
 تسجيل نتائج الاختبارات؟

IATG 06.70 2-1-5، البند 
  

هل هناك تدريبات دورية مع فرقة إطفاء الحرائق  
 المحلية؟

IATG 02.50 9، البند 
  

هل علامات فئات الحرائق والعلامات الأخرى  
معروضة بشكل جيد وهل من السهل قراءتها وهل هي  

 صالحة للاستخدام؟ 

IATG 02.50 2-11، البند 
  

هل تشير علامات فئات الحرائق والعلامات الأخرى  
 بشكل جيد إلى نوعية المخزونات؟

IATG 02.50 2-11، البند 
  

هل فرقة إطفاء الحرائق المحلية هي على علم بنوعية  
 وكمية المخزونات وبالمخاطر المرتبطة بها؟ 

IATG 02.50 1-6، البند 
  

هل تم إبلاغ فرقة إطفاء الحرائق المحلية عن أي  
 تبديل كبير طرأ على المخزونات أو على نوعيتها؟

IATG 02.50 1-6، البند 
  

هل تجري تدريبات منتظمة على مكافحة الحرائق  
 وهل يتم تسجيل نتائجها؟ 

IATG 02.50 9، البند 

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 

  

هل   تشكلّ الصناديق الفارعة خطراً محتملاً للحرائق.
هل هي خالية  هي موضوعة في مكان مخصص لها؟

من الدهان، الزيوت والشحوم والنفايات الصلبة  
 والخشبية؟ 

IATG 02.50 

25,000 

IATG 06.10 1-9، البند 
  

هل جرت إزالة جميع الإشارات من الصناديق  
 الفارعة؟

IATG 06.40 10-4، البند 
  

مكافحة الحرائق )المساحات   -السلامة 
هل توجد مساحات عقيمة من متر واحد حول كل   الزراعية(

 مواقع الانفجار المحتملة؟ 

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

هل تلك المساحات خالية من الحشائش، أوراق  
 الرتم ونبات الخلنج؟الشجر، الشجيرات، نبات  

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 
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 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

هل المناطق العشبية داخل وخارج المخازن هي  
مقصوصة بما فيه الكفاية، وهل تمت إزالة كل فتات  

 الأعشاب؟

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

الأعشاب خلال أشهر الربيع  ما هي وتيرة قص  
 والصيف؟

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

 هل توجد داخل منطقة المخازن أشجار للتمويه؟ 

IATG 02.50 8، البند  

25,000 

IATG 06.10 9-6و  7-6، البنود 

  

   3-8، البند IATG 02.30 المتفجرات؟هل تم عرض جميع تراخيص حدود  العمليات )التوثيق( -السلامة 

هل توضح تراخيص حدود المتفجرات نوعية  
 المخزونات؟

IATG 02.20 المرفقات ، 

25,000 

IATG 02.30 1-7، البند 

  

هل جميع أواني وأدوات ومعدات التنظيف المسموح  
 بها هي مدرجة بشكل صحيح، وموافق عليها؟

IATG 06.10 1-5-9، البند 
  

يوجد إشعار يختص بالتهريب على مدخل منطقة  هل 
 المتفجرات؟

IATG 06.10 1-3-5، البند 
  

هل يحمل إشارات   هل من مكان محدد للتدخين؟
 واضحة بذلك وهل تتوافر بداخله منافض للسجائر؟

IATG 06.10 2-3-5، البند 
  

هل توجد ملصقات وتعليمات واضحة للإجراءات في  
 حالة الحرائق؟ 

IATG 02.50 2-11، البند 
  

   8، البند IATG 11.10 هل توجد آليات محددة للإبلاغ عن الحوادث؟ 

 المعدات )معدات الرفع( -السلامة 

 هل توجد رافعات ميكانيكية؟ 

IATG 05.50 4، البند 

25,000 

IATG 06.30 8، البند 

  

إن وُجدت، هل حالة السلاسل والكابلات جيدة وهل  
 تشحيمها؟ يجري 

IATG 05.50 5، البند 

IATG 05.50 1-7، البند 
  

 هل توجد رافعات كهريائية؟ 

IATG 05.50 4، البند 

25,000 

IATG 06.30 8، البند 

  

إن وُجدت، هل حالة السلاسل والكابلات جيدة وهل  
 يجري تشحيمها؟ 

IATG 05.50 5، البند 

IATG 05.50 1-7، البند 
  

   4، البند IATG 05.40 متوافقة مع معيار الفئة جيم؟ إن وُجدت، هل هي 

هل جرى تفتيش ميكانيكي/كهربائي على الرافعات  
وهل تم تسجيل   خلال الأشهر الإثني عشر الماضية؟

 النتائج؟ 

IATG 05.50 1-7، البند 
  

مثلاً( بالقرب  هل تم وضع معيار السلامة )الفئة جيم،   المعدات )التمديدات الكهربائية( -السلامة 
 من المفتاح الرئيسي؟ 

IATG 05.40 4، البند 
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 نوع التفتيش المحدّد  نطاق التفتيش
مرجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية 

 بشأن الذخيرة 
 ملاحظات 

مقبول / يتطلب المزيد من 
 العمل

   11-2-6، البند IATG 05.40 هل المفتاح الرئيسي صالح للخدمة؟

ينبغي فحص كل الأضواء، الهواتف، المفاتيح  
الكهربائية وصناديقها للتحقّق من عدم وجود أي تآكل  

وأية أضرار ناجمة عن العواصف، بالإضافة إلى  
 التأكد من أمان الإعدادات إلخ. 

IATG 05.40 10-2-6، البند 

  

   10-2-6، البند IATG 05.40 التأكد من صحة عمل كل أدوات الإضاءة والهواتف. 

هل تجري اختبارات دورية ورسمية للمعدات  
هل  وهل يجري تسجيل نتائجها رسميا؟ً الكهربائية؟

خلال سجل  من السهل التعرّف على كل مكوّن من 
 الاختبارات؟ 

IATG 05.40 2-6، البند 

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 
  

وهل  هل توجد نظم المخاطبة بالمكبرات الصوتية؟
 تخضع للاختبار؟

IATG 05.40 10-2-6، البند 
  

هل تعمل   هل توجد قواطع دائرة التسرب الأرضي؟
 بانتظام وهل تخضع للاختبار؟

IATG 05.40 9-2-6، البند 
  

   8، البند IATG 05.40 هل توجد موصلات للحماية من البرق؟  المعدات )الحماية من البرق( -السلامة 

هل تأكد الترابط الكهربائي لموصلات الحماية من  
)فوق وتحت صناديق المفاتيح الكهربائية، نحو   البرق؟

 الوحدات الطرفية الهوائية والأرضية(

IATG 05.40 6-2-6، البند 
  

   6-2-6، البند IATG 05.40 هل توجد أية آثار أضرار من الصواعق؟

هل هناك توصيل صحيح لجميع الروابط الداخلية  
للقواعد، الوحدات الطرفية، الهياكل، النقاط الأرضية  

 والرافعات الكهربائية؟

IATG 05.40 6-2-6، البند 
  

البرق وهل تم تسجيل  هل تم اختبار نظم الحماية من 
 نتائج الاختبار؟

IATG 05.40 2-6، البند  

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 

  

المعدات )الأرضيات الموصلة /   -السلامة 
هل تم فحص الأرضيات كهربائياً )مقاومة( وهل تم   المانعة للكهرباء الاستاتيكية(

 تسجيل النتائج؟ 

IATG 05.40 8-2-6و  7-2-6، البنود 

25,000 

IATG 06.70 المرفق جيم ، 

  

هل تأكد خلو الأرضيات من الشقوق والفجوات الكبيرة  
 وعلامات الاهتراء المفرطة والزيوت والشحوم؟

IATG 05.40 8-2-6و  7-2-6، البنود 

 
  

   1-9، البند IATG 06.10 هل تم وضع نظام للتنظيف وهل يجري تطبيقه؟
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 التعديل سجل 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 غراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأ

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا الذخيرة  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المبادئ  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة 
الذخيرة من خلال   كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

تدُمَج   ومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  كما 
        ت مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلا التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAكتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsإلكتروني:                  بريد 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org


IATG 07.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
ii 

 

 المحتويات 

 iv..................................................................................................................................................  مقدمة

 1 ........................................................................................................................... المراقبة والإثبات أثناء الخدمة

 1 ........................................................................................................................................... النطاق  1

 1 .............................................................................................................................. المراجع المعيارية 2

 1 ....................................................................................................................... المصطلحات والتعريفات  3

 2 ..................................................................................................السبب الجوهري للمراقبة والإثبات المستمر 4

 2 ................................................................................................... بة والإثبات المستمر متطلبات فعالية المراق 5

 3 ........................................................................ )المستوى الثاني(المسؤوليات الخاصة بالمراقبة والإثبات المستمر  6

 3 .......................................................................................................................... التقادم وتحلل الذخيرة  7

 4 .............................................................................................................................................. تقييم التصميم  7.1

 4 .......................................................................................................................................... البيانات الأساسية 7.2

 4 ................................................................................................................... التأثير المناخي على تحلل المتفجرات  7.3

 6 .......................................................................................................................... معايير نوعية الذخيرة 8

 6 .................................................................................................................................الإثبات المستمر  9

 6 .......................................................................................................................................المعلومات الأساسية 9.1

 7 ................................................................................................................ )المستوى الثالث( جدول الزمني للإثبات  9.2

 7 ................................................................................................................. )المستوى الثالث( تسجيل نتائج الإثبات  9.3

 8 ..................................................................................................................... )المستوى الثاني(المراقبة  10

 8 .................................................................................................. اختيار الذخائر للإثبات المستمر أو المراقبة 11

 9 .................................................................................................. )المستوى الثالث( المراقبة البيئية والتسجيل  12

 9 .......................................................................................................................... الثبات الكيميائي للدافع 13

 9 ............................................................................................................................................... كيمياء الدافع 13.1

 10 ............................................................................................................... )المستوى الثاني(  اختبارات ثبات الدافع 13.2

 12 .................................................................................................................. الكيميائي للمتفجرات الثبات  14

 13 ....................................................................................................... )المستوى الثاني(نظام مراقبة الثبات  15

 13 ..................................................................................................................................... متطلبات المعلومات  15.1

 13 ....................................................................................................................... جدول الزمني لاختبارات الثبات 15.2

 15 ....................................................................................................................... المرفق "أ" المراجع )المعيارية(

 16 ..................................................................................................................... المرفق "ب" المراجع )المعيارية(

 17 .................................................................)المستوى الثاني( المرفق "ج" إرشادات )معيارية( حول الفحص المادي للذخيرة 

 25 ......................................................................................................................................... سجل التعديلات 

  



IATG 07.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
iii 

 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  لزائدة مخاطرتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة وا
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

وتشمل عملية مراقبة  الذخيرة بغرض تحديد حالتها طوال دورة حياتها.مراقبة الذخيرة هي جمع وتقييم جميع البيانات المتعلقة بأحد أصناف  
وعمرها  الذخيرة الفحص المادي والإثبات والاختبار الكيميائي، وتأخذ في الاعتبار التقارير الخاصة باستخدامها، أي دقته وسلامتها، وأي حوادث  

 .ومكوناتها والظروف والأجواء التي يتم استخدامها أو تخزينها فيها

وتتضمن النوعية، من هذا المنظور،  ويتم إجراء عملية المراقبة لضمان استمرار تلبية الذخيرة لمعايير النوعية المطلوبة على مدار دورة حياتها.
لذخيرة إلى التغيير  وتؤدي الخواص الكيميائية والكهربائية والميكانيكية ل أداء الذخيرة أثناء الاستخدام وسلامتها وثباتها أثناء التخزين والمناولة. 

ويحظى التقييم الدقيق لدورة حياة الذخيرة بأهمية بالغة  والتحلل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى دورة حياة محددة صالحة للاستخدام لكل ذخيرة.
 من حيث السلامة وفعالية التكاليف.

وبعد ذلك يتم منح   م للمراقبة والإثبات المستمر.يجب تصنيف كل الذخيرة والمتفجرات بشكل رسمي حسب حالتها، والتي تتطلب وجود نظا
 ، الذي يحدد درجة صلاحية استعمال الذخيرة وأية قيود مفروضة على استخدامها. 3الذخيرة كود تصنيف 

والأمان    وتستخدم المراقبة لتقييم الموثوقية المراقبة عبارة عن طريقة منظمة لتقييم خواص وخصائص وقدرة أداء الذخيرة خلال دورة حياتها.
والإثبات اختبار وظيفي أو تجارب إطلاق الذخيرة والمتفجرات لجمع البيانات حول الأداء والموثوقية، بما يضمان  والفعالية العملياتية للمخزون. 

  في نهاية المطاف أمانها وثباتها أثناء التخزين والاستخدام المزمع.

لنظم تحسين الحياة المفيدة للذخيرة، بينما تتطلب أيضاً التحسين بصورة كبيرة للسلامة  تتطلب المراقبة والإثبات الفعال للذخيرة وجود مدخل  
وسيضمن هذا المدخل الحصول على أفضل عائد من الاستثمار المالي الكبير الذي   أثناء التخزين والاستخدام حتى نهاية دورة حياة الذخيرة.

 تمثله الذخيرة. 

 

 

 

 

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  07.20و  03.10انظر البندين   3
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 المراقبة والإثبات أثناء الخدمة 

 النطاق  1

بات المستمر  تقدم وتشرح هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المفهوم والمتطلبات الخاصة ببرنامج تقني للمراقبة والإث
 ة وكفاءة تخزين الذخيرة التقليدية. لدعم سلامة وفعالي

 المراجع المعيارية  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
، تسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها أما المراجع غير المؤرخة بالنسبة للمراجع المؤرخة، لا تسري إلا النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات   01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

 .4أمانها وثباتها أثناء التخزين والاستخدام المزمعالاختبار الوظيفي أو تجارب إطلاق الذخيرة والمتفجرات لضمان يشير تعبير "الصمود" إلى 

الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تخزين مادة متفجرة أو أداة أو الاحتفاظ بها في ظروف معينة قبل   إلىيشير تعبير "مدة صلاحية الذخيرة"  
 .داءاستعمالها أو التخلص منها دون أن تصبح غير آمنة أو تفشل في تلبية معايير محددة للأ

 الخصائص المادية والكيميائية للذخيرة والمتفجرات، والتي تؤثر على أمانها أثناء التخزين والنقل والاستعمال.يشير تعبير "الثبات" إلى 

ر  الوقت الذي ينُتظر أن تظل خلاله مادة متفجرة في التخزين بشكل محدد آمنة وصالحة في إطايشير تعبير "مدة الصلاحية في التخزين" إلى  
 .حياتها في الخدمة

إلى   "المراقبة"  تقييم  يشير مصطلح  أجل  من  دورة حياتها  الأداء طوال  الذخيرة وخصائصها وقدراتها على  لتقييم خواص  المنهجية  الطريقة 
المراجعة المستمرة للنتائج المتراكمة ستضمن  .الموثوقية والسلامة والفعالية التشغيلية للمخزونات ولتوفير البيانات لدعم إعادة تقييم مدة الخدمة

 كذلك ينطبق المصطلح على الفحص المستمر للمخازن ذاتها.  للاختبار بقاء النوعية العامة مقبولة.

لتالي ا وباوفي إطار مراقبة الذخيرة وإثباتها، تحدد "مدة الصلاحية الكيميائية" الفترة القصوى التي تظل فيها طبيعة ذخيرة معينة مستقرة كيميائيً 
يكون من الآمن تخزينها ومناولتها لوجستياً في ظل ظروف تخزين معينة، في حين تحدد "مدة الصلاحية التشغيلية" الفترة القصوى التي تظل 

كيميائية  وعادةً ما تتجاوز مدة الصلاحية ال فيها نفس طبيعة الذخيرة آمنة للاستخدام وتحقق خلالها متطلبات الدقة والأداء والموثوقية المحددة.
لمحركات مدة الصلاحية التشغيلية بدرجة كبيرة إذ قد تشُكل عمليات التحلل بخلاف الشيخوخة الكيميائية العامل المقيد )مثل السلامة الفيزيائية  

الكيميائية بشكل ويتم إجراء تقييم مدة الصلاحية   الصواريخ الصلبة والشقوق الدقيقة في حبيبات الوقود الدفعي والتآكل في أنظمة الصمامات(.
النار  أساسي من خلال التحليل المختبري للمكونات المتفجرة المحتواة بينما يتم تقييم مدة الصلاحية التشغيلية من خلال الفحص المادي وإطلاق 

  الحي والاختبار الباليستي.

ود الدفعي ومحتوى مثبت كافياً ولكن قد يظل محظورًا من  قد تظُهر الكثير من ذخيرة الأسلحة الصغيرة التي تم اختبارها ثباتاً مرضياً للوق مثال:
 الاستخدام التشغيلي بسبب ضغوط غرفة الأسلحة العالية بشكل غير طبيعي أثناء اختبارات إطلاق النار العملية. 

الضمان وفي ظل ظروف التخزين    عندما يقدم منتجو الذخيرة تاريخ انتهاء الصلاحية، فإنهم يشيرون عادةً إلى مدة الصلاحية التشغيلية خلال فترة
 المثالية

"يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

 

دلاً من مكونات الفحص التقني والتحليل الإثبات المستمر نوع معين من المراقبة بشكل فعلي، لكنه عادة يشار إليه باعتباره موضوعاً منفصلاً حيث يتطلب الإطلاق الحي للذخائر ب 4
 الكيميائي للمراقبة. 
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a) ستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأيانحراف وت  :تشير كلمة "يجب" إلى مطلب
  عنها.

b) وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً للغاية، دون ذكر أو    :تشير كلمة "ينبغي" إلى توصية
سار عمل ما مُفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي ألا"( استبعاد الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن م

ر ولكن ليس محظورًا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

d) وتستخدم لتعبيرات الإمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :ليةتشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقاب 

 السبب الجوهري للمراقبة والإثبات المستمر  4

  لا يمكن تحديد سلامة وثبات الذخيرة والمتفجرات أثناء التخزين إلا عن طريق نظام شامل "لمراقبة الذخيرة" يستخدم منهجية الفحص المادي 
ويتم تنفيذ المراقبة بطريقة منظمة عن طريق تقييم الخواص والخصائص التي تتسم بها أنواع  الأفراد المدربين والتحليل الكيميائي.عن طريق  

 وسيسمح ذلك بدوره بتقييم السلامة والموثوقية والفعالية العملياتية للذخيرة. الذخيرة وقياس كيفية أداء الذخيرة على مدار دورة حياتها بأكملها.
 ويمكن بعد ذلك استخدام "مراقبة الذخيرة" لزيادة "مدة الصلاحية" إذا كان مناسباً. وحينئذ فقط يمكن تقييم السلامة أثناء التخزين بصورة ملائمة.

  ويمكن لزيادة مدة الصلاحية إذا كانت مناسبة أن تؤدي إلى وفورات مالية كبيرة حيث لن تستمر الحاجة إلى شراء ذخيرة جديدة.

ة  دائماً التفكير في إدخال نظام للمراقبة والإثبات المستمر عبر مدة صلاحية الذخيرة، حيث أنه يمكن لنتائج ذلك النظام أن تمكن من زياد يجب  
ولذلك يمكن تقليل تكاليف دورة حياة الذخيرة مع مزايا مالية شبه متلاحقة حيث يمكن حينئذ تأجيل شراء مخزون   عمر الذخيرة العملي المبدئي.

 جديد. 

هي مكون هام بشكلٍ حيوي للإدارة المسئولة لمخزونات الذخيرة، وهي   يتم إخضاع الذخيرة للمراقبة والإثبات المستمر التقني لأسباب عديدة. 
  وتتضمن الأسباب الرئيسية: الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها التعامل بصورة ملائمة مع سلامة وثبات مخزونات الذخيرة.

a) مة وثبات الذخيرة أثناء التخزين والمناولة والنقل؛ضمان سلا  

b)  باء( ضمان سلامة وموثوقية وأداء الذخيرة أثناء الاستخدام؛ 

c) المتطلب الخاص بالتوقع ولذلك منع إخفاقات الذخيرة المتأصلة في تصميمها أو نتيجة للتقادم؛ 

d) دال( مراقبة الظروف البيئية التي تم تخزين الذخيرة فيها؛ 

e) ول نقطة اكتشاف الإخفاقات الشديدة ليست المستخدم؛ضمان أن أ 

f) توقع الإخفاق والأداء المتحلل وبالتالي دعم دورات شراء الذخيرة الفعالة؛ 

g) زين( توقع الأداء ومدة الصلاحية والقيود المستقبلية؛  

h)  النظام؛ وحاء( زيادة عمر الذخيرة العملي لما هو أبعد من الممكن بدون استخدام مثل ذلك 

i) .طاء( تحديد ومراقبة الخواص الحيوية للذخيرة التي تتغير مع التقادم والتعرض للبيئة 
لذلك يجب على الدول تخصيص نفس مستوى الأولوية المخصص للتطوير والتنفيذ لنظام وبرنامج المراقبة والإثبات الفعال الذي توليه، على  

 رة. سبيل المثال، للحماية المادية لمخزونات الذخي

 متطلبات فعالية المراقبة والإثبات المستمر 5

وهذه القدرات   يتطلب نظام المراقبة والإثبات المستمر الفعال مجموعة متكاملة من القدرات والآليات لضمان الكفاءة والفعالية الكلية للنظام.
 والآليات هي:

a) ألف( خطة للإدارة الفعالة للذخيرة؛ 

b) ؛ طاقم عمل تقني مدرب ومؤهل وذو خبرة 
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c)  جيم( معمل متفجرات يحتوي على إمكانيات؛ 

d) دال( آليات فعالة لأخذ العينات؛ و 

e) .هاء( نظام يتسم بالكفاءة لحصر الذخيرة  

خيرة، فور مزج هذه القدرات والآليات بمعرفة آليات الإخفاق المحتمل لأحد مواد الذخيرة يمكن حينئذ اتخاذ قرارات بشأن زيادة مدة صلاحية الذ
 الاستخدام المبكر أثناء التدريب وإزالة الصبغة العسكرية أو التدمير. أو الحاجة إلى

 )المستوى الثاني(المسؤوليات الخاصة بالمراقبة والإثبات المستمر  6

 يجب أن تتحمل السلطة التقنية الوطنية المناسبة المسؤولية عن: 

a)  5المخازن الوطنية؛ صياغة ووضع خطة للإثبات المستمر والمراقبة لكل من أنواع الذخيرة في 

b) باء( ضمان تنفيذ الخطة؛ 

c) جيم( تحليل النتائج والاختبارات؛ 

d)  6ضمان منح الذخيرة شفرة الحالة المناسبة؛  

e) هاء( التحديد السريع للمخزونات الغير آمنة للاستخدام أو للتخزين؛ و 

f)  عاجلة بعد الإثبات المستمر والمراقبة.واو( ضمان تنفيذ التخلص من المخزونات منتهية الصلاحية خلال فترة زمنية 

g) .يمكن   يمكن تفويض مهام المراقبة والإثبات إلى كيانات مختلفة لتنفيذ مهام محددة في مراحل مختلفة من إدارة دورة الحياة الكاملة
في   الكاملة  الحياة  دورة  إدارة  بمراحل  المرتبطة  المهام  نظرة عامة على  الوحدة    3.5الفصل  الاطلاع على  )القدرات    01.35من 

 التنظيمية(

 التقادم وتحلل الذخيرة  7

وبعض آليات الإخفاق الأكثر شيوعاً )على  بالنسبة لأغلب الذخائر، ستؤدي واحدة أو اثنتين من آليات التحلل إلى الحد من مدة صلاحيتها المتاحة.
 سبيل المثال لا الحصر( هي: 

a) :ألف( المواد الفعالة 

 والأسطح الخامدة؛ إزالة الربط بين المادة  ▪

 (؛12و  3-7استنفاذ المثبت داخل المادة الفعالة، )انظر البندين  ▪

 ارتحال المركبات داخل المادة الفعالة؛ ▪

 تكسر المواد القصفية؛ و/أو  ▪

  مشاكل التوافق. ▪

b)  :باء( الإلكترونيات 

 تقادم المكونات؛ و/أو ▪

  تلف المكونات نتيجة للصدم. ▪

c) :جيم( الهيكل  

  لارتطام، التآكل(؛التلف الميكانيكي )ا ▪

  الاهتزاز؛ و/أو ▪

 وجود عيب في الأختام. ▪

 

والمرفق    6-2-4، البند  "إدارة المخازن"  03.10نظر المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  ا (، أو وثيقة مساوية. AMPSيمكن إدراج ذلك في بيانات سياسة إدارة الذخيرة )5
 جيم لمزيد من التفاصيل الخاصة ببيانات سياسة إدارة الذخيرة. 

 فرات الحالة. لمزيد من التفاصيل الخاصة بش 18، البند  "إدارة المخازن" 03.10انظر المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 6
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والمواد الفعالة التي تسبب التأثير الانفجاري تحتوي  بالإضافة إلى التلف المادي الناتج عن الصدمات والاهتزاز، يمكن أن تتحلل الذخائر كيميائياً.
  المركبات الكيميائية الأخرى، تتكسر أو ترتحل أو تتغير بمرور الوقت.بشكلٍ ثابت على تركيب كيميائي عضوي وهي، بشكلٍ مشترك مع كل 

 كما يتم تعجيل التحلل عن طريق:  ويتم تسريع هذا التغيير بصورة طبيعية مع ارتفاع درجة الحرارة.

a) هار(؛التغييرات الكبيرة في درجة الحرارة )دورة نهارية، أي الانتقال من السخونة إلى البرودة، من الليل إلى الن 

b) باء( درجات الحرارة المنخفضة؛ 

c) جيم( الرطوبة المرتفعة أو المنخفضة؛ 

d)  دال( الاهتزاز؛ 

e)  هاء( الصدم؛ و/أو 

f) .واو( الضغط  

صول من المحتم أن الظروف التي يتم فيها تخزين الذخيرة وصيانتها ونقلها خلال عمر الذخيرة العملي سيكون لها تأثير على الذخيرة وسيتم الو
 ق حرج، والذي سيكون العامل المحدد لعمر الذخيرة. إلى نمط إخفا

  تقييم التصميم 7.1

ويمكن توقع إجهاد وتآكل الأجزاء المكونة، ويجب  يمكن توقع خواص تحديد دورة الحياة المحتملة للذخيرة أثناء مرحلة وضع تقييم التصميم.
ويجب إجراء ذلك   لتحديد الخواص الأساسية التي ستؤثر على دورة الحياة العملية.استخدام الاختبارات المعملية على نطاق صغير للمواد الفعالة  

ويجب أيضاً توريد هذه المعلومات كمتطلب  عادة عن طريق المصنع، الذي يجب أن يقدم هذه المعلومات إلى السلطة التقنية الوطنية المناسبة.
 ر الذخيرة إليها.معياري إلى السلطة التقنية الوطنية بالدولة التي يتم تصدي

 البيانات الأساسية 7.2

وهذه البيانات مفيدة للغاية  يجب الحصول على البيانات الأساسية من الأبحاث والدراسات والاختبارات لتقدير أنماط الإخفاق المحتملة للذخيرة. 
 ويمكن الحصول على البيانات من: لأغراض المقارنة أثناء نظام لاحق للإثبات المستمر والمراقبة.

a) ألف( نتائج اختبارات المصنع؛ 

b)  باء( نتائج إثبات المصنع؛ 

c)  جيم( بيانات تقييم سلامة المتفجرات؛ 

d) دال( اختبارات التقادم المسرعة؛ 

e)  هاء( اختبارات إجهاد المكون؛ 

f) واو( القياس مقابل الأعراف المعلومة، مثل المعايير الرئيسية للدافع؛ 

g)  نتائج الإثبات والاختبار وتقارير الحوادث وتقارير العيوب وتقارير الحوادث الأخرى؛نتائج الاختبار من دول أخرى، بما في ذلك 

h)  حاء( بيانات مخاطر المتفجرات؛ و 

i)  .طاء( بيانات التوافق 

يث لا بدون الوصول إلى الكثير من هذه البيانات لا يمكن تحسين الإثبات المستمر والمراقبة اللاحقة، مما يمكن أن يقلل عمر الذخيرة العملي ح
 يمكن تقييم السلامة بكفاءة أثناء التخزين والاستخدام.

 التأثير المناخي على تحلل المتفجرات 7.3

 يمكن أن تؤدي آثار الطقس وارتفاع درجات الحرارة والإشعاعات الشمسية والتغيرات اليومية في درجات الحرارة )الدورة النهارية( وارتفاع
والذخيرة معدة للاستخدام في الظروف المناخية المذكورة، وسيتم تخفيض   أداء وسلامة المتفجرات.مستويات الرطوبة بصورة سريعة إلى تحلل  

وفي بعض الحالات يمكن أن تصبح الذخيرة  مدة صلاحيتها بصورة بالغة إذا تم تخزينها في ظروف مناخية لم يتم إعدادها على هذا النحو. 
 امها خطرًا. بصورة سريعة غير صالحة للاستخدام وأن يمثل استخد 
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درجة مئوية إلى  22درجة مئوية في شهور الشتاء ومن + 31درجة مئوية إلى + 1-في الشرق الأوسط تنوعت درجات الحرارة المسجلة بين 
درجة مئوية في شهور الشتاء   32وهذا يعني أن الذخيرة قد تعرضت للدورات النهارية اليومية حتى + درجة مئوية في شهور الصيف.  51+

  وتعتبر هذه المستويات عادة تنوعات شديدة للذخيرة، وسيكون من المتوقع انخفاضاً في مدة الصلاحية. رجة مئوية في شهور الصيف.د  29و+
ومع ذلك، فدرجات الحرارة المذكورة درجات حرارة الهواء المكتنف ولا تراعي آثار الإشعاع الشمسي المباشر على الذخيرة أو على الذخيرة  

   المعبأة.

درجة مئوية    50ضحت الاختبارات أن، عند التعرض للشمس بشكل كامل، يمكن لدرجة الحرارة على السطح الخارجي للذخيرة أن تصل إلى  أو
درجة   101وهذا يعني أن الذخيرة يمكن أن تصل من الناحية النظرية إلى درجات حرارة السطح الخارجي  فوق درجة حرارة الهواء المكتنف.

درجة مئوية؛ ولا يمكن   80ويجب ملاحظة أن نقطة انصهار المتفجرات القائمة على ثالث نتريت التولوين حوالي   وسط.مئوية في الشرق الأ
 المبالغة في الخطر الحقيقي لاستخدام الذخيرة المعبأة بثالث نتريت التولوين في هذا المستوى من درجات الحرارة. 

فترات التخزين المطولة، يصل  وخلال  ين المذكورة على الذخيرة التدهور الكيميائي للدافع.من أمثلة التأثير الذي يمكن أن يكون لظروف التخز
درجة مئوية. وتتمتع أغلب   30درجات مئوية في درجات الحرارة فوق  10تقريباً عند كل ارتفاع  7معدل التدهور الكيميائي للدافع إلى الضعف 

درجة مئوية بصورة ثابتة وسوف   30سنة على الأقل عند تخزينها في درجة حرارة   40إلى  15الدوافع، استناداً إلى التصميم، بمدة صلاحية 
ل الاحتراق التلقائي بسبب  في البيئة مرتفعة الحرارة يتم استنفاذ المثبت بشكلٍ أسرع ويصبح احتما تدوم لفترة أطول بكثير في المناخ المعتدل.
( لا توفر AOP-48يجب التأكيد على أن مراقبة الدوافع وفقاً لمطبوعة المعدات المتفجرة للحلفاء ) الإشعال الذاتي للعامل المساعد أعلى بكثير.

)قياس    STANAG 4582بت( أو  )استنفاذ المث  AOP-48توفر نتيجة اختبار المراقبة على الدافع باتباع  بيانات عن مدة الصلاحية التشغيلية.
 التدفق الحراري( مجموعة من الإرشادات، إذا تم استيفاء المعايير لفاصل أمان زمني مدته عشر سنوات للفحص التالي أم لا.

دام محتوى  بدلاً من ذلك، يجب استخ يجب عدم إعطاء حصص الدافع مدة الصلاحية الكيميائية الإجمالية المتوقعة بناءً على حملة اختبار واحدة.
 . المثبت المتبقي ودرجة حرارة التخزين السائدة لتحديد فاصل الأمان الزمني حتى يجب أن تحدث حملة المراقبة التالية لهذه الحصص المحددة
بة  يجب أن تؤدي درجات حرارة التخزين المرتفعة دائمًا إلى فاصل زمني أقصر من أجل منع الاشتعال التلقائي العرضي بين حملات المراق

  المجدولة.

في حالة عدم توفر فاصل أمان أولي، يجب تحديد معدل استنفاذ لدافع محدد من خلال مجموعة من حملتين للاختبار خلال فترة زمنية محدودة  
 ثم تصحيحه وفقاً لظروف التخزين السائدة. 

يوجد عمودين بافتراضات  .1لنحو المبين في جدول  وهناك بعض الأدلة التي تفيد بأن انخفاض مدة الصلاحية مقابل درجة الحرارة يتم على ا
يتعين   يوصى باستخدام عامل تسريع في حال اتباع استراتيجية متحفظة. مختلفة حول تسريع التقادم الناتج عن زيادة درجة حرارة التخزين.

  الدوافع المعرضة لضغط مناخي. النظر إلى القيم الواردة في هذا جدول باعتبارها قاعدة توضيحية عامة وأداة تخطيط لفترات فحص

درجة مئوية   25سنوات عند  10فترة زمنية آمنة للفحص التالي بفاصل زمني محدد مدته  درجة الحرارة
 ]أيام[ 

 3 درجة مئوية: 10عامل التسريع/ 2 درجة مئوية: 10عامل التسريع/ 

 2107 2581 درجة مئوية  30

 1217 1825 درجة مئوية  35

 702 1290 درجة مئوية  40

 406 913 درجة مئوية  45

 234 645 درجة مئوية  50

 135 456 درجة مئوية  55

 78 323 درجة مئوية  60

 45 228 درجة مئوية  65

 26 161 درجة مئوية  70

 15 114 درجة مئوية  75

 9 81 درجة مئوية  80

 5 57 درجة مئوية  85

 3 40 درجة مئوية  90
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 الدافع بسبب ارتفاع درجة الحرارة تحلل  :1جدول 

 

 
 

درجة مئوية في الشرق الأوسط، على الرغم من أن    101يمكن أن تصل الذخيرة من الناحية النظرية إلى درجات حرارة السطح الخارجي  
ولا تسامت بين تحلل الدافع واستنفاذ المثبت، وينخفض معدل التحلل خلال الليل عند برودة   درجات الحرارة الداخلية ستكون أقل بشكل جوهري.

صوى ضارة وستتطلب مراقبة مكثفة لضمان الثبات تعتبر ظروف التخزين غير المناسبة للدافع في هذه الأنواع من درجات الحرارة الق الذخيرة.
ولذلك يجب على الدول ذات المناخ الحار ضمان وجود نظم فعالة في مستودعات المتفجرات للمحافظة على الذخيرة في حدود   أثناء التخزين.

 "معتدلة" مقبولة.

 معايير نوعية الذخيرة  8

بتقييم مستوى النوعية المناسب المطلوب للمخزون الوطني ويجب تدمير الذخيرة التي ينبغي أن تقوم السلطة التقنية الوطنية على أساس منتظم 
ينبغي تقييم الجودة باستخدام جميع البيانات من برامج المراقبة )مثل التفتيش والإثبات وما إلى ذلك( وأي  تندرج تحت مستوى النوعية المذكور.

 عطال ونحو ذلك. حوادث مبلغ عنها تتعلق بالذخيرة، مثل الحوادث والأ

 على نموذج للمستويات المعيارية لنوعية الذخيرة التي قد ترغب السلطة التقنية الوطنية في تبنيها:  2يحتوي جدول 

a) ( أدنى نوعية معيارية للقبول )ألفSALQ.هو معيار أدنى نوعية للذخيرة المقبولة في الاستخدام العملي ) 

b) ( مستوى أدنى نوعية وظيفية )باءFLQوسوف يكون لأية ذخيرة  يار أدنى نوعية للذخيرة التي يمكن استخدامها عملياتياً.( هو مع
 مستخدمة عملياتياً تحت هذا المستوى من النوعية تأثير بالغ على الكفاءة العملياتية؛ و

c) ( مستوى أدنى نوعية عملياتية )جيمOLQويجب  للتدريب.  ( هو معيار أدنى نوعية للذخيرة لتستمر صالحة للاستعمال للعمليات أو
 إزالة أية ذخيرة تندرج تحت هذا المستوى من النوعية من الخدمة وتدميرها.

 نوع الذخيرة 
أدنى نوعية معيارية 

 للقبول 
 أدنى نوعية عملياتية  أدنى نوعية وظيفية 

 99% 96% 92% ( SAAذخيرة الأسلحة الصغيرة )

 97.5% 92% 85% (HEذخيرة المتفجرات شديدة الانفجار )

 %75 %85 %92.5 الذخيرة المستعملة للتدريب

 
 معايير نوعية الذخيرة المقترحة :2جدول 

 
 ة بسبب نقص التمويل. قد تختار السلطة الوطنية حدودًا أقل بكثير اعتمادًا على العوامل المحلية، على سبيل المثال إذا لم يكن من الممكن شراء مخزونات جديد ملاحظة:

 
 

 المستمر الإثبات  9

 المعلومات الأساسية  9.1

 على سبيل المثال:  الإثبات المستمر أسلوب يتم تطبيقه على العديد من نظم الأسلحة.

a)   بالبنادق والهاونات ألف( يتم تقييم سرعة الفوهة وضغط الغرفة والفاصل الزمني للإطلاق والمدى واختراق الهدف والدقة الخاصة 
  والأسلحة الصغيرة؛

b) ن تعوق القنابل والألغام ورد فعلها نحو المحفزات الوظيفية؛ وباء( يتم تقييم زم  

c) .جيم( يتم تقييم زمن الحرق وضغط الغرفة والدفع الخاص بالمواد الحرارية ومحركات الصواريخ  

المعيارية المتفق عليها   يجب أن يستند تقييم ثبات أسلحة الإطلاق المباشر إلى قدرة الذخيرة على الإطلاق والأداء بطريقة مقبولة مقابل الأهداف
وبالنسبة لأسلحة الإطلاق غير المباشر يجب أن يستند التقييم إلى فعالية الإطلاق الملاحظ التي يتم قياسها مقابل المعايير  على المدى المطلوب.

النتائ القياسية. اتساق  بالمقارنة المقابلة  وفي كل الحالات سيتم وضع الذخيرة عادة في درجة حرارة قياسية قبل الإطلاق لضمان  ج وللسماح 
  للنتائج.

ويجب أيضاً أن يساعد في وضع التقديرات الخاصة بالمدة   يجب أن يستند الإثبات المستمر إلى ضمان الأداء المقبول المستمر لنوع الذخيرة.
وبعد ذلك يمكن استخدام الإثبات المستمر   ه.التي ستسبق هبوط الأداء لأقل من المستوى الذي ستحدث إعاقة بالغة لكفاءة التشغيل عند الوصول إلي
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وقد يكون ذلك أسرع مما   ويتم تخطيط الأداء المقاس مقابل الوقت والتقدير المنفذ للوقت الذي لن يكون فيه الأداء مقبولاً. لصقل قرارات الشراء.
  لية لدورة الحياة تكون غالباً معتدلة(.يمكن لدورة التصميم أن تتوقعه أو، بصورة أكثر شيوعاً، لاحقاً له )لأن التقديرات الأص

ينبغي أيضًا مراعاة نتائج المراقبة الأخرى،   ينبغي عدم استخدام نتائج الإثبات والبيانات بمعزل عن تحديد صلاحية استعمال مخزونات الذخيرة.
 . مثل محتوى المثبت في الدافع، قبل اتخاذ قرارات لتمديد أو تقليل الخدمة/مدة صلاحية للذخيرة

ضوابط يجب أن تتمتع السلطة التقنية الوطنية بسلطة زيادة عمر الذخيرة العملي بعد أن يشير تحليل نتائج الاختبار إلى أن الذخيرة تندرج تحت 
 الأداء المقبولة. 

 )المستوى الثالث(جدول الزمني للإثبات  9.2

على ذلك الجدول الزمني مع ملاحظات  3ويحتوي الجدول  الوطنية. يجب وضع وتنفيذ جدول زمني خاص بكل نوع عام للذخيرة في المخازن 
  توضيحية:

 ملاحظات توضيحية  متطلبات جدول الزمني

 متطلبات السلامة المحددة الإضافية التي قد تكون ضرورية.  ▪ السلامة

لضمان الصلاحية  ويتم اختيار العينة  يتوقف حجم العينة على حجم الحصة أو الدفعة.  ▪ حجم واختيار العينة
 الإحصائية.

يجب أن يكون حجم العينة صغيراً بقدر الإمكان بما يتفق مع مستوى السلامة   ▪
 والموثوقية والضمان المطلوب. 

 8يتم أخذ العينات وفقاً لمعايير الأيزو لأخذ العينات الواردة في الملحق "أ".  ▪

 يتم أخذ عينة الإثبات عشوائياً من الحصة أو الدفعة المنتقاة. ▪

  ▪ تتابع الاختبار )إذا كان ملائماً( 

 متطلبات الفحص المادي.  ▪ فحص ما قبل الإثبات 

 درجة الحرارة ومدة الاحتفاظ بالذخيرة؟  ▪ تحضير وتهيئة الذخيرة قبل الاختبار 

 إجراءات التشغيل التفصيلية.  ▪ إجراء وضوابط الصمود التي يتم تسجيلها 

 )انظر المرفق جيم(.  المادي الخاصة بنوع الذخيرة المحدد.متطلبات الفحص  ▪ فحص ما بعد الإثبات 

وإذا تم السماح بإعادة الإثبات يتم تحديد السلطة المحددة   تتسم بالوضوح وعدم الغموض. ▪ سلطة ومعايير القبول أو إعادة الإثبات أو الرفض
 لإعادة الإثبات بوضوح. 

 على النحو المبين أعلاه.  ▪ المعيبةمعايير إيقاف الإثبات والإبقاء على المكونات 

  ▪ قائمة معدات الإثبات المطلوبة

 متطلبات المعايرة.  ▪ التحكم في معدات الإثبات

 

 

  ▪ التحمل بشأن الضوابط والمقاييس

  ▪ تقييم النتائج

  ▪ إرشادات التخلص الخاصة بالمواد المتبقية بعد اختبارات الإثبات

 
 للإثبات المستمرنموذج جدول الزمني  :3جدول 

 
 

 )المستوى الثالث( تسجيل نتائج الإثبات  9.3

ويجب إدراج  يجب تسجيل نتائج الإثبات المستمر على نموذج معياري مصمم للاحتواء على كل المعلومات التي يتطلبها جدول الزمني للإثبات.
 الصيغة في جدول الزمني للإثبات، ويحتوي المرفق "د" على صيغة نموذجية.

 

ويفوق مستوى التفصيل المطلوب للدقة نطاق هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن  اختيار العينة موضوع معقد، ويتطلب مستوى عالياً من الخبرة في التحليل الإحصائي.  8
  الذخيرة ويتم طلب النصح الخاص بالتحليل الإحصائي المهني عند تحديد حجم العينة.
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 9)المستوى الثاني( المراقبة  10

ويمكن حينئذ استخدامها لتأكيد توقعات عمر الذخيرة  يمكن تلخيص المراقبة بأنها عملية إجراء الفحص المنتظم للحالة الفعلية لمخازن الذخيرة.
 العملي المبدئي والتمكين من زيادة عمر الذخيرة العملي. 

ويمكن للاختبار أن يتضمن تقنيات   وأحياناً الاختبار الكيميائي لخواص المواد الفعالة.تتطلب المراقبة تجميع البيانات، والفحص المادي للذخائر 
نظراً لأن الفشل في ضمان الثبات   وبديلاً لذلك، يمكن ببساطة أن يون فحصاً بصرياً. مثل الفحص بأشعة إكس أو طرق الاختبار غير التدميرية.

ويجب في نظام المراقبة الفعال أن معاملتها بصورة منفصلة والتوجيه بشأن ذلك متوفر أدناه.الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، تتم  
 يتمكن من تأكيد أو تقييم: 

a) .تاريخه تخزينها ونشرها حتى  أثناء  لها  الذخيرة  نظم  تعرض  تم  التي  البيئية  الظروف  لتأكيد  ألف(  المعلومات  هذه  استخدام  ويمكن 
 ة من مسجلي البيانات البيئية؛سجلات أو بيانات مخزونات الذخير

b) باء( أي تحلل مادي لحالة الذخيرة؛ 

c) :جيم( أي تحلل لأداء الذخيرة والمكونات، وهو ممكن من خلال  

 تسجيل ومراقبة الموثوقية وتقارير العيوب الخاصة بالاستخدام العملي لنظام الذخيرة؛ ▪

 تنفيذ تجارب إطلاق وظيفية للإثبات )الأداء(؛ و/أو  ▪

  بيانات الأداء أثناء الاستخدام التدريبي.تجميع  ▪

d) .دال( التغيرات في الخواص المادية والكيميائية للمواد الفعالة والمواد غير الفعالة المحكوم بتأثيرها على عمر الذخيرة 

ل هذه العوامل إلى تحديد  ويجب حينئذ أن يؤدي تحلي يجب تحديد تصميم برنامج المراقبة عن طريق تعقيد الذخيرة وآليات الإخفاق المحتملة.
 أنواع وتتابع عمليات الفحص والاختبارات المطلوبة لإجراء تقييم عمر الذخيرة العملي في المستقبل. 

 اختيار الذخائر للإثبات المستمر أو المراقبة 11

ويجب أن تستند   لكل نوع من الذخيرة.  يجب إدراج آلية الاختيار الخاصة بمراقبة الذخائر في خطة الإثبات المستمر والمراقبة، أو وثيقة مساوية،
 بشكل رئيسي على المعايير التالية:

a)  باء( العمر؛ 

b)  باء( التعرض لظروف مناخية معاكسة؛ 

c) جيم( طول مدة الاحتفاظ عن طريق الوحدات وليس عن طريق مستودعات الذخيرة المتخصصة؛ 

d)  دال( الذخيرة التي أظهرت أداءً غير معتاد أثناء التدريب؛ 

e) رات مناولتها أو نقلها؛ و/أو هاء( عدد م 

f)  .واو( عدد الاختبارات التي تم إجراؤها بالفعل على الذخيرة 

ل  ينبغي اختيار الذخيرة من المخزون الذي تم تخزينه في أقصى الظروف المناخية المعاكسة ومن ثم يجب أن تكون الحالة الأسوأ من حيث التحل
 ائي لضمان اختيار عدد نموذجي عملي من مواد الذخيرة بشكل إحصائي للمراقبة.وسيكون مطلوباً إجراء تحليل إحص وآثار التقادم.

ويوجد حينئذ خطر كبير   في العديد من الدول النامية، حيث تم فقدان السجلات أو لم يتم الاحتفاظ بها، لا يمكن تقييم حالة المتفجرات بفعالية.
وفي مثل تلك الحالات، إذا كان هناك شك بشأن الثبات، فإن معايير تقييم تلك   رة.لحالات الانفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخي

 الذخائر يجب حينئذ أن يرتكز على: 

a) ألف( الذخائر التي تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة خلال دورة حياتها السابقة؛ 

b)  باء( العمر؛ 

c) جيم( الذخائر من منشأ غير معلوم؛ 

d)  معلوم؛ دال( الذخائر ذات تكوين غير 

 

 ويمكن للمراقبة الكاملة أن تكون أحد أنشطة المستوى الثالث.  ء المراقبة على المستوى الثاني لتحديد وقوع أي دافع أثناء التخزين في حالة غير ثابتة.يجب بد 9
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e)  هاء( الذخائر التي يشتبه في تدهورها؛ و 

f)  .واو( الذخائر التي تظهر خواصاً مثل إزالة اللون أو الصدأ 

وبديلاً لذلك، يجب أخذ عينات منها وإخضاعها لاختبارات الثبات المناسبة في أسرع وقت   سيتم النظر في أمر التدمير الفوري لتلك المتفجرات.
معرفة نتائج هذه الاختبارات، يجب النظر إلى المتفجرات على أنها تمثل خطراً متزايداً للاشتعال الذاتي ويجب عزلها ومع ذلك، لحين   ممكن.

  لأبعد مسافة ممكنة من الناحية العملية عن المتفجرات أو المواد القابلة للاشتعال الأخرى.

ويعد ذلك موقفاً حرجاً   إطلاق أبخرة بنية من ثاني أكسيد النتروجين.  في المراحل النهائية للتحلل يمكن أن تتسبب بعض الدوافع في تحذير.
 ويشير إلى أن اشتعالاً ذاتياً على وشك الحدوث وأن حريقاً قد يندلع في أي وقت.

حت أي برامج  يجب تدمير الذخيرة المستعادة أثناء عمليات ما بعد النزاع من المخزونات المتخلى عنها وعدم النظر في إدراجها في أي مخزون ت
وإلا إذا استمر نظام فعال للمراقبة والإثبات المستمر بعد النزاع، فمن غير المحتمل أن يكون الوقت وتكاليف   لاحقة لإصلاح القطاع الأمني.

  تنفيذ ذلك النظام أحد مردود الكلفة عند مقارنتها بشراء ذخيرة جديدة ذات معايير سلامة معروفة.

 )المستوى الثالث( ل المراقبة البيئية والتسجي 12

وكلما زادت دقة المراقبة أمكن   يجب إجراء المراقبة البيئية للتسجيل الدقيق للظروف البيئية التي يتم إخضاع الذخيرة لها خلال عمرها العملي. 
 وع الذخيرة المحدد.الحصول على توقعات أكثر دقة لعمر الذخيرة العملي الآمن، ومن ثم يمكن الحصول على أفضل قيمة مقابل المال بشأن ن

 ويمكن استخدام نتائج المراقبة البيئية لوضع وتحديث لوغاريتمات التقادم مع الحصول على المزيد من البيانات. 

 توفر هذه البيانات أيضًا فوائد للدولة من خلال ما يلي: 

سيتم  ق أهداف المهمة بشكل آمن وموثوق.السلامة والأداء: اكتساب فهم أكبر لظروف الذخيرة الحالية فيما يتعلق بقدرتها على تحقي •
استخدام البيانات والمعرفة المكتسبة بدورها لتقييم سلامة الذخائر ومدى ملاءمتها بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن استخدام الذخائر 

 وشحنها وإعادة تركيبها.

جات الحرارة المرتفعة، مما يتيح تنفيذ التدابير الوقائية تخفيف المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة المبكرة، مثل الرطوبة العالية أو در •
إضافة إلى ذلك، يمكن تحديد نوع اختبارات   في الوقت المناسب التي من شأنها أن تقلل أو توقف التدهور البيئي للذخيرة أو الحوادث.

رضت أنواع معينة من الذخائر لدرجات حرارة على سبيل المثال، إذا تع التأهيل المطلوبة لتقييم الذخيرة مقارنة بالمخاطر المحددة.
 عالية لفترات طويلة من الزمن، فيمكن إجراء اختبارات الفصل الكروماتوغرافي عالي الأداء لتقييم مدى سلامة الدافع

 توفير معرفة محسنة بمدة الصلاحية الآمنة المتبقية لأنظمة الذخيرة. -التوافر  •

عن طريق استخدام مسجلات البيانات الإلكترونية في مستودعات المتفجرات، على الرغم من إمكانية استخدام يجب إجراء المراقبة البيئية الفعالة  
 شرائح مؤشرات الوقت ودرجة الحرارة كخيار أقل تكلفة.

ويجب  (.AMPSيجب تقييم مستوى وتكرار المراقبة في أقرب وقت ممكن في عمر الذخيرة العملي وإدراجه في بيانات سياسة إدارة الذخيرة )
وبالنسبة للذخيرة البسيطة وغير المكلفة المحتفظ بها بكميات كبيرة   أن يؤثر نوع الذخيرة وآليات الإخفاق المحتمل على مستوى وتكرار المراقبة.

وبالمقارنة، بالنسبة للذخائر المكلفة  وبمعدل استهلاك مرتفع، مثل ذخيرة الأسلحة الصغيرة، يمكن النظر إلى متطلب المراقبة على أنه منخفض.
  والمعقدة ذات معدل استهلاك منخفض، مثل الأسلحة الموجهة، يمكن للمراقبة الأكثر تفصيلاً أن تؤدي إلى مردودات كلفة طويلة الأجل.

 (. MLADقدير دورة حياة الذخيرة )يجب حفظ البيانات البيئية في نظام مركزي داخل السلطة التقنية الوطنية المناسبة كجزء من قاعدة بيانات ت
 ويجب توفير هذا النظام لكل الأطراف المعنية في نظام المراقبة والإثبات المستمر. 

 10الثبات الكيميائي للدافع 13

 كيمياء الدافع 13.1

نهاية دورة حياتها الآمنة يكمن أكبر مثال على التحلل الكيميائي للثبات في تحلل الدوافع القائمة على أملاح إستر النيترات، والتي ستصبح في  
وتحتوي أغلب دوافع البنادق والعديد من  غير مستقرة كيميائياً، مما قد يتسبب في اشتعال ذاتي؛ وينتج عن ذلك عادة خسارة أحد المستودعات.

ناء الصنع لتقديم نتائج صمود  وبينما يمكن مزج الفروق بين الدفعات أث الصواريخ على أملاح إستر النيترات مثل النتروسليولوز والنتروجلسرين.
في أية شحنة. ثباتاً  تنفيذ ذلك للثبات الكيميائي وسيتم تحديد دورة الحياة الآمنة عن طريق حبة الدافع الأقل  ويتوقف الثبات   مقبولة، لا يمكن 

 

  :6،مجلة المواد الفعالةبيك، كندا في ، كوDRE Valcartierاستعراض طرق اختبار الثبات لدوافع البنادق والهاونات؛ كيمياء تقادم الدافع.  Druet L and Asselinانظر 10
1, 27-43. 1988. 
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لاختبار الثبات الكيميائي أكثر   ومن ثم يكون أخذ العينات الكيميائي أيضاً بشكل حيوي على ظروف التخزين التي تشهدها أية ذخيرة محددة.
  ويجب أخذ عينة من كل حصة أو دفعة عند وصولها إلى تاريخ أول اختبار لها. صرامة من أخذ العينات لاختبار الصمود.

ل أو ثنائية من المحتمل أن تكون الدوافع في الذخيرة الخاصة بالعديد من الدول النامية أحادية القاعدة تحتوي على النتروسليولوز كمكون فعا
وحتى لو تم الاحتفاظ بالدافع في ظروف تخزين مثالية، ستبدأ هذه المكونات  القاعدة تحتوي على النتروسليولوز والنتروجلسرين كمكونات فعالة.

اسيد النتروجين وإذا لم تتم إزالة أك في التحلل بمرور الوقت مما يعمل على تكوين أكاسيد النتروجين، وبشكل رئيسي رباعي أكسيد النتروجين.
وهذا مثال للتحلل الذاتي للعامل المساعد حيث أن الجذور الحرة التي تنتج تسرع  من الدافع عند تكوينها ستكون عاملاً مساعداً للمزيد من التحلل. 

 الكيمياء التي تؤدي إلى تكوين المزيد من الجذور الحرة التي تسبب المزيد من التحلل وهكذا. 

درجة مئوية إلى تأثير معاكس    20وبذلك ستؤدي أية زيادة فوق   عوامل التي يمكن أن تزيد من معدل التفاعل الكيميائي.تعتبر الحرارة أحد ال
   (.3-7)انظر البند   على مدة صلاحية تخزين الدافع.

لقائي أثناء التخزين، مما يؤدي يمثل التحلل الذاتي للعامل المساعد أحد مشاكل السلامة الشديدة، حيث أنه من المعروف أن يؤدي إلى اشتعال ت
المتفجرات.  مستودعات  من  أكثر  أو  إلى خسارة واحد  باسم   عادة  الدافع وتعرف  تركيب  إلى  كيميائية  إدخال إضافات  يتم  ذلك،  ولمنع وقوع 

 ين، التي تسبب حدوث ذلك.وتقوم هذه المثبتات بإبطاء عملية التحلل للنتروسليولوز والنتروجلسرين عن طريق إزالة أكاسيد النتروج المثبتات.
 وبالطبع، عن القيام بذلك، سيتم استهلاك المثبت ببطء.  ويتفاعل المثبت كيميائياً مع هذه الأكاسيد فيقوم بإزالتها من النظام.

لاحية  ولذلك، سيؤدي انخفاض محتوى المثبت إلى نقطة يصبح غير كافياً ليضمن الثبات الكيميائي ويجب أن يكون ذلك أحد مقاييس مدة ص
ويمكن استخدام التحليل الكيميائي والطرق الآلية لقياس محتوى المثبت، وتلك الطرق أحد التطورات الأكثر حداثة في تحليل  تخزين ذلك الدافع.

 الدافع. 

التي يتم استخدامها   (،DPAأحد الأمثلة على ذلك هي مادة ديفينيلامين ) هناك العديد من المواد الكيميائية التي تستخدم بشكل روتيني كمثبتات.
ومن  "( منذ السنوات الأولى حتى الوقت الحاضر.SAAفي الدوافع أحادية القاعدة )وبعض الدوافع مزدوجة القاعدة وذخيرة الأسلحة الصغيرة "

فينيلامين، التي يتم تحويلها  الناحية الكيميائية تتفاعل كقاعدة متفاعلة مع ناتج التحلل المبدئي من النتروسليولوز، بشكل مبدئي لتكوين النتروسودي
وهذا المثبت أساسي للغاية لاستخدامه إذا كان هناك نتروجلسرين ولذلك وبالتالي لا يستخدم  بعد ذلك إلى مشتقات نترو متعددة من الديفينيلامين.

المستخدم هو ديفينيل ديثيلوريا مثل كرباميت أو وبدلاً من ذلك، فإن أحد الأمثلة على المثبت   إلا في بعض الأحيان في الدوافع ثنائية القاعدة. 
وتتسم الكيمياء   ويتصرف هذا المثبت كقاعدة ضعيفة تتفاعل مع ناتج التحلل مرة أخرى لتكوين مشتقات النترو والنتروسو. إيثيل سنتراليت.

 فع كيميائياً.الكلية لتفاعل المثبتات بأنها معقدة للغاية لكن الناتج النهائي هو المحافظة على ثبات الدا

 )المستوى الثاني( 11اختبارات ثبات الدافع  13.2

 يذ الاختبار.تتسم الطرق الكيميائية التقليدية لتحليل المحتوى المثبت بالدوافع عن طريق التقادم المسرع بأنها بطيئة نسبياً حيث تتطلب يوماً لتنف
ويتحقق التقادم  الأجهزة المتاحة وحجم المعمل الذي سيضم الأجهزة.  ولذلك، فإن العدد الكلي الذي يمكن تنفيذه سيتوقف بشكل كامل على عدد

المسرع عن طريق تنفيذ الاختبارات في درجات حرارة مرتفعة ويمكن تنفيذ ذلك بعدة طرق مستخدمة في دول مختلفة، على النحو الملخص في 
وحيث أن بعض هذه الاختبارات تستغرق  هز بشكل ملائم.ويجب تنفيذ هذه الاختبارات عن طريق كيميائيين مدربين في معمل مج .4الجدول  

 عدة ساعات يجب توفير نظام طاقة احتياطي بشكل فوري لمعمل المتفجرات. 

 المتطلبات / التعليقات  الاختبار

 التقييم النوعي لمستويات محتوى المثبت. ▪ آبل هيت 

درجة مئوية )على حسب مصدر  85-60ج في درجات حرارة بين 2و 1يتطلب تسخين العينات بين  ▪
   الاختبار المحدد والدافع الذي يتم اختباره(.

وبعد ذلك يتم الحصول   دقيقة بشكل نموذجي. 15يتم الحصول على النتائج في غضون دقائق، ولا تتجاوز  ▪
دقائق تتم إعادة  10على قرارات إعادة الاختبار من الجداول، على سبيل المثال، إذا تجاوز وقت الاختبار 

والوقت هو عدد الدقائق من بداية الاختبار لحين رؤية التلوين على ورق اختبار   سنوات. 3الاختبار بعد 
   قياسي.

على النتائج الموثوقة يتطلب الأمر درجة عالية من المهارة في  قد يبدو ذلك بسيطا؛ً ومع ذلك، للحصول ▪
 تنفيذ هذا الاختبار.

   في حدود قدرات المحللين الكيميائيين ويمكن تنفيذه في يوم واحد. ▪ بيرجمان جنك 

ساعات للدوافع أحادية القاعدة أو عند  5درجة مئوية لمدة  132في هذا الاختبار يتم تسخين العينة عند  ▪
يتم امتصاص الغازات الناتجة في  ساعة للدوافع ثنائية القاعدة. 16ساعات أو  8درجة مئوية لمدة  115

صورة محلول فوق أكسيد الهيدروجين وتتم بعد ذلك معايرة الحموضة مقابل محلول هيدروكسيد صوديوم 
   قياسي.

   ار تنفيذه بسيط بصورة مناسبة.من الناحية العملية، هذا اختب ▪

 

 انظر المرفق باء للاطلاع على المراجع الأساسية حول اختبارات معينة. 11
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 المتطلبات / التعليقات  الاختبار

 يستخدم للاستناد إلى الفحص البصري وتقييم الدافع مقابل محاليل الألوان القياسية. ▪ اللون

 تم تطوير تقنيات قياس الطيف الضوئي مؤخراً وأدت إلى تحسين فعالية هذا الاختبار. ▪

 مئوية )ثنائية القاعدة(.  120مئوية )أحادية القاعدة( أو  134.5يتم تسخين الدافع في درجة  ▪ جيرمان 

( توقيت اكتشاف أكسيدات النتروجين باستخدام ورق مكشاف؛  1يلاحظ المشغل بشكل ثابت الدافع لتحديد:  ▪
 ( اشتعال العينة.3( الملاحظة البصرية لأكسيدات النتروجين؛ و2

 النتائج. يتم بعد ذلك استخدام الجداول لتحديد   ▪

يتم تسخين العينة في ظل ظروف معايرة منخفضة في أنبوب اختبار لحين اكتشاف أكسيدات النتروجين فوق   ▪ الميثيل البنفسجي 
وبعد ذلك يتم تسجيل الوقت المنقضي من بداية التسخين إلى الاكتشاف   العينة عن طريق ورق بنفسجي ميثيلي.
 في صورة إحدى قيم الثبات الكيميائي. 

  وهي عملية مسرعة لتحديد العمر تعرف باسم "الاختبار الدخاني". أداة أولية لاختبار الثبات. ▪ درجة مئوية 65.5ناتو 

مصمم للاستحواذ على الاشتعال الذاتي للدافع ثناء التخزين عن طريق إجباره على الوقوع أسرع بكثير من   ▪
"أيام التبخر" الخاصة   وقوعه في أحد المعامل. بحصة الدافع المختبر إلى مستوى حد أدنى وعند وصول 

 معين، يجب تدمير كل كميات تلك الحصة، مهما كان موقع تخزينها، على الفور.

مئوية، في ظل ظروف محددة لإطلاق أدخنة   80يتم تسجيل الوقت الخاص بالعينة، المحتفظ بها في درجة  ▪ سيلفرد فيسيل 
ويقع ذلك عند استهلاك المثبت الفعال وبدء تفاعلات   مئوية. 2بنية أو للتسخين الذاتي لزيادة درجة الحرارة 

 العامل المساعد الذاتي. 

ساعات أو لحين  8مئوية لمدة  110وهو إجراء مطول يتم فيه تسخين عينة في درجة  يقيم معدل التحلل. ▪ فيلي
وبعد ذلك يتم ترك العينة ليلاً على حوض في   رؤية لون خفيف قياسي على ورق عباد الشمس اختباري.

ة  وفي هذه النقط ويكرر الإجراء يوماً بعد يوم حتى تستغرق رؤية اللون الخفيف ساعة واحدة فقط. العراء.
يتم إضافة كل الوقت من كل يوم ويتم استخدام الوقت الكلي المسجل لتقييم الفترة الزمنية قبل إعادة الاختبار  

 من الجداول القياسية.

وإذا، في أي وقت أثناء مرحلة  لذلك، يمكن لهذا الاختبار أن يستغرق أسابيع قبل الحصول على نتيجة. ▪
تسخين بحيث تهبط درجة الحرارة لأكثر من بضع درجات لفترة  درجة الحرارة المخففة للاختبار، تم فقدان

ويمكن أن يحدث ذلك بعد فترة زمنية طويلة حيث أن مدة  زمنية قصيرة حينئذ يصبح الاختبار بأكمله لاغياً.
 الاختبار طويلة للغاية وبذلك يهدر وقت كثير في برنامج الاختبار. 

يسُتخدم اختبار ثبات الفراغ في تقييم مدى الثبات الحراري لأي مادة متفجرة أو دافع عن طريق قياس   ▪ 12(  VSTاختبار ثبات الفراغ )
 حجم الغاز المتصاعد عند تسخين المادة المتفجرة أو الدافع في ظل ظروف محددة. 

  يتم ساعة في أنبوب مفرغ. 40يتم تسخين عينة من المركب المتفجر عند درجة حرارة ثابتة محددة لمدة  ▪
 تحديد حجم الغاز المتصاعد عن طريق قياس تغير الضغط في الأنبوب. 

ينطبق الاختبار على المواد الصلبة شديدة الانفجار والوقود والألعاب النارية المستخدمة في الأسلحة  ▪
 التقليدية

( DB( ومزدوجة القاعدة )SBالقاعدة )يكمن الغرض من هذه الطريقة في اختبار ثبات الدوافع أحادية  ▪ 13(HFCقياس التدفق الحراري )
 ( باستخدام تقنية قياس التدفق الحراري.TBوثلاثية القاعدة )

سنوات عند    10الماثل طريقة لتحديد الثبات الكيميائي في الدوافع لمدة لا تقل عن  STANAGيصف  ▪
 درجة مئوية  25تخزينها عند 

 
 الاختبارات الكيميائية لثبات الدافع  :4جدول 

 
 

ويجب تنفيذ   . 5يجب أن تتمثل الطريقة الأكثر كفاءة لزيادة تحليل محتوى المثبت في الانتقال إلى طريقة مادية، على النحو الملخص في الجدول  
الأداء ) العالي  السائل  الكروماتوغرافي  الفصل  تتوفر  HPLCاختبارات  بينما  مدربين في معمل مجهز بشكل ملائم،  كيميائيين  ( عن طريق 

( معدات مسرعة ميدانية قادرة على الاختبار  TLC( والفصل الكروماتوغرافي في طبقة رقيقة )NIRر قرب الأشعة تحت الحمراء )لاختبا
 المناسب.

 المتطلبات / التعليقات  الاختبار

الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي 
 ( HPLCالأداء )

عبر عمود حفرة صغيرة مصفى عن طريق   يتم تمرير عينة من المثبت المستخرج )المثبتات المستخرجة( ▪
المخرج. عند  يفصلها  العمود  عبر  للمرور  المختلفة  المواد  تستغرقه  الذي  والوقت  يمكن   مذيب  ذلك  وبعد 

   للمكشاف أن يقيس بطريقة كمية مقدار المثبت في العينة.

المثبت عن طريق مذيب في  للحصول على العينة، يقوم وزن معروف من الدافع قيد الاختبار باستخلاص   ▪
   مغطس فوق سمعي.

دقائق ويمكن   10يبلغ الوقت الذي يستغرقه الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي الأداء لتنفيذ التحليل حوالي   ▪
 عينات في الساعة.  6أخذ عينات المحاليل المعدة عن طريق مستخرج عينات آلي، ولذلك تصل الإنتاجية إلى  

 

 22.11.1999من  1)المتفجرات: اختبار ثبات الفراغ( الإصدار   STANAG 4556المرفق "ب":12
من    1)المتفجرات والدوافع القائمة على النتروسليولوز وإجراءات اختبار الثبات والمتطلبات باستخدام تقنية قياس التدفق الحراري( الإصدار     STANAG 4582المرفق "ب":13

09.03.2007 
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 المتطلبات / التعليقات  الاختبار

ومن المقدر أن   سمعي على نفس منوال الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي الأداء. سيسير المغطس فوق ال
 عينة في السنة.  10.000نظاماً واحداً للفصل الكروماتوغرافي السائل العالي الأداء يمكنه تحليل 

المستودعات والوحدات يتطلب وسيلة شاملة تتسم بالكفاءة والفعالية لأخذ عينات الدوافع من التخزين والنقل من   ▪
 إلى معمل مركزي لمراقبة الدوافع. 

ويتكون من مطياف وحاسوب محمول  عينات في الساعة. 10نظام غير تدميري يمكنه اختبار حوالي  ▪ 14( NIRقرب الأشعة تحت الحمراء )
  ووحدة إمداد متواصل بالطاقة.

ويواجه   الخلية في حجرة النقل الخاص بالوحدة.يقوم المشغل بتحميل الدافع في خلية قابلة للفصل ووضع  ▪
ويتم وضع  الجانب الشفاف البصري بالخلية مصدر ضوء هالوجين تنغستن حيث تنتقل الخلية عبر الضوء.

وينعكس الضوء على  متوسط لأية فروق في العينة، مثل اللون أو الحجم أو الشكل أو اتجاه الألياف.
وتشير الفروق في أنماط الضوء المنعكس   وكبريتيد الرصاص. عناصر المكشاف المكونة من السليكون

وتتم مقارنة هذه الأطياف بالنماذج القياسية الكيمائية التنبؤية   )الأطياف( إلى المستويات المختلفة للمثبت.
  لنفس نوع الدافع المخزونة في الحاسوب.

أو تحت مستوى نقطة القطع التي  تشير نتائج هذه المقارنات إلى مدى وقوع مستوى المثبت بالعينة في  ▪
  تتطلب المزيد من الاختبارات التحليلية الموسعة.

تتمثل مساوئ النظام في أنه يتطلب التحميل المسبق لخواص الدافع الكيميائية في النظام، ولذلك يغطي فقط  ▪
 في الفترة الحالية الدوافع ذات الصنع الأمريكي.

الفصل الكروماتوغرافي في طبقة  
 15رقيقة 

واحد. ▪ شخص  يحمله  السائلة  للمعامل  للغاية  مصغر  الفصل   نظام  اختبارات  مجموعة  استخدام  ويمكن 
الكروماتوغرافي في طبقة رقيقة لاختبار المستويات الآمنة للمثبت في الدوافع الصلبة التي يتم تثبيتها بمادة 

وتؤدي القدرة على تحليل كل المثبتات  .2أو إيثيل سنتراليت أو أكارديت    2-ديفينيلامين أو نتروديفينيلامين
 الأربعة الأكثر استخداماً إلى جعل النظام مفيداً. 

على عكس طرق الفصل الكروماتوغرافي العمودية، مثل الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي الأداء، الذي   ▪
فردية بشكل متتالي، يمك فقط معالجة عينات  ن لطريقة الفصل الكروماتوغرافي في طبقة رقيقة أن يمكنه 

ويتم الفصل الكروماتوغرافي للعينات بشكل متزامن في خزان مذيب،  تحتوي وتحلل عدة عينات ومقاييس.
ويتم الحصول على تقييمات نصف كمية مع حدود  مع فصل ما تم التحليل من المثبت من مصفوفة العينات.

والمجموعة مصممة ومجهزة بمؤن ومعدات كافية لتحليل   فحص الطبقات.كشف نانوغرام بسرعة عن طريق  
 عينة فردية عن طريق مشغل واحد في اليوم. 30ما يصل إلى 

فور الانتهاء من الفصل الكروماتوغرافي، يتم تعزيز مكونات مثبت الدافع المحللة التي تظهر في صورة بقع   ▪
رقيقة بصورة أكبر عن طريق التلوين بكاشف فريد   منفصلة على طبقات الفصل الكروماتوغرافي في طبقة

وإذا كانت مثبتة بمادة إيثيل  .2-إذا كانت العينات من أنواع الدافع المثبت بمادة ديفينيلامين أو نتروديفينيلامين
 ، يتم عرض البقاع تحت الضوء فوق البنفسجي الذي يتم تثبيته بصندوق الكاميرا.2سنتراليت أو أكارديت  

إجرا على  يمكن  الحصول  ومعدات  والكاميرا  الرقمي  التصوير  صندوق  باستخدام  إضافي  كمي  تحليل  ء 
  .HPTLCالبيانات، مثل 

تتمثل المزايا الرئيسية لطريقة الفصل الكروماتوغرافي في طبقة رقيقة في الفصل الكروماتوغرافي المتزامن   ▪
 الحساب في مدى معين وبساطة التشغيل. لعدة عينات ومقاييس، وحدود الكشف المنخفضة للغاية والقدرة على  

 
 الاختبارات المادية لثبات الدافع  :5جدول 

 
 

 الثبات الكيميائي للمتفجرات  14

ثبات    تتسم أغلب مركبات المتفجرات بدرجة جيدة للثبات الكيميائي لفترات طويلة ولا تدعو إلى القلق، لكن نتائج الأداء المقبولة، مثل اختبار
  ترتبط ولا تعطي إشارة إلى ثبات المتفجرات المعنية.الأدوات، لا 

( لكن العديد من المتفجرات الأخرى مستقرة للغاية في ظل ظروف التخزين  13تخضع المتفجرات القائمة على إستر النيترات للتحلل )انظر البند  
الخ  TATBولذلك يستمر ثبات متفجرات ثالث نتريت التولوين ومتفجرات التدمير السريع و ثلاثي نتريت البنزين الثلاثي الأمين   الطبيعية.

ي  والعديد من المركبات المتفجرة والمتفجرات الأولية لعدة سنوات، وخاصة إذا تم صنعها وفق معيار مرتفع للنقاء وتم تخزينها بشكل صحيح ف
للسي في   طرة. بيئة خاضعة  والتغيرات  الكيميائي  الثبات  لمعرفة  المتفجرة  المتفجرات والمركبات  كل  تقييم  يتم  أن  الضروري  من  ذلك،  ومع 

  الحساسية.

 

،  PB-700-08-04جستي العسكري،  اللو معدات اختبار ثبات الدافع المحمول ميدانياً. .Elena M Gravesانظر   .1995 (APEالمعدات الخاصة بالذخيرة الأمريكية )14
 . 2008أغسطس/آب - يوليو/تموز الولايات المتحدة الأمريكية.  . 4، الإصدار 40المجلد 

 مجموعة اختبار الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي الأداء لثبات الدافع الأمريكي. 15
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 )المستوى الثاني( نظام مراقبة الثبات  15

 متطلبات المعلومات  15.1

ا لمخزونات  التمثيلية  العينات  الحصول على  يتم  بحيث  أخذ عينات ملائمة  تقنيات  استخدام  من   لمتفجرات.يجب  بنجاح  نظام  يعمل أي  ولكي 
ويجب تسجيل المعلومات التالية لكل كمية من المتفجرات للمحافظة على  الضروري أن تتسم المعلومات التي يرتكز عليها النظام بالموثوقية.

  المراقبة اللازمة لثبات المتفجرات قيد المراقبة:

a)  ألف( تاريخ صنع المتفجرات؛ 

b) لدفعة، ويتضمن البيان التصميم الخاص بالمصنع؛باء( رقم الحصة أو ا 

c) جيم( تصنيف مركبات المتفجرات؛  

d) دال( طريقة الاحتفاظ بالمتفجرات؛  

e) هاء( الكمية المحتفظ بها؛  

f) واو( التاريخ المطلوب قبل حلوله أن يتم إجراء اختبار الثبات أو التدمير؛  

g) زين( نوع اختبار الثبات المطلوب؛ و 

h)  الحالي للمتفجرات. حاء( موقع التخزين 

 كما يجب التحديد الواضح للمتفجرات التي تم إخضاعها لدرجات حرارة مرتفعة في نظام التسجيل.

 جدول الزمني لاختبارات الثبات 15.2

ت  ويرتكز الجدول الزمني للاختبارا يجب تحديد الجدول الزمني للاختبارات عن طريق نوع مركبات المتفجرات الموجودة في المخازن الوطنية.
ويضمن الجدول الزمني موثوقية الاختبارات، مع تقليل   ، بالغرم من كونه مثالاً، على أفضل المعلومات الحالية المتاحة.6الموضح في الجدول  

 قدر العمل المطلوب لإجراء اختبار الثبات الفعال إلى الحد الأدنى اللازم لسلامة المتفجرات. 

 الاختبارنوع  الاختبار الأول  المتفجر / الدافع 
الفاصل الزمني 

لإعادة 
 16الاختبار

 شهور  3 آبل هيت عند الصنع 17( وإستر نيترات سائلة أخرى NGنتروجلسرين )

 شهراً  12 آبل هيت عند الصنع السائل المصبوب مع المثبت 

 خلال شهر واحد من التجفيف  18السائل  NC/NG( أو معاجين NCنتروسليولوز الجاف )
 آبل هيت

 وبيرجمان جنك
 شهور  3

 شهور  6 آبل هيت شهور  6 نتروسليولوز سائل

 شهور  3 آبل هيت عند الصنع السائل  NC/NGمعاجين 

 شهراً  12 ديناميت وجيلاتين النسف
آبل هيت على  

 نتروجلسرين مستخلص 
 شهراً  12

 سنوات  10 20المثبت استنفاذ  19على النحو المحدد أثناء التأهيل دوافع البنادق ثلاثية القاعدة 

 سنوات  10 استنفاذ المثبت  على النحو المحدد أثناء التأهيل دوافع ثنائية القاعدة المبثوقة 

 سنوات  10 استنفاذ المثبت  على النحو المحدد أثناء التأهيل المساحيق ثنائية القاعدة

 سنوات  10 المثبت استنفاذ  على النحو المحدد أثناء التأهيل المساحيق أحادية القاعدة 

 سنوات  10 استنفاذ المثبت  على النحو المحدد أثناء التأهيل الدوافع التجريبية والغريبة الأخرى 

 

 رغم من أن ذلك قد يؤدي إلى التقليل بصورة بالغة لمركبات المتفجرات الأقدم. والوقت المبين هو المتوقع، بال  على الرغم من أن نتائج الاختبار ستحدد ذلك.16
 دقائق( يتم تدميرها على الفور.  10عند الصنع )أقل من   Abel Heatوإذا فشلت في اختبار  يجب عدم تخزين النتروجلسرين لأي مدة زمنية مطولة في القالب النقي. 17
درجة مئوية  15ودرجة حرارة التخزين حيوية تحت  ويجب تسييله بالماء أو بالكحول للحد من المخاطر. ( لأي مدة زمنية مطولة. NCيجب عدم تخزين النتروسليولوز الجاف ) 18

 درجة مئوية وتصبح بعد ذلك حساسية الصدم مشكلة بالغة.  13حيث يتجمد النتروجلسرين تحت 
وتتضمن مجموعة أخرى من اختبارات الحساسية والثبات التي تكون عادة ضمن   قبول دخولها إلى الخدمة.  التأهيل عملية يتم عن طريقها اختبار المتفجرات بعد صنعها وقبل19

 مسؤولية المصنع.
 . 5أو   4اختر الاختبار المناسب من جدول 20
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 الاختبارنوع  الاختبار الأول  المتفجر / الدافع 
الفاصل الزمني 

لإعادة 
 16الاختبار

 سنوات  10 استنفاذ المثبت  على النحو المحدد أثناء التأهيل دوافع الصواريخ 

 سنوات  10 استنفاذ المثبت  عند الصنع المساحيق المصبوبة 

 
 الزمني لاختبارات الثبات )نموذج( جدول  :6جدول 
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 المرفق "أ"
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خلال الإشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.المؤرخة، لا تسري  

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
السارية  ENأو  ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات  للوثيقة المعيارية المشار إليها.الطبعة الأحدث 

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 ؛2015 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 

b)  ؛ 2015 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. مبادئ التوجيهية التقنية الدولية.من ال "إدارة المخزون" 03.10الوحدة 

c)   2015 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  "التعبئة والوسم"  06.40الوحدة: 

d)  الخواص؛إجراءات أخذ العينات للفحص حسب  2859معيار الأيزو 

e)  إجراءات أخذ العينات للفحص حسب المتغيرات؛  3951معيار الأيزو 

f)  خطط أخذ العينات بشكل متتابع للفحص حسب الخواص؛ 8422معيار الأيزو 

g)  خطط أخذ العينات بشكل متتابع للفحص حسب المتغيرات لعدم المطابقة بالنسبة المئوية )الانحراف عن  8423معيار الأيزو
 ؛ المقياس المعروف(

h)   تقني الأيزو/تقرير  أو  8550معيار  الخطة  مقبول،  عينات  أخذ  نظام  اختيار  المنفصلة في   دليل  المواد  بفحص  الخاص  البرنامج 
 الحصص؛ 

i)  ؛ 9001:2000توجيه بشأن التقنيات الإحصائية لمعيار الأيزو  10017معيار الأيزو/تقرير تقني 

j)  تبارات والفواصل الزمنية للثقة المتعلقة بالنسب؛ الاخ –التفسير الإحصائي للبيانات   11453معيار الأيزو 

k)  توزيع  إجراءات قبول أخذ العينات القائمة على مبدأ 13448معيار الأيزو( الأولوياتAPP؛) 

l)   الخواص في عدد من المواد غير المطابقة لكل مليون مادة؛  إجراءات تقييم وقبول أخذ العينات للفحص حسب  14560معيار الأيزو 

m)  التفسير الإحصائي للبيانات؛  16269معيار الأيزو 

n)   برامج أخذ العينات التي تنص على عدم وجود أي عينة معيبة كشرط القبول حسب الخواص لمراقبة نوعية   18414معيار الأيزو
 المنتجات؛ 

o)  والمعايرة؛ و دليل لتطبيق الطرق الإحصائية على النوعية 18532معيار الأيزو/تقرير تقني 

p) إجراءات أخذ العينة التي تنص على عدم وجود أي عينة معيبة كشرط القبول   –خطط النوعية لقبول المنتجات    21247لأيزو  معيار ا
 المختلطة.  والمراقبة

المستخدمة في هذا   21ويحوي مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح نسخ كافة المراجع ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح ) يل.الدل

ww.un.org/disarmament/ammunitionw .عليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني: 
يجب على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة 

   التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  21

http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 المرفق "ب" 
 المراجع 

 )المعيارية(  

 22التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدليل:  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيضًا

a) AOP 48.   الدوافع القائمة على النتروسليولوز، إجراءات ومتطلبات اختبار الثبات باستخدام اختبار استنفاذ المثبت.  –المتفجرات 
 (؛ NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو )

b) AOP 62.  حول مراقبة الذخائر المستمرة.إرشادات عامة( مكتب توحيد المقاييس بالناتوNSO؛) 

c) AOP 63. .إجراءات الاختبار وأخذ العينات لمراقبة الذخائر المستمرة( مكتب توحيد المقاييس بالناتوNSO؛) 

d) AOP 64. .مكتب توحيد المقاييس بالناتو رصد حالة المواد النشطة فيما يتعلق بمراقبة الذخائر المستمرة (NSO ؛) 

e)   الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة. توجيه معياري.  –الذخيرة التقليدية الفائضة ISBN 2-8288-0092X.يناير/كانون  . جنيف
 ؛ 2008الثاني 

f)  ؛ 2005 المملكة المتحدة. وزارة الدفاع. .إدارة الذخائر طوال العمر، 762منشور الخدمة المشتركة 

g) STANAG 4117  إجراءات ومتطلبات اختبار الثبات للدوافع المثبتة بمادة ديفينيلامين أو إيثيل سنتراليت أو خليط من  (.3)الطبعة
 (؛NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .المادتين

h) STANAG 4315، الأساس العلمي لتقدير دورة حياة الذخيرة كاملة. ( مكتب توحيد المقاييس بالناتوNSO؛) 

i) STANAG 4527    تقييم دورة الحياة    –المتفجرات   (.1)الطبعة الثبات الكيميائي، الدوافع القائمة على النتروسليولوز، إجراءات 
 (؛NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .الكيميائية وتوقف درجة الحرارة على معدلات استهلاك المثبت

j) STANAG 4541    النت  –المتفجرات   (.1)الطبعة على  القائمة  بمادة  الدوافع  والمثبتة  النتروجلسرين  على  المحتوية  روسليولوز 
 (؛NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .ديفينيلامين، إجراءات ومتطلبات اختبار الثبات

k) STANAG 4556  اختبار ثبات الفراغ -المتفجرات  (1)الطبعة. ( مكتب توحيد المقاييس بالناتوNSO؛) 

l) STANAG 4581.  م الدوافع المركبة المحتوية على سطح خامد تقييم تقاد  –المتفجرات. ( مكتب توحيد المقاييس بالناتوNSO؛) 

m) STANAG 4582.  إجراءات ومتطلبات اختبار   -الدوافع القائمة على النتروسليولوز الجاف المثبتة بمادة ديفينيلامين  –المتفجرات
 (؛NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .قياس الحرارة –الثبات باستخدام

n) STANAG 4620.   الدوافع القائمة على النتروسليولوز، إجراءات ومتطلبات اختبار الثبات باستخدام اختبار استنفاذ    –المتفجرات
 (؛NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .المثبت

o) STANAG 4675.  .مراقبة الذخائر المستمرة( مكتب توحيد المقاييس بالناتوNSO؛) 

p)   معايرة وزارة  .المتطلبات إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  1، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية
 ؛ 2006نوفمبر/تشرين الثاني  24 الدفاع البريطاني.

q)   معايرة وزارة الدفاع   التوجيه.  إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  2، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية
 البريطاني.

r)   الطرق الإحصائية للإثبات إثبات المعدات والذخائر والمدرعات والمتفجرات:،  3، الجزء  101-05معيار وزارة الدفاع البريطانية. 
 معايرة وزارة الدفاع البريطاني.

المستخدمة في هذا   23دة لشؤون نزع السلاح نسخ كافة المراجعويحوي مكتب الأمم المتح ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح ) الدليل.

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  22
 حيث تسمح حقوق الطبع.  23
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www.un.org/disarmament/ammunition .: عليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإلكتروني
يجب على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة 

   التقليدية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق "ج"
 إرشادات 

 )المستوى الثاني()معيارية( حول الفحص المادي للذخيرة  

 
 مقدمة  1ج.

 
ويجب تنفيذه على يد طاقم فني متخصص في   يعد الفحص المادي )البصري( للذخيرة عنصرًا مهمًا في ضمان السلامة العامة لمخزون الذخيرة،

   ويلخص هذا الملحق نقاط الفحص التي يجب تغطيتها أثناء الفحص المادي للذخيرة. الذخيرة على دراية بمبادئ تصميم الذخيرة وطريقة عملها،
  

 فحص عبوات الذخائر  2ج.
 

( حماية الذخيرة أثناء التخزين 2( للتحديد الدقيق للذخيرة؛ و1من المهم فحص عبوة الذخيرة كجزء من الإثبات المستمر حيث أن العبوة وسيلة: 
 الفحص التالية: ويجب استخدام نقاط  والنقل.

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition


IATG 07.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
18 

a) 24يجب وسم العبوات بالتفاصيل الصحيحة للذخيرة؛ 

b)  باء( الحشو المعدني يجب أن يخلو من الارتشاح )الصدأ(؛ 

c) جيم( يجب أن تكون العبوة سليمة بأدنى قدر من التلف الخارجي؛ و 

d)  .ينبغي أن تكون الأختام سليمة 

 
 فحص الذخائر 3ج.

 
 على مناطق التفتيش التي يتم فحصها للأنواع الشاملة الرئيسية للذخيرة.  1-يحتوي الجدول جيم

 
 

 

 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.   "التعبئة والوسم" 06.40انظر الوحدة 24
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                  X X X X X X ذخيرة الأسلحة الصغيرة 

              X X X   X X X X X ذخيرة قذائف الهاون

         X X X X X X   X X     X ذخيرة المدفعية )المثبتة(

         X X X   X   X X     X )المستقلة(ذخيرة المدفعية 

           X X X           شحنات الدفع للمدفعية

     X X    X    X    X    X X الفتائل 

         X X    X    X    X X القنابل اليدوية

         X X    X   X X    X X الألغام المضادة للدبابات 

              X X X   X    X الألعاب النارية 

       X        X  X X  X X X  العبوات الناسفة 

 

 . 2-انظر جدول ج 25
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 نقاط الفحص  :1جدول ج.

 
 

نموذج نظام يمكن استخدامه لمقارنة صلاحية استعمال الذخيرة    2-ويقدم جدول ج تمثل مستويات الصدأ غالباً مؤشراً مفيداً للحالة الكلية للذخيرة.
 مقابل الصدأ المرئي.

نسبة الصدأ على   LR(مستوى الصدأ )
 المساحة السطحية

 تقييم قابلية الخدمة 
 الإجراء المُوصى به 

 ملخص  الرمز

= 1 LR  لا يوجد قابل للخدمة  5> مستويات صدأ مرئية منخفضة 

= 2 LR  تسُتهلك في التدريب  قابل للخدمة  5< مستويات صدأ متوسطة 

= 3 LR  10< مستويات صدأ ثقيلة 
 تصليح  قابلية خدمة محدودة 

 طلب الإثبات أثناء الخدمة 

= 4 LR  التدمير  غير قابلة للخدمة  40< مستويات صدأ ثقيلة للغاية 

 
 مستويات تحديد الصدأ  :2جدول ج.

 
 
 

 ( I&RIمثال على تعليمات الفحص والإصلاح )  4ج.
 

 M-5مزود بفتيل صدمي،  O-832Дمم، طراز  82قذائف هاون شديدة الانفجار 

 فحص خرطوشة الهاون غير المعبأة العملية الفرعية:

 التأكد من حالة عدم الإطلاق وعدم فشل إطلاق الذخيرة:  1

 ية؛وجود زيادات الدافع وعدم إطلاق الخرطوشة الأساس 1-1

 غطاء القدح غير محدب؛  1-2

 إبلاغ المشرف على الفور عن أي ذخيرة مطلقة أو فشل إطلاقها؛ 1-3

 الفتيل:  2

 التأكد من وجود الفتيل؛  2-1

 فحص علامات الفتيل للتحقق من سهولة قراءتها: 2-2

 ؛M-5الكد من أن الفتيل من النوع  2-3

 التحقق من وجود علامات الإفراز أو التبلور، خاصة حول السنون؛  2-4

 التحقق من الفتيل بحثاً عن الانشقاقات والخدوش والشقوق والتآكل؛  2-5

 التأكد من تثبيت الفتيل جيدًا بالذخيرة؛  2-6

 التأكد من عدم وجود فجوة بين هيكل الفتيل والهيكل الرئيسي.  2-7

 تعيين النموذج:  3

 فحص العلامات المرسومة على الهيكل الرئيسي للتحقق من سهولة قراءتها؛  3-1

 ؛ O-832Дالتأكد من أن تسمية النموذج هي  3-2

 "(.SMK WPالقنابل الدخانية " -)القنابل الدخانية   Д -832Дتأكد من أن تسمية النموذج ليس  3-3

 حشوات منع تسرب الغاز:  4

 فحص حشوة منع تسرب الغاز للتأكد من عدم وجود انقسامات وخدوش وشقوق وتآكل؛ 4-1
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 إزالة أي طلاء ورنيش أو شحم واقي )عند الاقتضاء(؛  4-2

 ار؛ التأكد من كل حلقة للعيار الدقيق من خلال مقياس العي 4-3

 دهان شحم أو ورنيش واقي.  4-4

 

 زيادات الدافع:  5

 إزالة زيادات الدافع؛  5-1

 التأكد من عدد أكياس الدافع؛ 5-2

 التحقق من أكياس الدافع بحثاً عن أي تمزق أو ثقوب أو غبار دافع؛ 5-3

 فحص الدافع بحثاً عن أي علامات للشقوق أو التدهور المادي؛ 5-4

 فحص أكياس الدافع بحثاً عن علامات التحلل الفطري أو البيولوجي؛  5-5

 التحقق مما إذا كانت أكياس الدافع تبدو رطبة أو يظهر عليها أي تغيير في اللون؛ 5-6

 التحقق من الخرطوشة الأساسية من خلال فتحات الفلاش بحثاً عن أي علامات تدهور؛  5-7

 تأكد من أن جميع فتحات الفلاش مفتوحة وبدون عائق؛ 5-8

 د آمن. إعادة تركيب أكياس الدافع والتحقق من وجود مقع 5-9

 تجميع ذراع الذيل:  6

 التأكد من تثبيت ذراع الذيل بإحكام بالهيكل الرئيسي؛ 6-1

 التأكد من عدم وجود فجوة بين ذراع الذيل والجسم الرئيسي؛  6-2

 فحص ذراع الذيل والزعانف بحثاً عن الانقسامات والخدوش والشقوق والتآكل؛  6-3

 التحقق من كل زعنفة لضمان استقامتها ومحاذاتها؛ 6-4

 فحص مجموعة الزعانف للتحقق من الأبعاد الخارجية باستخدام مقياس العيار.  6-5

 غطاء القدح:  7

 التأكد من وجود غطاء القدح وأنه غير محدب؛  7-1

 فحص غطاء القدح للتحقق من المقعد الصحيح؛  7-2

 فحص غطاء القدح بحثاً عن الانقسامات والخدوش والشقوق والتآكل؛  7-3

 الهيكل الأساسي:  8

 التحقق من الهيكل الأساسي بحثاً عن الانشقاقات والخدوش والشقوق والتآكل؛  8-1

 فحص الجسم بحثاً عن الطلاء الواقي المفقود، ووضع علامة عليه لإصلاحه لاحقاً؛  8-2

 التأكد من محاذاة المكونات مع مقياس الاستقامة. 8-3

 الحشوة المتفجرة:  9

 الرئيسي للتحقق من سهولة قراءتها؛   فحص العلامات المرسومة على الهيكل 9-1

 التحقق من نوع الحشوة المتفجرة؛  9-2

 الفصل حسب نوع الحشوة المتفجرة.  9-3

 دفعة الإنتاج: 10
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 فحص العلامات المرسومة على الهيكل الرئيسي للتحقق من سهولة قراءتها؛ 10-1

 التحقق من رقم الدفعة وسنة الحشو  10-2

 الفصل حسب سنة الحشو  10-3
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 المرفق "د" 
 )معياري(

 )المستوى الثالث( نموذج تقرير الإثبات  

 نموذج الإبلاغ عن الإثبات المستمر

الرقم 
 التسلسلي

 07.20المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة النموذج 

  تفاصيل الذخيرة  1

1.1 

 

 27A-34638 الرمز الوصفي لثروة الذخيرة 

 L15A2ملم متفجرات شديدة الانفجار  155قذيفة  الوصف  1.2

 GD 0897 020 الحصة/الدفعة  1.3

 1997أغسطس/آب  تاريخ الصنع أو التعبئة  1.4

 لا تذكر المنتجات المرتبطة  1.5

  تفاصيل الإثبات  2

2.1 

 

 نتائج فحص ما قبل الإثبات
   كانت القذيفة خالية من الصدأ ولم يتضح بها ارتشاح متفجرات.

 في حالة جيدة.

2.2 
 تفاصيل جهاز الإثبات

 35GA46ذاتي الدافع  155mmهاوتزر 

 23877543الرقم المسلسل  155mmبندقية

2.3 
 الظروف المناخية 

 ساعات 8درجة مئوية لمدة  15الذخيرة في درجة حرارة  

 درجة مئوية  12درجة الحرارة في وقت الإطلاق 

 طقس جيد بدون رياح.

2.4 

 نتائج الإثبات

 ويحتوي على: 1انظر المرفق 

 سرعات فوهة البندقية.    .1

 ضغط الغرفة.    .2

 مدى المقذوف.   .3

 المقذوف.دقة   .4

 غير منطبقة حيث كان أداء كل القذائف على نحو تصميمها.  نتائج فحص ما بعد الإثبات  2.5

  تصديق  3

3.1 
 

يصدق هذا النموذج على أن الإثبات المستمر قد تم تنفيذه 
 A/2009/10الجدول الزمني للإثبات   وفقاً للجدول الزمني للإثبات والتعليمات الواردة فيه. 

 الرائد إيه دي سميث  مسئول التصديق   3.2

 للإثبات والتجارب  12المنشأة  سلطة التصديق  3.3

  التوقيع   3.4

  التوزيع  4

   الهيئة التقنية الوطنية الملائمة  4.1

  المقاول )متى كان ملائماً(   4.2
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 سجل التعديلات 

 تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إدارة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. 

هذه، يتم إعطائها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا  التقنية الدولية بشأن الذخيرة  لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية 
ل كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلا للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ  تُدمَج  ومع اكتمال  كما 
        ن إجراء مراجعة أخرى.بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحي التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  دد الع

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين على  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
 www.un.org/disarmament/ammunitionوحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  صفحة الغلاف.

 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو تخزين أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على إذن كتابي مسبق 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAلشؤون نزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:     

 

 

 

 

Ó   2021جميع الحقوق محفوظة لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح لعام 

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

في   تتمثل  مزدوجة  مخاطر  والزائدة  المستقرة  القديمة وغير  التقليدية  الذخيرة  الذخيرةتشُكل مخزونات  مقصودة في مواقع  انفجارات غير   حدوث 
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وفيات وإصابة وأضرار بيئية وتشريد وانقطاع    أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع
 وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على الإطلاق.  بلد. 100سبل العيش في أكثر من 

لعنف، ويسهم كذلك في صنع الأجهزة أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة وا
 1وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية.  المتفجرة المرتجلة.

المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأ إدارة مم المتحدة وضع  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة  مبادئ توجيهية ترمي إلى 
، على إرشادات طوعية  2011وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في عام  .2 الذخيرة بالطريقة الملائمة

وفي الوقت نفسه،  مخزونات الذخيرة التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.   وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة
قنية الدولية أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية الت

 بشأن الذخيرة ونشرها.

ية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم بدرجة تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدول
 من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى التنمية. -عالية من الجودة  

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق بإدارة    12لتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  تتألف المبادئ ا
لائمة ، مما يجعلها مناسبة ومعلى المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  الذخيرة.

التنوع في القدرات والموارد المتاحة. الاستفادة من  كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة الآخرين   لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة 
 .المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمة

التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة لإدارة  تخضع المبادئ التوجيهية
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس الاستعراض   مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تضم SaferGuardرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )التقني لب
  منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

التوجيهي المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  على  يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  ة 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا المشترك في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

(2018). 
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 مقدمة 

وقد تكون عمليات الفحص هذه مطلوبة في الحالات  . تتناول هذه الوحدة الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الإجراءات المُوصى بها لفحص الأنواع العامة من الذخائر

يجب   ( كفحص "الأمان في النقل".4( في إطار الفحص الروتيني أو برنامج المراقبة؛ 3( عند الاشتباه في وجود عيوب وأخطاء في نوع الذخيرة؛ و 2( في حال تلف الذخائر؛ و  1التالية: 
، المراقبة والإثبات أثناء الخدمة IATG 07.10التقنية الدولية بشأن الذخيرة بالتوازي مع الوحدة  الرجوع إلى هذه الوحدة الخاصة بالمبادئ التوجيهية

 للذخيرة. والذي يقدم المزيد من المعلومات المفيدة بشأن الأساس المنطقي لنظام المراقبة وتأثير الظروف المناخية والبيئية على العمر الافتراضي
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 فحص الذخيرة 

 النطاق  1

وقد   توضح هذه الوحدة الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الإجراءات المُوصى بها لفحص الأنواع العامة من الذخائر.
( عند الاشتباه في وجود عيوب وأخطاء في نوع الذخيرة؛ 2( في حال تلف الذخائر؛ و  1تكون عمليات الفحص هذه مطلوبة في الحالات التالية: 

 كفحص "الأمان في النقل" للذخائر المُستخدمة في انفجار ما. 3( 4( في إطار الفحص الروتيني أو برنامج المراقبة؛ 3و 

 المعيارية المراجع  2

 .هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
ار إليها  أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة الأحدث للوثيقة المعيارية المش وبالنسبة للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

 )وتتضمن أية تعديلات(.

يحوي المرفق ب قائمة أخرى بالمراجع المعلوماتية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ  
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد المصطلحات    01.40يفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في الوحدة  لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعر
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

استخدام  يتم  الذخيرة،  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  كافة وحدات  للتعبير عن الأحكام وفقاً   الكلمات في  "قد"  "يمكن"،  "ينبغي"،  "سوف"، 
 تخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.لاس

بالوثيقة، ولا يسُمح بأي انحراف   :تشير "على" إلى مطلب  وتستعمل للإشارة إلى متطلبات يجب اتباعها بصرامة بغرض الالتزام 
  عنها.

كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو استبعاد  وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها    تشير "ينبغي" إلى توصية: 
الإمكانيات الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما مُفضلاً، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "يجب ألا"( إمكانية 

ر ولكن ليس محظورًا.  أو إجراء معين مستنكّّْ

 لاً ما جائز ضمن حدود الوثيقة.وتسُتعمل للإشارة إلى أن عم  :تشير كلمة "قد" إلى الرخصة 

 وتسُتعمل لبيان الإمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية.  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 أنواع الفحص  4

 ثمة ثلاثة أنواع من فحص الذخائر:

وقد تشمل المهام  منطقة معالجة الذخائر بأي مرفق للمتفجرات.الفحص الروتيني، وهو جزء من برنامج فحص أو مراقبة مُقرر في   
 الروتينية ما يلي: 

 الموافقة الأولية من الشركة المُصنعة؛   (1

 تجهيز الذخائر لإثبات الإطلاق أثناء الخدمة؛  (2

 إجراءات ما قبل الإصدار، ويشمل ذلك تجزئة محتويات الحاويات؛   (3

 لام ذخائر من وحدة التخزين )مهمة مجموعة الذخائر المرتجعة(؛ أوالإجراءات المُتبعة عند است  (4

 وقد يمثل ذلك أيضًا نوعاً من أنواع الفحص الفني. الفحص الخاص لتأكيد الحالة أو الجودة.  (5

 ترُفق أيضًا قائمة مرجعية بالفحص في الملحق "ج" لمعلوماتكم.

 

 ."المراقبة والإثبات أثناء الخدمة"شأن الذخيرة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب IATG 07.10يمكنكم أيضًا مراجعة الوحدة  3
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( يجُرى في منطقة معالجة الذخيرة 1وهذا الفحص عادة؛   ي نوع الذخيرة.الفحص الفني، عند الاشتباه في وجود أخطاء أو عيوب ف 
 أو  4( يجُرى خلال التحقيق بشأن حادث متعلق بالذخائر في مكان وقوع ذلك الحادث؛2بمرفق المتفجرات؛ أو 

ية )مثل انفجار داخل  فحص "الأمان للنقل"، ويجُرى هذا الفحص في حالة تلف الذخائر أو تعرضها لقوى ومحفزات خارجية غير عاد  
 منطقة تخزين الذخيرة(، أو إذا كان يتعين إعادة الذخيرة من الوحدات إلى مستودعات الذخيرة. 

د وسوف تجُرى جميع عمليات معالجة )فحص( الذخائر، باستثناء العمليات التي تجُرى كمهام للتخلص من الذخائر المتفجرة، فقط في مبنى مُعتم
مُوض كما هو  الغرض،  الوحدة  لهذا  في  المتفجرات  IATG 05.20ح  بمرافق  الخاصة  المباني  السلامة    06.50والوحدة    أنواع  احتياطات 

 الخاصة )التخزين والعمليات(. 

 السلامة أثناء المعالجة  5

يجب أن يتم ذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية   يجُرى تقييم للمخاطر قبل البدء في أي نشاط لمعالجة الذخائر؛ ويُعتبر الفحص البصري نشاطاً للمعالجة.
والمتطلبات الخاصة الواردة في هذه المبادئ التوجيهية التقنية    مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  IATG 02.10الواردة في الوحدة  

 الدولية بشأن الذخيرة. 

للمواد المتفجرة للمعالجة للأفراد الذين يجرون تقييم المخاطر، والتي تتمثل  يجب أن يتوفر الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالخواص الخطرة  
 فيما يلي: 

a)  رسومات التصميم؛ 

b) التعليمات الفنية للمعالجة السابقة لنوع المواد المتفجرة؛ 

c) 5بيانات الحساسية؛ 

d)  6بيانات الاستقرار الكيميائي؛ 

e)  و7مجموعة رموز تصنيف المخاطر؛ 

f)  .8الأخطار الصحية 

أن يبدأ أي تقييم للمخاطر من منظور المعالجة أو الاختبار عن بعد متى أمكن ذلك، ولكن إذا اعُتبر ذلك غير ضروري، أو عملي بصورة  يجب 
تقييم المخاطر عملية تحديد الأدوات والأجهزة وطريقة  معقولة، عندئذ يجب استخدام العمليات المُثبتة والتي جرى اختبارها. يجب أن يوجه 

  :1ترد الأمثلة على ذلك في الجدول  الأنسب لاستخدامها.المعالجة 

 الأدوات أو الأجهزة أو العمليات المناسبة التفاصيل النتائج

ستكون هناك متفجرات مكشوفة خلال العملية؛ وبالتالي قد يكون  مخاطر الغبار المتفجر 
 هناك غبار متفجر.

يلزم وجود مبنى عملية المتفجرات من الفئة    ▪
 9"ب".

تشير صحيفة بيانات المخاطر إلى أن المتفجرات مُعرضة للغاية   10حساسية منخفضة
 للتشغيل بفعل الكهرباء الساكنة.

 يلزم تطبيق تدابير لمنع الكهرباء الساكنة.   ▪

 أدوات غير مسببة للشرر.   ▪

 أرضية مقاومة للكهرباء الساكنة.   ▪

 استخدام أجهزة تأريض شخصية.   ▪

فكيك استخدام قوة كبيرة للوصول إلى الذخيرة، وبالتالي  يتطلب الت مخاطر الانفجار
 هناك مخاطر لوقوع انفجار. 

 هناك حاجة لتنفيذ العمليات عن بعد.   ▪

يلزم حماية المشغل من خلال العمل من خلف    ▪
 حاجز مُدرع. 

 واقي. يجب ارتداء قناع وجه   ▪ تتطلب عملية إعادة الطلاء استخدام طلاء يصدر أبخرة مهيجة. أبخرة مهيجة
 

 مثال لنتائج تقييم المخاطر  :1الجدول 

 

 . الحوادث والأحداث المتعلقة بالذخائر  IATG 11.10راجع الوحدة  4
 يجب أن تتوفر هذه البيانات من صحيفة بيانات مخاطر المتفجرات، والتي توفرها الشركة المُصنعة.  5
 المراقبة والإثبات أثناء الخدمة.   IATG 07.10للوحدة يجب أن تتوفر هذه البيانات من السجلات المُحتفظ بها وفقاً 6
  .إدارة المخزون IATG 03.10يجب توفير ذلك من خلال السجلات الصادرة بموجب الوحدة  7
 . 6راجع الحاشية السفلية رقم   8
 للاطلاع على تعريف الفئات الكهربائية للمباني. معايير السلامة للتمديدات الكهربائية  IATG 05.40من الوحدة   4راجع البند 9

 .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات  IATG 01.40راجع التعريفات الواردة في الوحدة  هذا ليس مماثلاً للحساسية. 10
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 يجب قيد نتائج تقييم المخاطر بصورة رسمية، ويجُرى تعديل المستندات الأخرى عند الضرورة، ومثال على ذلك: 

 إجراء تخفيض مؤقت في الكمية المتفجرة الصافية خلال فترة مهمة المعالجة؛ أو 11قد تتطلب رخصة قيود المتفجرات  

 قد تحتاج تعليمات الفحص والتصليح المعيارية إجراء تعديل عليها. 

  IATG 07.30توُضح جميع العمليات المُستخدمة لفحص وتصليح الذخائر في تعليمات الفحص والتصليح )راجع الملحق "د" المرفق بالوحدة 
 .(السلامة والحد والتخفيف من المخاطر  -ليات معالجة الذخائر عم

  12(3و 2)المستويان تصنيف حالة الذخائر  6

وتسُتخدم حالة الذخائر في تحديد   بحسب حالتها، وذلك خلال أي عملية فحص.  13يجب تصنيف جميع الذخائر والمتفجرات أو إعادة تصنيفها 
 قيود مفروضة على استخدامها.درجة صلاحية الذخيرة للخدمة ودرجة أي 

على يجب أن تدرك السلطات الوطنية أن "العمر الافتراضي" المُعلن عنه للذخائر يُعد دليلاً على قدرة أداء الذخائر وليست بالضرورة دليلًا  
 سلامتها أو استقرارها في التخزين؛ حيث إن ذلك لا يمكن تحديده إلا من خلال الفحص المادي ومراقبة الذخائر.

ولذلك يجب على السلطات المحلية أن تضع نظامًا يسمح بتحديد حالة الذخائر بصورة واضحة، إذ يمكنها فقط بهذه الطريقة الحفاظ على ظروف 
   التخزين الآمن للذخائر وتحديد أولويات التخلص منها أو تدميرها لاحقاً.

 مجموعات ورموز حالة الذخائر  6.1

  كوسيلة لتصنيف حالة مخزونات الذخائر: 2يمكن استخدام المجموعات والرموز التالية الواردة في الجدول  

رمز النوع  رمز نوع الحالة
 الفرعي للحالة

 وضع الذخيرة 

A  ▪  .هناك مخزون صالح للخدمة متاح للاستخدام 

A1 ▪ .متاح للاستخدام 

A2 ▪  بسيطة.متاح للإصدار، ولكن طبقاً لقيود 

A3 ▪ .متاح للإصدار رهناً بالحصول على موافقة السلطة الفنية الوطنية 

B  ▪ .المخزونات محظور استخدامها بانتظار إجراء تحقيق فني لها 

B1 ▪  .محظور استخدامها ولكن مسموح بخضوعها للتخزين والنقل الروتيني 

B2 ▪  .محظور إصدارها واستخدام، وغير مسموح بنقلها 

B3 ▪  .بانتظار تقارير ضمان الجودة الخاصة بالشركة المُصنعة 

B4 ▪  .انتهى العمر الافتراضي لها 

C  ▪  المخزونات غير متاحة للاستخدام بانتظار الفحص الفني أو التصليح أو التعديل أو الاختبار 

C1 ▪  .يلزم إجراء معالجة بسيطة أو تصليح بسيط فقط 

C2 ▪  تصليح كبير. يلزم إجراء معالجة كبيرة أو 

C3 ▪ .بانتظار الفحص فقط من جانب الوحدة السابقة 

C4 ▪  .بانتظار المعالجة أو التصليح من جانب الشركة المصنعة 

C5 ▪ .يلزم معالجة إعادة توليد القوى 

D  ▪  .مخزونات للتخلص منها 

D1 ▪ .مخزونات فائضة ولكن صالحة للخدمة 

 

 .ترخيص مرافق المتفجرات IATG 02.30راجع الوحدة  11
  .إدارة المخزون  03.10ا في الوحدة  كما توُضح أيضً  12
طر والمجموعة المتوافقة  وتوصي أفضل ممارسة لإدارة الذخائر أيضًا بضرورة تصنيف الذخائر بحسب تصنيف السلع الخطيرة والرقم المسلسل للأمم المتحدة وفئات المخا  13

 للتعرف على المزيد من التفاصيل(. ر المتفجرات للأمم المتحدة نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاط  IATG 01.50)راجع الوحدة  ورمز تصنيف المخاطر. 
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رمز النوع  رمز نوع الحالة
 الفرعي للحالة

 وضع الذخيرة 

D2 ▪ .مخزونات غير صالحة للخدمة 

D3 ▪ مخزونات فائضة أو قابلة للخدمة أو غير قابلة للخدمة، لنزع الصفة العسكرية 

 
 مجموعات تصنيف حالة الذخائر  :2الجدول 

 
 

وستحدد هذه   ، والتي يجب أن تكون ممارسة إدارة جيدة للمخزونات، فمن الحتمي العثور على عيوب.14عند خضوع الذخائر للفحص والمراقبة
  :3لنسبة للذخائر ورمز التأثير المُخصص لها وكيف يتم تصنيفها وفقاً للجدول العيوب "نوع الحالة" با

 وضع الذخيرة  رمز التأثير  نوع العيب

 عيوب تؤثر على السلامة عند التخزين أو المناولة أو النقل أو الاستخدام.   ▪ 1 حرج

 عيوب تؤثر على أداء الذخائر وتتطلب اتخاذ إجراء تصحيحي.   ▪ 2 كبير 

 عيوب لا تؤثر على سلامة أو أداء الذخائر، ولكنها من نوع يقتضي عدم إصدار الذخائر قبل اتخاذ إجراء تصحيحي.   ▪ 3 بسيط

أي عيب لا يندرج ضمن أي من الفئات السابقة، ولكنه قد يؤدي بشكل محتمل إلى تدهور أي منها ونزولها إلى فئة أدنى    ▪ 4 ضئيل
 تصحيحي. في حال عدم اتخاذ أي إجراء 

 أي عيب يتطلب إجراء المزيد من التحقيقات التقنية.   ▪ لا ينطبق  تقني

 
 أنواع عيوب الذخائر  :3الجدول 

 

، )منتهي العمر الافتراضي(، ذات أولوية عاجلة فيما يتعلق بالتخلص منها B4ولذلك، من المحتمل ألا تكون الذخائر المُصنفة كذخيرة من النوع  
   لمدة زمنية إضافية. Aحيث إن إجراء تحقيقي تقني إضافي قد يزيد من عمرها الافتراضي، وبالتالي سيُعاد تصنيفها ضمن الفئة 

 العلامات  7

 IATGعند الاقتضاء( وعبواتها بما يتوافق مع متطلبات الوحدة  بعد إجراء أي معالجة للذخائر، يتم وضع علامات واضحة على الذخائر )
تنفيذه على الذخائر، ورمز التصنيف المُخصص نتيجة لذلك  تغليف الذخائر ووضع العلامات عليها.  06.40 تحدد العلامات العمل الذي تم 
  :4وقد تسُتخدم علامات عملية إضافية على النحو كما هو مُوضح في الجدول   العمل.

 المعنى علامة ال

A  تضُاف هذه العلامة قبل رقم المجموعة / الدفعة أو رقمBKI  .في حال استبدال المكونات دون أن يتأثر تصنيف الدفعات الخاص بالذخائر 

R  تضُاف هذه العلامة قبل رقم المجموعة / الدفعة أو رقمBKI . 

REP  :تحتوي حاوية الذخائر على ذخائر خضعت لأي مما يلي 

 الصيانة لأجل تحسين جودة الذخائر  ▪

 تعديل للذخائر أو حاوية الذخائر.  ▪

 %.100فحص شامل بنسبة  ▪

 التجهيز للتخلص منها.  ▪

INSP  4خضعت الذخائر لنوع من الفحص كما هو مُبين في البند . 

PKD  عناصر منها لأجل الخضوع للتصليح. تحتوي حاوية الذخائر على ذخائر مُجزأة لأجل الإصدار أو مُجزأة أو تم إزالة حلقات أو 

DES .خضعت الذخائر أو الحاوية لتغيير مسبب للجفاف 

COND  أي ذخيرة لا تصُنف ضمن الحالةA1  توُضع علامةCOND  .على عبوتها متبوعة برمز الحالة 

US/T  .الذخائر التي خضعت لاختبار فوق صوتي 

TESTED  :الذخائر قد خضعت لأي مما يلي 

 اختبار الحرارة؛  ▪

 اختبار الرطوبة؛  ▪

  اختبار الحموضة؛ أو ▪

 اختبار اللدونة.  ▪

 

 ن كمية كبيرة الحجم. وتتحقق المراقبة الاقتصادية للذخائر والتقييم الدقيق للجودة، ضمن مستويات الثقة المعروفة من خلال أخذ عينة عشوائية صغيرة نسبياً م 14
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 المعنى علامة ال

FAILED 
TEST 

 فشلت الذخائر في اجتياز الاختبار المُحدد. 

 
 علامات العملية الإضافية  :4الجدول 

 
 

 الأختام  8

الحرف   Linenأو    Sealfastيجب أن تكون جميع العبوات التي تحتوي على ذخائر أو مكونات تم فتحها مختومة بملصقات   التي تحمل 
يجب أن تأذن السلطة الوطنية لوحدات الذخيرة بالاضطلاع بمثل هذه المهام وتقديم قائمة بالأحرف   الخاص بوحدة الذخيرة التي تقوم بالمهمة،

 دة. المميزة لكل وح

النحو يجب التعامل مع الذخائر التي تم ختمها بواسطة الشركة المُصنعة أو وحدة الذخائر المُعتمدة على أنها تحتوي بداخلها على محتويات على 
وهذا يعني أن فتح العبوات بدون داعٍ لذلك وإعادة ختمها أمر غير ضروري خلال عمليات فحص مخزون   المُوضح على العبوات الخاصة بها.

 الذخائر. 

 ( 2)المستوى نقاط الفحص الشائعة  9

 أرقام المجموعة / الدفعة  9.1

 يجب التحقق من أرقام المجموعة / الدفعة في مقابل أرقام المجموعة / الدفعة الموجودة على عبوات الذخائر.

  تحديد الصدأ 9.2

مثالاً لنظام يمكن استخدامه في مقارنة قابلية خدمة    5يقدم الجدول   للذخائر.تكون مستويات الصدأ في الغالب مؤشرًا مفيدًا على الحالة العامة  
  الذخائر مقابل الصدأ المرئي.

نسبة الصدأ على   LR(مستوى الصدأ )
 المساحة السطحية

 تقييم قابلية الخدمة 
 الإجراء المُوصى به 

 ملخص  الرمز

= 1 LR  يوجدلا  قابل للخدمة  5> مستويات صدأ مرئية منخفضة 

= 2 LR  تسُتهلك في التدريب  قابل للخدمة  5< مستويات صدأ متوسطة 

= 3 LR  10< مستويات صدأ ثقيلة 
 تصليح  قابلية خدمة محدودة 

 طلب الإثبات أثناء الخدمة 

= 4 LR  التدمير  غير قابلة للخدمة  40< مستويات صدأ ثقيلة للغاية 

 
 مستويات تحديد الصدأ  :5الجدول 

 
 

 أغطية الفتيل  9.3

فة من تصُمم أغطية الفتيل لحماية الفتيل خلال المعالجة ويجب وضعها، إذا لم تكن مُتضمنة في التغليف المعياري، على الفتيل فور إزالة القذي
 عبوتها

 سدادات الفتيل  9.4

ويجب طلاء السدادات التي يتم العثور عليها  ئد.عادة ما يكون لسدادات الفتيل قواعدها الخاصة المُغطاة بالورنيش ولا تحتاج إلى الطلاء الزا
 غير مطلية بالورنيش أو مطلية بورنيش مُقطع بطلاء لاكيه شيلاك خالٍ من الرصاص أو بمادة مماثلة. 

 القياس  9.5

 المهمة: يجب التحقق من الأبعاد التالية عند القياس، وذلك باستخدام أجهزة قياس مُحددة مُصممة ومُصنعة ومصانة لتلك 

 قطر علبة الخرطوشة؛  
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يجُرى ذلك من خلال إدخال علبة الخرطوشة في مقياس بحجرة مُصممة للغرض، ثم تمرير   تعشيق علبة الخرطوشة في الحجرة.  
ثم يتم بعد ذلك قياس عمق الغطاء الموجود أسفل   مسطرة من الصلب عبر قاعدة الخرطوشة في اتجاهين بزوايا قائمة لبعضها البعض.

  ياس الغرفة ويجب أن يكون ضمن حدود التصميم؛وجه مق

 عمق تجويف المفجر؛  

 عمق تجويف الفتيل؛  

 أعلاه؛ و  9.5كما هو مُوضح في الفقرة  التعشيق الأول في علبة الخرطوشة. 

 قطر القذيفة. 

 15الملاط  9.6

ويعمل ذلك على توفير مانع لتسرب الرطوبة ويساعد على   الهاون،ويمكن وضع الملاط على خيوط الفتيل قبل إدخال الفتيل في القذيفة أو قنبلة 
 قفل الفتيل في مكانه. 

 العزم  9.7

( جميع السنون مُعشقة وأن العنصر 1يطُبق العزم الصحيح على العناصر المُسننة الملولبة عند إدخالها إلى داخل الذخائر وذلك للتأكد من أن:  
 ( عدم تفكك العناصر أثناء النقل أو أثناء استخدامها. 3ع العناصر باليد؛ و( عدم إمكانية نز2مُثبت بصورة صحيحة؛ و

 وتتطلب عناصر قليلة استخدام مستوى عزم مُحدد، بحيث يتم إدخال العناصر باستخدام أداة مُعتمدة إلى مستوى لا يمكن معه نزعها باليد.

 نقاط الفحص بحسب النوع 10

  :6لعامة في الملاحق التالية على النحو المُبين في الجدول  توُضح نقاط الفحص الخاصة بأنواع القذائف ا

 الملحق  نوع القذائف العامة 

 D الفتائل المحترقة 

 E الخراطيش الدافعة

 F إشارة الخراطيش

 G الشحنات الدافعة 

 H سلك التفجير 

 J العبوات الناسفة 

 K المفجرات

 L الكريات المتفجرة 

 M المتفجرات السائبة

 N مم(  70الصواريخ غير الموجهة )>

 P الفتائل والأطواق 

 Q القنابل اليدوية

 R المشاعل 

 S الألغام )المتفجرة(

 T الألغام )الشظوية(

 U خراطيش زيادة قذائف الهاون 

 V قذائف الهاون )شديدة الانفجار( 

 W قذائف الهاون )الدخان والضوء( 

 X الهاون الخراطيش الأساسية لقذائف 

 

 احة أو لتثبيت عنصرين معاً. عبارة عن مادة قابلة للصب تسُتخدم لسد مسالملاط هو  15
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 الملحق  نوع القذائف العامة 

 Y المواد الأولية والأنابيب 

 Z الألعاب النارية 

 AA الصواريخ المضادة للدبابات 

 AB القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل قاعدية(

 AC القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل أنفية أو المسدودة( 

 AD القذائف )الدخان والضوء( 

 الذخيرة والمتفجرات  (Practice DSو  APDSو APFSDSالطلقات )

 AF قذائف الأسلحة الصغيرة 

 AG ( APFSDS, HESHقذائف الدبابات )المنفصلة( )

 AG (APFSDS, HEقذائف الدبابات )المُثبتة( )

 
 قائمة بملاحق نقاط فحص الذخائر العامة :6الجدول 

 
 

 فحوصات الأمان للنقل 11

 أنها آمنة للنقل، مع توفير شهادة أمان للنقل مناسبة وإقرار خطي أو شفهي بهذا الشأن: يجب أن تكون القذائف عادة مُعتمدة على 

  ؛نقل الذخائر IATG 08.10عندما يتم نقلها بصورة روتينية وفقاً لمتطلبات الوحدة  

التقني  التوجيهية  المبادئ  نطاق  تندرج ضمن  )التي لا  الروتينية  المتفجرة  الذخائر  من  التخلص  الذخيرة  أثناء عمليات  بشأن  الدولية  ة 
 الماثلة(؛ أو 

التخلص من   IATG 11.20)راجع الوحدة   أثناء عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة عقب تفجيرات في منطقة تخزين الذخيرة. 
 ( عقب تفجير في منطقة تخزين الذخيرة.EODالذخائر المتفجرة )

 (3)المستوى  مخاطر ما بعد الانفجار – اعتماد فحص الأمان للنقل   11.1 

 سوف يكون اعتماد الذخائر التي تم استخدامها في انفجار ما أمرًا مُعقدًا نتيجة لبعض من، أو جميع، المخاطر التالية: 

A)  قد تكون الذخائر قد تم إسقاطها على مسافة من موقع الانفجار، )فعلى سبيل المثال هناك أمثلة على الصواريخ غير الموجهة التي
في حالة تخزين الذخائر في حالة مزودة بفتائل، فمن المحتمل أن تكون القوى التي تم نقلها إلى   كم(.  20إلى  تطير لمسافة تصل  

ولن يكون هناك دليل عادي على الإطلاق مثل نقش شريط القيادة أو  الذخائر خلال الانفجار مماثل للقوى المطلوبة لإطلاق الفتيل.
ئف المزودة بفتائل، سواء كانت موجودة داخل موقع الانفجار أو على أي مسافة منه، على ولذلك، يجب التعامل مع جميع القذا غيره،

 أنها ذخائر غير منفجرة والتعامل معها بصورة مناسبة؛ 

B) .ًوإذا كان محترقاً جزئياً، فسوف تكون هناك مخاطر عادية تشكلها  وقد يكون المحتوى المنفجر لطبيعة الذخيرة محترق جزئياً أو كليا
وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك مخاطر مرتبطة بإعادة تبلور المتفجرات المذابة وتشكيل أيزومرات  اد المنفجرة المكشوفة.المو

 غير مرغوب فيها وأكثر حساسية مثل مادة التي إن تي؛

C)  مكونات حساسة؛ و/أو وقد تكون الذخائر مكسورة ومفتوحة مما أدى إلى ظهور متفجرات مكشوفة أو أسلاك كهربائية أو 

D) .قد يشتعل هذا تلقائياً أثناء عمليات    قد لا يكون الدافع قد احترق أثناء الانفجار وإطلاق الذخائر، وبالتالي قد يكون هناك دافع مكشوف
 .الحرارة المحيطةالتخلص من الذخائر المتفجرة أو الحركة اللاحقة؛ وسيعتمد هذا الاشتعال على الحالة الكيميائية للدافع ودرجة 

بالتخلص  لا يجوز اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الذخائر ستخضع لفحص الأمان للنقل بعد الانفجار أم لا إلا من قبل فرد تعتبره الهيئة المعنية
+ 3لغام من المستوى  أو مشغل التخلص من الذخائر وفق المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالأ16  5من الذخائر فاحص ذخائر من المستوى  

 

 .كفاءات موظفي إدارة الذخيرة  IATG 01.90راجع الوحدة  16
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المستودعات(،   الانفجار  1718)انفجارات  من  "الخروج"  أثناء  الفتيل  لها  يتعرض  التي  الخارجية  للمحفزات  الواجب  الاعتبار  إيلاء  وينبغي 
 ويسُمح بتحريك الذخائر المزودة بفتائل باليد بعد الانفجار فقط في الحالات التالية: )الانفجارات(.

+ 3أو مشغل التخلص من الذخائر وفق المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام من المستوى    5المستوى    يملك فاحص الذخائر من 
)انفجارات المستودعات( معرفة شخصية بتصميم الفتائل وطريقة التشغيل والوصول إلى الرسومات الفنية والتأكد من أن الفتائل لا  

 بها )مثل الفتيل الزمني الإلكتروني(؛ أويمكن تسليحها بالمحفزات الخارجية التي مرت 

 وإذا كانت هناك أي شكوك، يجب استخدام أساليب تشخيص مثل الأشعة السينية لتحديد حالة الفتيل من خلال عينة تمثيلية إحصائياً.  

اطر رسمي لكل عملية تخلص من  وبغض النظر عن مستوى كفاءة الأفراد الذين يحددون نوع الذخائر الآمن للنقل بعد الانفجار، يجُرى تقييم مخ
ويرجع ذلك إلى أنه بمجرد اتخاذ قرار الأمان للنقل، سيتم نقل   مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر. IATG 02.10الذخائر وفقاً للوحدة 

المخاطر إجراء تقييم لأنواع  ويتضمن تقييم   الذخائر ومناولتها من جانب الموظفين بمستوى كفاءة منخفض؛ وهذه مسألة مرتبطة بواجب الرعاية.
 أنظمة الفتائل والمتفجرات التي قد تشكل مخاطر مُعينة لعملية التخلص من الذخائر.

 التوثيق  12

المُتخذ خلال  تحديد الإجراء  ثم  الذخائر  برامج فحص وتصليح  لتنفيذ  استخدامه  يمكن  فعال والذي  توثيق  نظام  استخدام  السلطات  يجب على 
 دى الطرق في استخدام مزيج مما يلي: وقد تتمثل إح البرنامج.

 (؛ ASRTOأمر مهمة مراقبة الذخائر وتصليحها ) 

 تقرير الخطأ؛ 

 بطاقة المهام؛ و 

نموذج تعديل أمر مهمة مراقبة الذخائر وتصليحها )ويسُتخدم هذا النموذج بعد القيام بالمهمة لتوفير معلومات للمحاسب لأجل تعديل  
 الحالة الجديدة وما إلى ذلك(. حساب الذخيرة بسجلات رموز 

  

 

 

 

   للطبعة الثانية. 5التعديل رقم  التخلص من الذخائر المتفجرة.  IMAS 09.30د من المعيار 4.2راجع البند 17
+ الخاصة بالتخلص من الذخائر  3الآن مؤهلات المستوى  IMAS 09.30يحدد المعيار  .4+ )التخلص من الذخائر المتفجرة( محل التعيين السابق للمستوى 3يحل المستوى  18

ن مطلوبة بصورة روتينية للأعمال المتعلقة  المتفجرة لمشغلي التخلص من الذخائر المتفجرة المتخصصين المُدربين في المجالات التي تتناول مخاطر مُعينة؛ والمهارات التي لا تكو
 بالألغام )مثل التخطيط للتخلص من الذخائر المتفجرة والإشراف عليه وتنفيذه انفجار مستودعات الذخائر(. 
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 المرفق أ 
 )معياري( 
 المراجع 

، لا تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تمثل، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، أحكام هذه الوحدة، وبالنسبة للمراجع المؤرخة
إلا أننا نشجع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذه الوحدة لإجراء  المنشورات.تنطبق عليها التعديلات اللاحقة، التنقيحات اللاحقة، لأي من هذه  

أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة الأحدث للوثيقة  أبحاث بشأن إمكانية تطبيق أحدث طبعات للمستندات المعيارية المُشار إليها أدناه. 
 السارية مؤخراً: ENأو  ISOوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات يحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لت المعيارية المشار إليها.

مكتب الأمم المتحدة  .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصاراتمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    01.40الوحدة   
 لشؤون نزع السلاح؛ 

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .للأمم المتحدة نظام ومجموعة رموز تصنيف مخاطر المتفجرات IATG 01.50الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  .كفاءات موظفي إدارة الذخيرة IATG 01.90الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر IATG 02.10الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .إدارة المخزون IATG 03.10الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .التحصيص والتصنيف في الدفعات IATG 03.20الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .أنواع المباني الخاصة بمرافق المتفجرات IATG 05.20الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ لذخائر ووضع العلامات عليها.تعبئة ا IATG 06.40الوحدة  

 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .احتياطات السلامة الخاصة )التخزين والعمليات( IATG 06.50الوحدة  

 السلاح؛مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  "المراقبة والإثبات أثناء الخدمة". IATG 07.10الوحدة  

  ، مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛السلامة والحد والتخفيف من المخاطر -عمليات معالجة الذخائر  IATG 07.30الوحدة  

  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .نقل الذخيرة IATG 08.10الوحدة  

  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛مكتب  الحوادث والأحداث المتعلقة بالذخائر. IATG 11.10الوحدة  

مكتب الأمم المتحدة لشؤون   ( عقب تفجير في منطقة تخزين الذخيرة.EODالتخلص من الذخائر المتفجرة )  IATG 11.20الوحدة   
 نزع السلاح؛ و

 المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.دائرة الأمم   .5الطبعة الثانية، التعديل   .التخلص من الذخائر المتفجرة  IMAS 09.30المعيار   
 . www.mineactionstandards.org .2014أكتوبر 

المُستخدمة في 19حتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع. 
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ   .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
الإلكتروني:   الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  ينبغي   .www.un.org/disarmament/ammunitionخلال 

   للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 19
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 المرفق ب  
 )معلوماتي( 
 المراجع 

نها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذه  تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على أحكام، والتي يجب أيضاً التشاور بشأ
 20الوحدة: 

A)   ،وزارة الدفاع. .مراقبة الذخيرة وإصلاحها  -  41مراقبة وإصلاح المعلومات التقنية، الكتيب    - 3المجلد  لوائح الذخائر والمتفجرات 
 ؛ و 2005يوليو  المملكة المتحدة. 

B)  2005 المملكة المتحدة. وزارة الدفاع. .الذخائر طوال العمرإدارة ، 762منشور الخدمة المشتركة. 

المُستخدمة في 21يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
الموقع:   على  عليها  العثور  ويمكن  التوجيهية  المبادئ  يحتفظ   .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذه 

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من UNODAمكتب شؤون نزع السلاح )
الإلكتروني:   الموقع  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  التوجيهية  المبادئ  موقع  ينبغي   .www.un.org/disarmament/ammunitionخلال 

 للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمؤسسات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 
 

 

 دولية بشأن الذخيرة الماثلة. تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية ال 20

 إذا سمحت بذلك حقوق النشر والتأليف. 21



IATG 07.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 

17 

 المرفق ج 
 )معلوماتي( 

 ( 2)المستوى إرشادات حول الفحص المادي للذخيرة 

 
 مقدمة  1ج.

 
ويجب تنفيذه على يد طاقم فني متخصص في   مهمًا في ضمان السلامة العامة لمخزون الذخيرة،يعد الفحص المادي )البصري( للذخيرة عنصرًا  

   ويلخص هذا الملحق نقاط الفحص التي يجب تغطيتها أثناء الفحص المادي للذخيرة. الذخيرة على دراية بمبادئ تصميم الذخيرة وطريقة عملها،
  

 فحص عبوات الذخائر  2ج.
 

( 1عبوات الذخيرة في إطار عملية المراقبة /الفحص / الإثبات أثناء الخدمة الروتينية لأن العبوات تعُد وسيلة لأجل:  من المهم أن يجُرى فحص
 ويجب استخدام نقاط الفحص التالية:  ( حماية الذخيرة أثناء التخزين والنقل.2تحديد الذخيرة بدقة؛ و 

 

A) 22يجب وسم العبوات بالتفاصيل الصحيحة للذخيرة؛ 

B) تكون التركيبات المعدنية خالية من الأكسدة )الصدأ(؛  يجب أن 

C) يجب أن تكون العبوات سليمة وبأدنى حد من الضرر الخارجي؛ و 

D) .يجب أن تكون الأختام سليمة 

 
 فحص الذخائر 3ج.

 
 على نقاط الفحص المُقرر التحقق منها لأنواع الذخيرة العامة.  1يحتوي الجدول ج.

 
 
 
 
 

 

 .تعبئة الذخائر ووضع العلامات عليها IATG 06.40راجع الوحدة 22
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                  X X X X X X قذائف الأسلحة الصغيرة 

 X X X   X X X X X     X        X ذخيرة قذائف الهاون

 X X X X X X   X X     X        X ذخيرة المدفعية )المثبتة(

 X X X   X   X X     X        X ذخيرة المدفعية )المستقلة(

 X         X X X          X  شحنات الدفع للمدفعية

 X X    X    X    X    X X    X الفتائل 

 X X    X    X    X X        X القنابل اليدوية

 X X    X   X X    X X        X الألغام المضادة للدبابات 

 X X X   X    X             X الألعاب النارية 

 X        X  X X  X X X      X  العبوات الناسفة 

 

 . 9.2، البند 5راجع الجدول  23
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 X X    X  X X X          X X X X الصواريخ والقذائف 

 
نقاط الفحص  :1الجدول ج.
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 المرفق د 
 )معياري( 
 الفتائل المحترقة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الفتائل المحترقة 

 الإجراء نقطة الفحص 
رمز 
 24التأثير

 25رمز الحالة 

 D 2 فصل  1.1 رطبة أو متغيرة اللون أو بالية    .1

 D 1  فصل 2.1 هالكة أو هشة أو منقسمة أو ملتوية أو مشوهة    .2

 26NC 3 ملم والختم  300قطع  3.1 مختومةالأطراف غير    .3

 C2 3 فصل لإجراء فحص خاص 4.1 الحالة المادية للفتيل دون المستوى، ولكن لا تمثل خللاً غير قابل للصيانة.    .4

 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  24
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   25
 بدون تغيير  26
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 المرفق هـ  
 )معياري( 
 الخراطيش الدافعة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الخراطيش الدافعة 

 28رمز الحالة  27التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

    مشبك الخرطوشة  .1

 29NC 1 تركيب مشبك جديد  1.1 مفقود  1.1

 NC 4 تصليح 1.2 مفقود  1.2

 NC 4 استبدال  1.3 تالف 1.3

 NC 4 تنظيف 1.4 متآكل )خفيف( 1.4

 NC 3 استبدال  1.5 متآكل )ثقيل( 1.5

 NC 3 إعادة طلاء  1.6 تعريف الألوان غير موجود على أحد الأذرع أو يتطلب استعادته  1.6

    علبة الخرطوشة )سريعة الاشتعال منفصلة(   .2

 NC 4 تنظيف 2.1 متآكل )خفيف( 2.1

 NC 3 استبدال  2.2 متآكل )ثقيل( 2.2

 NC 4 تقرير  2.3 تغير اللون  2.3

 NC 2 استبدال العلبة 2.4 تقشر أو تحفر 2.4

 NC 4 لا يوجد 2.5 ملم من الطرف( 6متشققة أو منقسمة )حتى  2.5

 NC 2 استبدال العلبة 2.6 ملم من الطرف( 6متشققة أو منقسمة )فوق  2.6

 مقياس الغرفة )اجتياز( 2.7.1 تجويف طفيف  2.7

 استبدال العلبة   -مقياس الغرفة )فشل(  2.7.2

4 

2 

NC 

NC 

 NC 2 استبدال العلبة 2.8 تجويف شديد 2.8

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  27
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   28
 دون تغيير ب 29
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 الخراطيش الدافعة 

 28رمز الحالة  27التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 مقبولة -اجتياز  2.9.1 مقياس الغرفة  2.9

 اجتياز -إعادة قياس  -فرك  -فشل   2.9.2

 فشل  -إعادة قياس  -فرك  -فشل   2.9.2

4 

4 

2 

NC 

NC 

NC 

  مقياس الغرفة )اجتياز( 2.10.1 أضرار بالحواف )طفيفة( 2.10

  استبدال العلبة - مقياس الغرفة )فشل(  1.10.2

4 

2 

NC 

NC 

 NC 2 استبدال العلبة  2.11 أضرار بالحواف )بالغة(  2.11

 مقياس الغرفة )اجتياز(  2.12.1 مفلطحة الطرف 2.12

 استبدال العلبة  - مقياس الغرفة )فشل(  2.12.2

4 

2 

NC 

NC 

 NC 3 استبدال العلبة  -تالف بشكل لا يمكن إصلاحه  2.13 تلف سنون الفتحة الأساسية  2.13

    علبة الخرطوشة )سريعة الاشتعال مُثبتة(   .3

 NC 4 تنظيف 3.1 متآكل )خفيف( 3.1

 D 2 فصل  3.2 متآكل )ثقيل( 3.2

 NC 4 تقرير  3.3 تغير اللون  3.3

 D 2 فصل  3.4 تقشر أو تحفر 3.4

 NC 4 لا يوجد 3.5 ملم من الطرف( 6متشققة أو منقسمة )حتى  3.5

 D 2 استبدال العلبة 3.6 ملم من الطرف( 6متشققة أو منقسمة )فوق  3.6

 مقياس الغرفة )اجتياز( 3.7.1 تجويف طفيف  3.7

 فصل  -مقياس الغرفة )فشل(  3.7.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  3.8 تجويف شديد 3.8

 مقبولة -اجتياز  3.9.1 مقياس الغرفة  3.9

 اجتياز -إعادة قياس  -فرك  -فشل   3.9.2

 فشل  -إعادة قياس  -فرك  -فشل   3.9.2

4 

2 

2 

NC 

NC 

D 

  مقياس الغرفة )اجتياز( 3.10.1 أضرار بالحواف )طفيفة( 3.10

  استبدال العلبة - مقياس الغرفة )فشل(  3.10.2

4 

2 

NC 

NC 

 NC 2 استبدال العلبة  3.10 أضرار بالحواف )بالغة(  3.10
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 الخراطيش الدافعة 

 28رمز الحالة  27التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 مقياس الغرفة )اجتياز(  3.11.1 مفلطحة الطرف 3.11

 استبدال العلبة  - مقياس الغرفة )فشل(  3.11.2

4 

2 

NC 

NC 

 NC 3 استبدال العلبة  -تالف بشكل لا يمكن إصلاحه  3.12 تلف سنون الفتحة الأساسية  3.12

    سريعة الاشتعال مُثبتة –شحنة الدافع    .4

 B1 2 فصل  4.1 مفقود  4.1

 D 2 فصل  4.2 مقدار غير صحيح )تقريبي(  4.2

 D 2 فصل  4.3 %(10عصي الدافع مكسورة )< 4.3

 D 2 الفصل لاختبار الدافع 4.4 النضوح  4.4

 D 2 الفصل لاختبار الدافع 4.5 تغير اللون  4.5

 D 2 الفصل لاختبار الدافع 4.6 رطبة 4.6

 D 4 فصل  4.7 ملوثة باللوتنج أو الجروت 4.7

    مُثبتة سريعة الاشتعال  –حقائب شحنة الدافع    .5

 C2 2 فصل  5.1 مفقود  5.1

 التصليح باستخدام شريط لاصق مضاد للمياه  -لا يوجد خسارة ظاهرة  5.2.1 مُقسمة أو تالف  5.2

 فصل  -خسارة ظاهرة  5.2.2

3 

2 

NC 

C2 

 C2 2 فصل  5.3 رطبة 5.3

 تصحيح  -موضوعة بصورة غير صحيحة  5.4.1 نقطة الفحص  5.4

 فصل  -وضع الرقاقة بصورة غير صحيحة )حيثما ينطبق ذلك(  5.4.2

4 

2 

NC 

C2 

    كأس أو غطاء الإغلاق    .6

 NC 3 استبدال  6.1 مفقود أو تالف  6.1

 NC 3 تثبيت  6.2 مفكوك 6.2

 استبدال  -مفقود  6.3.1  القرص القماش 6.3

 تثبيت -مفكوك  6.3.2

 4أو  3

 4أو  3

NC 

NC 

 NC 2 تثبيت  -مفكوك  6.4 الكم  6.4
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 الخراطيش الدافعة 

 28رمز الحالة  27التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 فصل  -تالف  6.5.1 شحنة الحامل  6.5

 تثبيت -مفكوك  6.5.2

2 

3 

C2 

NC 
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 المرفق و 
 )معياري( 
 إشارة الخراطيش  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 إشارة الخراطيش 

 31الحالة رمز  30رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    الغطاء    .1

 D 1 فصل للتصرف فيه محلياً 1.1 مختل أو تالف 1.1

 D 2 فصل  1.2 متآكل أو مفقود 1.2

    علبة الخراطيش شاملة رأس الخرطوشة    .2

 مقبولةة  -سيتم تحميل الخرطوشة وهي غير مثقوبة  -سطحية  2.1.1 مبعجة 2.1

 فصل  - 2.1.1بخلاف  2.2.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  2.2 منقسمة أو ممزقة أو مثقوبة أو متآكل أو منتفخة أو رطبة 2.2

 D 1 فصل  2.3 رأس الخرطوشة مفكوك أو مشوهة  2.3

    كأس أو قرص الإغلاق    .3

 D 2 فصل  3.1 مفقود أو مفكوك أو رطب  3.1

 مقبولة -خفيف  3.2.2 متآكل 3.2

 فصل  -ثقيل أو متوسط  3.2.2

 

2 

 

D 

 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  30
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   31
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 المرفق ز 
 )معياري( 
 الشحنات الدافعة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الشحنات الدافعة 

 33رمز الحالة  32رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    البارود مشعل  -حقيبة الشحنات    .1

 D 1 فصل  1.1 ممزقة أو منقسمة  1.1

 D 3 فصل  1.2 رطب أو متكتل 1.2

 NC 4 تثبيت  1.3 غير ثابت  1.3

 D 2 فصل  1.4 مفقود  1.4

    حقيبة الشحنات    .2

   فصل الدفعة وطلب إجراء اختبار للثبات 2.1 إفراز من الدافع  2.1

 وضع شريط أو خيط   -عند عدم فقدان الدافع  2.2.1 ممزقة أو منقسمة  2.2

 فصل  -عند فقدان الدافع  2.2.2

3 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  2.3 رطبة أو مبللة أو متعفنة 2.3

 D 2 فصل  2.4 % 10عصي الدافع مكسورة < 2.4

 تثبيت -مفكوك  2.5.1 الأشرطة  2.5

 وضع شريط جديد -مفقود  2.5.2

4 

4 

NC 

NC 

    القابلة للاحتراقعلب الخرطوشة    .3

 D 2 فصل  3.1 مكسورة  3.1

 التصليح باستخدام شريط مانع للتسرب -ملم في الطول  38> 3.2.1 متشققة أو منقسمة  3.2

 فصل  -ملم في الطول  38< 3.2.2

3 

2 

NC 

D 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  32
 . 6ا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  هذ 33
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 الشحنات الدافعة 

 33رمز الحالة  32رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 التثبيت والسد بطاولة مقاومة للمياه إذا كان ذلك ممكناً  3.3.1 الغطاء أو غطاء الطرف مفكوك أو منفصل  3.3

 فصل -إذا لم يكن ذلك ممكناً  3.3.2

2 

2 

NC 

C2 

 تثبيت -مفكوك  3.4.1 شريط قطني متوسط الحجم  3.4

 وضع شريط جديد -مفقود  3.4.2

4 

4 

NC 

NC 

 NC 4 إعادة الطلاء بالورنيش -تالف  3.5 طلاء ورنيش أو ما يعادله  3.5

    الشحنة الدافعة الزائدة   .4

 وضع شريط  -عند عدم فقدان الدافع  4.1.1 ممزقة أو منقسمة  4.1

 فصل  -عند فقدان الدافع  4.1.2

3 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  4.2 رطبة أو مبللة أو متعفنة 4.2

 فصل  -رطب  4.3.1 الدافع  4.3

 فصل  -% 10مكسور بنسبة < 4.3.2

 فصل  -ناضح  4.3.2

 فصل  -مفقود  4.3.4

3 

2 

2 

2 

D 

D 

D 

D 
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 المرفق ح  
 )معياري( 

 سلك التفجير  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 سلك التفجير 

 35رمز الحالة  34رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 ملم في أي من الجانبين  300قطع الجزء المتأثر حتى  1.1.1 تسرب النواة شديدة الانفجار   .1

 إعادة ختم الأطراف وضمها إن أمكن 1.1.2

 فصل  -إذا تعذر تحديد مكان العيب  1.1.3

1 

 

1 

NC 

 

NC 

D 

 أعلاه  1.1.2و 1.1.1إذا كان قابلاً للتصليح عندئذ تنطبق الفقرة  1.2.1 رطب أو متغير اللون أو منقسم أو ملتوي أو غير محكم الربط أو فاقد للمرونة   .2

 فصل  -إذا تعذر تحديد مكان العيب  1.2.2

2 

2 

NC 

D 

 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  34
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   35
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 المرفق ي 
 )معياري( 

 العبوات الناسفة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 العبوات الناسفة

 37رمز الحالة  36رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    التلدنعامل    .1

 فصل -إيجابي  -اختبار انفجار  1.1.1 قد يتوفر في صورة قطيرات أو في مادة زيتية  1.1

 مقبولة -سلبي  -اختبار انفجار  1.1.2

1 

1 

B1 

NC 

 فصل -إيجابي  -اختبار انفجار  1.2.1 قد يتوفر في صورة تجمعات  1.2

 فصل -درجة  90في صورة تجمعات عند الإمالة بمقدار  -سلبي  -اختبار انفجار  1.2.2

1 

1 

B1 

B1 

    هيكل    .2

 NC 4 تنظيف وإعادة طلاء 2.1 الطلاء تالف 2.1

 فصل -إيجابي  -اختبار انفجار  2.2.1 التلوث 2.2

 مقبولة -سلبي  -اختبار انفجار  2.2.2

1 B1 

 D 1 فصل  2.3 متصدع أو مثقوب أو مسكوب 2.3

 تنظيف وإعادة الطلاء  -خفيف أو متوسط   2.4.1 متآكل 2.4

 فصل  -ثقيل  2.4.2

3 

2 

NC 

D 

    غطاء النقل   .3

 NC 3 استبدال  3.1 مفقود  3.1

 D 2 فصل  3.2 سريعة الضبط  3.2

 تنظيف وإعادة الطلاء  -خفيف أو متوسط   3.3.1 متآكل 3.3

 فصل  -ثقيل  3.3.2

4 

3 

NC 

D 

    الأقراص أو فلكات الربط    .4

 

 . 6ر المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند هذا هو رمز التأثي  36
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   37
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 العبوات الناسفة

 37رمز الحالة  36رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 NC 3 استبدال  4.1 مفقود أو تالف أو مشوهة  4.1

    تجويف المفجر    .5

 D 2 فصل -إذا لم يكن بالإمكان تنظيفه بسهولة  5.1 مسدود 5.1
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 المرفق ك  
 )معياري( 

 المفجرات  -الفحص الخاصة بالنوع نقاط 

 المفجرات 

 39رمز الحالة  38رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    الأنبوب    .1

 D 1 فصل  1.1 متآكل أو مُجوف أو منقسم أو مشوه  1.1

    الحشو    .2

بتركيبة    2.1 المملوءة  المفجرات  تلك  أسطح  على  بلورية  رواسب  أو  أصفر  تلطيخ 
 أكريلونيتريل ستيرين أكريلات 

 D 1 فصل -إذا كان مرئياً بوضوح في صورة طبقة متواصلة على الأسطح  2.1

 D 1 فصل  2.2 مفكوك 2.2

 D 2 فصل  2.3 رطب أو مُلوث  2.3

    التجويف    .3

 D 2 فصل  -في حالة عدم إزالته بسهولة وأمان   3.1 مسدود 3.1

    الأسلاك الكهربائية   .4

 D 2 فصل  4.1 مفقود  4.1

 D 2 فصل  4.2 العازل متدمر 4.2

 D 2 فصل -في حال تبقي جزء غير كافٍ من الكابل  -إزالة الجزء التالف  4.3 العازل مكشوف  4.3

 D 2 فصل -في حال تبقي جزء غير كافٍ من الكابل  -إزالة الجزء التالف  4.4 مكسورة  4.4

    السدادة الموصلة المطاطية    .5

 NC 3 تركيب سدادة جديدة  5.1 مفقود  5.1

 NC 3 استبدال  5.2 متدمرة 5.2

    السدادة من النيوبرين أو الكم المطاطي    .6

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  38
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   39
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 المفجرات 

 39رمز الحالة  38رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 D 2 فصل  6.1 مفقود أو مفكوك أو متدمرة  6.1

    الغطاء من البوليثين   .7

 NC 4 تركيب غطاء جديد  7.1 مفقود أو مشوه  7.1

    التجعيد    .8

 D 2 فصل  8.1 غير كافٍ أو زائد عن المطلوب  8.1

    الأتربة مشبك التقصير أو غطاء منع    .9

 NC 3 استبدال بعنصر جديد 9.1 مفقود  9.1
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 المرفق ل 
 )معياري( 
 الكريات المتفجرة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الكريات المتفجرة 

 41رمز الحالة  40رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    في صورة كريات    .1

 D 2 فصل  1.1 رطبة أو مشوهة  1.1

 D 1 فصل  1.2 مُفتتة أو مكسورة 1.2

 D 1 فصل  1.3 التغليف الورقي تالف والحشو مكشوف 1.3

 D 1 فصل  1.4 مُلوث أو ناضح  1.4

    مُعلبة    .2

 NC 3 تركيب أداة تثبيت جديدة  2.1 أداة تثبيت الرفع مفقود أو غير صالحة للخدمة 2.1

 NC 2 تركيب قرص لبادي جديد 2.2 مفقود أو تالف  -القرص اللبادي  2.2

 NC 2 تثبيت  2.3 مفكوك -القرص اللبادي  2.3

 D 2 فصل  2.4 متآكل أو مُنبعح أو تالف  2.4

 D 1 فصل  2.5 منقسم 2.5

 D 2 فصل  2.6 دون الحجم المطلوب أو أكبر من الحجم المطلوب 2.6

 D 1 فصل  2.7 قرص الإغلاق مفكوك 2.7

    في صورة حقيبة   .3

 D 2 فصل  3.1 رطبة 3.1

 D 1 فصل  3.2 منقسمة أو ممزقة أو مُدمرة 3.2

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  40
 . 6حالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  هذا هو رمز ال 41
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 المرفق م 
 )معياري( 
 المتفجرات السائبة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 المتفجرات السائبة 

 43رمز الحالة  42رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    المتفجرات الصفائحية   .1

 فصل -موجودة   -  RDXاختبار مادة  1.1.1 النضوح  1.1

 مقبولةة  -غير مؤكدة  -  RDXاختبار مادة  1.1.2

1 

4 

D 

NC 

 NC 4 مقبولةة  1.2 منقسمة أو مكسورة أو لاصقة بين الصفائح 1.2

 D 2 فصل  1.3 هشة أو قاسية  1.3

    المتفجرات البلاستيكية   .2

 فصل  -موجودة   -اختبار وجود المتفجرات  2.1.1 النضوح  2.1

 مقبولةة  -مؤكدة  -اختبار وجود المتفجرات  2.1.2

1 

4 

D 

NC 

 NC 3 تركيب غلاف جديد  2.2 مفقود أو مُمزق -الغلاف  2.2

 NC 3 إعادة صنع الخرطوشة  2.3 خرطوشة مكسورة  2.3

 NC 4 مقبولةة  2.4 تلطيخ من الغلاف  2.4

 NC 4 مقبولةة  2.5 متفجرات مفكوك مدفوعة عبر الغلاف 2.5

 مقبولةة  -اجتياز  -اختبار اللدونة  2.6.1 فقدان اللدونة  2.6

 تقديم تقرير بالعيوب  - فشل  -اختبار اللدونة  2.6.2

4 NC 

 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  42
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   43
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 المرفق ن  
 )معياري( 
 الفتائل والأطواق  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الفتائل والأطواق 

 45رمز الحالة  44رمز التأثير  الإجراء الفحص نقطة 

    عام    .1

 مقبولةة -لا يؤثر على التلقيم  1.1.1 سنون الفتيل أو مخزن الذخيرة تالف 1.1

 فصل -يؤثر على التلقيم  1.1.2

4 

2 

NC 

D 

 مقبولةة -لا يؤثر على التلقيم  1.2.1 سنون المعزز أو الطوق تالف 1.2

 فصل -يؤثر على التلقيم  1.2.2

4 

2 

NC 

D 

    وفتيل الكشط   DAقدح    .2

 استبدال  -مفقود أو تالف  2.1.1 غطاء الأمان  2.1

 فصل  -سريع الضبط   2.1.2

 استبدال الغطاء  -مفقود أو مكسور أو مفكوك  -الزنبرك  2.1.3

 تنظيف  -خفيف   -متآكل  2.1.4

 فصل  -ثقيل أو متوسط  -متآكل  2.1.5

3 

2 

3 

3 

2 

NC 

D 

NC 

NC 

NC 

 فصل - مفقود أو مكسور  2.2.1 مشبك أو مسمار الأمان  2.2

 فصل  -متآكل  2.2.2

 يُعالج برفق للفك، ولكن لا يُنزع من مكانة  -سريع الضبط   2.2.3

 تصحيح -غير مُلصق بالفتيل في الوضع الأمامي  2.2.4

1 

2 

2 

4 

D 

D 

NC 

NC 

 D 2 مفقود أو مبعجة أو منقسم أو مثقوب 2.3 غطاء القادح 2.3

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  44
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   45
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 الفتائل والأطواق 

 45رمز الحالة  44رمز التأثير  الإجراء الفحص نقطة 

 فصل -متشققة  2.4.1 متآكل 2.4

 قرار -خفيف أو متوسطة   2.4.2

 فصل  -ثقيل  2.4.3

2 

4 

2 

D 

NC 

D 

 فصل -متشققة  2.5.1 جلبة التوجيه أو حلقة ضبط الرأس أو مخزن ذخيرة الهيكل أو الغطاء السفلي 2.5

 مقبولةة -خفيف   -متآكل  2.5.2

 فصل  -ثقيل أو متوسط  -متآكل  2.5.3

 فصل  -ثقيل  -متآكل  2.5.4

2 

4 

2 

1 

D 

NC 

D 

D 

 D 1 فصل -مفكوك  2.6 جلبة التوجيه أو حلقة ضبط الرأس أو غطاء الفوهة  2.6

 NC 3 استبدال  -مفقود  2.7 برغي الضبط 2.7

   فصل  -محكم الربط يدوياً  2.8 مخزن الذخيرة أو الغطاء السفلي للذخيرة مفكوك 2.8

 فصل -مفكوك أو مثقوب أو منقسم أو متشقق  2.9.1 قرص الإغلاق 2.9

 مقبولة -مبعجة  -  2.9.2

2 D 

 D 2 فصل  2.10 الرأس مفكوكة في الغطاس، الغطاس مفكوك في الهيكل  2.10

 D 2 فصل -مفقود أو تالف  2.11 حاجز كم الضبط 2.11

 D 1 فصل  -متشقق  2.12 الهيكل الرئيسي أو الغطاء أو المعزز 2.12

 D 1 فصل  2.13 تقشر المعادن  2.13

    الفتيل التوقيتي الميكانيكي    .3

 استبدال  -مفقود  3.1.1 غطاء الأمان  3.1

 فصل  -سريع الضبط   3.1.2

 استبدال الغطاء  -مفقود أو مكسور أو مفكوك  -الزنبرك  3.1.3

3 

2 

3 

NC 

D 

NC 

 فصل  -متآكل  3.2.1  قرص إغلاق الرأس 3.2

 فصل -مثقوب  -  3.2.2

2 

2 

D 

C2 

 فصل -متشققة  3.3.1 الرأس أو الأنف أو حلقة القفل أو الهيكل أو القبة 3.3

 مقبولة -خفيف   -متآكل  3.3.2

 فصل  -متوسطة إلى ثقيل  -متآكل  3.3.3

2 

4 

2 

D 

NC 

D 
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 الفتائل والأطواق 

 45رمز الحالة  44رمز التأثير  الإجراء الفحص نقطة 

 D 1 فصل  3.4 الأنف أو الرأس مفكوكة في القبة أو حلقة القفل مفكوكة في الهيكل  3.4

 NC 1 تثبيت  -مفكوك  3.5 الطوق  3.5

 تثبيت  -مفكوكة  3.6.1 سدادة القاعدة  3.6

 فصل -البروز والضبط السريع  3.6.2

 فصل -متآكل أو مفكوك أو مفقود أو مثقوب أو منقسم  -قرص الإغلاق  3.6.3

2 

2 

2 

ND 

D  

D 

 C1 2 فصل  -إحكام الربط  -مفكوك  3.7 مخزن الذخيرة أو غطاء الطوق  3.7

 NC 2 استبدال أو إحكام الربط  -مفكوك أو مفقود  3.8 مسمار الضبط أو التأمين  3.8

 NC 3  إعادة ضبطها عند الوضع الآمن 3.9 ضبط الفتائل في وضع غير الوضع الآمن  3.9

    القرب من أنف الفتيل أو الوقت الإلكتروني    .4

 فصل  -مفقود  4.1.1 ملامسات جهاز الضبط  4.1

 فصل  -تالف  4.1.2

 فصل  -متآكل  4.1.3

1 

1 

1 

D 

D 

D 

 مقبولةة  -خفيف  4.2.1 الرأس أو القاعدة متآكل  4.2

 فصل  -ثقيلة أو متوسطة  4.2.2

4 

2 

NC 

D 

 D 1 فصل  -مفقود  4.3 دبوس الأمان 4.3

 NC 3 إعادة ضبطها في الوضع الآمن  4.4 ضبط الفتائل في وضع غير الوضع الآمن  4.4
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 المرفق ص 
 )معياري( 

 القنابل اليدوية  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 القنابل اليدوية

 47رمز الحالة  46رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    المفجر    .1

الاتصال بالمشرف وعدم القيام بأي شيء لحين الحصول على نصيحة مدير العمليات  1.1.1 مُثبت 1.1
 أو فاحص الذخيرة 

 تمت إزالة المفجر 1.1.2

 فصل والتخلص منه في أقرب وقت  -الضبط السريع للمفجر  1.1.3

 

 

1 

1 

 

 

NC 

D 

    هيكل    .2

 تنظيف -غير مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  2.1.1 تلوث في منطقة الفتائل أو وصلة السدادة  2.1

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  2.1.2

3 

1 

NC 

NC 

 تنظيف -خفيف أو متوسط   2.2.1 متآكل 2.2

 فصل  -ثقيل  2.2.2

3 

2 

NC 

D 

 D 1 فصل  2.3 منقسم أو متشقق أو مثقوب  2.3

    حجيرة الفتيل   .3

 إزالة العوائق  -سهلة التنظيف  3.1.1 مسدود 3.1

 فصل -إذا لم يكن بالإمكان تنظيفها بسهولة  3.1.2

3 

2 

NC 

D 

 D 1 فصل - السنون متآكل أو تالف أو دون الحجم المطلوب  3.1 التآكل  3.2

    مجموعة آلية القادح )عند تصميمها لتكون مُثبتة(   .4

 D 2 فصل  4.1 مفقود  4.1

 NC 2 تثبيت  4.2 مفكوكة 4.2

 

 . 6أثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند هذا هو رمز الت 46
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   47
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 القنابل اليدوية

 47رمز الحالة  46رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    مجموعة آلية القادح )عند تصميمها ليتم إزالتها(    .5

 C 2 استبدال  5.1 مفقود  5.1

 D 2 فصل  5.2 سريعة الضبط  5.2

 S 2 فصل  -تالف أو مشوهة  5.3 السنون  5.3

    مجموعة آلية القادح )حلقة السحب(    .6

 C 2 استبدال  6.1 مفقود أو تالف  6.1

    مجموعة آلية القادح )دبوس الأمان(   .7

 NC 1 استبدال  7.1 مفقود أو متآكل أو تالف 7.1

 D 2 فصل  7.2 سريعة الضبط  7.2

    مجموعة آلية القادح )المبيت(   .8

 NC 2 تثبيت  8.1 مفكوك 8.1

    مجموعة آلية القادح )كم مفصلة الدبوس(    .9

 NC 2 تركيب مجموعة آلية قادح جديدة  9.1 مفقود  9.1

 تنظيف -خفيف أو متوسط   9.2.1 متآكل 9.2

 فصل  -ثقيل  2.2.2

3 

2 

NC 

D 

    )الزنبرك(مجموعة آلية القادح    .10

 NC 2 تركيب مجموعة آلية قادح جديدة  10.1 مفقود أو ضعيف أو متآكل  10.1

    مجموعة آلية القادح )القادح(   .11

 NC 2 تركيب مجموعة آلية قادح جديدة  11.1 مفقود أو ضعيف أو متآكل  11.1

    

    الغطاء أو السدادة   .12

 D 2 فصل  12.1 مفكوك 12.1
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 المرفق ف  
 )معياري( 

 المشاعل  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 المشاعل 

 49رمز الحالة  48رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 D 2 فصل  1.1 مفقود    .1

 D 1 فصل -كأس المشعل غير مُثبت بشكل صحيح  2.1 مفكوكة   .2

 D 1 فصل  -مفقود أو منقسم أو مكسور  3.1 كأس المشعل أو أنبوب الفلاش    .3

 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  48
 . 6صيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  هذا هو رمز الحالة المُقرر تخ 49
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 المرفق ص 
 )معياري( 

 الألغام  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الألغام 

 51رمز الحالة  50رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    الهيكل شامل القاعدة   .1

 D 1 فصل  1.1 متشقق أو مثقوب أو منقسم  1.1

 لا يؤثر الضرر على التجميع أو الأداء الصحيح  1.2.1 مبعجة 1.2

 يؤثر الضرر على التجميع أو الأداء الصحيح  1.2.2

4 

2 

NC 

D 

 تنظيف وإعادة الطلاء  -خفيف أو متوسط   1.3.1 متآكل 1.3

 فصل  -ثقيل  1.3.2

4 

2 

NC 

D 

 تنظيف -غير مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  1.1.1  التلوث 1.4

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  1.1.2

3 

1 

NC 

C2 

 NC 1 استبدال  -مفقود أو مكسورة أو متعفنة  2.1.1 أداء التثبيت أو الحبل الشد    .2

    حجيرة المفجر أو القناة   .3

 إزالة العوائق  3.1.1 مسدود 3.1

 فصل  -الضبط السريع للعوائق  3.1.2

3 

1 

NC 

D 

  سطحية ويسمح بتركيب المفجر 3.2.1 متآكل 3.2

 فصل  - 3.2.1بخلاف  3.2.2

4 

1 

NC 

D 

    المتفجر أو كرية القذيفة   .4

 فصل -تنظيف  -إزالة كرية القذيفة بالكامل  4.1.1 مُفتتة أو مكسورة 4.1

 فصل -إذا تعذر إزالتها بالكامل أو جزء منها  4.1.2

1 

1 

C2 

D 

 C2 1 فصل  4.2 مفقود  4.2

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  50
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   51
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 الألغام 

 51رمز الحالة  50رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    حلقة الكاشف    .5

 NC 3 استبدال  5.1 مفقود  5.1

 تنظيف وإعادة الطلاء  -خفيف أو متوسط   5.2.1 متآكل 5.2

 فصل  -ثقيل  5.2.2

3 

3 

NC 

NC 

    سدادة النقل   .6

 NC 3 استبدال  6.1 السنون مفقود أو مكسورة أو تالف  6.1

    مشابك الأمان   .7

 NC 3 استبدال  7.1 مفقود أو مكسورة  7.1

    حلقات القفل    .8

 NC 3 استبدال  8.1 مفقود أو مكسورة  8.1

    أغطية أتربة أو نقل أو مقاومة للماء    .9

 NC 3 استبدال  9.1 مفقود  9.1

 D 2 فصل  9.2 مفقود أو منقسمة أو مثقوبة أو تالفة )الأغطية المقاومة للماء فقط( 9.2

 اجتياز -إعادة قياس  -تنظيف  -فشل  -قياس  10.1.1 حجيرة الفتيل    .10

 فصل  -فشل   -إعادة قياس  -تنظيف  -فشل  -قياس  10.1.2

3 

2 

NC 

D 

    سدادة القاعدة   .11

 NC 3 التثبيت باستخدام الملاط أو ما يعادله  11.1 مفكوكة 11.1

 NC 3 استبدال  11.2 مفقود 11.2
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 المرفق ق 
 )معياري( 

 خراطيش زيادة قذائف الهاون  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 خراطيش زيادة قذائف الهاون 

 53رمز الحالة  52رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    بصورة مستقلة   .1

 D 1 فصل  -تنطيف حاوية الذخيرة من الدافع المفكوك  1.1.1 منقسمة أو مكسورة 1.1

 مقبولةة  -غير تالف بعد إعادة التشكيل  1.2.1 مبعجة 1.2

 غير مقبولةة  -تالف بعد إعادة التشكيل  1.2.2

4 

2 

NC 

D 

    مثبتة بقنابل   .2

 تنطيف حاوية الذخيرة من الدافع المفكوك  1.1.1 منقسمة أو مكسورة 1.1

 فصل  -الخرطوشة   1.1.2

 فصل -هيكل القنبلة  1.1.3

1 

1 

2 

 

D 

C2 

 

 

 

 . 6تخدام النظام المُوصى به في البند هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال اس 52
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   53
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 المرفق ر 
 )معياري( 

 قنبلة الهاون )شديدة الانفجار والعادية( -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 قنبلة الهاون )شديدة الانفجار والعادية( 

 55رمز الحالة  54التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

    الخارجي  -الهيكل     .1

 تنظيف -غير مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  1.1.1 تلوث في منطقة الفتائل أو وصلة السدادة  1.1

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  1.1.2

3 

1 

NC 

C2 

 NC 3 تنظيف وإعادة طلاء الورنيش 1.2 الورنيش تالف  1.2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   1.3.1 متآكل 1.3

 فصل  -ثقيل  1.3.2

3 

2 

NC 

D 

 اجتياز -قياس  -لم يضعف الهيكل  1.4.1 تالف 1.4

 فصل  -فشل  -قياس  -لم يضعف الهيكل  1.4.2

 فصل  -ضعف الهيكل  1.4.3

4 

1 

! 

NC 

D 

D 

 D 1 فصل  -مفقود  1.5 أخدود التعريف 1.5

    حلقة السد    .2

 D 1 فصل  2.1 مفقود أو منقسمة أو مكسورة  2.1

 مقبولةة -اجتياز  2.2.1 قياس 2.2

 اجتياز -إعادة قياس   -إزالة بقع الطلاء العالية  -فشل   2.2.2

 اجتياز  -إعادة قياس  -تجريب حلقات سد أخرى  -فشل   2.2.3

 فصل -فشل   -إعادة قياس  -تجريب حلقات سد أخرى  -فشل   2.2.4

3 

3 

3 

2 

NC 

NC 

NC 

D 

    قياس الاستقامة   .3

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  54
 . 6مُوصى به في البند  هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام ال  55
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 قنبلة الهاون )شديدة الانفجار والعادية( 

 55رمز الحالة  54التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 استبدال وحدة الذيل   -بسبب حالة وحدة الذيل  3.1.1 فشل  3.1

 فصل  -ليس بسبب حالة وحدة الذيل  3.1.2

2 

2 

NC 

D 

    أنف محول   .4

ا  4.1 ًً  NC 3 التثبيت باستخدام الملاط أو ما يعادله  4.1 مفكوك أو غير مُثبت في مكانه تمامَ

 D 2 فصل  4.2 ضبط سريع أو انبعاج 4.2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   4.3.1 متآكل 4.3

 فصل  -ثقيل  4.3.2

3 

2 

NC 

D 

    يلزم عنصر بديل   .5

 C2 1 فصل  5.1 فتيل أو خرطوشة أساسية أو خراطيش معززة 5.1

    وحدة الذيل   .6

 NC 2 استبدال  6.1 مفقود أو غير صحيحة أو مكسورة  6.1

 تنظيف -خفيف أو متوسط   6.2.1 متآكل 6.2

 فصل  -ثقيل  6.2.2

3 

2 

NC 

D 

ا  6.3 ًً  تثبيت  -مفكوكة  6.3.1 مفكوك أو غير مُثبت في مكانه تمامَ

 فصل  -سريعة الضبط  6.3.2

 استبدال  -سنون الذيل تالف  6.3.3

 فصل  -ذيل المهايئ أو سنون الذيل تالف   6.3.4

2 

2 

2 

2 

NC 

D 

NC 

D 

 مقبولةة  -اجتياز  -قياس  -استبدال   6.4.1 غير متسقة  6.4

 فصل  -فشل  -قياس  -استبدال   6.4.2

2 

2 

NC 

D 

 استبدال وحدة الذيل  -مفقود أو مفكوكة  6.5.1 الزعانف 6.5

 مقبولةة  -اجتياز  -قياس  - استبدال وحدة الذيل   -تالف  6.5.2

 فصل  -فشل  -قياس  - استبدال وحدة الذيل   -تالف  6.5.2

2 

4 

2 

NC 

NC 

D 

 استبدال  -مفقود  6.6.1 المسمار الملولب  6.6

 تثبيت -مفكوك  6.6.2

2 

3 

NC 

NC 
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 قنبلة الهاون )شديدة الانفجار والعادية( 

 55رمز الحالة  54التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 استبدال  -مفقود  6.7.1 ذيل سدادة المهايئ 6.7

 تثبيت -مفكوك  6.7.2

2 

3 

NC 

NC 

    ملحقات الذيل    .7

 استبدال  -مفقود أو متشقق أو مفكوك  7.1.1 الغطاء الحافظ للخرطوشة الأساسية  7.1

 استبدال  -متآكل أو متوسط أو ثقيل  7.1.2

2 

2 

NC 

NC 

 استبدال  -مفقود أو غير مكتملة  7.2.1 خرطوشة مجموعة القاذف  7.2

 استبدال  -مشوهة أو مكسورة أو متشققة  7.2.2

 استبدال   -الشريط الحامل مفقود أو تالف  7.2.3

  مجموعة الكأس مفقود أو مكسورة أو محفورة 7.2.4

 استبدال  -الشريط اللاصق أو الشريط المطاطي مفقود  7.2.5

1 

1 

1 

1 

3 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

    الفتائل أو وصلة السدادة/ القشرة    .8

 مقبولةة  -عناصر السلامة والأداء الفعال جيدة   8.1.1 الفتائل تالف  8.1

 فصل  -آمنة للمناولة والنقل والتخزين  8.1.2

 فصل -غير آمن للمناولة أو النقل أو التخزين  8.1.3

4 

2 

1 

NC 

C2 

D 

 فصل  -سنون الفتائل تالف  8.2.1 عدم إحكام الفتيل أو السدادة بشكل كامل  8.2

 فصل  -سنون السدادة تالف  8.2.2

 إعادة الضبط باستخدام سائل تنظيف السداد الملولب -سنون الفتائل تالف  8.2.3

 فصل  -إقحام الفتائل خارج الحدود  8.2.4

 استبدال  -إقحام السدادة خارج الحدود   8.2.5

 فصل  -عمق التجويف أقل من الحد ولا يمكن تعديله عن طريق إزالة الأقراص  8.2.6

2 

4 

2 

2 

3 

1 

C2 

NC 

NC 

C2 

NC 

D 

 مقبولةة -الفتائل قابلة للخدمة بصرياً  8.3.1 مجموعة الفتائل أو السدادة سريعة الضبط  8.3

 8.13و 8.11يتم التعامل معها وفقاً للبندين  -الفتائل غير صالحة للخدمة بصرياً  8.3.2

 مقبولةة  -ضبط السدادة سريع  8.3.3

4 

 

4 

NC 

 

NC 

 وضع الملاط أو ما يعادله  -مفقود  8.4.1 الملاط  8.4

 إزالة واستبدال  -غير كافٍ  8.4.2

3 

3 

NC 

NC 
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 قنبلة الهاون )شديدة الانفجار والعادية( 

 55رمز الحالة  54التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 تنظيف -خفيف أو متوسط   -متآكل  8.5.1 سنون ثقب الفتائل 8.5

 فصل  -ثقيل  -متآكل  8.5.2

 إعادة الضبط باستخدام سائل تنظيف السداد الملولب   -تالف  8.5.3

 تنظيف -غير مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  8.5.4

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  8.5.5

3 

2 

2 

1 

1 

NC 

D 

NC 

NC 

D  

    التجويف    .9

 تنظيف -نترات الأمونيوم مؤكد  9.1.1 يوجد سائل بني ورائحة الأمونيا 9.1

 الحكم بأنه إفراز في مرحلة مبكرة  -لم يتم تأكيد نترات الأمونيوم  9.1.2

1 

2 

D 

D 

 تنظيف -خفيف  9.2.1 متآكل 9.2

 فصل  -متوسط أو ثقيل  9.2.2

3 

2 

NC 

D 

 NC 3 استبدال  -مفقود أو رطب أو ملوث  9.3.1 ورق الطوق  9.3

 غير تالف 9.4.1  المفجر 9.4

 استبدال   -تالف  9.4.2

 مقبولة -ضبط سريع وغير تالف  9.4.3

 استبدال   -ضبط سريع وتالف  9.4.4

4 

1 

4 

1 

A1/NC 

NC 

NC 

NC 

   تنظيف 9.5 قنوات أو تلطخات من حشوة شديدة الانفجار 9.5

 تنظيف -غير مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  9.6.1 إفراز 9.6

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  9.6.2

3 

1 

NC 

D 

 NC 3  استبدال 7.5 مفكوك أو تالف أو رطب -الأنبوب الورقي  7.5

  تصليح -خفيف  7.6.1 التجويف تالف 7.6

 فصل  -ثقيل أو متوسط  7.6.2

3 

1 

NC 

D 

 جاف  -إزالة المفجر والأنبوب الورقي والأشياء الخاملة الأخرى  7.7.1 التجويف رطب  7.7

 استبدال العناصر إذا لزم الأمر  7.7.2

2 D 

 مقبولة  -الفتيل لا يزال مُثبتاً  7.8.1 تورم التجويف 7.8

 فصل -إدخال الفتائل المتضررة  7.8.2

 

2 

 

D 



IATG 07.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 

49 

 قنبلة الهاون )شديدة الانفجار والعادية( 

 55رمز الحالة  54التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 NC 2 استبدال  -مفقود أو تالف أو ملطخة   7.9 ورق القماش أو اللباد أو الأقراص أو لوح التزجيج 7.9

 NC 2 الضبط عن طريق إدخال أو إزالة الأقراص 7.10 خارج الحدود 1.10
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 المرفق ش  
 )معياري( 

 قنبلة الهاون )الدخان والضوء( -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 )الدخان والضوء(قنبلة الهاون 

 57رمز الحالة  56رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    جسم القنبلة    .1

 D 1 الغمر في الماء والتخلص منها في أقرب وقت  -تسريب  1.1 الفوسفور الأبيض فقط -الحشوة   1.1

 NC 3 تنظيف وإعادة طلاء الورنيش 1.2 الورنيش تالف  1.2

 NC 3 تنظيف 1.3 متآكل 1.3

 D 1 فصل  1.4 الهيكل الأمامي أو الخلفي مفكوك 1.4

 فصل  -مفقود أو مكسورة   1.5.1 مسامير القص 1.5

 فصل  -متوسط أو ثقيل  -متآكل  1.5.2

1 

1 

D 

D 

 اجتياز -قياس  -لم يضعف الهيكل  1.6.1 تالف 1.6

 فصل  -فشل  -قياس  -لم يضعف الهيكل  1.6.2

 فصل  -ضعف الهيكل  1.6.3

4 

1 

! 

NC 

D 

D 

 فصل  -مفقود  7.1.1 غطاء الإغلاق لقنبلة مضيئة  1.7

 إغلاق الغطاء باستخدام أسمنت الملاط   -تبدو المحتويات قابلة للخدمة  7.1.2

 فصل  -تبدو المحتويات غير صالحة للخدمة  7.1.2

2 

3 

2 

D 

NC 

D 

    الفتائل ووصلة القنبلة    .2

 مقبولةة  -عناصر السلامة والأداء الفعال جيدة   2.1.1 الفتائل تالف  2.1

 فصل  -آمنة للمناولة والنقل والتخزين  2.1.2

 فصل -غير آمن للمناولة أو النقل أو التخزين  2.1.3

4 

2 

1 

NC 

C2 

D 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  56
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   57
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 )الدخان والضوء(قنبلة الهاون 

 57رمز الحالة  56رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 فصل  -سنون الفتائل تالف  2.2.1 عدم إحكام الفتيل بشكل كامل  2.2

 إعادة الضبط باستخدام سائل تنظيف السداد الملولب -سنون الفتائل تالف  2.2.2

 فصل  -إقحام الفتائل خارج الحدود  2.2.3

 فصل  -عمق التجويف أقل من الحد ولا يمكن تعديله عن طريق إزالة الأقراص  2.2.4

2 

2 

2 

1 

C2 

NC 

C2 

D 

 مقبولةة -الفتائل قابلة للخدمة بصرياً  2.3.1 الفتيل سريع الضبط  2.3

 فصل  -التآكل  2.3.2

4 

2 

NC 

D 

 وضع الملاط أو ما يعادله  -مفقود  2.4.1 الملاط  2.4

 إزالة واستبدال  -غير كافٍ  2.4.2

3 

3 

NC 

NC 

 تنظيف -خفيف أو متوسط   -متآكل  2.5.1 سنون ثقب الفتائل 2.5

 فصل  -ثقيل  -متآكل  2.5.2

 إعادة الضبط باستخدام سائل تنظيف السداد الملولب   -تالف  2.5.3

 تنظيف -غير مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  2.5.4

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  2.5.5

3 

2 

2 

3 

2 

NC 

D 

NC 

NC 

D  

    التجويف    .3

 تنظيف -خفيف  3.1.1 متآكل 3.1

 فصل  -متوسط أو ثقيل  3.1.2

3 

2 

NC 

D 

  تصليح -خفيف  3.2.1 التجويف تالف 3.2

 فصل  -ثقيل أو متوسط  3.2.2

3 

1 

NC 

D 

 جاف  -إزالة المفجر والأنبوب الورقي والأشياء الخاملة الأخرى  3.3.1 التجويف رطب  3.3

 استبدال العناصر إذا لزم الأمر  3.3.2

2 D 

 NC 2 استبدال  -مفقود أو تالف أو ملطخة   3.4 ورق القماش أو اللباد أو الأقراص أو لوح التزجيج 3.4

 NC 2 الضبط عن طريق إدخال أو إزالة الأقراص  3.5 خارج الحدود 3.5

    أنف محول   .4
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 )الدخان والضوء(قنبلة الهاون 

 57رمز الحالة  56رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

ا  4.1 ًً  الغمر في الماء والتخلص منه على الفور -بالنسبة للفوسفور الأبيض  4.1.1 مفكوك أو غير مُثبت في مكانه تمامَ

 التثبيت باستخدام الملاط أو ما يعادله  4.1.2

1 

  

 3 

D 

 

NC 

 C1 2 فصل  4.2 ضبط سريع أو انبعاج 4.2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   4.3.1 متآكل 4.3

 فصل  -ثقيل  4.3.2

3 

2 

NC 

D 

    حلقة السد    .5

 NC 3 استبدال وقياس  5.1 مفقود أو منقسمة أو مكسورة  5.1

 مقبولةة -اجتياز  5.2.1 قياس 5.2

 اجتياز -إعادة قياس   -إزالة بقع الطلاء العالية  -فشل   5.2.2

 اجتياز  -إعادة قياس  -تجريب حلقات سد أخرى  -فشل   5.2.3

 فصل -فشل   -إعادة قياس  -تجريب حلقات سد أخرى  -فشل   5.2.4

3 

3 

3 

2 

NC 

NC 

NC 

D 

    وحدة الذيل   .6

 NC 2 استبدال  6.1 مفقود أو غير صحيحة أو مكسورة  6.1

 تنظيف -خفيف أو متوسط   6.2.1 متآكل 6.2

 فصل  -ثقيل  6.2.2

3 

2 

NC 

D 

ا  6.3 ًً  تثبيت  -مفكوكة  6.3.1 مفكوك أو غير مُثبت في مكانه تمامَ

 فصل  -سريعة الضبط  6.3.2

 استبدال  -سنون الذيل تالف  6.3.3

 فصل  -ذيل المهايئ أو سنون الذيل تالف   6.3.4

3 

2 

3 

2 

NC 

D 

NC 

D 

 D 3 استبدال  -مفقود أو مفكوكة  6.4 فلكة الربط من البوليثين 6.4

 D 2 فصل -مفقود أو مثقوب  6.5 قرص السيليلويد 6.5

 مقبولةة -اجتياز  -قياس  6.6.1 غير متسقة  6.6

 فصل  -فشل   -قياس  6.6.2

2 

1 

NC 

D 
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 )الدخان والضوء(قنبلة الهاون 

 57رمز الحالة  56رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 استبدال وحدة الذيل  -مفقود أو مفكوكة  6.7.1 الزعانف 6.7

 مقبولةة -اجتياز  -قياس  -الضرر السطحي  6.7.2

 فصل  -فشل   -قياس  -الضرر السطحي  6.7.2

2 

4 

2 

NC 

NC 

D 

 NC 3 استبدال  -مفقود أو مفكوك   .6.8 المسمار الملولب  6.8

 استبدال  -مفقود  6.9.1 ذيل سدادة المهايئ 6.9

 فصل -مفكوك أو مطوي  6.9.2

2 

2 

NC 

D 

    الاستقامةقياس    .7

 اجتياز -إعادة قياس   -استبدال وحدة الذيل  3.1.1 فشل  7.1

 فصل  -فشل  -إعادة قياس   -استبدال وحدة الذيل  3.1.2

 

2 

2 

 

NC 

D 

    ملحقات الذيل    .8

 استبدال  - مفقود أو متصدع  8.1.1 الغطاء الحافظ للخرطوشة الأساسية  8.1

 تثبيت -مفكوك  8.1.2

 استبدال  -متآكل أو متوسط أو ثقيل  8.1.3

1 

2 

2 

NC 

NC 

NC 

 استبدال  -مفقود أو غير مكتملة  8.2.1 خرطوشة مجموعة القاذف  8.2

 استبدال  -مشوهة أو مكسورة أو متشققة  8.2.2

 استبدال   -الشريط الحامل مفقود أو تالف  8.2.3

  استبدال -مجموعة الكأس مفقود أو مكسورة أو محفورة  8.2.4

 استبدال  -الشريط اللاصق أو الشريط المطاطي مفقود  8.2.5

1 

1 

3 

3 

3 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

    يلزم عنصر بديل   .5

 C2 2 فصل  5.1 فتيل أو خرطوشة أساسية أو خراطيش معززة 5.1
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 المرفق ت  
 )معياري( 

 قذائف الهاون )الخراطيش الأساسية( -بالنوع نقاط الفحص الخاصة 

 قذائف الهاون )الخراطيش الأساسية( 

 59رمز الحالة  58رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    غطاء القدح   .1

 D 1 التعامل معه بعناية فائقة ثم إزالته للتخلص منه  1.1 مختل أو تالف 1.1

 D 1 فصل  1.2 تضخم العلبة  1.2

 مقبولة -خفيف  1.3.1 متآكل 1.3

 فصل  -متوسط أو ثقيل  1.3.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  1.4 الحلقة الحلقية مفقود  1.4

    مشبك القادح   .2

 D 2 فصل  2.1 مفقود  2.1

 D 2 فصل  2.2 القادح مفقود 2.2

    هيكل    .3

 مقبولة -خفيف  3.1.1 متآكل 3.1

 فصل  -متوسط أو ثقيل  3.1.2

4 

2 

NC 

D 

    القاعدة   .4

 C2 1 فصل  4.1 مفكوكة 4.1

 D 2 فصل  -تالف  4.2 سنون البرغي 4.2

 مقبولة -خفيف  4.3.1 متآكل 4.3

 فصل  -متوسط أو ثقيل  4.3.2

4 

2 

NC 

D 

    الرأس النحاسي أو الغطاء    .5

 

 . 6بند هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في ال 58
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   59
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 قذائف الهاون )الخراطيش الأساسية( 

 59رمز الحالة  58رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 مقبولة -خفيف  5.1.1 متآكل 5.1

 فصل  -متوسط أو ثقيل  5.1.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  5.2 مبعجة أو مشقوق أو مثقوب أو متصدع 5.2

    الأنبوب )الألومنيوم(    .6

 مقبولة -خفيف  6.1.1 متآكل 6.1

 فصل  -متوسط أو ثقيل  6.1.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  6.2 مطوي  6.2

    مخزن ذخيرة الحاوية )الالومنيوم(    .7

 D 2 فصل  7.1 مطوي  7.1

 D 1 فصل  7.2 مفكوك 7.2

 D 1 فصل  7.3 منقسم أو متصدع 7.3

 مقبولة -خفيف  7.4.1 متآكل 7.4

 فصل  -متوسط أو ثقيل  7.4.2

4 

2 

NC 

D 

    العلبة الورقية   .8

 D 2 فصل  8.1 مفقود أو مفكوكة 8.1

 D 3 فصل  8.2 مثقوبة أو محفورة أو مشوهة  8.2
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 المرفق ث  
 )معياري( 

 المواد الأولية والأنابيب  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 المواد الأولية والأنابيب 

 61رمز الحالة  60رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    غطاء القدح أو كوب السدادة أو حامل الغطاء أو سدادة الإطلاق    .1

 D 1 فصل  1.1 مختل أو تالف أو منتفخ 1.1

 D 2 فصل  1.2 غارق أو مفقود  2.1

 تنظيف -خفيف أو متوسط   2.3.1 متآكل 2.3

 فصل  -ثقيل  2.3.2

4 

2 

NC 

D 

    الكوب العازل أو سدادة    .2

 D 2 فصل  2.1 مفقود أو مفكوك أو متشقق أو منفصل أو منتفخ  2.1

 NC 4 مقبولةة  2.2 مغمور 2.2

    قطعة التلامس أو السدادة    .3

 D 2 فصل  3.1 مفقود أو مفكوكة أو متشققة أو متصدعة أو منتفخة أو مغمورة.  3.1

 تنظيف -خفيف أو متوسط   3.2.1 متآكل 3.2

 فصل  -ثقيل  3.2.2

4 

2 

NC 

D 

    هيكل    .4

 D 2 فصل -تالف ولن تستقر مكانها بشكل صحيح  4.1 السنون  4.1

 تنظيف -خفيف أو متوسط   4.2.1 متآكل 4.2

 فصل  -ثقيل  4.2.2

4 

2 

NC 

D 

    الأنبوب    .5

 D 1 فصل  5.1 منقسم أو متصدع 5.1

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  60
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   61
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 المواد الأولية والأنابيب 

 61رمز الحالة  60رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 D 2 فصل  5.2 مبعجة 5.2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   5.3.1 متآكل 5.3

 فصل  -ثقيل  5.3.2

4 

2 

NC 

D 

 NC 4 مقبولةة  5.4 الطرف غير متسع  5.4

    مخزن الذخيرة أو الكم    .6

 D 1 فصل  6.1 مفكوك أو متشقق أو متصدع  6.1

 D 2 فصل  6.2 مبعجة أو مطوي  6.2

 قرار -خفيف أو متوسط   6.3.1 متآكل 6.3

 فصل  -ثقيل  6.3.2

 

2 

 

D 

 D 2 فصل  -رطبة أو مثقوبة أو محفورة  6.4 الغلاف أو بطانة الكبسولة  6.4

 مقبولةة -البطانة غير محفورة  -مفقود أو مفكوكة  6.5.1 القبة  6.5

 فصل  -البطانة محفورة  -مفقود أو مفكوكة  6.5.2

 

4 

 

NC 

 مقبولة -مثقوب أو محفور  6.6.1 كم المسافة أو تحديد المواقع  6.6

 فصل  -مفقود  6.6.2

 

1 

 

D 

 فصل  -مفقود أو مفكوك  6.7.1 قرص الإغلاق النحاسي  6.7

 قرار -خفيف أو متوسط   6.7.2

 فصل  -ثقيل  6.7.3

1 

 

1 

D 

 

D 

    قرص إغلاق أو سدادة من الفلين أو الورق   .7

 D 1 فصل  7.1 مفقود أو مكسور أو مفكوك  7.1

    كأس إغلاق من السيليلويد   .8

 C2 1 فصل  8.1 مفقود أو مكسور أو مفكوك  8.1

    السيليلويد الداخلي أو السفلي كأس    .9

 D 2 فصل  9.1 مفقود أو مكسور أو مفكوك  9.1

    قياس    .10
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 المواد الأولية والأنابيب 

 61رمز الحالة  60رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

  الإزالة من علبة الخرطوشة والتجريب في طلقات بديلة  10.1.1 مرتفع بشكل لا يمكن قياسه  10.1

 فصل -أي مادة أولية لا يمكن تركيبها في علبة خرطوشة   10.1.2

 

2 

 

D 

  الإزالة من علبة الخرطوشة والتجريب في طلقات بديلة  10.2.1 منخفض بشكل لا يمكن قياسه 10.2

أي مادة أولية لا يمكن تركيبها في علبة خرطوشة، تجريب فلكات الربط الرقائقية    10.2.2
 النحاسية 

 فصل -أي مادة أولية لا يزال من غير الممكن تركيبها في علبة خرطوشة   10.2.3

 

 

 

2 

 

 

 

D 

    المادة الأولية أو الأنبوب ملوث   .11

 D 2 فصل  11.1 التلوث بالزيت 11.1

    حلقات القفل المطاطية   .12

 NC 3 تجنب استخدام الملاط أو زيوت التشحيم  تركيب حلقة قفل جديدة. 12.1 التدهور بسبب ملامسة النحاس  12.1
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 المرفق خ  
 )معياري( 

 الذخائر النارية  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الألعاب النارية 

 63الحالة رمز  62رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    المشاعل    .1

 فصل -منتفخ  1.1.1 حدث توليد الغاز مما تسبب في انتفاخ الهيكل أو تشقق اللحامات 1.1

 فصل  -تشقق اللحامات  1.1.2

3 

2 

C1 

D2 

    مولدات الدخان   .2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   2.1.1 الهيكل متآكل  2.1

 فصل  -ثقيل  2.1.2

3 

2 

NC 

D 

 مقبولة  -سطحية  2.2.1 الهيكل تالف  2.2

 فصل  -غير السطحي  2.2.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  -مفتوحة  2.3 اللحامات 2.3

 D 2 فصل  -مفقود أو مفكوكة أو محفورة العال  2.4 الأسلاك الكهربائية  2.4

 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  62
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   63
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 المرفق ذ 
 )معياري( 

 الصواريخ )المضادة للدبابات( -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 الصواريخ المضادة للدبابات 

 65رمز الحالة  64رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    ملم(  66داخل القاذفة )على سبيل المثال عندما تكون الحرارة على مسافة    .1

 D 1 فصل  1.1 متصدع -الأنبوب خارجي  1.1

 D 1 فصل  1.2 غير مكتمل -الأنبوب الخارجي  1.2

 C2 1 فصل للتعديل  1.3 المسامير المضادة للتمديد مفقود أو مكسورة  1.3

 D 2 فصل  1.4 تالف أو مفقود أو غير مناسبة -عناصر الرؤية الخلفية  1.4

 D 3 فصل  1.5 تالف أو مفقود أو مفكوك  -الغطاء المطاطي لمجموعة الزناد  1.5

 D 1 فصل  1.6 تالف أو مفقود أو مفكوكة -آلية أمان الزناد   1.6

 D 3 فصل  1.7 تالف  -مجموعة ذراع الحاجز، الغطاء المطاطي  1.7

 D 3 فصل  1.8 تالف أو مفقود -الغطاء الخلفي  1.8

 D 2 فصل  1.9 الطرف الخلفي متآكل -الأنبوب الداخلي  1.9

 NC 1 تركيب دبوس أمان جديد 1.10 مفقود -دبوس الأمان  1.10

 D 3 فصل  1.11 مفقود -غطاء الرؤية الخلفية  1.11

 D 2 فصل  1.12 مفقود -عروة القفل المستديرة  1.12

 NC 2 استبدال  1.13 مفقود أو غير مكتمل  -المعلاق شاملاً الغطاء الأمامي  1.13

 NC 2 الضبط على الوضع الآمن 1.14 غير مضبوط على الوضع الآمن -ذراع التسليح الآمن  1.14

 NC 4 استبدال  1.15 مفقود  -غطاء الطرف  1.15

 NC 4 تثبيت 1.16 مفكوك -غطاء الطرف  1.16

 C2 3 الفك والفصل  1.17 مفقود  -مسند الكتف  1.17

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  64
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   65
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 الصواريخ المضادة للدبابات 

 65رمز الحالة  64رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 NC 4 إزالة غطاء الطرف وإحكام ربطه بأمان  1.18 مثبت بشكل صحيح  -غطاء الكتف  1.18

 C2 3 الفك والفصل  1.19 مفقود  -حلقة تثبيت الإخراج مع دبوس الأمان  1.19

 NC 4 تثبيت حلقة التثبيت  1.20 غير مُثبتة  -حلقة تثبيت الإخراج مع دبوس الأمان  1.20

 C2 3 الفك والفصل  1.21 مفقود أو مكسور أو غير صالح للخدمة  -مقبض التصويب  1.21

 NC 4 تثبيت 1.22 غير مُثبت  -مقبض التصويب  1.22

 B1 2 فصل  1.23 مبعجة أو تالف  -أنبوب الإطلاق   1.23

 B1 3 الفك والفصل  1.24 شبيكة العينية غير مرئية  -عناصر الرؤية  1.24

 B1 3 الفك والفصل  1.25 غير صالحة للعمل -مصدر ضوء التريتيوم الغازي  -عناصر الرؤية  1.25

 C1 3 الفك والفصل  1.26 مفقود أو مكسور  -معلاق الكتف  1.26

    رأس الصاروخ    .2

 NC 4 تنظيف وإعادة طلاء 2.1 خفيف -متآكل  2.1

 D 3 فصل  2.2 ثقيل -متآكل  2.2

 NC 4 مقبولةة  2.3 سطحية -تالف  2.3

 D 2 فصل  2.4 متوسط أو شديد -تالف  2.4

 D2 1 فصل  2.5 مم  3مفقود أو بارز<  -المسمار الملولب  2.5

    مجموعة الذيل    .3

 D 2 فصل  3.1 تالف  -الزعانف  3.1

 D 2 فصل  3.2 تالف - مخروط التمدد  3.2

 D 1 فصل  3.3 تالف أو مكسور  -أنبوب النونيل  3.3

 D 1 فصل  3.4 تالف أو مكسور -أنبوب الفلاش  3.4
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 المرفق ض 
 )معياري( 

  القذائف شديدة الانفجار )القاعدة المزودة بفتائل( -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل قاعدية( 

 67رمز الحالة  66رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    سدادة الأنف   .1

 استبدال  -مفقود  1.1.1 سدادة الأنف 1.1

 تثبيت  -مفكوكة  1.1.2

1/3 

3 

NC 

NC 

    هيكل    .2

 تنظيف أو إعادة طلاء  -خفيف أو متوسط   2.1.1 التآكل  2.1

 سفع بالخردق وإعادة الطلاء  -متمدد )جدار غير رقيق(  2.1.2

 فصل -متمدد )جدار رقيق(  2.1.3

 فصل  -ثقيل أو مثقوب )يؤثر على قوة الجدار(  2.1.4

 سفع بالخردق وإعادة الطلاء  -ثقيل أو مثقوب )لا يؤثر على قوة الجدار(  2.1.5

3 

3 

3 

1 

3 

NC 

NC 

D 

D 

NC 

 اجتياز -مقياس الغرفة  2.2.1 مقياس الطلاء الزائد 2.2

 اجتياز  -إعادة قياس  -فرك النقاط العالية  -فشل  -مقياس الغرفة  2.2.2

 اجتياز  -قياس  -تنظيف وإعادة الطلاء  -فشل  -إعادة قياس الغرفة  2.2.3

 فشل  -قياس  -تنظيف وإعادة طلاء  -فشل  -إعادة قياس الغرفة  2.2.3

 

3 

 

3 

 

2 

 

NC 

 

NC 

 

D 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  66
 . 6حالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  هذا هو رمز ال 67
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 القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل قاعدية( 

 67رمز الحالة  66رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

  سطحية، الهيكل ليس ضعيفاً واجتاز القياس 2.3.1 تالف 2.3

 اجتياز -قياس  -مبعجة  2.3.2

 فصل  -فشل   -قياس  -مبعجة  2.3.3

 فصل -متوسط إلى ثقيل  -مبعجة  2.3.4

 فصل  -متضخمة أو منتفخة  2.3.5

4 

4 

2 

2 

2 

NC 

NC 

D 

D 

D 

 اجتياز -قياس  2.4.1 مفكوك في علبة الخرطوشة أو غير متسق 2.4

 فصل  -فشل   -قياس  2.4.2

 فصل  -مفكوك للغاية ومن المرجح أن ينفصل عن العلبة  2.4.3

4 

2 

1 

NC 

D 

D 

    طوق الدفع أو الانسداد   .3

 D 2 فصل  3.1 مفقود أو مفكوك أو متشقق أو متصدع 3.1

 تنظيف -خفيف  3.2.1 متآكل 3.2

 استبدال  -ثقيل أو متوسط  3.2.2

4 

2 

NC 

D 

 مقبولة -من غير المحتمل أن يؤثر على التحميل   -قياس  3.3.1  مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ولكن من غير المحتمل أن يؤثر على السد. 3.3

 فصل  -من المحتمل أن يؤثر على التحميل  -قياس  3.3.2

4 

2 

NC 

D 

  D 2 فصل  3.4.1 مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ومن المحتمل أن يؤثر على السد 3.4

 NC 3 مقبولة -إزالة الطلاء من طوق الدفع  3.6 طلاء زائد 3.5

    سدادة تثبيت المتتبع    .4

 C2 2 فصل  4.1 مفقود  4.1

 مقبولةة - إذا كان البروز واضحًا  4.2.1 مفكوكة أو بارزة 4.2

 فصل  -بروز السدادة غير واضح  4.2.2

 فصل -البروز والضبط السريع  4.2.3

3 

2 

2 

NC 

C1 

C1 

 !C 3 فصل -متوسط أو ثقيل  4.3 القرص النحاسي متآكل  4.3

    سدادة القاعدة    .5

 C2 1 فصل  5.1 بارزة أو مفكوكة 5.1

    قاعدة القذيفة   .6
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 القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل قاعدية( 

 67رمز الحالة  66رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 B1 2 فصل  6.1 مفكوكة 6.1

 



IATG 07.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 

65 

 المرفق أ أ 
 )معياري( 

 القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل أنفية أو المسدودة( القذائف شديدة الانفجار )المزودة بفتائل أنفية أو المسدودة(  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 بفتائل أنفية أو المسدودة( القذائف شديدة الانفجار )المزودة 

 69رمز الحالة  68رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    الهيكل الخارجي    .1

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار المواد المتفجرة  1.1.1 ملوث في منطقة الفتيل أو السدادة أو القذيفة 1.1

 تنظيف -غير مؤكدة  -اختبار المواد المتفجرة  1.1.2

1 

4 

C2 

NC 

 مقبولة -ضمن الحد   1.2.1 مم(  15تراكب متراكز أو غير متراكز )الحد >  1.2

 مقبولةة - ضمن الحد الأقصى بعد تجربة الفتائل البديلة  1.2.2

 فصل  -خارج الحد بعد تجربة الفتائل البديلة  1.2.3

4 

4 

2 

NC 

NC 

B 

 اجتياز -مقياس الغرفة  1.3.1 مقياس الطلاء الزائد 1.3

 اجتياز  -قياس  -سفع بالخردق  -فشل  -مقياس الغرفة  1.3.2

 فشل  -قياس  -سفع بالخردق  -فشل  -مقياس الغرفة  1.3.3

3 

3 

2 

NC 

NC 

D 

 تنظيف وإعادة طلاء  -بقع  1.4.1 متآكل 1.4

 سفع بالخردق وإعادة الطلاء  -متمدد   1.4.2

  سفع بالخردق وإعادة الطلاء -من غير المحتمل أن يؤثر على قوة الجدار  -ثقيل  1.4.3

 فصل  -من المحتمل أن يؤثر على قوة الجدار  -ثقيل  1.4.3

3 

2 

2 

 

1 

NC 

NC 

NC 

 

D 

 مقبولة -اجتياز القياس وعدم الضعف  1.5.1 تالف 1.5

 فصل  -الفشل في القياس أو الضعف  1.5.2

4 

2 

NC 

D 

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  68
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   69
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66 

 بفتائل أنفية أو المسدودة( القذائف شديدة الانفجار )المزودة 

 69رمز الحالة  68رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 مقبولةة -اجتياز  -قياس  1.6.1 المقذوف مفكوك أو غير متسق في علبة الخرطوشة )سريعة الاشتعال(  1.6

 فصل  -فشل   -قياس  1.6.2

 فصل  -المقذوف مفكوك بشكل مفرط  1.6.3

4 

2 

1 

NC 

D 

D 

    حلقة التثبيت   .2

 NC 3 استبدال  2.1 مفقود أو غير مكتملة 2.1

 NC 3 استبدال  2.2 متعفنة أو متآكلة بشدة أو رطبة 2.2

 NC 3 إعادة التثبيت  2.3 مفكوكة أو بعيدة عن موضعها  2.3

 تنظيف -خفيف  2.4.1 متآكل 2.4

 استبدال  -ثقيل أو متوسط  2.4.2

3 

3 

NC 

NC 

    طوق الدفع أو الانسداد   .3

 D 2 فصل  3.1 مفقود أو مفكوك أو متشقق أو متصدع 3.1

 تنظيف -خفيف  3.2.1 متآكل 3.2

 استبدال  -ثقيل أو متوسط  3.2.2

4 

2 

NC 

D 

)قذيفة   مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ولكن من غير المحتمل أن يؤثر على السد. 3.3
 مفكوكة( 

 مقبولة - من غير المحتمل أن يؤثر على التحميل  3.3.1

 فصل  -من المحتمل أن يؤثر على التحميل  3.3.2

4 

2 

NC 

D 

)سريع   مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ولكن من غير المحتمل أن يؤثر على السد. 3.4
 الاشتعال( 

 مقبولة -من غير المحتمل أن يؤثر على التحميل   -قياس  3.4.1

 فصل  -من المحتمل أن يؤثر على التحميل  -قياس  3.4.2

4 

2 

NC 

D 

 فصل  -مم عمق  6مم عرض أو  9.5الضرر<  -مم  106للقذيفة > 3.5.1 مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ومن المحتمل أن يؤثر على السد 3.5

 فصل  -مم عمق  6مم عرض أو  19الضرر<  -مم  105للقذيفة > 3.5.2

2 

 

2 

D 

 

D 

 NC 3 مقبولة -إزالة الطلاء من طوق الدفع  3.6 طلاء زائد 3.6

    غطاء القاعدة أو اللوحة   .4

 تنظيف وإعادة طلاء -غير محفور  4.1.1 متآكل 4.1

 فصل  -محفور  4.1.2

3 

2 

NC 

D 

 D 1 فصل  4.2 مفكوك أو متشقق أو محفور 4.2



IATG 07.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 

67 

 بفتائل أنفية أو المسدودة( القذائف شديدة الانفجار )المزودة 

 69رمز الحالة  68رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 فصل - مم في أي منطقة واحدة  6٪ من المحيط الكلي أو< 5إذا كان <  4.3.1 مرفوع أو مشوه  4.3

 تقديم تقرير بالعيوب  -مقبولة  - ٪ 5إذا كان > 4.3.2

1 

 

4 

D 

 

NC 

    الفتائل أو وصلة السدادة/ القشرة    .5

 مقبولةة  -سطحية  5.1.1 الفتائل تالف  5.1

 فصل  -آمنة للمناولة والنقل والتخزين  5.1.2

 فصل -غير آمن للمناولة أو النقل أو التخزين  5.1.3

4 

2 

1 

NC 

C2 

D 

 فصل  -سنون الفتائل تالف  5.2.1 عدم إحكام الفتيل أو السدادة بشكل كامل  5.2

 فصل  -سنون السدادة تالف  5.2.2

 إعادة الضبط باستخدام سائل تنظيف السداد الملولب -سنون الفتائل تالف  5.2.3

 فصل  -إقحام الفتائل خارج الحدود  5.2.4

 استبدال  -إقحام السدادة خارج الحدود   5.2.5

2 

4 

2 

2 

3 

C2 

NC 

NC 

C2 

NC 

 مقبولةة -الفتائل قابلة للخدمة بصرياً  5.3.1 مجموعة الفتائل أو السدادة سريعة الضبط  5.3

 فصل -الفتائل غير صالحة للخدمة بصرياً  5.3.2

 فصل  -سدادة سريعة الضبط  5.3.3

4 

1 

2 

NC 

D 

D 

 وضع الملاط  -مفقود  5.4.1 فلكة الربط المصنوعة من الجلد )إذا كانت مدرجة في التصميم( 5.4

 إزالة واستبدال الملاط القديم -غير كافٍ  5.4.2

4 

4 

NC 

NC 

    فتحة الفتائل    .6

 مقبولةة  -ضمن الحد   6.1.1 التركز 6.1

 مقبولةة - ضمن الحد الأقصى بعد تجربة الفتائل البديلة  6.1.2

 فصل  -خارج الحد بعد تجربة الفتائل البديلة  6.1.3

4 

4 

2 

NC 

NC 

B 

 فصل  -ثقيل  6.2.1 متآكل  -السنون  6.2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   6.2.1

2 

3 

D 

NC 

 NC 2 إعادة ضبط فتحة فتيل تنظيف السداد الملولب  6.3 تالف  -السنون  6.3
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68 

 بفتائل أنفية أو المسدودة( القذائف شديدة الانفجار )المزودة 

 69رمز الحالة  68رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

إزالتها باستخدام ملقاط نحاسي وفرشاة غير  -غير مؤكدة  -اختبار المواد المتفجرة  6.4.1 ملوثة  -السنون  6.4
 حديدية. 

 إزالتها باستخدام ملقاط نحاسي وفرشاة غير حديدية -مؤكدة   -اختبار المواد المتفجرة  6.4.2

3 

 

1 

NC 

 

NC 

    التجويف    .7

 تنظيف -نترات الأمونيوم مؤكد  7.1.1 يوجد سائل بني ورائحة الأمونيا 7.1

 تنظيف  -نترات الأمونيوم غير مؤكدة  7.1.2

1 

3 

D 

NC 

 تنظيف -خفيف  7.2.1 متآكل 7.2

 فصل  -متوسط أو ثقيل  7.2.2

3 

2 

NC 

D 

 مقبولة -مفكوكة  7.2  حجيرة البطانة أو غطاء الفتائل 7.3

 تنظيف  -خفيف   -متآكل  7.2.1

 استبدال   -متوسط أو ثقيل  -متآكل  7.2.3

 استبدال  -متصدع  7.3

4 

3 

3 

3 

NC 

NC 

NC 

NC 

 غير تالف 7.4.1  المتفجر سريع الضبط 7.4

 تالف  7.4.2

 إزالة  -آثار حشو شديد الانفجار  7.4.3

 تنظيف  -مؤكد  -اختبار مادة التي إن تي  -تلوث آخر  7.4.4

 إزالة  -غير مؤكدة  -اختبار مادة التي إن تي  -تلوث آخر  7.4.4

4 

1 

3 

1 

3 

A2 

C2 

NC 

D 

NC 

 NC 3 استبدال السطح الخارجي وتغطيته بالشيلاك 7.5 مفكوك أو تالف أو رطب -الأنبوب الورقي  7.5

  تصليح -خفيف  7.6.1 تالف 7.6

 فصل  -ثقيل أو متوسط  7.6.2

3 

1 

NC 

D 

 جاف  -إزالة المفجر والأنبوب الورقي والأشياء الخاملة الأخرى  7.7.1 رطبة 7.7

 استبدال العناصر إذا لزم الأمر  7.7.2

2 D 

 NC 1 استبدال  -مفقود أو تالف أو ملطخة   7.8 أقراص اللباد 7.8

 NC 1 استبدال  -مفقود أو تالف أو ملطخة   7.9 ورق القماش أو الأقراص 7.9

    الطبقة الفوقية   .8
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69 

 بفتائل أنفية أو المسدودة( القذائف شديدة الانفجار )المزودة 

 69رمز الحالة  68رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 NC 3 إعادة الحشو باستخدام الطبقة الفوقية المناسبة 8.1 الحشوة شديدة الانفجار مكشوفة من خلال الطبقة الفوقية لمركب القفل  8.1

 NC 3 إزالة الجزيئات المفكوكة من التجويف 8.2 جزيئات الحشو شديد الانفجار في الأعلى  8.2

    حزام الرفع   .9

 NC 4 الإصلاح باستخدام الشيلاك السائل أو ما يعادله  9.1 مُثبت في موضعه على قمة المُفجر باستخدام طلاء الشيلاك أو ما يعادله  9.1
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 المرفق أ ب 
 )معياري( 

 القذائف )الدخان والضوء(  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 القذائف )الدخان والضوء(

 71رمز الحالة  70التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

    الهيكل الخارجي    .1

 مقبولة -ضمن الحد   1.1.1 مم(  15تراكب متراكز أو غير متراكز )الحد >  1.1

 مقبولةة - ضمن الحد الأقصى بعد تجربة الفتائل البديلة  1.1.2

 فصل  -خارج الحد بعد تجربة الفتائل البديلة  1.1.3

4 

4 

2 

NC 

NC 

B 

 اجتياز -مقياس الغرفة  1.2.1 مقياس الطلاء الزائد 1.2

 اجتياز  -قياس  -سفع بالخردق  -فشل  -مقياس الغرفة  1.2.2

 فشل  -قياس  -سفع بالخردق  -فشل  -مقياس الغرفة  1.3.3

3 

3 

2 

NC 

NC 

D 

 تنظيف وإعادة طلاء  -بقع  1.3.1 متآكل 1.4

 سفع بالخردق وإعادة الطلاء  -متمدد   1.3.2

  سفع بالخردق وإعادة الطلاء -من غير المحتمل أن يؤثر على قوة الجدار  -ثقيل  1.3.3

 فصل  -من المحتمل أن يؤثر على قوة الجدار  -ثقيل  1.4.3

3 

2 

2 

 

1 

NC 

NC 

NC 

 

D 

 مقبولة -اجتياز القياس وعدم الضعف  1.4.1 تالف 1.4

 فصل  -الفشل في القياس أو الضعف  1.4.2

4 

2 

NC 

D 

 مقبولةة -اجتياز  -قياس  1.5.1 المقذوف مفكوك أو غير متسق في علبة الخرطوشة )سريعة الاشتعال(  1.5

 فصل  -فشل   -قياس  1.5.2

 فصل  -المقذوف مفكوك بشكل مفرط  1.5.3

4 

2 

1 

NC 

D 

D 

 D 1 الغمر في الماء والإزالة للنسف -التسرب  1.6.1 الفوسفور الأبيض  -حشوة  1.6

 

 . 6خصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند هذا هو رمز التأثير المُقرر ت 70
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   71
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 القذائف )الدخان والضوء(

 71رمز الحالة  70التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 اجتياز -قياس  -خفيف  1.7.1 مبعجة )القاعدة المُزودة بفتائل فقط( 1.7

 فصل  -فشل  -قياس  -خفيف  1.7.2

 فصل  -متوسط أو ثقيل  1.7.3

 فصل  -متضخمة أو منتفخة  1.7.4

4 

2 

2 

2 

NC 

C2 

D 

D 

    الفتائل أو وصلة السدادة/ القشرة    .2

 مقبولةة  -سطحية  2.1.1 الفتائل تالف  2.1

 فصل  -آمنة للمناولة والنقل والتخزين  2.1.2

 فصل -غير آمن للمناولة أو النقل أو التخزين  2.1.3

4 

2 

1 

NC 

C2 

D 

 فصل  -سنون الفتائل تالف  2.2.1 عدم إحكام الفتيل أو السدادة بشكل كامل  2.2

 فصل  -سنون السدادة تالف  2.2.2

 إعادة الضبط باستخدام سائل تنظيف السداد الملولب -سنون الفتائل تالف  2.2.3

 فصل  -إقحام الفتائل خارج الحدود  2.2.4

 استبدال  -إقحام السدادة خارج الحدود   2.2.5

2 

4 

2 

2 

2 

C2 

NC 

NC 

C2 

NC 

 مقبولةة -الفتائل قابلة للخدمة بصرياً  2.3.1 مجموعة الفتائل أو السدادة سريعة الضبط  2.3

 فصل -الفتائل غير صالحة للخدمة بصرياً  2.3.2

 فصل  -سدادة سريعة الضبط  2.3.3

4 

1/2 

2 

NC 

D 

D 

 NC 3 استبدال  -مفقود أو غير صالحة للخدمة  2.4.1 فلكة الربط المصنوعة من الجلد )إذا كانت مدرجة في التصميم( 2.4

 تثبيت -مفكوك  2.5.1 أنف بوش 2.5

 تنظيف  -خفيف   -متآكل  2.5.2

 استبدال   -ثقيل أو متوسط  -متآكل  2.5.3

1 

3 

2 

NC 

NC 

C2 

 وضع الملاط أو ما يعادله  -مفقود  2.6.1 الملاط  2.6

 تنظيف وإعادة الوضع  -غير كافٍ  2.6.2

4 

4 

NC 

NC 

    فتحة الفتائل    .3
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 القذائف )الدخان والضوء(

 71رمز الحالة  70التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 مقبولة -ضمن الحد   3.1.1 التركز 3.1

 مقبولةة - ضمن الحد الأقصى بعد تجربة الفتائل البديلة  3.1.2

 فصل  -خارج الحد بعد تجربة الفتائل البديلة  3.1.3

4 

4 

2 

NC 

NC 

B 

 فصل  -ثقيل  3.2.1 متآكل  -السنون  3.2

 تنظيف -خفيف أو متوسط   3.2.1

2 

3 

D 

NC 

 NC 2 إعادة ضبط فتحة فتيل تنظيف السداد الملولب  3.3 تالف  -السنون  3.3

 NC 3 تركيب أقراص جديدة  -مفقود أو تالف  3.4 قماش تتبع الأقراص  3.4

    سدادة الأنف   .4

 إخراجه للتخلص منه -الغمر في الماء  -يحتوي على الفسفور الأبيض  4.1.1 مفكوكة )القاعدة المُزودة بفتائل فقط(  4.1

 فصل -أخرى  4.2.2

1 

1 

D 

D 

    القاعدة   .5

 C2 1 فصل  5.1 مفكوكة أو بارزة 5.1

 D 1 إخراجه للتخلص منه -الغمر في الماء  5.2 مفكوكة )الفسفور الأبيض المُزود بقاعدة وفتائل فقط(  5.2

 استبدال بوضع الملاك أو ما يعادله على السنون  6.1 المسمار الملولب أو برغي التثبيت   .6

 تثبيت  -مفكوك  6.2

3 

3 

NC 

NC 

    طوق الدفع أو الانسداد   .7

 D 2 فصل  7.1 مفقود أو مفكوك أو متشقق أو متصدع 7.1

 تنظيف -خفيف  7.2.1 متآكل 7.2

 استبدال  -ثقيل أو متوسط  7.2.2

4 

2 

NC 

D 

)سريع   مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ولكن من غير المحتمل أن يؤثر على السد. 7.3
 الاشتعال( 

 مقبولة -من غير المحتمل أن يؤثر على التحميل   -قياس  7.4.1

 فصل  -من المحتمل أن يؤثر على التحميل  -قياس  7.4.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  7.4 مبعجة أو مخدوش أو مقطوع ومن المحتمل أن يؤثر على السد 7.4

 NC 3 مقبولة -إزالة الطلاء من طوق الدفع  3.6 طلاء زائد 7.5

    حلقة التثبيت   .8

 NC 3 استبدال  8.1 مفقود أو غير مكتملة 8.1
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 القذائف )الدخان والضوء(

 71رمز الحالة  70التأثير رمز  الإجراء نقطة الفحص 

 NC 3 استبدال  8.2 متعفنة أو متآكلة بشدة أو رطبة 8.2

 NC 3 إعادة التثبيت  8.3 مفكوكة أو بعيدة عن موضعها  8.3

 تنظيف -خفيف  8.4.1 متآكل 8.4

 استبدال  -ثقيل أو متوسط  8.4.2

3 

3 

NC 

NC 

    حلقة الغلق أو التأمين   .9

 D 2 فصل  9.1 مفقود أو مفكوك أو متشقق أو متصدع 9.1

    غطاء حجيرة الفتيل   .10

 NC 4 مقبولةة  10.1  مفكوك 10.1

 تنظيف  -خفيف   10.2.1 متآكل  10.2

 استبدال   -ثقيل أو متوسط  10.2.2

2 

2 

NC 

NC 

    بارود المفجر   .11

 C2 2 فصل  11.1 مفقود أو رطب  11.1

 C2 1 إزالة البارود واتخاذ فصل  11.2 متسرب أو متصدع أو متشقق  11.2

    قرص الإغلاق المعدني    .12

 C1 3 فصل  12.1 مفقود أو محفور أو مرفوع أو ممزق  12.1

 C1 3 فصل  -ثقيل أو متوسط   12.2 متآكل  12.2

    قرص الإغلاق الورقي    .13

 NC 3 تركيب قرص جديد باستخدام الشيلاك أو ما يعادله  13.1 مفقود أو محفور أو مثقوب 13.1

    الدبابيس اللولبية أو دبابيس القص    .14

 C2 1 فصل  14.1 مفقود أو مكسورة  14.1

 مقبولةة -خفيف   14.2.1 متآكل  14.2

 استبدال   -ثقيل أو متوسط  14.2.2

4 

1 

NC 

C2 
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 المرفق أ ج 
 )معياري( 

 (Practice DSو  APDSو APFSDSالطلقات )-نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 (Practice DSو  APDSو APFSDSالطلقات )

 73رمز الحالة  72رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    الطلقات    .1

 قرار -خفيف أو متوسط   1.1.1 متآكل 1.1

 فصل  -ثقيل  1.1.2

3 

2 

NC 

D 

 مقبولةة -اجتياز  -قياس  1.2.1 القذيفة مفكوكة أو غير متسقة في علبة الخرطوشة 1.2

 فصل  -فشل   -قياس  1.2.2

4 

2 

NC 

D 

 D 1 فصل  1.3 القذيفة مفكوكة بشكل مفرط  1.3

    القذيفة الفرعية    .2

    تعليمات الشركة المصنعة راجع 

    الغمد الأمامي أو الأنف أو نعل القذيفة   .3

 سطحية دون ضعف أو تشوه  3.1.1 تالف 3.1

 فصل  -ضعيف أو مشوه   3.1.2

4 

2 

NC 

D 

 D 2 فصل  3.2 مبعجة أو متصدع أو متشقق  3.2

    نعل القذيفة   .4

 C2 1 فصل  4.1 مفكوكة 4.1

 D 1 فصل  4.2 البتلات متصدعة 4.2

    طوق التوسيط أو طوق الدفع    .5

 C2 2 فصل  5.1 مفكوك 5.1

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  72
 . 6تخدام النظام المُوصى به في البند  هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال اس 73



IATG 07.20:2021[E] 
 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 

 

76 

 (Practice DSو  APDSو APFSDSالطلقات )

 73رمز الحالة  72رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

 فصل  5.2.1 متشققة أو منقسمة  5.2

 فصل -طوق التوسيط من النوع المنقسم  5.2.2

2 

2 

D 

C2 

 اجتياز -قياس  5.3.1 الحجم الزائد أو الحجم الناقص   .5

 راجع تعليمات الشركة المصنعة -فشل   -قياس  5.3.2

4 NC 
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 المرفق أ د 
 )معياري( 

 قذائف الأسلحة الصغيرة  -نقاط الفحص الخاصة بالنوع 

 قذائف الأسلحة الصغيرة 

 75رمز الحالة  74رمز التأثير  الإجراء نقطة الفحص 

    غطاء القدح   .1

 D 2 فصل  1.1 مفقود أو متآكل أو مسرب للماه  1.1

 D 1 فصل  1.2 مختل أو تالف أو منتفخ عند القاعدة  1.2

    الرصاصة    .2

 D 2 فصل  2.1  مبعجة أو مشوهة أو مخدوشة أو متشققة أو مفكوكة أو مشوهة 2.1

 D 2 فصل  2.2 شق الحز مفقود  2.2

 تقرير بالعيب  -مقبولةة   -مفقود  2.3.1 شمع شق الحز  2.3

 تقرير بالعيب  -مقبولةة  -زائد   2.3.2

4 

4 

NC 

NC 

    علبة الخرطوشة    .3

 D 2 فصل  3.1 مبعجة أو مشقوقة أو مثقوبة أو مشوهة أو متآكل أو مفقود التجعيد 3.1

 NC 4 مقبولةة  3.2 تغير اللون  3.2

 D 2 فصل  3.3 ممزقة أو منتفخة أو رطبة -ذخيرة البندقية  3.3

 فصل -متسرب  3.4.1 الدافع  3.4

 فصل  -مفقود  3.4.2

1 

2 

D 

D 

 مقبولةة  -خفيف  3.5.1 رواسب  3.5

 فصل  -ثقيل  3.5.2

4 

2 

NC 

D 

    حشوة أو قرص الإغلاق   .4

 D 2 فصل  4.1 مفقود أو مفكوك أو رطب  4.1

 

 . 6هذا هو رمز التأثير المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند  74
 . 6هذا هو رمز الحالة المُقرر تخصيصه في حال استخدام النظام المُوصى به في البند   75
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية. سنوات لأسباب تتعلق 

لعامة  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، يتم إعطاؤها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل ا
خاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال  كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف ال للتعديل في الجدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

تدُمَج   ومع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. سجل التعديلات. التعديلات في الإصدار الجديد ويُمسح جدول

كتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإل
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 طرح الطبعة الثانية من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  2015فبراير  01 0

 الذخيرة. طرح الطبعة الثالثة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 حقوق التأليف والنشر إشعار 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن ك

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

  لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

قنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراء تSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

 .إن أي مهمة تنطوي على إصلاح أو اختبار أو تعديل أو تفكيك أو تكسير الذخيرة والمتفجرات تحمل في طياتها خطرا متزايدا لبدءها العرضية
ن ولذلك فهي تعتبر كعملية من عمليات معالجة المتفجرات وينبغي تنفيذها في منشأة مناسبة لنشاط معالجة المتفجرات وعادة في معزل عن تخزي

 ويُعرف هذا عموما بمبنى معالجة الذخيرة.  مخزونات السائبة من المتفجرات.ال

سلكية قد تعمل المتفجرات عن غير قصد بسبب منبهات مثل التصادم أو الاحتكاك أو الشرارة أو الحرارة أو التفريغ الكهروستاتي أو الترددات اللا
والبدء غير المقصود لكميات حتى وإن كانت صغيرة من المتفجرات   ل كيميائي.التي تشمل تيارا أو تفاعلا مع مادة أخرى أو عدم ثبات متأص

وتشمل عمليات معالجة الذخيرة   يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة وربما من خلال الأحداث اللاحقة قد يؤدي إلى كارثة كبرى.
 كسير الكامل. العمليات البسيطة للتفتيش البصري، مروراً باستبدال عناصر إلى الت

أثناء عملية التصنيع، يتم تجميع العناصر   إن الأمر أكثر خطورة بكثير بالنسبة لتفكيك أو تكسير عناصر المتفجرات مما هو عليه عند حشوها.
ذه العناصر سوف التي تسهم في المخاطر المحتملة الأكبر أثرا بالشحنة الرئيسية في وقت متأخر كلما أمكن ذلك، ولكن بالنسبة لهذه الأغراض، ه

وفي العديد من الأغراض حيث يوجد متطلب للتكسير، سيكون قد حدث التدهور أو التآكل، وهذا يكون قد أثر   تكون حاضرة عند بدء العمليات.
 على المتفجرات، فضلا عن الأجزاء الميكانيكية، وسوف يميل هذا إلى جعل التفكيك أكثر صعوبة وربما أكثر خطورة من التجميع.

شورة م هذا المبدأ التوجيهي الإرشاد بشأن الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة لمعالجة الذخيرة والمتفجرات، في حين يقدم مبدأ توجيهي آخر ميقد 
  .3أكثر تحديدا في مجال السلامة للتخزين والمعدات 

 تنطوي هذه العمليات على مخاطر أكبر من التخزين، وبالتالي:

a) التخزين يتم إجراؤها بعيدًا عن  

b)  ،)يتم تنفيذها في المباني المصممة وفقاً للمعايير الدنيا )من أجل حماية كل من الذخيرة والأفراد 

c)   ،اتبع خطط عمل محددة )مؤشر الخطر/المبادئ التوجيهية للإجراءات التشغيلية الموحدة( تحدد خطوات العملية، ومخاطر السلامة
 والمعدات، ومتطلبات السلامة، 

d)  التخطيط لفضح الحد الأدنى من عدد الأفراد وكمية الذخيرة للمخاطر. تم 

 

 

 

 

 

 

 

 .الذخيرة التدابير الوقائية النوعية للسلامةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  06.50جيهي التدابير الوقائية النوعية للسلامة لإجراء عمليات التكسير واردة في المبدأ التو 3
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 من المخاطر  السلامة والحدعمليات معالجة الذخيرة 

 النطاق  1

وهو   للسلامة والحد من المخاطر أثناء معالجة الذخائر والمتفجرات داخل منشآت المتفجرات.يقدم هذا المبدأ التوجيهي ويشرح متطلبات محددة 
التوجيهي   المبدأ  التوجيهي  06.10:2015يكمل  والمبدأ  المتفجرات  منشآت  مراقبة  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  ]هـ[ 

التوجيهية التقنية الد 06.10:2015 الذخيرة التخزين والمناولة والمبدأ التوجيهي  ]هـ[ من المبادئ  من المبادئ التوجيهية   06.50ولية بشأن 
الذخائر   التقنية الدولية بشأن الذخيرة التدابير الوقائية النوعية للسلامة والتي توفر جميعها المزيد من المشورة في مجال السلامة بشأن تخزين

ويجب أيضا تطبيق متطلبات هذه المبادئ التوجيهية، عند الاقتضاء، لمعالجة  ة لمنشأة المتفجرات.والمتفجرات والمراقبة العامة للسلامة بالنسب
  الذخائر والمتفجرات.

 المراجع المعيارية  2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

ى معلومات أخرى مفيدة يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي عل
  حول السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة، المصطلحات والتعريفات والمختصرات. من المبادئ التوجيهي 01.40الواردة في الوثيقة 

مبنى أو منطقة تحتوي على أو القصد أن تحتوي على واحد أو أكثر من الأنشطة التالية: صيانة أو يشير مصطلح "مبنى معالجة الذخيرة" إلى  
 جرات.إعداد أو تفتيش أو تكسير أو تجديد أو اختبار أو إصلاح الذخائر والمتف

يشير مصطلح "معالجة" إلى الأنشطة التي تنفذ في منشأة معالجة تشمل بناء وإصلاح وتجديد وتكسير واختبار والتفتيش على مواد المتفجرات  
 وعناصرها.

"يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً "يجب"، "ينبغي"، "قد" و   الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

  وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف عنها. تدل "يجب" على شرط: أ(

اح  وتستخدم للإشارة  ب( تشير "يجب" إلى توصية: تمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  إلى أن واحدا من بين عدة 
را الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة، أو مسا

 للعمل ولكن دون حظره. 

 للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة. وتستخدم  ج( تدل "يجوز" على الإذن:

 وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  د( تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية:

 )المستوى الثاني(تقييم المخاطر  4

وهذا ينبغي أن يكون وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في المبدأ التوجيهي   ذخيرة.يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل البدء في أي نشاط لمعالجة ال
]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر والمتطلبات المحددة في هذا المبدأ  02.10:2015

 التوجيهي.

 خصائص الخطرة للمادة المتفجرة بالنسبة للمعالجة وذلك للفرد الذي يقوم بتقييم المخاطر:ينبغي توافر الحد الأدنى من معلومات ال

a)  ،ألف( رسومات التصميم 

b)  ،باء( والإرشادات السابقة التقنية للمعالجة بالنسبة لنوع المادة المتفجرة 

c) 4بيانات الحساسية؛ 

 

 هذه ينبغي أن تكون متوفرة من صحيفة بيانات مخاطر المتفجرات، والتي توفرها الشركة المصنعة. 4
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d)  5ومعلومات الثبات الكيميائي؛ 

e)  و 6رموز تصنيف الأخطار؛ 

f)  7الصحية.والمخاطر 

ا معقولا،  ينبغي أن يبدأ أي تقييم للمخاطر من منظور المعالجة أو الاختبار عن بعد حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يعتبر هذا ضروريا أو عملي
دوات والمعالجة التي وينبغي أن يرشد تقييم المخاطر إلى اختيار أنسب المعدات والأ  فينبغي استخدام العمليات المقررة والقائمة على الاختبار.

  :1وتظهر الأمثلة في الجدول رقم  يجب استخدامها.

 الأدوات المناسبة أو المعدات أو العملية التفاصيل النتائج

 مطلوب نشرة جميع النقاط فئة أ )أو غرف(.   ▪ قد يكون خطر البخار المتفجر حاضرًا أثناء العملية.   خطر الأبخرة المتفجرة

المادة المتفجرة العارية والمكشوفة سوف تكون موجود أثناء   المتفجرخطر الغبار 
 العملية؛ وبالتالي غبار المتفجرات قد يكون حاضرا. 

 8مطلوب نشرة جميع النقاط فئة أ )أو غرف(.   ▪

تشير صحيفة بيانات الأخطار أن المادة المتفجرة معرضة بشكل    9حساسية منخفضة
 لإستاتيكية. كبير للبدء عن طريق الكهرباء ا

 مطلوب تدابير مانع الكهربائية الإستاتيكية.   ▪
 أدوات عدم إطلاق الشرر.   ▪
 أرضية مضادة للكهرباء الإستاتيكية.   ▪
معدات التأريض الشخصية )مقياس الاختبار   ▪

 ((. HAPTMالشخصي للمناطق الخطرة )

وبالتالي خطر  يتطلب التفكيك قوة عالية للوصول إلى الذخيرة،  خطر الانفجار
 الانفجار.

 مطلوب المعالجة عن بعد.   ▪
 حماية المشغل وراء حجاب مدرع.  ▪
 واحد.  شخصخطر   ▪

 يجب ارتداء أقنعة واقية.   ▪ تتطلب عملية إعادة الطلاء استخدام طلاء ينتج أبخرة مهيجة.  أبخرة مهيجة
افتح النوافذ والأبواب وغيرها لتوفير تدفق    ▪

 شفط. الهواء أو تركيب مروحة 

 
 مثال على نتائج تقييم المخاطر  :1جدول 

 
 

 ينبغي تسجيل النتائج التي توصل إليها تقييم المخاطر رسميا وغيرها من الوثائق المعدلة حسب الاقتضاء، على سبيل المثال:

a)   مهمة المعالجة؛ تخفيض مؤقت في صافي كمية المتفجرات المسموح بها أثناء فترة 10يجوز أن يتطلب ترخيص حدود المتفجرات 

b) .باء( أو قد تتطلب تعديل التعليمات القياسية للتفتيش والإصلاح 

 )المستوى الثاني(نظم العمل الآمنة  5

وسوف تسترشد هذه النظم بتقييم المخاطر والتوجيهات  يجب تحقيق المعالجة الآمنة للذخيرة والمتفجرات من خلال وضع وتنفيذ نظم عمل آمنة.
 وخلاصة القول أنها ينبغي أن تشمل ما يلي: التوجيهي. الواردة في هذا المبدأ

a)  6 .6ألف( موظفون مدربون وأكفاء )انظر الفقرة ،) 

b)  6 .6باء( ومستويات ملائمة من الإشراف المباشر والإدارة الكلية )انظر الفقرة ،) 

c)  5 .6جيم( وإرشادات للعمل مناسبة مكتوبة )انظر الفقرة ) 

d) ،دال( ومعدات مناسبة 

e) ت كفئ للعمل. هاء( ومنشآ 

 

 ]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  المراقبة والإثبات المستمر. 202107.10:هذه ينبغي أن تكون متوفرة من السجلات المحفوظة وفقا للمبدأ التوجيهي  5
  ]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المراقبة إدارة المخازن.03.10:2015هذه ينبغي أن تكون متاحة من السجلات المعمول بها وفقا للمبدأ التوجيهي 6
 . 6حاشية رقم  انظر ال 7
 ]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة معايير السلامة للتمديدات الكهربائية لتحديد الفئات الكهربائية للمباني. 05.40:2015من المبدأ التوجيهي  4أنظر الفقرة 8
 ]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 01.40:2015انظر التعريفات في المبدأ التوجيهي   هذه ليست نفس معنى الحساسية.9

 ]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات. 02.30:2015أنظر  10
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 التحكم في المخاطر )إدارة(  6

وينبغي تنفذها جميعا   هناك مجموعة متنوعة من أنظمة وتقنيات إدارة الذخائر متوفرة للتحكم في المخاطر أثناء معالجة الذخائر والمتفجرات.
 قبل بدء العمل.

 )المستوى الأول( حدود المتفجرات  6.1

الرئيسية للحد من الخطر الحد من كمية الذخائر والمتفجرات الموجودة في مبنى معالجة الذخيرة )سواء يتم يجب أن يكون عنصر من العناصر 
وينبغي أن يكون المبدأ المرشد أنه إذا كان يمكن تنفيذ المهمة بكفاءة وبشكل فعال بالمواد المتفجرة الفردانية،  معالجتها أو في التخزين المؤقت(.

 قبول أنه بالنسبة للمهام الثانوية والأنظمة الأقل معايرة، سوف تتطلب الكفاءة التشغيلية استخدام تقنيات خط الانتاج.ولكن من الم فليكن ذلك.
رات أثناء وينبغي استخدام الحكم التقني، جنبا إلى جنب مع نتائج تقييم المخاطر لتحديد الحدود المناسبة للمتفجرات بالنسبة لمبنى معالجة المتفج

للمبدأ التوجيهي   عالجة. عمليات الم أن تكون الحد الأقصى النظري كما هو محدد وفقا  الحدود نادرا ما يجب  ]هـ[ من 02.30:2015وهذه 
د  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الترخيص لمنشآت المتفجرات.ويجب أن يكون صافي كمية المتفجرات الفعلي المخزن هو الح

 اء الآمن والفعال لمهمة المعالجة ويجب عدم تجاوز الكمية اللازمة ليوم العمل الواحد بأي حال. الأدنى اللازم للإجر

  المحتوى الكلي المرخصة لصافي كمية المتفجرات عند أو في مبنى معالجة الذخيرة يجب أن يشمل الذخيرة في "المخزون الإحتياطي" في انتظار 
وينبغي حفظ مستوى الذخيرة بعد المعالجة عند أدنى مستوى ممكن عن طريق   خيرة بعد المعالجة.المعالجة والذخيرة التي يجري معالجتها والذ 

 عملية الجمع المنتظمة والإعادة إلى التخزين الطبيعي وبموجب مبادئ الإدارة الجيدة من خلال مراجعة نشرة جميع النقاط. 

 )المستوى الأولحدود الأفراد 6.2

 وهذا ما يعرف باسم الحدود المسموح بها للأفراد. والزائرين المتواجدين داخل مبنى معالجة الذخيرة.ينبغي تطبق قيود على عدد الموظفين  
 وينبغي أن يوجد مستويين الحدود المسموح بها للأفراد: 

a) .جة،هذا هو الحد المسموح به للأفراد الذين عادة ما يتواجدون بشكل دائم داخل مبنى معالجة الذخيرة خلال مهمة المعال طبيعي  

b) .وهذا الحد للأفراد يشمل الأفراد الذين عادة ما يتواجدون بشكل دائم والموظفين الوقتيين المعنيين بتسليم وجمع المتفجرات   وأقصى
 وموظفي الإشراف والزائرين العابرين. 

c) معالجة. ويجب الاحتفاظ بالحدود المسموح بها لعدد الأفراد إلى الحد الأدنى اللازم لإنجاز آمن وفعال لمهمة ال 

 )المستوى الثاني( العمليات الأقل خطورة  6.3

ويجوز السماح بالمهام المنفصلة   ولا ينبغي عادة السماح بمهام المعالجة المنفصلة على أنواع مختلفة من الذخائر والمتفجرات في مكان واحد.
حيث لا يوجد خطر   4 .1أو    2 .1رة فئة الخطر  التي ستنفذ في وقت واحد إذا كان تقييم المخاطر للمتفجرات منخفض )على سبيل المثال ذخي

   ويمكن أن تشمل هذه المهام التفتيش البصري أو توسيم الذخيرة. الانفجار الشامل( ويوجد احتمال ضعيف للبدء.

  ة لهذه المعالجة.ولا يجوز أبدا اعتبار مهمة المعالجة عملية منخفضة المخاطر حيث مواد المتفجرات المكشوفة موجودة أو يمكن أن تنكشف نتيج

 )المستوى الثاني( المهام المقيدّة  6.4

بالعمليات التالية إلا أفراد بعينهم مرخص لهم خصيصا بهذه المهمة الخاص ة  نظرا للمستويات المرتفعة للمخاطر الكامنة، فلا يجوز أن يقوم 
 أن سلطاته تنتقل تلقائيا إلى شاغل الوظيفة الجديد.  ولا يعني تولي منصب كان يشغله شخص بعينه للمعالجة من قبل السلطة الوطنية التقنية.

 وهذه العمليات هي:

a) ،ألف( التجارب لتغيير نوع أو حجم الحشوات في مادة الدافع أو حشوات التفجير 

b) ،باء( وعمليات التكسير للذخيرة والمتفجرات الغريبة أو غير المعروفة أو غير المألوفة أو الأجنبية 

c) مانزلياً،  جيم( والمتفرات المصنّعة 

d)  .دال( وصناعة أجهزة التفجير المرتجلة للتدريب أو المحاكاة 

 )المستوى الثاني(إرشادات العمل  6.5

وينبغي تحديد مستوى التفاصيل في تعليمات العمل حسب المخاطر  يجب وضع تعليمات العمل الرسمية والمكتوبة لكل نوع من مهام المعالجة.
ويجب أن تتوافر تعليمات العمل في مبنى معالجة الذخيرة للرجوع إليها  المهمة ومستويات اختصاص الموظفين.التي ينطوي عليها ومدى تعقيد 

 أثناء مهمة المعالجة.

 وينبغي أن تتكون تعليمات العمل من:
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a)  ،ألف( تعليمات العمل العامة بشأن سلامة المتفجرات الأساسية المعمول بها في جميع مهام التجهيز 

b) العمل النوعية المعمول بها في مهمة معالجة خاصة. باء( وتعليمات 

 ويرد مثال على تعليمات العمل العامة في المرفق جيم للحصول على معلومات.

 ويرد مثال على تعليمات العمل المحددة، في نموذج تعليمات التفتيش والإصلاح، في المرفق دال للحصول على معلومات. 

 ()المستوى الثانيالإشراف والاختصاص  6.6

 للإشراف أو القيام بعمليات معالجة الذخيرة في الحالات التالية: 11تعتبر الأفراد مختصة 

a) ،ألف( تدريبهم على مستوى مناسب بشأن المهمة المحددة 

b)  ،باء( تعليمهم إلى مستوى يتناسب مع المخاطر الكامنة في مناولة ومعالجة الذخائر والمتفجرات 

c) تحت الإشراف المباشر وذلك لاعتبار الأمان للعمل في هذه المهمة. جيم( اكسابهم الخبرة الكافية للمهمة 

وينبغي استخدامها كأساس للتصريح الكتابي للأفراد بالنسبة لاختصاصهم   يجب الاحتفاظ بسجلات التدريب والمؤهلات طوال الحياة المهنية للفرد.
معالجة الذخيرة داخل مبنى معالجة الذخيرة دون الحصول على تصريح ولا يجوز لأي فرد   للاشراف أو القيام بمهام محددة لمعالجة الذخيرة.

 كتابي ما لم يكن تحت الإشراف المباشر لفرد مؤهل، وهذا يسمح بالتدريب "في العمل".

  التحكم في المخاطر )عمليات( 7

 )المستوى الثاني( منشأة المعالجة  7.1

مم خصيصا لهذا الغرض، على الرغم أنا قد يجري في موقع مؤقت ما دام  وبصورة مثالية ينبغي أن تحدث مهام معالجة الذخيرة في مبنى صُ 
 يمكن تلبية جميع متطلبات السلامة.

 )المستوى الأول(الذخيرة والمتفجرات المكشوفة  7.2

تكون حاوية واحدة  ومن الناحية المثالية ينبغي أن   يجب أن تبقى كمية المتفجرات المعرضة )على سبيل المثال غير المعبأة( عند الحد الأدنى.
وينبغي تغطية جميع المتفجرات التي لا يجري العمل عليها بشكل مناسب للحد من مخاطر البدء عن طريق   فقط دائما مفتوحة في المرة الواحدة.

 الشرارة. 

 )المستوى الثاني(العمليات عن بعد  7.3

   لك ممكنا.يجب أن تكون العمليات عن بعد أو عن بعد جزئيا هي الخيار الأول كلما كان ذ

 ويجب دائما أن تقع العمليات عن بعد حيث:

a)  ألف( التركيبة المتفجرة حساسة، أو 

b)  .باء( تعتبر العملية أكثر عرضة من الطبيعي أن تؤدي إلى اندلاع حريق أو انفجار 

 على سبيل المثال:   ويتحدد نوع العملية عن بعد ومستوى الحماية المطلوبة وفقا لنوع وكمية المادة المتفجرة الموجودة.

c)  بالنسبة للكميات الصغيرة للمتفجرات الحساسة أو الأجهزة الصغيرة، ربما يكون كل ما هو ضروري للقيام بذلك الواقيات الكافية
 القفازات الواقية والملاقط،12للمتفجرات و

d) عن بعد.  دال( للحصول على أكبر كميات من المتفجرات، ربما هناك حاجة إلى حاجز مدرع مع أدوات تعمل 

 

ولا يعني بالضرورة لمجرد أن شخصا ما قد نفذ المهمة   ة لهذه المهمة.يتم تحديد "اختصاص" الفرد للقيام بأي مهمة من خلال مزيج التدريب والتعليم والخبرة العملية المحدد  11
 عاما أنه "مختص" ولكن ربما فقط الشخص محظوظ للغاية!   20المتعلقة بالذخيرة نفسها لمدة 

 يجري معالجتها. % من حمولة المتفجرات العادية للذخيرة التي  125ينبغي هندسة واقيات المتفجرات أو الحواجز المدرعة للمقاومة بنسبة  12
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 )المستوى الأول( المعدات الوقائية الشخصية والملابس  7.4

ويجب أن يكون الهدف من المعدات الوقائية   قد تكون هناك حاجة للمعدات الوقائية الشخصية أو الملابس أثناء بعض مهام معالجة الذخيرة.
 الشخصية والملابس:

a) رضي أو انفجار، ألف( توفير درجة من الحماية ضد الآثار الناجمة عن حريق ع 

b)  باء( وتوفير الحماية من المخاطر الصحية، و 

c)  .جيم( الحد من المخاطر مثل الكهرباء الإستاتيكية 

المهمة ينبغي أن يحدد تقييم المخاطر الحاجة إلى المعدات الوقائية الشخصية والملابس وينبغي أن يذكر النوع المطلوب في إرشاد العمل للقيام ب
   (.5 .6)الفقرة 

القطن المعالج كيميائيا لأن هذا يوفر بعض الحماية من 13المادة المناسبة للمعدات الوقائية الشخصية والملابس أثناء القيام بمهام المعالجة هو  
ن أو  قفازات استعمال المرة الواحدة وحماية العي14وقد تشمل الأنواع الأخرى للمعدات الوقائية الشخصية والملابس أقنعة الوجه و   الحريق.

يجب توفير معدات الوقاية الشخصية بأحجام وتصميمات مناسبة للموظفين الحاليين، والتي قد تشمل   مفرغات الكهرباء الإستاتيكية الشخصية.
 .رجال ونساء بأشكال وأحجام مختلفة من الجسم

 الأدوات والمعدات المصرح بها )المستوى الثاني(  7.5

  المعدات الآمنة هي التي تستخدم بعينها فقط في منشآت المعالجة، وينبغي الاحتفاظ بقائمة لها.وينبغي وضع نظام رسمي لضمان أن الأدوات و
ينبغي    لجة.وينبغي أن تكون مسؤولية السلطة الوطنية التقنية تقديم المشورة بشأن الأدوات والمعدات المناسبة للاستخدام أثناء القيام بمهام المعا

 ويرد مزيد من التوجيه في المرفق هاء.   لصلب واستخدام ما يعادلها من مواد عدم إثارة الشرر.تجنب استخدام أدوات الحديد أو ا

 والمرفق دال(.   5 .6ينبغي ذكر الأدوات والمعدات المصرح بها لكل مهمة معالجة في إرشاد العمل )البند 

 )المستوى الأول( الإجراءات العامة  7.6

  .2كل مهمة معالجة كما هو مبين في الجدول رقم  ينبغي تنفيذ الإجراءات العامة المشتركة بين

 المتطلب التعليل  النشاط 

هذا يضمن أن مبنى معالجة الذخيرة والأدوات والمعدات نظيفة   التفتيش القبلي والبعدي على الأعمال 
كما أنه يضمن عدم ترك الأدوات    وفي حالة عاملة سليمة.

 وغيرها داخل الآلات أو الذخيرة. 

 يكون هذا مسؤولية مشرف المهمة. ينبغي أن   ▪
 % لكل الأدوات. 100فحص   ▪
 فحص النظافة.   ▪
 استبدال الأدوات غير الصالحة للاستخدام.   ▪

تضمن المخارج بدون وجود عوائق الإخلاء في حالات   إخلاء المخارج 
 الطوارئ وعدم إعاقة وصول خدمات الطوارئ. 

 جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة وغير مؤمنة.   ▪
 مزالج وقضبان الأمن منزوعة.   ▪

تشمل هذه قطع القماش القطنية والدهانات   ▪ تقليل خطر الحريق.  الحد من المواد القابلة للاشتعال 
 والمذيبات. 

يجب أن يوجد فقط الحد الأدنى المطلوب لكل    ▪
 مهمة في مبنى معالجة الذخيرة. 

وينبغي تخزينها بعد الاستخدام في حاويات    ▪
معدنية خارج مبنى معالجة الذخيرة وعلى بعد  

 م على الأقل من الجدار.  1
قطع القماش المحتوية على زيوت هي   ▪

ويجب إزالتها    عرضة للاحتراق التلقائي.
  على الفور من مبنى معالجة الذخيرة.

 ينبغي فصل هذه من جميع النفايات الأخرى.   ▪ نفجار.تقليل خطر الحريق و / أو الا النفايات المتفجرة
ينبغي أن تعامل مواد التنظيف الملوثة    ▪

 بالمتفجرات على أنها نفايات متفجرة. 
يجب التخلص من النفايات المتفجرة وفقا   ▪

]هـ[ من   10.10:2015للمبدأ التوجيهي 
المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

رية عن الذخيرة وتدمير  نزع الصبغة العسك 
  الذخيرة التقليدية.

 

 القطن المعالج كيميائيا هو قطن يتم معالجته خصيصا لتحسين المقاومة للحريق. 13
 لا ينبغي استخدام متطلب أقنعة الوجه كبديل لاستخراج الهواء القسري إذا كانت مستويات الأبخرة تشكل خطرا على الصحة. 14
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 المتطلب التعليل  النشاط 

ينبغي الحفاظ على درجة الحرارة داخل مبنى    ▪ تقليل خطر الحريق و / أو الانفجار. درجة الحرارة في مبنى معالجة الذخيرة
معالجة الذخيرة عند مستوى يتفق مع راحة  

  الموظفين وسلامة المتفجرات.
  130الأمثل أن تتراوح درجة حرارة من   ▪

 درجة مئوية.  240درجة مئوية إلى 

ينبغي أن تكون الرطوبة داخل مبنى معالجة    ▪ تقليل خطر البدء بسبب الكهرباء الإستاتيكية.  الرطوبة في مبنى معالجة الذخيرة
الذخيرة رطبة بما فيه الكفاية للحد من مخاطر  

  البدء بسبب الكهرباء الإستاتيكية.

تقليل خطر التراب والحصى من الدخول في الذخائر   تنظيف المنطقة
 والمتفجرات. 

تقلل خطر المعدات الوقائية الشخصية والملابس الملوثة التي  
 تترك مبنى معالجة الذخيرة. 

ينبغي توفير غرفة منفصلة )عادة حجرة    ▪
تغيير الملابس( داخل مبنى معالجة الذخيرة  

  تغيير ملابس العمل.لتمكين الموظفين من 
يجب أن تكون هذه الغرفة قابلة للوصول من   ▪

وتوفر خصوصية مناسبة للموظفين  الخارج 
 .والموظفات

 وينبغي وضع "خط نظيف" داخل الغرفة.  ▪

تقليل مخاطر اشعال المتفجرات الأولية وأجهزة التفجير   التفريغ الكهروستاتي
 الكهربائية من التفريغ الكهروستاتي. 

]هـ[  06.50:2015انظر المبدأ التوجيهي   ▪
من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  
  الذخيرة التدابير الوقائية النوعية للسلامة.

م الأحذية ذات النعال الناعمة  استخدا  ▪ تقليل خطر البدء بسبب الشرر.  منع الشرار 
 والملابس بدون أدوات الربط المعدنية. 

استخدام الأدوات والمعدات التي لا تحوي    ▪
 حديدا المرخص بها. 

لا ينبغي استخدام الأرضيات والتجهيزات    ▪
والتشطيبات العرضة لاستثارة الشرر )على  

 سبيل المثال بلاط سيراميك الأرضيات(. 

تقليل خطر اشعال الأجهزة المفجرة الكهربائية من التيار   (RFالترددات اللاسلكية )مخاطر 
 الكهربائي المستحث. 

حظر الهواتف النقالة داخل مبنى معالجة    ▪
 15الذخيرة. 

 ينبغي التحكم في موقع أجهزة البث الإذاعي.   ▪
 

 الإجراءات العامة لمهام المعالجة  :2جدول 
 
 

 الطوارئالتخطيط لحالات  8

 )المستوى الأول( إجراءات الحوادث  8.1

وينبغي أن تكون هذه الإجراءات وفقا للمبدأ التوجيهي   ينبغي وضع الإجراءات التي تنص على الإجراء الذي يجب اتخاذه في حال وقوع حادث.
ومن أجل الاسترشاد، ينبغي مراعاة   الإبلاغ والتحقيق.]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة حوادث الذخيرة:  11.10:2015

 الإجراءات التالية:

a) ،وقف جميع مهام المعالجة وتأمين أي ذخيرة أو متفجرات يمكن أن تشكل خطرا في المستقبل 

b) .التأكد من الوفاة.   في حالة وقوع حوادث مميتة، لا ينبغي أن تمس الجثث باستثناء  تقديم الإسعافات الأولية فوراً لأي أفراد مصابين  
 من منطلق الاحترام، ينبغي تغطية الجثث لحين نقلها من مسرح الحادث؛

c) ،جيم( واستدعاء المساعدة الطبية إذا لزم الأمر 

d)   هـ[ من المبادئ التوجيهية 11.10:2015الإبلاغ فورا عن الحادث وانتظار توجيهات من المحقق التقني المعيّن، )المبدأ التوجيهي[
 لدولية بشأن الذخيرة حوادث الذخيرة: الإبلاغ والتحقيق(،التقنية ا

e) .ولا ينبغي نقل أي شيء وينبغي أن يظل كل شيء كما هو في وضعه    هاء( وتطويق المنطقة للحفاظ على الأدلة لسلطة التحقيق
 و  16الطبيعي؛ 

f) .واو( تسجيل أسماء الشهود المحتملين  

 

 ينبغي حظرها من منطقة المتفجرات بالكامل على أي حال. 15
 غي التقاط صور فوتوغرافية قبل نقل المصابين للعلاج الطبي إذا أمكن. ينب 16
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 )المستوى الأول( العواصف الرعدية  8.2

أن تحتوي العواصف الرعدية على تراكم ضخم للكهرباء الساكنة داخل الغلاف الجوي، وبالتالي تشكل خطرا جسيما على معالجة   من المحتمل
والعمل على أدوات التفجير الكهربائية والمتفجرات الأولية يجب أن يتوقف فورا عندما تقع عواصف رعدية في المنطقة    الذخيرة والمتفجرات.

يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك، يتم تأمين الذخائر والمتفجرات التي يجري العمل عليها ويجب إعادة تعبئة وتغليف جميع    وحيث  17المجاورة. 
 الذخائر والمتفجرات. 

 وحينئذ ينبغي اخلاء مبنى المعالجة ويتم تأمينه حتى تنتهي العواصف الرعدية.

 )المستوى الأول(الذخيرة غير الآمنة  8.3

لتعامل مع أي تسرب من المتفجرات أو أي ذخيرة توجد في حالة غير آمنة )على سبيل المثال نضح المتفجرات أو إذا  ينبغي وضع إجراءات ل
   سقطت الذخيرة سهوا(.

تبقية  وينبغي إذا كان الموقف آمنا للقيام بذلك إعادة تعبئتة جميع الذخائر والمتفجرات الم  ينبغي إيقاف العمل على الفور حتى يتم حل هذا الموقف.
 قبل إخلاء مبنى معالجة الذخيرة. 

   يجوز أن تتطلب هذه الأنواع من الحوادث الحاجة إلى الدعم للتخلص من الذخائر المتفجرة.

 )المستوى الثالث(تسخين  المتفجرات  أثناء المعالجة  9

وهناك متطلبات خاصة للأجهزة الكهربائية    التسخين.سوف تدمج المعدات المستخدمة في تسخين المتفجرات الميزات المصممة لتجنب إفراط  
ومهما كانت الوسيلة المستخدمة لتسخين أو تبريد المتفجرات في المعالجة، ينبغي أن يكون   18المستخدمة في تسخين المتفجرات أثناء المعالجة.

وعادة ما ينبغي أن يكون ضروريا توفير ميزة    الحدود الآمنة.من الضروري النظر في مرحلة التصميم لكيفية التحكم في درجة الحرارة ضمن 
 تغلب الحماية المستقل لمعالجة فشل وحدات التحكم الأساسية.

 )المستوى الثاني( تكسير الأغراض المتفجرة  10

لتجميع، يتم تجميع العناصر  وأثناء الحشو الأولي وا   إن الأمر أكثر خطورة بكثير بالنسبة لتكسير عناصر المتفجرات مما هو عليه عند حشوها.
والأغراض التي تخضع للتكسير سوف تحتوي على    التي تسهم بأكبر المخاطر المحتملة إلى الشحنة الرئيسية في وقت متأخر كلما أمكن ذلك.

هور أو التآكل،  وفي العديد من الأغراض حيث يوجد متطلب للتكسير، سيكون قد حدث التد   العناصر الحاضرة عندما تبدأ عمليات التكسير.
ة وهذا يكون قد أثر على المتفجرات، فضلا عن الأجزاء الميكانيكية، وبالتالي سوف يميل هذا إلى جعل التفكيك أكثر صعوبة وربما أكثر خطور

  من التجميع.

 )المستوى الثاني(شرط التكسير  10.1

وما لم يتم تحديد نظام آمن للعمل، ينبغي تدمير هذه    بذلك. لا يجوز تكسير الذخيرة ما لم توجد ميزة واضحة يمكن الحصول عليها من القيام  
 المتفجرات عن طريق الترميد المغلق أو عن طريق تفجير كامل الغرض.

 )المستوى الثاني( تفتيش المخزونات التي تنتظر التخلص  10.2

صة لبدء ظهور وتقدم التآكل، سوف يساعد في  وهذا التفتيش، مع وجود إشارة خا  ينبغي التفتيش بانتظام على المتفجرات التي تنتظر التكسير.
  19ضمان تكسير الأغراض المتفجرة قبل أن تصبح خطرة.

 )المستوى الثاني(تقييم مخاطر وتخطيط تكسير الذخيرة  10.3

  مة المناسبة.لا يجوز تكسير الأغراض المتفجرة حتى يتم تقييم المخاطر، وتخطيط العملية واعتماد تصميم ونظام العمل، مع اتخاذ تدابير السلا

 

 قد يكون من الممكن الحصول على تحذير مسبق من المكتب الوطني للأرصاد الجوية.  17
 من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، معايير السلامة للتمديدات الكهربائية  05.40انظر الوثيقة  18
 .المراقبة والإثبات 07.10لمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر انظر ا 19
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 )المستوى الثاني(خطة العملية  .10.3.1

وينبغي أن يشمل تدريب المشغلين في العمليات التي سوف ينفذوها   يجب استكمال إعداد وإقرار تعليمات العمل للمشغلين قبل البدء في التكسير.
النواتج من تكسير المتفجرات بحيث يتم تقليل  وقد يكون من الضروري تأسيس نظام لحصر   شرحا لقواعد السلامة التي تنطبق على هذا العمل.

عدم  احتمال إهمال المتفجرات أو عناصرها أو سرقتها أو التخلص منها عن طريق الخطأ. عن  الناجمة  المخاطر  لاحتمال  الإعداد  ينبغي  كما 
 التوافق غير الموجود في الغرض الأصلي.

  التالية:ينبغي في إعداد خطة العملية الحصول على البيانات 

a) ،ألف( الرسومات والمواصفات من الشركة المصنعة 

b) ،باء( ومعلومات السلامة من الشركة المصنعة 

c)  ،جيم( وصحيفة بيانات أخطار المتفجرات 

d)  .دال( وتاريخ الذخائر بما في ذلك جوانب مثل المناولة القاسية ودورة دراجات الحرارة تلويث مياه البحر وغير ذلك 

 )المستوى الثالث( دابير الوقائية الأعطال في إطار الت .10.3.2

وينبغي ترتيب    حيث يحدد تقييم المخاطر مدى الحاجة، يتم تنفيذ عمليات التكسير مع اعتبار حدوث خطر غير مقبول عن طريق التحكم عن بعد.
للمركبات المتفجرة المعرضة ومليئة خارج  تزويد الأغراض المحشوة لمعالجة التكسير وإزالة العناصر بعد التكسير بحيث لا يحدث تكديس  

 الحدود المعتمدة. 

 )المستوى الثاني( آلات وأدوات عمليات التكسير  10.4

على سبيل المثال، ينبغي أن تكون الرافعة الممكن وجودها    ينبغي النظر في تصميم الآلات والأدوات بحيث لا يمكن استخدامها بشكل خاطئ.
وأي أداة جوفاء    وتوليد الحرارة عن طريق الاحتكاك وغير ذلك والتي يمكن أن يتحملها الغرض بأمان.  مع الأدواتمتناسبة مع مقدار العمل

ينبغي أن تستبعد من منطقة   -والتي يمكن أن يتصور أنها تستخدم لتركب على ذراع أداة أخرى، وبذلك تزيد الرافعة التي يمكن الحصول عليها 
   ولا ينبغي فرض استخدام الأدوات القابلة للضبط في عمليات التكسير.  ستخدامها.التكسير أو يمكن تعديلها لمنع إساءة ا

لا يجوز أن يحدث الدخول غير المصرح به في    ينبغي سرد عدد ونوع الأدوات المسموح بها للعملية بتفاصيل كافية لمنع أي احتمال للشك.
التوسيم والترميز اللوني للأدوات أو    ديل أي آلة أو أداة لتغيير طريقة عملها.منطقة التكسير لأي أداة ليست على القائمة المسموح بها أو تع

 استخدام لوحة للأدوات هي أمثلة على الممارسات الجيدة وتسهل عملية التحقق. 

 استخدام معدات التنظيف بالمياه وأجهزة التعقيم .10.4.1

ويجب توخي الحذر لتجنب اختلاط المتفجرات   وفرة لهذا الغرض.لا يجب تنفيذ التبخير والتنظيف بالمياه إلا في منشأة مصممة خصيصا وم
ولذلك ينبغي تجنب استخدام نفس المنشأة لتبخير أو غسيل المتفجرات والأصناف   غير المتوافقة وكذلك تلويث المتفجرات بأي مواد ضارة.

  ة المحيطة وطبقات المياه الجوفية على وجه الخصوص.ويتطلب التبخير اتخاذ احتياطات خاصة لمنع تلويث المنطق  المحشوة بمكونات خامدة.
ويجب إجراء تقييمات المخاطر المناسبة ويجوز أن تكون    يتعرض المشغلون لخطر معين من التأثيرات السامة من مادة ثالث نترات التولوين.

 دائما معدات الوقاية الشخصية والمراقبة الطبية مطلوبة. 

 الأول(  )المستوىأغراض لا يجب تسخينها  10.5

ومن   لا يجوز تسخين العناصر التي تحتوي على متفجرات لإطلاق إحكام سنون اللولب ما لم يكن مصرح بهذه العملية في تعليمات التشغيل.
  ت الفك.المهم التأكد أن هذا التسخين المصرح به لن يسبب انتقال الحشوة في سنون اللولب مع الزيادة اللاحقة في الأخطار المحتملة أثناء عمليا

ويجب إجراء تجربة مصممة لاختبار هذا الاحتمال في وقت مسبق وينبغي أن تعالج نطاقات مثل درجة الحرارة والوقت كما قد تستخدم أثناء 
الأمان في الحدود  وما لم يستخدم نظام التعطل المأمون للتحكم في درجة الحرارة التلقائية، يجب أن يوجد هامش كبير من    ظروف العمل العادية.

  المقررة.

 )المستوى الثاني(إدارة المخاطر  10.6

لة هذه  في عمليات التكسير، الأجزاء المعرضة للبدء من الطرقات الخفيفة والاحتكاك وغير ذلك، يجب حمايتها أثناء عمليات المناولة ولن يتم إزا
 . 10لتغطية بادءات الاشعال في أظرف الخرطوشة. ومثال على ذلك هو استخدام المشابك   الحماية إلا في آخر مرحلة عملية.

 أغراض صعبة )المستوى الأول(  10.7

لم تتم   ويجب تقديم تعليمات دقيقة ومفصلة للمشغلين الذين يعملون في تكسير المواد المتفجرة بشأن الاجراءات التي يمكن اتخاذها إذا نشأت حالة 
وجمع وإزالة جميع المواد المتفجرة التي لا يمكن تكسيرها حسب الإجراءات    ويجب وضع حكم لتحديد   معالجتها بالإجراء المنصوص عليه.

 وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتخزينها والتخلص اللاحق منها.   المتعارف عليها.
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 إجراءات التكسير )المستوى الثاني( 10.8

 تتضمنه تعليمات العمل.الأمثلة التالية للتكسير ليست إجراءات مفصلة ولكن ينبغي أن تستخدم كمؤشر لما ينبغي أن 

  الذخيرة الثابتة .10.8.1

ة إن الترتيب الذي به ينبغي إزالة الأجزاء المكونة لدفعة نيران كاملة لذخيرة بندقية تخضع للتكسير سوف تتحدد بعد النظر في طبيعة وحال
في حالة الخطر في أقرب وقت ممكن    فمن الممارسة السليمة تجزئة كمية المتفجرات   الحشوة وعلى وجه الخصوص مادة الدفع في الخرطوشة.

وعادة ما ينبغي تفكيك العناصر من أجل تقليل الحساسية وبالنسبة للمقذوف،   وفصل المقذوف من ظرف الخرطوشة مثال على ذلك.  عمليا.
 سيكون هذا عادة على النحو التالي: 

a)  ،ألف( أجهزة البدء مثل صمامات التفجير 

b) ،باء( والمسهلات أو المفجّرات  

c) والحشوة الرئيسية. جيم ) 

وإذا كانت المادة الدافعة قاعدة واحدة، يجب وضع    بعد فصل المقذوف للتفكيك اللاحق، يجب إزالة الشحنات الدافعة ووضعها في وعاء مناسب.
يكية أو الإجراء الكامل حكم للحماية ضد توليد الكهرباء الإستاتيكية والتفريغ المحتمل عن طريق التأريض واستخدام شروط منع الكهرباء الإستات

 وينبغي إزالة بادئ الخرطوشة باستخدام الأداة المناسبة ووضعها في وعاء مناسب.   حسب الضرورة.

وحيث كان يوجد أي شك بالنسبة   ينبغي تعبئة صمامات التفجير التي تمت إزالتها بشكل مناسب، وفصلها للتكسير في وقت لاحق والتخلص منها.
وإذا كان ذلك ممكنا، ينبغي إزالة خزائن الصمامات وتعبئتها    ية لصمامات التفجير، فينبغي إزالتها عن طريق عملية عن بعد.لسلامة الإزالة اليدو

لا ينبغي إجراء المزيد من التكسير للصمامات إلا في حالة الضرورة لأغراض الاختبار أو التجارب ويجب تنفيذها  للتخلص منها في وقت لاحق.
رقابة صارمة المعتمدة.  تحت  الأدوات والإجراءات  منفصل   باستخدام  بشكل  داخلية وتعبئتها  مفجّرات ومكونات الأخرى  أي  إزالة  وينبغي 

 للتخلص منها في وقت لاحق.

يجب أن تحتوي المقذوفات على الصمامة محكمة الانسداد بالورق المناسب وتغلق بالشريط، ثم تعبئتها بشكل مناسب للتخلص منها في وقت  
 .لاحق

 قنابل الطائرات  .10.8.2

وينبغي تكسير قنابل الطائرات منفردة في   لا يجوز تكسير قنابل الطائرات حتى يتم التأكد أنها لا تحتوي على مفجّرات أو صمامات تفجير.
والتقنية التالية    الشظايا.وينبغي ألا تكون درجة العزل أكثر مما هو ضروري لمنع انتشار الانفجار إلى ذخائر المتفجرات الأخرى وكبح    عزلة.

نحو  الختم  المفجّر وتركيبات  تجويف  نحو  المبطنات  التي تستدعي وجود  للمواصفات  الصنع وفقا  القنابل تامة  تنطبق على جميع  الموصوفة 
المتفجرة المعرضة سوف تكون ينبغي في حال عدم موافقة القنابل التي يجري معالجتها لهذه مواصفات اتباع عناية كبيرة لأن المادة    الحشوة.

 موجودة وربما تنتقل إلى السنون اللولبية وغير ذلك. 

a) ،ألف( وينبغي فكّ السدادة التي تمثل مسدس أو صمامة تفجير وتجويف المفجّر الذي يتم فحصه للتأكد من عدم وجود مفجّر 

b) ستخدام عصي صندوق الأدوات )قضيب وتدي بغطاء باء( وينبغي إزالة المفجّرات عن طريق رفع المشابك الخطافية أو إبطال ذلك با
ويجب ترك أي مفجّرات غير قابلة للإزالة عن طريق هذه الأساليب والقنابل مسدودة للتخلص    شفط مطاطي مثبتة على أحد الطرفين(.

 منها، 

c) .كونة في عملية لاحقة. ويجب فصل الأجزاء الم  جيم( وينبغي إزالة حاوية المفجّر ولوح القاعدة عن طريق فكّ لوح القاعدة 

 مؤخرات الصواريخ والمحركات  .10.8.3

  يجب تصميم تعليمات العمل لتكسير مؤخرات الصواريخ والمحركات لمنع الأضرار التي تلحق بالمُشعِل ولضمان حماية المشغلين ضد الحريق.
ويتم تحقيق ذلك عن طريق    الدافعة المستردة. ومن المهم بصفة خاصة الحفاظ على المُشعِلات التي تمت إزالتها من الأغراض بعيدا عن المادة

 مخطط مكان العمل الجيد والإشراف المستمر.

  ذخيرة الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر .10.8.4

البعض. بعضهما  تماما عن  منفصلين  موقعين  في  الأبيض والفسفور الأحمر  الفسفور  زخيرة  تكسير  المتفجرة   يجب  العناصر  إزالة  ويجب 
وفي حال أن تجد الذخيرة التي تحتوي على   المتفجرات والفوسفور في منطقة الموقع المخصصة للعمل من هذا النوع.الموجودة في منطقة  

فجميع المتفجرات مؤكسدات قوية والتفاعلات    متفجرات طريقها إلى قسم الفسفور الأبيض أو الفسفور الأحمر لعملية التكسير، فيجب إزالتها فورا.
% لعدم وجود المادة المتفجرة قبل بدأ إزالة  100وفقط عن طريق الفحص بنسبة    إذا تلامست فعليا مع الفوسفور.العنيفة يمكن أن تحدث  

ويجب أثناء إزالة الفوسفور الأبيض أو الأحمر    الفوسفور الأبيض أو الأحمر يمكن ضمان الخلو من الحوادث الناجمة عن وجود المادة المتفجرة.
 طات ضد مخاطر الحرائق. من الذخيرة، اتخاذ الاحتيا
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 أ الملحق 
 المراجع 

 )المعياريّة(  

ولا تسُتعمل أي    تحتوي الوثائق المعيارية التالية على نصوص والتي من خلال الإشارة في هذا النص تشُكل نصوصا لهذا الجزء من الدليل. 
ومع ذلك، يتم تشجيع أطراف الاتفاقيات القائمة على هذا    من هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

ير المؤرّخة، تنطبق في حالة المراجع غ  الجزء من الدليل للتحقيق في إمكانية استعمال أحدث الطبعات للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   الطبعة الأخيرة من الوثيقة المعياريةّ ذات الصلة . 
 المعمول بها حاليا أو سجلات التطبيع الأوروبي: 

a)  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، المصطلحات والمسرد والتعريفات. 01.40المبدأ التوجيهي UNODA. 
 ؛ 2015

b)  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر. 02.10المبدأ التوجيهي 
UNODA. 2015؛ 

c)  توجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن معايير السلامة للتركيبات الكهربائية.من المبادئ ال 05.40المبدأ التوجيهي 
UNODA. 2015؛ 

d)  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن مراقبة منشآت المتفجرات. 06.10راجع الوثيقةUNODA. 2015؛ 

e)  ولية بشأن الذخيرة بشأن التخزين والمناولة.من المبادئ التوجيهية التقنية الد 06.30المبدأ التوجيهي UNODA. 2015؛  

f)  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن التدابير الاحتياطية المحدّدة للسلامة. 06.50راجع الوثيقة UNODA. 2015  ؛ 

g)  من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر بشأن فحص الذخيرة. 06.80المبدأ التوجيهي UNODA. 2015 ؛ 

h)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر بشأن المراقبة والإثبات. 07.10المبدأ التوجيهي
 ؛ و 2015السلاح، 

i)  ميرها.مكتب  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن التجريد من الذخائر التقليدية وتد  10.10المبدأ التوجيهي
 .2015 .الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح

( بنسخ عن جميع المراجع UN ODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية   المستخدمة في هذا الدليل.  20

العنكبوتية:   الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص  الموقع  على  قراءتها  ويمكن  للذخائر، 
. www.un.org/disarmament/ammunition  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب

   أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 الملحق ب  
 المراجع  
 )المعياريّة( 

ائق المعياريّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بمحتويات هذا  تتضمّن الوث
 21الدليل: 

a) ( )ألف( منشورات حلف شمال الأطلسي المتعلق بتخزين الذخيرة ونقلها )المنشور الأولAASPT-1.)دليل   (، )التغيير الثالث
مايو/أيار   04 منظمة حلف شمال الأطلنطي. مال الأطلسي الخاص بمبادئ تخزين الذخيرة والمتفجرات العسكرية.منظمة حلف ش

  ؛ و2010

b)   من    2يوفر الجزءDSA03.OME  ( التخزين الآمن ومعالجة الذخائر والذخائر والمتفجراتOME.) .وزارة الدفاع البريطانية 
 .2020تشرين الثاني/نوفمبر 

 22(( بنسخ عن جميع المراجع UN ODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح    حدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.ينبغي استخدام أ
كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية   المستخدمة في هذا الدليل.

العنكبوتية:  الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص  الموقع  على  قراءتها  ويمكن  للذخائر، 
. www.un.org/disarmament/ammunition  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب

 أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لقد استخدمت بيانات من العديد من هذه المطبوعات لوضع هذا المبدأ التوجيهي من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.  21
 حيث تسمح حقوق الطبع.  22

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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  الملحق ج
 )معياري(  

 إرشادات العمل مثال على 

 

 الإجراءات العامة للعمل بالنسبة لمباني معالجة الذخيرة

ويمكن الاطلاع على معلومات محددة    يهدف هذا الإجراء إلى تقديم معلومات عامة عن التشغيل اليومي لمباني معالجة الذخيرة.  عام.  1ج.
ولغرض هذا الإجراء، يقصد بمصطلح مبنى   بة لهذه المهمة قيد التشغيل.عن الوظائف التقنية في تعليمات التفتيش والإصلاح ذات الصلة المناس

 معالجة الذخيرة أي موقع حيث يتم إجراء معالجة الذخيرة، )باستثناء عمليات التخلص(.

الإشراف عن الكفاءة التقنية و  23مشرف مبنى معالجة الذخيرة مسؤول أمام المسؤول التقني المكلف  مشرف مبنى معالجة الذخيرة. 2ج.
  على جميع العاملين في مبنى معالجة الذخيرة.

 قبل بدء العمل كل يوم، أو تولي المهام في مبنى معالجة الذخيرة، على مشرف مبنى معالجة الذخيرة التأكد أن:   بدء العمل. 3ج.

a)  ،ألف( مبنى معالجة الذخيرة تم تفتيشه عن أي مواد مشتبه فيها 

b) لذخائر تم التفتيش عليها لمعرفة صلاحيتها للاستخدام،باء( وجميع الأدوات والمعدات وا 

c)   جيم( وعدد وفئات الموظفين المطلوبين موجود وأن جميع الموظفين مطلعين على الواجبات بالتفصيل في تعليمات التفتيش والإصلاح
 ذات الصلة، 

d)  التركيز بوجه خاص على إجراءات الحريق والحوادث دال( والموظفين أعُطي لهم التعليمات بالكامل بالنسبة للمهمة قيد التشغيل مع
 وأية احتياطات خاصة بالسلامة يجب تنفيذها، 

e)  ،هاء( والموظفين يرتدون بشكل صحيح الملابس الواقية والأحذية المعتمدة 

f)  ،واو( والرموز الصحيحة لشعبة الحرائق معروضة مع أي رموز تكميلية عند الضرورة 

g)  أو مرفوعة المزلاج ومغالق الطوارئ المثبتة على المخارج تعمل بشكل صحيح، زاي( وجميع الأبواب غير مغلقة 

h) :حاء( ولوحة إعلانات المهام مبنى معالجة الذخيرة كاملة لتعرض 

  المسؤول التقني المكلف،  ▪

 ومشرف مبنى معالجة الذخيرة،  ▪

 وطبيعة ونوع الذخيرة التي يجري معالجتها،   ▪

 وتفاصيل المهمة،   ▪

 ومجموعة التوافق ورمز الذخيرة لشعبة الحرائق، وفئة الخطر   ▪

 والأشخاص المعينين لفرقة الحرائق،   ▪

 والمتفجرات، )موضحة بإجمالي الطلقات مبنى معالجة الذخيرة والطلقات المعرضة(؛ للأفراد والحدود المسموح بها   ▪

 وموقع مركز الإسعافات الأولية،   ▪

 ، وإجمالي حدود المتفجرات لمبنى معالجة الذخيرة  ▪

 وأرقام هواتف الطوارئ للمسؤول التقني المكلف وكبير مسؤولي الحرائق والخدمات الطبية والإطفاء،  ▪

نسخة من مؤشر الخطر ذات الصلة وأوامر الحريق وترخيص حدود المتفجرات لمباني معالجة الذخيرة واللوائح الصحية الوطنية    ▪
 لأي مواد مستخدمة. 

 عالجة الذخيرة الحفاظ على إشراف مستمر متعلق بالنقاط التالية: يجب على مشرف مبنى م  الإشراف. 4ج.

a) ،ألف( الانضباط والرقابة والتوجيه لجميع موظفي مبنى معالجة الذخيرة 

b)  والمتفجرات داخل مبنى معالجة الذخيرة والفصل الصحيح بين مجموعات التوافق،للأفراد الحدود المسموح بها 

c) مفصلة في تعليمات التفتيش والإصلاح ذات الصلة،جيم( والالتزام بتعليمات المهمة ال 

 

 يكون المسؤول التقني المكلف كبير مسؤولي ذخيرة المؤهلين المسؤول عن السلامة الشاملة للمتفجرات في المنشأة.عادة ما ينبغي أن 23
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d) .دال( ومراعاة ساعات العمل، على النحو الذي فصله المسؤول التقني المكلف 

 لا يجوز لمشرف مبنى معالجة الذخيرة ترك مبنى معالجة الذخيرة أثناء سير العمل.

 توقف العمل. 5ج.

a)  مباشرة عن أمن وسلامة مبنى معالجة الذخيرة، ألف( مشرف مبنى معالجة الذخيرة مسؤول مسؤولية 

b) :وعلى مشرف مبنى معالجة الذخيرة أن يضمن عند توقف العمل في فترات الاستراحة 

 أن جميع الموظفين قد خرجوا من مبنى معالجة الذخيرة،  ▪

 بها صمامات التفجير،على سبيل المثال أن جميع القذائف أن تكون مسدودة أو   وأنه لا توجد أي حشوات للذخيرة مكشوفة.  ▪

 وأن الكهرباء والآلات، باستثناء دوائر الإنذار، مغلقة،   ▪

 وأن جميع الأبواب الخارجية والنوافذ مؤمنة.  ▪

c) :وبالإضافة إلى ذلك، عند توقف العمل اليومي، عليه أن يضمن ما يلي 

أن جميع الدهانات والمذيبات وملابس التنظيف وغيرها من المواد القابلة للاشتعال تمت إزالتها من مبنى معالجة الذخيرة، وغعادتها    ▪
 إلى مخزن الطلاء،

 وأن الذخيرة تتم إعادة تعبئتها وتأريضها،   ▪

يجب الحصول على    بين المساء والصباح.وأن حراس الأمن تم إطلاعهم في حالة ترك الذخيرة في مبنى معالجة الذخيرة للفترة    ▪
 موافقة المسؤول التقني المكلف من أجل ترك الذخيرة للفترة بين المساء والصباح في مبنى معالجة الذخيرة. 

 صيانة مبنى معالجة الذخيرة.  6ج.

a) .من خلال غسلها بالماء   ويجب المحافظة على نظافة الأرضيات  ألف( يجب الحفاظ على مستوى عال من النظافة في جميع الأوقات
 ويحظر استخدام المواد المُلمعة للأرضيات بالنسبة للأرضيات الموصّلة،  والصابون أو المنظفات.

b) .ويجب إعادة جميع الأدوات والمعدات    باء( ولا يتم الاحتفاظ سوى بالأدوات والمعدات للمهمة قيد التشغيل والمهام الوشيك القيام بها
 الأخرى إلى التخزين، 

c) ويجب اتباع إجراءات الخلو   يم( ويجب الاحتفاظ بمواد القمامة والنفايات إلى أدنى حد ممكن ووضعها في أوعية التي يتم توفيرها.ج
 .24إدراج الوثيقة المرجعية للوحدةمن المتفجرات المناسبة على النحو المنصوص عليه في 

d) ا من جميع  الخارجية والطرق خالية  المناطق  الحفاظ  تسبب ضررا  دال( ويجب  أن  يمكن  الربط وغيرها والتي  لمسامير واشرطة 
 بإطارات المركبات، 

e) .ويجب    هاء( وعلى مشرف مبنى معالجة الذخيرة أن يضمن تنفيذ فحص أسبوعي للبنية الداخلية والخارجية لمبنى معالجة الذخيرة
والتركيبات الكهربائية والتهوية بما في ذلك أضواء الأمن وموصلات  إيلاء اهتمام خاص بالأبواب الأمامية وأبواب العبور والنوافذ  

ويجب الإبلاغ عن أي عيوب إلى مسؤول تخزين الذخيرة لإدراجها في    الإضاءة والمصارف ودعائم الحواجز الواقية الخرسانية.
 أو تشغيل مبنى معالجة الذخيرة.  ويجب الإبلاغ فورا عن العيوب التي تنطوي على سلامة  مذكرات عيوب مبنى معالجة الذخيرة.

 احتياطات الحرائق.  7ج.

a)   ألف( يُمنع التدخين منعا باتا داخل مبنى معالجة الذخيرة ويجب عرض علامات ممنوع التدخين في جميع الأماكن المهمة في مبنى
 ويحظر على الأفراد حيازة أو حمل أي مواد خاصة بالتدخين،  معالجة الذخيرة.

b) ف مبنى معالجة الذخيرة وكذلك الموظفين الإلمام بالأنظمة التي تحكم احتياطات الحرائق والإجراء الواجب باء( ويجب على مشر
 اتخاذه في حالة حدوث حريق. 

c) .ويجب إبلاغ الأفراد    جيم( ويجب عرض أوامر الحرائق في مكان بارز، بما في ذلك موقع نقطة التجميع لمبنى معالجة الذخيرة
 ة في حالة نشوب حريق، وفرقة الحرائق المعينين في لوحة إعلانات عمليات مبنى معالجة الذخيرة،بشأن واجباتهم المحدد 

 

 ينبغي إدراج الوثيقة المرجعية ذات الصلة هنا من قبل أي شخص يختار استخدام هذه التعليمات العامة للعمل. 24
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d) .ويجب تزويد   ويجب وضع علامات على أبواب الطوارئ وطرق النجاة بصورة واضحة وخلوها من العوائق في جميع الأوقات
جوز إحاطته بناقل مدحرجات الجاذبية أو المقاعد أو غيرها  م، ولا ي 1جميع الموظفين بمسار للنجاة بدون عوائق عرضه على الأقل 

ويجب أن تبقى جميع الأبواب، )بما في ذلك أبواب   ولا تشكل أقسام الرفع لناقل مدحرجات الجاذبية مسارا للنجاة.  من المعدات.
 العبور(، مرفوعة المزلاج أو غير مغلقة أثناء شغل مبنى معالجة الذخيرة،

e) طرق الوصول خالية في جميع الأوقات للسماح بالوصول إلى خدمات الطوارئ، هاء( ويجب أن تبقى 

f) .واو( ويجب عقد تدريبات الحرائق شهريا 

يجب على مشرف مبنى معالجة الذخيرة التأكد أن جميع الأفراد ملمين بالإجراء الواجب اتخاذه في حال وقوع حادث يتعلق   الحوادث. 8ج.
ى معالجة الذخيرة وجود أي احتمال لحدوث انفجار نتيجة لحادث يتعلق بالذخيرة، يجب إخلاء مبنى معالجة وعندما يرى مشرف مبن   الذخيرة.

ولا يجوز لأي   ويجب إعلام المسؤول التقني المكلف ومسؤول تخزين الذخيرة بأسرع وسيلة ممكنة.  الذخيرة على الفور لأقرب نقطة تجميع.
 شخص الدخول لمبنى معالجة الذخيرة حتى إصدر أمر بذلك من قبل المسؤول التقني المكلف.

 الإسعافات الأولية. 9ج.

a) .ويجب عرض موقع أقرب أشخاص   ألف( يجب الاحتفاظ بصناديق الإسعافات الأولية في مبنى معالجة الذخيرة ومنطقة العبور
ة إعلانات مهام مبنى معالجة الذخيرة، وهؤلاء الأشخاص مسؤولون عن إدارة الإسعافات الأولية  مدربين للإسعافات الأولية على لوح

 يجب الإبلاغ عن الحالات الخطيرة على الفور إلى المسؤول التقني المكلف والمركز الطبي،   "للجرحى السائرين على القدام".

b) وينبغي في حال وقوع اصابات خطيرة الحصول على    يرة.باء( ويجب تسجيل الاصابات في سجل الحوادث لمبنى معالجة الذخ
 بيانات مكتوبة حول ظروف الحادث من أي شهود في أقرب وقت ممكن عمليا من قبل أكبر شخص موجود، 

c) ،جيم( وسجل حوادث مبنى معالجة الذخيرة هو وثيقة بيان خاضعة للمساءلة 

d) معا مبنى  في  الأبيض  الفوسفور  على  تحتوي  ذخيرة  حيازة  النحاس وعند  كبريتات  محلول  أو  النقية  المياه  فإمداد  الذخيرة،  لجة 
(4CuSO.والشاش يجب أن تكون متوفرة بسهولة )    وعلى جميع الموظفين الإلمام بالإجراء الفوري الواجب اتخاذه لمعالجة حروق

ر وعاء كبير من الماء قادر على  كما يجب توفي  الفوسفور ويجب عرض نسخة من الإجراء الواجب اتباعه في مبنى معالجة الذخيرة.
 حمل على وعاء كامل من ذخيرة الفسفور الأبيض.

 

 

 الصحة والسلامة.  10ج.

a) .ألف( مشرف مبنى معالجة الذخيرة مسؤول مسؤولية مباشرة عن صحة وسلامة جميع العاملين أثناء عملهم في مبنى معالجة الذخيرة  
ويجب إيلاء اهتمام خاص بالاستخدام   .ات واردة في إدراج الوثيقة المرجعية للوحدةجميع الأوقواللوائح الصحية الواجب اتباعها في  

يجب تشغيل معدات الهواء المضغوط    الصحيح للملابس الواقية والقفازات والكمامات والكريم الواقي في أي وقت تكون مطلوبة فيه.
 ؛ لإدراج الوثيقة المرجعية للوحدةوفقا 

b) إدراج لتي يجب مراعاتها أثناء نقل ومناولة الذخيرة احتياطات السلامة الخاصة بالنوع المعني واردة في  احتياطات السلامة العامة ا
ويجب على مشرف مبنى معالجة   وتعليمات التفتيش والإصلاح المناسبة للمهمة قيد التنفيذ على التوالي.  الوثيقة المرجعية للوحدة

 طات من قبل جميع الموظفين في مبنى معالجة الذخيرة، الذخيرة ضمان المراعاة الصارمة لهذه الاحتيا

c)  جيم( ويجب على مشرف مبنى معالجة الذخيرة اتخاذ الإجراء الفوري لوقف أي ممارسات خطرة داخل مبنى معالجة الذخيرة، سواء
 كان يوجد الذخيرة أم لا،

d)   الصلة للمواد الخطرة المستخدمة داخل مبنى ويجب على مشرف مبنى معالجة الذخيرة ضمان عرض صحف بيانات السلامة ذات
 معالجة الذخيرة،

e)  .هاء( ويجب ارتداء أحذية السلامة الصحيحة من جميع الموظفين العاملين داخل مبنى معالجة الذخيرة 

 إجراء الخلو من المتفجرات. 11ج.

a)  ؛ إدراج الوثيقة المرجعية للوحدةترد إجراءات الخلو من المتفجرات في 

b)  ويجب    النفايات والقمامة في اكياس واستيفاء شهادة الخلو من المتفجرات ولصقها على السطح الخارجي للكيس.  ويجب وضع مواد
نفايات أو قمامة في أكياس بمغادرة مبنى معالجة الذخيرة بدون هذه   السماح لأي  على مشرف مبنى معالجة الذخيرة ضمان عدم 

 الشهادة،

c) ويجب وضعها في وعاء صلب، ووسمه والتخلص منه كما ورد   حادة الأخرى في أكياس.جيم( ولا يجب وضع المشابك والأدوات ال
 باء. 11في الفقرة الفرعية 

 العواصف الرعدية.  12ج.
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a) .ذخيرة تحتوي على  التي  المباني  من  الافراد  يجب إخلاء جميع  الرعدية،  العواصف  أثناء  أن   ألف(  إلى  الظروف  تشير  وعندما 
مبنى معالجة الذخيرة، يجب إيقاف جميع الأعمال على الذخائر التي تتطلب احتياطات للمنع الاستاتيكي،    العواصف الرعدية تقترب من

 ويجب إخلاء مبنى معالجة الذخيرة حتى مرور التهديد،  كما يعاد تعبئة الذخيرة ويتم تأريضها.

b)   الذخيرة وتأريضها وفقا لتقدير مشرف مبنى معالجة الذخيرة،  باء( وعندما تكون العواصف الرعدية مفاجئة أو وشيكة، تتم إعادة تعبئة
 ولا يلزم إعادة تعبئة الذخيرة التي لا تتطلب احتياطات المنع الاستاتيكي.   وخضوعا لإخلاء الموظفين ذات الأهمية القصوى.

   الزائرون. 13ج.

a) ويجوز مباشرة العمل في    ف مبنى معالجة الذخيرة.الف( يجب الإبلاغ عن اي زائر يدخل مبنى معالجة الذخيرة على الفور إلى مشر
 ظل وجود الزائرين المصرح لهم بشرط أن تكون هذه الزيارات عابرة ولا تعرقل أي شخص عن أداء واجباته،

b)  لمبنى معالجة الذخيرة هؤلاء الزوار؛ و للأفراد ويجوز أن يستثني الحد المصرح به  

c) 30ه للأشخاص ليس أكثر من اثنين من موظفي الإشراف على فترات ليست أكثر من جيم( ويجوز أيضا أن يستثني الحد المصرح ب  
 دقيقة في المرة الواحدة. 

إدراج الوثيقة  ترد تفاصيل الإجراء الواجب اتباعه عندما تكون احتياطات المنع الاستاتيكي مطلوبة في    احتياطات المنع الاستاتيكي. 14ج.
 .المرجعية للوحدة

يجب    يجب على مشرف مبنى معالجة الذخيرة التأكد أن الفئة الصحيحة هي الواجب تطبيقها على العملية قيد التنفيذ.  لة.الفئات العام 15ج.
ويجب إيلاء اهتمام خاص بنظافة مبنى معالجة الذخيرة عندما يتم العمل    .إدراج الوثيقة المرجعية للوحدةالالتزام التام بالإجراءات المحددة في 

 خاصة.بفئات عاملة 

يجب على مشرف مبنى معالجة الذخيرة التأكد أن جميع موظفين مبنى معالجة الذخيرة على اطلاع باللوائح المتعلقة   المواد المحظورة. 16ج.
 وينبغي عرض قائمة بهذه المواد عند مدخل كل منطقة للمتفجرات.  بالمواد المحظورة.

الذخيرة ضمان أن جميع الذخائر والعناصر الواردة أو المنصرفة من مبنى معالجة الذخيرة يجب على مشرف مبنى معالجة   الحصر. 17ج.
ويجب تنفيذ الفحوصات بصورة متكررة لضمان أن الذخيرة لا يمكن أن تغادر مبنى معالجة الذخيرة بطريقة   تخضع لرقابة وحصر صارمين.

وعند اكتشاف وجود تفاوت واضح، يجب إيقاف جميع   أربع مرات يوميا.  وينبغي إجراء هذه الفحوص بما لا يقل عن  تجميع غير صحيحة.
 الأعمال حتى يتم حل هذه المسألة ويجب إعلام المسؤول التقني المكلف المناسب على الفور.

 مناطق عبور مبنى معالجة الذخيرة. 18ج.

a)   ،إيقاف تشغيل محركات جميع المركبات من غير  يجب  25كلما يتم تحميل أو تفريغ الذخيرة في منطقة عبور مبنى معالجة الذخيرة
 الفئة جيم الخاضعة للحماية ، 

b) .باء( ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى لارتفاعات التستيف للذخيرة 

يجوز أن ينفذ رئيس العمال لفريق العاملين داخل مبنى معالجة الذخيرة واجبات مشرف كمبنى معالجة الذخيرة إذا كان    رئيس العمال. 19ج.
وهو مسؤول أمام مشرف مبنى معالجة الذخيرة عما يلي، ويجب عليه القيام بالتاالي بنفسه إذا كان يتصرف بصفته مشرف     بشكل مناسب.مؤهلا

 مبنى معالجة الذخيرة: 

a) ،ألف( التحكم في جميع الذخائر والعناصر التي تمر من خلال مبنى معالجة الذخيرة 

b)  التدفق المنتظم للعمل وجمع الذخيرة التي تمت معالجتها،باء( ومهمة تحويل الذخيرة لضمان 

c)  ،جيم( وصيانة جميع الأدوات والمعدات داخل مبنى معالجة الذخيرة لضمان التوافر وصلاحية الاستخدام 

d)  ،دال( والحفاظ على إمداد كاف للمخزونات المستنفدة 

e) الطرق،هاء( والنظافة العامة لمبنى معالجة الذخيرة والمناطق المحيطة به و  

f)  ،واو( والالتزام بجميع اللوائح 

g) ،زاي( والتحقق من البنية الداخلية ةالخارجية لمبنى معالجة الذخيرة والمنطقة المحيطة به والإبلاغ عن جميع العيوب 

h) ،حاء( والإشراف المباشر على الموظفين العاملين في المهام غير التقنية داخل مبنى معالجة الذخيرة 

i)  تم تفتيش جميع مواد القمامة والنفايات لضمان خلوها من المتفجرات قبل إزالتها من مبنى معالجة الذخيرة وأن  طاء( وضمان أنه قد
 شهادة الخلو من المتفجرات المستوفاة مرفقة، 

 

 نية الدولية بشأن الذخيرة بشأن المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات. من المبادئ التوجيهية التق  05.50انظر المبدأ التوجيهي  
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j)  .وتوجيه جميع العاملين في مبنى معالجة الذخيرة في أداء واجباتهم المذكورة آنفا 

 .الواردة في إدراج الوثيقة المرجعية للوحدةت يجب الالتزام بالإجراءا  الوثائق. 20ج.

الذخيرة التي تركت مبنى معالجة الذخيرة بعد المعالجة، أي، الذخيرة، التي قد خضعت   مواقع الذخيرة لمبنى معالجة الذخيرة السابق. 21ج.
ويجب الاتصال بمحاسب الذخيرة قبل مغادرة    للتغير في التكوين أو الحالة أو فئة الخطر، قد تتطلب موقعا جديدا للتخزين سيتم تخصيصه.

 الذخيرة لمبنى معالجة الذخيرة للحصول على موقع استرم الذخيرة المعدلة. 
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 الملحق د  
 )معياري(  

 مثال على الإرشادات المحددة للتفتيش والإصلاح 

 

 ( تعليمات التفتيش والإصلاح TOICالمسؤول الفني المسؤول )

 عام  – 1الجزء  رقم 

 الاسم الفني الصحيح تعيين الذخيرة: 
 رمز أصل الذخيرة الوصفي/رقم المخزون الوطني/ معرف محدد آخر 

 رقم الشحنة/ وحدة إدارة الشبكات والنظم
إذا كان الاستقصاء متعلقاً    قدم معلومات كافية لتحديد نوع الذخيرة التي هي موضوع مؤشر الخطر.

 أيضًا.  بدفعة أو دُفعة معينة ، فيجب تضمين ذلك

 الفحص والإصلاح العملية / المهمة:
حدد العملية التي ستتم، على سبيل المثال الفحص الدوري للروتين أو المراقبة أثناء الخدمة أو التعطيل 

 للتخلص من أو استبدال الصمامات، إلخ. 

 

 TOICترخيص  1.1
الرقم التسلسلي  
 لمؤشر الخطر:

 المعالجةأدخل الرقم التسلسلي الذي يحدد وحدة 

 إجمالي النسخ عدد رقم النسخة:

  التوقيع: 
 M Yتوقيع  الاسم و التعيين 

 المسؤول التقني المكلف 
 ؛ 2020فبراير/شباط  29 التاريخ:

 

 المحتويات  1.2
 الصفحة المحتويات الجزء

1 
1-1 
1.2 
1-3 
1-4 

 عامة
 TOICترخيص 

 المحتويات 
 تحذيرات أو تنبيهات

 مقدمات 

1 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 الذخائر والمكونات والتغليف
 الذخائر )جولات كاملة( 

 المكونات النشطة
 مكونات غير حيوية

 التغليف

5 

3 
3-1 
3-2 
3-3 

 الأدوات والمعدات 
 أدوات متخصصة

 معدات وأدوات عامة
 العناصر المستهلكة

7 

 9 تسلسل العمليات 4
 10 مخطط خريطة العمليات 5
 11 العملياتمخطط تدفق منطقة  6
 12 تعليمات للمشغلين  7
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 تحذيرات أو تنبيهات   1.3

 تحذير تحذيرات: 
في هذا القسم، قم بجدولة جميع التحذيرات التي تم تحديدها في العملية تعليمات التشغيل في الجزء  

 .أحمر عريض توفر التحذيرات معلومات أمان مهمة ويجب تسليط الضوء عليها بخط كبير   .8

 تنبيه تنبيهات: 
عليمات التشغيل في الجزء  في هذا القسم ، قم بجدولة جميع التنبيهات التي تم تحديدها في العملية ت

باستخدام حالة الجملة  الأحمر العريض توفر التنبيهات معلومات أمان مهمة ويجب إبرازها بـ   .8
 للتمييز عن التحذيرات.

 

 مقدمات 1.4

 ، منطقة المعالجة الغربية3مبنى عملية الذخيرة أعلى سبيل المثال  المكان:
إذا لزم الأمر، يجب أن يتضمن هذا القسم    تنفيذ المهمة فيه.قم بتوفير الموقع المحدد الذي سيتم 

 أي متطلبات أمان خاصة بالموقع، مثل: 

 يجب اجتياز بناء العملية من جميع الجوانب  •

 الفئة الكهربائية ب •

 إجراء أو نظام مضاد للكهرباء الساكنة مطلوب في بناء العملية •

 على سبيل المثال  •

 [AS] (3الذخيرة )المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ل مشرف  المشرفون: .a الأفراد:
b.  :المشغلون 

(1) 3 x أ( ]2معالج ذخيرة )المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لAP1 ، 
AP2 ، AP3 ] 

 [ AH1] (1× معالج ذخيرة )المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ل 1 (2)
( ومشغل  1× معالج الذخيرة )المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ل 1 (3)

MHE [AH2] 
ملحوظة: المراجع الموضحة بين قوسين معقوفين تهدف إلى تحديد العملاء الفرديين من أجل  

( وتطوير التعليمات التشغيلية الفردية  5في تسلسل العمليات )الجزء  تخصيص مهام محددة
 (. 8)الجزء 

يجب أن يكون الفريق كبيرًا بما   سيختلف تكوين الفريق ومستويات التأهيل اعتمادًا على المهمة.
قد يتم التصريح بمشرفين و/أو مشغلين إضافيين تحت    يكفي لإكمال المهمة بأمان وكفاءة. 

التدريب، لكن العدد الإجمالي للأفراد الموجودين يجب أن يظل أقل مستوى ممكن للخطر من  
 الناحية العملية.

هذا هو الحد الأقصى للموظفين للعمال الموجودين عادة بشكل دائم في مبنى معالجة    طبيعي: حدود الأفراد:
 ثال أعلاه للموظفين( باستخدام الم 6الذخيرة أثناء مهمة المعالجة. )على سبيل المثال 

الحد للأفراد يشمل الأفراد الذين عادة ما يتواجدون بشكل دائم   وهذا  الدرجة القصوى:
 والموظفين الوقتيين المعنيين بتسليم وجمع المتفجرات وموظفي الإشراف والزائرين العابرين.

 بناءً على المثال أعلاه للأفراد(  8)على سبيل المثال 
 . s6.2 07.10التعريفات من المبدأ التوجيهي 

 لبناء العملية.  ELLافق الحدود القصوى والحد الأقصى للموظفين مع  يجب أن تتو -ملحوظة 

 طبقا لوحدة قياس الطول )المحددة من قبل فئة الخطر(   الدرجة القصوى: حدود المتفجرات: 
الحد الأقصى من صافي كمية المتفجرات بالكيلوغرام الذي يجب أن يكون موجودًا   حدد  المهمة:

يجب أن تأخذ    في مبنى معالجة الذخيرة في أي وقت معين لتمكين العمليات الآمنة والفعالة.
المهمة صافي كمية المتفجرات في الاعتبار مقدار الذخيرة المتوقع معالجتها في يوم عادي )أو 

يجب أن يكون حد المتفجرات الخاصة بالمهمة أقل من المستوى الجديد    ل.جلسة( من العم
 المصرح به في وحدة قياس الطول والجديد لكمية الذخيرة المتوقع معالجتها في يوم )أو جلسة(. 

رمز الخواص 
 الخطرة

 قائمة مجموعة رموز تصنيف المخاطر:

 الذخيرة و المكونات في بداية المهمة  •

 والمكونات في نهاية المهمة الذخيرة  •
قد    قد تستلزم بعض المهام تعطيل الذخيرة واستبدال المكونات، على سبيل المثال الصمامات. 

تتغير مجموعة رموز تصنيف المخاطر للذخيرة كـ نتيجة لتغيير المكون و/أو قد يحتوي المكون  
 .الجديد الذي تمت إزالته على مجموعة رموز تصنيف المخاطر مختلفة عن المكون 
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المنشورات  
 والتوثيق: 

ضع قائمة بجميع المنشورات والوثائق ذات الصلة التي ستكون متاحة بسهولة أثناء مهمة  
المعالجة، على سبيل المثال تعليمات العمل العامة بمبنى معالجة الذخيرة؛ الوثائق الفنية الخاصة 

 بالذخيرة؛ إلخ. 

 

  



IATG 07.30:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
21 

 والمكونات والتغليف  الذخائر - 2الجزء 

 الذخائر )جولات كاملة(  2.1

 الملاحظات الوصف التعيين الكمية
العدد 

الإجمالي  
للجولات  
المطلوب  
 معالجتها 

رمز أصل الذخيرة الوصفي/رقم  
المخزون الوطني/ معرف محدد  

 آخر 
)حسب مربع "تعيين الذخيرة" 

 ( 1في الجزء 

  الاسم الفني الصحيح
 ( 1)حسب مربع "تعيين الذخيرة" في الجزء 

 

قدم معلومات كافية لتحديد نوع 
الذخيرة التي هي موضوع  

إذا كان    مؤشر الخطر.
الاستقصاء متعلقاً بدفعة أو دُفعة 

معينة، فيجب تضمين ذلك  
 أيضًا.

 

 المكونات النشطة  2.2

لإكمال مهمة المعالجة وأي مكونات نشطة قد يتم إنشاؤها كجزء من  في هذا جدول، قم بإدراج جميع المكونات النشطة المطلوبة 

ذخيرة المدفعية المزودة بصمامات والتي تمت إزالة الصمامات   على سبيل المثال   انهيار الذخيرة التي تخضع للمعالجة.

 لاستبدالها بأعين رفع سوف تولد الصمامات كمكونات نشطة في نهاية المهمة.

 الملاحظات لوصفا التعيين  الكمية م.

رمز أصل الذخيرة   .1
الوصفي/رقم المخزون  
الوطني/ معرف محدد  

 آخر 

 )للمكون(الاسم التقني الصحيح 
 

حدد ما إذا كان المكون قد تم  
استهلاكه أو تكوينه أثناء  

 مهمة المعالجة. 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 مكونات غير حيوية  2.3

بإدراج جميع المكونات غير النشطة التي ستكون مطلوبة لإكمال مهمة المعالجة وأي مكونات نشطة قد يتم في هذا جدول، قم 

قد يكون من الضروري تغيير موانع التسرب  على سبيل المثال   إنشاؤها كجزء من انهيار الذخيرة التي تخضع للمعالجة.

يجب    " الجديد الذي سيتم إدخاله في الذخيرة.Oل ختم "الحلقة يجب أن يحدد جدو  " بسبب التلف.Oالمطاطية على شكل "الحلقة 

للتخلص   -أيضًا إدراج المكونات التي تمت إزالتها وتحديد عمود الملاحظات كيفية التخلص منها، على سبيل المثال "النفايات 

 الملوث" أو "للتفتيش والتجديد والعودة إلى المخزن" إلخ. 

 

 حظاتالملا الوصف التعيين  الكمية م.

رمز أصل الذخيرة   .1
الوصفي/رقم المخزون  
الوطني/ معرف محدد  

 آخر 

 )للمكون(الاسم التقني الصحيح 
 

حدد ما إذا كان المكون قد تم  
استهلاكه أو تكوينه أثناء  

 مهمة المعالجة. 

يُقترح "التخلص" من     .2
المكونات التي تمت إزالتها  

 من الذخيرة. 
3.     

4.     

5.     

 

 التعبئة  2.4
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يجب أن يشمل ذلك العبوات الخارجية   في هذا جدول ضع قائمة بجميع العبوات المطلوبة للذخيرة الكاملة أو لأي من مكوناتها. 

لا يلزم تحديد العبوة التي سيتم إعادة استخدامها، ما لم تتطلب إعادة وضع    )مثل صناديق الذخيرة( والداخلية )مثل الفواصل(.

 العلامات كجزء من العملية. 

 الملاحظات الوصف التعيين الكمية م.

كود التعبئة والتغليف   .1
للأمم المتحدة أو أي  

 معرف محدد آخر 

 وصف التغليف 
 

على سبيل المثال وصف  
صندوق معدني أو خشبي؛  

كمية الجولات/المكونات لكل  
 قطعة من العبوات 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

  



IATG 07.30:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
23 

 الأدوات والمعدات - 3الجزء رقم 

 أدوات متخصصة 3.1

ضع قائمة بأي أدوات يتم توفيرها من قبل، أو نيابة عن، الشركة المصنعة للذخيرة والتي تم تطويرها خصيصًا للعمليات على هذا  

ل أيضًا، على سبيل المثال،  غالباً ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للأسلحة الموجهة، ولكنه قد يشم  النوع المحدد من الذخيرة.

 أجهزة اختبار السلامة الوظيفية لصمامات المدفعية الإلكترونية. 

 يجب أيضًا إدراج أي أدوات يجب تصنيعها خصيصًا لمهمة المعالجة. 

 الملاحظات الكمية الوصف كتالوج رقم  م.
إذا تم فهرسة  .1

الأداة، فيجب  
  تضمين مرجعها.
قد يكون هذا رقم 
المخزون الوطني 

أو نظام كتالوج 
 آخر.

قدم وصفاً محددًا قدر الإمكان، على سبيل  
المثال "اختبار أمان الوظيفة، فيوز الكترونيك  

 ]تعيين محدد["

قم بتضمين أي تعليقات، مثل ما إذا   
 كان لابد من تصنيع الأداة محلياً. 

2.     

3.     
4.     
5.     

 

 معدات وأدوات عامة  3.2

 ضع قائمة بأي أدوات شائعة يمكن استخدامها في مهام معالجة متعددة على أنواع مختلفة من الذخيرة. 

 الملاحظات  الكمية الوصف كتالوج رقم  م.

إذا تم فهرسة  .1
الأداة، فيجب  

  تضمين مرجعها.
قد يكون هذا رقم 
المخزون الوطني 

أو نظام كتالوج 
 آخر.

قدم وصفاً محددًا قدر الإمكان، على سبيل  
المثال "موزع متنقل لربط زاوية انفراج صلب  

 مم" 19لمطحنة تذبذب 

قم بتضمين أي معلومات إضافية،  
 على سبيل المثال "أداة غير حديدية." 

2.     
3.     
4.     

5.     

 

 

 العناصر المستهلكة  3.3

يتضمن ذلك العناصر المستخدمة كجزء من المهمة وأي عناصر    مواد استهلاكية.ضع قائمة بأي مواد مستهلكة أو 

 قابلة للاستهلاك من معدات الحماية الشخصية، على سبيل المثال قفازات النتريل. 

 الملاحظات الكمية الوصف رقم الكتالوج  م.
عند الاقتضاء، يمكن تضمين شرح لما سيتم   ]حسب التوافر[ .1

العنصر )العناصر( من أجله. تقديم استخدام 
وصف محدد حسب الضرورة، على سبيل  

 المثال "معاطف واقية، بدون أربطة معدنية." 

عند الاقتضاء، قد يتم تضمين شرح  
للعنصر )العناصر( التي سيتم 

 استخدامها من أجلها. 

2.     
3.     
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4.     
5.     
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 تسلسل العمليات  – 4الجزء رقم 

 الاسم الفني الصحيح تعيين الذخيرة: 
 رمز أصل الذخيرة الوصفي/رقم المخزون الوطني/ معرف محدد آخر 

 رقم الشحنة/ وحدة إدارة الشبكات والنظم
إذا كان الاستقصاء متعلقاً بشحنة أو    قدم معلومات كافية لتحديد نوع الذخيرة التي هي موضوع مؤشر الخطر.

 معينة، فيجب تضمين ذلك أيضًا. دُفعة 
 الفحص والإصلاح العملية / المهمة:

حدد العملية التي ستتم ، على سبيل المثال الفحص الدوري الروتيني أو المراقبة أثناء الخدمة أو التعطيل للتخلص  
 من أو استبدال الصمامات، إلخ. 

 

سيم التسلسل إلى مراحل فردية أو جماعية للمساعدة في  يمكن تق  تسلسل العمليات هو وصف خطوة بخطوة لمهمة المعالجة.

   الفهم.

يمكن تكرار عمليات محددة في نقاط مختلفة من العملية، على سبيل المثال قد يحدث "الفحص البصري لخراطيش زيادة  •

عمليات نفس رقم سيكون لهذه ال  الوقود الدافع" بعد إزالة قذيفة هاون من عبوتها ومرة أخرى قبل إعادتها إلى عبوتها.

 العملية.

 يجب تخصيص المهام للعامل حسب الدرجة، وعند الضرورة ، من خلال رقم العميل الفردي. •

بيان المهمة يقول فقط ما يجب    يجب تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات فرعية بسيطة.  يجب أن يكون بيان المهمة موجزا. •

 القيام به، وليس كيف يتم ذلك.

 .4يجب سرد أي أدوات ومعدات مطلوبة للمهمة ومقارنتها مع قوائم الأدوات والمعدات في الجزء  •

الأدوات والمعدات   المهمة العامل العملية م.
 المطلوبة 

تم تحديده في   .1
خانة الأفراد في  

أعلاه،   1.4القسم 
على سبيل المثال  

  2، أح2أق، أع
 إلخ. 

قنبلة الهاون من  على سبيل المثال "قم بإزالة 
 العبوة وضعها على منضدة المعالجة."

 

2.     
3.     
4.     
5.     
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 مخطط خريطة العمليات  – 5الجزء رقم 

 الاسم الفني الصحيح تعيين الذخيرة: 
 رمز أصل الذخيرة الوصفي/رقم المخزون الوطني/ معرف محدد آخر 

 رقم الشحنة/ وحدة إدارة الشبكات والنظم
إذا كان الاستقصاء متعلقاً بدفعة أو    قدم معلومات كافية لتحديد نوع الذخيرة التي هي موضوع مؤشر الخطر.

 دُفعة معينة، فيجب تضمين ذلك أيضًا. 
 الفحص والإصلاح العملية / المهمة:

التعطيل للتخلص   حدد العملية التي ستتم، على سبيل المثال الفحص الدوري الروتيني أو المراقبة أثناء الخدمة أو
 من أو استبدال الصمامات، إلخ. 

 

 الجوانب المهمة هي:   قد يكون تنسيق مخطط عملية المخطط التفصيلي قائمة بسيطة أو مخطط تدفق.

 يجب أن يتم سرد العمليات والتفتيش بترتيب منطقي.  •

 الصمامات إلى المسد الخ. يجب أن يُظهر الرسم البياني التغييرات في الحالة، على سبيل المثال من جولة  •

 يجب إظهار جميع المواد والمكونات التي يتم إدخالها إلى خط المعالجة الرئيسي. •

 يجب إظهار جميع المواد والمكونات التي يتم إزالتها من خط المعالجة الرئيسي. •
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 مخطط تدفق منطقة العمليات  – 6جزء رقم 

 الاسم الفني الصحيح تعيين الذخيرة: 
 أصل الذخيرة الوصفي/رقم المخزون الوطني/ معرف محدد آخر رمز 

 رقم الشحنة/ وحدة إدارة الشبكات والنظم
إذا كان الاستقصاء متعلقاً بدفعة أو    قدم معلومات كافية لتحديد نوع الذخيرة التي هي موضوع مؤشر الخطر.

 دُفعة معينة، فيجب تضمين ذلك أيضًا. 
 والإصلاحالفحص  العملية / المهمة:

حدد العملية التي ستتم، على سبيل المثال الفحص الدوري الروتيني أو المراقبة أثناء الخدمة أو التعطيل للتخلص  
 من أو استبدال الصمامات، إلخ. 

 

بر  يتمثل أحد الأشكال في إظهار مخطط تخطيطي لمنطقة المعالجة مع تدفق الذخيرة ع  قد يكون هذا بأحد التنسيقين، أو مجموعة.

-9M33M OSA (SAجو -تم استخدام المثال الموضح هنا لتعليمات معالجة لتحطيم صاروخ أرض  محطات العمل المختلفة.

8 “Gecko :)” 

 
إذا كان هناك مزيد من التفاصيل حول المهمة التي يتم تنفيذها بالضبط في كل محطة عمل، فيمكن إظهار ذلك في مخطط عملية  

يمكن أن يكون هذا إما كجدول، أو كمخطط تدفق تقليدي مع أرقام العمليات )كما هو موضح في    ق.التدفق، وفقاً للمثال المرف

 المثال( الموضحة في كل مرحلة من مراحل التدفق.
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 تعليمات للمشغلين  - 7الجزء رقم 

 الاسم الفني الصحيح تعيين الذخيرة: 
 آخر رمز أصل الذخيرة الوصفي/رقم المخزون الوطني/ معرف محدد  

 رقم الشحنة/ وحدة إدارة الشبكات والنظم
إذا كان الاستقصاء متعلقاً بدفعة أو    قدم معلومات كافية لتحديد نوع الذخيرة التي هي موضوع مؤشر الخطر.

 دُفعة معينة، فيجب تضمين ذلك أيضًا. 
 الفحص والإصلاح العملية / المهمة:

الفحص الدوري للروتين أو المراقبة أثناء الخدمة أو التعطيل للتخلص  حدد العملية التي ستتم، على سبيل المثال 
 من أو استبدال الصمامات، إلخ. 

 

، بصحيفة  1.4، القسم 1يجب تزويد كل عامل مشارك في مهمة المعالجة ، على النحو المحدد في مربع الموظفين في الجزء 

 تعليمات المهمة: لكل فرد يجب أن تكون   تعليمات تشغيلية مخصصة.

 اذكر بالضبط ما يجب القيام به. •

o .يجب إدراج جميع نقاط الاستقصاء بترتيب منطقي 

 اذكر كيف يتم القيام بذلك. •

o  يجب أن يقتنعTOIC  .نفسه/نفسها بأن الطريقة المذكورة هي الطريقة الأكثر أماناً لإكمال المهمة 

o  .يجب استخدام المخططات والرسومات والصور حيثما أمكن لتوضيح كيفية إكمال خطوة المهمة 

 اذكر الترتيب الذي سيتم القيام به.  •

 اذكر جميع الأدوات والمعدات اللازمة للمهمة.  •

 لأمان والمعلومات. على جميع نقاط ا إبرازيجب  •

 مو تك اسم المنطوق: 
 [AP2]معالج الذخيرة  درجة المنطوق:

 على سبيل المثال استلام الذخيرة وفكها وفحصها بصريًا  المهمة:

 

الأدوات والمعدات   تعليمات المهمة  العملية م.
 المطلوبة 

قم بالإحالة إلى  .1
تسلسل العمليات  

 5في الجزء 

  تعليمات مفصلة خطوة بخطوة. 

 قم بتضمين معلومات الأمان:   .2
تضمين جميع التحذيرات في أحرف كبيرة باللون  يجب  تحذير:

 .1.3، القسم 1الأحمر الغامق وإدراجها في جدول في الجزء 
 

يجب تضمين جميع التنبيهات بخط أحمر عريض )حالة  تنبيه:
 .1.3، القسم 1الجملة( وإدراجها في جدول في الجزء 

 

3.    
4.    
5.    
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 الملحق ه ـ
 )معياري(   

 )المستوى الثالث( توجيه بشأن أدوات ومعدات المعالجة 

المتفجرات والذخائر الامتثال لمتطلبات السلطة المختصة الوطنية التقنية. 1هـ.   ينبغي لجميع الأدوات والمعدات المستخدمة في معالجة 
للاستخدام في بيئة المعالجة ذات الصلة، ويتوافق مع التشريعات وينبغي تشغيل نظام رسمي للموافقة والذي يؤكد أن الأدوات والمعدات مناسبة 

 الوطنية، وعند الاقتضاء، مقبولة لدى السلطة الوطنية التقنية للذخيرة المعنية. 

قة عليها  جميع المواد المستخدمة في بناء آلة وأدواتها والمعدات المرتبطة بها والتي من المرجح أن تتلامس مع المتفجرات، ينبغي المواف 2هـ.
ويعني التوافق في هذا السياق أن المادة لا يجب أن تحدث أي تفاعل كيميائي أو مادي يجعل المتفجرات    بوصفها متوافقة مع المتفجرات المعنية.

يجب ألا    ويجب إيلاء الاعتبار الواجب لاشتراط أن المادة المختارة  تدهور ويتسبب في حريق أو انفجار أو يجعلها غير صالحة للاستخدام.
 تكون سببا في إحداث الشرر.

الكهربائية. 3هـ. الشحنات  لمنع  تأريضها  ويتم  معا  الصلة  ذات  وعناصرها  والآلات  المعدات  جميع  ربط  التوجيهي   يتم  المبدأ  انظر 
 IATGة والمبدأ التوجيهي  ]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن معايير السلامة للتمديدات الكهربائي05.40:2015

 المركبات ومعدات المناولة الميكانيكية في منشآت المتفجرات.  05.50

ينبغي تحديد مواقع القواديس وما إلى ذلك التي تغذي الآلات بالمتفجرات ويتم تأمينها للحد من انتقال الحريق والانفجار وآثارها على   4هـ.
والأمر يتطلب عناية    ت عند أدنى مستوى ممكن مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى التشغيل الفعال.يجب الإبقاء على كمية المتفجرا  العاملين.

دة  خاصة مع المواد الدافعة للأسلحة الصغيرة لأنها قد تحرق حتى التفجير إذا كان عمق القاع كاف )راجع صحيفة بيانات مخاطر المتفجرات لما
 للمادة الدافعة المعنية(.

ويجب النظر في مدى   م آلات المستخدمة مع المتفجرات لتحافظ على آثار احتكاك الأجزاء المتحركة إلى أدنى حد ممكن.يجب تصمي 5هـ.
 متانة الآلات وأي احتمال للاعوجاج تحت الحمل يمكن أن يؤثر على الخلوصات بين الأجزاء المتحركة أثناء العملية. 

طها في آلات خلط، ينبغي إحكام ربط الصواميل في موضعها من خلال ثقبها ومزالجها حيث يوجد احتمال عملها على نحو فالت وسقو 6هـ.
  وينبغي تفادي الثقوب المسدودة في الآلة حيث يمكن أن تتكدس المتفجرات، وخاصة إذا كانت ملولبة.   وإحكام ربطها بالأسلاك المجدولة. 

 وحيث لا يمكن تفادي هذه التجاويف، فينبغي سدها أو حشوها. 

ويجب توفير وعاء مناسب    عند تصميم الآلات أو اختيارها، ينبغي إيلاء الرعاية الواجبة لمدى ملاءمتها للفحص والتفكيك والتنظيف. 7.هـ
 ينبغي أن تكون الأوعية قابلة للنقل بسهولة بحيث يمكن تفريغها باستمرار.   حيث يكحدث تسرب أو انسكاب المتفجرات أو الزيت من الآلة.

]هـ[ من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  05.40:2015ي تصميم الدوائر الكهربائية وفقا لمتطلبات المبدأ التوجيهي  ينبغ 8هـ.
 بشأن معايير السلامة للتمديدات الكهربائية.

 لمأمون"(. ينبغي تصميم جميع أجهزة التحكم "للتعطل" إلى حالة مأمونة معروفة، )باستخدام مبدأ "التعطل ا 9هـ.

بالتعاون مع الشركة المصنعة للمعدات، لجميع الآلات المستخدمة في معالجة المتفجرات.   10هـ. ويسجل هذا   ينبغي وضع نظام للصيانة، 
وينبغي استخدام مواد    وينبغي أن تشمل قياس أي خلوصات حرجة وموقع جميع نقاط التشحيم في الآلة.  ويحُتفظ به من قبل مستخدم الآلة. 

وينبغي   وينبغي تصميم آلية لمنع مواد التشحيم والمتفجرات من تلويث بعضهما البعض.  لتشحيم المتوافقة فقط مع المواد التي يجري معالجتها.ا
في   وينبغي تسجيل تفاصيل الصيانة الروتينية، بما في ذلك التشحيم،  يشمل نظام الصيانة الفحص البصري للتأكد أن غبار المتفجرات لا يتراكم.

 دفتر الصيانة لكل آلة. 
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.سنوات لأسباب تتعلق 

ل العامة عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
خاصة بوحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف ال  للتعديل في جدول أدناه.

  خلال إدراج رقم التعديل وتاريخه.

سيتم دمج   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. تم مسح جدول سجل التعديل.التعديلات في الطبعة الجديدة وسي

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موجودة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.تخضع المبادئ التوجيهية 
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAلسلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع ا

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  مخاطرتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة  
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

   

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

منع، قدر الإمكان، الحوادث التي يتعرض لها الأشخاص أو  يجب تنظيم نقل البضائع الخطرة )التي تتضمن الذخيرة والمتفجرات( من أجل  
  الممتلكات والضرر الذي يلحق بالبيئة، ووسيلة النقل المستخدمة أو بالبضائع الأخرى.

للذخيرة والمتفجرات بص الدولية  الحركة  تتم عرقلة  النقل،  من  المختلفة  الأنواع  دولة والمطبقة على  كل  في  المتبعة  المختلفة  النظم  ورة ومع 
ونظرا لأنه يمكن أن تخضع الذخيرة والمتفجرات لأنواع أخرى من القيود )أي   خطيرة، إن لم تكن مستحيلة وغير آمنة، بدون الاتفاقيات الدولية.

 متطلبات التخزين الآمن وعوامل حماية البيئة(، تكون الاتفاقيات المتوافقة لنقلها الآمن داخل وبين الدول جوهرية.    

أثناء النقل وأحوال    3ضمان التوافق بين النظم التشريعية المختلفة، قامت الأمم المتحدة بتطوير آلية لتوافق معايير التصنيف الخطر ومن أجل  
 ا. ويتم قبول ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تتعلق بنقل الذخيرة والمتفجرات برا أو عبر السكة الحديد أو جوا أو بحر النقل الأمن.

  التغييرات على العبوة الأصلية تبطل تصنيف الخطر وتتطلب إعادة التقييم.

  

 

 ن التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة للأمم المتحدة. نظام ومدونات قواني 01:50أنظر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
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 نقل الذخيرة 

 النطاق  1

 تقدم المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الاتفاقيات الدولية القائمة والمستندات للنقل الآمن للذخيرة التقليدية.

 المراجع المعيارية  2

لا   ارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.ترد قائمة بالمراجع المعي
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

وي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفيدة يحت
  حول السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 ، المصطلحات والتعريفات والمختصرات.01.40الواردة في الوثيقة المبدأ التوجيهي 

لذخيرة، يتم استخدام الكلمات "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ا
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a)  تدل "يجب" على شرط: وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف
  عنها.

b) :إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  وتستخدم للإشارة  تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.   لى الإذن:تدل "يجوز" ع 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 نظرة عامة  4

الأمم   نظام  داخل  الخطرة  البضائع  نقل  قضية  عن  المسئولية  بأوروبا  تقع  الخاصة  المتحدة  للأمم  الاقتصادية  اللجنة  عاتق  على  المتحدة 
(UNECE)4 التي تتضمن مهمة انتدابها وضع المبادئ والمقاييس والمعاهدات من أجل تسهيل التعاون الدولي للنقل داخل وخارج المنطقة ،

    الأوروبية.

( مسئولة عن النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية UNECEوتكون اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا )
  (GHS   .)5  وهذا هو النظام المفرد المتوائم على الصعيد العالمي لطرح تصنيف المواد الكيميائية والملصقات ووثائق بيانات السلامة أثناء

حة بصورة أكثر تفصيلا في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبدأ  النقل؛ وهذا يتضمن المتفجرات العسكرية والمدنية، المشرو
 نظام ومدونات قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة للأمم المتحدة.    01.50التوجيهي 

 

 6النظم النموذجية التابعة للأمم المتحدة  4.1

يشار إليها بتوصيات الأمم المتحدة وأحيانا باسم "الكتاب البرتقالي"( بمعرفة لجنة    تم وضع توصيات الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة )التي
نظم  خبراء الأمم المتحدة الاقتصادية والمجلس الاجتماعي لنقل البضائع الخطرة في ضوء التقدم التقني، والمواد، والمواد الأولية وضروريات  

 

4. http://www.unece.org/trans/danger/what.html  
  .2016الأمم المتحدة. جنيف. ST/SG/AC.10/30/Rev.6 .النظام المنسّق عالمياً الخاص بالأمم المتحدة لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها. 5
 . http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.htmlمستخرج من 6

http://www.unece.org/trans/danger/what.html
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و هي موجّهة إلى الحكومات والمنظمات الدولية المعنية  شخاص، والممتلكات والبيئة.النقل الحديث والأهم من كل هذا مطلب ضمان سلامة الأ
  بتنظيم نقل البضائع الخطرة، بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات.

 )التي يشار إليها باسم النظم النموذجية للأمم المتحدة(.  7توصيات الأمم المتحدة مقدمة في شكل توصيات الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة
 أنها  وهي تهدف إلى تقديم المخطط الأساسي للأحكام التي تسمح بالتطوير الموحد للنظم الوطنية والدولية التي تحكم الطرق المختلفة للنقل؛ إلا

الحكومات والمنظمات داخل   للوفاء بها.تبقى مرنة بصورة تكفي لاستيعاب أي متطلبات خاصة التي قد تكون هناك حاجة   ومن المتوقع أن 
ية  الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى، عند تنقيحها أو تطويرها للنظم المسئولة عنها، ستلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في النظم النموذج

  للأمم المتحدة، وهي بذلك تسهم في التوافق على الصعيد العالمي في هذا المجال.

جب إتباع هيكل ونسق ومحتوى النظم النموذجية للأمم المتحدة لأقصى مدى ممكن من أجل استحداث منهجا أكثر قبولا لدى المستخدم، من  وي
وعلى الرغم من أنها توصية فقط ، فقد تمت صياغة النظم النموذجية للأمم المتحدة   أجل تسهيل عمل الجهات التنفيذية وتقليل العبء الإداري.

زامي )أي أن كلمة "يجب الدالة على شرط" تستخدم على مدار النص بدلا من الكملة "ينبغي الدال على توصية"( من أجل تسهيل  بمعنى إل
 الاستعمال المباشر للنظم النموذجية للأمم المتحدة كأساس لنظم النقل الوطنية والدولية.

 بنية كما هي موضحة في المرفق ج. والنظم النموذجية للأمم المتحدة المتعلقة بالذخيرة والمتفجرات م

ل  والنظم النموذجية للأمم المتحدة هي مستند تكميلي للنظام العالمي المنسق وتحتوي على تفاصيل الرموز والتصنيفات الخطرة المطلوبة للنق
  01.50بشأن الذخيرة المبدأ التوجيهي  ونظام تصنيف المواد الخطرة هذا مفسر في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   الأمن للذخيرة والمتفجرات.

خيرة  نظام ومدونات قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة للأمم المتحدة، وهي مرجع معياري للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ 
 هذه. 

متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية وبناء عليه يجب تصنيف ووضع الملصقات والعلامات على الذخيرة والمتفجرات أثناء النقل طبقا ل
   نظام ومدونات قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة للأمم المتحدة. 01.50بشأن الذخيرة المبدأ التوجيهي 

 8كما يجب نقل الذخيرة والمتفجرات طبقا لمتطلبات توصيات الأمم المتحدة للنظم النموذجي لنقل البضائع الخطرة. 

تلبية معايير تصنيف المخاطر للأمم المتحدة، وبالتالي ضمان، قدر الإمكان، أن الذخيرة والمتفجرات آمنة للنقل، يجب تعبئة عناصر    من أجل
 بمجرد الخروج من حزمة الخدمة الكاملة الخاصة بهم، لم يعد رمز تصنيف المخاطر للأمم المتحدة موجودًا. في حزمة الخدمة الكاملة. 1الفئة 

يص رموز تصنيف الخطر بعد سلسلة من الاختبارات الصارمة ؛ لا تنطبق رموز تصنيف الخطر إلا على هذا العنصر المحدد المعبأ  يتم تخص
 في تكوين التعبئة الذي تم اختباره فيه. 

 

 نقل الذخيرة برا  5

برا، إلا أنها مصممة على أن تكون شاملة لطريقة على الرغم من أن النظم النموذجية للأمم المتحدة تقدم الإطار الرئيسي للنقل الآمن للمتفجرات  
ومن ثم قامت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا بإعداد الاتفاقية الأوروبية الخاصة   النقل وأن لا تكن محددة على النقل البري.

وتتبع  المصممة خصيصا من أجل تغطية نقل البضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( برًا.  9بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برًا، 
  10الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا عن كثب تصميم وهيكل ولغة ومتطلبات النظم النموذجية للأمم المتحدة. 

والمادة الرئيسية بها هي المادة الثانية، التي تنص على أنه بغض النظر عن بعض البضائع الخطرة بصورة  والاتفاقية نفسها قصيرة وبسيطة.
م  مفرطة، إلا أنه يجوز نقل البضائع الخطرة الأخرى )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( على المستوى الدولي بالمركبات البرية حسب الالتزا

 بما يلي:

a) ألف( الشروط المنصوص عليها  ( في الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة براADR  بالمرفق ألف لنقل الذخيرة )
 والمتفجرات، ولاسيما فيما يختص بتعبئة ووضع الملصقات؛ و 

b) ( الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا )باءADR،ولاسيما فيما   ( بالمرفق باء
  يختص بإنشاء، ومعدات وتشغيل المركبة البرية التي تنقل الذخيرة والمتفجرات.

 

نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة،    ST/SG/AC.10/1/Rev.19توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجي، )الإصدار التاسع عشر المعدل(،   7
 /https://shop.un.org)يُشار إليها بعبارة اللوائح التنظيمية النموذجية الخاصة بالأمم المتحدة(.  .2015

 . 8إلى  5رة طبقا للبنود دام النظم النموذجية للأمم المتحدة كأساس لمتطلبات معينة لطريقة النقل، المشمولة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيتم استخ8

 . 2017يناير/كانون ثاني   1(، نيويورك وجنيف.2و 1)المجلدان   ECE/TRANS/257الاتفاقية الأوروبية بخصوص النقل الدولي للبضائع الخطرة برا،  9
( والمدونة البحرية  6ة الحديد )أنظر البند  تتوافق أيضا الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا مع هيكل القانون الدولي عن نقل البضائع الخطرة عبر السك  10

 (. 8الدولية للبضائع الخطرة )أنظر البند 
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 وبناء عليه يجب نقل الذخيرة والمتفجرات برا طبقا لمتطلبات الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا.

 نقل الذخيرة عبر السكة الحديد  6

تنظم النقل الآمن للبضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( عبر السكة الحديد هي اتفاقية النقل الدولي عبر السكة  الاتفاقية الدولية التي  
 11الحديد. 

 التي يتمثل هدفها   1213( بمعرفة المنظمة بين الحكومات للنقل الدولي عبر السكة الحديدCOTIFوتنفذ اتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحديد )
ونظم القوانين هذه قائمة  الرئيسي في وضع نظم القوانين الموحدة التي تنطبق على نقل الركاب والبضائع في النقل الدولي عبر السكة الحديد. 

 وقوانين  14CIVلعقود وتعرف باسم القواعد الموحدة للجنة بين الوزارات للمدن 
15CIM عقود النقل الدولي للبضائع عبر السكة الحديدCIM  ،

 وهي عقود فعالة للنقل عبر الحدود الدولية. 

لحق  وقامت أيضا المنظمة بين الحكومات للنقل الدولي عبر السكة الحديد بسن القانون الدولي عن نقل البضائع الخطرة عبر السكة الحديد، )الم
 من المرفق ب من اتفاقية النقل الدولي عبر السكة الحديد(.  1

 الذخيرة والمتفجرات عبر السكة الحديد طبقا لمتطلبات القانون الدولي عن نقل البضائع الخطرة عبر السكة الحديد. وبناء عليه يجب نقل 

 نقل الذخيرة جوا  7

يتم نقل البضائع الخطرة، التي  (، عن طريق الجو بشكل منتظم وروتيني.1يتم نقل البضائع الخطرة ، والتي تشمل الذخيرة والمتفجرات )الفئة 
الطائرة ولا من هم على متنها في موضع  تتضمن ا أنها لا تضع لا  لذخيرة والمتفجرات، بصورة منتظمة وروتينية جوا، ومن أجل ضمان 

ويتضمن   أن تقدمها للتشريع الوطني بها.   1617المخاطرة، هناك مقاييس دولية قائمة، التي يجب على كل دولة، طبقا لأحكام معاهدة شيكاغو،
 الحكومية على نقل البضائع الخطرة جوا ويعطي توافقا على الصعيد العالمي لمقاييس السلامة.هذا النظام المراقبة 

وهو بصفة عامة ينص على المبادئ الرئيسية، ولكن يتطلب أحد   من اتفاقية شيكاغو للنقل الآمن للبضائع الخطرة جوا.  18ويتناول الملحق  
 )التي يشار إليها باسم "التعليمات التقنية"(.18ات التقنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة جوا  المعايير أن يتم نقل البضائع الخطيرة طبقا للتعليم

 تكون الدولة مطالبة بإجراءات المعاينة والتنفيذ لضمان أن البضائع الخطرة يتم نقلها وفقا للمتطلبات. 8وبموجب ما ورد من أحكام في الملحق 

المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الحركة الآمنة للبضائع الخطرة جوا. وتتضمن مجموعة شاملة جدًا  التعليمات الفنية المعمول بها لدى  
  وتعرف القائمة هذه البضائع بأنها: من المتطلبات؛ من بين أمور أخرى أنها توفر لتصنيف البضائع الخطرة ولديها قائمة بها.

a) ألف( ممنوعة تحت أي ظروف؛  

b) كل من طائرات الركاب والبضائع في الظروف العادية بل يمكن نقلها في الظروف الاستثنائية تبعا للاستثناء   باء( ممنوعة على متن
  المقدم من الدول المعنية؛

c)  جيم( ممنوعة على متن طائرات الركاب، بل ويسمح بها على متن طائرات الشحن في الظروف العادية؛ و 

d) ب والبضائع في الظروف العادية.دال( مسموح بها على متن كل من طائرات الركا  

أي  وتتطلب "التعليمات التقنية" أن تتم تعبئة جميع البضائع الخطرة، وبصفة عامة تحديد الكمية لكل عبوة حسب درجة الخطورة ونوع الطائرة )
  وبصفة عامة ليس هناك أي قيد على عدد العبوات لكل طائرة. طائرة ركاب أو بضائع( المقرر استعمالها.

 

 2010ديسمبر/كانون أول  الإصدار الأول . (.COTIFبر السكة الحديد )اتفاقية النقل الدولي ع 11
12www.otif.org  

 (.  2017مايو/أيار  1( )كما في تاريخ  OTIFدولة أعضاء في المنظمة بين الحكومات للنقل الدولي عبر السكة الحديد )  1350

 القواعد الموحدة بخصوص عقد نقل الركاب والأمتعة عبر السكة الحديد.  14
 القواعد الموحدة بخصوص عقد نقل البضائع عبر السكة الحديد.  15
 . 2011يوليو/تموز  (.ICAO) المنظمة الدولية للطيران المدني )الطبعة الرابعة(.  النقل الآمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو. .18اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحق   16

 توقيع على اتفاقية شيكاغو.   191هناك في الوقت الحالي 17
ياء أخرى على تصنيف البضائع وتقوم المنظمة الدولية للطيران المدني بإدارة "التعليمات التقنية"، وهي تتضمن مجموعة شاملة جدا من المتطلبات؛ وتنص كذلك من بين أش  18

 (.  9284)مستند  بها.الخطرة وتحتوي على قائمة 
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متعين  ص "التعليمات التقنية" على نوع العبوة والطرق المقرر استعمالها، بما في ذلك المواصفات التفصيلية للتعبئة ونظام الاختبار الصارم الوتن
 وهناك متطلبات لوضع العلامات والملصقات للعبوات والمستندات الخاصة بالإرساليات. عليهم استكماله بنجاح قبل إمكانية استعمالها.

اسبة  "التعليمات التقنية" هناك مطلب مفاده أن كل عبوة من البضائع الخطرة يتم معاينتها بمعرفة المشغل قبل النقل للتأكد من أنها بحالة منوفي 
 وتخضع العبوات لما يلي:  وتبدو ملتزمة بجميع المتطلبات ذات العلاقة.

a)  ألف( قيود التحميل؛ 

b) متوافقة؛ و باء( فصل تلك التي تحتوي على بضائع خطرة غير  

c) .جيم( تقييد الطرق على منع الحركة في الرحلة  

 ويجب أن يكون مشغلو الطائرات على علم بالبضائع الخطرة المحملة على متن طائرتهم؛ وفي حالة حادث طائرة ما تتطلب "التعليمات التقنية"
ومع هذا، على حسب الظروف  ى متن الطائرة وأين وقع ذلك.ضرورة قيامهم بأسرع وقت ممكن بإبلاغ الدولة التي وقع فيها الحادث بما كان عل 

  ومكان الحادث يجوز أن لا تكن هذه المعلومات متوفرة على الفور.

وفي  وكذلك تتطلب "التعليمات التقنية" أن يقوم المشغلون برفع تقرير إلى الجهة المعنية عن الحوادث والوقائع التي تتضمن البضائع الخطرة. 
 على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لبحث هذه الأحداث. المقابل يجب 

وتتضمن "التعليمات التقنية" متطلبات التدريب، التي يجب تطبيقها على كل فرد معني بتخصيص ومناولة ونقل البضائع الخطرة، والبضائع 
وهناك مسئوليات  ين والحفاظ على سجلات التدريب.وهذا يتضمن الحاجة إلى تدريب إنعاشي على فترات زمنية كل عام العادية وأمتعة الركاب.

والمشغلين. الشحن  لشركات  الخطرة   محددة  البضائع  إرساليات  بإعداد  يقومون  الذين  الموظفين  أن  الإرساليات ضمان  شحن  شركات  فعلى 
أن مؤسسة أخرى لديها موظفين مدربين يتم الاستعانة بها. ائرات ضمان أن موظفيهم كما يجب على مشغلي الط يحصلون على تدريب أو 

 ويجب أن تخضع برامج التدريب لموافقة دولة المشغل.  والموظفين التابعين لوكلاء مناولة البضائع يكون قد تم تدريبهم.

 وبناء عليه، يجب نقل الذخيرة والمتفجرات جوا طبقا لما يلي:

a)   منظمة الطيران المدني الدولي   )الطبعة الرابعة(. رة جوا.من اتفاقية الطيران المدني الدولي، النقل الآمن للبضائع الخط  18الملحق
(IACO.)  ؛ و 2011يوليو 

b) .(. 9284)مستند  التعليمات التقنية المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الحركة الآمنة للبضائع الخطرة جوا 

وتقدم نظم  "التعليمات التقنية" المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.قام اتحاد النقل الجوي الدولي بإعداد نسخة "كتيب ميداني" عن 
الخطرة   المستخدم وسهلة  19البضائع  لدى  مقبولة  بطريقة  الخطرة جوا  البضائع  متطلبات شحن  الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  لدى  بها  المعمول 

اعد شركات الشحن في ضمان أن إرسالياتهم تكون مطابقة وسيتم قبولها بسرعة  كما أنها تتضمن معلومات إضافية التي يمكنها أن تس التفسير.
وفي النهاية، تكون خطوط الطيران الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي أكثر صرامة في متطلباتهم من   وبسهولة من قبل خطوط الطيران.

، حيث تحدد نظم البضائع الخطرة بصورة أكثر دقة كيفية إعداد شحنة ما ومن  التعليمات التقنية المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
لذلك، يجب أيضًا  ثم يجب الرجوع إلى نظم البضائع الخطرة قبيل نقل الذخيرة على متن خط طيران عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي.

 في اتحاد النقل الجوي الدولي.  استشارة المدير العام قبل نقل الذخيرة على إحدى شركات الطيران الأعضاء

 نقل الذخيرة بحرا  8

 21 20يندرج نقل البضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( بحرا تحت مظلة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار )سولاس(.
 ار )سولاس( نقل البضائع الخطرة. ويتناول الفصل السابع، الجزء ألف من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البح 19 18

وهو يتضمن أحكاما لتصنيف، وتعبئة، ووضع علامات، ووضع  كما يتناول الفصل السابع، الجزء ألف نقل البضائع الخطرة في شكل معبأ.
 لمستوى الوطني.والدول الأعضاء في هذه الاتفاقية مطالبة بإصدار تعليمات على ا ملصقات، والتوثيق بالمستندات ورص البضائع الخطرة.

ويتم    24التي قامت المنظمة البحرية الدولية بتطويرها،    2223ويقدم الفصل السابع الاستعمال الإلزامي للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة 
 باستمرار تحديثها بحيث تتوافق مع البضائع الخطرة الجديدة واستكمال أو تنقيح الأحكام القائمة.

 

  . .2017( )الطبعة الثامنة والخمسين(.IATA( المعمول بها لدى اتحاد النقل الجوي الدولي )  DGRنظم البضائع الخطرة ) 19

 (. 1980مايو   25)دخلت في حيز التنفيذ في   .1974الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار )سولاس(، المنظمة البحرية الدولية، 20

 دولة عضوًا وثلاثة أعضاء منتسبين في اتفاقية سولاس. 172ويوجد حالياً  21
  .2016(.IMOة البحرية الدولية )المنظم (.38-16)التعديل  المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. 22
 (. 4/1تقوم المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة على أساس محتويات توصيات الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة )أنظر البند  23
24www.imo.org  
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 الذخيرة والمتفجرات بحرا طبقا لما يلي:ويجب نقل 

a)  ألف( الجزء ألف من الفصل السابع من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار )سولاس(؛ و 

b)  المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرةIMDG.   (.16–38)التعديل  ( المنظمة البحرية الدوليةIMO .) 2016. 

 (1)المستوى ات متعددة الوسائط، وأماكن التخزين الآمنة والملاذ الآمن محاور لوجستية الذخيرة، والتغيير  9

الكمية ومسافات الفصل(، لا تتطلب الذخيرة   02.20باستثناء سفن شحن الذخيرة، التي لها دائمًا مسافات كمية مرتبطة )انظر المبدأ التوجيهي  
ومع ذلك، عندما تتوقف الذخيرة أثناء النقل لأكثر من توقف  ء الحركة.(، أثناQDفي النقل عمومًا تطبيق مسافات كمية سلامة المتفجرات )

التعرض  مؤقت، أو يتم تحميلها أو تفريغها من أو بين وسائل النقل )المناولة( ، يجب أن يتم تطبيق الكمية/المسافة المناسبتين على جميع حالات 
المخاطر. إدارة  مبادئ  تطبيق  يجب  أو  مراك المحيطة  الأمثلة  متعدد تشمل  التغيير  مثل الموانئ والمطارات وقطبان حديدية ومناطق  النقل  ز 

  الوسائط )على سبيل المثال من السكك الحديدية إلى الشاحنة أو من سفينة إلى شاحنة أو من شاحنة إلى سكة حديد أو سفينة( ومناطق احتجاز 
 مؤقت الآمن والآمن بنقل الذخيرة في طريقها إلى وجهتها النهائية. آمنة لنقل الذخيرة والملاذات الآمنة التي هي أماكن توقف للاحتفاظ ال

لأقسام مخاطر الذخيرة    05.10يجب اعتبار كل من هذه المواقع كمنشأة أو موقع متفجرات ويجب أن تفي بمتطلبات تحديد موقع المبدأ التوجيهي  
، يجب تطبيق مبادئ وعمليات إدارة المخاطر المفصلة  02.20التوجيهي عندما يتعذر تلبية متطلبات الكمية/المسافة للمبدأ  والكميات الموجودة.
التوجيهي   المبدأ  المتفجرات   02.10في  المخاطر وحالات سلامة  المناسبة وتحليل  المخاطر  تقييمات  المخاطر وإجراء  إدارة  لمبادئ  مقدمة 

 ف المتأثرة بأي مخاطر متبقية. يجب إبلاغ جميع الأطرا والحصول على قرارات المخاطر من صناع القرار المناسب.

 من الناحية المثالية، سيتم التخطيط لتحركات الذخيرة في وقت مبكر، مع وجود جميع الوثائق المطلوبة )مثل خطة موقع سلامة المتفجرات أو
 قرار المخاطر( قبل وصول شحنة الذخيرة. 

تخزين الذخيرة موجود باستخدام الحواجز لتقليل الكميات/المسافات   من الممكن إنشاء منطقة ميناء )منطقة عبور( بالقرب من أو داخل منطقة
يمكن استخدام السمات الأرضية الطبيعية لهذا الغرض، لكن الأشكال الأكثر شيوعاً هي التلال الأرضية  الحواجز(.  05.30)المبدأ التوجيهي  

ويمكن تدمير الحاجز الوقائي بالكامل في أحد الانفجارات، لكن يجب   الاصطناعية وحوائط الإسمنت المسلح والبناء أو مزيج من هذه الأنواع.
وإذا وفر الحاجز الوقائي   أن يتم تصميمه بحيث يقوم بالإيقاف أو الإبطاء الكافي للشظايا منخفضة الزاوية عالية السرعة قبل انهياره أو تفرقه.

 فية. الحماية للأفراد، سيحتاج تصميمه إلى ضمان أنه لا يمثل مخاطر إضا

يجب أن يكون الدخول خاضعاً لرقابة صارمة، كما يجب وضع   يجب أن يكون أمن منطقة المرفأ على نفس مستوى منطقة تخزين الذخيرة.
 تدابير مضادة للتهريب، ويجب أن تكون جميع احتياطات الحريق ومعدات مكافحة الحرائق وإجراءات الطوارئ في موضعها الصحيح.

 نشاء الحاجز الوقائي من مواد محددة بصورة ملائمة لحد أدنى من الثخانة الفعالة. من أجل الفعالية، يجب إ

 (1)المستوى الأمن أثناء النقل  10

 متطلبات الأمن العام )الحركة اللوجستية( 10.1

السد. ومحكمة  مقفلة  حاويات  في  فقط  الذخيرة  نقل  الأوروبي   يجب  المقياس  لمتطلبات  مطابقا  الحاويات  هذه  أقفال  تكون  أن  ويجب 
EN12320:2001 25المتطلبات وطرق الاختبار. –، بناء المعدات، والأقفال وتجهيزات الأقفال 

مؤشرات حول    وإذا كانت هناك ويجب فحص الشحنات عند الاستلام وحيثما يكون ذلك ممكنا أثناء النقل، لضمان أن الأختام تكون محكمة.
 السرقة، أو العبث أو الضرر بها، فيجب أن يتم على الفور فحص للمخزون لتحديد عما إذا كانت هناك خسارة قد وقعت.

 كما يجب تأمين علب أو صناديق الذخيرة وكذلك إحكام سدها قبل رفعها إلى الحاويات.

 النقل البري .10.1.1

   و لا تحمل علامات عليها، )أحيانا حتى المركبات المدرعة(، أو النقل المدني.يجوز إتمام النقل البري بواسطة مركبات عسكرية تحمل أ

 

 اري المفعول على أمن الحاوية. على الرغم من أن المعيار يهدف إلى تأمين البناية، إلا أن قسم أنواع الأقفال يكون بالتساوي س25
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مراقبة وإذا كانت هناك حاجة للاستعانة بمقاولين مدنيين لتحريك الذخيرة برا، عندئذ يجب أن يتم مقدما اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفويض وأمن و
أن تكون مجهزة بتدابير وقاية معينة، )مثلا نظم الإنذار على المركبات أو أجهزة تتبع   ويجب والتفتيش على كل من الحركات والمقاولين أنفسهم.

  مسار الكترونية في العلب(، خاضعة للمراقبة من قبل الشرطة أو للحراسة من القوات العسكرية أو قوات الأمن، على حسب نوع وكمية الذخيرة 
   التي يتم نقلها وتقدير المخاطرة المعنية بها.

ويجب أن يتم بصورة منتظمة   فة عامة يجب تخطيط مسارات النقل مقدما مع ضرورة معاملة المعلومات المتعلقة بهذه المسارات كمحجوبة.وبص
 26تغيير ومراجعة الإجراءات الخاصة بالنقل المنتظم بين نفس الموقعين.

 
 حركات المركبة. ومبدأ الأمن العام مفاده ضرورة نقل الذخيرة والأسلحة بصورة منفصلة خلال 

 

 النقل عبر السكة الحديد .10.1.2

كما يجب استعمال الحواجز على عربات  مفتوحة الطرف بنظام الباب إلى الباب خلال الشحنات عبر السكة الحديد.  27يجب وضع الحاويات 
   السكة الحديد لحماية الحاويات مفتوحة الجانب والتحكم في فتحها.

 النقل الجوي .10.1.3

وهناك أفراد أو مؤسسات، مثل شركات الشحن أو وكالات الشحن الجوي، التي تتحمل   النقل الجوي بواسطة وكلاء النقل.يمكن إتمام عملية  
أو تنظيم نقل الذخيرة من نقطة الإرسال إلى وجهتها النهائية. لها استعمال طائرات الشحن   المسئولية الأساسية عن تسهيل أو إدارة  ويجوز 

ويجب أن يحصل هؤلاء الوكلاء على تفويض بالتحليق الفوقي اللازم للدول التي   منتظم مع أطقم طيران مستأجرة.  المستأجرة أو العاملة بعقد 
 ويجب وضع مخططات الرحلة والمسار التفصيلية في عقد ومراقبتها لضمان الالتزام والأمن لها. ستنقل من عليها البضائع.

وحيثما يكون ذلك ممكنا، يجب وضع الحاويات المحتوية على   باب خلال الشحنات الجوية.يجب وضع الحاويات مفتوحة الطرف بنظام باب إلى  
   بنود غير حساسة على أي جانب من حاويات الذخيرة مفتوحة الجانب لحمايتها وللتحكم في فتحها أثناء الترانزيت.

هة المطلوبة من أجل تقليل احتمال تفريغ حاوية )حاويات(  ولا يجب شحن الذخيرة على متن الطائرة التي لا تقدم رحلة مباشرة إلى مطار الوج
 ويجوز فقط لوقفات إعادة التزود بالوقود.  الذخيرة في المسار بطريق الخطأ أو بتصميم إجرامي.

 ير المجموعة.ولا يجب شحن الذخيرة باستعمال خطوط الطيران التي تم ذكر اسمها في لجنة عقوبات سابقة تابعة للأمم المتحدة التي تراقب تقار

 النقل البحري .10.1.4

كما يجب وضع الحاويات المحتوية على بنود غير حساسة  يجب وضع الحاويات مفتوحة الطرف بنظام باب إلى باب خلال الشحنات البحرية.
   على أي جانب من حاويات الذخيرة مفتوحة الجانب لحمايتها وللتحكم في فتحها أثناء الترانزيت.

رسل الذخيرة الاتصال على ربان الباخرة للاتفاق معه على الموقع )المواقع( الأكثر مناسبة لحاويات الذخيرة في وقبيل الرحلة يجب على م
 مخطط رص الباخرة. 

(  ولا يجب شحن الذخيرة على متن البواخر التي لا تقدم رحلة مباشرة إلى مطار الوجهة المطلوبة من أجل تقليل احتمال تفريغ حاوية )حاويات
 ي المسار بطريق الخطأ أو بتصميم إجرامي.الذخيرة ف

 ولا يجب شحن الذخيرة باستعمال البواخر التي تم ذكر اسمها في لجنة عقوبات سابقة تابعة للأمم المتحدة التي تراقب تقارير المجموعة.

 التوثيق  10.2

يذ بروتوكولات التسليم / التسلم التي تتطلب  كما يجب أيضا تنف يجب أن تكون كل حركة نقل للذخيرة مصحوبة بمستندات الشحن / أوراق الشحن.
 التواقيع عند الاستلام. 

 

دولية بشأن الذخيرة المبادئ التوجيهية  يجوز وضع استراتيجيات للحركة السرية للذخيرة ، ولكن يندرج التوجيه لهذه الاستراتيجيات خارج نطاق عمل المبادئ التوجيهية التقنية ال26
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

 مفتوحة الجانب التي لها أبواب أو ألواح واقية بطولها. كما هو مقابل للحاويات 27
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 إجراءات الطوارئ 10.3

وفي حالة الحادث، يجب  ويجوز فقط في الظروف الاستثنائية نقلها معا. يجب دائما نقل الذخيرة والأسلحة ذات العلاقة في مركبات منفصلة.
  توافر مخططات طوارئ قياسية التي تتضمن:

a) ة بخصوص نظام مراقبة وسلامة المرور؛ألف( المشور  

b)  باء( تعليمات للإسعافات الأولية الفورية؛ و 

c)  جيم( إجراءات الإفادة بخصوص الاتصال على الجهات المعنية، )بما في ذلك كيفية الحصول على إمكانية الوصول إلى المتخصصين
 والوقاية من الحريق(. ( والأطقم الطبية EODفي الذخيرة، ودعم التصرف في الذخائر المتفجرة )

 

 

 



IATG 08.10:2021 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
12 

 الملحق أ  
 المراجع  
 )المعياريّة( 

تسُتعمل أي من ولا   تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. 
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم   هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

عة الأخيرة من الوثيقة في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطب تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات   المعياريةّ ذات الصلة .

 التطبيع الأوروبي:

d)  المنظمة الدولية للطيران   )الطبعة الرابعة(. النقل الآمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو. .18اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحق
 ;http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx. 2011يوليو/حزيران  (.ICAOالمدني )

e) ( برا الخطرة  للبضائع  الدولي  النقل  (،  2والمجلدان    1)المجلدان    ADR)، ECE/TRANS/257الاتفاقية الأوروبية بخصوص 
وجنيف.  ثاني    1 نيويورك   .2017يناير/كانون 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html ; 

f)  المقياس الأوروبيEN12320:2001 المتطلبات وطرق الاختبار؛ –، بناء الأجهزة والبرامج، والأقفال وتجهيزات الأقفال 

g)   نظام ومدونات تصنيع خطر المتفجرات التابعة للأمم المتحدة.  01.50التوجيهي  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبدأ 
 ؛2015 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.

h) ( وتقوم المنظمة الدولية للطيران المدنيICAO بإدارة "التعليمات التقنية"، وهي تتضمن مجموعة شاملة جدا من المتطلبات؛ وتنص )
 منظمة الطيران المدني الدولي. (.9284)مستند  لى تصنيف البضائع الخطرة وتحتوي على قائمة بها.كذلك من بين أشياء أخرى ع

;pxinstructions.as-https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical 

i)   نقل البضائع الخطرة.  –  7الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار )سولاس(، الفصل ( المنظمة البحرية الدوليةIMO.) 1974  
 (؛ 1980مايو/أيار  25)دخلت في حيز التنفيذ في 

j)   الخطرة للبضائع  الدولية  البحرية  الدولية.   (.38-16)التعديل   .IMDGالمدونة  البحرية  .  2016المنظمة 
http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx؛ 

k) ( أنظمة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديديةRID.)اتفاقية  (، )الملحق ج من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عبر السكة الحديد
الحديدية. بالسكك  الدولي  ثاني    1 النقل  -http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D .2017يناير/كانون 

Dangerous-Goods/RID_2017_E.pdf ؛ و 

l)  ،)المعدل عشر  التاسع  )الإصدار  النموذجي،  النظام  الخطرة:  البضائع  بنقل  المتعلقة  المتحدة  الأمم  توصيات 
ST/SG/AC.10/1/Rev.19  ،المتحدة الأمم  وجنيف،  نيويورك  النموذجية(.   .2015،  المتحدة  الأمم  لائحة  باسم  إليها  )يشار 

https://shop.un.org /. 

 28( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

على   كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها
بالم الخاص  العنكبوتية:  الموقع  الشبكة  للذخائر على  التقنية  الدولية  التوجيهية  www.un.org/disarmament/ammunition/  .بادئ 

ليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الد 
   برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  28

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://www.un.org/disarmament/ammunition/


IATG 08.10:2021 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
13 

  الملحق ب
  المراجع

 )المعياريّة( 

حتويات هذا  تتضمّن الوثائق المعياريّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

a) 2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.  .6/08القرار رقم  . 3ت الأفضل للذخيرة التقليدية، الفصل كتيب الممارسا. 
http://www.osce.org/fsc/33371 ؛ و 

b) ( لائحة البضائع الخطرة الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدوليDGR .)2017( )الإصدار الثامن والخمسون. 
http://www.iata.org/publications/store/Pages/dgr-print-manuals.aspx 

 

 29( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

قراءتها كما يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لآخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخائر، ويمكن  
الخ الموقع  العنكبوتية:على  الشبكة  على  الذخائر  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  بالمبادئ  والهيئات  اص  الأعمال  أرباب  الوطنية،  السلطات 

 والمنظمات أخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  29
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 الملحق ج 
 )المعياري( 

30هيكل النظم النموذجية التابعة للأمم 
 

 

 العنوان الفصل العنوان الجزء

 الأحكام العامة  1-1 الأحكام العامة والتعريفات والتدريب والأمن  1

 تعريفات ووحدات القياس 1-2

 التدريب  1-3

 أحكام الأمن  1-4

 مقدمة  2.0 التصنيف  2

 المتفجرات   – 1الفئة  2-1

 عامة 1-3 البضائع الخطرة، الأحكام الخاصة والاستثناءات قائمة  3

 (DGLقائمة البضائع الخطرة ) 3-2

 الأحكام الخاصة المطبقة على بنود أو مواد معينة  3-3

 البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة  3-4

 البضائع الخطرة المعبأة بكميات استثنائية  3.5

 (IBCاستعمال العبوات، بما في ذلك الحاويات السائبة الوسيطة ) 1-4 والخزان أحكام التعبئة  4

 1أحكام تعبئة خاصة للبضائع من الفئة  5.1.4

 الأحكام العامة  1.5 إجراءات الإرسالية  5

 وضع العلامات والملصقات 2.5

 وضع الإعلانات والعلامات على وحدات النقل 3.5

 التوثيق  4.5

 متطلبات إنشاء واختبار العبوات  1.6 متطلبات إنشاء واختبار العبوات  6

 الأحكام الخاصة بعمليات النقل  7.1 الأحكام الخاصة بعمليات النقل  7

 الأحكام النموذجية  2.7

 31قائمة بأسماء الشحن العامة وأسماء الشحن المناسبة غير المحددة  –الملحق أ  أ

 بالمصطلحات مسرد  –المرفق باء  ب

 
 هيكل النظم النموذجية التابعة للأمم المتحدة  :1جدول ج.

 

  

 

 فقط تلك النظم التي تتعلق بالذخيرة والمتفجرات هي المشمولة في هذا الملخص الإنشائي.  30
ظام ومدونات  ن 01.50ج من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة المبدأ التوجيهي تم استخراج قائمة بالذخيرة والمتفجرات من هذا المستند وهي مشمولة في الملحق  31

  .قوانين التصنيف الخطر للمتفجرات التابعة للأمم المتحدة
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 الملحق د: نقل الذخيرة برا  

 مقدمة_ .1

لا تنتهي سلامة وأمن الذخيرة عند بوابة منطقة تخزين الذخيرة. يجب أن  لا تنتهي سلامة وأمن الذخيرة عند بوابة منطقة تخزين الذخيرة.

دراية بجميع متطلبات نقل الذخيرة لضمان وصول الحمولة إلى المكان المقصود والمستخدم المقصود بطريقة يكون أخصائي الذخيرة على 

ولكن طالما أن إجراءات    -حوادث المرور، والتأخير، والهجمات/الحرائق    -ستكون هناك مواقف لا يمكن تجنبها   بأمان وأمان قدر الإمكان.

التي يتعين اتخاذها ويتم تدريب الموظفين والسائقين المرافقين على هذه الإجراءات، تقل فرص  التشغيل الموحدة للنقل تغطي الإجراءات  

  وقوع كارثة.

 

يجب أن يكون اختصاصي الذخيرة قادرًا على تقديم المشورة بشأن جميع مسائل سلامة وأمن النقل وإخبار عمال النقل بكيفية ضمان رحلة  

  ناجحة أثناء حركات الذخيرة.

 

 أنظمة  .2

  يخبرنا بشكل أساسي بمكان العثور على إرشادات نقل أكثر تفصيلاً. تتناول هذه الوحدة، نقل الذخيرة، بإيجاز نقل الذخيرة عن طريق البر.

  

 توفر توصيات الأمم المتحدة بشأن اللوائح النموذجية لنقل البضائع الخطرة )المعروفة بالعامية باسم التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة

و اللوائح النموذجية للأمم المتحدة( الإطار الأساسي للنقل الآمن للمتفجرات عن طريق البر ، ولكنها مصممة لتكون عامة لجميع وسائط  أ

ومع  أنها تغطي المخاطر المرتبطة بجميع البضائع الخطرة، بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات. النقل وهي لا يقتصر على النقل البري.

  تطرقون إلى الجوانب العملية.ذلك، فهم لا ي

 

( بإعداد الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع  UNECEومن ثم قامت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا )

تتبع الاتفاقية و (، المصممة خصيصا من أجل تغطية نقل البضائع الخطرة )بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات( برا.ADRالخطرة برًا )

 ( عن كثب تصميم وهيكل ولغة ومتطلبات النظم النموذجية للأمم المتحدة. ADRالأوروبية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برا )

ذخيرة  على الرغم من أنه منشور للاستخدام الأوروبي، إلا أنه غالباً ما يستخدم في جميع أنحاء العالم كدليل "لأفضل الممارسات" لحركة ال

  على الطرق.

 

قد يكون للدول لوائح   هذا الملحق عبارة عن سلسلة من المقتطفات المفيدة من التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة وردود الفعل البديلة.

فضل طريقة لإدارة  النقل الخاصة بها ، ولكن بالطريقة نفسها التي توفر بها المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لهم دليلًا لأ

لدولية الذخيرة ، تقدم هذه المذكرة إرشادات حول سلامة الذخيرة وأمنها أثناء النقل البري. كما هو الحال مع أي المبادئ التوجيهية التقنية ا

واردة هنا، فيجب عليهم بشأن الذخيرة، إذا كانت اللوائح الخاصة بالدولة تجعل الذخيرة والسكان أكثر أماناً وأكثر أماناً من الإرشادات ال

  اتباع لوائحهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنهم التكيف مع التوجيه واعتماده هنا.

 

 سلامة المتفجرات  .3

 

 يمكن افتراض أن الذخيرة والمتفجرات آمنة عندما يتم استيفاء جميع ما يلي: 

 

فرعية أو المكون وقبوله باعتباره آمناً ومناسباً للخدمة وفقاً تم اختبار التركيب الكيميائي لكل صنف متفجر في الذخيرة أو الذخيرة ال

 للإجراءات الحالية. 

 

  تم تصنيفها للتخزين والنقل من قبل السلطة المختصة.

 

ستندرج بعض العناصر ضمن فئة النقل الآمن )للتخلص اللاحق(، ولكن ليس   لم يتجاوز الوقت المنقضي منذ التصنيع عمر الخدمة.

 بالضرورة أن تكون آمنة للاستخدام في تصميمها. 

 

 تم تركيب جميع أجهزة السلامة القابلة للإزالة بشكل صحيح. 

 

 يتم ضبط أجهزة الأمان غير القابلة للإزالة على أوضاع آمنة أو غير ذلك من المواضع غير الحية، بما يتناسب مع حالة استعدادها. 

 

مشوهة أو مجمعة بشكل غير صحيح ، ومن المعروف أنها لم تتعرض لحادث/ حادث أو    يمكن رؤيتها غير معطوبة أو متآكلة أو

 تعرضت للحرارة المفرطة أو الاحتكاك أو الصدمة غير الطبيعية. 
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 لا تخضع "لقيود الاستخدام". 

 أو عندما تكون حالتها غير معروفة.تعتبر الذخيرة والمتفجرات غير آمنة عندما لا تستوفي شروط نُهج الأمن والسلامة في البيئات الميدانية،  
 يجب أن يستمر اعتبارهم غير آمنين حتى يحين الوقت الذي يؤكد فيه الشخص المختص سلامتهم. 

 من التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة. 3.2عادة، يجوز فقط قبول المواد والمواد المتفجرة المدرجة في قائمة البضائع الخطرة في الفصل 
تم تضمين الإدخالات   السلطات المختصة بالحق في الموافقة على نقل المواد والمواد المتفجرة لأغراض خاصة بشروط خاصة.  ومع ذلك، تحتفظ

هذه للاستخدام في حالة عدم  في قائمة "المواد، المتفجرات، غير المحددة بخلاف ذلك" و "المواد، المتفجرات، غير المحددة بطريقة أخرى".
 (. 2.1)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة: الفصل  ى ممكنة.وجود طريقة تشغيل أخر

 الغرض من تصنيف المتفجرات  .4

 

يصبح التصنيف غير قابل للتطبيق عندما تتم إزالة   يستخدم هذا التصنيف أيضًا للتخزين. التصنيف هو مطلب قانوني لنقل المتفجرات.

(،  HDالتخزين والنقل على تخصيص المتفجرات في أقسام المخاطر المختلفة )تعتمد السلامة في   المادة المتفجرة من عبوتها المصرح بها.

 1.1( )على سبيل المثال،  HCC(، مما يؤدي إلى رمز تصنيف المخاطر )CG( ومجموعات التوافق )SsDوأقسام التخزين الفرعية )

 تتعامل لوائح التصنيف مع أمور مثل: د( .

 

 معايير الحزم وتمييزها. 

 

 أساس الحساسية والتوافق. الفصل على 

 

 نوع الخطر المتفجر المتوقع إذا كانت العناصر متورطة في حريق أو انفجار )مثل احتمال حدوث انفجار شامل(. 

 

 تعتمد حدود الكمية القصوى على تأثيرات حريق أو انفجار عرضي. 

 

 احتمالات مكافحة حريق تدخل فيه العناصر. 

 

 ( 5.4: الفصل  2ئع الخطرة المجلد التوثيق )التوصيات بشأن نقل البضا .5

 

يجب على المرسل الذي يعرض البضائع الخطرة )أي الذخيرة والمتفجرات( للنقل أن يزود الناقل بـ مستند نقل البضائع الخطرة، إما في  

لمرسل تقديم نسخة  لا يزال يتعين على ا شكل ورقي عن طريق معالجة البيانات الإلكترونية أو تقنية معلومات البيانات الإلكترونية.

)التوصيات بشأن نقل  يجب توقيع النسخة المقدمة للناقل، أياً كانت الطريقة المستخدمة، وإكمالها من قبل المرسل. ورقية لشركة النقل.

 ( 5.4.1.2و فقرة  5.4.1.1: فقرة 2البضائع الخطرة المجلد 

 

 ( 5.4.1.2: فقرة 2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  يجب أن يحتوي مستند نقل البضائع الخطرة على المعلومات التالية:

 

 ( 5.4.1.3: فقرة 2اسم وعنوان المرسل؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد 

 

 ( 5.4.1.3: فقرة 2اسم وعنوان المرسل إليه؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد 

 

 ( 5.4.1.3: فقرة 2تاريخ إعداد الوثيقة بالإضافة إلى تاريخ تسليمها للناقل؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  

 

 ( 5.4.1.4: فقرة 2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   المعلومات التالية عن كل مادة أو سلعة خطرة للنقل:

 ؛UNS 0014(، على سبيل المثال. UNSالرقم التسلسلي للأمم المتحدة )

: فقرة 1اسم الشحن الصحيح، بما في ذلك الاسم التقني بين قوسين عند الاقتضاء ؛ )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  
 ( 3.1.2.8وفقرة  3.1.2

 رمز تصنيف المخاطر لكل نوع من أنواع الذخيرة؛ 

 لمواد المشعة في بعض مواقع الأسلحة(. أي فئة مخاطر ثانوية للمخاطر الفرعية )مثل ا
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د. : فقرة 2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   صافي كمية المتفجرات لكل عنصر منفصل بواسطة نظام الترقيم الموحَّ

5.4.1.5.1 ) 

 

 جراءات التي يجب أن يتخذها الناقل.بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير مستند من قبل المرسل إلى الناقل، باللغة المناسبة ، فيما يتعلق بالإ

 ( 5.4.1.5.7.2 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  ينبغي أن يشمل ذلك، كحدّ أدنى:

 

 أي متطلبات تكميلية للتحميل والتستيف والنقل والمناولة والتفريغ؛ 

 القيود المفروضة على تعليمات النقل والمسار؛

 حنة. ترتيبات الطوارئ المناسبة للش

يجب أن يقدم المرسل شهادة أو إعلاناً يفيد بأن الشحنة مقبولة للنقل وأن الذخيرة معبأة وموسومة ومميزة ومصنفة، وفي حالة مناسبة 

 يجب أن يكون نص هذه الشهادة:  للنقل وفقاً للوائح المعمول بها.

اسم الشحن الصحيح، ومصنفة ومعبأة وتمييزها    أقر بموجبه أن محتويات هذه الشحنة موصوفة بشكل كامل ودقيق أعلاه من خلال
 ووسمها، وهي من جميع النواحي في حالة مناسبة للنقل وفقاً للوائح الحكومية الدولية والوطنية المعمول بها.

 ( 5.4.1.6.1 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   يجب توقيع هذه الشهادة وتأريخها من قبل المرسل.

 

)التوصيات بشأن   ظ الناقل بجميع المستندات بعيدًا عن الحمولة الخطرة بحيث تكون متاحة في حالة وقوع حادث أو طارئ.يجب أن يحتف

 ( 5.4.3: فقرة 2نقل البضائع الخطرة المجلد  

 

 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  أشهر على الأقل. 3يجب على المرسل الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات لمدة  

5.4.4.1 ) 

 

 السيطرة على حركات الذخيرة والمتفجرات .6

 

)الاتفاق   لضمان سلامة مخزون الذخيرة والمتفجرات والأفراد العاملين، يجب إجراء جميع تحركات الذخيرة والمتفجرات وفقاً للقواعد.

 ( 7.5.11البرية   المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق

 

 يتم نقل الذخيرة والمتفجرات وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ومواصفاتها.

 

الزائدة وفقاً لهذه العلامات. بالنقل الدولي للبضائع   عندما تكون أسهم التوجيه مطلوبة، يجب توجيه العبوات والأغلفة  )الاتفاق المتعلق 

 ( 7.5.1.5الخطرة بالطرق البرية 

 

دابير لضمان أمن الذخيرة والمتفجرات )على سبيل المثال القماش المشمع، مؤمن إلى السيارة باستخدام أحزمة من الألياف، يجب اتخاذ ت

 ( 7.5.7.1)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  وإزالة المواد القابلة للاشتعال من السيارة، وما إلى ذلك(. 

 

يجب أن يظل شخص ما دائمًا مع السيارة التي تحمل الذخيرة والمتفجرات عندما يكون في منطقة   رة والمتفجرات.يجب ضمان أمن الذخي

 ( 8.4.1 2)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  غير آمنة.

 

)الاتفاق المتعلق بالنقل   وحصرها بشكل صحيح وتأمينها للمركبة.السلامة أمر بالغ الأهمية. تأكد من تحميل المركبات وفقاً لجميع القواعد 

 ( 7.5.11الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

على وحدة نقل واحدة، يجب معاملة الحمولة ككل كما لو كانت تنتمي إلى   1عندما يتم تحميل مواد وأصناف من أقسام مختلفة من الفئة  

لا يتم احتساب الكتلة الصافية لمتفجرات مجموعة متوافقة 'ق'   ( .1.4 ،1.6 ،1.3 ،1.2 ،1.5 ،1.1القسم الأكثر خطورة )بالترتيب  

 ( 7.5.5.2.2)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  ضمن حدود الكميات المنقولة.

 

، يجب معاملة الحمولة بأكملها  1.2د في وحدة نقل واحدة مع تلك الموجودة في فئة خطر  1.5عندما يتم نقل المواد المصنفة على أنها  

 ( 7.5.5.2.2)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  .1.1للنقل على أنها فئة خطر 
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وهي مختلفة عن تلك الخاصة بالتخزين )انظر جدول أدناه، )التوصيات بشأن   المجموعة المتوافقة للنقل البري.يجب الالتزام بقواعد خلط  

المجلد   الخطرة  البضائع  البرية    7.1.3.1.2 :2نقل  بالطرق  الخطرة  للبضائع  الدولي  بالنقل  المتعلق  فقرة   2المجلد    2019والاتفاق 

7.5.2.2.)  

 

ن المتوافقتين د و هـ جنباً إلى جنب مع وسائل البدء الخاصة بهم، بشرط أن تحتوي على ميزتين وقائيتين  قد يتم تعبئة مواد المجموعتي

فعالتين على الأقل عندما ترى السلطة المختصة في بلد المنشأ أن التشغيل العرضي لوسائل البدء لا تسبب في انفجار مادة في ظروف  

:  1م إلى المجموعتين المتوافقتين د أو هـ. )التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  يجب تخصيص هذه المواد والحز .النقل العادية

  ( 1الملاحظة  2.1.2.1.1فقرة 

 

يتم تعبئة مواد المجموعتين المتوافقتين د و هـ جنباً إلى جنب مع وسائل البدء الخاصة بهم، والتي لا تحتوي على ميزتين وقائيتين   قد 

 لطة المختصة في بلد المنشأ أن التشغيل العرضي لوسائل البدء لا تسبب في انفجار مادة في ظروف النقل العادية.فعالتين عندما ترى الس

المجلد   الخطرة  البضائع  نقل  بشأن  )التوصيات  هـ.  أو  د  متوافقة  إلى مجموعات  العبوات  هذه  تخصيص  الفقرة  1يجب   :2.1.2.1.1  

 ( 2الملاحظة 

 

جرات عن طريق البر، يجب أن تكون في قافلة، سواء كانت مع مركبات أخرى تحمل ذخيرة أو مع مركبات عندما يتم نقل الذخيرة والمتف

  2019)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية   مترًا بين كل وحدة نقل.  50يجب مراعاة مسافة لا تقل عن   مرافقة.

 (( 5) 1ق 8.5فقرة  2المجلد  

 

إذا كان لابد من توقف المركبات ليلاً وبقاء الذخيرة والمتفجرات على السيارة،   ينبغي نقل الذخيرة والمتفجرات في الليل.بشكل عام، لا  

 8.5فقرة    2المجلد    2019)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية   فيجب وضع السيارة تحت حراسة مستمرة.

 (( 6) 1ق

 

 

 

 

 

 المجموعة المتوافقة للمتفجرات المنقولة برا  قواعد خلط  .7

 

مجموعة 
 متوافقة 

 ق  ن ل ي ح ز و هـ د ج ب أ

            X أ

 X        أ  X  ب

 X ب ج     X X X  X   ج

 X ب ج     X X X  X أ  د

 X ب ج     X X X  X   هـ

 X      X      و

 X X X  X     X   ز

 X    X        ح

 X   X         ي

   د           ل

 X ب      ب ج  ب ج  ب ج    ن
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S  X X X X X X X X  X X 

 

قواعد خلط مجموعة التوافق لنقل الذخيرة والمتفجرات )مأخوذة من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  جدول أعلاه:
 ( عن طريق البر.7.5.2.2الفقرة  2المجلد  2019

الفقرة   2المجلد   2019طرة بالطرق البرية  مفتاح خلط مجموعة متوافقة في النقل )أعلاه( )مأخوذ من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخ
7.5.2.2 ) 

 يسمح بالتحميل المختلط    10

قد يتم تحميل العبوات التي تحتوي على مواد من مجموعة متوافقة 'ب' وتلك التي تحتوي على سلع أو مواد من مجموعة متوافقة     أ
انتقال التفجير من مواد مجموعة متوافقة 'ب' إلى المواد أو مواد  'د' معاً بشرط أن يتم فصلها بشكل فعال بحيث لا يكون هناك خطر 

 مجموعة متوافقة 'د'. 

ن" فقط عندما يثبت عن  1.6ن" معاً كـ "1.6يمكن حمل أنواع مختلفة من المواد من مجموعة رموز تصنيف المخاطر "       ب
 ".1.1وإلا، فيجب معاملتها على أنها رمز خطر " المواد.طريق الاختبار أو القياس أنه لا يوجد خطر إضافي من التفجير الودي بين  

عند حمل سلع مجموعة متوافقة "ن" مع سلع أو مواد من مجموعة متوافقة "ج" أو "د" أو "هـ" ، يجب اعتبار سلع مجموعة       ج
 متوافقة "ن" على أنها تتمتع بخصائص مجموعة متوافقة "د". 

لى مواد أو أصناف من مجموعة متوافقة "ل" معاً على مركبة واحدة أو في حاوية واحدة  يمكن تحميل العبوات التي تحتوي ع     د 
 مع عبوات تحتوي على نفس أنواع المواد أو أصناف مجموعة متوافقة "ل".

المجلد   ملاحظة: الخطرة  البضائع  نقل  بشأن  التوصيات  في  موجودة  التوافق  الفقرة  1تعاريف وتفسيرات مجموعات  تفاق  ، الا2.1.2.1.1: 
البرية المجلد   بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق  الذخيرة  2.2.1.1.6 1المتعلق    01.50( وفي المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 

 (. 6.2الفقرة 

( و )الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي  1.4.2و   1.3: الفصول 1التدريب )انظر التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد  .8

 ( 2 & 8.2.1 2المجلد  2019للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

يجب عليهم   يجب أن يكون جميع الأفراد المشاركين في أي مرحلة أثناء حركة الذخيرة والمتفجرات مدربين تدريباً كاملاً على مسؤولياتهم.

  حت الإشراف في البداية، ثم بمفردهم، بمجرد أن يشعر المشرف بالرضا عن كفاءتهم.تنفيذ المهام التي تم تدريبهم عليها فقط، ت

 

للوائح نقل البضائع الخطرة )الذخيرة والمتفجرات(. بالمتطلبات العامة  سيتم تدريبهم على المخاطر  يجب أن يكون الجميع على دراية 

لة الآمنة وعلى إجراءات الطوارئ التي سيتم تنفيذها في حالة وقوع حادث  سيتم تدريبهم على تقنيات المناو المتعلقة الذخيرة والمتفجرات.

  أو حادث.

 

قد يكون هذا عامًا، أو إذا حدثت حادثة معينة بسبب إجراءات غير صحيحة، فيجب   يجب أن يتبع التدريب الأولي تدريب تنشيطي سنوي.

  تعزيز الطريقة الصحيحة لتنفيذ هذه الإجراءات.

 

لوحدة أو المنظمة التي تشرف على إدارة الذخيرة والمتفجرات والنقل بسجلات متى وأين تم تنفيذ جميع التدريبات، جنباً يجب أن تحتفظ ا

  إلى جنب مع قائمة بالأسماء وما إذا كان الشخص قد اجتاز التدريب أو فشل فيه عند الاقتضاء.

 

 الحركات  .9

 

في المناطق المبنية وحيث   مترًا بين المركبات.  50عندما يتم نقل الذخيرة والمتفجرات عن طريق القافلة، يجب ترك مسافة لا تقل عن  

في جميع المناسبات، يجب أن يبقى شخص ما دائمًا مع السيارة التي تحمل  تكون السرعة محدودة، يمكن تعديل ذلك لتناسب الظروف.

 (( 5)1.ق8.5 2)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  الذخيرة والمتفجرات.

 

لا يجوز للمركبات التي تحمل صواعق كهربائية  سيكون للمركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات وسيلة اتصال مع مقرها الرئيسي.

  استخدام أجهزة الراديو إلا في حالات الطوارئ.
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 المركبات متطلبات  .10

 

من المقبول أنه في بعض أنحاء العالم، سيكون الحصول على سيارات مثالية أمرًا مستحيلًا. ومع ذلك، يجب دائمًا استخدام أفضل المركبات  

النقل و الاتفاق المتعلق ب  7.1.3.3.1 :2)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   المتاحة وأكثرها أماناً لنقل الذخيرة والمتفجرات.

 ( 7.5.1.2الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

)الاتفاق   يجب أن تكون المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات صالحة للاستعمال، وبها عجلة احتياطية ومجموعة تغيير للعجلات.

  (   9.1.2المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

ت التي تحمل الذخيرة والمتفجرات لمتطلبات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية يجب أن تمتثل جميع المركبا

9.2 . 

يجب أن تكون المركبات المستخدمة في نقل الذخيرة والمتفجرات مناسبة للحمولة المراد نقلها وظروف الطريق التي ستسير عليها السيارة. 
  (9.1.2لي للبضائع الخطرة بالطرق البرية )الاتفاق المتعلق بالنقل الدو

 ة.يمكن استخدام المركبات ذات المقطورات إذا كانت المقطورة مزودة بنظام فرامل يتم تشغيله تلقائياً في حالة انزلاق المقطورة من السيار

 ( 9.1.2)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

 المعدات  .11

 

)الاتفاق المتعلق بالنقل  تحمل المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات، بما في ذلك من وإلى مخزن الذخيرة، المعدات التالية:يجب أن  

 ( 8.1.5.2 2الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد 

 

يجب أن   حالات الطوارئ المحددة.  معدات الحماية والوقاية الشخصية من أجل تنفيذ الإجراءات العامة والحماية من المخاطر في

 يشمل ذلك القفازات والنظارات الواقية. 

 

 سترة عالية الوضوح لكل شخص. 

 

 هذا ليكون تحت سيطرة قائد القافلة.  حاوية مهربة لتخزين مواد التدخين، أعواد الثقاب، الولاعات، السجائر وغيرها.

 

 سائل شطف العين. 

 

 المناسب لأقصى كتلة للمركبة وقطر العجلة.سدادة العجلة ذات الحجم 

 

  متر. 150اثنين من شعاع اليد مختومة مع ضوء ثابت يمكن رؤيته على مسافة 

 

  مثلثا تحذير أحمر قائم بذاته لتمييز المركبات الثابتة على الطريق.

 

  اثنان من أعلام التحذير الحمراء.

 

  مجرفة وفأس.

 

بذلك ، سيتم عرض رمز "المتفجرات" المعترف به دولياً وقسم خطر المتفجرات على كلا الجانبين والجزء  عندما يسمح الوضع الأمني  

)التوصيات بشأن نقل البضائع   ق فقط. 1.4هذا لا ينطبق على شحنات   الخلفي من السيارة لأعلى خطر مجموعة رموز تصنيف المخاطر.

 ( 5.3.1.5.1 ،5.3.1.1.2ل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية الاتفاق المتعلق بالنق 5.3.1.1.2 :2الخطرة المجلد  

 

 متطلبات السائقين .12

 

مع   قد يكون لبعض أجزاء العالم لوائح قيادة مختلفة، على سبيل المثال، قد يكون العمر الذي يمكن للناس فيه قيادة مركبات البضائع الثقيلة

  ولكنه ليس عذرًا لخفض المعايير الأخرى، مثل كتدريب.. قد يكون هذا هو الحال، 22البضائع الخطرة أقل من 

 

  يجب أن يكون للمركبات التي تنقل الذخيرة والمتفجرات مساعد سائق.
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يجب تدريب السائقين ومساعدي السائقين للمركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات على مناولة ونقل الذخيرة والمتفجرات، ولا سيما تلك  

يجب أن يحمل كلاهما شهادة صادرة عن سلطة مختصة تفيد أنهما كانا في  لذخيرة والمتفجرات المعينة التي يتم نقلها.الطرق المتعلقة با

)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي   دورة تدريبية واجتازا اختبارًا بشأن المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها أثناء نقل البضائع الخطرة. 

   (8.2.1.1 2البرية المجلد  للبضائع الخطرة بالطرق

 

  يجب أن يكون السائقون ومساعدو السائقين بصحة جيدة قبل البدء في رحلة مع الذخيرة والمتفجرات.

 

يجب أن يكون كل من السائق ومساعده هو الحد الأدنى للسن القانوني على المستوى الوطني وأن يكون لديهم رخصة القيادة المناسبة لفئة 

  سيقودونها.السيارة التي 

 

)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة   يجب إطلاع كلاهما على نوع الذخيرة والمتفجرات المحمولة والمخاطر المرتبطة بها.

 ( 8.2.2.3.4 2بالطرق البرية المجلد 

 

)الاتفاق   اتخاذها في حالة حدوث مشاكل. ويجب إطلاعهم على الوضع الأمني )عند الاقتضاء( في مجال السفر والإجراءات التي يتعين  

 ( 8.3.2 2المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  

 

 ( 8.3.1 2)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد   لا يسُمح بنقل الركاب )بخلاف مرافق السائق(.

 

 تغليف الذخيرة والمتفجرات .13

 

قد يتفاعل بشكل مختلف عندما لا يكون في هذه   يتم منح الذخيرة والمتفجرات مجموعة رموز تصنيف المخاطر في حالتها المرخصة.

 ضع ذلك دائمًا في الاعتبار عند تحديد ما ستنقله على كل مركبة.  العبوة.

  

 كبيرة، على سبيل المثال قذيفة مدفعية كبيرة. سيتم حمل الذخيرة والمتفجرات دائمًا في عبوات، باستثناء العناصر السائبة ال

  

إذا كان هذا مستحيلًا، فاستخدم صندوقاً مشابهًا وتأكد من أن كل الذخيرة والمتفجرات معبأة  استخدم الصناديق الأصلية حيثما أمكن ذلك.

رة والمتفجرات في مكان يمكن أن يتم فيه  يجب استخدام طريقة تعبئة الذخيرة هذه فقط عندما يكون البديل هو ترك الذخي بإحكام بداخله. 

 نقلها بشكل غير قانوني.

 

 العلامات .14

 

  يجب وضع علامة على العبوة/الصندوق بحد أدنى من:

 

  كلمة "المتفجرات".

 

  محتويات الصندوق )نوع الذخيرة(. 

 

  رمز تصنيف المخاطر.

 

، الاتفاق 2.0.2.2، الفقرة  1)التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة المجلد   الرقم التسلسلي للأمم المتحدة واسم الشحن الصحيح.

 ( 5.2.2.1 ،5.2.1.5المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

  وزن أو كمية العناصر الموجودة في الصندوق.

 

  التخزين والمناولة والتخلص من المحتويات.يجب أن يكون الصندوق مصحوباً بورقة تعليمات مطبوعة توضح تفاصيل متطلبات 

 

 السلامة من الحرائق  .15

 

  الوقاية خير من العلاج.
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لتحقيق التوازن بين الفعالية )السعة( وسهولة الاستخراج  سيتم حمل مطفأة حريق ثاني أكسيد الكربون صالحة للاستعمال في الكابينة.

 ( 2.8تفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد  )الا كجم. 10والاستخدام، يوصى باستخدام طفاية حريق 

 

 ( 7.5.9مترًا من السيارة. ))الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  30لا يسُمح بالتدخين في السيارة أو في نطاق 

 

  لا يجوز حمل الوقود في أي مكان آخر غير خزان الوقود.

 

  يجوز حمل مواد إشعال النار أو ثقاب أو ولاعات أو ما شابه ذلك في المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات.لا 

 

  يجب أن تكون المركبات التي تنقل الذخيرة والمتفجرات مزودة بشريط تأريض للسماح بتحرير أي تراكم للكهرباء الاستاتيكية.

 

 

 والمتفجرات تحميل وتفريغ الذخيرة  .16

 

تحقق من محتويات السيارة قبل أن تبدأ رحلتها وفي نهاية   بالإضافة إلى ضمان سلامة الذخيرة والمتفجرات أثناء النقل، يجب تأمينها.

عن أبلغ  إذا كان لا بد من توقف السيارة لأي سبب من الأسباب، فتحقق من المحتويات عند التوقف وقبل بدء الرحلة مرة أخرى. رحلتها.

  أي تناقضات إلى المقر الرئيسي على الفور.

 

  يجب أن يتم نقل الذخيرة والمتفجرات، حيثما أمكن، في مركبة منفصلة عن أي بضائع أخرى.

 

من   من أي  الحركة  الخطرة( لضمان عدم  البضائع  )ليست  العامة  والمتفجرات والبضائع  الذخيرة  تأمين  فسيتم  ممكناً،  ذلك  يكن  لم  إذا 

وإذا كانت أجهزة السلامة، يتم خلط الألعاب النارية في   1.4Sلاستثناءات من هذه القاعدة هي إذا كان الذخيرة والمتفجرات هو ا الحمولة.

1.4G    7.5.2.1)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية   .9بأجهزة السلامة، والتي يتم تشغيلها كهربائياً في الفئة، 

7.5.7.1 ) 

 

  ة.يجب أن يتم توزيع الذخيرة والمتفجرات التلقائي بشكل متساوٍ عبر منطقة تحميل السيارة ولا يجب تكديسها فوق الألواح الجانبية والخلفي

 

 يجب منع الذخيرة والمتفجرات من التحرك باستخدام الأوتاد والقضبان. 

 

)الاتفاق المتعلق بالنقل  مشمع مؤمن أو غطاء مقاوم للماء مماثل.  في حالة وجود شاحنة مفتوحة، يجب تغطية الذخيرة والمتفجرات بقماش

 ( 7.5.7.1الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية 

 

  عند حمل المفجرات، يجب أن تكون في صندوق معدني أو خشبي معتمد.

 

فيجب حملهم في الكابينة، بعيدًا جدًا عن إذا لم يكن الأمر كذلك،   من الناحية المثالية، يجب حمل صواعق التفجير على سيارتهم الخاصة.

  الذخيرة والمتفجرات الآخر.

 

 باستثناء حالات الطوارئ، قم فقط بتحميل أو تفريغ الذخيرة والمتفجرات في موقع ذخيرة معترف به. 

    

  حيثما أمكن ، قم بالتحميل/التفريغ فقط أثناء النهار.

 

أثناء الحاملة  السيارة  تشغيل محرك  إيقاف  متصل    يجب  لقيادة أي جهاز  المحرك  استخدام  الضروري  من  يكن  لم  ما  التحميل/التفريغ، 

 (8.3.6 2الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد ) بالتحميل/التفريغ.

 

باستثناء حالات الطوارئ، فقط قم بتحميل أو تفريغ الذخيرة والمتفجرات في موقع ذخيرة معترف به. استخدم قواعد خلط المجموعات  

لي  المتوافقة من الذخائر للنقل )انظر جدول قواعد خلط مجموعة التوافق لنقل الذخيرة والمتفجرات )مأخوذة من الاتفاق المتعلق بالنقل الدو

  ((.7.5.2.2الفقرة   2المجلد   2019طرة بالطرق البرية للبضائع الخ

 

للحصول على أقصى حمولات حسب صافي كمية المتفجرات لأنواع مختلفة من المركبات ومحركات أقراص صلبة مختلفة، انظر جدول 

بالكيلوغرام، تمت إضافة جميع محركات الأقراص الثابتة وتعتبر أس وأ حالة باستثناء المجموعة أدناه )إجمالي صافي كمية المتفجرات 

 ( 7.5.5.2.1)الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  المتوافقة ق(.
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 النقل

 الوحدة 

فئة 
 المخاطر

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 & 
1.6 

العبوات 
الخالية 
من  

 المتفجرات 

المجموعة 
 المتوافقة 

أخرى  أ1.1
1.1 

أخرى   
1.4 

   ق1.4

aEX/II  6.25 1 000 3 000 5 000 15 000  السعة  000 5 السعة 

bEX/III  18.75 16 000 16 000 16 000 16 000  السعة  000 16 السعة 

 

  هي مركبة مصممة لتحمل الذخيرة والمتفجرات على شاحنة مسطحة. a EX/II ملحوظة: وحدة  

 هي مركبة مصممة لحمل الذخيرة والمتفجرات في خزان. b  EX/IIIوحدة  

 القيادة الآمنة  .17

  

يجب تركيب جهاز لتحديد السرعة للسيارات التي يزيد   كم/ ساعة. 90يجب ألا تتجاوز سرعة المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات 

الطرق   طن.  3.5وزنها عن   اعتمادًا على حالة  القصوى  السرعات  تعديل  السير عليها.يجب  يتم  الدولي   التي  بالنقل  المتعلق  )الاتفاق 

 ( 9.2.5 2للبضائع الخطرة بالطرق البرية المجلد 

 

  يجب على سائقي المركبات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات تجنب التسارع السريع أو، حيثما أمكن، الفرملة المفاجئة.

 

 ( 7.2.4و   7.1.9 :2لبضائع الخطرة المجلد الإجراءات المتعلقة بعطل/حادث )التوصيات بشأن نقل ا .18

 

  أطفئ أي حرائق وفصل بطارية السيارة.

 

 استخدم مانع حركة العجلات لشل حركة السيارة )في حالة احتراق كابلات الفرامل(.

 

  قم بتأمين المشهد باستخدام المثلثات الحمراء وأعلام التحذير.

 

  لة ضرورية.ضمان سلامة وأمن الذخيرة والمتفجرات بأي وسي

 

  اتصل بأقرب شرطة أو جيش، وأخبرهم أنك تحمل الذخيرة والمتفجرات واطلب المساعدة.

 

  انتظر المساعدة. منع الناس من الاقتراب من المركبات. قم بالإبلاغ عن الحادث إلى مقرك الرئيسي ونقطة مغادرتك ووجهتك.

 

  بتفريغ كل الذخيرة والمتفجرات أولاً.إذا احتاجت السيارة المعطلة إلى الإصلاح، فقم 

 

  حرك السيارة المعطلة على جانب الطريق.

 

استخدم المساعدة المحلية لتأمين المنطقة  متر حول السيارة وتأمينها.  500إذا اندلع حريق لا يمكن السيطرة عليه، فقم بإخلاء مساحة  

 وتحذير الآخرين.

  

  كم/ ساعة. 40السرعة لا تتجاوز  رفق إصلاح قريب فقط.قد يتم قطر السيارة المعطلة، ولكن إلى م

 

 الملخص  .19
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بصفتك الخبير، فإن  مسؤولية متخصص الذخيرة عن سلامة وأمن الذخيرة والمتفجرات لا تتوقف عند بوابة مستودع الذخيرة.  -تذكر  

 دع الذخيرة، فإنهم يقومون بذلك بشكل صحيح.مهمتك هي التأكد من أنه عندما يقوم الآخرون بنقل الذخيرة والمتفجرات بعيدًا عن مستو

ث، على الرغم من أنه من المستحيل تجنب الحوادث، إلا أنه باتباع القواعد الأساسية الواردة في هذه المذكرة، يمكن تجنب العديد من الحواد 

 وفي حالة وقوع حادث، يمكن تقليل المزيد من الضرر.
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 سجل التعديل 

 وجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إدارة تعديلات المبادئ الت

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة عند إجراء  
سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج  للتعديل في جدول أدناه.

  قم التعديل وتاريخه.ر

سيتم دمج   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
        اء مراجعة أخرى.سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجر التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موجودة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين على  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
 www.un.org/disarmament/ammunitionوحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  صفحة الغلاف.

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو تخزين أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على إذن كتابي مسبق نقل 

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAنزع السلاح )مكتب الأمم المتحدة لشؤون 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
 unoda@un.org-conventionalarmsبريد إلكتروني:                  

 

 

 

 

 2021جميع الحقوق محفوظة لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

تشريد أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
 ق.وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على الإطلا بلد. 100وانقطاع سبل العيش في أكثر من 

 أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع الأجهزة
 1ومية. وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من القوات الحك المتفجرة المرتجلة.

مبادئ توجيهية ترمي إلى إدارة وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من الأمم المتحدة وضع  
، على إرشادات 2011  وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في عام.2 الذخيرة بالطريقة الملائمة

وفي  طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.
ف على المبادئ التوجيهية الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف بغرض الإشرا

 التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها.

توفير الدعم بدرجة تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
 مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى التنمية. من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -عالية من الجودة  

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق بإدارة   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من 
، مما يجعلها مناسبة وملائمة  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي الذخيرة.

الاستفادة من كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة الآخرين   لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة. 
 .المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمة

س القواعد والممارسات المتطورة  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعك
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( المُعززة  للضمانات  المتحدة  الأمم  لبرنامج  التقني  وطSaferGuardالاستعراض  تقنيين  خبراء  يضم  والذي  تنسيق (  مجموعة  يدعمهم  نيين 
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  الاطلاع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا المشترك  في خطته لنزع السلاح،  انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة    2

(2018). 
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 قدمة م

لذا، خلال أي  يُعد تخزين الذخيرة والمتفجرات ومناولتها في المطارات عمليات لا تخلو من المخاطر المؤكدة التي تلحق بالأشخاص والممتلكات.
المخاطر المتعلقة بهذه العمليات عملية تنطوي على تخزين و/أو مناولة الذخيرة والمتفجرات، تتحمل السلطة الوطنية المسؤولية القانونية للتأكد من أن  

 (. ALARPمقبولةة ومنخفضة قدر الإمكان عملياً )

ة آمنة  يتمثل أحد أكثر الوسائل فعاليةً لحماية الجمهور من آثار الانفجارات في المحافظة على مسافات الفصل، والتي دائمًا ما تضمن وجود مساف
 ولابد من تذكر نقطة هامة وهي أنه كلما زادت مسافة الفصل، زادت الحماية المتوفرة.  والمناولة. مقبولةة بينك وبين المتفجرات أثناء عمليات التخزين  

محيط   فقد أتاح تقييم تأثيرات حدث انفجاري غير مرغوب فيه )على سبيل المثال، انفجار وكرة نارية حرارية وشظايا )ذخائر و/أو حطام هيكلي( في
فقد وضعت   المخاطر )من حيث الإصابات أو الأضرار( تحديد مسافات الفصل وفق "أفضل الممارسات".  نصف القطر( والتنبؤ بمستويات محددة من

ومن ثمّ تعُرف هذه الجداول، )التي تتضمن مسافات   ( والحد الأدنى للمسافات الموصى بها.NEQالمنظمات الدولية جداول الكمية المتفجرة الصافية )
ل، إلى جانب معايير أخرى للاستخدام، أساس التخزين الآمن والترخيص QD)  فصل مناسبة(، بجداول المسافات الكمية لمواقع   3(، وينبغي أن تشُكِّ

( في مكان تكون فيه معرضة لخطر تأثيرات الانفجار التي يمكن أن تنجم  ES( وكذلك لتحديد موضع أي مواقع مكشوفة )PESالانفجار المحتملة )
هذا وتستند جداول المسافات الكمية هذه إلى التجارب والبيانات الأخرى، ولكنها عُرضة   لانفجار المحتملة.جرّاء حدوث انفجار في أيٍ من مواقع ا

 لذا ينبغي خضوع المسافة الكمية للتنقيح المستمر مع توافر المزيد من البيانات.  4للشك بسبب تنوع طبيعة الانفجارات وعدم اكتمال بيانات التجارب. 
  تبادل هذه المعلومات على الصعيد الدولي.ومن ثمّ ينبغي 

 ملاحظات

حيث  لتخزين الذخيرة فوق الأرض بشكلٍ عام. 2.20تطُبَّق مبادئ المسافة الكمية هذه في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   •

للحصول على مزيدٍ من  2.20ية الدولية بشأن الذخيرة راجع المبادئ التوجيهية التقن تطُبَّق هذه المبادئ على الشروط المحددة في المطارات.

 المعلومات الأساسية عن مبادئ المسافة الكمية.

ا يُمثل استخدام المسافة الكمية بالضرورة حلاً وسطاً بين "مستوى مقبولة من المخاطر" و"الحماية المطلقة"، حيث إنه من غير العملي عمومً  •

فمن المتوقع   اقع المتفجرات والمطارات كي يتم التخلص من جميع المخاطر وتأثيرات الانفجار.شراء/إخلاء جميع الأراضي المحيطة بمو

تحطم الزجاج وحدوث بعض الأضرار الهيكلية وتأثيرات الشظايا، التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى حدوث إصابات وربما الوفاة، خارج 

  فة الفصل على نحوٍ أكبر من الحد الأدنى للمسافات الكمية كلما كان ذلك ممكناً/عملياً.وبالتالي ينبغي زيادة مسا مسافات الفصل "الآمنة" هذه.

بتنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لبرن امج الأمم تتوفر مجموعة أدوات الدعم الخاصة 
 .5ترخيص حدود المتفجراتة إنشاء المتحدة للضمانات المعززة ومن بينها أدا

 

 

 

 

 

 فق المتفجرات. ترخيص مرا ]هـ[ 02.30:2020راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
 رغم إجراء تجارب مكثفة لدعم تطويرها. 4
5license-limit-saferguard/explosives-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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 النطاق  1

( لنوعين من المطارات التي تستخدمها الطائرات QDالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه إرشادات بخصوص المسافة الكمية )توفر وحدة المبادئ  
  ( وتخزينها:AEالعسكرية والتي يجري التعامل فيها مع الذخيرة والمتفجرات )

 
a.  منطقة مجهزة لإيواء )بما في ذلك أي مباني ومنشآت  )أي التي تستخدمها الطائرات العسكرية فقط(؛ هي المطارات العسكرية

  ومعدات( الطائرات العسكرية وهبوطها وإقلاعها.
 

b. أي التي تستخدمها الطائرات التجارية والعسكرية(؛ هي المطارات المدنية حيث إن هناك اتفاقيات   المطارات ذات الاستخدام المشترك(
لطة الوطنية التي تسمح بالاستخدام العسكري للمطارات، أو أجزاء منها، والتي أبرم خطية مبرمة بين الجيش والدولة المضيفة أو الس

كما  وتقتصر هذه المنطقة عمومًا على مدارج الطائرات والممرات. الطرفان بشأنها اتفاقية استخدام مشترك تمنح امتيازات متساوية.
لطائرات ومباني الركاب وما إلى ذلك( إلى الدولة المضيفة أو  ترجع ملكية جميع المرافق الأخرى )مناطق وقوف الطائرات وحظائر ا

 السلطة الوطنية.

ويمكن أن ينطبق ذلك على العمليات   تتطلب القوات الجوية شرطاً وهو توافر الأسلحة في المطار أو بالقرب منه من أجل الحفاظ على العمليات المطلوبة.
وبالتالي يجب تخفيف تعرض الأفراد أو المرافق لمخاطر غير مقبولةة جرّاء انفجار عرضي   حدٍ سواء.  النظامية والقتالية في أوقات السلم أو الحرب على

   ( المناطق الرئيسية بالمطار العسكري النموذجي.1ويوضح الشكل أدناه )الشكل  (.AEأو تفجير ذخيرة ومتفجرات )
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 مطار عسكري  1الشكل 

 
 

وتقلع من مدارج الطائرات، ويتم تحديد البداية في كل طرف بسلسلة من الخطوط البيضاء واتجاه البوصلة  تهبط الطائرات  مدارج الطائرات: .1

 للمدرج، كما يُرسَم خط الوسط على طول المنتصف من أجل مساعدة الطيارين على توجيه طائراتهم. 

 
 تتمثل الوظيفة الأساسية للمطار في تشغيل الطائرات. الطائرة: .2

 
يطُوِّق سياج  ي الوصول إلى المطار، تتوافر نقطة حراسة عند المدخل الرئيسي، حيث يجري فحص المركبات والزائرين.للتحكم ف الأمن: .3

  أمني متصل محيط المطار ويحرسه مجموعة من الحراس المسلحين. 

 

المركبات المتخصصة لتغطية حركة  وينبغي توافر عدد من  تخضع الطائرات للإصلاح والصيانة في حظائر الطائرات. المناطق التقنية: .4

 الوقود والأسلحة والأفراد حول محيط المطار الواسع. 

 

وحتى يتسنى   منطقة لوقوف الطائرات تقع بعيدًا عن الموقع التقني الرئيسي، وغالباً ما توفر أحد أشكال الحماية للطائرات. نقاط التوزيع:  .5

العدو، تضع العديد من المطارات العسكرية الآن طائراتها القتالية في حظائر أو  توفير المزيد من الحماية ضد الهجمات الجوية من قبل

 مخابئ معززة للطائرات، والتي يمكنها تحمل انفجار قنبلة أو هجوم كيميائي قريب. 

 

حيث يراقب جميع    يقع برج مراقبة حركة الملاحة الجوية في موقع يوفر إطلالة مباشرة على المطار نقطة مراقبة حركة الملاحة الجوية: .6

ولمساعدة الطائرات على المناورة بأمان في الأجواء المزدحمة وفي ظل سوء الأحوال الجوية، تتضمن المطارات الحديثة  تحركات الطائرات.

 يق من المدرج.مجموعة متنوعة من الأدوات الإلكترونية المساعِدة على الملاحة وأجهزة الهبوط وأنظمة الرادار التي تساعد على الاقتراب الدق

 

يتم تخزين القنابل والذخيرة والصواريخ والمتفجرات والألعاب النارية في مجمع آمن يقع بعيدًا عن المناطق الفنية والمحلية   مخزن ذخائر: .7

 كما أن المخازن محمية بجدران مقاومة للانفجار أو طبقات أرضية مصممة بطريقة متماثلة وتخدمها مجموعة من الطرق في المطار.

 في هذه الصورة، يتضح أن الموقع محاط بسياج أمني مزدوج. الأرضية.

 
عادةً ما تحتوي المطارات على العديد من منشآت تخزين الوقود السائب، حيث تستهلك عمليات الطائرات المكثفة كميات   مخزن الوقود: .8

 حماية أو تكون شبه مدفونة أو مدفونة بالكامل. وتقع هذه المنشآت حول المطار ويمكن وضعها فوق الأرض دون  هائلة من الوقود.

 
ما   يتم تشغيل المطارات من قبل موظفين مدربين تدريباً عالياً يقيمون في ثكنات مجاورة للمنطقة التقنية للقاعدة. المناطق المحلية: .9 وعادةً 

 مواقف السيارات.تحتوي مباني الثكنات على مخطط منتظم وتقع بالقرب من مرافق تناول الطعام والاستجمام و

 

 
 لسلامة الحد الأدنى من المستويات المقبولةةتهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى توفير              
   المتفجرات.             

 
 حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي توفير أكبر قدر ممكن من الحماية رغم عدم تحديد مسافات كمية محددة. 

 

 المعيارية المراجع  2

وبالنسبة   .هناك قائمة من المراجع المعيارية في المرفق أ، ويشُار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة
 المعيارية المشار إليها )وتتضمن أية تعديلات(.أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة الأحدث للوثيقة   للمراجع المؤرخة، تسري الطبعة المذكورة فقط.

وجيهية يحوي المرفق ب قائمة أخرى بالمراجع المعلوماتية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن محتويات وحدة المبادئ الت
  التقنية الدولية بشأن الذخيرة.
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 المصطلحات والتعريفات 3

ا تنطبق  الوحدة،  هذه  الوحدة  لأغراض  في  الواردة  شمولاً  الأكثر  القائمة  إلى  بالإضافة  التالية،  والتعريفات  المصطلحات    01.40لمصطلحات  مسرد 
 .والتعريفات والاختصارات الواردة فيها

عرض المباشر  ميزة أرضية طبيعية أو كومة اصطناعية أو حاجز أو جدار يكون، لأغراض التخزين، قادرًا على منع التيشير مصطلح "المتراس" إلى  
 .رغم أنه قد يتم تدميره في هذه العملية متفجراتللانفجار من كمية 

 اعتراض أجسام متطايرة عالية السرعة ومنخفضة الزاوية من موقع انفجار محتمل وحماية مخزون المتفجرات المخزنة في مكان قريب.   بإمكان المتراس

NOTE 1 وف.قد يقع المتراس في موقع انفجار محتمل أو في موقع مكش   

NOTE 2  .في حالة وقوعه في موقع انفجار محتمل، قد يتم تدمير المتراس جرّاء الانفجار 

NOTE 3 .تم استبدال مصطلح "الحاجز" والاستعاضة عنه بالمتراس  

 

وفي حالة عدم وجود سياج، يتم اعتبارها   منطقة مستخدمة لمناولة الذخيرة والمتفجرات ومعالجتها وتخزينها.يشير مصطلح "منطقة تخزين الذخيرة" إلى 
 .مترًا من أي مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات 50المنطقة الواقعة داخل دائرة نصف قطرها 

الناتجة عن  (  DFDيشير مصطلح "مسافة الحطام والشظايا'' ) إلى المسافة من نقطة الانفجار إلى النقطة التي انخفضت فيها كثافة الحطام والشظايا 
 (. HFDويعادل ذلك مسافة الشظايا الخطرة ) نفجار إلى مستوى لا يتُوقع عنده إصابة الأشخاص في المناطق المكشوفة بجروح خطيرة.الا

 ( هي الحماية من مقدمة الصدمة وموجة الضغط العالي الناتجة عن الاحتراق أو انفجار مادة متفجرة.BDمسافة الانفجار )  1ملاحظة 
 

( يوفر حماية كافية )متراس وسقف محمي( ضد الحطام والشظايا، فيمكن استخدام مسافة  ESإذا كان الموقع المكشوف )  2ملاحظة 
 بخلاف ذلك، ينبغي استخدام مسافة أكبر من مسافة الانفجار أو مسافة الحطام والشظايا )مسافة الشظايا الخطرة(.  الانفجار.

             
 

مخزن ذخيرة أو صومعة أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة أو ورشة متفجرات أو مبنى ( إلى  ESف" )يشير مصطلح "الموقع المكشو
 ( المقصود.PESمأهول أو مكان تجميع أو طريق مرور عام، والذي يتعرض لتأثيرات الانفجار )أو الحريق( في موقع الانفجار المحتمل )

مم من الخرسانة    450مبنى غير قابل للاحتراق يسُتخدم لتخزين المتفجرات بجدران لا تقل سماكتها عن  ' إلى  يشير مصطلح "المبنى ذو الجدران المعززة'
وعادةً ما يتم تقوية الباب في حالة مواجهة   مم من الطوب أو مقاومة اختراق مكافئة من المواد الأخرى مع/بدون سقف واقٍ.  700( أو  RCالمسلحة )

 .(PESموقع انفجار محتمل آخر )

جوانب مخزن ذخيرة يبُنى عادةً على سطح الأرض بسقف مغطى بطبقة أرضية وله إلى (" ECMمخزن ذخيرة مغطى بطبقة أرضية )يشير مصطلح "
 وجزء خلفي ومُشيد من الصلب المموج أو الخرسانة المسلحة. 

 
فعند وجوده، بإمكان المتراس الأمامي أن يوفر حماية كبيرة لمحتويات مخزن الذخيرة   قد يكون/لا يكون الجدار الأمامي محمياً بمتراس.        1ملاحظة 

 ف من تأثيرات الانفجار داخل مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية. المغطى بطبقة أرضية من انفجار في موقع مجاور ويحتمل أن يخف

( هو تداخل الإلكترونيات الذي قد يتسبب في احتمالية بدء أسلحة أو معدات حربية  HEROمصطلح "مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر'' )
  (.EEDالذي يتسبب في التنشيط المباشر لجهاز التفجير الكهربائي )( الأمر EMRأو ذخائر أو متفجرات في إصدار إشعاع كهرومغناطيسي )

( إلى أي جسم، سواء كان نشطاً أم لا، يقع في مكان غير مناسب في بيئة المطار من شأنه إصابة موظفي FODيشير مصطلح "حطام جسم غريب" )
 المطار أو الطائرة وإلحاق الضرر بالطائرة.

 المنطقة القريبة من نهاية المدرج حيث تنعطف الطائرة.مصطلح "رأس المطرقة" هو 

إلى المسافة من نقطة الانفجار إلى النقطة التي انخفضت فيها كثافة الشظايا الخطرة الناتجة عن الانفجار (  HFDيشير مصطلح "مسافة الشظايا الخطرة'' )
 ويعادل هذا مسافة الحطام والشظايا.  طيرة.إلى مستوى لا يتُوقع عنده إصابة الأشخاص في المناطق المكشوفة بجروح خ

 .متر مربع 55.7مسافة الشظايا الخطرة هي كثافة تأثير أقل من شظية خطيرة واحد لكل   1ملاحظة 
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المبنى ح  ويسُتخدم المصطلح بشكلٍ ترادفي مع مصطلمبنى أو هيكل مشغول بالكامل أو جزئياً )عادةً ما يكون مدنياً(. يشير مصطلح "المبنى المأهول" إلى  
  .المشغول

( بعيد والذي ES( وموقع مكشوف )PESالحد الأدنى للمسافة المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى "IBDيشير مصطلح مسافة المبنى المأهول )
  .يتطلب درجة حماية عالية من الانفجار

 (. OQDمسافة المبنى المأهول هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجية )  1ملاحظة 

( داخل منطقة ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى IQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الداخلية" )
 .المتفجرات

الحد الأدنى المسموح به للمسافة بين مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات ومباني أو كومات لى ( إ IMDيشير مصطلح "المسافة بين مخازن الذخيرة" )
  .أخرى من هذا القبيل والتي ستمنع الانتشار الفوري للانفجارات أو حدوث اشتعال من أحدهما إلى الآخر جراء صاروخ أو لهب أو انفجار

NOTE 1 المسافة بين مخازن الذخيرة هي شكل من أشكال المساف( ة الكمية الداخليةIQD.)  

NOTE 2 قد تستمر التفاعلات اللاحقة )حريق أو انفجار( في المواقع المتفجرة المجاورة التي تتفق مع المسافة بين مخازن الذخيرة، نتيجة الحطام 
 المحترق وتأثيرات الشظايا مرتفعة الزاوية وانهيار المبنى ونحو ذلك. 

  .((ESHمبنى أو هيكل أو حاوية معتمدة لتخزين المواد المتفجرة. )راجع مخزن المتفجرات )أي يشير مصطلح "مخزن الذخيرة" إلى 

( خارج ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  OQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الخارجية" )
 .منطقة المتفجرات

موقع كمية المتفجرات التي ستشكل خطر انفجار أو يترتب عليها تطاير شظايا أو انبعاث حرارة ( إلى  PESل" )يشير مصطلح "موقع الانفجار المحتم
 .أو حطام في حالة حدوث انفجار

الحد الأدنى المسموح به للمسافة من مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات إلى مبنى معالجة ( إلى PBDيشير مصطلح "مسافة مبنى المعالجة'' )
د  يرة، أو من مبنى معالجة إلى آخر، توفر درجة معقولة من التحصين للأفراد داخل مبنى )مباني( معالجة الذخيرة ودرجة عالية من الحماية ضالذخ

 .انتشار الانفجارات على الفور أو لاحقًا
 

NOTE 1 ( مسافة مبنى المعالجة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخليةIQD.)  

طريق يسُتخدم لحركة المرور العامة؛ أو سكة حديدية خارج منطقة المتفجرات تسُتخدم لحركة الركاب  ( إلىPTRالمرور العام" )يشير مصطلح "طريق  
  العامة؛ أو ممر مائي، مثل نهر به مياه تخضع لحركة المد والجزر أو قناة تستخدمها سفن الركاب.

NOTE 1 .ًيُعد طريق المرور العام موقعاً مكشوفا 

( وطرق المرور العامة،  PESالحد الأدنى من المسافة المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  PTRDافة طريق المرور العام'' )يشير مصطلح مس
 .(ESبحيث لا يشُكل اشتعال المتفجرات أو انفجارها في موقع انفجار محتمل خطرًا داهمًا على ركاب المركبات في موقع مكشوف )

NOTE 1 مسافة طريق المرور العام ( هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجيةOQD.)  

  .(ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها المطلوب توافرها بين موقع انفجار محتمل )( إلى QDيشير مصطلح "المسافة الكمية" )

 .(ES( وموقع مكشوف )PESانفجار محتمل )مصطلح عام للمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع يشير مصطلح "مسافة الفصل" إلى 

NOTE 1 .ويمكن تطويرها من خلال استخدام تحليل نتائج الانفجار. قد تتضمن مسافات الفصل استخدام نظام المسافة الكمية أو لا تتضمنه 

ئل النقل التي تعمل داخل مرفق المناطق التي تشهد تجميع/تفكيك شحنات المتفجرات التي تمر بحركة مرور بين وسايشير مصطلح "منطقة العبور" إلى 
 المتفجرات وتلك التي تعمل خارج المنطقة. 

( يعُد معرضًا للخطر بطبيعته من حيث بنائه أو وظيفته، وبالتالي يقع على مسافة أكبر ESموقع مكشوف ) يشير مصطلح "المبنى المعرض للخطر" إلى
 .من مسافة المبنى المأهول
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NOTE 1 ابق التي تحتوي على الكثير من الزجاج المكشوف الذي يواجه موقع الانفجار المحتمل والمستشفيات  من أمثلة ذلك المباني متعددة الطو
  وأماكن التجمعات الكبيرة مثل المدارس والكنائس والهياكل من نوع المستودعات التي تستخدم تقنيات بناء الجدران الستائرية.

 .( ومبنى معرض للخطرPESمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )ال( إلى VBDيشير مصطلح "مسافة المبنى المعرض للخطر" )

NOTE 1 ( مسافة المبنى المعرض للخطر هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجيةOQD.)  

للتعبير عن الأحكام وفقاً لاستخدامها في "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "قد"  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

  للإشارة إلى متطلبات يجب اتباعها بصرامة بغرض الالتزام بالوثيقة، ولا يسُمح بأي انحراف عنها. وتستعمل  :تشير "على" إلى مطلب 

وتسُتعمل للإشارة إلى أنه من بين عدة إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو استبعاد الإمكانيات   تشير "ينبغي" إلى توصية: 
مُفضلاً، لكنه ليس بالضرورة مطلوباً، أو إلى أن )في صورة النفي، "يجب ألا"( إمكانية أو إجراء معين الأخرى، أو إلى أن مسار عمل ما  

ر ولكن ليس محظورًا.  مستنكّّْ

 وتسُتعمل للإشارة إلى أن عملاً ما جائز ضمن حدود الوثيقة.   :تشير "قد" إلى الرخصة 

 ان الإمكانية والقابلية، سواء المادية أو الطبيعية أو العرضية.وتسُتعمل لبي  :تشير كلمة "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 

 مسافات الفصل  4

( حيث تحُدَّد المخاطر الناجمة عن حالة انفجار ES( وموقع مكشوف )PESمسافة الفصل هي المسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )
ومن ثمّ يمكن تطويرها  (. 5تتضمن مسافات الفصل بالضرورة استخدام نظام المسافة الكمية )البند    وقد لا على أنه يمكن للسلطة الوطنية المناسبة تحملها. 

رغم ذلك، يُعد   .(مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10باستخدام تحليل نتائج الانفجار )راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
المسافة الكمية "أفضل ممارسة" بالنسبة للعديد من الدول، وبالتالي سيشكل أساس التوجيه ضمن وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  استخدام نظام  

 بشأن الذخيرة هذه. 

المزاح وما إلى ذلك، أو  ومع ذلك، لا تستبعد المسافات الكمية المخاطر التي يتعرض لها الجمهور جراء الأجسام المتطايرة والزجاج المكسور والبلاط  
 6يعُد التزجيج من العوامل المهمة لحماية الركاب بالمبنى ومن السهل نسبياً توفير ميزات الحماية. خطر التعرض لبعض الإصابات الطفيفة للركاب.

 معلومات أساسية عن المسافات الكمية  5

ال من  والمسافة  وكميتها  المتفجرات  إلى  تستند  قواعد  كثيرة  دول  الحالات،  تستخدم  بعض  وفي  الأشخاص،  فيه  يتعرض  الذي  المكان  إلى  متفجرات 
 ،قانون هوبكنسون/كرانز للقياس( وتستند إلى النهج المشتق من  Q-Dتعُرف هذه القواعد بمعايير المسافة الكمية ) المرافق/المعدات الحيوية للخطر.

 ي تمثل الأساس بالنسبة للكثير من العمل على تقدير الكمية المناسبة ومسافات الفصل. فه  والذي تم تنقيحه بشكلٍ أكبر من خلال مجموعة من المعاملات.87

 :قانون تحجيم الجذر المكعبأيضًا باسم قانون هوبكنسون/كرانز للقياس يشار إلى 

1/3)2/W1) = (W2/R1(R 

 

1/3R = ZW 

R  )المدى )م = 

Z   معامل التناسب )يعتمد على الضغط الزائد لعصف الانفجار =
   المقبولة(.

 " من أجل عمل المسافة الكمية. Qيسُتخدم المعامل "

W )الوزن المتفجر )كجم = 

يسُتخدم معامل "الكمية المتفجرة الصافية" من أجل عمل المسافة  
 الكمية.

 

 

دليل مخاطر  و  مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يُعد تحليل مخاطر التزجيج مكوناً متخصصًا في تحليل نتائج الانفجار.  6
 . 1997الزجاج البريطاني لعام 

 .  13565،1915برترام هوبكنسون، محضر اجتماع مجلس الذخيرة البريطاني  7
 . 9161، شبرينغر فيرلاغ، برلين، كتاب المقذوفاتكارل كرانز،  8
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 قانون هوبكنسون/كرانز للقياس  :1الجدول 
 

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن معايير المسافة   الكمية ومسافات الفصل  02.20راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
معايير المسافة الكمية لا تنطبق   حيث تركز وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه على معايير المسافة الكمية للمطارات.  الكمية.

 المفصلة في هذه الوحدة على:

 

a. ،نقل المتفجرات حول المطار 

b.  9الطائرات التي تحتوي على متفجرات مُركَّبة فقط،  

c. .)المتفجرات التي يحملها أفراد الطاقم والركاب )على سبيل المثال، الذخيرة والمتفجرات لاستخدام المهمة  

 

 خرىقياسات الكمية ومسافات الفصل الأ  6

يلزم قياس جميع مسافات الفصل من موقع الانفجار المحتمل   (.ES( والمواقع المكشوفة )PESمواقع الانفجار المحتملة ) 6.1

 أدناه.  2على النحو الموضح في الجدول 
 

 
 

إلى )الموقع 
 المكشوف( 

 من )موقع الانفجار المحتمل( 
 

  بالطائرات/الكومات المفتوحةالذخيرة والمتفجرات  
 

 الهياكل

الطائرات/الكومات  
المفتوحة التي تحتوي  

  على
الذخيرة    

 والمتفجرات 

 
  أقرب النقاط بين

حمولة الذخيرة والمتفجرات )أو من نقطة تحميل الذخيرة والمتفجرات  
  عادةً( وحمولة الطائرة من الذخيرة والمتفجرات* 

 
  أقرب النقاط بين 

الجدران وحمولة الذخيرة والمتفجرات بالطائرة/الكومة  
 المفتوحة 

الطائرات التي لا  
تحتوي على الذخيرة  

 والمتفجرات 

 
  أقرب النقاط بين

 حمولة الذخيرة والمتفجرات والطائرة 

 
  أقرب النقاط بين

 الجدران والطائرة 

الهياكل التي تحتوي 
على الذخيرة  
 والمتفجرات 

 
  أقرب النقاط بين

 حمولة الذخيرة والمتفجرات وجدران الموقع المكشوف 

 
  أقرب النقاط بين

 الجدران وجدران الموقع المكشوف 

 
 المدارج

 
  أقرب النقاط بين

  حمولة الذخيرة والمتفجرات وخط منتصف المدرج

 
  أقرب النقاط بين

 الجدران وخط منتصف المدرج 

 
 الممرات 

 
  أقرب النقاط بين

  الذخيرة والمتفجرات وأقرب نقطة للممرحمولة 

 
  أقرب النقاط بين

 الجدران وأقرب نقطة للممر 

 * بالنسبة لطائرات الشحن، يجب تحديد المسافة من خارج جسم الطائرة           
 قياس مسافات الفصل بين موقع الانفجار المحتمل والموقع المكشوف ذي الصلة :2الجدول 

 
  تتطلب فصل المسافة الكمية )المناطق المعينة(المناطق التي 

 تعليقات عامة  -المناطق المعينة  6.2.1

بالذخيرة   (1 المحملة  البضائع  و/أو  المقاتلة  الطائرات  وقوف  أو  تفريغ  أو  لتحميل  خصيصًا  ومخصصة  بها  مصرح  منطقة  هي  المعينة  المنطقة 
  ستخدم بشكلٍ مستمر أو على نحوٍ متكرر لهذا الغرض.ويمثل ذلك منطقة تنطوي على خطر متكرر حيث تُ  والمتفجرات.

وينبغي فصل هذه المنطقة عن الموقع المكشوف،   يجب تحميل الطائرات التي تحمل الذخيرة والمتفجرات أو تفريغها أو ركنها في منطقة محددة.  (2
   .7باستخدام المسافة الكمية المنصوص عليها في الفقرة 

 ( أمثلةً على المناطق المعينة.CALA(/منطقة تحميل الطائرات المقاتلة ) CAPAقاتلة )تعُد منطقة وقوف الطائرات الم (3

 

 ( ومكونات أنظمة الخروج وخراطيش بدء تشغيل المحرك وخراطيش إطفاء الحريق وغيرها من العناصر الضرورية لعمليات الطيران. SOLASسلامة الحياة البحرية ) 9
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  مبادئ تحديد المناطق المعينة  6.2.2

 ينبغي اتباع المبادئ التالية عند تحديد المناطق المعينة: 
 

a.  الوحدة والمتطلبات التشغيلية. يجب استخدام المنطقة الأكثر أماناً والمتوافقة مع المسافة الكمية المنصوص عليها في هذه 

b.   أي منطقة تفي بمعايير سلامة المتفجرات المطبقة )المنصوص عليها في هذه    - منطقة وقوف الطائرات المقاتلة/منطقة تحميل الطائرات المقاتلة
وقد تكون هناك قيود و/أو    الوحدة( ومعايير المطارات )السلامة والتشغيل( )على سبيل المثال، مناطق المدارج الواضحة( على حدٍ سواء.

على سبيل المثال، المتطلبات التشغيلية/التكتيكية والمخاطر   لوائح أخرى تؤثر على تحديد المناطق المعينة كمنطقة وقوف الطائرات المقاتلة.
  حة المحددة وما إلى ذلك.الإضافية من الإطلاق الأمامي للذخيرة والمتفجرات )المدى الاتجاهي والمدى البعيد المحتمل(، ومنظومات الأسل

 وبالتالي يجب ألا تقف مقطورات تسليم الذخيرة والمتفجرات أطول من اللازم في منطقة وقوف الطائرات المقاتلة لإنجاز عمليات التحميل أو
 التفريغ. 

c. وأنشط الإقلاع  قبل  المقاتلة  الطائرات  المطرقة لاصطفاف  رأس  ونقاط  المدرج  ونهاية  المشتركة  الطرق  من  تعُفى  الأسلحة  التسليح/نزع  ة 
وعلى هذا النحو، أثناء التسليح/نزع الأسلحة، ينبغي سد   الترخيص )في هذه الحالات تكون الطائرة في وضع النقل( )أي خارج نطاق الخطر(.

فجرات الاتجاهي في  وفي حالة عدم توافر حاجز رأسي، ينبغي التسليح/نزع الذخيرة والمت  )أي متراس(.  10اتجاه إطلاق النار بحاجز رأسي
الرأس الآمن للسلاح.  استخدام المنصات ونقاط رأس المطرقة للتحميل والتفريغ، أو تخصيصها   منطقة معينة تحديدًا مع تحديد  وفي حالة 

 للأسلحة المعلقة بخلاف المدافع المعلقة، فيجب تحديد موقعها وفقاً للكمية المتفجرة الصافية المسموح به.

d. ل منظومات أ سلحة الطائرات مثل المدافع والصواريخ والقذائف وموزعات اللهب خطرًا إضافياً )يتجاوز خطر المتفجرات( بسبب استجابتها تشُكِّ
ونتيجةً لذلك، ينبغي أن تواجه الذخيرة والمتفجرات بالطائرة   الاتجاهية والمدى الطويل المحتمل، في حالة تنشيطها بدون قصد على الأرض.

ونظرًا لخفة الحركة والسرعة والطبيعة   جاهياً الاتجاه الذي يضمن أقل تعرض للأفراد والمعدات والمرافق لخط النار.التي تشكل خطرًا ات
ت  العشوائية لمسار الصاروخ )المُوجه أو غير المُوجه(، فقد لا يخفف الاتجاه الآمن التقليدي من مخاطر تعرُض الأفراد والطائرات والمعدا

  والمرافق.

 

  سافة الكميةتطبيق الم 7

 
فعندما تسمح   ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدامها مع فئات المخاطر الأخرى.  . 1.1تفترض متطلبات المسافة الكمية التالية حمولات من فئة المخاطر  

كما توفر جداول المسافة   .1.1، يمكن استخدام مسافات أقل مع فئات مخاطر بخلاف فئة المخاطر  02.20المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
ويمكن العثور على المسافة الكمية المطلوبة المتعلقة بوسائل    .6والجدول    5والمسافة الكمية الخارجية والجدول    4الكمية مسافات لمنع الانتشار والجدول  

  .3(" أدناه في الجدول AD)شرح "المسافة الكمية للطائرة 
 

)على سبيل المثال، منطقة وقوف الطائرات    1.3وفئة المخاطر    1.2بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير عدد محدود من علاقات المسافة الكمية من فئة المخاطر  
  7والمتفجرات المفتوحة( وورش العمل( في الجدول المقاتلة والخدمة الجاهزة والمباني المأهولة والطرق والمدارج ومناطق الانتظار )أي كومة الذخيرة 

  فكما أشرنا سابقاً، حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي توفير أكبر قدر ممكن من الحماية رغم عدم تحديد مسافات كمية محددة.  على التوالي. 8و
 

 1.1المسافة الكمية للطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات من فئة المخاطر   7.1

 
a.لكمية الخارجية من المناطق المعينة المسافة ا 

 
بالذخيرة والمتفجرات والموقع   6والجدول    5تنطبق المسافة الكمية الخارجية المناسبة الواردة في الجدول   بين المناطق المعينة أو الطائرات المحملة 

   المكشوف على نحوٍ لا يتعلق بصيانة الطائرات ودعمها داخل المنطقة المعينة.
 

b.المسافة الكمية بين الطائرات المحملة بالمتفجرات 
 

الطائرات في المناطق المعينة المحملة بالذخيرة  يجب فصل الطائرات الفردية أو مجموعات  -بدون استخدام متاريس (1
 والمتفجرات على النحو التالي: 

 

 

 ب.   10.9راجع تصميم المتاريس )المملكة المتحدة( الهياكل المعتمدة وطنياً، القسم   10
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( للحماية من الانتشار السريع للطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات ذات المقاومة المماثلة  4.8 Q) 1/3AD9أ( مسافات 
 11للانتشار مثل القذائف القوية

 نتشار السريع للانفجار. ( للحماية من الا7.2 Q) 1/3AD10ب( مسافات 

( = مسافة الشظايا الخطرة  DFD( أو مسافة الحطام والشظايا )Q 1/312.0أكبر من مسافة الانفجار )  AD13ج( مسافات  
(HFD.حيث تعُد الحماية الكاملة تقريباً ضد الشظايا ضرورية )  

 
 ية هذه المسافات للحد من احتمالية الانتشار.يمكن استخدام مسافات أقل أو مختلفة مع أسلحة معينة حيث أكدت التجارب كفا

 
1/3AD6 (2.4 Q  ،)( بين الطائرات المتجاورة إلى مسافات 4.8 Q) 1/3AD9قد يتم خفض مسافات  -باستخدام متاريس (2

متر فوق أعلى قطعة من   0.3إذا كان من الممكن مقاطعة خط الرؤية بين الذخيرة والمتفجرات بمتراس يمتد بحد أدنى لمسافة 
ومع    وسيمنع المتراس الانتشار المتزامن بسبب الشظايا عالية السرعة ومنخفضة الزاوية.  الذخيرة والمتفجرات يتم فصلها.
اس لا يمنع بالضرورة الانتشار اللاحق أو الضرر الناجم عن الانفجار أو العناصر المتساقطة  ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المتر

 أو الحطام أو الحرائق الثانوية. 
 

 

 المسافة الكمية إلى مدارج الطائرات والممرات  7.2

تصبح غير قابلة للتشغيل بسبب الارتطام الأرضي  يوصى بأن يكون فصل موقع الانفجار المحتمل عن المدارج والممرات كبيرًا بما يكفي لمنعها من أن 
  نتيجة انفجار في موقع الانفجار المحتمل.

 
 ( لتوفير الحماية للطائرات على المدارج والممرات على حدٍ سواء. 12.0 Q) 1/3AD13ينبغي استخدام مسافة انفجار من نوعية مسافات  

 

 مرافق وأنشطة الدعم المباشر وغير المباشر 7.3

تعُد المرافق والأنشطة المتعلقة بشكلٍ مباشر بصيانة الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات وخدمتها ومراقبتها وتحليقها    مباشر.الدعم الأ.
ها  مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالذخيرة والمتفجرات على خط الطيران الذي يدعم تلك الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات ويمكن تحديد موقع

  على النحو التالي: 5و  2دولين في الج
 

   ( مع مرافق الدعم المباشر.7.2 Q) 1/3AD10ينبغي استخدام مسافات   المرافق غير المعززة. (1

 

  ( مخفضة للدعم المباشر.3.6 Q) 1/3AD8في حالة التعزيز وفق معايير الناتو، فينبغي استخدام مسافات   المرافق المعززة. (2

 

 تتضمن أمثلة المرافق والوظائف المتعلقة بالمواد غير المتفجرة التي تعُد ذات صلة بالطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات ما يلي:(3

 

 ذخيرة والمتفجرات على خط الطيران؛أ( مرافق الأنشطة والتشغيل لمناولة ال

 

ب( مرافق تجهيز الطائرات المسلحة وصيانتها، وتلك التي تؤوي الأفراد الذين يقودون الطائرات المقاتلة )على سبيل المثال،  

  ملاجئ الطاقم المتأهب(؛

 

ميدانية وغرف استراحة وغرف تدريب للوحدات ج( المرافق المتعلقة بالطائرات المقاتلة لخط الطيران، والتي قد تضم مكاتب 

 وغرف معدات/إمداد؛ 

 

 د( صيانة الطائرات ووظائف التشغيل؛

 

 (؛CEهـ( مناطق إعادة التزود بالوقود المتأهبة ومحطات الحماية من الحرائق للمهندسين المدنيين )

 

 (؛ POLو( مرافق البترول والزيوت ومواد التشحيم )

 

  ماية. يوفر ذلك درجة محدودة من الح 11



  IATG 08.20:2021[E] 

 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 9 

 

 ة؛ز( نقاط الإمداد الأمامي

 

 ح( وظائف الاستخبارات واستخلاص المعلومات وأمن خطوط الطيران؛ و 

 

 ط( وظائف المهندسين المدنيين المخصصة فقط لصيانة المدرج والممرات.

 

مرافق وأنشطة الدعم غير المباشر هي مرافق ووظائف لا ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات تشغيل خط طيران   الدعم غير المباشر.ب.

 على النحو التالي:  6و 5و 3الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات وينبغي وضعها في الجداول 

 
 لمعززة للدعم غير المباشر.( مع المرافق غير ا16 Q) 1/3AD14ينبغي استخدام مسافات   المرافق غير المعززة.   (1

 
( مخفضة لمرافق الدعم  9.6 Q) 1/3AD12في حالة تعزيز المرافق وفق معايير الناتو، فينبغي استخدام مسافات   المرافق المعززة.   (2

 غير المباشر.
 

 رات المحملة بالذخيرة والمتفجراتتتضمن أمثلة المرافق والوظائف المتعلقة بالمواد غير المتفجرة التي لا تعُد ذات صلة مباشرة بالطائ   (3
 ما يلي: 

 
 أ( أنشطة دعم الصيانة؛

 

 ب( ورش صيانة المحركات؛ 

 

 ج( ورش الإطارات والعجلات؛

 

 د( مستودعات إمداد الطيران؛ و

 

  هـ( مرافق صيانة معدات الدعم.

 

c.   .تندرج المرافق والأنشطة غير المرتبطة بمتطلبات تشغيل خط طيران الطائرات المحملة بالذخيرة   المرافق غير المرتبطة

  .7.6والمتفجرات ضمن معايير الفقرة 

 

المسافة الكمية لحظائر إمداد الطاقة في حالات الطوارئ وحظائر البترول والزيوت ومواد التشحيم لدعم حظائر الطائرات  7.4
 المعززة

 

 لطائرات العسكرية غير المحملة بالمتفجراتالمسافة الكمية ل 7.5

 
( لحماية الطائرات العسكرية مثل الطائرات الصهريجية ووسائل النقل والطائرات الاحتياطية غير المحملة  12.0 Q) 1/3AD13ينبغي استخدام مسافات  

تتعرض الطائرة لأضرار بسبب الشظايا، في معظم الحالات،  فعند الالتزام بهذه المسافة، قد    بالمتفجرات من التحطم المحتمل من موقع انفجار محتمل.
  ولكن ينبغي أن تظل صالحة للعمل.

 
 :المسافات الدنيافيما يلي بيان 

 

 ( لتحميل/إنزال الأفراد العسكريين من طائرات النقل، 9.6 Q) 1/3AD12مسافات  •

 ( للطائرات الصهريجية و، 7.2 Q) 1/3AD10مسافات  •

  المأهول المحددة في الجداول المناسبة في حالة تضمين هيكل في مكان تجمع الركاب، مثل مبنى ركاب ينبغي صيانته.مسافة المبنى  •

وعليك استشارة السلطة الوطنية لتحديد ما إذا كان ينبغي زيادة   وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار بعض مباني الركاب نقطة ضعف.

 المسافة لمبنى الركاب أم لا. 
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لمسافة الكمية للمرافق والأنشطة غير المتعلقة بعمليات خط طيران الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات )أي مسافة ا 7.6
  المبنى المأهول(

 
a. ينبغي استخدام مسافاتAD16  من الجانب الخلفي ومسافاتAD17a  من الجانبين ومسافاتAD17b  من الجانب الأمامي لمخزن

 20كجم من الكمية المتفجرة الصافية بكثافة تحميل تصل إلى  10000الذي يحتوي على ما يصل إلى  12ضية الذخيرة المغطى بطبقة أر
  فإذا كان الموقع المكشوف يوفر حماية كافية )متراس وسقف محمي( ضد الحطام والشظايا، فيمكن استخدام مسافة الانفجار.3  .كجم/م

 الانفجار أو مسافة الحطام والشظايا )مسافة الشظايا الخطرة(.  بخلاف ذلك، ينبغي استخدام مسافة أكبر من مسافة
 

b. ينبغي استخدام مسافاتAD15 .فإذا كان الموقع    لموقع الانفجار المحتمل الآخر حيث تتوافر الذخيرة والمتفجرات على المدى الطويل
بخلاف ذلك، ينبغي استخدام   مسافة الانفجار. المكشوف يوفر حماية كافية )متراس وسقف محمي( ضد الحطام والشظايا، فيمكن استخدام

   مسافة أكبر من مسافة الانفجار أو مسافة الحطام والشظايا )مسافة الشظايا الخطرة(.
 

c..في ظل تقوية الموقع المكشوف، يمكن استخدام مسافات أقل اعتمادًا على درجة الصلابة المتوفرة 
 

  1.2،1.3المسافة الكمية للطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات من فئة المخاطر   7.7

 
  .1.3وفئة المخاطر   1.2على عدد محدود من علاقات المسافة الكمية من فئة المخاطر  8والجدول  7يحتوي الجدول 

 

  المسافة الكمية للطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات لأكثر من فئة مخاطر 7.8

 
للحصول على مبادئ توجيهية بشأن الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات لأكثر من فئة  01.50راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 ومن ثم ينبغي استخدام قواعد الخلط والتجميع المناسبة لأقسام المخاطر وأقسام التخزين الفرعية.  مخاطر.
 

  ( للطائرةMCE(/أخطر حادث متوقع )ENEQافية الفعالة )الكمية المتفجرة الص 7.9

a. هناك مناسبات يوضح فيها استخدام النمذجة العلمية إمكانية تحديد الكمية المتفجرة الصافية الفعالة   -الكمية المتفجرة الصافية الفعالة
ير من كمية المتفجرات الصافية لفئة المخاطر المرتبطة  لسلاح معين مع إمكانية تقديم دليل على أن الانفجار الناتج للسلاح قد يكون أقل بكث 

كجم من   100وشحنة دافعة زنة  1.1كجم من فئة المخاطر  30على سبيل المثال، في حالة وجود صاروخ برأس حربي زنة   بالسلاح.
 . 1.1كجم من فئة المخاطر  130، فقد لا ينتج عن ذلك تأثير حادث مجمّع يبلغ 1.3فئة المخاطر 

 
b. بالإضافة إلى استخدام الكمية المتفجرة الصافية الفعالة لسلاح معين، هناك ظروف معينة يمكن فيها تحديد أنه لا  -أخطر حادث متوقع

حيث يمكن أن يمثل جسم الطائرة وأجزاء أخرى من   سافات الكمية.يلزم استخدام الكمية المتفجرة الصافية المجمعة للطائرة لحساب الم
وبالتالي، يمكن خفض قيمة أخطر حادث   هيكل الطائرة حواجز فعالة أمام الانتشار بسبب الشظايا عالية السرعة ومنخفضة الزاوية.

الأسلحة بناءً على الأدلة على أساس كل   ومن ثم يلزم تحديد قيم أخطر حادث متوقع مخفض مناسب لأنواع الطائرات وحمولات  متوقع.
  حالة على حدة.

 

  إعفاء الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات من متطلبات مسافة الفصل العادية 7.10

كموقع  تعُفى الطائرات المكونة فقط من العناصر المدرجة أدناه )أي الحمولة الأساسية( من متطلبات تحديد المسافة الكمية عند تقييمها أ.

وينبغي أن تكون الطائرة متوقفة في منطقة وقوف مخصصة للطائرات تلبي    انفجار محتمل ولكن لا يزال يتعين تحديدها كموقع مكشوف.

 معايير المطار ويتم التعامل مع الطائرة على أنها محملة بالمتفجرات من جميع النواحي الأخرى.

 
لها في منطقة وقوف الطائرات المخصصة شريطة أن تقتصر كمية الذخيرة والمتفجرات التي يمكن تحميل الذخيرة والمتفجرات التالية وإنزا

  يتم تحميلها أو إنزالها على حمولة طائرة واحدة.
 

  .1.2مم أو أقل( من فئة المخاطر  30الذخيرة والمتفجرات من نوع مدفع )(1

 

 المسافة المخفضة = مخزن ذخيرة مغطى بطبقة أرضية وفق معايير الناتو فقط  12
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 وقنابل التدريب والمحاكاة صواريخ التدريب والمشاعل أو العصافات الدفاعية للطائرات (2

 . 1.3مع حشوات رصد من فئة المخاطر 

 .1.4الذخيرة والمتفجرات من فئة المخاطر (3
 

كجم من فئة  100( المحملة بأي مجموعة إضاءة أو رصد أو تمييز أو غيرها من المواد النارية حتى SARطائرات البحث والإنقاذ )ب.

 . 1.3المخاطر 

 
)مثل نظام تحميل الذخيرة ونظام تحميل الذخيرة العالمي والقنابل الخاملة والمقطورات المعدلة لحمل أسلحة وعصافات   تعُد مقطورات تسليم الذخائر

ة أطول  مضيئة( في وضع النقل )على سبيل المثال، المعفاة من المسافة الكمية( شريطة ألا تبقى المقطورات في منطقة وقوف الطائرات المخصصة لفتر
  أو التفريغ الجارية. من عملية التحميل

 

 المسافة الكمية للمطارات ذات الاستخدام المشترك )الطائرات التجارية والعسكرية(  7.11

a. المطارات ذات الاستخدام المشترك، حيث يتم تقاسم المرافق، عبارة عن مخططات للمطارات توفر نطاقًا للعمليات المشتركة التي تطبق

حيث يلزم تنفيذ العمليات في المطارات ذات الاستخدام المشترك   العمليات الجوية العسكرية والمدنية.أقصى قدر من مسافات الفصل بين 

فعلى سبيل المثال، ينبغي فصل ممرات الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات قدر الإمكان   لتوفير أعلى مستوى من السلامة للجمهور.

 الطائرات المحملة بالذخيرة والمتفجرات قدر الإمكان عن الطائرات المدنية.عن مباني الركاب المدنية ويجب فصل 

 
b.  عادةً ما تكون الطائرات أكثر عرضة لتأثيرات الضغط الزائد لعصف الانفجار أثناء الإقلاع والهبوط منها عند التحرك على المدرج أو

د الطائرات الكبيرة بأسطح أكبر لتوجيه ال  التحليق فوقه. طيران مقارنةً بالطائرات الخفيفة كما يتم الإقلاع والهبوط بسرعات أكبر  حيث تُزوَّ
ونظرًا لأنه من غير المُجدي التنبؤ بدقة بكيفية تصرف كل   وبالتالي فقد تتعرض لأحمال ضغط أعلى من الضغط الزائد لعصف الانفجار.
  المدنية على تعرض الأفراد بدلًا من صيانة الطائرات. نوع من الطائرات، ينبغي أن يعتمد تطبيق مسافات الفصل لعمليات الطائرات

 
c. لمسافة طريق المرور العام لاستخدامها مع مراعاة الممرات والمدارج ومباني الركاب ومرافق الطاقم المتأهب  الحد الأدنىفيما يلي

جة الذخيرة( ومواقف الطائرات في المناطق  القتالي كمرافق تخزين الموقع المكشوف والذخيرة والمتفجرات )مخزن المتفجرات ومباني معال
  المعينة:

 
من مرافق تخزين الذخيرة والمتفجرات في المطارات العسكرية التي تنطوي على حركة نقل ركاب جوية مدنية مشتركة،   .(1

هول المطلوبة لمباني يلزم فصل مسافة طريق المرور العام عالية الكثافة بالنسبة للمدارج والممرات مع مراعاة مسافة المبنى المأ
ومع ذلك، يمكن تصنيف العديد من مباني الركاب الكبيرة على أنها مباني معرضة للخطر بسبب واجهاتها الزجاجية    الركاب.

وفي    الكبيرة وألواح السقف الزجاجية والمكونات المعدنية الخفيفة للسقف ذات الامتداد الكبير، فكلها معرضة لضغط الانفجار.
 الحالات، يجب استشارة السلطات الوطنية لتقرير ما إذا كان ينبغي تطبيق مسافات متزايدة أم لا.مثل هذه 

  
من مرافق تخزين الذخيرة والمتفجرات في المطارات العسكرية التي تنطوي على حركة شحن جوي مدنية غير متكررة   .(2

  مرور العام متوسطة الكثافة عن المدارج والممرات.ولكن لا توجد حركة نقل ركاب جوية مدنية، يلزم فصل مسافة طريق ال
 

  عالية الكثافةتتطلب مناطق وقوف الطائرات المدنية التي لا يوجد بها ركاب حدًا أدنى لفصل مسافة طريق المرور العام  .(3
  عن مرافق تخزين الذخيرة والمتفجرات )مخازن الذخيرة وورش العمل( والمناطق المعينة.

 

 تشغيلية الاعتبارات ال 8

a. 13يجب مراعاة مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر . 

بالطائرات خلال   يلزم اتباع الإجراءات المطلوبة لتفادي التشغيل غير المتعمد للأجهزة المتفجرة الكهربائية أثناء مناولة الذخيرة والمتفجرات وتحميلها
  جميع عمليات الذخيرة والمتفجرات بالمطار.

 
المطارات الأخرى. المتفجرات وموارد  بين  المقبولةة  المخاطر  من  أدنى  إجراءات لضمان وجود حد  بين مصادر الإشعاع    فهناك  الفصل  يلزم  كما 

حمولة ويبدأ الإطلاق العرضي للأجهزة المتفجرة الكهربائية الم  (.EEDsالكهرومغناطيسي لمنع الاشتعال غير المقصود للأجهزة المتفجرة الكهربائية )

 

 ، الطبعة الثانية للحصول على معلومات إضافية5.60راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  13



  IATG 08.20:2021[E] 

 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 12 

حيث يتم تشغيل عدد كبير من هذه الأجهزة بمستويات منخفضة من    على متن طائرة عن طريق طاقة كهرومغناطيسية شاردة كخطر محتمل في المطار.
ل طاقة التردد  الطاقة الكهربائية وتكون عرضة للاشتعال غير المقصود من خلال العديد من أشكال الطاقة الكهربائية الشاردة المباشرة أو المستحثة مث

كما أن المصادر الإضافية للطاقة الكهربائية الشاردة عبارة عن تصريفات البرق والكهرباء الساكنة   اللاسلكي من أجهزة الإرسال الأرضية والجوية.
بالقرب   والتأثيرات الكهربائية الاحتكاكية )الناتجة عن الاحتكاك(. منها، يلزم الحصول على تصاريح لذا، عند التعامل مع المتفجرات في الطائرة أو 

 السلامة والفصل.
 

خطر التشغيل العرضي للأجهزة المتفجرة الكهربائية أو الذخائر التي تنشط كهربائياً بسبب   -( HEROمخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي على الذخائر )
 المجالات الكهرومغناطيسية للتردد اللاسلكي.

  
 

 يجري تحميلها أو تفريغها خارج منطقة الخطر لأي أجهزة إرسال قيد التشغيل.  تأكد من وجود الطائرة التي :تحذير
 

b. وضع العلامات على مرافق الذخيرة والمتفجرات بالمطار  
 

 علامات التوجيه الاتجاهية الآمنة .1

مع الإشارة إلى الاتجاه الآمن وإظهار  ،  1ينبغي وضع علامات توجيه اتجاهية آمنة بشكل دائم على الأرض ويمكن وضعها على النحو الموضح في الشكل  
 الاتجاه. 

 

 
 علامات التوجيه الاتجاهية الآمنة للسلاح  -  2الشكل 

 
 عرض قسم المخاطر ولافتات السلامة .2

ن حطام جسم غريب، يلزم وضع علامات التحذير عند وجود  طائرات مسلحة حيثما كان ذلك عملياً وعندما لا يتسبب ذلك في إعاقة للمطار أو خطر تكوُّ
مخاطر أو طائرات نقل محملة بشحنة متفجرات على خطوط الطيران والتوزيع أو داخل حظائر الطائرات المعززة أو حظائر الطائرات التي تعرض قسم ال

اء بالوحدة وكبير مسؤولي كما يلزم أن يتم الاتفاق على وضع اللافتات مع مسؤول الإطف  على أمثلة(.  3)يحتوي الشكل   المقبولةة والمخاطر الإضافية.
وليس هناك شرط لعرض لافتات    مراقبة الحركة الجوية، وكحد أدنى ينبغي وضعها على جميع الطرق العادية المؤدية إلى موقع الانفجار المحتمل.

 السلامة للطائرات المزودة بالمتفجرات المركبة فقط. 
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 لافتة تحذير تمثيلية للطائرات المسلحة  -  3الشكل 

c. الطائرات ذات الأجنحة الدوارة 

 
نزلة مخازن  سيتم اعتبار مناطق هبوط طائرات الهليكوبتر لتحميل الذخيرة والمتفجرات وتفريغها داخل مواقع التخزين ومواقع تنبيه التفاعل السريع بم 

في   موقعها  تحديد  فوق الأرض ويمكن  متن طائرات  ذخيرة  فقط على  الكمية  للمسافة  المتفجر  الصافي  الوزن  بناءً على  الذخيرة  مخازن  بين  المسافة 
 هذا وتنطبق المتطلبات التالية على مناطق هبوط طائرات الهليكوبتر:  الهليكوبتر.

 
 ضرورة استيفاء معايير تصريح الرحلة..1

 عدم مرور طرق الهبوط والإقلاع بمخازن الذخيرة. .2
 مليات طائرات الهليكوبتر على دعم الذخيرة لمخازن الذخيرة المعنية.اقتصار ع.3
  عدم السماح بنقل الركاب..4
 ضرورة مراعاة احتياطات السلامة المعتادة في وسائل النقل الأخرى. .5
بوط المروحيات عدم إجراء عمليات المتفجرات في مخازن الذخيرة أو مباني الصيانة الواقعة داخل مسافة المبنى المأهول من منطقة ه.6

 وسيتم إغلاق مخازن الذخيرة والمباني هذه أثناء الهبوط أو الإقلاع.   أثناء إقلاع المروحيات أو هبوطها أو تحميلها/تفريغها.
عدم إجراء تدريبات على تحميل الذخيرة والمتفجرات التي تتضمن مركبات أرضية أثناء تدريبات تحميل طائرات الهليكوبتر ما لم يتم  .7

 تدريبات بمسافة مرافق الدعم المباشر على الأقل.فصل ال
 ضرورة وضع علامات توجيه آمنة للأسلحة. .8

 

d. ( الطائرات بدون طيارUAV ) 

 
 تُعتبر الطائرات بدون طيار وتُعامَل على أنها طائرات وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوحدة. 

 
e.  والمتفجرات )المنطقة المتفجرة المحظورة بالمطار(المناطق التي يحُظر بها الذخيرة 

 
  والدوارة.تحُظَر مرافق الذخيرة والمتفجرات في المناطق الواقعة داخل مناطق الدخول والخروج في جميع مرافق هبوط الطائرات ذات الأجنحة الثابتة 

  ا لمعايير المطارات الوطنية المعتمدة لدولة معينة.كما أن مناطق الدخول والخروج للطائرات هي تلك المناطق المحددة والموضحة وفقً 
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 المرفق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

بالنسبة للإشارات    البنود الخاصة بهذا الجزء من المبادئ التوجيهية.  -من خلال الإشارة في هذا النص-تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تشكل  
ومع ذلك، ينبغي على أطراف الاتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء من   تسري التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المطبوعات.المؤرخة، لا  

الأحدث    أما المراجع غير المؤرخة، فتسري النسخة  المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق الإصدارات الأحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
 السارية مؤخراً:  ENأو  ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات خاصة بشهادات   للوثيقة المعيارية المشار إليها.

ن  مكتب الأمم المتحدة لشؤو  .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصاراتمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.40الوحدة  
 نزع السلاح.

يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع المُستخدمة في هذه المبادئ   ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
يحتفظ مكتب شؤون نزع السلاح  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالتوجيهية ويمكن العثور عليها على الموقع:  

(UNODAبسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية )    التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية التقنية
الإلكتروني:   الموقع  على  الذخيرة  والجهات  .www.un.org/disarmament/ammunitionبشأن  العمل  وأصحاب  الوطنية  للهيئات  ينبغي 

    لذخيرة التقليدية.والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة ا 
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 المرفق ب 
 )معلوماتي( 

 المراجع 

 دليل: تحتوي الوثائق المعلوماتية التالية على البنود، ويجب أيضًا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا ال 

 AASTP-1  (.5)الجزء الرابع، الفصل   ر والمتفجرات العسكرية.المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائ .1، الإصدار "ب"، النسخة  
  ؛2015ديسمبر  (.NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو )

المُستخدمة في هذه  14يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع    ينبغي استخدام أحدث إصدار/طبعة من هذه المراجع.
يحتفظ مكتب شؤون   .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesور عليها على الموقع:  المبادئ التوجيهية ويمكن العث

( بسجل لأحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع المبادئ التوجيهية UNODAنزع السلاح )
ينبغي للهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات  .www.un.org/disarmament/ammunitionلكتروني:  التقنية بشأن الذخيرة على الموقع الإ

 والمنظمات المعنية الأخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة الذخيرة التقليدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 
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 المرفق "ج" 
 )معلوماتي(  

 للمطارات متطلبات المسافة الكمية 

 ( 1للمطارات )الصفحة  1.1: المسافة الكمية من فئة المخاطر 3الجدول 
 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية  
 )كجم(

AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 

0.5  
 1/3م/كجم

0.8  
 1/3م/كجم

1.1  
 1/3م/كجم

1.8  
 1/3م/كجم

2 
 1/3م/كجم

2.4  
 1/3م/كجم

3.2  
 1/3م/كجم

3.6  
 1/3م/كجم

4.8  
 1/3م/كجم

7.2  
 1/3م/كجم

1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 8 

2 1 2 2 3 3 4 5 5 7 10 

3 1 2 2 3 3 4 5 6 7 11 

4 1 2 2 3 4 4 6 6 8 12 

5 1 2 2 4 4 5 6 7 9 13 

6 1 2 2 4 4 5 6 7 9 14 

7 1 2 3 4 4 5 7 7 10 14 

8 1 2 3 4 4 5 7 8 10 15 

9 2 2 3 4 5 5 7 8 10 15 

10 2 2 3 4 5 6 7 8 11 16 

20 2 3 3 5 6 7 9 10 14 20 

30 2 3 4 6 7 8 10 12 15 23 

40 2 3 4 7 7 9 11 13 17 25 

50 2 3 5 7 8 9 12 14 18 27 

60 2 4 5 8 8 10 13 15 19 29 

70 3 4 5 8 9 10 14 15 20 30 

80 3 4 5 8 9 11 14 16 21 32 

90 3 4 5 9 9 11 15 17 22 33 

100 3 4 6 9 10 12 15 17 23 34 
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125 3 4 6 9 10 12 16 18 24 36 

150 3 5 6 10 11 13 18 20 26 39 

175 3 5 7 11 12 14 18 21 27 41 

200 3 5 7 11 12 15 19 22 29 43 

225 4 5 7 11 13 15 20 22 30 44 

250 4 6 7 12 13 16 21 23 31 46 

275 4 6 8 12 14 16 21 24 32 47 

300 4 6 8 13 14 17 22 25 33 49 

325 4 6 8 13 14 17 23 25 34 50 

350 4 6 8 13 15 17 23 26 34 51 

375 4 6 8 13 15 18 24 26 35 52 

400 4 6 9 14 15 18 24 27 36 54 

425 4 7 9 14 16 19 25 28 37 55 

450 4 7 9 14 16 19 25 28 37 56 

475 4 7 9 15 16 19 25 29 38 57 

500 4 7 9 15 16 20 26 29 39 58 

600 5 7 10 16 17 21 27 31 41 61 

700 5 8 10 16 18 22 29 32 43 64 

800 5 8 11 17 19 23 30 34 45 67 

900 5 8 11 18 20 24 31 35 47 70 

1000 5 8 11 18 20 24 32 36 48 72 

1200 6 9 12 20 22 26 35 39 52 77 

1400 6 9 13 21 23 27 36 41 54 81 

1600 6 10 13 22 24 29 38 43 57 85 

1800 7 10 14 22 25 30 39 44 59 88 
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2000 7 11 14 23 26 31 41 46 61 91 

2200 7 11 15 24 27 32 42 47 63 94 

2500 7 11 15 25 28 33 44 49 66 98 

3000 8 12 16 26 29 35 47 52 70 104 

3500 8 13 17 28 31 37 49 55 73 110 

4000 8 13 18 29 32 39 51 58 77 115 

4500 9 14 19 30 34 40 53 60 80 119 

5000 9 14 19 31 35 42 55 62 83 124 

6000 10 15 20 33 37 44 59 66 88 131 

7000 10 16 22 35 39 46 62 69 92 138 

8000 10 16 22 36 40 48 64 72 96 144 

9000 11 17 23 38 42 50 67 75 100 150 

10000 11 18 24 39 44 52 69 78 104 156 

 

  *BD    ،مسافة الانفجار =DFD   .مسافة الحطام والشظايا = ( إذا كان الموقع المكشوفES  ضد الحطام )( يوفر حماية كافية )متراس وسقف محمي
 الانفجار أو مسافة الحطام والشظايا )مسافة الشظايا الخطرة(. بخلاف ذلك، ينبغي استخدام مسافة أكبر من مسافة   والشظايا، فيمكن استخدام مسافة الانفجار.

الكمية 
المتفجرة  
الصافية  
 )كجم( 

AD11* AD12* AD13* AD14* 

BD DFD BD DFD BD DFD BD DFD 

8 
 1/3م/كجم

الخرسانة 
 المسلحة/البناء 

9.6  
 1/3م/كجم

الخرسانة 
 المسلحة/البناء 

12  
 1/3م/كجم

  16 مفتوح/خفيف 
 1/3م/كجم

الخرسانة 
 المسلحة/البناء 

1 8 61 10 61 12 121 16 61 

2 11 61 13 61 16 136 21 61 

3 12 61 14 61 18 145 24 61 

4 13 61 16 61 20 152 26 61 

5 14 61 17 61 21 158 28 61 

6 15 61 18 61 22 162 30 61 
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7 16 61 19 61 23 166 31 61 

8 16 61 20 61 24 170 32 61 

9 17 61 20 61 25 173 34 61 

10 18 61 21 61 26 177 35 61 

20 22 95 27 95 33 198 44 95 

30 25 130 30 130 38 211 50 130 

40 28 155 33 155 42 222 55 155 

50 30 175 36 175 45 230 59 175 

60 32 191 38 191 47 237 63 191 

70 33 204 40 204 50 243 66 204 

80 35 216 42 216 52 248 69 216 

90 36 226 44 226 54 253 72 226 

100 38 235 45 235 56 258 75 235 

125 40 255 48 255 60 267 80 255 

150 43 271 52 271 64 275 86 271 

175 45 284 54 284 68 282 90 284 

200 47 296 57 296 71 289 94 296 

225 49 306 59 306 73 294 98 306 

250 51 315 61 315 76 299 101 315 

275 53 324 63 324 79 304 105 324 

300 54 331 65 331 81 308 108 331 

325 56 338 67 338 83 312 111 338 

350 57 345 68 345 85 316 113 345 

375 58 351 70 351 87 320 116 351 

400 59 356 71 356 89 323 118 356 
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425 61 362 73 362 91 326 121 362 

450 62 367 74 367 92 330 123 367 

475 63 371 75 371 94 332 125 371 

500 64 376 77 376 96 335 127 376 

600 68 392 81 392 102 345 135 392 

700 72 405 86 405 107 354 143 405 

800 75 417 90 417 112 362 149 417 

900 78 427 93 427 116 369 155 427 

1000 80 436 96 436 120 376 160 436 

1200 86 452 103 452 128 387 171 452 

1400 90 466 108 466 135 397 179 466 

1600 94 477 113 477 141 406 188 477 

1800 98 488 117 488 146 414 195 488 

2000 101 497 121 497 152 421 202 497 

2200 105 505 125 505 157 428 209 505 

2500 109 516 131 516 163 437 218 516 

3000 116 532 139 532 174 450 231 532 

3500 122 546 146 546 183 461 243 546 

4000 127 557 153 557 191 472 254 557 

4500 133 567 159 567 199 481 265 567 

5000 137 577 165 577 206 489 274 577 

6000 146 593 175 593 219 504 291 593 

7000 154 606 184 606 230 517 307 606 

8000 160 618 192 618 240 528 320 618 

9000 167 628 200 628 250 539 333 628 



  IATG 08.20:2021[E] 

 2021الطبعة الثالثة | مارس 

 22 

10000 173 637 207 637 259 548 345 637 

 
  ( 2للمطارات )الصفحة  1.1: المسافة الكمية من فئة المخاطر 3الجدول 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية  
 )كجم( 

AD15* AD16* AD17a* AD17b* 

BD DFD BD DFD BD DFD BD DFD 

22.2  
 1/3م/كجم

الخرسانة 
 المسلحة/البناء 

14  
 1/3م/كجم

الجزء 
الجانبي/الخلفي  

من مخزن  
الذخيرة 

المغطى بطبقة  
 أرضية 

الجزء  1/3م/كجم 18
الجانبي/الخلفي  

من مخزن  
الذخيرة 

المغطى بطبقة  
 أرضية 

18  
 1/3م/كجم

الجزء الأمامي  
من مخزن  
الذخيرة 

المغطى بطبقة  
 أرضية 

1 23 61 14 41 18 41 18 94 

2 28 61 18 47 23 47 23 96 

3 33 61 21 52 26 52 26 99 

4 36 61 23 55 29 55 29 102 

5 38 61 24 57 31 57 31 104 

6 41 61 26 60 33 60 33 107 

7 43 61 27 62 35 62 35 110 

8 45 61 28 63 36 63 36 112 

9 47 61 30 65 38 65 38 115 

10 48 61 31 66 39 66 39 118 

20 61 95 39 77 49 77 49 145 

30 69 130 44 84 56 84 56 167 

40 76 155 48 89 62 89 62 183 

50 82 175 52 93 67 93 67 196 

60 87 191 55 97 71 97 71 207 

70 92 204 58 100 75 100 75 217 

80 96 216 61 103 78 103 78 225 

90 100 226 63 105 81 105 81 233 

100 104 235 65 108 84 108 84 240 
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125 111 255 70 113 90 113 90 256 

150 118 271 75 117 96 117 96 269 

175 125 284 79 121 101 121 101 281 

200 130 296 82 125 106 125 106 291 

225 136 306 86 128 110 128 110 301 

250 140 315 89 131 114 131 114 309 

275 145 324 92 133 118 133 118 317 

300 149 331 94 136 121 136 121 324 

325 153 338 97 138 124 138 124 331 

350 157 345 99 140 127 140 127 337 

375 161 351 101 142 130 142 130 337 

400 164 356 104 144 133 144 133 338 

425 167 362 106 146 136 146 136 338 

450 171 367 108 148 138 148 138 338 

475 174 371 110 150 141 150 141 338 

500 177 376 112 151 143 151 143 338 

600 188 392 119 157 152 157 152 339 

700 198 405 125 162 160 162 160 340 

800 207 417 130 167 168 167 168 341 

900 215 427 136 171 174 171 174 342 

1000 222 436 140 175 180 175 180 342 

1200 236 452 149 182 192 182 192 344 

1400 249 466 157 188 202 188 202 346 

1600 260 477 164 193 211 193 211 347 

1800 271 488 171 198 219 198 219 349 
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2000 280 497 177 202 227 202 227 351 

2200 289 505 183 206 235 206 235 352 

2500 302 516 191 212 245 212 245 355 

3000 321 532 202 220 260 220 260 359 

3500 338 546 213 228 274 228 274 363 

4000 353 557 223 234 286 234 286 367 

4500 367 567 232 240 298 240 298 371 

5000 380 577 240 245 308 245 308 375 

6000 404 593 255 255 328 255 328 383 

7000 425 606 268 263 345 263 345 391 

8000 444 618 280 271 360 271 360 399 

9000 462 628 292 277 375 277 375 407 

10000 479 637 302 284 388 284 388 415 

 
  *BD    ،مسافة الانفجار =DFD   .مسافة الحطام والشظايا = ( إذا كان الموقع المكشوفES  ضد الحطام )( يوفر حماية كافية )متراس وسقف محمي

الانفجار. مسافة  استخدام  فيمكن  الحطام والشظاي والشظايا،  مسافة  أو  الانفجار  مسافة  من  أكبر  مسافة  استخدام  ينبغي  ذلك،  الشظايا  بخلاف  ا )مسافة 
  الخطرة(.
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 ( 3للمطارات )الصفحة  1.1: المسافة الكمية من فئة المخاطر 3الجدول 
 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية  

 )كجم( 

AD18 AD19 AD20 

ودليل   1/3م/كجم 20
 القوات الجوية 

ودليل القوات   1/3م/كجم 25
 الجوية

القوات  ودليل   1/3م/كجم 16
 الجوية

1 16 16 16 

2 16 16 16 

3 16 16 16 

4 71 16 16 

5 71 16 16 

6 71 16 16 

7 71 16 16 

8 71 16 16 

9 71 16 16 

10 71 16 16 

20 71 16 16 

30 71 16 16 

40 71 16 16 

50 71 16 16 

60 71 16 16 

70 71 16 16 

80 71 16 16 

90 71 16 16 

100 71 16 16 
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125 71 16 16 

150 71 16 16 

175 71 16 16 

200 71 16 16 

225 71 16 16 

250 71 121 50 

275 71 121 50 

300 71 121 50 

325 71 121 50 

350 71 121 50 

375 71 121 50 

400 71 121 50 

425 71 121 50 

450 71 121 50 

475 71 121 50 

500 159 199 127 

600 169 211 135 

700 178 222 143 

800 186 233 149 

900 194 242 155 

1000 200 250 160 

1200 213 266 171 

1400 224 280 179 

1600 234 293 188 

1800 244 305 195 
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2000 252 315 202 

2200 261 326 209 

2500 272 340 218 

3000 289 361 231 

3500 304 380 243 

4000 318 397 254 

4500 331 413 265 

5000 342 428 274 

6000 364 455 291 

7000 383 479 307 

8000 400 500 320 

9000 417 521 333 

10000 431 539 345 

 
 ( 4للمطارات )الصفحة  1.1: المسافة الكمية من فئة المخاطر 3الجدول 
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UNBAR BAR R S F R S F
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

BAR (1)

UNBAR (2)

REAR (3)

SIDE (4)

FRONT (5) AD8 AD6 AD4 AD6 AD7 AD4 AD6 AD8

REAR (6)

SIDE (7)

FRONT (8) AD3 AD4 AD5 AD3 AD4 AD6

RS (9)

RS (10)

RS (11) AD9 AD6 AD4 AD6 AD7 AD4 AD6 AD8

RS (12) AD5 AD6

RS (13) AD6 AD6

RS (14)
AD6   bc

AD9  AD15
AD6   c

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21) AD6   c
AD4   bc

AD6   c
AD4   h

AD6

AD4   h

AD6

(22) AD8   c AD6   c
AD6   h

AD8

AD6   h

AD8

(23) AD9   c AD6   c AD9 AD9

(24)

(25)

(26)
AD6   bc

AD9  AD15

AD2   b

AD6
AD9 AD9

(27)

(28)

(29)

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD Table 4

Airfield Distances HD 1.1 -PROPAGATION PREVENTION

AD6 AD6

W
O

RK
SH

O
P AD11 BD AD11 BD AD11 BD

AD2   b

AD6
AD6

AD4 AD4

AD6

AD6   c AD6 AD6

AD4 AD4

AD6 AD6

ST
O

RA
G

E 
A

RE
A

AD3
AD4 AD4

AD6   c
AD3   l

AD6

AD3   l

AD6

AD4
AD6 AD6

AD9 AD9

AD6 AD6
AD4

AD3

AD6 AD3 AD3

RE
A

D
Y 

SE
RV

IC
E No QD   m

AD4   c
AD2 AD3 AD2 AD3

HAS

2nd & 3rd 

GENERATION

AD3
AD2 AD3 AD2 AD3

CAPA

AD6   k

AD9 
AD6 AD6

HAS

1st GENERATION

AD3 AD2 AD3 AD2

CAPA
≤ 10 000 kg NEQ     

HAS 
1st Gen

≤ 2500 kg NEQ

2nd & 3rd Gen
≤ 5000 kg NEQ

AD3

AD10

AD9   j
AD9 AD9

 
 لمنع الانتشار  1.1: المسافة الكمية من فئة المخاطر 4الجدول 
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R S FU FB UNBAR BAR R S FU FB UNBAR BAR

(i ) (j) (k) (l ) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s ) (t)

BAR (1)

UNBAR (2)

REAR (3)

SIDE (4)

FRONT (5) AD8   n AD6   n AD6 AD8 

REAR (6)

SIDE (7)

FRONT (8)

RS (9)

RS (10)

RS (11) AD9   c
AD2   

bc AD9   c
AD2   

bc

RS (12)

RS (13)

RS (14) AD9
AD2   

bc

AD9   c

AD15   

AD2   
bc

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21) AD2   a
AD2   a

AD3

AD6   
cp

AD4   
ah

AD6
AD4   b

AD6
AD2   a

AD2   a

AD3

AD6   
c?p

AD4   
ah AD6

AD4   b

AD6

(22)
AD8   

cp AD6 AD8
AD8   

c?p AD6 AD8

(23)
AD9B  

c AD6 AD9B
AD9B   

c
AD6 AD9B

(24)

(25)

(26) AD9
AD2   b

AD6 
AD9   c

AD2   
bc

AD9

AD15
AD2   b

AD6 

AD9   c

AD15   

AD2   
bc

(27)

(28)

(29)

ECM MAGAZINE

CAPA AD10 AD10 AD10 AD10

AD Table 4
READY SERVICE

≤  10 000 kg NEQ ; load density  ≤ 20 kg/m³ 
A&E STORAGE AREA

ECM MAGAZINE

Airfield Distances HD 1.1 - PROPAGATION PREVENTION

AD1

AD2   o
AD3   n AD7

AD2  b

AD6

AD3   a

AD6
AD7

HAS

2nd & 3rd 

GENERATION

AD1

AD2   o
AD3   n AD7 AD2   b

AD6

AD3 AD7

AD3   n AD10 AD10

HAS

1st GENERATION

RE
A

D
Y 

SE
RV

IC
E

AD2   bc

AD4    c
AD4

AD1   a

AD2   b

AD3   a
AD2   b

AD4   c
AD4   c

AD2   b

AD3   a
AD2   b

AD4   c
AD4   c

AD2   b

AD4
AD4   c

AD2   b

AD4
AD4   c

AD9

AD2   b

AD6

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6   c AD2   b

AD6

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6   c

AD2   b

AD6

AD9   c
AD2   b

AD6

AD3

AD2   b

AD3   a
AD3   b

AD4   c
AD4

AD2   b

AD3   a

AD9   h
AD9   h

AD15

AD1   a AD2   a AD3

AD3   a AD3 AD1   a AD3   a

AD9   c

AD9   c AD9 AD9   c

AD1   a AD2   a

AD11 BD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD4

AD6

AD2   b

AD6 

AD2   b

AD6 

W
O

RK
SH

O
P AD11 BD

AD6

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6c

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6   c

AD2   b

AD6 

AD2   b

AD6 
AD6 AD6 AD6

ST
O

RA
G

E 
A

RE
A

AD4

AD6

AD3

AD2   b

AD4
AD4   c AD4

AD2   b

AD4
AD4   c AD4

AD11BD AD11 BD
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a Storage of primary explosives is not allowed in the ES

b Storage of primary explosives or items vulnerable to spall are not allowed in the ES

c Effect of lobbed ammunition

d DFD should be considered whenever possible to protect against fragment hazards (choose 

larger of BD/DFD). Whenever full protection is required IBD criteria should be used.

e Barricades (only) protect against low-angle, high-speed fragments; side-rear of an ECM or 

arch of a HAS suffice as barricade for this purpose

f Whenever full protection is required AD15 should be used

g Effect of high velocity projections (or primary fragments/debris)

h ES has a door barricade

i Limited degree of protection

j Robust shells

k Not for groups

l For robust stores or in wartime or emergency (moderate degree of protection instead of 

high)

m No QD for NEQ ≤ 50 kg

n The loading density limitation of 20 kg/m³ does not apply

o Use AD2 when load density > 20 kg NEQ / m³  

p Effect of high velocity projections

FOOTNOTES FOR AD HD 1.1 TABLE 4 
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UNBAR BAR R S F R S F
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

BAR (1)

UNBAR (2)

BAR (3)

UNBAR (4)

HARDENED

Direct Support  f
Mil (5)

UNHARDENED

Direct Support  f
Mil (6)

AD10   b

AD12 BD   b

AD12   e

Max BD/DFD

AD10   b

AD12 BD   b

HARDENED

Indirect Support  g
Mil (7)

UNHARDENED

Indirect Support  g
Mil (8)

Base Administrative 

Support Facilities
Mil (9) AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

Mil (10)

Civil (11) AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

LOW DENSITY

(12) ½AD20 ½AD19

½AD15   l

Max BD/DFD

OR

½AD18

½AD20 ½AD19

½AD15   l

Max BD/DFD

OR

½AD18

MEDIUM DENSITY

(13) 2/3 AD20 2/3 AD19

2/3 AD15   l

Max BD/DFD

OR

2/3 AD18

2/3 AD20 2/3 AD19

2/3 AD15   l

Max BD/DFD

OR

2/3 AD18

HIGH DENSITY
(14)

IB
D

(15)

VULNERABLE

CONSTRUCTIONS
(16)

OPS SMALL QTY   m (17)

UNDERGROUND   n (18)

PROTECTED   o

ABOVEGROUND
(19)

UNPROTECTED 

ABOVEGROUND   p
(20)

Communication Lines  s (21)

Overhead power lines 

>15 kV   t
(22)

Underground cables (23)

Major installations   u (24)

Minor installations   v (25)

AD3 ≥ 15m

2/3 AD15 ≥ 60m
Max BD/DFD

AD3 ≥ 15m

El
ec

tr
ic

al
 S

up
pl

y 
&

 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Li
ne

s w

AD15
Max BD/DFD

AD15
Max BD/DFD

AD15
Max BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y
AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y
AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y

2/3 AD15 ≥ 60m
Max BD/DFD

AD3 ≥ 15m

CAPA
≤ 10 000 kg NEQ     

HAS 

1st Gen
≤ 2500 kg NEQ

2nd & 3rd Gen
≤ 5000 kg NEQ

2/3 AD15 ≥ 60m
Max BD/DFD

AD20 AD19

AD15   l

Max of 

BD/DFD

OR

AD10   b

AD12 BD   b

AD12   e

Max BD/DFD

AD10   b

AD12B   b

AD12   e

Max BD/DFD

AD8 AD8 AD8

AD15
Max BD/DFD

AD14 BD   e

MIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD10   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD10   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD10   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

CIVIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD15
Max of BD/DFD

AD20 AD19

AD15   l

Max of 

BD/DFD

OR

AD18

AD14 BD   e AD14 BD   e

AD12 BD AD12 BD AD12 BD

AD15
Max BD/DFD

PT
RD

½AD15
Max BD/DFD

Runways & 

Taxiways

AD4   hj

AD13 BD   di

AD4   hj

AD13 BD   di

AD4   hj

AD13 BD   di

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

2/3 AD15
Max BD/DFD

AD15
Max BD/DFD

AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

AD20 AD19

Airfield Distances HD 1.1 - EXTERNAL QUANTITY DISTANCES

AD Table 5

AD10   q

AD15
Max BD/DFD 

AD10   q

AD15
Max BD/DFD 

AD10   q

AD15
Max BD/DFD 

½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m

PO
L

10m 10m 10m

2*AD15 2*AD15 2*AD15
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R S FU FB UNBAR BAR R S FU FB UNBAR BAR
(i ) (j) (k) (l ) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s ) (t)

BAR (1)

UNBAR (2)

BAR (3)

UNBAR (4)

HARDENED

Direct Support  f
Mil (5)

UNHARDENED

Direct Support  f
Mil (6)

HARDENED

Indirect Support  g
Mil (7)

UNHARDENED

Indirect Support  g
Mil (8)

Base Administrative 

Support Facilities
Mil (9)

AD16
Max of 

BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

Mil (10)

Civil (11)

AD16
Max of 

BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

LOW DENSITY

(12)

½AD16
Max of 

BD/DFD

½AD17A
Max of 

BD/DFD

½AD16  k

Max of BD/DFD

OR

½AD15
Max of BD/DFD

½AD17A k

Max of BD/DFD

OR

½AD15
Max of BD/DFD

MEDIUM DENSITY

(13)

2/3 AD16
Max of 

BD/DFD

2/3 

AD17A
Max of 

BD/DFD

2/3 AD16  k

Max of BD/DFD

OR

2/3 AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD17A k

Max of BD/DFD

OR

2/3 AD15
Max of BD/DFD

HIGH DENSITY
(14)

IB
D

(15)

VULNERABLE

CONSTRUCTIONS
(16)

OPS SMALL QTY   m (17)

UNDERGROUND   n (18)

PROTECTED   o

ABOVEGROUND
(19)

UNPROTECTED 

ABOVEGROUND   p
(20)

AD10   q

AD16
Max of 

BD/DFD

AD10   q

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD10   q

AD15/AD16 k

Max of BD/DFD

AD10   q

AD15/AD17A k

Max of BD/DFD

Communication Lines  s (21)

Overhead power lines 

>15 kV  t
(22)

Underground cables (23)

Major installations   u (24)

Minor installations   v (25)

El
e

ct
ri

ca
l S

u
p

p
ly

 &
 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 L
in

e
s 

w

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x)

AD5 & AD9   y

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x)

AD5 & AD9   y

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

P
T

R
D

½AD15
Max of BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

2* AD15
Max of BD/DFD

2*  AD15
Max of BD/DFD

P
O

L

10m 10m 10m 10m

½AD6  ≥ 25m½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m

2*  AD15
Max of BD/DFD

2*  AD15
Max of BD/DFD

½AD17B
Max of BD/DFD

½AD17B k

Max of BD/DFD

OR

½AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD17B

Max of BD/DFD

2/3 AD17B  k

Max of BD/DFD

OR

2/3 AD15
Max of BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD15
Max of BD/DFD

Runways & 

Taxiways

AD4   hj

AD13 BD   di

AD4    hj

AD13 BD   di

AD4    hj

AD13 BD   di

AD4    hj

AD13 BD   di

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

CIVIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD12 BD AD12 BD
AD12

Max of BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD10
Max of BD/DFD

AD10 BD   be

AD12 BD   be

AD10 BD   be

AD12 BD   be

AD10 Max of BD/DFD   b

AD12 Max of BD/DFD   b
AD10 BD   b

AD12 BD   b

AD8 AD8
AD10

Max of BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD16
Max of 

BD/DFD

AD12
Max of BD/DFD

MIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD10 BD   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD10 BD   cd

AD12 BD  cd

AD13 BD   ad

AD Table 6
ECM MAGAZINE

READY SERVICE
≤  10 000 kg NEQ ; load density  ≤ 20 kg/m³ 

A&E STORAGE AREA

Airfield Distances HD 1.1 - EXTERNAL QUANTITY DISTANCES

AD10 BD   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

2/3 AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

½AD15
Max of BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD16
Max of 

BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

ECM MAGAZINE

AD10 BD   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD14
Max of BD/DFD

AD14 BD   e AD14 BD   e
AD14 

Max of BD/DFD
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a Barricades are required if protection from low-angle, high velocity fragments is desired; 

side-rear of an ECM or arch of a HAS suffice as barricade for this purpose.

b At AD10 damage to unstrengthened buildings may be of a serious nature with resulting 

casualties. Use AD12 where greater protection is required.

c Apply AD12 BD (BD = Blast Distance as shown in the table) for embarking/disembarking 

personnel  -  Apply  AD10 BD for exposed tanker aircrafts
d DFD should be considered whenever possible to protect against fragment hazards (choose 

larger of BD/DFD). Whenever full protection is required IBD criteria should be used.

e Consider also DFD when protection is required against debris throw and primary fragments 

and apply largest of BD and DFD.

f E.g. Squadron Ops, Flightline Maint, Fire & Rescue Stations, Alert Crew, POL & LOX 

facilities, …  

g In transition to war and war, all facilities may be considered to be directly supporting and 

the lesser distances used.
h Transient risk to military aircraft is accepted.

i Transient risk to aircraft is NOT accepted.

j Apply larger distances when saturated soils or clay (increased crater radius)(see AASTP-1  

Part II § 2.3.3.33. page II-3-10) 

k Reduced QD for large volume 7 or 3 bar ECM (≥500m³) with a NEQ content of < 45000 kg.

l Applies when doors of HAS are open (fragments can eject from the front without 

resistance when doors are open)(except when doors are open for aircraft towing, fueling, 

servicing, run up or taxi and during concurrent servicing operations or short periods when 

maintenance equipment or AE are being moved into or out of shelters  - during these 

operations doors may be considered being closed)

m For quantities ≤ 100 l for operational needs only

n Burried, underground with earth cover ≥ 60 cm (included pipelines)

o Provided with structural protection against both blast and fragment hazards

p E.g. bulk storage, railroad tank cars, transfer points, fuel service unrelated, parking area for 

fuel tank trucks, pipelines, fuel hydrants, fuel bladders, parking for fuel loaded tanker 

aircrafts 

q Fix refueling points and Fuel Service Trucks both related to Combat Aircraft facilities, 

including hot pit refueling areas
r Consider DFD where the POL-facilities are vital (choose the larger of BD and DFD)

s Public service or military emergency communication lines

t Overhead electrical power transmission lines > 15 kV or associated substations  (UK ≥ 11 

kV)

u Important installations such as the lines of a supergrid network and associated substations 

should be given greater protection from fragments and debris; this is also appropriate for 

microwave, ultra high frequency (UHF) reflectors.

v Such as those serving the buildings of the explosives area.

w QD should be greater than one span between the poles or pylons.

x For power generating stations and substations.

y Emergency Power Supply Shelter for the Support of HAS

FOOTNOTES FOR TABLES    5 - 6
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 : AD 7جدول  

 1.2مسافات المطارات من فئة المخاطر  

 aمنع الانتشار    

منطقة  
وقوف  

الطائرات  
 المقاتلة

كجم    000 10≥  
ككمية متفجرة  

 صافية 

 الخدمة الجاهزة 

كجم/م     20كجم ككمية متفجرة صافية؛ كثافة الحمولة   ≥    000 10≥   
مخزن   مكعب 

الذخير 
ة  

المغط 
ى  

بطبقة  
 أرضية

 مخزن الذخيرة 

إزالة  
 المتاريس 

وضع  
 المتاريس 

الجزء  
 الخلفي 

الجزء  
 الجانبي 

إزالة  

المتار 

يس  

من  

الجزء  

 الأمامي 

وضع  
المتاريس  
في الجزء  

 الأمامي 

إزالة  
 المتاريس 

 وضع المتاريس 
 )ح(  )ز(  )و(  )هـ(  )د(  )ج(  )ب(  )أ( 

 

منطقة  
وقوف  
الطائرا 

ت  
 المقاتلة

 

وضع  
المتار 
 يس 

 
(1) 

بدون مسافة  
كمية   

مسافة  
 الانفجار 

2.4MCE

1/3 

 

 
بدون  

مسافة  
 كمية 

 

 
بدون مسافة  

 كمية 

بدون مسافة  
كمية   

مسافة  
 الانفجار 

2.4MCE

1/3 

 

 
بدون  

مسافة  
 كمية 

بدون مسافة  
كمية   

مسافة  
 الانفجار 

2.4MCE

1/3 

 

 
 بدون مسافة كمية 

 
إزالة  
المتار 
 يس 

 

(2) 
بدون مسافة  

 bكمية   

4.8MCE

1/3 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE

1/3 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE

1/3 

 جانبي خلفي 

زة 
اه

ج
 ال

مة
خد

ال
 

 

(3) 

 

بدون مسافة  
 كمية 

 
 
 

 
بدون مسافة  

 كمية 

 

بدون  
مسافة  

 كمية 

 
 
 

 
بدون  

مسافة  
 كمية 

 

 بدون مسافة كمية 

جانبي   

 خلفي

(4) 

جانبي   

 خلفي 

 
(5) 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE
1/3 

 

بدون  
مسافة  

 كمية 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE
1/3 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE
1/3 

 

 بدون مسافة كمية 

 

ي  ب ن  جا

بدون مسافة   (6)
 كمية 

بدون مسافة  
 كمية 

بدون مسافة  
 كمية 

جانبي   

 خلفي 

 
(7) 

بدون مسافة  
كمية   

مسافة  
 الانفجار 

2.4MCE
1/3 

 

 
بدون  

مسافة  
 كمية 

 

 
بدون مسافة  

 كمية 
 

 

 

 

 

بدون مسافة  
كمية   

مسافة  
 الانفجار 

2.4MCE
1/3 

 

 
بدون  

مسافة  
 كمية 

بدون مسافة  
كمية   

مسافة  
 الانفجار 

2.4MCE
1/3 

 

 
 بدون مسافة كمية 

جانبي   

 خلفي 

 
(8) 

 bم      10

4.8MCE
1/3 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE
1/3 

بدون مسافة  
 bكمية   

4.8MCE
1/3 
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 منخفضة الكثافة

ام
لع

ر ا
رو

لم
ق ا

ري
 ط

فة
سا

م
 

 

 
(9) 

½D1  b 

½D2 

 cم      135

½D1  b 

½D2 

 cم      200

بدون مسافة كمية   
 مسافة الانفجار 

 ½D2 ≥ 270  م 

½D1  b 

½D2  d 

 ½D2 ≥ 
 م   270

½D1  b 

½D2 

 cم      135

½D1  b 

½D2 

 cم      200

 متوسطة الكثافة

 

(10) 

D5  b 

D6 

 cم      185

D5  b 

D6 

 cم      270

 bdم      20

D6 ≥ 
 م   200

D5  b 

D6  d 

D6 ≥ 200  
 م

D5  b 

D6 

 cم      185

D5  b 

D6 

 cم      270

 

 

 عالية الكثافة

 

(11) 

 
D1  b 

D2 

 cم      270

 
D1  b 

D2 

 cم      400

 bم      30

 dم      60

D2 ≥ 
 م   400

D1  b 

D2  d 

D2 ≥ 400  
 م

 
D1  b 

D2 

 cم      270

 
D1  b 

D2 

 cم      400

 

 
 

ى  
بن

لم
 ا

فة
سا

م

ل 
هو

مأ
ال

 

 

(12) 

 bم      30

 dم      60

D2 ≥ 
 م   400

D1  b 

D2  d 

D2 ≥ 400  
 م

 
الإنشاءات  

 المعرضة للخطر 

  

 
(13) 

D1  b 

D2 

 cم      270

D1  b 

D2 

 cم      400

 bم      30

 dم      60

D2 ≥ 
 م   400

D1  b 

D2  d 

D2 ≥ 400  
 م

D1  b 

D2 

 cم      270

D1  b 

D2 

 cم      400

 

 الحواشي 

a   1.1للحفاظ على الأصول: استخدم الجداول من فئة المخاطر  
b   تطُبَّق علىSsD 1.2.2  
c   تطُبَّق هذه المسافة عندما لا يكون موقع الانفجار المحتمل كومة مفتوحة وفي حالة

 تضمين موقع انفجار محتمل 
حيث أخطر حادث    SsD 1.2.1الذخيرة والمتفجرات لـ  

  كجم  50حيث أخطر حادث متوقع ≥    SsD 1.2.1تطُبَّق على   d كجم  50متوقع <  

D1 
= 

28.127-2.364*LN(NEQ)+1.577*((LN(NEQ))²)  
D2 

= 

-167.648+70.345*LN(NEQ)-1.303*((LN(NEQ))²)  
D3 

= 

0.36*D1  
D4 

= 

0.36*D2  
D5 

= 

0.67*D1  
D6 

= 

0.67*D2  
 لمنع الانتشار  1.2: المسافة الكمية من فئة المخاطر 7الجدول 
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 ( 8لمنع الانتشار )الجدول  1.3: المسافة الكمية من فئة المخاطر 8الجدول 
  

 

 

 

 

 

 

UNBAR BAR REAR SIDE
FRONT

UNBAR
FRONT BAR UNBAR BAR

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

BAR (1)

UNBAR (2)

RS (3)

RS (4)

RS (5)
No QD   c

25m

0.22Q
1/2 

≥25m

25m   
c 240m

25m   
c

0.22Q
1/2 

≥25m
   d

240m

RS (6)

RS (7)

RS (8)

LOW DENSITY

(9)

MEDIUM DENSITY

(10)

a

b

c

d

e

No QD   
c

10m

No QD   
c

0.22Q1/2  ≥ 25m

AD Table 8

Airfield Distances HD 1.3   
b

CAPA

≤ 10 000 kg NEQ     

PROPAGATION 

PREVENTION e

READY SERVICE
≤  10 000 kg NEQ ; load density  ≤ 20 kg/m³ 

ECM MAGAZINE

60m   c

0.22Q
1/2 

≥25m
   d

240m

60m   
c

240m
25m

25m   c

0.22Q1/2 ≥25m

60m   
c

0.22Q
1/2  

≥ 25m

25m   
c

0.22Q
1/2  

≥ 25m

0.22Q1/2 ≥25m

0.22Q
1/2

 (25m≤D≤ 60m)   
ac

IB
D (12)

PT
R

D

HIGH DENSITY

(11)

6.4Q1/3 ≥60m

60m   c

3.2Q1/3 ≥60m

4.3Q1/3 ≥60m 4.3Q1/3 ≥60m

60m   
c

240m

No QD   c

10m

25m   
c

0.22Q
1/2 

≥25m

No QD

No QD   c

10m

No QD   c

0.22Q1/2 ≥25m

60m   c

0.22Q1/2 ≥25m   d

240m

60m   
c

0.22Q1/2  ≥ 25m

25m   
c

0.22Q
1/2  

≥ 25m

0.22Q1/2 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac

60m   c

3.2Q1/3 ≥60m

0.22Q
1/2

 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac
25m

25m   
c

0.22Q1/2  ≥25m

No QD   
c

10m

No QD   
c

0.22Q1/2  ≥ 25m

CAPA
0.22Q

1/2
 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac

R
EA

D
Y 

SE
R

V
IC

E

For Asset preservation apply HD 1.1 tables

60m   c

3.2Q1/3 ≥60m

4.3Q1/3 ≥60m

6.4Q1/3 ≥60m

6.4Q1/3 ≥60m

Apply for AE of SsD 1.3.2

The PES has a barricade with a vertical wall facing the door and is preferably backed with earth. Such a barricade permits the use of the reduced QDs in 

Annex IA (§ 1.3.6.6)

Maximum capacity when D (distance) ≥ 60m

This table only offers AD's that provide at least a high level of protection. For guidance on virtual complete protection see AASTP-1 Part I Tables

6.4Q1/3 ≥60m

6.4Q1/3 ≥60m

FOOTNOTES

VULNERABLE

CONSTRUCTIONS
(13)

6.4Q
1/3

 ≥60m
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

ولا يعوق ذلك إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.تخضع المبادئ  
 لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض تحريرية.

الذخيرة هذه، يتم إعطاؤها رقمًا، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة للتعديل في  فعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  
كما يُعرض التعديل على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج رقم التعديل   الجدول الموضح أدناه.

  .وتاريخه

كما تدُمَج التعديلات في    الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، تطُرَح إصدارات جديدة.ومع اكتمال المراجعات 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديلات مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. الإصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديلات.

يلها من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع الإلكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعد 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 الطبعة الثالثة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. طرح  2021مارس  31 0
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  مخاطرتشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة  
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهي

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

عنصر أساسيّ في أي برنامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليديّة، إن ضمان أمن مخزونات الذخيرة التقليديةّ بقدر كافٍ من الفعاليةّ والكفاءة هو 
كما  إذ إنه يساهم في تقليص مخاطر حدوث حالات فقدان، سرقة، تسرّب وانتشار الذخيرة )أمور معروفة إجمالاً تحت تسمية "تحويل المسار"(.

إن المراقبة المنهجيةّ لمخزونات الذخيرة تتماشى مع فلسفة   اجب شراؤها.يمكن الاستفادة من هذا الأمر لتحديد الكمياّت المستقبليةّ الفائضة أو الو
والتأمين عليها   3"العناية الواجبة". بالتالي، ينبغي على الدول أن تتخذ موقفاً استباقياًّ، بدلاً من الموقف التفاعلي، لضمان حُسن حصر الذخيرة

   وفقاً لأعلى المعايير المتبّعة.

تتضمّن هذه الوثيقة مجموعة من التدابير الملموسة والعمليّة التي   لتوجيهات اللازمة لإدارةٍ عمليّة لمخزونات الذخيرة التقليديّة.تقدّم هذه الوثيقة ا
تعُتبر تلك التدابير معقولة وقابلة للتحقيق وتزيد  من شأنها أن تساعد في منع حدوث حالات سرقة، تسرّب وانتشار مخزونات الذخيرة التقليديّة.

   ن فعاليةّ أي برنامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليديةّ.م

 

 

 .إدارة المخازن  03.10جرت معالجة موضوع إدارة المخازن بالتفصيل في وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
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 المبادئ والنُظم الخاصة بالأمن 

 النطاق  1

وتقدّم النظُم التقنيّة التي تضمن أمن مناطق تخزين الذخيرة التقليديّة بقدر  ترسي هذه الوثيقة المبادئ التوجيهيّة، تحدّد الإجراءات الواجب اتبّاعها 
 4كافٍ من الفعاليةّ والكفاءة بغية دعم برنامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليديةّ.

، التي تحتوي على ة مخازن الذخيرةإدار]هـ[، 03.10الوثيقة  ينبغي قراءة وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه بالتزامن مع  
 الإجراءات التي يتعينّ اتخاذها عند اكتشاف أي حالة فقدان أو سرقة للذخيرة أو المتفجّرات. 

 المراجع المعيارية  2

لا   يقة.ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوث
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

تحتوي على معلومات أخرى مفيدة يحتوي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة  
  حول السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 .المصطلحات والتعريفات والمختصرات، 01.40الواردة في الوثيقة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

تحويل الذخيرة، الأسلحة أو المتفجرات من سوقها أو مالكها الشرعي إلى سوقٍ غير شرعيّة أو مالكٍ غير  يشير إلى    مصطلح "تحويل المسار"
 شرعيّ نتيجة حدوث حالات فقدان، سرقة، تسرّب أو انتشار تلك المواد من مناطق تخزينها أو من جهات أخرى. 

سرقة الذخائر المتفجّرة، لمنع دخول أشخاص غير مصرح لهم بذلك إلى مواقع تخزين  نتيجة التدابير المتّخذة لتفادي مصطلح "الأمن" يشير إلى  
 المتفجّرات، وصدّ انتهاكات أخرى مثل أعمال التخريب.

فقاً "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام و الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها.

b) :مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره   وتستخدم للإشارة  تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) :يقة. وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوث  تدل "يجوز" على الإذن 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 الصكوك الدولية   4

أكيد أمن الأسلحة  على كافة الدول اتخّاذ التدابير المناسبة،... لتيجب  بأنه  5من بروتوكول مراقبة الأسلحة الناريةّ للأمم المتحدة   11تنصّ المادة  
تشكلّ هذه المتطلبات، التي سبق للعديد   الناريّة وأجزائها ومكوّناتها وذخيرتها في أثناء تصنيعها، استيرادها، تصديرها وعبورها عبر أراضيها.

 (. IATGمن الدول أن اتفقت بشأنها، عنصراً أساسياً من هذه المبادىء التوجيهيّة )
 

 عام   5

ة، من المهم أن تكون النظم التقنيّة، الواجب اعتمادها لضمان فعاليةّ الأمن، مشمولة في عملية تخصيص الموارد ضمن  بغية جعلها أكثر فعاليّ

 

صدر العديد من مواد  إدارة مخزونات الأسلحة، والتي هي م،  ISACS 05.20تتوافق هذه المبادئ والتقنياّت إلى حدّ كبير مع تلك الخاصّة بأمن الأسلحة الواردة في الوثيقة    4
 التي يُشتق منها الكثير من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. الأسلحة   وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه:

كوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل  بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها وم .A/RES/55/255قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   5
 (. 2005يوليو/تموز    03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ   "بروتوكول الأسلحة النارية". .2001حزيران/يونيو    08 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
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إنّ التكاليف الماليّة المرتبطة بالأمن ضئيلة بالمقارنة مع القيمة المحتملة لمخزون الذخيرة، كما لديها   برنامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليديةّ.
ينبغي قياس تلك التكاليف مقارنةً مع التأثير المحتمل لوجود   تأثير بشأن كبير على منع السرقة والانتشار غير المشروع للذخيرة التقليديّة.القدرة لل

الخسارة   زاوية  من  فقط  العامة(، وليس  المالية  والتكاليف  الدولة  السياسي، عواقبها على سمعة  تأثيرها  المستوى، )أي  دون  أمنية  اجراءات 
   لمحاسبيةّ البسيطة.ا

 

 ( 1)المستوى  المبادىء والهدف من وراء ضمان أمن مخزونات الذخيرة التقليديّة   6

 مبادىء ضمان أمن المخزونات 6.1

 ينبغي تطبيق مبادئ الأمن المادي التالية الخاصة بمخزونات الذخيرة ومناطق المعالجة: 

A)   مخزونات الذخيرة الموجودة في جميع مباني معالجة الذخيرة ومخازن المتفجرات  يجب أن يكون هناك نظام محاسبة فعالة لجميع
 في جميع مناطق تخزين الذخائر ونظام فحص المخزون المنتظم؛

B) ،ألف( نظم الأمن المادي ينبغي اشتقاقها عملية تقييم للمخاطر فعالة 

C) م؛ باء( الأمن المادي ينبغي بناؤه في منشآت تخزين جديدة في مرحلة التصمي 

D) جيم( البنية التحتية الفعالة لأمن المحيط الخارجي يجب أن تكون في موضعها الصحيح؛ 

E) دال( مراقبة الدخول واجبة في جميع الأوقات؛  

F) هاء( الدخول يجب أن يكون قاصرا على الأفراد المصرح لهم فقط؛  

G)  بهم فقط والذين هم مرخّصين أمنيا؛ً وواو( يجب أن يقتصر حقّ الدخول بهدف العمل داخل المنشأة على الأفراد الموثوق 

H)  .ينبغي مرافقة الموظفين المؤقتين في جميع الأوقات 

 الهدف من ضمان أمن المخزونات 6.2

عمليةّ   يستحيل نظرياًّ الوصول إلى درجة مثاليّة من الأمن مطلق إذ لا يمكن ضمان المناعة الكاملة لأية منشأة مؤمّنة ضد أي هجوم محدّد أو ضد 
  ينبغي إذاً أن يكون الهدف من ضمان الأمن المادي للمخزونات هو التالي: ويل مسار داخلها.سرقة/تح

A)  ألف( ردع والحدّ من أي محاولات توغلّ أو عملياّت سرقة داخليّة؛ 

B) باء( إحباط أي محاولة اختراق أمني؛ 

C) ًجيم( كشف أي خرق أو تهديد أمني فورا؛ 

D) دال( تقييم حجم أي خرق أو تهديد أمني؛ 

E) ء( إعاقة وتأخير أي عمليّة إزالة غير مشروعة للذخيرة والمتفجّرات من مناطق التخزين؛ها 

F)  .واو( إعطاء أفراد الأمن صلاحيةّ الردّ واتخاذ الإجراءات المناسبة 

 ( 1)المستوى  6تقييم المخاطر المحدقة بالمخزونات   7

 مخزونات الذخيرة التقليديةّ بغية تحديد التالي: ينبغي على أي عمل تقييم للمخاطر أن يدرس نظُم أمن 

a)  ألف( القيمة المالية للمنشأة ولمحتوياتها؛ 

A)  ،أمن مخزونات الذخيرة التقليديّة ووتيرتها، )أي احتمال تسرّب المخزونات عن طريق التجسّس باء( الأخطار الفعليّة التي تهدّد 
 ل تخريبي أو غيره من أشكال الأعمال الهجوميّة(؛ السرقة أو تحويل المسار، تلف/تدمير المخزونات بسبب عم

B) جيم( الأخطار غير الفعليةّ ووتيرتها، )أي الكوارث الطبيعية كالفيضانات، الزلازل، الحرائق وغيرها(؛ 

C) لى جذب أيّ  العوامل الجاذبة للأخطار الفعليةّ المحدقة بأمن مخزونات الذخيرة التقليديّة، )المرتبطة بمحتويات مرفق معينّ وقابليتّه ع
  هجوم مباشر أو مستتر(؛

D)  هاء( قابليّة التعرّض للسرقة، التجسس أو تحويل المسار؛ و 

E) .واو( قابليّة التعرّض للتخريب أو لهجوم إرهابي 

 

دليل التخطيط التقني لأمن المرافق الصادر عن وزارة الدفاع الأميركيّة، الفصل  ،  US UFC 04-020-01المخاطر في الوثيقة    يمكن الاطلّاع على إحدى منهجياّت تقييم  6
 . 2008أيلول/سبتمبر   11 الثالث.
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المح الناحية  فعاليةّ من  الأكثر  بالطريقة  إداريةّ  أولوياّت  بشكل صحيح، وضع  استخدامها  المسؤولة، شرط  للسلطة  المعلومات  هذه  اسبيةّ تتيح 
 بعدئذٍ، ينبغي الإبقاء على الحدّ الأدنى من مخاطر الفقدان، السرقة أو التسرّب المتبقيّة.  والأمنيةّ.

ية  ينبغي أيضاً على عمل تقييم المخاطر أن يحدّد بصورة رسميّة فئات الذخيرة التي يمكن تصنيفها بأنها جاذبة للمجرمين والمنظمات الإرهاب
(ACTO.)  ّجميع فئات الذخيرة لها استخدام ما عند المجرمين والإرهابيين، وهذا الأمر قابل للجدل، يبقى أنّ الذخيرة المصنّفة   على الرغم من أن

ACTO  .ّقائمة بالفئات التي ينبغي تصنيفها على أنها    1يضمّ الجدول  هي تلك التي تزيد بصورة كبيرة القدرة الارهابيةACTO والتي ينبغي ،
 الأساسيةّ: ACTOيمكن لبعض الدول أن تضيف فئات أخرى إلى قائمة  يةّ أكثر صرامة من باقي فئات الذخيرة.أن تخضع لإجراءات أمن

 استخدام إرهابي محتمل  فئة مصنّفة إرهاب

المحمولة   الجوي  الدفاع  منظومات 
(MANPADS) 

 للهجمات على الطيران المدني  ▪

 الصواعق 
 (IEDصنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة ) ▪
 عادةً، تخضع لرقابة صارمة في سوق المتفجّرات المدنية.  ▪

 المتفجرات السائبة
 (. IEDتسُتعمل كشحنة أساسيّة في الأجهزة المتفجرة المرتجلة ) ▪
 أكثر قوة من المتفجرات المرتجلة أو التجارية.  ▪

على   المحمولة  للدبابات  المضادة  الصواريخ 
 الكتف 

 للهجمات على سيارات كبار الشخصياّت  ▪

 أسلحة خفيّة يمكن استخدامها في الأماكن الضيقّة.  ▪ قنابل اليدويةال

 تسُتعمل للاغتيالات من مسافة قريبة  ▪  ذخيرة الأسلحة الصغيرة

 
 فئات الذخيرة المصنفّة إرهابية :1جدول 

 الأمن المادي لمخزونات الذخيرة التقليديّة   8

 ( 1)المستوى  تطوير نظُم الأمن المادي 1.8

 7غير أنه توجد مجموعة من المعايير الأوروبيةّ والمبادىء التوجيهيةّ الوطنية  معايير دولية خاصّة بتنفيذ نظُم الأمن المادي الوقائي.لا توجد  
 وهي تسُتخدم كمعايير التي تشكلّ "أفضل الممارسات" الدولية للمعدّات الأمنية التي يمكن استخدامها لحماية مناطق تخزين الذخيرة والمرافق.

   ( هذه.IATGإعلاميةّ ضمن وثيقة المبادئ التوجيهيةّ )

 ينبغي تحديد المتطلّبات الأمنيّة الخاصّة بكل موقع من خلال تقييم المعايير التي يجب أن تشمل المعطيات التالية: 

A)  ألف( نوع الممتلكات التي ينبغي حمايتها ودور الوحدة أو المستعملين في هذا الإطار؛ 

B) ات )سواء نقديةّ أو من حيث فائدتها للمستعملين غير المشروعين( التي ينبغي حمايتها؛ باء( قيمة الممتلك 

C)  ؛7جيم( التهديدات الموجّهة ضد تلك الممتلكات، )انظر الفقرة) 

D) دال( مستوى الحماية الواجب اتخّاذها ضد تلك التهديدات، والتي قد تشمل تحليل مردود التكلفة؛ و 

E) د تفرضها الجهة المسؤولة عن تخزين الذخيرة التقليديةّ.هاء( أيةّ قيود في التصميم ق 

 ينبغي درس العناصر التالية والنظر في جدوى استخدامها خلال تطوير نظام الأمن المادي: 

A) ب( أنظمة الأمن وإجراءات التشغيل القياسيّة؛ 

B) باء( الخطة الأمنية؛ 

C)  جيم( اختيار الموظفين وفحصهم؛ 

D)  دال( مراقبة الدخول؛ 

E) المادي للمباني والمنشآت؛ و  هاء( الأمن 

F) .واو( الأمن المادي لمحيط مواقع التخزين 

 ( 1)المستوى  أنظمة الأمن 8.2

وينبغي على  التي ينبغي أن تستوفي شروط وثيقة المبادئ التوجيهيّة هذه إذا تقرّر الامتثال بها.  8ينبغي جمع المعلومات عن كافة أنظمة الأمن 
 تلك الأنظمة أن: 

 

 الخاص بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحساّسة.، الأمن المادي  M-5100.76دليل وزارة الدفاع الأميركيّة  أحد المعايير الوطنيّة الشاملة التي يمكن استخدامها هي  7
 . 2012أبريل/نيسان  17

 يمكنها أن تأخذ شكل تشريعات أو صكوك تنظيميّة أو قانونيّة.  8
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A) يجري نشرها بوصفها سلطة قانونيّة؛ 

B) باء( تكون متاحة لجميع الموظفين المعنيّين؛  

C) يذيّة؛جيم( تكون واضحة ومتناسقة مع التأكيد على عدم وجود تناقضات قانونيةّ أو تنف  

D)  دال( تنطبق على جميع مخزونات الذخيرة داخل الدولة؛ و 

E) .ًّهاء( يُعاد درسها دوريا 

( وفعاّلة ترسي تفاصيل واضحة للأنشطة  SOPينبغي دعم أنظمة الأمن، ذات القيمة التشريعيةّ والتنظيميّة، من خلال إجراءات التشغيل القياسيةّ )
 ، كحدّ أدنى، على المعلومات التالية:SOPإجراءات   ينبغي أن تحتوي والمسؤولياّت التنفيذيةّ.

 

A)  ألف( شرح الخطوط العريضة لنطاق التعليمات؛ 

B) .)في العادة، يكون ضابط الأمن هو الشحص   باء( تعيين شخص يكون مسؤولاً عن أمن الموقع )تفاصيل التعيين، الموقع ورقم الهاتف
 المعني؛ 

C) ة عامة ومعروفة؛ جيم( شرح الخطوط العريضة لأيةّ تهديدات أمني 

D)  ،دال( قائمة بكلّ موظّفي الموقع ذوي مسؤولياّت أمنية )ضباّط الأمن، ضباّط السلامة، مسؤولي التسلحّ، ضباّط النقل، ضباّط المخازن
  مسؤولي حصر الذخيرة، إلخ...(؛

E) هاء( الشروط الفرديةّ المرجعيةّ لذوي المسؤولياّت الأمنية، والمكتوبة بلغة بسيطة وواضحة؛  

F)  واو( شرح سياسة مراقبة الدخول؛ 

G)  زاء( قواعد التحكّم بمفاتيح معدّات الأمن ؛ 

H) حاء( إجراءات التخزين والحصر؛ 

I) طاء( إجراءات أمنية مفصّلة واجب اتبّاعها في مختلف مناطق منشأة تخزين الذخيرة؛ 

J) ن؛ وياء( إجراءات واجب اتخّاذها عند اكتشاف عمليّة توغلّ، سرقة، نقص أو فائض في المخزو 

K) .كاف( إجراءات واجب اتخّاذها في حال انطلاق الإنذارات 

 ( 1)المستوى الخطة الأمنيةّ  3.8

ينبغي   من.إنّ الخطة الأمنية هي الركن الأساس في إدارةٍ فعاّلة لمخزونات الذخيرة التقليديّة. يجب أن تستند هذه الخطة إلى متطلّبات أنظمة الأ
 موقع للمخزونات.وضع خطة أمنيةّ مكتوبة لكل 

اصر أساسيّة  يمكن أن تختلف تفاصيل الخطط الأمنيّة وذلك تبعاً للاحتياجات المحليّة ولطبيعة السلطة الأمنيّة المحليّة، إلخ... علماً أنّ هناك عن
السلطات المسؤولة    يحتوي المرفق "ج" على خطةٍ نموذجيةّ يمكن اعتمادها من قبل مشتركة يجب أن تكون مشمولة في كل خطة يجري وضعها.

 عن إدارة المخزونات.

على هذه الوثيقة أن تكون مرنة وقابلة للتكيّف بسهولة   ينبغي تحديث الخطة الأمنيّة دورياًّ كي تعكس كافة العوامل التي يمكن أن تكون قد تبدّلت.
 ن المعينّ في منشأة تخزين الذخيرة التقليديةّ.إنّ التصنيف الأمني للخطة يكون من مسؤولية ضابط الأم مع الظروف والمتطلبات المتغيّرة.

 ( 2)المستوى  نظُم اختيار الموظفين وفحصهم 4.8

ا  يمكن لمُجمل نظم الأمن المادي وإدارة مخازن الذخيرة أن تصبح عرضةً للإخفاق إذا تقاعس الموظفون في تحمّل مسؤولياتهم، إذا لم يتبّعو
  إنّ ذلك يحتمّ على المنظّمات بذل كل جهد ممكن ليضمنوا أنّ موظفيهم: م.إجراءات العمل الموحّدة أو إذا جرى إفساده

 

A) ألف( سيجري اختيارهم من بين الذين لم توجّه لهم إدانات جنائيّة والذين من غير المرجّح أن تكون لهم ميولاً إجراميّة؛  

B) باء( سيجري تدريبهم على نحو فعاّل؛ و  

C) هم واندفاعهم ممّا يستتبع مكافأتهم بشكل مناسب.جيم( سيحافظون، على الأرجح، على إخلاص   

ما في ذلك، في المقابل، فإنّه من المرجّح أنّ ينخرط الموظّفون ذوي الأجور الغير لائقة والمفتقدين للتدريب والاندفاع في ارتكاب الانتهاكات، )ب
راءات أو حتى المشاركة الفعاّلة في أعمال سرقة وبيع الذخيرة التراخي في تنفيذ الواجبات، احتمال التعرّض للرشوة، الإخفاق في احترام الإج

 التقليديّة(. 
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للفحص الأمني للموظفين قبل إدخالهم  9ينبغي على المنظمات المسؤولة عن إدارة المخزونات ضمان وضع الإجراءات المناسبة الواجب اتبّاعها
ينبغي أيضا أن تتضمّن عقود العمل  مني بصورة دوريةّ طوال فترة عملهم.إلى مناطق تخزين الذخيرة، مع العلم أنه يجب تكرار الفحص الأ

يجب أيضًا اعتبار تاريخ   .شرطاً يوجب على الموظفين إبلاغ مسؤولي الفحص الأمني عن أي تغييرات ذات صلة في ظروف حياتهم الشخصيّة
لم يتم تصنيفه كمسألة جنائية في بعض الولايات القضائية، عاملاً غير  من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو عنف الشريك الحميم، حتى لو 

 مؤهل.
 

ي  وتجدر الإشارة إلى أن "العامل البشري" يلعب دورًا حاسمًا في إدارة الذخيرة بشكل آمن ومأمون، وبالتالي فهو يشكل أحد أضعف الحلقات ف 
ية والذين يتلقون الاعتراف التنظيمي لعملهم ويتم تزويدهم بآفاق التطور الشخصي فقط الموظفون المدربون ذوو الأجور الكاف أي نظام أمان مادي.

لذلك ، ينبغي النظر إلى الاستثمارات المبكرة والكافية في اختيار الموظفين  والمهني سوف يطورون درجة عالية من المرونة ضد التخريب.
 التحتية المادية.  وتدريبهم ورفاههم على الأقل بنفس أهمية التحسينات في البنية

 

 التحكم في الدخول 8.5

 ( 1)المستوى  المفاتيح 8.5.1

( بشكل منفصل عن باقي المفاتيح، ويجب عدم  IDSيجب الاحتفاظ بمفاتيح مناطق تخزين الذخيرة، المباني، الحاويات ونظُم كشف الدخلاء )
المفاتيح في متناول أولئك الأفراد الذين تتطلّب واجبات عملهم الدخول إلى يجب أن تكون   تركها من دون تأمين أو مراقبة في كل الأوقات.

ينبغي الاحتفاظ بقائمة بأسماء الموظفين المأذون لهم )الأوصياء( من قبل السلطة المسؤولة عن   مناطق تخزين الذخيرة التقليديّة، دون سواهم.
 أمن الذخيرة. 

 ج موظف لأي من المفاتيح من خزانة المفاتيح المؤمّنة.يجب الاحتفاظ بسجلّ خاص لتدوين كل حالات إخرا

 يجب الاحتفاظ بأقل عدد ممكن من المفاتيح كما ينبغي حظر استخدام المفاتيح العموميةّ.

 ( 2)المستوى  الأقفال المشفرة 8.5.2

 المفاتيح والقفل بالكامل في حالة فقد أحد المفاتيح.الميزة الرئيسية للأقفال المركبة هي أنه يمكن إعادة تشفيرها بسهولة، بينما يجب استبدال أنظمة  
ومن ثم، فإن استخدام الأقفال  على العكس من ذلك، لا توجد طريقة مادية للتحكم في الوصول وتقييده )مثل العد أو الاحتفاظ بالمفاتيح( إلى منشأة.

المرغوب فيه أن يغادر موظفو الإدارة المبنى بمفاتيح )مثل خزانات المفاتيح  المركبة غالباً ما يقتصر على التطبيقات التي يكون فيها من غير  
 المركزية أو أبواب الدخول(. 

يجب ألا تظل أقفال المجموعة الميكانيكية   إنّ الطريقة المتبّعة في استخدام المفاتيح هي نفسها الواجب اتبّاعها في حالة استخدام الأقفال المشفّرة.
 د تكون المجموعة مرئية للأفراد غير المصرح لهم. في وضع مفتوح، حيث ق

ظفين يجب تغيير المجموعات على فترات منتظمة ويجب تغييرها على الفور عند تغيير الأفراد أو نقل المواعيد وإذا كان هناك اشتباه في أن المو
 غير المصرح لهم قد اكتسبوا معرفة بالتركيبة. 

الشفرة في مظاريف مختومة من قبل ضابط الأمن بالرغم من احتمال تسجيلها في نظُم معلوماتيّة    يجب الاحتفاظ بسجلّ خاص لتدوين تركيبات
 مؤمّنة.

يجب الاحتفاظ بسجلّ خاص لكل المنشآت أو الحاويات المؤمّن عليها بواسطة أقفال مشفّرة وتحمل تلك السجلاّت معلومات عن دخول كل شخص، 
   ن معلّقة في مكان بارز على الباب.بالإضافة إلى تاريخ وساعة الدخول، وتكو

 ( 1)المستوى  الدخول إلى مناطق تخزين الذخيرة 8.5.3

لا يجوز الدخول إلى مناطق تخزين   ينبغي تطبيق التدقيق المشدّد على دخول الأفراد والمركبات إلى جميع مناطق تخزين الذخيرة التقليديةّ.
 ة المسؤولة عن أمن الذخيرة. الذخيرة إلاّ وفقاً لتصريح خطّي صادر عن السلط

  ينبغي على المركبات والافراد الخضوع للتدقيق والتفتيش العشوائي عند الدخول إلى، والخروج من، مناطق تخزين الذخيرة.

 

( النظر في  2( تأكيد هويّة الموظف؛  1:  يهدف الفحص الأمني عادة إلى يُستخدم الفحص الأمني للتحقّق من المعلومات الأساسية للموظفّ كي تتأكّد ملاءمته لوظيفة معيّنة.  9
 ( تحديد مواطن الضعف في حياة الموظف والتي يمكن من خلالها ممارسة ضغط غير لائق عليه. 3الجمعيات التي قد تسبب تضارباً في المصالح؛ و 
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 البنية التحتيةّ الخاصة بالأمن المادي للمباني والمنشآت   6.8

 ( 2)المستوى  الأبواب والبوّابات 8.6.1

كحدّ أدنى، ينبغي أن تكون الأبواب   ابات الدخول متينة بما فيه الكفاية ويجب أن تتوافق مع معايير الأمن القومي.يجب أن تكون أبواب وبوّ 
ينبغي أن تكون إطارات الأبواب مثبّتة   مصنوعة من الخشب الصلب مع صفائح من الفولاذ الصلب على الجهة الخارجيةّ من تلك الأبواب.

يجب أن تكون مفصّلات الأبواب والبوّابات مثبّتة من الداخل وأن    اس عن طريق ثقب أو رفع إطار الباب.بشكل صارم لمنع فصل قفل الترب
يمكن الاطلّاع على مزيد من المعلومات التفصيليّة حول بناء الأبواب لتحقيق مستويات    تكون من نوع المسامير المؤمّنة والثابتة أو ما شابه. 

مواصفات الاختبار والتصنيف لمقاومة السطو على مكوّنات المباني، النقاط الحصينة والسياجات   LPS1175مختلفة من الأمن في الوثيقة  
 10الأمنيةّ. 

 (. 8.6.3يجب تأمين أبواب وبوّابات الدخول بواسطة أقفال أمنيّة شديدة الإحكام )الفقرة 

 ( 1)المستوى  النوافذ 8.6.2

النوافذ والفتحات الأخرى في مباني تخزين الذخيرة، ويجب أن تكون مزوّدة بأقفال وقضبان أو شِباك أمنيّة يجب توافر العدد الأدنى الممكن من 
 بالنسبة لمباني معالجة الذخيرة الجديدة، لا يُفضل النوافذ.   مناسبة.

 ( 2)المستوى  الأقفال الثابتة والمحمولة 8.6.3

الأقفال    –معدّات البناء  ،  EN 12320:2012ينبغي أن تكون مواصفات أقفال البوّابات ومخازن المتفجّرات متوافقة مع المعيار الأوروبي  
 المتطلبات ووسائل الاختبار.  -المحمولة وتجهيزاتها 

 ( 3)المستوى , 12 11نُظم كشف الاختراقات  8.6.4

يجب أن تكون جميع   (.IDSم لتخزين الذخيرة التقليديّة مجهّزة بنظُم ملائمة لكشف الاختراقات )يجب أن تكون المباني والمنشآت التي تسُتخد 
  كما يمكن أيضاً تركيب نظُم كشف الحركة الداخليّة أو الاهتزازات.  .IDSالأبواب والنوافذ والفتحات الأخرى مزوّدة بنظُم 

رات الانذار التي تبثهّا تلك النظُم على أن يتبع ذلك انطلاق قوة تدخّل للردّ على تلك يجب أن يتلقّى نظام التحكّم أو الرصد المركزي كافة إشا
دقيقة    15على قوة التدخّل أن تستجيب بأسرع وقت ممكن لنظام وحدة تحديد الهوية المصدّر للإنذار، على ألاّ تتجاوز مهلة الرد    الإنذارات.

 بعد تلقي إشارة الانذار.

خط وحدة تحديد الهوية، يجب توفير وسيلتين مستقلتين لإرسال إشارة الإنذار من منطقة الإنذار إلى محطة المراقبة   في حالة عدم توفر أمان
حيثما أمكن، يجب أن تكون إحدى الوسيلتين المستقلتين لإرسال إشارة الإنذار عبارة عن ارتباط   ويجب فحص أي خطوط مرئية أسبوعياً.

 معدات الإرسال المزدوجة سلامة وصلات الاتصالات باستمرار. يجب أن تراقب  لاسلكي آمن.

 يجب أن تكون خطوط نقل وحدة تحديد الهوية قد رصدت إلكترونياً للإشراف على الخط من أجل الكشف عن دليل العبث أو محاولة اختراقها.

تحديد وتصحيح أيّة مشاكل متعلّقة بموثوقيّة نظام يجب الاحتفاظ بسجلّ يوميّ خاص بجميع إشارات الانذار الواردة والذي ينبغي مراجعته ل
IDS.  :يجب أن يبينّ السجل المعلومات التالية 

A) ألف( طبيعة الإنذار، )ازعاج، إخفاق النظام أو دخول غير مشروع(؛ 

B)  باء( تاريخ وساعة ومكان الإنذار؛ و 

C)  .جيم( الإجراءات المتخّذة استجابة للإنذار 

يجب فحص أي خطوط مرئية شهرياً وتوثيق الفحص من  وعي لضمان حسن عمل أجهزة استشعار الإنذار.بشكل أسب IDSينبغي اختبار نظام 
طوط  قبل المالك أو المستخدم، باستثناء ما هو مذكور أعلاه في حالة عدم وجود أمان خط وحدة تحديد الهوية، حيث يتم إجراء عمليات تفتيش للخ

 المرئية أسبوعياً.

 ديد الهوية مصدر طاقة احتياطي مستقل ومحمي.يجب أن يكون لدى وحدة تح

 

( BREمؤسسة أبحاث البناء )  .6العدد   لنقاط الحصينة والسياجات الأمنيّة.  مواصفات الاختبار والتصنيف لمقاومة السطو على مكوّنات المباني، ا.  1175معيار منع فقدان العتاد  10
  . 2007أيار/مايو   24العالميّة.

 يُشار إليها أيضاً على أنها أجهزة إنذار.  11
 . 2012أبريل/نيسان   17 .الأمن المادي الخاص بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحساّسة،  M-5100.76دليل وزارة الدفاع الأميركيّة   12
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 البنية التحتيةّ الخاصة بالأمن المادي لمحيط مواقع التخزين 7.8

 التسييج الأمني للمحيط 1.7.8 

 عام  8.7.1.1

مستوى الحماية الذي يوفره  إنّ    يشكلّ السياج أو الجدار حول منطقة محميّة أو محظورة معيّنة تحصيناً مفيداً لها ويرسم حدودها في نفس الوقت.
ال اختراقات  نظُم كشف  العلويّة،  مثل الإضافات  أدائه،  أو  فعاليّته  لزيادة  المستخدمة  والمواد  بنائه  ارتفاعه، طريقة  يعتمد على  محيط،  السياج 

  الإضاءة أو الدوائر التلفزيونيةّ المغلقة.

يجري تصنيف    كالعمل الإرهابي، الإجرامي، التخريبي أو الهجوم المسلحّ.ينبغي أن يعكس نوع السياج المُستخدم طبيعة التهديد المحتمل،  
 أدنى مستوى من الأمن.  1أعلى مستوى من الأمن فيما تقدّم الفئة  4السياجات وفقاً لمستوى الحماية التي توفّرها، بحيث تقدم الفئة 

يجب بناء البوّابات وفقاً لنفس معيار الأمن المُعتمد للسياج   نقاط الدخول.تعتمد فعاليّة أي حاجز أمني، وإلى حد كبير، على مستوى الأمن عند  
يجب على سياج المحيط أن يتضمّن أقل عدد ممكن من    كما يجب المحافظة على التحكّم الكامل بنقاط الدخول كي لا تنتفي فعاليّة السياج الأمنيّة.

 ر المتطلبات التشغيليةّ.بوّابات دخول المشاة والمركبات مع الأخذ بعين الاعتبا

باقترابهم من منطقة محظورة لا يسُمح بدخولها. للمدنيّين  عند    ينبغي وضع لافتات بارزة على جميع المداخل المؤديّة إلى المحيط للإشارة 
  الاقتضاء، يجب أن تشير تلك اللافتات أيضاً إلى وجود حرّاس مسلحين وكلاب بوليسيّة.

 (1)المستوى  1الفئة  التسييج الأمنيمن  8.7.1.2

  متر على الأقل.  1.5إنه سياج ذو تصميم لا يلائم أيةّ متطلبات أمنيةّ خاصة، ويتعدّى ارتفاعه  
يهدف هذا السياج إلى وضع علامة للحدود وتوفير الحدّ الأدنى من الردع أو المقاومة لأيّ شخص 

ناك حاجة لاستخدام أنظمة أمن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون ه  من غير الدخلاء المتعمّدين.
 أخرى للمحيط.

الصورة   متوافق   1تبينّ  المترابطة  بالسلاسل  سياجاً 
يصل ارتفاعه   1310الجزء    BS 1722مع المعيار  

يمكن أن تكون عوارض الدعم    أمتار ويعلوه عائق من الأسلاك الشائكة.  2.9إلى ما يقرب من  
 الخرسانة المسلحة أو من الصلب الأنبوبي.مصنوعة من 

لا يمكن   توفّر السياجات بالسلاسل المترابطة عائقاً محدوداً للهجمات ويجب تصنيفها على أنها من نوع السياجات الأساسيّة لترسيم الحدود. 
 تركيب نظام إنذار على السلاسل المترابطة بسبب طبيعة صنعها.

 ( 1)المستوى  2ة التسييج الأمني من الفئ 8.7.1.3

إنه سياج رادع للدخلاء يوفّر درجة معيّنة من المقاومة للتسلقّ وللاختراق من قبل أي دخيل انتهازي  
ينبغي دعم السياج من الفئة   يفتقر لمهارات محدّدة ويستخدم مواد ومعدّات اختراق سهلة المنال.

 بنظُم أمن أخرى للمحيط. 2

 BSسياجاً رادعاً للدخلاء مكوّن من شبكة سلكيّة ملحومة ومتوافق مع المعيار    2تبينّ الصورة  
إلى  10الجزء    1722 ارتفاعه  يصل  أمتار    2.9، 

 ويعلوه عائق من الأسلاك الشائكة. 

 

ملحومة. السياجات..  BS 1722-10:2006المعيار   13 شِباك  أو  مترابطة  سلاسل  والمصنوعة من  للدخلاء  المكافحة  السياجات  الثاني   مواصفات  .  2006نوفمبر/تشرين 
. global.com-www.bsiت المعيار  لقد جرى إدراجه كمثال جيد على أفضل الممارسات في مجال إقامة السياجات الأمنيّة، كما جرى اختبار جميع أنواع السياجات وفقاً لتصنيفا

 المذكور.  

 1تسييج من الفئة  :1الصورة 

 2تسييج أمني من الفئة  :2الصورة 

http://www.bsi-global.com/
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 ( 2)المستوى  3التسييج الأمني من الفئة  8.7.1.4

وتأخير تقدّم مهاجم واسع الحيلة ويملك مجموعة  إنه حاجز أمني متوسط الأهميةّ يهدف إلى ردع 
يوفّر تصميم وبناء هذا الحاجز المقاومة    محدودة من الأدوات اليدويةّ التي تساعده في مهمته.

بنظُم أمن أخرى   3في العادة، ينبغي دعم السياج من الفئة   اللازمة لمحاولات التسلقّ والاختراق.
 للمحيط. 

  1722يتوافق هذا السور مع محطة قاعدة   ملحوم متوسط الأمان.سياج شبكي  3تظُهر الصورة 
  أمتار، بما في ذلك الشريط الشائك الذي يتصدره كونسرتينا.  4يبلغ ارتفاع السياج   .14الجزء  

 جرى بناؤه بواسطة شبكة ملحومة ذات فتحات ضيّقة لمقاومة التسلق والقطَع. 

   يوفّر السياج الأمني المتوسط الأهميّة قدراً جيداً من إعاقة الهجوم بالمقارنة مع كلفة بنائه.

 ( 3)المستوى  4التسييج الأمني من الفئة  8.7.1.5

تقدّم دخيل ماهر،  إنه حاجز أمني عالي الأهميّة يهدف إلى تقديم أقصى قدر من الردع وتأخير 
ينبغي أن يوفرّ تصميم وبناء هذا الحاجز درجة    هّز بمعدّات وموارد عالية الكفاءة.متعمّد ومج

بنظُم أمن   4ينبغي دعم السياج من الفئة    عالية من المقاومة اللازمة لمحاولات التسلقّ والاختراق.
 أخرى للمحيط.

ً  4تبيّن الصورة   سياج شبكي ملحوم عالي الأمان.  4تظهر الصورة   عالي الأهميّة سياجاً أمنياّ
، علماً أن ارتفاعه يصل  14الجزء    BS 1722شبكة ملحومة ومتوافق مع المعيار  مكوّن من  

جرى بناؤه باستخدام شبكة ملحومة    مترًا، بما في ذلك شريط الأسلاك الشائكة المطويّة.  4.8إلى  
 أمتار.  3ذات فتحات ضيّقة وقد أضيف إليه عائق بارتفاع 

يوفّر السياج الأمني العالي الأهميّة أعلى مستوى من الإعاقة للهجمات، إلا أن كلفة بنائه باهظة 
بالتوازي مع الدوائر التلفزيونيةّ المغلقة    4يجب دائما استخدام السياجات الأمنيّة من الفئة    الثمن.

 ونظام كشف الدخلاء. 

 ( 2ستوى )الم المناطق الواضحة 8.7.1.6

 أمتار خارجه )إذا سمحت البيئة العقاريةّ بذلك(.  10أمتار داخل السياج الأمني و 4يبلغ العمق الأدنى لتلك المنطقة 

 ( 1)المستوى  التصريف 8.7.1.7

إلى منشآت يجب تفادي الوصول  2  .م0.25لا يجوز لمنشآت تصريف واستجرار المياه أن تخترق السياج إذا كانت مساحة مقطعيّتها تزيد عن 
 التصريف والممرّات القائمة. 

 (2)المستوى  إضاءة محيط مواقع التخزين 8.7.2

ينبغي   يجب على الإضاءة الداخليّة والخارجيّة لمحيط موقع التخزين أن تكون ذات قوة كافية تسمح للحرس بكشف أي نشاط غير مصرّح به.
يجب تركيب المفاتيح الكهربائيةّ بطريقة تجعلها    بإضاءة مباشرة مثبتة في أعلى تلك النقاط.أن تتمتعّ جميع نقاط الدخول إلى منطقة التخزين  

 متاحة فقط للأشخاص المصرّح لهم باستخدامها.

 إن وجود مولّد ونظام كهرباء احتياطي تلقائيّ الاشتعال هو أمر ضروري في المواقع المصنّفة عالية الخطورة وعالية القيمة.

نظمة إضاءة محيط المرفق أن تشعّ جزئياًّ نحو الخارج بغية تسهيل الرؤية الليليّة لقوة الحراسة ومن أجل الحدّ من إمكانيّة أن  يجب على جميع أ
يجب تثبيت نظام إضاءة المحيط داخل المجمّع حيث يكون من الصعب تعرّضه للتخريب أو   يسترق الغرباء النظر إلى المحيط الداخلي للموقع.

 التدمير.

 ( 3)المستوى  نُظم كشف اختراقات المحيط 8.7.3

 عام  8.7.3.1

( هو مصطلح عام يشمل مجموعة واسعة من التقنياّت المصمّمة لإطلاق إنذار مُسبق عند حصول  PIDSإنّ "نظُم كشف اختراقات المحيط" )
  أية محاولة تسلّل إلى منطقة مؤمّنة.

 3تسييج أمني من الفئة  :3الصورة 

 4تسييج أمني من الفئة  :4الصورة 
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 14قدراتها على الكشف وبين التحذير من وجود تحرّكات غير مرغوب فيها أو إزعاجات تتطلّب جميع نظُم الكشف وجود نوعاً من التوازن بين 
 كي تعمل في بيئة أقل ملاءمة بالمقارنة مع نظُم كشف الدخلاء المثبّتة ضمن المواقع.  PIDSبحكم طبيعتها، تمّ تصميم نظُم   أخرى.

يجب أن يتلقّى نظام    المناسبة. PIDSخزين الذخيرة التقليديّة مزوّدة بالنظُم ينبغي أن تكون السياجات المحيطة بالمنشآت والمباني المستخدمة لت
على قوة    التحكّم أو الرصد المركزي كافة إشارات الانذار التي تبثهّا تلك النظُم على أن يتبع ذلك انطلاق قوة تدخّل للردّ على تلك الإنذارات.

 دقيقة بعد تلقي إشارة الإنذار. 15المصدّر للإنذار، على ألاّ تتجاوز مهلة الرد  PIDSالتدخّل أن تستجيب بأسرع وقت ممكن لنظام 

على استناده إلى الخصائص الجوهريّة للتكنولوجيا المستخدمة فيه بل أيضاً إلى الظروف الخاصة بالموقع والتي    PIDSلا يقتصر أداء نظام  
 يوصى بشدة طلب المشورة الفنيّة المتخصّصة قبل شراء أي نوع من هكذا نظام. لهذا السبب،  بموجبها تم اختيار أماكن تثبيت هذا النظام.

قد يشمل    يجب أن يعمل هذا النظام، لكي يكون فعاّلاً، كجزء من نظام أمني متكامل.  بمعزل عن غيره من النظُم.  PIDSلا يجوز تركيب نظام  
وإعاقتها إضافة إلى نظُم المراقبة البصريّة وإضاءة المحيط التي تؤمّن سُبل التحققّ هذا الأمر وجود سياجات وحواجز تساعد في كشف الحركة 

 على أقل تقدير، يجب دمج هذه النظُم مع الإجراءات الأمنيّة الخاصة بالموقع ومع عمل قوة الحراسة.   من الإنذارات المنطلقة.

 حتياجات التشغيليةّ وغيرها من القيود التي تؤثر في حسن سير العملياّت.المحدّد وفقاً لظروف الموقع والا PIDSينبغي أن يُعتمد نوع نظام 

 نُظم كشف اختراقات المحيط 8.7.3.2

 ، والتي يمكن التفكير في نشرها، بما في ذلك :PIDSهناك مجموعة واسعة من أنواع نظُم 

A) ألف( نظُم الكشف الدفينة؛ 

B)  باء( النظُم المثبّتة فوق السياجات؛ 

C) اجات الكهربائيّة؛ جيم( نظُم السي 

D) دال( نظُم التأثير الميداني؛ 

E)  هاء( نظُم الرصد المستدام؛ 

F) واو( النظُم القائمة بذاتها؛ 

G)  زاء( النظُم المثبّتة على أسلاك مشدودة؛ و 

H) .حاء( نظُم النشر السريع 

 بل التدقيق في متطلّبات النظام المثالي للموقع.إن مجموعة النظُم والعوامل التي تدخل في اختيار وسائل النشر تؤكّد عدم واقعيّة تقدير التكلفة ق

 سجلاّت ووسائل اختبار نُظم كشف اختراقات المحيط 3.3.7.8

 يجب الاحتفاظ بسجلّ يوميّ خاص بجميع إشارات الإنذار الواردة والذي ينبغي مراجعته لتحديد وتصحيح أيّة مشاكل متعلّقة بموثوقيّة نظام
PIDS.   المعلومات التالية:يجب أن يبينّ السجل 

A) ألف( طبيعة الإنذار، )ازعاج، إخفاق النظام أو دخول غير مشروع(؛ 

B) باء( تاريخ وساعة ومكان الإنذار؛  

C) جيم( الأفراد المعنيّين؛ و 

D)  .جيم( الإجراءات المتخّذة استجابة للإنذار 

 بشكل فصلي لضمان حسن عمل أجهزة استشعار الإنذار. PIDSينبغي اختبار نظام 

 ( 3)المستوى  نُظم المراقبة البصريّة 8.7.4

إنّ التكنولوجيا الفاعلة في ظروف إضاءة   يمكن استخدام نظُم المراقبة البصريّة لزيادة نطاق فعاليّة عمل أفراد الأمن والمساحة التي يغطوّنها.
  فّرة، لكنه لا ينبغي استخدامها لتحلّ مكان الوجود الفعلي والمناسب لموظفي الأمن.نهاريّة، منخفضة أو ليليّة هي متو

 
  للأهداف التالية: –في العادة، الدوائر التلفزيونيّة المغلقة والنظُم الكاشفة للحركة  –يمكن استخدام نظُم المراقبة البصريّة 

 

 

 سببها، على سبيل المثال، الحيوانات أو عوامل الطقس. 14
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A) ناطق الداخليةّ لمنشآت تخزين الذخيرة التقليديّة؛ ألف( مراقبة جميع البوّابات، الأبواب، محيط الموقع، والم 

B)  باء( توفير رصد مستمر وفي الوقت الحقيقي؛ و 

C)  .جيم( تسجيل النشاطات بغية إعادة درسها في حالات فقدان أو سرقة الذخيرة 

D) مل التالي:إنّ تكنولوجيا نظُم التصوير الفوتوغرافي، التي يمكن أن تعتمدها مجموعة من التقنيات لنقل البيانات، تش 
 

E)  ألف( مجموعة التصوير في ظروف إضاءة عاديةّ مرئيّة؛ 

F) باء( مجموعة قادرة على التصوير في ظروف إضاءة منخفضة؛ و 

G)  .جيم( مجموعة تعمل بالأشعة تحت الحمراء 

 الخاصة بالسجلات والاختبارات على أنظمة المراقبة البصريةّ. 8.7.3.3ينبغي تطبيق نفس متطلبات الفقرة 
 

 ( 1)المستوى  الدورياّت والكلاب البوليسيّة 8.7.5

أن تتحققّ من سلامة أمن مناطق تخزين الذخيرة خارج ساعات العمل، عند الأوقات الموصى بها كما في  15ينبغي على قوة الحراسة أو التدخّل 
 يوماً.  90يجب تسجيل تفاصيل دورياّت المراقبة تلك كما يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن   أوقات عشوائيةّ.

  ( الملائمة.SOPوتجهيزهم بصورة مناسبة لأداء واجباتهم وفقاً لإجراءات التشغيل القياسيّة )ينبغي تدريب الموظفين المولجين بهذه المهمّة  
 كما يمكن استخدام الكلاب المدرّبة كإجراء مكمّل لقوة الحراسة والتدخّل. 

لتحققّ من حسن أداء الأفراد وفعاليّة  من الضروري القيام بتفتيش عشوائي وباختبارات غير مُعلنة لقوة الحراسة وأفراد الاحتياط، ليلاً ونهاراً، ل
 الإجراءات المتبّعة. 

 16الأشكال التي يتخّذها تحويل مسار الذخيرة   9

 خلفيةّ تحويل مسار الذخيرة  1.9 

إن المنتج المخصص لسوق الأسلحة السرية عبارة عن أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة بشكل ساحق، ولكن لكي يكون لها أي تأثير، تتطلب الأسلحة  
  قد يكون من الضروري وجود كميات كبيرة من الذخيرة لضمان استدامة العنف. ذخيرة.

ى إن الهدف من نظام أمني فعاّل ينبغي أن يكون التقليل من مخاطر تحويل مسار الذخيرة عن طريق الفقدان، السرقة، التسرّب أو الانتشار إل
ن مطلقة وكاملة بسبب العوامل البشريّة. مع ذلك، يجب على مستويات الأمن أن  من غير الممكن تأمين حالة أم  حدّه الأدنى على الإطلاق.

  %.100تقترب إلى أقصى حّد من نسبة 

 

 

 

 

 

 نيّين. قد يشمل هذه القوة أفراد الجيش، الشرطة أو أفراد الأمن المد  15
 ISBNغريفيث هـ. ويلكنسون أ.إ.أ. ) تحديد وتعطيل تسليم الشحنات السريّة للأسلحة. الأسلحة، الطائرات والسفن:جرى اقتباس المعلومات الواردة في هذه الفقرة من الوثيقة  16

978 66 7728 069 7.) SEESAC.  2007آب/أغسطس . 
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

ولا تسُتعمل أي من    هذا الجزء من الدليل.تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود  
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذه الوحدة عليهم تحري    هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من الوثيقة المعياريّة   في حالة المراجع غير  إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات التطبيع    ذات الصلة .

 الأوروبي:

a)   المعيارBS 1722-10:2006  ..المكافحة السياجات السياجات  شِباك    مواصفات  أو  مترابطة  سلاسل  من  والمصنوعة  للدخلاء 
 (؛ www.bsi-global.com) .2006تشرين الثاني/نوفمبر  ملحومة.

b) EN 12320:2012،  ؛المتطلبات ووسائل الاختبار -الأقفال المحمولة وتجهيزاتها  –معدّات البناء 

c)   مكتب   .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصاراتخيرة  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذ   01.40المبدأ التوجيهي
 الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛

d)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .إدارة المخزونمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن    03.10المبدأ التوجيهي
 السلاح؛

e)   العتاد منع فقدان  الحصينة والسياجات  مواصفات الاختبار  .  1175معيار  النقاط  المباني،  مكوّنات  السطو على  لمقاومة  والتصنيف 
 ؛2007أيار/مايو  24  ( العالميةّ.BREمؤسسة أبحاث البناء )  . 6العدد  الأمنيّة. 

f)   المتحدة للأمم  العامة  الجمعية  مكافحة   .A/RES/55/255قرار  وأجزائها  بروتوكول  النارية  الأسلحة  والذخيرة  صنع  ومكوناتها 
حزيران/يونيو  08 والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

 (. 2005تموز/يوليو   03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ  "بروتوكول الأسلحة النارية". .2001

المستخدمة في   17يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  لهذه المراجع.ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة 
كما يحتفظ مكتب   .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على: 

ادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموقع الخاص  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بآخر نسخة/طبعة من المب
العنكبوتية:   الشبكة  على  للذخيرة  الدولية  التقنية  التوجيهية    .www.un.org/disarmament/convarms/Ammunitionبالمبادئ 

يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج السلطات الوطنية، أرباب الأعمال والهيئات والمنظمات أخرى المهتمة بالأمر  
    لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  17
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 الملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

هذا  حتويات  تتضمّن الوثائق المعياريّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الدليل: 

a) :غريفيث هـ. ويلكنسون أ.إ.أ. ) تحديد وتعطيل تسليم الشحنات السريةّ للأسلحة". الأسلحة، الطائرات والسفنISBN 978 66 7728 
069 7.) SEESAC.  ؛ 2007آب/أغسطس 

b) التقليدية للذخيرة  الأفضل  الممارسات  الفصل  كتيب  رقم    ،3،  أوروب .6/08القرار  في  والتعاون  الأمن   .2008ا.  منظمة 
www.osce.org/fsc/33371 ; 

c)   ّ5100.76دليل وزارة الدفاع الأميركية-M  ،وزارة الدفاع   .الأمن المادي الخاص بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات التقليديّة الحساّسة
 http://dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m.pdf; and. 2012أبريل/نيسان  12 الأمريكية.

d) UFC 04-020-01، المرافق لأمن  التقني  التخطيط  الأمريكية. .دليل  الدفاع  .  2008سبتمبر/أيلول    11 وزارة 
http://wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-4-020-01 

المستخدمة في   18جميع المراجعيحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من   ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
العثور عليها في:   التوجيهي ويمكن  المبدأ  مكتب    .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا  يحتفظ  كما 

الموقع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على  
العنكبوتية:  الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition.    الأخرى والمنظمات  والهيئات  الأعمال  وأرباب  الوطنية  والسلطات 
 ج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برام

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  18
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 الملحق ج  
  )معياري(
 (1)المستوى  19نموذج خطة أمنيةّ  

 الاسم، الموقع ورقم هاتف مقر ضابط الأمن.  1ج.
 

 نطاق الخطة.  2ج.
 

 محتويات وقيمة المخزونات.  3ج.
 

 التهديدات الأمنيةّ العامة.  4ج.
 

 الموقع ومحيطه. خريطة جغرافيّة مفصّلة عن مكان  5ج.
 

مثل  6ج. المعدّات  كافة  وجود  ومكان  والخروج،  الدخول  ونقاط  مبانيه  ذلك  في  بما  الموقع،  مخططّ  عن  تفصيليّة  بيانيّة  رسومات 
المؤهلّة  مولّدات/محطاّت الكهرباء، نقاط توزيع المياه والغاز الرئيسيّة؛ مسارات الطرق والسكك الحديديّة؛ المناطق المشجّرة؛ المناطق  

 والغير مؤهلّة؛ الخ. 
 

 الخطوط العريضة لتدابير الأمن المادي للموقع بما في ذلك، ودون أن تقتصر على، تفاصيل العناصر التالية: 7ج.
 

A)  ألف( السياجات، الأبواب والنوافذ؛ 

B)  باء( الإضاءة؛ 

C) ( نظُم كشف الاختراقات )جيمIDS؛ ) 

D) ( نظُم كشف اختراقات المحيط )دالPIDS ؛) 

E)  )نظُم مراقبة الدخول الآليّة؛ هاء 

F) واو( الحرّاس؛ 

G) زاء( كلاب الحراسة؛ 

H) حاء( الأقفال والحاويات؛ 

I)  طاء( مراقبة دخول وخروج الأفراد؛ 

J)  ياء( مراقبة دخول وخروج البضائع والمواد؛ 

K)  كاف( الغرف المؤمّنة؛ 

L) لام( المباني المحصّنة؛ و 

M) .ميم( الدوائر التلفزيونيةّ المغلقة 

 )بما في ذلك، ودون أن تقتصر على، الأفراد التالية، بحسب الحاجة(:  مسؤوليات الأمن 8ج.
 

A) ألف ضابط الأمن؛ 

B) باء( ضابط السلامة؛ 

C) جيم( مسؤول التسلحّ؛ 

D)  دال( مدير الإنتاج؛ 

E) هاء( ضابط النقل؛ 

F) واو( رؤساء الأقسام؛ 

G)  زاء( ضباط المخازن/الإمداد؛ 

H)   العملياّت/الحصر/الحركة؛ حاء( المراقب المسؤول عن 

 

   2008،19منظمة الأمن والتعاون في أوروبا   .2المراجعة     FSC.GAL/14/03من دليل أفضل الممارسات بشأن الإجراءات الوطنيّة لإدارة وأمن المخزونات.  مقتبس19
 . 2003أيلول/سبتمبر  
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I)  طاء( العمال؛ و 

J)  .ياء( جميع الموظفين المصرّح لهم بالدخول إلى الموقع 

النوعيّة؛   9ج. الاختبارات؛ ضمان  التحويل؛  الصيانة؛  التخزين؛  مناطق  الإنتاج/العملياّت؛  مناطق  في  اتباعها  الواجب  الأمن  إجراءات 
 أخرى مرتبطة بإدارة مخزونات الأسلحة. الاختبارات المناخيّة وغيرها، فضلاً عن نشاطات 

 
 التحكّم بالدخول إلى صالات التخزين والتحويل، المباني والمنشآت والمناطق.  10ج.

 
 إجراءات مناولة ونقل الذخيرة التقليديةّ. 11ج.

 
 المُستخدمة والاحتياطيّة. -التحكّم بمفاتيح الأمن  12ج.

 
 المخزون. التحققّ وحصر  -الحصر  13ج.

 
 التثقيف الأمني وإحاطة الموظفين.  14ج.

 
 الإجراءات الواجب اتخاذها عند اكتشاف فقدان/فائض من العتاد.  15ج.

 
 تفاصيل الترتيبات الخاصة بقوة التدخّل )على سبيل المثال، حجم القوة، مهلة الاستجابة، الأوامر، تفعيل ونشر القوة(. 16ج.

 
 اتخاذها استجابةً لتفعيل أجهزة الإنذار. الإجراءات الواجب  17ج.

 
 الإجراءات الواجب اتخاذها استجابةً لحالات طارئة )مثل الحرائق، الفيضانات، الغارات، وغيرها(. 18ج.
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس سنوات   الذخيرة للمراجعة كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن  
 لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

عرض التاريخ والتفاصيل العامة   عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم
سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج   للتعديل في جدول أدناه.
  رقم التعديل وتاريخه.

سيتم دمج   الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية 
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موجودة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 والنشر إشعار حقوق التأليف 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
ر من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء كبي  الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 مةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائ

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ب التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  رنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُشئ 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

ر على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرا
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادات ع  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   لمتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد ا
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

قل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأ
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم  SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

   

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

ومع ذلك،   التي تشير إلى أو تتطلب التدمير الإلزامي للذخيرة والمتفجرات.5، 4أو الاتفاقات أو الصكوك الدولية  3هناك عدد محدود من المعاهدات،
إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير يجب فإن مبادئ الإدارة السليمة للمخزون والمخاطر الكامنة الموجودة أثناء تخزين الذخيرة المخزنة تعني أن  

 أن يكون عنصرًا رئيسياً في برامج إدارة مخزون الذخيرة التقليدية.

تقريراً مؤخراً تم الكشف فيه عن أن "مخزونات الذخيرة   661/72قدم فريق الخبراء الحكوميين الذي تمت توليته بموجب قرار الجمعية العامة 
 غير مستقرة وتهدد الصحة العامة بالمتفجرات أو التلوث.طريقة غير ملائمة تفرض خطراً بالغاً لأنها يمكن أن تصير  التقليدية التي تتم إدارتها ب

ت  وعلاوة على ذلك، يمكن تحويل مخزونات الذخيرة التي تتم إدارتها بطريقة غير ملائمة إلى استخدام غير مشروع، مما يمكن أن يزيد من حالا
دورة الحياة الكاملة"وأوصى فريق الخبراء الحكوميين باعتماد نهج   متنوعة من العنف المسلح".  الوفاة الناجمة عن أشكال في إدارة   "إدارة 

 مخزونات الذخيرة التقليدية؛ ويتضمن ذلك النهج إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة في المرحلة المناسبة من دورة حياتها. 

دة  مع السعي لتحقيق أداء أعلى وأمان أكبر، تجعل الذخائر والحشوات الجدي يعتبر إزالة الصبغة العسكرية جانباً متزايد الأهمية في إدارة الذخائر.
يها  الذخائر القديمة عتيقة، وتكلف مخزونات الذخائر أموالًا في كل من الإنشاء والصيانة ، لذا فإن الذخائر الفائضة هي نفقات غير مرغوب ف

ي يقيد  ويأتي في المقام الأول التنظيم البيئي الصارم بشكل متزايد الذ  يتم تشكيل عملية التخلص من خلال عدد من العوامل. وربما تشكل خطرًا.
لكن هناك عوامل أخرى مهمة أيضًا مثل تنظيم إعادة الشحن ، والقيود المفروضة على انتشار الأسلحة التقليدية ، واستعادة   ويعدل الأساليب.

  الموارد ، إما من خلال الضغط المالي أو السياسة. 

يمكن أن يشمل التخلص منها الإغراق وإعادة   يتم التخلص منها.تتمتع جميع الذخائر بعمر خدمة محدود وسيتعين في مرحلة ما إما أن تسُتهلك أو  
الإغراق في الأرض مقيد بشدة إن لم  تم حظر الإغراق في البحر نتيجة لاتفاقية لندن والاتفاقيات ذات الصلة.  البيع وإزالة الصبغة العسكرية.

من حيث استرداد القيمة من الذخائر، ومع ذلك، يجب أن تكون الذخائر  تعد إعادة البيع خيارًا جذاباً  يكن محظورًا في معظم الولايات القضائية.
يُقصد   وهذا يترك إزالة الصبغة العسكرية كطريقة أولية للتخلص منها. قابلة للاستخدام لإعادة البيع، وهذا الخيار مقيد بمسائل الانتشار والأمن.

قد يتضمن هذا تدمير الذخيرة وقد لا يتضمن ذلك،   ا، وهو في هذه الحالة ذخيرة.بإزالة الصبغة العسكرية أو تحييد الإمكانات العسكرية لعنصر م
  .7لكنه يتطلب تدمير المادة النشطة أو تحويلها 

إلى عمليات )إزالة الصبغة العسكرية( الصناعية المعقدة للغاية. تقنيات الحرق والتفجير في العراء البسيط نسبياً  وتشير   وتتنوع التقنيات بين 
ن مامات الأمنية والاعتبارات العملية، وتشمل السلامة ووفورات الحجم، إلى أن الخيار الأكثر فعالية هو غالباً إزالة الصبغة العسكرية عالاهت

ويجب تحقيق ذلك عن طريق استخدام عملية إزالة الصبغة العسكرية سليمة من الناحية البيئية حيث يتم تفكيك   الذخيرة الفائضة أو المستهلكة. 
 لذخيرة إلى أجزائها ومكوناتها المركبة التي يتم بعد ذلك إعادة تدويرها.  ا

 
  يؤدي التدمير أو إزالة الصبغة العسكرية عن الفائض إلى إزالة العديد من مخاطر السلامة والأمن المرتبطة بالفائض، وتشمل عمليات النقل 

ومع ذلك، يمكن للوجستيات   خزونات التي تتعرض لخطر السرقة أو التخريب.والتحويل المثيرة للمشاكل وتراكمات الذخيرة غير المستقرة والم
ات التدمير أو الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية أن تواجه مشاكل جمة بسبب المخاطر والأخطار المتأصلة أثناء عملي

ويجب في قرارات إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير أن تراعي عدداً من العوامل  المعالجة والأطنان والكميات الهائلة من المواد الفردية المعنية.
ة  التي يمكن أن تؤثر على كفاءة وتكلفة العملية، وتشمل أنواع وكميات الذخيرة المخصصة لإزالة الصبغة العسكرية/التدمير، والحالة المادي

تأثيراً هو  عوامل المتعلقة بالسعة الداخلية.للذخيرة، والطرق أو التقنيات المتاحة في الوقت الراهن وال المحتمل أن يكون العامل الأكثر  ومن 
ة وفورات الحجم من حيث أنه كلما زادت الذخيرة التي تتطلب إزالة الصبغة العسكرية/التدمير زادت وفورات الحجم ولذلك تزيد مجموعة التقني

لطات الوطنية في النظر في أمر إزالة الصبغة العسكرية/التدمير بشكل تعاوني من أجل وتباعاً لذلك، قد ترغب الس المتاحة ذات النطاق الأوسع.
 8تحقيق وفورات حجم أكبر ومن ثم تحقيق المزيد من عمليات إزالة الصبغة العسكرية/التدمير التي تتسم بفعالية التكاليف.

 
تلفة من المؤسسات، مثل الشركات التجارية أو المؤسسات الدولية  يمكن تحقيق إزالة الصبغة العسكرية/تدمير المخزونات عن طريق أنواع مخ

العسكرية. الوحدات  مشتركة. أو  تحمل مسؤوليات  مشتركة  أنشطة جوهرية  هناك  النهج،  في  من الاختلافات  الرغم  المبدأ   وعلى  هذا  ويقدم 
وهناك العديد من   لعسكرية عن مخزونات الذخيرة وتدميرها.التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة التوجيه والمتطلبات الخاصة بإزالة الصبغة ا

ن هذا  العوامل المترابطة المتضمنة في إزالة الصبغة العسكرية عن المخزونات وتدميرها التي لن يكون ملائماً أن تقدم "حلاً نموذجياً" كجزء م
 التوجيه. 

 

تتطلب تدمير هذه الأنواع من الذخيرة بالنسبة    2008،  اتفاقية الذخيرة العنقودية( من  2) 3والمادة    1997،أوتاوا(اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد )اتفاقية  من    4حالياً المادة    3
 للدول التي صدقت على الاتفاقيات. 

ي الهواء الطلق وعمليات التفجير في الهواء  مبادئ وإجراءات الحرق ف(  5إلى   1)الإصدار الثاني يتضمن التعديلات من    11.20المعايير الدو لية للإجراءات المتعلقة بالألغام 
 IMAS .2003يناير/كانون ثاني   1 .الطلق

توحيد المقاييس    5 بشأن  الذخائر ومبادئ ومتطلبات التصميم  (  1الإصدار    A)الإصدار    4518( وخطة التشغيل المعتمدة  2)الإصدار    4518اتفاق الناتو  من  الآمن  التخلص 
 2017 يس التابعة لحلف الناتو.منظمة التقي .وتقييمات السلامة

للنظر في الخطوات الإضافية لتعزيز التعاون بشأن    61/72تقرير فريق الخبراء الحكوميين الذي تمت توليته بموجب قرار الجمعية العامة  ،  A/63/182وثيقة الجمعية العامة    6
 . 2008تموز/يوليو   28 الأمم المتحدة. .موضوع فائض مخزونات الذخيرة التقليدية

 . MSAIC2005الفقرتان السابقتان من  7
وهذا يعني   سكرية من الذخيرة وتدميرها نيابة عن الدول الأعضاء.على سبيل المثال، تدير وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي )عند الطلب( إزالة الصبغة الع 8

 إمكانية التعامل مع الذخيرة من عدد من الدول بموجب عقد واحد أكبر يؤدي إلى وفورات في التكلفة للدول الفردية. 
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تعتبر فعالة من خلال إدارة العمر، حيث يتم تدوير   نهاية عمرها التشغيلي.من الممكن، بالطبع، تقليل كمية الذخيرة التي يجب التخلص منها في  
الافتراضي واستهلاكها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، طريقة مجربة وموثوق بها لتقليل النفايات. يجب أن يقترن ذلك   الذخيرة طوال عمرها 

 تدهور الذخيرة بسبب التأثير البيئي.بمحاسبة دقيقة ومراقبة المخزون واستخدام مرافق تخزين جيدة لتقليل 
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  إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة التقليدية وتدميرها

 النطاق  1

المنهجية التقنية الخاصة بسلامة التخطيط والتنفيذ لأنشطة إزالة يحدد هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة المبادئ التوجيهية ويقدم  
ويشمل التخلص اللوجستي من فائض مخزونات   الصبغة العسكرية عن الذخيرة وتدميرها التي تدعم برنامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 المراجع المعيارية الذخيرة.

لا   شار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق أ. وي
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفيدة يحتوي الملحق ب على قائمة  
  حول السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 المصطلحات والتعاريف  2

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 المصطلحات والتعريفات والمختصرات:، 01.40الواردة في الوثيقة 

العمليات التي تجعل الأسلحة والذخيرة والمتفجرات غير صالحة  إلى المجموعة الكاملة من  يشير تعبير "إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة"  
 9لأداء الغرض الأصلي المقصود منها.

عملية التحويل النهائي للأسلحة والذخيرة والمتفجرات إلى الحالة الخامدة حتى لا يعود ممكناً للمادة أن تعمل كما كان  يشير تعبير "التدمير" إلى 
 مقرراً لها.

   إزالة الذخيرة والمتفجرات من المخزونات باستخدام طرق متنوعة، )قد لا تتضمن بالضرورة التدمير(.يشير تعبير "التخلص" إلى 

"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 ستخدامها في معايير الأيزو.لا

a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف   :تدل "يجب" على شرط
  عنها.

b) :أو استبعاد  إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر   وتستخدم للإشارة  تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) :وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.  جيم( تدل "يجوز" على الإذن 

d) " وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  يمكن" إلى الإمكانية والقابلية:تشير 

 خيارات التخلص  3

على سبيل المثال، لا يعني مصطلح التخلص بالضرورة أن الذخيرة  تعتبر التعريفات جانباً هاماً للأطراف المعنية في مجال التخلص من الذخيرة.
وكان من الممكن التخلص من الذخيرة عن طريق البيع، وهو مختلف للغاية عن إزالة الصبغة  تدميرها أو إزالة الصبغة العسكرية عنها.قد تم  

  وهناك ست طرق تقليدية للتخلص من فائض الذخيرة: العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها.

 المساوئ المزايا التفسير الطريقة

 غير مكلف بالنسبة للدولة المانحة.  ▪ البيع 

 

والتخزين والحصر والمعالجة الأولية الأخرى المتساوية من حيث الأهمية  لا يتضمن إزالة الصبغة العسكرية فقط عملية التدمير النهائي لكن يتضمن أيضاً كل عمليات النقل    9
 لتحقيق النتيجة النهائية. 
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 المساوئ المزايا التفسير الطريقة

الذخيرة أو الإهداء بها إلى  يتم بيع  الإهداء 
كشرط مسبق للبيع، يجب   دولة أخرى.

أن تكون الذخيرة في حالة صالحة  
 للاستعمال. 

الذخيرة القديمة غير جاذبة للمستخدمين   ▪
 النهائيين المشهورين. 

احتمال وقوع حوادث تسبب إصابات  ▪
والبنية  وإلحاق أضرار بنظم الأسلحة 

 التحتية. 

قد لا يكون نقل الذخيرة قانونياً وفقاً  ▪
 للصكوك الدولية. 

تحول مشكلة التدمير الحتمية إلى موقع   ▪
 آخر. 

يمكن أن تكون حساسة سياسياً، ولا توصي   ▪
 بها الوكالات الدولية. 

الإطلاق الحي يتزايد بصورة بالغة   الاستخدام المتزايد في التدريب
 تدريب قوات الأمن. أثناء 

يؤدي إلى استخدام للذخيرة يتسم بفعالية   ▪
 التكاليف. 

 تحسن معايير التدريب في قوات الأمن.  ▪

يحدث استهلاك إضافي لمواسير البندقيات،  ▪
ولا يستمر ذلك طويلاً بما يكفي لتدمير  

ومن ثم تكاليف إضافية   مخزونات كبيرة.
 في عمليات استبدال المواسير. 

إجراءات الثقة والأمن بين  يمكن أن تلغي  ▪
 الدول المجاورة. 

بهذه الطريقة يمكن تدمير مخزونات   ▪
 محدودة فقط بصورة واقعية. 

ستتطلب الذخيرة من العيار الأكبر مناطق   ▪
 تدريب كبيرة، وهي غالباً غير متوافرة. 

يمكن أن يؤدي التخلص من الذخيرة   ▪
المزودة بصمامات إلى وقوع حالات  

كبر، مما ينتج  "ذخيرة فاشلة" بصورة أ
عنها زيادة في الحاجة إلى إجراء أو  

مجموعات تخلص من الذخائر المتفجرة  
(EOD.) 

قد تتسبب الذخيرة القديمة في وقوع حوادث   ▪
 مع وقوع إصابات وتلف المعدات. 

  الإغراق في أعماق البحار
هذا محظور الآن بموجب معاهدة  

 دولية. 

إغراق الذخيرة في أعماق البحار في  
 المياه الساحلية أو الدولية. 

 تحظره اتفاقية دولية خاصة ببعض الدول. ▪  ▪
 (. 4-5)انظر البند 

التأثير البيئي على المدى البعيد لتحلل   ▪
 الذخيرة على قاع البحر غير معروف. 

أدى الإغراق السابق في المياه الضحلة إلى   ▪
التلوث وانتشار الذخائر الخطرة على  

 الساحل.

 م المتحدة. لن تدعمه برامج الأم ▪

  التخلص عن طريق إهالة التراب.
هذا محظور الآن بموجب معاهدة  

 دولية. 

الدفن الضحل أو العميق للذخيرة  
 والمتفجرات. 

التأثير البيئي على المدى البعيد لتحلل   ▪  ▪
الذخيرة على الأرض وسطح الماء الباطني  

 غير معروف. 

قد تكون هناك مخاطر على المدى البعيد   ▪
للانفجار التلقائي بسبب انخفاض درجة  

آليات السلامة والتدهور الكيميائي للدافع  
 والمحتوى المتفجر. 

يقيد الاستخدام المستقبلي للأرض من أجل   ▪
 التطوير. 

 لن تدعمه برامج الأمم المتحدة.  ▪

إمكانية استرجاع الذخائر من قبل   ▪
 المجرمين. 

دي للذخيرة، أو استخدام  التدمير الما التدمير / إزالة الصبغة العسكرية
العمليات الصناعية لإزالة الصبغة  

العسكرية عن الذخيرة واستعادة المواد  
الأولية لإعادة استخدامها وإعادة  

 تدويرها.

 وجود تقنيات ثابتة. ▪

يضمن التدمير أو إزالة الصبغة   ▪
 العسكرية. 

 يمكن أن يكون لطيفاً من الناحية البيئية.  ▪

الاستخدام الفعال يمكن أن يؤدي إلى  ▪
لاستعادة وإعادة استخدام وإعادة تدوير 

 المكونات والمواد.

العديد من المنظمات متقدمة إلى حد ما  ▪
في تطوير مرافق إزالة الصبغة  

 العسكرية المتنقلة. 

يمكن أن تكون باهظة الثمن، ومع ذلك، مع   ▪
توفر خيارات الإيجار، يجب أن تصبح هذه  

مانحين بسبب  التكنولوجيا أكثر قبولًا لل
 تقنيات التصفية والتنقية الحميدة بيئياً. 

 

فكرة أن هذه البرامج يمكن أن تكون ذاتية   ▪
التمويل غير ثابتة لأنه ستكون هناك بعض  

التكلفة على الرغم من الجهود الكبيرة  
 المبذولة. 

يمكن أن تشكل عمليات الحرق والتفجير   ▪
في العراء مخاطر بيئية )ومع ذلك، قد 

ر الوحيد الممكن للتخلص من  يكون الخيا
 الذخيرة غير الآمنة(. 

 
 الطرق لتقليدية للتخلص من الذخيرة  :1جدول 

 

لذلك، ينبغي النظر في هذا  وصلت التكنولوجيا الخاصة بتقنيات إزالة الصبغة العسكرية الصناعية المتنقلة إلى مرحلة أكثر تقدمًا وأيسر تكلفة.
 التخلص المعتمد على عمليات الحرق والتفجير في العراء.الخيار قبل الشروع في برنامج 
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 التشريعات والصكوك، والاتفاقيات الدولية  4

 10اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد 5.1

، تتعهد 3ادة باستثناء ما هو منصوص عليه في الم، أنه، 1999آذار/مارس  01من هذه الاتفاقية، والتي دخلت حيز النفاذ في  4تقتضي المادة 
أو  كل دولة طرف في الاتفاقية بتدمير أو تضمن تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزنة التي تملكها أو تحوزها أو الخاضعة لولايتها  

  هذه المعاهدة.سيطرتها، في أقرب وقت ممكن ولكن في مدة لا يتجاوز أربع سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف في 

  1112اتفاقية الذخائر العنقودية  5.2

تدمير أو ضمان  ، أنه يجب على الدول الأطراف  2010آب/أغسطس    01( من هذه الاتفاقية، والتي دخلت حيز النفاذ في  2)3تقتضي المادة  
من هذه المادة في أقرب وقت ممكن ولكن في مدة لا يتجاوز ثماني سنوات بعد بدء نفاذ  1تدمير جميع الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 
الدولية المطبقة فيما يخص  وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير  هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف في الاتفاقية.

 حماية الصحة العامة والبيئة. 
 

 بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية  5.3

أنتتخذ، ضمن إطار نظمها    أنه يجب على الدول التي صدقت على المعاهدة   13من بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية   6تقتضي المادة  
ب الاقتضاء لمنع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة من  القانونية الداخلية، هذه التدابير حس

  الوقوع في أيدي أشخاص غير مصرح لهم بحيازة وتدمير تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ما لم يصرح بالتخلص منها رسميا 
وهذه المتطلبات، التي سبق الاتفاق عليها   لحة النارية وتسُجل وسائل التخلص من الأسلحة النارية والذخيرة.خلافا لذلك، شريطة أن يتم وسم الأس

من قبل العديد من الدول، تشكل عنصرا أساسيا لهذا المبدأ التوجيهي الذي نحن بصدده بشأن صنع الذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة 
 والتي قد يتم حيازتها. 

 ك الدولية )البيئية(الصكو 5.4

 تعتبر الذخائر والمتفجرات نفايات خطرة أو صناعية وبالتالي تندرج ضمن اختصاص المعاهدات الدولية الموقعة والمصدق عليها: 

A) ؛1972كانون الأول/ديسمبر  29، اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى  

B)   لاتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى؛ اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق    1996بروتوكول عام
  ، و(2006)بصيغته المعدلة في 

C)  ،1415. 1998اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي  

التي قامت بالتصديق والتوقيع على الاتفاقيات المذكورة أعلاه ويجب عدم لذلك لا يتم إغراق الذخيرة والمتفجرات في ال بحر من قبل الدول 
   إغراقها في البحر من قبل دول غير مشاركة.

  ولا تدعم الأمم المتحدة أي أنشطة للتخلص من الذخائر تستخدم الإغراق في أعماق البحار.

 )البيئية(التشريعات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية  5.5

هو توجيه مجلس    ترميد النفايات الخطرةإن التشريع الذي يتجاوز نطاق الولاية الوطنية والذي يعالج الانبعاثات في الغلاف الجوي الناشئة من  
 . 2008كانون الأول/ديسمبر  11، ترميد النفايات 1137/2008رقم  EC/2000/76الاتحاد الأوروبي 

وينبغي   على أحكام بشأن إدارة النفايات.  2008نوفمبر/تشرين أول    19،  النفايات  EC/2008/98يحتوي توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي  
 16تطبيق هذه الأحكام على عمليات إزالة الصبغة العسكرية الصناعية. 

 

 (1999مارس/آذار   1)تم تنفيذها في  . 1997أيلول/سبتمبر   18أوتاوا. اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. 10

 (. 2010أغسطس/شباط    1)دخلت حيز النفاذ بتاريخ  . 2008مايو/أيار    30دبلن. .اتفاقية الذخائر العنقودية  11
 دولة أخرى موقعة على الاتفاقية. 19دولة طرفاً، و  100، كان ما مجموعه  2017مايو/أيار  31اعتبارًا من  12
كافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل بروتوكول م .A/RES/55/255قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   13

 (. 2005تموز/يوليو    03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ   "بروتوكول الأسلحة النارية". .2001حزيران/يونيو    08 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
 .اتفاقية "أوسبار"المعروفة أيضا باسم  14
 . 1972لعام  اتفاقية أوسلووحلت محل   1998آذار/مارس   25دخلت حيز النفاذ في  15
، النفايات المفجرة  2006تشرين الثاني/نوفمبر    19،  النفايات وإلغاء توجيهات معينة  EC/2008/98)هـ( من توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي اللاحق  1، الفقرة  2استثنت المادة    16

 ومع ذلك، يعالج هذا التوجيه منتجات النفايات الخطرة غير المفجرة الناشئة من معالجة المتفجرات خلال عمليات إبطال الذخيرة.  .2008/98من أحكام التوجيه 
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وينبغي على الدول أن تعكس متطلبات هذه التوجيهات  منتسبة.توفر التوجيهات معيارا شاملا ويستخدمها جميع دول الاتحاد الأوروبي والبلدان ال
 في تشريعاتها البيئية الوطنية، حيثما تتعلق بتدمير الذخيرة.

 المعايير الدولية )البيئية( 5.6

 قياس تلوث الهواء 4220:1993الأيزو  5.6.1

طريقة القياس بالمعايرة مع مؤشر أو كشف نقطة النهاية   -تحديد مؤشر تلوث الهواء بالحمض الغازي  -الهواء المحيط   4220:1983الأيزو 
وينبغي تطبيق هذه  ، في حين أنه لا يوجد تشريع محدد، يضع المعايير المقبولة دولياً لتحديد وقياس تلوث الهواء من العمليات الصناعية.الجهد 

ولا يوفر   ة الصناعية، ولكن فقط من حيث قياس الانبعاثات.المعايير على أي نظم مستخدمة لرقابة التلوث خلال عمليات إزالة الصبغة العسكري 
   المعيار أي توجيهات بشأن حدود الانبعاثات الكلية التي ينبغي أن تكون، حيث يظل ذلك مسؤولية السلطة الوطنية.

 الصوتيات  9612:2009الأيزو  5.6.2

 .طبيق طريقة هندسية على عمليات تدمير التفجير المفتوحةيمكن ت -تحديد التعرض للضوضاء المهنية  -الصوتيات  9612:2009الأيزو 

 دورة إزالة الصبغة العسكرية  5

رية أو  عملية إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير المادي للذخيرة التقليدية مجرد عملية واحدة من الدورة الكاملة الخاصة بإزالة الصبغة العسك
وتتسم الدورة  (، قبل اتخاذ قرار التخلص النهائي.7ويجب النظر في العمليات في هذه الدورة بالتوازي مع العوامل التقنية، )انظر البند  التدمير.

 .بأنها معقدة وشاملة ومتنوعة بشكل واسع وتتضمن أنشطة مثل النقل والتخزين وعمليات المعالجة وصيانة المعدات وتدريب طاقم العمل والحصر
ويوضح المرفق  موازنة مخاطر السلامة والأمن والمخاطر البيئية في حل شامل لكل مهمة، مع مراعاة جميع العوامل الدولية والمحلية.  يجب

 جيم الدورة الكاملة بشكل تخطيطي. 

 العوامل التقنية 6

 عام  7.1

كرية عن الذخيرة أو تدميرها، بما في ذلك الأفراد ذوي هناك مجموعة كبيرة من العوامل التقنية التي ستحدد الخطة الكلية لإزالة الصبغة العس
وهناك نقص عالمي في الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة في  ومتطلبات التمويل المرتفع المحتملة.  17الخبرة المؤهلين لإزالة الصبغة العسكرية

 تطوير مرافق وبرامج إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة.   

برنامج إزالة الصبغة العسكرية يمكن للسلطات الوطنية أن ترغب في التشاور مع المنظمات الإقليمية والدولية  من أجل كفاءة وسلامة وضع  
تع الملائمة التي تتمتع بالخبرة في وضع برامج إزالة الصبغة العسكرية، بالإضافة إلى الشركات التجارية والمنظمات غير الحكومية التي تتم 

  18بغة العسكرية العملية.بالخبرة العملية في إزالة الص

 التشريعات الوطنية 7.2

وتحدد التشريعات البيئية الوطنية مستويات الانبعاث   .5يمكن العثور على تفاصيل التشريعات والصكوك والاتفاقيات الدولية المنطبقة في البند  
وإذا كانت  (.5.6و     5.4،5.5لانبعاث، )انظر أيضاً البنود  التي تحدد بدورها نوع التقنية المطلوبة لتلبية مستويات ا  19التي يجب الالتزام بها 

ويجب أن تستند التشريعات  هذه التقنية مكلفة للغاية، أو غير متوفرة، يجب حينئذ التوصل إلى اتفاق مع السلطات البيئية للحصول على إعفاء.
 (. 4-5و   3-5 البيئية الوطنية إلى المراجع الإعلامية المناسبة في المرفق ألف )من البندين

 

  كيمياء المتفجرات 7.3
 
يمكن  الذي  النقل  التخلص ونوع  درجة ضرورة  التدهور على  أو  التحلل  التخزين ومعدلات  أثناء  المتفجر  المحتوى  استقرار  يؤثر  أن  يجب 

 استخدامه بطريقة آمنة ومنهجية التدمير/إزالة الصبغة العسكرية.
 

  المعرفة بتصميم الذخيرة 7.4
 

 

 هناك خبرة أوسع متوفرة بشأن تدمير الذخيرة التقليدية عن طريق الحرق والتفجير في العراء. 17
وضع إطار عمل مستقر للتعليم المهني للأشخاص في قطاع  ( مؤخراً لـ www.euexcert.org-EU) (ExCertير برنامج الأمم المتحدة للتصديق على المتفجرات )تم تطو 18

كما سيتم تطوير طرق تدريب جديدة   ختصاص.وسوف تحصل المؤسسات التدريبية والتعليمية بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين على أداة لتطوير وتقييم الا المتفجرات الأوربية.
ويجب على الأقاليم الأخرى النظر في وضع  لضمان حصول قطاع المتفجرات على عمالة مدربة وخبيرة بشكل كاف والتغلب على النقص الحالي في العمالة المؤهلة والخبيرة.

 نوع مشابه من الأنظمة. 
  .5.4ايير أعلى إذا كانت التشريعات الوطنية أقل من الأعراف الدولية في البند على الرغم من أنه قد تصر الدول المانحة على مع 19
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ويجب أيضاً أن تتضمن هذه المعرفة نوع  المعرفة التفصيلية بتصميم الذخيرة لوضع خطة آمنة لإزالة الصبغة العسكرية/التدمير.من الضروري  
ن ومعدل انبعاث الغازات في حالة النظر في تقنية تدمير حرارية حيث أن ذلك سيكون من المتطلبات الخاصة بنظام مراقبة التلوث الذي يمكن أ

 لانبعاث الجوي المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.يلبي مستويات ا
 
 

 الكمية المتخلص منها  7.5
 

دت يمكن لوفورات الحجم أن يكون العامل الأكثر تأثيراً، من حيث أنه كلما زادت الذخيرة التي تتطلب إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير زا
وتباعاً لذلك، قد ترغب السلطات الوطنية في فحص مشكلة إزالة   المتاحة بسعر يمكن تحمله.وفورات الحجم، ولذلك، زادت مجموعة التقنية  

مع  الصبغة العسكرية وتدمير الذخيرة بشكل تعاوني أو إقليمي من أجل تحقيق أحجام أكبر، ومن ثم تتسم بقدر أكبر من حيث فعالية التكاليف.
 العديد من الدول في المنطقة أكثر عملية، ومع توفر الإيجار، أصبح أكثر فعالية من حيث التكلفة.ظهور مرافق متنقلة جديدة، أصبح التعاون بين  

 
 

  التكنولوجيا المتاحة 7.6
 

  .9انظر البند 
 

 أنظمة العمل الآمنة .7.7
 

رسمية لإدارة المخاطر لدعم إزالة   ويتم تطوير عمليات أنظمة العمل الآمنة متطلب أساسي عند مناولة ومعالجة أية أنواع للذخيرة والمتفجرات.
مدخل إلى    02.10والمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    51الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها وفقاً لمتطلبات توجيه الأيزو  

 .مبادئ وعمليات إدارة المخاطر
 

 الأمان 7.8
 

كل الجهود لضمان الأمن المادي للذخيرة أثناء التخزين والنقل والمعالجة وفقاً   ويجب بذل يعتبر أمن المخزونات موضوعاً هاماً بشكل واضح.
مبادئ ونظم   09.10والمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  نقل الذخيرة 08.10لمتطلبات المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 

 .الأمن
 

 الخدمات اللوجستية 7.9
 

 يستيةالعوامل اللوج 7.9.1

وتهدف التقنية إلى تدمير الأغلبية الواسعة لأنواع الذخيرة، ومع   يعد إزالة الصبغة العسكرية عن مخزونات الذخيرة أو تدميرها مشكلة لوجستية.
ويجب أن تتوقف منهجية إزالة الصبغة العسكرية أو  ذلك فإن المراحل الرئيسية لدورة إزالة الصبغة العسكرية/التدمير تتضمن اللوجستيات.

( المسافة  3( موقع ونوع مجموعات ومناطق التدمير؛ 2( توفر العمالة المؤهلة والمدربة بصورة مناسبة؛ 1التدمير على عوامل لوجستية مثل: 
يجب على الدول ضمان  مائية والكهربائية الخ.( توفر التمديدات ال5( توفر النقل؛ و4من مرفق التخزين إلى مرفق إزالة الصبغة العسكرية؛  

 تضمين كل هذه العوامل عند النظر في خيارات إزالة الصبغة العسكرية المختلفة.
 
 

 نقل الذخائر  7.9.2

 .نقل الذخيرة 08.10يجب نقل الذخيرة وفقاً لمتطلبات المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 

 الشفافية والمحاسبة  7.10
 

ويجب توجيه الدعوة إلى المنظمات الدولية  تعد شفافية برنامج إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير إجراءً هاماً من الناحية الأمنية ولبناء الثقة.
كما يمكن منحها الوصول إلى عملية حصر الذخيرة  ( لحضور عملية التدمير.NGOلسفراء الوطنيين والمنظمات الإعلامية وغير الحكومية )وا

ات  الفائضة أو الغير صالحة للاستخدام من أجل أن تتمكن من التحقق من إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها مقابل مستويات مخزون
   المعلن عنها.الفائض 

 
 .إدارة مخازن الذخيرة 03.10يجب حصر الذخيرة وفقاً لمتطلبات المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 

 

 كفاءات الأفراد  7.11

كافئهم  يعتمد التخلص اللوجستي من الذخيرة والمتفجرات على المبادئ الأولى التي يتم تدريسها لكل فني ذخيرة أو مسؤول تقني للذخيرة وم
يجب أن يكون الموظفون الذين يخططون لإزالة الصبغة العسكرية والتدمير، أو يشاركون في عمليات التخلص كالضابط المسئول   الوطنيين.

ذات ية عن التدمير عن طريق الحرق في الهواء الطلق أو التفجير المكشوف، إما موظفين تقنيين للذخيرة أو متوافقين تمامًا مع المعايير التفصيل
 الصلة في معيار الكفاءة التالي:
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 معايير الكفاءة الخاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة 2014أكتوبر  30 1.0الإصدار  09.30/01/2014بروتوكول الاختبار والتقييم 

 الأولوية لإزالة الصبغة العسكرية أو للتدمير  7

في وتدميرها  الفائضة  الذخيرة  عن مخزونات  العسكرية  الصبغة  إدارة    إزالة  في  كاملة"  الحياة  دورة  "إدارة  نهج  حالياً  تتبنى  لا  التي  الدول 
وتحظى ذخيرة الأسلحة الصغيرة غالباً بالأولوية حيث تمتلك الدول المانحة ميزانيات لدعم   المخزونات لا تتبع غالباً أولويات التدمير المنطقية. 

الطبائع أو تدميرها. ذل إزالة الصبغة العسكرية عن هذه  ك، فقد تم تحديد عملية تدمير المخزونات الكبرى من الطبائع النوعية الأخرى  ومع 
ويقصد بالمخاطر التي تفرضها طبائع ذخيرة معينة على المجتمعات المحلية والتكاليف الكبيرة  للذخيرة على أنها ذات أولوية إنسانية وأمنية.

   رية أو التدمير.لعملية التدمير أن الدول ستحدد أولويات إزالة الصبغة العسك

  :2يجب تدمير الذخيرة التقليدية في ترتيب الأولوية الموضح في الجدول 

 الملاحظات الذخيرة الأولوية

الذخيرة التي تفرض أقصى المخاطر على المجتمع   1
 المدني من حيث سلامة المتفجرات.

ستكون هذه عادة أنواع محددة من الذخيرة المخزونة قريبة للغاية من  ▪
ولن تتطلب كافة الذخيرة في منطقة تخزين المتفجرات  المجتمع المدني.
 عملية التدمير.

يمكن تحديد هذه الذخيرة عن طريق المراقبة )التحليل الكيميائي   ▪
والفحص البصري( واختبار الصمود )الأداء( كجزء من العمليات  

 المتواصلة لإدارة المخزونات.

المفجرات، الصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق من على الكتف،   ▪ للمنظمات الإجرامية والإرهابية. الذخيرة الجاذبة  1
 منظومة الدفاع الجوي المحمولة، المتفجرات غير المعبأة، الخ. 

أو تعزز إجراءات الأمن في مواقع التخزين الحالية للحد من مخاطر  ▪
 الانتشار.

الألغام المضادة للأفراد والذخيرة العنقودية لتلك الدول التي قامت   ▪ الالتزامات التعاهدية.الذخيرة التي يجب تدميرها للوفاء ب 2
 بالتصديق على الاتفاقية ذات الصلة.

 مم. 20عيار أصغر من  ▪ ذخيرة الأسلحة الصغيرة  2

 (.AVPكأحد أمور مكافحة العنف المسلح ) 2مصنفة تحت الأولوية  ▪
 انتشار هذه الذخيرة.ومن غير المرغوب فيه بشكل خاص 

 عادة كجزء من إصلاح قطاع الأمن وتقليل حجم القوات المسلحة.  ▪ الذخيرة التي يجب تدميرها لإطلاق سعة التخزين.  3

 يمكن تنفيذها لتسهيل عملية التدمير. ▪ أنواع الذخيرة المتبقية. 3
 

 أولويات إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير  :2جدول 
 

 

تحديد أولويات إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير قد يكون من الضروري إجراء تقييم تقني للذخيرة للمخزونات الكاملة من أجل تحديد  من أجل 
  20الذخيرة "التي في خطر".

مرار سلامة وكفاءة  يجب على الدول المانحة ضمان أن أحد الأولويات الرئيسية لديها هي بناء قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير وضمان است
 وفعالية تدمير الذخيرة الممولة وطنياً على المدى الأبعد وفقاً للمعايير التقنية المناسبة.

 تقنية وأساليب إزالة الصبغة العسكرية والتدمير  8

 )المستوى الأول(  (OD) الحرق والتفجير في العراء 9.1

مير المخزونات وهي غالباً الخيار الوحيد الذي يتسم بفعالية التكاليف للدول التي تعتبر طريقة الحرق والتفجير في العراء عادة أسهل طريقة لتد 
طن(، أو لا تتمكن من الوصول إلى، أو الموارد لتطوير، تقنية أكثر تعقيداً لإزالة   1.000لديها كميات صغيرة من الذخيرة لتدميرها )أصغر من  

 حرق أو التفجير في العراء أكثر الطرق أماناً للتخلص من الذخيرة غير الآمنة.أحياناً تكون طريقة ال الصبغة العسكرية عن الذخيرة.

  21وهناك احتمال واضح لتلوث البيئة ويجب على الدول إتمام تقييم رسمي للآثار البيئية قبل أن تلجأ إلى أي من هذين الخيارين. 

 

 الأمثلة متوفرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن كرواتيا والجبل الأسود.  20
مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة   الإطلاق البيئي من حوادث الحرق والتفجير في العراء.  – تدمير الذخيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة    21

 (. OBOD، يقدم بيانات مفيدة بشأن الانبعاثات إلى الجو المتوقعة من عمليات الحرق والتفجير في العراء )2004مايو/أيار    30 ،(SEESACالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة )
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كما يمكن تدمير   رة ومن المحتمل أن يكون لها تأثير بالغ على البيئة.تستخدم طريقة الحرق في العراء عادة لتدمير الدوافع والمركبات المتفج
عند استخدام تقنيات   المتفجرات شديدة الانفجار غير المحصورة عن طريق الحرق لكن بكميات صغيرة للحد من خطر الحرق على التفجير.

الحال بالنسبة للمتفجرات التي يتم تدميرها عن طريق التفجير  التفجير في العراء للمتفجرات شديدة الانفجار، يجب حساب منطقة الخطر كما هو 
يتم الحرق في العراء بشكل عام على منصات خرسانية أو صواني حرق مصممة   لا تتفاعل المتفجرات الشديدة الانفجار دائمًا كما هو متوقع. -

  خصيصًا )أحواض معدنية( لتحسين الكفاءة التشغيلية.

العراء المتفجرات الصالحة للاستعمال في صورة عبوات تفجير لتدمير الذخيرة الفائضة أو الغير صالحة للاستعمال  تستخدم طريقة التفجير في 
 وتسمح بتدمير الذخيرة دون الحاجة إلى معدات خاصة، لكن لها مساوئ: 22عن طريق التفجير بالتأثير. 

A)  مطلوب مسافات أمان أكبر بكثير للحماية من عمليات  والشظايا.تتطلب "مناطق خطر" واسعة لضمان السلامة من عصف الانفجار
الحرق والتفجير في العراء من تلك المطلوبة لتخزين الذخيرة، والتي تم تفصيل مسافات الكمية لها في معيار المبدأ التوجيهي التقني 

 ؛02.20الدولي بشأن الذخيرة 

B) ية بساعات النهار(؛ يتوقف الإنتاج على الطقس والوقت، )ويتقيد بصورة طبيع 

C) جيم( تتطلب عمالة موسعة؛ 

D)   هناك احتمال أن يتم إلقاء الذخيرة من حفرة هدم سيئة التخطيط/التهيئة، مما يؤدي إلى عدم تدميرها، وبالتالي يتطلب المزيد من إزالة
 الذخائر المتفجرة؛

E)  الباطني والصدم الأرضي(؛ والضوضاء، وتلوث الجو والأرض، الجيولوجيا )سطح الماء  –التأثير البيئي  

F)  .)تتطلب أفراداً مدربين لتنفيذ المهمة، )يجب ألا يبخس تقدير مستوى التدريب الذي يتطلبه الأفراد 

د. للملحق  وفقاً  العراء وتنفيذها  في  والتفجير  الحرق  تخطيط عمليات  المخاطر    23يجب  في الاعتبار  تأخذ  مناسبة  أمان  مسافات  تطبيق  يجب 
يجب أيضًا إيلاء اعتبار إضافي للاختلافات في مخاطر عمليات الحرق والتفجير في العراء للمتفجرات التجارية   لانفجار والشظايا.المتزايدة من ا

يجب استخدام التخلص من الذخائر المتفجرة أو مسافات ومتطلبات  مقارنة بالذخيرة العسكرية، والتي قد تشكل تهديدات أكبر بالانفجار والشظايا.
 المقبولة دولياً لحماية الجمهور والمواقع المكشوفة الأخرى من عمليات الحرق والتفجير في العراء.  24الأخرى السلامة

أن الإ إلى  التفجير،  منطقة  بشأن  الناجمة  اللوجستية  التحديات  مع  للتدمير،  المتاح  للذخيرة  الكلي  الكم  الأكبر سيشير  للمخزونات  زالة بالنسبة 
  ة طريقة أفضل من حيث الكفاءة وفعالية التكاليف.الصناعية للصبغة العسكري

 )المستوى الثاني والمستوى الثالث( الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية 9.2

 عام  9.2.1

طها  تخطيتمزج الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية بين مهارات الهندسة الميكانيكية والإنتاجية والكيميائية وهندسة المتفجرات وهي عملية يتطلب  
تم تفصيل خيارات نزع السلاح المحتملة   ويجب الحصول على النصح التقني المناسب قبل تخطيط وتطوير مثل ذلك النشاط.  تخصصاً قوياً.

 (. 1)الإصدار أ، الإصدار  4518الأخرى في خطة التشغيل المعتمدة للناتو 

 مزايا ومساوئ الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية 9.2.2

  الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية لها مزايا بالغة الأهمية:

A) التحطيم الميكانيكي باستخدام الماكينات، وبذلك تزيد من الكفاءة العملية وأيضاً تحد من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد؛ 

B) باء( التدمير )عادة الترميد( في أنظمة خاضعة للرقابة بيئيا؛ً و  

C) يوم في السنة. 365ساعة في اليوم، حتى   24ل جيم( القدرة على العم   

دئي، تتمثل المساوئ الرئيسية للإزالة الصناعية للصبغة العسكرية في التكاليف المرتفعة للتصميم، وإدارة المشروع، والإنشاء، والتشغيل المب
  25)عند خصم استهلاك رأس مال التنمية(.على الرغم من أن تكاليف التشغيل بشكل عام أقل منها في الحرق والتفجير في العراء 

 

 ى متاخمة لها". عملية التفجير بالتأثير هي "التفجير المستحث لمادة متفجرة أو ذخيرة تحتوي على متفجرات عالية عن طريق تفجير شحنة تفجيرية عالية أخر 22

 .مبادئ وإجراءات عمليات الحرق والتفجير في العراء  11.20مستنبط من المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام  23
 منظمة التقييس التابعة لحلف الناتو. .تدمير الذخيرة والمتفجرات 7، الجزء الرابع، الفصل 1الطبعة ب الإصدار  1-شورات الحلفاء حول تخزين ونقل الذخيرة والمتفجراتمن 24

 . 2015ديسمبر/كانون أول 
ويمكن أن يكون الحرق والتفجير في العراء خياراً أقل   تراعي تكاليف العمالة نسبة كبيرة من تكاليف عمليات الحرق والتفجير في العراء لكنها أقل بكثير في الدول الأقل تقدماً. 25

 تكلفة استناداً إلى وفورات الحجم. 
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في العديد من الحالات سيكون تطوير مرافق إزالة الصبغة العسكرية المصممة لغرض خاص لتمكين الدول من تدمير مخزونات الذخيرة بعيداً  
زونات الذخيرة والتكلفة والموقع  ويمكن أن تشير عوامل مثل انخفاض مستويات مخ عن الموارد المتاحة ولذلك يمكن ألا يكون خياراً عملياً.

   والسلامة إلى أن الحرق والتفجير في العراء هو الخيار العملي القابل للتنفيذ الوحيد.

 المعالجة الأولية  9.2.3

وى المكونات وتباعاً لذلك سيتم تدمير الذخيرة على مست في العديد من الحالات قد يكون من الضروري تفكيك أو فصل الذخيرة قبل عملية التدمير.
ويمكن أن يكون ذلك ضرورياً بسبب القيود على مقدار المتفجرات المحتواة التي يمكن ترميدها أو تصميم الذخيرة أو   بدلاً من الدورة الكاملة. 

   النهائي. ويمكن أن يتطلب ذلك نقل المتفجرات المكشوفة إلى مرفق التدمير المتطلب الخاص بتوفر طرق تدمير منفصلة للمكونات المختلفة.

 خيارات التقنية، التي يمكن استخدام واحد منها منفرداً أو مزيج منها: 4يلخص الجدول 

 الملاحظات التقنية 

تستخدم الموارد البشرية، عادة على خط عمليات، للنزع المادي للمكونات وفصل الذخيرة   ▪ )المستوى الثاني( التفكيك اليدوي 
 باستخدام أدوات يدوية بسيطة. 

 تستهلك عمالة موسعة وهناك درجة مخاطر واضحة.  ▪

(  5( كسارة الصخور؛ 4( المطحنة؛ 3( المقصلة؛ 2( المنشار الشريطي؛ 1تتضمن التقنية:  ▪ )المستوى الثاني( التحطيم الميكانيكي 
 ( المخرطة. 7( المكبس الهيدرولي؛ و6المثقب؛ 

 ( نزع المفجر. 3( نزع الصمامات؛ و 2تفكيك الأجزاء؛ ( 1تتضمن التقنية:  ▪ )المستوى الثاني(التفكيك الميكانيكي 

تستخدم المكبس الهيدرولي أو القطع الميكانيكي المبرد بالماء أو تقنية مشابهة لفصل الذخيرة   ▪ )المستوى الثالث( الفصل الميكانيكي 
 HMXو  RDXالمصبوبة مثل متفجرات قسم البحوث ))

 مناسبة فقط للذخيرة "مستقيمة الجدران"  ▪

 فصل القوس الغوطي والقاعدة/المؤخرة المستدقة عن طريق القطع   تتطلب ▪

وتستخدم عادة لتحويل   تقنية مكلفة تتطلب كميات ووفورات حجم كبيرة لتتسم بفعالية التكاليف. ▪ )المستوى الثالث( التفكيك الآلي 
أيضاً غالباً  وتستخدم  ذخيرة الأسلحة الصغيرة من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني.

 للقذائف الموجهة التي تحتوي على الذخيرة العنقودية. 

 مطورة في الأصل لإزالة الصبغة العسكرية عن الذخائر الكيماوية.  ▪ )المستوى الثالث( الكسر بالتبريد 

تتضمن تجميد جسم الذخيرة في صورة نتروجين سائل لجعله أكثر قصفاً ومن ثم يزيد مستوى   ▪
 ح عن طريق التحطيم الميكانيكي. سهولة التكسير المفتو

استخدام المواد الكاشطة الممزوجة في، أو المحقونة مباشرة في، نافورات مائية عالية الضغط   ▪ )المستوى الثالث( القطع بالماء المضغوط 
تتطلب مرفق معالجة مياه  وتناسب فقط وفورات الحجم الكبيرة. لقطع الذخيرة في العراء.
 الجوفية.  الصرف لمنع تلوث المياه

 
 تقنية المعالجة الأولية لإزالة الصبغة العسكرية  :3جدول 

 
 

 نزع المتفجرات 9.2.4

  )على الرغم من إمكانية اعتبار نزع المتفجرات إحدى عمليات المعالجة الأولية إلا أنها عملية صناعية رئيسية من حيث تحسين إعادة تدوير 
 للاستخدام التجاري ومن ثم بند منفصل في هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة(. وإعادة استخدام المتفجرات العسكرية 

 خيارات التقنية. 4يلخص جدول 

 الملاحظات التقنية 

)المستوى  26استخدام البخار/الماء الساخن للفصل بالصهر
 الثاني(

يستخدم الماء أو البخار الساخن للفصل بالصهر للحشوات بمادة ثالث نتريت التولوين ومشتقاتها   ▪
درجة    80)ثالث نتريت التولوين/متفجرات التدمير السريع(، والتي تنصهر في درجة حرارة 

 27مئوية تقريباً.

تتناسب  درجة مئوية ولذلك لا  206تنصهر متفجرات التدمير السريع بشكل معاكس في درجة  ▪
 الذخائر المعبأة بمتفجرات التدمير السريع مع هذه التقنية. 

 بعد ذلك تتم إعادة معالجة النفايات المفجرة غالباً واستخدامها في متفجرات العصف التجارية.  ▪

  يمكن أيضاً استخدامها لذخيرة الفوسفوروز الأبيض إذا تم تنفيذ العملية بأكملها تحت الماء. ▪

)انظر الفرن   معالجة إضافية نظراً لاستمرار بقية رفيعة من المتفجرات.سيتطلب جسم الذخيرة   ▪
 ذو القعر المتحرك أدناه(. 

يتم تركيز الماء عالي الضغط على المتفجرات، والتي يتم غسلها بعد ذلك على جسم الذخيرة   ▪ )المستوى الثالث( الغسل في نافورة المياه 
 باستخدام فوهة دوارة. 

 ذات الرابطة اللدائنية.  28نوعية متفجرات التدمير السريع والمتفجرات مناسب للذخيرة من  ▪

 تتطلب مرفق معالجة مياه الصرف لمنع تلوث المياه الجوفية  ▪

 

 قيد التطوير من المحتمل أن تحل محل هذا النظام في المستقبل.استخدام الموجات المتناهية القصر للفصل بالصهر تقنية جديدة  26

 . لا تحاول تبخير مركبات المتفجرات التي تحتوي على ثالث نتريت التولوين والألومونيوم أو مسحوق الألومونيوم حيث يؤدي ذلك إلى التفجير تحذير. 27
 متفجرات ذات رابطة بلاستيكية أو لدائنية.  28
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 الملاحظات التقنية 

  تستخدم مذيباً يقوم بإذابة المتفجرات بسهولة، والتي يتم بعد ذلك استخلاصها وإعادة معالجتها. ▪ )المستوى الثالث(الغسل بالمذيب 
 كحول الميثيلي أو كلوريد الميثيلين أو الأسيتون أو التولوين(. )من الخيارات ال 

 مطلوب كميات كبيرة من المذيب.  ▪

 إنها ليست عملية رخيصة.  ▪

إلى استعادتها   HMXيتم التفكير فيها بأفضل صورة عندما تحتاج المتفجرات عالية القيمة مثل  ▪
 لإعادة استخدامها.

 
 لإزالة الصبغة العسكرية تقنية نزع المتفجرات  :4جدول 

 
 

 التدمير الماديأثناء إزالة الصبغة العسكرية 9.2.5

 مم( عن طريق الترميد دون الحاجة إلى معالجة أولية في برنامج إزالة الصبغة العسكرية.20يمكن تدمير الأعيرة للذخيرة الأصغر )أصغر من  
 الأولية إلا إذا كان سيتم تدميرها في غرفة تفجير محتواة.قد تتطلب الذخيرة ذات العيار الكبير المعالجة 

  29خيارات التقنية: 5يلخص جدول 

 

 الملاحظات التقنية 

  30الحرق بالفرن الدوار 

 )المستوى الثالث( 

هذه هي عملية التدمير الحراري المراقب للذخيرة داخل فرن دوار بدرجة حرارة مرتفعة )أكبر   ▪
 درجة مئوية(.   500من 

 هي تقنية ثابتة من فترة الخمسينات وتظل ضمن أكثر نظم التدمير الأكثر كفاءة المتاحة اليوم.  ▪

 العادم. يجب تشغيلها بالتوازي مع أحد نظم مراقبة التلوث لمعالجة غازات   ▪

م أو حشوة متفجرات أقل  20تتوقف على التصميم ويمكن أن تدمر ذخيرة من عيار أصغر من  ▪
 كجم جون ضرورة إجراء معالجة أولية.  1من 

%  70% من تكلفة النظم الاستاتية التي مع ذلك تحمل حتى 33الإصدارات القابلة للنقل حوالي  ▪
خيرة الأسلحة الصغيرة والمفجرات  من السعة ولو أنها ذات حدود متفجرة أقل تقيدها بذ

 والبادءات والصمامات والدافع والمركبات المتفجرة. 

  الحرق على قاعدة مميعة

 )المستوى الثالث( 

 مناسبة فقط لترميد نفايات المتفجرات وليس الذخائر الكاملة  ▪

الساخنة، التي  يتم ضخ النفايات في صورة طين سائل في جسيمات أكسيد السليكون )الرملي(  ▪
 تتفاعل في صورة سائل بسبب درجة الحرارة المرتفعة. 

نظام متخصص مناسب فقط بشكل حقيقي للدول ذات المخزونات الكبيرة المفرطة. )أكبر من   ▪
 طن(.   100.000

وهذه الطريقة ليست   يمكن أن تسبب مشاكل عند محاولة التخلص من المركبات المتفجرة. ▪
المتفجرة حيث تتسبب المحتويات المعدنية في تكوين أملاح  مناسبة للتخلص من المركبات 

 يوتكتية والتي تقلل من "الميوعة". 

  الفرن ذو القعر المتحرك

 )المستوى الثالث( 

 تستخدم عادة مع فرن دوار ويتم تسخينه من خلال مبادل حراري.  ▪

م من أنه  تستخدم لفصل تلوث المتفجرات من أجزاء الذخيرة بعد نزع المتفجرات، على الرغ ▪
 يمكن أن يتعامل مع أعيرة صغيرة بكميات محدودة. 

 يشار أحياناً إلى إصدار أكبر باسم مرفق التطهير بالغاز الساخن.  ▪

 يدعم إزالة الصبغة العسكرية بدلاً من كونه نظاماً في حقه الشخصي.  ▪

  (CDCغرفة التفجير المحصور )

 )المستوى الثالث( 

التفجير في العراء في هيكل محمي يضم نظاماً متكاملاً لمراقبة  تستخدم بشكل فعال تقنيات  ▪
 التلوث. 

معدلات الإنتاج محدودة لكنه نظام مفيد للدول ذات مخزونات الذخيرة الأصغر التي لا تبرر   ▪
 الاستثمار الرأسمالي في تقنية نزع المتفجرات. 

 . مم، في الغرفة المناسبة155يمكن تدمير الذخيرة بعيار حتى، وتتضمن  ▪

  (HDCغرفة التفجير الساخنة )

 )المستوى الثالث( 

تفجير مسخنة.  ▪ والذخائر عن طريق "تسخين" في غرفة  والدوافع  المتفجرات  يتم تدمير   تدمير 
 المادة المتفجرة من خلال الحرق أو الاشتعال أو التفجير، )على حسب نوع الذخيرة(. 

 درجة مئوية.   500درجة حرارة التشغيل حوالي  ▪

 لا ضرورة لشحنات إضافية من الجهات المانحة.  ▪

 سعة عالية، عملية آلية من التحميل إلى التفريغ واستهلاك منخفض للطاقة.  ▪

 

وكل هذه   ( التحلل الأحيائي.4( الأكسدة الكهروكيماوية؛ و3( الانحلال الحراري باستخدام قوس البلازما؛  2( أكسدة المياه فائقة الحرج؛  1كما توجد تقنيات تجريبية تتضمن:   29
ويشير ما على هذه التقنيات من قيود ونقص الخبرة في الإنتاج العام إلى أنها من غير المحتمل أن تناسب أغلب الدول   التقنيات مصممة لتحويل أنواع معينة من نفايات المتفجرات.

لتوجيهية التقنية  ومع تطور التقنية يجب إدراجها في الإصدارات المستقبلية من المبادئ ا  ولذلك لم يتم مناقشتها بصورة أكبر في هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة.
 الدولية بشأن الذخيرة. 

 يشار إليها أيضاً بطريقة نوعية باسم محرقة النفايات المتفجرة.  30
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 الملاحظات التقنية 

  (MBRمفاعل على قاعدة متحركة )

 )المستوى الثالث( 

 مفهوم التقنية ثابت.  (.2002مم( ) 105مطورة للذخيرة ذات العيار الأصغر )  ▪

 (. 2010مم( )155رة ذات العيار الكبير )تقنية جديدة للذخي  ▪

طن من كرات    50يتم تسخين الذخائر شديدة الانفجار في غرفة عمودية تحتوي على ما يزيد عن   ▪
 سم. 25صلب متحركة بشكل مستمر ودائمة الدوران نصف قطرها 

تمثل الكرات الصلب كتلة لموجة عصف الانفجار، وبعد ذلك يتم امتصاص طاقتها الحركية بسبب   ▪
 الكتلة وتبديدها بسبب كل الحدود المتخللة. 

 كما تقوم الكرات الصلب بحبس الشظايا. ▪

 
 تقنية التدمير لإزالة الصبغة العسكرية :5جدول 

 
 

 )المستوى الثالث(  نظم مراقبة التلوث 9.2.6

 يلي: ( لتقنية إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها بما PCSتقوم نظم مراقبة التلوث )

A) ( تدمير المركبات العضوية المتطايرة )ألفVOC؛) 

B) باء( معادلة الغازات الحمضية؛ و  

C)  .جيم( تنقية الجسيمات والمواد الصلبة 

البيئية    تندرج الانبعاثات النهائية للجو والنفايات الصلبة والنفايات السائلة تحت مستويات الانبعاث وسمومية النفايات المتضمنة في التشريعات
 الوطنية المناسبة. 

 خيارات التقنية. 6يلخص جدول 

 الملاحظات التقنية 

   مطلوبة في كل نظم مراقبة التلوث لتدمير المركبات العضوية المتطايرة.  ▪  الحارق الخلفي

 درجة مئوية لأكثر من ثانيتين.  850المتطلبات الدنيا  ▪

وتتحول إلى ثاني أكسيد المربون وغازات مائية  بعد ذلك تحترق المركبات العضوية المتطايرة  ▪
 وحمضية، والتي يتم معالجتها بصورة فرعية في نظم مراقبة التلوث. 

 يمكن حقنها بالأمونيا لتقليل أكاسيد النتروجين.  ▪

ية  تتم إضافة مواد ماصة، عادة بيكربونات الصوديوم والفحم النباتي، لمعادلة الغازات الحمض ▪ معادلة الغازات الحمضية 
 والحد من تكوين الديوكسين. 

تنتج نفايات صلبة آمنة وخامدة، )كلوريدات الصوديوم والكبريتات والنترات(، يمكن إرسالها   ▪
 بصورة آمنة إلى موقع دفن النفايات. 

 تعادل الغاز الحمضي عن طريق إضافة مركبات في رذاذ رقيق.  ▪ الغربلة الجافة

حرارة غاز العادم عند الدخول إلى نظام "الغربال  تنخفض كفاءتها بسبب ارتفاع درجة  ▪
 الجاف".

 يمكن أن تتطلب نظاماً مكلفاً لتنقية ومعالجة مياه الصرف.  ▪

 ( المرتفعة. Hgمطلوبة لنزع مستويات الزئبق ) ▪ امتزاز الكربون المنشط 

  3يستمد غاز العملية من خلال قاعدة من حبيبات الكربون المنشطة لوقت بقايا الغاز أقل من  ▪
   ثواني.

 القاعدة الثابتة تتطلب التجديد نصف سنوياً.  ▪

وتضم حجرة المرشحات الكيسية   تستخدم أكياس الترشيح القماشية لفصل نفايات الجسيمات. ▪ الترشيح القماشي لحجرة المرشحات الكيسية 
سم، يتم تعليقها   25التقليدية صفاً من الأكياس الطويلة الضيقة، نصف قطر كل منها حوالي  

 مقلوبة في مطوق كبير. 

على الرغم من ذلك، عرضة لحرائق حجرة المرشحات الكيسية، والتي قد تتطلب استبدال   ▪
 عة كافية. حجرة المرشحات بأكملها إذا لم يتم إطفاء الحريق بسر

 تستخدم مرشحات خزفية مفرغة لفصل نفايات الجسيمات والنفايات الصلبة.  ▪ الترشيح الخزفي 

عنصر ترشيح تقليدي   256م ويحتوي النظام الواحد على 0.06م × 1.0المرشح بشكل عام   ▪
 2.م48وينتج عنه مساحة ترشيح 

 ميكرون ومقاومة للحريق.  1المرشحات تصل إلى  ▪

  تدعم أيضاً قاعدة من المواد الماصة، وبذلك تحسن الكفاءة الكلية لمعادلة الغازات الحمضية. ▪

 تعتبر واحدة من أكثر نظم الترشيح كفاءة.  ▪

 وستتطلب النظم:  مطلوبة لمراقبة مستويات الانبعاث إلى الجو. ▪ المراقبة عبر الانترنيت 
 )جسيمات(                     كهرباء تريبو  •

 )المركبات العضوية المتطايرة(  تأين اللهب  •

 )حمض الهيدروكلوريك، تردد عال(                    الرقم الهيدروجيني للمحلول  •

 )معدل الدفق(   السرعة  •

 )أكسجين( إلكترود أكسيد الزركونيوم  •

 )درجة الحرارة(                     الحرارية  •

 ل الرقي( )الانفعا  الضغط •

 كما تتطلب نظام معالجة بيانات لحساب وعرض معدلات الانبعاث والتركيز والتاريخ.  ▪

 
 تقنية نظام مراقبة التلوث  :6جدول 
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ذكورة  يمكن لمستويات الانبعاث للجو والمياه من نظم مراقبة التلوث أثناء عمليات إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة أن تطابق المستويات الم
  3132، والتي يتم اعتبارها بشكل عام أحد أفضل الممارسات الدولية: 8و 7في جدولين 

 المادة الملوثة  تسلسل
 قيمة الحد

 3()ملجم/م

 متوسط القيم اليومية

 10  التراب الكلي  1

 10  المواد العضوية الغازية والبخارية التي يعبر عنها في صورة مجموع الكربون العضوي 2

 HCl 10 حمض الهيدروكلوريك  3

 HF 1 حمض الهيدروفلوريك  4

ثاني أكسيد   ثاني أكسيد الكبريت  5
  الكبريت

50 

 لا 33وثاني أكسيد النيتروجين أول أكسيد النيتروجين  6

ثاني أكسيد  
 النيتروجين 

400 

 340.0000001  الديوكسين والفيوران  7

 CO 50 35أول أكسيد الكربون  8

  
 متوسط القيم الحدية اليومية للانبعاث الجوي  :7جدول 

 
 

 36القيم الحدية المادة الملوثة  تسلسل

 EC/91/271الجزيئات الصلبة المعلقة كلية وفق تعريفها في الأمر التوجيهي  1
95% / 
30mg/l 

100% / 
45mg/l 

 0.03 mg/l (Hgالزئبق ومركباته، ويعبر عنها باسم الزئبق ) 2

 0.05 mg/l (Cdالكادميوم ومركباته، ويعبر عنها باسم الكادميوم ) 3

 0.05 mg/l (Tlباسم الثاليوم )الثاليوم ومركباته، ويعبر عنها  4

 0.15 mg/l (Asالزرنيخ ومركباته، ويعبر عنها باسم الزرنيخ ) 5

 0.2 mg/l (Pbالرصاص ومركباته، ويعبر عنها باسم الرصاص ) 6

 0.5 mg/l (Crالكروم ومركباته، ويعبر عنها باسم الكروم ) 7

 0.5 mg/l (Cuالنحاس ومركباته، ويعبر عنها باسم النحاس ) 8

 0.5 mg/l (Niالنيكل ومركباته، ويعبر عنها باسم النيكل ) 9

 1.5 mg/l (Znالزنك ومركباته، ويعبر عنها باسم الزنك ) 10

 mg/l 0.3 بالأمر التوجيهي. 1الديوكسين والفيوران، وتعرف بأنها إجمالي الديوكسين والفيوران الفردي وفقاً للمرفق  11

 
 متوسط القيم الحدية اليومية لتصريف مياه الفضلات  :8جدول 

 
 

 )المستوى الثالث(  (R3الاستعادة وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام ) 9.2.7

ويجب تنفيذ  معينة لإزالة الصبغة العسكرية إلى إنتاج نفايات "خاصة" أو "خطرة" تتطلب التدمير أو التخلص بطريقة لطيفة بيئياً.تؤدي تقنيات 
 ذلك عن طريق شركة تخلص بيئي متخصصة. 

 

 

)القيم الحدية للانبعاث لعمليات تصريف مياه  .2000ديسمبر/كانون الأول    4،  ترميد النفاياتللبرلمان الأوربي وللمجلس بشأن    EC/2000/76بالأمر التوجيهي    4المرفق    31
  فضلات من تنظيف غازات العادم(.ال

  )القيم الحدية للانبعاث الجوي(. .2000ديسمبر/كانون الأول  4، ترميد النفاياتللبرلمان الأوربي وللمجلس بشأن  EC/2000/76بالأمر التوجيهي  5المرفق  32
   اعة أو أقل.طن في الس  6يعبر عنه باسم ثاني أكسيد النتروجين لوحدات الترميد القائمة بسعة اسمية  33

 3.نانوجرام/م 0.1 34

)القيم الحدية للانبعاث لعمليات تصريف مياه  .2000ديسمبر/كانون الأول  4، ترميد النفاياتللبرلمان الأوربي وللمجلس بشأن  EC/2000/76)د( بالأمر التوجيهي 5مرفق  35
  الفضلات من تنظيف غازات العادم(.

 يعبر عنه في صورة تركيز إجمالي للعينات الغير مرشحة في نقطة التصريف.  36
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المتفجرة أن تكون مفيدة  ويمكن لبعض حشوات الذخيرة يمكن أن يؤدي التخلص من الخردة المعدنية، أو نفايات المتفجرات، إلى مصدر للدخل.
ويجب أن تهدف برامج إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة إلى  لصناعة المتفجرات التجارية بينما يكون الطلب دائماً على الخردة الصلب. 

نها غالباً ما تحتوي على في حالة الحشوات المتفجرة المعالجة، فإ ( الحد الأقصى للنفايات الممكنة.R3استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام )
 عسكرية.كمية قليلة من الملوثات من عملية الاسترداد، وبالتالي قد لا تفي بمتطلبات الجودة الصارمة لإعادة استخدامها في الذخائر المتفجرة ال

استصلاح المتفجرات العسكرية، ومع ذلك، لاحظ أن تكلفة  وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام هذه المتفجرات كسلائف لمتفجرات التفجير التجارية.
  ثم خلطها بمتفجرات الملاط التجارية، يمكن أن تكون أكبر بكثير من شراء متفجرات الملاط التجارية.

 التقنيات المستقبلية  9.2.8

بر لإزالة الصبغة  يجب على الدول والشركات التجارية والمنظمات غير الحكومية الدولية أن تهدف إلى تطوير تقنيات لطيفة بيئياً بصورة أك
 ويقوم العديد منهم حالياً بتطوير أنظمة متنقلة وصديقة للبيئة لنزع السلاح. 37العسكرية عن الذخيرة والمتفجرات. 

 إدارة إزالة الصبغة العسكرية عن المخزونات أو تدميرها 9

بالتفصيل. ومن الناحية العملية، قد لا تكون العملية  يتضح في المرفق هاء عملية إدارة إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير التي يجب اتباعها  
وبالرغم من أن العملية تشير إلى التتابع العام والتطور المنطقي من تحديد المشكلة إلى إزالة الصبغة  خطية وقد لا تكون الأنشطة دائماً مطردة.

 لأربع لعملية الإدارة )أنشطة التخطيط والتحضير والتدمير والتحقق(. ويتم أدناه تناول المراحل ا العسكرية أو التدمير النهائي للذخيرة المخزونة.

 التخطيط 10.1

قها تنفيذ التخطيط هو تجميع وتقييم ومعالجة المعلومات واختيار الطريقة المناسبة للتنفيذ والصياغة اللاحقة للطريقة التفصيلية التي يتم عن طري
 أية مهمة.

العسكرية عن المخزونات أو تدميرها معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن الكمية وموقع التخزين والنوع  يتطلب تخطيط إزالة الصبغة  
ومن الواضح أن التمويل سيكون   والتصميم التقني للذخيرة، بالإضافة إلى المعرفة بالتقنية المتاحة الخاصة بإزالة الصبغة العسكرية أو التدمير.

وفي الواقع، بمجرد تحديد التكاليف الفعلية، قد يكون ضرورياً إعادة   تدمير المخزون يصعب حساب التكاليف الفعلية.له تأثير، لكن لحين تخطيط  
 تخطيط عملية التدمير في محاولة للعثور على طريقة تتسم بفعالية التكاليف بصورة أكبر.

تدميرها، يجب أن تبدأ عملية التخطيط بشكل مثالي بتقييم رسمي   أوإزالة الصبغة العسكرية عن المخزونات بالنسبة للبرامج الجديدة الخاصة بـ 
تقييم تقني للذخيرة، على المعلومات الحالية التي تقدمها الوكالات  لموقف الدولة. وسوف يرتكز هذا التقييم، الذي يمكن أن يكون في صورة 

رة التقنية جوهرية أثناء عملية التخطيط ويمكن للدول طلب الدعم من والخب العسكرية ووكالات الأبحاث و، إذا كان منطبقاً، الشركات التجارية.
 للمساعدة في عملية التخطيط.  39أو المنظمات الإقليمية،  38الأمم المتحدة،

 الإعداد  10.2

التدمير وتطوير الصلاحية للسلطة    إزالة الصبغة العسكرية أويجب أن يتضمن التحضير كل الأنشطة المساعدة التي تساعد على توضيح متطلب  
ويجب النظر في كل جوانب إزالة  التدمير.  إزالة الصبغة العسكرية أوالتدمير لتنفيذ أي من مهام  إزالة الصبغة العسكرية/الوطنية ومؤسسة  

 .7العسكرية ودورة التدمير في البند  الصبغة

 حساب الذخيرة  10.2.1

إزالة تعد دقة حساب الذخيرة الوطني هامة للغاية لضمان أن أنشطة المراقبة والتحقق المستقبلية لا تحدد الأخطاء المحاسبية بمجرد بدء عملية  
عملية إزالة الصبغة العسكرية % قبل البدء في  100ة بنسبة  ويجب أن يتم فحص مخزون الذخير  تدميرها.  عن المخزونات أو الصبغة العسكرية  

  ويجب حينئذ تصحيح الأخطاء المحاسبية في هذه المرحلة والذي يساهم أيضاً في إجراءات الأمن وبناء الثقة. التدمير. أو

الذخيرة   المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن  لمتطلبات  الذخيرةإدارة    03.10يجب حصر الذخيرة وفقاً  كما يجب أن يراعي نظام   .مخازن 
 الحصر كافة المكونات الفرعية.

 

 

 لبعض الأمثلة على العمل المستمر.  27انظر الهامش  37

صبغة العسكرية عن الذخيرة أو  ريع إزالة اليتمتع مكتب منع الأزمات والتعافي منها التابع للأمم المتحدة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بخبرة سابقة في مشا  38
 تدميرها. 

 ويجب تشجيع المنظمات الإقليمية الأخرى على تطوير قدرة مشابهة.  كما تقدم منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حالياً هذه القدرة. 39
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 التخزين في مرفق إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير 10.2.2

ويجب عادة تخزين هذه  يجب تخزين مخزونات كافية من الذخيرة في مرفق إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير لضمان استمرار عملية التدمير.
إدارة المخاطر وسلسلة المبدأ التوجيهي التقني بشأن    2وفقاً لمتطلبات السلامة الواردة في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة  الذخيرة 
الذخيرة  على الرغم من إمكانية السماح بالتخزين الميداني وفقاً للمبدأ التوجيهي التقني بشأن  )التخزين والعمليات( مرافق المتفجرات 6الذخيرة  
 .التخزين الميداني والمؤقت 04.10

 اختيار تقنية إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير 10.2.3

 تطوير مرفق إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير 10.2.4 للعوامل والتقنيات التي ستؤثر على الاختيار النهائي. 9و  8انظر البندين 

 وضع أنظمة بسيطة نسبياً خاصة بإزالة الصبغة العسكرية أو التدمير يمكن أن تستهلك الوقت.يجب أن تكون السلطات الوطنية على دراية بأن 
 وستكون السلامة أمراً بالغ الأهمية، ولذلك توجد فرصة ضئيلة "للتعقب السريع" للعديد من العمليات اللازمة. 

يمكن لعمليات الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية أن تستغرق   سوف يستغرق تطوير عمليات الحرق والتفجير في العراء أسابيع إلى شهور، بينما
ومع ذلك، مع ظهور خيار استئجار المرافق المتنقلة، يتم   ويجب إدراج هذا المتطلب الزمني في عمليات التخطيط والتحضير. شهوراً إلى سنين.

 كبير.  استبدال وقت التطوير بوقت التحضير للمنشأة، مما سيقلل الإطار الزمني إلى حد 

 

 التمويل )تعبئة الموارد(  10.2.5

ويمكن توفير التمويل من قبل الحكومة المضيفة أو حكومات   يأتي تمويل برامج إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها من عدة موارد. 
 انية أو بعض الأشكال الأخرى للحسابات المقيدة.ويمكن الاحتفاظ بالأموال في صناديق ائتم مانحة أو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى.

مانحة  وبغض النظر عن مصدر التمويل من المهم أن تتناسب الأموال مع التكلفة الحقيقية لإزالة الصبغة العسكرية أو التدمير وأن تقدم الجهة ال
الصبغة العسكرية/التدمير عمل استثمارات كبرى    وهذا هام بشكل خاص للمشاريع الكبرى التي تتطلب من مؤسسة إزالة التزاماً طويل الأجل.

 في طاقم العمل والهيكل الأساسي والمعدات الجديدة المكلفة مثل الأفران ونظم مراقبة التلوث.

ف إزالة وتتوفر بيانات قليلة بشأن تكالي ربما تكون تكلفة تدمير الذخيرة العامل الأهم حيث أن تدمير كميات كبيرة من الذخيرة التقليدية مكلف.
   الصبغة العسكرية عن الذخيرة.

رية يجب على الجهات المانحة إدراك أن التكاليف المرتبطة بالتطوير الهيكلي والتدريب التقني ومشتريات المعدات لمرافق إزالة الصبغة العسك
لكل طن ستكون مرتفعة في السنة الأولى مع انخفاض واضح في   إزالة الصبغة العسكرية اللاحقة نظراً لحدوث  تعني أن التكاليف المبدئية 

وهذا في بعض الأوقات مشكلة عند تطبيق دورة التمويل لسنة واحدة من الجهة المانحة حيث يصعب غالباً   وفورات الحجم وبناء السعة الوطنية.
 تحديد التكلفة المنخفضة لـ إزالة الصبغة العسكرية في السنوات التالية. 

 
استئجار المعدات، فسوف تنخفض هذه التكاليف بشكل كبير، مما يجعل المنشأة المتنقلة أكثر جاذبية للمانحين لأنها ستأتي ضمن دورة  إذا تم  

 تمويل لسنة واحدة، بدون ميزانية استثمارية.
 

 التدريب  10.2.6

ويجب تنفيذ أغلب أجزاء التدريب في مرفق إزالة  تتطلب برامج إزالة الصبغة العسكرية مدراء مؤهلين بشكل جيد وعمال مدربين بشكل جيد.
ويجب  الصبغة العسكرية، على ألا يكون ذلك فقط لأسباب ثقافية ولغوية، لكن أيضاً للوصول إلى تفاصيل مخزونات الذخيرة وتقنية التدمير.

 إدراج برامج التدريب في كل عقود شراء المعدات.

سيكون التدريب للعمالة المحلية مطلوباً ، ولكن يمكن تنفيذ ذلك من  ي ذلك الموظفين المدربين.مرفق مستأجر يأتي مع كل ما هو مطلوب، بما ف 
 قبل الكوادر الفنية المزودة بالمنشأة المستأجرة. 

 إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير المادي 10.3

وبصورة مشابهة يجب أيضاً تنفيذ نظام فعال لإدارة   ة.على مدار عملية إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير تحظى الصحة والسلامة بالأولوي
 النوعية. 
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 السلامة والصحة المهنية  10.3.1

سيحقق مدراء برامج إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها بيئة عمل آمنة عن طريق تقديم إدارة وإشراف فعال، وعن طريق تطوير  
ريق اختيار المعدات ذات التصميم الآمن المتأصل، وعن طريق تقديم التدريب المناسب،  ممارسات عمل تساهم في الحد من المخاطر، وعن ط

ومع العلم بمجموعة الحلول التقنية الممكنة، من غير الممكن تقديم مجموعة محددة وكاملة   وعن طريق توفير معدات الوقاية الشخصية الفعالة.
على مؤسسات إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة أو تدميرها التطوير والمحافظة  ولذلك يجب  من المواصفات التي تنطبق على كل المواقف.

على الإجراءات والعمليات الإدارية التي ستمكن من تحديد مخاطر السلامة والصحة المهنية وتقييمها والحد منها بطريقة منظمة وفي الوقت 
 من مواقع إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير.المناسب لكل من مهام إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير ولكل 

 إجراءات سلامة المتفجرات  10.3.2

( لكل إجراءات وممارسات وتدريبات  SOPsويجب تحضير إجراءات التشغيل القياسية ) من الضروري وجود إجراءات تشغيلية فعالة وآمنة.
والغرض منها تشجيع درجات  المفضلة لتنفيذ مهمة أو نشاط تشغيلي.  وإجراءات التشغيل القياسية عبارة عن إرشادات تحدد الطريقة التشغيل.

ويجب أن  يسهل تمييزها وقابلة للقياس من الانضباط، والاتساق، والثبات والتطابق داخل أية منظمة، بهدف تحسين فعالية وسلامة التشغيل.
 ة ومستجيبة للمفاهيم والتقنيات الجديدة. تعكس إجراءات التشغيل القياسية المتطلبات والظروف المحلية لكنها ستظل مرن

 تأكيد الجودة 10.3.3

رية عن تتضمن إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير وضع ومراقبة العمليات الإدارية والإجراءات التشغيلية قبل وأثناء عملية إزالة الصبغة العسك
إزالة الصبغة العسكرية / التدمير، لكن يجب أيضاً إجراء عمليات تفتيش وسيتم إجراء ضمان النوعية عن طريق مؤسسات   الذخيرة أو تدميرها.

 داخلي عن طريق هيئة مراقبة خارجية.

المحدد بكفاءة   بالتدمير، وستحقق المتطلب  الغرض من ضمان النوعية هو تأكيد ملائمة الممارسات الإدارية والإجراءات التشغيلية الخاصة 
المراقبة   وفعالية. تتضمن  أن  القياسية  ويجب  التشغيل  إجراءات  على  الرسمية  التفتيش  وعمليات  والموظفين  الإدارة  مع  المهيكلة  المناقشات 

  والتقارير والسجلات.

ضعة يحق للسلطة الوطنية تعيين وكيل لتنفيذ المراقبة وعمليات التفتيش على منظمة إزالة الصبغة العسكرية / التدمير ووحداتها الفرعية الخا
ويطالب الوكيل المعين من قبل السلطة   ليتها، التي تتم ممارستها في ظل الظروف المتفق عليها في العقد أو الاتفاق الرسمي.لسلطتها ومسؤو

 سبة. الوطنية على ذلك النحو بالحصول على كل المرافق والعمالة المؤهلة وأنظمة الإدارة وإجراءات التشغيل القياسية اللازمة للمراقبة المنا

 من هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة توجيهات أكثر تفصيلاً بشأن إدارة النوعية.  11يتضمن البند 

 التحقق والمحاسبة 10.4

 عام  10.4.1

 .إدارة مخازن الذخيرة 03.10يجب المحافظة على السجلات وفقاً لمتطلبات المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 
 

 عمليات الوسائط  10.4.2

الإعلام في  ويجب عدم بخس أهمية دور   تعتبر شفافية عملية إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير متطلباً أساسياً هاماً كإجراء للأمن وبناء الثقة.
ويجب على السلطة الوطنية، بالاشتراك   الحصول على الرؤية الوطنية والدولية بشأن إزالة الصبغة العسكرية عن مخزونات الذخيرة أو تدميرها.

 ويجب أن تتضمن هذه الخطة ما يلي: مع مؤسسة إزالة الصبغة العسكرية / التدمير، وضع خطة إعلامية أثناء مرحلة تخطيط العملية.

a) ألف( البيانات الصحفية؛ 

b) باء( وصول الصحفيين وطاقم التصوير إلى موقع إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير بموجب إخطار قصير المدة؛ و 

c) .جيم( سجل فيديو وفوتوغرافي لعملية التدمير 

 مراجعة ما بعد المشروع  10.4.3

وستحدد هذه المراجعة   مير إجراء مراجعة ما بعد المشروع بشكل رسمي.تد مؤسسات إزالة الصبغة العسكرية/المتى كان ذلك ممكناً، يجب على  
ويجب أن تتضمن مراجعة ما بعد المشروع   التدمير من العملية.  إزالة الصبغة العسكرية أو الدروس المستفادة أثناء مراحل التخطيط والتحضير و  

 تحديد ومنح الأولوية للموضوعات التي تشغل الاهتمام واقتراح الحلول.ويجب   تقريراً حول ملائمة المعدات والإجراءات والتدريب والدعم.
التدمير من قبل الجهات المانحة والسلطات    إزالة الصبغة العسكرية أوويجب إدراج المتطلب الخاص بمراجعات ما بعد المشروع في عقود  

وإذا أظهرت  مات الإقليمية والجهات المانحة والرعاة المناسبين.ويجب توزيع مراجعات ما بعد المشروع على المؤسسات الدولية والمنظ الوطنية.
مراجعات ما بعد المشروع أي نقص في المعدات أو الإجراءات الموضوعة، وخاصة الموضوعات التي تتعلق بالسلامة، يجب توزيعها على  

 نطاق أوسع. 
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 )المستوى الثالث( إدارة النوعية 10

ويتحقق ذلك عن طريق تطوير  لصبغة العسكرية أو التدمير إلى تدمير مخزونات الذخيرة بكفاءة وأمان.ستهدف الإدارة الفعالة لعمليات إزالة ا
وتطبيق عمليات الإدارة الملائمة، وعن طريق التطوير والتحسين المستمر لمهارات المدراء والعاملين، وعن طريق الحصول على معلومات  

طريق تطبيق إجراءات التشغيل الآمنة والفعالة، وعن طريق استخدام المعدات الملائمة وذات دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن المخزونات، وعن  
بمراجعة الممارسات والإجراءات الحالية   الكفاءة. المهام الحالية، بل تتعلق أيضاً  بالتخطيط والإشراف على  الإدارة ليست متعلقة فقط  ولكن 

لتخلص من الذخيرة عن طريق الإزالة الصناعية للصبغة العسكرية يجب تطوير وتطبيق إحدى  وفي حالة ا لتحسين السلامة والفعالية والكفاءة.
 عمليات إدارة النوعية. 

لتشغيلية يشار بتعبير إدارة النوعية بشكل شائع إلى العملية والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا التحسين المستمر لنظام الإدارة والممارسات ا 
وهناك الكثير من   .9001:2015من طرق إظهار إدارة النوعية الخاصة بأية منظمة أن تصبح ممتثلة لمعيار الأيزو  و الخاصة بأية منظمة.

 . 9001:2008تبني نهج الأيزو  تختارالمعلومات العامة ومواد التدريب المتاحة لمؤسسات إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة التي 

بإزالة الصبغة العسكرية عن مخزونات الذخيرة. ومن حيث  9001:2015نية ارتباط نهج الأيزو يحتوي المرفق واو على ملخص لكيفية إمكا
وتحدد المتطلبات والتوصيات الخاصة بتطوير نظام  سلسلة من المعايير الدولية الخاصة بأنظمة النوعية. 9001:2015الجوهر، تعتبر الأيزو 

وفي هذه الحالة يتمثل الناتج في سلامة وكفاءة   " المقدمة تلبي الاحتياجات المتفق عليها. إدارة والغرض منها ضمان أن "المنتجات" أو "الخدمات
   إزالة الصبغة العسكرية عن مخزونات الذخيرة.

ية  يجب تشجيع مدراء مؤسسات إزالة الصبغة العسكرية عن الذخيرة على التأكد من كيفية تطبيق مبادئ إدارة النوعية على إزالة الصبغة العسكر
وأول موضوع هو ضرورة ملاحظة كيفية حتمية تخطيط  وفي سبيل القيام بذلك يجب أن يلاحظوا بشكل خاص موضوعين. عن المخزونات.

والثاني ضرورة ملاحظة مسؤوليات كل المدراء والعاملين لتحديد فرص تحسين العملية والاستفادة   وتنفيذ ومراقبة ومراجعة العمليات الخاصة.
 منها.

 بيئية الإدارة ال 11

الأيزو  لمعيار  الامتثال  خلال  من  البيئية  الإدارة  موضوع  مع  تتعامل  أن  العسكرية  الصبغة  وإزالة  التدمير  لمؤسسات  لذلك  ويمكن 
  .نظم الإدارة البيئية)هـ( 14001:2015

 يقدم أداة إدارية تمكن أية منظمة ذات أي حجم أو نوع من: 14001:2015نظام الإدارة البيئية الممتثل لمعيار الأيزو 

A) ألف( تحديد ومراقبة تأثير الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات على البيئة؛ 

B)  باء( تحسين الأداء البيئي بصورة مستمرة؛ و 

C)  بتحقيقها.جيم( تنفيذ نهج منظم لوضع الأهداف البيئية ولتحقيق هذه الأهداف ولإظهار القيام بالفعل 

وإذا فعل ذلك ستكون مستويات الأداء البيئي مرتبطة بنشاط الشركة، وسيتطلب  مستويات الأداء البيئي. 14001:2015لا يحدد معيار الأيزو 
لى الجو،  وهذا ليس المقصود حيث أن مستويات الأداء البيئي، مثل القيم الحدية للانبعاث إ ( لكل شركة.EMSذلك أحد معايير الإدارة البيئية )

  تقع ضمن مسؤولية الدولة.

 إلى تقديم إطار عمل لنهج استراتيجي شمولي للسياسة والخطط والإجراءات البيئية الخاصة بالمؤسسة.  4014001:2015يهدف معيار الأيزو  
مؤسسة، فإن متطلبات معايير الإدارة البيئية وتكمن الفلسفة الكامنة في أنه أياً كان نشاط ال ويقدم المعيار المتطلبات النوعية لنظام الإدارة البيئية.

  الفعالة هي ذاتها دون اختلاف.

 

 

 

  ويقدم هذا المعيار التوجيهات العامة بشأن أنظمة إدارة البيئة. .ات الدعمالمبادئ التوجيهية العامة بشأن المبادئ والأنظمة وتقني  – 14004:2016الأيزو  40
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 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

لا  ؤرخة، تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تشكل، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، أحكامًا في هذه الوحدة. بالنسبة للمراجع الم
إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل عليهم تحري   تنطبق التعديلات اللاحقة أو المراجعات على أي من هذه المنشورات.

المعياريةّ في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من الوثيقة  إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات التطبيع   ذات الصلة .

 الأوروبي:

A) تدمير الذخيرة   7، الجزء الرابع، الفصل 1الطبعة ب الإصدار  1-منشورات الحلفاء حول تخزين ونقل الذخيرة والمتفجرات
.  2015ديسمبر/كانون الأول  منظمة التقييس التابعة لحلف الناتو. .والمتفجرات

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html؛ 

B) CWA 15464-1:2005.  متطلبات  . 1الجزء   معايير كفاءة التخلص من الذخائر المتفجرة. لمتعلقة بالألغام.الأعمال الإنسانية ا
 ؛2005نوفمبر/تشرين الثاني  18 اللجنة الأوروبية للتطبيع. عامة.

C) CWA 15464-2:2005. .مصفوفة  .2الجزء   معايير كفاءة التخلص من الذخائر المتفجرة. الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام
 ؛2005نوفمبر/تشرين الثاني  18 اللجنة الأوروبية للتطبيع. .الكفاءة

D) CWA 15464-3:2005. .التخلص   .3الجزء   معايير كفاءة التخلص من الذخائر المتفجرة. الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام
 ؛ 2005نوفمبر/تشرين الثاني  18 اللجنة الأوروبية للتطبيع. من الذخائر المتفجرة المستوى الأول. 

E) CWA 15464-4:2005. .التخلص   .4الجزء   معايير كفاءة التخلص من الذخائر المتفجرة. الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام
 ؛ 2005نوفمبر/تشرين الثاني  18 اللجنة الأوروبية للتطبيع. من الذخائر المتفجرة المستوى الثاني.

F) CWA 15464-2:2005.   التخلص   .5الجزء   معايير كفاءة التخلص من الذخائر المتفجرة. المتعلقة بالألغام.الأعمال الإنسانية
  ؛2005نوفمبر/تشرين الثاني  18 اللجنة الأوروبية للتطبيع. من الذخائر المتفجرة المستوى الثالث.

G) .؛1997سبتمبر/أيلول  18 ا.أوتاو اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام 

H) ؛ 2008مايو/أيار  30 دبلن. .اتفاقية الذخائر العنقودية 

I) .41(؛ 1998مارس/آذار  25)تم تنفيذها في  اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي 

J)   2000/76توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي/EC    المعدل بموجب اللائحة  2000ديسمبر/كانون الأول    04،  ترميد النفاياتبشأن ،
 . 2008ديسمبر/كانون الأول  11المؤرخ  1137/2008)لجنة البيئة( رقم 

K)  2008/98توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي/EC ؛2008نوفمبر/تشرين الثاني  19، النفايات 

L)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون   عريفات والاختصارات.مسرد المصطلحات والت  01.40المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة
 نزع السلاح؛ 

M)   مكتب  مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن    02.10المبدأ التوجيهي
 الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛

N)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  إدارة المخزون. ة الدولية بشأن الذخيرة بشأن من المبادئ التوجيهية التقني 03.10المبدأ التوجيهي
  السلاح؛

A)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  التخزين المؤقت.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   04.20المبدأ التوجيهي
 السلاح؛

B)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  نقل الذخائر.  تقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأنمن المبادئ التوجيهية ال  08.10المبدأ التوجيهي
 السلاح؛

C)   التوجيهي بأن    09.10المبدأ  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  الأمنية.من  المتحدة  المبادئ والأنظمة  الأمم  مكتب 
 لشؤون نزع السلاح؛ 

D) المعايير الدولية   .التخلص من الذخائر المتفجرة(  5)الإضافة الثانية، تعديل    09.30بالألغام    المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة
الأول   أكتوبر/تشرين  بالألغام  المتعلقة  بالألغام.   .2014للإجراءات  المتعلقة  للإجراءات  الدولية  المعايير 

www.mineactionstandards.org;  

E) مبادئ وإجراءات الحرق في ( 6إلى   1)النسخة الثانية تتضمن التعديلات من  11.20لغام المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالأ
 . 2013يونيو/حزيران  .الهواء الطلق وعمليات التفجير في الهواء الطلق

 

 المعروفة أيضا باسم اتفاقية "أوسبار".  41

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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F)  ؛ 2014 المقاييس.المنظمة الدولية لتوحيد  .مبادئ توجيهية لإدراجها صمن المعايير –أوجه السلامة   51:2014دليل الأيزو 

G)  طريقة القياس بالمعايرة مع مؤشر أو كشف نقطة النهاية  - تحديد مؤشر تلوث الهواء بالحمض الغازي )هـ( 1983 : 4220الأيزو
 ؛ 1983 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. الجهدية ن.

H)  ؛2015 اييس.المنظمة الدولية لتوحيد المق .المتطلبات –نظم إدارة الجودة  )هـ( 9001:2015الأيزو 

I)   المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس..التوجيهات المتعلقة بقياس وتقييم التعرض للضوضاء في بيئة العمل)هـ(  9612:1997الأيزو 
  ؛1997

J)  ؛2015 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. .مبادئ توجيهية –أنظمة الإدارة البيئية )هـ( 14001:2015الأيزو 

K)   المتعلقة لندن  أخرىاتفاقية  النفايات ومواد  الناجم عن إغراق  البحري  التلوث  )المعدل  1972ديسمبر/كانون الأول    29،  بمنع   ،
  (؛1996ببروتوكول 

L) أخرى ومواد  النفايات  إغراق  عن  الناجم  البحري  التلوث  بمنع  المتعلقة  لندن  لاتفاقية  المكمل  لندن  )المعدل 1996،  بروتوكول   ،
  (؛2006

M) الإطلاق البيئي من حوادث الحرق والتفجير في العراء.  –الصغيرة والأسلحة الخفيفة    تدمير الذخيرة من الأسلحة SEESAC. 30 
  ؛2004مايو/أيار 

N)  ( التخلص الآمن من  1)الطبعة أ الإصدار   4518( وخطة التشغيل المعتمدة  2)الإصدار    4518اتفاق الناتو بشأن توحيد المقاييس
 ؛ و 2017منظمة التقييس التابعة لحلف الناتو.  التصميم وتقييمات السلامة.الذخائر ومبادئ ومتطلبات 

O)   قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةA/RES/55/255.   النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة 
حزيران/يونيو    08 ة المنظمة عبر الحدود الوطنية.والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم

 (. 2005تموز/يوليو   03)دخلت حيز النفاذ بتاريخ  "بروتوكول الأسلحة النارية". .2001

المستخدمة في  42يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب saferguard/references-www.un.org/disarmament/un .هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قراءتها على الموقع الخاص    الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ
 .www.un.org/disarmament/convarms/Ammunitionبالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخائر على الشبكة العنكبوتية: 

جب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر ي
 برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  42

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 الملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

حتويات هذه تتضمّن الوثائق المعياريّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 الوحدة: 

A)  ؛ 2001 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة والمتفجرات. –دليل التدمير 

B)   التقليدية الفائضة يناير/كانون  .ISBN 2-8288-0092X الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة. توجيه معياري.  – الذخيرة 
 ؛ 2008الثاني 

C)   بالذخيرة التقليديةكتيب أفضل  ،2008منظمة الأمن والتعاون في أوروبا   .6/08القرار رقم   .5، الفصل  الممارسات الخاصة 
2008; 

D)  ؛ و 2016الأيزو.  .المبادئ التوجيهية العامة بشأن المبادئ والأنظمة وتقنيات الدعم  –الأنظمة  14004الأيزو 

A) " العامة الجمعية  فريق  UNGA A/63/182وثيقة  تقرير  العامة  "،  الجمعية  بموجب قرار  توليته  تمت  الذي  الحكوميين  الخبراء 
التقليدية.  61/72 الذخيرة  مخزونات  فائض  موضوع  بشأن  التعاون  لتعزيز  الإضافية  الخطوات  في  المتحدة. للنظر    28 الأمم 

 . 2008تموز/يوليو 

المستخدمة في  43لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  يحتفظ مكتب الأمم المتحدة ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

خائر، ويمكن قراءتها على الموقع الخاص  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذ 
والسلطات الوطنية  www.un.org/disarmament/ammunition .بالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر على الشبكة العنكبوتية:  

هتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإدارة مخزونات وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى الم
 الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  43

http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 الملحق ج 
 )معياري( 

 دورة إزالة الصبغة العسكرية أو التدمير 
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د  الملحق 
 )معياري( 

 إجراءات ومبادئ عمليات الحرق والتفجير في العراء 

 النطاق 1د.

والتفجير في  يهدف هذا المرفق بالمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة إلى تفسير المبادئ والإجراءات الخاصة بإجراء عمليات الحرق  
( SOPsويتضمن توصيات بخصوص تخطيط مناطق التدمير ومحتويات إجراءات التشغيل القياسية ) ( على نطاق واسع.OBODالعراء )

 لضمان سلامة نظام العمل. 

 الأولويات والمبادئ 2د.

وإذا لم يتم تقليلها،  تباع الإجراءات الصحيحة.ويتم الحد من المخاطر إذا تم ا تعتبر مهمة تدمير الذخيرة والمتفجرات مهمة خطرة بشكل محتمل. 
 يصبح احتمال وقوع حوادث خطرة مرتفعاً للغاية.

 الأولويات التالية، التي يجب مراعاتها دائماً، هي:

 السلامة  2.1د.

 وإذا لم تكن الطريقة آمنة لا يتم استخدامها.  تحظى سلامة الأفراد والممتلكات بالأهمية البالغة.

 الأمن  2.2د.

ويتم ضمان أمن المتفجرات الأهداف والخاصة  تتسم المواد التي يتم تدميرها والمتفجرات المستخدمة لتدميرها بأنها جاذبة للإرهابيين والمجرمين.
 وهذا يشمل أي مواد متفجرة لإعادة التدوير.  بالجهات المانحة في كل الأوقات.

 المحاسبة 2.3د.

 والتحقيق والإبلاغ عن أية خسارة على الفور. ويجب التحديد  يرتبط هذا بالأمن.

 سرعة العمل 2.4د.

 لا يتم تحقيق ذلك أبداً على حساب الأولويات الثلاث الأولى.

 هناك العديد من إجراءات التخلص التفصيلية المختلفة لكن تسري مبادئ معينة على كل مهام التخلص.

 المعرفة بالذخيرة 2.5د.

وإلا إذا تمت معرفة سمات التصميم الخاصة بكل منها، لن يكون  لتي سيتم تدميرها والمتفجرات المستخدمة لتدميرها.المعرفة التفصيلية للمادة ا
 من الممكن تحديد وسيلة آمنة وفعالة للتخلص. 

 تخطيط المهمة بعناية  2.6د.

 سبقاً. وضع البرنامج والإجراءات بتفصيل مناسب م لا تترك التخطيط لحين الوصول إلى موقع التخلص.

 إنشاء بيئة عمل آمنة  2.7د.

تفقد المنطقة عند   إنشاء بيئة عمل آمنة بحيث تكون آمنة للطرف القائم على التدمير والأفراد والممتلكات والماشية والمركبات والمعدات الأخرى.
 الوصول 

 

 توجيه واحترام التوجيهات بدقة  2.8د.

 على كل الأفراد فهم التوجيهات بصورة واضحة. ويتعين موقع التخلص لا يحتمل أي غموض أو سوء فهم.

 مراعاة التدابير الاحتياطية للسلامة واستخدام الطرق المعتمدة فقط.  2.9د.

 لا تلجأ إلى الطرق المختصرة فهي قاتلة.
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 تطهير منطقة التخلص قبل المغادرة  2.10د.

 ويدل ذلك ضمناً على تطهير كل القمامة والفضلات. لمخاطر والتلوث.لا تكتمل أية مهمة تخلص إلا بعد تطهير منطقة التدمير بالكامل من كل ا
 تفقد المنطقة قبل المغادرة.

 موجز 2.11د.

وبعد كل حادثة يتم استدعاء  كل الحوادث المعروفة تقريباً التي وقعت لم تكن لتقع لو كان قد تم مراعاة الأولويات والقواعد المذكورة أعلاه. 
 عمليات التخلص المعنية لشرح سبب عدم منع وقوعها.الضابط المسئول عن 

 سلطة التخلص 3د.

 يتم تولية مسؤولية التفويض بعمليات التخلص من الذخيرة للسلطة الوطنية. 

 والاستثناءات من هذه القاعدة هي:  يجب عدم تنفيذ عملية تخلص من الذخيرة إلا بعد الموافقة المسبقة من قبل السلطة الوطنية.

a)  )الذخيرة التي يتم تحديدها أثناء مهام المراقبة أو الإصلاح والتي يعتبرها مسئول الذخيرة المحلية خطرة؛ و ألف 

b)   الفاشلة والذخيرة المتناثرة )انظر المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام  التي بحكم تعريفها تحوي خطراً محتملاً.  – الذخيرة 
 لمزيد من التفاصيل(.  رةالتخلص من الذخائر المتفج 09.30

وفي حالة عدم وجود أية إجراءات، يتعين  يجب تدمير الذخيرة الأجنبية عن طريق استخدام الإجراء المناسب استناداً إلى المبادئ الأولى السليمة.
 حددة من السلطة الوطنية.ولا يتم تكسير الذخيرة الأجنبية دون تفويض وإرشادات م حينئذ طلب إرشادات للتخلص منها من السلطة الوطنية.

 عام  -طرق التخلص الداخلي  4د.

 هناك ثلاث طرق للتدمير الداخلي:

A) ألف( التفجير في العراء؛  

B) باء( الحرق في العراء؛ أو 

C) .جيم( الترميد 

 سوف تتوقف الطريقة المستخدمة لنوع معين من الذخيرة بشكل واضح على نوع حشوة وتصميم المتفجرات الخاصة بها.

 لتفجيرا 4.1د.

ويتعين الاحتفاظ بالكميات من تلك  يمكن التخلص من الذخيرة عن طريق إدراجها في أكوام مختلطة أثناء عمليات التدمير على نطاق واسع. 
 المواد المتضمنة في الكومة المختلطة إلى نسبة صغيرة من الكومة الكلية. 

 

 

  الحرق  4.2د.

مناسب لأنواع معينة من  يستخدم الحرق بشكل عام مع مواد   لكنه أيضاً  )المعبأة أو المفكوكة( والأدخنة والحرارية والمسيلة للدموع  الدوافع 
ويمكن استخدامه أيضاً كبديل للتفجير لأنواع معينة من المتفجرات، أي المتفجرات القائمة على   الألغام المضادة للأفراد ذات الأجسام البلاستيكية.

يجب دائمًا مراعاة التشريعات المحلية   لكن التفجير هو الطريقة الأنظف.  –تولوين والنتروجلسرين والمسحوق الأسود التركيب وثالث نتريت ال
 المتعلقة بالتأثير البيئي للحرق في الهواء الطلق. 

  الترميد 4.3د.

 الحد الأدنى من المحتوى المتفجر.شكل خاص من الاحتراق، يتضمن مصدر حرارة خارجياً، مصرح به لأنواع معينة من الذخيرة. مع 

 تحديد مواقع التخلص  5د.

  التعريف 5.1د.

ويشار إليها بدورها باسم مناطق التدمير ومناطق  موقع التخلص هو المنطقة المصر بها لتدمير الذخيرة والمتفجرات عن طريق التفجير والحرق.
 الحرق ويمكن مشاركتها لموقع التخلص. 
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NOTE 1 عتماد والترخيص الرسمي لمواقع التخلص في مستودعات الذخيرة فقط بعد تلقي الرأي المهني التقني للذخيرة تقوم السلطة الوطنية بالا 

 أخطار التفجير 5.2د.

 الأخطار الناتجة عن التفجير هي: 

a) ألف( الوميض والحرارة؛ 

a)  باء( عصف الانفجار والضوضاء؛ 

b)  جيم( الصدم الأرضي؛ 

c)  دال( الشظايا؛ و 

d) .الدخان السامهـ 

  الوميض والحرارة 5.2.1د.

ويمكن أن يتسبب الوميض في إصابة العيون، لكن الوميض المائل للاحمرار الناتج عن أغلب عمليات التفجير من  هذه الآثار داخلية لكنها هامة. 
افة أو الأغطية الحية السفلية  وستؤدي الحرارة إلى إشعال الحرائق إذا كانت هناك مواد قابلة للاحتراق: الأعشاب الج المحتمل أن يؤدي إلى ذلك.

 النامية تحت الأشجار الكبيرة أو الأشجار أو التربة الخثية. 

  عصف الانفجار والضوضاء 5.2.2د.

لكن الأشخاص والمعدات الذين يجب عليهم أن يقفوا دون    –ويمكن أن يتسبب عصف الانفجار في الإصابة أو التلف   تتمتع هذه بمدى أكبر.
 ومن المحتمل بصورة أكبر تسبب الشظايا في الإصابة والتلف. ناسبة من عملية التفجير سيتأثرون بعصف الانفجار.حماية وعلى مقربة م 

 وعلى مدى قريب يمكن أن تتسبب في تلف الأذن وعلى أكبر سيكون لها تأثير مؤذ سينتج عنه شكاوى من العامة. تمثل الضوضاء مشكلة أكبر.

  الصدم الأرضي 5.2.3د.

على الرغم من أن الطبقات الأرضية الصخرية يمكن في بعض   –أثير الرئيسي على الأشخاص والمعدات القريبين نسبياً من التفجير سيكون الت
 وهو مصدر محتمل آخر للأذى والشكوى من العامة. الأحيان أن تنقل التأثير إلى مسافات ملحوظة.

 الشظايا  5.2.4د.

ويتعرض للخطر كل  ومن الناحية العملية، يتم تحديد حجم "منطقة الخطر" عن طريق أقصى مدى للشظايا. الحقيقية.هذه هي المصادر القاتلة  
 الأشخاص والممتلكات والمعدات التي تقع ضمن هذا المدى والتي لا تلقى حماية كافية.

 خواص مناطق التدمير  5.3د.

 ير الخواص التالية: للتغلب على المخاطر المذكورة أعلاه، تتطلب مناطق التدم

 العزل  6.5.1د.

 ويجب أن تكون بعيدة بقدر الإمكان عن أي شخص وكل أشيائه الاصطناعية. هذا هو أهم متطلب.

 التربة العميقة  5.3.2د.

 خالية من الصخور والأحجار دون أي فحم خثي، )الذي يمكن أن يحترق تحت الأرض(.

 لا أخطار حريق ثانوية 5.3.3د.

 ق التدمير فوق خطوط الأنابيب أو فوق كبلات نقل الطاقة أو قرب مناطق تخزين الوقود. يجب أن تقع مناط

 لا أجهزة إرسال لاسلكي/ردارية 5.3.4د.

( و، على ذلك النحو،  RCيتم بدء عمليات التدمير الرئيسية بصورة طبيعية باستخدام أنظمة مراقبة الكبلات الكهربائية أو المراقبة اللاسلكية )
ولذلك، لا تقع مناطق التدمير قرب التجهيزات الرادارية أو أجهزة الإرسال اللاسلكي   ( الخارجية.EMFثير القوة الكهرومغناطيسية )تتعرض لتأ

 أو قرب خطوط الطاقة عالية الجهد. 

 الأرض المرتفعة 5.3.5د.
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وتساعد الخاصية الأخيرة   ة التصريف نسبياً.تؤدي الأرض المرتفعة إلى تقليل آثار عصف الانفجار والصدم الأرضي وهي تتسم أيضاً بجود 
 ومع ذلك تميل الأرض المرتفعة أيضاً إلى زيادة مدى الشظايا.  في الحفر.

 أخطار الحرق 5.4د.

 الأخطار الناتجة عن حرق الألغام المضادة للأفراد هي:

a)  ألف( الحرارة الشديدة؛ 

e)  باء( الضوء الشديد؛ و 

f)  لآخر(. جيم( الأدخنة السامة )من حين 

عند حرق الطبيعة عالية   لكن لا توجد مخاطر من عصف الانفجار أو الصدم الأرضي أو الشظايا إلا إذا احترقت عملية التدمير إلى التفجير. 
 الحرق.الشدة، يجب دائمًا حساب مناطق الخطر بناءً على احتمالية حدوث تفجير عالي الترتيب بغض النظر عن عدد المرات التي نجح فيها 

 خواص أراضي الحرق  5.4.1د.

 لمواجهة هذه المخاطر تتطلب الأراضي الخواص التالية: 

a) ألف( لا مخاطر حريق ثانوية؛ 

g) باء( تمديد مياه كاف؛ 

h)  جيم( عزل كاف لمنع إصابات الحرارة أو الأدخنة؛ و 

i)  .دال( تربة رملية غير خثية 

 
يتم تجنب المواقع القريبة من المنحدرات العالية حيث تشجع هذه المنحدرات على ارتفاع و تعتبر المنطقة المنعزلة الرملية القاحلة أنسب منطقة.

 حيثما أمكن، "بلل" المنطقة بخراطيم إطفاء الحرائق قبل وبعد الحرق.  تيارات الهواء الساخنة التي تحمل حطام الحرق إلى مسافات ملحوظة.

 القياسيةاعتماد مواقع التخلص وإجراءات التشغيل  6د.

خلص يتم منح الموافقة الرسمية، )يشار إليها بصورة شائعة باسم الترخيص(، على موقع التخلص وإجراءات التشغيل القياسية المرتبطة بموقع الت
 وترتكز تلك الموافقة على مراعاة العوامل التالية:  من قبل السلطة الوطنية قبل البدء في أنشطة التخلص في الموقع.

  رة إلى المطبوعاتالإشا 6.1د.

ويجب أن تبدأ إجراءات التشغيل القياسية بإدراج  جميع إجراءات التشغيل القياسية سارية في التفسير المحلي للوائح الصادرة عن السلطة الأعلى.
   كل تلك اللوائح )وأية إجراءات تشغيل قياسية محلية مرتبطة(.

وبدلاً من ذلك يجب أن تركز على  كبيرة من المعلومات المتضمنة في المطبوعات الأخرى.يجب في إجراءات التشغيل القياسية ألا تكرر أجزاء  
 تفصيل كيفية تطبيق هذه اللوائح في ظل الظروف الحالية. 

 الخرائط وإشارات الشبكة  6.2د.

 ي: ويجب أن تتضمن هذه الخرائط ما يل يتم إرسال الخرائط إلى السلطة الوطنية مع مسودة طلب الشراء الشامل.

A) .ويجب تكرار هذه المعلومات في متن إجراءات   ألف( خريطة بالمنطقة التي يتم وسم إشارة الشبكة والاسم والمنطقة بالموقع عليها
 التشغيل القياسية؛ و 

B)   بالمرفق دال على تصميم   1باء( خريطة تخطيطية على نطاق أوسع بموقع عمليات التخلص توضح تصميمها )يحتوي الملحق
التخطيطية في صورة مرفق بإجراءات التشغيل القياسية.ويت تخطيطي(. الخريطة  ويتم عمل تصميم موقع عمليات   م إدراج هذه 

وتتم الموافقة مرة أخرى من قبل   التخلص باهتمام شديد بالسلامة و، بمجرد الموافقة عليه من قبل السلطة الوطنية، يكون إلزامياً.
 السلطة الوطنية على أية تغييرات مطلوبة. 

  مواقع الحرس ومراكز المراقبة 6.3د.

وبصورة طبيعية سيتم وضع الحرس في مستودعات   يجب توزيع مواقع الحرس بحيث يتحكمون في كل مسارات الدخول إلى موقع التخلص.
المثال على مدى مفتوح،  وعند عدم توافر الملجأ ضد الشظايا، على سبيل   (.SPSالذخيرة على حافة موقع التخلص في الملجأ ضد الشظايا )

  يجب توزيع مواقع الحرس خارج منطقة الخطر.

  وسم الموقع 6.4د.
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ويتم وضع سياج أيضاً حول موقع التخلص في  يتم وسم مواقع التخلص بلوحات إعلانات في أماكن تجعلها مرئية على كل الطرق الممكنة.
 مستودعات الذخيرة.

  موقع نقطة التفجير 6.5د.

وتقع نقطة   فجير قريبة بما يكفي من عمليات التفجير ليتمكن الضابط المسئول عن عمليات التخلص من سماع الانفجارات الجزئية.تكون نقطة الت
 التفجير بصورة طبيعية داخل منطقة الخطر وداخل الملجأ ضد الشظايا. 

  الاتصالات 66د.

 مطلوبة: من الضروري توفير اتصالات جيدة ووصلات الهاتف التالية 

A) .الطوارئ إلى خدمات  التفجير  نقطة  من  أو  ألف(  )العسكري  المحلي  الرئيسي  خدمات الإطفاء والطبية والشرطية عبر الاتصال 
 المدني(؛

B)  باء( من نقطة التفجير إلى الحرس؛ و 

C) .كما يكون هناك نظام دعم مثل اللاسلكي والصافرات.  جيم( من الحرس إلى نقطة التفجير 

إذا تم استخدام أجهزة الراديو، فيجب تضمين  شغيل القياسية كل أرقام هاتف الطوارئ وتحدد التدريب على هاتف الحوادث.تحدد إجراءات الت
 قائمة بترددات الطوارئ وإشارات المكالمات الحيوية.

 حدود المتفجرات  6.7د.

 يتم تحديدها عن طريق اثنين من عوامل التحديد الرئيسية:

A)  .يحدد ذلك منطقة الخطر ويجب أن تكون كل الأشخاص والمعدات خارج هذه المنطقة أو تحت حماية  و ألف( أقصى مدى للشظايا
ولذلك سيحد حجم منطقة التخلص من حجم التفجيرات   ويحتوي محيط موقع التخلص على منطقة الخطر. في الملجأ ضد الشظايا.

 يه للشظايا أن تنتقل إلى أبعد من المحيط؛ و ولا يتم السماح بأية تفجيرات فوق المستوى الذي يمكن ف المسموح بها.

B)  .يجب تحديد المستوى " الذي يمكن تحمله" المحلي للعامة من تأثير الصدم والضوضاء على   باء( تأثير الصدم الأرضي والضوضاء
 العامة وعلى ممتلكاتهم ويمكن أن تفرض حدوداً أقل من مدى الشظايا. 

 مليات تخلص جديدة على النحو التالي: تسير طريقة تحديد حد المتفجرات لمنطقة ع

A) ( من النصح التقني الخاص بالتخلص من الذخائر المتفجرة )ألفEODأو بالذخيرة؛ ) 

B)  باء( ملاحظي المواقف على اتصال بنقطة التفجير في المحيط وفي كل النقاط الحساسة؛ و 

C)  توقف قبل هذه النقطة إذا   المتفجر حتى الوصول إلى الحد النظري.تنفيذ سلسلة من الضربات، وزيادة تدريجية في صافي المحتوى
ويتم التأكد مع الملاحظين بشأن هذا الأمر بعد   أبلغ المراقبون أنه تم الوصول إلى مستوى "التسامح" المحلي للضوضاء والاهتزاز.

 كل تفجير. 

 الناتج النهائي للتجربة هو حد للمتفجرات، ويضمن أن:

A) ويجب أيضاً أن يكون هذا الشخص   دون حماية في محيط منطقة التخلص آمن من عصف الانفجار والشظايا. ألف( الشخص الواقف
 آمناً من الأدخنة السامة بغض النظر عن اتجاه الريح؛

B) باء( لا يوجد احتمال إصابة للأشخاص أو تلف للممتلكات خارج محيط موقع التخلص؛ و 

C) مكن تحمله.جيم( الاحتفاظ بتأثير الضوضاء في مستوى ي 

إذا كان مقصوداً تنفيذ أكثر من نوع واحد من الأنشطة في أحد مواقع التخلص، على سبيل المثال عمليات الحرق والاستعراض وخزانات الحرق  
( والحرارية، يجب حينئذ تحديد موقع لكل نوع من الأنشطة، ويجب وضع حدود تفجيرية منفصلة لكل نوع من  WPبالفوسفوروز الأبيض )

 شطة.الأن

  الأفراد حدود 6.8د.

الكفاءة. لضمان  المطلوب  الأدنى  الحد  في  الموجودين  الأشخاص  عدد  في  يكون  المذكورة  الإلزامية  الأشخاص  لحدود  معينة  مهام  وتخضع 
 الإجراءات التفصيلية لهذه المهام.

 المتفرجون  6.9د.

ين المدنيين )أو المنظمات التي يتبعونها( التوقيع على نموذج تأمين  ويتعين على المتفرج يتم السماح للمتفرجين في الاستعراض الرسمي فقط.
 قياسي قبل بدء الاستعراض. 
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  الأوامر للحرس 6.10د.

     ترد هذه بصورة طبيعية في مرفق منفصل بإجراءات التشغيل القياسية الداخلية وتغطي النقاط التالية:

A) :ة إلى موقع التخلص ومنع أي اختراقات"؛ "المحافظة على متابعة كل الطرق المؤدي ألف( مهامها 

B) :إبلاغ الضابط المسئول عن عمليات التخلص عن أية اختراقات لا يمكنهم منعها؛ و  باء( الإبلاغ 

 الاستمرار تحت غطاء في الملجأ ضد الشظايا الخاص بهم أثناء عمليات التخلص. جيم( السلامة:

 المهربات 6.11د.

 ويتم الاحتفاظ بها تحت التحكم في حاوية مغلقة من قبل الضابط المسئول عن عمليات التخلص. المتفجرات والتدخين.تتضمن كل مواد صنع  
في الأوقات التي يحددها الضابط المسئول عن عمليات   –بعيدة عن كل المتفجرات  – ولا يتم السماح بالتدخين إلا في المنطقة المحددة للتدخين 

 استخدام الهواتف المحمولة بشكل صارم إلا في حالات الطوارئ، وعندئذٍ فقط في مكان آمن مُعلنيحُظر  التخلص.

  الأكل والشرب  6.12د.

وعند الضرورة يتأكد الضابط المسئول عن عمليات التخلص من   يجب أيضاً التحكم في هذا الأمر لمنع ابتلاع جسيمات متفجرة أو مواد ملوثة.
 ف أيديهم قبل فترات تناول الوجبات والمرطبات. قيام الأفراد بغسل وتنظي

  نظام النقل 6.13د.

 النقاط التي يتم تغطيتها هي:

  مسارات المركبات 6.13.1د.

 يتم تحديدها )يفضل الطرق ذات الأساس الجامد( ولا تعبر فوق أسلاك التفجير أو الهاتف إلا إذا تم دفنها وحمايتها بصورة مناسبة.

 ائرة ذات اتجاه واحد لتجنب التأخير وحوادث المركبات. إذا أمكن، قم بعمل د 

 متر من حفر التخلص أو الذخيرة غير المعبأة أو المجهزة للتخلص منها.  30يحظر اقتراب أية مركبة في حدود 

 التفريغ والانتظار 6.13.2د.

 يتم إيقاف المحركات عند تحميل أو تفريغ المركبات. 

 ظار المحدد خارج منطقة الخطر أثناء عمليات التفجير. يتم إيقاف المركبات في مكان الانت

  فصل الأحمال 6.13.3د.

دال ومخزونات الفوسفوروز الأبيض والأفراد.  ألف والذخيرة من النوعية  النوعية  ويتم تحديد   سيتطلب الأمر مركبات منفصلة للذخيرة من 
 شخص مسئول عن التحميل/التفريغ.

  الزي 6.14د.

لمهام تخلص معينة.يتطلب الأمر كسوة خا الأفراد، ينبغي أخذ الطبيعة الكهروستاتيكية لبعض الملابس في  صة  بالإضافة إلى قضايا حماية 
وبشكل خاص، يحتاج الحرس إلى حماية مناسبة ضد الطقس   وفي كل الحالات الأخرى يجب أن تكون الكسوة مناسبة للظروف الجوية. الاعتبار.

 أحجام وأشكال مناسبة لتوفير مستويات متساوية من الحماية لكل من الأفراد والموظفات.  يجب أن تكون الملابس ذات السيئ.

 التدابير الاحتياطية للسلامة الخاصة بموقع التخلص  6.15د.

 منطقة حساسة. يتطلب الأمر وجود قيود على عمليات الحرق والتخلص من الفوسفوروز الأبيض عندما يحتمل أن يحمل اتجاه الريح الأدخنة إلى  

  الإجراءات المتعلقة بالحوادث 6.16د.

 المتطلبات الإلزامية هي:

A)  ألف( يقوم الطرف القائم على عمليات التخلص بإدراج شخص واحد على الأقل مدرب ومجهز لإدارة الإسعاف الأولي؛ 

B)  مع الإصابات؛ ويكون هذا الشخص متاحاً وعلى أهبة الاستعداد خارج منطقة الخطر، أو تحت تغطية، للتعامل 
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C)  .سيكون هناك إجراء موضوع لإخلاء المصابين ويجب توفر تغطية طبية متأهبة 

 عقب وقوع أية حادثة يتم تنفيذ الإجراء التالي:

A)   ألف( إيقاف عمليات التخلص وإجراء عمليات تدمير مهيأة آمنة وتنفيذ الإسعاف الأولي و إجلاء المصابين/استدعاء قوة دعم الإسعاف
 الطبي ؛

B) وملاحظة كافة التفاصيل المتعلقة بالتحريات المحتملة؛ و اء( إبلاغ السلطة الأعلى.ب  

C)  التقاط الصور إن أمكن؛ و 

D)   وعزل الذخيرة التي تنتظر   –جيم( التسليم الآمن وإعادة التعبئة لكل الذخيرة والمتفجرات التي تم فتح عبواتها وإعدادها للتخلص منها
 التحريات.

  قاريرالسجلات والت 6.17د.

 ويتم استكمالها يومياً والتوقيع عليها من قبل الضابط المسئول عن عمليات التخلص.  يتم الاحتفاظ بمذكرة دائمة لعمليات التخلص.

 التخطيط والتحضير 7د.

المواد التي تمت الموافقة من قبل واقصر القائمة على تلك   يجب أن تكون الخطوة الأولى إعداد قائمة بالمواد التي تنتظر التخلص منها داخلياً.
 ولا تتوقع الموافقة.  السلطة الوطنية على إجراء التخلص الداخلي بشأنها.

 اختر أنسب طريقة وموقع للتخلص:

A) ( إذا كانت القائمة مقيدة بالكميات الصغيرة من المواد ذات صافي محتوى المتفجرات )ألفNEC المنخفض، يتم استخدام منطقة )
 ات حد متفجرات صغير(؛ تخلص محلية )ذ 

B) ( إذا كانت القائمة تحتوي على كميات أكبر من المواد ذات صافي محتوى المتفجرات )باءNEC  زيادة عن حد المتفجرات الخاص )
يجب اختيارها جيدًا في وقت   بمنطقة التخلص المحلية، سيجب تنفيذ البرنامج في منطقة عمليات تخلص أبعد ذات حد متفجرات أكبر.

 مبكر؛ 

C) مادة.ج لكل  تخلص  أفضل طريقة  تحديد  مادة. يم(  بتكوين كل  المعرفة  ذلك  مادة   وسيحتم  لكل  الكامل  والتدمير  السلامة  وستحقق 
 وحشوتها/حشواتها؛

D) دال( تحديد أنواع وكميات المتفجرات الصالحة للاستعمال المطلوبة لتنفيذ عملية التخلص؛ 

E) سلسلة؛ هاء( تفصيل قائمة المواد للتخلص في بنود فردية م 

F) ( التأكد من أن صافي محتوى المتفجرات )واوNEC  ( لكل حفرة )وتشمل متفجرات التدمير الصالحة للاستعمال( لا تزيد عن حد
 المتفجرات الخاص بمنطقة التخلص؛ و

G) .مزيج المواد  وسوف يؤثر  زين( توزيع حصص المواد عالية السعة على الحفر لتعزيز تأثير متفجرات التدمير الصالحة للاستعمال
 في الانفجارات على الطريقة المنتقاة للتخلص.

 قدم أمر تفجير وبرنامج عمليات التخلص وأدرج: 

A)  ألف( التاريخ والتوقيت والموقع؛ 

B) باء( قائمة أسماء الأفراد في جانب عمليات التخلص؛ 

C)  قائمة بـالألغام المضادة للأفراد والذخيرة التي سيتم تدميرها؛ 

D) ات الصالحة للاستعمال المطلوبة؛دال( قائمة بالمتفجر 

E)  هاء( تفصيل عمليات التخلص عن طريق الأرقام المسلسلة والحفر؛ 

F) واو( الترتيبات الخاصة بالسلامة والإخلاء؛ 

G) زين( الترتيبات الخاصة بالإدارة، )الإقامة والطعام والنقل(؛ 

H)  إذا كان منطبقا؛ً و  –حاء( المسارات 

I)  وتكرار المواد الضرورية. المطلوبة.طاء( قائمة بالأدوات 

يجب أن تراعي وسائل الاتصال معرفة القراءة والكتابة وفروق   الانتباه لعمليات التخلص على النحو المطلوب بترتيب المؤسسات وللعامة.
 .الوصول بين الرجال/النساء، فضلاً عن وجود الأقليات اللغوية والسكان العابرين لضمان الوصول إلى أقصى حد 

 ويجب أيضاً اختبار المعدات للتأكد من صلاحية استعمالها في هذه النقطة.  فرز وفحص المتفجرات والذخيرة والمعدات.
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 اذكر الأفراد المشاركين في برنامج التخلص.

 تنفيذ عمليات التخلص  8د.

  يجب تقديم إرشادات تفصيلية في الإرشادات التقنية الداخلية لمهام عمليات تخلص معينة.

 بالمرفق دال.  2جراءات الخاصة بالتحكم في أنشطة التخلص في موقع التخلص مذكورة في الملحق الإ
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 بالمرفق د  1الملحق 
 )معياري( 

 التصميم التخطيطي لموقع التخلص
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 بالمرفق د  2الملحق 
 )معياري(

 التحكم في نشاط التخلص

 

 عند الوصول قبل بدء عملية التخلص  1.د.2

 المهربات 1.1.د.2

 ( عن عمليات التخلص بتطبيق قيود المهربات ونصح كل الأفراد بشأن الترتيبات الخاصة بفترات التدخين.OICيقوم الضابط المسئول )

 الإرشادات وقائمة الأسماء  1.2.د.2

 يقوم الضابط المسئول عن عمليات التخلص بما يلي:

A)  ألف( فحص قائمة الأسماء وإرشاد كل الأفراد؛ 

B)   )ويجب أن يكون ذلك في الملجأ ضد الشظايا إذا كان   تحديد شخص الإسعاف الأولي المرشح ومعداته في نقطة الإسعاف الأولي. باء
 داخل منطقة الخطر؛

C) .ووضع الحرس في مواقعهم وإرشادهم لرفع أنظمة الإنذار؛ جيم( إرشاد الحرس بمهامهم ووسيلة الاتصال  

D) ت والأفراد؛ ودال( تفصيل المسارات الخاصة بالمركبا  

E) .ويجب إيقاف كل المركبات خارج منطقة الخطر أثناء تنفيذ عمليات التخلص. هاء( تفصيل مكان الانتظار 

 التفتيش على السلامة  1.3.د.2

 يقوم الضابط المسئول عن عمليات التخلص بما يلي:

A) .والخارجية بالحرس  الهاتفية  الوصلات  فحص  التحذي ألف(  مع  النظام  حول  النحو  والمهاتفة  )على  التخلص،  لعمليات  النهائي  ر 
 المطلوب في الإرشادات الداخلية(؛ 

B)  باء( التأكد من خلو المسارات من الذخائر غير المنفجرة المشتبه فيها و، إذا ثبت وجود أي منها، التعامل معها على أنها ذخيرة
  ويتم التأكد من ذلك قبل وبعد كل عملية تفجير؛ فاشلة.

C)  م اجتياز المسارات لأسلاك إلا إذا كانت مدفونة بشكل مناسب؛جيم( التأكد من عد 

D) .يجب أن يتم  وتظل متاحة لإخلاء المصابين على مدار برنامج التخلص؛ ويتم تزويدها بنقالة وملاءات. دال( تحديد مركبة سلامة
يكون السائقون على دراية بالطريق إلى  يجب أن   ترشيح السائقين الأساسي والثانوي وأن تظل المفاتيح جاهزة في جميع الأوقات. 

  خدمات الطوارئ؛

E)  هاء( عند التخلص من الذخيرة عن طريق الحرق، انتظار وصول فرقة المطافئ أو تحديد واختبار أطراف ومعدات مكافحة الحريق؛ 

F) .)أخرى بشأن الذخائر غير ويقوم الضابط المسئول عن عمليات التخلص بالتأكد مرة   واو( فحص حفر التدمير )إذا كانت منطبقة
ويحدد مساراً آمناً وثابتاً إلى الحفرة ومناطق العمل الثابتة وإنشاء "درجات" من   المنفجرة المشتبه فيها قبل وبعد كل عملية تفجير.

 الأكياس الرملية ومنصات العمل على النحو اللازم؛

G) التأكد من عدم سير أو وقوف الأفراد على الجيوب السفلية؛ و 

H) كان الأيدي.  متى  مرافق غسل  إنشاء  يتم  النتروجلسرين،  القائمة على  المتفجرات  في حالة  المثال  توجيه  مناسباً، على سبيل  يتم 
 إرشادات بأن يقوم كل الأشخاص الذين يقومون بمناولة تلك المتفجرات بغسل أيديهم قبل الأكل أو الشرب.

 تفريغ الذخيرة  1.4.د.2

 لتخلص بما يلي:يقوم الضابط المسئول عن عمليات ا

A) .ويقوم فرد محدد  ويتم الفصل بين المواد الصالحة للاستعمال والمواد الغير صالحة للاستعمال. ألف( إصدار الأمر بتفريغ الذخيرة
 بالتحكم في عمليات الحصر والصرف الخاصة بكل سلسلة؛

B) .ويتم إنشاء "أحجار تدرج" من   ت الدبش الصلبة.ويجب أن تلتزم المركبات بمسارا   باء( التأكد من تجنب المركبات الأرض الرطبة
 أكياس الرمل للأفراد. 

C)  متر من حفر التخلص أو من الذخيرة والمتفجرات غير المعبأة؛ و  30التأكد من عدم اقتراب المركبات في حدود 

D) .سهولة في حالة الطوارئ.يجب أن تظل المفاتيح متاحة ب التأكد من أن المحركات سيتم إيقافها أثناء عمليات التحميل والتفريغ 
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 أثناء عمليات التخلص  2.د.2

 الإشراف والتحكم  2.1.د.2

ولا يصبح مسئولاً عن الأنشطة الخاصة بمجموعة أو منطقة   يظل الضابط المسئول عن عمليات التخلص متاحاً للإشراف على النشاط بأكمله.
 واحدة واستبعاد المجموعات أو المناطق الأخرى.

 ويقوم بالتحكم والحصر لعمليات صرف الحفر للتخلص. متاحاً لحراسة الذخيرة والمتفجرات.يظل الشخص المحدد 

 السلامة  2.2.د.2

 عام 2.2.1.د.2

 التقيد بالتدابير الاحتياطية للسلامة. 

 تحضير عملية التفجير أو الحرق  2.2.2.د.2

يتم إعداد المواد الصالحة للاستعمال والمواد الغير صالحة  الذخيرة والمتفجرات.يتم اختيار مناطق آمنة بعيدة عن حافة الحفر لإفراغ وإعداد  
 للاستعمال في مناطق منفصلة: 

A) .ويشمل ذلك حبل التفجير؛  –ولا يتم الخطو على أو قرب الذخيرة أو المتفجرات  ألف( حماية المواد الحساسة عند إفراغها 

B) ( يمتنع "تقطير" المتفجرات البلاستيكية )باءPE أو المتفجرات الأخرى أثناء التحضير؛ ) 

C)  جيم( إزالة كل المواد الملوثة؛ و 

D) .ويتم التأكد من خلو كل العبوات الفائضة من المتفجرات وإزالتها إلى   دال( يتم تجنب إدراج العبوات على الأكوام لأقصى قدر ممكن
 نقطة مركزية للعبوات الفارغة. 

تقليل آثار عصف الانفجار والشظايا/الحطام وتوجيهها بعيداً عن المناطق  تحديد موقع الجيوب السفلية ومواضع الأكو ام في الحفر بحيث يتم 
 حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية التصريف.  –ويتم التفجير في المنحدرات لأقصى درجة ممكنة  الحساسة.

 حسب الضرورة قبل توصيل المفجر.قم بإصلاح الكابلات وإعادة الاختبار  اختبار أسلاك الإطلاق قبل كل عملية تفجير.

 تصميم الأكوام 2.3.د.2

 من حيث تصفيف الأكوام، يجب أن يهدف الضابط المسئول عن عمليات التخلص إلى:

A) أدنى استخدام للمتفجرات المتوافقة مع التدمير الكامل للمواد قيد التخلص منها؛ 

B)  باء( الاستخدام الأمثل لحشوات المتفجرات لتنفيذ التدمير؛ 

C) جيم( المزيج الصحيح من المواد عالية الكثافة ومنخفضة الكثافة الخ في الأكوام المختلطة؛ 

D)  دال( عدم وجود ثغرات هوائية والحد الأدنى من المعدن/المادة بين حشوات المتفجرات؛ 

E) ليات التفجير في الحفر  هاء( استقرار الأكوام وسلاسل التفجير الخاصة بها بشكل كاف وحمايتها بصورة كافية بحيث لا تتأثر بعم
 الأخرى؛ و 

F) .ويسهل ذلك من عملية حفر الانفجارات الجزئية.  –ويتم الدك بأكياس رمل  واو( لا يتم وضع أتربة سائبة مباشرة على الأكوام 

 تحضير حبل التفجير 2.4.د.2

 التأكد من أن حبل التفجير:

A)  ألف( مستقيم لأقصى قدر ممكن ولا يتم المرور عليه؛ 

B)   ويجب تغليف الأطراف المقطوعة لمنع   مم على الأقل.  300مم على الأقل وأطراف إحتياطية  100بوصلات مغلفة  باء( مزود
 دخول الرطوبة ولمنع انسكاب المتفجرات المفكوكة وبذلك يتم الحد من خطر إخفاق الإشعال بسبب إخفاق حبل التفجير؛ و

C)   ويسهل ذلك   الحبل الرئيسي مترين على الأقل خارج الحفرة.جيم( يجب أن تكون كل الوصلات خارج الحفرة ويجب مد مجرى
 التعامل مع إخفاق الإشعال. 

 الأدوات والمتفجرات  2.5.د.2
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ويتم حمل المفجرات في صناديق  ولا يتم تحميل المواد المفكوكة على الأشخاص. يتم حمل الأدوات والمتفجرات في صناديق موسومة منفصلة.
 ومحتواة بالكامل. معدنية موسومة 

 فشل التفجير  2.6.د.2

ومع ذلك، يجب ألا تقل أوقات  يجب أن يتم إنتاج إجراءات فشل التفجير قبل عمليات الهدم وتعتمد على نوع المفجر المستخدم ونوع البادئ.
 الأمان عن الآتي:

A)  دقائق بعد آخر محاولة لبدء المسلسل قبل الاقتراب من موقع الهدم. 10في حالة الاختلالات الكهربائية، انتظر 

دقيقة بعد آخر محاولة لبدء المسلسل، أو آخر علامة دخان أو احتراق )أيهما الأحدث( قبل الاقتراب من   30بالنسبة للوسائل النارية، انتظر  
 عند انتهاء العمل  3.د.2موقع الهدم.

 لتخلص بما يلي:يقوم الضابط المسئول عن عمليات ا

A)  تفتيش منطقة التخلص والتأكد من خلوها من المتفجرات ومن كل أشكال التلوث الناتج عن النفايات؛ 

B)  باء( التأكد من أن العبوات الفارغة قد تم إعادة تفتيشها وختمها ووسمها بعبارة "خالية من المتفجرات"؛ 

C) ولا يتم السماح للأفراد بمغادرة منطقة عمليات التخلص   ا تم تدميره.جيم( تسوية مخزونات الذخيرة والمتفجرات الختامية مع سجل م
 لحين تقصي وتفسير كل الاختلافات بشكل مقبول؛

D)   أو ذخيرة  أو  متفجرات  أية  وجود  بعدم  التخلص  عمليات  على  القائم  للطرف  تابع  كل شخص  من  تصريح  على  الحصول  دال( 
 لتخلص؛ وإكسسوارات في حيازته قبل مغادرته لمنطقة عمليات ا

E) .هاء( الاستيفاء والتوقيع على مذكرة عمليات التخلص 
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 الملحق ه ـ
 )معياري(

 تخطيط إدارة تدمير المخزونات 
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in a safe, efficient and cost effective 
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 المرفق و 
 )معياري( 

 )المستوى الثالث(  2015: 9001إزالة الصبغة العسكرية عن المخزونات والأيزو 

 

 الصبغة العسكرية عن الذخيرة واسعة النطاق. يجب استخدام هذا المرفق فقط لدعم عمليات إزالة 

الكاملة ) النوعية  إدارة  مفهوم  الجودة )TQMظهر  أنظمة ضبط  لتحقيق  QMS( وتطوير  الإدارة  قبل  من  الثمانينات واستخدمت  في فترة   )
ل بها بتحقيق مستويات ملحوظة للأداء وقد قامت الشركات التي تبنت هذه الفلسفة لتغيير تنظيمها وتمكين طاقم العم مستويات التميز في التصنيع.

وخلال فترة التسعينات تم تطبيق هذا النهج على القطاع العام والمنظمات "التي لا تستهدف الربح" وحققت تحسينات   ونقطة تنافسية واضحة.
 مشابهة في الأداء.

الشائعة التي تحدد القواعد والأعراف والأداء المطلوب لأية منظمة؛  ( المعايير والإجراءات  1تتكون أنظمة إدارة النوعية من ثلاثة مكونات: )
( الترتيبات المؤسسية، 3التي تشجع المنظمات على تحقيق هذه المعايير؛ و)  44( 9001:2015( أحد أنظمة الإدارة الداخلية )مثل الأيزو  2)

   ء المطلوب وتراقب أداء المنظمات الأطراف التابعة لها.مثل الهيئات المهنية الوطنية والدولية التي تضع القواعد والأعراف والأدا

الالتزام بمجموعة معايير متفق عليها: بند المعايير الرئيسية   90012015يتطلب الأمر من الدول التي تسعى إلى الحصول على شهادة الأيزو 
وقامت  دور المنظمة ومدى قيامها بتسليم منتج أو خدمة.ويتوقف تفسير المعايير على   الخمسة "المناطق" الذي يحدد المعايير المتفق عليها.

ولا يوجد حالياً معايير أو توجيهات دولية بشأن تدمير   العديد من الهيئات المهنية بوضع توجيهات ترتبط بقطاعات الأعمال والمهن الخاصة بها.
 مخزونات الذخيرة.

الأيزو   من  "المناطق"  الخمسة  الرئيسية  المعايير  بند  الصبغة    9001:2015يحتاج  إزالة  في  المشاركة  المنظمات  دور  ليوضح  تعديل  إلى 
  العسكرية عن مخزونات الذخيرة.

يمكن تحديد ارتباط هذه البنود بإزالة الصبغة العسكرية عن مخزونات الذخيرة عن طريق تخطيطها في صورة المبدأ التوجيهي التقني الدولي 
بالمرفق و. وتقدم المصفوفة الناتجة فهماً أعمق وأكثر شمولية لمتطلبات    1لنحو المبين في الملحق  بنود الامتثال، على ا  10.10بشأن الذخيرة  

وعلى سبيل المثال، من المتوقع من منظمة إزالة الصبغة العسكرية التي تسعى  النوعية الكاملة إزالة الصبغة العسكرية عن مخزونات الذخيرة. 
أن تظهر كيفية استخدام الإجراءات الداخلية لضمان النوعية وضبط الجودة الخاصة بها لتحديد  9001:2015إلى الحصول على شهادة الأيزو 

  العقود. حالات عدم المطابقة الحيوية، وهو إجراء مطلوب حالياً في العديد من

يق أو ستقدم تلك الطريقة إطاراً مشتركاً لتقدير وتقييم مناسبة وجاهزية المقاولين والمقاولين من الباطن كجزء من أية إجراءات تعاقد أو تصد 
 وستؤدي إلى شفافية وهذه، بدورها، ستحسن الثقة في المنتج. ترخيص.

 

  .2015لتوحيد المقاييس.المنظمة الدولية  .المتطلبات  –نظم إدارة الجودة )هـ(  9001:2015المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  44
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 بالمرفق و  1الملحق 
 )معياري( 

)المستوى   9001:2015)هـ( والأيزو 10.10:2010توجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة المبدأ ال
 الثالث( 
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 سجل التعديلات 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  هذا لا يمنع   لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة  عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج  للتعديل في جدول أدناه.
  رقم التعديل وتاريخه.

سيتم دمج   ر طبعات جديدة.مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدا
        سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

ودة على التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موج تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 حقوق التأليف والنشر إشعار 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن ك

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية.NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

  

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   لد. ب  100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من  وتم تحويل جزء   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 لائمةتوجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الم

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
ئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني بإدارة المعارف  وفي الوقت نفسه، أنُش التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل. 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

مرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باست
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

ت عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق مجلدًا تنص على إرشادا  12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   د المتاحة.مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموار
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على 
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

ء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق ( والذي يضم خبراSaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

والمناولة  التخزين  أثناء  التقليدية  الذخيرة  مخزونات  إدارة سلامة  في  أساسي  مكون  هو  التقليدية  الذخيرة  حوادث  في  والتحقيق  عن    الإبلاغ 
التقليدية في أثناء التدريب  ونظراً لعدم وجود أي شيء يضاهي السلامة التامة، فمن المحتوم أن العاملين الذين يستخدمون الذخيرة   والاستخدام.

التي تحمل في طياتها الذخيرة التقليدية حوادث معتادة،   3تعتبر الحوادث أو الأحداث  أو في العمليات سيكونون معرضين لخطر الوفاة أو الإصابة.
التحقيق فيها سيقدم دروساً للآخرين  والإبلاغ عن الحوادث و حتى في الجيوش وقوات الأمن المدرّبة أفضل تدريب، إلا أنه يمكن اتقّاء معظمها.

 ليتعلموا منها ويسهم جوهرياً في تحسين السلامة للجميع.
 

قد تشتمل هذه   كإجراء وقائي أساسي، ينبغي الإبلاغ فوراً عن أية حوادث والتحقيق فيها لتمكين اتخاذ الإجراء المناسب لمنع تكرار وقوعها.
راءات وإصلاح أعطال الذخيرة و/أو فرض قيود أو حظر على الاستخدام أو التخزين أو المناولة الإجراءات على مراجعة أنظمة التشغيل والإج

ويساعد استخدام نظام للإبلاغ عن حوادث الذخيرة في تطوير تلك الإجراءات؛ الهدف هو   أو النقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة.
  تحسين السلامة وليس توجيه اللوم.

 
( يضمن  2( يدعم اتساق معايير التحقيق بين الأفراد؛ 1مجربة ومتفق عليها للتحقيق الفني في جميع حوادث وحوادث الذخيرة: استخدام منهجية 

 ( تحسين جودة تقارير التحقيق.3اتخاذ الإجراءات المناسبة والأسئلة التي يطرحها المحقق؛ 
 

 

 

 أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء. 60.01لي بشأن الذخيرة توجد تفاصيل الاستجابة المناسبة لحوادث الذخيرة في المبدأ التوجيهي التقني الدو 3
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 ( 1)المستوى حوادث وأحداث الذخيرة: تقارير الوحدة ومنهجية التحقيق الفني 

 النطاق  1

إدارة للذخيرة التقليدية  يقدم ويشرح هذا المبدأ التوجيهي مفهوم الإبلاغ عن حوادث الذخيرة والتحقيق فيها والاستجابات الضرورية لضمان نظام  
 آمن وفعال وكفء.

 المراجع المعيارية  2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق أ. ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
لأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع  وتستعمل الطبعة ا تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

دة يحتوي المرفق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفي
  حول السلامة من الحرائق في منشآت المتفجرات.

 ات والتعاريف المصطلح 3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 .المصطلحات والتعريفات والمختصرات)هـ(، 01.40الواردة في المبدأ التوجيهي 

متفجرات تؤدي إلي، أو لديها إمكانية أن تؤدي إلى وفاة أو إصابة شخص أو  أي حادث يتضمن ذخيرة أو  يشير مصطلح "حادث ذخيرة" إلى  
 .أشخاص أو إنزال أضرار بالأجهزة أو الممتلكات، العسكرية أو المدنية

 
 مصطلح عام يتضمن كل الحوادث وإخفاقات الأداء والعيوب التي تصيب الذخيرة أو مكان تواجدها. يعتبر مصطلح "حادثة" 

 
"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن الأحكام  كلمات لمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام الفي كافة وحدات ا

 وفقاً لاستخدامها في معايير الأيزو. 
 

a) يجوز الانحراف وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا    :تدل "يجب" على شرط
  عنها.

b) :إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم للإشارة  تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) :وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.   تدل "يجوز" على الإذن 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

  نظرة عامة 4

أساسي لدعم إدارة آمنة لمخزونات الذخيرة التقليدية ينبغي أن يبلغ المستخدمون فوراً عن أي حادث ذخيرة أو متفجرات والتحقيق  كأجراء وقائي  
  تشتمل هذه الإجراءات على ما يلي: فيه لتمكين اتخاذ الإجراء المناسب لمنع تكرار وقوع الحادث.

A) يب؛ مراجعة أنظمة التشغيل والإجراءات، بما في ذلك التدر 

B)  .باء( فرض حظر على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

C)  .جيم( بعد التحقيق، يتم فرض قيود على استخدام أو تخزين أو مناولة أو نقل أو التخلص من نوع الذخيرة المقصودة 

D) دال( تصحيح العطل عن طريق الإصلاح؛ أو 

E) ة العسكرية.هاء( سحب الذخيرة من الخدم 

رد  ينبغي على السلطة الوطنية أو منظمات إدارة مخزونات الذخيرة أن تعين سلطة تحقيق مناسبة وضمان أنها تضم فريق عمل مؤهل تقنياً والموا
 الضرورية لتوفير قدرة فعالة وكفء.
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 حوادث ذخيرة ومتفجرات إلى سلطة التحقيق.ينبغي على المستخدمين أو الوحدات التي تحتفظ بمخزون، كمتطلب إلزامي، الإبلاغ عن أي  
أو أنها لا   المستخدمين أو الوحدات التي تحتفظ بمخزون أن يقرروا أن الحوادث بسيطة  وينبغي الإبلاغ عن جميع الحوادث ولا يجب على 

 تستدعي الإبلاغ عنها. 

تعود غالبية الحالات المبلغ عنها عادةً إلى فشل وظيفي  ة.تبين التجربة، أن حوادث الذخيرة الناتجة عن فشل التصنيع و/أو الفحص الفني نادر
 في الجمع بين الأسلحة والذخيرة، وفي معظم الحالات، يتفاقم هذا بسبب سوء التعامل من جانب المستخدم. 

الأسباب المحتملة، لا   على الرغم من التعليق السابق، عند التحقيق في أي حادث أو حادث يتعلق بالذخيرة أو المتفجرات، يجب النظر في جميع
يجب أولاً إزالة   من الضروري أن تظل موضوعياً ومنفتحًا بشأن أسباب أي حادث. سيما عندما لا يكون التفسير المباشر واضحًا في الحال.

لة، لا ينبغي تقديم النظريات ما  وحتى في هذه الحا الأسباب الأكثر احتمالية باستخدام الأدلة الواقعية الإيجابية قبل التفكير في الاحتمالات البعيدة.
  لم يكن من الممكن تقديم قضية مُعللَة مدعومة بالكامل بالأدلة.

  يجب أن تكون الأدلة الوقائعية المدعومة بأقوال الشهود، ويفضل أن تكون معززة ومعاينة بعناية، أساس جميع الاستنتاجات.

يجب على المحقق الفني تحديد  محقق تقني مؤهل تعينه السلطة الوطنية المختصة.  ينبغي إجراء التحقيقات في أحداث/حوادث الذخيرة بواسطة
  ما حدث ولماذا، وعدم إلقاء اللوم أو الإهمال على أي فرد مسمى.

 حوادث الذخيرة  5

وفاة أو إصابة شخص حادث الذخيرة، بصرف النظر عن السبب أو مهما يكن بسيطاً، هو أي واقعة تتعلق بالذخيرة أو المتفجرات التي تتسبب في  
 )أشخاص( و/أو تلف معدات و/أو ممتلكات، عسكرية أو مدنية.

 أمثلة وقائع الذخيرة:

A)  ألف( انفجار لكتلة المغلاق الذي يحدث في سلاح ما، يفسد مجموعة إطلاق النار ويسبب تلفاً للأجزاء المتحركة؛ 

B)  الحرارة وصمماً مؤقتا؛ً أوباء( حشوة محاكاة معركة تنفجر قريبة من جندي تسبب حروقاً نتيجة 

C) .جيم( ارتداد رصاصة سلاح صغير تصيب وتتلف سيارة متوقفة في ميدان الرمي 

 الأساس المنطقي للإبلاغ عن حوادث الذخيرة  6

 هناك عدد من الأسباب لضرورة وضع نظام فعال للإبلاغ عن حوادث الذخيرة والتحقيق فيها واستخدامه بواسطة السلطات الوطنية: 

A)  لمنع تكرار وقوع الحادث؛ 4تحسين السلامة حيث يجوز اتخاذ إجراء فورييمكن 

B) .ًباء( الممارسات الخطرة، التي لا تكون بالضرورة خطأ المستخدم، قد تتطور في استخدام الذخيرة التي لم يتم التعرف عليها سابقا 
  وممارسات السلامة المحسنة يمكن تطويرها لمنع تكرار وقوع الحادث؛

C) جيم( لتلبية متطلبات قوانين السلامة؛  

D) دال( لتقديم معلومات يمكن استخدامها في دعاوى التعويض المحتملة؛  

E) و أن يكون مقبولاً للأفراد والعامة والإدارة كإجراء عادل وشامل ومنصف للتحقيق في حادث ما؛ 

F) أو الذخيرة.  يمكن الحصول على المعلومات بشأنها أن تؤدي إلى تحسينات في تصميم الأسلحة 

على سبيل المثال، إخفاق مستخدم في الإبلاغ عن حادث  إن تداعيات الإخفاق في الإبلاغ عن حادث ذخيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب مميتة.
  في مثل تلك الظروف، فإن  ذخيرة يمكن أن يتسبب في تكرار الحادث الذي قد يؤدي إلى وفيات و/أو إصابات بين الأفراد في وحدات أخرى.

ا المنظمة التي تحقق في أول وقوع للحادث ستكون قد حظرت استخدام القوات لهذا النوع أو الحصة أو الدفعة من الذخيرة تحديداً تحت رقابته
في  وفي هذا المثال فإن الإخفاق  وبالتالي يتم تلافي وقوع الحادث الثاني الذي يقترن بوقوع وفيات وإصابات بين العاملين. على مستوى العالم.

 الإبلاغ عن الحادث الأول يمكن اعتباره إهمالاً جنائياً.

 وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الحوادث تقع والتي لا تؤدي إلى إصابة أو ضرر ، ولكن كان من المحتمل أن يحدث ذلك )"كاد أن يخطئ"(. 
 .يجب النظر في تسجيل هذه الحوادث بالإضافة إلى أنها يمكن أن توفر فوائد مماثلة

 

 .الحظر والقيود من المبادئ الدولية التقنية بشأن الذخيرة  01.70انظر المبدأ التوجيهي  يشمل ذلك استخدام الحظر والقيود.  4
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 ( 1)المستوى الإبلاغ عن حوادث الذخيرة   7

يق  ينبغي أن تضمن السلطة الوطنية أو المنظمة المسؤولة عن إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية وجود نظام للإبلاغ عن حوادث الذخيرة والتحق
المستخدمين أن يبلغوا فوراً سلطة التحقيق المناسبة المعلومات وينبغي التنبيه على   فيها، وأن يكون معلناً لجميع المستخدمين وأنه مستخدم بفعالية.

 5الآتية:

A) ألف( اسم الشخص المبلغ عن العطل أو إخفاق الأداء؛  

B) باء( الوحدة المستخدمة؛ 

C) جيم( الشخص الذي يتم الاتصال به من الوحدة المستخدمة؛ 

D) دال( تاريخ ووقت حادث الذخيرة؛ 

E) هاء( تفاصيل أي وفيات و/أو إصابات؛ 

F)  واو( موقع حادث الذخيرة، مع مرجع تربيع الخريطة؛ 

G) واو( نوع الذخيرة المعنية )الاسم الفني بالكامل(؛ 

H) حاء( نوع السلاح المستخدم )الاسم التقني الكامل(؛ 

I) حاء( الدفعة والحصة و/أو الرقم التسلسلي للذخيرة المقصودة؛  

J) ياء( وصفاً موجزاً للحادث؛  

K)  كاف( الأحوال الجوية؛ و 

L)  .ياء( الإجراء المتخذ من قبل الوحدة المستخدمة 

 ( 1)المستوى إجراءات الوحدة المستخدمة   8

 ينبغي على الوحدة التي تستخدم الذخيرة أن تتخذ الإجراءات الآتية في حالة وقوع حادث ذخيرة: 

A) ألف( وقف إطلاق النار؛ 

B) .حوادث مميتة، لا ينبغي أن تمس الجثث باستثناء التأكد من   في حالة وقوع باء( وتقديم الإسعافات الأولية على الفور إلى أي جريح
 وانطلاقا من الاحترام، ينبغي تغطية الجثث حتى يتثنى إزالتها من الساحة، الوفاة.

C) ،جيم( واستدعاء المساعدة الطبية إذا لزم الأمر 

D) .6غي ترك كل شيء على حاله في مكانه؛ وينبغي عدم نقل أي شيء وينب هاء( وتطويق المنطقة للحفاظ على الأدلة لسلطة التحقيق 

E)  جيم( تسجيل أسماء الشهود المحتملين؛ 

F) .ولا ينبغي لمس السلاح إلا إذا كان مطلوباً تأمينها  واو( الحفاظ على السلاح المعين المستخدم في الحادث وتقديمها لسلطة التحقيق
  لمنع وقوع إصابات أخرى؛ و

G)   5.60إذا كانت مخاطر التردد اللاسلكي سبباً محتملاً، فاتخذ إجراءً فورياً لتحديد خصائص بيئة التردد اللاسلكي )المبدأ التوجيهي  
 يوفر مزيدًا من التفاصيل(؛ و 

H)  وانتظار توجيهات المحقق التقني المعين. 7الإبلاغ فوراً عن حادث الذخيرة وفقاً للتعليمات المحددة في الفقرة  

يجوز معاودة بدء إطلاق النار قبل وصول سلطة التحقيق شريطة عدم وجود إصابات، باستخدام حصة أو دفعة أو نوع ذخيرة أو متفجرات 
 ى ما هو عليه. مختلف والإبقاء على مسرح الحادث عل

 

 .أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء  60.01مثال لنموذج في الملحق د، المتكرر في المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   5
 ينبغي التقاط صور فوتوغرافية قبل نقل المصابين للعلاج الطبي إذا أمكن.  6
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 ( 1)المستوى إجراءات المحقق التقني  9

 ينبغي على المحقق الفني المعينّ من قبل جهة التحقيق تنفيذ ما يلي:

A)  ألف( فحص مسرح حادث الذخيرة؛ 

B)  7افحص جميع الأسلحة ذات الصلة؛ 

C) جيم( الفحص البصري لجميع أجزاء الذخيرة ذات الصلة بالحادث؛ 

D) رة الحادث من أجل تحقيق تقني إضافي أو تدميرها، بعد التشاور مع السلطة التقنية المناسبة، إذا كان  دال( ستعادة أية أجزاء من ذخي
 نقلها غير آمن؛ 

E) هاء( فحص بقية الذخيرة من نفس النوع أو الحصة أو الدفعة أو الرقم التسلسلي والتي كان يجري استخدامها في الوقت ذاته؛ 

F) واو( استجواب جميع الشهود المناسبين؛ 

G)  زاي( إجراء تخمين تقني أولى لسبب حادث الذخيرة وتوصية سلطة التحقيق بأي تحريمات أو تقييدات مناسبة؛ 

H)   حاء( إذا كان مناسباً، فرض حظر محلي فوري على استخدام الذخيرة )حسب الحصة أو الدفعة أو الرقم المسلسل( المستخدمة في
 حادث الذخيرة؛ و 

I)  الذخيرة إلى سلطة التحقيق باستخدام النموذج المناسب.طاء( تقديم تقرير مكتوب عن حادث 

 يجب التحقيق في حادث الذخيرة وفقاً لوحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه. 

  ليس من عمل المحقق التقني أن يوجه اللوم أو ينسب الإهمال إلى أي فرد.

 تصنيف الحوادث  10

وينبغي أن يخضع أي حادث "تعمل" فيه ذخيرة ما خلافاً لما هو في طريقة التصميم  .1ينبغي تصنيف خطورة حادث ما وفقاً للتوجيه في جدول  
وللغرض المخصص لها حسب المشغل لتحقيق رسمي وتصنيفه على أنه حادث جسيم على الأقل، بصرف النظر عن عدم وجود إصابات أو 

لك، تقنياً، إخفاقاً في الأداء لكن احتمال وقوع مزيد من حوادث هذا النوع يعني أنه يجب التحقيق فيه كحادث وليس كإخفاق أيضاً يكون ذ  تلفيات.
  أداء.

 تعريف حوادث المتفجرات الفئة 

 مميت )أفراد(

 خطر )معدات(

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من الآتي:

  تتسبب في مرض على الأمد الطويل أو إعاقة للأفراد العسكريين أو من المواطنين.الوفاة أو إصابات خطيرة  ▪

 خسارة واسعة النطاق أو تلف أو تلوث للمعدات العسكرية أو الممتلكات في عدة منشآت أو للبيئة.  ▪

 رائد 

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من الآتي:

  الخضوع للعلاج بالمستشفى للأفراد العسكريين أو المواطنين.إصابات خطيرة تتسبب في  ▪

 خسارة أو تلف أو تلوث الذخيرة أو المتفجرات أو لمعدات عسكرية أو مدنية أو الممتلكات في منشأة واحدة.  ▪

 خطير 

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من الآتي:

  وانقطاعاً عن العمل لكنها لا تتطلب علاجاً بالمستشفى.إصابة تتطلب علاجاً طبياً  ▪

 خسارة أو تلف بسيط للذخيرة أو المتفجرات أو تلوث بسيط لمعدات أو ممتلكات عسكرية أو مدنية أو للبيئة.  ▪

 صغير 

  حادث يتصل بالذخيرة الذي يسبب واحداً أو أكثر من الآتي:

  المواطنين.إصابة أو مرض للأفراد العسكريين أو  ▪

 تلف في مظهر الذخيرة لا يؤثر على الأداء أو السلامة.  ▪

 كاد يقع

  حادث أو حادث محتمل يتصل بالذخيرة، أو حادث يحتمل أن يكون متصلاً بالذخيرة، الذي كان من الممكن أن يسبب:

  تلفاً للذخيرة. ▪

  للبيئة.تلفاً أو تلوثاً لمعدات أو ممتلكات عسكرية أو مدنية أو  ▪

  إصابة أو مرضاً للأفراد العسكريين أو المواطنين. ▪

  تهديداً أو تلفاً لسلامة بنية معدات أو ممتلكات عسكرية أو مدنية أو للبيئة. ▪

 مخالفة غير المتصلة بالمتفجرات. ▪

 

 قد تكون هناك حاجة لدعم اختصاصي مدرعات لتقرير أن إخفاق الأداء ليس بسبب عطل السلاح.  7
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 تعريف حوادث المتفجرات الفئة 

 8إطلاق نار مهمل
من سلاح نتيجة خطأ بشري يمكن منعه، لم يسفر   9مم 14.5إطلاق نار ذخيرة سلاح صغير تصل إلى وتشمل عيار 

 عن إصابة والسلاح والذخيرة كان أدائهما حسب المواصفات المصممة.

 اكتشاف غرض )بنود( ذخيرة في حاويات صنفت على أنها خالية من المتفجرات.  مخالفة غير متصلة بالمتفجرات

 
 تصنيف حوادث الذخيرة  :1جدول 

 

  المشورة والمساعدة والتعاون مع الوكالات الأخرى 11

بحكم التعريف، فإن المحقق الفني مؤهل لإصدار حكم تقني بشأن ما إذا كانت المتفجرات قد تسببت في وقوع الحادث أو ساهمت في وقوعه أو  
العوامل الأخرى قد ساهمت في وقوع الحادث، قد تكون المساعدة المتخصصة ومع ذلك، في حالة معقدة حيث قد تكون   ساهمت في عواقبه.

  الإضافية ضرورية في تحديد الأحداث الحقيقية.

د  عادة ما يتم الإبلاغ عن الحوادث التي تنطوي على إطلاق الذخيرة في الأسلحة على أنها حادث ذخيرة على الرغم من أن التحليل النهائي وج
كلما كان ذلك ممكناً، يجب إجراء  لذلك يجب توخي الحذر لضمان أن التحقيق يشمل كلا من السلاح والذخيرة. المستخدم مخطئ.أن السلاح أو 

وهذا يضمن الاستفادة من أفضل المعارف والخبرات المتاحة لإثبات الأدلة الواقعية  10التحقيقات بالاشتراك مع أخصائي نظام أسلحة متمرس. 
 ل ذات الصلة. وعدم إغفال التفاصي

 يمكن أن تشمل المساعدة المتخصصة الإضافية:

A)  محققون تقنيون أكثر خبرة؛ 

B) مصممو أنظمة الذخيرة والأسلحة؛ 

C)  كيميائيو متفجرات؛ 

D) علماء الطب الشرعي 

E) المتخصصون الفنيون عندما تكون مخاطر التردد اللاسلكي سبباً محتملاً؛ 

F)  فعية(؛ وأخصائيو أنظمة الأسلحة، )بما في ذلك مدربي المد 

G) .الشرطة و/أو الشرطة العسكرية 

قرير قد يطُلب من هؤلاء المتخصصين أيضًا تقديم تقارير وأدلة في عملية قانونية لاحقة، لذلك من المهم أن يعمل المحقق الفني معهم لإنتاج ت
  منسق وواقعي.

ا اختصاصات وصلاحيات وأهداف مختلفة، تحدياً للبيان  يمكن أن تشكل الحاجة إلى التعاون مع محققين من وكالات أخرى، والتي قد يكون له
تحتاج الدول، بنظمها  "يجب على المحقق الفني تحديد ما حدث ولماذا، وليس إلقاء اللوم أو الإهمال إلى أي فرد مسمى".  4الوارد في القسم  

 ومعاييرها القانونية الفردية، إلى إدراك هذا التحدي والتصدي له. 

 الدليل  12

يجب دائمًا التحقيق في مسار الأحداث التي  يكون المحقق الفني مقيدًا بالنظر فقط إلى الأدلة التي يمكن رؤيتها في مكان الحادث.  لا ينبغي أن
العديد من الحوادث الخطيرة يسبقها توقف أو اختلال، وبالتالي فإن تسلسل وسبب هذه التوقفات أو الاختلالات،   سبقت وقوع الحادث مباشرة.

 ت التي يتم إجراؤها لحلها غالباً ما تؤدي إلى فهم أفضل لسبب الحادث.والتدريبا

 شاهد على الأدلة 12.1

لذلك يجب على  غالباً ما تكون أدلة شهود العيان أهم نوع من الأدلة المتاحة في تحديد الإجراءات والإجراءات المستخدمة مباشرة قبل الحادث.
 المحققين الفنيين: 

 

   ذخيرة والأعطال كأسباب محتملة.تستخدم بعض البلدان مصطلح "التفريغ العرضي" إلى أن يزيل التحقيق عيوب ال 8
 مم حيث إن تلك الأسلحة التي يتم تشغيلها عادة يدوياً على عكس تلك التي يتم تشغيلها بنظام. 14.5تم اختيار العيار الذي يصل إلى ويشمل   9

 الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 10
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A) لة أن المحقق الفني موجود بشكل أساسي للتأكد من سبب الحادث وليس توجيه اللوم؛توضيح من بداية المقاب 

B) .يمكن أن تقضي   مقابلة الشهود، في أقرب وقت ممكن بعد الحدث، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتأثيرات الصدمة على الأفراد المعنيين
انقضاء من الوقت قبل استجواب الشاهد إلى تكهنات حول  قد يؤدي أي   الصدمة على ذاكرة الأحداث قبل وقوع الحادث مباشرة. 

قد يمكنّ فحص الأدلة الواقعية المتاحة بصرياً المحقق من اكتشاف مثل   السبب، مما يؤدي إلى تقديم أدلة غير دقيقة دون قصد متعمد.
 هذه الأخطاء على الفور؛ و

C)  .ومات تتعارض مع الحقائق، أو لا تتناسب مع المكان، يجب أن  إذا كانت المعل النظر في مصداقية المعلومات التي قدمها الشاهد
 يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تجميع التقرير النهائي. 

الشهود ليسوا بالضرورة معصومين من الخطأ ويمكن أن يكون لديهم في بعض الأحيان أجندتهم الخاصة ، بما في ذلك الحاجة المتصورة للدفاع  
الذخيرة والحوادث أثناء التخزين والنقل والعمليات وميادين الرماية هم عمومًا من نفس شهود الع عن دورهم في الحادث: يان على حوادث 

 قد يكون لديهم اهتمامات مشتركة وتعاطف مع رفاقهم، مما قد يغريهم بالتحدث بشكل دفاعي لتقليل أي تأثير على زملائهم. المجموعة من الناس.
حتى في حالة العثور على شهود عيان محايدين، فهم في الغالب أشخاص   لمحقق الفني على دراية به.هذا سلوك بشري شائع يجب أن يكون ا

يجب أن يستخدم المحققون الفنيون   عاديون وقد لا تحتوي شهادتهم على المستوى التقني للمعلومات اللازمة لحل سبب الحادث أو الحادث.
الجنائية، المعرفة التقنية، المعرفة بالحوادث السابقة، إلخ(، لتحديد السبب المحتمل للحادث أو    مهاراتهم المهنية )تحليل الأدلة المادية والأدلة

  الحادث

 جمع الأدلة الجنائية 12.2

على الرغم من أن الأولويات  الأدلة التي يتم الحصول عليها من مكان الحادث هي الأكثر قيمة وستساعد المحقق الفني في تحديد سبب الحادث.
لة بعد وقوع الحادث هي معالجة الجرحى والتعامل مع الطوارئ الفورية وجعل مكان العمل آمناً، يجب توخي الحذر لتجنب إتلاف أي العاج

 لذلك يجب على المحقق الفني: دليل قد يكون مطلوباً أثناء التحقيق.

a) مكن تحديد موضع العناصر المتعلقة بالحادثة بشكل  أولاً تحديد ما إذا كان قد تم إزعاج أي دليل أو إزالته قبل وصوله/وصولها بحيث ي
  صحيح؛

b) .في حالة تناثر الأدلة على مساحة واسعة، أو في حالة وجود وكالات أخرى في   التأكد من أن منطقة الحادث مطوقة لمنع إزالة الأدلة
 مكان الحادث، يجب إنشاء مسار نهج مشترك لمنع تدمير الأدلة؛ و

c) يجب ملاحظة موضع كل عنصر فيما يتعلق بالحادث قبل  منطقة للتأكد من وجود جميع الأدلة المتاحة. عند الاقتضاء، ابحث في ال
 جمعه.

 الحفاظ على أدلة الطب الشرعي  12.3

 قد تنشأ هذه الحاجة من الحاجة إلى مزيد من التحقيقات يجب أن يكون المحقق الفني دائمًا على دراية بضرورة الحفاظ على أدلة الطب الشرعي.
 11ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستمرارية الأدلة. التقنية أو لاستخدامها في التحقيقات الأخرى.

قبل في حالة الاحتفاظ بالأدلة من قبل وكالة أخرى، يجب تضمين التفاصيل في التقرير والصور التي تم الحصول عليها لما تم الاحتفاظ به ومن 
 .من وأين وبيانات الاتصال الخاصة بهم

 لفريد. عندما يتم جمع الأدلة ونقلها من قبل المحقق الفني، يجب تعبئتها ووضع علامة عليها لإظهار تفاصيل الحادث والتاريخ والرقم التسلسلي ا

 الدليل الفوتوغرافي  12.4

ذلك. أمكن  كلما  بتقرير  تكون مصحوبة  أن  بثمن ويجب  تقدر  الفوتوغرافية لا  اعتبارك صور   الأدلة  في  مع  ضع  الزوايا  من جميع  المشهد 
   تعطي المسطرة الموضوعة بجانب العناصر الصغيرة فكرة جيدة عن المقياس. المشاركات لإظهار مواقف الشهود والعناصر الأخرى.

 مقارنة أدلة إطلاق النار 12.5

، معلومات قيمة حول ما إذا كان إنتاج الذخيرة  قد تعطي مقارنة إطلاق نفس الذخيرة، ولكن من رقم دفعة أو دفعة مختلفة، باستخدام نفس السلاح
  أو السلاح هو سبب الحادث.

 

ويثبت أن كل شخص لديه أدلة أو حيازتها في كل نقطة من سلسلة   استمرارية الحيازة الموثقة رسمياً وإثبات سلامة الأدلة التي تم جمعها.  استمرارية الأدلة هو مفهوم يضمن  11
 الطب الشرعي. 
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 دليل الأشعة السينية  12.6

( تحديد حالة  2( تحديد محتويات الذخيرة إذا لم يتم تمييزها ؛  1في حالة توفر معدات الأشعة السينية، يمكن استخدامها، على سبيل المثال:  
 الصمامات الميكانيكية. 

 إجراءات التحقيق الأولية  13

 التعامل مع الإصابات والسلامة  13.1

الأولوية   عند الوصول إلى موقع الحادث، يجب على المحقق الفني أولاً محاولة التقاط صورة سريعة للمشهد بأكمله قبل بدء التحقيق المفصل.
 ث يجب أن يتم تأمينها. للعمل هي السلامة والإصابات، ولكن أي ذخيرة ومتفجرات متبقية في مكان الحاد

وبالمثل، تعتبر الجثث مصدرًا للأدلة ويجب أن تظل في البداية في مكان   يجب معالجة الضحايا وإبعادهم وملاحظة مواقعهم في مكان الحادث.
  يراعى تغطية الجسم بغطاء مناسب. الحادث حتى يفحصها الطبيب وتكتمل التحقيقات الأولية.

 يةعمليات حظر وقيود فور 13.2

ار  بالنسبة للحوادث التي تنطوي على ذخيرة الأسلحة الصغيرة، يجب على المحقق الفني إجراء تقييم فوري لما إذا كانت الذخيرة آمنة للاستمر
هناك  إذا كانت   إذا لم يكن هناك شك بشأن السلامة، فقد تستمر الوحدة في استخدام الذخيرة. في استخدامها حتى لا يعطل التدريب أو العمليات.

أي مؤشرات على أن استمرار استخدام الذخيرة يمكن أن يعرض المستخدم للخطر، فيجب عندئذٍ فرض حظر محلي )انظر المبدأ التوجيهي  
في حالة الشك، يجب على   قد يكون هذا هو المخزون الكامل للطبيعة المعنية أو مجرد رقم الدفعة المعين المعني. .(الحظر والقيود   01.70

يجب أن يتم تمرير هذه المعلومات إلى السلطة الفنية ذات الصلة للنظر في ما إذا كان يجب تنفيذ الحظر الشامل   ني حظر الذخيرة.المحقق الف
 .الحظر والقيود  01.70وفقاً للمبدأ التوجيهي 

 متجر وتمييزها بشكل مناسب.يجب فصل الذخيرة المصابة في ال إذا تم فرض حظر محلي، يجب على المحقق الفني شرح الإجراءات المطلوبة.

  التفريغ العرضي  13.3

يعتبر التفريغ العرضي قد حدث  ملم.14.5التفريغ العرضي هو مصطلح يستخدم فقط مع ذخيرة الأسلحة الصغيرة التي يصل عيارها إلى  
  عندما:

A) بدء إطلاق أسلحة صغيرة غير مصرح به وغير مقصود أو غير مقصود؛ 

B)  إصابة أو تلف للمعدات أو الممتلكات؛ وعدم حدوث أي وفاة أو  

C) .السلاح والذخيرة التي يتم إجراؤها وفقاً للمواصفات المصممة  

  في حالة حدوث أي وفاة أو إصابة أو ضرر، مهما كان طفيفاً، أو تم العثور على خطأ في السلاح، يجب الإبلاغ عن الحادث كحادث ذخيرة.

ما قد يكون "لمرة  ادة ما يكون خطأ بشرياً، إلا أنه لا يزال من المهم الإبلاغ عن كل هذه الحوادث.على الرغم من أن سبب التفريغ العرضي ع
إذا حدث عدد كبير من عمليات التفريغ العرضي بطريقة مماثلة، فقد  واحدة" لوحدة فردية قد يكون واحدًا من عدة حالات أخرى في مكان آخر.

  لسلاح، أو خطأ في التدريبات أو ربما ضعف التدريب في حالة حدوث خطأ في التمرين.يشير ذلك إلى وجود خطأ في التصميم في ا

 مزيد من إجراءات التحقيق  14

 قائمة تدقيق  14.1

الغرض منه هو أن يكون دليلاً لدعم المزيد من التحقيق،  .2بعد التحقيق الأولي، يجب أن يستمر التحقيق وفقاً لقائمة المراجعة الواردة في جدول  
 ي يجب أن يتبع هذا التسلسل العام: والذ 

A)  تحديد ما إذا كانت هناك حاجة في مرحلة مبكرة إلى اتخاذ إجراء فوري، مثل حظر المزيد من إطلاق النار؛ 

B) جمع الحقائق الأساسية حول الحدث والظروف المحيطة به من خلال مقابلة الشهود قبل أن تتغير تذكرهم للأحداث؛  

C) زمة؛ وجمع كل الأدلة المادية اللا  

D) .)تحديد وتأمين المستندات الرئيسية )مثل سجلات التفتيش الحديثة وسجلات التدريب وما إلى ذلك  
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 تحقق من المتطلب

 احصل على الحقائق الأساسية

  سجل أسماء المصابين / الشهود / الأشخاص أول من وصل إلى مكان الحادث.  ▪

  سجل تفاصيل مكان ووقت وظروف الحادث.  ▪

  التفاصيل الكاملة للذخيرة، بما في ذلك النوع الدقيق أو الدفعة أو الدُفعة أو الرقم التسلسلي. سجل  ▪

  شتعال(. سجل المواد المستخدمة أو الموجودة )قد يكون هذا هو المتفجرات المعنية ولكن يمكن أن تشمل أيضًا مواد أخرى مثل المنظفات القابلة للا ▪

  عة لأي حظر أو قيود. تأكد من أن الذخيرة لم تكن خاض ▪

وأي عيب    سجل كميات الذخيرة التي تم إصدارها، ومجموعها التي تم إطلاقها، وعند الاقتضاء، التي تم إطلاقها من خلال السلاح المتورط في الحادث، ▪
  وأي مخزون متبقي.

 

  يتم فحص المخزون المتبقي بحثاً عن أي عيوب ظاهرة.  ▪

  إذا كان ذلك ممكنا ينبغي التقاط الصور.  الرسم مفيدًا. سيكون   -سجل تخطيط المنطقة  ▪

  على سبيل المثال قيد الصيانة، في التشغيل وما إلى ذلك.   -تحقق من حالة أي مصنع أو معدات معنية  ▪

 حدد الظروف

  ما الذي كان يتم عمله في ذلك الوقت وماذا حدث؟  ▪

  ما هي الأسباب المباشرة للحادث؟  ▪

  الأحداث التي أدت إلى الحادث؟ما هي  ▪

  مطلوب للنظر فيما إذا كان التعب أو اعتلال الصحة من العوامل المساهمة.  التحقق من صحة الأفراد قبل وقوع الحادث. ▪

)بما في ذلك المديرين  ما هي التعليمات والتدريب الذي تم تقديمه قبل الحدث وما مدى الخبرة في الوظيفة التي يمتلكها الأشخاص المشاركون  الكفاءة. ▪
 والمشرفين(؟

 

  هل كانت تعليمات العمل محدثة قيد الاستخدام؟  ما هي أساليب العمل والإجراءات المعمول بها؟ ▪

  كيف أثرت تصرفات وأفعال الأفراد على الحادث؟ ▪

  ما مدى فعاليته؟   -ما هو الإشراف المطبق  ▪

  هل حدث شيء مشابه )أو كاد أن يحدث( من قبل؟ ▪

  هل عملت بشكل صحيح؟  -حدد الإجراءات الوقائية   ▪

 تقييم أو إعادة تقييم المخاطر 

  التساؤل عن مدى كفاية الضمانات المادية الحالية وأساليب العمل.  ▪

المناسبة أو التوجيهات  هل تلبي مقاصد سياسة سلامة المتفجرات، هل تلبي المعايير الوطنية   -إعادة تقييم الضمانات وأساليب العمل المقصودة   ▪
  الرسمية الأخرى؟

 حدد ما إذا كانت استجابة الإدارة الأولية كافية 

   هل كان رد الفعل الأولي كافيا؟ ▪

(  4( مكافحة الحرائق المناسبة. و 3( العزلة الكهربائية. 2( جعل الأمان والتعامل مع أي مخاطر مستمرة. 1تم اتخاذ إجراء سريع ومناسب مثل:  ▪
  استجابة فعالة للإسعافات الأولية؟

 (تتبع الاحتمالات) تحديد الأسباب الكامنة

  فشل الإدارة أو الإشراف؟ ▪

  نقص الكفاءة؟  ▪

  تدريب غير كاف أو غير صحيح؟ ▪

  أوجه القصور في التصميم الأصلي؟  ▪

  معايير أداء غير كافية؟ ▪

  مناسب للصيانة؟ عدم وجود نظام  ▪

 (تتبع الاحتمالات) تحديد الإجراء اللازم لمنع التكرار

  تحسين الضمانات المادية؟ ▪

  استخدام وسائل المناولة الميكانيكية؟  ▪

  تقديم أفضل ترتيبات الاختبار والصيانة؟ ▪

  تحسين أساليب العمل؟  ▪

  توفير واستخدام معدات الحماية الشخصية؟ ▪
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 تحقق من المتطلب

  ترتيبات الإشراف والتدريب؟إجراء تغييرات على  ▪

  مراجعة المخاطر المماثلة في الأقسام الأخرى؟ ▪

  إنشاء نظام لتقييم المخاطر من المصنع والمواد الجديدة في مرحلة التخطيط؟   ▪

  مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمقاولين؟  ▪

  تحديث المعايير والسياسات؟ ▪

 ؟(تتبع الاحتمالات)هل تحتاج السلطة الوطنية إلى 

  تحديد الأسباب الكامنة والإجراءات التصحيحية؟  ▪

  تنفيذ إجراءات المتابعة على الفور؟  ▪

  تحقق من أن إجراءات المتابعة قد اتخذت؟ ▪

  تحليل البيانات بشكل منهجي لتحديد الاتجاهات والميزات؟ ▪

   
 التحقيق في حادثة الذخيرة قائمة التحقق من  :2جدول 

 

 أسئلة مفصلة   14.2

لن تكون جميع الأسئلة  الغرض من هذه الفقرة الفرعية هو تقديم إرشادات حول الأسئلة الأكثر تفصيلاً التي يجب طرحها عند التحقيق في حادث.
  ذات صلة بجميع الحوادث.

  الذخيرة 14.2.1

 خيرة التي قد تكون قابلة للتطبيق في التحقيقات في حادث الذخيرة.مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالذ  3يقترح جدول 

 تحقق من افحص 

  هل تم اتباعها؟ هل كانت الذخيرة خاضعة لأي حظر أو قيود أو قيود مستخدمة وقت وقوع الحادث؟ ▪

   هل هناك خلل أو عيوب معروفة في الذخيرة؟ ▪

  غير كامل؟هل تم العثور على أي عيوب في المخزون المتبقي أو   ▪

  هل تم العثور على أي عيوب في المخزون الذي تم إطلاقه أو تأثره مسبقاً؟ ▪

هل  هل تم استخدام جميع المكونات الصحيحة؟ هل واجهت أي مشاكل مع التجميع؟ حيثما ينطبق ذلك، هل تم تجميع الذخيرة بشكل صحيح؟ ▪
 كانت إعدادات الصمامات صحيحة؟

 

   أين وضع التعديل؟ هل تم التصريح بأي تعديل؟ على التعديل؟هل كان هناك أي دليل  ▪

  هل كان هناك أي دليل على العبث؟  ▪

هل هناك أي دليل  هل هناك أي دليل يشير إلى أن العنصر لم يتم تجويفه بشكل صحيح؟ هل واجهت أي صعوبة في حشو الذخيرة أو تحميلها؟ ▪
 يشير إلى تغذية مزدوجة؟ 

 

  حشو الذخيرة في السلاح قبل وقوع الحادث؟كم من الوقت تم   ▪

  كم عدد الطلقات التي تم إطلاقها بدون مشاكل بعد الحادث؟  كم عدد الطلقات التي تم إطلاقها دون مشاكل قبل وقوع الحادث؟ ▪

  ما الذي تم فعله لتصحيح المشكلة؟  هل كان هناك أي توقف قبل الحادث؟ ▪

  خطأ معروف؟هل نمط الضرر متوافق مع أي عيب أو  ▪

  هل جرت أكثر من محاولة لإطلاق النار؟  هل ضربت بشكل جيد أم ضربت برفق؟ هل أخطأ التصويب؟ هل تم ضرب البادئ أو الغطاء؟ ▪

هل هناك أي  هل هناك أي دليل على احتراق الوقود الدافع بشكل غير كامل؟ هل بدا الدفع طبيعياً عند مقارنته بعمليات إطلاق النار الأخرى؟ ▪
  ليل على تأخر أداء الوقود الدافع؟ د

  هل كان وميض الفوهة مختلفاً عن الحرائق الأخرى؟ ▪

  هل كان الارتداد غير طبيعي؟  ▪

  هل كان صوت إطلاق النار مختلفاً؟ ▪

  هل كانت الرحلة عادية؟ ▪

  إزالته؟ هل كسر عند   هل كان من الصعب القيام بذلك؟ هل تم إزالة دبوس الأمان بشكل صحيح؟ ▪

  هل النابض أكد نفسه بشكل صحيح؟ هل ذراع التحليق يعمل على النحو المنشود؟ ▪

  هل تم فحص الاستمرارية الكهربائية بعد الاستخدام؟ هل تم فحص الاستمرارية الكهربائية قبل الاستخدام؟ ▪
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 تحقق من افحص 

  الاحتياطات التي تم اتخاذها؟ ما  هل كانت هناك أي مخاطر تتعلق بالترددات الراديوية في المنطقة؟ ▪

الحدود المقبولة؟ ▪ الاحتراق ضمن  معدلات  كانت  النهاية؟ بالنسبة لصمامات الاشتعال هل  الفتيل حتى  اشتعل  أي علامات  هل  كانت هناك  هل 
  وميض؟

  شكل من الأشكال؟هل تضررت بأي  هل تم فتحه أم ختمه مؤقتاً؟ عند إصدارها، ما نوع التغليف الذي كانت فيه الذخيرة؟ ▪

  هل حمله مطلق النيران في أكياس أو حقائب للظهر؟  هل كانت تحت غطاء مؤقت قبل وقوع الحادث؟ قبل الإصدار، كيف تم تخزين الذخيرة؟ ▪

  هل تعرضت لحركة مفرطة أو معاملة قاسية؟  كيف تم نقل الذخيرة للمنطقة؟ ▪

  لظروف قاسية؟هل تعرضت  ما هي الظروف التي مرت بها الذخيرة؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بالذخيرة   -التحقيق في حادثة الذخيرة  :3جدول 

 

  نظام السلاح 14.2.2

 مجموعة من الأسئلة المتعلقة بنظام الأسلحة التي قد تكون قابلة للتطبيق في التحقيقات في حوادث الذخيرة.  4يقترح جدول 

 تحقق من افحص 

   هل تم فرض القيود؟ هل كان السلاح خاضعاً لأية قيود في الاستخدام وقت وقوع الحادث؟ ▪

  متى تم فحص السلاح آخر مرة؟  ▪

   هل وجدت أي عيوب في السلاح؟ معروفة في نوع السلاح؟هل هناك خلل أو عيوب  ▪

  هل كان هناك أي دليل على تآكل في السلاح؟  ▪

  هل يتوافق الضرر مع العيوب أو العيوب المعروفة في السلاح؟  ▪

  أي دليل على تلوث؟ هل كان هناك  هل تم تنظيفها بين إطلاق النار؟ هل كانت مستعدة لإطلاق النار؟ متى تم تنظيف السلاح آخر مرة؟ ▪

   هل كان هناك أي دليل على وجود رمال أو قذارة أو ماء في السلاح؟ ▪

  هل كان هناك أي دليل على وجود وقود دافع غير محترق في السلاح؟ ▪

  هل تم استخدام التركيبات الصحيحة؟  هل تم تجميع السلاح بشكل صحيح؟ ▪

  هل تم التصريح بذلك؟ الأشكال؟هل تم تعديل السلاح بأي شكل من  ▪

  هل كان هناك أي دليل على العبث؟  ▪

  هل صدمت القوة المستديرة؟  ▪

  هل حدثت أي مشكلة في الحجرة أو التحميل؟ ▪

  هل كان هناك أي دليل على التحميل المزدوج؟  ▪

   كم عدد الطلقات التي تم إطلاقها من خلال السلاح قبل الحادث؟ ▪

   ماذا فعل مطلق النار لتطهير السلاح؟ هل سببها السلاح؟ توقفات سابقة؟هل كانت هناك أي  ▪

  هل كان هناك أي دليل على الاستخراج الصعب؟  ▪

  هل تم إطلاق أي طلقات من خلال السلاح بعد الحادث؟  ▪

  هل كانت مفرطة؟ ما هي معدلات إطلاق النار التي تم استخدامها؟ ▪

   قصوى؟هل تعرض السلاح لدرجات حرارة   ▪

  هل تم استخدام السلاح في ظروف قاسية؟  ▪

   هل كان وميض فوهة البندقية مختلفاً؟ ▪

  هل كان الارتداد غير طبيعي؟  ▪

  هل كان صوت إطلاق النار مختلفاً؟ ▪

  هل واجهوا أي أخطاء معهم؟  كم عدد الأسلحة الأخرى من نفس النوع التي تم استخدامها؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بنظام الأسلحة   -حادثة الذخيرة التحقيق في  :4جدول 

 

  التدريبات والإجراءات 14.2.3

في حوادث   5يقترح جدول   التحقيقات  للتطبيق على  قابلة  تكون  قد  المستخدمة والتي  بالتدريبات والإجراءات  المتعلقة  من الأسئلة  مجموعة 
 الذخيرة. 
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   الإجراءات؟أين تم وضع التدريبات أو  ▪

  هل هي محدثة ومعدلة بالكامل؟ هل تحتفظ الوحدة بنسخ من المطبوعات ذات الصلة؟ ▪

  إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو التدريبات أو الإجراء الذي تم استخدامه؟  هل تم اتباع التدريبات أو الإجراء الصحيح؟ ▪

   ما هي الأوامر التي أعطيت؟ ▪

  المنصوص عليه في المنشور؟ هل كانت على النحو  ▪

  إذا كان الأمر كذلك، فمتى ولماذا وعلى سلطة من؟  هل تم عرض أو تدريس أي تمرين أو إجراء آخر؟ ▪

  هل تم فحصهم؟ هل كانت إعدادات السلاح صحيحة؟ ▪

  هل كان هناك أي دليل على سلوك غير لائق؟  ▪

   
 متعلقة بالتدريبات والإجراءات أسئلة   -التحقيق في حادثة الذخيرة  :5جدول 

 

  المؤهلات والتفويضات 14.2.4

 تحقق من افحص 

   هل كان مطلق النار مؤهلا لاستخدام السلاح؟ ▪

  هل كان مطلق النار يخضع للتوجيه أو الإشراف؟  ▪

  هل تم التصريح بحشو السلاح؟ ▪

  هل كان إطلاق السلاح مصرحًا به؟  ▪

   
 الأسئلة المتعلقة بالتأهيل والترخيص   -الذخيرة التحقيق في حادثة  :6جدول 

 

  المهارات والخبرة 14.2.5

 تحقق من افحص 

  ما هي المؤهلات التي حصل عليها المستخدم والتي سمحت له بتنفيذ النشاط الذي أدى إلى الحادث؟  ▪

   كم مرة تعامل مطلق النار مع السلاح أو الذخيرة؟ ▪

  امتلكها مطلق النار؟ ما هي الخبرة السابقة التي  ▪

  هل أصدرها المفعل لدور معين؟  هل هو سلاح ناري شخصي؟ ▪

   متى كانت آخر مرة استخدم فيها مطلق النار السلاح أو الذخيرة؟ ▪

  هل تم تنفيذ تدريب تنشيطي؟ ▪

  ما الخبرة التي مروا بها؟ هل طاقم الميدان مختص بالسلاح أو الذخيرة؟ ▪

  استخدم فيها طاقم الميدان السلاح أو الذخيرة؟متى كانت آخر مرة  ▪

   
 أسئلة متعلقة بالمهارات والخبرة  -التحقيق في حوادث الذخيرة   :7جدول 

 

  الظروف والأحوال 14.2.6

 تحقق من افحص 

   حارة أم باردة؟ مبللة أم جافة؟ في أي ظروف مناخية تم استخدام الذخيرة؟ ▪

  متطرفة؟هل كان هناك أي ظروف  ▪

  هل سمح باستخدام الذخيرة في الظروف المناخية؟  ▪

  كيف كانت الأحوال الجوية؟ ▪

  هل تم استخدام الضوء الصناعي؟ ما هي ظروف الإضاءة؟ هل كان نهارا أم ليلا؟ ▪

  ما هو نوع التضاريس، مسطحة، جبلية، مشجرة، مبنية، صحراء؟  ▪

   موحلة أم جليدية؟ما هي حالة المنطقة صخرية أم رملية أم  ▪

  هل زاد الطقس سوءا؟ ▪

  هل كان هناك أي فروع متدلية؟  هل النباتات المحلية تعترض الطريق؟ ▪
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 تحقق من افحص 

  هل تدخلت الحياة البرية؟ هل كانت هناك أي حياة برية في المنطقة؟ ▪

  هل كان/كانت تحت ضغط من أي نوع؟  لكم من الوقت؟ هل كان الفرد في الخدمة؟ ▪

  هل كانت هناك عيوب بها؟ متى تم فحصه آخر مرة؟ النطاق؟ما هي حالة  ▪

  هل كانت هناك مشاكل أخرى؟ هل كان يعاني من القلق أو التوتر أو المرض أو الإرهاق؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بالظروف والأحوال  -التحقيق في حادثة الذخيرة  :8جدول 

 

  المحاكمات 14.2.7

 تحقق من افحص 

  المحاكمة؟ماذا كان الهدف من  ▪

  هل كانت عملية المحاكمة محددة بشكل كاف؟ ▪

  هل كان تقييم المخاطر كافيا؟ ▪

   هل تم تطبيق تدابير رقابية مناسبة مع مراعاة المخاطر المحددة في تقييم المخاطر؟ ▪

  هل كان السلاح/الذخيرة قيد التطوير؟  ▪

  هل النطاق المصرح به لهذا النشاط؟  ▪

  نموذج منطقة خطر لنوع السلاح والذخيرة؟هل تم إنشاء  ▪

  هل وقع الحادث ضمن نموذج منطقة الخطر؟ ▪

   
 أسئلة متعلقة بالمحاكمات   -التحقيق في حادثة الذخيرة  :9جدول 

 

 الإبلاغ  15

تقارير أولية إذا كانت هناك يجب تقديم   يجب على المحقق الفني تقديم تقرير تقني كامل إلى السلطة الوطنية المختصة في أقرب وقت ممكن.
 حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين السلامة على الفور. 

المستق  القانونية  العمليات  من  الفني ونتائجه جزءًا  التحقيق  يشكل  قد  بأكملها، حيث  التقارير  تقديم  السرية خلال عملية  الحفاظ على  بلية يجب 
 المحتملة.
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 ملحق أ 
 عيارية( )الم

 المراجع 

ولا تسُتعمل أي من  تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل. 
ى هذا جزء من الدليل عليهم  إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة عل هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من الوثيقة  تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
مقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات  ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد ال المعياريةّ ذات الصلة .

 التطبيع الأوروبي:

 .مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات. 01.40المبدأ التوجيهي 

المستخدمة في  12راجع يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع الم ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب saferguard/references-www.un.org/disarmament/un.هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
العنكبوتية:   الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  www.un.org/disarmament/ammunition .الخاص 

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
  برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  12

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 ملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

ذه لوثائق المعياريّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بمحتويات هتتضمّن ا
 الوحدة: 

a)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .الحظر والقيود من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة    01.70انظر المبدأ التوجيهي
  السلاح؛

b)  المراقبة والإثبات المستمر 07.10المبدأ التوجيهي. UNODA.  

c)   يقدمDSA03.OME  .والمتفجرات والذخائر  الحربية  المعدات  ومعالجة  الآمن  التخزين  الثاني  البريطانية. الجزء  الدفاع   وزارة 
 و 13؛2020نوفمبر/تشرين الثاني 

d)   الناتو الانفجار  AC/326وثيقة  عن  الناجم  الحطام  وتفسير  وتحليل  جمع  إجراءات  ج،  الفرعية   27،  1المراجعة  -المجموعة 
 المراجعة حالياً(  )قيد  2008مايو/حزيران 

المستخدمة في  14يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب saferguard/references-www.un.org/disarmament/un.هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
الشب على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  العنكبوتية:  الخاص  www.un.org/disarmament/ammunition ..كة 

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
 يرة التقليدية. برامج لإدارة مخزونات الذخ

 
 
 
 

 

 تستخدم على نطاق واسع كمستند مصدر للمعلومات.  13
 حيث تسمح حقوق الطبع.  14

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
http://www.un.org/disarmament/ammunition
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 الملحق ج 
 )معياري( 

 15أمثلة رموز السبب والإغلاق 

على نظام نموذجي لأكواد السبب والإغلاق التي قد تستخدمها جهات التحقيق لنشر نتائج التحقيقات الفنية وكنظام مرجعي    1يحتوي جدول ج.
  بسيط لنظام إدارة المخزون الاحتياطي للذخيرة التقليدية.

 منح الحادث أكثر من كود سبب أو إغلاق، وقد يتم تغيير الكود عند توافر المزيد من الأدلة في أثناء التحقيق الفني. قد يتم 

كود السبب أو  
 الإغلاق

 الملاحظات  الوصف 

  رهن التحقيق –مفتوح  ملم  0

  بند الذخيرة غير متاح للاختبار  –غير معروف   أ 0

  السبب بالأدلة الحالية لا يمكن تحديد  –غير معروف   ب0

  لا يمكن تحديد السبب بالأدلة الحالية ولكن يُشتبه في الذخيرة  –غير معروف   ج 0

  لم يتم التحقيق لأن العطل أو إخفاق الأداء في إطار الحدود المقبولة –غير معروف   د0

  معاد تصنيفه  –لاغ  –غير معروف   ه ـ0

   لاغ -غير معروف  و0

  العطل أو إخفاق الأداء غير متعلق بالذخيرة أو السلاح أو التدريب  –معروف  غير  ز 0

  مستودع الجيش  –التخزين  أ 1

  وحدة الجيش  –التخزين  ب1

  الميدان أو الطوارئ   –التخزين  ج 1

  في الميدان  –التخزين  د1

  في الزورق البحري  –التخزين  ه ـ1

  مستودع البحرية  –التخزين  و1

  نقل بري / بالسكة الحديد / جوي / بحري   –التخزين  ز 1

  مكان مؤقت معتمد  –التخزين  ح 1

  مستودع القوات الجوية  –التخزين  ط1

  وحدة القوات الجوية  –التخزين  ي 1

 حددّ في التقرير. أخرى  -التخزين  ك 1
  الحادث -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  أ 2

  إهمال  -أجهزة المناولة الميكانيكية  – المناولة  ب2

  الحادث  -المناولة اليدوية  – المناولة  ج 2

  إهمال  -المناولة اليدوية  – المناولة  د2

  البري  -النقل  ه ـ2

  بالسكة الحديد  –النقل  و2

  البحري  -النقل  ز 2

  الجوي  -النقل  ح 2

  إسقاط جوي – المناولة  ط2

  حول الدولة  –النقل  ي 2

  السبب غير معروف  – المناولة  ك 2

  إهمال المستخدم  – المناولة  ل2

  رافعة أو جسر رافعة علوي  – المناولة  م 2

  ( RAS( أو في البحر )VERTRASاستكمال رأسي ) – المناولة  ن 2

 حددّ في التقرير. أخرى  -المناولة  س2
  التحميل من/إلى طائرة تشغيل – المناولة  ع2

  أعطال تصميم الذخيرة   –التصميم  أ 3

  عطل تغليف الذخيرة   –التصميم  ب3

  التجهيزات )الذخيرة ليست معطلة(  –التصميم  ج 3

  إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  د3

  الاشتباه في إنشاء الميدان أو صيانته   –التصميم  ه ـ3

  عنصر خامد  –التصميم  و3

 التقرير.حددّ في  أخرى  -التصميم  ز 3
  الخبث )عسكري(  –التلاعب   أ 4

  الخبث )مدني(  –التلاعب   ب4

  مزحة )عسكري( –التلاعب   ج 4

  مزحة )مدني( –التلاعب   د4

  تجربة / فضول )عسكري(  –التلاعب   ه ـ4

  تجربة / فضول )مدني(  –التلاعب   و4

  عدم وجود أدلة على تحديد كود الإغلاق الآخر  –التلاعب   ز 4

 

 لتأخذ بعين الاعتبار الاتساق في الاستخدام.  أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء 01.60الغلق تكون مضمنة أيضًا كملحق للمبدأ التوجيهي  هذه الأمثلة لبنود ورموز 15
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كود السبب أو  
 الإغلاق

 الملاحظات  الوصف 

 حددّ في التقرير. أخرى  -التلاعب  ح 4
  تعبئة الذخيرة / تفريغها / إطلاقها  –خطأ في تنفيذ التدريب  أ 5

  مناولة الذخيرة  -خطأ في تنفيذ التدريب  ب5

  التجهيزات  –خطأ في تنفيذ التدريب  ج 5

  التخلص بإهمال –خطأ التدريب  د5

  صحيحة تعليمات غير  –خطأ في تنفيذ التدريب  ه ـ5

  خبث  –خطأ في تنفيذ التدريب  و5

  مزحة  –خطأ في تنفيذ التدريب  ز 5

  خطأ في تصميم التدريب ح 5

  متفرقات –خطأ في تنفيذ التدريب  ط5

  إهمال في الإشراف –خطأ التدريب  ي 5

  مكسور / تالف / غير صالح للاستعمال –عطل التجهيزات / المنصة فقط  أ 6

  صيانة سيئة  -التجهيزات / المنصة فقط عطل  ب6

  دخول الماء / الرطوبة  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  ج 6

  دخول التراب / الحصى  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  د6

  التصميم  -عطل التجهيزات / المنصة فقط  ه ـ6

  إنتاج المصنّع  –عطل التجهيزات / المنصة فقط  و6

  السبب غير معروف   –التجهيزات / المنصة عطل  ز 6

 بندقيات آلية.  وصلة عيار صغير  –عطل التجهيزات / المنصة  ح 6
  دائرة الرماية  -عطل التجهيزات / المنصة  ط6

  خطأ بالصيانة  –عطل التجهيزات / المنصة  ي 6

  عطل في الذخيرة )ليس في التصميم( –الإنتاج  أ 7

  تغليف الذخيرة )ليس في التصميم(خطأ في  –الإنتاج  ب7

  تغليف ذخيرة غير صحيح أو مؤقت –الإنتاج  ج 7

  عطل المكون الخامد –الإنتاج  د7

  انتهاك معتمد خالي من المتفجرات  ه ـ7

  نقاط العيب أ 8

  التغليف  ب8

  تتبع السرعة  ج 8

  تقسيم النقاط  د8

  نقاط توزيع ه ـ8

  إخفاق توجيه  –طوربيد / سلاح موجه صاروخ / قذيفة  و8

  فشل جهاز / برنامج  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  ز 8

  فشل في الطيران / التشغيل  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  ه ـ8

  إخفاق عنصر متفجر  –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  و8

  إخفاق اختبار –صاروخ / قذيفة طوربيد / سلاح موجه  ز 8

  بعد فترة التخزين / الخدمة  –تدهور أثناء الخدمة   أ 9

  بالقرب من فترة التخزين / الخدمة  –تدهور أثناء الخدمة   ب9

 بواسطة وحدة المستخدم  التغليف وإعادة الذخيرة  –تدهور أثناء الخدمة   ج 9
  استخدام مطول / مناولة بالوحدة –تدهور أثناء الخدمة   د9

  لا يوجد سبب معروف –تدهور أثناء الخدمة   ه ـ9

  التعرض المطول للظروف الجوية غير المحددة –تدهور في أثناء الخدمة   و9

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أعمال تخطيط غير مصرح بها – غير مصرح  أ 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب الإشراف غير المصرح به  – غير مصرح  ب 10

  حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب الرماية غير المصرح بها – غير مصرح  ج 10

 حددّ في التقرير. حادث / حادثة / إخفاق أداء بسبب أي شيء غير المصرح به  – غير مصرح  د10
Z1  ًبانتظار حكم قانوني -مغلق مؤقتا  

Z2  ًشفوي فقط.تم استلام تقرير  بانتظار تقرير خطي كامل –مغلق مؤقتا 
 

 مثال لأكواد السبب أو الإغلاق :1جدول ج.
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 الملحق د 
 )معياري( 

  مثال على نموذج الإبلاغ عن حادث ذخيرة

 نموذج الإبلاغ عن حادث/واقعة ذخيرة 

 60.01 / 10.11نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تسلسل

  المبلغّ عن الحادث  1

1-1 

 

  الاسم:

  الرتبة/الوظيفة:  1-2

  الوحدة: 1-3

  عنوان الوحدة: 1-4

  رقم هاتف الوحدة: 1-5

  بيانات الحادث:  2

2-1 

 

  التاريخ: 

  الوقت: 2.2

  المكان: 2.3

 جهة الاتصال  2.4
 ( 1)إن كان مختلفاً عن المسلسل 

 

2-5 
 

 نوع الذخيرة 
 )بما في ذلك الهوية الأساسية للدفعة( 

 

  الوفيات  2.6

  الإصابات  2.7

  نوع السلاح   2.8

  تلف السلاح   2.9

  الإجراء المتخذ من قبل الوحدة  3

  توقف إطلاق النار  3-1

  عزل الذخيرة من نفس النوع  3-2

  تأمين الأدلة الشرعية   3-3

  أي معلومات أخرى   3-4

  إبلاغ وكالات أخرى  4

  العسكرية الشرطة   4-1

  الشرطة المدنية   4-2

  غير ذلك   4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل التعديل 
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 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

فترات الخمس  هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية، والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

ل العامة عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
لتعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج سيتم عرض ا للتعديل في جدول أدناه.
  رقم التعديل وتاريخه.

سيتم دمج   مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار إصدارات جديدة.
سيتم دمج التعديلات في الإصدار الجديد وسجّل التعديل ثم يبدأ تسجيل التعديلات   ت في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل. التعديلا

        مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى.

لي ما زالت موجودة على تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتا
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 تأليف والنشر إشعار حقوق ال

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAكتابي مسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

تشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية و
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 ق. الإطلا

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1ومية. القوات الحك العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011  عام
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 ف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشرا

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجي بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقني الآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   تغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن ال

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ 

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 

 تحذير

 تطهير منطقة تخزين الذخيرة التي خضعت لحدث متفجر غير مخطط له ينطوي على مخاطر كبيرة. 

 يجب إجراء هذه العملية فقط من قبل أفراد مؤهلين وذوي خبرة مناسبة. 

المعنية   للذخيرة  تقني  فهم  إلى  هذه  التطهير  تخطيط وتنفيذ عملية  في  المشاركون  الموظفون  المتفجرة  ويحتاج  الذخائر  من  التخلص  بتقنيات  معرفة 
  المناسبة.

تعلقة بالألغام لصياغة خطة يجب استخدام المبادئ والتوجيهات داخل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة والمعايير الدولية للإجراءات الم
 مقاصة مناسبة 
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 مقدمة 

ة من المعترف به على نطاق واسع أن هناك خطرًا مادياً على الأفراد والمجتمعات من وجود مخزونات الذخيرة والمتفجرات المهجورة أو التالف
   أو المخزنة والمدارة بشكل غير لائق.

تظهر قاعدة بيانات لمثل   الملائمة للمخزون من احتمال حدوث انفجارات عرضية في مناطق تخزين الذخيرة. تزيد الإدارة غير الملائمة أو غير  
هذه الأحداث أن هذه الأحداث هي مشكلة عالمية، وأن حادثة تفجيرية واحدة يمكن أن تؤدي إلى عشرات الضحايا وملايين الدولارات من 

 1979تشير الأبحاث إلى أن هذه الحوادث منتشرة وشائعة بشكل متزايد: بين    3والمنازل القريبة.   الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية
قد يكون من الممكن منع معظم هذه العمليات حتى مع التنفيذ   4دولة وإقليم.  106حادثة فيما لا يقل عن    623، كان هناك أكثر من  2019و  

المخز إدارة  وإجراءات  لسياسات  للغاية  الفعالة.المحدود  الأخرى    5ونات  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  وحدات  توفر  بينما 
تخلص  إرشادات لسلامة وأمن وتدمير الذخيرة والمتفجرات؛ تركز المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على إدارة وتقنيات عملية ال

 متفجر غير مرغوب فيه. من الذخائر المتفجرة بمجرد وقوع حدث 

ايير  المجموعة الحالية من المواصفات والمبادئ التوجيهية للتخلص من الذخائر المتفجرة لإزالة انفجارات تخزين الذخيرة مدرجة أيضًا في المع
المبادئ التوجيهية التقنية الدولية  من  11.20وبالتالي، سيتم إجراء التحديثات المستقبلية لمعيار  09.12.6الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام مثل 

  من المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام بطريقة منسقة. 09.12بشأن الذخيرة و 

 هناك عدد من الأمثلة في الماضي القريب حيث استندت إزالة المتفجرات من مناطق تخزين الذخيرة بشكل أساسي على إجراءات التشغيل الدائمة 
وبينما قد يبدو ذلك في صورة خطوة عملية في البداية، إلا أنه في الجوهر الحقيقي لا يتسم بالكفاءة بشكل محدد، أو حتى يتسم    ام"."إزالة الألغ

ويختلف التهديد، وتزيد خيارات التطهير بكثير، ويكون من المطلوب المزيد من المعرفة التقنية عن المطلوب    بالسلامة في بعض الأوقات.
 7ام والذخائر غير المنفجرة.لتطهير الألغ

 

 

الدراسة   جنيف: .2020تم الحصول عليه في سبتمبر/أيلول   عدة بيانات مواقع الذخائر.الانفجارات غير المخطط لها في قا ملحوظة. الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة.  3
الصغيرة. للأسلحة  على   الاستقصائية  -http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-atمتاح 

munitions-sites.html 
الدراسة   جنيف: .2020تم الحصول عليه في سبتمبر/أيلول   الانفجارات غير المخطط لها في قاعدة بيانات مواقع الذخائر. ملحوظة. يرة.الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغ  4

الصغيرة. للأسلحة  على   الاستقصائية  -http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-atمتاح 
munitions-sites.html 

الدراسة الاستقصائية  جنيف: دليل. المخزونات الزائدة كمطلوبات وليس أصول.  الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر:  .2014بيرمان، إريك ج. وبيلار رينا، محرران.  5
 للأسلحة الصغيرة 

 2020يناير/كانون ثاني   1،29، تطهير الذخائر المتفجرة لانفجارات تخزين الذخيرة، الطبعة الأولى، التعديل 09.12الأمم المتحدة، المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام  6
يمكن   ية والكفاءة بقدر الإمكان من حيث الكفاءة العملياتية وكفاءة المتفجرات.ومع ذلك، من غير المحتمل أن تكون قد اتسمت بالفعال هذا لا يفيد بعدم وقوع عمليات تطهير آمنة. 7

ومن المحتمل أن    اً إلى المبادئ الأولى.تحسين الفعالية والكفاءة عن طريق استخدام تقنية الذخيرة والمعرفة الهندسية الخاصة بالمتفجرات، بالإضافة إلى عمليات التخطيط استناد 
ة، إلخ جميعها  ران الأتون الدوار”، القطع بالماء المضغوط على المستوى اللوجستي؛ نظم مكافحة التلوث لأفضل الممارسات الدولية، غرف التفجير المحتواتؤدي تقنيات مثل “أف

  إلى تحسين كفاءة التطهير في أي انفجار مستودع ذخيرة يتجاوز إجراءات إزالة الألغام "الطبيعية".
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 تطهير الذخائر المتفجرة  -حوادث انفجار مناطق تخزين الذخيرة 

 النطاق  1

ار غير  يقدم هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة مواصفات وتوجيهات خاصة بتطهير ما بعد التخلص من الذخائر المتفجرة لآثار انفج
 منطقة تخزين ذخيرة، )في سيناريو مخزون خاضع للرقابة بعد الصراع أو الذخائر المتفجرة المهملة(.   مرغوب في

فجرة  في هذا المعيار، يستخدم مصطلح "الذخيرة والمتفجرات" للإشارة إلى الذخيرة والمتفجرات والدوافع ومواد التفجير المساعدة والمواد المت
 أدناه(.  3)انظر البند  ذلك. الأخرى، إلا إذا كان النص يحدد غير 

 المراجع المعيارية  2

بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة. لا   ترد قائمة 
يقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع  وتستعمل الطبعة الأخيرة للوث تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤرخة.

 غير المؤرخة.

ببليوغرافيا، والتي تسرد الوثائق التي تحتوي على معلومات إضافية تتعلق   توجد قائمة أخرى من المراجع المعيارية في الملحق ب في شكل 
  بمحتويات وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه.

 المصطلحات والتعاريف  3

من المبادئ    01.40لأغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولاً الواردة في المبدأ التوجيهي  
 :مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصاراتالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

الإدارة )الإدارات( الحكومية أو المنظمة )المنظمات( أو المؤسسة )المؤسسات( في كل بلد والمكلفة بتنظيم  نية" إلى  يشير مصطلح "السلطة الوط
   أنشطة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارتها وتنسيقها.

 اقة بسرعة على شكل غازات وحرارة. مادة أو خليط من المواد القادرة، تحت تأثيرات خارجية، على إطلاق طيشير تعبير "المتفجرات" إلى 

إلى أداة كاملة مشحونة بالمتفجرات، أو دوافع، أو مركبات متفجرة، أو تركيبة بادئة، أو مادة كيميائية أو بيولوجية  يشير تعبير "ذخيرة" )أو ذخائر(  
  8أو نووية للاستعمال في العمليات العسكرية، بما في ذلك التفجيرات. 

المتفجرة ونوعه  يشير مصطلح   بالذخائر  التلوث  التقنية، حول وجود  التدخلات  استخدام  دون  البيانات،  إلى جمع وتحليل  التقني"  "المسح غير 
عن   وتوزيعه والبيئة المحيطة به، من أجل تحديد أفضل حيثما يوجد تلوث بأكسيد الإيثيلين، وحيث لا يكون كذلك، ودعم تحديد أولويات الإفراج

 ات صنع القرار من خلال تقديم الأدلة.الأراضي وعملي

NOTE 1  في الاستخدام الشائع، يمكن أن تشير "الذخائر" )بصيغة الجمع( إلى الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.  1ملاحظة 

لتعبير عن الأحكام وفقاً  "يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" ل الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a)  وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف عنها.  :تدل "يجب" على شرط  

b) :اعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد  إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات موصى به ب  وتستخدم للإشارة  تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة، أو 

 مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) :ود الوثيقة. وتستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في إطار حد  تدل "يجوز" على الإذن 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية. تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 

8 6-AAP ( 2016طبعة  )  مكتب التقييس التابع للناتو .منظمة حلف شمال الأطلسي للمصطلحات والتعريفاتمسرد. 
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 الأخطار والمخاطر  4

 في التخزين   4.1

% أبداً من حيث "غياب المخاطر"، وأفضل ما يمكن تحقيقه هو "المخاطر  100من المؤسف حقيقة أنه لا يمكن سلامة الذخيرة والمتفجرات بنسبة  
 ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق مجموعة واسعة من الاستجابات التقنية المشروحة في وحدات المبادئ التوجيهية التقنية  9التي يمكن تحملها".

ومع ذلك، من الملائم التأكيد على أنه من حيث المخزونات الوطنية فإن الخطر يتمثل في الوجود المادي للذخيرة   الدولية بشأن الذخيرة الأخرى.
 والمتفجرات، بينما يتوقف الخطر بشكل رئيسي على:

A) ألف( الحالة المادية والكيميائية للذخيرة والمتفجرات؛ 

B)  المسئولين عن تخزين ومراقبة المخزونات؛باء( تدريب وتلقين الأفراد 

C)  جيم( أنظمة المناولة والإصلاح والصيانة والتخلص الموضوعة؛ و 

D) .دال( هيكل وبيئة التخزين 

 لمعيار لا يمكن تحقيق مفهوم المخاطر التي يمكن تحملها إلا إذا كانت نظم إدارة الذخيرة والهيكل الأساسي للتخزين على معايير ملائمة أو وفقاً 
التي أجراها مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والتي تم استكمالها    10وقد كشفت الدراسات المكتبية السابقة  فضل الممارسات.أ

 بمزيد من أبحاث مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بشكل مبدئي عن عدد كبير
وتشير هذه الدراسات إلى أنه   11لحوادث الانفجار الأخيرة التي وقعت نتيجة للإجراءات غير الملائمة من حيث التخزين أو سلامة المتفجرات.

ت جراتقريباً في كل أجواء ما بعد الصراع، وفي العديد من الدول النامية، يوجد خطر مادي على المجتمعات من وجود مخزونات من الذخيرة والمتف
  المتخلى عنها أو التالفة أو المخزونة والمدارة بصورة غير ملائمة.

سب  هناك العديد من الأسباب المحتملة للحوادث الانفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخيرة، لكن يمكن أن تعزو هذه الحوادث عادة ح
 المناطق النوعية التالية: 

A)  الكيميائية للذخيرة والمتفجرات؛ ألف( تدهور الحالة المادية أو 

B)  باء( أساليب وهيكل التخزين غير الآمن؛ 

C) جيم( أساليب المناولة والنقل غير الآمنة؛  

D)  دال( الآثار الخارجية، )مثل الحريق(؛ أو 

E) .هاء( التخريب المتعمد 

ولذلك، يتجه أي تحقيق   ن للحادثة أول ضحاياها.من المؤسف أن النتائج الدراماتيكية لانفجار الذخيرة تجعل بطبيعة الحال من الشهود الرئيسيي
ونظراً لحقيقة ضرورة درجة من المعرفة    لاحق إلى التركيز على الممارسات والقواعد السارية في ذلك الوقت، نظراً لعدم توافر الشهود الرئيسيين.

وهذا يؤدي إلى تعقيد   إدارة وتخزين الذخيرة في المقام الأول.التقنية لإجراء تحقيق فعال، تكون سلطة التحقيق هي عادة السلطة المسئولة عن  
   الحياد واستقلالية التحقيق ويؤدي إلى معارضة توزيع المسؤولية!

 بعد الانفجار   4.2

 ستحدث العديد، أو حتى كل، المخاطر التالية بعد وقوع حادث انفجار غير مرغوب فيه في أي من مناطق تخزين الذخيرة: 

A)   قذف الذخيرة على مسافة معينة من موقع الانفجار، )على سبيل المثال، كانت هناك أمثلة على صواريخ الطيران الحر  ألف( ربما تم
وإذا تم تخزين الذخيرة في حالة مزودة بصمامة تفجير، إذاً فمن الممكن جداً أن تكون القوات المزودة على  كم(.20بسرعة تصل إلى 

ولذلك يتم اعتبار كافة الذخيرة المزودة بصمامات تفجير، سواء داخل    ات المطلوبة لتسليح الصمامة.الذخيرة خلال الانفجار مشابهة للقو
 أو على أي مسافة من موقع الانفجار، ذخائر غير منفجرة ويتم التعامل معها على النحو الملائم؛

B) .ا كانت قد احترقت بشكل جزئي ستكون هناك وإذ   باء( ربما يكون المحتوى المتفجر في صفات الذخيرة قد احترق بشكل جزئي أو كلي
وبالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك المخاطر المرتبطة بالمتفجرات المنصهرة   حينئذ المخاطر الطبيعية التي تنتج عن المتفجر المكشوف.

 "؛ TNTمن حيث إعادة التبلور وتكوين نظائر أكثر حساسية غير مرغوب فيها مثل ثالث نتريت التولوين "

 

 من المنهجيات البديلة ضرورة أن يكون الخطر منخفض بالقدر العملي المعقول.  9
جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض    ، مركز IISBN 2-88487-006-7،  حوادث الانفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخيرة  - مخلفات الحرب من المتفجرات   10

، مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة الأسلحة  حوادث الانفجار غير المرغوب فيها في مناطق تخزين الذخيرة؛  2002الإنسانية، جنيف، نوفمبر/تشرين الثاني  
 ،2011 – 2008، و شركة "اكسبلوسيف كايبابليتيز" المحدودة ،وب فيها في مناطق تخزين الذخيرةحوادث الانفجار غير المرغ؛  2007 – 2002الصغيرة والأسلحة الخفيفة  

UEMS 2012 - .حتى تاريخه  
ل المشاركة على  يقة يجب تهنئة الدولا توجد نية مطلقاً من جانب المؤلفين في تخصيص أو التلميح باللوم على أي من حوادث الانفجار المشار إليها في هذه الوثيقة؛ وفي الحق  11

  شفافيتها في السماح بالاستفادة من الدروس من هذه الأحداث المؤسفة.
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C)  )ربما تكون الذخيرة قد انكسرت مما أدى إلى انتشار انفجار مكشوف أو حشوات أخرى )الفوسفوروز الأبيض، القنابل الصغيرة، جيم
 الخ( عبر الموقع؛ 

D) دال( ربما تكون الذخيرة قد انكسرت مما أدى إلى وجود أسلاك موصلة كهربائية مكشوفة؛ 

E) ،وربما يؤدي ذلك بشكل  ولذلك ربما يكون الدافع المكشوف منتشراً عبر الموقع. ربما يكون الدافع لم يحترق خلال الانفجار والحرائق
تلقائي إلى الاشتعال خلال عمليات تطهير الذخائر المتفجرة؛ وسيتوقف ذلك الاشتعال على الحالة الكيميائية للدافع ودرجة الحرارة  

 المحيطة؛

F) ح الأرض، وبذلك تؤدي إلى ضرورة تطهير تحت السطح؛واو( يمكن للذخيرة التي تم قذفها خارج الموقع أن تخترق سط 

G) ..ومع ذلك، من المحتمل وجود عدة حفرات بعد    زين( في قاعدة الانفجار المبدئي، إذا أمكن تحديدها، سيكون قد نتج عن ذلك حفرة
ر اللاحقة على حفرات وسيتم افتراض أن الذخيرة لا تزال محتواة في الحفرة، ويمكن أن تحتوي حوادث الانفجا  وقوع حادث خطر.

 "مملوءة" بشكل جزئي، وبذلك تدفن الذخيرة بشكل فعلي؛

H)  ستكون الذخيرة التي تضمنها الانفجار، لكنها لم تنفجر أو تتفجر، سريعة التأثر بالطقس؛ وستزيد المخاطر بصورة بالغة خلال العواصف
مكن للأشعة فوق البنفسجية أن تغير مظهر الذخائر المكشوفة  ي الرعدية ويمكن أن تقع حوادث انفجار أخرى يتسبب الرعد في إطلاقها.

 بسرعة، وتحجب أو تلغي ميزات التعريف الرئيسية، والأشرطة الملونة، وما إلى ذلك؛

I) طاء( من المحتمل بشكل كبير أن تكون البنية التحتية )المباني، الطرق الخ( في حالة غير مستقرة، ويتهددها خطر الانهيار؛  

ك( قد تلوث مواد   سوء الأحوال الجوية اللاحق إلى حدوث فيضانات وانزلاقات طينية تغطي الذخيرة والذخائر غير المنفجرة؛ و  ي( ربما أدى
قد يصبح الماء ملوناً بسبب التلوث المتفجر )على سبيل المثال "الماء الوردي" لمادة   التعبئة المتفجرة المكشوفة والمبعثرة المياه السطحية والجوفية.

TNT  .)كما تكون المتفجرات سامة؛ على سبيل المثال يميل الأشخاص الذين يتعرضون لمادة ثالث نتريت التولوين " ومنتجات تحللهاTNT  "
( )أقنعة الوجه PPEويمكن لذلك أن تكون معدات الوقاية الشخصية ) على مدار فترة طويلة إلى التعرض لفقر الدم واضطراب في وظائف الكبد.

يجب توخي  وقاية( مطلوبة عند تجميع المتفجرات التي تم سحقها خلال الانفجار، كما سيكون من المطلوب تنفيذ إجراء تنظيف شامل. وقفازات ال
ى ا وتأثيرًا أعلالحذر عند جمع بقايا المتفجرات العارية لأنها ستتلوث دائمًا بجزيئات غريبة مثل الأوساخ أو التربة أو الرمل، وبالتالي تظهر احتكاكً 

 بكثير من المتفجرات النقية )حساسية الحصى(.

 التأثير والآثار  5

علاوة على ذلك، يمكن أن   يمكن أن تكون الأضرار والخسائر والأثر الذي يلحق بالمجتمعات نتيجة انفجار داخل منطقة تخزين الذخيرة مدمرة.
المتفجرة أكبر بكثير من التنفيذ المسبق لإجراءات أكثر أماناً، كما كان من الممكن  تكون التكاليف الاقتصادية للتطهير اللاحق للتخلص من الذخائر 

 أن يكون تطوير البنية التحتية المحدود والتخلص من المخزونات.

نفجار غير كما أنه من المهم تذكر أنه سيكون هناك لا محالة عدد من "الحوادث التي أوشكت أن تقع"، حيث يتم منع وقوع أو يتم احتواء حادث ا
ومع ذلك، من المشاكل الرئيسية أنه خلال الصراع، أو في   مرغوب فيه عن طريق ممارسات إدارة أو تخزين الذخيرة الموضوعة في ذلك الوقت.

لوا أجواء ما بعد الصراع، أو خلال إعادة هيكلة القوى كجزء من إصلاح قطاع الأمن، يمكن للأفراد التقنيين المتخصصين الذين يجب أن يتحم
مل المسؤولية عن إدارة الذخيرة أن يصيروا بين الوفيات أو قد غادروا القوات المسلحة؛ ويصعب للغاية استبدالهم دون وجود برنامج تدريب شا

 وفعال.

للاعتبار هناك أيضاً تكاليف اقتصادية من حيث قيمة رأس المال الخاصة بالمخزون في حد ذاته؛ وعلى الرغم من أن ذلك بالفعل أحد العوامل  
أن يكون مهتماً، حيث كان من الممكن الالتزام بتمويل وطني للمخزونات البديلة للتن الدولية يجب  الجهات المانحة  أن مجتمع  مية الوطني، إلا 

 مبادئ التطهير الاجتماعية والاقتصادية.

 ادث انفجار أمراً حيوياً وسترتكز على مبادئ: ستكون السلامة خلال عمليات تطهير الذخائر المتفجرة لمناطق تخزين الذخيرة بعد وقوع ح

A) 12التقدير المناسب للتهديدات؛ 

B) باء( التخطيط؛ 

C)  جيم( التدريب والتلقين التقني المناسب؛ 

D)  13الدروس المكتسبة من التجربة العملية السابقة ومعايير الاختصاص؛ 

E) هاء( إجراءات التشغيل المناسبة والفعالة؛ 

F) لمناسبة؛ و واو( تحديد واستخدام المعدات ا 

 

وتختلف الأخطار والمخاطر والتهديدات والفرص والمهارات التقنية وإجراءات التشغيل الخاصة بتطهير انفجار مستودعات    هذا حيوي لسلامة وفعالية وكفاءة عملية التطهير.  12
   وتعد المهارات التقنية للذخيرة حيوية لتطوير سلامة وفعالية وكفاءة عملية التطهير. ير منطقة ميدان المعركة أو تطهير الألغام والذخائر غير المنفجرة.الذخيرة، في مقابل تطه

مزيج متوازن من التدريب والتعليم والخبرة العملية التي يتمتع ويستند اختصاص الفرد إلى   تصبح معايير الاختصاص الآن الطريقة المقبولة لتقييم ملائمة أحد الأفراد لمهمة بعينها. 13
 عاماً بالضرورة أنه متخصص، فإذا كان التدريب المبدئي غير ملائم ربما كان مجرد قد حالفه الحظ.  20ولا يستتبع تمتع الفرد بخبرة   بها الفرد.
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G) .14استخدام المعدات الوقائية الشخصية كإجراء السلامة في "الملاذ الأخير" ضد مخاطر المعدات المتفجرة 

 متطلبات التطهير 6

صة  سيكون الاستخدام المستقبلي لأرض مستودع الذخيرة الوارد في الانفجار غير المرغوب فيه أحد العوامل الرئيسية في تحديد المتطلبات الخا
الذي تم التأكد منه من خلال مشاورات   -يجب أن يحدد الاستخدام المستقبلي للأراضي  ر الذخائر المتفجرة، ومن ثم توزيع الموارد اللازمة.بتطهي

 مستوى التطهير المطلوب؛ على سبيل المثال، سيكون من غير الملائم والمهدر للموارد أن يتم -واسعة، بما في ذلك الرجال والنساء في المجتمع 
  .15هذا يتوافق مع إجراء المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام تطهير الأرض حتى عمق مترين إذا كانت الأرض ستسُتخدم للغابات.

 ر.يتم تحديد المنطقة المحددة التي سيتم تطهيرها من خلال مسح غير تقني و/أو تقني أو من خلال معلومات موثوقة أخرى تحدد مدى منطقة الخط
المعيار    08.10المعيار   إلى  الرجوع  الفني ويمكن  للمسح غير  بالألغام  المتعلقة  الدولية للإجراءات  المعايير  الدولية    08.20من  المعايير  من 

 للإجراءات المتعلقة بالألغام للمسح الفني للحصول على إرشادات. 

ى يجب قبول الأرض على أنها "تم تطهيرها" عندما تتأكد منظمة التطهير من إزالة و/أو تدمير جميع مخاطر المتفجرات من المنطقة المحددة إل
 العمق المحدد. 

NOTE 1  عن طريق التأثير على مجتمع الأفراد المتوازن مقابل أولويات البنية التحتية الوطنية.  يتم تحديد أولويات التطهير 1ملاحظة 

ومن المحتمل للغاية أن يكون    ( استخدام الأرض في المستقبل.2( التهديد؛ و 1لذلك، يجب وضع متطلبات التطهير بشكل استراتيجي استناداً إلى: 
لمناطق "الحفرة" في  "تطهير السطح" مناسباً لأغلب أجزاء الأرض في   نصف قطر منطقة الخطر، بينما يكون "التطهير تحت السطح" مناسباً 

وبمجرد وضع متطلبات عمق التطهير بشكل رسمي يمكن حينئذ وضع المتطلبات المناسبة لمنهج التطهير والمعدات  فردي.  16انفجار موقع تخزين 
 التقنية. 

 وضع منهجية تطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة  7

 تتم مراعاة العوامل التالية أثناء وضع منهجية تطهير الذخائر المتفجرة؛

 أ( يتم إجراء تقييم تقني يتضمن: 

 تحديد أنواع الذخيرة وعدم الاستقرار المحتمل أو مخاطر الذخائر غير المتفجرة؛ ▪

 تحديد مخاطر تحت السطح؛ و  ▪

 2.(قطر منطقة الخطر )/متقييم كثافة الذخائر غير المنفجرة والذخيرة عبر الموقع ونصف  ▪

 ؛51ب( يتم إجراء تقييم رسمي للمخاطر، استناداً إلى المبادئ الواردة في دليل الأيزو 

 ويجب أن تتضمن: ج( ترتكز خطة التطهير )انظر المرفق ب( على التقييم التقني وتقييم المخاطر.

 إجراءات التشغيل القياسية الفعالة والمناسبة؛ ▪

 من المركبات ذات الطرود الثقيلة المحمية للحصول على حق الدخول(؛ و متطلبات الموارد، )تتض ▪

 برنامج تدريب على الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية. ▪

ويمكن أن تساعد المصفوفة   د( سيكون من الصعب دائماً تقدير الوقت اللازم لعملية تطهير الذخائر المتفجرة نتيجة لعدد هائل من المتغيرات. 
 حيث أنها ترتكز على الخبرة حتى اليوم، على الرغم من أنها ستتطلب التحديث مع اكتساب الخبرة في كل مهمة عملياتية؛  17أدناه، 

 18عامل تحضير الأرض  

 

ويجب أن تكون الإجراء الوقائي النهائي بعد إجراء كل   ر السلامة أثناء عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة.يجب اعتبار معدات الوقاية الشخصية على أنها "الملاذ الأخير" لتدبي 14
يرتديها،   أولاً، لا تقدم معدات الوقاية الشخصية الحماية إلا للشخص الذي وهناك عدد من الأسباب لهذا المنهج.  أشكال التخطيط والتدريب وبذل الجهود الإجرائية للحد من المخاطر. 

ثانياً، السعة النظرية القصوى لمستويات الحماية نادراً ما يتم تحقيقه باستخدام معدات   بينما يمكن للإجراءات التي تتحكم في المخاطر في المصدر أن تحمي جميع من في مكان العمل.
لا يتم تحقيق الحماية الفعالة إلا عن طريق معدات الوقاية الشخصية المناسبة، المثبتة بصورة  ثالثاً،    الوقاية الشخصية من الناحية العملية، ويصعب تقييم المستوى الفعال للحماية.

وختاماً، يتعين مراعاة الآثار التقييدية لمعدات الوقاية    صحيحة والتي تتم صيانتها واستخدامها بصورة مناسبة، والمناسبة للمهمة بدلاً من كونها مجرد أحد البنود في قائمة فحص!
( في الأجواء قليلة المخاطر عند وجود تدريب وتعليم وخبرة عملية  CMDونادراً ما تستخدم معدات الوقاية الشخصية للتخلص من الذخيرة التقليدية )  صية في مقابل كفاءة المهمة.الشخ

 واختصاص مناسب في تنظيم المهام. 
 2013يونيو/حزيران   المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام. .متطلبات التطهير( 5التعديل   2الإصدار من المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام )  09.10المعيار  15
 في هذه الحالة، يتم تعريف "موقع التخزين" بأنه مستودع متفجرات أو كومة مكشوفة فردية.  16
كما سيمثل باقي طاقم العمل بين الأفراد المدربين على    فرداً. 30هكتار مع توفر طاقم عمل من    03تم استكمالها بشأن مهمة تطهير بعد التخلص من الذخائر المتفجرة لمساحة    17

   التخلص من الذخائر المتفجرة وطاقم العمل العام فرقاً في العوامل الموضحة.
يق وسيلة ميكانيكية أن تتضمن إزالة أو تقليل العقبات أمام التطهير  ويمكن لتحضير الأرض في منطقة خطرة عن طر  .  يفيد ذلك بتحضير الأرض باليد أو بنظم ميكانيكية خفيفة.  18

 مثل الزراعة والتربة والتلوث المعدني لجعل عمليات التطهير بعد التخلص من الذخائر المتفجرة اللاحقة أكثر سرعة وأمناً. 
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 نوع التربة 
المنطقة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  حصة رجل/يوم  19العامل   )هكتار(

 الملاحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

  0.0 ملم  0 ملم  0 ملم  0 20 العشب القصير 

  5.0 10 50 10 5 الزراعة الخفيفة 

 تراعى الأساليب الأخرى 10.7 14 150 30 5 الزراعة المكثفة 

 عامل البحث والوسم 

 نوع البحث 
المنطقة  
 )أيام(الوقت المقدر  الطاقم المتاح  حصة رجل/يوم  العامل  )هكتار(

 الملاحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

  1.7 20 33.8 3-1 26 بصري 

 5-2 4 10 5-2 4 كاشف معدني

عامل التلوث بالذخائر غير المنفجرة منخفض  
الكثافة والتلوث بالذخيرة فقط على العمق الضحل  

بالنسبة للذخائر غير المنفجرة وتلوث الذخيرة   =.
الكثافة سيكون مطلوباً استخدام عامل أكبر  عالي 
 بكثير. 

 الاستعادة 21التدمير/   20عامل 

الذخائر غير المنفجرة / كثافة  
 22الذخيرة 

المنطقة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  حصة رجل/يوم  23العامل   )هكتار(

 الملاحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

  m 2 180 360 10 36/210.0(للغاية )ثقيلة 

   m 6 90 540 10 54/25.0(ثقيلة )

  m 12 50 600 4 150/21.0(متوسطة )

  m 10 10 100 4 25/20.2(خفيفة )

  284.9 وقت تطهير المهام التقديرية )أيام(

 
 أمثلة لمصفوفة عملية التطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة  :1جدول 

 
 

 التطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة عملية  8

 عملية التطهير للتخلص من الذخائر المتفجرة   9.1

وهناك خيارات أخرى    هناك مجموعة من خيارات العمليات لإجراء عملية تطهير الذخائر المتفجرة بعد انفجار أي من مواقع تخزين الذخيرة.
 ثابتة؛  محتملة، لكن الخيار التالي يرتكز على ممارسات عملياتية

A) التي تتطلب تطهير الذخائر المتفجرة؛  24تحديد نصف قطر منطقة الخطر 

B)  25وضع شبكة للمنطقة من الخارج للداخل، )مع مراعاة منطقة الخطر ومنطقة تخزين الذخيرة على أنها متطلبات تطهير منفصلة(؛ 

C)  فيها المدنيون لأكبر خطر؛الأولوية القصوى لتطهير المواقع داخل نصف قطر منطقة الخطر التي يتعرض 

D)  2627إجراء عمليات وسم باستخدام أفراد ذخيرة مؤهلين بشكل مناسب؛  

 

 العامل عبارة عن تقدير للفترة الزمنية بالأيام التي تستغرق شخصًا واحدًا لإنهاء المهمة لمساحة هكتار واحد.  19
 تدمير الذخيرة المزودة بصمامات "في موقعها الأصلي" عن طريق التفجير.  20
خزونات الذخيرة غير المزودة بصمامات المستعادة عن طريق التفجير أن يكون  يجب في نشاط تدمير م  استعادة الذخيرة والخردة غير المزودة بصمامات لمزيد من المعالجة.  21

 ولا تنس توزيع طاقم عمل منفصل على هذه المهمة.  متزامناً.
( الذخيرة الغير مزودة بصمامات 2  ( الذخيرة المزودة بصمامات التي يتعين تدميرها في موقعها الأصلي مثل الذخائر غير المنفجرة؛1كثافة الذخائر غير المنفجرة/الذخيرة تتضمن:    22

 ( الشظايا المعدنية من الذخيرة التي تم تفجيرها أو إشعالها. 3التي يمكن تطهيرها يدويا؛ً و
عديل العامل استناداً إلى الجزء  وربما يتعين ت   يقوم هذا العامل بتقدير الوقت المستغرق لوضع شحنات التطهير والاستعادة اليدوية للذخيرة غير المزودة بصمامات والشظايا المعدنية.  23

 ويفترض العامل مراعاة مرات الدخول في عمليات تحضير الأرض والبحث والوسم.   من الذخيرة المزودة بصمامات مقابل الذخيرة غير المزودة بصمامات.
وسيكون ذلك هو المدى الأقصى الذي يمكن    جود مسار باليستي مستقر.يجب أن يستند نصف قطر منطقة الخطر إلى المدى الأقصى للذخيرة المحتواة في المستودع على افتراض و  24

وسيكون أغلب الذخيرة قد تم قذفه بطريقة غير مستقرة باليستياً ولذلك سيتم تخفيض المدى بصورة كبيرة من السعة    فيه توقع أن يكون قد تم قذف قدر صغير للغاية من الذخيرة.
  النظرية القصوى.

 كما يمكن أن يكون التصوير الجوي بالأشعة تحت الحمراء مفيداً في تحديد التهديدات في العمق.   مفيد للغاية لتخطيط وتنفيذ العمليات.1:10,000اط القياس التصوير الجوي وإسق 25
ويمكن أن يوفروا الوقت وإبطال متطلب التدمير في   ننصح بشدة بالأفراد المؤهلين في مجال الذخيرة، في مقابل مشغلي التخلص من الذخائر المتفجرة لهذا المكون لعملية التطهير.  26

ويعني تدريبهم في تصميم الذخيرة التفصيلي أنه ربما    ر المتفجرة من نقلها.موقعها الأصلي و، في بعض الحالات، إبداء توصيات بنقل الذخائر التي لا يتمكن مشغل التخلص من الذخائ
  يتمكنون بطريقة فعالة من تسريع عملية التطهير في حدود السلامة المقبولة. 

معتمد بوصفه "آمن للنقل"  –( برتقالي 2؛ لا توجد محتويات متفجرة ويمكن الانتقال إلى استعادة الخردة عن طريق أي شخص –( أخضر 1يجب أن يكون نظام الوسم بالطلاء:  27
  – ( أحمر  3يمكن بعد ذلك نقل الذخيرة بواسطة أفراد الدعم؛  من قبل أحد المتخصصين في الذخيرة للتدمير في نقطة تفجير مركزية وبعد ذلك يمكن نقل الذخيرة من قبل أفراد الدعم.

 لمتفجرة في سلسلة تفجير يومية مخططة.التدمير في موقعها الأصلي من قبل فرق التخلص من الذخائر ا 
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E) .)ويتم تدمير كل  هاء( إجراء تطهير السطح المبدئي، )إلا إذا جعل تقييم التهديدات من التطهير تحت السطح ضرورة أو أولوية مطلقة
 إشعالها "في موقعها الأصلي"؛الذخيرة المزودة بصمامات عن طريق تفجيرها أو 

F) واو( إنشاء أرض تفجير لتدمير الذخيرة غير المزودة بصمامات المستعادة؛ 

G)   وضع نظام "خالٍ من المتفجرات" للتحقق من الخردة ومعالجتها، بما في ذلك منطقة حرق لإثبات أي خردة قد يوجد بها تلوث متفجر؛
 و

H)  خائر المتفجرة وعمليات التفجير، )يمكن أن تتم تسوية حساب الذخيرة بعد الانتهاء وضع نظام حصر للذخيرة خاص بعمليات تطهير الذ
 من تطهير الذخائر المتفجرة لتحديد خسائر المخزون(. 

 عمليات التفتيش الآمنة  9.2

 ( 3مخاطر ما بعد الانفجار )المستوى  -شهادة التفتيش الآمن  9.2.1

 دة بسبب بعض، أو حتى كل، المخاطر التالية: ستكون شهادة الذخيرة المتورطة في انفجار معق

A)   ألف( ربما تم قذف الذخيرة على مسافة معينة من موقع الانفجار، )على سبيل المثال، كانت هناك أمثلة على صواريخ الطيران الحر
ن القوات المزودة على وإذا تم تخزين الذخيرة في حالة مزودة بصمامة تفجير، إذاً فمن الممكن جداً أن تكو كم(.20بسرعة تصل إلى 

لن يكون هناك دليل عادي على إطلاق النار مثل نقش شريط القيادة  الذخيرة خلال الانفجار مشابهة للقوات المطلوبة لتسليح الصمامة.
ر غير  ولذلك يتم اعتبار كافة الذخيرة المزودة بصمامات تفجير، سواء داخل أو على أي مسافة من موقع الانفجار، ذخائ وما إلى ذلك. 

 منفجرة ويتم التعامل معها على النحو الملائم؛
B) .وإذا كان قد احترق بشكل جزئي ستكون هناك   باء( ربما يكون المحتوى المتفجر في صفات الذخيرة قد احترق بشكل جزئي أو كلي

لمرتبطة بالمتفجرات المنصهرة  وبالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك المخاطر ا حينئذ المخاطر الطبيعية التي تنتج عن المتفجر المكشوف.
 "؛ TNTمن حيث إعادة التبلور وتكوين نظائر أكثر حساسية غير مرغوب فيها مثل ثالث نتريت التولوين "

C)  ربما تكون الذخيرة قد انكسرت مما أدى إلى وجود متفجرات أو أسلاك موصلة كهربائية مكشوفة أو مكونات حساسة؛ و/أو 
D) وربما يؤدي ذلك بشكل تلقائي إلى   الانفجار والحرائق، ولذلك ربما يكون الدافع المكشوف موجودًا.  ربما يكون الدافع لم يحترق خلال

للدافع ودرجة   الكيميائية  الحالة  اللاحقة؛ وسيتوقف ذلك الاشتعال على  الحركة  أو  المتفجرة  الذخائر  تطهير  الاشتعال خلال عمليات 
 الحرارة المحيطة؛ 

E) ًحتى لو بدت الذخيرة غير تالفة، فقد تتسبب موجة الصدمة التي تمر عبرها    بسبب تعرضهما للانفجار.  قد يكون الحشو والوقود مسحوقا
 يمكن أن يتسبب ذلك في أن تصبح الحشوة أو الوقود الدافع أكثر حساسية، وبالتالي تشكل خطرًا جديدًا.  في حدوث ذلك.

  5من المستوى    28ا بعد انفجار إلا من قبل فرد تعتبره منظمة التطهير مفتش ذخيرة لا يجوز اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الذخيرة آمنة لتفتيشه
ينبغي إيلاء   29+ مُشغِل )عمليات تطهير الذخيرة( )مستودع الانفجارات(.3أو مُشغِل للمعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام من المستوى  

لا يسُمح بحركة الذخيرة المزودة   ا الصمامات أثناء "الخروج" من الانفجار )الانفجارات(.الاعتبار الواجب للمحفزات الخارجية التي تتعرض له
 بصمامات تفجير يدوياً بعد الانفجار إلا إذا:

A)  إزالة الذخائر المتفجرة(  3أو مُشغِل للمعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام من المستوى  5يتمتع مفتش الذخيرة من المستوى( +
بمعرفة شخصية بتصميم الصمامات وطريقة عملها، والوصول إلى الرسومات الفنية وهو متأكد من أن الصمامات لا يمكن تسليحها  

 فتيل زمني إلكتروني( ؛ بالمحفزات الخارجية التي مرت بها )من أجل مثال على 

B) .ًفي حالة وجود أي شكوك، يجب استخدام تقنيات التشخيص مثل الأشعة السينية لتحديد حالة الصمامات لعينة تمثيلية إحصائيا 

لية بصرف النظر عن مستوى كفاءة الأفراد الذين يحددون نوع الذخيرة الآمن لنقلها بعد الانفجار، يجب إجراء تقييم رسمي للمخاطر لكل عم
هذا لأنه  .مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  02.10تخليص وفقاً لمعيار المبدأ التوجيهي 

يجب أن يشتمل   رعاية.بمجرد اتخاذ قرار أن الذخيرة آمنة لتفتيشها، سيتم نقل الذخيرة بواسطة موظفين على مستوى كفاءة أقل؛ إنها مسألة واجب 
 تقييم المخاطر على تقييم لأنواع أنظمة الصمامات التي قد تشكل مخاطر معينة لعملية التطهير.

 

 كفاءة العمليات 9.3

نسانية  الإ يمثل التطهير لإزالة الذخائر المتفجرة لمنطقة بعد انفجار مستودع ذخيرة مجموعة من تعقيدات العمليات التي تتجاوز ما يتعلق بالعمليات 
ل المعقد  لتطهير الألغام والذخائر غير المنفجرة "الطبيعية"، )كثافة الذخائر غير المنفجرة، مكونات الذخيرة، الانفجار المكشوف والدافع، الدخو

التي تساهم في تحسين وبينما ستكون السلامة على قدر بالغ من الأهمية، هناك مجموعة ثابتة من التقنيات والنظم  لبنايات التخزين المنهارة، الخ(.
ويجب ألا يكون الوقت عاملاً مؤثراً على السلامة، لكن ستكون هناك غالباً ضغوط سياسية للتطهير "السريع"؛ ويجب مقاومة هذا   كفاءة التطهير.

 

 .كفاءات موظفي إدارة الذخيرةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.90انظر المبدأ التوجيهي  28
+ خصيصًا لمشغلي التخلص  3يتم منح المستوى    (.5)التعديل   .التخلص من الذخائر المتفجرة من المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام    09.30د إلى المعيار  4.2انظر البند    29

هير لإزالة الذخائر المتفجرة لمستودعات  طمن الذخائر المتفجرة المتخصصين الذين تم تدريبهم في المجالات التي تحتاج إلى معالجة مخاطر معينة، مثل التخطيط والإشراف وإجراء الت
 الذخيرة بعد الانفجار.
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أن يساهم استخدام أنظمة  وبغض النظر عن ذلك، سيكون من بين العوامل المالية الرئيسية الموارد البشرية اللازمة للمهمة، ولذلك يمكن الضغط.
   أكثر فعالية في فعالية التكاليف، مع تحسين مرات التطهير الآمن.

 أمثلة الاستخدام  المعدات 

 نظام بدء موجة الصدم 

أنظمة بدء الصدمة أسهل بكثير في التعامل معها   ▪
ويجب وضعه في   وأرخص من سلك التفجير العسكري.

للغاية المحتمل لعمليات الاعتبار بسبب العدد الكبير 
التفجير "في موقعها الأصلي" اللازمة لتدمير الذخيرة  

 المزودة بصمامات.

وهناك أنواع أخرى عديدة متاحة لأنظمة 
 البدء غير الكهربية.

 ً   بادئ خاضع للتحكم لاسلكيا

 

يبطل استخدام هذا النوع من الأنظمة المتطلب الخاص   ▪
 بنشر كبلات الإطلاق الطويلة. 

يتم تحسين السلامة والتحكم في التفجيرات حيث يمكن   ▪
إطلاقها جميعاً من نقطة مركزية، دون استخدام مفرط  

 لكبل الإطلاق.

بدء نظام التحكم اللاسلكي أسرع في التشغيل والإيقاف   ▪
 كبل الإطلاق. عن الدورات الطويلة ل

 

 مركبات المهندسين المدرعة

تعتبر المركبات المدرعة المتخصصة بديلاً فعالاً لإزالة   ▪
"حفر الانفجار" والمنطقة المحيطة، حيث تتطلب كميات 

ومن المحتمل أن تحوي  كبيرة من الأرض معالجة آمنة.
 هذه المناطق تلوث ذخائر غير منفجرة عالية الكثافة.

▪  

 

 التقنيات "البديلة" أو تقنيات الإشعال

يمكن لتقنيات الإشعال، بدلاً من التفجير، أن تكون  ▪
مناسبة للذخيرة المزودة بصمامات القابعة قرب المواقع  

وعلى الرغم  الحساسة )خطوط الطاقة، المسارات، الخ(.
من ضرورة تنفيذ التفجير لإنشاء مناطق الخطر، تحقق  

% لنتائج 80عدل نجاح بنسبة تقنيات الإشعال حالياً م
 "الترتيب المنخفض".

  شحنات نقطة الاتصال

 
 أنظمة كفاءة التطهير  :2جدول 

 
 

 كفاءات الأفراد   9.4

الكفاءة  ر  يجب أن يكون الأفراد الذين يخططون أو يشاركون في إزالة الذخائر المتفجرة لمناطق انفجار مستودعات الذخيرة متوافقين تمامًا مع معايي 
 التالية: 

والتقييم   أول    30بتاريخ    1.0الإصدار    09.30/01/2014بروتوكول الاختبار  من    2014أكتوبر/تشرين  بالتخلص  الخاصة  الكفاءة  معايير 
 الذخائر المتفجرة
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 ملحق أ 
 مراجع 

 )معيارية( 

ولا تسُتعمل أي من هذه    الإشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذه الوحدة.تحتوي الوثائق المعيارية التالية البنود، التي هي من خلال  
ومع ذلك، يتم تشجيع الأطراف في الاتفاقيات القائمة على هذه   المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق  ئق المعيارية المشار إليها أدناه.الوحدة على التحقيق في إمكانية تطبيق أحدث الإصدارات من الوثا
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   الطبعة الأخيرة من الوثيقة المعياريةّ ذات الصلة .
 المعمول بها حاليا أو سجلات التطبيع الأوروبي: 

a) AAP-6    والتعريفات(  2016)طبعة للمصطلحات  الأطلسي  شمال  حلف  منظمة  الناتو.  .مسرد  لحلف  التابع  التقييس  مكتب 
;http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html 

b)   معايير الكفاءة الخاصة    2014أكتوبر/تشرين أول    30بتاريخ    1.0الإصدار    09.30/01/2014بروتوكول الاختبار والتقييم
  بالتخلص من الذخائر المتفجرة

a)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  .فحص الذخائر من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   07.30المبدأ التوجيهي
 السلاح؛

b)   مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع   .نقل الذخائرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن    08.10المبدأ التوجيهي
  السلاح؛

c)   المعا  09.10المعيار بالألغام )الإصدار  من  المتعلقة  الدولية للإجراءات  التطهير(  5التعديل    2يير  الدولية   .متطلبات  المعايير 
 ؛ https://www.mineactionstandards.org. 2013يونيو/حزيران  للإجراءات المتعلقة بالألغام.

d)   التخلص من الذخائر المتفجرة(  5ير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام )الإصدار الثاني، التعديل  من المعاي  09.30المعيار. 
 2014أكتوبر/تشرين الأول  المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام.

e)  2014 حيد المقاييس.المنظمة الدولية لتو مبادئ توجيهية لإدراجها صمن المعايير. –أوجه السلامة   51:2014دليل الأيزو. 

المستخدمة    30يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع   ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع. 
كما يحتفظ saferguard/references-www.un.org/disarmament/un .في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على 
العنكبوتية: ال الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص  موقع 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition .  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى
   دارة مخزونات الذخيرة التقليدية.المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ برامج لإ

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  30

https://unitednations.sharepoint.com/AppData/Local/Packages/AppData/Local/Microsoft/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
https://www.mineactionstandards.org/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
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 ملحق ب 
 )معياري( 

 ((OpOنموذج أمر عملياتي للتخلص من ذخائر متفجرة )

 
 

 النسخة رقم من نسخ
  إجمالي الصفحات:       

 
 طاقم العمل العام       
 وزارة الدفاع      

 بلوتاون       
 ريدلاند

 
 26648 (12) (99+) مدني:       

        
 2020يوليو/تموز        

 
 رقم الملف        

 
 ( 1)الموقع  1/11أمر عملياتي للتخلص من ذخائر متفجرة 

 
 المراجع:

 
 . 7و  6إجراءات التشغيل القياسية للتخلص من الذخائر المتفجرة  أ.
B. باء- Map Sheet K-34-112-D-d, 1:25,000 . 
C. الكتاب الوردي" ))  -جيم"The Pink Book . 

 
 المحلي  المستخدمة عبر الأمر:منطقة التوقيت 

 
 31تنظيم المهام: 

 
 المهمة  التعيين  الاسم الرتبة  مسلسل 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 التوجيه التقني  رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة    1

2   
 نائب رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة 

 
 مسئول العمليات 

 القيادة والتحكم في العملية على الأرض  المتفجرة )الأرضي( قائد فريق التخلص من الذخائر    3

  نائب قائد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة )الأرضي(   4

 المستشار التقني بشأن أنواع الذخيرة  أخصائي الذخيرة    5

 التطهير  ( 1قائد فريق التخلص من الذخائر )   6

 التدمير والتفجيرات اللوجستية  ( 2قائد فريق التخلص من الذخائر )   7

  طبيب بشري    8

 
 

 الموقف .1
 

   التخلص من الذخائر المتفجرة والاستخبارات السابقة بشأن الذخائر غير المنفجرة. ألف. 
 

 

 الخيارات المتضمنة، والتي تتوقف على المهمة.  31
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كان هناك عدد من حوادث الانفجار في منطقة بلوتاون لتخزين    2020خلال الاضطراب المدني في ريدلاند في عام   (1)
  .2020إبريل/نيسان  18الذخيرة في تاريخ 

 
  1,200احتوت حوادث الانفجار على ثلاثة مستودعات متفجرات ومعمل ذخيرة؛ وكانت تحتوي على ما يقرب من   (2)

مير أحد مستودعات المتفجرات ومحتوياته، والمتفجرات وقد تم تد طن من الذخيرة والمتفجرات في وقت وقوع حوادث الانفجار.
 .1وستتم الإشارة إلى هذه المنطقة باسم المنطقة   ( والألغام غير المعبأة، بالكامل عن طريق التفجير.HEشديدة الانفجار )

 انظر المرفق ألف. 
 

ستودعات تخزين الذخيرة تحت بعد هذه الحوادث اندلعت سلسلة من الحرائق في أكوام الذخيرة الموضوعة أمام م (3)
ولم تؤثر هذه الحرائق على المستودعات لكنها أدت إلى   الأرض الاثني عشر المتبقية في الموقع، والتي لا تزال قيد الاستخدام.

 انظر المرفق ألف.  .2وستتم الإشارة إلى هذه المنطقة باسم المنطقة  تلويث الذخائر غير المنفجرة للمناطق المحيطة.
 

تنفيذ عمليات تطهير الذخائر المتفجرة لتطهير طرق الوصول والمناطق المحيطة بمستودعات المتفجرات المنفجرة    تم (4)
 ونتيجة لهذه العمليات تم تجميع كبير للذخائر غير المنفجرة وتبدو طرق الوصول مطهرة. .2020وذلك في مارس/آذار 

 
وتحتوي هذه المنطقة على    ر تنفيذ تطهير الذخائر غير المتفجرة.هكتا  45تتطلب المنطقة التي تبلغ إجمالي مساحتها   (5)

 m/25.0.(( إلى الثقيلة )m/210.0تلوث نتيجة للذخائر غير المنفجرة ذات الكثافة الثقيلة للغاية )
 

وعلى مدار أية عملية لتطهير الذخائر المتفجرة،   لا تزال منطقة بلوتاون لتخزين الذخيرة وحدة مخزونات نشطة. (6)
 سيكون من الضروري، لأسباب السلامة ولأسباب عملية، المحافظة على اتصال لصيق بقائد منطقة بلوتاون لتخزين الذخيرة.

 
والمناولة المدنية  14وقعت    2020منذ إبريل/نيسان   (7) نتيجة لحوادث انفجار في هذه المناطق،   إصابة على الأقل 

  اللاحقة للذخيرة غير المنفجرة.
 

الذخيرة باء. الذخائر    .طبيعة  تطهير  عملية  عليها خلال  العثور  توقع  ويمكن  بلوتاون  في  التالية  العامة  الذخائر  تخزين صفات  تم 
 ويحتوي المرفق باء على المراجع التقنية بالإضافة إلى المكونات المرتبطة:  المتفجرة.

 

 ملاحظات  طبيعة الذخيرة  مسلسل 

 )ج(  )ب(  )أ( 

 يتعين التعامل معها بوصفها ذخائر غير منفجرة.  –مزودة بصمامات  مم 152متفجرات شديدة الانفجار  1

 التدمير بالجملة )إذا كان نقلها آمناً(   –غير مزودة بصمامات  مم 122متفجرات شديدة الانفجار  2

 بوصفها ذخائر غير منفجرة. يتعين التعامل معها  –مزودة بصمامات  مم 122صاروخ  3

 التدمير بالجملة )إذا كان نقلها آمناً(   –غير مزودة بصمامات  مم 82متفجرات هاون شديدة الانفجار  4

 
 

 المهمة  .2
  

 لتخزين الذخيرة، في الحدود المشار إليها في المرفق ألف، لاستعادة الموقف إلى طبيعته.  إجراء عملية تطهير الذخائر المتفجرة لمنطقة بلوتاون
 

 التنفيذ  .3
 

   .مفهوم العمليات ألف. 
 

 مرحلة التجميع:  (1)
 

 مخزونات الذخيرة الصالحة للاستعمال الموضوعة مسبقاً في بلوتاون. )أ(
 

 تأكيد توافر الأفراد. )ب(
 

بلوتاون وفحصها للتأكد    BFU ، 5013كة الموضوعة مسبقاً في الوحدة رقم  المعدات والذخائر المستهل  )ج(
 من توافرها وصلاحيتها للاستعمال.

 
 عمليات التلقين على النحو المطلوب. )د(

 
 مرحلة الانتشار:  (2)

 
 نشر الأطراف المتطورة بالمعدات والذخائر إلى موقع بلوتاون. )أ(

 
 تحضير منطقة الإدارة ومنطقة التطهير. )ب(
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 وصول الهيئة الرئيسية.  )ج(

 
 تتضمن موجز سلامة عمليات التطهير. –عمليات التلقين  )د(

 
 : 1المنطقة  –مرحلة التطهير   (3)

 

السط )أ( وتحت  السطحي  البصري  والتحديد  حدود البحث  حتى  والذخيرة  المنفجرة  غير  للذخائر  ح 
 مستودعات الذخيرة ومعمل الذخيرة.

 إزالة الذخيرة والمواد المصنفة بأنها آمنة للنقل.  )ب(
 

 تدمير الذخائر غير المنفجرة في موقعها الأصلي.  )ج(
 

قائ تدمير المواد الآمنة للنقل على أرض التدمير. )د(  قبل  تدمير منفصل من  د التخلص من )يصدر أمر 
 الذخائر المتفجرة( 

 
 الإزالة الميكانيكية لألواح السطح الخاصة بمستودع الذخيرة/معمل الذخيرة والهياكل الجوهرية المتبقية. )هـ( 

 
 استعادة وتدمير الذخيرة التي تم تقييم سلامة نقلها.  )و(

 
 تدمير الذخائر غير المنفجرة في موقعها الأصلي.  )ز(

 
إثبات خلوه من المتفجرات    الخلو من المتفجرات لبنود مواد خردة المواد المعدنية/الذخيرة الخامدة.شهادة   )ح(

 عن طريق الحرق إذا كان هناك احتمال وجود بقايا متفجرات في خردة الذخيرة. 
 

 عمليات فحص الجودة للمناطق المطهرة وموقع التدمير. )ط(

 
 2المنطقة  –مرحلة التطهير  (4)

 
ث والتحديد البصري السطحي للذخائر غير المنفجرة والذخيرة، بالإضافة إلى طريق الوصول إلى  البح )أ(

 موقع بلوتاون للتخزين/المستودع تحت الأرض وتشمل أرصفة المشاة التي يمكن الوصول إليها.

 الاستعادة والتدمير اللاحق للذخيرة التي تم تقييم سلامة نقلها.  )ب(

  لمنفجرة في موقعها الأصلي.تدمير الذخائر غير ا )ج(

إذا كان هناك شك حول  شهادة الخلو من المتفجرات لبنود مواد خردة المواد المعدنية/الذخيرة الخامدة.  )د(
  ما إذا كانت هذه العناصر "الخردة" لا تزال بها آثار للمتفجرات، فقم بإثباتها بالحرق.

 دمير.عمليات فحص الجودة للمناطق المطهرة وموقع الت )هـ( 

إخطارات تحذيرية مرفوعة على طريق بلوتاون في قاعدة منحدر داونهيل لمنطقة ركام الجبال غير  )و(
 هكتار(. 8المطهرة )ما يقرب من 

 ( مرحلة الاستعادة:5) (5)
 

 فحص وتعبئة المعدات والذخائر المستهلكة والذخيرة والمتفجرات.  )أ(

 العودة إلى موقع القاعدة.  )ب(

 

 تم تحديد المهام التفصيلية التالية: .المهام التفصيلية باء.
 

المتفجرة   (1) الذخائر  من  التخلص  لفريق  القائد الأرضي  بنائب  يتصل  فيما  بلوتاون  لموقع  تفصيلي  استطلاع  إجراء 
  وأخصائي الذخيرة.

 
لتخزين الذخيرة بعيداً عن منطقة التطهير؛ ومن المحتمل أن يتسبب نشاط  توجيه خطوط الطاقة إلى منطقة بلوتاون (2)

 التدمير في توقف التمديد بشكل غير متعمد. 
 

إذا كان هناك احتمال في أي مرحلة لوجود أسلحة دفاع عن المنطقة )ألغام، إلخ(، أوقف المهمة، وانسحب، وقم  (3)
 بالتحقيق، وأعد التقييم، وأعد المحاولة. 
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 سم الحدود الخارجية للذخائر غير المنفجرة والأرض الملوثة بالذخيرة التي سيتم تطهيرها. و (4)

 
 تحديد وإنشاء أرض تفجير للتخلص من الذخائر المستعادة.  (5)

 
 

 تحديد ووسم وإزالة الذخائر "الآمن نقلها".  (6)
 

 التخلص من الذخائر المتبقية في موقعها الأصلي عن طريق التفجير.  (7)
 

 إجراء بحث تحت السطح باستخدام كاشفات معدنية. (8)
 

 التخلص من الذخائر المستعادة على النحو الملائم.  (9)
 

 التصديق باستمرار على أن الخردة المستعادة خالية من المتفجرات وترتيب أمر التخلص النهائي منها.  (10)
 

 إجراء التطهير النهائي.   (11)

 لص من الذخائر المتفجرة القيود العملياتية التالية:يراعي فريق التخ .القيود جيم.
 

( المصرح RSPsالإجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر )  .الإجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر (1)
 باستخدامها: 

 
مة  في حالة التأكيد الإيجابي من قبل فريق التخلص من الذخائر المتفجرة وأخصائي الذخيرة على "سلا )أ(

ويتم وسم هذه الذخائر بطريقة واضحة    النقل"، يمكن حينئذ استعادة الذخيرة للتخلص منها في أرض التدمير المتاخمة.
والذخائر غير المنفجرة التي تتطلب تدميرها في موقعها الأصلي تتم الإشارة إليها عن طريق طلاء   .أصفربطلاء 

 ماماً للمادة. أحمر وأعمدة واضع علامات في الأرض بشكل متاخم ت
 

في حالة التأكيد الإيجابي من قبل أخصائي الذخيرة على "الخلو من المتفجرات"، يجب وسم المادة أو   )ب(
 وبعد ذلك يمكن استعادة هذه الذخيرة الخامدة مباشرة إلى منطقة تخزين الخردة. .أخضرالذخيرة الخامدة بطلاء 

 
 طريق تقنيات إشعال بديلة. التخلص منها في موقعها الأصلي عن  )جيم(

 
 التخلص منها في موقعها الأصلي عن طريق التفجير.  )د(

 
الأفراد، كل أثناء التطهير المادي للذخائر غير المنفجرة عن طريق التفجير تتم تغطية  .متطلبات التغطية أثناء العمل (2)

لة "إعداد المتفجرات". ويجب إزالة المعدات والمركبات باستثناء المشغل المحدد لعملية التخلص من الذخائر المتفجرة، خلال مرح
 غير الضرورية من منطقة الخطر 

  
إيقافقائد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة    .التحكم (3) تهديد وشيك،    يتعين عليه  أو  بتهديد،  العمليات إذا شعر 

الخاص  كل  ويتعين عليه ضمان إحاطة    للسلامة. بالنظام  تهديد وشيك،  الأفراد  بتهديد، أو  العمليات إذا شعروا  بإيقاف  بقيامهم 

 للسلامة.
 

للتخلص من    6يتم التقيد باستخدام تقنيات البحث المنصوص عليها في إجراء التشغيل القياسي رقم    .تقنيات البحث (4)
 الذخائر المتفجرة. 

 
 ت الوقائية التالية:يتم مراعاة إجراءات مكافحة النيران والإجراءا .مكافحة الحرائق دال. 

 
يقتصر التدخين واستخدام المعدات الموقدة للهب مثل الموقد على تلك المناطق المحددة من قبل القائد الأرضي لفريق  (1)

  التخلص من الذخائر المتفجرة.
 
 

 مطافئ مزودة بالعمال لإدارة مكافحة الحريق في الموقع أثناء كل عمليات التدمير. عربةيتم توفير (2)
 

يتم تنسيق عملية تحديد نقاط مكافحة الحريق وكافة أنشطة مكافحة الحريق من قبل القائد الأرضي لفريق التخلص   (3)
  من الذخائر المتفجرة بالتشاور مع قائد منطقة بلوتاون لتخزين الذخيرة وأية موارد محلية لإدارة مكافحة الحريق متوفرة.

. 
 

 أيام، على النحو التالي: -فردام التفصيلية، بذكر حصة يتم تقييم المه .تقييم المهام هاء.
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 32عامل تحضير الأرض  

 نوع التربة 
المساحة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  أيام شخص 33العامل   )هكتار(

 ملاحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

    ملم  0 ملم  0 35 العشب القصير 

    50 10 5 الزراعة الخفيفة 

   150 30 5 الزراعة المكثفة 
تراعى الأساليب  

 الأخرى

 عامل البحث والوسم 

 نوع البحث 
المساحة  
 الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  أيام شخص العامل  )هكتار(

 ملاحظات 
 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

    53.3 3-1 41 بصري 

   10 5-2 4 معدنيكاشف 

العامل الخاص  
بالذخائر غير  

المنفجرة وتلوث 
الذخيرة قليل الكثافة  

فقط لعمق ضحل  
بالنسبة   مم(.130)

للذخائر غير  
المنفجرة وتلوث 

الذخيرة عالي  
الكثافة سيكون 

مطلوباً استخدام  
 عامل أكبر بكثير. 

 35/ الاستعادة   34عامل التدمير  

الذخائر غير المنفجرة / كثافة  
 36الذخيرة  

المساحة  
 ملاحظات  الوقت المقدر )أيام( الطاقم المتاح  أيام شخص 37العامل   )هكتار(

 

   يفيد ذلك بتحضير الأرض باليد أو بنظم ميكانيكية خفيفة. 32
 لإنهاء المهمة لمساحة هكتار واحد. العامل عبارة عن تقدير للفترة الزمنية بالأيام التي تستغرق شخصاً واحداً  33
 تدمير الذخيرة المزودة بصمامات "في موقعها الأصلي" عن طريق التفجير.  34
يجب في نشاط تدمير مخزونات الذخيرة غير المزودة بصمامات المستعادة عن طريق التفجير أن    استعادة الذخيرة والخردة غير المزودة بصمامات لمزيد من المعالجة.  35

 ولا تنس توزيع طاقم عمل منفصل على هذه المهمة.  زامناً.يكون مت
( الذخيرة الغير مزودة  2( الذخيرة المزودة بصمامات التي يتعين تدميرها في موقعها الأصلي مثل الذخائر غير المنفجرة؛  1كثافة الذخائر غير المنفجرة/الذخيرة تتضمن:  36

 لمعدنية من الذخيرة التي تم تفجيرها أو إشعالها.( الشظايا ا3بصمامات التي يمكن تطهيرها يدويا؛ً و
وربما يتعين تعديل العامل استناداً   يقوم هذا العامل بتقدير الوقت المستغرق لوضع شحنات التطهير والاستعادة اليدوية للذخيرة غير المزودة بصمامات والشظايا المعدنية. 37

 ويفترض العامل مراعاة مرات الدخول في عمليات تحضير الأرض والبحث والوسم.  غير المزودة بصمامات. إلى الجزء من الذخيرة المزودة بصمامات مقابل الذخيرة
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 = )ج( / )د(  )د(  )ب( = )ج(  x)أ(  )ب(  )أ(

    m 30 180 5400/210.0(ثقيلة للغاية )

    m 15 90 1350/25.0(ثقيلة )

    ملم  0 50 ملم  m 0/21.0(متوسطة )

    ملم  0 10 ملم  m 0/20.2(خفيفة )

  7,014 الوقت التقديري لمهمة التطهير )أيام(

 
 

 إرشادات التنسيق واو.
 

 التوقيتات  (1)
 

 ملاحظات  الحدث  التوقيت  التاريخ  مسلسل 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

  المتفجرة. استطلاع مبدئي للتخلص من الذخائر  0600 20مايو/أيار   11 1

  استطلاع تفصيلي.   يتم الإخطار به  2

3 D Day  
 عمليات نشر الأطراف المتطورة 

 

4 D +1   .تحضير منطقة التطهير  

5 D + 2   .عمليات نشر الأطراف الرئيسية  

6 D + 3    .مستمر لحين الإنجاز  بداية عمليات التطهير 

 
 

 دعم الخدمة  .4
 

  نشر أفراد الفريق ومعهم المعدات الشخصية المناسبة للعمليات الميدانية.يتم  .المعدات الشخصية ألف. 
 

 بلوتاون.  BFU، 5013يقيم كل الأفراد في الوحدة رقم  .الإقامة باء.
 

 بلوتاون على أساس:  BFU، 5013يتم توفير حصص الإعاشة من خلال الوحدة رقم  .حصص جيم.
 

بلوتاون مع حصص إعاشة معبأة للغداء في موقع التطهير   BFU ، 5013الفطور والوجبات المسائية في الوحدة رقم   (1)
   في أيام العمل.

 
 بلوتاون.  BFU ، 5013في غير أيام العمل يتم تقديم حصص الإعاشة وفقاً للنظام الداخلي في الوحدة رقم  (2)

 
اء من قبل القائد الأرضي لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة  يتم تقديم دعم حصص الإعاشة/قوائم الأسم (3)

 على النحو المطلوب. 

 
  سيكون النقل التالي مطلوباً لدعم المهمة:  .النقل دال. 

 

 المهمة  الكمية  النوع  التواريخ  مسلسل 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 استطلاع x 4 1 4سيارة  20إبريل/نيسان  21 1

2 D day  4سيارة  وما يليه x 4 1  مركبة سلامة 

3 D day  4شاحنة  وما يليه x 4 1 الذخيرة وstores .الصالحة للاستعمال 

4 D day  4شاحنة  وما يليه x 4 1  .نقل الذخيرة الصالحة للاستعمال إلى أرض التدمير 

5 D day  4سيارة  وما يليه x 4 1 نقل الأفراد وstore  .النثرية 

6 D +1  الدعم الطبي  1 عربة إسعاف وما يليه 

7 D + 2  من المقدر الانتهاء في  إزالة ألواح السطح.  1 مركبة رفع/ونش  وما يليهD + 5. 

 
 ستكون المعدات الواردة في المرفق جيم مطلوبة. .المعدات هاء.
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للاستعمال واو. الصالحة  والمتفجرات  الصالحة   .الذخيرة  والمتفجرات  الذخيرة  لمتطلبات  تقدير  عن  عبارة  د  الملحق  في  القائمة 
 ويتم تخزين الذخيرة والمتفجرات الصالحة للاستعمال وحصرها وفقاً للقواعد الوطنية. .وسيتم إعادة تقييمها عند استمرار التشغيلللاستعمال؛  

 توجد صحيفة الاستخدام في الملحق الأول. 
 

 .طبي زاي.
 

يتواجد طاقم طبي مدرب خلال جميع العمليات في الموقع.يتعين    .الإسعافات الأولية (1) قائد فريق  ويتعين    أن  على 
ويجب أن يكون الطبيب مؤهلاً بصورة مناسبة   التخلص من الذخائر المتفجرة إيقاف العمليات في حالة عدم توفر تغطية طبية.

بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي المناسب لأية إصابات، مع    ويجب  في علاج إصابات صدمات ورضوض الانفجار. يقوم  أن 
 لأية مخاطر غير ضرورية من الذخائر غير المنفجرة بسبب تقديم ذلك الدعم.  نفسهضرورة عدم تعريض  

 
توفير سيارة إسعاف لإصابات الإجلاء الطبي إلى أقرب مرفق طبي.   .الإجلاء الطبي (2) ويجب أن تكون هناك    يتم 
 كوبتر على استعداد خلال عملية تطهير الذخائر المتفجرة لإخلاء أية إصابات خطرة. هلي

 
   .الجراحة/المستشفى (3)

 
   بلوتاون. )أ(

 .34222 (062) هاتف: 
 

بذلك من    مستشفى ديزني. )ب( ديزني العسكري عند الإفادة  إخلاء أية إصابات خطرة إلى مستشفى  يتم 
 الطاقم الطبي. 

 344الرقم الداخلي ( 042) 26601هاتف: 
 

تعتمد الكمية على الحرارة والرطوبة وعدد العاملين في كل   يجب توفير كميات وفيرة من مياه الشرب في جميع مناطق العمل. حاء.
 منطقة.

 
 

 القيادة والإشارة  .5
 

 ، رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة، ريدلاند.. Maj MOUSEقائد العمليات ألف. 
 

   يتم الإخطار به.  القائد البري لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة.  باء.
 

   يتم الإخطار به. نائب القائد البري لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة. جيم.
 

 فريق التخلص من الذخائر المتفجرة، وزارة الدفاع بشكل أسبوعي:   يتم تجميع المعلومات التالية وتقديمها إلى  .التقارير والعائدات دال. 
 

 )الملحق هـ(  الذخيرة المستعادة للتخلص منها عن طريق التدمير وشهادة التخلص منها عند إتلافها. (1)
 

 )الملحق و( الذخيرة التي يتم التخلص منها في موقعها الأصلي عن طريق التفجير. (2)
 

 )الملحق ز(  المستعادة للتخزين.الذخيرة  (3)
 

 )الملحق ح(  الخردة المستعادة. (4)
 

 )الملحق هـ(  استخدام المتفجرات الصالحة للاستخدام. (5)
 

 .أرقام الاتصال هاء.
 

 [1]هاتف  الاسم الوحدة  مسلسل 
 فاكس/بريد إلكتروني 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

    رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة  1

نائب رئيس التخلص من الذخائر   2
 المتفجرة 

   

    القائد الأرضي  3

أخصائي التخلص من الذخائر   4
 المتفجرة / الذخيرة 

   

نائب القائد الأرضي لفريق التخلص   5
 من الذخائر المتفجرة 
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 [1]هاتف  الاسم الوحدة  مسلسل 
 فاكس/بريد إلكتروني 

 )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

    5013قائد الوحدة  6

7 BFU بلوتاون    

    لتخزين الذخيرة  قائد منطقة بلوتاون 8

 
 يتم استيفاء تقرير ما بعد العملية خلال أسبوعين من إنجاز مهمة التطهير وتقديمه إلى رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة.  واو.

 
 
 

  المرافق:
 

 حدود منطقة التطهير.  –خريطة  أ.
 المراجع التقنية بشأن الذخائر غير المنفجرة المتوقعة. ب.
 المعدات. متطلبات  ج.
 متطلبات المتفجرات الصالحة للاستعمال.  د.

 الذخيرة المستعادة للتخلص منها عن طريق التفجير. هـ. 
 الذخيرة التي يتم التخلص منها في موقعها الأصلي عن طريق التفجير. و.
 الذخيرة المستعادة للتخزين.  ز.
 الخردة المستعادة.  ح.
 للاستخدام. استخدام المتفجرات الصالحة  ط.

 
 

 رقم النسخة         التوزيع:
 

 خارجياً:
 

 الإجراء:
 

  -   5013قائد الوحدة 
  -   قائد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة 

 
 داخلياً: 

 
 الإجراء:

 
  -    رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة 

  -    نائب رئيس التخلص من الذخائر المتفجرة 
  -  تفجرة / الذخيرة أخصائي التخلص من الذخائر الم

 
 المعلومات:

 
  -    كبير المهندسين

 - رئيس الذخيرة والأسلحة 
 



IATG 11.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
17 

 الملحق ب إلى 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر المتفجرة         

1/11 
 المراجع التقنية 

 

 مسلسل 
 صمامات السلامة المرتبطة  طبيعة الذخيرة 

 ملاحظات 
 مرجع "الكتاب الوردي" النوع  "الكتاب الوردي" 38مرجع النوع 

 )و( )هـ( )د( )ج(  )ب(  )أ( 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 "الكتاب الوردي" عنوان نوعي لأية مجموعة وطنية للمطبوعات التقنية بشأن الذخيرة والمتفجرات.  38
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 الملحق ج إلى 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر المتفجرة         

1/11 
   

 متطلبات المعدات
 

 ملاحظات  الكمية  البند  مسلسل 

 )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 تقنية الإشعال 50 (Crackerbarrel"كراكر باريل" ) 1

 تقنية الإشعال 20 (Baldrick"بالدريك" ) 2

  30 شريط لاصق بلاستيكي  3

  2 نظام التحكم اللاسلكي للبدء  4

  2 شاحن بطاريات نظام التحكم اللاسلكي للبدء  5

  2 صندوق أدوات التخلص من الذخائر المتفجرة  6

  2 مجموعة خطافات وحبل 7

  4  سكاكين من الصلب 8

  10 مجارف للأغراض العامة  9

  2 صندوق الإسعافات الأولية 10

  4 إلكترونية معدات بحث  11

  م 10000 وسم الحواجز بالأشرطة  12

  10 مجراف يدوي  13

  150 م(1أعمدة علامات ) 14

  500 سم(20أعمدة علامات ) 15

  2 عتلة  16

  1000 أكياس رمل 17

 على النحو المطلوب   رمل 18

  2 مرزبة  19

  3 منكاش 20

  10 صافرات 21

  20 علم أحمر  22

  20 علم أبيض  23

  10 جهاز لاسلكي  24

  يتم تحديده بطارية لاسلكي  25

  يتم تحديده شاحن بطاريات لاسلكي  26

  1 كاميرا فوتوغرافية  27

  دلافين 4 فيلم فوتوغرافي 28

  2 زردية للأغراض العامة  29

  6 مقص تشذيب 30

  6 مقص يدوي 31

  4 مصباح يدوي 32

  2 غاز/كيروسين مصابيح  33

 33انظر م  –على النحو المطلوب   اسطوانة كيروسين/غاز  34

  يتم تحديده بطاريات مصباح يدوي 35

  يتم تحديده بطارية معدات بحث إلكترونية  36

  1 م 100شريط قياس  37

  زوج  25 قفازات صناعية جلدية  38

  4 طاولة 39

  25 كراسي  40

  2 سرير مخيم  41

  1 آلة كاتبة  42
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 ملاحظات  الكمية  البند  مسلسل 

 )د( )ج(  )ب(  )أ( 

 على النحو المطلوب   النشر  43

  4  عدقة 44

  4 بكرة  45

  م 500 حبل عدقة 46

  2 خيمة  47

 ( الذخيرة Pink Book"الكتاب الوردي" ) 2 مطبوعات تقنية 48
إلى   AAF 1إجراءات التشغيل القياسية للتخلص من الذخائر المتفجرة 

7 

  2 عدة تأريض  49

 إزالة ألواح السطح.  يتم تحديده جهاز رفع وبكرات ومراسي أرضية  50

تجميع   –أو ما يعادله   BS EN 140إلى  –على النحو المطلوب  يتم تحديده أقنعة وجه )نصف وربع(  51
 المتفجرات المكشوفة الواردة في الحادث 

 مناولة المتفجرات المكشوفة.  –على النحو المطلوب  يتم تحديده قفازات نتريل 52

 
 



IATG 11.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
20 

 الملحق د إلى 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر المتفجرة         

1/11 
        

 متطلبات المتفجرات الصالحة للاستعمال 
 

 ملاحظات  الكمية  الطبيعة  مسلسل 

 )د( )ج(  )ب(  )أ( 

  20 مفجرات )مجردة( 1

 %. 33استناداً إلى معدل الفشل  300 مفجرات )كهربائية(  2

  1000 حبل التفجير )بالمتر( 3

  25 صمامة أمان )بالمتر(  4

  200 مادة متفجرة بلاستيكية )كجم( 5

  40 صمامة أمان وسائل الإشعال بالثقاب 6

  10,000 " لبدء أنبوب الصدمة Nonelنظام " 7

 
 
 

 القائمة أعلاه تعتمد على الذخيرة التي سيتم التخلص منها والوضع. ملحوظة



IATG 11.20:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
21 

 الملحق هـ إلى                 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  

 1/11المتفجرة 
                 

 الذخيرة المستردة للتخلص منها بالهدم وشهادة التخلص منها
 

  نهاية الأسبوع:  الأسبوع:

    

 

العناصر المعتمدة المدمرة، والتاريخ  ملاحظات، بما في ذلك  إجمالي العمليات  الإجمالي الأسبوعي  نوع الذخيرة  مسلسل
 والتوقيع

الوزن   الكمية
الاجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

الوزن   الكمية
الاجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

 )ي( )ح( )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        الإجمالي 
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 ملحق و إلى                 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  

 1/11المتفجرة 
                 

 الذخيرة التي تم التخلص منها في موقعها الأصلي عن طريق التفجير 
 

  نهاية الأسبوع:  الأسبوع:

    

 

 ملاحظات  إجمالي العمليات  الإجمالي الأسبوعي  الذخيرة نوع  مسلسل

الوزن   الكمية
الاجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

الوزن   الكمية
الاجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

 )ي( )ح( )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        الإجمالي 
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 ملحق ز إلى                 
الذخائر                  من  للتخلص  عملياتي  أمر 

 1/06المتفجرة 
                 

 الذخيرة المستعادة للتخزين
 

  نهاية الأسبوع:  الأسبوع:

    

 

 ملاحظات  إجمالي العمليات  الإجمالي الأسبوعي  نوع الذخيرة  مسلسل

الوزن   الكمية
الاجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

الوزن   الكمية
الاجمالي 

 )كجم(

صافي كمية 
 المتفجرات 

 )كجم(

 )ي( )ح( )ز( )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        الإجمالي 
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 الملحق ح إلى                 
أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  

 1/11المتفجرة 
                 

 الخردة المستعادة
 

 مؤشرات الأداء الضرورية لتقدير متطلبات العمالة للعمليات المستقبلية. يجب عمل تقدير لمقدار الخردة المستعادة خلال التشغيل، حيث إنها أحد أنواع 
 

 يجب تطبيق إجراءات الخلو من المتفجرات بشكل صارم لضمان عدم وصول الذخائر الخطرة في نهاية الأمر إلى حيازة السكان المدنيين. 
 

  نهاية الأسبوع:  أسبوع:

    

 

 ملاحظات  )كيلوجرام( الكمية  نوع الخردة  مسلسل

 )د( )ج( )ب( )أ(

   حديدية  

   غير حديدية  

   نحاسية 

   متنوعة  

   التغليف  

    

   الإجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملحق ح إلى 
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أمر عملياتي للتخلص من الذخائر                  
 1/11المتفجرة 

 
 المتفجرات المستخدمة للخدمة 

 
التاريخ  الكمية البند مسلسل 

 المستخدم 
 الملاحظات  التوقيع بـ )الاسم(  حيث 
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس   خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل  
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

يل عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاص
سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من    العامة للتعديل في جدول أدناه.

  خلال إدراج رقم التعديل وتاريخه.

سيتم   سيتم إصدار طبعات جديدة.  مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،
سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة   دمج التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل.

  أخرى.

موجودة على  تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 التأليف والنشر إشعار حقوق  

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمسبق من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي 

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

ى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية وتشريد  أدى التأثير الإنساني لانفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إل
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت ا 1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  لجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

ة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلح2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 بغرض الإشراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. 

جيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة وتوفير الدعم تكفل المبادئ التو
من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى  -بدرجة عالية من الجودة 

 ية.التنم

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
ما يجعلها  ، معلى المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .الاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالآخرين 

ع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطورة تخض
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عملياً.

من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

  

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

مصممة لتوجيه الأفراد المشاركين في التخطيط والنشر والجوانب العملياتية    هذا الوحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
  3وليس ضرورياً أن يتولاها مباشرة أفراد ذخيرة مؤهلون.   الذخيرة والمتفجرات في عمليات القوات متعددة الجنسيات. والمناولة واستخدامللتخزين  

 
ة  تكون مبادئ وإجراءات التخزين والمناولة والنقل والاستخدام الآمن والفعال والكفء للذخيرة واحدة سواء كانت الذخيرة والمتفجرات موجود

ومع ذلك، من المعروف أن نطاق الإجراءات أثناء العمليات المنشورة سيكون أقل فعلياً   منطقة تخزين متفجرات أو في مواقع تخزين مؤقتة. في
 عنه على مستوى القاعدة أو المستوى اللوجستي. 

يوصى بشدة   تعددة الجنسيات المنشورة.ينبغي أن تنطبق تلك التوجيهات في بيئة قوات منشورة وأن تراعي أدنى متطلبات السلامة للقوات م
تماده  بالالتزام بتلك التوجيهات باستثناء عندما تتطلب ضرورة عملياتية مفروضة بالقوة خلاف ذلك؛ يجب عندها إكمال تحليل نتائج الانفجار واع

الدولية بشأن الذخيرة تنطبق مباشرة على التخزين وهناك بنود كثيرة في المبادئ التوجيهية التقنية    على المستوى المناسب لقبول المخاطر المتبقية.
وقد تم تضمين تلك الفقرات في المواضع المناسبة في هذه الوحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية   الآمن أثناء عمليات القوات المنشورة.

 الدولية بشأن الذخيرة لسهولة الرجوع إليها. 

 التخطيط لدعم العمليات متعددة الجنسيات 

بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة في الميدان، بما في ذلك    رحبت الجمعية العامة باستمرار تطبيق الفريق الاستشاري المعني 
يذها، فبرامجيات التنفيذ ومواد التدريب، وتشجع، في هذا الصدد، الإدارة الآمنة والمأمونة لمخزونات الذخيرة في تخطيط عمليات حفظ السلام وتن

 بما في ذلك من خلال تدريب أفراد السلطات الوطنية وقوات حفظ السلام ، باستخدام المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. 

ت توفر هذه الوحدة إرشادات التخطيط الأساسية للبلدان المساهمة بالقوات من خلال تفصيل أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر وسلامة المتفجرا
يحدد الحد الأدنى من متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي يجب تطبيقها   على مستوى القوة الرئيسية والكفاءات المطلوبة.

ة المناسبة  لضمان سلامة أفراد الوحدة والجمهور من خلال توفير جدول يشير إلى وحدات وشروط المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخير
تتطلب الوحدة بالإضافة إلى  من عملية تقليل المخاطر على الأقل لإدارة المخزون ، وحتى مستوى أعلى إذا أمكن.  1لتلبية متطلبات المستوى  

بالقوات التي تقدم الذخيرة أن ذخائرها التي تم نشرها لدعم العملية متعددة الجنسيات هي " آمنة للنشر" ذلك أن تشهد جميع البلدان المساهمة 
  وصالحة للخدمة ولها مدة صلاحية كافٍية للنشر ..

عندما تكون    12.10يجب أن تكون الدول المساهمة في دعم عمليات القوات المتعددة الجنسيات على استعداد لتنفيذ متطلبات المبدأ التوجيهي  
ك وهذا يتطلب إدراك وفهم هذه المتطلبات، فضلاً عن تدريب الأفراد على تلبية تل  في قاعدة تابعة للأمم المتحدة أو القوات المتعددة الجنسيات.

 المتطلبات أثناء تواجدهم في بلدانهم الأصلية وقبل الوصول إلى موقع الانتشار.

 
  

 
 

 

 

 وعادة يتولاها مسؤولو ذخيرة تقني أو مسؤولو سلامة ذخيرة مدربون ومؤهلون على نحو مكافئ  3
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 الذخيرة في عمليات القوات المتعددة الجنسيات 

 النطاق  1

للتخزين والمناولة الآمنتين للذخيرة والمتفجرات لعمليات  تقدم هذه الوحدة من وحدات المبادئ   التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إرشاداً 
( وتطبقها المنظمات 2؛   (UNSC)4( الإرشادات التي يفوضهامجلس الأمن التابع للأمم المتحدة1وقد يشمل ذلك؛    القوات متعددة الجنسيات.

 ( الإرشادات التي تتولاها قوات التحالف.3حاد الإفريقي(؛ أو الإقليمية )على سبيل المثال الات

 المراجع المعيارية  2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق أ. ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع    المؤرخة.تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع  

 غير المؤرخة.

دة يحتوي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفي
  التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه. حول وحدة المبادئ التوجيهية

 المصطلحات والتعاريف  3

ة  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضافة إلى القائمة الأكثر شمولي
 .المصطلحات والتعريفات والمختصراتة، من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخير 01.40الواردة في الوثيقة 

إلى التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الصلاحية )أو مدة الخدمة( لعنصر  الصلاحية )عمر الخدمة( تاريخ انتهاء الصلاحية"  يشير مصطلح "مدة 
"يجب"، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن   الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام  الذخيرة.

 الأحكام وفقاً لاستخدامها في معايير الأيزو. 

وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف    :تدل "يجب" على شرط 
  عنها.

ا من بين عدة احتمالات موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد إلى أن واحد   وتستخدم للإشارة  تشير "يجب" إلى توصية: 
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

 جواز مسار عمل معينّ في إطار حدود الوثيقة.  وتستخدم للإشارة إلى تدل "يجوز" على الإذن: 

 وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية. تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية: 

 الخلفية  4

مطالب التقنية للتخزين الآمن للذخيرة من غير المناسب توقع أن أفراداً غير مؤهلين في إدارة الذخيرة أن يكونوا على دراية بجميع تفاصيل ال
 ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤثر ذلك على مسؤوليتهم عن حماية صحة وسلامة أفراد الوحدة أو المواطنين والبيئة الطبيعية. والمتفجرات.

يرة التي ينبغي تطبيقها على مناولة هذه الوحدة مصممة لاستخدامها كمرجع للفقرات الأهم في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخ
التي تسهم بقوات أثناء عمليات القوات متعددة الجنسيات. وينبغي أن يضمن ذلك التزام التخزين بالحد    وتخزين ونقل الذخيرة بواسطة البلاد 

 5لخفض الخطر. 1الأدنى من المستوى 

 المسؤوليات  5

 6سلامة جميع الذخيرة والمتفجرات.يجب أن يكون قائد القوات مسؤولاً مسؤولية كاملة عن 

 

الإصدار   4 الذخيرة،  لإدارة  المتحدة  الأمم  دليل  في  الإرشادات  من  مزيد  على  العثور  يمكن  المتحدة،  للأمم  التابعة  السلام  لعمليات  على: 2020الأول    بالنسبة  المتاح   ،  
http://dag.un.org/handle/11176/401037.  .يستند الدليل بحزم إلى المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطرمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  01.20انظر المبدأ التوجيهي  5
ل، حيث تخضع سلطة الدعم اللوجستي والهندسة للمدير/رئيس دعم البعثة وليست تحت قيادة قائد القوة، ترفع المسؤولية عن  في عمليات الأمم المتحدة للسلام مع هيكل بعثة متكام 6

يرأسه رئيس أركان  بالنسبة لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن المجلس الاستشاري للأسلحة والذخيرة، الذي سلامة الذخيرة والمتفجرات إلى مستوى أعلى في قيادة البعثة.
 البعثة المدنية بمستوى أعلى من قائد القوة، مسؤول عن جميع جوانب إدارة الأسلحة والذخيرة. 
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ويجب   يجب أن يكون قائد القوات أيضاً مسؤولاً عن تحقيق توازن بين متطلبات السلامة والمتطلبات العملياتية باستخدام المعلومات المتاحة.
 ي خفض في معايير السلامة. إبلاغ قائد القوات عندما لا يمكن تلبية المعايير الأدنى للذخيرة وينبغي أن يدرك العواقب المحتملة لأ

 يضم المرفق )جيم( قائمة فحوصات لإرشاد قائد القوات. 

سلامة  قبل أن يتخذ قائد القوات أي قرار ينحرف به عن توصيات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ينبغي عليه أن يستشير مسؤول  
يصح بالضرورة أنه ينبغي تعيين شخص مؤهل برتبة/مرتبة عسكرية مناسبة كتابة    ولذا  ذخيرة ومتفجرات مؤهل وخبير على النحو المناسب.

وينبغي أن يكون مسؤول سلامة    كمسؤول سلامة متفجرات القوات، ليكون مسؤولاً أمام قائد القوات عن جميع أمور سلامة وأمن المتفجرات.
ة للعمليات الصغيرة لنشر القوات، يجوز أن يكون مسؤول سلامة متفجرات  متفجرات القوات نموذجياً أحد أفراد مركز قيادة القوات، لكن بالنسب

 القوات أحد أفراد وحدة بلد مساهم بقوات.

 إدارة المخاطر 5.1

تقييم المخاطر في تخطيط العمليات، وتمارين التدريب العسكري، وعمليات   سلامة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر هو نهج منهجي يدمج 
 7رار.الطوارئ بهدف تحديد العواقب المحتملة المرتبطة بعمليات الذخائر، وبدائل الحد من المخاطر، ومعايير قرار المخاطر الرئيسية لصناع الق

و   02.20أو المسافات المؤقتة، كما هو مفصل في المبدأين التوجيهيين    المستوى الأول من إدارة المخاطر هو تطبيق مسافات الكمية المناسبة
 على التوالي.  04.20

وتحليل المخاطر هو   يجب أن يتطلب أي تراخ في معايير السلامة التي يشملها هذا المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة تحليلاً للمخاطر.
مقدمة إلى مبادئ    02.10لتوجيهي  وينبغي إجراؤه وفقاً للمبدأ ا إجراء نظامي سيحدد ما إذا كان يتوفر مستوى مقبول لحماية القوات والمواطنين.

يجب أن يقبل قائد القوات المخاطر، بعد دراسة تقدير موازنة المخاطر بعد وضع وتنفيذ وفرض تدابير المراقبة لتخفيف المخاطر،    .إدارة المخاطر
اسب، لكن يجب أن يوافق قائد القوات ويجوز لقائد القوات أن يفوض هذه المسؤولية لمستوى من  وفي الوقت نفسه المحافظة على فعالية العمليات.

 شخصياً على أي تقييم مخاطر يشير إلى إمكانية وقوع ضحايا. 

رسمياً  يجب أن يكون قبول أي مخاطر متبقية تنتج عن خفض للتوجيهات في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة تنازلاً موثقاً يقبل  
ينبغي أيضاً أن يضمن قائد القوات إبلاغ هذه المخاطر    ئد القوات شخصياً هذا التنازل ووثيقة قبول المخاطر.وينبغي أن يوقع قا  المخاطر المتبقية.

المتحدة أو  المتبقية فوراً إلى السلطات المناسبة )على سبيل المثال: مركز القيادة أو الأمم المتحدة أو إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم  
 .( الحكومات الوطنية إلخ

 التخطيط العملياتي  6

 مسؤول سلامة متفجرات القوات  6.1

 يجب أن يكون تعيين مسؤول سلامة متفجرات القوات، ذو رتبة/مرتبة عكسرية مناسبة، كتابة بواسطة قائد القوات أو مركز قيادة العمليات.
مسائل سلامة الذخيرة والمتفجرات، بما في ذلك التعامل الآمن يتولى مكتب عمليات حفظ السلام مسؤولية تقديم المشورة لقائد القوة بشأن جميع 

وينبغي على قائد القوات دراسة واختيار تفويض    مع الذخيرة والمتفجرات والتخلص منها أثناء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
 المنشورة. مسؤول سلامة متفجرات القوات من أجل تنفيذ أنشطة سلامة المتفجرات ضمن القوات

 توليد القوات  6.2

 وينبغي أن يتمتع هذا المسؤول بالكفاءات الآتية: كمسؤول سلامة متفجرات القوات. 8ينبغي تعيين مسؤول مؤهل وخبير

 ؛IATGألف( لديه معرفة فنية مفصلة وفهم للنطاق الكامل للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  

التوجيهي  /02.20ت الآمنة المناسبة/المسافات المؤقتة )المبدأ التوجيهي  يقدر على حساب المسافاأن  ( من الكمية التي  04.20المبدأ 
 تنطبق من مواقع الانفجار المحتملة إلى مواقع الانفجار المحتملة الأخرى والمواقع المعرضة؛ 

لى سبيل المثال، عدد المتفجرات البلاستيكية )ع  02.20/04.20أن يقدر على تخطيط منطقة تخزين الذخيرة وفقاً للمبدأ التوجيهي   
 المطلوبة، ومتطلبات الحاجز، والكمية المناسبة/المسافة المؤقتة الملائمة(؛ 

 هاء( يتمتع بالمعرفة المفصلة وفهم نظام الحماية من الصواعق ومتطلبات منع الحريق؛  

 ناء مسح أو فحص لمخزن الذخيرة أو عمليات الصيانة؛واو( قادر على تحديد القصور في معايير السلامة بمجرد النظر فوراً أث 

زين( قادر على معرفة إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وقادر على التحقيق في حوادث الذخيرة من أول مبادئ تقنية الذخيرة وهندسة   
 المتفجرات؛ 

 

 سلامة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر في تخطيط وعمليات الناتو ، (ALP-16منشورات الحلفاء اللوجستية ) 7
 المحتمل أن يشغلها مسؤول ليس مسؤول ذخيرة تقني مؤهل )أو مكافئ له وطني(.  نطاق الكفاءات المطلوبة لهذه الوظيفة يعني أنه من غير  8
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قائد    المخففة الضرورية لتقليل  حاء( قادر على تحديد مخاطر وعواقب الانحراف عن القوانين والتشاور مع  العمليات بشأن الجهود 
بناءً على المبادئ الأولى لتكنولوجيا الذخيرة    المخاطر أو إزالتها.  نتائج الانفجارات  إعداد تقارير تحليل  وسيشمل ذلك حتماً مطلب 

 ذخائر؛وهندسة المتفجرات، فضلاً عن تقديم المشورة لقائد القوة بشأن سلامة المتفجرات وإدارة مخاطر ال

 طاء( لديه معرفة مفصلة لأساليب ومنهجيات تصميم التشييد الوقائي والمخفف للمخاطر المناسب؛ 

  أن يقدر على إعداد تراخيص حدود المتفجرات على أساس المسافات الآمنة من الكميات وتحليل نتائج الانفجار. 

 التقليدية(؛كاف( أمور التخلص من ذخائر المتفجرات )التخلص من الذخيرة  

البند    التابعة    02.30تنفيذ  الإقليمية،  لمواجهة الأزمات  المعلومات الاستخبارية  بالحالة وجمع  والتوعية  العمليات  إدارة  من خدمات 
مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في سياق نزع السلاح والتسريح وإعادة  لبرنامج الرصد العالمي للأغراض البيئية والأمنية 

 لإدماجا

والمتفجرات من السكان المدنيين وفقاً للبند  ل(   المعلومات    05.40الجمع الآمن للذخيرة  بالحالة وجمع  من خدمات إدارة العمليات والتوعية 
لحة الخفيفة جمع الأسلحة الصغيرة والأسالاستخبارية لمواجهة الأزمات الإقليمية، التابعة لبرنامج الرصد العالمي للأغراض البيئية والأمنية  

 ؛ غير المشروعة وغير المرغوب فيها

للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة    التدمير:  ISACS 05.50م( التدمير الآمن للأسلحة المسترجعة من المواطنين المدنيين وفقاً 
 ؛ و الأسلحة

إزالة الصبغة    10.10للمبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  التدمير الآمن للذخيرة والمتفجرات المسترجعة من المواطنين المدنيين وفقاً    ن(
 .العسكرية والتدمير

في حالة عدم تمتع مسؤول سلامة متفجرات القوات بالمهارات الضرورية لتقديم المشورة بشأن البنود ي( إلى ن( أعلاه، عندئذ ينبغي أيضاً 
 وات.تعيين شخص مؤهل على النحو المناسب في مركز قيادة الق

 يوصى خلال عملية التخطيط، بأنه ينبغي اتخاذ استعداد مسبق لإشراك أفراد مؤهلين على النحو المناسب في تخزين وإدارة والتخلص اللوجستي
 وينبغي أن يكون المشارك في ذلك، نموذجياً، مسؤول سلامة متفجرات القوات المعين للقوات. الآمن من الذخيرة والتفجرات.

 ميدانية المواقع ال 6.3

لمساهمة  ينبغي أن يكون هدف مرحلة التخطيط هو تحديد المواقع المناسبة مع مسافات آمنة من الكمية خارجية كافية للتخزين الآمن لذخيرة البلاد ا
  وينبغي الحصول على المعلومات الآتية قبل بدء الاستطلاع: بقوات.

 

  ألف( خرائط المنطقة؛ 

يجب تذكر أن درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية يمكنهما التأثير على عمر وجودة  الجوية للمنطقة.معلومات البيئة والأحوال  
 وسلامة بعض أنواع الذخيرة، مثل أنظمة الصواريخ والطلقات المضيئة والفسفور الأبيض إلخ؛

 جيم( نوع المهمة والعملية )على سبيل المثال حفظ السلام، فرض السلام(؛ 

نوع الذخيرة، صافي كمية المتفجرات وقسم الخطر، )من أجل المرونة في استخدام التخزين، يجب أن تستند جميع التخطيطات إلى   
 ومجموعة التوافق فقط(؛  1.1مادة فئة الخطر 

 هاء( نوع الأنشطة في منطقة تخزين الذخيرة مثل الصيانة ومناولة الذخيرة المستولى عليها والتعبئة إلخ؛ 

 ( بين الشركاء والبلد المضيف؛MOUأي مذكرة تفاهم )واو(   

 زين( التهديدات المحتملة؛  

 حاء( ملائمة تضاريس الأرض )على سبيل المثال معرضة للغمر بمياه الفيضان، مستنقع، نوعية أرض حياة نباتية، منحدر إلخ(؛ 

 الإنقاذ والمباني الإدارية(؛ و طاء( متطلب المباني المتخصصة )أي ورش العمل، مناطق الاستلام والصرف، مباني 

  ياء( توفر المنافع )على سبيل المثال الطاقة والماء(. 

 إصدار شهادة حالة الذخيرة  6.4

آمنة للنشر"  يجب أن تشهد اللجنة الفنية المشتركة لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة أن جميع الذخيرة التي يتم نشرها لدعم الوحدات الوطنية "
يجب إكمال النموذج الموجود في الملحق هـ )أو ما يعادله   للخدمة وذات عمر تخزيني كافٍ للنشر، أو حتى وصول المخزونات البديلة.وصالحة 

يجب وصف مزيد من التفاصيل  على المستوى الوطني( حسب الاقتضاء، على سبيل المثال. المرسل الوطني ويوزع كما هو مبين في الشهادة.
 في مذكرة التفاهم. 
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 إدارة الذخيرة في العمليات  7

الفقرات في سلسلة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي ينبغي تطبيقها على إدارة ونقل الذخيرة أثناء عمليات    1يلخص جدول  
  المطالب مسرودة في ترتيب أبجدي لسهولة الرجوع إليها: القوات متعددة الجنسيات لضمان سلامة أفراد الوحدة العسكريين وعامة الناس.

 الملخص  المتطلب 

مرجع المبادئ التوجيهية 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

رقم المبدأ 
 التوجيهي

 الفقرة

   أنظمة الحصر.  ▪ الحصر 

 بطاقات تسجيل الأكداس.   ▪

 جرد محتويات المخزن والتدقيقات.  ▪

3-10 2.14 

14.5 

6.14 

 الإجراءات بواسطة الوحدة المستخدمة.   ▪ حوادث الذخيرة 

 نموذج التقرير. صيغة   ▪

11-10 8 

 المرفق )جيم(

تصنف الذخيرة والمتفجرات وفقاً لنظام الأمم المتحدة المتناغم    ▪ تصنيف الذخيرة والمتفجرات 
 عالمياً. 

1-50 1.6 

6-2 

حظر المواد المحرمة قانوناً في التخزين المؤقت أو التخزين    ▪ المواد المقيدة والمواد المحظورة 
  الميداني.

06.10 3.5 

  التوثيق والسجلات

 )يحتفظ بها في مخزن الذخيرة(

 رخصة حدود المتفجرات   ▪

 سجل الرطوبة   ▪

 سجل مواقع الانفجارات المحتملة   ▪

 سجل درجة الحرارة   ▪

2-30 

6-70 

6-70 

6-70 

7 

 الملحق دال

 المرفق )جيم(

 الملحق دال

بها  مطلوبة لضمان أن مستويات سلامة التخزين مصرح   ▪ رخصة المتفجرات 
 ومصانة.

2-30 7 

نظام للإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء عند    ▪ الأعطال وإخفاقات الأداء أثناء الاستخدام 
 استخدامها للتدريب أو في العمليات. 

1-60 7 

8 

 المرفق )جيم(

 نُظم الإنذار بالحرائق   ▪ السلامة من الحرائق 

 ممارسات مكافحة الحريق.   ▪

 الحريق. علامات ورموز   ▪

 أجهزة المكافحة الفورية للحريق   ▪

 إجراءات الوحدة الفورية.   ▪

 تكميلي   ▪

2-50 

 

 

 

 

4-10 

7 

8-2 

2.10 

10.3 

1.11 

11 

تضمن أن الذخيرة من المجموعات متعارضة التوافق غير    ▪ قواعد الخلط 
 مخزنة مع بعضها. 

4-10 7.1 

يحددها أفراد ذخيرة مؤهلين وستذكر بوضوح  ينبغي أن   ▪ الابعاد الملائمة للكمية ومسافات العزل 
 برخصة حدود المتفجرات. 

4-10 6.0 

7-4 

 الكل  10-8 وفقاً للوائح النموذجية للأمم المتحدة.   ▪ نقل الذخيرة 

 1.6 50-1 وفقاً لنظام الأمم المتحدة المتناغم عالمياً.  ▪ علامات التحذير 

1.1.6 

 
 متطلبات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  -تخزين الذخيرة في العمليات  :1جدول 

 
 

 البنية التحتية للتخزين  8

اعتماداً على نوع البنية التحتية للتخزين   .التخزين الميداني والمؤقت  04.10ينبغي أن تكون البنية التحتية متفقة مع الإرشاد في المبدأ التوجيهي  
  05.20طول أمداً، فقد يكون ضرورياً أيضاً الرجوع إلى المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة المتاحة، وتحديداً لعمليات نشر القوات الأ

 .المتاريس والحواجز الوقائية 05.30و  أنواع مباني تخزين المتفجرات
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 عمليات التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة 9

التي تحتفظ بذخيرة ومتفجرات، عادة مسؤول سلامة متفجرات القوات، حسب    ينبغي أن يفتش رسمياً أفراد ذخيرة مؤهلين الوحدات المنشورة
  :2التكرارات الموضحة في جدول 

 

 الملاحظات  تكرار التفتيش  9نوع رخصة المتفجرات

ً  قياسي   سنويا
الوحدات المنشورة من غير المحتمل أن يكون لديها    ▪

 واحدة من تلك الرخص. 

  ▪ مرتان سنوياً  غير قياسية 

 الكمية المصرح بها 
  ▪ مرتان سنوياً 

 ً  للوحدات التي تحتفظ بذخيرة أسلحة صغيرة فقط.   ▪ سنويا

 
 تكرار التفتيش على ذخيرة الوحدات المنشورة :2جدول 

 
 

ويجب أن    .غير مرضيةأو  مرضية  ينبغي تقييم كفاءة الوحدة فيما يخص مسؤوليات ذخيرتها، عند اكتمال كل تفتيش دوري، من حيث كونها  
  يرتكز التقييم على المعيار الموجود وقت التفتيش وأن يعطي صورة دقيقة لكفاءة الوحدة.

 
ويجوز اتخاذ إجراء تصحيحي    التفتيش لكن سيسجل في التقرير ملاحظة عامة في هذا الشأن.يجوز تصحيح المخالفات الصغيرة أثناء إجراء  

التقرير الدقيق أساسي لتقديم صورة واضحة غير ملتبسة لتسلسل   لاحق حسب الضرورة لتصحيح الأخطاء والارتقاء بالوحدة إلى معيار مقبول.
أ الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية 12.10وهذا التقييم سيسجله المفتش في النموذج  .القيادة عن سلامة الذخيرة والمتفجرات في أنحاء منطقتهم

 الدولية بشأن الذخيرة )انظر الملحق ج( )أو النموذج الوطني المكافئ(.
 

،  ى منشآت المتفجراتالتفتيش عل  06.70عند تقييم تصنيف كفاءة وحدة، ينبغي أن يبني المفتش حكمه على النقاط المذكورة في المبدأ التوجيهي  
 وينبغي إعطاء تقييم غير مرض فقط في حالة وجود:  .الملحق ه ـ

 

A)  ألف( أكثر من مخالفة لنقطة رئيسية تعتبر مهددة لسلامة المتفجرات؛ 

B) باء( مخالفة أربعة نقاط أو أكثر بسيطة وعدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي أثناء التفتيش؛ أو 

C)  رئيسية أو نقطتين بسيطتين محددتان في تقرير التفتيش السابق. جيم( عدم تنفيذ توصيات لحل نقطة 

كما يجب أن يوصي المفتش إذا ما كان سيؤذن بفحوصات متخصصة أخرى، )على سبيل المثال، كهربائية أو حماية من البرق أو استقرار  
 البنية، إلخ( 

 

 دات المنشورة.يضم المرفق )دال( للمعلومات نموذجاً موصى به لتقرير فحوصات ذخيرة الوح

 الذخيرة والمتفجرات المسترجعة  10

قد يطلب من القوات متعددة الجنسيات المنشورة تخزين الذخيرة والمتفجرات المسترجعة كجزء من عملية نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة  
يجب    ات إلى حين التخلص منها نهائياً.ويتطلب ذلك ضرورة وضع نظام لضمان التخزين السليم والآمن لتلك الذخيرة والمتفجر  توحيد الجنود.

من خدمات إدارة العمليات والتوعية بالحالة وجمع المعلومات الاستخبارية لمواجهة الأزمات    02.30استعادة الذخيرة والمتفجرات وفقاً للبند  
لأسلحة الخفيفة في سياق نزع السلاح والتسريح  الإقليمية، التابعة لبرنامج الرصد العالمي للأغراض البيئية والأمنية مراقبة الأسلحة الصغيرة وا

من خدمات إدارة العمليات والتوعية بالحالة وجمع المعلومات الاستخبارية لمواجهة الأزمات الإقليمية، التابعة    05.40وإعادة الإدماج والبند  
، والتي  الخفيفة غير المشروعة وغير المرغوب فيهامجموعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة  لبرنامج الرصد العالمي للأغراض البيئية والأمنية  

 تتضمن متطلبات دعم التخلص من الذخائر المتفجرة.

الذخيرة   بشأن  الدولي  التقني  التوجيهي  المبدأ  في  والمتطلبات  للمبادئ  المسترجعة وفقاً  والمتفجرات  الذخيرة  تخزين  التخزين   04.10ينبغي 
 لا يجب تخزين الذخيرة المستردة في نفس الموقع أو المبنى )أي مواقع الانفجار المحتملة( كذخيرة صالحة للاستعمال.  .الميداني والمؤقت

وينبغي استخدام موقع تخزين منفصل، الذي يجوز أن يكون    ذه الظروف، لا تخزن الذخيرة والمتفجرات المسترجعة مع ذخيرة الوحدة.وفي ه
 في منطقة التخزين الأوسع للمتفجرات. 

 

 . 7، البند ترخيص منشآت المتفجرات،  02.30انظر المبدأ التوجيهي  9
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  التخلص من الذخيرة والمتفجرات المسترجعة 10.1

 .إزالة الصبغة العسكرية والتدمير  10.10ي التقني الدولي بشأن الذخيرة  ينبغي التخلص من الذخيرة والمتفجرات المسترجعة وفقاً للمبدأ التوجيه

 

 

 



IATG 12.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
7 

 الملحق أ 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

الوحدة. هذه  بنود  تشكل  النص،  هذا  في  إليها  الإشارة  التي هي من خلال  البنود،  التالية  المعيارية  الوثائق  هذه    تحتوي  من  أي  تسُتعمل  ولا 
للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات.المطبوعا بالنسبة  إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذه الوحدة عليهم تحري   ت 

في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة الأخيرة من الوثيقة المعياريّة  إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات التطبيع   ذات الصلة .

 الأوروبي:

مكتب  .مخاطردليل مستويات عمليات الحد من المن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  01.20أ( انظر المبدأ التوجيهي 
 الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛

A)  مسرد المصطلحات والتعريفات  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  01.40ب( المبدأ التوجيهي
 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ والاختصارات.

B)  نظام ومدونات تصنيع خطر المتفجرات التابعة  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  01.50المبدأ التوجيهي
 مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  ؛للأمم المتحدة

C)  مكتب الأمم   .كفاءات موظفي إدارة الذخيرةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   01.90المبدأ التوجيهي
 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ 

D)  مكتب   مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   02.10المبدأ التوجيهي
 ون نزع السلاح؛الأمم المتحدة لشؤ 

E)  الكمية والمسافات الفاصلةمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   02.20المبدأ التوجيهي. UNODA. 
 ؛ 2015

F)  ترخيص منشآت المتفجرات.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،  02.30راجع الوثيقة UNODA. 2015؛ 

A)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون   .التخزين المؤقتمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   04.10المبدأ التوجيهي
 نزع السلاح؛ 

B)  مكتب الأمم المتحدة   المراقبة والإثبات المستمر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن   07.10المبدأ التوجيهي
 لشؤون نزع السلاح؛ 

C) مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع  نقل الذخائر.من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  08.10دأ التوجيهي المب
 السلاح؛

D)   جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير من موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة بشأن  05.40الوحدة
 ؛ وب فيهاالمشروعة وغير المرغ

E)  الأسلحة. ؛  التدمير:من موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة على الأسلحة الصغيرة بشأن  05.50الوحدة 

F)   من خدمات إدارة العمليات والتوعية بالحالة وجمع المعلومات الاستخبارية لمواجهة الأزمات الإقليمية، التابعة لبرنامج   02.30البند
وإعادة   والتسريح  السلاح  نزع  سياق  في  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  مراقبة  والأمنية  البيئية  للأغراض  العالمي  الرصد 

 الإدماج؛

G) شعبة الخدمات التنفيذية.-إدارة عمليات السلام .2020دارة الذخيرة، الطبعة الأولى دليل الأمم المتحدة لإ 

المستخدمة في  10يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
العنكبوت الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ   .www.un.org/disarmament/ammunitionية:  الخاص 

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
   برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  10
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 الملحق ب 
 المراجع 

 )المعياريّة( 

يّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بمحتويات هذا  تتضمّن الوثائق المعيار
 الدليل: 

A) AASTP-1 مكتب توحيد المقاييس لحلف  .إرشادات الناتو لتخزين الذخيرة العسكرية والمتفجرات، 1، الطبعة ب، الإصدار

  http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html;.2015لأول ديسمبر/كانون ا شمال الأطلسي.

B) AASTP-1 3، الإصدار 1، الطبعة( توجيهات منظمة حلف شمال الأطلسي ،NATO )  لتخزين وصيانة ونقل الذخيرة في

 ؛ و 2016يونيو/حزيران  منظمة توحيد المقاييس لحلف شمال الأطلسي. .المهام أو العمليات المنشورة

C) ALP-16    منظمة توحيد المقاييس  ( سلامة المتفجرات وإدارة مخاطر الذخائر في تخطيط وعمليات الناتو.1)الطبعة أ الإصدار
 ؛ 2015أبريل/نيسان  لحلف شمال الأطلسي.

المستخدمة في  11يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموقع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيه
العنكبوتية:   الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ   .www.un.org/disarmament/ammunitionالخاص 

لى نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل ع
 برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

 
 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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 ملحق ج 
 )معياري( 

 القائمة المرجعية لقائد القوات 

 ملاحظات  البند مسلسل

 ما التهديدات التي تواجه المهمة؟  1

 

 

 

 

 هل يوجد تقرير استطلاع حديث للمناطق المتاحة لتخزين الذخيرة؟ 2

 

 

 

 

3 
هل تتوفر لدى فريق الاستطلاع معرفة فنية كافية بالذخيرة فيما يتعلق بسلامة  

 الذخيرة وإدارة مخاطر الذخيرة )التخزين والمناولة والصيانة(؟
 

4 
هل يوجد شخص مؤهل على النحو المناسب مسؤول عن سلامة الذخيرة وإدارة  

 تقني(؟)مثل مسؤول ذخيرة  مخاطر الذخيرة أثناء هذه العملية.

 

 

 

 

 هل يوجد جنود مؤهلون على نحو كاف للمناولة الآمنة للذخيرة؟ 5

 

 

 

 

 هل توجد معدات مناولة ميكانيكية كافية للأنواع المختلفة من الذخيرة؟  6

 

 

 

 

7 
هل توجد مساحة كافية للتخزين والمناولة والصيانة الآمنة للذخيرة وفقاً لتوصيات 

في حالة عدم  ؟IATG 04.10المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 
 وجودها ما التأثيرات والمخاطر التي يتعرض لها الجنود أنفسهم والمادة؟

 

8 
للاستخدام العملياتي أو لتخزين الذخيرة الذي لا يلبي هل المخاطر معروفة بالنسبة 

 المتطلبات الأدنى للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة؟

 

 

 

 

 هل التأثيرات تكون معروفة في حالة انفجار وحدة تخزين؟ 9

 

 

 

 

10 

هل من الضروري إصدار تنازل وقبول رسميين للمخاطر المتبقية لاستخدام 
( الأصغر من المسافات الآمنة من الكمية QDالمسافات الآمنة من الكمية )

أو المسافات الأقل سلامة في حالة استخدام   IATG 04.10الموصى بها في 
 طريقة بديلة؟ 

 

 

 

 

 هل من الضروري تخزين الذخيرة في حاويات/مواقع تخزين مكيفة؟  11

 

 

 

 

 للذخيرة التالفة أو المستولى عليها؟ هل يوجد موقع متاح للتخزين الآمن  12

 

 

 

 

13 
تتوفر موارد كافية لتقديم الحماية المناسبة للتخزين الآمن للذخيرة من حوادث   هل 

  الانفجار غير المرغوبة في موقع تخزين الذخيرة؟
 

14 
هل تتوفر موارد كافية لتقديم الحماية المناسبة للقوات والسكان المحليين من حوادث 

  الانفجار غير المرغوبة في موقع تخزين الذخيرة؟
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 ملاحظات  البند مسلسل

15 
هل تتوفر موارد كافية لتقديم الحماية المناسبة للمعدات الحساسة للمهمة من حوادث 

  الانفجار غير المرغوبة في موقع تخزين الذخيرة؟

 

 

 

 

 هل مواقع التخزين موسومة وفقاً لنظام الأمم المتحدة لتصنيف الخطر؟  16

 

 

 

 

 هل تم اتخاذ ترتيبات كافية لمكافحة الحريق؟ 17
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 ملحق د 
 )معياري( 

 مثال لتقرير التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة 

 
 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة  

 12)خاص/روتيني( 
 أ 12.10نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

  تاريخ التفتيش: 
الوحدات الأخرى التي تستخدم  

 المخزن:
 

  المخزن الذي تم تفتيشه )الموقع(  الرقم المسلسل:

  الوحدة: 
الرقم المسلسل لرخصة )رخص( 

 المتفجرات: 
 

  العنوان: 

  اسم المفتش: 13مرضية/غير مرضية  تصنيف كفاءة الوحدة: 
  وحدة التفتيش:

 
 تعليقات المفتش:  .1

 
 .(اكتب اسم السلطة التقنية)تحت إشراف سلطة (الاسم الكامل للمفتش ووظيفته)تقرير التفتيش الآتي جمع معلوماته 

 
ويغطي التفتيش إدارة ومراقبة المتفجرات   .التفتيش على منشآت المتفجرات 06.70تم إجراء التفتيش وفقاً المعايير المعلنة في المبدأ التوجيهي 

كون هناك وينبغي ملاحظة أنه قد ي  وقد كان التفتيش بمثابة عينة للتوثيق والمنشآت والأنشطة. ومنشآت المتفجرات وفقاً لتلك المبادئ التوجيهية.
 توثيق أو منشآت أو أنشطة لم يلاحظها المفتش التي تظل غير متطابقة مع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 
 التقارير السابقة )الحريق، الأمن، إلخ(  .2

 
 
 
 
 

 ترخيص المتفجرات وخرائط الحراسة  .3
 
 
 
 
 

 حسابات الذخيرة  .4
 حظر أو قيود على أي ذخيرة مملوكة، بالإضافة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية.يجب أن يشمل ذلك أي  ملاحظة

 
 
 
 

 الإجراءات الدائمة لتنفيذ العمليات .5
 
 
 
 
 
 

 حالة المتجر   .6
 

وقائمة أ في ش، إلخ(، وخدمات العمل، الأمن، والسلامة، وإجراءات مكافحة الحرائق، والمعلومات المعروضة )إجراءات الطوارئ، وأرقام الهواتف، والترخيص،  ملاحظة
 ير إدارة مهمة.والأقفال، والنوافذ، وما إلى ذلك، والنظافة، والذخيرة على العوارض/قواعد المنصات، وبطاقات حصيلة المكدس وجميع الأنواع الأخرى تداب

 
 

 

 يحذف حسبما يكون مناسباً.  12
 يحذف حسبما يكون مناسباً.  13



IATG 12.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
12 

 
 

 حالة الذخيرة .7
 
 
 
 
 

 الملاحظات الختامية  .8
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 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدة المنشورة 
 أ 12.10نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

  الرقم المسلسل:    الوحدة: 
تاريخ التفتيش السابق والرقم   الموقع:

 المسلسل: 
  اسم المفتش: 

 

الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند
 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
غير  15ص 14ق تم التفتيش  ملقمة الإجراء الذي تتخذه الوحدة  ملاحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

 16صالحة

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

 

 الوحدة الاحتفاظ بها للتدريب أو العمليات. على   صالحة. 14
 )يجوز استخدامها في الحالات الطارئة(.  على الوحدة إعادتها إلى مستودع الذخيرة. تعاد. 15
 على الوحدة إعادتها إلى مستودع الذخيرة.  غير صالحة. 16
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الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند
 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
غير  15ص 14ق تم التفتيش  ملقمة الإجراء الذي تتخذه الوحدة  ملاحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

 16صالحة

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 تم التفتيش:

 توقيع المفتش:

 

 

 

 التاريخ:

 ملاحظات المفتش: 

 

 

 

 

 التاريخ:                                                توقيع المفتش:

 مؤكد:

 توقيع كبير المفتشين:

 

 

 التاريخ:
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 ملحق ه ـ
 )معياري( 

 شهادة سلامة وإمكانية الخدمة وفترة صلاحية كافية 

 

 شهادة سلامة وإمكانية الخدمة وفترة صلاحية كافية  

 ج 12.10نموذج المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة   تسلسل

  تفاصيل الدول المساهمة بالقوات 1

1-1 

 

  الدولة 

  الوحدات المنتشرة الرئيسية  1-2

  الوحدات المنتشرة الصغرى  1-3

  الفرعية الوحدات المنتشرة  1-4

  المنتجات المرتبطة  1-5

  تفاصيل الذخيرة  2

  )قائمة( الأنواع والعيار  2-1

2.2  
أية مشاكل أو قيود خاصة باختبار الصمود والمراقبة في 

 الاستخدام 
 

  تاريخ انتهاء الصلاحية   2.3

  تصديق  3

3-1  
ل مخزون التجديد" وأن أي  يشهد هذا النموذج على أن الذخيرة "آمنة للنشر والتخزين، وصالحة للخدمة ولديها فترة صلاحية كافية متبقية لاستمرار النشر أو حتى وصو

 أعلاه.  2.2مخاوف بشأن سلامتها في التخزين أو الاستخدام قد تم تحديدها في المربع 
  مسئول التصديق   3-2

  سلطة التصديق  3-3

  التوقيع   3-4

  التوزيع  4

   الهيئة التقنية الوطنية الملائمة  4-1

  إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة   4-2

  UNXXXقائد القوة عملية   4-3

 



IATG 12.10:2021[E] 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
16 

 سجل التعديل 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرةتخضع المبادئ  
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

ذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة  عند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن ال 
سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج    للتعديل في جدول أدناه.
  رقم التعديل وتاريخه.

سيتم دمج   وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيتم إصدار طبعات جديدة.مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل  
  سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى. التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل. 

الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موجودة على تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغلاف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

لا يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل الأمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة ولا أي مستخرج منها بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل لأي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )إذن كتابي مسبق من مكتب الأ

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح )
 ، الولايات المتحدة الأمريكية NY 10017مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام  

mailto:conventionalarms-unoda@un.org
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 تمهيد 

 مزدوجة تتمثل في حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرة  تشُكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر
  .تحويلها إلى أسواق غير مشروعةو

نفجارات منطقة تخزين الذخائر، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابة وأضرار بيئية وتشريد  أدى التأثير الإنساني لا
وتمثل التفجيرات العرضية في مستودع الذخائر أحد أعنف الانفجارات التي يتم رصدها على   بلد.   100وانقطاع سبل العيش في أكثر من  

 الإطلاق. 

استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  أدى تحويل مسار  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الأمم المتحدة وضع   1القوات الحكومية.  العامة من  مبادئ  وإدراكاً منها للتهديدات المزدوجة المتمثلة في الانفجار والتحويل، طلبت الجمعية 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم الانتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة الملائمة

لى إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة الآخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  ، ع2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكلٍ آمن وفعاّل.  وفي الوقت نفسه، أنُشئ برنامج الأمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض الإشراف على ال

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيضًا أن تعمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
الإرهاب، ومن حماية الأطفال إلى نزع السلاح، ومن تقليل الجريمة إلى من الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى مكافحة  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلدًا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمةنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ التوجيهية التق بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة وملائمة لجميع المواقف وذلك من خلال مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .ة بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائمةالاستفادة من المبادئ التوجيهية التقنية الدوليالآخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على الأقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتجُرى المراجعة بواسطة مجلس   التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.لإدارة مخزون الذخائر، ولإدراج التغييرات الناتجة عن التغييرات  

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardالاستعراض التقني لبرنامج الأمم المتحدة للضمانات المُعززة )
  ة الدولية بشأن الذخيرة عملياً.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق المبادئ التوجيهية التقني

يمكن الاطلاع على أحدث نسخة من كل وحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على 
www.un.org/disarmament/ammunition  . 

 

 

 

  

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السلاح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

 ية التي يعمل أفرادها في تخزين ومناولة واستعمالهذه المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة مصممة لإرشاد موظفي أي منظمة حكوم

وسيحدث ذلك غالباً في الوحدات الصغيرة )على سبيل  الذخيرة والمتفجرات لكنهم لا يعملون مباشرة تحت إدارة أفراد مؤهلين في الذخيرة.
 المثال أقسام الشرطة أو وحدات الجيش المنعزلة(. 

 
والمناولة والنقل والاستخدام الآمن والفعال والكفء للذخيرة واحدة سواء كانت الذخيرة والمتفجرات موجودة  تكون مبادئ وإجراءات التخزين  

ومع ذلك، من المعروف أن نطاق الإجراءات ومستوى الوعي بالسلامة والمتفجرات   في منطقة تخزين متفجرات أو يحتفظ بها في وحدة صغيرة.
ومع ذلك، فإن سلامة وأمن الذخيرة التي بحوزتهم، بغض  يكون أقل فعلياً عنه على المستوى اللوجستي.والكفاءة على مستوى الوحدة الصغيرة س

رة النظر عن كيفية الوصول إليها، وحماية المواقع العامة المحيطة وغيرها من المواقع المكشوفة، يجب أن تظل مسؤولية أفراد الوحدات الصغي
  .الخاضعين للمساءلة، بما في ذلك قادتهم

 

وحدات  تم تصميم وحدة المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة هذه لتوجيه المسؤولين عن تخزين ومعالجة الذخيرة والمتفجرات داخل ال
التوجيهية وهناك بنود كثيرة في سلسلة المبادئ   الصغيرة، بالإضافة إلى توعية القادة بمسؤولياتهم عن سلامة وأمن الذخيرة الخاضعة لسيطرتهم.

وقد تم تضمين تلك البنود في المواضع المناسبة في هذا   التقنية الدولية بشأن الذخيرة تنطبق مباشرة على التخزين الآمن في الوحدات الصغيرة.
 المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة لسهولة الرجوع إليها. 

 
الذين تدعمهم أو تحميهم، مما يعني أنه يجب الاحتفاظ بكمية وأنواع الذخيرة المحتفظ بها عند  يمكن وضع الوحدات الصغيرة بالقرب من السكان  

قد يلزم وضع مذكرة تفاهم مع القضاء والشرطة والجيش وقادة المجتمع   الحد الأدنى المطلق من المبالغ اللازمة لدعم مهام الوحدات الصغيرة.
لمواد المتفجرة المصادرة وتخزين الذخيرة في الموقع ، بهدف تقليل المخاطر على الموقع المعرض من أجل الإدارة التعاونية والحد من تخزين ا

يجب أن يفهموا ويقبلوا   يجب أن يكون صانعو السياسات وصناع القرار والسلطات الفنية على دراية بحدود التخزين في هذه المواقع.  للخطر.
الكمية    02.20ن المحليين، بالإضافة إلى العواقب المرتبطة بالانتهاكات المحتملة للمبدأ التوجيهي  المخاطر التي يمثلها تخزين الذخيرة على السكا

( لضمان فهم المخاطر وإطلاع القادة بشكل كامل وأن  02.10والمبدأ التوجيهي  9يجب إشراك عملية إدارة المخاطر )القسم  .ومسافات الفصل
  إلى أدنى حد ممكن بما يتناسب مع الحاجة التشغيلية. القرارات الناتجة تقلل أو تخفف من المخاطر

 



IATG 12.20:2021 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
1 

 تخزين ذخيرة الوحدات الصغيرة 

 النطاق  1

والمناولة الآمنة للذخيرة والمتفجرات في الوحدات الصغيرة، لا سيما تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة إرشاداً للتخزين  
عندما   . 1.3.1و  1.21و  1،1الكميات وأقسام المخاطر محدودة بشكل متعمد، مع استبعاد فئة الخطر  عند الاتصال الوثيق بالسكان المدنيين.

دئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة هذه، يجب طلب المشورة من  تملي المتطلبات التشغيلية احتياجات لا يمكن تلبيتها بموجب قيود المبا
 3هذه الوحدة جاهزة للاستخدام الجاهز "وحدة تخزين الذخيرة الصغيرة" بكميات محدودة، وليس للمخزون التشغيلي )انظر   .3السلطة الفنية

 المصطلحات والتعاريف(.

 قنية بشأن الذخيرة هذه على وحدة الذخيرة المخزنة داخل منطقة تخزين الذخائر. لا تنطبق وحدة المبادئ التوجيهية الدولية الت

 المراجع المعيارية  2

لا   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق أ. ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
وتستعمل الطبعة الأخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديلات( بالنسبة للمراجع   بالنسبة للمراجع المؤرخة.تستعمل إلا الطبعة المستشهد بها  

 غير المؤرخة.

والتي تفنّد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى مفيدة   يحتوي الملحق ب على قائمة من المراجع المعياريةّ التي تأخذ شكل ببليوغرافيا
  حول محتويات هذه الوحدة من وحدات المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعاريف  3

ة إلى القائمة الأكثر شمولية  بما يخدم الأغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، سوف يجري اعتماد المصطلحات والتعريفات التالية، بالإضاف
 .المصطلحات والتعريفات والمختصرات، 01.40الواردة في المبدأ التوجيهي 

  .كمية المتفجرات المصرح بها في موقع انفجار محتمليشير المصطلح "رخصة حدود المتفجرات" إلى 

أيضاً يمكن أن تجرى فيها العمليات المرخصة لتجهيز   منطقة تستخدم لتخزين المتفجرات التييشير مصطلح "منطقة تخزين المتفجرات" إلى  
 .والتفتيش وتصحيح الذخيرة والقذائف

يشير مصطلح "موقع مُعرض للخطر" إلى مخزن أو صومعة أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة وورشة للمتفجرات أو بناية مأهولة 
ض لآ   ثار انفجار )أو حريق( في موقع الانفجار المحتمل قيد البحث.بالسكان أو مكان تجميع أو طريق عام للمرور، مُعرَّ

 .أي مبنى أو تشييد أو حاوية معتمدة لتخزين مواد متفجرة. )قارن مستودع ذخيرة( يشير مصطلح "مخزن الذخيرة" إلى 

إدارة وتنسيق وتدبير تخزين الذخائر الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم و يشير المصطلح "الجهة الفنية الوطنية" إلى 
  .التقليدية وأنشطة المناولة

موقع كمية من المتفجرات التي سوف تسبب خطر حدوث انفجار أو انتشار شظايا أو اشتعال حرائق  يشير مصطلح "موقع انفجار محتمل" إلى 
 .أو تكون ركام، في حال انفجار محتواه

الصلاحية )عمر الخدمة(   إلى التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الصلاحية )أو مدة الخدمة( لعنصر يشير مصطلح "مدة  تاريخ انتهاء الصلاحية" 
  الذخيرة.

فئة خطر   1.22إن الهدف من ترخيص حدود المتفجرات "للكمية المصرح بها" هو السماح بتخزين الذخيرة "الجاهز للاستخدام" لفئات خطر  
داخل المباني التي لم يتم تصميمها خصيصا لتخزين الذخيرة )مثل مركز شرطة أو غرفة حراسة للوحدة أو مخزن    1.4وفئة خطر    1.32

  للتدريب(.

إلى   الصغيرة"  "الوحدة  مصطلح  واستعماليشير  ومناولة  تخزين  في  أفرادها  يعمل  التكتيكي،  المستوى  على  حكومية،  منظمة  الذخيرة   أي 
 .مباشرة تحت إدارة أفراد مؤهلين في الذخيرةوالمتفجرات، لكنهم لا يعملون 

 

كيلوغرامًا، يمكن شراء مجلات تجارية أو محمولة من الصلب أو الخرسانة التي تحتوي إما بالكامل على آثار انفجار    50لتخزين كميات صغيرة من المتفجرات تصل إلى حوالي    3
من الورقة   AP1-4تم تحديد عدد من هذه الحاويات في جدول  انوية.داخلي أو تحد من التأثيرات الخارجية إلى مسافات صغيرة جداً بناءً على الإطلاق المنظم لمنتجات التفجير الث

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإنشاءات قد تشكل تحديات لوجستية في حد ذاتها ويجب   ( البناء الوقائي المعتمد.3)المراجعة    15الفنية لمجلس معايير المتفجرات الدفاعية رقم  
  هل.ألا يُنظر إليها على أنها حل بديل س 



IATG 12.20:2021 
 2021الإصدار الثالث | مارس 

 

 
2 

NOTE 1  تمشل أمثلة الوحدات الصغيرة مراكز الشرطة، والوحدات العسكرية الصغيرة المنعزلة، ومواقع حرس الحدود، الخ.  1ملاحظة 

"يمكن" للتعبير عن الأحكام وفقاً   "يجب"، "ينبغي"، "قد" و الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 لاستخدامها في معايير الأيزو.

a) وتستخدم للإشارة إلى المتطلبات التي يجب اتبّاعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي لا يجوز الانحراف   :تدل "يجب" على شرط
  عنها.

b) :موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد إلى أن واحدا من بين عدة احتمالات   وتستخدم للإشارة تشير "يجب" إلى توصية
الآخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "لا ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) :إطار حدود الوثيقة. تستخدم للإشارة إلى جواز مسار عمل معينّ في تدل "يجوز" على الإذن 

d) :وتستخدم للتعبير عن الإمكانية والقدرة، سواءً كانت مادية أو بدنية أو عرضية. تشير "يمكن" إلى الإمكانية والقابلية 

 الخلفية  4

للتخزين الآمن للذخيرة من غير المناسب توقع أن يكون الأفراد غير المؤهلين في إدارة الذخيرة على دراية بجميع تفاصيل المطالب التقنية  
 ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤثر ذلك على مسؤوليتهم عن حماية صحة وسلامة أفراد الوحدة أو عامة الناس.  والمتفجرات.

لمبادئ هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة مصممة لاستخدامها كقائمة تفتيش ودليل مرجعي للفقرات الأكثر أهمية ضمن سلسلة ا
ملية  لع  1التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي ينبغي تطبيقها على مخازن ذخيرة الوحدات الصغيرة لضمان التزام التخزين بالمستوى  

 4الحد من المخاطر. 

 متطلبات تخزين ذخيرة الوحدات الصغيرة  5

وفئة الخطر    1.32وفئة الخطر    1.22يسمح تخزين الذخيرة للوحدات الصغيرة بكميات صغيرة من الذخيرة "الجاهزة للاستخدام" فئة الخطر  
 لشرطة أو غرفة حراسة الوحدة أو متجر التدريب(.للاحتفاظ بها داخل المباني غير المصممة خصيصًا لتخزين الذخيرة )مثل مركز ا  1.4

، على الرغم من  1.4وأي كمية من فئة الخطر  1.32و/أو  1.22كجم صافي كمية المتفجرات من فئة الخطر  10يوصى بالسماح بحد أقصى 
إذا وافقت   1.4فئة الخطر    وأي كمية من  1.32و/أو    1.22كجم صافي كمية المتفجرات من فئة الخطر    25أنه يجوز السماح بما يصل إلى  

 كل من السلطة الفنية والقائد التشغيلي على الحاجة. 

وفئة الخطر    1.21وفئة الخطر    1.1عندما تتطلب المتطلبات التشغيلية تخزين كميات أكبر من الذخيرة، فضلاً عن كميات ذخيرة فئة الخطر  
بيئاتها الخاصة و، للاستخدام الجاهز، يجب تحديد المخاطر التي يمكن تحملها و  1.31 التي تكون الوحدة الصغيرة على استعداد لقبولها في 

لمزيد من    9انظر الفصل   .5بالتشاور مع الهيئة الفنية للذخيرة )المستوى الوزاري(، يسُمح بهذه الكميات الأكبر بناءً على تقييم كمي للمخاطر
 التفاصيل.

تقنية الدولية بشأن الذخيرة التي ينبغي تطبيقها على تخزين ذخيرة الوحدة الصغيرة لضمان  البنود في سلسلة المبادئ التوجيهية ال 1يلخص جدول  
  والمطالب مسرودة في ترتيب أبجدي لسهولة الرجوع إليها: سلامة أفراد الوحدة وعامة الناس.

 الملخص  المتطلب 

مرجع المبادئ التوجيهية 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

رقم المبدأ 
التوجيهي 
التقني  
الدولي  
بشأن  
 الذخيرة

 البند

  أنظمة الحصر.  ▪ الحصر 

 بطاقات تسجيل الأكداس.   ▪

 جرد محتويات المخزن والتدقيقات.  ▪

3-10 2.14 

14.5 

6.14 

 الإجراءات بواسطة الوحدة المستخدمة.   ▪ حوادث الذخيرة 

 صيغة نموذج التقرير.   ▪

11-10 8 

 المرفق )جيم(

 

 .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر 01.20انظر المبدأ التوجيهي  4
 مفهوم السلامة  5، الفصل 02.10انظر المبدأ التوجيهي  5
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 الملخص  المتطلب 

مرجع المبادئ التوجيهية 
 التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

رقم المبدأ 
التوجيهي 
التقني  
الدولي  
بشأن  
 الذخيرة

 البند

تأكد من أن الذخيرة المحرمة أو مقيدة الاستخدام تكون معروفة    ▪ والقيود عمليات الحظر 
 ومفصولة عن غيرها.

01.70 6 

7 

تصنف الذخيرة والمتفجرات وفقاً لنظام الأمم المتحدة المتناغم    ▪ تصنيف الذخيرة والمتفجرات 

 عالمياً. 
1-50 1.6 

6-2 

 3.5 06.10  المحرمة قانونياً في مخازن الذخيرة الصغيرة. حظر المواد   ▪ المواد المقيدة والمواد المحظورة 

  التوثيق والسجلات

 )يحتفظ بها في مخزن الذخيرة(

 رخصة حدود المتفجرات   ▪

 سجل الرطوبة   ▪

 سجل مواقع الانفجارات المحتملة   ▪

 سجل درجة الحرارة   ▪

2-30 

6-70 

6-70 

6-70 

7 

 الملحق دال

 المرفق )جيم(

 الملحق دال

مطلوبة لضمان أن مستويات سلامة التخزين مصرح بها    ▪ المتفجرات رخصة 
 ومصانة.

2-30 7 

نظام للإبلاغ عن أعطال الذخيرة وإخفاقات الأداء عند    ▪ الأعطال وإخفاقات الأداء أثناء الاستخدام 
 استخدامها للتدريب أو في العمليات. 

1-60 7 

8 

 المرفق )جيم(

 الإنذار بالحرائق نُظم   ▪ السلامة من الحرائق 

 ممارسات مكافحة الحريق.   ▪

 علامات ورموز الحريق.   ▪

 أجهزة المكافحة الفورية للحريق   ▪

 إجراءات الوحدة الفورية.   ▪

2-50 7 

8-2 

2.10 

10.3 

1.11 

لضمان تفتيش مخازن ذخيرة الوحدة كما ينبغي على نحو    ▪ الفحوصات )الخارجية(
 منتظم. 

6-70 2.5 

لضمان تفتيش مخازن ذخيرة الوحدة كما ينبغي على نحو    ▪ )الداخلية(الفحوصات 
 منتظم. 

6-70 1.5 

 

ينبغي الاحتفاظ بسجلات لمواقع الانفجارات المحتملة والحفاظ   ▪ السجلات )مخزن الذخيرة(

 عليها. 
6-70 5.1.1 

تضمن أن الذخيرة من المجموعات متعارضة التوافق غير    ▪ قواعد الخلط 
 بعضها. مخزنة مع 

1-50 7.1 

ينبغي أن يحددها أفراد ذخيرة مؤهلين وستذكر بوضوح    ▪ الابعاد الملائمة للكمية ومسافات العزل 
 برخصة حدود المتفجرات. 

ليست   2-20
لاستخدام  

 الوحدة

في حالة عدم توفر الموارد لإنجاز متطلبات المبادئ التوجيهية    ▪ تحليل الخطر والقبول 

، عندئذ ينبغي أن يقُبل  IATGالتقنية الدولية بشأن الذخيرة 
ولا ينبغي أن   رسمياً الخطرالمتبقي على المستوى المناسب.

 يكون ذلك عادة دون المستوى الوزاري. 

2-10 11 

 مراقبة الدخول   ▪ أمن مخازن الذخيرة 

 البنية الأمنية المادية.   ▪

9-10 8.5 

8.6 

 الكل  10-8 وفقاً للوائح النموذجية للأمم المتحدة.   ▪ نقل الذخيرة 

 1.6 50-1 وفقاً لنظام الأمم المتحدة المتناغم عالمياً.  ▪ علامات التحذير 

1.1.6 

 
 متطلبات تخزين ذخيرة الوحدات الصغيرة  :1جدول 

 
 

 بنية مخزن الذخيرة  6

يجوز   يتكون مخزن المتفجرات أو مخزن ذخيرة الوحدة من غرفة واحدة أو عدد من الحجيرات منفصلة عن بعضها بجدران داخلية. ينبغي أن 
  أن تشكل غرفة الذخيرة المستلمة والمنصرفة جزءًا مكملاً لمخزن المتفجرات لكن ينبغي أن يكون مكانها عند إحدى نهايتي المبنى.
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وفي مواقف معينة، )على سبيل المثال حيثما تخزن فقط ذخيرة واحدة من   باً واحداً وينبغي أن يفتح نحو الخارج.ينبغي أن يكون لكل حجيرة با
 ( لا يكون مطلوباً مخزن متفجرات مبني لهذا الغرض.4.1فئة الخطر 

 غي أن يكون مخزن الذخيرة غير مدفأ.وينب .أنواع مباني تخزين المتفجرات 20.05ينبغي أن تكون البنية المادية متفقة مع المبدأ التوجيهي 

 تفتيش ذخيرة الوحدة  7

  :2ينبغي أن يفتش على الوحدات الصغيرة التي تحتفظ بذخيرة ومتفجرات رسمياً أفراد ذخيرة مؤهلين حسب التكرار الموضح في جدول 

 الملاحظات  تكرار التفتيش  6نوع رخصة المتفجرات

ً  القياسي   سنويا
غير المحتمل أن يكون لديها الوحدات الصغيرة من   ▪

 واحدة من تلك الرخص. 

  ▪ شهريا  6 غير قياسية 

 الكمية المصرح بها 

  ▪ شهريا  6

 ً  سنويا
للوحدات الصغيرة التي تحتفظ بذخيرة أسلحة صغيرة    ▪

 فقط. 

 
 تكرار التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة  :2جدول 

 
 

و يجب أن يرتكز   .غير مرضيةأو  مرضية  ينبغي تقييم كفاءة الوحدة فيما يخص مسؤوليات ذخيرتها، عند اكتمال كل تفتيش دوري، من حيثكونها  
  التقييم على المعيار الموجود وقت التفتيش وأن يعطي صورة دقيقة لكفاءة الوحدة.

 
ويجوز اتخاذ إجراء تصحيحي   يسجل في التقرير ملاحظة عامة في هذا الشأن.يجوز تصحيح المخالفات الصغيرة أثناء إجراء التفتيش لكن س

التقرير الدقيق أساسي لتقديم صورة واضحة غير ملتبسة لتسلسل   لاحق حسب الضرورة لتصحيح الأخطاء والارتقاء بالوحدة إلى معيار مقبول.
أ الخاص بالمبادئ التوجيهية التقنية 12.10م سيسجله المفتش في النموذج وهذا التقيي القيادة عن سلامة الذخيرة والمتفجرات في أنحاء منطقتهم.

 الدولية بشأن الذخيرة )انظر الملحق ج( )أو النموذج الوطني المكافئ(.
 

،  جراتالتفتيش على منشآت المتف  06.70عند تقييم تصنيف كفاءة وحدة، ينبغي أن يبني المفتش حكمه على النقاط المذكورة في المبدأ التوجيهي  
 وينبغي إعطاء تقييم غير مرض فقط في حالة وجود:  .الملحق ه ـ

 

A) ألف( أكثر من مخالفة غير مبررة لنقطة رئيسية تعتبر مهددة لسلامة المتفجرات؛ 

B) باء( مخالفة أربعة نقاط أو أكثر بسيطة وعدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي أثناء التفتيش؛ أو 

C)  رئيسية أو نقطتين بسيطتين محددتان في تقرير التفتيش السابق. جيم( عدم تنفيذ توصيات لحل نقطة 

ويجب أن تكون هذه   ينبغي أن يبلغ المفتش عند التفتيش على الوحدات عن أي ذخيرة، التي، في رأيه، فسدت أو تلفت بسبب إخفاق الوحدة.
  الذخيرة موضوعاً لتقرير تلف الذي يتم إعداده بالطريقة المعتادة.

 
ي وصي المفتش إذا ما كان سيؤذن بفحوصات متخصصة أخرى، )على سبيل المثال، كهربائية أو حماية من البرق أو استقرار  كما يجب أن 

 يجب أن يتم تنفيذ ذلك، كحد أدنى، على أساس سنوي )يجب أن تكون اللوائح الوطنية هي الحكم النهائي(.  البنية، إلخ(
 

 لتقرير فحوصات ذخيرة الوحدات الصغيرة.يضم المرفق )جيم( للمعلومات نموذجاً موصى به 

 مخزونات الذخيرة غير الصالحة للاستخدام والذخيرة والمتفجرات المستعادة  8

يجب فصل أي ذخيرة غير صالحة للخدمة في مقتنيات الوحدة )على سبيل المثال ذخيرة وأسلحة صغيرة غير فعالة( عن المخزونات الصالحة 
فاظ للخدمة في حاويات الذخيرة ووضع علامة عليها بوضوح للإشارة إلى أنه لا ينبغي استخدامها وغير صالحة للخدمة، أي الحالة د. يمكن الاحت

لا يجب تخزين الذخيرة ذات الدقة العالية الأخرى في نفس   داخل المتجر إذا لم يكن هناك مرفق تخزين آخر متاح. 1.4ة في فئة خطر بالذخير
  المخزن ولكن يجب إزالتها في مخزن منفصل لانتظار نقلها إلى مرفق ذخيرة مسرح أو جمعها بواسطة وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة.

الذخيرة المستردة مطلوبة كدليل في الإجراءات القانونية، وبالتالي يجب الاحتفاظ بها في عهدة النظام القانوني حتى يتم طلبها إذا كانت عناصر 
رة في المحاكمة، فقد يتم الاحتفاظ بها في مخزن الوحدة غير صالح للخدمة حتى يحين الوقت الذي تستطيع فيه وحدة التخلص من الذخائر المتفج

 

 . 7، البند ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات 02.30انظر المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة  6
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في ظل الظروف العادية، سيتم  تسجيلها والتوقيع عليها من قبل وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة لضمان استمرارية الأدلة.  يجب جمعها.
 استدعاء وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة للتعامل مع هذه العناصر، دون تدخل من الوحدة التي تتحكم في المخزن.

 إدارة المخاطر  9

عام، كثيرًا ما سيتم تخزين ذخيرة ومتفجرات الشرطة أو الجهات الأمنية، إضافة إلى تلك المستردة من المجرمين التي  في مواقف عديدة للأمن ال
وقد يجعل ذلك السكان المحليين عرضة للخطر ما  يتم التحفظ عليها بمقتضى متطلبات الطب الشرعي أو القضائية، في مناطق مأهولة بالسكان.

 . IATGمتطلبات هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لم يتم الالتزام الصارم ب

عندما لا يمكن الوفاء بالمبدأ   مقدمة عن مبادئ وعمليات إدارة المخاطريجب اتباع    02.10تم شرح عملية إدارة المخاطر في المبدأ التوجيهي  
لتقليل أو تخفيف المخاطر إلى أدنى مستويات ممكنة عملياً، وبمجرد  يجب بذل جميع الجهود الممكنة بشأن مسافات الكميات. 02.20التوجيهي 

وإذا كانت حياة الإنسان مازالت معرضة للخطر فإن هذا المستوى المناسب  تحقيقها، يجب قبول أي مخاطر متبقية رسمياً على المستوى المناسب.
 ينبغي أن يكون على مستوى وزاري. 

 وامل: معايير قبول الخطر ستنتج من ثلاثة ع

a) وبالتالي المواصفات التفصيلية لـ "المخاطر التي يمكن تقبلها"؛  7التصورات المحلية للمخاطر المجتمعية 

b)  :( تكاليف معالجة التخلص من المعدات 1التكلفة الاقتصادية المحتملة والخسائر الناجمة عن حادث انفجار غير مرغوب )التي ستشمل
  ( تكاليف استبدال الذخيرة(؛ و4( تكاليف تعويض الإصابات؛ و 3لمباني العامة والمدنية(؛ ( تكاليف إعادة البناء )ل2المتفجرة؛ 

c)  .الأثر البيئي 

ر  كلما أمكن إنجاز الخطر الممكن احتماله، عندئذ ينبغي على السلطة المناسبة في منظمة مستخدمي الذخيرة أن تقبل رسمياً هذا الخطر والخط
التوجيهي  ة، يجب أن يأخذ هذا عادة شكل إصدار ترخيص متفجرات لمنطقة تخزين الذخيرة.وبالنسبة لتخزين الذخير المتبقي. )انظر المبدأ 
  .(ترخيص منشآت المتفجرات، 02.30

حيث لم تتحقق مخاطر يمكن تقبلها، وحيث لا يتم توفير الموارد لتحقيق المخاطر التي يمكن تقبلها على المدى القريب، يجب قبول المخاطر 
وشريطة تحديد إجراءات تحقيق   المتبقية رسمياً، كتابة، من قبل الكيان المسئول عن تخصيص المصادر لمنظمة إدارة المخزون الاحتياطي.

   المخاطر التي يمكن تقبلها، تصبح المخاطر المتبقية أمراً متعلقاً بتخصيص الموارد وليس بالمعرفة التقنية.

إذا   قبول المخاطر رسمياً، كتابة، يجب إحالة الأمر إلى المستوى الأعلى من الحكومة لتسوية الأمر.في حال رفض الكيان مُصدِر التخصيص  
ذ  لك  تم الوصول إلى هذه المرحلة، فالأمر إذن هو مسؤولية سياسية لإيجاد الموارد المطلوبة، أو يجب أن تقُبل المخاطر رسمياً، كتابة، عند 

الرسمي للمخاطر يعني تحمل المسؤولية الفردية والشخصية في حال كانت هناك نتائج مستقبلية مرتبطة بحدث  القبول   المستوى من الحكومة.
وى متفجر يتعلق بالذخيرة والمتفجرات المخزنة؛ لذا، من المحتمل أن قضية قبول المخاطر قد تصل إلى مستويات عالية جداً في الحكومة والمست

ال وقوع حدث انفجاري غير مرغوب في المستقبل، حيث يجب على السياسيين قبول نتائج قرار عدم وهذا يضمن المساءلة في ح السياسي.
تقبلها. أثناء عملية إعداد ميزانية منظمة إدارة المخزون   تخصيص موارد كافية لتحقيق المخاطر التي يمكن  تتم سنوياً  هذه العملية يجب أن 

 الاحتياطي.

مخازن ذخيرة الوحدات الصغيرة ستكون داخل منشأة عمل ومن المحتمل أن تكون على مقربة من عامة   بالنظر إلى أن معظم، إن لم يكن كل،
، يجب على المخططين  1.3أو   1.2أو   1.1الناس، وأنه غالباً ما تكون هناك حاجة طارئة أو تشغيلية لمستخدمي المتجر لحمل ذخيرة فئة خطر  

وإذا تعذر تحقيق ذلك في موقف معين، فيجب البحث عن مشورة خبير سلامة المتفجرات  والمصممين النظر في تطبيق الكميات والمسافات  
 لإجراء حالة سلامة المتفجرات باستخدام التقييم النوعي للمخاطر التقنيات والبرامج المتاحة تجارياً.

 ( 1)المستوى التواصل بشأن المخاطر  9.1

المخاطر عملية تفاعلية لتبادل المعلوم ات والرأي فيما يتصل بالمخاطر بين مالكي ومديري ذخيرة الوحدات الصغيرة وقادة  التواصل بشأن 
الوحدات الصغيرة ومقيّمي المخاطر ومديري المخاطر وأصحاب المصلحة الآخرين، والذين قد يشملون ممثلين عن المجتمع المدني المحلي  

من عملية إدارة المخاطر، وبصورة مثالية، يجب إشراك كل مجموعات    التواصل بشأن المخاطر جزء تكاملي ومستمر الذي قد يتأثر بالمخاطر.
التواصل بشأن المخاطر يجعل أصحاب المصلحة على دراية بنتائج تقييم المخاطر، والمنطق وراء عملية   أصحاب المصلحة فيه منذ البداية. 

  ن تقبلها.تحليل المخاطر والإجراءات العلاجية المتخذة لضمان مستوى من المخاطر التي يمك

المخاطر. بشأن  للتواصل  إستراتيجية عامة  من  الخاصة وممثليهم جزءاً  المصالح  تحديد جماعات  يشكل  أن  الخاصة   يجب  هذه الإستراتيجية 
هذه الإستراتيجية  بالتواصل بشأن المخاطر يجب أن تنُاقش ويتفق عليها مديرو المخاطر في وقت مبكر من العملية لضمان التواصل المزدوج.

 

يجب أن يسعى التقييم المناسب للمخاطر المجتمعية المتصورة وبالتالي تحمل   باختلاف المجموعات السكانية، خاصة بين الرجال والنساء.قد يختلف إدراك المخاطر أو النفور    7
 المخاطر إلى جمع المعلومات من الرجال والنساء، الذين يمثلون مجموعات اجتماعية واقتصادية متنوعة.
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كما يجب أن تهدف إستراتيجية التواصل   يجب أن تشمل أيضاً من عليه تقديم المعلومات إلى الجمهور، والأسلوب الذي يجب إتباعه للقيام بهذا.
 بشأن المخاطر إلى تحسين الشعور بالأمان لدى العاملين في مستودع الذخيرة وأيضاً السكان المحليين. 

  لأوضاع في تسلسل القيادة.كما يجب الإبلاغ عن مخاطر الذخيرة وا

 نماذج وقوالب صيغ التقارير المفيدة  10

تنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   مجموعة من القوالب للنماذج وصيغ التقارير الضرورية  8تتضمن مجموعة أدوات دعم 
 ة.لتدعم الإدارة الآمنة والفعالة والكفء للذخيرة على مستوى الوحدات الصغير

 

 

 www.un.org/disarmament/ ammunitionة التقنية الدولية بشأن الذخيرة متاحة على مجموعة أدوات دعم تنفيذ المبادئ التوجيهي 8
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 ملحق أ 
 المراجع 

 )المعيارية( 

الوحدة. هذه  بنود  تشكل  النص،  هذا  في  إليها  الإشارة  التي هي من خلال  البنود،  التالية  المعيارية  الوثائق  هذه   تحتوي  من  أي  تسُتعمل  ولا 
للمراجع المؤرخة أو التعديلات اللاحقة أو التنقيحات. بالنسبة  إلا أن أطراف الاتفاقيات المستندة على هذه الوحدة عليهم تحري  المطبوعات 

الأخيرة من الوثيقة المعياريةّ في حالة المراجع غير المؤرّخة، تنطبق الطبعة  إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المشار إليها أدناه.
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجلات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو سجلات التطبيع   ذات الصلة .

 الأوروبي:

a)  ؤون نزع السلاح؛مكتب الأمم المتحدة لش .دليل مستويات عمليات الحد من المخاطر  01.20انظر المبدأ التوجيهي 

b)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسرد المصطلحات والتعريفات والاختصارات 01.40المبدأ التوجيهي 

c)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ نظام ومدونات تصنيع خطر المتفجرات التابعة للأمم المتحدة. 01.50المبدأ التوجيهي 

d)  مكتب الأمم   مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر.مبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن  من ال 02.10المبدأ التوجيهي
 المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ 

e)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ .مسافات المسافات الآمنة للكمية والمسافات الفاصلة 20.02المبدأ التوجيهي  

f)  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛  ترخيص منشآت المتفجرات.، 02.30راجع المبدأ التوجيهي 

g)  نقل الذخائربشأن  08.10المبدأ التوجيهي. UNODA.  

ة في المستخدم  9يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
بالمبادئ   العنكبوتية:  الخاص  الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية   .www.un.org/disarmament/ammunitionالتوجيهية 

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
   التقليدية.برامج لإدارة مخزونات الذخيرة 

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  9
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 الملحق ب 
 المراجع 
 )معيارية( 

حتويات هذا  تتضمّن الوثائق المعياريّة التالية الأحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات الأساسيّة المتعلّقة بم
 10الدليل: 

A) مكتب   .و لتخزين الذخيرة العسكرية والمتفجراتإرشادات النات، 1، الطبعة ب، الإصدار 1-منشورات تخزين ونقل ذخيرة التحالف
 http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html ;. 2015ديسمبر/كانون أول  التقييس التابع لحلف الناتو.

B)  توجيهات منظمة حلف شمال الأطلسي لتخزين وصيانة ونقل  ، 3، الإصدار 1، الطبعة 5-شورات تخزين ونقل ذخيرة التحالفمن

 ;2016يونيو/حزيران  مكتب التقييس التابع لحلف الناتو. .الذخيرة في المهام أو العمليات المنشورة

C)  2010مايو/أيار  مجلس سلامة المتفجرات بوزارة الدفاع الأمريكية. المعتمدة.الإنشاءات الوقائية  .3، المراجعة 15الورقة الفنية  .

magazines-explosive-types/ammunition-www.wbdg.org/building 

D) ( الناتوAC/326 SG/C)(2010د)2010يناير 5 .الهياكل المعتمدة وطنياً  ،3المراجعة  0001  

المستخدمة في  11يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بنسخ من جميع المراجع  ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما يحتفظ مكتب  .www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesهذا المبدأ التوجيهي ويمكن الاطلاع عليها على:  

ع  الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بسجل لأخر نسخة/طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة، ويمكن قراءتها على الموق
العنكبوتية:   الشبكة  على  الذخيرة  بشأن  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ   .www.un.org/disarmament/ammunitionالخاص 

والسلطات الوطنية وأرباب الأعمال والهيئات والمنظمات الأخرى المهتمة بالأمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
 برامج لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. 

 
 

 

 لقد استخدمت بيانات من العديد من هذه المطبوعات لوضع هذه المبادئ التوجيهية الدولية التقنية بشأن الذخيرة.  10

 حيث تسمح حقوق الطبع.  11

file:///C:/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
http://www.wbdg.org/building-types/ammunition-explosive-magazines
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 الملحق ج 
 )معياري( 

 نموذج لتقرير التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة 

 
 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة 

 12)خاص/روتيني( 

 أ 12.20نموذج المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

  تاريخ التفتيش: 
الوحدات الأخرى التي تستخدم  

 المخزن:
 

  المخزن الذي تم تفتيشه )الموقع(  الرقم المسلسل:

  الوحدة: 
)رخص( الرقم المسلسل لرخصة 

 المتفجرات: 
 

  العنوان: 

  اسم المفتش: 13مرضية/غير مرضية  تصنيف كفاءة الوحدة: 

  وحدة التفتيش:

 
 تعليقات المفتش .1

 
 .)اكتب اسم السلطة التقنية(تحت إشراف سلطة )الاسم الكامل للمفتش ووظيفته(تقرير التفتيش الآتي جمع معلوماته 

 
ويغطي التفتيش إدارة ومراقبة المتفجرات   .التفتيش على منشآت المتفجرات 06.70تم إجراء التفتيش وفقاً المعايير المعلنة في المبدأ التوجيهي 

كون هناك وينبغي ملاحظة أنه قد ي وقد كان التفتيش بمثابة عينة للتوثيق والمنشآت والأنشطة. ومنشآت المتفجرات وفقاً لتلك المبادئ التوجيهية.
 . IATGتوثيق أو منشآت أو أنشطة لم يلاحظها المفتش التي تظل غير متطابقة مع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 
 التقارير السابقة )الحريق، الأمن، إلخ(  .2

 
 
 
 

 ترخيص المتفجرات وخرائط الحراسة  .3
 
 
 
 

 حسابات الذخيرة  .4
 

 ذلك أي حظر أو قيود على أي ذخيرة مملوكة، بالإضافة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية.يجب أن يشمل  ملاحظة

 
 
 

 الإجراءات الدائمة لتنفيذ العمليات .5
 
 
 
 

 حالة المخزن .6
 

والترخيص، وقائمة أ في ش، إلخ(، وخدمات العمل، الأمن، والسلامة، وإجراءات مكافحة الحرائق، والمعلومات المعروضة )إجراءات الطوارئ، وأرقام الهواتف،  ملاحظة.
 ير إدارة مهمة.والأقفال، والنوافذ، وما إلى ذلك، والنظافة، والذخيرة على العوارض/قواعد المنصات، وبطاقات حصيلة المكدس وجميع الأنواع الأخرى تداب

 حالة الذخيرة .7
 
 
 
 

 

 يحذف حسبما يكون مناسباً.  12
 يحذف حسبما يكون مناسباً.  13
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 الملاحظات الختامية  .8
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 تقرير التفتيش على ذخيرة الوحدات الصغيرة

 أ12.20نموذج المبدأ التوجيهي التقني الدولي بشأن الذخيرة 

  الرقم المسلسل:    الوحدة: 
تاريخ التفتيش السابق والرقم   الموقع:

 المسلسل: 
  اسم المفتش: 

 

الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند
 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
صالحة تم التفتيش  ملقمة الإجراء الذي تتخذه الوحدة  ملاحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

14 
غير  15تعاد 

 16صالحة

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

 

 على الوحدة الاحتفاظ بها للتدريب أو العمليات.  صالحة. 14
 )يجوز استخدامها في الحالات الطارئة(.  على الوحدة إعادتها إلى مستودع الذخيرة. تعاد. 15
 على الوحدة إعادتها إلى مستودع الذخيرة.  غير صالحة. 16
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الدفعة/الحصة  التعيين  رقم البند

 أو التاريخ

 والكميةالحكم  الكمية
صالحة تم التفتيش  ملقمة الإجراء الذي تتخذه الوحدة  ملاحظات وسبب الحكم بغير "صالحة" 

14 
غير  15تعاد 

 16صالحة

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 تم التفتيش:

 توقيع المفتش:

 

 

 

 التاريخ:

 ملاحظات المفتش: 

 

 

 

 

 التاريخ:                                              توقيع المفتش:

 مؤكد:

 توقيع كبير المفتشين:

 

 

 التاريخ:
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 سجل التعديل 

 إدارة تعديلات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

هذا لا يمنع إجراء التعديلات خلال فترات الخمس  سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس  
 سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو لأغراض التحرير.

لعامة  ل اعند إجراء تعديلات على وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه، سيتم إعطاؤها رقمًا، وسيتم عرض التاريخ والتفاصي
سيتم عرض التعديل أيضًا على صفحة الغلاف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خلال إدراج   للتعديل في جدول أدناه.
  رقم التعديل وتاريخه.

سيتم دمج  م إصدار طبعات جديدة.مع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، سيت
 سيبدأ بعد ذلك تسجيل التعديلات مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى.  التعديلات في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول سجل التعديل. 

دة على تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخرًا، وبالتالي ما زالت موجو
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير/شباط  1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس/آذار  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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